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Entwurf

Verordnung der Bundesministerin fr Landesverteidigung Gber die Munitionslagerung in
militarischen Bereichen, die nicht militarische Munitionslager sind
(Truppenmunitionslagerungsverordnung 2023 — TrMLYV 2023)

Auf Grund des § 3 Abs. 1 des Munitionslagergesetzes 2003 (MunLG 2003), BGBI. | Nr. 9/2003,
zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 102/2019, wird verordnet:

Allgemeines

8 1. Die Lagerung von militarischer Munition nach 81 der Munitionslagerverordnung 2006
(MLV 2006), BGBI. Il Nr. 16/2006, in Lagerobjekten und Lagerrdumen militarischer Bereiche, die nicht
militarische Munitionslager sind, ist nur auf Grund der Bestimmungen dieser Verordnung zul&ssig.

Lagerung von militéarischer Munition innerhalb militarischer Bereiche, die nicht militarische
Munitionslager sind

§2. (1) Innerhalb militarischer Bereiche, die nicht militarische Munitionslager nach §2 des
Munitionslagergesetzes 2003 (MunLG 2003), BGBI. 11 Nr. 9/2003, sind, darf in besonders zugelassenen
Lagerobjekten und Lagerrdumen folgende Arten militarische Munition gelagert werden:

1. Munition fur Handfeuerwaffen, Maschinengewehre und Maschinenkanonen, einschlieBlich
Kaliber 40 mm der Munitionsgefahrenklassen 1.3 und 1.4 nach Anlage 1 MLV 2006 bis zu einer
Explosivstoffhochstbelagsmenge von 200 kg (Munitionseinlagerung) und

2. Munitionszulagerung der folgenden Art:

a) Sicherheitssprengmittel des Munitionsgefahrencodes 1.1D nach Anlagen 1 bis 3 MLV 2006
bis zu einer Explosivstoffhochstbelagsmenge von 5 kg oder

b) sprengkraftige Zindmittel des Munitionsgefahrencodes 1.1B nach Anlagen 1 bis 3 MLV 2006
bis zu 100 Stiick oder

¢) nicht sprengkréftige Anzindmittel des Munitionsgefahrencodes 1.4S nach Anlagen 1 bis 3
MLV 2006 bis zu einer Explosivstoffhéchstbelagsmenge von 2 kg oder

d) Munition des Munitionsgefahrencodes 1.3G nach Anlagen 1 bis 3 MLV 2006 bis zu einer
Explosivstoffhochstbelagsmenge von 5 kg oder

e) sonstige Munition der Munitionsgefahrenklasse 1.4 nach Anlage 1 MLV 2006 bis zu einer
Explosivhiochstbelagsmenge von bis zu 4 kg, dabei darf das Einzelstiick jedoch nicht mehr als
0,5 kg Explosivstoffmasse beinhalten.

(2) Die Lagerobjekte und Lagerrdume nach Abs. 1 sind in militdrischen Bereichen von anderen
Bauwerken raumlich so weit entfernt anzuordnen, dass im Falle eines Ziindschlages eine Gefahrdung von
Menschen, die sich allenfalls in den Bauwerken aufhalten, oder eine Geféhrdung dieser Bauwerke
entsprechend dem jeweiligen Stand der technischen und militarischen Erkenntnisse in Wissenschaft und
Praxis ausgeschlossen ist. Der Schutzabstand ist auf Grund eines sicherheitstechnischen Gutachtens im
Einzelfall festzulegen. Zwischen den Lagerobjekten ist jedenfalls der nach §5 MLV 2006 jeweils
maRgebliche Schutzabstand einzuhalten.

(3) In Uberschutteten Gewdlben von der im § 4 Abs. 1 Z 4 in Verbindung mit Abs. 2 Z 4 MLV 2006
beschriebenen Beschaffenheit und in anderen Objekten schwerer Bauart darf militdrische Munition auch
anderer Art sowie in einer groferen Explosivstoffhochstbelagsmenge gelagert werden, sofern die
Vorkehrungen nach Abs. 2 getroffen werden. Diese Vorkehrungen sind insoweit durch zusétzliche
Sicherheitsvorkehrungen zu ergénzen, als dies notwendig ist, um eine Gefahrdung von Menschen oder
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Sachen entsprechend dem jeweiligen Stand der technischen und militdrischen Erkenntnisse in
Wissenschaft und Praxis auszuschlief3en.

(4) Bei der Errichtung, Herstellung, Instandsetzung und dem Betrieb ortsfester elektrischer Anlagen
in oder bei den Lagerobjekten und Lagerrdumen nach Abs. 1 sind die 8820 Abs. 3, 22 Abs. 2 und
23 MLV 2006 anzuwenden.

Lagerung von Munition in Wohnobjekten militarischer Bereiche

8§ 3. (1) In Wohnobjekten militarischer Bereiche darf in hiefir gewidmeten, geméR dem jeweiligen
Stand der technischen und militdrischen Erkenntnisse in Wissenschaft und Praxis gesicherten
Lagerrdumen militarische Munition nach der in § 2 Abs. 1 bezeichneten Art und Menge gelagert werden.

(2) Als Lagerraume dirfen nur ebenerdige Raumlichkeiten beniitzt werden, die sich nicht
unmittelbar neben, tiber oder unter folgenden Anlagen oder Objekten oder Rdumen befinden:

1. R&ume, die tiberwiegend dem Aufenthalt von Menschen dienen, oder
2. Raume zur Lagerung von brennbaren oder explosiven Gegenstanden oder Stoffen oder

3. Heizungs-, Wasserleitungs-, Kanalisations- oder elektrotechnische Anlagen und Gasleitungen
oder

4. Maschinenraume.

(3) Die Lagerrdaume sind auBerhalb des Einganges deutlich sichtbar mit dem fir die eingelagerte
Munitionsgefahrenklasse entsprechenden Hinweisschild zu kennzeichnen. Die Lagerrdume haben aus
Hochbrand hemmenden Umfassungswanden zu bestehen und sind mit Brand hemmenden Tiren und
Fenstern auszustatten Die FuRbdden haben aus nicht brennbarem Material zu bestehen. In den
Lagerrdumen darf sich kein Kaminanschluss befinden. Die Tiren haben nach aufien aufzuschlagen. Fir
die Verglasung von Fenstern ist mattiertes Glas zu verwenden. Fenster und Tiren sind durch geeignete
Vorrichtungen gegen Einbruch zu sichern.

(4) In den Lagerrdumen darf militarische Munition nur in verschlossener Transportverpackung
gelagert werden. Zindmittel sind so weit wie mdglich von anderer militarischer Munition in
versperrbaren Behéltern zu lagern. Die Lagerung anderer Stoffe oder Gegenstande in den Lagerrdumen ist
verboten. § 2 Abs. 4 ist anzuwenden.

Bereitstellungsmoglichkeiten

8 4. In Ermangelung von Mdglichkeiten der Lagerung ist in unbewohnten Gebduden (Objekten)
militarischer Bereiche, die nicht militarische Munitionslager sind, eine Bereitstellung nach § 3 Abs. 3
MunLG 2003 zuléssig. Eine Bereitstellung in diesen Objekten ist zuldssig, sofern

1. diese Gebaude hinsichtlich ihrer bautechnischen Beschaffenheit den im §4 Abs.1Z1 in

Verbindung mit Abs. 2 Z1 MLV 2006 beschriebenen Bauwerken vergleichbar sind oder durch
zusétzliche Sicherheitsvorkehrungen sicherheitstechnisch angeglichen werden und

2. durch eine auf die bautechnische Beschaffenheit dieser Objekte und allfallige zusatzliche
Sicherheitsvorkehrungen Bedacht nehmende Beschréankung der bereitzustellenden militérischen
Munition nach Art und Menge eine Gefahrdung von Menschen oder Sachen auferhalb dieser
Gebéude ausgeschlossen ist.

Brandschutz

8§ 5. In der Nahe des Einganges zu Lagerobjekten und Lagerrdaumen nach 88 2 und 3 sowie Objekten
nach § 4, die nach den Bestimmungen dieser Verordnung zur Lagerung oder Bereitstellung militarischer
Munition benitzt werden, sind an gut sichtbarer und leicht zuganglicher Stelle geeignete Mittel der ersten
Loschhilfe bereitzustellen und deutlich zu kennzeichnen.

Uberpriifung

8 6. Lagerobjekte und Lagerrdume nach 88 2 und 3 sowie Objekte nach § 4 sind vor der erstmaligen
Inbetriebnahme und dariiber hinaus alle drei Jahre auf ihren sicheren Zustand besonders zu Uberpriifen
(Abnahmepriufung, wiederkehrende Prifung). Abweichend zur genannten Frist kann auf Grund erhéhten
Gefahrenpotentials bei der Zulassung der Lagerobjekte und Lagerrdume eine Kkirzere Frist zur
Uberpriifung festgelegt werden.

Ubergangsbestimmungen

8 7. Alle noch in militarischer Nutzung stehenden Objekte, Munitionskésten und Raume nach der
Verordnung des Bundesministeriums flr Landesverteidigung vom 24.Juni 1968 (ber die
Munitionslagerung in militarischen Anlagen, die nicht militarische Munitionslager sind, BGBI. Nr. 251,
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sowie nach der Truppenmunitionslagerungsverordnung (TrpMV), BGBI. 11 Nr. 151/2002, gelten als nach
dieser Verordnung errichtet.

In- und AuBerkrafttreten
8§ 8. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. XXX 2023 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. XXX 2023 tritt die Truppenmunitionslagerungsverordnung (TrpMV),
BGBI. Il Nr. 151/2002, auler Kraft.



