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ANLAGE UBER DIE ZULASSUNG VON BEHALTERN

Teil |

VORSCHRIFTEN UBER DIE TECHNISCHEN BEDINGUNGEN FUR BEHALTER,
DIE ZUM INTERNATIONALEN TRANSPORT UNTER ZOLLVERSCHLUSS

ZUGELASSEN WERDEN KONNEN

Artikel 1
Grundsatze

Zum internationalen Warentransport unter Zollverschluf® werden nur Behdlter zugelassen, die so
gebaut und eingerichtet sind, dal

a) dem zollamtlich verschlossenen Teil des Behalters keine Waren entnommen oder in ihn
hineingebracht werden kénnen, ohne sichtbare Spuren des Aufbrechens zu hinterlassen oder den
ZollverschluB zu verletzen;

b) Zollverschlusse auf einfache und wirksame Weise angebracht werden kénnen;

c) sie keine Verstecke enthalten, in denen Waren verborgen werden kdnnen;

d) alle zur Aufnahme von Waren geeigneten Raume fir die Zollkontrolle leicht zugéngig sind.
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Artikel 2
Bau der Behalter

(1) Damit die Behélter den Bestimmungen des Artikels 1 dieser Vorschriften entsprechen, gilt

folgendes:

a) Die Bestandteile des Behélters (Wéande, Boden, Tiren, Dach, Pfosten, Rahmen, Quertrager usw.)
miissen entweder durch Vorrichtungen, die von auBen nicht entfernt und wieder angebracht
werden konnen, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, oder durch eine Konstruktion
zusammengefiigt sein, die ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht verandert werden kann.
Bestehen Wande, Boden, Tiren und Dach aus verschiedenen Bauteilen, so missen diese den
gleichen Erfordernissen entsprechen und geniigend widerstandsféhig sein.

b) Tiren und alle anderen AbschluReinrichtungen (einschlieBlich Hahne, Mannlochdeckel,
Flanschen usw.) missen mit einer Vorrichtung versehen sein, an der ein Zollverschluf}
angebracht werden kann. Diese Vorrichtung muf3 so beschaffen sein, daf sie von auflen nicht
entfernt und wieder angebracht werden kann, ohne sichtbare Spuren Zu hinterlassen, und die Tr
oder AbschluBeinrichtung nicht gedffnet werden kann, ohne den ZollverschluB zu verletzen.
Dieser muB ausreichend geschiitzt sein. Schiebedécher sind zuléssig.

c¢) Liftungs- und AbfluRdffnungen sind mit einer Vorrichtung zu versehen, die den Zugang zum
Innern des Behélters verhindert. Diese Vorrichtung mu3 so beschaffen sein, daR sie von aufien
nicht entfernt und wieder angebracht werden kann, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

(2) Ungeachtet des Artikels 1 lit. ¢ dieser Vorschriften sind Behdlterbestandteile, die aus praktischen
Grinden Hohlrdume enthalten missen (z. B. zwischen den Wandungen von Doppelwanden), zuléssig.
Damit die Hohlrdume nicht als Warenversteck benutzt werden kénnen,

i) ist die innere Verkleidung des Behalters, wo sich diese (ber die gesamte Hohe vom Boden bis
zum Dach erstreckt oder wo in anderen Fallen der Zwischenraum zwischen diesen und der
AuBenwand vollstandig eingeschlossen ist, so zu befestigen, daB sie nicht entfernt und wieder
angebracht werden kann, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, und

i) mussen die Hohlrdume, wo sich eine innere Verkleidung nicht tiber die ganze Hohe erstreckt und
die R&dume zwischen der Verkleidung und der AuRenwand nicht vollstandig eingeschlossen sind,
sowie in allen anderen Féllen, bei denen es Hohlrdume in einem Behdlter gibt, auf eine
Mindestzahl beschrénkt und fir die Zollkontrolle leicht zuganglich sein.

3. Lichtoéffnungen sind in abnehmbaren Karosserien nach Anlage 6, Erlauterung 0.1 e) des
Abkommens zul&ssig, sofern sie aus gentigend widerstandsfahigem Material hergestellt sind und von
auBen nicht entfernt und wieder angebracht werden kénnen, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen. Glas
kann zugelassen werden; wird jedoch anderes als Sicherheitsglas verwendet, so missen die
Lichtoffnungen mit einem festen Metallgitter versehen sein, das von auRen nicht entfernt werden kann;
die Maschenweite des Gitters darf hochstens 10 mm betragen. Lichtéffnungen sind nicht zuldssig in
Behéltern nach Artikel 1e) des Abkommens, auBer in abnehmbaren Karosserien nach Anlage 6,
Erléuterung 1e) des Abkommens.

Artikel 3

Zusammenklappbare oder zerlegbare Behélter

Die Artikel 1 und 2 dieser Vorschriften gelten auch fiir zusammenklappbare oder zerlegbare
Behalter; diese missen darliber hinaus mit einer Verriegelungsvorrichtung versehen sein, die die
einzelnen Teile des Behdlters nach seiner Montage feststellt. Die Verriegelungsvorrichtung muf
zollamtlich verschlossen werden kdnnen, wenn sie sich aulRerhalb des montierten Behélters befindet.

Artikel 4

Behalter mit Schutzdecken

(1) Die Artikel 1 bis 3 dieser Vorschriften gelten auch fur Behdlter mit Schutzdecken, soweit sie
darauf anwendbar sind. AulRerdem mussen diese Behdlter den Bestimmungen dieses Artikels entsprechen.

(2) Die Schutzdecke mufl entweder aus starkem Segeltuch oder aus nicht dehnbarem, geniigend
widerstandsfahigem kunststoff- oder kautschukbeschichtetem Gewebe bestehen. Sie mufl in gutem
Zustand und so hergerichtet sein, daf nach Anlegen der VerschluRvorrichtung ein Zugang zur Ladung
nicht moglich ist, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

(3) Ist die Schutzdecke aus mehreren Stiicken zusammengesetzt, so missen die Rénder der Stiicke
ineinandergefaltet und durch zwei mindestens 15 mm voneinander entfernte N&hte miteinander
verbunden sein. Die Nahte missen entsprechend der diesen Vorschriften beigefugten Zeichnung 1
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ausgefiihrt sein; wenn es jedoch bei gewissen Teilen der Schutzdecke nicht méglich ist, die Stiicke auf
diese Weise zusammenzunahen, so genligt es, da nur der Rand des oberen Teiles umgefaltet und
entsprechend der diesen Vorschriften beigefiigten Zeichnung 2 angenéht ist. Die eine Naht, deren Faden
sich in der Farbe vom Faden der anderen Naht und von der Schutzdecke deutlich unterscheiden muf, darf
nur an der Innenseite sichtbar sein. Alle N&dhte mussen mit der Maschine gendht sein.

(4) Besteht die Schutzdecke aus kunststoffbeschichtetem Gewebe und ist sie aus mehreren Stiicken
zusammengesetzt, so konnen diese Stiicke auch durch Verschweilen entsprechend der diesen
Vorschriften beigefiigten Zeichnung 3 aneinandergefiigt werden. Dabei missen sich die Rander der
Sticke um mindestens 15 mm (berlappen. Sie mussen in der vollen Breite der 15 mm miteinander
verschmolzen sein. Auf der AuBenseite ist die Uberlappkante mit einem mindestens 7 mm breiten
Kunststoffband im selben SchweilRvorgang zu Uberdecken. Das Kunststoffband und ein Streifen von
mindestens 3 mm zu beiden Seiten dieses Bandes sind mit einer gleichférmigen und deutlich sichtbaren
Narbung zu versehen. Das Verschweilen muB3 so ausgefiihrt sein, dal die Stiicke nicht getrennt und
danach wieder zusammengefiigt werden kénnen, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

(5) Aushesserungen sind nach dem in der diesen Vorschriften beigefligten Zeichnung 4 dargestellten
Verfahren auszufiihren; die Rander missen ineinandergefaltet und durch zwei sichtbare, mindestens 15
mm voneinander entfernte Nahte miteinander verbunden sein, die Farbe des auf der Innenseite sichtbaren
Fadens mul® sich von der Farbe des auf der AuBenseite sichtbaren Fadens und von der Farbe der
Schutzdecke unterscheiden; alle Nahte missen mit der Maschine genéht sein. Wenn zur Ausbesserung
einer Schutzdecke, die an den Réndern beschédigt ist, an den schadhaften Stellen Flicken eingesetzt
werden mussen, so konnen die Néhte auch nach Absatz 3 entsprechend der diesen Vorschriften
beigefligten  Zeichnung 1 ausgefiihrt werden.  Ausbesserungen von  Schutzdecken aus
kunststoffbeschichtetem Gewebe kénnen auch nach dem in Absatz 4 beschriebenen Verfahren ausgefiihrt
werden, doch ist in diesem Fall das Kunststoffband auf beiden Seiten der Schutzdecke anzubringen,
wobei der Flicken auf der Innenseite der Schutzdecke befestigt wird.

6. Die Schutzdecke muR an dem Behélter so befestigt sein, dal die Bedingungen des Artikels 1 lit. a
und b dieser Vorschriften in vollem Umfang erfiillt sind. Die folgenden Befestigungssysteme kdnnen
verwendet werden:

a) Die Schutzdecke kann befestigt werden durch
i) am Behalter befestigte Metallringe;

ii) in den Rand der Schutzdecke eingelassene Osen;

iii) ein Befestigungsmittel, das Uber der Schutzdecke durch die Ringe fuhrt und in seiner ganzen
Lénge von aufRen sichtbar ist.

Die Schutzdecke muf} den festen Teil des Behélters um mindestens 250 mm, von der Mitte der

Befestigungsringe an gemessen, uberdecken, sofern nicht schon die Art der Konstruktion des

Behélters als solche jeden Zugang zu den Waren verhindert.

b) Wenn der Rand der Schutzdecke auf Dauer an einem Container befestigt werden soll, missen die
beiden Oberflachen lickenlos miteinander verbunden und durch feste Vorrichtungen gehalten
sein.

c) Wird ein System zum Verschlielen der Schutzdecke verwendet, so hat dieses in geschlossener
Stellung die Schutzdecke fest mit der AulRenseite des Behalters zu verbinden (als Beispiel siehe
Zeichnung Nr. 6).

7. Die Schutzdecke muf} von einem entsprechenden Aufbau (Pfosten, Wénde, Tragbiigel, Latten
usw.) gestitzt sein.

8. Der Zwischenraum zwischen den Ringen und zwischen den Osen darf 200 mm nicht ibersteigen.
Zwischen den Ringen und den Osen an jeder Seite des Pfostens kann der Zwischenraum jedoch gréRer
sein, wenn die Konstruktion des Behélters und der Schutzdecke so gestaltet ist, dafl jeder Zugang zum
Inneren des Behilters verhindert wird, darf aber 300 mm nicht (ibersteigen. Die Osen miissen verstarkt
sein.

(9) Als Befestigungsmittel sind zu verwenden
a) Stahldrahtseile von mindestens 3 mm Durchmesser,

b) Hanf- oder Sisalseile von mindestens 8 mm Durchmesser, die mit einem durchsichtigen, nicht
dehnbaren Kunststoffuiberzug versehen sind,

c) Seile aus gebundelten, mit Spiraldraht ummantelten Glasfaserbédndern, die mit einem
durchsichtigen, nicht dehnbaren Kunststoffiiberzug versehen sind, oder
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d) Seile mit einer Textilseele, die von mindestens vier Litzen aus Stahldraht so umwunden ist, dass
die Seele vollstandig bedeckt ist, wobei das Seil (ohne einen gegebenenfalls vorhandenen
durchsichtigen Uberzug) einen Durchmesser von mindestens 3 mm haben muss.

Seile nach Buchstabe a oder d durfen mit einem durchsichtigen, nicht dehnbaren Kunststoffiiberzug
versehen sein.

(10) Jedes Seil, gleich welcher Art, muss aus einem einzigen Stiick bestehen und an beiden Enden
mit einer Zwinge aus hartem Metall versehen sein. An jeder Zwinge muss die Zollschnur oder das Band
fiir den Zollverschluss durchgezogen werden kénnen. Die Befestigungsvorrichtung jeder Zwinge an den
Enden von Seilen nach Absatz 9 Buchstaben a, b und d muss eine durch das Seil gehende Hohlniete
enthalten, durch die die Zollschnur oder das Band fiir den Zollverschluss durchgezogen werden kann. Das
Seil muss auf beiden Seiten der Hohlniete sichtbar sein, damit festgestellt werden kann, ob es aus einem
einzigen Stuck besteht (siehe die diesen Vorschriften beigefugte Zeichnung 5).

11. An den Offnungen der Schutzdecke, die zum Beladen und Entladen dienen, muR die Verbindung
lickenlos sein. Die folgenden Systeme kdnnen angewendet werden:

a) Die beiden Réander der Schutzdecke miissen einander ausreichend tberlappen. Auerdem muB ihr
Verschlu gesichert sein durch

i) einen Uberfall, der nach Absatz 3 oder 4 angeniht oder angeschweift ist;

i) Ringe und Osen, die den Bedingungen des Absatzes 8 entsprechen; die Ringe missen aus
Metall gefertigt sein; und

iii) einen Riemen aus geeignetem Material, der aus einem einzigen Stiick besteht, nicht dehnbar,
mindestens 20 mm breit und 3 mm dick ist und der durch die Ringe gefuhrt wird und die
beiden Réander der Schutzdecke und den Uberfall zusammenhalt; der Riemen muB an der
Innenseite der Schutzdecke befestigt und entweder

— mit einer Ose zur Aufnahme des in Absatz 9 angefiihrten Seiles versehen sein oder

— mit einer Ose versehen sein, die tiber den in Absatz 6 angefiihrten Metallring gezogen und
durch das in Absatz 9 angefihrte Seil gesichert werden kann.

Ein Uberfall ist nicht erforderlich, wenn durch eine Spezialvorrichtung (Sperre usw.) ein
Zugang zum Laderaum nicht moglich ist, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen. Bei Behaltern
mit Schiebeplanen ist ein Uberfall ebenfalls nicht erforderlich.

b) Ein besonderes Schutzdeckenverschlulsystem, durch das die Ré&nder der Schutzdecken
zusammengehalten werden, nachdem der Laderaum geschlossen und mit einem Zollverschluf}
versehen worden ist. Das System ist mit einer Offnung ausgestattet, durch die ein in Absatz 6
angefuhrter Metallring gezogen und durch das in Absatz 9 angefuhrte Seil gesichert werden
kann. Dieses System wird in der dieser Anlage beigefligten Zeichnung 8 beschrieben.

Beschreibung

Bei diesem VerschluBsystem werden die beiden Rander an den Offnungen der Schutzdecke, die zum
Beladen und Entladen dienen, mit einer VerschluRstange aus Aluminium verbunden. Die Offnungen der
Schutzdecke sind tber ihre ganze Lange mit einem durch einen Saum gefiihrten Seil versehen (Zeichnung
8.1), so daR die Schutzdecke nicht aus dem VerschluRRprofil gezogen werden kann. Der Saum ist an der
Aulenseite angebracht und entsprechend Anlage 2 Artikel 3 Absatz 4 verschweilit. Die Rander werden in
die offenen Profile der VerschluBstange aus Aluminium eingefiihrt und in zwei Uber die ganze Lange
parallellaufende Kanéle geschoben, die an ihren unteren Enden geschlossen sind. Befindet sich die
Verschlullstange in senkrechter Stellung, sind die Rander der Schutzdecke miteinander verbunden. Die
VerschluRstange wird am oberen Ende der Offnung durch eine an die Schutzdecke genietete
durchsichtige Kunststoffkappe gesichert (Zeichnung 8.2). Die Verschlulstange besteht aus zwei Teilen,
die durch ein vernietetes Scharnier verbunden sind, so daB sie durch Zusammenklappen einfacher
angebracht oder entfernt werden kann. Dieses Scharnier muf3 so beschaffen sein, dal der Scharnierbolzen
bei angelegtem Zollverschlu® nicht entfernt werden kann (Zeichnung 8.3). Am unteren Ende der
VerschluRstange befindet sich eine Offnung, durch die der Ring gefiihrt wird. Die Offnung ist oval und so
klein, dall der Ring gerade durchgesteckt werden kann (Zeichnung 8.4). Das TIR-VerschluBseil wird
durch diesen Ring gezogen, um die VerschluBstange zu sichern.

Artikel 5
Behélter mit Schiebeplanen

(1) Die Artikel 1, 2 und 3 gelten auch fur Behdlter mit Schiebeplanen, soweit sie darauf anwendbar
sind. AuRRerdem missen diese Behalter den Bestimmungen dieses Artikels entsprechen.
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(2) Schiebeplanen, Boden, Tiren und andere Bestandteile des Behélters mussen den Erfordernissen
in Artikel 4 Absétze 6, 8, 9 und 11 oder denen in nachstehenden Ziffern (i) bis (vi) entsprechen.

(i) Schiebeplane, Boden, Tiren und alle weiteren Bestandteile des Behdlters missen so
zusammengefiigt sein, dass sie ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht gedffnet oder
geschlossen werden kdnnen.

(ii) Die Schutzdecke muss den festen Teil am Dach des Behélters um mindestens ¥4 des tatsdchlichen
Abstands zwischen den Spanngurten (berdecken. Die Schutzdecke muss den festen Teil am
Behélter um mindestens 50 mm (iberdecken. Die horizontale Offnung zwischen der Schutzdecke
und dem festen Teil des Behalters darf 10 mm, senkrecht an einer beliebigen Stelle der
Langsachse des Behdlters gemessen, nicht 0berschreiten, wenn der Behélter zollamtlich
verschlossen ist.

(iii) Die Fuhrung der Schiebeplane und andere bewegliche Teile miissen so zusammengefiigt sein,
dass zollamtlich verschlossene Turen und andere bewegliche Teile nicht ohne Hinterlassung
sichtbarer Spuren von auflen gedffnet oder geschlossen werden konnen. Die Fihrung der
Schiebeplane und andere bewegliche Teile missen so zusammengefligt sein, dass der Zugang
zum Behélters ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht mdglich ist. Das System ist in
Zeichnung 9 im Anhang zu diesen Bestimmungen dargestellt.

(iv) Der waagerechte Abstand zwischen den Ringen fiir den Zollverschluss darf an den festen
Bestandteilen des Behélters 200 mm nicht Gbersteigen. Der Abstand kann auch grofer sein, darf
jedoch héchstens 300 mm auf jeder Seite des Holms betragen, wenn die Art der Konstruktion des
Behélters und die Schutzdecke als solche jeden Zugang zum Behdlter verhindern. Die in
Unterabsatz (ii) enthaltenen Bestimmungen massen in jedem Fall erfiillt sein.

(v) Der Abstand zwischen den Spanngurten darf hochstens 600 mm betragen.

(vi) Die Befestigungsmittel zur Befestigung der Schutzdecke an den festen Bestandteilen des
Behalters mussen den Erfordernissen in Artikel 4 Absatz 9 entsprechen.

Teil I — Zeichnung 1
SCHUTZDECKE AUS MEHREREN STUCKEN
(zusammengenaht)
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Teil I — Zeichnung 2
SCHUTZDECKE AUS MEHREREN STUCKEN
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Teil I — Zeichnung 3
SCHUTZDECKE AUS MEHREREN STUCKEN
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Teil I - Zeichnung 4
AUSBESSERUNG DER SCHUTZDECKE
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Teil | — Zeichnung 5
Muster einer Zwinge
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Hohlnicte zum Durchzichen der Zollschnur oder
des Bandes fiir den ZollverschluB (MindestmaBe

der Offnungs Breite 3 mm, Lange 11 ma)

Durchsichtiger
Kunststofflberzug

Yollniete

Zwinge aus
hartem KMetall >

1o Seitenansicht: Vhbrderseite

Offnung fiir den VerschluB
durch den Warenfiihrex

2. Beitenansichts Rickseite

Zeichnung Nr. 6
BEISPIEL EINES SYSTEMS ZUM VERSCHLIESSEN DER SCHUTZDECKE

Beschreibung:

Dieses System zum VerschlieBen der Schutzdecke ist unter der Voraussetzung zuléssig, dal es mit
mindestens einem Metallring an jeder Tiirseite befestigt wird. Die Offnungen, durch die die Ringe
hindurchgehen, sind oval und gerade so grof3, daB der Ring hindurchgeht. Ist das Befestigungssystem
geschlossen, steht der sichtbare Teil des Metallringes héchstens um das Doppelte der maximal zuldssigen
Stérke des Befestigungsseiles uber.
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2

Zeichnung Nr. 7

MUSTER VON SCHUTZDECKEN, DIE AN BESONDERS GEFORMTEN RAHMEN BEFESTIGT
SIND
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Seithche Ansicht [
Ring Schutzdecke

Rahmen Riemen

Beschreibung:

Diese Art der Befestigung der Schutzdecke am Fahrzeug kann zugelassen werden, wenn die Ringe
im Profil vertieft sind und Uber die Tiefe des Profils nicht vorstehen. Die Breite des Profils soll so schmal
wie moglich sein.

Zeichnung Nr. 8
SchutzdeckenverschluRsystem an den Offnungen zum Beladen und Entladen
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BEISPIEL FUR EINE KONSTRUKTION EINES BEHALTERS MIT SCHIEBEPLANEN

Zeichn. Nr.9.2
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Schutzdecke

Zeichn. Nr. 9.3

- unten
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N

unterer Rahmen

Haken fir Spanngurt

Teil 11

VERFAHREN BEI DER ZULASSUNG VON BEHALTERN, DIE DEN TECHNISCHEN
BEDINGUNGEN DES TEILS | ENTSPRECHEN

Allgemeines

(1) Behélter kdnnen zum Warentransport unter ZollverschluR zugelassen werden
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a) auf der Herstellungsstufe nach dem Konstruktionstyp (Verfahren fir die Zulassung auf der
Herstellungsstufe)
oder

b) auf einer spéteren Stufe als der der Herstellung entweder einzeln oder fir eine bestimmte Zahl
von Behéltern des gleichen Typs (Verfahren fir die Zulassung auf einer spéteren Stufe als der der
Herstellung).

Gemeinsame Bestimmungen fur beide Zulassungsverfahren

(2) Die fur die Zulassung zustdndige Behorde stellt dem Antragsteller nach der Zulassung ein
VerschluBanerkenntnis (Zulassungsbescheinigung) aus, das entweder fiir eine zahlenméaRBig unbegrenzte
Serie von Behéltern des zugelassenen Typs oder fiir eine bestimmte Zahl von Behéltern gilt.

(3) Der Inhaber der Zulassung muB, bevor zugelassene Behédlter zum Warentransport unter
Zollverschlul benutzt werden, daran eine Zulassungstafel anbringen.

(4) Die Zulassungstafel muR fest an einer gut sichtbaren Stelle neben etwaigen anderen fiir amtliche
Zwecke bestimmten Tafeln angebracht werden.

(5) Die Zulassungstafel nach dem in Anhang 1 zu diesem Teil abgebildeten Muster | besteht aus
einer mindestens 20 cm mal 10 cm grofRen Metalltafel. Die Flache der Tafel muf? die folgenden Angaben
mindestens in franzOsischer oder englischer Sprache in vertiefter oder erhabener Pragung oder in einer
anderen dauerhaft lesbaren Schrift tragen:

a) die Worte ,,Agree pour le transport sous scellement douanier® oder ,,Approved for transport
under Customs seal*;

b) die Bezeichnung des Landes, in dem der Behalter zugelassen worden ist, entweder
ausgeschrieben oder durch das im internationalen Kraftfahrzeugverkehr verwendete
Unterscheidungszeichen  sowie  die  Nummer  (Ziffern, Buchstaben usw.)  des
VerschluBanerkenntnisses (Zulassungsbescheinigung) und das Zulassungsjahr (z. B. ,,NL/26/73“
fiir Niederlande, Zulassungsbescheinigung Nr. 26 von 1973);

c) die dem Behalter vom Hersteller gegebene laufende Nummer (Fabrikationsnummer);

d) wenn der Behélter nach dem Typ zugelassen ist, die Erkennungsnummern oder -buchstaben des
Behéltertyps.

(6) Entspricht ein Behdlter nicht mehr den fiir seine Zulassung vorgeschriebenen technischen
Bedingungen, so mul} er, bevor er zum Warentransport unter Zollverschluf? verwendet werden kann,
wieder in den Zustand versetzt werden, der fir seine Zulassung maRgebend war, damit er den technischen
Bedingungen wieder entspricht.

(7) Werden wesentliche Merkmale eines Behélters geéndert, so erlischt seine Zulassung; er muf,
bevor er zum Warentransport unter Zollverschlu verwendet werden kann, von der zustdndigen Behdorde
erneut zugelassen werden.

Sonderbestimmungen flr die Zulassung nach dem Konstruktionstyp auf der Herstellungsstufe

(8) Werden Behélter eines Typs in Serie hergestellt, so kann der Hersteller bei der zustandigen
Behorde des Herstellungslandes die Zulassung nach dem Konstruktionstyp beantragen.

(9) Der Hersteller muB in seinem Antrag die Erkennungsnummern oder -buchstaben angeben, die er
dem Behaltertyp, dessen Zulassung er beantragt, gibt.

(10) Dem Antrag sind Zeichnungen und eine detaillierte Konstruktionsbeschreibung des
zuzulassenden Behéltertyps beizufligen.

(11) Der Hersteller muB sich schriftlich verpflichten,

a) der zustandigen Behdrde die Behélter des betreffenden Typs, die sie priifen méchte, vorzufiihren;

b) der zustdndigen Behorde wahrend der Herstellung der Serie des betreffenden Typs jederzeit die
Prifung weiterer Behélter zu gestatten;

¢) der zustandigen Behérde jede, auch die kleinste Anderung der Bauart vor ihrer Durchfiihrung
anzuzeigen;

d) auf den Behdltern an einer sichtbaren Stelle zusétzlich zu den Angaben auf der Zulassungstafel
die Erkennungsnummern oder -buchstaben des Typs sowie ihre laufende Nummer in der Serie
des betreffenden Typs (Fabrikationsnummer) anzubringen;

e) ein Verzeichnis der hergestellten Behalter der zugelassenen Bauart zu fiihren.

(12) Die zustandige Behorde teilt mit, welche Anderungen gegebenenfalls an der vorgeschlagenen
Bauart vorgenommen werden missen, damit sie zugelassen werden kann.
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(13) Es wird keine Zulassung nach dem Konstruktionstyp erteilt, ohne daf sich die zustdndige
Behdérde durch Prifung eines oder mehrerer hergestellter Behélter dieses Typs davon (berzeugt hat, dal
die Behalter den technischen Bedingungen von Teil | entsprechen.

(14) Wird ein Behaltertyp zugelassen, so wird dem Antragsteller ein einziges VerschluBanerkenntnis
(Zulassungsbescheinigung) nach dem im Anhang 2 zu diesem Teil abgedruckten Muster Il erteilt, das fur
samtliche nach der Beschreibung des zugelassenen Typs hergestellte Behélter gilt. Dieses
VerschluBanerkenntnis (Zulassungsbescheinigung) berechtigt den Hersteller, an jedem Behalter der Serie
des Typs eine Zulassungstafel nach Absatz 5 anzubringen.

Besondere Bestimmungen fir die Zulassung auf einer spateren Stufe als der der Herstellung

(15) Ist die Zulassung auf der Herstellungsstufe nicht beantragt worden, so kann der Eigenttimer, der
Halter oder der Vertreter des einen oder des anderen die Zulassung bei der zustdndigen Behdrde
beantragen, bei der es ihm mdglich ist, den oder die Behélter vorzufiihren, deren Zulassung beantragt
wird.

(16) In jedem Zulassungsantrag nach Absatz 15 muf die laufende Nummer (Fabrikationsnummer)
angegeben werden, die der Hersteller auf dem einzelnen Behalter angebracht hat.

(17) Die zusténdige Behorde pruft die nach ihrem Ermessen nétige Zahl von Behdltern und stellt,
nachdem sie sich davon Uberzeugt hat, dafll die Behalter den technischen Bedingungen von Teil |
entsprechen, ein VerschluRanerkenntnis (Zulassungbescheinigung) nach dem in Anhang 3 zu diesem Teil
abgedruckten Muster 11l aus, das nur flr die Zahl der zugelassenen Behdlter gilt. Dieses
VerschluBanerkenntnis (Zulassungsbescheinigung), in dem die laufende Fabrikationsnummer der
Behalter, flir die sie gilt, anzugeben ist, berechtigt den Antragsteller, an jedem so zugelassenen Behalter
die Zulassungstafel nach Absatz 5 anzubringen.

Anhang 1 von Teil 11

MUSTER |
ZULASSUNGSTAFEL

(englische Fassung)
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Anhang 2 von Teil 11
MUSTER 11
ZOLLABKOMMEN UBER DEN INTERNATIONALEN WARENTRANSPORT MIT
CARNETS TIR VON 1975
Bescheinigung tGber die Zulassung nach dem Konstruktionstyp
1. Bescheinigung Nummer ®) . ..o i e it aa et

2. Es wird bescheinigt, daB der nachstehend beschricbene Behiltertyp zugelassen worden ist und
daB die nach diesem Typ hergestellten Behilter zum Warentransport unter Zollverschluf zuge-
lassen werden kénnen,

3, Art des Bohillers . ouuuuet e n i itne et it aa et e e e

4, Erkennungsnummer oder -buchstaben des Konstruktionstyps ... .o vviiiiiiiiiiriiiinias

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

10. Diese Bescheinigung gilt fiir alle nach den o. a. Zeichnungen und der 0. a. Beschreibung herge-
stellten Behilter, '

anm:unﬂ.ﬁdlquddHﬂdz"m]

der berechtigt ist, an jedem von ihm nach dem zugelassenen Typ hergestellten Behdlter eine
Zulassungstafel anzubringen.

(Siche umatchenden Hinweis)

*) Hier sind die Buchstaben und Ziffern einzusetzen, die auf der Zulassungstafel anzubringen sind (siche Anlage 7
“Teil II Absatz 5 lit. b zum Zollabkommen iiber den internationalen Warentransport mit Carnets TIR von 1975).
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WICHTIGER HINWEIS

{Anlage 7 Teil II Absitze 6 und 7 zum Zollabkommen iiber den internationalen Warentransport
mit Carnets TIR von 1975)

(6) Entspricht ein Behilter nicht mehr den fir seine Zulassung vorgeschriebenen
technischen Bedingungen, so mufl er, bevor eér zum Warentransport unter Zoll-
verschlufl verwendet werden kann, wieder in den Zustand versetzt werden, der fiir
seine Zulassung maflgebend war, damit ér den technischen Bedingungen wieder
entspricht. '

(7) Werden wesentliche Merkmale eines Behilters geindert, so erlisdit seine Zu.
lassung; er muf, bevor er zum Warentransport unter Zollverschlufl verwendet werden
kann, von der zustindigen Behdrde erneut zugelassen werden.

= ==

Anhang 3 von Teil 11

MUSTER 111

ZOLLABKOMMEN UBER DEN INTERNATIONALEN WARENTRANSPORT MIT
CARNETS TIR VON 1975

Bescheinigung Uber die Zulassung auf einer spateren Stufe als der der Herstellung
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1. Bescheinigung Nummer #) .. ..o iuirriiiniiiiiiriiiiiiiiirssriaaniaarearitisssans

2, Es wird bescheinigt, dafl die nachstehend bezeichneten Behilter zum Warentransport unter
Zollverschlul zugelassen worden sind.

3, Art des (der) Behflter(s) v vuvvuueuesnnursnsiunreanarissnenttansatsesnncisssrssessnons
4. Laufende Fabrikationsnummer(n) des (der) Behilter(s) ............. hreeseean rneeaaean

6. Abmessungen auBen in ZEMEIEIN « o0 eevruuseeernsneernunseeroaneernsaeeesmonsecennsn

7. Wesentliche Merkmale der Baunart (Werkstoffart, Konstruktionsart usw.). ., ...........cvvun.
B. Erteilt dem oovuinnviiienrensnestionesncsroersenes Ceeaaieeas Ceareareaaeaa e .

(Mame und Adeesse des Antengaeliers)
der berechtigt ist, an dem (den)} o. a. Behiilter(n) eine Zulassungstafel anzubringen.

In viviniiensnninnen T 1 1 S waraeeeans o190
(1) (Datum)
VOM v svnvnnnnncans emeeeaeiaas R, R, R, e seaeameneaaann
(Untecschrify wnd Stempel der andes Oroand ades D 1)

{Siche wonichenden Hinweis)

%) Hier sind die Buchstaben und Ziffern einzusetzen, die auf der Zulassungstafel anzubringen sind (siche Anlage 7
“Feil II Absatz 5 lit. b zum Zollabkommen iiber den internationalen Warentransport mit Camets TIR von 1975).
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WICHTIGER HINWEIS

(Anlage 7 Teil II Absitze 6 und 7 zum Zollabkommen iiber den internationalen Warentransport
mit Carnets TIR von 1975)

=

o= e ===

(6) Entspricht ein Behilter nicht mehr den fir seine Zulassung vorgeschriebenen
technischen Bedingungen, so mufl er, bevor er zum Warentransport unter Zoll-
verschlufl verwendet werden kann, wieder in den Zustand versetzt werden, der fir
seine Zulassung mafgebend war, damit er den technischen Bedingungen wieder
entspricht,

(7} Werden wesentliche Merkmale eines Behilters geindert, so erlischt seine Zu-
lassung; er muf, bevor er zum Warentransport unter Zollverschlufl verwendet werden
kann, von der zustindigen Behdrde erneut zugelassen werden.

Teil 11
ERLAUTERUNGEN

1. Die Erlduterungen zur Anlage 2, die in der Anlage 6 zu diesem Abkommen enthalten sind, gelten
sinngeméR fur Behdlter, die in Anwendung dieses Abkommens zum Warentransport unter
ZollverschluB zugelassen sind.

2. Teil I — Artikel 4 Absatz 6 lit. a
Die diesem Teil 11l beigefligte Zeichnung gibt ein Beispiel fir eine fiir zollamtliche Zwecke
zugelassene Vorrichtung zur Befestigung der Schutzdecke um die Eckpfosten.

3. Teil 11 — Absatz 5
Sind zwei zum Warentransport unter ZollverschluR zugelassene Behélter mit Schutzdecken so
miteinander verbunden, daR sie zusammen einen mit einer einzigen Schutzdecke abgedeckten
Behélter bilden, der den Bedingungen fiir den Warentransport unter ZollverschluB entspricht, so
werden flr diese Verbindung kein besonderes VerschluRanerkenntnis (Zulassungsbescheinigung)
und keine besondere Zulassungstafel gefordert.
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