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Text

ANHANG XII
Qualitétssicherung Produkt fir Aufzlige
(Modul E)

1. Die Qualitatssicherung Produkt ist das Verfahren, bei dem der Montagebetrieb, der die
Verpflichtungen nach Nummer 2 erflillt, sich vergewissert und erkldrt, dass die eingebauten Aufzige der
in der EG-Baumusterpriifoescheinigung beschriebenen Bauart entsprechen und die fiir sie geltenden
Anforderungen dieser Verordnung (bzw. der Aufziige-Richtlinie) erfullen.

Der Montagebetrieb bringt an jedem Aufzug die CE-Kennzeichnung an und stellt eine EG-
Konformitétserklarung aus. Der CE-Kennzeichnung wird die Kennummer der flr die Uberwachung
gemal Nummer 4 zustdndigen Benannten Stelle hinzugefigt.

2. Der Montagebetrieb unterhalt ein zugelassenes Qualitatssicherungssystem fir die Endabnahme des
Aufzugs und die Priifungen nach Nummer 3; er unterliegt der Uberwachung nach Nummer 4.

3. Qualitatssicherungssystem

3.1. Der Montagebetrieb beantragt bei einer Benannten Stelle seiner Wahl die Bewertung seines
Qualitatssicherungssystems.

Der Antrag enthélt folgendes:
- alle einschldgigen Angaben tber die vorgesehenen Aufziige,
- die Unterlagen uber das Qualitatssicherungssystem,

- die technischen Unterlagen Uber die zugelassenen Aufziige und eine Kopie der EG-
Baumusterprifbescheinigungen.
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3.2. Im Rahmen des Qualitétssicherungssystems wird jeder Aufzug geprift. Es werden Prifungen geméaR
den in § 5 (Artikel 5 der Aufzlige-Richtlinie) genannten Normen, d.h. den im Anhang XVI aufgefihrten
harmonisierten Europdischen Normen bzw. den im Anhang XVII aufgefiihrten dsterreichischen Normen
und technischen Spezifikationen, oder gleichwertige Priifungen durchgefiinrt, um die Ubereinstimmung
mit den entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung (bzw. der Aufziige-Richtlinie) sicherzustellen.
Alle vom Montagebetrieb beriicksichtigten Grundlagen, Anforderungen und Vorschriften sind
systematisch und ordnungsgemaR in Form schriftlicher MaRnahmen, Verfahren und Anweisungen
zusammenzustellen. Diese Unterlagen Uber das Qualitatssicherungssystem sollen sicherstellen, dass die
die Qualitatssicherung betreffenden Programme, Pléne, Handblcher und anderen Unterlagen einheitlich
ausgelegt werden.

Sie mussen insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punkte enthalten:
a) Qualitatsziele;

b) organisatorischer Aufbau, Zustdndigkeiten und Befugnisse des Managements in Bezug auf die
Qualitat der Aufzige;

c) vor dem Inverkehrbringen durchgefiihrte Untersuchungen und Prifungen, zumindest aber die
Prufungen gemall Anhang VI Nummer 4 Buchstabe b (Anhang VI Nummer 4 Buchstabe b der
Aufziige-Richtlinie);

d) Mittel, mit denen die wirksame Arbeitsweise des Qualitatssicherungssystems tberwacht wird;

e) die Qualitatssicherung betreffende Unterlagen wie Priifberichte, Priifdaten, Eichdaten, Berichte Giber
die Qualifikation der in diesem Bereich beschaftigten Mitarbeiter usw.

3.3. Die Benannte Stelle bewertet das Qualitatssicherungssystem, um festzustellen, ob es die in Nummer
3.2 genannten Anforderungen erflllt. Bei Qualitatssicherungssystemen, die die entsprechende
harmonisierte Norm anwenden, wird von der Erfiilllung dieser Anforderungen ausgegangen. Es handelt
sich um die harmonisierte Norm EN 1SO 9001 (ehemals EN 29003), die bei Bedarf ergénzt wird, um den
Besonderheiten der Aufziige Rechnung zu tragen.

Mindestens ein Mitglied des Bewertungsteams muss Uber als Beisitzer erworbene Erfahrungen in der
Bewertung der Technologie von Aufzlgen verfligen. Das Bewertungsverfahren umfasst auch eine
Besichtigung des Montagebetriebs und einer Baustelle.

Die Entscheidung wird dem Montagebetrieb mitgeteilt. Die Mitteilung enthélt die Ergebnisse der Prifung
und eine Begriindung der Entscheidung.

3.4. Der Montagebetrieb verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus dem zugelassenen
Qualitatssicherungssystem zu erfillen und dafir zu sorgen, dass es stets sachgemdaR und effizient
funktioniert. Der Montagebetrieb unterrichtet die Benannte Stelle, die das Qualitatssicherungssystem
zugelassen hat, Uber alle geplanten Aktualisierungen des Qualitatssicherungssystems.

Die Benannte Stelle priift die geplanten Anderungen und entscheidet, ob das geanderte
Qualitatssicherungssystem noch den in Nummer 3.2 genannten Anforderungen entspricht oder ob eine
erneute Bewertung erforderlich ist.

Sie teilt ihre Entscheidung dem Montagebetrieb mit. Die Mitteilung enthélt die Ergebnisse der Prifung
und eine Begriindung der Entscheidung.

4. Uberwachung unter der Verantwortung der Benannten Stelle

4.1. Die Uberwachung muss gewdhrleisten, dass der Montagebetrieb die Verpflichtungen aus dem
zugelassenen Qualitatssicherungssystem vorschriftsmaRig erfallt.

4.2. Der Montagebetrieb gewéhrt der Benannten Stelle zu Inspektionszwecken Zugang zu den Abnahme-
und Prifeinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfiigung. Hierzu gehéren
inshesondere

- Unterlagen Uber das Qualitatssicherungssystem,
- technische Unterlagen,

- die Qualitatssicherung betreffende Unterlagen wie Prifberichte, Priifdaten, Eichdaten, Berichte Gber
die Qualifikation der in diesem Bereich beschaftigten Mitarbeiter usw.

4.3. Die Benannte Stelle fiihrt regelméRig Audits durch, um sicherzustellen, dass der Montagebetrieb das
Qualitatssicherungssystem aufrechterhdlt und anwendet, und stellt ihm einen Bericht Uber das
Qualitatsaudit zur Verfligung.
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4.4. Dariber hinaus kann die Benannte Stelle auf den Baustellen des Montagebetriebs unangemeldete
Besichtigungen durchfiihren. Hierbei kann sie Prifungen vornehmen oder vornehmen lassen, um
erforderlichenfalls das einwandfreie Funktionieren des Qualitatssicherungssystems und des Aufzugs zu
Uberprufen. Sie stellt dem Montagebetrieb einen Bericht lber die Besichtigung und, im Fall einer
Prifung, einen Prifbericht zur Verfligung.

5. Der Montagebetrieb halt zehn Jahre lang nach der Herstellung des Aufzugs folgende Unterlagen fir die
einzelstaatlichen Behdrden zur Verfligung:

- die Unterlagen gemal Nummer 3.1 Absatz 2 dritter Spiegelstrich,
- die Aktualisierungen gemal Nummer 3.4 Absatz 2,

- die Entscheidungen und Berichte der Benannten Stelle gemal Nummer 3.4 letzter Absatz sowie den
Nummern 4.3 und 4.4.

6. Jede Benannte Stelle teilt den anderen Benannten Stellen die einschldgigen Angaben iber die
ausgestellten bzw. zuriickgezogenen Zulassungen firr Qualitatssicherungssysteme mit.
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