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Kurztitel 

Abfallverbrennungsverordnung 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 389/2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 127/2013 

Typ 

V 

§/Artikel/Anlage 

Anl. 4 

Inkrafttretensdatum 

12.07.2013 

Abkürzung 

AVV 

Index 

50/01 Gewerbeordnung; 81/01 Wasserrechtsgesetz 1959; 83 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz 

Beachte 

Die AVV idF BGBl. II Nr. 476/2010 gilt soweit sie aufgrund von Bestimmungen des EG-K, BGBl. I Nr. 
150/2004, erlassen wurde bis zum Inkrafttreten einer sie ersetzenden Verordnung gemäß §§ 4 Abs. 4, 6 
Abs. 10, 10 Abs. 6, 25 Abs. 5, 34 Abs. 7 und 8, 35 Abs. 6, 36 Abs. 8 und 38 Abs. 2 als Bundesgesetz 
weiter (vgl. § 49 Abs. 1, BGBl. I Nr. 127/2013). 

Text 

Anlage 4 

(zu § 12 Abs. 1) 

Fehlerbandbreiten und Berechnung des Beurteilungswertes bei diskontinuierlichen 
Messungen 

1. Fehlerbandbreiten bezogen auf die Grenzwerte (Halbstundenmittelwerte) der Messmethoden: 
Parameter Fehlerbandbreite in % 

HCl 25 
HF 30 
NH3 25 

 

2. Fehlerbandbreiten bezogen auf die Grenzwerte (Mittelwerte über mehrere Stunden) der 
Messmethoden: 

Parameter Fehlerbandbreite in % 
Schwermetalle 40 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

Dioxine und Furane 50 
 

3. Berechnung des Beurteilungswertes (BW): 
BW = MW - MW x F/100 

MW Messwert (Halbstundenmittelwert oder Mittelwert über mehrere Stunden) 
F Fehlerbandbreite in Prozent 
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