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ANLAGE 2

VORSCHRIFTEN UBER DIE TECHNISCHEN BEDINGUNGEN FUR
STRASSENFAHRZEUGE, DIE FUR DEN INTERNATIONALEN
WARENTRANSPORT UNTER ZOLLVERSCHLUSS ZUGELASSEN WERDEN
KONNEN

Artikel 1
Grundséatze
Fir den internationalen Warentransport unter ZollverschluBR werden nur Fahrzeuge zugelassen, deren

Laderdume so gebaut und eingerichtet sind, dal

a) dem zollamtlich verschlossenen Teil der Fahrzeuge keine Waren entnommen oder in ihn
hineingebracht werden koénnen, ohne sichtbare Spuren des Aufbrechens zu hinterlassen oder den
Zollverschluf zu verletzen;

b) Zollverschlisse auf einfache und wirksame Weise angebracht werden kénnen;
c) sie keine Verstecke enthalten, in denen Waren verborgen werden kénnen;
d) alle zur Aufnahme von Waren geeigneten Raume fir die Zollkontrolle leicht zugénglich sind.

Artikel 2
Bauart des Laderaums
(1) Damit die Laderdume den Erfordernissen des Artikels 1 dieser Vorschriften entsprechen, gilt

folgendes:

a) Die Bestandteile des Laderaums (Wande, Boden, Tiren, Dach, Pfosten, Rahmen, Quertréger
usw.) missen entweder durch Vorrichtungen, die von auRen nicht entfernt und wieder angebracht
werden konnen, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, oder durch eine Konstruktion
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zusammengefugt sein, die ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht veréndert werden kann.
Bestehen Wande, Boden, Tiren und Dach aus verschiedenen Bauteilen, so mussen diese den
gleichen Erfordernissen entsprechen und geniigend widerstandsfahig sein;

b) Tlren und alle anderen AbschluBeinrichtungen (einschlielich Hahne, Mannlochdeckel,
Flanschen usw.) missen mit einer Vorrichtung versehen sein, an der ein Zollverschlufl
angebracht werden kann. Diese Vorrichtung muf so beschaffen sein, da3 sie von auflen nicht
entfernt und wieder angebracht werden kann, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, und die Tur
oder AbschluBeinrichtung nicht gedffnet werden kann, ohne den ZollverschluR zu verletzen.
Dieser muB ausreichend geschutzt sein. Schiebedécher sind zuldssig;

c) Laftungs- und AbfluBdffnungen sind mit einer Vorrichtung zu versehen, die den Zugang zum
Innern des Laderaums verhindert. Diese Vorrichtung muf? so beschaffen sein, daB sie von auflen
nicht entfernt und wieder angebracht werden kann, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

(2) Ungeachtet des Artikels 1 lit. ¢ dieser Vorschriften sind Laderaumbestandteile, die aus
praktischen Griinden Hohlrdume enthalten mussen (z. B. zwischen den Wandungen von Doppelwanden),
zuldssig. Damit die Hohlrdume nicht als Warenversteck benutzt werden kénnen, gilt folgendes:

i) Wenn die innere Verkleidung des Laderaums die Wand in ihrer ganzen Héhe vom Boden bis
zum Dach bedeckt oder wenn, in anderen Fallen, der Zwischenraum zwischen Verkleidung und
AuBenwand vollstdndig geschlossen ist, muB die Verkleidung so angebracht sein, daR sie nicht
entfernt und wieder angebracht werden kann, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, und

ii) wenn die Verkleidung die Wand nicht in ihrer ganzen HOhe bedeckt und wenn die
Zwischenrdume zwischen Verkleidung und AuBenwand nicht vollstdndig geschlossen sind,
sowie in allen sonstigen Fallen, in denen konstruktionsbedingte Hohlrdume entstehen, muf deren
Zahl auf ein Mindestmal beschrankt sein; die Hohlraume missen fir die Zollkontrolle leicht
zuganglich sein.

3. Lichtoffnungen sind zuléssig, sofern sie aus geniigend widerstandsfahigem Material hergestellt
sind und von aufen nicht entfernt und wieder angebracht werden kdnnen, ohne sichtbare Spuren zu
hinterlassen. Glas kann zugelassen werden; wird jedoch anderes Glas als Sicherheitsglas verwendet, so
muissen die Lichtéffnungen mit einem festen Metallgitter versehen sein, das von auflen nicht entfernt
werden kann; die Maschenweite des Gitters darf htchstens 10 mm betragen.

(4) Offnungen im Boden zu technischen Zwecken, z. B. zum Schmieren, zur Wagenpflege, zum
Fullen des Sandstreuers sind nur zugelassen, wenn sie mit einem Deckel versehen sind, der so befestigt
werden kann, daB ein Zugang von auRen zum Laderaum nicht méglich ist.

Artikel 3
Fahrzeuge mit Schutzdecken

(1) Die Artikel 1 und 2 dieser Vorschriften gelten auch fiir Fahrzeuge mit Schutzdecken, soweit sie
darauf anwendbar sind. AuBerdem missen diese Fahrzeuge den Bestimmungen dieses Artikels
entsprechen.

(2) Die Schutzdecke muR entweder aus starkem Segeltuch oder aus nicht dehnbarem, genugend
widerstandsfahigem kunststoff- oder kautschukbeschichtetem Gewebe bestehen. Sie mufl in gutem
Zustand und so hergerichtet sein, daf nach Anlegen der VerschluRvorrichtung ein Zugang zum Laderaum
nicht maéglich ist, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

(3) Ist die Schutzdecke aus mehreren Stiicken zusammengesetzt, so missen die Rander der Stiicke
ineinandergefaltet und durch zwei mindestens 15 mm voneinander entfernte Nahte miteinander
verbunden sein. Die Nahte mussen entsprechend der diesen Vorschriften beigefligten Zeichnung 1
ausgefiihrt sein; wenn es jedoch bei gewissen Teilen der Schutzdecke (wie z. B. bei Uberfillen und
verstarkten Ecken) nicht mdglich ist, die Stilicke auf diese Weise zusammenzundhen, so geniigt es, dal
nur der Rand des oberen Teiles umgefaltet und entsprechend der diesen Vorschriften beigefligten
Zeichnung 2 oder 2a angendht ist. Die eine Naht, deren Faden sich in der Farbe vom Faden der anderen
Naht und von der Schutzdecke deutlich unterscheiden muR, darf nur an der Innenseite sichtbar sein. Alle
Né&hte mussen mit der Maschine genéht sein.

(4) Besteht die Schutzdecke aus kunststoffbeschichtetem Gewebe und ist sie aus mehreren Stiicken
zusammengesetzt, so konnen diese Stucke auch durch Verschweillen entsprechend der diesen
Vorschriften beigefligten Zeichnung 3 aneinandergefiigt werden. Dabei missen sich die Rénder der
Stlicke um mindestens 15 mm Uberlappen. Sie missen in der vollen Breite der 15 mm miteinander
verschmolzen sein. Auf der AuRenseite ist die Uberlappkante mit einem mindestens 7 mm breiten
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Kunststoffband im selben SchweilRvorgang zu Uberdecken. Das Kunststoffband und ein Streifen von
mindestens 3 mm zu beiden Seiten dieses Bandes sind mit einer gleichférmigen und deutlich sichtbaren
Narbung zu versehen. Das Verschweilen muB so ausgefiihrt sein, daR die Stiicke nicht getrennt und
danach wieder zusammengefiigt werden kdnnen, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

(5) Aushesserungen sind nach dem in der diesen Vorschriften beigefiigten Zeichnung 4 dargestellten
Verfahren auszufiihren; die Rander mussen ineinandergefaltet und durch zwei sichtbare, mindestens 15
mm voneinander entfernte Nahte miteinander verbunden sein; die Farbe des auf der Innenseite sichtbaren
Fadens mul} sich von der Farbe des auf der Aulenseite sichtbaren Fadens und von der Farbe der
Schutzdecke unterscheiden; alle Nahte missen mit der Maschine genaht sein. Wenn zur Ausbesserung
einer Schutzdecke, die an den Réndern beschadigt ist, an den schadhaften Stellen Flicken eingesetzt
werden mussen, so konnen die Néhte auch nach Absatz 3 entsprechend der diesen Vorschriften
beigefugten  Zeichnung 1 ausgefiihrt werden. Ausbesserungen von  Schutzdecken aus
kunststoffbeschichtetem Gewebe kénnen auch nach dem in Absatz 4 beschriebenen Verfahren ausgefihrt
werden, doch ist in diesem Falle der Flicken auf der Innenseite einzusetzen und das Band auf beiden
Seiten der Schutzdecke anzubringen.

6. Die Schutzdecke mu an dem Fahrzeug so befestigt sein, daf} die Bedingungen des Artikels 1
Buchstaben a und b dieser Vorschriften in vollem Umfang erflllt sind. Folgende Befestigungsmethoden
sind moglich:

a) Die Schutzdecke kann befestigt werden durch

i) am Fahrzeug befestigte Metallringe,
ii) in den Rand der Schutzdecke eingelassene Osen,
iii) ein Befestigungsmittel, das Uber der Schutzdecke durch die Ringe fuhrt und in seiner ganzen
Lénge von aufRen sichtbar ist.

Die Schutzdecke muR den festen Teil des Fahrzeugs um mindestens 250 mm, von der Mitte der
Befestigungsringe an gemessen, uberdecken, sofern nicht schon die Art der Konstruktion des
Fahrzeugs als solche jeden Zugang zum Laderaum verhindert.

b) Wenn der Rand der Schutzdecke auf Dauer am Fahrzeug befestigt werden soll, muf3 die
Verbindung liickenlos sein und durch eine feste Vorrichtung hergestellt werden.

c) Wird ein Schutzdeckenverschluf3system verwendet, so mull es in geschlossener Stellung die
Schutzdecke fest gegen die AuRenseite des Laderaums spannen.

(als Beispiel siehe die Zeichnung Nr. 6)

(7) Die Schutzdecke muf durch einen entsprechenden Aufbau (Pfosten, Wéande, Tragblgel, Latten
usw.) gestitzt sein.

(8) Der Zwischenraum zwischen den Ringen und zwischen den Osen darf 200 mm nicht (ibersteigen.
Er kann jedoch grofer sein — darf aber 300 mm nicht Ubersteigen — zwischen den Ringen und zwischen
den Osen, die sich beidseitig eines Pfostens befinden, wenn die Art der Konstruktion des Fahrzeuges und
der Schutzdecke jeden Zugang zum Laderaum verhindert. Die Osen miissen verstarkt sein.

(9) Als Befestigungsmittel sind zu verwenden

a) Stahldrahtseile von mindestens 3 mm Durchmesser,

b) Hanf- oder Sisalseile von mindestens 8 mm Durchmesser, die mit einem durchsichtigen, nicht
dehnbaren Kunststoffuberzug versehen sind,

c) Seile aus gebundelten, mit Spiraldraht ummantelten Glasfaserbéndern, die mit einem
durchsichtigen, nicht dehnbaren Kunststoffiilberzug versehen sind, oder

d) Seile mit einer Textilseele, die von mindestens vier Litzen aus Stahldraht so umwunden ist, dass
die Seele vollstandig bedeckt ist, wobei das Seil (ohne einen gegebenenfalls vorhandenen
durchsichtigen Uberzug) einen Durchmesser von mindestens 3 mm haben muss.

Seile nach Buchstabe a oder d diirfen mit einem durchsichtigen, nicht dehnbaren Kunststoffiiberzug
versehen sein.

(10) Jedes Seil, gleich welcher Art, muss aus einem einzigen Stlick bestehen und an beiden Enden
mit einer Zwinge aus hartem Metall versehen sein. An jeder Zwinge muss die Zollschnur oder das Band
fur den Zollverschluss durchgezogen werden kénnen. Die Befestigungsvorrichtung jeder Zwinge an den
Enden von Seilen nach Absatz 9 Buchstaben a, b und d muss eine durch das Seil gehende Hohlniete
enthalten, durch die die Zollschnur oder das Band fiir den Zollverschluss durchgezogen werden kann. Das
Seil muss auf beiden Seiten der Hohlniete sichtbar sein, damit festgestellt werden kann, ob es aus einem
einzigen Stuck besteht (siehe die diesen Vorschriften beigefligte Zeichnung 5).
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11. An den Offnungen der Schutzdecke, die zum Beladen und Entladen dienen, muB die Verbindung
lickenlos sein. Die folgenden Systeme kdnnen angewendet werden:

a) Die beiden Rander der Schutzdecke miissen einander ausreichend uberlappen. AuRerdem muB ihr
VerschluR gesichert sein durch
i) einen Uberfall, der nach Absatz 3 oder 4 angenaht oder angeschweilt ist;

if) Ringe und Osen, die den Bedingungen des Absatzes 8 entsprechen; die Ringe miissen aus
Metall gefertigt sein;
und

iii) einen Riemen aus geeignetem Material, der aus einem einzigen Stiick besteht, nicht dehnbar,
mindestens 20 mm breit und 3 mm dick ist und der durch die Ringe gefiihrt wird und die
beiden Rander der Schutzdecke und den Uberfall zusammenhalt; der Riemen muR an der
Innenseite der Schutzdecke befestigt und entweder

— mit einer Ose zur Aufnahme des in Absatz 9 angefiihrten Seiles versehen sein oder
— mit einer Ose versehen sein, die tiber den in Absatz 6 angefiihrten Metallring gezogen und
durch das in Absatz 9 angefihrte Seil gesichert werden kann.
Ein Uberfall ist nicht erforderlich, wenn durch eine Spezialvorrichtung (Sperre usw.) ein Zugang
zum Laderaum nicht mdglich ist, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen. Bei Fahrzeugen mit
Schiebeplanen ist ein Uberfall ebenfalls nicht erforderlich.

b) Ein besonderes SchutzdeckenverschluRsystem, durch das die Réander der Schutzdecken
zusammengehalten werden, nachdem der Laderaum geschlossen und mit einem Zollverschlu
versehen worden ist. Das System ist mit einer Offnung ausgestattet, durch die ein in Absatz 6
angefuhrter Metallring gezogen und durch das in Absatz 9 angefiihrte Seil gesichert werden
kann. Dieses System wird in der dieser Anlage beigefligten Zeichnung 8 beschrieben.

Beschreibung

Bei diesem VerschluRsystem werden die beiden Rénder an den Offnungen der Schutzdecke, die zum
Beladen und Entladen dienen, mit einer VerschluRstange aus Aluminium verbunden. Die Offnungen der
Schutzdecke sind tiber ihre ganze Lange mit einem durch einen Saum gefiihrten Seil versehen (Zeichnung
8.1), so daR die Schutzdecke nicht aus dem VerschluRRprofil gezogen werden kann. Der Saum ist an der
Aulenseite angebracht und entsprechend Anlage 2 Artikel 3 Absatz 4 verschweiflt. Die Rander werden in
die offenen Profile der Verschluf3stange aus Aluminium eingefiihrt und in zwei Uber die ganze L&nge
parallellaufende Kanéle geschoben, die an ihren unteren Enden geschlossen sind. Befindet sich die
Verschlullstange in senkrechter Stellung, sind die Rénder der Schutzdecke miteinander verbunden. Die
VerschluRstange wird am oberen Ende der Offnung durch eine an die Schutzdecke genietete
durchsichtige Kunststoffkappe gesichert (Zeichnung 8.2). Die Verschlulstange besteht aus zwei Teilen,
die durch ein vernietetes Scharnier verbunden sind, so daR sie durch Zusammenklappen einfacher
angebracht oder entfernt werden kann. Dieses Scharnier muf} so beschaffen sein, da3 der Scharnierbolzen
bei angelegtem Zollverschluf® nicht entfernt werden kann (Zeichnung 8.3). Am unteren Ende der
VerschluRstange befindet sich eine Offnung, durch die der Ring gefiihrt wird. Die Offnung ist oval und so
klein, daR der Ring gerade durchgesteckt werden kann (Zeichnung 8.4). Das TIR-Verschluf3seil wird
durch diesen Ring gezogen, um die VerschluBstange zu sichern.

Artikel 4
Fahrzeuge mit Schiebeplanen

(1) Die Artikel 1, 2 und 3 gelten auch fiir Fahrzeuge mit Schiebeplanen, soweit sie darauf anwendbar
sind. AuBerdem mussen diese Fahrzeuge den Bestimmungen dieses Artikels entsprechen.

(2) Schiebeplanen, Boden, Tiren und andere Bestandteile des Laderaums mussen den Erfordernissen

in Artikel 3, Absétze 6, 8, 9 und 11 oder denen in nachstehenden Ziffern (i) bis (vi) entsprechen.

i) Schiebeplanen, Boden, Tiren und alle anderen Bestandteile des Laderaums missen entweder
durch Vorrichtungen, die von auf’en nicht entfernt und wieder angebracht werden kénnen, ohne
sichtbare Spuren zu hinterlassen, oder durch eine Konstruktion zusammengefiigt sein, die ohne
Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht veréndert werden kann.

(ii) Die Schutzdecke muss den festen Teil am Fahrzeugdach um mindestens ¥ des tatsachlichen
Abstands zwischen den Spanngurten berdecken. Die Schutzdecke muss den festen Teil am
Fahrzeugboden um mindestens 50 mm berdecken. Die horizontale Offnung zwischen der
Schutzdecke und dem festen Teil des Laderaums darf 10 mm, senkrecht an einer beliebigen
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Stelle der L&ngsachse des Fahrzeuges gemessen, nicht Uberschreiten, wenn der Laderaum
zollamtlich verschlossen ist.

iii) Die Fuhrung der Schiebeplane, die Schiebeplanenspannvorrichtungen und andere bewegliche
Teile missen so zusammengefigt sein, dass, wenn sie verschlossen und zollamtlich versiegelt
sind, Turen und andere bewegliche Teile nicht ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren von aulRen
gedffnet oder geschlossen werden kénnen. Die Fihrung der Schiebeplane, die
Schiebeplanenspannvorrichtungen und andere bewegliche Teile miissen so zusammengefigt
sein, dass der Zugang zum Laderaum nach Sicherung der Verschlussvorrichtungen ohne
Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht maéglich ist. Ein Beispiel fr eine solche Konstruktion ist in
der diesen Vorschriften beigefiigten Zeichnung Nr. 9 dargestellt.

(iv) Der waagerechte Abstand zwischen den Ringen fur den Zollverschluss darf an den festen
Bestandteilen des Fahrzeugs 200 mm nicht tbersteigen. Der Abstand kann auch gréRer sein, darf
jedoch héchstens 300 mm auf jeder Seite des Holms betragen, wenn die Art der Konstruktion des
Fahrzeugs und die Schutzdecke als solche jeden Zugang zum Laderaum verhindern. Die in
Unterabsatz (ii) enthaltenen Bestimmungen missen in jedem Fall erfullt sein.

(v) Der Abstand zwischen den Spanngurten darf hochstens 600 mm betragen.

(vi) Die Befestigungsmittel zur Befestigung der Schutzdecke an den festen Bestandteilen des
Fahrzeugs missen den Erfordernissen in Artikel 3, Absatz 9 entsprechen.

Artikel 5
Fahrzeuge mit einem Schiebeplanendach

(1) Die Artikel 1, 2, 3 und 4 dieser Verordnung gelten flir Fahrzeuge mit Schiebeplanendach, soweit
sie darauf anwendbar sind. AuBerdem missen diese Fahrzeuge den Bestimmungen des vorliegenden
Artikels entsprechen.

(2) Das Schiebeplanendach muss den Erfordernissen der nachstehenden Ziffern i bis iii entsprechen.

i) Das Schiebeplanendach muss entweder durch Vorrichtungen, die von auRen nicht entfernt und
wieder angebracht werden konnen, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, oder durch eine
Konstruktion zusammengefugt sein, die ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht verdndert
werden kann.

ii) Das Schiebeplanendach muss den festen Teil des Daches an der Laderaumvorderseite so
uberdecken, dass die Dachplane nicht uUber die Oberkante des oberen Trdgers gezogen werden
kann. An beiden Langsseiten des Laderaums ist in den Saum der Dachplane ein vorgespanntes
Stahlseil derart einzuftihren, dass es nicht entfernt und wieder eingefiihrt werden kann, ohne
sichtbare Spuren zu hinterlassen. Die Dachplane muss so am Laufapparat gesichert werden, dass
sie nicht entfernt und wieder gesichert werden kann, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

iii) Die Fdhrung des Schiebeplanendachs, die Schiebeplanenspannvorrichtungen und andere
bewegliche Teile missen so zusammengeflgt sein, dass, wenn sie verschlossen und zollamtlich
versiegelt sind, Turen, Dacher und andere bewegliche Teile nicht ohne Hinterlassung sichtbarer
Spuren von auBen gedffnet oder geschlossen werden kénnen. Die Filhrung des Schiebedachs, die
Schiebedachspannvorrichtungen und andere bewegliche Teile miissen so zusammengefigt sein,
dass der Zugang zum Laderaum nach Sicherung der Verschlussvorrichtungen ohne Hinterlassung
sichtbarer Spuren nicht moglich ist.

Ein Beispiel flr eine mdgliche Konstruktion ist in der diesen Vorschriften beigefligten Zeichnung Nr. 10
dargestellt.
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Zeichnung 1
SCHUTZDECKE AUS MEHREREN STUCKEN ZUSAMMENGENAHT
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Zeichnung 2
SCHUTZDECKE AUS MEHREREN STUCKEN ZUSAMMENGENAHT
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Zeichnung 2 a
SCHUTZDECKE AUS MEHREREN STUCKEN ZUSAMMENGENAHT
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SCHUTZDECKE AUS MEHREREN STUCKEN ZUSAMMENGENAHT
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Zeichnung 4
AUSBESSERUNG DER SCHUTZDECKE
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Zeichnung 5
Muster einer Zwinge

Hohlniste zum Durchziehen der Zollschnur oder
des Bendes fur den ZollverschluB (MindesimaBe
der Offrungs Breite 3 mm, Lidnge 11 mm)

Durchaichti ger
Kunststoffiiberzug

Yollniete

Zwingz aus
hartem Metall e

1. Seitenansicht: Vbrderseite

Offnung fiir den VerschluB
durch den Warenfiihrexr

2, Seitenansicht: Rickseite

Zeichnung Nr. 6
BEISPIEL EINES SYSTEMS ZUM VERSCHLIESSEN DER SCHUTZDECKE

Beschreibung

Dieses System zum VerschlieBen der Schutzdecke ist unter der Voraussetzung zuldssig, dal es mit
mindestens einem Metallring an jeder Tiirseite befestigt wird. Die Offnungen, durch die die Ringe
hindurchgehen, sind oval und gerade so groR, daf der Ring hindurchgeht. Ist das Befestigungssystem
geschlossen, steht der sichtbare Teil des Metallringes héchstens um das Doppelte der maximal zuldssigen
Starke des Befestigungsseiles uber.
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Zeichnung Nr. 7

MUSTER VON SCHUTZDECKEN, DIE AN BESONDERS GEFORMTEN RAHMEN
BEFESTIGT SIND

A—A O
Seitliche Ansicht \

Rahmen Riemen Ring Schutzdecke

Beschreibung

Diese Art der Befestigung der Schutzdecke am Fahrzeug kann zugelassen werden wenn die Ringe
im Profil vertieft sind und tber die Tiefe des Profils nicht vorstehen. Die Breite des Profils soll so schmal
wie moglich sein.
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Zeichnung 8
SchutzdeckenverschluRsystem an den Offnungen zum Beladen und Entladen

\,
\_

/

Zeichnung 8.1 Zeichnung 8.3
i ed ﬁ--
Niete :__'.-‘. t;i Niete
Schutzdecke und N r: T:. 3 /
Kunststoffband e PN _§
e =
e j— :
[N SN
T ;:i":( Schanier
Doy E
- [ e
1S
Seil im Saum i J i ?‘:
[ __.J,
il
Schutzdecke e L4
Vorderseite Seiténansicht

;@
Schutzdecke Verschlufiprofil- fiir Saum L e O
——— /SN Verschlufiprofil

Ansicht von oben

Zeichnung 8.2 Zeichnung 8.4
Niete
Niete Verschluflstange
Metallplate I

durchsichtige i h

Kappe ] ST
\ —Z

l )( \/ Ring und Ose
\"'_,l VerschluBiseil
Ansicht von oben Ansicht von unten
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Zeichnung Nr. 9
BEISPIEL FUR EINE KONSTRUKTION EINES FAHRZEUGES MIT

SCHIEBEPLANEN
Zeichnumg Nr. 9.5 Zeichnung Nr. 9.1
Zewchnung Nr. 9.2 Lad ;
Plane
-/t—- ""\
P .
g ﬂ/ ! uss
r\ Sicherungs- sel
nog
. . o .
\ seal
Zeichowog Nr. 9.1\ Zeichnuag Nr. 9.4
Zeschnune Nr. 9.3
Abstand zwischen
den Spanngurten
Zeichnung Nr. 9.2 Zeichnung Nr. 9.3
PLANENFUHRUNG UND -UBERSTAND OBEN PLANENCBERSTAND — UNTEN
Dach
aufivagen fur
Spanngurt
4 - Pfosten
% Dachholm
¢
v 2
] Der Uberstand der
v Plane muss
mindastans Y des Laderaumboden
Abstands zwischen
Laufwagen den Spanngurten 7 N
fiir Pfosten betragen. 4 \
Scls : Unterer Holm
Pfosten
2. Haken fiir Spanngust
7

Zeichnung Nr. 9, Fortsetzung:
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Zeichnung Nr. 9.4

Zur Spannung der Schiebeplanen in waagerechter Richtung dient ein Ratschengetriebe
(liblicherweise am hinteren Ende des Fahrzeugs). Die Zeichnung veranschaulicht anhand
der Beispiele a) und b), wie das Ratschengetriebe oder das Spanngetriebe gesichert werden
kOnnen.

a) Sicherung des Ratschengetriebes

Schiebeplane

Eckrunge

Ratschengetriebe

Das (transparent dargestelite) Abdeck- A
blech ist in geschlossener Stellung mit Ausschnitt
dem Verschlussseil zu sichern.

b) Sicherung des Spanngetriebes

Handkurbelschutz mit dre1 Schetben

Verschiussseil

Eine Schetbe ist am
Fahrzeugrahmen
—angeschweift.

‘elle
wei Scheiben sind
an der Welle
Anbeiden Endéx angeschweiBt.
verschweifiter
Federsuft
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Zeichnung Nr. 9, Fortsetzung:
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Zur Sicherung der Schiebeplane auf der anderen Seite (m der Regel der Vorderseite des
Fahrzeugs) kounen die folgenden Systeme 2) und b) dienen.

a) Abdeckblech

Stmworg SChebepione

ECOule . AO0eIoUMBDOCeN

“Ausschnit

Seltirng

Drehochse

Rohholler ——

SChrouben torsinukliv gesichert™ N VencHiusssed

Das (transparent dargestalits)
Abdeckblech ist in geschlossener Stellung
mit dem Verschlusssetl z sichern.

b)  Engovale Ose, System gegen Anheben fiir das Spannrohr
Stmwond

Ecisdule—

Kiopprompe” Verschiusssed
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Zeichnung Nr. 10

BEISPIEL FUR DIE KONSTRUKTION EINES FAHRZEUGS MIT
DACHSCHIEBEPLANE

Die Zeichnung veranschaulicht am Beispiel emes Fahrzeugs die wesentlichen Anforderungen
m Artikel 5 dieser Vorschriften.

Zeichoung Nr.102 || Zeichoung Nr.101 || Aufbeiden Seiten je ein
- vorgespanntes S tzhlseil

\_-

Auf jeder Laderaumseite ist je em vorgespanmtes, m emem Saum verlaufendes Stahlsed
befestigt Dieses vorgespannte Stahlsell wird vome (siche Zeichmmg Nr. 10.2) und hinten
(stehe Zewchnung Nr. 10.3) am Aufbau befestigt. Die Zugkraft und die Verbmdungsscheibe
an jedem Laufwagen verhmdem das Anheben des Saums mit dem vorgespannten Stahlsed
fiber den Dachholm hmweg.

M\ (v.m,,dum“ Dachplane
— scheibe g
v o8)

Vorgespanntes Stahiseil in etnem Saum. Die Zugkraft sowie die
Verbindungsscheibe an jedem Laufivagen verhindem das
Anheben des Seils Gber den Dachholm hinweg.

Zeichnung Nr. 10, Fortsetzung:

www.ris.bka.gv.at Seite 19 von 22



R | S Bundesrecht konsolidiert

L]
Zeic Nr.102
Die Dachschiebeplane muss den festen Teil des Daches an der Vorderseite des Laderaums so
{iberdecksn, dass die Dachplane nicht fiber die Oberkants des Dachholms hmweg gezogen werden
kann.
Der Befestigung spunkt
des vorgespannten
Stahlseils wird von der
Dachplane vollstindig
bedackt und gesichert
Die Dach-
plane wird
an der
Vorderssits
z B. mit
einen
Planen-
riemen nach
Artikel 3
Absagz 11
gesichert
Verschiussseil
Befestigungspunkt des
vorgespannten Stahlseils,
Sicherung durch Vollnset
oder Schweiflen

Zeichnung Nr. 10, Fortsetzung:
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Zeick Nt 103

Am hmteren Ende wird eme besondere Vorrichtung, z B. eme Abschlussplatte, am Dach
angebracht, um den Zugang zum Behilter ohne Humterlassung sichtbarer Spuren zu verhmdem,
wenn die Tren geschlossen und versiegelt worden smd.

v

Vorgespanates
Stahlseil titt in
einen Saum ein,

Der Befestizung spunkt
des vorgespannten
Stahlseils ist vollstindig
abgedeckt und das
Abdeckblech ist durch
Verschweifiung oder
Volintet gesichert.

1 Hmmteﬁdappen des Dachtetls mit
der Spannvomichtung wird das
vorgespannte Stahlssil gespannt

\

Laufwagen der Dachplane
(geschlossen) mit
Vemegelungssystem
(innen)

Durch SchlieSien und
zollamtiches
VerschlieBen der
Tiren werden die
Systeme zolisicher.

Schlagworte
Liftungs6ffnung, Hanfseil

Zuletzt aktualisiert am
21.02.2023

Gesetzesnummer
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