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Text

§7.D
1.

Uberwachung

ie zustdndige Behorde

hat die Probenahmestellen fiir jede Wasserversorgungsanlage, die > 10 m3 Wasser pro Tag
liefert (siehe Anhang Il Teil A Z 3 Tabelle 1 Anmerkung 1), nach Anhdrung des Betreibers
der Wasserversorgungsanlage festzulegen. Dabei sind auch solche Probenahmestellen aus dem
Verteilungsnetz festzulegen, die einen Ruckschluss auf die Wasserbeschaffenheit beim
Verbraucher zulassen. Zur Sicherung der einwandfreien Beschaffenheit des Wassers werden
Probenahmestellen auf verschiedenen Stufen der Wasserversorgungsanlage festgelegt. Werden
Desinfektionsverfahren angewandt, sind zur Uberprifung der Wirksamkeit von
Desinfektionsmalinahmen Probenahmestellen vor und nach der Anlage einzubeziehen;

. kann bei ihrer Uberwachungstatigkeit Untersuchungen folgender Parameter durch hiefiir

besonders geschulte Organe selbst durchfiihren:
a) Aussehen,
b) Geruch,
c¢) Geschmack,
d) Temperatur,
e) pH-Wert,
f) Leitfahigkeit,
g) Nitrit,
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h) Messungen im Zusammenhang mit Desinfektionsmalnahmen (zB Chlor, Chlordioxid,
Ozon, UV-Durchléssigkeit);

.kann vom Betreiber einer Wasserversorgungsanlage eingerichtete kontinuierliche

Messverfahren zur Uberwachung einzelner Parameter des Anhangs | zulassen;

. kann auf Antrag des Betreibers einer Wasserversorgungsanlage die Verkirzung der

Parameterliste  gemdB  Anhang Il Teil A Z2 oder die  Verringerung  der
Probenahmehdufigkeiten geméal Anhang Il Teil A Z 3 genehmigen, wenn die Bedingungen
gemédB Anhang Il Teil B Z 4 erfullt sind. Die Genehmigung erfolgt auf Basis einer
Risikobewertung gemaR § 5a, die vom Betreiber mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse
vorzulegen ist, und kann fir maximal sechs Jahre erteilt werden. Im Falle einer Verlangerung
ist mit dem Antrag das Ergebnis einer aktuellen Uberprifung der Risikobewertung
vorzulegen;

. kann bei der Festlegung der zu uberwachenden Pestizide unter Beruicksichtigung der in

Anhang Il Teil B Z 4 lit. h genannten Kriterien die Liste gem&R Anhang | Teil B Anmerkung 6
um jene Pestizide reduzieren, deren Auftreten bei der konkreten Wasserversorgungsanlage
nicht anzunehmen ist, oder hat bei der Festlegung der zu iberwachenden Pestizide die Liste
gemall Anhang I Teil B Anmerkung 6 um jene Pestizide zu erweitern, deren Auftreten bei der
konkreten Wasserversorgungsanlage anzunehmen ist. Die von der zustdndigen Behérde
festgelegten und vom Betreiber der Wasserversorgungsanlage zu berwachenden Pestizide
sind mindestens alle sechs Jahre zu iberprifen;

. kann die Parameterliste oder die Probenahmeh&ufigkeit gemaB8 Anhang Il fur eine

Wasserversorgungsanlage erweitern bzw. erhéhen, wenn es die Uberwachung der Einhaltung
der einwandfreien Wasserqualitét erfordert;

. kann Wasserversorgungsanlagen, die < 10 m* Wasser pro Tag abgeben und nicht 6ffentliche

Einrichtungen, wie Kindergdrten, Schulen oder Krankenh&user, versorgen, auf Antrag von der
Untersuchungspflicht gemaR Anhang Il ausnehmen, wenn sie in ihrer Beurteilung zu dem
Schluss kommt, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit vor nachteiligen Einfliissen
gewdhrleistet ist. Die Mdglichkeit eine solche Ausnahme zu beantragen besteht auch fir
Lebensmittelbetriebe, die der Herstellung von Hartkdse innerhalb eines saisonal
eingeschrankten Zeitraumes dienen. Ausnahmen, welche von der zustdndigen Behorde
gewéhrt wurden, sind in Abstdnden von fiinf Jahren einer Prifung zu unterziehen und
allenfalls neu zu entscheiden.
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