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WORTLAUT
zum Bebauungsplan "Lacknergrinde"

der Marktgemeinde Hitzendorf
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Planunterlagen:

Naturaufnahme M 1:500, GZ: 1406/97

Planverfasser: Vermessungsbro Dipl.-Ing. Gunther Moser
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FESTLEGUNGEN GEM. § 28 (2) LIT 1 STROG 1974 L.LD.G.F. .

BEBAUUNGSWEISE: OFFEN BAUPLATZ NR. 1-6
BEBAUUNGSGRAD: MAX. 0,25

BEBAUUNGSDICHTE: MAX. 0,3

2 R GESCHOSS

I AUSGEBAUTES DACHGESCHOSS
GEBAUDEHOHE: BERGSEITIG MAX. 3,50 M

FESTLEGUNGEN GEM. § 28 (4) STROG 1974 I.D.G.F.

Zusétzlich zu den Festlegungen, die aus der zeichnerischen Darstellung des
Bebauungsplanes ersichtlich sind, wird folgendes festgelegt:

1. Baukdrper
1.
1.

N —

Die Baukérper missen langgestreckt, d.h. mit einem deutlichen Unterschied
zwischen Lange und Breite, ausgeflhrt werden.

Die Haupffirstrichtung muR parallel zur Langsseite der Objekte verlaufen.
Das Dach ist als symmetrisches Satteldach mit einer Neigung von 40° - 45°
auszufuhren.

1.5 Die Errichtung von Wiederkehren (L-Typ, T-Typ) bis zu einer Breite gleich wie
. beim Haupttrakt ist méglich (Firsthéhe nicht tiber dem Hauptffirst).
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2. PKW-Abstellflichen

2.1 Garagen kénnen im Erdgeschof’ des Hauptbaukoérpers oder in baulicher ‘
Anbindung an den Hauptbaukérper oder freistehend errichtet werden.

"2_.2 Wenn Garagenanbauten an der Hauptgiebelseite des Wohnhauses erfolgen,

- dann'missen sie mind. 1 m hinter die Hausfront zurlickversetzt werden.

Die Wohnh&user auf den Bauplatzflachen sind in offener Bauweise zu errichten.




2.3 Wenh Garagenanbauten.an der Langsseite des Wohnhauses erfolgen, dann
muB die Firstrichtung des Garagendaches normal zur Haupffirstrichtung
verlaufen. .

2.4 Freistehende Garagen oder Nebengebdude missen vom Wohnobjekt mind.

2 m Abstand haben. ' R

2.5¢ Beiden Wohnh&usern entlang des Gemeindeweges (Grst. Nr. 2 und 3) kann die
Garage auch in die bestehende Béschung integriert werden. Hierbei ist die
Garagenvorderfront mind. 5 m vom Zufahrtsweg entfernt zu errichten.

Bei Einbdschung der Garagen ist vom Bewilligungswerber sicherzustellen, daR
eine dem Stand der Technik entsprechende Ableitung der Oberfldchenwisser
auf dem eigenen Grundstiick erfolgt. Sa

2.6 Garagen und Nebengeb&ude missen in gleicher Proportion, Farbgebung,
Dachneigung und Dachdeckung wie das Wohnhaus ausgefiihrt werden.

3. Einfriedungen :
3.1 Bei der Anlage der inneren ErschlieRungsstraie ist sicherzustellen, dz
Fahrbahnrand in einem Abstand von mind. 1 m von Grundgrenzen bzy-
Einfriedungen situiert ist. :

4.  Materialien und Farben o Ry

4.1 Die Dacheindeckung muB in rot bis rotbrauner Farbgebung erfolgen.

4.2 Die AuRenwénde aller Geb&ude sollen eine zuriickhaltende Farbgebung
erhalten. Fur gréRere Flachen wird die Verwendung warmer, pastellartiger
Farbténe empfohlen (Sandfarbe, Hellbraun, Ocker, Terracotta, Scbénbrunngelb
etc.). . ", )




