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WORTLAUT

zum Bebauungsplan "Furndérflergrinde”
der Marktgemeinde Hitzendorf

PLANVERFASSER, PLANUNTERLAGE

Planverfasser:

TEAM A GRAZ

Architekt Dipl.-Ing. Herbert Missoni
Architekt Dipl.-Ing. J6rg Wallmdller
Merangasse 35, 8010 Graz

Planunterlagen:

Naturaufnahme - M 1:500

Planverfasser: Dipl.-Ing. Gunther Moser, Ingenieurkonsulent f. Vermessungswesen,
8501 Lieboch, Sonnenweg 2

FESTLEGUNGEN GEM. § 28 (4) STROG i.d.g.F.
ERSCHLIESSUNG:

Vor Erteilung einer Baubewilligung ist das Recht des Zuganges, der Zufahrt und das
der Filhrung von Ver- und Entsorgungsleitungen fur alle Bauplatze grundbticherlich
sicherzustellen, oder ist der AufschlieBungsweg zuvor ins 6ffentliche Gut zu
Ubertragen bzw. zu Ubernehmen.

Eine Zufahrtsstrale mit einer befestigten Mindestbreite von 6m sowie ein Umkehr-
platz am nordwestlichen Ende hat von der Landesstralle L 336 abzweigend und in
den Weg Grst. Nr. 938/5 KG. Hitzendorf einbindend das Areal - Bauplatze 1 bis 20 -
zu erschlie3en.

Der bestehende Weg Grst. Nr. 938/5 KG. Hitzendorf ist auf 6 m Breite auszubauen.

BAUKORPER

Die Baukdrper mussen langsgestreckt, d.h. mit einem deutlichen Unterschied
zwischen Lange und Breite, ausgefuhrt werden.

Die Errichtung von Wiederkehren (L-Typ, T-Typ) bis zu einer Breite gleich wie beim
Haupttrakt sowie die Errichtung kreuzférmiger Baukorper ist zul@ssig (Firsthohe der
Quertrakte nicht Uber dem Haupffirst).

Die D&cher sind als geneigte Satteldacher oder Schopfwalmdéacher mit symmetrischer
Dachneigung auszufihren.

Die Dachneigung hat mind. 38° zu betragen.

Die Hauptfirstrichtung mu parallel zur Langsseite der Baukdrper liegen.

Beim Ausbau von DachgeschoRen hat die Belichtung hauptsachlich Gber die
Giebelwénde bzw. durch konstruktive, einfache Dachgauben zu erfolgen, die sich in
ihren Proportionen den Fensteréffnungen und dem Dach anzupassen haben. Gauben
sind als stehende Einzelgauben auszufihren; Dachflachenfenster und
Kollektorfldchen sind zuldssig und in ihrer Neigung den Dachflachen anzupassen
bzw. in diese zu integrieren.

Flachd&cher sind nur bei untergeordneten Bauteilen wie Vordachern, kleinen
Anbauten und als Verbindungsdécher zwischen Hauptobjekt und Nebengeb&ude o.4.
zuléssig. Bei freistehenden Nebengebduden und Garagen sind Flachdacher nicht
zulassig.
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PKW-ABSTELLFLACHEN:

Garagen kénnen im Erdgeschol? des Hauptbaukérpers oder in baulicher Anbindung
an den Hauptbaukdrper oder freistehend errichtet werden.

Wenn Garagenanbauten an der Hauptgiebelseite des Wohnhauses erfolgen, dann
mussen sie mind. 1 m hinter die Hausfront zurlickversetzt werden.

Wenn Garagenanbauten an der Langsseite des Wohnhauses erfolgen, dann muR die
Firstrichtung des Garagendaches normal zur Hauptfirstrichtung verlaufen.
Freistehende Garagen oder Nebengebiude miissen vom Wohnobjekt mind. 2 m
Abstand haben.

Garagen oder Nebengeb&ude missen in gleicher Farbgebung, Dachneigung und
Dachdeckung wie das Wohnhaus ausgeflihrt werden.

Garagen kénnen auch gekuppelt an der gemeinsamen Grundgrenze errichtet werden.

EINFRIEDUNGEN:

Einfriedungen mussen sich in Art und Ausmal der gebietstypischen Materialien und
Dimensionen bedienen.

Sie sind in Form von Hecken (lebenden Zaunen) aus heimischen Gehdlzen

(z.B. Hainbuchen, Erlen, HaselnuB, Fichten u.a.) und in Form von Holzlatten mit
Zwischenrdumen von mind. 40 % der Gesamtansichtsfldche der Einfriedungen auf
Rund- oder Kantsdulen bzw. aus grauem oder griinem Drahtgitter mit Metallstebem
auszufuhren. ? +
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Auf die Einhaltung einer moéglichst einheitlichen Hohe zwischen benachbavfe

Grundstiicken ist zu achten. [ A 1
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MATERIALIEN UND FARBEN: 'y Zg} %
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Fur die duRere Gestaltung von Objekten sind ortsiibliche Materialien und \\%{TOS 3
Oberflachenbehandlungen zu verwenden. w
Das Deckungsmaterial muB eine rote bis rotbraune Farbgebung erhalten.

Die Auenwénde sollen eine zurtickhaltende, gedeckte Farbgebung erhalten.




