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Sachbearbeiter:

Dipl.-Ing. Elke Vallant, Reinhold Axentowicz
Planunterlagen:

Katastervergroflerung DKM M 1500

Naturaufnahme M 1:500

FlachenausmaR des vom Bebauungsplan erfassten Areals:

FESTLEGUNGEN GEM. § 28 (2) STROG 1974 i.d.g.F.
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Geschoflanzahl:

Gebaudehdhe:

Sonstige Festlegungen:

Bauplatz Nr.: 1

BEBAUUNG

Bebauungsweise: gekuppelt Bauplatz Nr. 1,2 und 3,4
Bebauungsgrad: max. 0,3

Bebauungsdichte: max. 0,2 — 0,4 (FWP-Anderung Nr. 4.09: 0,2 - 0,5)

max. KG+ 3 G (Kellergeschoss, Erdgeschoss und 2

Obergeschosse)
Bauplatz Nr.: 2

max. KG + 2 G (teilweise Kellergeschoss,

Erdgeschoss und 1 Obergeschoss)
Bauplatz Nr.: 3

max. KG + 2 G (Kellergeschoss, Erdgeschoss und

1 Obergeschoss)
Bauplatz Nr.: 4

max. KG + 2 G (Kellergeschoss, Erdgeschoss und

1 Obergeschoss)
Bauplatz Nr.: 1

max. 12,00 m, gemessen an der Traufseite

Bauplatz Nr.: 2

max. 10,00 m, gemessen an der Traufseile

Bauplatz Nr.: 3, 4

max. 8,00 m, gemessen an der Traufseite

ZUFAHRT

Die Zufahrt und die dukere Erschlieung hat im nérdlichsten Bereich
abzweigend von der Landesstrale L301, in weiterer Folge (ber die im
Bebauungsplan dargestellte neu zu schaffende Stralte, welche in die

_Friedhofstrale” einbindet, zu erfolgen.
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2.2 Vor Erteilung einer Baubewilligung ist bei Erfordernis das Rec_ht des Zuganges,
der Zufahrt und das der Fihrung von Ver- und Entsorgungsleltunge_n
grundbiicherlich sicherzustellen oder ist die AufschlieRungsstralie (innere
ErschlieRungsstrafie) in das offentliche Gut zu Gbertragen.

2.3 Die AufschlieBungsstrae ist mit einer Mindestbreite von 6,5 m herzustellen.

2.4 Die ZufahrtsstraRen sind mit einer Mindestbreite von 4,0 m herzustellen.

25 Entlang der AufschlieBungsstrale als auch an den Zufahrtsstrafien sind PKW-
Abstellplatze mit Behindertenparkplatzen zu situieren.

26 Entlang der AufschlieBungsstrae und den Zufahrtsstrafben sind auf dem
jeweiligen Grundstick, wie im Bebauungsplan dargestellt, B&dume zu pflanzen
(Laubbdume).

27 Im siidwestlichen Teil des Areals ist eine Zufahrt fir die Feuerwehr vorzusehen.

3. VERKEHRSANLAGEN

3.1. Auf allen Bauplatzen ist die Errichtung von Abstellflachen oder Carports maglich.
Die Anordnung der Abstellflachen ist im Bebauungsplan ersichtlich.

FESTLEGUNGEN GEM. § 28 (4) STROG 1974 i.d.g.F.

1. BAUKORPER

1.1 Kellergeschosse sind so anzubéschen, dass Gelandeveranderungen in Form ven
flachen Béschungen ausgerundet und harmonisch in den Umraum Gbergefihrt

werden.

1.2 Gelandeverdnderungen sind in Form von flachen Béschungen, die ausgerundet
und harmonisch in den Umraum tbergefiihrt werden, auszufiihren.

1.3 Die Décher der Hauptbaukoérper sind als geneigte Sattelddcher mit symmetrischsr
Dachneigung oder als Pultdacher (auch zueinander versetzt) auszufiihren.

1.4 Die Anordnung von Licht- oder Solarbandern ist maglich.

1.5 Die Hauptfirstrichtung der Objekte hat wie planlich dargestellt zu verlaufen.

1.6 Die Dachneigung der Objekte hat max. 25° zu betragen. Licht- und Solarbander
kdnnen auch eine steilere Neigung aufweisen.

2. MATERIALIEN UND FARBEN

2.1 Die Aulenwande sollen eine zurlickhaltende, gedeckte Farbgebung erhalten.

2.2 Das Deckungsmaterial soll eine zurlickhaltende, gedeckte Farbgebung erhalten




