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I. HAUPTSTUCK
Aligemeines

§1
Geltungsbereich

(1) Dieses Landesgesetz enthilt die grundlegenden
technischen Bestimmungen fiir das Bauwesen im Land
Oberdsterreich.

(2) Soweit durch Bestimmungen dieses Landesgeset-
zes der Zustandigkeitsbereich des Bundes beriihrt wird,
sind sie so auszulegen, daB sich keine iiber die Zustin-
digkeit des Landes hinausgehende rechtliche Wirkung
ergibt.

§2
Begriffsbestimmungen

Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet:

1. Ausgebauter Dachraum: ein Dachraum, in dem Ein-
bauten vorhanden sind, die durch Winde, Dach-
schragen und Decken umschlossen sind und nach
auBen nicht als Dachgescho8 in Erscheinung treten
(wie z.B. Fenster nur als Dachflichenfenster oder in
Gaupenform, ausgenommen im Bereich von Giebel-
wanden; Ubermauerungen .nur, soweit dies tech-
nisch notwendig ist, hdchstens jedoch 1,20 m Gber
Rohdeckenoberkante); ein ausgebauter Dachraum
ist in die GesamtgeschoBzahl nicht einzurechnen;

2. Bau: eine bauliche Anlage, zu deren werkgerechter
Herstellung fachtechnische Kenntnisse erforderlich
sind (§ 2 Z. 1 O.5. Bauordnung 1994);

a) Neubau: die Herstellung eines Gebaudes. und
zwar auch dann, wenn nach Abtragung bestehen-
der baulicher Anlagen alte Fundamente oder Kel-
lermauern ganz oder teilweise wieder bentzt
werden (§ 2 Z. 3 0.5. Bauordnung 1994);

b) Umbau: eine so weitgehende bauliche Anderung
eines Gebdudes, da8 dieses nach der Anderung
ganz oder in gr6Beren Teilen (z.B. hinsichtlich
eines GeschoBes) als ein anderes anzusehen ist
(§ 2 2. 4 0.5. Bauordnung 1994);

¢) Zubau: die Vergréierung eines Gebiudes der
Hohe, Linge oder Breite nach (§ 2 Z. 5 0.6. Bau-
ordnung 1994);

3. Bauart: die Art und Weise, in der Baustoffe und Bau-
teile zusammengefigt werden (z.B. Massivbau, Fer-
tigteilbau);

4, Bauprodukte: Baustoffe einschlieBlich bauchemi-

~ scher Mittel, Bauteile und Bauarten, die hergestelit
werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen.des Hoch-
und Tiefbaus eingebaut zu werden, wie Fertigteil-
decken, Fertigteilstlirze, Rauch- und Abgasfinge,
tragende Wandbausteine, Ferligmértel, Fertigputze,
Wiarmedadmmsysteme (bestehend aus Dimmstoff,
Kleber, Glasseidengewebe und Putz), Bewehrungs-
stahle, Fertighduser, Fertigteile (wie z.B. aus Beton,
Stahlbeton, Spannbeton oder Holz) und daraus her-
gestelite Tragwerke fir vorwiegend ruhende Be-
lastung;

5. Baustoff: ein natiirlicher oder kiinstlicher Stoft zur

Herstellung, Verbindung oder zum Schutz von Bau-
teilen oder baulichen Arlagen, wie Holz, Stahl, Ze-
ment, Sand, Werksteine, Mauerziegel, GroBblock-
steine, Ddmmstotfe, Anstriche und dergleichen;
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6. Bauteil: ein in einem Werk oder auf der Baustelle zu-

10.

1.

sammengefigter Teil einer baulichen Anlage, wie
eine Mauer aus Ziegeln, Hohlblocksteinen, Bauplat-
ten, Deckentrager, Stahibetonplatten, Holzbinder,
Fertigbauteile und dergleichen;

. Bauten fiir gr6Bere Menschenansammlungen:

Bauten mit mindestens einem Raum, in dem sich
widmungsgemaB mehr als 120 Personen aufhalten
kénnen, und Bauten mit mehreren unmittelbar zu-
sammenhédngenden Raumen, in denen sich wid-
mungsgemaB mehr als 240 Personen aufhalten kén-
nen (wie z.B. Kirchen, Theater, Kinos, Konzert- oder
Tanzséle, Schulen, Kindergérten, Kranken- oder
Kuranstalten, Geschéftsbauten, Sportstatten), so-
weit es sich nicht um Betriebsbauten handel;

. Bauten in isolierter Lage: Bauten, die von anderen

Gebéuden und von der Nachbargrundgrenze minde-
stens 20 m (Freifliche) entfernt sind;

. Bebaute Fliche: jener Grundstiicksteil, welcher von

den &uBersten Begrenzungen des Grundrisses einer
Gber das Gelande hinausragenden baulichen Anlage
bedeckt wird;

Betriebsbauten: Fabriksgebdude, Werkstitten, La-
gergebdude und dhnlichen Zwecken dienende Ge-
bdude, die nicht oder nur in untergeordnetem Um-
fang auch fiir Wohnzwecke bestimmt sind;

Brandabschnitt: ein durch Brandmauem und allen-
falls eine brandbesténdige Decke abgeschlossener

_ Gebéudeteit;
12.

Brandmauer: eine mindestens brandbestéindig aus-

. gefihrte Wand, die einzelne Brandabschnitte von-

13.

14.

15.

16.

elnander trennt und das Ubergreifen von Branden
auf angrenzende Brandabschnitte verhindert oder
erschwert;

Brandschutztiir: ein Tiirabschlu8 mit einer bestimm-
ten Brandwiderstandsfihigkeit (z.B. mlndwens 30
oder mindestens 60 Minuten);

Dachraum: ein von der Dachhaut und den Giebel
wanden umschlossener Raum {ber der obersten
VoligeschoBdecke;

Einkaufszentrum: ein nicht einheitlich gefihrter
Handels- oder Dienstleistungsbetrieb, bei dem In
einem Objekt oder einer Objektgruppe ohne beson-
dere riumliche Trennung Waren verschiedener
Sparten angeboten werden;

Erker: ein in einem oder mehreren ObergeschoBen
vor die Fassade (aufgehenden. AuBenmauerwerk

. oder AuBenwand) vorspringender Ausbau zur gering-

17.

18.

19.

figigen VergroBerung eines Raumes;

Feuermauer: eine mindestens brandbestandig aus-
gefiihrte, 6ffnungsiose AuBenwand, die das Uber-

. greifen von Brinden von und auf Nachbarliegen-

schaften verhindert oder erschwert;

Fluchtweg: die kilrzeste, jederzeit benlitzbare Geh-
verbindung vom entferntesten Punkt von Riumlich-
keiten zu einem anderen Brandabschnitt, -einer
Hauptstiege oder einem Ins Frele fGhrenden

‘Ausgang;

Garage: ein Geb&ude(teil), das (der) {iberwiegend
zum Abstellen von Kraftfahrzeugen bestimmt ist;

. Gebdude: ein begehbarer Gberdachter Bau mit einer

lichten Raumhé&he von mindestens eineinhalb Meter
(§ 2 2. 2 0.5. Bauordnung 1994);




21.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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Gesamtbetriebsfliche: die Flichen aller Verkaufs-,
Betriebs- und Lagerrdume, ausgenommen Stell-
platze fir Kraftfahrzeuge;

. Gesamtverkaufstiiche: die Flachen aller Rdume,

die fir die Kunden bestimmt und zugénglich sind,
ausgenommen Stiegenhduser, Génge, Hausflure
und Riume fir sanitdre Anlagen;

Geschiftsbauten: Bauten tir gréBere Menschenan-
sammiungen, in denen sich GroBgeschéfte, Waren-
hiuser und Einkaufszentren befinden, deren Ge-
samtverkaufsfliche oder Ge§amtbetriebsﬂéche
mehr als 2.000 m2 betragt;

Geschlossen bebautes Geblet: ein rdumlich zu-
sammenhingendes und abgrenzbares Geblet, in
dem die Hauptgebaude straBenseitig unmittelbar an-
einander anschlieBen oder sich — unbeschadet ver-
einzelter groBerer Abstande oder einzelner unbebau-
ter Flichen — zumindest in einem rdumlichen Nahe-
verhilinis zur gemeinsamen Nachbar- oder Bau-
platzgrenze befinden, wobei die durch dieses Lan-
desgesetz festgelegten Abstdnde nicht gegeben
sind;

GeschoB:

a) DachgeschoB: ein GeschoB Ober dem obersten
VoligeschoB, das zur Génze oder zum (berwie-
genden Teil Wohn-, Betriebs- oder Aufenthaits-
zwecken dient und als solches nach auBen op-
tisch in Erscheinung tritt, wie durch gré8ere Uber-
mauerungen, Fenster im aufgehenden AuBen-
mauerwerk oder in der AuBenwand, ausgenom-
men Giebelwinde und dergleichen; ein

‘DachgeschoB ist — sofern der Bebauungsplan

nichts anderes festlegt — in die Gesamtgeschof-
zahl einzurechnen;

b) ErdgeschoB: das erste oder einzige GeschoB
eines Geb&udes, bei dem die FuBbodenoberkan-
te allseits mindestens 15 cm {ber dem angren-
zenden kiinftigen Geldnde liegt;

c) KellergeschoB: ein GeschoB, das zur Génze oder
in Teilen (z.B. bei Gebduden in Hangbauweise) in
das umliegende, kinftige Geldnde reicht;

d) VollgeschoB: jedes zur Gdnze und in voller lich-
ter Raumhbhe vom aufgehenden AuBenmauer-
werk oder von AuBenwinden umschlossene Ge-
schoB; Umfassungswéinde im Dachraum gelten
nicht als AuBenwaénde;

GroBgeschift: ein einheitlich gefiihrter Handelsbe-
trieb, bei dem in einem Objekt oder einer Objektgrup-
pe liberwiegend Waren der gleichen Sparte angebo-
ten werden;

Hauptbebauung oder Hauptgebaude: ein Gebdude
ohne Ricksicht auf seine GrdBe, Lage, Verwendung
und dergleichen, sofern es sich nicht um Nebenge-
badude handelt;

Hauptstiege oder Hauptgang: die direkte, allge-
mein zugéngliche Verbindung von Wohn-, Betriebs-
oder Aufenthaltsriumen mit dem Ausgang ins Freie;
andere Verbindungen sind Nebenstiegen und Ne-
benginge;

Hochhaus: ein Gebdude, das mehr als sechs Ge-
schofBe iber dem Erdboden umfa8t oder bei dem der
FuBboden des obersten GeschoBes von Wohn- und
Aufenthaltsriumen hdher als 15 m Giber dem Stra-
Benniveau liegt;
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Kleinhausbauten: ausschlieBlich Wohnzwecken die-
nende Gebdude mit nicht mehr als zwei GeschoBen
{iber dem Erdboden und einem ausgebauten Dach-
raum mit insgesamt hdchstens drei Wohnungen so-
wie Uberwiegend Wohnzwecken dienende Gebdude,
die in verdichteter Flachbauweise, auch als Teil einer

. Gesamtanlage, errichtet werden;

31

32.

33.

35.

36.

37.

38.

39.

=

41,

42,

.. Nebengebéude: ein Gebdude mit i\échstens einem

GeschoB {iber dem Erdboden und einer Traufenhdhe
bis zu 3 m Gber dem ErdgeschoBfuBboden, das im
Vergleich zur’ gegebenen oder voraussehbaren
Hauptbebauung nur.untergeordnete Bedeutung hat
und nicht Wohnzwecken dient;

Nebenraum: ein Raum von untergeordneter Bedeu-
tung, wie ein Vorraum, Bad, Klosett, Abstell- oder

Lagerraum;
Notrauchfang: ein Rauchfang, der dem AnschiuB
von Heizgeréten fiir die Beheizung von Riumen In
Notféllen dient; :

Oftfentliche Erholungsflachen: Einrichtungen und
Anlagen, die fir die allgemeine Erholung und Zweck
des Sports bestimmt sind, wie Parkanlagen, Spiel-
und Liegewiesen, Sport- und Spielfldchen, Freiba-
der, Campingplitze, Wintersportaniagen einschlie8- '
lich Schipisten;

Otfentliche Verkehrsflichen: StraBen und Weége,
Eisenbahn- und Seilbahnanlagen, die dem o&ffentli-
chen Verkehr dienen;

Schidliche Umwelteinwirkungen: Elnwirkungen,
die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile
oder erhebliche Belastigungen fir die Allgemeinheit
und im besonderen fir die Benitzer der baulichen
Anlagen und die Nachbarschaft herbeizufiihren, wie
durch Luftverunreinigung, Larm oder Erschiitterungen;

Schutzraum: ein Raum, der insbesondere einen
ausreichenden Splitter-, Trimmer- und Explosions-
schutz sowie einen Schutz vor Strahlen und Luft-
schadstoffen Im Kriegs- oder Katastrophentall
gewshtt;

Sicherheitsstiegenhaus: ein Gebdudeteil, der zu-
mindest durch brandbesténdige Wénde und Decken
gegen andere Bauteile abgeschlossen und in den
einzelnen GeschoBen nur Uber ins Frele offene Ver-
bindungsginge erreichbar ist und im ErdgeschoB di-
rekt ins Frele fihrt;

Stand der Technik: der auf den einschldgigen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwick-
tungsstand von Verfahren, Einrichtungen oder Bau-
weisen, deren Funktionstlichtigkeit erprobt und er-
wiesen ist; bei der Bestimmung des Standes der
Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren,
Einrichtungen oder Bauwelsen heranzuziehen;

Steliplatz fiir Kraftfahrzeuge: ein Absteliplatz oder
eine Garage; .

Verdichtete Flachbauwelse: mehrere Gebaude in
gekuppelter, geschlossener oder Gruppenbauweise
mit nicht mehr als zwei GeschoBen iber dem Erd-
boden und einem ausgebauten Dachraum;

Vordach: die Vertangerung eines ortsiiblichen Dach-
tiberstandes durch Abschieppen der Dachfiiche
oder auch ein selbstindiges, an einer Geb&udeau-
Benwand frei auskragend oder auf Stitzen ange-
brachtes Dach von geringfiigiger Gré8e oder unter-
geordneter Bedeutung;
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43. Vorgarten: der Bereich des Bauplatzes oder des zu
bebauenden Grundstiickes zwischen der StraBen-
fluchtlinie und der vorderen Baufluchtlinie; besteht
kein Bebauungsplan, so gilt als Vorgarten der Be-
reich zwischen der Grenze der &ffentlichen Ver-
kehrsfliche und der straBenseitlg vorhandenen oder
geplanten Bauflucht des Hauptgebaudes, héchstens
aber bis zu einer Grundstiickstiefe von 5 m; wird ein
Bauplatz oder ein zu bebauendes Grundstiick von
mehreren &ffentlichen Verkehrsflichen begrenzt, so
gilt "als Vorgarten jener Bereich, (ber dessen

"Grundsticks- oder Bauplatzseite die tatsichliche
oder vorrangige AufschlieBung erfolgt;

. Warenhaus: ein einheitlich geflihrter Handelsbe-
trieb, bel demin einem Objekt oder einer Objektgrup-
pe ohne besondere rdumliche Trennung Waren ver-
schiedener Sparten angeboten werden;

. Zentrale Heizungsanlage: ein Heizungssystem, bei
dem die Warme an einer zentralen Stelle erzeugt
und durch einen Warmetrager an die einzelnen Woh-
nungen oder Radume eines Gebdudes verteilt wird,
ausgenommen Kachelofen, offene Kamine, "Eck-
kamine, Etagenheizungen und dergleichen.

II. HAUPTSTUCK
Alligemeine Bauvorschriften

§3
Aligemeine Erfordernisse

Bauliche Anlagen missen in aflen ihren Teilen nach
dem jeweiligen Stand der Technik so geplant und errich-
tet werden, da8
1. sie fir die Dauer ihres Bestandes den an bauliche An-

lagen der betreffenden Art zu stellenden Anforderun-

gen hinsichtlich

a) Sicherheit,

b) Festigkeit,

¢} Brandschutz, Warmeddmmung und Warmeschutz
sowie Schalldémmung und Schallschutz,

d) Gesundheit, Hygiene, Unfallschutz, Bauphysik und

e) Umweltschutz

entsprechen.

2. Barrieren im Sinn des § 27 vermieden werden;

3. eln nach Art und Zweck der Anlage urinétiger Energie-
verbrauch vermieden und die Nutzung erneuerbarer
Energietrdger ermbglicht wird;

4. durch jhren Bestand und ihre Benltzung schidliche
Umwetlteinwirkungen vermieden werden;

5. das Orts- und Landschaftsbild nicht gestdrt wird; da-
bei ist auf naturschutzrechtlich geschiitzte Gebiete,
Naturdenkméler, andere bemerkenswerte Naturgebil-
de und Gegenstinde von geschichtlicher, kinstleri-
scher und kuitureller Bedeutung Bedacht zu nehmen;

6. sie sich in die Umgebung einwandfrel einfigen; Bau-
massen und Bauteile miissen harmonisch aufeinan-
der abgestimmt werden; Fassaden und Dachformen,
Baustoffe, Bauteile und Bauarten, Verputz und Farb-
gebung darfen nicht verunstaltend wirken.

§4
Bauprodukte

(1) Bauprodukte missen brauchbar sein, das heiBt, sol-
che Merkmale (wesentliche Anforderungen) aufweisen,
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daB das Bauwerk, tiir das sie durch Einbau, Zusammen-
figung, Anbringung oder Installierung verwendet werden
sollen, bei ordnungsgemaBer Planung und Bauausfih-
rung den Anforderungen

1. der mechanischen Festigkeit und Standsicherheit,
2. des Brandschutzes,

3. der Hygiene, der Gesundheit und des Umwelt-
schutzes,

4. der Nutzungssicherheit,

5. des Schallschutzes,

6. der Energleeinsparung und des Warmeschutzes
entsprechen.

(2) Die wesentlichen Anforderungen an ein bestimmtes
Bauprodukt ergeben sich aus der europiischen techni-
schen Spezifikation oder aus einer dsterreichischen tech-
nischen Zulassung.

(3) Bauprodukte, die wesentlichen Anforderungen im
Sinn des Abs. 1 entsprechen missen, erfillen diese,
wenn
1. sie entsprechend einer europdischen technischen

Spezifikation hergestelit sind und die Ubereinstim-

mung (Konformitét) mit ihr durch eine Konformitatsbe-

scheinigung (Konformitatszertifikat oder Konformitéts-
erklarung) nachgewiesen ist oder,

2. sofern keine européische technische Spezifikation be-
steht, eine dsterreichische technische Zulassung der
Landesregierung fiir das Bauprodukt vorliegt.

(4) Liegt fiir ein Bauprodukt keine européische techni-
sche Spezifikation oder keine dsterreichische technische
Zulassung vor, so ist — auBer in den Féllen des § 64

" Abs. 1 Z. 6 — der Baubehdrde iiber deren Verlangen die

Brauchbarkeit des Bauproduktes vom Bauauftraggeber
durch die Vorlage von geelgneten Gutachten nachzu-
weisen.

(5) Gebrauchte Baustoffe und Bautelle dirfen nur wie-
derverwendet werden, wenn sie den Anforderungen nach
Abs. 1 entsprechen; Abs. 4 gilt sinngemas.

§5
Lage und Hohe der Gebidude, Abstandsvorschrlften,
Vorgarten

Soweit der Bebauungsplan nichts anderes festlegt, gilt
far die Lage und Héhe von Gebéuden:

1. Bef Neu- und Zubauten ist zu den seitlichen und zur
inneren (hinteren) Bauplatz- oder Nachbargrundgren-
ze(n) ein Mindestabstand von 3 m einzuhalten.

2. Im Obrigen muB dieser Abstand bei Gebdudeteilen, die
héher als 9 m sind, wenigstens ein Drittel ihrer Hdhe
betragen.

3. Bel Hochhdusern muB8 der Abstand die Hélfte ihrer
Héhe betragen.

4. Wenn es im Interesse des Brandschutzes und der
Brandbekdmpfung zwingend erforderlich ist, kann die
Baubehdrde im Einzelfall auch gréBere Abstinde vor-
schreiben. Eine solche Vorschreibung ist jedoch nur
auf Grund von Gutachten zuléssig.

5. Der Mindestabstand geméB Z. 1 bis 4 gilt nicht gegen-
iiber &ffentlichen Verkehrsflichen, 6tfentlichen Erho-
lungsflichen sowie Offentlichen oder privaten Ge-
wissem.
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. 6. Im Vorgarten darf {iber die Baufluchtiinie oder Gber die

" straBenseitig vorhandene oder geplante Bauflucht mit
Geb&ude(teile)n nicht vorgeriickt werden.

7. Die Hahe des jeweiligen Geb&udeteiles ist vom jeweils
nichstgelegenen Punkt an der dem jeweiligen Ab-
stand zugeordneten Bauplatz- oder Nachbargrund-
grenze zu messen. Aufzugschichte, Rauch- und Ab-
gasfinge, Antennenanlagen und &hnliche Einrichtun-
gen auf Gebaudeteilen sind dabel nicht einzurechnen.

8. Soli die Maglichkeit einer spateren Grundteilung (§ 9
0.5. Bauordnung 1994) gewahrt blgiben, so massen
selbstandige Hauptgebdude auf einem Bauplatz oder
auf einem zur Bebauung vorgesehenen Grundstiick
so situiert werden, da8 bei einer alifilligen Grundtei-
lung die Abstandsbestimmungen eingehalten werden
kénnen. :

9. Neu- und Zubauten von Wohngebduden dirfen in
einem geschlossen bebauten Geblet eine Gesamt-
héhe von 22 m, auBerhalb eines soichen Gebietes
eine Gesamth&he von 15 m nicht Ubersteigen.

§6
Ausnahmen von den Vorschriften betreffend
Abstinde und Vorgiérten

(1) Soweit der Bebauungsplan nichts anderes festlegt,
gelten die Abstandsbestimmungen zu den seitlichen und
zur inneren (hinteren) Bauplatz- oder Nachbargrund-
grenze(n) nicht fiir:

1. Geb&ude, die von der baubehdrdlichen Bewilligungs-
pflicht ausgenommen sind;

2. Gebiude, die innerhalb eines geschlossen bebauten
Gebietes gelegen sind; :

3. mit Schutzdichern versehene Abstellplétze und Gara-
gen, auch wenn sie an das Hauptgebdude angebaut
sind, mit einer Nutzfliche bis zu insgesamt 50 m2 und
einer den Nachbarn zugewandten Seite von bis zu
10 m Linge;

4. Garten- und Gerétehiitten sowie &hnliche Neben-
gebdude mit einer bebauten Fldche bis zu 12 m?;

5. Glashauser, Trafostationen und dergleichen mit einer
Gberdachten Grundfiiche bis zu 8 m2, soweit sie der
baubehdrdlichen Bewilligungspfiicht unterliegen;

6. Zubauten, durch die eine VergrdBerung des Haupt-
gebdudes der Hohe nach erreicht wird,- wenn das
Hauptgebaude -auf Grund der vor dem Inkrafttreten
der 0.5. Bauordnung, LGBI. Nr. 35/1976, geltenden
Rechtslage baubehdrdlich bewilligt und bewilligungs-
gemiB in einem geringeren als den im § 5 festgeleg-
ten Mindestabstand errichtet wurde. :

(2) Die Mindestabstinde zu den seitlichen und zur in-
-neren (hinteren) Bauplatz- oder Nachbargrundgrenze(n)
kénnen unterschritten werden mit:

1. AuBenwandverputz, AuBenwandverkleidungen sowie
Wirme- und Schallddmmungen nach technischer Not-
wendigkeit zur Sanierung der AuBenwénde bei beste-
henden baulichen Anlagen;

2. Erkern, Gesimsen, Portalen, Schaufenstern, Sockeln,
Ziergliedern, Windfingen sowie Lichteinfalls- und Kel-
tereinwurfsdffnungen und dergleichen um 1 m; -

3. Balkonen, Terrassen, Pergolen, Freitreppen, Vorda-
chern, Schutzdichern und angebaute: Werbeelinrich-
tungen um 2 m; ein Mindestabstand von 2 m gegen
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die seitlichen und die innere Bauplatz- oder Nachbar-
grundgrenze(n) darf jedoch nicht unterschritten
werden;

4. zur Génze unter dem kinftigen Geldnde gelegenen
Gebiuden oder Gebaudeteilen (wie mit Keller- oder
Schutzriaumen oder Tiefgaragen) bis zur Bauplatz-
oder Nachbargrundgrenze.

(3) Im Vorgarten geiten Abs. 1 Z. 3 und Abs. 2 sinnge-
maB, wobei fiir Stellplitze die Bestimmungen des § 8
Abs. § und 6 unberihrt bleiben.

(4) Die Bestimmungen des Abs. 2 Z. 1 bis 3 gelten

‘sinngemas

1. far Vorbauten Gber die StraBenfluchtiinie eines Bebau-
ungsplanes und

2. — wenn kein Bebauungsplan vorhanden ist — fiir Vor-
bauten iiber die Grenze zwischen dem Baugrundstick
und der 6ffentlichen Verkehrsfldche.

(5) In begriindeten Féllen sind Uberbauungen von &f-
fentlichen Verkehrsflachen durch bautiche Anlagen, auch
wenn sie nicht ausschlieBlich Interessen des Verkehrs
oder der Verkehrsteilnehmer dienen {wie Arkaden, Kup-
peln und ahnliche Verbindungsbaulichkeiten), zuldssig,
wenn .

1. bei den dem Verkehr dienenden Fiachen eine lichfe
Durchfahrtshéhe von mindestens 4,50 m und

2. bel Gehsteigen eine lichte Durchgangshdhe von min-
destens 2,50 m

gewdhrleistet ist.

- (6) Die Zulassigkeit der Errichtung von baulichen Anla-
gen, die ausschlieBlich Interessen des Verkehrs oder der
Verkehrsteilnehmer dienen, wird durch die StraBenfiucht-
linie des Bebauungsplanes und durch die Grenze zwi-
schen dem Baugrundstick und der offentlichen Ver-
kehrsfliche nicht berdhrt.

(7) Die Abs. 5 und 6 gelten fir &ffentliche Gewasser
sinngemas mit der MaBgabe, da8
1. der bei der Uberbauung des Gewissers einzuhalten-
de Hahenabstand im Einzeifall nach den jeweiligen
Erfordernissen festzulegen ist und
2. an die Stelle der StraBenfluchtlinie oder der Grenze
zwischen dem Baugrundstlick und der &ffentlichen
Verkehrsfiiche die Grundgrenze zwischen dem Bau-
grundstiick und dem &ffentlichen Wassergut oder der
sonstigen Gewasserliegenschaft tritt.

§7
Haupt- und Nebengebéude

Nebengebsude dirfen die Bebauung des Bauplatzes
oder des zu bebauenden Grundstlickes mit dem Haupt-

- gebdude nicht hindern. Das Ausma8 der mit Neben-

gebiuden bebauten Fliche des Bauplatzes oder des zu
bebauenden Grundstiickes darf ein Zehntel dessen Ge-
samtfliche nicht Gbersteigen und — wenn die Hauptbe-
bauung Wohnzwecken dient — hdchstens 100 m2 be-
tragen.

§8
Stellplatze fir Krafttahrzeuge

(1) Bei Neu-, Zu- und Umbauten von Gebduden sind
auf dem Bauplatz oder dem zu bebauenden Grundstick
Steliplatze fir Kraftfahrzeuge unter Bericksichtigung der
zukinftigen geplanten Verwendung des Gebé&udes und
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- der dabei durchschnittlich bendtigten Stellplatze in aus-
reichender Anzahl einschlieBlich der erforderlichen Zu-
und Abfahrtsméglichkeiten unter Bedachtnahme auf § 3
zu errichten. Soweit der Bebauungsplan nicht eine groBe-
re Anzahl festlegt, ist pro geplanter Wohneinheit minde-
stens ein Stellplatz fir Kraftfahrzeuge zu errichten.

(2) Soweit auf dem Bauplatz oder dem zu bebauenden
Grundstlck die erforderlichen Stelipldtze nicht errichtet
werden k3nnen, ist der Verpflichtung nach Abs. 1 ent-
sprochen, wenn eine Abstelimdglichkeit auf Stellpldtzen
auBerhalb des Bauplatzes oder des zu bebauenden
Grundstiickes, jedoch innerhalb einer angemessenen,
300 m nicht Giberschreitenden Wegentfernung vorhanden
ist und auf Dauer privatrechtlich sichergestelit wird.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemaB bei der Errich-
tung anderer bewilligungspflichtiger Bauten, wenn nach
ihrer Errichtung ein zusatzlicher Zu- und Abgangsverkehr
zu erwarten ist,

(4) Garagen kbnnen auch Nebenrdume enthalten, die
zur Aufnahme von dem Betrieb der abgestellten Kraft-
fahrzeuge dienenden Bestandteilen und Geréten sowie
von Gartengeréten bestimmt sind.

(5) Vor Garagentoren, Schranken und anderen die Zu-
fahrt von &ffentlichen Verkehrsfiichen zu Stellplatzen nur
zeitweilig freigebenden Einrichtungen sowie vor mecha-
nischen Fdrderaniagen fir Kraftfahrzeuge ist ein Stau-
raum zur StraBenfluchtlinie oder zur Grenze der &ffent-
lichen Verkehrsfiiche von mindestens 5§ m vorzusehen.

(6) Ausnahmen von der Verpflichtung nach Abs. 5 sind
zuldssig, wenn _
1. elne jedérzeitige Zufahrtsmdglichkeit durch besonde-
" re technische Vorkehrungen, wie die automatische
Freigabe der Einfahrt, sichergestellt ist oder

2. auf Grund der &rtlichen Verhdltnisse die Einhaltung
des Stauraumes technisch unmbglich und mit einer
wesentlichen Beeintrachtigung des Verkehrs nicht zu
rechnen ist oder

3. im geschlossen bebauten Gebiet.

(7) Die Errichtung und Verwendung von Stellplétzen fir
Krafifahrzeuge mit elnem h&chstzulassigen Gesamt-
gewicht von Gber 7.500 kg ist in Wohngebieten (§ 22
Abs. 1 0.6. Raumordnungsgesetz 1994) unzuldssig.

(8) Die Errichtung von Steliplétzen auf Fiichen, die ge-
miB § 24 Abs. 1Z. 1 als Spielplatz fiir Kinder oder gemas
§ 9 als Erholungsflachen herzustelien oder zu gestalten
sind, ist unzuldssig. ‘ :

(9) Bel Steliplitzen von Gebéuden, die dffentlichen
Zwecken dienen, bei Parkhdusemn und Tiefgaragen sowie
bel Wohnbauten, ausgenommen Kleinhausbauten, ist fir
die ersten 30 Steliplatze und darliber hinaus far je begon-
nene weltere 30 Stellplatze mindestens ein Stellplatz fiir
behinderte Menschen vorzusehen und als solcher zu
kennzeichnen. Bel Wohnbauten gilt die Verpflichtung zur
Kennzeichnung nur im Bedarisfall.

§9
Grilnflichen, Erholungsflichen, Freiflichen

(1) Beim Neu-, Zu- und Umbau von Gebduden, die
Gberwiegend Wohnzwecken oder sonst einem nicht nur
voriibergehenden Aufenthalt von Menschen dienen, sind
— sofern der Bebauungsplan nichts anderes festlegt
oder sofern nicht in der ndheren Umgebung Erholungs-
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fiichen zur Verfiigung stehen — in einem der drtlichen
Lage und der Zweckwidmung des Bauvorhabens ent-
sprechenden AusmaB Erholungsflichen, wie Gérten oder
andere Griinaniagen und Ruheplétze, auf dem Bauplatz
oder auf dem zu bebauenden Grundstiick oder in dessen
unmittelbarer Ndhe herzustellen oder zu erhalten.

(2) Die unbebaut bieibenden Fiiichen des Bauplatzes
oder des bebauten Grundstlickes im Bauland diirfen nur
einer der Art und der zuldssigen Verwendung der baul-
chen Anlage entsprechenden Benlitzung zugefihit wer-
den. Sie sind so zu gestalten und zu ben(tzen, daB keine
Stérung des Ons- und Landschaftsbildes, keine Verun-
staltung und keine schédlichen Umwelteinwirkungen ein-
treten; dies gilt sinngema&8 fir unbebaute Grundstiicke im
Bauland.

(3) Stelit die Baubehdrde fest, daB die unbebaut blel-
benden Flichen des Bauplatzes oder des bebauten
Grundstiickes oder unbebaute Grundstiicke im Bauland
in einer den Bestimmungen des Abs. 2 widersprechen-
den Weise beniitzt werden, so hat sie dem Eigentimer
mit Bescheid die Herstellung des rechtmaBigen Zustan-
des innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist
aufzutragen.

§10
Standsicherheit

(1) Bauliche Anlagen sind den statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen entsprechend auszufihren und auf
tragfahigem Boden frost- und standsicher zu errichten.

_(2) Bestehen begriindete Zweifel, ob den Anforderun--

.gen des Abs. 1 entsprochen wird, so ist auf Verlangen der

Baubehérde vom Bauwerber die Standsicherheit und die
zulissige Beanspruchung durch Gutachten nachzu-
weisen. ' .

§11
Brandschutz

(1) Bauliche Anlagen sind so zu planen, zu errichten
und zu erhalten, daB der Entstehung und Ausbreitung
von Branden vorgebeugt wird und im Brandfall wirksam
Loscharbeiten und RettungsmaBnahmen durchgefiihrt
werden kénnen. Dabel ist auf die jeweilige Verwendung,
die GrdBe, die Lage, die Art und die Umgebung der bauli-
chen Anlage, auf die Anzaht der sich im Regetfall darin
aufhaltenden Personen, auf die Art der Bauprodukte so-
wie auf die Einrichtung der baulichen Anlage Bedacht zu
nehmen.

(2) Die Baubehdrde kann entsprechend der Verwen-
dung, der Gr58e, der Lage, der Art und der Umgebung
der baulichen Anlage technische und organisatorische
MaBnahmen sowie die Bereitstellung von geeigneten
Laschmitteln einschlieBlich MaBnahmen fiir deren Entsor-
gung vorschreiben.

§12
Winde, Decken, Feuer- und Brandmauem

(1) Wird ein Gebdude ganz oder teilweise unmittelbar
an der Bauplatz- oder Nachbargrundgrenze errichtet oder
ist der Abstand des Geb&udes oder einzelner Gebiude-
teile von der Bauplatz- oder Nachbargrundgrenze kleiner
als 1 m, so ist das Gebaude oder der entsprechende Ge-
baudeteil gegen die Bauplatz- oder Nachbargrundgrenze
mit einer Feuermauer abzuschlieBen.
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(2) Eine Wand mu8 auch dann als Feuermauer ausge-
bildet werden, wenn der Abstand zur Bauplatz- oder
Nachbargrundgrenze grdBer als 1 m ist, aus Grinden der
Sicherheit oder des Brandschutzes im Einzelfall aber
elne Feuermauer erforderlich ist.

(3) Als Nachbargrundgrenze im Sinn dieser Bestim-
mung gilt nicht die Grenze zwischen dem Baugrundstiick
und einer 8ffentlichen Verkehrsfliche, einer ffentlichen
Erholungsfidche, einem Offentlichen oder privaten Ge-
wisser oder einer sonstigen Grundfliche, die in &hnli-
cher Weise auf Grund faktischer oder rechtlicher Umstén-
de auf Dauer von einer kiinftigen Bebauung ausgeschlos-
sen scheint.

{4) In Feuermauem sind Tiren, Fenster und andere

nungen unzulissig. Bei Umbauten und sonstigen bau-
lichen Anderungen oder Instandsetzungen sind konsens-
oder rechtméBig bestehende Offnungen nur zu verschlie-
Ben, wenn sich die BaumaBnahme auch auf die Feuer-
mauer bezieht und durch das Bauvorhaben eine erhdhte
Brandgefdhrdung von Nachbarliegenschaften zu erwar-
ten ist. Die Schaffung von Verbindungsoffnungen in be-
stehenden Feuermauern Ist ausnahmsweise zuldssig,
wenn bestimmte Raumgruppen innerhalb von Geb&uden,
wie Gemeinschaftsanlagen, Geschéfts- und Betriebsriu-
me, Garagen, Arkaden, Durchgénge oder Durchfahrten,
fir eine gemeinsame Benitzung einen eigenen Brand-
abschnitt bilden. Allfdllige Verbindungsbtffnungen in
Brandmauern zu anderen Brandabschnitten sind durch
brandbestindige, selbstschlieBende Brandschutztiiren
oder Brandschutzklappen zu verschiieBen.

- (5) Brandabschnitte diirfen hochstens ein AusmaB von
1.000 m? und eine Linge von 40 m haben. Bei Geb3u-
den, deren Zweckbestimmung grbBere Brandabschnitte
erfordert, wie Geschiftsbauten, Betriebshallen, Lagerhal-
len, Sporthallen oder Bergeraume, sind gr&8ere Brandab-
schnitte zuzulassen, wenn sich aus der jeweiligen Ver-
wendung, der Gr8e, der Lage, der Art oder der Umge-
bung der baulichen Anlage oder auf Grund besonderer
Vorkehrungen vom Standpunkt des Brandschutzes keine
Bedenken dagegen ergeben.

(6) Rdume, in denen feuer- oder explosionsgefahrliche
Stofte erzeugt, verarbeitet oder in gefahrdrohender Men-
ge gelagert werden, und nicht ausgebaute Dachrdume
miissen gegen anderen Zwecken dienende Riume, ins-
besondere gegen Aufenthaltsriume, durch Brandmauern
abgeschlossen werden; solche Brandabschnitte dirfen
héchstens ein Ausma8 von 500 m2 und eine Lénge von
30 m haben.

(7) Tir- und Fensterdffanungen in AuBenwdnden, die an
Feuer- und Brandmauern anschlieBen, miissen von die-
sen, wenn der erforderliche Brandschutz nicht durch
gleichwertige bauliche MaBnahmen erreicht werden
kann, einen Abstand von mindestens 1 m erhalten; der

Abstand solcher Offnungen voneinander muB bel Gebau- .

den, deren AuBenwénde an der Feuer- oder Brandmauer
einen einspringenden Winkel bilden, mindestens 3 m be-
tragen. Diese Abstande gelten nicht fir den Bereich seitli-
cher Wandabschliisse bel Arkaden, Einfahrten, Durch-
fahrten, Garagentoren, Loggien und dergleichen,

(8) Abs. 1 und 2 gelten nicht far

1. offene Stinderbauten, Bootshiitten, Flugdicher und
&hnliche bauliche Anlagen bis zu 50 m2 bebauter
Fliche,
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2. Nebengeb&ude bis zu 12 m2 bebauter Fidche, sowie

3. Dachvorspriinge und é&hnliche Vorbauten sowie
Rauch-, Abgas-, Luft- und Dunstleitungen (§ 15 Abs. 2
0.6. Bauordnung 1994), auch wenn sie {ber die Nach-
bargrundgrenze ragen und dies nach einem Bebau-
ungsplan zuldssig ist. )

§ 13

Wirmedimmung und Warmeschutz, Schalldimmung
und Schalischutz, Feuchtigkeitsisolierung

(1) Bauliche Anlagen sind in allen ihren Teilen so zu

-planen, zu errichten und zu-erhalten, daB die (der) nach

der jeweiligen Verwendung, der Gr&8e, der Lage, der Art
oder der Umgebung der baulichen Anlage zu fordernde
Wiérmedammung, Wérmeschutz, Schallddmmung und
Schallschutz gewédhrleistet ist und ein mglichst geringer
Energieverbrauch erzielt werden kann.

(2) Bei der Bemessung der erforderlichen Warmedam-
mung ist auf die Eigenschaften der verwendeten Baustof-
fe, die klimatischen Verhéltnisse und auf den Verwen-
dungszweck des Gebdudes besonders Bedacht zu
nehmen.

(3) Bel der Bemessung des erforderlichen Schallschut-

- zes gegen Schallimmissionen ist auf die Eigenschaften

der verwendeten Baustoffe und auf Larmquelien in der
Umgebung, wie insbesondere Flugplitze, Verkehrsfia-
chen sowle Betriebsbauten und Betriebsanlagen, beson-
ders Bedacht zu nehmen.

{4) Schall, der von einer baulichen Anlage ausgeht oder
in einer baulichen Anlage erzeugt wird (Schallemissio-
nen), ist so zu ddmmen, daB eine unzumutbare Beldsti~
gung fiir die Aligemeinheit und im besonderen fir die Be-
nitzer der baulichen Anlage und fiir die Nachbarschatt
entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik vermie-
den wird. Dabel ist darauf Bedacht zu nehmen, daB die
der Nutzung entsprechenden raumakustischen Eigen-
schafien erreicht werden.

(5) Fundierungen, Kellermauerwerk und andere Bautei-
le, die sich ganz oder teilwelse unter der Erde befinden,
sind aus Baustoffen herzustellen, die der Feuchtigkeit
und aggressiven Wissem ausreichend Widerstand bie-
ten. Das Mauerwerk ist gegen das Aufstelgen und seitli-
che Eindringen von Feuchtigkeit zu isolieren.

§ 14
Dicher und Dachdeckungen

(1) Dacher sind
1. mit einem flugfeuersicheren, gegen Feuchtigkeit,
Frost und Warme widerstandsfahigen, blendfreien
Baustoff zu decken, sowie
2. mit Einrichtungen zur technisch einwandfrelen Samm-
lung und Ableitung der anfallenden Niederschlags-
wisser (z.B. Dachrinnen und Abfalirohre) und mit ge-
eigneten Vorrichtungen gegen das Abrutschen von
Schnee (z.B. Schneerechen) auszustatten.

(2) Von den Bestimmungen des Abs. 1 oder einer ge-
méaB § 64 Abs. 2 Z. 8 erlassenen Verordnung sind auf
Grund von Gutachten im Einzelfall Ausnahmen oder die
Vorschreibung strengerer Auflagen zuldssig, wenn dies
auf Grund der &rtlichen Verhéltnisse nach der jeweiligen
Verwendung, der GroBe, der Lage, der Art oder der Um-
gebung der baulichen Anlage gerechtfertigt ist.
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§ 15
Verputz und Verkleidung

(1) Sichtbare AuBenwénde von -Bauten einschiieSlich
sichtbarer Feuermauvern und Brandmauern sowie Innen-
wiinde und Decken sind zu verputzen oder zu verkleiden.
Dies gilt nicht fir Bauweisen, bei denen die Wande und
Decken auch ohne Verputz und Verkleidungen den An-
forderungen des § 3 entsprechen.

(2) AuBenwandverputz und AuBenwandverkleidung so-
wie deren Unterkonstruktion einschlielich von Befesti-
gungsmitteln, Halterungsvorrichtungen und Wandveran-
kerungen miissen den zu erwartenden atmosphérischen
und chemischen Einwirkungen durch Luftschadstoffe,
den mechanischen Belastungen und einer mdglichen
Brandeinwirkung ausreichend Widerstand leisten.

(3) In Raumen, die aus Griinden der Hygiene leicht zu
reinigen sein missen, miissen die Wandflichen in einer
der jeweiligen Verwendung des Raumes entsprechenden
Hbhe abwaschbar sein. In Ridumen, in denen mit einer
besonderen Feuchtigkeits- oder Dunstentwicklung ge-
rechnet werden muB, sind die Wande und Decken
wasserabweisend herzustellen.

§ 16
Stiegen, Ginge und Hausflure

(1) Alle GeschoBe einschlieBlich der Keller- und Dach-
geschoBe eines Gebaudes sind durch Stiegen und Gan-
ge vom Hauseingang aus zu erschlieBen. Die allgemein
zugéngliche stindige Verbindung von den Wohnungen
und von solchen Aufenthaltsrdumen, die nicht zu Woh-
nungen gehdren, zum Hauseingang ist-durch Hauptstie-
gen, Hauptgange und Hausflure herzustellen. Hauptstie-
gen dirfen nicht als gewendelte Stiegen ausgefihrt wer-
den. In Kleinhausbauten sind jedoch gerade Stiegen mit
gewendelten Laufteilen als Hauptstiegen zuléssig.

(2) Einschubtreppen, Klappstiegen und &hnliche Ver-
bindungen in den nicht ausgebauten Dachraum und in
den Kellerraum sind zuléssig.

(3) Werden zwei bereinanderliegende GeschoBe einer
Wohnung durch Stiegen verbunden und liegt die Ober-
kante der Fensterbristung des oberen GeschoBes héher
als 10 m (iber dem Erdboden, so muB neben dem Woh-
nungseingang aus einem anderen GeschoB eine weitere
Fluchtmdglichkeit geschatfen werden. Solche Stiegen in-
nerhalb von Wohnungen sind nur Gber zwel GeschoBe
zuldssig. ’

(4) Hauptstiegen, ausgenommen solche in Kellerge-
schoBen, missen ausreichend durch Tageslicht erhelit
werden; Hauptstiegen, Hauptgénge und Hausflure mis-
sen ausreichend liftbar sein.

(5) Notstiegen und Notausgédnge sind zusatzlich herzu-
stellen, soweit es die Sicherheit von Personen nach der
jeweiligen Verwendung, der Gré8e, der Lage, der Art
oder der Umgebung der baulichen Anlage erfordert.

§17
Gelinder und Briistungen

(1) An alien Stellen einer baulichen Anlage, an denen
Absturzgefahr besteht und zu denen der Zutritt maglich
ist, sind standsichere Geldnder oder Brilstungen anzu-
bringen und so auszufiihren, daB auch Kinder ausrei-
chend geschfitzt sind. ’
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(2) Abs. 1 gilt nicht fir Laderampen und &hnliche Ein-
richtungen, deren Verwendungszweck die Anbringung
von Gelandern oder Briistungen ausschlieBt.

(3) Wenn es die Sicherheit von Personen oder Sachen
aut Grund der jeweiligen Verwendung, der GréBe, der
Lage, der Art oder der Umgebung der baulichen Anlage
erfordert, kann eine zusitzliche Sicherung von Geldn-
demn, Bristungen, Fenstern und Fenstertiiren vorge-
schrieben werden.

§ 18
Belichtung und Beliiftung

(1) Raume sind natiirlich zu belichten und zu bellften.
Bei Riumen, die nicht Wohnzwecken dienen, wie andere
Aufenthaltsriume einschlieBlich Arbeitsraumen und Ne-
benriumen, kann vom Erfordernis der natlrlichen Belich-
tung und Beliiftung ganz oder teilweise Abstand genom-
men werden, wenn dies aus Grinden der jewsiligen Ver-
wendung, der GroBe, der Lage, der Art oder der Umge-
bung des Raumes zuldssig oder erforderlich ist und den
allgemeinen Erfordernissen des § 3 entsprochen wird.
Solche Riume missen jedoch mit einer maglichst tages-
lichtdhnlichen kanstlichen Beleuchtung und mit ausrei-
chenden Be- und Entliftungsanlagen zum einwandfreien
Luftaustausch ausgestattet werden.

(2) Der Lichteinfallswinkel, bezogen auf die Oberkante
der Fensterbristung, darf bei Wohnriumen und natdrlich
belichteten anderen Aufenthaltsrdumen 45 ° nicht Gber-
schreiten, es sei denn, da8 die zuldssige oder vorhande-
ne Bebauung einer Nachbarliegenschaft einen groBeren
Lichteinfallswinkel bedingt und eine andere Situierung
der Wohn- und Aufenthaltsraume auf Grund der &rtlichen
Verhiltnisse unméglich ist oder eine besondere Hérte fir
den Bauwerber darstellen wilrde.

(3) LOftungs- und Klimaanlagen missen so beschaffen
sein, daB weder in den zu liftenden oder zu klimatisieren-
den Raumen schidigende Auswirkungen, wie z.B. durch
Zuglutt, noch in anderen Geb&udetellen oder in der Um-
gebung des Gebdudes schidliche Umwelteinwirkungen
auftreten kdnnen.

(4) Héfe einschlieBlich Lichthdfe miissen zuginglich
sein und eine mit Riicksicht auf die Art und Verwendung
dieser Riume ausreichende natiidiche Belichtung und
Beliftung gewéhtieisten.

(5) Hafe, die an allen Seiten mehrgeschoBig umbaut
und kleiner als 50 m2 sind, dirfen, soweit sie Belichtungs-
oder Beliftungszwecken dienen, nur zur Belichtung und
BelGftung von Nebenriumen, wie Bader und Kiosettanla-
gen sowie von Lagerrdumen und &hnlichen Zwecken die-
nenden Rdumen verwendet werden. Mechanische Enti0f-
tungsanlagen darfen nicht in solche Hofe miinden.

(6) Licht- und Luftschichte sind nur fir die Belichtung
und Beliftung von Nebenrdumen, wie Bader, Klosettan-
lagen oder Abstellrdume, zul&ssig.

§19
Tiiren und Fluchtwege

(1) Tdren sind unter Bedachtnahme auf die jeweilige
Verwendung, die Gr8e, die Lage, die Artund die Umge-
bungder baulichen Anlage so zu bemessen und anzuord-
nen, dad sie dem Bedarf entsprechen, von jedermann
leicht und gefahrlos beniOtzt werden k&nnen und Im
Brandfall einen ausreichenden Fluchtweg bleten.
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(2) Tdren im Zug von Fluchtwegen missen in Haupt-
fluchtrichtung aufschlagen. Sie missen sich durch Druck
oder durch einen einzigen Handgriff auf volle Breite 3ff-
nen lassen, stindig freigehalten werden und diirfen in ge-
Sftnetem Zustand die Breite des Fluchtweges nicht ein-
schranken.

{3) Ausgenommen von den Anforderungen gema8
Abs. 2 sind Zugangstiiren zu Wohnungen, einzelnen
Wohnriumen oder anderen Aufenthaltsrdumen sowle Ti-
ren innerhalb elnes Wohnungsverbandes.

{4) Der Fluchtweg zu einem anderen Brandabschnitt,
zu einer Hauptstiege oder zu einem ins Freie fithrenden
Ausgang darf vom entferntesten Punkt der Aufenthalts-
réume 40 m nicht {berschreiten.

§ 20
Riume

(1) Der FuBboden von Wohnrdumen mu8 mindestens
15 cm Gber dem an den Wohnraum angrenzenden nicht-
bebauten kilnftigen Gelinde und mindestens 50 cm {iber
dem ‘hdchsten 6&rtlichen Grundwasserspiegel liegen. Bei
Geb3duden, die unmittelbar an einer &ffentlichen Ver-
kehrsfldche liegen, muB der FuBboden von Wohnrdumen
mindestens 1 m Gber dieser Flache liegen, wenn von den
Wohnraumen Fenster zur Verkehrsfiiche gerichtet sind.

(2) Der FuBboden von anderen Aufenthaltsrdumen, wie
Biro-, Geschéfts- oder Betriebsraumen, darf ebenso wie
der FuBboden von R&umen, die keine Wohn- oder Aufent-
haltsrdume sind, auch unter dem angrenzenden nichtbe-
bauten kinftigen Geldnde liegen, wenn eine wirksame
Durchliiftung der Riume und — soweit erforderlich — ein
vom Zugang unabhéingiger Fluchtweg ins Freie vorhan-
den ist.

(3) Bei hangseitig gelegenen Wohnrdumen und nicht
unter dem kinftigen Geldnde liegenden anderen Aufent-
haltsraumen muB der BdschungsfuB des angrenzenden
Geldndes oder der FuBpunkt einer alifdlligen Stitzmauer
mindestens 2 m von der hangseitigen Wand des betref-
fenden Wohn- oder Aufenthaltsraumes entfernt sein,
wenn diese Raume an der Hangseite Fenster oder Tiiren
aufweisen.

(4) Réume, in denen feuer- oder explosionsgetéhriiche
Stoffe erzeugt, verarbeitet oder in gefahrdrohender Men-
ge gelagert werden, sind im Dachraum von Gebduden
nicht zuldssig.

(5) Fir jedes Geb&ude mit Wohnungen ist ein Brenn-
stofflagerraum entsprechend der Anzahl der Wohnungen
vorzusehen, wenn die Art der Beheizung die Lagerung
von festen Brennstoffen erforderlich macht.

(6) In jeder Wohnung (einschlielich Kleinstwohnungen
und Garconnleren) milssen mindestens eine Klosettania-
ge und ein Bad oder eine Duschanlage vorhanden sein.
In Wohnungen mit mehr als drel Aufenthaltsrumen mis-
sen Klosett und Bad rdumlich getrennt sein. Ausgenom-
men in Kleinhausbauten missen diese Raume so gestal-
tet sein, daB sle gegebenenfalls nachtraglich fir die Be-
nutzung durch behinderte Menschen anpaBbar sind. Fir
jede Wohnung ist innerhalb dieser ein Raum fiir Abstell-
zwecke sowie im Gebdude ein Kellerabteil oder ein
gleichwertiger Raum vorzusehen.

(7) Fur Biiro-, Geschifts- und Betriebsrdume sowie fir
andere Aufenthaltsrdume ist eine nach der jewsiligen
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Verwendung und der GréBe der baulichen Anlage ausrei-

-chende Anzahl von leicht erreichbaren, hygienisch ein-

wandfrelen Klosettanlagen vorzusehen. Klosettanlagen
dirfen nur von Nebenrdumen aus zuganglich sein.

§ 21
Wiarmeversorgung

(1) Wohnrdume und andere Aufenthaltsrdume missen
direkt oder indirekt beheizbar sein, soweit der Verwen-
dungszweck eine Beheizung nicht entbehrlich macht
oder ausschlieBt. :

(2) Beim Neubau von
1. Gebduden, die &ffentlichen Zwecken dienen,
2. Biro- und Verwaltungsgebduden,
3. Geschéftsbauten,

4. Krankenhdusern, Schulen, Kindergérten, Heimen und
dhnlichen Zwecken dienenden Gebiuden sowie

5. Gebdauden mit mehr als drei Wohnungen,

ist, wenn diese Gebaude mit festen oder fliissigen Brenn-
stoffen beheizt werden sollen, eine zentrale Helzungsan-
lage zu errichten, soweit nicht eine AnschiuBpflicht an
eine zentrale Warmeversorgungsanlage besteht.

(3) Beim Neubau von Wohngebauden und beim Einbau
von Wohnungen in bestehende Gebaude mit einer zen-
tralen Heizungsanlage oder einer sonstigen Heizung, die
Rauchfinge fir die einzelnen Wohnungen nicht erfor-
dert, sind Rauchfinge zu errichten, die die Beheizung
wenigstens eines Wohnraumes in jeder Wohnung ermdg-
lichen. - :

(4) Einé zentrale Heizungsanlage fir mehrere Wohnun-
gen mit einer Gesamtheizleistung von 15 kW und mehr,
bei Einzelwohnungen von 46,52 kW und mehr darf nur in
einem dazu geeigneten und entsprechend ausgestatte-
ten Raum (Heizraum) errichtet werden.

§ 22
Anschiu8 an gemeindeelgene zentrale Warme-
versorgungsanlagen

(1) In Gemeinden, in denen gemeindeeigene zentrale
Wirmeversorgungsanlagen betrieben werden, sind Neu-
bauten von Gebauden, die &ffentlichen Zwecken dienen
und die eine Warmeversorgung erfordern, sowie Neubau-
ten von Wohngebauden mit mehr als zwel VoligeschoBen
{lber dem Erdboden nach MaBgabe der Abs. 3 bis 8 an
eine gemeindeeigene zentrale Warmeversorgungsanla-
ge anzuschlieBen.

(2) Dariber hinaus kann die Gemeinde durch Verord-
nung for das gesamte Gemeindegebiet oder fir bestimm-
te Teile desselben die AnschluBpflicht an eine gemein-
deeigene zentrale Warmeversorgungsanlage nach Mas-
gabe der Abs. 3 bis 8 auch beim Neubau von Gebauden,
die Wohn- oder sonstige Aufenthaltsrdume enthalten,
festlegen. Eine solche Verordnung kann fiir Gebiete er-
tassen werden, in welchen den Luftschadstoffemissionen
von Raumhelizungen eine wesentliche Bedeutung in be-
zug auf Grenzwerte zukommt, die nach dem Smogalarm-
gesetz, BGBL. Nr. 38/1989, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBI. Nr. 210/1992- oder nach &hnlichen
gesetzlichen Vorschriften nicht Gberschritten werden
sollen.
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(3) Gemeindeeigen im Sinn der Abs. 1 und 2 ist eine
zentrale Warmeversorgungsanlage, deren sich die Ge-
meinde zur Erflllung der ihr obliegenden offentlichen
Aufgaben bedient, auch dann, wenn die Anlage nicht
oder nicht zur Ginze im Eigentum der Gemeinde steht.

(4) Die AnschluBpflicht ist von der Gemeinde mit Be-
scheid auszusprechen, wenn

1. die kiirzeste Entfernung des Baues von dem fir den
AnschiuB in Betracht kommenden Heizungsstrang
nicht mehr als 50 m (gemessen in der Luftlinie)
betragt,

2. diese Form der Warmeversorgung ohne unverhéitnis-
maBigen technischen und wirtschaftiichen Aufwand
maglich ist,

3. die Leistungstihigkeit der gemeindeeigenen zentra-
len Wirmeversorgungsanlage ausreichend ist, um
das anzuschlieBende Gebiude mit der erforderlichen
Wirme versorgen zu kbnnen, und

4, fir den Geb&udeeigentiimer eine ausreichende Fern-
- wérmeversorgungsgarantie gegeben ist.

(5) Die Herstellung des Anschlusses hat spétestens bis
zur Anzeige gemaB § 42 Abs. 2 0.5. Bauordnung 1994
oder zum Antrag um Ben{tzungsbewilligung (§ 42 Abs. 3
0.6. Bauordnung 1994) zu erfolgen. Zur Herstellung des
Anschlusses und zur Tragung der Kosten ist der Eigentii-
mer des Gebdudes unabhingig davon verpflichtet, ob er
auch Eigentiimer der zum Gebdude gehdrenden Grund-
flichen ist.

(6) Die Bastimmungen der Abs. 1 bis 6 gelten sinnge-
més auch far baubehdrdlich bewilligungspflichtige bauli-
che Anderungen bei bestehenden Geb&uden, die die Hei-
zungsaniage wesentlich betreffen.

(7) Die Abs. 1 bis 7 gelten nicht fir Geb&ude, deren
Wirmeversorgung durch erneuerbare Energietrager er-
folgt, soweit die Heizungsanlagen unter Beriicksichti-
gung der verwendeten Energietrdger dem jeweiligen
Stand der Technik entsprechen. Soweit das betroffene
Gebiet durch eine leitungsgebundene Gasversorgungs-
anlage erschlossen ist, kann die Gemeinde durch Verord-
nung fiir das gesamte Gemeindegebiet oder fiir bestimm-
te Teile desselben festlegen, daB eine AnschluBpfiicht
nach Abs. 1 bis 7 fir Gebdude nicht besteht, deren
Helzung mit Gas aus einer leitungsgebundenen Versor-
gungsanlage betrieben wird.

(8) § 40 O.6. Bauordnung, LGBI. Nr. 35/1976, gilt
sinngemnas.

§23
Ver- und Entsorgung

(1) Hinsichtlich der Trinkwasserversorgung gilt § 23
0.6. Bauordnung 1994.

(2) Bei allen baulichen Anlagen ist entsprechend dem
Verwendungszweck nach dem jeweiligen Stand der
Technik fir
1. eine den-Anforderungen der Gesundheit, des Umwelt-
schutzes, der Zivilisation und besonders der Hygiene
entsprechende Abwasserentsorgung sowie

2. den abfallrechtlichen Vorschriften entsprechende,
ausreichende Einrichtungen zur getrennten Samm-
lung und Abfuhr von Abféilen

2u sorgen.
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(3) Leitungen flir Wasser, Abwésser, Gas, Strom und
sonstige Ver- und Entsorgungsleitungen sind so anzule-
gen, daB nachteilige Beeinflussungen der Leitungen
selbst, anderer Leitungen sowie baulicher Anlagen und
schidliche Umwelteinwirkungen mdglichst ausgeschlos-
sen werden.

§24
Gemeinschaftsanlagen

(1) Bel jedem Neubau mit mehr als drei Wohnungen
sind, soweit nicht entsprechende Gemeinschaftsanlagen
auf benachbarten Grundstiicken zur Verfiigung stehen,
jedenfalls folgende Gemeinschaftsanlagen zu schaffen:
1. Eine ausreichend groBe, nicht {iberbaute Fliche auf
dem Bauplatz oder in dessen unmittelbarer Nihe als
Spielplatz fir Kinder, sofern die Zweckbestimmung
des Gebiudes das Wohnen von Kindern nicht aus-
schiieBt,

2. ausreichénd groBe, zweckentsprechende Abstellrdu-
me fir Kinderwagen, Fahrrider und dergleichen,

3. ausreichende Einrichtungen 2um Waschen und
Trocknen der Wische,

4. gemeinschattliche Anlagen fir den Rundfunk- und
Fernsehempfang sowie

5. eine zentrale Heizungsanlage (§ 21 Abs. 2 Z. 5).

(2) Splelplatze sind so anzulegen und einzurichten, da
sie in kurzer und giinstiger Wegverbindung zu den Wohn-
anlagen stehen und daB eine méglichst gefahriose Benut-
zung gewdhrleistet ist.

§25
Aufziige

(1) Beim Neubau eines Wohngebdudes mit mehr als
drei VollgeschoBen Giber dem Erdboden ist mindestens
ein Personenaufzug zu errichten, sodaB jede Wohnung
iber einen Aufzug erreichbar ist; die Aufzugsstationen
missen in der Ebene des jeweiligen GeschoBes angeord-
net sein. Gleiches gilt bei Zu- und Umbauten eines sol-
chen Gebiudes, die einem Neubau gleichkommen.

(2) Aufziige sind in allen ihren Teilen so herzustellen,
instandzuhalten und zu betreiben, daB den aligemeinen
Erfordernissen des § 3 und insbesondere den Bestim-
mungen des § 27 liber die barrierefrele Gestaltung ent-
sprochen wird.

(3) Aufziige gelten nicht als Ersatz fiir gesetzlich vorge-
schriebene Stiegen.

§26 .
Elektrotechnische Einrichtungen und Blitzschutz-
anlagen

(1) Bauliche Anlagen mit Stromanschlissen sind mit
den elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften entspre-
chenden und den Bodenverhiltnissen angepabten Er-
dungssystemen auszustatten.

(2) Mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen sind

auszustatten: .

1. Bauten, die wegen ihrer Lage, Hdhe, Flachenausdeh-
nung, Bauweise, Ein- und Aufbauten, Verwendung,
Einrichtung oder Umgebung eines besonderen Blitz-
schutzes bediirfen,
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2. Bauten, die bestimmungsgemiB Wohnzwecken die-

nen, soweit es sich nicht um Kieinhausbauten handelt,

3. Hochhduser, Bauten fir gré8ere Menschenansamm-
lungen und &ffentlichen Zwecken dienende Bauten
gréBeren Umfanges sowie

4. Bauten, in denen feuer- oder explosionsgeféhrliche
Stoffe erzeugt, verarbeitet oder in gefahrdrohender
Menge gelagert werden.

. §27
Barrierefrele Gestaltung bauticher Anlagen

(1) Bauliche Anlagen, die Sffentlichen, sozialen, kuitu-
rellen, geselischaftlichen, sportlichen oder &hnlichen
Zwecken dienen, wie Theater, Kinos, Konzert- oder Tanz-
sile, Schulen, Kindergérten, Kranken- oder Kuranstalten,
Arztpraxen, Sportstatten, GroBgaragen und &ffentliche
Toilettanlagen, sowie Geschifts-, Betriebs- und Barobau-
ten sind nach dem jeweiligen Stand der Technik barriere-
frei zu planen und auszufihren. Fiir Betriebsbauten gilt
diese Verpflichtung nur fir solche Geb&udeteile, in de-
nen eine Beschiftigung von behinderten Menschen in
Betracht kommt.

(2) Bauliche Anlagen, die ganz oder Gberwiegend fir
eine Beniitzung durch behinderte Menschen bestimmt
sind, sind entsprechend der Art der auszugleichenden
Behinderung barrierefrei zu planen und auszufiihren.

(3) Bei Wohngeb&uden, ausgenommen Kleinhausbau- -
ten, sind

1. die einzelnen Wohnungen so zu planen und auszufiih-
ren, da8 sie gegebenenfalls mit minimalem Aufwand
fiir die Benlitzung durch behinderte Menschen ausge-
staltet werden kdnnen (anpaBbarer Wohnbau);

2. die auBerhalb der einzelnen Wohnung gelegenen, fur
die Beniitzung durch alle Bewohner vorgesehenen
Gebaudeteile, wie Zu- und Eingénge, Gange, Korrido-
re, Aufzige, Tiefgaragen und dergleichen, barrierefrei
zu planen und auszufihren; die Verpfiichtung zur Er-
richtung eines Personenaufzuges besteht nur im Rah-
men des § 25 Abs. 1.

(4) Unter barrierefreier Gestaltung ist eine Ausfithrung
zu verstehen, die behinderten Menschen eine ungehin-
derte Beniitzung der baulichen Antagen ermdglicht.

(5) Unter anpaBbarem Wohnbau ist insbesondere zu

verstehen, da8

1. Stufen, Schwellen und &hnliche Hindernisse soweit
wie mdglich vermieden oder durch Rampen ausgegli-
chen werden,

2. notwendige Mindestbreiten fir Tiren und Génge ein-
gehalten werden und

3. bei der Planung und Ausflhrung die Mdglichkeiten
und Notwendigksiten eines spateren Umbaus, vor al-
lem der Hygienerdume und Sanitéreinrichtungen, be-
rlcksichtigt werden.

§28
Schutzrdume

(1) Offentlich-rechtliche Ké&rperschaften haben beim
Neubau von Gebiuden, die 6ffentlichen Zwecken dienen
und tir den l&ngeren Aufenthalt von Menschen bestimmt
sind, zum Schutz der Menschen in Kriegs- oder Katastro-
phenfillen Schutzrdume in einem solchen Umfang zu er-
richten, da8 alle Personen, die sich der Zweckwidmung
des Gebidudes entsprechend im Regelfall darin aufhal-
ten, in den SchutzrGumen Platz finden.
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(2) Far andere Bauwerber gilt die Verpflichtung nach
Abs. 1 beim Neubau von Gebauden, die fir den lingeren
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, nur insoweit, als
1. beim Neubau wenigstens die fiir den nachtraglichen

Ausbau von Schutzriumen erforderlichen triimmersi-
cheren Winde und Decken zu errichten sind, und
2. bautechnische Hindernisse, die nur mit unverhdltnis-
maBigem Aufwand (iberwunden werden kdnnten, dem
Schutzraumbau nicht entgegenstehen.

Ausgenommen von der Verpflichtung zum Schutzraum-
bau sind Kleinhausbauten.

- (3) Die Verpflichtungen gem&8 Abs. 1 und 2 bestehen
nur insoweit, als nicht entsprechende Gemeinschafts-
schutzrume in der Nihe des Bauvorhabens bereits zur
Vertiigung stehen oder gleichzeitig mit dem Neubau her-
gestelit werden.

(4) Schutzrdume dirfen auch fir andere Zwecke ver-
wendet werden, sofern die Verwendung als Schutzraum

- im Bedarfsfall higdurch nicht ausgeschlossen wird.

. §29
Einfriedungen, Lirm- und Schallschutzwénde

(1) Einfriedungen unterliegen als bauliche Anlagen den
aligemeinen Erfordernissen des § 3.

(2) Soweit in anderen Rechtsvorschriften oder im Be-
bauungsplan nichts anderes festgelegt ist, diirfen Einfrie-
dungen
1. eine Hohe von 2 m iiber dem Erdboden, und zwar
Gber dem jeweils hther gelegenen natirlichen Gelédn-
de, nicht Oberschreiten, auBer der Verwendungs-
zweck erfordert eine gréBere Hohe, .

2. gegen Verkehrsflichen sowie im Vorgartenbereich
gegen Nachbargrundgrenzen bis zu einer Tiefe von
2 m von der StraBengrundgrenze nicht als geschlos-
sene Mauern, Planken oder in &finficher undurchsich-
tiger Bauweise ausgefihrt werden; der massive
Sockel solcher Einfriedungen darf hdchstens 60 cm
hoch sein.

(3) Fir Larm- und Schallschutzwénde gelten die Be-
stimmungen der Abs. 1 und 2 sinngema8 mit der MaBga-
be, daB die Im Abs. 2 Z. 1 festgelegte Hdhenbeschran-
kungen nur Gberschritten und von der im Abs. 2 Z. 2 vor-

_ geschriebenen Bauausfiihrung nur abgewichen werden

darf, soweit dies zur Erreichung eines ausreichenden
Larmschutzes erforderlich ist.

(4). Lérm- und Schallschutzwénde, die nach anderen
Rechtsvorschriften vorgesehen sind oder errichtet wer-
den, sowle Stiitzmauern einschlieBlich allfiliger Absturz-
sicherungen gelten nicht als Einfriedungen oder Larm-
und Schallschutzwinde im Sinn dieses Landesgesetzes.

§ 30 '
Bauaustiihrung

(1) Fir die Bauausfithrung gelten die Bestimmungen
des § 3 sinngemas. Die im Einzelfall erforderlichen Vor-
kehrungen im Interesse des Unfall- und Brandschutzes
sowie zur Vermeidung erheblicher Belastigungen durch
Staub, Larm oder Erschiitterungen sind rechtzeitig zu
treftfen. Der Baufiihrer hat im besonderen dafir zu sor-
gen, daB jeder unndtige stérende Lirm auf der Baustelle
vermieden wird und die Ableitung von Oberflichenwés-
sern ohne Beeintrichtigung der benachbarten Grund-
stiicke erfolgt.
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(2) Im Fall des Abbruches baulicher Anlagen sind diese
grundsatzlich bis zur Erdgleiche abzutragen. Auf Grund-
fiichen, die vor der StraBenfluchtlinie liegen, sind die
Mauern mindestens bis 50 cm unter das von der Baube-
hérde anzugebende Niveau der kinftigen Verkehrsflache
abzutragen. Kellerdecken sind einzuschiagen; die Sohle
von Kellerriumen und sonstigen Hohlrdumen ist zu
durchidchern; die Hohlrdume sind mit geeignetem
Schittmaterial auszufiillen. Anschiittungen, insbesonde-
re Anschiittungen im Bereich kinftiger Verkehrsflichen,
sind so zu verdichten, daB nachtrigliche Senkungen
mdglichst vermieden werden. Versorgungs- und Entsor-
gungsleitungen sind an den Endstellen fachgerecht ab-
zuschlieBen und in der Natur zu kennzeichnen.

(3) Von den Bestimmungen des Abs. 2 kann die Baube-
horde im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn dies we-
gen der Verwendung, der GroBe, der Lage, der Art oder
der Umgebung der verbleibenden baulichen Anlagen
oder des Baugrundstickes begriindet ist und den alige-
meinen Erfordernissen des § 3 entsprochen wird.

(4) Die Baubehbrde kann im Einzelfall die Vorlage
eines schalltechnischen Projektes fiir die ldrmintensiven
Bauphasen des zu bewilligenden Bauvorhabens ver-
langen.

. HAUPTSTUCK
Besondere Bauvorschriften

§ 31
Anwendungsberelch

Falit eine bauiiche Anlage unter mehrere Bestimmuin-
gen des {ll. Hauptstdckes, so sind jene Bestimmungen
anzuwenden, die im Rahmen der aligemeinen Erforder-
nisse des § 3 die jeweils strengeren Anforderungen an
die bauliche Anlage festlegen.

§ 32
Hochhliuser

(1) Hochhduser missen so situlert und ausgestattet
werden, daB in einem Brand- oder Katastrophenfall eine
rasche und wirksame Brandbekampfung méglich und die
Sicherheit der sich im Hochhaus oder in dessen Ndhe-
aufhaltenden Personen mdglichst weitgehend gew&hrlei-
stet ist. Fiir die Feuerwehr und fiir sonstige Einsatzfahr-
zeuge muB mindestens an zwel Seiten des Geb&udes
eine ausreichend befestigte Zufahrt hergestelit und frei-
gehalten werden.

(2) Wird ein Hochhaus an ein niedrigeres Gebaude
oder ein niedrigeres Gebdude an ein Hochhaus ange-
baut, so miissen besondere bauliche Vorkehrungen ge-
troffen werden, die eine Brandgefahr fir die im Hochhaus
gelegenen Rdume durch einen Brand des niedrigeren
Gebd&udes sowise eine Rauchbelistigung von Personen in
diesen Rdumen durch Feuerungsanlagen im niedrigeren
Gebidude mdglichst ausschlieBen und eine zweckent-
sprechende Brandbekampfung sowie die erforderlichen
Rettungsmasnahmen ermdglichen. Fir Hochhauser mit
unterschiedlicher horizontaler Ausdehnung der Gescho-
Be gilt dies sinngem&s.

(3) In Hochhdusern, ausgenommen Betriebsbauten in
Isolierter Lage, dirfen feuer- oder explosionsgeféhriiche
Stoffe nicht erzeugt, verarbeitet oder in gefahrdrohender
Menge gelagert werden.
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{4) In Neu- und Zubauten ddrfen Riume, deren FuBbd-
den mehr als 60 m (iber dem StraBenniveau fiegen, nicht
far Wohnzwecke vorgesehen oder verwendet werden.
Auch die nachtragliche Anderung des Verwendungs-
zweckes solcher Rdume, mit der die Riume Wohn-
zwecken zugefiihrt werden sollen, ist nicht zuldssig. Im
Dachraum von Hochhdusern mit mehr als zehn Gescho-
Ben sind Wohn- und andere Aufenthaltsrdume nicht zu-
lassig.

(5) Hochhiuser miissen in Brandabschnitte unterteilt
werden, die hdchstens ein Ausma8 von 500 m2 umfassen
diirfen. Bel Hochhdusern, deren Zweckbestimmung grd-
Bere Brandabschnitte erfordert, wie Geschéftsbauten,
und bel geringfigigen Uberschreitungen der hdchstzu-
lassigen Grundflache von 500 m2 kdnnen gré8ere Brand-
abschnitte zugelassen werden, wenn sich aus der jeweili-
gen Verwendung, der GroBe, der Lage, der Art und der
Umgebung des Hochhauses vom Standpunkt des Brand-
schutzes keine Bedenken dagegen ergeben.

(6) Bei Hochhdusern mit Aufenthaltsrdumen bis zu
zehn GeschoBen Uiber dem Erdboden ist mindestens ein
Sicherheitsstiegenhaus auszufiihren. Bel Hochhdusern
mit mehr als zehn GeschoBen (ber dem Erdboden ist
mindestens ein Sicherheitsstiegenhaus und eine davon
unabhingige zweite Fluchtmdgtichkeit (z.B. eine auBen-
liegende brandbestidndige Fluchtstiege) vorzusehen.
Hochhiuser mit einer Traufenhdhe von mehr als 30 m
Gber dem StraBenniveau sind mit einem Sicherheitsauf-
zug fir den Einsatz der Feuerwehr auszustatten. Umlauf-
aufzlige und Rolltreppen sind in Wohnhochhéusem nicht
zuldssig.

(7) Sind auf Grund der Srtlichen Verhaltnisse mit chk—_
sicht auf die Verwendung, die GrdBe, die Lage, die Art
oder die Umgebung des Hochhauses zur Erfiillung dér
aligemeinen Erfordernisse des § 3 zusétzliche Sicher-
heits- oder Schutzvorkehrungen im Interesse der BenGt-
zer des Hochhauses erforderlich, so hat die Baubehdrde
im Einzelfall weltere MaBnahmen zur Sicherstellung die-
ser Erfordernisse vorzuschreiben.

(8) Abs. 7 gilt insbesondere fir MaBnahmen zum Zweck
einer erhdhten Festigkeit oder Brandwiderstandsfahigkeit
einzelner Bauteile sowie zum 2Zweck der Sicherstellung
ausreichender Fluchtwege, Stiegenbreiten und des
Betriebes von Alarmeinrichtungen und seibsttatiger
Brandmelde- oder L&schanlagen, wenn
1. es sich um Hochhauser mit mehr als 20 GeschoBen
iiber dem Erdboden handelt, oder

2. zwischen einzeinen Hochhdusern oder zwischen
einem Hochhaus und anderen Geb&uden ein Abstand
von 20 m unterschritten wird, oder

3. die Fliche eines Brandabschnitts ausnahmsweise

_mehr als 500 m? umiaBt, oder

4. Hochhausrdume mit Ausnahme von Riumen im Erd-
geschoB und dem dartberliegenden GeschoB nicht
ausschlieflich fiir Wohnzwecke verwendet werden, oder

5. die Brandbekampfung durch die drtliche Feuerwehr
nicht im erforderlichen Umfang sichergestellt werden
kann, oder

6. es sich um Wohn- oder andere Aufenthaltsriume im
Dachraum von Hochhéusern handelt.

(9) In Hochhiusern mit mehr als zehn GeschoBen sind
anstelle von Rauchfingen (§ 21 Abs. 3) Notrauchfinge
zuldssig, die auch als Sammelrauchfdnge ausgefdhrt
werden kdnnen.
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§ 33
Bauten fiir gr8ere Menschenansammiungen
(1) Bauten fiir grd8ere Menschenansammiungen mis-
sen so situiert und ausgestattet werden, da8 in einem
Brand- oder Katastrophentalt eine rasche und wirksame
Brandbekampfung mdglich und die Sicherheit der sich in
den Bauten oder in deren Ndhe aufhaltenden Personen
moglichst weltgehend gew&hrleistet ist. Fir die Feuerwehr

und fir sonstige Einsatzfahrzeuge mu8 eine ausreichend
befestigte Zufahrt hergestellt und freigehalten werden.

(2) In Bauten fir gréBere Menschenansammlungen ist
die Erzeugung oder Verarbeitung von feuer- oder explo-
sionsgefihrlichen Stoffen nicht zuldssig. Die Lagerung
solcher Stoffe ist nur insoweit zuldssig, als der Verwen-
dungszweck des Baues eine solche Lagerung erfordert
und dies auf Grund besonderer baulicher Vorkehrungen
mit den allgemeinen Erfordernissen des § 3 im Einklang
steht.

(3) Die Baubehdrde kann die Hochstzah! der Besucher
und der Beniitzer von Bauten fir grdBere Menschenan-
sammlungen nach den jeweils gegebenen &rtlichen Ver-
héltnissen unter Bedachtnahme auf die allgemeinen Er-
fordernisse des § 3 im Einzelfall festlegen.

(4) Die Baubeh6rde kann im Einzelfall Ausnahmen oder
Erleichterungen von den Bestimmungen dieses Landes-
gesetzes sowie der hierauf erlassenen Verordnungen fiir
1. Bauten fiir gré8ere Menschenansammiungen im Freien,
2. Schulen, Kindergérten, Heime und Krankenanstalten,
3. Bauten, die lberwiegend anderen Zwecken dienen

und nur faltweise fiir gréBere Menschenansammlun-

" gen verwendet werden,

4. Kirchen und andere Bauten, die jewells nur kurzfristig
far groBere Menschenansammiungen verwendet wer-
den, sowie

5. Bauten, dle nicht &ffentlichen Veranstaltungen dienen,

zu!assen. )

(5) Erfordern hingegen die ortlichen Verhiltnisse mit
Racksicht auf die jeweilige Verwendung, die Grd8e, die
Lage, die Art oder die Umgebung des Baues zur Erfiil-
lung der allgemeinen Erfordernisse des § 3 zusitzliche
Sicherheits- und Schutzvorkehrungen im Interesse der
Besucher und der Beniitzer des Baues, so hat die Baube-
hdrde im Einzelfall strengere Auflagen und Bedingungen
vorzuschreiben. )

(6) Ausnahmen und Ereichterungen (Abs. 4) oder

strengere Auflagen und Bedingungen (Abs. 5) diirfen je- .

doch nur auf Grund von Gutachten zugelassen und vor-
geschrieben werden.

(7) Die Baubehdrde hat im Einzelfall fir nicht unter § 2
Z. 7 fallende Bauten MaBnahmen auf Grund der Abs. 1
bis 3 vorzuschreiben, wenn die Bauten widmungsgemas
dem zumindest vorlbergehenden Aufenthalt einer gréfe-
ren Anzahl von Personen dienen und dies im Hinblick auf
die Sicherheit dieser Personen erforderlich ist.

§34
Geschiftsbauten
(1) In Geschaftsbauten sind Verkaufsriume nur bis

zum finften GeschoB ilber dem Erdboden und nur im
obersten KellergeschoB zuldssig.

(2) Fur die Anlage und Bemessung der Hauptginge
und Hauptstiegen, der sanitdren Anlagen, der Behei-
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zungs- und Beliiftungsaniagen und anderer baulicher
Einzelheiten ist von einer Personenzahl (Kunden und Be-
schaftigte) von 20 Personen fir je 100 m2 Verkaufsfiiche
auszugehen.

(3) Verkaufsrdume, Lagerrdume und Betrisbsrdume,
wie Biiros, Werkstatten, Personalriume, Abfallsammel-
rdume oder Heizungsrdume, missen als eigene Brand-
abschnitte ausgebildet werden.

§ 35
Betriebsbauten

(1) AuBenwinde von Betriebsbauten und Innenwénde,
die Betriebsrdume von Wohn- oder anderen Aufenthalts-
rdumen trennen, sind mit der nach der jeweiligen Ver-
wendung, der GroBe, der Lage, der Art oder der Umge-
bung des Betricbsraumes erforderlichen Warme- und
Schallddmmung auszustatien. Weiters missen sie den
gegebenenfalls erhdhten Anforderungen des Brand-
schutzes entsprechen.

(2) Bei Betriebsbauten in isolierter Lage hat die Baube-
hdrde im Einzelfall hinsichtlich der zu verwendenden
Baustoffe und hinsichtlich der Anforderungen-an Wande,
Decken, Dachkonstruktionen und Dachdeckungen Aus-
nahmen oder Erleichterungen zuzulassen, wenn dies auf
Grund der drtlichen Verhéltnisse mit Riicksicht auf die je-
weilige Verwendung, Grige, Lage, Art und Umgebung des
Betriebsbaues gerechtfertigt ist, und durch besondere bau-
liche Vorkehrungen sichergestelit wird, daB der Betriebs-
bau den aligemeinen Erfordemissen des § 3 entspricht.

(3) Ausnahmen oder Erleichterungen Im Sinn des
Abs. 2 sind nur auf Grund von Gutachten zuldssig. .

(4) Bei Betriebsbauten in isolierter Lage dirfen auf der
Freifidche ausschlieBlich auBenliegende Stiegenhiuser,
Stellplatze fir Kraftfahrzeuge und Schutzriume errichtet
werden,

§ 36
Landwirtschaftliche Bauten

(1) Bel landwirtschatftlichen Bauten miissen Wohnge-
bidude und Wohnzwecken dienende GebAudeteile von
Stallungen und sonstigen Wirtschaftsgeb3duden sowie
solchen Zwecken dienenden Geb&iudeteilen durch
Brandmauern getrennt werden oder einen nach der Je-
weiligen Verwendung, der Gré8e, der Lage, der Art und
der Umgebung der baulichen Anfage im Interesse des
Brandschutzes ausreichenden Abstand erhaiten.

(2) Offnungen in Brandmauern von Stallungen sind nur
in dem fir die Bewirtschaftung unbedingt erforderlichen
AusmaB zuldssig und miissen mit mindestens brandhem-
menden Verschlissen versehen sein. Einstiegs- und Ab-
wurfdffnungen in allfdilige Dachriume sind mit minde-
stens - brandhemmenden, selbstschlieBenden Brand-
schutztiiren oder Brandschutzklappen auszustatten.

(3) In Stallungen ddrfén Aufenthaltsriume nur insoweit
eingerichtet werden, als es die Tierhaltung zwingend er-
fordert und nur fir Personen, die mit der Tierhaltung be-
traut sind. Solche Aufenthaltsrdume miissen einen unmit-
telbar ins Freie fihrenden Ausgang erhalten.

(4) Stallungen diirfen, abgesehen vom Fall des Abs. 3,
keine unmittelbare Verbindung zu Wohn- oder sonstigen
Aufenthaltsrdumen aufweisen. Sie sind von dlesen Riu-
men mindestens durch lGftbare Gange oder Nebenriume
Zu trennen.
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(5) Trocknungsaniagen, bei denen die Warmluft vom
Rauchgas getrennt erzeugt und abgeleitet wird, dirfen
nur in hiefilir geeigneten und entsprechend ausgestatte-
ten R&umen (Heizrdumen) etrichtet werden.

(6) Gebdude fur direkt befeuerte Trocknungsaniagen
missen einen eigenen Brandabschnitt bilden oder von
anderen Bauten einen ausreichenden Abstand zur Siche-
rung des Brandschutzes und der Brandbek&mpfung aut-
weisen,

(7) Selchanlagen (Raucherkammemn und Raucher-
schrinke) mit direkter Raucherzeugung sind Feuerstat-
ten gleichzusetzen und darfen weder im Dachraum noch
in Fluchtwegen wvon AufenthaltsrAumen eingebaut
werden.

§ 37
Biirobauten

Fiir Gebdude oder Geb&udeteile, die ausschlieBlich
Barozwecken dienen, kann die Baubehérde im Einzelfall
Ausnahmen oder Erleichterungen von den Vorschriften
des ll. Hauptstiickes hinsichtlich der zu verwendenden
Baustoffe, der Anforderungen an Winde (ausgenommen
Feuermauern), Decken, Dachkonstruktionen und Dach-
deckungen, der Ausflihrung von Stiegen sowie der
Brandabschnitte zulassen, wenn dies auf Grund der je-
weiligen Verwendung, der Gro8e, der Lage, der Art und
der Umgebung des Gebdudes gerechtfertigt ist und den
allgemeinen Erfordernissen des § 3 entspricht.

§ 38
Kleinhausbauten

Uber die fir Kleinhausbauten durch Verordnung allen-
falls gewshrten Bauerleichterungen hinaus kann die Bau-
beho6rde im Einzelfall Ausnahmen oder Erleichterungen
hinsichtlich Stiegen, Stiegengeldnder, FuBbodenniveau,
Rauch- und Abgasfingen sowie, wenn die Bebauung in
geschlossener Bauweise erfolgt, hinsichtlich der Starke
von Feuermauern zulassen, sofern dies auf Grund der je-
weiligen Verwendung, GrdBe, Lage, Art oder Umgebung
der baulichen Anlage gerechtfertigt ist und die allgemei-
nen Erfordernisse des § 3 dem nicht entgegenstehen.

§ 39
Bauliche Anlagen aus Holz und &hnlichen Baustoffen

(1) Gebdude aus Holz oder dhnlichen Baustoffen, wie
Blockhiuser, Holzstinderbauten oder Riegelwandbau-
ten, sind bis zu drel VoligeschoBen zuldssig, wenn in je-
der Wohnung und jedem sefbstindigen Aufenthaltsraum
die Oberkante der Briistung mindestens eines Fensters
oder mindestens einer sonstigen zum Anlegen einer
Fluchtleiter geeigneten Stelle nicht mehr als 8 m Giber der
festgelegten Geldndeoberfldche liegt.

(2) Ist die Errichtung eines solchen Gebaudes in einem
geringeren als den im § 5 Z. 1 und 2 vorgeschriebenen
Abstand zur Bauplatz- oder Nachbargrundgrenze zuljs-
sig, so kann die Baubehérde auf Grund von Gutachten im
Einzelfall besondere Brandschutz- und Sicherheitsma8-
nahmen vorschreiben. Dies gilt auch fiir sonstige der
baubehérdlichen Bewiiligungspflicht unterliegende bauli-
che Anlagen aus Holz oder anderen brennbaren Baustof-
fen. Die Bestimmungen des § 6 Abs. 2 und des § 12
Abs. 8 geiten jedoch auch in diesen Féllen.
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IV. HAUPTSTUCK
§ 40
Normen und Richtlinien

Soweit in einer nach diesem Landesgesetz zu beurtel-
lenden Angelegenheit Ubereinstimmung mit allgemein
anerkannten nationalen oder internationalen Normen und
Richtlinien gegeben ist, wird — auch wenn diese nicht fir
verbindlich erkiirt sind — vermutet, da8 in der betreffen-
den Angelegenheit dem jeweiligen Stand der Technik
entsprochen ist. Der Gegenbeweis bleibt zulassig.

V. HAUPTSTUCK

§ 41
Bauerleichterungen

(1) Die Baubehdrde hat im Einzelfall nach MaBgabe der
folgenden Absétze Ausnahmen von den Bestimmungen
des il. und lil. Hauptstiickes sowie der hierauf erlassenen
Verordnungen hinsichtlich
1. der zu verwendenden Bauprodukte (Baustoffe, Bautei-

le, Bauarten),
2. der Anforderung an Winde (einschlieBlich Feuer- und

Brandmauern), Decken und Dachkonstruktionen,

. der GréBe von Brandabschnitten, .

. der Ausfiihrung von Stiegen,

. der Lage und des Niveaus von Raumen,

. der MindestgrbB8e von Fenstern und Tlren (Belichtung
und Bel(iftung), sowie

7. der barrlerefreien Gestaltung baulicher Anlagen,

zuzulassen, wenn dies auf Grund der Ortlichen Verhélt-

nisse nach der jewsiligen Verwendung, der GrSte, der

Lage, der Art und der Umgebung der baulichen Anlage

gerechtfertigt ist und den aligemeinen Erfordernissen des

§ 3 entsprochen wird.

(2) Die im Abs. 1 vorgesehenen Ausnahmen gelten

beim Neubau von baulichen Anlagen, die

1. auBerhalb des iberwiegend bebauten Gebietes vorge-
sehen sind, oder

2. im Vergleich zur gegebenen oder voraussehbaren
Hauptbebauung nur untergeordnete Bedeutung ha-
ben, oder

3. nur voriibergehenden Zwecken dienen, wie Ausstel-
lungsgebéude, Notstandsbauten oder Tribiinen.

(3) Weiters gelten die im Abs. 1 vorgesehenen Ausnah-
men fiir Zubauten, Umbauten und sonstige Anderungen
der zur Zeit des Inkrafttretens dieses Landesgesetzes be-
reits bestehenden bautichen Anlagen. Fir solche Bauvor-
haben kann die Baubehdrde im Einzelfall weitere Aus-
nahmen zulassen, wenn die Einhaltung der in Betracht
kommenden Bestimmungen
1. technisch unmdglich ist, oder
2. wegen der geschichtiichen, kinstlerischen oder kultu-
rellen Bedeutung der vorhandenen bautichen Anlagen
nicht gerechtfertigt ware, oder

3. einen unverhiltnismaBig hohen Aufwand erfordern
oder sonst eine unzumutbare Harte fir den Bauwer-
ber darstellen wirde.

(4) Ausnahmen geméB Abs. 1 bis 3 dlrfen nur auf
Grund von Gutachten und nur insoweit zugelassen wer-
den, als dies im Hinblick aut besondere Sriliche oder
sachliche Gegebenheiten erforderlich ist und den Erfor-
dernissen des § 3 nicht widerspricht.

DM hHh W
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(5) Werden Ausnahmen nach Abs. 2 Z. 3 zugelassen,
so darf die Baubewilligung nur auf Widerruf oder nur fir
einen finf Jahre nicht Gbersteigenden Zeitraum erteilt
werden. .

VI. HAUPTSTUCK

Umsetzung der Bauprodukterichtlinie und der hieriiber
geschlossenen Vereinbarung gemiB Art. 15 a B-VG

1. Abschnitt
Akkreditierung

§ 42
Allgemeine Bestimmungen

. (1) Dieser Abschnitt regelt die Akkreditierung von Prif-,
Uberwachungs- und Zenrtifizierungsstellen fir jene Bau-
produkte, fir die das Land in Gesetzgebung und Vollzie-
hung zustidndig ist und legt die hiezu erforderlichen Ver-
fahrensbestimmungen fest mit dem Ziel, die gegenseitige
Anerkennung von Osterreichischen und auslandischen
Prif- und Uberwachungsberichten sowie von Zertifizie-
rungen sicherzustelien.

(2) Die von den akkreditierten Prif- und Uberwa-
chungsstellen nach MaBgabe der Bestimmungen dieses
Landesgesetzes ausgesteliten Priifberichte sind &ffent-
liche Urkunden.

(3) Nur akkreditierte Zertifizierungssteilen sind berech-
tigt, die Konformitét mit européischen technischen Spezi-
fikationen zu bescheinigen.

(4) Inlandische oder auslandische Prif- und Uberwa-
chungsberichte sowie Zertifizierungen sind den auf
. Grund.dieses Landesgesetzes ersteliten gleichzuhalten,
" wenn sie von Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungs-
stellen stammen, deren Qualifikation den Anforderungen
dieses Landesgesetzes und den auf seiner Grundlage er-
lassenen Verordnungen gleichwertig ist und Gegenseitig-
keit besteht.

(5) Akkreditierte Prif-, Uberwachungs- und Zertifizie-
rungsstellen sind berechtigt, im Rahmen der Auslbung
dieser Befugnis das Landeswappen zu fiihren.

(6) Die Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstel-
len, die bei diesen beschéftigten Personen sowie die
Sachverstindigen sind verpfiichtet, die ihnen ausschlieB-
lich bel Ausbung ihrer Tatigkeit bekanntgewordenen
Tatsachen Dritten gegenOber geheimzuhalten; sie diirfen
lhnen zur Kenntnis gelangte Betriebs- und Geschaftsge-
heimnisse nicht verwerten.

(7) Die Mitteilung Gber Tatsachen, welche den akkredi-
tierten Stellen im Rahmen ihrer Tétigkeit bekanntgewor-
den sind, an andere akkreditierte Stellen ist insoweit zu-
18ssig, als dies zur Wahrnehmung der ihnen durch dieses
Landesgesetz oder vergleichbare inléndische, auslandi-
sche oder internationale Rechtsvorschriften Gbertrage-
nen Aufgaben notwendig ist.

(8) Prif- und Uberwachungsergebnisse dirfen fir stati-
stische Auswertungen und wissenschaftiche Zwecke
verwendet werden, wenn aus den Ergebnissen nicht
mehr auf bestimmte oder mit hoher Wahrscheinlichkeit
bestimmbare Betroffene geschlossen werden kann.

§ 43
Begriftsbestimmungen

Im Sinn dieses Hauptstiickes bedeutet:

1. Akkreditierung: die formelle Anerkennuﬁg. daB eine
Priif-, Uberwachungs- und Zerlifizierungsstelle fir
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die Ausibung bestimmter Tatigkeiten (Prifungen,
Uberwachungen oder Zertifizierungen) befugt ist;

. Prifung: ein technischer Vorgang, der aus einer Be-

stimmung eines Kennwertes oder mehrerer Kenn-
werte eines bestimmten Produktes, Verfahrens oder
einer Dienstleistung besteht und gemiB einer be-
stimmten Verfahrensweise durchzufiihren ist;

Priifstelle: eine Institution (Laboratorium), die Pri-
fungen durchfdhrt;

. Prifbericht: eine Urkunde, die die Ergebnisse einer

PrGfung und andere diesbeziigliche Informationen
enthalt;

Oberwachung: die Untersuchung eines Erzeugnis-
ses, seiner Bauan, einer Dienstleistung, eines Ver-
fahrens.oder einer technischen Anlage und der Fest-
stellung ihrer Konformitét mit besonderen oder allge-

meinen Anforderungen auf Grund einer sachverstin-

digen Beurteilung;

Uberwachungsstelle: eine Institution, die Uberwa-
chungstatigkeiten durchfiibrt;
ﬁbemachungs_berlcht: eine Urkunde, die die Er-
gebnisse einer Uberwachung und andere diesbeziig-
liche Informationen enthalt;

. Konformitit: die Ubereinstimmung eines Erzeugnis-

ses, eines Verfahrens, einer Dienstleistung, eines
Qualitatssicherungssystems oder einer Person mit
Rechtsvorschriften, Normen und anderen normati-
ven Dokumenten (européischen technischen Spezifi-

. kationen);

10.

1.

12

13.

14.

15.

16.

. Zertifizlerung: die formliche Bescheinigung der

Konformitat durch einen unparteiischen Dritten, der
fiir diese Tatigkeit hiezu akkreditiert ist;

Zertifizierungsstelle: eine beim Amt der 0.3. Lan-
desregierung eingerichtete Stelle, die Zertifizierun-
gen durchfihrt;
Institution oder akkreditierte Stelle: eine physische
oder juristische Person oder eine rechtsfahige Perso-
nengesellschatt;

Qualititssicherungshandbuch: eine Dokumenta-
tion, in der die besonderen Methoden und Verfahren
beschrieben werden, mit deren Hilfe die akkreditierte
Stelle ihr Qualitatsziel erreicht und ihrer Arbeit Zy-
verlassigkeit verleiht;

Europdische technische Spezifikation: eine har-
monisierte Norm, eine europédische technische Zu-
lassung oder eine anerkannte nationale Norm, die
technische Anforderungen beschreibt, die durch ein
Produkt, ein Verfahren oder eine Dienstleistung er-
fiilit werden miissen;

Harmonisierte Norm: eine technische Regel, die
von europdischen Normungsorganisationen (CEN/
CENELEC) auf Grund eines Mandates der Européi-
schen Kommission im Hinblick auf die wesentlichen
Anforderungen erarbeitet wurde;

Anerkannte nationale Normen: in Mitgliedstaaten
des EWR fiir Bauprodukte geltende technische Re-
geln, von denen auf Grund eines gemas der Baupro-
dukterichtlinie durchgeflihrten Verfahrens anzuneh-
men ist, daB sie mit den wesentlichen Anforderungen
dbereinstimmen;

Europilische technische Zulassung: eine positive
technische Beurteilung der Brauchbarkeit eines Pro-
duktes hinsichtlich der Erfilllung der wesentlichen
Anforderungen fiir Bauwerke, fir die das Produkt

verwendet wird (§ 54).
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§ 44
Akkreditierungsverfahren

(1) Akkreditierungsstelle im Sinn dieses Landesgeset-
zes ist die Landesregierung. Sie hat nach MaBgabe einer
entsprechenden Vereinbarung gemaB Art. 15 a B-VG
eine gemeinsame Stelle der Lander oder der Linder und
des Bundes mit dieser Angelegenheit zu betrauen, sofern
diese Gber die notwendigen personellen und sachlichen
Voraussetzungen verfigt.

(2) Die Akkreditierung als Prif- oder Uberwachungs-
stelle ‘erfoigt auf Grund eines schriftlichen Antrages an
die Akkreditierungsstelle durch Bescheid. Gegen die Ent-
scheidung der Akkreditierungsstelle ist kein ordentliches
Rechtsmittel zuldssig.

(3) Der Antrag ist in zweifacher Ausfertigung einzubrin-
gen und muB alle fiir die Beurteilung der in diesem Lan-
desgesetz fesigelegten Akkreditierungsvoraussetzun-
gen, jedenfalls aber folgende Angaben enthalten:

1. den Namen und die Anschrift des Antragsteliers,

2. Angaben Gber rechtliche, wirtschaftliche und fachliche
Nahverhéltnisse zu Firmen, Kérperschaften oder son-
stigen Institutionen,

. die Art der beantragten Akkreditierung,

4. das angestrebte Fachgebiet, die Beschreibung der
Priifverfahren, méglichst durch Bezugnahme auf die
entsprechenden technischen Spezifikationen (gege-
benenfalls mit Einschrinkungen) und die Angabe der
Produkte oder Produktgruppe, fir die die Akkreditie-
rung beantragt wird,

5. die Namen des gesamtverantwortlichen Leiters fir
den technischen Bereich, gegebenenfalls seines Steli-
vertreters und der Zeichnungsberechtigten, die fir die
fachliche Richtigkeit der Priifberichte verantwortlich
sein sollen,

6. Angaben Ober das technische Fachpersonal hinsicht-
lich Ausblldung. Schulung, technischer Kenntnisse
und Praxis,

7. ein Verzeichnis der vorhandenen Priifeinrichtungen
und

8. das Qualitatssicherungshandbuch.

Zum Zeitpunkt der Antragstellung muB die Eintragung im
Firmenbuch nicht nachgewiesen werden.

(4) Die Akkreditierungsstelle kann hinsichtlich der Vor-
aussetzungen nach Abs. 3 oder nach einer auf Grund
§ 64 Abs. 1 Z. 9 erlassenen Verordnung im Rahmen des
Ermittlungsverfahrens Sachverstindige mit der Aufnah-
me eines Befundes sowie der Erstellung elnes Gutach-
tens betrauen. Es dirfen nur Sachverstindige mit der Be-
gutachtung betraut werden, die in dem far die Akkreditie-
rung beantragten Fachgebiet sachkundig und fiir ihre T4-
tigkeit geeignet sind. Sie milssen ferner unabh&ngig von
Interessen sein, die sie veranlassen kdnnten, anders als
unparteiisch und vertraulich zu handeln.

(5) Wenn es sich fiir die Bestimmung des- Vorliegens
der Akkreditierungsvoraussetzungen als zweckmaBig er-
weist, eine Eignungs- oder Vergleichspriifung (Ringver-
such) durchzufiihren, kann die Akkreditierungsstelle die
Teilnahme des Antragstellers auf dessen Kosten anord-
nen, wenn die durchzufiihrende Eignungs- oder Ver-
gleichsprGfung (Ringversush) die Dauer des Akkreditie-
rungsverfahrens nicht unverhiltnisméBig verzégert und
die Kosten im Verhéitnis zum beantragten Berechti-
gungsumfang nicht unverhalinisméBig sind. Eine Akkre-

(2]
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ditierung darf jedoch nicht nur auf Basis der Ergebnisse
der Eignungs- oder Vergleichspriifung (des Ringversu-
ches) vorgenommen werden.

§ 45
Akkreditierungsbescheid

(1) Ertiillt der Antragsteller die Akkreditierungsvoraus-
setzungen fir die beantragte Akkreditierungsart, hat die
Akkreditierungsstelle die Akkreditierung durch Bescheid
auszusprechen.

(2) Der Akkreditierungsbescheid hat jedentfalls folgen-
de Angaben zu enthalten:

1. den Namen und die Anschrift der akkreditierten Stelle,

2. die Art der Akkreditierung,

3. die Bezeichnung des Fachgebietes, die Beschreibung
der Priifverfahren, m&glichst durch Bezugnahme auf
die entsprechenden technischen Spezifikationen (ge-
gebenenfalls mit.Einschrinkungen) und die Angabe
der Produkte oder Produktgruppen, auf die sich die
Akkreditierung bezieht,

4. die Namen des gesamtverantwortlichen Lelters, gege-
benenfails seines Stellvertreters und der Zeichnungs-
berechtigten, die fir die fachliche Rlchtngkelt der Pr(if-
berichte verantwortlich sind,

. den Geltungsbeginn der Akkreditierung und

6. allfallige Auflagen, soweit solche zur Einhaltung der
Ziele dieses Landesgesetzes notwendig und geelgnet
sind.

(3) Bei einem Wechsel in der Person des gesamtverant-
wortlichen Leiters oder seines Stellvertreters hat die Ak-
kreditierungsstelle den Bescheld auf Antrag oder von
Amts wegen diesbeziglich abzuindern, sofem nicht ge-
maB § 48 Abs. 4 vorzugehen ist.

(4) Fir Antrage auf Abdnderung oder Erweiterung einer
bestehenden Akkreditierung gelten die Bestimmungen
des § 44 sinngemiB. Anderungen oder Erweiterungen

wn

elner bestehenden Akkreditierung, die nur einzelne Prif-

verfahren innerhalb eines Fachgebietes betreffen, das
Gegenstand des Akkreditierungsbescheides ist, sind der
Akkreditierungsstelle zu melden. Die Akkreditierungsstel-
le hat aus AniaB der nichsten Uberprifung gemiB § 47
Abs. 1 bei Vorliegen der Voraussetzungen den Akkredi-
tierungsbescheid entsprechend abzudndern.

§ 46
Pflichten der Akkreditierungsstelle

(1) Die Akkreditierungsstelle hat ein Verzeichnis der
akkreditierten Stellen mit Angabe des fachlichen Umfan-
ges der Akkreditlerung zu fGhren und auf dem neuesten
Stand zu halten. Dieses Verzeichnis hat bel der Akkredi-
tlerungsstelie zur &ffentlichen Einsicht aufzuliegen.

(2) Die Akkreditierungsstelle hat fir einen Erfahryngs-
austausch zwischen den von ihr akkreditierten Stellen zu
sorgen und sich am Erfahrungsaustausch mit austindi-
schen und anderen inlindischen Akkreditierungsstellen

zu beteiligen.
§ 47
Oberpriifungen
(1) Jede akkreditierte Stelle ist durch die Akkreditie-
rungsstetle mindestens alle fGnf Jahre ab erfolgter Akkre-

ditierung einer Uberpriifung zu unterziehen, ob die akkre-
ditiete Stella die fiir sie geltenden Akkreditierungs-
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voraussetzungen weiterhin erfilit und keine Mingel im
. Sinn des § 48 Abs. 3 vorliegen. Uberpriifungen kénnen
von der Akkreditierungsstelle auch in kiirzeren Intervallen
vorgenommen werden, falls dies zur Erfillung internatio-
naler Verpflichtungen oder Vorschriften notwendig ist.

(2) Die Akkreditierungsstelie kann bei Vorliegen wichti-
ger Grdinde (wie insbesondere Strafanzeigen, schriftliche
Beschwerden, begriindeter Verdacht des Vorliegens von
Entziehungsgriinden) die akkreditierte Stelle jederzeit
einer Uberpriifung unterziehen.

(3) Zum 2wecks der Uberpriifung gemés Abs. 1 oder 2
kann die Akkreditierungsstelle oder ein von ihr bestellter
Sachverstandiger insbesondere auch ,
1. Ortlichkeiten betreten, an denen eine akkreditierte

Stelle im Rahmen ihrer Akkreditierung tatig ist,
2. Eignungsprifungen zur Feststellung der Priffahigkeit
einer Prifstelle selbst durchflihren oder verlangen,
3. die Vorbereitung, Verpackung und Versendung von
Priifgegenstinden, Proben oder anderen fiir Uberpri-
fungszwecke bendtigten Sachen, insbesondere auch
von Prif- und MeBgeréten und -einrichtungen, ver-
langen,
4. die Teilnahme an Vergleichspriifungen
chen) verlangen,
5. die Wirksamkeit des Qualititssicherungssystems
(§ 50 Abs. 7) Gberprifen und
6. Berichte ber die Innerhalb eines bestimmten Zeit-
‘raumes ausgeiibten Tatigkeiten einer akkreditierten
Stelle anfordern.
Bei der Auswahl und der Durchfiihrung von MaBnahmen
geméaB Z. 1 bis 6 ist auf deren' ZweckmaBigkeit und auf
Vermeidung unnétigen Aufwandes zu achten.

(Ringversu-

§48
Entziehung der Akkreditierung

(1) Hat die Uberpriifung gema8 § 47 Abs. 1 oder 2 erge-
ben, da8 die Akkreditierungsvoraussetzungen weiterhin
bestehen und keine Mangel im Sinn des Abs. 3 bestehen,
so ist die akkreditierte Stelle von diesem Ergebnis form-
los zu verstindigen.

(2) Ergibt die Uberpriifung der akkreditierten Stelie ge-
méB § 47 Abs. 1 oder 2, daB eine Akkreditierungsvoraus-
setzung nicht mehr erfiillt wird und wird dieser Mangel
nicht innerhalb einer angemessenen Frist, die von der
Akkreditierungsstelle durch Bescheid festgesetzt wird,
behoben, so hat die Akkreditierungsstelle die Akkreditie-
rung durch Bescheid zu entziehen oder den Umfang der
Akkreditierung entsprechend einzuschriinken.

(3) Die Akkreditierungsstelle hat die Akkreditierung fer-
ner durch Bescheid zu entziehen oder den Umfang der
Akkreditierung entsprechend einzuschrinken
1. bel unrichtigen Prifergebnissen, wenn die in Rechts-

vorschriften, Normen oder normativen Dokumenten
festgelegten oder sonst aligemein anerkannten Feh-
lergrenzen signifikant Uberschritten werden,

2. bei mehrmaligem auBerhalb der Fehlergrenzen lie-
genden Abschneiden bel Ringversuchen,

3. wenn behdrdliche Anordnungen gems8 § 47 Abs. 3
oder der Mitteilungspfiicht gemas § 52, sofern davon
der Wegfall elner Akkreditierungsvoraussetzung be-
troffen ist, nicht oder nur mit ungerechtfertigter Verzs-
gerung nachgekommen wird oder
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4. wenn die akkreditierte Tatigkeit in einer den Bestim:
mungen dieses Landesgesetzes oder der auf seiner
Grundlage erlassenen Verordnungen nicht entspre-
chenden Weise ausgeiibt wird.

In den Fallen der Z. 1 und 2 ist bel der Bescheiderlassung
auf Art und AusmaB der Fehler Bedacht zu nehmen.

(4) Fallen die Akkreditierungsvoraussetzungen fiir be-
stimmte Fachgebiete oder Teile davon, fir bestimmte
Prifungsverfahren, Produkte oder Produktgruppen'weg,
die Inhalt des Akkreditierungsbescheides sind, ist die
Akkreditierung entsprechend einzuschrinken, sofern die

.Erfordernisse fiir die anderen akkreditierten Fachgebiete

oder Prifungsarten, Produkte oder Produktgruppen noch
erfilit sind.

(5) Die Kosten einer Uberprlifung gemaB § 47 Abs. 1
oder 2 sind von der akkreditierten Stelle zu tragen, es sei
denn, daB bei einer Uberpriifung nach § 47 Abs. 2 keine
Méngel festgestelit wurden; in diesem Fall sind die Ko-
sten von der Akkreditierungsstelle zu tragen. Der Kosten-
ersatz ist im Fall einer Entziehung mit dem Entziehungs-
bescheid, .sonst mit abgesondertem Bescheid vorzu-
schreiben.

§49
Zertifizierungsstelle

(1) Das Land Oberdsterreich richtet beim Amt der 0.5.
Landesregierung eine Zertifizierungsstelle ein.

(2) Die Zertifizierungsstelle bedarf einer Akkreditie-
rung, die nur dann erteilt wird, wenn die in den § 50
Abs. 1 bis 7 und § 51 oder durch eine Verordnung nach
§ 64 Abs. 1 Z. 8 festgelegten sowie folgende Vorausset-
zungen ertiillt sind: )

1. die Zertifizierungsstelle muB erwarten lassen, da8 die
von ihr auszustellenden Zertifikate international aner-
kannt werden; :

2. die Zertifizierungsstelle muB auf Grund ihrer.Organi-
sation die Gewiéhr fir die ordnungsgeméBe Durchtiih-
rung der Zertifizierungstatigkeit bieten;

3. die Zertifizierungsstelle muB eine Organisationsstruk-
tur aufwelsen, in der jedenfalls ein Lenkungsgremium _
vorgesehen ist;

4. diesem Lenkungsgremium missen die Festlegung
der Geschéftspolitik der Zertifizierungsstelle, die Auf-
sicht dber die Umsetzung der Geschéftspolitik und die
Aufsicht {iber die Gebarung der Zertifizierungsstelle
(bertragen sein; .

5. die Zertifizierungsstelle muB ein Verfahren zur Be-
handlung von Beschwerden gegen die Aus(ibung
ihrer Tatigkeit vorsehen,

(3) § 44 Abs. 1 und 2 gelten sinngem&8. Die Akkreditie-
rungsstelle hat die Erfillung der Voraussetzungen
(Abs. 2) zu dokumentieren.

(4) In der Akkreditierung sind die Bezeichnung und die
Anschrift der Zertifizierungsstelle sowie der Umfang der
Zertifizierungsbefugnis mdglichst unter Bezugnahme auf
die entsprechenden européischen technischen Spezifika-
tionen anzugeben. Entfilit eine der Voraussetzungen fiir
die Akkreditierung als Zertifizierungsstelle, ist die Akkre-
ditierung dementsprechend abzuindern oder auf-
zuheben.

(5) Fahrt die Zertifizierungsstelle Priifungen selbst
durch, muB sie Gber eine Akkreditierung als Priifstelle
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verfigen. Fihrt die Zertifizierungsstelle die Uberwa-
chung selbst durch, muB sie als Uberwachungsstelle ak-
kreditiert sein. Wird die Priifung oder Uberwachung nicht
von der Zertifizierungsstelle durchgefiihrt, darf sie sich
nur der Prifberichte entsprechend akkreditierter Stellen
bedienen.

(6) Die Zertifizierungsstelle hat in der Regel Zertifizie-
rungen selbst vorzunehmen. Sollte eine Zertifizierungs-
stelle ausnahmsweise einen Teil der Zertifizierungstatig-
keit weitervergeben, darf dies nur an eine andere akkredi-
tierte Zerlifizierungsstelle erfoigen.

(7) Die Zertifizierungsstelle hat fortlaufende Aufzeich-
nungen anzufertigen, in denen die Einzelheiten jedes
Zertifizierungsverfahrens, gegebenenfalls einschlieBlich
der Prif- und Uberwachungsberichte, festgehaiten sind;
diese Aufzeichnungen missen zehn Jahre aufbewahrt
werden. Bel Entziehung der Akkreditierung oder Unter-
gang der Zertifizierungsstelle sind die aufbewahrten Auf-
zeichnungen der Akkreditierungsstelle oder einer von ihr
namhaft gemachten Institution zu Gbergeben.

(8) Die Zertifizierungsstelle hat ein Verzeichnis der vor-
genommenen Zertifizierungen anzulegen und auf dem
neuesten Stand zu halten. Dieses Verzeichnis muB jeder-
mann-zugénglich sein. Die Zertifizierungsstelle muB Ober
dokumentierte Verfahren hinsichtlich der Zertifizierung
vertiigen.

(9) Die Bestimmungen des § 52 Abs. 9 sind auch auf
Zertifizierungsstellen anzuwenden.

. §50 _
Gemelnsame Akkreditlerungsvoraussetzungen fiir
Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelien

(1) Prif-, Oberwachungs- und Zertifizierungsstellen
und ihr Personal miissen frei von jedem kommerziellen,
finanziellen und anderem EinfluB sein, der ihr techni-
sches Urteil beeinflussen kdnnte, insbesondere darf die
Vergitung des zu Prif-, Uberwachungs- und Zertifizie-
rungstatigkeiten eingesetzten Personals weder von der
Zahl der durchgefiihrten Priifungen, Uberwachungen
und Zertifizierungen noch von deren Ergebnissen ab-
héngen.

(2 Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungssteflen
missen einen gesamtverantwortlichen Leiter fir den
technischen Bereich bestelit haben sowie ber ausrei-
chend Personal verfiigen, welche die zur Erfillung ihrer
Aufgaben notwendige Ausbildung und Schulung sowie
die notwendigen technischen Kenntnisse und Erfahrun-
gen besitzen missen.

(3) Fur jedes Fachgebiet muB ein Zeichnungsberechtig-
ter vorhanden seln, der die Verantwortung fiir die fachli-
che Richtigkeit der Prif- und Uberwachungsberichte und
der Zertifizierungen trigt.

{4) Hinsichtlich des gesamtverantwortlichen Leiters
(Abs, 2) und des (der) Zeichnungsberechtigten dirfen kei-
ne Tatsachen vorliegen, die ihre Zuverlassigkeit im Hin-
blick auf die ihnen in diesem Landesgesetz Gbertragenen
Aufgaben zweifelhaft scheinen lassen.

(5) Praf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelien
sind verpfiichtet, in einer A+t und einem Ausma8, wis sie
im redlichen Geschéfisverkehr dblich sind, durch das
Eingehen einer Versicherung dafir Vorsorge zu treffen,

- daBl Schadenersatzpflichten i Rahmen der ihnen nach
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diesem Landesgesetz zukommenden Aufgaben befiie-
digt werden kdnnen.

(6) Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelien
missen mit allen fiir eine ordnungsgem&Be Durchfih-
rung der beantragten Priifverfahren erforderichen Raum-
lichkeiten und Einrichtungen ausgestattet sein.

(7) Prit-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen ha-
ben ein Qualititssicherungssystem zu betreiben, das der
Art, der Bedeutung und dem Umfang der auszufihren-
den Tatigkeiten entspricht. Dieses System muB in einem
Qualitdtssicherungshandbuch festgehalten sein, das
dem Personal der akkreditierten Stelle zur Verflgung
stehen muB. ’

. § 51
Zusétzliche Voraussetzungen fiir Uberwachungs-
und Zertifizlerungsstelien

Der Zeichnungsberechtigte oder die Zeichnungsbe-
rechtigten der Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen
miissen auf dem Gebiet der Qualitatssicherung ausgebil-
det sein. Diese Ausbildung gilt als gewihrleistet, wenn
eine Person in dem enisprechenden Fachgebiet
1. qualifiziert ist und
2. eine mindestens zweijahrige Praxis in der Anwen-

dung von Qualititssicherungsverfahren und Uber-
wachungstechniken oder Produktionsmethoden vor-
weisen kann.

§ 52

Weitere Pflichten der Priif-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstellen ‘

(1) Die akkreditierte Stelle hat der Akkreditierungsstelle
jede Anderung, die die Erfillung einer Akkreditierungs-
voraussetzung betrifft, insbesondere den Wegfall, den
Wechsel in der Person des gesamtverantwortlichen' Lei-
ters und der Zeichnungsberechtigten sowie Anderungen
des Rechtssubjektes, das Trager der Akkreditierung ist,
schrifilich mitzuteilen.

(2) Die Mitteilungen gemdB Abs. 1 und der sonstige
durch dieses Landesgesetz verursachte Schriftverkehr
mit der Akkreditierungsstelle mit Ausnahme der Antrdge
geméB §§ 44 und 45 Abs. 3 und 4 sind von den Gebihren
im Sinn des Geblihrengesetzes 1957, BGBI. Nr.
267/1957, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. Nr. 965/1993, befrsit.

(3) Die Priifstelle hat in der Regel {ibernommene Priif-
auftréige selbst durchzufiihren. Sollte eine Prifstelle aus-
nahmsweise einen Teil der mit einem Pratauftrag verbun-
denen Priftitigkeit weitervergeben, so darf dies nur an
eine andere akkreditierte oder eine Prufstelle erfolgen,
die den materiellen Anforderungen, die eine Priifstelle
zur Edangung der Akkreditierung gemaB den Vorschrif-
ten dieses Landesgesetzes erflillen muB, entspricht.

(4) Die weitervergebenen Priftitigkeiten dirfen nicht
die gesamte Priifarbeit ausmachen, die von der Prifstelle
iibernommen wird. Die weitervergebende Priifstelle trégt
gegeniiber der Akkreditierungsstelle die volle Verantwor-
tung {iir alle weitervergebenen Prifarbeiten im Hinblick
auf § 48 Abs. 3 Z. 1.

(5) Die Priifstelle hat diejenigen Aufzeichnungen, die
zur Nachvollziehung der Schiiissigkeit der ausgesteliten
Priifberichte dienen, wie insbesondere die Prifprotokolle
sowie die Priifberichte zehn Jahre aufzubewahren. Bel
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Entziehung der Akkreditierung oder Untergang der Priif-
stelle sind die aufbewahrten Aufzeichnungen der Akkre-
ditierungsstelle oder einer von ihr namhaft gemachten In-
stitution zu Gbergeben.

(6) Die Prifstelle ist verpflichtet, einem Verlangen der
Akkreditierungsstelle oder eines von ihr bestellten Sach-
versténdigen gem4B § 47 Abs. 3 Z. 2 bis 4 und 6 ohne un-
nétigen Aufschub und ohne Anspruch auf Ersatz der ihr
dadurch entstehenden Aufwendungen nachzukommen,
den Zutritt zu Ortlichkeiten gemaB § 47 Abs. 3 Z. 1 zu er-
mdglichen sowie alle zweckdienlichen Auskintte zu ertei-
len und Einsichtnahmen zu gestatten. Der gesamtverant-
wortliche Leiter oder sein Stellvertreter ist spétestens bel
Betreten der akkreditierten Stelle zu verstandigen.

(7) Weiters ist die Prifstelle verpflichtet, an von der
Akkreditierungsstelle veranlaBten oder bestimmten Ver-
gleichsprifungen (Ringversuchen) auf ihre Kosten teilzu-
nehmen.

(8) Die Bestimmungen der Abs. 3 bis 5 sind sinngemas
auch auf Uberwachungsstellen anzuwenden. Eine Uber-
wachungsstelle, die Stichproben zieht und priift, mu8
auch als Prifstelle akkreditiert sein.

(9) Die Uberwachungsstelle ist verpflichtet, einem Ver-
langen der Akkreditierungsstelle oder eines von ihr be-
stellten Sachverstindigen gem&B § 47 Abs. 3 Z. 6 ohne
unndtigen Aufschub und ohne Anspruch auf Ersatz der
ihr daraus entstehenden Aufwendungen nachzukommen,
den Zutritt zu Ortlichkeiten geméB § 47 Abs. 3 2. 1 zu er-
méglichen sowie alle zweckdienlichen Auskinfte zu ertei-

len und Einsichtnahmen zu gestatten. Abs. 6 letzter Satz .

ist anzuwenden.

§ 53 :
Ende der Akkreditierung

(1) Die Berechtigung zur Ausiibung der Akkreditierung
endet ‘

mit dem Entzug der Akkreditierung,

mit dem Tod einer physischen Person,

. mit dem Untergang des Rechtssubjektes,

mit Zurlicklegung der Berechtigung durch die akkredi-
tierte Stelle und

. it der rechtskréftigen Versagung der Eintragung ins
Firmenbuch, soweit dies notwendig ist.

(2) Die Akkreditierung kann fir den Zeitraum von héch-
stens sechs Monaten durch ein anderes Rechtssubjekt
ausgeiibt werden, wenn dies den Bestimmungen des

APOP o

[4]

§ 11 Abs. 2 bis 6 der Gewerbeordnung 1994, BGBI. Nr, _

194/1994, entspricht. Hiebel sind die einschligigen Vor-
aussetzungen fiir akkreditierte Stellen aufrecht zu er-
halten.

2. Abschnitt
Zulassung von Bauprodukten

§ 54
Europiische technische Zulassung von Bauprodukten

(1) Zulassungsstelle fiir die europdische technische Zu-
lassung von Bauprodukten im Sinn dieses Landesgeset-
zes Ist die Landesregierung. § 44 Abs. 1 zweiter Satz gilt
sinngemas. :
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(2) Der Hersteller eines Bauproduktes oder sein in
einem Mitgliedstaat des EWR anséssiger Vertreter oder
Bevolim&chtigter kann {iber schriftlichen Antrag die Ertei-
lung einer europdischen technischen Zulassung, die in
der Form einer Bescheinigung auszustelien Ist, beantra-
gen, wenn fiir ein Bauprodukt weder harmonisierte noch
anerkannte nationale Normen vorliégen. Der Vertreter
oder Bevolimachtigte muB seinen Geschiftssitz in einem
Mitgliedstaat des EWR haben. Die zur Beurteilung des
Produktes erforderlichen Unterlagen sind dem Antrag
beizuflgen.

(3) Ein Antrag auf Erteilung einer européischen techni-
schen Zulassung ist als unzuldssig zurlickzuweisen,
wenn fiir dasselbe Produkt desselben Herstellers bereits
bei einer anderen Zulassungsstelle ein Antrag gestelit '
wurde. Probestiicke und Probeausfithrungen, die fir die
Prifung der Brauchbarkeit des Produktes erforderlich
sind, sind vom Hersteller oder seinem Vertreter 2ur Verfi-
gung zu stelten und auf Anforderung der Zulassungsstel-
le durch Sachverstandige zu entnehmen oder unter ihrer
Aufsicht herzustellen. Die Sachverstindigen werden von
der Zulassungsstelle bestimmt. :

(4) Die Beurteilung der Brauchbarkeit der Produkte er-
folgt auf der Grundlage der Leitlinien fiir die européische
technische Zulassung. Llegen keine entsprechenden
Leitlinien vor, kann die Zulassung nur erteilt werden,
wenn hierliber von der Zulassungsstelle das Einverneh- "
men mit dem gemeinsamen Gremium der europaischen
Zulassungsstellen (ber die Brauchbarkeit und dessen
Nachweis hergestelit wurde.

{5) In der Zulassung muB auch das notwendige Konfor-
mitatsnachweisverfahren festgelegt werden.

(6) Die Zulassung wird auf Widerruf und fdr eine be-
stimmte Frist erteilt, die in der Regel fiinf Jahre betragt.
Eine Verldngerung um jeweils fiinf Jahre ist tber schriftli-
chen Antrag mdglich, wobel der Antrag vor Ablauf der
Frist gestellt werden mu8. Die nachtrdgliche Aufnahme
von zusétzlichen Anforderungen, die sich auf Grund
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse oder Anforderun-
gen im Hinblick auf die Sicherheit, die Gesundheit und
den Umweltschutz ergeben und sich auf die Herstellung,
Produkteigenschaften, Verwendung oder Anweisungen
an den Verwender beziehen, ist jederzeit maglich.

(7) Durch die Erteilung der europdischen technischen
Zulassung wird in Rechte Dritter nicht eingegriffen.-

(8) Die Kosten flir das Verfahren zur Erteilung der euro-
péischen technischen Zulassung sind vom Antragsteller
2u tragen.

(9) Die Zulassungsstelle hat den Gegenstand und we-
sentliche Inhalte der von ihr erteilten europaischen tech-
nischen Zulassung zu verdffentlichen und auch den an-
deren bekannt gegebenen Zulassungsstellen zur Kennt-
nis 2u bringen. Ausfertigungen sind anderen Zulassungs-
stellen {iber Antrag zuzuleiten.

§55
Konformititsnachwelsverfahren
(1) Die Bestétigung der Konformitit eines Bauproduk-
tes mit der entsprechenden europiischen technischen
Spezifikation erfolgt durch )
1. eine Konformitétserkirung des Herstellers (§ 56) oder
2. ein Konformitétszertifikat (§ 57).
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(2) Das Nachweisverfahren fiir die Bauprodukte ergibt

sich im einzelnen aus der europdischen technischen Spe-

_ zifikation. st ein Nachweisverfahren nicht festgelegt, so

gendgt ein Verfahren nach Abs. 3 Z. 1 und Z. 6 sowie die
Konformitatserklarung des Herstellers.

(3) Die européische technische Spezifikation kann fol-
gende Elemente zum Nachweis der Konformitit
vorsehen: .

1. Erstprifung des Bauproduktes durch den Hersteller;

2. Erstpriifung des Bauproduktes durch eine akkreditier-
te Stelle; )

3. Prifung von im Werk entnommenen Proben nach fest-
gelegtem Prifplan durch den Hersteller oder eine ak-
kreditierte Stelle;

4, Stichprobenprifung von im Werk, im freien Verkehr
oder auf der Baustelle entnommenen Proben durch
den Hersteller oder eine akkreditierte Stelle;

5. Priifung von Proben aus einem zur Lieferung anste-
henden oder gelieferten Produktpaket durch den Her-
steller oder eine akkreditierte Stelle;

6. sténdige Eigeniberwachung der Produktion durch
den Hersteller (werkseigene Produktionskontrolle);

7. Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle durch eine akkreditierte Stelle;

8. laufende Uberwachung, Beurteilung und Auswertung
der werkseigenen Produktionskontrolle durch die ak-
kreditierte Stells.

§56
Konformitétserkldrung des Herstellers

(1) Der Hersteller kann unter den Voraussetzungen des
§ 54 und soweit dies in einer européischen technischen
Spezifikation vorgesehen ist, den Nachweis der Uberein-
stimmung eines Bauproduktes sowie der Durchfiihrung
der notwendigen Uberpriifungen selbst erkliren. Diese
Erklarung ist in deutscher Sprache und schriftlich festzu-
halten und vom Hersteller oder seinem Vertreter stindig
aufzubewahren. Uber Verlangen ist sle der akkreditierten
Stelle vorzulegen.

(2) Die Konformitatserkldrung hat zumindest folgende

Angaben zu enthalten:

1. den Namen und die Anschrift des Herstellers oder sei-
nes in einem Mitgliedstaat des EWR anséssigen Ver-
treters oder Bevollméchtigten;

2. die Beschreibung des Bauproduktes (Art Kennzeich-
nung, Verwendung usw.);

3. die europdischen technischen Spezifikationen und
das Nachweisverfahren, die fir die Beurleilung des
Bauproduktes maBgeblich sind;

4. besondere Verwendungshinweise;

5. die Namen und die Anschriften der gegebenenfalls
betroffenen Zertifizierungs-, Priif- und Uberwachungs-
stellen;

6. den Namen und die Funktion der Person, die zur Un-
terzeichnung im Namen des Herstellers oder seines in
einem Mitgliedstaat des EWR ansissigen Vertreters
oder Bevollméchtigten erméchtigt ist.

(3) Die Erkl&rung der Konformitat darf nur ausgespro-
chen werden, wenn auf Grund der durchzufiihrenden
Nachwelsverfahren sichergestelit ist, da8 das hergestell-
te Produkt den daftr maBgeblichen européischen techni-
schen Spezifikationen entspr.cht
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§ 57
Konformititszertifikat

(1) Auf Antrag des Herstellers oder seines In einem Mit-
gliedstaat des EWR ansdssigen Vertreters oder Bevoll-
méchtigten erteilt die Zertifizierungsstelle mit Bescheid
ein Konformitatszertifikat, wenn die zum Nachweis der
Ubereinstimmung des Bauproduktes notwendigen Ver-
fahren durchgefihrt worden sind und die Konformitét er-
geben haben. Gegen die Entscheidung der Zertifizie-
rungsstelle Ist kein ordentliches Rechtsmittel zul&ssig.

(2) Das Konformitatszertifikat hat zumindest folgende

Angaben zu enthaiten:

1. den Namen und die Anschrift der ausstellenden Zerti-
fizierungsstelle;

2. den Namen und die Anschrift des Herstellers oder sei-
nes in einem Mitgliedstaat des EWR ansissigen Ver-
treters oder Bevollmachtigten;

3. die Beschreibung des Bauproduktes (Art Kennzeich-
nung, Verwendung usw.);

4. die europaischen technischen Spez:fikatlonen. die fir
die Beurteilung des Bauproduktes maBgeblich sind;

5. besondere Verwendungshinweise;

6. die Nummer des Zertifikates;

7. gegebenenfalls Angaben zu Bedingungen und 2zur
Giltigkeitsdauer des Zertifikates;

8. den Namen und die Funktion der zur Unterzeichnung
des Zertifikates erméchtigten Person,

(3) Ein Konformitétszertifikat einer anerkannten Zertifi-
zierungsstelle aus einem Mitgliedstaat des EWR ist in
elner beglaubigten Ubersetzung anzuerkennen.

§58
CE-Konformitéitskennzeichnung

(1) Die Konformitdtserkldrung des Herstellers oder das
Konformitatszertifikat berechtigt den Hersteller oder sel-
nen in einem Mitgliedstaat des EWR ans&ssigen Vertre-
ter oder Bevollmé&chtigten, die entsprechende CE-Konfor-

* mitdtskennzeichnung auf dem Produkt selbst, auf einem
- am Produkt angebrachten Etikett, auf der Verpackung

oder auf den kommerziellen Begleitpapieren anzubrin-
gen. Die CE-Konformititskennzelchnung besteht aus den
Buchstaben ,,CE" nach dem Muster der Anlage.

(2) Zusatziich zum Zeichen gema8 Art. 1 sind
anzugeben:
1. der Name und das Kennzeichen des Herstellers;
2. die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-
Kennzeichnung angebracht wurde;

- gegebenenfalls

3. Angaben zu den Produktmerkmalen, gegebenenfalls
gemdB den technischen Spezifikationen;

4. die Nummer der EG-Konformitatsbescheinigung.

(3) Ein Bauprodukt, welches die CE-Konformitétskenn-
zeichnung tragt, hat die widerlegbare Vermutung filr sich,
daB es brauchbar ist und die Konformitit nachgewlesen
ist. )

(4) Die Anbringung der CE-Konfonnltatskennze!chnung
im Sinn des Abs. 1 erster Satz auf elnem Bauprodukt, das
nicht oder nicht mehr den Anforderungen dieses Landes-
gesetzes entspricht, ist verboten. Die Landesregierung
kann die Verwendung des Zeichens so lange verbieten,
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 bis das betroffene Bauprodukt wieder den Konformitits-

kriterien entspricht. Sie kann auch anordnen, da8 unver-
kaufte Produkte auf Kosten des Herstellers oder seines in
einem Mitgliedstaat des EWR anséssigen Vertreters oder

~ Bevollmachtigten zurlickgezogen oder die Zeichen ent-

wertet werden.

(5) Das Anbringen von mit der CE-Konformitatskenn-
zeichnung verwechselbaren Zeichen auf Bauprodukten,
auf einem am Produkt angebrachten Etikett, auf der Ver-
packung oder auf den kommerziellen Begleitpapieren ist
verboten. .

§ 59
Sonderverfahren

(1) Wenn fidr auslandische, im EWR-Raum prodruzierte

. Bauprodukte keine europaischa technische Spezifikation

vorfiegt, hat die Akkreditierungsstelle (§ 44 Abs. 1) auf
Antrag diese Produkte insofern zu priifen, ob die im Her-
stellungsland des Erzeugers durchgefiihrten Priifungen
und ﬁberwachungen von den dafiir benannten Stellen fir
ordnungsgem&8 befunden sind und ob die Konformitat
mit den geltenden dsterreichischen Vorschriften, insbe-
sondere Normen gegeben ist oder die Prifungen und
Uberwachungen nach den in Osterreich geltenden Be-
stimmungen und Normen gleichwertig durchgefihrt

wurden.

(2) Zu diesem Zweck ist mit den auslandischen Stellen
Kontakt aufzunehmen und alle erforderlichen Informatio-
nen zu geben oder einzuholen.

§ 60
Osterrelchische technische Zulassung

(1) Das Land Oberdsterreich richtet beim Amt der
0.0. Landesregierung eine Zulassungsstelle fir die dster-
reichische technische Zulassung ein. < o-

(2) Die &sterreichische technische Zulassung ist der
formelle Nachwels der Brauchbarkeit eines Bauproduk-
tes, fir das keine européische technische Spezifikation
voriiegt; die Ssterreichische technische Zulassung ‘be-
rechtigt nicht zur Anbringung der CE-Konformitatskenn-
zeichnung. Die &sterreichische technische Zulassung ist
in der Form einer auf héchstens drei Jahre befristeten Be-
scheinigung zu erteilen. In dieser Beschelnigung kann
die regelméaBige Vorlage von Priif- und Uberwachungs-
Zeugnissen vorgeschrieben werden. Die Osterreichische
technische Zulassung ist bei Nichteinhaltung dieser Auf-
lage durch die Zulassungsstelle mit Bescheid zu ent-
Ziehen. )

(3) Die &sterreichische technische Zulassung besteht
aus zwel Teilen. Der erste Teil besteht aus einer techni-
schen Beschreibung des Produktes einschlieBlich der
Leistungsmerkmale und der Prafbestimmungen. Der
zweite Teil enthalt die Verwendungsbestimmungen nach
den obergsterreichischen baurechtlichen Vorschriften.
Der erste Teil ist von der Zulassungsstelle anzuerkennen,
wenn er von einer inlindischen Zulassungsstelle be-
scheinigt wurde und Gegensseitigkeit besteht. i

(4) Liegt tiir ein Bauprodukt keine europdische techni-
sche Spezifikation vor, so kann der Hersteller oder sein
in einem Mitgliedstaat des EWR ansissiger Vertreter
oder Bevolimachtigter bei elner Zulassungsstelle eine
dsterreichische technische Zulassung beantragen.
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(5) Die zur Beurteilung des Bauproduktes erforderii-
chen Unterlagen sind dem Antrag beizutiigen. Sind die
Unterlagen unvolistindig oder mangelhaft ‘und werden
sie nicht binnen einer angemessen festzusetzenden Frist
ergénzt, so ist der Antrag zurlickzuweisen. Probestiicke
und Probeausfiihrungen, die fir die Prifung der Brauch-
barkeit des Bauproduktes erforderlich sind, sind vom
Hersteller oder seinem Vertreter tiber Aufforderung durch
geeignete Personen vorzulegen. Die Auswah! der Sach-
verstindigen obliegt der Zulassungsstelle. Vor Enteilung
einer &sterreichischen technischen Zulassung ist eine
Stellungnahme des Osterreichischen Institutes fir Bau-

* technik einzuholen.

(6) Ein Antrag auf dsterreichische technische Zulas-
sung Ist von der Zulassungsstelle formios zuriickzuwei-
sen, wenn das Osterreichische Institut far Bautechnik
feststellt, daB das Bauprodukt keine wesentlichen Anfor-
derungen zu erfiillen hat oder auf Grund des Jeweiligen
Standes der Technik keine Notwendigkeit fiir eine &ster-
reichische technische Zulassung gegeben ist.

(7) Bestehende &ffentlich-rechtliche Verwendungsbe-
schrénkungen bleiben unber(ihrt. Durch die Erteilung der
Osterreichischen technischen Zulassung wird in Rechte
Dritter nicht eingegriffen. Gegen die Entscheidungen der
Zulassungsstelle ist kein ordentliches. Rechtsmittel Zu-
I3ssig.

(8) Die Zulassungsstelle hat den Gegenstand der von
ihr erteilten dsterreichischen technischen Zulassungen
2u verGffentlichen und auch dem Osterreichischen Insti-
tut fir Bautechnik zur Kenntnis zu bringen.

. 3. Abschnitt
Aligemeine Bestimmungen

§ 61
Inverkehrbringen von Bauprodukten, Verbote des
Inverkehrbringens

(1) Bauprodukte diirfen nur in Verkehr gebracht wer-
den, wenn sie brauchbar sind (§ 4 Abs. 1), das heifit

1. sie einer europdischen technischen Spezifikation ent-
sprechen und Gber den notwendigen Konformitats-
nachweis verfiigen oder

. sie eine Osterreichische technische Zulassung besit-
Zen oder

3. in einer Verordnung der Landesreglerung festgestelit

ist, daB sie keinen wesentlichen Anforderungen ent-
sprechen massen (§ 64 Abs. 1 Z. 6).

(2) Alifallige Vorschriften iber die Verwendung einzel-
ner Bauprodukte gelten zusitzlich.

(3) Werden Bauprodukte, fiir die ein Konformitatsnach-
weisverfahren oder eine Gsterreichische technische Zu-
lassung auf Grund einer Verordnung der Landesregie-
rung notwendig ist, ohne Konformitétsnachweisverfahren
oder ohne &sterreichische technische Zulassung in Ver-
kehr gebracht, so ist der Hersteller oder sein in einem Mit-
gliedstaat des EWR anséssiger Vertreter oder Bevoll-
machtigter mit Bescheid aufzufordern, die entsprechen-
den Voraussetzungen zu erwirken, und bis zu deren
rechtskraftigem Vorliegen zu verpfiichten, seine Produkte
nicht in Verkehr zu bringen. Eine Beschlagnahme von
Bauprodukten aut Kosten des Herstellers oder seines in
einem Mitgliedstaat des EWR anséssigen Vertreters oder
Bevolimachtigten ist 2ulassig.

N
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§ 62
Kosten

- (1) Fir die nach den Bestimmungen dieses Haupt-
stlickes durchzufGhrenden Akkreditierungen, Zertifizie-
rungen, Zulassungen sowie die Prif- und Uberwachungs-
titigkeit sind besondere Verwaltungsabgaben zu entrich-
ten, die von der Landesregierung entsprechend dem je-
weiligen Aufwand in Bauschbetrdgen durch Verordnung
festzusetzen sind.

(2) Die Bauschbetrage sind nach der fiir die Vorarbei-
ten und die Durchfiihrung erforderlichen Zeit, nach der
Zahl| der erfordetlichen Amtsorgane, der Zahi der im An-
trag beschriebenen Prifverfahren und nach den anfallen-
den durchschnittlichen Barauslagen (insbesondere
Transport- und Reisekosten, Drucksorten, Material und
Postgeblihren) zu ermitteln.

§ 63
Strafbestimmungen

(1) Eine Verwaltungsiibertretung begeht,

1. wer eine Tétigkeit, fur die eine Akkreditierung erfor-
derdich ist, ohne Akkreditierung ausibt,.

2. wer eine Tatigkeit, fir die eine Akkreditierung erfor-

derlich ist, nicht entsprechend den hiefiir geltenden

gesetzlichen Bestimmungen ausiibt, auch wenn die
Zuwiderhandlung nicht die Entziehung der Akkreditie-
rung zur Folgs hat,

3. wer Bauprodukte in Verkehr bringt, ohne die hiefiir
notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen zu er-
fallen,

4. den Bestimmungen des § 58 Abs. 4 und Abs 5 zuwi-
derhandelt.

(2) Eine Verwaltungsiibertretung im Sinn des Abs. 1 ist
nach § 57 Abs. 2 der O.6. Bauordnung 1994 zu bestrafen.

VIIl. HAUPTSTUCK
Behérden, (Ubergangs- und SchiuBbestimmungen

§ 64
Verordnungserméchtigung an die Landesregierung

(1) Die Landesregierung kann durch Verordnung:

1. unter Bedachinahme auf die Wirtschaftlichkeit der
Bauausfihrung zur Sicherung eines ausreichenden
Umweltschutzes, insbesondere zur Erzielung des
grostméglichen Schutzes der Nachbarn vor Geféhr-
dungen und Beléstigungen, den maximal zuldssigen
Schall-Leistungs-Pegel fiir die LA&rmemissionen be-
stimmter gleichgelagerter Kategorien von Bauma-
schinen festsetzen (Emissionsgrenzwerte) und die
Verwendung von Baumaschinen, die den festgeleg-
ten Emissionsgrenzwert tiberschreiten, auf der Bauy-
stelle verbieten (§ 30);

2. unter Bedachtnahme auf die in Z. 1 angefihrten
Grundsétze den maximal zulassigen Schall-Druck-
Pegel fir dis Lirmimmission fir alle im Zug einer
Bauarbeit, sei es auch bei verschiedenen Arbeitsvor-
gingen, gleichzeitly erzeugten Gerdusche nach
MaBgabe der verschiedenen Widmungskategorien
im Bauland, bezogen auf das offene Fenster des
nichstgelegenen Aufenthaltsraumes, festsetzen (Im-
missionsgrenzwert); dabel kdnnen fir die verschie-
denen Tages- und Nachtzeiten verschiedene Werte

10.
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festgesetzt werden; fiir Gebiete, fiir die Widmungs-
kategorien nicht festgesetzt sind, ist der jeweils fest-
gesetzte maximal zuldssige Schall-Druck-Pegel fir
Jene Widmungskategorien maBgeblich, der die tat-
sichliche Situation nach Art, Zweck und Umfang am
néchsten kommt (§ 30);

. zur Erfillung vBlkerrechtlicher Verpflichtungen Gber

Z. 1 und 2 hinausgehende andere und weitere
Grenzwerte.und Verfahren zum Nachweis der Ein-
haltung dieser Werte sowie zur Kennzeichnung von
Baumaschinen und Baugeréten festlegen;

. in Durchfihrung dieses Landesgesetzes Normen

und Richtlinien fir verbi_ndlich erkléren;

. bestimmen, da88 Bauprodukte, die nach einer euro-

paischen technischen Spezifikation hergestellt wer-
den, bestimmte, in der Spezifikation festgelegte
Klassen oder Stufen erfallen missen, um verwendet
werden zu dirfen;

. Bauprodukte bestimmen, die keinen wesentlichen

Anforderungen entsprechen milssen; dabel ist von
einem hohen Schutzniveau hinsichtlich der im § 4
Abs, 1 genannten Anforderungen auszugehen;

. bestimmen, daB fir bestimmte Bauprodukte eins

osterreichische technische Zulassung verpfiichtend
ist;

. unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der

Technik, auf vGlkerrechtliche Verpflichtungen der
Republik Osterreich sowie auf vergleichbare Vor-

- schriften des Auslandes und Richtlinien internationa-

ler Organisationen und Staatengemeinschaften ni-
here Anforderungen an die Qualifikation des Perso-
nals, die Raumlichkeiten, die Beschaffenheit der Ein-
richtung, die Gestaltung der Organisation der zu ak-
kreditierenden oder akkreditierten Stellen, den Inhalt
und die Gestaltung des Prif- oder Uberwachungsbe-
richtes und den Aufbau des Qualititssicherungssy-
stems erlassen, wenn dies zur Sicherung der Qualifi-
kation der zu akkreditierenden oder akkreditietten
Stellen im Vergleich zum internationalen Niveau
oder zur Sicherstellung der internationalen Anerken-
nung &sterreichischer Priif- und Uberwachungsbe-
richte oder Zertifikate erforderlich ist;

. weitere Erfordernisse fir den Antrag auf Akkreditie-

rung (§ 44 Abs. 3) festlegen, sofern dies notwendig
ist, um Internationalen Anforderungen Genlige zu
tun oder dies eine zeit- und kostensparende Beurtel-

" lung der Antrdge erleichtert;

Gber § 44 Abs. 4 hinausgehende, nihere Bestim-
mungen (ber die Anforderungen an Sachverstindi-
ge hinsichtlich ihrer Sachkunde und ihrer Eignung
erlassen und weitere Erfordernisse festlegen, soweit
solche zur Einhaltung der Ziele dieses Landesgeset-
zes notwendig sind;

unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der
Technik, auf vbikerrechtfiche Verpflichtungen der
Republik Osterreich sowie auf vergleichbare Vor-

. schriften des Auslandes und Richtlinien internationa-

ler Organisationen- und Staatengemeinschaften in
sinngeméBer Anwendung der Bestimmungen des
VI. Hauptstickes fir andere Produkte, die bei der Er-
richtung bauticher Anlagen verwendet werden, Vor-
schriften Gber deren Zulassung, Verwendung ond In-
verkehrbringen erlassen; gleiches gilt fOr Gber Z. 1
bis 3 hinausgehende Vorschiiften flr Baumaschinen;
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fiir Senkgruben, Jauche- und Gallegruben, Sammel-
anlagen fir festen Diinger, Gérsilos und &hnliche
nicht unter § 5 fallende bauliche Anlagen Abstinde
festlegen, die diese zu den Nachbargrundgrenzen
oder zu anderen baulichen Anlagen, wie insbesonde-
re zu Quelifassungen, Brunnen und sonstige Trink-
wasserversorgungsanlagen, einhalten missen, so-
weit soiche Abstandsvorschriften zur Erfillung der
aligemeinen Erfordernisse des § 3 (insbesondere
Z. 1 lit. d und e) notwendig sind.

- _{2) Die Landesreglerung kann durch Verordnung unter
Bedachtnahme auf die allgemeinen Erfordernisse des §3
néhere Vorschriften erlassen Gber: -

1.

10.

die erforderliche Anzahl der Stellplitze nach dem
voraussichtlichen Bedart und Verwendungszweck
der verschiedenen Bauten (§ 8); :

. Ausnahmen von der Verpflichtung zur Errichtung von

Stellplatzen im Fall der Unméglichkeit oder der Un-
zumutbarkeit (§ 8);

. technische Anforderungen an Stellplitze einschlie8-

lich der Zu- und Abfahrt (§ 8);

. die statischen Anforderungen an tragende Winde,

Decken und andere tragende Bauteile (§ 10);

- brandschutzmiBige Anforderungen an bauliche An-

lagen sowie an Bauprodukte, abgestelit auf die Funk-
tion und den Verwendungszweck, sowie Brand-
schutzmaBnahmen einschlieBlich alifalliger Ausnah-
men hievon (§ 11);

. die Anforderungen an AuBen-, Innen- und Stiegen-

hauswinde, Decken sowié Feuer- und Brandmauern
sowohl in statischer Hinsicht als auch aus Brand-
schutzriicksichten einschlieBlich allfalliger Ausnah-
men hievon (§ 12);

. die Mindestwirmeddmmung, den 'Mindestwérme_

schutz, MaBnahmen zur Minimierung des Energie-
verbrauchs, die Mindestschallddmmung, den Min-
destschallschutz, raumakustische Eigenschaften,

“Schallimmissionen von haustechnischen Anlagen,

die Anforderungen an Feuchtigkeltsisolierungen ein-
schiieglich alifélliger Ausnahmen hievon (§ 13);

. bauliche Anforderungen an Dicher und Dach-

deckungen (§ 14);

- die Anforderungen an Verputz und Verkleidung im

Hinblick auf den Brandschutz, statische Anforderun-
gen und die Hygiene (§ 15);

die Anforderungen an die Tragféhigkeit, die Belich-

- tung und Beliftung, den Brandschutz, die Ausfih-

1.

12.

13.

14.

rung (einschlieBlich von Sicherheitserfordernissen)
fur Stiegen, Ginge und Hausflure einschlieBlich all-
falliger Ausnahmen hievon (§ 16); ’

die Anforderungen in bezug auf die Sicherheit von
Geldndern und Bristungen (§ 17);

die Anforderungen an die GrdBe, den Brandschutz
und die technische Ausfiihrung von Fenstern, Héfen,
Licht- und Lufischichten sowie Laftungs- und Kii-
maanlagen einschlieBlich allfalliger Ausnahmen hie-
von (§ 18);

die Anforderung an die Breite, die Hohe, den Brand-
schutz sowie die sicherheitstechnische Ausfihrung
von Tiiren und Fluchtwegen (§ 19);

die GréBe, die Hbhe, die sicherheltstechnischen und
hygienischen Anforderungen an Riume nach Ar
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15.

16.

17.

thres Verwendungszweckes einschlieBlich
Ausnahmen hievon (§ 20);

die bautechnischen und brandschutzméBigen Anfor-
derungen an Heizraume, Rauch- und Abgasfinge,
Putz- und Kehrtiren sowie sonstige Bestandteile von
Abgasféangen unter Bedachtnahme auf die Art des
zur Verwendung gelangenden Baustoffes (§ 21);

die technischen Anforderungen an Ver- und Entsor-
gungsanlagen (§ 23);

die GroBe der Spielplatze, der Abstellr&ume, der Ein-
richtungen zum Waschen und Trocknen der Wische

allfalliger

- sowie Ober die baulichen und technischen Anforde-

18.

19.
20.

21,

23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

rungen an diese Raume oder Einrichtungen (§ 24);

die Anforderungen an die technische Ausfithrung
von elektrotechnischen Einrichtungen und Blitz-
schutzanlagen (§ 26);

die barrierefreie Gestaltung baulicher Anlagen (§ 27);

die Lage und GrdBe der Schutzriume sowie Giber die
technischen Anforderungen an diese (§ 28);

die Kennzeichnung der Baustelle, die Baustellenein-
richtung und _Uber SicherungsmaBnahmen (§ 30);

. die Anforderungen an die Baukonstruktion, an Stie-

gen und Ginge, an die Strom- und Wasserversor-
gung, an die Beheizung, an (Not-, Sammel-)Rauch-
fange und an Aufziige sowie Gber ausreichende
BrandschutzmaBnahmen flir Hochhiuser (§ 32);

die Anforderungen an die Baukonstruktion, an Stie-
gen, Génge, Ein- und Ausginge, Hafe, an die Be-
leuchtuag, Bellfiung und Beheizung, an Klosettanla-
gen, Kleiderablagen, Sitz- und Stehplitze sowie tiber
ausreichende BrandschutzmaBnahmen fiir Bauten
fur grdBere Menschenansammiungen (§ 33);

die Anforderungen an die Baukonstruktion, an Aus-
génge, Stiegen und Géinge, an Verkehrswege in Ver-
kaufsrdumen, an Ldftungs- und Klimaanlagen, Ti-
ren, Fenster und Verkaufsstinde sowie iiber ausrei-
chende BrandschutzmaBnahmen fiir Geschaftsbay-
ten (§ 34);

die Anforderungen an Belichtung, Belliftung, Stie-
gen, Wohnungen und Wohnrdumen sowie {iber aus-
reichende BrandschutzmaBnahmen in Betriebsbau-
ten (§ 35);

die bautechnischen sowie dis brandschutzmaBigen
Anforderungen an Stallungen, Offenlaufstaliungen,
Trocknungsanlagen, Selchanlagen, Silos und Diin-
gersammelanlagen (§ 36); Offenlaufstaliungen sind
Stallungen mit sténdig offener Verbindung zu einem
angrenzenden Freiauslauf, in denen sich di¢ Tiere,
abgesehen von einem voriibergehenden Festhalten
wahrend der FreBzeit, frei bewegen kénnen;

die Mindestanforderungen fiir Birobauten § 37);

die Erleichterungen fiir die Ausfiihrung von Klein-
hausbauten hinsichtlich der brandschutzmaBigen
Anforderungen sowie hinsichtlich der bautechni-
schen Anforderungen an Winde und Decken ein-
schlieBlich deren Verkleidung, an D&cher samt
Dachstuhl, an die Raumhéhe und an Hauptstiegen,
Hauptgénge und Hauptflure (§ 38);

die bautechnische Ausfithrung und den Brandschutz
von Gebduden aus Holz und anderen brennbaren
Baustoffen (§ 39).
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§65 .
Behérden, Zustindigkeit

(1) Baubehérde im Sinn dieses Landesgesetzes ist die
nach der O.5. Bauordnung 1994 zustindige Behdrde.

(2) Die in diesem Landesgesetz der Gemeinde als Bau-
‘behdrde zukommenden Aufgaben sind solche des eige-
nen Wirkungsbereiches.

(3) Zur Erlassung von Verordnungen in Angelegenhei-
ten, die bundeseigene Gebaude betreffen, die &ffentli-
chen Zwecken dienen (Art. 15 Abs. 5 B-VG), ist anstelle
der Landesregierung der Landeshauptmann zusténdig.

§ 66
Ubergangsbestimmungen
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Landesgeset-

zes anhdngige individuelle Verwaltungsverfahren sind
nach den bisher geltenden Vorschriften weiterzufihren.

. § 67
SchluBbestimmungen

(1) Dieses Landesgesetz tritt mit 1. Jénner 1995 in
Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Landesgesetzes wer-
den folgende Landesgesetze in ihrer zuletzt geltenden
Fassung aufgehoben:

1. 0.5. Bauverordnung 1985, LGBLNr, 5;
. 2. 0.0. Stellplatzverordnung, LGBL.Nr. 64/1976;
3. 0.8. Schutzraumverordnung, LGBLNr. 7/1977.

{3) Scweit in diesem Landesgesetz auf Bestimmungen
anderer Landesgesetze verwiesen wird, sind diese in
ihrer jewells geltenden Fassung anzuwenden.

Jahrgang 1994, 34. Stick, Nr. 67

(4) Verordnungen auf Grund dieses Landesgesetzes
kénnen bereits von dem der Kundmachung folgenden
Tag erlassen werden; sie treten jedoch frihestens mit
diesem Landesgesetz in Kraft.

Die Erste Prisidentin
des o0.5. Landtages:
Angela Orthner

Der Landeshauptmann:

Dr. Ratzenbéck

Anlage
CE-Konformitédtskennzeichnung

Die CE-Konformititskennzeichnung (§ 58 Abs. 1) be-
steht aus den Buchstaben ,,CE" mit folgendem Schrift-
bild, wobel bei Verkleinerungen oder VergroBerungen die
sich aus dem abgebildeten Raster ergebenden Proportio-
nen eingehalten werden miissen; die verschiedenen Be-
standteile der CE-Konformititskennzeichnung missen
etwa gleich hoch sein; die Mindesthéhe betragt 5 mm;
hinter der CE-Kennzeichnung ist die Kennummer der
Stelle, die bei der Produktionsiiberwachung eingeschal-
tet wurde, anzufiihren:

T T

v

T
1T
1t

Medieninhaber: Land Obergsterreich. Hersteller: Amisdruckerel des Landes Oberdsterreich. Belde: 4010 Linz, KlosterstraBe 7.

>



