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Entwurf

Verordnung des Bundesministers fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft, mit der nahere Bestimmungen betreffend die Beherrschung der
Gefahren schwerer Unfélle mit geféahrlichen Stoffen in Seveso-Betrieben erlassen werden
(Industrieunfallverordnung — Abfall)

Aufgrund des 8§65 Abs.1 Z6 des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002), BGBI. |
Nr. 102/2002, zuletzt ge&ndert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. xxx, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesminister fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft verordnet:

Geltungsbereich

§ 1. Diese Verordnung gilt flr Seveso-Betriebe, die den Bestimmungen der 88 59a bis 59m
AWG 2002 betreffend die Beherrschung der Gefahren schwerer Unfdlle mit gefahrlichen Stoffen
unterliegen.

Begriffsbestimmungen

8§ 2. Im Sinne dieser Verordnung ist bzw. sind
1. Industrieunfall ein Ereignis, das in einem Seveso-Betrieb (§ 2 Abs. 9 Z 2 AWG 2002) auftreten
kann und das die im § 2 Abs. 9 Z 11 AWG 2002 festgelegten Merkmale eines schweren Unfalls
aufweist;
2. grenzuberschreitende  Auswirkungen  von  Industrieunféllen,  Auswirkungen  von
Industrieunféllen, die tber das Osterreichische Bundesgebiet hinausreichen:

3. Szenario die Annahme des Ablaufs von kausal verknipften Ereignissen, die zu einem
Industrieunfall fihren kdnnen;

4. Betriebsorganisation die festgelegten, mit §26 AWG 2002 in Einklang stehenden
Verantwortlichkeiten und Befugnisse der Betriebsangehdrigen auf allen Funktionsstufen
einschlieBlich der Wechselbeziehungen zwischen diesen Verantwortlichkeiten und Befugnissen;

5. systematisches Verfahren eine vor der Anwendung dokumentiert festgelegte Art und Weise der
Prufung, Beurteilung und Bewertung zum Nachweis der Erfiillung der Anforderungen des
8 59h AWG 2002; fur s&mtliche Bestandteile des Anwendungsbereiches des systematischen
Verfahrens mussen einheitliche Anwendungsbedingungen gegeben sein;

6. anerkannte Methode oder anerkannte Annahme eine dem Stand der Technik (8 2 Abs.8 Z 1
AWG 2002) entsprechende Untersuchungsmethode oder dieser Methode zu Grunde liegende
Annahme zur Gefahrenermittlung und Beurteilung von Sicherheitseinrichtungen, die im
einschlagigen Fachbereich bekannt und zugénglich ist;

7. Auditierung eine systematische, nach festgelegten Regeln von einer vom Inhaber des Seveso-
Betriebes unabhéngigen Stelle durchgefiihrte Untersuchung.

Sicherheitskonzept

8 3. (1) Der Inhaber des Seveso-Betriebes muss ein Sicherheitskonzept (§ 59e AWG 2002) erstellen,
das aus einer nicht standortbezogenen zusammenfassenden Darstellung der tbergeordneten Ziele und
Handlungsgrundsétze, der Rolle und Verantwortung des abfallrechtlichen Geschaftsfuhrers, oder der
verantwortlichen Person und der Verpflichtung des Inhabers des Seveso-Betriebes zur standigen
Verbesserung der Beherrschung der Gefahren von Industrieunfallen besteht. Mit dem Sicherheitskonzept
muss durch geeignete Mittel, Organisation und Managementsysteme ein hohes Schutzniveau fiir Mensch
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und Umwelt sichergestellt werden. Der Inhaber des Seveso-Betriebes muss im Sicherheitskonzept
jedenfalls grundsatzliche Festlegungen zu folgenden Themenbereichen treffen:

1.
2.

3.

Organisation, Ausbildung und Schulung in sicherheitstechnischer Hinsicht;

Art und Weise der Ermittlung und Bewertung der Risiken (§ 2 Abs. 9 Z 14 AWG 2002) von
Industrieunfallen;

sicheres Betreiben des Seveso-Betriebes einschliellich seiner Anlagen und Anlagenteile;

. sicheres Durchfithren von sicherheitsrelevanten Anderungen des Seveso-Betriebes und seiner

Anlagen und Anlagenteile;

. Vorhandensein einer internen Notfallplanung fiir MaBnahmen zur Begrenzung der Folgen von

Industrieunfallen;

. begleitende Prifung aller sicherheitsrelevanten Merkmale und Vergleich dieser Merkmale mit

den bezlglich der Sicherheitstechnik  festgelegten, (bergeordneten  Zielen und
Handlungsgrundsatzen im Sinne eines Qualitdtsmanagementsystems;

. Auditierung des Seveso-Betriebes in regelmdRigen, funf Jahre nicht Uberschreitenden

Zeitabsténden zur Sicherstellung der Konformitat der betriebsspezifischen MalRnahmen beziglich
der Sicherheitstechnik mit den festgelegten tbergeordneten Zielen und Handlungsgrundsatzen
und nachweisliche Kenntnisnahme und Bewertung der Ergebnisse durch den Inhaber des Seveso-
Betriebes.

(2) Der Inhaber des Seveso-Betriebes muss die Umsetzung des Sicherheitskonzepts durch
angemessene Mittel und Strukturen spezifisch fur jeden Standort nachweisen. Der Nachweis der
Umsetzung besteht

1.

2.

fur Betriebe der unteren Klasse in einer geschlossenen Dokumentation entsprechend den
Festlegungen gemal Abs.1 Z1 bis7; Umfang und Inhalt des Nachweises missen den
Erfordernissen des Einzelfalls angepasst sein;

fur Betriebe der oberen Klasse in der Vorlage des Sicherheitsberichts (8 5) und im
Vorhandensein des internen Notfallplans (§ 9) sowie des Sicherheitsmanagementsystems (8 10).

Meldung von Industrieunfallen

8 4. (1) Der Inhaber des Seveso-Betriebes muss der Behorde Industrieunfalle unverziiglich melden.
Die Meldung muss die im § 59d Abs. 5 AWG 2002 genannten Informationen umfassen.

(2) Ein gemé&R Abs. 1 zu meldender Industrieunfall ist jedenfalls

1.

eine Entziindung, Explosion oder Freisetzung eines gefahrlichen Stoffes in einer Menge von
mindestens 5% der in Teil 1 Spalte 3 oder Teil 2 Spalte 3 des Anhanges 6 AWG 2002
angegebenen Mengenschwelle,

. ein Ereignis, bei dem ein oder mehrere geféhrliche Stoffe (unabhéngig von der jeweiligen

Stoffmenge)
a) zu einem Todesfall einer Person, die sich im Seveso-Betrieb aufgehalten hat,

b) zu Krankenhausaufenthalten von mindestens 24 Stunden von mindestens sechs Personen, die
sich im Seveso-Betrieb aufgehalten haben oder

¢) innerhalb des Seveso-Betriebes zu Sachschdden von mindestens zwei Millionen Euro
gefiihrt haben,

. ein nicht von der Z 1 oder von der Z 2 erfasstes Ereignis mit einem oder mehreren geféhrlichen

Stoffen, wenn der Inhaber des Seveso-Betriebes Grund zur Annahme haben muss, dass dieses
Ereignis zu erheblichen Folgen fir Mensch und Umwelt oder zu erheblichen Sachschdden
gefiihrt hat.

Sicherheitsbericht

8 5. (1) Der Inhaber eines Betriebs der oberen Klasse muss in Erfiillung der Anforderungen des
8 59f AWG 2002 einen Sicherheitsbericht erstellen, der folgende Bestandteile enthalten muss:

1.
2.
3.
4.

5.

eine Beschreibung des Seveso-Betriebes und seiner Umgebungsverhaltnisse (8§ 6);

den Nachweis der Ermittlung der Gefahren von Industrieunféllen (8§ 7)

eine Beschreibung der Bereiche, die von einem Industrieunfall betroffen sein kdnnen (§ 7)

eine Darstellung der Mainahmen, die zur Verhiitung von Industrieunféllen und zur Begrenzung
ihrer Folgen getroffen wurden (§ 8);

eine zusammenfassende Darstellung des internen Notfallplans einschlielich der Schutz- und
Notfallmanahmen zur Begrenzung der Folgen eines Industrieunfalls (§ 9);
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eine zusammenfassende Darstellung des Sicherheitsmanagementsystems (§ 10);

eine Angabe daruber, dass der fir die Durchfiihrung des externen Notfallplans zustandigen
Behorde Informationen zur Erstellung des externen Notfallplans Gbermittelt wurden.

(2) Im Sicherheitsbericht sind die an seiner Erstellung beteiligten einschldgigen Organisationen
anzugeben.

Beschreibung des Seveso-Betriebes und seiner Umgebungsverhaltnisse

8§ 6. Die Beschreibung des Seveso-Betriebes und seiner Umgebungsverhaltnisse muss zusatzlich zu
den Angaben gemal § 59d Abs. 1 AWG 2002 folgende Angaben enthalten:

1.
2.

Beschreibung des Standorts und seines Umfelds;

topographische, meteorologische, geologische und hydrografische Daten und sonstige Angaben
zu den Untergrundverhaltnissen des Standorts, gegebenenfalls auch in Folge friiherer Nutzungen,
soweit diese Daten fir die Schlussfolgerungen des Sicherheitsberichts von Relevanz sind;

. Verzeichnis der Anlagen und Anlagenteile und Tatigkeiten innerhalb des Seveso-Betriebes, bei

denen die Gefahr eines Industrieunfalls bestehen kann;

. auf der Grundlage verftigbarer Informationen ein Verzeichnis

a) benachbarter Betriebe (8§ 2 Abs. 9 Z 5 AWG 2002),
b) sonstiger benachbarter Anlagen, und
¢) von Bereichen und Entwicklungen,

die einen Industrieunfall verursachen oder das Risiko und die Folgen eines solchen Unfalls sowie
jener von Domino-Effekten (§ 591 AWG 2002) vergréRRern kdnnten;

. Verzeichnis der gefahrlichen Stoffe mit chemischer Bezeichnung nach IUPAC-Nomenklatur

(International Union of Pure and Applied Chemistry), mit CAS (Chemical Abstract Service) —
Nummer, mit Angabe der Abfallart und der toxikologischen, physikalischen und chemischen
Eigenschaften, des Verhaltens der Stoffe unter normalen Behandlungsverfahrens- und
Lagerbedingungen und bei Abweichung von den normalen Bedingungen sowie der unmittelbar
bestehenden oder langfristig moglichen Auswirkungen dieser Stoffe fiir die menschliche
Gesundheit oder die Umwelt;

. Héchstmenge an geféhrlichen Stoffen, die im Seveso-Betrieb vorhanden sein kénnen (§ 2 Abs. 9

Z 10 AWG 2002);

. Beschreibung der wichtigsten Tétigkeiten und Produkte sowie der sicherheitsrelevanten Anlagen

und Anlagenteile;

. Beschreibung und planliche Darstellung des Betriebs einschlieflich seiner Anlagen und

Anlagenteile;

. Beschreibung und schematische Darstellung der Behandlungsverfahren und Verfahrensabléufe

sowie die Angabe von Behandlungsverfahrens- und Lagerbedingungen, gegebenenfalls unter
Angabe verfugbarer Informationen (iber bewéhrte Verfahren.

Nachweis der Ermittlung der Gefahren von Industrieunfallen und Beschreibung der Bereiche, die

von einem Industrieunfall betroffen sein kénnen

8§ 7. Gefahrenquellen missen wie folgt ermittelt, beurteilt und bewertet werden:

1.

es mussen die sicherheitsrelevanten Anlagen und Anlagenteile ermittelt werden, d.h. jene Teile
des Seveso-Betriebes, die wegen der vorhandenen Stoffmenge und der Art oder der besonderen
Gefahren der Behandlungsverfahren und bzw. oder der Lagerbedingungen nach einschlagigem
technischen Kenntnisstand als Ausléser eines Industrieunfalls in Frage kommen kdnnen, wobei
Einzelmengen bis zu 2% der jeweiligen Mengenschwellen nach Spalte 2 Teil 1 oder Spalte 2
Teil 2 des Anhanges 6 AWG 2002 auBer Betracht bleiben dirfen, wenn sie auf Grund ihrer
Verwahrung oder ihres Abstands zu anderen Anlagen und Anlagenteilen nicht als Ausldser eines
Industrieunfalls in Betracht zu ziehen sind,;

. fur die sicherheitsrelevanten Anlagen und Anlagenteile im Sinne der Z 1 missen jene

Voraussetzungen ermittelt und dargestellt werden, die zu einem Industrieunfall fiihren kdnnen,
und zwar unabhdngig davon, ob die Ursachen fur die Auslésung des Unfalls innerhalb oder
auBerhalb (gegebenenfalls auch in Folge grenziberschreitender Auswirkungen) des Betriebes
liegen. Zu diesem Zweck missen die Szenarien mdglicher Industrieunfélle nebst der
Wahrscheinlichkeit oder der Bedingungen ihres Eintretens beschrieben werden, einschlieflich
einer Zusammenfassung der fiir die betrachteten Szenarien malRgebenden Ausldseereignisse. Als
Ursachen der Industrieunfallszenarien mussen insbesondere

a) betriebsspezifische Ursachen,
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b) externe Ursachen, etwa in Zusammenhang mit Domino-Effekten (§ 591 AWG 2002) und
sonstigen benachbarten Anlagen, Bereichen und Entwicklungen, die einen Industrieunfall
verursachen oder das Risiko und die Folgen eines solchen Unfalls sowie jene von Domino-
Effekten vergroRern kénnten, und

¢) natirliche Ursachen (Naturgefahren)

betrachtet werden;

3. Ausmal und Schwere der Folgen der ermittelten Industrieunfallszenarien mussen auf Grund des
Ergebnisses der Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit oder der Bedingungen des Eintretens
von Industrieunfallszenarien gemas Z 2 (erforderlichenfalls durch Auswirkungsbetrachtungen)
abgeschatzt und dargestellt werden (durch Karten, Bilder oder gegebenenfalls Beschreibungen,
aus welchen die Bereiche ersichtlich sind, die von derartigen Unféllen im Betrieb betroffen sein
kdénnen);

4. die Ermittlung der sicherheitsrelevanten Anlagen und Anlagenteile im Sinne der Z 1 und der
Industrieunfallvoraussetzungen im Sinne der Z 2 und die Beurteilung von Ausmal und Schwere
der ermittelten Industrieunfallszenarien muss unter Anwendung systematischer Verfahren und
anerkannter Methoden erfolgen; als Eintrittsvoraussetzungen missen Ereignisse bezeichnet
werden, die auf Grund anerkannter Annahmen ausgewahlt wurden; werden andere Methoden
angewendet, so missen die daflr herangezogenen Grundlagen dokumentiert werden.

Darstellung der Mafinahmen zur Verhiitung von Industrieunféllen und zur Begrenzung der Folgen
von Industrieunfallen

8§ 8. Die vorgesehenen Malinahmen zur Verhitung von Industrieunfallen und zur Begrenzung ihrer
Folgen missen beschrieben werden, insbesondere die hierzu erforderlichen technischen Parameter und
die Ausrlstung zur Sicherung des Seveso-Betriebes einschlieBlich seiner Anlagen und Anlagenteile;
hiefur missen vergangene Unfalle und Zwischenfalle im Zusammenhang mit den im Seveso-Betrieb
vorhandenen Stoffen bzw. eingesetzten Verfahren beachtet, daraus gezogene Lehren beriicksichtigt sowie
spezifische Malinahmen, die zur Verhinderung von Industrieunfallen gesetzt wurden, ausdriicklich
einbezogen werden. Zusétzlich missen die vorhandenen Einrichtungen zur Begrenzung der Folgen von
Industrieunféllen beschrieben werden (beispielsweise Melde- und Schutzsysteme, technische
Vorrichtungen zur Begrenzung von ungeplanten Freisetzungen, einschlieBlich Berieselungsanlagen,
Dampfabschirmung, Auffangvorrichtung oder -behélter, Notabsperrventile, Inertisierungssysteme oder
Loschwasserriickhaltung).

Interner Notfallplan

89. (1) Ausgehend von der Darstellung geméaR §7 Z 3 oder von sonstigen erforderlichenfalls
durchgefiihrten Abschatzungen nach dem Ausmal der zu erwartenden Auswirkungen fiir Ereignisse, bei
denen auf Grund ihrer Art verniinftiger Weise zu erwarten ist, dass sie zu einem Industrieunfall fiihren,
muss der Inhaber eines Betriebs der oberen Klasse Gefahrenstufen fiir den Einsatz des internen
Notfallplans festlegen; die fiir die Festlegung der Gefahrenstufen verwendeten Kriterien missen im
internen Notfallplan angegeben und begriindet werden. Auf der Grundlage dieser Gefahrenstufen muss
der interne Notfallplan Art und Ablauf der vorgesehenen SicherheitsmalBnahmen nach Erkennen einer
Gefahrensituation, die zu einem Industrieunfall fihren kann, beschreiben. Der interne Notfallplan muss
fur jeden flr das Eintreten eines Industrieunfalls maflgebenden Umstand jene MalRnahmen festlegen, die
fiir die Begrenzung der Unfallfolgen und der Risiken fur Personen, die sich auf dem Geldnde des Seveso-
Betriebes aufhalten, zu treffen sind.

(2) Der interne Notfallplan muss in zusammenfassender Form dargestellt werden und jedenfalls
folgende Angaben enthalten:
1. Beschreibung des Standorts und seines Umfelds;
2. Namen und betriebliche Stellung der Personen, die zur Einleitung von Sofortmalinahmen
erméchtigt sind;

3. Name und betriebliche Stellung der Person, die zur Durchfiihrung und Koordinierung der
AbhilfemaRnahmen auf dem Gelénde des Seveso-Betriebes verantwortlich ist;

4. Name und betriebliche Stellung der Person, die fir die Verbindung zur fur die Durchfiihrung des
externen Notfallplans zustdndigen Behdrde verantwortlich ist;

5. Festlegung der erforderlichen AusbildungsmalRnahmen zur Wahrnehmung der Aufgaben in
Zusammenhang mit der internen Notfallplanung und gegebenenfalls Koordinierung dieser
Ausbildung mit der fiir die Durchfiihrung des externen Notfallplans zustandigen Behorde;



5von 6

6. Darstellung der getroffenen MalRnahmen und Einrichtungen zur Begrenzung der Auswirkungen
von Industrieunféllen einschlielich von Angaben zur personlichen Schutzausriistung und zur
Ersten Hilfe sowie sonstiger Mittel, die fir Notfallmanahmen zur Verfligung stehen;

7. Angaben Uber die Vorkehrungen zur Auslésung und Durchfithrung der Meldung an die flr die
Durchfiihrung des externen Notfallplans zustdandigen Behdrde sowie 0ber die Alarmierung
innerhalb des Gelédndes des Seveso-Betriebes;

8. Angaben Uber Vorkehrungen zur Unterstiitzung von AbhilfemaBnahmen auBerhalb des Gelandes
des Seveso-Betriebes;

9. Darlegung, in welcher Form der interne Notfallplan mit der fiir die Durchfilhrung des externen
Notfallplans zustandigen Behorde abgestimmt wurde.

Sicherheitsmanagementsystem

8§ 10. (1) Das vom Inhaber eines Betriebs der oberen Klasse zum Nachweis der Umsetzung der im
Sicherheitskonzept festgelegten ubergeordneten Ziele und Handlungsgrundsétze der Betriebsorganisation
zu erstellende Sicherheitsmanagementsystem muss den im Abs. 2 festgelegten Anforderungen
entsprechen.

(2) Im Sicherheitsmanagementsystem miuissen Organisationsstruktur, Verantwortungsbereiche,
Methoden, Verfahren, Prozesse, Handlungsweisen, Mittel und Ressourcen der organisatorischen
SicherheitsmalRnahmen festgelegt werden. Das Sicherheitsmanagementsystem muss auf Grundlage einer
Risikobeurteilung erstellt werden und den Gefahren, den betriebsspezifischen Tétigkeiten und der
Komplexitat der Betriebsorganisation entsprechen. Durch das Sicherheitsmanagementsystem muss
nachgewiesen werden, dass

1. die Aufgaben, Organisationsstrukturen und Verantwortungsbereiche des mit der Uberwachung
der Risiken von Industrieunféllen betrauten Personals samtliche Entscheidungsebenen einer
Betriebsorganisation erfassen und Malnahmen zur Sensibilisierung fur die Notwendigkeit
stdndiger Verbesserungen ergriffen werden sowie der notwendige Ausbildungs- und
Schulungsbedarf in sicherheitstechnischer Hinsicht unter Einbeziehung der Beschaftigten (auch
unter Einbeziehung von Subunternehmern) systematisch ermittelt wird und die erforderlichen
MafRnahmen durchgefiihrt werden;

2.die Ermittlung und Bewertung von Gefahrenquellen und die Abschatzung der
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere von Industrieunfallen (beim bestimmungsgemalen
Betrieb und bei aullergewohnlichen Situationen, auch unter Berlcksichtigung von Tétigkeiten,
die als Unterauftrage vergeben werden) systematisch nach anerkannten Methoden erfolgt;

3. die Festlegung und Durchfihrung von Verfahren zur Kontrolle des Seveso-Betriebes und
Erteilung von Anweisungen flr den sicheren Betriebsablauf gewahrleistet ist, insbesondere in
Bezug auf bzw. unter Einbeziehung der Aspekte

a) Wartung und Instandhaltung,

b) Alarmmanagement und voriibergehendes Abschalten,

c) bewahrte Verfahren fir die Uberwachung und die Kontrolle zur Verringerung des Risikos
eines Systemausfalls,

d) Berlicksichtigung der Risiken im Zusammenhang mit im Seveso-Betrieb installierten
alternden Einrichtungen und Korrosion,

e) Erstellung eines Bestandsverzeichnisses der Einrichtungen des Seveso-Betriebes sowie
Strategie und Methodik zur Uberwachung und Kontrolle des Zustands der Einrichtungen,

f) angemessenen Folge- und erforderliche GegenmaRnahmen;

4. sicherheitsrelevante technische oder organisatorische Anderungen durch Festlegung und
Anwendung von Verfahren zur Planung von Anderungen des Seveso-Betriebes einschlieRlich
seiner Anlagen und Anlagenteile, des Behandlungsverfahrens oder des Lagers oder zur
Auslegung neuer Anlagen und Anlagenteile, eines neuen Behandlungsverfahrens oder eines
neuen Lagerortes systematisch bewertet werden;

5. der interne Notfallplan durch festgelegte Verfahren zur Ermittlung vorhersehbarer Notfélle auf
Grund einer systematischen Analyse und durch Festlegungen fiir die Erstellung, Erprobung und
Kontrolle des Notfallplans mit dem Sicherheitsmanagementsystem abgestimmt ist und das
betroffene Personal (einschlieBlich des relevanten Personals von Subunternehmern) die
notwendigen Informationen und Ausbildungsmafinahmen erhélt, um im Gefahrenfall angemessen
reagieren zu kénnen;

6. Verfahren zur kontinuierlichen Beurteilung der Einhaltung der Ziele, die in dem
Sicherheitskonzept und im Sicherheitsmanagementsystem festgelegt sind sowie von
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Mechanismen zur Priifung und Einleitung von AbhilfemaBnahmen bei Nichteinhaltung; diese

Verfahren umfassen

a) das System des Inhabers des Seveso-Betriebes fiir die Meldung von Industrieunféallen und
Beinahe-Unféllen (§2 Abs.9 Z12 AWG 2002), insbesondere solcher, bei denen die
SchutzmaBRnahmen versagt haben, und

b) die entsprechenden Untersuchungen und FolgemaRnahmen auf Grundlage der gesammelten
Erfahrungen;

7. Verfahren flr eine regelméRBige systematische Beurteilung des Sicherheitskonzepts und der
Wirksamkeit und Eignung des Sicherheitsmanagementsystems (Auditierung) eingerichtet sind
und die oberste Leitung der Betriebsorganisation eine dokumentierte Uberpriifung des
Sicherheitskonzepts, des Sicherheitsmanagementsystems und der Aktualisierungen des
Sicherheitskonzepts oder des Sicherheitsmanagementsystems einschlieflich notwendiger
Anderungen gemaR den Ergebnissen der Audits und Uberprifungen vornimmt.

Umsetzungshinweis

§11. Durch diese Verordnung wird die Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren
schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen, zur Anderung und anschlieBenden Aufhebung der
Richtlinie 96/82/EG, ABI. Nr. L 197 vom 24.07.2012 S. 1, umgesetzt.

In- und Aullerkrafttreten

8 12. Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung, friihestens jedoch mit
Inkrafttreten der AWG-Novelle 2015, BGBI. I Nr.xxx, in Kraft; gleichzeitig tritt Artikel Il der
Industrieunfallverordnung — 1UV, BGBI. Il Nr. 354/2002, in der Fassung der Verordnung BGBI. I
Nr. 14/2010, auBer Kraft.



