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Entwurf

Verordnung des Bundesministers fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft, mit der die Verordnung des Bundesministers fiur Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Giber die Qualitat von Kraftstoffen und die
nachhaltige Verwendung von Biokraftstoffen (Kraftstoffverordnung 2012) geédndert wird:

Auf Grund der 8§ 11 Abs. 3 und 26a Abs. 2 lit. ¢ und Abs. 3a des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBI.
Nr. 267, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 90/2013, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesminister fir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, dem Bundesminister fur Gesundheit sowie
der Bundesministerin fir Verkehr, Innovation und Technologie verordnet:

1. 8§ 2 Ziffer 17 — bis 22 lauten:

,»17. ,,Tatsdchlicher Wert” ist die Einsparung an Treibhausgasemissionen bei einigen oder allen
Schritten eines speziellen Biokraftstoff-Herstellungsverfahrens, berechnet gemdfR der im
Anhang X Teil C dargestellten Methode.

18. ,,Typischer Wert“ ist der Schétzwert der reprisentativen Einsparung an Treibhausgasemissionen
bei einem bestimmten Biokraftstoff-Herstellungsweg.

19. ,,Standardwert™ ist der von einem typischen Wert durch Anwendung vorab festgelegter Faktoren
abgeleitete Wert, der unter den in § 19 festgelegten Bedingungen anstelle eines tatséchlichen
Werts verwendet werden kann.

20. ,,Zertifizierungssysteme™ sind Strukturen, welche die Erfiillung der Anforderungen zur
Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien sowohl inhaltlich als auch organisatorisch sicherstellen
und Uberprifen kdnnen.

21. , Kontrollstelle™ ist eine unabhingige Stelle in einem Drittstaat, die eine Bestitigung liber die
fachliche Eignung und Zulassung als Kontrollistelle von der nationalen Akkreditierungsstelle in
diesem Drittstaat erhalten hat, um bestimmte Kontrollaufgaben wahrzunehmen.

22. , Betriebszustand* ist ein von den Betriecben im Rahmen der Registrierung eingebrachter
definierter Satz an Variablen flr einen Produktionsprozess von Biokraftstoffen, der insbesondere
auch die Art der Energieversorgung der Produktionsanlage, den eingesetzten Rohstoff sowie
anlagen- und prozessspezifische Parameter wie Energieverbrauch und Energie- und Stoffstréme
umfasst. Ein Betrieb kann im Rahmen der Registrierung mehrere Betriebszustande definieren.*

2.Im 83 Abs. 1 Z 1. wird das Datum ,,1. Janner 2009 durch das Datum ,,1. Janner 2013 ersetzt.
3.Im 8 3 Abs. 1 Z 3. wird das Datum ,,1. Mai 2010 durch das Datum ,,1. Dezember 2013“ersetzt.

4.8 3 Abs. 1Z8. lautet:

,,8. Superethanol E 85 Kraftstoff den Spezifikationen gemaR Anhang VIl sowie ONORM C 1114
HKraftstoffe fir Kraftfahrzeuge — Ottokraftstoff Superethanol E 85 — Anforderungen und
Priifverfahren* vom 1. Juli 2007 gilt bis 30. April 2014. Die ONR CEN/TS 15293 , Kraftstoff
fur Kraftfahrzeuge — Ethanolkraftstoff (E 85) fir Kraftfahrzeuge — Anforderungen und
Priifverfahren“gilt frithestens ab 1. Mai 2014.

5. 810 Satz 1 lautet:
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,Betriebe, die Biokraftstoffe herstellen, die auf die Ziele gemafl §8 5 und 7 angerechnet werden sollen,
oder mit solchen handeln, sind verpflichtet, den lickenlosen Nachweis der Einhaltung der
Nachhaltigkeitskriterien durch die Verwendung eines Massenbilanzsystems zu gewéhrleisten.*

6.8 11 Z 2. lautet:

2. Die Menge an Elektrizitat aus erneuerbaren Energiequellen fiir Stralenfahrzeuge kann nur dann
angerechnet werden, wenn zumindest die in 8§12 Abs.3 genannten Treibhausgas-
Minderungsquoten erreicht werden.*

7.8 11 Z. 3 entfallt.

8. 8§12 Abs. 1 lautet:

(1) Fur Ausgangsstoffe von Biokraftstoffen, die auf die Erfiillung der Substitutionsverpflichtungen
nach § 5 und der Treibhausgas-Minderungsverpflichtungen nach § 7 angerechnet werden sollen, sind die
in Anhang XI angefiihrten Nachhaltigkeitskriterien einzuhalten.*

9. § 13 Abs. 6 Z 8. lautet:
,,8. Angaben Uber

a) Art, Menge, Erntejahr und Anbauldander bzw. Herkunftslander der eingesetzten
Ausgangsstoffe,

b) die Lebenszyklustreibhausgasemissionen in Gramm CO,-Aquivalent pro Megajoule
Biokraftstoff (g CO,eq/MJ) in Form eines Standardwerts oder eines tatsachlichen Werts,

c) fur Biokraftstoffe, die nicht in Anhang IX angefiihrt sind, den Energiegehalt in Megajoule,

d) den Namen und die Anschrift des Kaufers der Biokraftstoffe,

e) Emissionen aus Kohlenstoffbestandsénderungen in Folge geédnderter Landnutzung geméR
Anhang X Teil C Z 7: ¢, kleiner oder gleich null,

f) Angaben dazu, ob der Bonus gemaR Anhang X Teil C Z7 und 8 bei der Berechnung der
Treibhausgasemissionen nach Anhang X Teil C Z 1 geltend gemacht wurde,

g) Angaben dazu, ob der in Anhang X Teil C Z 1 genannte Faktor flr Emissionseinsparungen
durch Akkumulierung von Kohlenstoff im Boden infolge besserer landwirtschaftlicher
Bewirtschaftungspraktiken geltend gemacht wurde, sowie*

10. § 19 Abs. 1 lautet:

»(1) Die durch die Verwendung von Biokraftstoffen erzielte Einsparung bei den
Lebenszyklustreibhausgasemissionen wird berechnet
1. unter Verwendung eines Standardwerts sofern
a) ein solcher ~ Wert gemal  Anhang X  Teil A oder TeilB fur die
Treibhausgasemissionseinsparung fiir den Herstellungsweg festgelegt ist und
b) der geméR Anhang X Ziffer 7 errechnete Wert fiir diese Biokraftstoffe kleiner oder gleich null
ist,
2. unter Verwendung eines gemaf der in Anhang X Teil C festgelegten Methodologie errechneten
tatsdchlichen Wertes oder
3. unter Verwendung eines als Summe der in der Formel in Anhang X Teil C Ziffer 1 genannten
Faktoren berechneten Wertes, wobei zum Teil die disaggregierten Standardwerte gemaR
Anhang X Teil D und E, zum Teil die nach der Methodologie in Anhang X Teil C errechneten
tatséchlichen Werte verwendet werden kénnen.

11. § 19 Abs. 3 lautet:

»(3) Die Standardwerte gemaB Anhang X Teil A und die disaggregierten Standardwerte fir den
Anbau gemall Anhang X Teil D gelten nur, wenn die entsprechenden Ausgangsstoffe

1. auBerhalb der Européischen Union angebaut werden oder

2. in der Européischen Union in Gebieten angebaut werden, fur die fir Regionen auf zumindest der
Ebene 2 der ,,Systematik der Gebietseinheiten fiir die Statistik (NUTS)“ nachgewiesenermafen
die typischen Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von landwirtschaftlichen Ausgangsstoffen
hdchstens den Standardwerten fir den Anbau geméR Anhang X Teil D entsprechen oder

3. Abfélle oder Reststoffe mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Reststoffen und Reststoffen aus
der Aquakultur oder der Fischerei sind.«
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12. § 19 Abs. 5 entféllt.

13. Dem § 23 wird ein Absatz 2 angeflgt:

»(2)82217-22,83 Abs.121.,3.,8,810 Satz 1, §11 22, §12 Abs. 1, § 13 Abs. 6 Z 8., §19 Abs. 1
und Abs. 3, Anhang I (1), (3), (5), Anhang II (1), (3), (5), Anhang IlI (1), Anhang VIII, Anhang X und
Anhang Xl in der Fassung des BGBI. Il Nr. xxx/2014 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung im
Bundesgesetzblatt in Kraft. § 3 Abs. 1 8. Satz 2 tritt frihestens mit 1. Mai 2014 in Kraft.«

14. Im Anhang | (Abs. 1) wird das Datum ,,1. Janner 2009 durch das Datum ,,1. Janner 2013 ersetzt.
15. Im Anhang | (Abs. 3) wird das Datum ,,1. Janner 2009 durch das Datum ,,1. Janner 2013 ersetzt.
16. Im Anhang | (Abs. 5) wird das Datum ,,1. Janner 2009 durch das Datum ,,1. Janner 2013 ersetzt.

17. Der Anhang Il (Abs 1) lautet:

“(1) Die Priifverfahren sind die in ONORM EN 228 , Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge — Unverbleite
Ottokraftstoffe — Anforderungen und Priifverfahren”, ausgegeben am 1.Janner 2013, genannten
Verfahren. Die Mitgliedstaaten kénnen gegebenenfalls die Analysemethoden verwenden, die in ONORM
EN 228 |, Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge — Unverbleite Ottokraftstoffe — Anforderungen und
Priifverfahren”, ausgegeben am 1.Janner 2013, ersetzenden Normen genannt sind, wenn diese
nachweislich mindestens den gleichen Genauigkeitsgrad wie die ersetzten Analysemethoden aufweisen.

18. Im Anhang Il (Abs. 3) wird das Datum ,,1. Janner 2009 durch das Datum ,,1. Janner 2013 ersetzt.
19. Im Anhang Il (Abs. 5) wird das Datum ,,1. Janner 2009 durch das Datum ,,1. Janner 2013“ ersetzt.
20. Im Anhang 111 (Abs. 1)wird das Datum ,,1. Mai 2010 durch das Datum ,,1. Dezember 2013 ersetzt.

21. Der bisherige Text des Anhang IX wird durch folgenden Text ersetzt:
Anhang VIII:

w»Kraftstoffspezifikationen fiir Superethanol E 85
Tabelle 1 — Anforderungen und Prifverfahren fir Superethanol E 85

Eigenschaft Einheit Grenzwer | Grenzwer | Prufverfahren? Veroffentlichu
te te ng
min. max.
Dichte (bei kg/m3 760,0 800,0 ONORM EN ISO 12 | 1. Dezember
15°C) 185 1997
Oxidationsstabili min 360 - ONORMEN ISO 75 | 1.Juli 1996
tat 36
Abdampfriicksta mg/100ml - 5 ONORM EN ISO 62 | 1. April 1998
nd (gewaschen) 46
Korrosionswirku | Korrosionsgr Klasse 1 Klasse 1 | ONORMEN ISO 21 | 1. Mérz 1999
ng auf Kupfer ad 60
(3h bei 50°C)
Gesamtsédurezahl %(m/m) - 0,005 ONORM EN 15491 1. Dezember
(angegeben als 2007
Essigsdure)
elektrische uS/cm - 1,5 ONORM EN 15938 | 1. November
Leitfahigkeit” 2010
Methanolgehalt % (VIV) - 1,0 ONORM EN 1601 1. September
2012

Hohere geséttigte % (VIV) - 6,0 ONORM EN 1601 1. September
Monoalkohole 2012
(C3-C5)
Ether (5 oder % (VIV) - 11,0 ONORM EN 1601 1. September
mehr C-Atome) 2012
Wassergehalt® % (m/m) - 0,400 ONORM EN 15489 | 1. Dezember

ONORM EN 15692 2007

1. Juli 2009

Anorganisches mg/kg - 1,2 ONORM EN 15492 1. Mérz 2012
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Chlor
Kupfer® mag/kg - 0,10 ONORM EN 15488 1. Dezember
ONORM EN 15837 2007
1. Mérz 2010
Phosphor® mg/l - 0,15 ONORM EN 15487 1. Dezember
ONORM EN 15837 2007
1. Marz 2010
Schwefel® ma/kg - 10,0 ONORM EN 15485 1. Dezember
ONORM EN 15486 2007
1. Dezember
2007
Sulfat mg/kg 4,0 ONORM EN 15492 | 1. Mérz 2012

JFir alle genannten Priifverfahren sind d|e im Streitfall die in Abschnitt 5.7.1 der ONR CEN/TS 15293
~Kraftstoff fiir Kraftfahrzeuge —Ethanolkraftstoff (E 85) fiir Kraftfahrzeuge — Anforderungen und
meverfahren“ vom 1. Mai 2014 angegebenen Verfahren anzuwenden.

®) Wenn der geforderte Grenzwert iiberschritten wird, dann soll gepriift werden, ob Korrosionsinhibitoren
die Leitfahigkeit beeinflusst haben. In einem solchen Fall kann der Probe die Einhaltung des
Grenzwertes bescheinigt werden, wenn durch Messungen nach EN 15490[9] oder ASTM D 6423 [11]
ein pHe -Wert der Probe zwischen 6,5 und 0,9 ermittelt wird.
© Bei einem Streitfall sind die unter 5.7.2. ONR CEN/TS 15293 , Kraftstoff fiir Kraftfahrzeuge
—Ethanolkraftstoff (E85) fiir Kraftfahrzeuge — Anforderungen und Priifverfahren* vom 1. Mai 2014
angegebenen Verfahren anzuwenden.

Fluchtigkeitsanforderungen:

Vom 1. Mai bis 30. September sind bei der Uberpriifung die Werte der Klasse A (Sommerware)
heranzuziehen.
Vom 1. November bis 28. Februar (in einem Schaltjahr bis 29. Februar) sind bei der Uberpriifung die
Werte fur Klasse B (Winterware) heranzuziehen.
Vom 1. Oktober bis 31. Oktober und vom 1. Marz bis 30. April sind bei der Uberpriifung die Werte der
Tabelle 2 heranzuziehen, wobei die unteren Grenzwerte der Klasse A nicht unterschritten und die oberen
Grenzwerte der Klasse B nicht iberschritten werden diirfen.

Tabelle 2 — Fliichtigkeitsklassen und Priifmethoden

Eigenschaften Einheit Klasse A | Klasse B Prufverfahren
Verfahren Verdffentlichung
Ethanol und % (VIV), 70 70 ONORM EN 1601 1. September
héhere min. 85 85 2012
Alkohole % (vIv),
max.
Dampfdruck kPa, min 35,0 50,0 ONORM EN 13016- | 1. Februar 2008
kPa, max. 60,0 80,0 1h)

Y Fir alle genannten Prifverfahren sind die im Streitfall die in Abschnitt 5.7.1 der
ONR CEN/TS 15293 , Kraftstoff fiir Kraftfahrzeuge —Ethanolkraftstoff (E 85) fiir Kraftfahrzeuge
— Anforderungen und Priifverfahren* vom 1. Mai 2014 angegebenen Verfahren anzuwenden.
®)Dry Vapour Pressure Equivalent (DVPE) ist anzugeben*

22. Der bisherige Text des Anhang X wird durch folgenden Text ersetzt:

Anhang X:

»,Regeln flir die Berechnung des Beitrags von Biokraftstoffen und des entsprechenden
Vergleichswerts fur fossile Brennstoffe zum Treibhauseffekt
A. Typische Werte und Standardwerte fur Biokraftstoffe bei Herstellung ohne Netto

— CO ,-Emissionen infolge von Landnutzungsénderungen;

Herstellungsweg des Treibhausgasemissionen
Biokraftstoffs

Treibhausgasemissionen

Ethanol aus Zuckerriben 61% 52%
Ethanol aus Weizen 32% 16%
(Prozessbrennstoff nicht

spezifiziert)

Ethanol aus Weizen (Braunkohle | 32% 16%

als Prozessbrennstoff in KWK -
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Anlage)

Ethanol aus Weizen (Erdgas als
Prozessbrennstoff in
konventioneller Anlage)

45%

34%

Ethanol aus Weizen (Erdgas als
Prozessbrennstoff in KWK-
Anlage)

53%

47%

Ethanol aus Weizen (Stroh als
Prozessbrennstoff in KWK -
Anlage)

69%

69%

Ethanol aus Mais, in der
Gemeinschaft erzeugt (Erdgas als
Prozessbrennstoff in KWK-
Anlage)

56%

49%

Ethanol aus Zuckerrohr

71%

71%

Ethyl-Tertiar-Butylether /ETBE),
Anteil aus erneuerbaren Quellen

Wie beim Herstellungsweg
fir Ethanol

Wie beim Herstellungsweg
fur Ethanol

Tertiar-Amyl-Etyl-Ether /TAEE)
Anteil aus erneuerbaren Quellen

Wie beim Herstellungsweg
fir Ethanol

Wie beim Herstellungsweg
fur Ethanol

Biodiesel aus Raps 45% 38%
Biodiesel aus Sonnenblumen 58% 51%
Biodiesel aus Sojabohnen 40% 31%
Biodiesel aus Palmol 36% 19%
(Prozessbrennstoff nicht

spezifiziert)

Biodiesel aus Palmol 62% 56%
(Verarbeitung mit

Methanbindung an der Olmiihle)

Biodiesel aus pflanzlichen oder 88% 83%
tierischem Abfallél (*)

Hydriertes Rapsél 51% 47%
Hydriertes Sonnenblumendl 65% 62%
Hydriertes Palmol (Prozess nicht | 40% 26%
spezifiziert)

Hydriertes Palmol (Verarbeitung | 68% 65%
mit Methanbindung an der

Olmiihle)

Reines Rapsol 58% 57%
Biogas aus organischen 80% 73%
Siedlungsabfallen als

komprimiertes Erdgas

Biogas aus Giille als 84% 81%
komprimiertes Erdgas

Biogas aus Trockenmist als 86% 82%

komprimiertes Erdgas

(*) Mit Ausnahme von tierischen Olen aus tierischen Nebenprodukten, die in der Verordnung
(EG) Nr. 1009/2009 als Material der Kategorie 3 eingestuft werden.
Geschétzte typische Werte und Standardwerte fir kiinftige Biokraftstoffe, die im Januar 2008
nicht oder nur in vernachldssigbaren Mengen auf dem Markt waren, bei Herstellung ohne
Netto-CO,-Emission infolge von Landnutzungsénderungen

B.

Herstellungsweg des Typische Werte fiir die Standardwerte fir die

Biokraftstoffs Minderung von Minderung von
Treibhausgasemissionen Treibhausgasemissionen

Ethanol aus Weizenstroh | 87% 85%

Ethanol aus Abfallholz 80% 74%

Ethanol aus Kulturholz 76% 70%

Fischer-Tropsch-Diesel 95% 95%

aus Abfallholz

Fischer-Tropsch-Diesel 93% 93%
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aus Kulturholz

Dimetylether (DME) aus | 95% 95%

Abfallholz

DME aus Kulturholz 92% 92%

Methanol aus Abfallholz | 94% 94%

Methanol aus Kulturholz | 91% 91%

Metyl-Tertidr-Butylether | Wie beim Herstellungsweg fir | Wie beim Herstellungsweg fir
(MTBE), Anteil aus Methanol Methanol

erneuerbaren Quellen

C. Methodologie

1. Die Treibhausgasemissionen bei der Herstellung und Verwendung von Kraftstoffen,
Biokraftstoffen und fliissigen Biobrennstoffen werden wie folgt berechnet:

E= €t € + ep + € T €y — €sca — €ces — Ecer — Cees

wobei

E = Gesamtemissionen bei der Verwendung des Kraftstoffs

€ec = Emissionen bei der Gewinnung oder beim Anbau der Rohstoffe;

€ = auf das Jahr umgerechnete Emissionen aufgrund von Kohlenstoffbestandsanderungen

infolge von Landnutzungsénderungen;

€p = Emissionen bei der Verarbeitung;

€y = Emissionen bei Transport und Vertrieb;

ey = Emissionen bei der Nutzung des Kraftstoffs;

€sca = Emissionseinsparung durch Akkumulierung von Kohlenstoff im Boden infolge

besserer landwirtschaftlicher Bewirtschaftungspraktiken;

€ccs = Emissionseinsparung durch Abscheidung und geologische Speicherung von
Kohlendioxid,;

€ccr =.Emissionseinsparung durch Abscheidung und Ersetzung von Kohlendioxid und

€ee = Emissionseinsparung durch tberschiissige Elektrizitat aus Kraft-Warme-Kopplung.

Die mit der Herstellung der Anlagen und Ausrustungen verbundenen Emissionen werden nicht
berticksichtigt.

2. Die durch Kraftstoffe verursachten Treibhausgasemissionen E werden in gCO,jMJ (Gramm
CO2-Aquivalent pro Megajoule Kraftstoff) angegeben.

3. Abweichend von Nummer 2 kénnen fur Kraftstoffe die in gCO,/MJ berechneten Werte so
angepasst werden, dass Unterschiede zwischen Kraftstoffen bei der in km/MJ ausgedriickten
geleisteten Nutzarbeit berlcksichtigt werden. Derartige Anpassungen sind nur zuléssig, wenn
Belege fir die Unterschiede bei der geleisteten Nutzarbeit angefiihrt werden.

4. Die durch die Verwendung von Biokraftstoffen und flussigen Biobrennstoffen erzielte
Einsparung bei den Treibhausgasemissionen wird wie folgt berechnet:

EINSPARUNG = (Eg — Eg)/Ef

dabei sind:
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Eg = Gesamtemissionen bei der Verwendung des Biokraftstoffs oder fllssigen
Biobrennstoffs;

Er = Gesamtemissionen des Komparators fir Fossilbrennstoffe.

. Die fir die unter Nummer 1 genannten Zwecke berticksichtigten Treibhausgase sind CO,, N2o
und CH,. Zur Berechnung der CO,-Aquivalenz werden diese Gase wie folgt gewichtet:

COQ: 1
N,O: 296
CHy: 23

. Die Emissionen bei der Gewinnung oder beim Anbau der Rohstoffe (e..) schlielen die
Emissionen des Gewinnungs-oder Anbauprozesses selbst, beim Sammeln der Rohstoffe, aus
Abfallen und Leckagen sowie bei der Herstellung der zur Gewinnung oder zum Anbau
verwendeten Chemikalien ein. Die CO,-Bindung beim Anbau der Rohstoffe wird nicht
berticksichtigt. Zertifizierte Reduktionen von Treibhausgasemissionen aus dem Abfackeln an
Olforderstatten in allen Teilen der Welt werden abgezogen. Alternativ zu den tatséchlichen
Werten kdnnen fur die Emissionen beim Anbau Schéatzungen aus den Durchschnittswerten
abgeleitet werden, die fiir kleinere als die bei der Berechnung der Standardwerte herangezogenen
geografischen Gebiete berechnet wurden.

. Die auf Jahresbasis umgerechneten Emissionen aus Kohlenstoffbestandsédnderungen infolge
gednderter Landnutzung (e;) werden durch gleichméBige Verteilung der Gesamtemissionen {iber
20 Jahre berechnet. Diese Emissionen werden wie folgt berechnet:

e = (CSg—CSp) x 3,664 x 1/20 x 1/P —ep
dabei sind:
€ = auf das Jahr umgerechnete Treibhausgasemissionen aus

Kohlenstoffbestandsénderungen infolge von Landnutzungsanderungen (gemessen als
Masse an CO,-Aquivalent pro Biokraftstoff-Energieeinheit);

CSkr = der mit der Bezugsflaiche verbundene Kohlenstoffbestand pro Fl&cheneinheit
(gemessen als Masse an Kohlenstoff pro Flacheneinheit einschlielflich Boden und Vegetation).
Die Landnutzung der Bezugsflachen ist die Landnutzung im Januar 2008 oder 20 Jahre vor
der Gewinnung des Rohstoffs, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spétere ist;

CSa =.der mit der tatsdchlichen Landnutzung verbundene Kohlenstoffbestand pro
Flacheneinheit (gemessen als Masse an Kohlenstoff pro Flacheneinheit einschlielich Boden und
Vegetation). Wenn sich der Kohlenstoffbestand Gber mehr als ein Jahr akkumuliert, gilt als CSx-
Wert der geschatzte Kohlenstoffbestand pro Flacheneinheit nach 20 Jahren oder zum Zeitpunkt
der Reife der Pflanzen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der friihere ist;

P = die Pflanzenproduktivitat (gemessen als Energie des Biokraftstoffs oder fllissigen
Biobrennstoffs pro Flacheneinheit pro Jahr) und

eg = Bonus von 29 g CO./MJ Biokraftstoff oder flussiger Biobrennstoff, wenn die
Biomasse unter den in Nummer 8 genannten Bedingungen auf wiederhergestellten degradierten
Flachen gewonnen wird

. Der Bonus von 29 gCOy/MJ wird gewahrt, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die
betreffende Flache

a) im Januar 2008 nicht landwirtschaftlich oder zu einem anderen Zweck genutzt wurde und
b) unter eine der folgenden zwei Kategorien fallt:
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12.

13.

14.

15.

16.
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i) stark degradierte Flachen einschlielich friherer landwirtschaftlicher Nutzflachen,

i) stark verschmutzte Flachen.

Der Bonus von 29 gCO,./MJ gilt fiir einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
Umwandlung der Flache in eine landwirtschaftliche Nutzflache, sofern ein kontinuierlicher
Anstieg des Kohlenstoffbestands und ein nennenswerter Ruckgang der Erosion auf unter Ziffer i
fallenden Flachen gewdhrleistet werden und die Bodenverschmutzung auf unter Ziffer ii
fallenden Flachen gesenkt wird.

. Die in Nummer 8 Buchstabe b genannten Kategorien werden wie folgt definiert:

a) ,,stark degradierte Flachen sind Fldchen, die wihrend eines lingeren Zeitraums entweder in
hohem Male versalzt wurden oder die einen besonders niedrigen Gehalt an organischen
Stoffen aufweisen und stark erodiert sind;

b) ,.stark verschmutzte Fldchen* sind Flachen, die aufgrund der Bodenverschmutzung ungeeignet
fiir den Anbau von Lebens- und Futtermitteln sind.

Dazu gehdren auch Flachen, die Gegenstand eines Beschlusses der Kommission gemaf
Artikel 18 Absatz 4 Unterabsatz 4 sind.

Die Kommission erstellt auf der Basis von Band 4 der IPCC-Leitlinien fur nationale
Treibhausgasinventare aus dem Jahr 2006 bis spétestens 31. Dezember 2009 Leitlinien fir die
Berechnung des Bodenkohlenstoffbestands. Die Leitlinien der Kommission werden Grundlage
der Berechnung des Bodenkohlenstoffbestands fiir die Zwecke dieser Richtlinie sein.

Die Emissionen bei der Verarbeitung (e,) schlieBen die Emissionen bei der Verarbeitung selbst,
aus Abfallen und Leckagen sowie bei der Herstellung der zur Verarbeitung verwendeten
Chemikalien oder sonstigen Produkte ein.

Bei der Beriicksichtigung des Verbrauchs an nicht in der Anlage zur Kraftstoffherstellung
erzeugter Elektrizitat wird angenommen, dass die Treibhausgasemissionsintensitét bei Erzeugung
und Verteilung dieser Elektrizitat der durchschnittlichen Emissionsintensitat bei der Produktion
und Verteilung von Elektrizitat in einer bestimmten Region entspricht. Abweichend von dieser
Regel gilt: Die Produzenten kénnen fir die von einer einzelnen Elektrizitatserzeugungsanlage
erzeugte Elektrizitdt einen Durchschnittswert verwenden, falls diese Anlage nicht an das
Elektrizitatsnetz angeschlossen ist.

Die Emissionen beim Transport und Vertrieb (ey) schlieen die beim Transport und der
Lagerung von Rohstoffen und Halbfertigerzeugnissen sowie bei der Lagerung und dem Vertrieb
von Fertigerzeugnissen anfallenden Emissionen ein. Die Emissionen beim Transport und
Vertrieb, die unter Nummer 6 berlicksichtigt werden, fallen nicht unter diese Nummer.

Die Emissionen bei der Nutzung des Kraftstoffs (e,) werden fur Biokraftstoffe und flissige
Biobrennstoffe mit null angesetzt.

Die Emissionseinsparung durch Abscheidung und geologische Speicherung von Kohlendioxid
(eccs), die nicht bereits in ep beriicksichtigt wurde, wird auf die durch Abscheidung und
Sequestrierung von emittiertem CO, vermiedenen Emissionen begrenzt, die unmittelbar mit der
Gewinnung, dem Transport, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Kraftstoff verbunden sind.

Die Emissionseinsparung durch CO,-Abscheidung und -ersetzung (e.,) wird begrenzt auf die
durch Abscheidung von CO, vermiedenen Emissionen, wobei der Kohlenstoff aus Biomasse
stammt und anstelle des auf fossile Brennstoffe zuriickgehenden Kohlendioxids fur gewerbliche
Erzeugnisse und Dienstleistungen verwendet wird.

Die Emissionseinsparung durch tberschissige Elektrizitat aus Kraft-Warme-Kopplung (eee) wird
im Verhaltnis zu dem von Kraftstoffherstellungssystemen mit Kraft-Wéarme-Kopplung, welche
als Brennstoff andere Nebenerzeugnisse als Ernterlickstinde einsetzen, erzeugten
Elektrizitatstiberschuss berucksichtigt. Fir die Beriicksichtigung dieses Elektrizitatstiberschusses
wird davon ausgegangen, dass die GroRe der KWK-Anlage der Mindestgrofle entspricht, die
erforderlich ist, um die fur die Kraftstoffherstellung bendtigte Wérme zu liefern. Die mit diesem
Elektrizitatstiberschuss verbundene Minderung an Treibhausgasemissionen werden der
Treibhausgasmenge  gleichgesetzt, die bei der Erzeugung einer entsprechenden
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Elektrizitdtsmenge in einem Kraftwerk emittiert wiirde, das den gleichen Brennstoff einsetzt wie
die KWK-Anlage.

17. Werden bei einem Kraftstoffherstellungsverfahren neben dem Kraftstoff, fiir den die Emissionen
berechnet werden, weitere Erzeugnisse (,,Nebenerzeugnisse*) hergestellt, so werden die
anfallenden Treibhausgasemissionen zwischen dem Kraftstoff oder dessen Zwischenerzeugnis
und den Nebenerzeugnissen nach Malgabe ihres Energiegehalts (der bei anderen
Nebenerzeugnissen als Elektrizitat durch den unteren Heizwert bestimmt wird) aufgeteilt.

18. Fur die Zwecke der Berechnung nach Nummer 17 sind die aufzuteilenden Emissionen eec + el +
die Anteile von ep, etd und eeg, die bis einschlieflich zu dem Verfahrensschritt anfallen, bei dem
ein Nebenerzeugnis erzeugt wird. Wurden in einem friiheren Verfahrensschritt Emissionen
Nebenerzeugnissen zugewiesen, so wird fur diesen Zweck anstelle der Gesamtemissionen der
Bruchteil dieser Emissionen verwendet, der im letzten Verfahrensschritt dem Zwischenerzeugnis
zugeordnet wird.

Im Falle von Biokraftstoffen und flussigen Brennstoffen werden sdémtliche Nebenerzeugnisse,
einschlieBlich nicht unter Nummer 16 fallender Elektrizitat, fir die Zwecke der Berechnung
beriicksichtigt, mit Ausnahme von Ernterlickstanden wie Stroh, Bagasse, Hulsen, Maiskolben
und Nussschalen. Fir die Zwecke der Berechnung wird der Energiegehalt von
Nebenerzeugnissen mit negativem Energiegehalt auf null festgesetzt.

Die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen von Abféllen, Ernteriickstdnden wie Stroh, Bagasse,
Hulsen, Maiskolben und Nussschalen sowie Produktionsriickstdnden einschliellich Rohglycerin
(nicht raffiniertes Glycerin) werden bis zur Sammlung dieser Materialien auf null angesetzt.

Bei Kraft- und Brennstoffen, die in Raffinerien hergestellt werden, ist die Analyseeinheit flr die
Zwecke der Berechnung nach Nummer 17 die Raffinerie.

19. Bei Biokraftstoffen ist fir die Zwecke der Berechnung nach Nummer 4 die fossile
VergleichsgroRe EF der gem&R Richtlinie 98/70/EG gemeldete letzte verflighare tatsachliche
Durchschnitt der Emissionen aus dem fossilen Otto-und Dieselkraftstoffverbrauch in der
Gemeinschaft. Liegen diese Daten nicht vor, so ist der Wert 83,8 gCO,./MJ zu verwenden.

Bei flissigen Biobrennstoffen, die zur Elektrizitatserzeugung verwendet werden, ist fir die
Zwecke der Berechnung nach Nummer 4 der Vergleichswert fir fossile Brennstoffe EF 91
gCOz/MJ.

Bei flissigen Biobrennstoffen, die zur Wéarmeerzeugung verwendet werden, ist fiir die Zwecke
der Berechnung nach Nummer 4 der Vergleichswert fir fossile Brennstoffe EF 77 gCOe/MJ.

Bei flussigen Biobrennstoffen, die fur die KWK verwendet werden, ist fir die Zwecke der
Berechnung nach Absatz 4 der Vergleichswert fiir fossile Brennstoffe EF 85 gCO,/MJ.

D. Disaggregierte Standardwerte fur Biokraftstoffe und fllissige Biobrennstoffe
Disaggregierte  Standardwerte fiir den Anbau: ,,e¢“ gemdl Definition in Teil C dieses Anhangs

Herstellungsweg der Biokraftstoffe und Typische Standardtreibhaus-
flissigen Biobrennstoffe Treibhausgasemissionen gasemissionen
(9C0,,/MJ) (9C0,,/MJ)
Ethanol aus Zuckerriiben 12 12
Ethanol aus Weizen 23 23
Ethanol aus Mais, in der Gemeinschaft 20 20
erzeugt
Ethanol aus Zuckerrohr 14 14
ETBE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg fiir
Ethanol
TAEE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg fir
Ethanol
Biodiesel aus Raps 29 29
Biodiesel aus Sonnenblumen 18 18
Biodiesel aus Sojabohnen 19 19
Biodiesel aus Palmol 14 14
Biodiesel aus pflanzlichem oder tierischem | 0 0
(*) Abfalldl
Hydriertes Rapsol 30 30
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Hydriertes Sonnenblumenél 18 18
Hydriertes Palmdl 15 15
Reines Rapsél 30 30
Biogas aus organischen Siedlungsabfallen 0 0
als komprimiertes Erdgas

Biogas aus Gille als komprimiertes Erdgas | 0 0
Biogas aus Trockenmist als komprimiertes 0 0
Erdgas

(*)Mit Ausnahme von tierischen Olen aus tierischen Nebenprodukten, die in der Verordnung (EG)
Nr. 1069/2009 als Material der Kategorie 3 eingestuft werden.

Disaggregierte  Standardwerte fiir die Verarbeitung (einschl. Elektrizitétsiiberschuss):,.ep — e

gemal Definition in Teil C dieses Anhangs

113

Erdgas

Herstellungsweg der Biokraftstoffe und Typische Standardtreibhausgas-
flussigen Biobrennstoffe Treibhausgasemissionen emissionen
(gC0O2eq/MJ) (9C0%/MJ)
Ethanol aus Zuckerriiben 19 26
Ethanol aus Weizen (Prozessbrennstoff 32 45
nicht spezifiziert)
Ethanol aus Weizen (Braunkohle als 32 45
Prozessbrennstoff in KWK-Anlage)
Ethanol aus Weizen (Erdgas als 21 30
Prozessbrennstoff in konventioneller
Anlage)
Ethanol aus Weizen (Erdgas als 14 19
Prozessbrennstoff in KWK-Anlage)
Ethanol aus Weizen (Stroh als 1 1
Prozessbrennstoff in KWK-Anlage)
Ethanol aus Mais, in der Gemeinschaft 15 21
erzeugt (Erdgas als Prozessbrennstoff in
KWK-Anlage)
Ethanol aus Zuckerrohr 1 1
ETBE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg
fir Ethanol
TAEE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg
fur Ethanol
Biodiesel aus Raps 16 22
Biodiesel aus Sonnenblumen 16 22
Biodiesel aus Sojabohnen 18 26
Biodiesel aus Palmdl (Prozessbrennstoff 35 49
nicht spezifiziert)
Biodiesel aus Palmol (Verarbeitung mit 13 18
Methanbindung an der Olmiihle)
Biodiesel aus pflanzlichem oder tierischem | 9 13
Abfalldl
Hydriertes Rapsol 10 13
Hydriertes Sonnenblumenél 10 13
Hydriertes Palmél (Prozess nicht 30 42
spezifiziert)
Hydriertes Palmdl (Verarbeitung mit 7 9
Methanbindung an der Olmiihle)
Reines Rapsol 4 5
Biogas aus organischen Siedlungsabféllen 14 20
als komprimiertes Erdgas
Biogas aus Gille als komprimiertes Erdgas | 8 11
Biogas aus Trockenmist als komprimiertes | 8 11

Disaggregierte  Standardwerte fiir Transport und Vertrieb: ,,ey™ geméB Definition in Teil C

dieses Anhangs
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Herstellungsweg der Typische Standardtreibhausgasemissionen
Biokraftstoffe und flissigen Treibhausgasemissionen (9CO4e/MJ)
Biobrennstoffe (9C0/MJ)

Ethanol aus Zuckerriiben 2 2
Ethanol aus Weizen 2 2
Ethanol aus Mais, in der 2 2
Gemeinschaft erzeugt

Ethanol aus Zuckerrohr 9 9
ETBE, Anteil aus erneuerbaren Wie beim Herstellungsweg
Quellen flir Ethanol

TAEE, Anteil aus erneuerbaren Wie beim Herstellungsweg
Quellen flir Ethanol

Biodiesel aus Raps 1 1
Biodiesel aus Sonnenblumen 1 1
Biodiesel aus Sojabohnen 13 13
Biodiesel aus Palmél 5 5
Biodiesel aus pflanzlichem oder 1 1
tierischem Abfall6l

Hydriertes Rapsol 1 1
Hydriertes Sonnenblumendl 1 1
Hydriertes Palmél 5 5
Reines Rapsol 1 1
Biogas aus organischen 3 3
Siedlungsabfallen als

komprimiertes Erdgas

Biogas aus Giille als 5 5
komprimiertes Erdgas

Biogas aus Trockenmist als 4 4

komprimiertes Erdgas

Insgesamt fur Anbau, Verarbeitung, Transport und Vertrieb
Herstellungsweg der Biokraftstoffe und Typische Standardtreibhausgas-
flussigen Biobrennstoffe Treibhausgasemissionen emissionen
(gCOZEq/MJ) (gCOZeq/MJ)
Ethanol aus Zuckerriiben 33 40
Ethanol aus Weizen (Prozessbrennstoff 57 70
nicht spezifiziert)
Ethanol aus Weizen (Braunkohle als 57 70
Prozessbrennstoff in KWK-Anlage)
Ethanol aus Weizen (Erdgas als 46 55
Prozessbrennstoff in konventioneller
Anlage)
Ethanol aus Weizen (Erdgas als 39 44
Prozessbrennstoff in KWK-Anlage)
Ethanol aus Weizen (Stroh als 26 26
Prozessbrennstoff in KWK-Anlage)
Ethanol aus Mais, in der Gemeinschaft 37 43
erzeugt (Erdgas als Prozessbrennstoff in
KWK-Anlage)
Ethanol aus Zuckerrohr 24 24
ETBE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg
fir Ethanol
TAEE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg
fir Ethanol
Biodiesel aus Raps 46 52
Biodiesel aus Sonnenblumen 35 41
Biodiesel aus Sojabohnen 50 58
Biodiesel aus Palmdl (Prozessbrennstoff 54 68
nicht spezifiziert)
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Biodiesel aus Palmol (Verarbeitung mit 32 37
Methanbindung an der Olmiihle)

Biodiesel aus pflanzlichem oder tierischem | 10 14
Abfalldl

Hydriertes Rapsol 41 44
Hydriertes Sonnenblumenél 29 32
Hydriertes Palmél (Prozess nicht 50 62
spezifiziert)

Hydriertes Palmdl (Verarbeitung mit 27 29
Methanbindung an der Olmiihle)

Reines Rapsél 35 36
Biogas aus organischen Siedlungsabfallen 17 23
als komprimiertes Erdgas

Biogas aus Gille als komprimiertes Erdgas | 13 16
Biogas aus Trockenmist als komprimiertes | 12 15
Erdgas

E. Geschatzte disaggregierte Standardwerte fiir kiinftige Biokraftstoffe und fllissige Biobrennstoffe, die

im Januar 2008 nicht oder nur in vernachlassigbaren Mengen auf dem Markt waren
Standardwerte fiir den Anbau: ,.e.." gemal Definition in Teil C dieses Anhangs

Disaggregierte

Herstellungsweg der Typische Standardtreibhausgasemissionen
Biokraftstoffe und flissigen Treibhausgasemissionen (9CO4e/MJ)
Biobrennstoffe (gCO2/MJ)

Ethanol aus Weizenstroh 3 3

Ethanol aus Holz 1 1

Ethanol aus Kulturholz 6 6
Fischer-Tropsch-Diesel aus 1 1
Abfallholz

Fischer-Tropsch-Diesel aus 4 4
Kulturholz

DME aus Abfallholz 1 1

DME aus Kulturholz 5 5

Methanol aus Abfallholz 1 1

Methanol aus Kulturholz 5 5

MTBE, Anteil aus erneuerbaren | Wie beim Herstellungsweg

Quellen flr Methanol

Disaggregierte
gemadl Definition in Teil C dieses Anhangs

Standardwerte fiir die Verarbeitung (einschl. Elektrizitdtsiiberschuss):,,ep — e

Herstellungsweg der Biokraftstoffe und | Typische Standardtreibhausgas-

flissigen Biobrennstoffe Treibhausgasemissionen emissionen
(9C0,,/MJ) (9C0,/MJ)

Ethanol aus Weizenstroh 5 7

Ethanol aus Holz 12 17

Fischer-Tropsch-Diesel aus Holz 0 0

DME aus Holz 0 0

Methanol aus Holz 0 0

MTBE, Anteil aus erneuerbaren Quellen

Wie beim Herstellungsweg fur
Methanol

Disaggregierte
dieses Anhangs

Standardwerte flir den Transport und Vertrieb:

»Cd - gemal Definition in Teil C

Herstellungsweg der Typische Standardtreibhausgasemissionen
Biokraftstoffe und flissigen Treibhausgasemissionen (9CO4e/MJ)

Biobrennstoffe (9C04/MJ)

Ethanol aus Weizenstroh 2 2

Ethanol aus Abfallholz 4 4

Ethanol aus Kulturholz 2 2

Fischer-Tropsch-Diesel aus 3 3

Abfallholz

Fischer-Tropsch-Diesel aus 2 2
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Kulturholz

DME aus Abfallholz 4 4
DME aus Kulturholz 2 2
Methanol aus Abfallholz 4 4
Methanol aus Kulturholz 2 2

MTBE, Anteil aus erneuerbaren
Quellen

Wie beim Herstellungsweg
fur Methanol

Insgesamt fur Anbau, Verarbeitung, Transport und Vertrieb

Herstellungsweg der Biokraftstoffe und | Typische Standardtreibhausgas-

flissigen Biobrennstoffe Treibhausgasemissionen emissionen
(9C02¢/MJ) (9CO26¢/MJ)

Ethanol aus Weizenstroh 11 13

Ethanol aus Abfallholz 17 22

Ethanol aus Kulturholz 20 25

Fischer-Tropsch-Diesel aus Abfallholz 4 4

Fischer-Tropsch-Diesel aus Kulturholz

DME aus Abfallholz

DME aus Kulturholz

ol OO

Methanol aus Abfallholz

~N oo o

Methanol aus Kulturholz 7

MTBE, Anteil aus erneuerbaren Quellen | Wie beim Herstellungsweg fiir
Methanol

23. Dem Anhang X wird der Anhang X1 angefligt:

Anhang XI

w»Nachhaltigkeitskriterien fur Ausgangsstoffe zur Herstellung von Biokraftstoffen

Ausgangsstoffe zur Herstellung von Biokraftstoffen diirfen nicht von folgenden Flachen mit hohem
Wert hinsichtlich der biologischen Vielfalt stammen, das hei3t von Flachen, die im oder nach Januar 2008
folgenden Status hatten, unabhéngig davon, ob die Flachen noch diesen Status haben:

1.) Primdrwald und andere bewaldete Flachen, das heifit Wald und andere bewaldete Flachen mit
einheimischen Arten, in denen es kein deutlich sichtbares Anzeichen fur menschliche Aktivitat
gibt und die 6kologischen Prozesse nicht wesentlich gestort sind,;

2.) Folgende ausgewiesene Flachen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass die Gewinnung des
Rohstoffs den genannten Naturschutzzwecken nicht zuwiderlauft;

a) durch gesetzliche Bestimmungen oder von der zustandigen Behorde ausgewiesene Flachen fir
Naturschutzzwecke,

b) Flachen fiir den Schutz seltener, bedrohter oder gefihrdeter Okosysteme oder Arten, die in
internationalen  Ubereinkiinften  anerkannt werden oder in den Verzeichnissen
zwischenstaatlicher Organisationen oder der Internationalen Union fiir die Erhaltung der Natur
aufgefiihrt sind, vorbehaltlich ihrer Anerkennung geméal dem Verfahren des Artikels 18
Absatz 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2009/28/EG.

3.) Grunland mit grofer biologischer Vielfalt, das heif3t:

a) natlrliches Griinland, das ohne Eingriffe von Menschenhand Grinland bleiben wiirde und
dessen natirliche Artenzusammensetzung sowie 6kologische Merkmale und Prozesse intakt
sind, oder

b) kinstlich geschaffenes Griunland, das hei8t Griinland, das ohne Eingriffe von Menschenhand
kein Grinland bleiben wiirde und das artenreich und nicht degradiert ist, sofern nicht
nachgewiesen wird, dass die Ernte des Rohstoffs zur Erhaltung des Griinlandstatus
erforderlich  ist.

4.) Flachen mit hohem Kohlenstoffbestand, die im Januar 2008 einen der folgenden Stati hatten,
diesen Status aber nicht mehr haben. Dieser Absatz findet keine Anwendung, wenn zum
Zeitpunkt der Gewinnung des Ausgangsstoffes zur Herstellung von Biokraftstoffen die Flachen
denselben Status hatten wie im Januar 2008:

a) Feuchtgebiete, d. h. Flachen, die standig oder fiir einen betrachtlichen Teil des Jahres von
Wasser bedeckt oder durchtrénkt sind,;
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b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, d. h. Flachen von mehr als einem Hektar mit Ober funf
Meter hohen Baumen und einem Uberschirmungsgrad von mehr als 30 % oder mit Baumen,
die auf dem jeweiligen Standort diese Werte erreichen kénnen;

c) Flachen von mehr als einem Hektar mit Uber finf Meter hohen Bdumen und einem
Uberschirmungsgrad von 10 bis 30 % oder mit Bdumen, die auf dem jeweiligen Standort diese
Werte erreichen koénnen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass die Flache vor und nach der
Umwandlung einen solchen Kohlenstoffbestand hat, dass unter Anwendung der in Anhang X
Teil C beschriebenen Methode die in 812 Absatz 3 genannten Bedingungen erfullt wére.*



