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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2004 Ausgegeben am 4. November 2004 Teil 11

420. Verordnung: Druckgeriteiiberwachungsverordnung - DGUW-V

420. Verordnung des Bundesministers fiir Wirtschaft wund Arbeit iiber
sicherheitstechnische Bestimmungen fiir Priifungen bei der Inbetriebnahme und wihrend
des Betriebes von Druckgeriten (Druckgeriteiiberwachungsverordnung - DGUW-V)

Auf Grund der §§ 10 Abs. 1, 18 Abs. 4 und 19 Kesselgesetz, BGBIL. Nr. 211/1992, zuletzt geédndert
durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 136/2001, wird verordnet:
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1. Teil
Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich

§ 1. Diese Verordnung gilt fiir
1. Dampfkessel,

2. Druckbehilter und

3. Rohrleitungen

und regelt die sicherheitstechnischen Mafinahmen fiir deren Betrieb.

Begriffsbestimmungen

§ 2. Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:
1. Volumen:

Der von den Wandungen des Dampfkessels oder des Druckbehilters umschlossene druckbehafte-
te Rauminhalt in Litern bis zur Abgrenzung geméB Z 5. Das Volumen von wéhrend des Betriebes
fest mit den Wandungen verbundenen nicht kompressiblen Einbauten ist darin nicht enthalten.

. Nennweite DN:

GemiB ONORM EN ISO 6708 (Anlage 4) die nummerische GréBenbezeichnung fiir Bauteile ei-
nes Rohrsystems, die nur indirekt mit den FertigungsmafBen in Millimetern in Beziehung steht.
Die Nennweite wird durch DN, gefolgt von einer dimensionslosen ganzen Zahl ausgedriickt. Falls
Rohre oder Bauteile eines Rohrsystems nicht mit der Nennweite angegeben werden kénnen, ist
die Mafizahl des Ersatzdurchmessers oder des lichten Durchmessers in Millimetern heranzuzie-
hen.

. Druckinhaltsprodukt:

Jener Wert, der fiir die im Dampfkessel oder Druckbehilter gespeicherte Energie mal3igebend ist,

das ist

a) fir Dampfkessel das Produkt aus dem festgesetzten hochsten Betriebsdruck in Bar multipli-
ziert mit dem Wasserinhalt bis zur NW-Marke (niedrigster Wasserstand), bei Durchlaufkessel
mit dem Gesamtrauminhalt (Volumen), in Litern;

b) fir Druckbehélter das Produkt aus dem festgesetzten hochsten Betriebsdruck in Bar multipli-
ziert mit dem Volumen in Litern.

Das Druckinhaltsprodukt wird nur als MafB3zahl (ohne Dimension) angegeben.

. Drucknennweitenprodukt:

Jener Wert, der fiir das Gefahrenpotential von Rohrleitungen maf3gebend ist und aus dem Produkt
aus dem festgesetzten hochsten Betriebsdruck in Bar multipliziert mit der grofiten Nennweite der
Rohrleitung gebildet wird. Das Drucknennweitenprodukt wird nur als MaBzahl (ohne Dimension)
angegeben.

. Abgrenzung von Dampfkesseln, Druckbehiltern und Rohrleitungen:

Dampfkessel und Druckbehélter gelten einschlieBlich der direkt angeschlossenen Rohrleitungen
bis zur ersten Absperr- oder Entleervorrichtung. Rohrleitungen gelten bis zur Absperr- oder Ent-
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leervorrichtung oder bis zu jener Grenze, ab der andere UberwachungsmaBnahmen erforderlich
sind, wie zB unterschiedliche Gefahrenpotentiale, unterschiedliche Priifstufen, unterschiedliche
spezielle Priifprogramme. Als Absperr- oder Entleervorrichtung gelten auch losbare Verbindun-
gen, wie Flansche oder Gewindeenden.

6. Uberhitzungsgefihrdete Dampfkessel und Druckbehilter:
Durch Flammen, Rauchgase, sonstige Fluide, feste Stoffe sowie durch Strahlung oder sonstige
Energieformen beheizte Damptkessel oder Druckbehélter oder deren Komponenten, die bei Aus-
fall der Kiithlung (Warmeabfuhr) eine Beeintrdchtigung der Integritdt durch Verdnderung der
Werkstoffeigenschaften erleiden, wodurch eine in der Auslegung nicht beriicksichtigte Verminde-
rung der Druckbestandigkeit, der Stabilitdt oder der vorgesehenen Lebensdauer eintreten konnte.
Sicherheitseinrichtungen am Dampfkessel oder Druckbehélter selbst, die bei Uberschreiten einer
festgelegten Temperatur die Heizenergiezufuhr verringern oder unterbrechen, sind im Sinne die-
ser Bestimmung nicht dazu geeignet, die Uberhitzungsgefahr auszuschalten.

7. Inhaltsstoffe:
Die im Dampfkessel, Druckbehélter oder in der Rohrleitung vorhandenen, in deren Auslegung
beriicksichtigten und vorgesehenen Fluide. Diese konnen als Gase, Fliissigkeiten und Déampfe als
reine Phase oder als Gemische vorliegen. Sie konnen auch Feststoffe enthalten.

8. Inhaltsstoffe der Gruppe 1:
Inhaltsstoffe nach Z 7, die gemél § 3 Abs. 1 Z 1 bis 7 Chemikaliengesetz 1996 — ChemG 1996,
BGBI. I Nr. 53/1997, in der geltenden Fassung, nach ihren Eigenschaften eingestuft werden als:
a) explosionsgefahrlich,
b) hochentziindlich,
¢) leicht entziindlich,
d) entziindlich (wenn die festgesetzte hochste Betriebstemperatur iiber dem Flammpunkt liegt),
e) sehr giftig,
f) giftig oder
g) brandfordernd.

9. Inhaltsstoffe der Gruppe 2:
Alle nicht Z 8 zuordenbare Inhaltsstoffe gemal3 Z 7.

10. Hohe Giite der Druckbehilter oder der Rohrleitung:
Hohe Giite der Druckbehélter oder der Rohrleitung liegt dann vor, wenn bei deren Auslegung,
Fertigung und zugehoriger Priifung spezielle MaBBnahmen gesetzt wurden, die mogliche Schadi-
gungen durch den Betrieb verhindern oder wesentlich verringern.
11. Erhohte korrodierende Wirkungen:

Diese liegen vor, wenn unter Beriicksichtigung der Wechselwirkung von Inhaltsstoff bzw. Au-
Benmedium, Temperatur und Druck sowie Wandungswerkstoff und -beschaffenheit Korrosionsar-
ten gemdl ONORM EN ISO 8044 (Anlage 4) bzw. nach &hnlichen Normen, oder analoge Er-
scheinungen auftreten, die folgende Auswirkungen ergeben:

a) eine flachig wirkende Korrosion, die wihrend der fiir den Dampfkessel, Druckbehélter oder
die Rohrleitung vorgesehenen Lebensdauer einen groferen Korrosionsabtrag bewirken konnte,
als der an den Wandungen ausgefiihrte und dokumentierte Korrosionszuschlag, oder

b) eine lokal wirkende Korrosion, zZB Mulden- oder Lochkorrosion, die die Dichtheit des Dampf-
kessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung beeintrichtigen konnte, oder

¢) eine Ortlich auftretende, gemeinsam mit einer mechanischen Belastung wirkenden Korrosion,
zB Spannungsriss- oder Schwingungsrisskorrosion, die die Integritdt (Druckbestindigkeit) des
Dampfkessels, Druckbehilters oder der Rohrleitung beeintrichtigen konnte.

Erosion und Abrasion sind, wenn sich Auswirkungen auf den Dampfkessel, Druckbehélter oder
der Rohrleitung im Sinne der lit. a bis ¢ ergeben konnen, einer erhdhten korrodierenden Wirkung
gleichzustellen.

12. Betriebsweise von Rohrleitungen:
Die Betriebsweise von Rohrleitungen wird durch folgende Parameter bestimmt:
a) Fluid (Inhaltsstoff, AuBenmedium),
b) Druck und Druckschwankungen,
¢) Temperatur und Temperaturschwankungen,
d) Stromungsgeschwindigkeit,
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e) vorwiegend ruhender oder zyklischer Betrieb,
f) oberirdische/unterirdische Verlegung,
g) Verlegung im Freien/Verlegung in Rdumen,
h) Art der Isolierung.

13. UberwachungsmaBnahmen:

In der Betriebsphase des Dampfkessels, Druckbehilters oder der Rohrleitung durchzufiihrende
Untersuchungen, Uberpriifungen, Priifungen, Kontrollen und Analysen.

14. AulBlerbetriebnahme:

Diese liegt vor, wenn vom Betreiber, bzw. auf Veranlassung des Betreibers der Dampfkessel,
Druckbehilter oder die Rohrleitung

a) drucklos und gegebenenfalls auf Umgebungstemperatur gesetzt wird, und

b) entleert und gedffnet wird, oder mit einem zur Verhinderung der Korrosion geeigneten Inhalts-
stoff befiillt wird; bei Gasen darf dieser einen geringen Druck zur Vermeidung des Eindringens
der Umgebungsatmosphére besitzen; und

¢) die Fiillarmaturen im geschlossenen Zustand abgesichert sind, sodass keine Befiillung moglich
ist, und

d) mit einem Hinweis auf die Auflerbetriebnahme versehen ist.

15. Anlage:

Drucksystem in dem mehrere Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitungen zu einer funktiona-
len Einheit verbunden sind.

16. Zustindige Kessel- bzw. Werkspriifstelle:

Jene Kessel- bzw. Werkspriifstelle, die fiir die Revisionsfrist die Betriebseignung des Dampfkes-
sels, Druckbehélters oder der Rohrleitung aufgrund dieser Verordnung bescheinigt hat.

2.Teil
Gefahrenpotential von Dampfkesseln, Druckbehéltern und Rohrleitungen

Allgemeines
§ 3. (1) Dampfkessel, Druckbehilter oder Rohrleitungen werden nach der Hohe ihres sich aus den
Betriebsbedingungen ergebenden Gefahrenpotentials unterschieden in solche mit:
1. hohem Gefahrenpotential und
2. niedrigem Gefahrenpotential.
Die Festlegung hat der Betreiber nach MaBgabe der Bestimmungen der §§ 4 und 5 zu treffen.
(2) Dampftkessel, Druckbehélter oder Rohrleitung mit hohem Gefahrenpotential sind grundsétzlich
Priifungen zur:
1. ersten Inbetriebnahme (erste Betriebspriifung) durch Kesselpriifstellen gemall § 21 Kesselgesetz
und
2. wiederkehrenden Inbetriebnahme (Betriebspriifung) durch Kesselpriifstellen bzw. Werkspriifstel-
len gemal § 22 Abs. 2 Kesselgesetz, und
3. regelmiBigen Beurteilung wiahrend des Betriebes (UberwachungsmaBnahmen im Rahmen der
wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifungen) durch Kesselpriifstellen bzw. Werkspriif-
stellen,
zu unterziehen. Ausnahmen hievon sind in den Abs. 3,4 und 6, in § 43 Abs. 5, Anlage 3 Z 10.1.5.5 sowie
fiir bestimmte Kontrollen in Anlage 3 Z 1, 2, 5 bis 7 und 9 festgelegt.

(3) Abweichend zu Abs. 2 sind Bewertungen von kathodischen Korrosionsschutzanlagen gemél § 69
Abs. 12 von dafiir akkreditierten Priif- bzw. Uberwachungsstellen vorzunehmen.

(4) Abweichend zu Abs. 2 sind Priifungen zur Inbetriebnahme und Uberwachungen an bestehenden
kathodischen Korrosionsschutzanlagen entweder von dazu befdhigten Kesselpriifstellen gemdB §§ 7
Abs. 2, 13 Abs. 4 bzw. 34 Abs. 2 oder dafiir akkreditierten Priif- bzw. Uberwachungsstellen vorzuneh-
men.

(5) Fiir Damptkessel, Druckbehélter oder Rohrleitung mit niedrigem Gefahrenpotential sind Kontrol-
len zur Inbetriebnahme und Kontrollen widhrend des Betriebes in der Verantwortung des Betreibers
durchzufiihren.
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(6) Abweichend zu Abs. 2 und 5 kénnen auf Wunsch des Betreibers Dampfkessel, Druckbehilter o-
der Rohrleitung mit niedrigem Gefahrenpotential jenen mit hohem Gefahrenpotential gleichgestellt wer-
den. In diesem Falle gelten die Bestimmungen des § 4 Abs. 1.

Dampfkessel, Druckbehilter und Rohrleitung mit hohem Gefahrenpotential

§ 4. (1) Fiir Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitung mit hohem Gefahrenpotential geméaf
Abs. 2 sowie jene gemdll § 3 Abs. 6 sind die jeweils zutreffenden Bestimmungen iiber die erste Betriebs-
priifung, Betriebspriifung, Art der Uberwachung, Revisionsfristen und UberwachungsmaBnahmen (MaB-
nahmen im Rahmen der wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifungen) sowie deren Dokumenta-
tion gemal §§ 6 bis 66 und Anlage 3 anzuwenden.

(2) Als Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitungen mit hohem Gefahrenpotential gelten nach-
stehende, in den Abs. 3 bis 14 angefiihrten, ausgenommen solche nach Abs. 15 und Anlage 3 Z 2.1. Die
Abgrenzungen der Bereiche mit hohem Gefahrenpotential sind jeweils in den Abbildungen der Anlage 1
dargestellt.

(3) Uberhitzungsgefihrdete Dampfkessel oder iiberhitzungsgefihrdete Druckbehilter (Anlage 1 Ab-
bildung 1), ausgenommen solche nach Abs. 4, zB Schnelldampferzeuger, mit folgenden technischen Da-
ten:

a) Volumen grofBer als 2 Liter und

b) festgesetzter hochster Betriebsdruck groBer als 1 bar, zusétzlich fiir HeiBwasserkessel eine
festgesetzte hochste Betriebstemperatur grofer als 120 °C und

¢) Druckinhaltsprodukt groBer als 200.
(4) Uberhitzungsgefihrdete Dampfkessel oder iiberhitzungsgefihrdete Druckbehilter (Anlage 1 Ab-

bildung 2), die im Wesentlichen aus Rohren mit Nennweiten bis einschlielich DN 32 bestehen (zB
Schnelldampferzeuger), mit folgenden technischen Daten:

a) Volumen grofBer als 2 Liter und

b) festgesetzter hochster Betriebsdruck groBer als 1 bar, zusétzlich fiir HeiBwasserkessel eine
festgesetzte hochste Betriebstemperatur grofer als 120 °C und

¢) Druckinhaltsprodukt groBer als 350.

(5) Druckbehiélter (Anlage 1 Abbildung 3)
1. befiillt mit
a) Gasen und Dampfen der Gruppe 1 oder
b) von Gasen der Gruppe 1 iiberlagerten Fliissigkeiten der Gruppe 1 oder Gruppe 2 oder
¢) von Gasen der Gruppe 2 iiberlagerten Fliissigkeiten der Gruppe 1 oder
d) dampfiiberlagerten Fliissigkeiten der Gruppe 1 oder

e) erhitzten Fliissigkeiten der Gruppe 1, deren Dampfdruck bei der hochstzuldssigen Betriebs-
temperatur mindestens 1 bar {iber dem Atmosphérendruck liegt, oder

f) instabilen Gasen.
2. mit folgenden technischen Daten:
a) Volumen grofBer als 1 Liter und
b) festgesetzter hochster Betriebsdruck groBer als 1 bar und
¢) Druckinhaltsprodukt groBer als 300.

(6) Druckbehélter (Anlage 1 Abbildung 4),
1. befiillt mit
a) Gasen und Dampfen der Gruppe 2 oder
b) von Gasen der Gruppe 2 iiberlagerten Fliissigkeiten der Gruppe 2 oder
¢) dampfiiberlagerten Fliissigkeiten der Gruppe 2 oder

d) erhitzten Fliissigkeiten der Gruppe 2, deren Dampfdruck bei der hochstzuldssigen Betriebs-
temperatur mindestens 1 bar iiber dem Atmosphérendruck liegt,

ausgenommen solche nach Abs. 7,
2. mit folgenden technischen Daten:
a) Volumen grofer als 5 Liter und
b) festgesetzter hochster Betriebsdruck groBer als 1 bar und
¢) Druckinhaltsprodukt groBer als 1 000.
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(7) Druckbehélter (Anlage 1 Abbildung 5)
1. befiillt mit
a) Luft oder Stickstoff oder
b) Wasser, mit Luft oder Stickstoff iiberlagert,
2. mit folgenden technischen Daten:
a) Volumen groBer als 5 Liter und
b) festgesetzter hochster Betriebsdruck groBer als 1 bar und
¢) Druckinhaltsprodukt groBer als 3 000.
(8) Druckbehélter, befiillt mit Flissigkeiten der Gruppe 1 (Anlage 1 Abbildung 6), ausgenommen
solche nach Abs. 5, mit folgenden technischen Daten:
a) Volumen grofBer als 5 Liter und
b) festgesetzter hochster Betriebsdruck groBer als 1 bar und
¢) Druckinhaltsprodukt groBer als 3 000.
(9) Druckbehélter, befiillt mit Flissigkeiten der Gruppe 2 (Anlage 1 Abbildung 7), ausgenommen
solche nach Abs. 5, Abs. 6 oder Abs. 7, mit folgenden technischen Daten:
a) Volumen grofBer als 10 Liter und
b) festgesetzter hochster Betriebsdruck groBer als 500 bar und
¢) Druckinhaltsprodukt groBer als 10 000.

(10) Rohrleitungen (Anlage 1 Abbildung 8)
1. fiir
a) Gase und Dampfe der Gruppe 1 oder

b) erhitzte Flissigkeiten der Gruppe 1, deren Dampfdruck bei der hochstzuldssigen Betriebstem-
peratur mindestens 1 bar {iber dem Atmosphérendruck liegt, oder

¢) instabile Gase,
2. mit folgenden technischen Daten:
a) Nennweite grofier als DN 32 und
b) festgesetzter hochster Betriebsdruck groBer als 1 bar und
¢) Drucknennweitenprodukt groBer als 1 000.

(11) Rohrleitungen (Anlage 1 Abbildung 9)

1. fuir

a) erhitzte Flissigkeiten der Gruppe 2, deren Dampfdruck bei der hochstzuldssigen Betriebstem-
peratur mindestens 1 bar iiber dem Atmosphérendruck liegt, oder

b) Wasserdampf iiber 350 °C,

2. mit folgenden technischen Daten:
a) Nennweite grofier als DN 100 und
b) festgesetzter hochster Betriebsdruck groBer als 1 bar und
¢) Drucknennweitenprodukt groBer als 3 500.

(12) Rohrleitungen (Anlage 1 Abbildung 10)
1. fuir
a) Gase oder Dampfe der Gruppe 2 oder
b) Wasserdampf bis zu 350 °C,
2. mit folgenden technischen Daten:
a) Nennweite grofer als DN 200 und
b) festgesetzter hochster Betriebsdruck groBer als 1 bar und
¢) Drucknennweitenprodukt grofer als 5 000.
(13) Rohrleitungen (Anlage 1 Abbildung 11) fiir Fliissigkeiten der Gruppe 1, ausgenommen solche
nach Abs. 10, mit folgenden technischen Daten:
a) Nennweite grofier als DN 100 und
b) festgesetzter hochster Betriebsdruck grofier als 10 bar und
¢) Drucknennweitenprodukt grofer als 10 000.
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(14) Rohrleitungen (Anlage 1 Abbildung 12) fiir Fliissigkeiten der Gruppe 2, ausgenommen solche

nach Abs. 11, mit folgenden technischen Daten:
a) Nennweite grofer als DN 200 und
b) festgesetzter hochster Betriebsdruck groBer als 500 bar.

(15) Unabhingig von den Grenzen gemifl Abs. 13 oder 14 gelten Rohrleitungen in Hydraulikanla-
gen, die als Inhaltsstoff eine Hydraulikfliissigkeit mit einem Flammpunkt groBer als 55 °C enthalten und
nicht {iber 55 °C betrieben werden, nicht als Rohrleitungen mit hohem Gefahrenpotential. Fiir diese gelten
die Bestimmungen des § 5.

(16) Kessel zur Erzeugung von Warmwasser unter 110 °C sind Druckbehéltern gemafl Abs. 9 zuzu-
ordnen.

Dampfkessel, Druckbehilter und Rohrleitung mit niedrigem Gefahrenpotential

§ 5. (1) Dampftkessel, Druckbehilter oder Rohrleitungen, die nicht unter § 4 Abs. 2 fallen, sind sol-
che mit niedrigem Gefahrenpotential. Fiir diese Geréte gelten, ausgenommen bei Anwendung von § 3
Abs. 6, anstelle der Bestimmungen der §§ 6 bis 66 die Abs. 2 bis 8.

(2) An Geréten gemdB Abs. 1 ist die Durchfiihrung der ersten Betriebspriifung im Sinne des § 13
Kesselgesetz und von wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifungen im Sinne des § 15 Kesselge-
setz nicht erforderlich. Der Betreiber hat keine Informationspflicht gegeniiber Kesselpriifstellen.

(3) Vor der ersten Inbetriebnahme dieser Gerite hat der Betreiber oder dessen bevollméchtigte sach-
kundige Person den ordnungsgeméfen Zustand des Gerites einschlieBlich der Eignung und Funktion der
Ausriistung sowie dessen Aufstellung zu kontrollieren.

(4) Auf Veranlassung des Betreibers oder dessen Bevollméchtigten sind diese Geréte von sachkundi-
gen Personen periodischen Kontrollen, die eine Beurteilung der Sicherheit im Betrieb des Gerétes ein-
schlieBlich dessen Ausriistung erlauben, zu unterziechen.

(5) Art, Umfang und Haufigkeit der Kontrollen sind unter Beriicksichtigung der Benutzungsanwei-
sungen oder Betriebsanleitungen des Geréteherstellers und weiters aufgrund der Erfahrungen des Betrei-
bers mit der angewandten Betriebsweise vom Betreiber festzulegen.

(6) Die Durchfithrung und Auswertung der Kontrolle bei der ersten Inbetriebnahme ist vom Betreiber
zu dokumentieren und mit den Dokumenten fiir das Inverkehrbringen zur Einsichtnahme durch die Behor-
den bereit zu halten.

(7) Die Durchfithrung und Auswertung der periodischen Kontrollen ist vom Betreiber zu dokumen-
tieren und zur Einsichtnahme durch die Behorden bereit zu halten.

(8) Wenn die Sicherheit des Gerétes im Betrieb aufgrund seiner Auslegung fiir den vorgesehenen Be-
trieb und der Betriebsweise auf Dauer gegeben ist, konnen, unbeschadet der Anweisungen des Herstellers
beziiglich Beniitzung und Wartung, die Kontrollen gemifl Abs. 3, die periodischen Kontrollen gemél
Abs. 4 und die Dokumentationen gemdBl Abs. 6 und 7 entfallen (zB Dampfdruckkochtépfe, Dampfreini-
ger, Airbrushbehilter, usw.).

3.Teil
Priifungen zur Inbetriebnahme

1. Hauptstiick
Allgemeines

Allgemeines

§ 6. Die Priifungen zur Inbetriebnahme eines Dampfkessels, Druckbehélters, oder einer Rohrleitung
werden unterschieden in:
1. erste Betriebspriifung fiir die erste Inbetriebnahme oder
2. Betriebspriifung, fiir wiederkehrende Inbetriebnahmen, ausgenommen fiir Rohrleitungen.
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2. Hauptstiick
Erste Betriebspriifung

Grundsitze

§ 7. (1) Die erste Betriebspriifung dient zur sicherheitstechnischen Beurteilung des erstmalig in Os-
terreich in Verkehr gebrachten funktionsfihigen Dampfkessels, Druckbehélters, oder der Rohrleitung
hinsichtlich der Eignung zum vorgesehenen Betrieb am Aufstellungsort. Sie umfasst:

1. Eine Kontrolle der fiir das rechtméfige Inverkehrbringen und fiir die Inbetriebnahme des Dampf-
kessels, Druckbehélters, oder der Rohrleitung erforderlichen Dokumentation und der Kennzeich-
nung gemaf § 8,

2. eine Uberpriifung der Art der Aufstellung fiir ortsfeste Dampfkessel und Druckbehilter gemiB
§ 1 19

3. eine Uberpriifung des duBeren Zustandes des Dampfkessels, Druckbehilters oder der Rohrleitung
gemal § 10 und

4. eine Uberpriifung der Funktion der Ausriistung des Dampfkessels, Druckbehilters oder der Rohr-
leitung gemal § 9.

(2) Die erste Betriebspriifung ist fiir Dampfkessel, Druckbehilter, oder Rohrleitungen mit hohem Ge-
fahrenpotential gemél § 4 von einer Kesselpriifstelle gemifl § 21 Kesselgesetz durchzufithren. Dazu sind
Kesselpriifer gemall § 21 Abs. 2 Z 3 Kesselgesetz einzusetzen. Fiir die Priifung zur Inbetriebnahme oder
Uberwachung von kathodischen Korrosionsschutzanlagen sind Kesselpriifer einzusetzen, die zumindest
den Anforderungen der OVGW-Richtlinie G 21 Z 2.1.1 und 2.1.2 (Anlage 4) oder gleichwertiger Regel
entsprechen und eine mindestens einjdhrige einschldgige Erfahrung aufweisen. Derartige Priifungen kon-
nen auch von dafiir akkreditierten Priif- bzw. Uberwachungsstellen durchgefiihrt werden.

(3) Die erste Betriebspriifung ist vom Betreiber bei Aufhahme des probeweisen Betriebes zu veran-
lassen. Sie ist dann durchzufiihren, wenn im Zuge des probeweisen Betriebes des Dampfkessels, Druckbe-
hilters oder der Rohrleitung die vorgesehenen sicherheitstechnisch relevanten Betriebsparameter erreicht
wurden. Der probeweise Betrieb des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung hat alle sicher-
heitstechnisch relevanten Betriebszustéinde (zB Fiill- und Entleerzyklen) zu umfassen.

(4) Sind die maBgebenden Daten filir die Integration des Dampfkessels, Druckbehilters, oder der
Rohrleitung in eine Anlage in der Dokumentation gemal Abs. 1 Z 1 nicht enthalten, ist deren Integration
in die Anlage auf Veranlassung der Kesselpriifstelle von einer Erstpriifstelle zu bewerten und zu beschei-
nigen. Derartige Bescheinigungsverfahren ersetzen Konformititsbewertungsverfahren geméB § 16 Abs. 2
DGVO.

(5) Sind die maBgebenden Daten fiir die vollstindige Ausriistung des Dampfkessels, Druckbehilters
oder der Rohrleitung in der Dokumentation geméfl Abs. 1 Z 1 nicht enthalten, ist die Eignung der Ausriis-
tung und ihre Integration von der Kesselpriifstelle zu bewerten und zu bescheinigen. Derartige Bescheini-
gungsverfahren ersetzen Konformitétsbewertungsverfahren gemaf3 § 16 Abs. 2 DGVO.

(6) Zutreffendenfalls miissen die Bescheinigungen nach Abs. 4 oder 5 vor Abschluss der ersten Be-
triebspriifung vorliegen.
(7) An Rohrleitungen fiir Dampf und iiberhitzte Fliissigkeiten, die an Dampfkessel direkt angeschlos-
sen sind, ist die erste Betriebspriifung gemeinsam mit der des zugehdrigen Dampfkessels vorzunehmen.
Kontrolle der Dokumentation und der Kennzeichnung
§ 8. Die Kontrolle der Dokumentation und der Kennzeichnung des Dampfkessels, Druckbehilters
oder der Rohrleitung hat sich zu beziehen auf:

1. Das rechtmidfBige Inverkehrbringen des Dampfkessels, Druckbehalters oder der Rohrleitung hin-
sichtlich Art und Umfang gemdB den Bestimmungen des § 18 Kesselgesetz bzw. der fiir das In-
verkehrbringen geltenden Verordnungen.

2. Gegebenenfalls auf die Bescheinigungen gemél § 7 Abs. 4 und 5.

3. Die Ubereinstimmung der Dokumentation mit der Kennzeichnung am Dampfkessel, Druckbehil-
ter oder an der Rohrleitung.

4. Die Kontrolle der Bescheinigung iiber die Dichtheit des Druckbehélters oder der Rohrleitung fiir
giftige, dtzende oder brennbare Stoffe, soweit diese nicht in der Dokumentation gemél Z 1 oder 2
erfasst ist.
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5. Zusétzliche SchutzmaBBnahmen des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung, insbe-
sondere beziliglich des Korrosionsschutzes, wie kathodischer Korrosionsschutz, durch Kontrolle
der Bescheinigung, soweit dies nicht in der Dokumentation geméf Z 1 oder 2 erfasst ist.

6. Besondere Aufstellungsbedingungen, insbesondere bei erdverlegten Druckbehéltern oder Rohrlei-
tungen, durch Kontrolle der Einbettungsbestdtigung oder entsprechender Dokumentation.
Funktion der Ausriistung

§ 9. (1) Die Ausriistung des Dampfkessels, Druckbehilters oder der Rohrleitung, bestehend aus
1. sicherheitsrelevanter drucktechnischer Ausriistung,
2. Anzeigeeinrichtung,
3. drucktragender Ausriistung mit Betriebsfunktion (zB Ventile, Schieber usw.),
ist hinsichtlich der fiir den sicheren Betrieb notwendigen Funktion zu iiberpriifen.
(2) Die Uberpriifung der Funktion der Ausriistung ist in der Regel an dem im Betrieb befindlichen
Dampfkessel, Druckbehélter oder an der im Betrieb befindlichen Rohrleitung vorzunehmen.
(3) Die Uberpriifung der sicherheitsrelevanten drucktechnischen Ausriistung umfasst:
1. fur direkt wirkende Sicherheitsventile

a) eine Uberpriifung des Ansprechdruckes und der Abblaseleistung wihrend des Ansprechens,
oder

b) falls dies technisch nicht moglich oder zweckmaBig ist, die Kontrolle der die Einstellung und
der die Abblaseleistung angebenden Dokumentation.

2. fiir:
a) Bersteinrichtungen, wie Berstscheiben und Knickstébe,
b) BosB-Anlagen,
¢) MSR-Anlagen (Mess- und Regelanlagen)
eine Uberpriifung der relevanten Daten anhand der zugehdrigen Dokumentation.
(4) Die Uberpriifung der Anzeigeeinrichtungen gemiB Abs. 1 Z 2 fiir Druck, Temperatur und Fiill-

stand hat durch eine Kontrolle der messtechnischen Funktion hinsichtlich Richtigkeit, Zuverldssigkeit und
der Eignung des Messbereiches zu erfolgen.

(5) Die Uberpriifung der drucktragenden Ausriistung mit Betriebsfunktion gemiB Abs. 1 Z 3 hat hin-
sichtlich der sicheren Bedienbarkeit und Gangigkeit der Ausriistung zu erfolgen.
(6) Die Ausriistungspriifung umfasst auch:
1. Feuerungstechnisch relevante Einrichtungen bei Dampfkesseln,
2. Regel- und Begrenzungseinrichtungen fiir Druck, Temperatur und Fiillstand, sofern diese nicht
vom Abs. 3 Z 2 lit. b und lit. ¢ erfasst sind.

(7) Die Anforderungen gemdll Abs. 1 gelten als erfiillt, wenn mit der Dokumentation gemal} § 8
Abs. 1 Z 1 oder 2 die Funktion der Ausriistung nachgewiesen wird.
(8) Bei Dampfkesseln, Druckbehiltern oder Rohrleitungen, fiir deren Uberwachung besondere Priif-

verfahren erforderlich sind oder iiblicherweise angewandt werden, darf die Ausriistung keine negativen
Auswirkungen auf die anzuwendenden Priifverfahren bewirken.

AuBerer Zustand

§ 10. (1) Die Uberpriifung des #uBeren Zustandes dient zur sicherheitstechnischen Beurteilung des
Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung einschlieBlich der zugehdrigen Ausriistung beziiglich
der Auswirkungen durch die Lieferung, Aufstellung, Montage und des probeweisen Betriebes. Dazu sind
die duBleren, sichtbaren Wandungen zu iiberpriifen, insbesondere hinsichtlich:

1. Transportschiden,

2. Schiden zufolge unkorrekter Montage,

3. Schiden aufgrund des probeweisen Betriebes,
4. Korrosionsschiden aufgrund der Lagerung.

(2) Die Uberpriifung des duBeren Zustandes ist grundsitzlich als Sichtpriifung am im Betrieb befind-
lichen Dampfkessel, Druckbehélter oder der Rohrleitung vorzunehmen. Falls die sicherheitstechnische
Beurteilung durch die Sichtpriifung allein oder im vorliegenden Zustand nicht moglich ist, oder wenn
offensichtlich Méngel am Dampfkessel, Druckbehélter oder an der Rohrleitung vorhanden sind, ist die
Sichtpriifung durch weitere Priifungen zu erginzen.
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(3) Fiir erdverlegte Druckbehélter oder Rohrleitungen, die mit einer kathodischen Korrosionsschutz-
anlage versehen sind, ist als Ersatz flir die Priifung der duleren Wandungen die kathodische Korrosions-
schutzanlage einer Priifung zur Inbetriebnahme bzw. Uberwachung gemi OVGW-Richtlinie G 21, Ab-
schnitt 3 bzw. 4 (Anlage 4) oder einer gleichwertigen technischen Regel zu unterziehen.

Art der Aufstellung
§ 11. (1) Die Art der Aufstellung von Dampfkesseln und Druckbehiltern ist nach folgenden Vor-
schriften zu beurteilen:

1. Fiir Dampfkessel: gemi3 Verordnung iiber die Aufstellung und den Betrieb von Dampfkesseln,
BGBI. Nr. 353/1995, in der jeweils geltenden Fassung.

2. Fiir Druckbehélter zum Lagern von Gasen oder gasiiberlagerten Inhaltsstoffen mit einem Drucki-
nhaltsprodukt iber 3 000: gemdl der Druckbehélter-Aufstellungsverordnung, BGBI. II
Nr. 361/1998, in der jeweils geltenden Fassung.

3. Fiir Dampfkessel und Druckbehélter, die nicht unter Z 1 bzw. 2 fallen: gemalB § 8 Kesselgesetz.

(2) Fiir erdverlegte Druckbehilter gilt zusétzlich:

1. Die Verlegung von erdverlegten Druckbehéltern ist mit einer Einbettungsbestétigung nachzuwei-
sen.
2. Erdverlegte Druckbehélter miissen einen ausreichenden Korrosionsschutz der duleren Wandun-

gen, entweder aktiv oder passiv, aufweisen. Dieser liegt vor, wenn:

a) Werkstoffe fiir die duleren drucktragenden Wandungen verwendet wurden, die gegeniiber den
Umgebungsmedien korrosionsbestiandig sind, oder

b) die AuBenwandung des Druckbehilters mit einer Beschichtung geméfl DIN 4681, Teil 3, Zif-
fer 2 bis 6 (Anlage 4) (Epoxidbeschichtung), oder mit einer beziliglich der Aspekte Alterungs-
bestandigkeit und Langzeitverhalten, durch Korrosion verursachte Delamination, Schlagbe-
stindigkeit sowie flichendeckender Schutz gegen Korrosion gleichwertigen Beschichtung ver-
sehen ist, oder

¢) die AuBenwandung des Druckbehélters mit keiner Beschichtung, oder einer die nicht lit. b
entspricht, wie zB Bitumenbeschichtung geméfl DIN 30673 (Anlage 4) versehen ist und ka-
thodische Korrosionsschutzmafinahmen unter Verwendung von galvanischen Anoden (Opfer-
anoden) oder einer Fremdstromanlage angewandt werden, die der OVGW-Richtlinie G 20
(Anlage 4), bzw. vergleichbarer technischen Regel entsprechen, oder

d) durch konstruktive Mafnahmen, zB Doppelmantel, ausgenommen Anstriche oder Beschich-
tungen, die nicht lit. b oder ¢ entsprechen, ein korrosiver Angriff der drucktragenden Auflen-
wandungen durch die Umgebung iiber die vorgesehene Lebensdauer des Druckbehélters ver-
hindert wird oder die Aulenwandung mit speziellen Einrichtungen besichtigbar ist, oder

e) ein nicht von lit. a bis d erfasster Korrosionsschutz vorgesehen ist.
Dokumentation

§ 12. Die Kesselpriifstelle hat die Priifungen und Kontrollen gemaBl §§ 8 bis 11 sowie deren Ergeb-
nisse gemdl den Bestimmungen der §§ 50 bis 54 zu dokumentieren. Die Priifung der kathodischen Korro-
sionsschutzanlage durch eine akkreditierte Priif- bzw. Uberwachungsstelle ist in die Beurteilung aufzu-
nehmen, die zugehorigen Priif- bzw. Uberwachungsberichte sind der Dokumentation anzuschlieBen. Die
Eintragungen und der Anschluss der Dokumentation im Priifbuch haben gemif3 § 57 zu erfolgen.

3. Hauptstiick
Betriebspriifung

Grundsitze

§ 13. (1) Die Betriebspriifung dient zur sicherheitstechnischen Beurteilung der Eignung des bereits in
Betrieb gestandenen Druckbehilters oder Dampfkessels, ausgenommen ortsbewegliche Dampfkessel
gemidfl Anlage 3 Z 10, zum weiteren bestimmungsgeméfen Betrieb nach:

1. mehr als einjéhriger AuBBerbetriebnahme geméf § 2 Z 14 oder
2. nach Aufstellung an einem neuen Aufstellungsort.
(2) Die Betriebspriifung umfasst bei mehr als einjdhriger Aullerbetriebnahme gemafl Abs. 1 Z 1:

1. eine Uberpriifung des #uBeren Zustandes des Dampfkessels oder Druckbehilters einschlieBlich
deren Ausriistung,

2. eine Uberpriifung der Funktion der Ausriistung,
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3. eine innere Untersuchung und
4. gegebenenfalls eine Druck- oder Dichtheitspriifung.
(3) Die Betriebspriifung umfasst bei Aufstellung eines Dampfkessels oder Druckbehilters an einem
neuen Aufstellungsort gemél Abs. 1 Z 2:
1. die Priifungen und Untersuchungen gemifl Abs. 2 Z 1 bis 4,
2. eine Uberpriifung der Art der Aufstellung und gegebenenfalls,
3. eine Uberpriifung der Integration des Dampfkessels oder Druckbehilters in eine Anlage.

(4) Die Betriebspriifung ist von der zustiindigen Kessel- bzw. Werkspriifstelle durchzufiihren. Dazu
sind Kesselpriifer bzw. Werkspriifer gemal § 21 Abs. 2 Z 3 Kesselgesetz einzusetzen. Fiir die Priifung zur
Inbetriebnahme oder Uberwachung von kathodischen Korrosionsschutzanlagen sind Kessel- bzw. Werks-
priifer einzusetzen, die zumindest den Anforderungen der OVGW-Richtlinie G 21 Z 2.1.1 und 2.1.2 (An-
lage 4) oder gleichwertiger Regel entsprechen und eine mindestens einjdhrige einschligige Erfahrung
aufweisen. Derartige Priifungen kénnen auch von dafiir akkreditierten Priif- bzw. Uberwachungsstellen
durchgefiihrt werden. Hinsichtlich der Uberpriifung gemiB Abs. 3 Z 3 ist entsprechend § 7 Abs. 4 oder 5
vorzugehen, wobei gegebenenfalls die Aufgaben der Kesselpriifstelle von der Werkspriifstelle durchzu-
fithren sind.

(5) Die Betriebspriifung ist vor Wiederaufnahme des Betriebes nach Beendigung der AuBlerbetrieb-
nahme oder nach der Aufstellung an einem neuen Aufstellungsort vorzunehmen. Dazu ist eine Beauftra-
gung vom Betreiber vorzunehmen.

(6) Die mehr als einjahrige Auflerbetriecbnahme oder die Aufstellung an einem neuen Aufstellungsort
hat der Betreiber der zustindigen Kessel- bzw. Werkspriifstelle anzuzeigen. Wechselt bei der Aufstellung
an einem neuen Aufstellungsort oder bei der AuBerbetriecbnahme des Dampfkessels oder Druckbehélters
gleichzeitig der Betreiber, ist der Damptkessel oder Druckbehilter vom bisherigen Betreiber bei der Kes-
sel- bzw. Werkspriifstelle abzumelden und vom neuen Betreiber bei einer Kesselpriifstelle seiner Wahl
oder der Werkspriifstelle neu anzumelden. In diesen Fillen ist das Priiftbuch des Dampfkessels oder
Druckbehilters dem neuen Betreiber zu iibergeben. Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des § 34 Abs. 7.

AuBerer Zustand
§ 14. (1) Die Uberpriifung des #uBeren Zustandes dient zur sicherheitstechnischen Beurteilung des
Dampfkessels oder Druckbehélters beziiglich der Auswirkungen durch die:
1. mehr als einjdhrige AuBlerbetriecbnahme, insbesondere hinsichtlich
a) Korrosion,
b) Beschidigungen und
¢) Zustand der Isolierung bzw. Beschichtung.
2. Aufstellung an einem neuen Standort, insbesondere hinsichtlich
a) Beschiadigungen durch Demontage und Montage und
b) Beschéddigungen durch den Transport.

(2) Fiir die Uberpriifung des duBeren Zustandes sind die Bestimmungen des § 10 Abs. 2 und 3 anzu-
wenden.

Funktion der Ausriistung und Integration

§ 15. (1) Die Uberpriifung der Ausriistung hat hinsichtlich einer Beeintrichtigung der fiir den siche-
ren Betrieb des Dampfkessels oder Druckbehilters erforderlichen Funktion durch die AuBlerbetriebnahme
oder Aufstellungsdnderung zu erfolgen.

(2) Bei einer Aufstellung an einem neuen Aufstellungsort ist eine Uberpriifung der Integration von
Dampfkesseln und Druckbehiltern in eine Anlage hinsichtlich der sicherheitstechnischen Beurteilung

1. der wechselweisen Auswirkungen vom Dampfkessel, Druckbehilter und der Anlage sowie der zu
ihrer Berlicksichtigung getroffenen Maflnahmen,

2. deren Absicherung
3. des Einbaus und
4. der Verbindungen
durchzufiihren.
(3) Fiir die Uberpriifung der Funktion der Ausriistung gemiB Abs. 1 sind die Bestimmungen des § 9

Abs. 2 bis 8 bei Beriicksichtigung einer mdglichen Anderung (zB neues Ventil, neue Ausblaserichtung)
gegeniiber der letzten vorgenommenen Priifung anzuwenden.
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(4) Die Integration von Dampfkesseln, Druckbehéltern oder Rohrleitungen in einer Anlage gemal3
Abs. 2 hat durch eine Bewertung der jeweiligen Betriebsparameter, insbesondere beziiglich Druck, Tem-
peratur und Inhaltsstoff zu erfolgen. Gegebenenfalls hat hiezu die Kessel- bzw. Werkspriifstelle eine Erst-
priifstelle beizuziehen.

Art der Aufstellung

§ 16. (1) Nach Aufstellung an einem neuen Aufstellungsort gemiB § 13 Abs. 1 Z 2 ist die Uberprii-
fung der Art der Aufstellung nach den Bestimmungen des § 11 durchzufiihren.

(2) Liegen die gleichen Aufstellungsverhiltnisse vor wie am bisherigen Aufstellungsort, ist dies beim
Umfang der Uberpriifung geméB Abs. 1 zu beriicksichtigen.

Innere Untersuchung

§ 17. (1) Die innere Untersuchung dient zur sicherheitstechnischen Beurteilung der drucktragenden
inneren Wandungen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen durch die mehr als einjdhrige Auflerbe-
triecbnahme oder der Aufstellung an einem neuen Aufstellungsort. Schadigungen vor der AuBlerbetrieb-
nahme oder vor der Aufstellung an einem neuen Aufstellungsort sind in die Beurteilung einzubezichen.

(2) Die innere Untersuchung ist fiir Dampfkessel nach den Bestimmungen des § 37 und fiir Druckbe-
hilter nach den Bestimmungen des § 41 durchzufiihren, wobei in jedem Fall eine Sichtpriifung vorzuneh-
men ist.

(3) Die innere Untersuchung geméfl Abs. 1 kann entfallen, wenn am Druckbehélter oder Dampfkes-
sel entsprechende Mafinahmen gesetzt und dokumentiert wurden, die nachweislich eine Schadigung (Kor-
rosion) der inneren Wandungen verhindern, zB Konservierung mit Korrosionsschutzmittel, Fiillung mit
trockenen Gasen, Lagerung in geeigneter Umgebung, usw.

Druck- und Dichtheitspriifung

§ 18. (1) Erlauben die Ergebnisse der Uberpriifung des duBeren Zustandes gemil § 14 oder der inne-
ren Untersuchung gemaB § 17 keine ausreichende sicherheitstechnische Beurteilung, so ist der Dampfkes-
sel oder Druckbehélter einer Druckpriifung nach § 38 bzw. § 42 zu unterzichen.

(2) Wurden bei der Aufstellung des Dampfkessels oder des Druckbehilters an einem neuen Aufstel-
lungsort Montagetitigkeiten durchgefiihrt, die einem génzlichen oder teilweisen neuerlichen Zusammen-
bau des Dampfkessels oder Druckbehilters entsprechen, so ist im Rahmen der Betriebspriifung eine
Druckpriifung nach § 38 bzw. § 42 durchzufiihren.

(3) Wurden bei der Aufstellung des Dampfkessels oder Druckbehédlters an einem neuen
Aufstellungsort Montagetitigkeiten durchgefiihrt, die die Drucksicherheit nicht wesentlich beeinflussen,
oder wurden vor der Wiederinbetriebnahme lediglich 16sbare Verbindungen neu abgedichtet, ist eine
Dichtheitspriifung gemil} § 43 Abs. 3 bis 8, anzuwenden auch auf Dampfkessel, vorzunehmen.

(4) Wurde an Druckbehiltern, die fiir die Aufnahme von giftigen, dtzenden oder brennbaren Stoffen
bestimmt sind, eine Druckpriifung nach Abs. 1 oder 2 durchgefiihrt, ist nach Anbringen der Ausriistung
eine Dichtheitspriifung gemal § 43 Abs. 3 bis 8 vorzunehmen.

Dokumentation

§ 19. Die zustindige Kessel- bzw. Werkspriifstelle hat Priifungen und Kontrollen gemal §§ 14 bis
17, gegebenenfalls jene der Druck- oder Dichtheitspriifung geméfl § 18 sowie deren Ergebnisse gemil3
§§ 50 bis 54 zu dokumentieren. Die Priifung der kathodischen Korrosionsschutzanlage durch eine akkre-
ditierte Priif- bzw. Uberwachungsstelle ist in die Beurteilung aufzunehmen, die zugehdrigen Priif- bzw.
Uberwachungsberichte sind der Dokumentation anzuschlieBen. Die Eintragungen und der AnschluB der
Dokumentation im Priifbuch hat gemiB § 59 zu erfolgen.

4. Teil
Festlegung der Art der Uberwachung

Zuteilung

§ 20. (1) Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitungen mit hohem Gefahrenpotential gemal3 § 4,
die nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung endgiiltig in Betrieb genommen wurden, sind beziiglich ihrer
Art der Uberwachung einer der folgenden Moglichkeiten zuzuteilen.

1. Uberwachung gemif Sonderbestimmungen (§ 21),
2. Uberwachung geméB Priifstufe 1 bis 4 (§ 22),
3. Uberwachung gemiB speziellem Priifprogramm (§ 23).
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(2) Fiir Dampfkessel, Druckbehilter oder Rohrleitungen mit hohem Gefahrenpotential geméal3 § 4, die
vor In-Kraft-Treten dieser Verordnung in Betrieb genommen wurden, gelten beziiglich ihrer Art der
Uberwachung die Ubergangsbestimmungen geméf §§ 67 und 69.

(3) Die Zuteilung gemd Abs. 1 ist von einer Kessel- bzw. Werkspriifstelle nach den Bestimmungen
der §§ 21 bis 25 vorzunehmen. Mit der Vornahme der Zuteilung hat der Betreiber eine Kessel- bzw.
Werkspriifstelle spétestens drei Monate nach Abschluss der ersten Betriebspriifung zu beauftragen. Mit
der Zuteilung kann die Kesselpriifstelle auch im Rahmen der Durchfiihrung der ersten Betriebspriifung
beauftragt werden. Die Vornahme der Zuteilung kann von einer Werkspriifstelle an die sie iiberwachende
Kesselpriifstelle {ibertragen werden.

(4) Ergibt sich wihrend des Betriebes des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung im
Rahmen von Betriebspriifungen, wiederkehrender Untersuchungen und Uberpriifungen, auBerordentlicher
Priifungen oder sonstiger UberwachungsmafBnahmen, dass aufgrund geinderter Betriebsbedingungen,
festgestellter Schadigungserscheinungen, aus Ergebnissen zusitzlicher Priifungen, usw., dass die beste-
hende Zuteilung nicht mehr gerechtfertigt ist, so ist von der zustdndigen Kessel- bzw. Werkspriifstelle eine
Anderung der Zuteilung nach den Moglichkeiten des Abs. 1, unter Beriicksichtigung der Gefahrenanalyse
geméil § 26 und des Mafinahmenkataloges gemél § 27 vorzunehmen.

Uberwachung bei Zuteilung zu Sonderbestimmungen

§ 21. (1) Dampfkessel, Druckbehilter oder Rohrleitungen, die von einer der Sonderbestimmungen
gemil Abs. 2 erfasst sind, sind der zutreffenden Sonderbestimmung zuzuteilen und es ist die Art der
Uberwachung nach Art und Umfang der Priifungen sowie der Priiffristen, unbeschadet des § 30 Abs. 2,
nach dieser Sonderbestimmung durchzufiihren.

(2) Die folgenden Arten von Dampfkessel, Druckbehélter und Rohrleitungen sind von einer Sonder-
bestimmung gemél Anlage 3 erfasst:

1. Druckbehilter fiir elektrische Betriebsmittel von Hochspannungsanlagen, gefiillt mit SF4-Gas
oder mit trockener Luft (Anlage 3 Z 1),

. Druckbehilter und Rohrleitungen in Kélteanlagen und Warmepumpenanlagen (Anlage 3 Z 2),
. Druckbehilter fiir Fliissiggas (Anlage 3 Z 3),

. Druckbehilter aus austenitischen Stéhlen (Anlage 3 Z 4),

. Vakuumisolierte Druckbehéilter (Anlage 3 Z 5),

. Druckbehilter und Rohrleitungen in Luftverfliissigungs- und Luftzerlegungsanlagen (kalter Teil)
(Anlage 3 Z 6),

. Druckbehilter und Rohrleitungen in Fernwiarmeanlagen (Anlage 3 Z 7),
. Druckbehdélter und Rohrleitungen in Acetylenanlagen (Anlage 3 Z 8),

. Druckbehaélter fiir Filter, Abscheider, Kombinationen von Filter und Abscheider, Vorwédrmer und
Schalldampfer in Erdgasleitungen (Anlage 3 Z 9),

10. Ortsbewegliche Dampfkessel (Anlage 3 Z 10).
(3) Ergeben die UberwachungsmafBnahmen den Verdacht, dass andere als die in der Sonderbestim-

mung berticksichtigten Schadigungsmechanismen wirksam sind, so sind zusétzliche Untersuchungen und
Uberpriifungen durchzufiihren und die bestehende Zuteilung ist zu iiberpriifen.
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Uberwachung bei Zuteilung zu Priifstufen

§ 22. (1) Fir Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitungen, die nicht von einer Sonderbestim-
mung gemil § 21 Abs. 2 erfasst sind, sind die technischen Kriterien des Betriebes sowie die dabei mog-
licherweise auftretenden Schidigungsmechanismen zu ermitteln. Solche Dampfkessel, Druckbehélter oder
Rohrleitungen sind nach den ermittelten technischen Kriterien der fiir sie zutreffenden Priifstufe gemal
Abs. 2 bis 5 zuzuteilen und es ist die Art der Uberwachung nach Art und Umfang der Priifungen, unter
Beriicksichtigung des § 31, geméll dem 6. Teil dieser Verordnung durchzufiihren. Ausgenommen sind
jene Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitungen, die nach den Kriterien des § 23 Abs. 1 einem spe-
ziellen Priifprogramm zuzuteilen sind.

(2) Priifstufe 1:
Fiir die Priifstufe 1 sind folgende Kriterien fiir Druckbehélter und Rohrleitungen mafigebend:

1. das Fiillgut (Inhaltsstof) iibt auf die Wandungen keine in Auslegung und Betrieb zu beriicksichti-
gende korrodierende Wirkung aus,

2. die Druckbehélter oder Rohrleitungen sind ausreichend gegen duflere Korrosion geschiitzt,
3. die Wandungen sind keiner Erosion oder Abrasion ausgesetzt,

www.ris.bka.gv.at



BGBI. II — Ausgegeben am 4. November 2004 — Nr. 420 15 von 47

4. die Wandungen sind nicht iiberhitzungsgeféhrdet,

5. die Wandungen sind keinem Verschleil durch Ermiidung, ausgenommen bei dauerfester Ausle-
gung, oder Kriechen ausgesetzt,

6. die Druckbehilter oder Rohrleitungen weisen hohe Giite auf, und
7. die Merkmale gemdB Z 1 bis 6 sind durch entsprechende Dokumentation der Beschaffenheit des
Druckbehilters oder der Rohrleitung sowie der Betriebsbedingungen nachgewiesen.
(3) Priifstufe 2:

Fiir die Priifstufe 2 sind folgende Kriterien fiir Druckbehilter, Dampfkessel und Rohrleitungen maBge-
bend:

1. Die Wandungen sind iiberhitzungsgefahrdet, oder
2. die Wandungen sind einem Verschleil durch Kriechen ausgesetzt.

(4) Priifstufe 3:

Fiir die Priifstufe 3 sind folgende Kriterien fiir Druckbehilter, Dampfkessel (zB Wirbelschichtkessel,
Laugenkessel, Abhitzekessel mit Uberhitzungsgefahr) und Rohrleitungen ma3gebend:

1. Die Wandungen sind erhohten korrodierenden Wirkungen oder anderen erhdhten Schadenswir-
kungen ausgesetzt, oder

2. die Wandungen sind erhdhten korrodierenden Wirkungen in Verbindung mit Uberhitzungsgefahr
oder Kriechen ausgesetzt, oder

3. die Wandungen sind einer erhdhten zyklischen Beanspruchung ausgesetzt, ohne dauerfest ausge-
legt zu sein, oder

4. die Abschdtzung der Wirkung relevanter Schiadigungsmechanismen wihrend des Betriebes ist
aufgrund der Dokumentation der Beschaffenheit des Druckbehélters, Dampfkessels oder der
Rohrleitung oder der vorgesehenen Betriebsbedingungen nur in eingeschrianktem Malle moglich,
so dass eine erhohte Wirkung nicht auszuschlieBen ist.

(5) Priifstufe 4:

Fiir die Priifstufe 4 sind folgende Kriterien fiir Druckbehilter, Dampfkessel (zB Elektrodenkessel) und
Rohrleitungen maf3igebend:

1. Die Druckbehélter, Dampfkessel oder Rohrleitungen sind nicht den Priifstufen 1 bis 3 zuzuteilen.

2. Die betriebsbedingten Schédigungs- oder Versagensmechanismen sind durch konstruktive Maf-
nahmen oder angemessene Schutzmafinahmen ausreichend abgedeckt.

3. Die UberwachungsmaBnahmen in den fiir die Priifstufe 4 festgelegten Priiffristen stellen eine
ausreichende Kontrolle sicher.

(6) Dampfkessel, Druckbehalter oder Rohrleitungen, die aufgrund des Betriebes in den Geltungsbe-
reich mehrerer Priifstufen fallen, sind jener Priifstufe zuzuteilen, fiir welche die kiirzesten Priiffristen fest-
gelegt sind.

(7) Druckbehiélter mit mehreren Druckrdumen sind als Ganzes der Priifstufe desjenigen Druckraumes
zuzuteilen, fiir den sich das kiirzeste Priifintervall ergibt.

Uberwachung bei Zuteilung zu speziellem Priifprogramm

§ 23. (1) An Dampfkesseln, Druckbehéltern oder Rohrleitungen, die nicht von einer Sonderbestim-
mung gemil § 21 Abs. 2 erfasst sind und fiir die die technischen Kriterien des Betriebes sowie die dabei
moglicherweise auftretenden Schidigungsmechanismen fiir den Dampfkessel, Druckbehélter oder die
Rohrleitung ermittelt werden miissen und bei denen aus technischen Griinden unter Beachtung der Ver-
hiltnisméBigkeit des Aufwandes:

1. die Kriterien fiir die Zuteilung zu einer Priifstufe nicht zutreffend sind, oder
2. die den Priifstufen zugehorigen Priiffristen nicht zielfiihrend anzuwenden sind, oder

3. die Bestimmungen Uber die bei einer Zuteilung zu einer Priifstufe zutreffenden Uberwachungs-
mafinahmen im Rahmen der wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifungen geméif 6. Teil
nicht anwendbar sind,

ist die Art der Uberwachung nach Art und Umfang der Priifungen, bei Beriicksichtigung des § 32, nach
einem fiir diesen Dampfkessel, Druckbehélter oder diese Rohrleitung erstellten speziellen Priifprogramm
durchzufiihren.
(2) Fiir das spezielle Priifprogramm gilt:
1. Eine Kesselpriifstelle hat nach Anhérung des Betreibers unter Beachtung
a) einschlégiger technischer Regeln,
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b) der Analyse der Schadigungsmechanismen,

¢) durchgefiihrter Untersuchungen und

d) von Betriebserfahrungen,

ein Priifprogramm zu konzipieren, mit dem die Ziele des Kesselgesetzes hinsichtlich der wieder-
kehrenden Untersuchungen und Uberpriifungen umgesetzt werden.

2. Das Priifprogramm hat insbesondere Art, Umfang und zeitliche Intervalle der durchzufiihrenden
UberwachungsmafBnahmen festzulegen.

3. Das Priifprogramm ist dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Arbeit vorzulegen, das dazu
innerhalb von 8 Wochen eine technische Beurteilung abgeben kann. Die technische Beurteilung
ist fiir die Zuteilung und die endgiiltige Ausfiihrung des speziellen Priifprogramms mafBigebend.
Wird keine technische Beurteilung abgegeben, diirfen die UberwachungsmaBnahmen nach dem
vorgelegten speziellen Priifprogramm angewandt werden.

(3) Bei Anwendung des speziellen Priifprogrammes durch eine Werkspriifstelle, ist das Priifpro-
gramm geméal Abs. 2 von der die Werkspriifstelle iiberwachenden Kesselpriifstelle zu erstellen.

Ermittlung der hohen Giite von Druckbehiltern und Rohrleitungen

§ 24. (1) Fiir die im Rahmen der Zuteilung erforderliche Feststellung der hohen Giite eines Druckbe-
hilters oder einer Rohrleitung gemaB § 2 Z 10 gelten die Abs. 2 bis 6.

(2) Von einer hohen Giite eines Druckbehilters oder einer Rohrleitung ist auszugehen, wenn

1. die ortlich wirkenden Spannungen jenen der im Grundwerkstoff wirkenden globalen Spannungen
angenihert werden, oder

2. in den Wandungen ein Spannungszustand erzeugt wird, der im Betrieb ein giinstiges Verhalten
hinsichtlich der Vermeidung einer Schiadigung ergibt.

(3) Eine hohe Giite von Verbindungen liegt jedenfalls vor, wenn:

1. Schweiflverbindungen, ausgenommen fiir untergeordnete Stutzen u. dgl., dem Grundwerkstoff
entsprechende Eigenschaften aufweisen, somit einem Schweifinahtfaktor 1 hinsichtlich Herstel-
lung und Priifung entsprechen. Dies wird fiir Behilter erfiillt mit ONORM EN 13445 Teil 5,
Priifgruppe 1b, fiir Rundnéhte mit Unterlage und Sickenrundnéhte Priifgruppe 2b (Anlage 4) bzw.
fiir Rohrleitungen mit ONORM EN 13480 Teil 5, fiir Lingsnihte gemiB Z 8.3, Tabelle 8.3.1,
Schweilnahtfaktor 1 und fiir Rund- und Stutzennéhte gemal Z 8.2, Rohrklasse I1I (Anlage 4).

2. sonstige unldsbare Verbindungen

a) entsprechend einem qualifizierten Verfahren und

b) von qualifiziertem Personal hergestellt und

¢) mit zum Nachweis der moglichen Fehlerarten geeigneten Priifverfahren mit

d) auf die Verbindung abgestimmten Annahmekriterien und

e) auf die Verbindung abgestimmten Priifumfang

f) von qualifiziertem Personal gepriift sind.
Die Anforderungen geméB Z 1 und 2 miissen dokumentiert sein.

(4) Die hohe Giite eines Druckbehélters oder einer Rohrleitung kann auch wéihrend der Betriebsphase

durch entsprechende Priifungen festgestellt werden, wenn damit die Erfiillung der Anforderungen gemaf

Abs. 2 nachgewiesen wird. Eine Uberpriifung und gegebenenfalls Anderung der bestehenden Zuteilung ist
dabei vorzunehmen.

(5) Die hohe Giite eines Druckbehélters oder einer Rohrleitung geméll § 2 Z 10 ist auch dann gege-
ben, wenn in der Auslegung, Herstellung und Priifung andere Mallnahmen als in Abs. 3 angefiihrt gesetzt
wurden, die Abs. 2 erfiillen. Dies ist von einer Kesselpriifstelle, gegebenenfalls unter Beiziehung einer
Erstpriifstelle, zu bewerten. Die Bewertung ist vor deren Anwendung dem Bundesministerium fiir Wirt-
schaft und Arbeit vorzulegen, das dazu innerhalb von vier Wochen eine technische Beurteilung abgeben
kann. Die technische Beurteilung ist fiir die Qualifikation des Druckbehélters oder der Rohrleitung maf-
gebend. Wird keine technische Beurteilung abgegeben, ist die Gleichwertigkeit der MaBnahmen hinsicht-
lich der hohen Giite anzunehmen.

(6) Ein Nachweis der ausreichenden Integritdt eines Druckbehélters oder einer Rohrleitung, zB durch
Druckpriifung, kann nicht zum Nachweis der hohen Giite des Druckbehilters oder der Rohrleitung ver-
wendet werden.
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Ermittlung der technischen Kriterien fiir die Zuteilung

§ 25. (1) Bei Zuteilung eines Dampfkessels, Druckbehélters oder einer Rohrleitung zu einer Priifstufe
oder zu einem speziellen Priifprogramm ist zur Ermittlung der technischen Kriterien des Betriebes und der
daraus ableitbaren vorhersehbaren und zu erwartenden Schiddigungs- und Versagensmechanismen sowie
der fiir die Art der Uberwachung erforderlichen UberwachungsmaBnahmen eine Gefahrenanalyse durch-
zufiihren und ein MaBBnahmenkatalog zu erstellen.

(2) Die mit der Zuteilung des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung beauftragte Kes-
sel- bzw. Werkspriifstelle hat die Gefahrenanalyse durchzufithren und den Malinahmenkatalog zu erstel-
len. Dabei sind die Erfahrungen mit Betrieb und Instandhaltung von gleichen oder dhnlichen Dampfkes-
seln, Druckbehéltern oder Rohrleitungen zu beriicksichtigen.

(3) Zeigt sich wihrend des Betriebes des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung, dass
die ermittelten Gefahren (Schidigungs- und Versagensmechanismen) unzureichend oder unzutreffend
sind, oder wenn konstruktive oder betriebliche Anderungen dies erwarten lassen, ist die Gefahrenanalyse
und der Maflnahmenkatalog zu dndern und die Zuteilung zu iiberpriifen.

(4) Wenn fiir mehrere zusammenhéngende Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitungen oder
Gruppen von Dampfkesseln, Druckbehiltern oder Rohrleitungen die gleichen Kriterien fiir die Zuteilung
beziiglich der Schiddigungs- und Versagensmechanismen vorliegen, kann die Gefahrenanalyse und der
MaBnahmenkatalog fiir diese Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitungen oder Gruppen von Dampf-
kesseln, Druckbehiltern oder Rohrleitungen gemeinsam erstellt werden.

Gefahrenanalyse

§ 26. (1) Die Gefahrenanalyse dient zur Erfassung aller durch den Betrieb des Dampfkessels, Druck-
behilters oder der Rohrleitungen bedingten Schédigungs- und Versagensmechanismen, die eine Beein-
trachtigung der Integritit des Dampfkessels, Druckbehilters oder der Rohrleitungen bewirken konnen.

(2) In der Gefahrenanalyse sind die nach verniinftigem Ermessen vorhersehbaren und nach verniinfti-
gem Ermessen zu erwartenden Schiadigungs- und Versagensmechanismen mit den dafiir relevanten Ursa-
chen aufzulisten.

(3) Insbesondere hat die Gefahrenanalyse zu beriicksichtigen:

1. Auswirkungen auf den Dampfkessel, Druckbehilter oder die Rohrleitungen, bzw. einzelne Kom-
ponenten oder Teilbereiche zufolge des Druckes, der Temperatur und des Inhaltsstoffes sowie
durch Umgebungseinfliisse von auflen, wie zB:

a) Schiadigung durch Korrosion ohne mechanischer Beanspruchung (Flachenkorrosion, Mulden-
korrosion, Lochkorrosion usw.),

b) Schadigung durch Wasserstoffeinfluss (Werkstoffversprodung, Werkstofftrennung, Geflige-
verdanderungen, usw.),

¢) Anderung der Werkstoffeigenschaften durch Alterung, Versprodung, Betrieb im Zeitstands-
oder Kriechbereich;

2. Auswirkungen durch die Art, die Hohe und die Dauer der Beanspruchung, wie zB:
a) statische,
b) schwellende,
¢) dynamische oder
d) stoBartige Beanspruchung;

3. Korrosionen bei zusétzlicher mechanischer Beanspruchung (spannungsinduzierte Korrosion,
schwingungsinduzierte Korrosion, dehnungsinduzierte Korrosion, usw.);

4. Auswirkungen durch Erosion oder Abrasion;
5. Wirkung des Inhaltsstoffes auf die sicherheitstechnische Ausriistung;

6. Auswirkungen durch vorgesehene Wartung oder Betrieb, wie zB bei Schraubverbindungen von
Offnungen;

7. Auswirkungen spezieller Ausriistung, zB atomare Wasserstoffschdadigung durch kathodische
Korrosionsschutzanlagen;

8. Auswirkungen von anzunehmendem, nicht bestimmungsgemifB3em Betrieb.

(4) Vorliegende Gefahrenanalysen, die fiir den Dampfkessel, Druckbehélter oder die Rohrleitungen
im Zuge des Inverkehrbringens erstellt wurden, sind bei der Erstellung der Gefahrenanalyse gemaf
Abs. 1, entsprechend den Auswirkungen fiir den Betrieb, zu beriicksichtigen.
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(5) Vorliegende Gefahrenanalysen, die im Zuge von behordlichen Genehmigungsverfahren erstellt
wurden, sind bei der Erstellung der Gefahrenanalyse gemdf3 Abs. 1, entsprechend den Auswirkungen fiir
den Betrieb, zu berticksichtigen.

Mafnahmenkatalog

§ 27. (1) Der Mallnahmenkatalog dient zur Festlegung der fiir den vorgesehenen bzw. anzunehmen-
den Betrieb des Dampfkessels, Druckbehilters oder der Rohrleitung erforderlichen Uberwachungsmaf-
nahmen, um Schidigungs- und Versagenserscheinungen gemifl der durchgefiihrten Gefahrenanalyse
schon zu einem Zeitpunkt festzustellen, zu dem noch keine Beeintriachtigung der Sicherheit des Dampf-
kessels, Druckbehilters oder der Rohrleitungen gegeben ist. Mafinahmen kénnen auch durch die konstruk-
tive Ausfithrung des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung begriindet sein.

(2) Der MaBnahmenkatalog ist so zu erstellen, dass den einzelnen Gefahren nach § 26 (mogliche
Schiadigungs- und Versagensmechanismen) jene Maflnahmen gegeniibergestellt werden, die zur rechtzei-
tigen Erkennung (Feststellung) von Schiadigungen und zur Vermeidung schidlicher Auswirkungen auf den
Dampfkessel, Druckbehélter oder die Rohrleitung geeignet sind.

(3) Die MaBnahmen koénnen als bestimmte Priifungen und Untersuchungen, spezifische Priifverfahren
und Untersuchungsmethoden, gegebenenfalls mit zugehorigen Bewertungs- bzw. Zuldssigkeitskriterien
sowie nach Ausmall bzw. Umfang festgelegt werden. Sie sind nach Moglichkeit hinsichtlich der Anwen-
dung als duBere oder innere Untersuchung oder als Druck- oder Dichtheitspriifung zu gliedern.

(4) Die MaBnahmen umfassen auch betriebliche Kontrollen, sofern diese in den zutreffenden Uber-
wachungsbestimmungen gefordert sind.

(5) Wurden Maflnahmen im Sinne des Abs. 1 im Zuge eines behdrdlichen Genehmigungsverfahrens
festgelegt, sind diese, soweit sie vorliegen, bei der Erstellung des Maflnahmenkataloges zu beriicksichti-
gen.

5. Teil
Revisionsfristen

Allgemeines

§ 28. Die anzuwendenden Revisionsfristen (Priiffristen) sind durch die Zuteilung des Dampfkessels,
Druckbehélters oder die Rohrleitung nach der Art der Uberwachung bestimmt. Diese ergeben sich bei:

1. Zuteilung zu einer Sonderbestimmung durch Anwendung der in der Sonderbestimmung gemaf
Anlage 3 festgelegten Priiffristen;

2. Zuteilung zu einer Priifstufe durch Anwendung der nach der fiir Dampfkessel, Druckbehilter oder
Rohrleitungen bestimmten Priiffristen gemal3 § 31;

3. Zuteilung zur Erstellung eines speziellen Priifprogrammes durch die im Priifprogramm festgeleg-
ten Priiffristen.

Grundsitze

§ 29. (1) Die Sicherheit eines Dampfkessels, Druckbehélters oder einer Rohrleitung muss iiber die
gemil § 28 bestimmten Priiffristen gegeben sein. Dies ist von der zustindigen Kessel- bzw. Werkspriif-
stelle zu bescheinigen. Wechselt innerhalb der Priiffrist die Kessel- bzw. Werkspriifstelle, hat die nun
zustiandige Kessel- bzw. Werkspriifstelle die Sicherheit des Dampfkessels, Druckbehilters oder der Rohr-
leitung fiir die restliche Priiffrist zu bescheinigen.

(2) Die Priiffristen gelten als eingehalten, wenn die fallige Priifung spétestens im Laufe des Kalender-
jahres vorgenommen wird, in dem die Priiffrist ablauft.

(3) Die Priiffristen beginnen mit dem Tage der ersten Druckpriifung, bei einfachen Druckbehiltern
mit dem Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung.

(4) Lagerzeiten zwischen der ersten Druckpriifung bzw. der Anbringung der CE-Kennzeichnung, und
der ersten Betriebspriifung konnen - abgerundet auf ganze Jahre - der Priiffrist fiir die nachstfillige Prii-
fung jeder Priifart fiir den Dampfkessel, Druckbehélter oder die Rohrleitung zugeschlagen werden, wenn
fiir diesen Zeitraum durch geeignete Mafinahmen, wie zB gemél § 17 Abs. 3, eine Schadigung der Wan-
dungen dieser Gerdte und der Ausriistung verhindert wurde, und dies der Kessel- bzw. Werkspriifstelle
nachgewiesen wird.

(5) Bei einer gemeldeten Auferbetriebnahme geméf § 2 Z 14 eines Dampfkessels, Druckbehélters
oder einer Rohrleitung, zB aufgrund einer befristeten Stilllegung, Reparatur oder bei Dampfkesseln und
Druckbehéltern der Aufstellung an einem neuen Aufstellungsort, kann die Zeit der Auflerbetriebnahme -
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abgerundet auf ganze Jahre - unbeschadet der erforderlichen Durchfiihrung der Betriebspriifung fiir
Dampfkessel und Druckbehilter bei Wiederautnhahme des Betriebes, der Priiffrist fiir die nichstfillige
Priifung jeder Priifart fiir den Dampfkessel, Druckbehilter oder der Rohrleitung zugeschlagen werden. Bei
der Betriebspriifung von Dampfkesseln und Druckbehéltern sind bereits abgelaufene Zeiten der Priiffris-
ten entsprechend zu berticksichtigen.

(6) Werden Schidigungsmechanismen festgestellt, die innerhalb der vorgeschenen Priiffristen eine
Gefahrdung der Sicherheit erwarten lassen, hat die Kessel- bzw. Werkspriifstelle eine entsprechende Ver-
kiirzung der Priiffristen, unbeschadet der Moglichkeiten gemaf3 § 31 Abs. 6 oder Anlage 3 Z 10, vorzu-
schreiben und ergénzende Untersuchungen vorzunehmen. Dies kann auch auf einzelne Komponenten des
Dampfkessels, des Druckbehilters oder der Rohrleitung beschrinkt sein. In derartigen Fillen sind die
Gefahrenanalyse, der Mafinahmenkatalog und die Zuteilung des Dampfkessels, Druckbehilters oder der
Rohrleitung zu tiberpriifen und sind gegebenenfalls die Priiffristen neu festzulegen.

(7) Abweichend von den Fristangaben gemil3 § 31 Abs. 2 bis 5 gelten die Priiffristen als eingehalten,
wenn Rohrleitungen, die mit Druckbehiltern oder Dampfkesseln verbunden sind und einer wiederkehren-
den Untersuchung oder Uberpriifung durch eine Kessel- oder Werkspriifstelle zu unterziehen sind, inner-
halb der gleichen Priiffrist wie der Druckbehalter oder Dampfkessel gepriift werden.

(8) Abweichend von den Fristangaben gemdB § 31 Abs. 3 bis 5 sind genietete ortsfest betriebene
Dampfkessel jahrlich einer Druckpriifung zu unterziehen.

(9) Abweichend von den Fristangaben gemil3 § 31 Abs. 2 und 5 sind Druckpriifungen gemal § 42 an
mit Dampf beheizten Trockenzylindern von Papiermaschinen nur durchzufithren, wenn diese aus dem
Maschinengestell ausgebaut werden.

(10) Abweichend von den Fristangaben gemd3 Abs. 7 sowie § 31 Abs. 2 und 5 sind Rohrleitungen
gemil § 44 Abs. 3, fiir die ausschlieBlich eine Dichtheitspriifung geméB § 45 angewandt wird, alle 3 Jahre
einer Dichtheitspriifung zu unterziehen.

(11) Abweichend von den Fristangaben gemall Abs. 7 sowie § 31 Abs. 2 bis 5 sind Rohrleitungen
gemil § 44 Abs. 5, fiir die ausschlieBlich eine Druckpriifung gemifl § 47 angewandt wird, alle 2 Jahre
einer Druckpriifung zu unterziehen.

(12) Die Priiffrist fiir die Uberpriifung des kathodischen Korrosionsschutzes gemiB §§ 40 Abs. 9 und
46 Abs. 11 betrdgt 3 Jahre.

Priiffristen fiir Dampfkessel, Druckbehiilter oder Rohrleitungen nach Sonderbestimmungen

§ 30. (1) Fiir Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitungen, die einer Sonderbestimmung gemal
§ 21 Abs. 2 zugeteilt wurden, gelten die in der Sonderbestimmung selbst festgelegten Priiffristen.

(2) Werden Schadigungsmechanismen festgestellt, die auf Dauer innerhalb der vorgesehenen Priif-
fristen eine Gefihrdung der Sicherheit des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung erwarten
lassen, so ist der Dampfkessel, Druckbehilter oder die Rohrleitung nicht mehr anhand der Sonderbestim-
mung zu iiberwachen, sondern nach Anderung der Zuteilung entsprechend der §§ 22 bzw. 23 vorzugehen.

Priiffristen fiir Dampfkessel, Druckbehiilter oder Rohrleitungen nach Priifstufen

§ 31. (1) Fiir Dampfkessel, Druckbehilter oder Rohrleitungen, die einer Priifstufe gemil3 § 22 Abs. 2
bis 5 zugeteilt wurden, sind in Abhéngigkeit von der Zuteilung des Dampfkessels, Druckbehélters oder
der Rohrleitung zur jeweiligen Priifstufe die den Priifstufen zugehorigen Priiffristen gemaB Abs. 2 bis 5
verbindlich.

(2) Die Priiffristen fiir die Priifstufe 1 betragen:

1. fiir Druckbehélter:

a) fir die dulleren Untersuchungen: 3 Jahre,

b) fiir die inneren Untersuchungen: 12 Jahre,

¢) fiir die Druckpriifungen: 12 Jahre;
2. fiir Rohrleitungen: 12 Jahre.

(3) Die Priiffristen fiir die Priifstufe 2 betragen:
1. fiir Druckbehélter und Dampfkessel:

a) fiir die dueren Untersuchungen: 1 Jahr,

b) fiir die inneren Untersuchungen: 3 Jahre,

¢) fiir die Druckpriifungen: 9 Jahre;
2. fiir Rohrleitungen: 3 Jahre.
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(4) Die Priiffristen fiir die Priifstufe 3 betragen:
1. fiir Druckbehélter und Dampfkessel:

a) fuir die erste dullere Untersuchung: 1 Jahr,
fiir die darauf folgenden &ufleren Untersuchungen: 1 bis 5 Jahre;
b) fiir die erste innere Untersuchung: 1 Jahr,
fiir die darauf folgenden inneren Untersuchungen: 1 bis 5 Jahre;
¢) fiir die erste Druckpriifung: 2 Jahre,
fiir die darauf folgenden Druckpriifungen: 2 bis 10 Jahre;
2. fiir Rohrleitungen: 2 bis 6 Jahre.

(5) Die Priiffristen fiir die Priifstufe 4 betragen:
1. fiir Druckbehélter und Dampfkessel:

a) fiir die dulleren Untersuchungen: 2 Jahre,

b) fiir die inneren Untersuchungen: 6 Jahre,

c) fiir die Druckpriifungen: 12 Jahre;
2. fiir Rohrleitungen: 6 Jahre.

(6) Fiir Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitungen, die der Uberwachung nach Priifstufe 3 zu-
geteilt wurden, gilt:

1. Die erstmalige Festlegung der Priiffristen, ausgenommen jene fiir die erste dulere oder innere
Untersuchung oder erste Druckpriifung, hat die Kessel- bzw. Werkspriifstelle nach den Ergebnis-
sen der ersten dufleren oder inneren Untersuchung oder der ersten Druckpriifung sowie nach An-
horung des Betreibers unter Beriicksichtigung der Gefahrenanalyse und des Mafnahmenkataloges
innerhalb des im Abs. 4 angefiihrten Rahmens vorzunehmen. Die Priiffristen der weiteren wieder-
kehrenden Untersuchungen und Uberpriifungen hat die Kessel- bzw. Werkspriifstelle innerhalb
des in Abs. 4 festgelegten Rahmens jeweils nach der durchgefiihrten dulleren oder inneren Unter-
suchung oder Druckpriifung aufgrund der dabei festgestellten Ergebnisse sowie der aus dem Be-
trieb gewonnenen Erfahrungen fiir die nichstfolgende wiederkehrende Untersuchung oder Uber-
priifung festzulegen. Die Festlegung innerhalb des Fristenrahmens hat nach den in der Gefahren-
analyse enthaltenen Schadigungsmechanismen derart zu erfolgen, dass eine starke Wirkung der
Schiadigungen in Bezug auf die jeweilige Untersuchung oder Priifung eine kurze Priiffrist, eine
geringfiigige Auswirkung eine lange Priiffrist bewirkt. Fiir Dampfkessel, Druckbehilter oder
Rohrleitungen, welche die gleichen Schadigungsmechanismen wie jene nach Priifstufe 2 (Abs. 3)
aufweisen, konnen daher hochstens Priiffristen nach Abs. 3 zugestanden werden. Die Ergebnisse
der ersten wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifungen dienen zur Absicherung der
erstmalig festgelegten Priiffristen.

2. Wendet ein Betreiber bei der internen betrieblichen Kontrolle seiner Dampfkessel, Druckbehélter
oder seiner Rohrleitungen Priifsysteme an, welche Kontrollen und Priifungen umfassen, und sind
deren dokumentierte Ergebnisse geeignet, die aus den erstmalig durchzufiihrenden dufleren und
inneren Untersuchungen sowie Druckpriifungen zu gewinnenden Erkenntnisse fiir einen Dampf-
kessel, Druckbehélter oder eine Rohrleitung gemall Abs. 4 abzudecken, so kann mit Zustimmung
der Kessel- bzw. Werkspriifstelle - im Rahmen der Zuteilung - die erstmalig durchzufiihrende au-
Bere oder innere Untersuchung oder Druckpriifung fiir diesen Dampfkessel, Druckbehélter oder
die Rohrleitung entfallen.

Priiffristen fiir Dampfkessel, Druckbehiilter oder Rohrleitungen nach speziellem Priifprogramm

§ 32. (1) Fiir Dampfkessel, Druckbehdlter oder Rohrleitungen, fiir die ein spezielles Priifprogramm
gemil § 23 erstellt wurde, gelten die im speziellen Priifprogramm selbst festgelegten Priiffristen.

(2) Werden Schidigungsmechanismen festgestellt, die innerhalb der vorgesehenen Priiffristen eine
Gefihrdung der Sicherheit des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung erwarten lassen, sind,
unbeschadet der Vornahme zusétzlicher Priifungen, die Gefahrenanalyse und der Maflnahmenkatalog zu
iiberpriifen und das spezielle Priifprogramm unter Beriicksichtigung der erforderlichen verkiirzten Priif-
fristen neu zu erstellen.
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6. Teil

Uberwachungsmafinahmen im Rahmen der wiederkehrenden Untersuchungen und
Uberpriifungen

1. Hauptstiick
Allgemeines und Grundsitze

Allgemeines

§ 33. Die MaBnahmen der Uberwachung im Rahmen der wiederkehrenden Untersuchungen (Uber-
wachungsmafnahmen) sind, unbeschadet der Bestimmungen des § 34, durch die Zuteilung des Dampfkes-
sels, Druckbehilters oder der Rohrleitung nach der Art der Uberwachung bestimmt. Diese ergeben sich
bei:

1. Zuteilung zu einer Sonderbestimmung durch Anwendung der in der Sonderbestimmung (Anla-
ge 3) angefiihrten UberwachungsmafBinahmen nach Art und Umfang.

2. Zuteilung zu einer Priifstufe durch Anwendung der sich nach der Art der Dampfkessel, Druckbe-
hélter oder Rohrleitungen ergebenden Bestimmungen iiber UberwachungsmafBinahmen fiir
Dampfkessel oder Druckbehilter oder Rohrleitungen gemaf 2., 3. oder 4. Hauptstiick.

3. Zuteilung zu einem speziellen Priifprogramm durch die im Priifprogramm festgelegten Uberwa-
chungsmafBnahmen nach Art und Umfang.

Grundsitze

§ 34. (1) Die UberwachungsmaBnahmen im Rahmen der wiederkehrenden Untersuchungen und
Uberpriifungen dienen zur sicherheitstechnischen Beurteilung von Dampfkesseln, Druckbehiltern und
Rohrleitungen im Sinne der §§ 1 und 23 Abs. 1 Kesselgesetz fiir den Zeitraum bis zur nédchsten vorgese-
henen wiederkehrenden Untersuchung und Uberpriifung.

(2) Fiir die wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifungen gemif Abs. 1 ist Personal einzu-
setzen, das ausreichende Erfahrung beziiglich der Beurteilung besitzt. Bei Durchfiihrung der wiederkeh-
renden Untersuchungen und Uberpriifungen durch Kessel- bzw. Werkspriifstellen ist dies Personal, das
den Anforderungen des § 21 Abs. 2 Z 3 Kesselgesetz entspricht. Priifungen, die in einer Weise dokumen-
tiert werden konnen, dass eine Befundung und Bewertung aufgrund dieser Dokumentation moglich ist,
diirfen von Personal, das den Anforderungen des § 21 Abs. 2 Z 2 Kesselgesetz entspricht, durchgefiihrt
werden. Fiir die Uberwachung von kathodischen Korrosionsschutzanlagen sind Kessel- bzw. Werkspriifer
einzusetzen, die zumindest den Anforderungen der OVGW-Richtlinie G 21 Z 2.1.1 und 2.1.2 (Anlage 4)
oder gleichwertiger Regel entsprechen und eine mindestens einjéhrige einschlagige Erfahrung aufweisen.
Derartige Priifungen konnen auch von dafiir akkreditierten Priif- bzw. Uberwachungsstellen durchgefiihrt
werden.

(3) Vor jeder im Rahmen der wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifungen durchzufiihren-
den UberwachungsmaBnahme ist vom Kesselpriifer bzw. Werkspriifer eine Kontrolle des bestimmungs-
geméflen Betriebes und der Instandhaltung des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung im
Sinne des § 1 Kesselgesetz durchzufiihren, die sich auch zu beziehen hat auf:

1. die Aufstellung von Dampfkesseln oder Druckbehiltern,
2. die sachkundige Bedienung des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung.

(4) Werden bei den Kontrollen gemdf3 Abs. 3 die Sicherheit beeintrachtigende Zusténde festgestellt,
ist gemal § 23 Abs. 3 und 4 Kesselgesetz vorzugehen.

(5) Zur Vorbereitung der Untersuchungen und Priifungen ist der Zustand des Dampfkessels, Druck-
behilters oder der Rohrleitung bzw. der Anlage zwischen der Kessel- oder Werkspriifstelle und dem Be-
treiber oder dessen Beauftragten zu erdrtern, wobei aufgetretene Mingel, Schiiden, Reparaturen und An-
derungen sowie auBlergewdhnliche Vorkommnisse einzubeziehen sind.

(6) Die Priithandlungen sind derart durchzufiihren, dass keine iiber das bei den Priifungen unver-
meidliche AusmaR hinausgehenden gefdhrlichen Zustdnde am Dampfkessel, Druckbehélter oder der Rohr-
leitung bzw. in der Anlage auftreten.

(7) Ubernimmt eine Kesselpriifstelle den Auftrag zur Durchfiihrung der wiederkehrenden Untersu-
chungen und Uberpriifungen eines bereits in Betrieb befindlichen und iiberwachten Dampfkessels, Druck-
behilters oder einer Rohrleitung gemél § 16 Abs. 1 Kesselgesetz, hat sie alle verfiigbaren, die speziellen
UberwachungsmaBnahmen betreffenden Informationen des Dampfkessels, Druckbehilters oder der Roht-
leitung einzuholen. Dies hat in der Regel durch eine Besichtigung vor Ort, gemeinsam mit der bisher zu-
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stindigen Kesselpriifstelle und gegebenenfalls mit dem Betreiber zu erfolgen. Kommt die gemeinsame
Besichtigung und Ubergabe der spezifischen Informationen nicht zustande, hat die nun beauftragte Kes-
selpriifstelle diese Informationen im Rahmen der Durchfithrung einer dufleren und inneren Untersuchung
des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung gemiB 6. Teil selbst zu ermitteln und zu beschei-
nigen. Dies gilt auch fiir den Wechsel der Uberwachung von Kesselpriifstellen zu Werkspriifstellen, bzw.
von Werkspriifstellen zu Kesselpriifstellen.

2. Hauptstiick
Uberwachungsmafinahmen fiir Dampfkessel

Allgemeines
_ §35. Die wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifungen an Dampfkesseln umfassen folgende
Uberwachungsmafinahmen:
1. &uBere Untersuchung,
2. innere Untersuchung,
3. Druckpriifung,
4. Dichtheitspriifung.

AuBere Untersuchungen

§ 36. (1) Die duBlere Untersuchung dient zur sicherheitstechnischen Beurteilung des dufleren Zustan-
des des Dampfkessels bei Berlicksichtigung der Einwirkungen durch den Betrieb. Sie umfasst nachstehen-
de Uberpriifungen:

1. Uberpriifung des 4uBeren Zustandes des Dampfkessels und der Ausriistungsteile, insbesondere:
a) der wahrend des Betriebes zugénglichen Kesselteile sowie Luft- und Rauchgaskaniile,
b) des Feuerraumes, zumindest durch partielle Besichtigung {iber Schaudéffnungen,
¢) der Ausriistungsteile auf der Wasser- und Dampfseite sowie auf der Feuerseite, sowohl der
sicherheitsrelevanten drucktechnischen Ausriistung (Sicherheitseinrichtungen) als auch der
drucktragenden Ausriistung mit Betriebsfunktion und der Anzeigeeinrichtungen.

2. Uberpriifung der Funktionsfihigkeit der sicherheitsrelevanten drucktechnischen Ausriistung und
anderer drucktragender Ausriistungsteile mit Betriebsfunktion sowie Anzeigeeinrichtungen, ins-
besondere:

a) der Sicherheitseinrichtungen hinsichtlich Kennzeichnung, Plombierung, Mingel und gegebe-
nenfalls Funktion,

b) der Speisewasserversorgung,

¢) der relevanten Anzeigeeinrichtungen sowie Begrenzer,

d) der relevanten drucktragenden Ausriistung hinsichtlich Géngigkeit und Bedienbarkeit,

e) der zusitzlichen Einrichtungen fiir den Betrieb mit eingeschréinkter oder ohne stindige Beauf-
sichtigung (BosB).

(2) Die dufleren Untersuchungen sind in der Regel bei Betrieb des Dampfkessels durchzufiihren.

(3) Die duBeren Untersuchungen sind grundsétzlich Sichtpriifungen. In jedem Fall sind jene Priifun-
gen und Untersuchungen, die gemall Mafinahmenkatalog als dulere Untersuchungen vorzunehmen sind,
durchzufiihren. Falls die Aussage dieser Priifungen fiir die sicherheitstechnische Beurteilung im Sinne des
Abs. 1 nicht ausreicht, sind ergédnzende Priifungen vorzunehmen.

(4) Die Funktion der Ausriistung gemif3 Abs. 1 Z 2 ist nach den zutreffenden Bestimmungen des § 9
Abs. 3 bis 6 zu priifen.

(5) Partielle Priifungen sind ausreichend, wenn aus deren Ergebnissen der Sicherheitszustand der zu
priifenden Anlagenteile durch Analogieschluss beurteilt werden kann.

(6) Wird die Ummantelung oder Ummauerung eines Dampfkessels entfernt, hat dies der Betreiber
der Kessel- bzw. Werkspriifstelle rechtzeitig mitzuteilen, damit duBere Untersuchungen an den drucktra-
genden Wandungen vorgenommen werden kdnnen.

(7) Die duBeren Untersuchungen konnen in Abstimmung zwischen Betreiber und Kessel- bzw.
Werkspriifstelle auch in Teilen durchgefiihrt werden, soweit betriebliche Griinde dies erfordern und keine
sicherheitstechnischen Bedenken entgegenstehen. Sie miissen jedoch innerhalb der Priiffrist beendet sein.
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Innere Untersuchungen

§ 37. (1) Die inneren Untersuchungen dienen zur sicherheitstechnischen Beurteilung des inneren Zu-
standes des Dampfkessels bei Beriicksichtigung der Einwirkungen durch den Betrieb. Sie erstrecken sich
auf:

1. die wasser- und dampfberiihrten druckbeanspruchten Bereiche des Dampfkessels einschlieBlich
seiner Ausriistung,

2. die im Rauchgasstrom der Feuerung angeordneten Speisewasservorwirmer, Uberhitzer und Zwi-
scheniiberhitzer, sofern sie nicht dem Dampfkessel geméB Z 1 zugehorig sind.

(2) Die inneren Untersuchungen umfassen auch die Kontrolle der betrieblichen Aufzeichnungen tiber
die Beschaffenheit des Speise- und Kesselwassers.

(3) Bei der inneren Untersuchung ist die Beschaffenheit der druckbeanspruchten Wandungen zu
iiberpriifen. Die innere Untersuchung ist grundsétzlich als Sichtpriifung vorzunehmen, die erforderlichen-
falls durch Anwendung geeigneter Hilfsmitteln, wie Besichtigungsgerdte oder durch zusitzliche einfache
PriifmaBBnahmen, zB Aufweitungsmessungen oder Wanddickenmessungen zu ergénzen ist. In jedem Fall
sind jene Priifungen und Kontrollen, die gemi3 MaBnahmenkatalog als innere Priifungen vorzunehmen
sind, durchzufiihren. Falls damit keine sicherheitstechnische Beurteilung im Sinne des Abs. 1 moglich ist,
sind ergénzende Priifungen vorzunehmen.

(4) Partielle Priifungen sind ausreichend, wenn aus deren Ergebnissen der Sicherheitszustand der zu
priifenden Anlagenteile durch Analogieschluss beurteilt werden kann.

(5) Ergibt sich aufgrund der Feststellung des Kessel- bzw. Werkspriifers oder aufgrund von Erfah-
rungen aus Schiaden an derartigen Dampfkesseln oder aus sonstigen Griinden der Verdacht einer Schidi-
gung, die mit den in Abs. 3 genannten Mitteln nicht erkannt werden kann, sind ergénzende iiber den ge-
méifl Abs. 3 vorgesehenen Umfang hinausgehende PriifmaBnahmen zu ergreifen; das sind in der Regel
Priifverfahren, wie:

1. Zusétzliche zerstorungsfreie Priifungen, zZB Oberflichenpriifung, Ultraschallpriifung, Durchstrah-
lungspriifung,
2. Dehnungsmessungen,

3. Werkstoffpriifungen bzw. Gefiligeabdriicke, gegebenenfalls ergénzt durch chemische Untersu-
chungen von Ablagerungen,

4. Wasserdruckpriifung.

(6) An Komponenten des Dampfkessels, die innen nicht besichtigbar sind, wie Rohre, Formstiicke
oder Armaturen, ist die innere Untersuchung, unbeschadet des Abs. 4, als Besichtigung der Auflenseite
der Wandungen, gegebenenfalls ergéinzt durch Wanddickenmessungen und Druck- oder Dichtheitspriifun-
gen gemil § 38 bzw. analog § 43 Abs. 3 bis 6, durchzufiihren.

(7) Konnen unter Beriicksichtigung der Bestimmungen der Abs. 3 bis 6 Teile der Wandungen nicht
ausreichend beurteilt werden, so sind Teile, die die Besichtigung behindern, zB Rohre, Einbauten, Aus-
kleidungen und Ummantelungen zu entfernen.

(8) Wird die Ummantelung oder Auskleidung des Dampfkessels aus anderen Griinden als nach
Abs. 7 entfernt, hat dies der Betreiber der Kessel- bzw. Werkspriifstelle mitzuteilen, damit Untersuchun-
gen gemil Abs. 3 an den drucktragenden Wandungen vorgenommen werden kénnen.

(9) Wurden Teile des Dampfkessels auf Lebensdauer berechnet, sind, sofern nicht ausreichend im
MaBnahmenkatalog beriicksichtigt, je nach Anzahl der relativen Betriebsstunden Sonderpriifungen, zB
Aufweitungsmessungen oder Gefligeuntersuchungen an den vom Hersteller oder bei der Erstpriifung fest-
gelegten Stellen oder an Stellen, an denen eine Schadigung angenommen werden kann, durchzufiihren.

(10) Die innere Untersuchung kann in Abstimmung mit der Kessel- bzw. Werkspriifstelle auch in
Teiluntersuchungen durchgefiihrt werden, soweit betriebliche Griinde dies erfordern und keine sicherheits-
technischen Bedenken bestehen. Sie muss jedoch innerhalb der Priiffrist beendet sein.

Druckpriifungen und Dichtheitspriifungen

§ 38. (1) Das Ziel der Druckpriifung ist, eine Aussage iiber die Integritdt und die Dichtheit der druck-
tragenden Wandungen zu erhalten, welche eine diesbeziigliche sicherheitstechnische Beurteilung des
Dampfkessels ermdglicht.

(2) Die Druckpriifung ist als Wasserdruckpriifung durchzufiihren. Der Priifdruck ergibt sich aus dem
Produkt des Ansprechdruckes der Sicherheitseinrichtung (zB Sicherheitsventil) multipliziert mit jenem
Faktor, der bei der ersten Druckpriifung den Priifdruck, bezogen auf den festgelegten Betriebsdruck, be-
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stimmte. Dieser Faktor kann mit 1,5 fiir GroBwasserraumkessel und mit 1,3 fiir Wasserrohrkessel begrenzt
werden.

(3) Das fiir die Fiillung verwendete Wasser darf keine groben Verunreinigungen enthalten. Unter Be-
achtung der Betriebsverhéltnisse diirfen im Wasser keine die Wandungen angreifende oder verunreinigen-
de Bestandteile enthalten sein. Die Wassertemperatur der Fiillung darf wéhrend des Befahrens nicht mehr
als 50 °C betragen.

(4) Das fiir die Druckpriifung verwendete Wasser darf nur in der unbedingt erforderlichen Zeitdauer
im Dampfkessel verbleiben.

(5) Fiir einzelne Anlagenteile, wie zB Zwischeniiberhitzer, an denen eine Wasserdruckpriifung infol-
ge ihrer Bauart nicht moglich oder infolge der Betriebsweise nicht zweckdienlich ist, kann die Wasser-
druckpriifung unter Vornahme hinreichender Sicherheitsma3nahmen durch

1. eine Dichtheitspriifung geméf § 43 Abs. 3 und 4, anzuwenden am Dampfkessel, auch mit Luft
oder inertem Gas als Priifmedium, und falls erforderlich,

2. geeignete zerstorungsfreie Priifungen an den Stellen mit hochsten Beanspruchungen,
ersetzt werden.
(6) Eine auBlerordentliche Druckpriifung muss unabhingig von der festgelegten Priiffrist durchgefiihrt
werden, wenn

1. eine solche aufgrund des Ergebnisses der inneren oder dufleren Untersuchung als angezeigt er-
scheint, oder

2. infolge der Bauart der Kesselanlage die innere Untersuchung unter Beriicksichtigung von § 37
Abs. 6 oder 7 nicht im erforderlichen Umfang durchgefiihrt werden kann.
(7) Armaturen sind grundsitzlich in die Druckpriifung einzubeziehen. Ausgenommen davon sind:

1. direkt wirkende Sicherheitseinrichtungen wie Sicherheitsventile, Berstscheiben, Knickstibe, usw.
und

2. druckhaltende Ausriistungsteile mit Betriebsfunktion, die nicht gemeinsam mit dem Damptkessel
gepriift werden. An diesen kann, soferne aufgrund der Bauart, der GréBe und des Zustandes eine
Druckpriifung fiir nicht erforderlich erachtet wird, die Druckpriifung durch eine innere Untersu-
chung, gegebenenfalls ergiinzt mit zerstorungsfreien Priifungen sowie durch eine Dichtheitsprii-
fung mit dem Betriebsdruck ersetzt werden.

(8) Die Kessel- bzw. Werkspriifstelle hat mit dem Betreiber vor der Durchfiihrung der Druckpriifung
die zu treffenden Vorbereitungen und Vorkehrungen festzulegen.

(9) Die Druckpriifung kann in Abstimmung mit der Kessel- bzw. Werkspriifstelle auch in Teilunter-
suchungen durchgefiihrt werden, soweit betriebliche Griinde dies erfordern und keine sicherheitstechni-
schen Bedenken bestehen. Sie muss jedoch innerhalb der festgelegten Frist beendet sein.

3. Hauptstiick
UberwachungsmaBnahmen fiir Druckbehiilter

Allgemeines
§ 39. (1) Die wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifungen an Druckbehiltern umfassen fol-
gende Uberwachungsmalnahmen:
1. duBere Untersuchung,
2. innere Untersuchung,
3. Druckpriifung,
4. Dichtheitspriifung.
(2) An tberhitzungsgefahrdeten Druckbehéltern sind fiir die Durchfiihrung der Untersuchungen er-

ginzend oder ersatzweise die zutreffenden Bestimmungen fiir Dampfkessel gemédfl 2. Hauptstiick, §§ 36
bis 38, anzuwenden.

AuBere Untersuchungen

§ 40. (1) Die duBlere Untersuchung dient zur sicherheitstechnischen Beurteilung des dufleren Zustan-
des des Druckbehélters bei Beriicksichtigung der Einwirkungen durch den Betrieb. Sie umfasst nachste-
hende Uberpriifungen:

1. Uberpriifung des duBeren Zustandes des Druckbehilters und der Ausriistungsteile, insbesondere
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a) der wihrend des Betriebes zugénglichen dufleren Druckbehilterbereiche, und

b) der Ausriistungsteile, sowohl der sicherheitsrelevanten drucktechnischen Ausriistung (Sicher-
heitseinrichtungen) als auch der drucktragenden Ausriistung mit Betriebsfunktion und der An-
zeigeeinrichtungen.

2. Uberpriifung der Funktionsfihigkeit der sicherheitsrelevanten drucktechnischen Ausriistung und
anderer drucktragender Ausriistungsteile mit Betriebsfunktion sowie Anzeigeeinrichtungen, ins-
besondere:

a) der Sicherheitseinrichtungen hinsichtlich Kennzeichnung, Plombierung, Méangel und gegebe-
nenfalls Funktion,

b) der relevanten Anzeigeeinrichtungen sowie Begrenzer,
¢) der relevanten drucktragenden Ausriistung hinsichtlich Géngigkeit und Bedienbarkeit.

(2) Die dufleren Untersuchungen sind in der Regel bei Betrieb des Druckbehélters durchzufiihren.

(3) Die duBeren Untersuchungen sind grundsdtzlich Sichtpriifungen. In jedem Fall sind jene Priifun-
gen und Untersuchungen, die geméal Mafinahmenkatalog als duflere Untersuchungen vorzunehmen sind,
durchzufiihren. Falls die Aussage dieser Priifungen fiir die sicherheitstechnische Beurteilung nicht aus-
reicht, sind ergénzende Priifungen vorzunehmen.

(4) Die Funktion der Ausriistung gemi3 Abs. 1 Z 2 ist nach den zutreffenden Bestimmungen des § 9
Abs. 3 bis 6 zu priifen.

(5) Partielle Priifungen sind ausreichend, wenn aus deren Ergebnissen der Sicherheitszustand der zu
priifenden Anlagenteile durch Analogieschluss beurteilt werden kann.

(6) Konnen unter Beriicksichtigung der Bestimmungen der Abs. 3 und 5 Teile der Wandungen nicht
ausreichend beurteilt werden, sind im Rahmen von ergidnzenden Priifungen Teile, die die Besichtigung
behindern, zu entfernen.

(7) Wird die Ummantelung oder Einmauerung des Druckbehélters entfernt, hat dies der Betreiber der
Kessel- oder Werkspriifstelle mitzuteilen, damit duBere Untersuchungen an den nun zugénglichen druck-
tragenden Wandungen vorgenommen werden kénnen.

(8) Bei erdverlegten Druckbehéltern, fiir die § 11 Abs. 2 Z 2 lit. a, b oder d zutrifft, ist keine Unter-
suchung der erdgedeckten drucktragenden &duBeren Wandungen erforderlich, ausgenommen fiir Behélter
mit drucklosem Doppelmantel, deren duBlere Wandungen iiber den Doppelmantelraum besichtigbar sind.
Bei Druckbehiltern, fiir die § 11 Abs. 2 Z 2 lit. e zutrifft, sind die dufleren drucktragenden Wandungen
einer duBeren Untersuchung in Form einer Besichtigung, ohne Anwendung des Abs. 5, zu unterziehen.

(9) Bei erdverlegten Druckbehéltern, fiir die § 11 Abs. 2 Z 2 lit. ¢ zutrifft, ist als Ersatz fiir die duBere
Untersuchung der erdgedeckten drucktragenden Wandungen eine Uberwachung des kathodischen Korro-
sionsschutzes gemidB OVGW-Richtlinie G 21 Abschnitt 4 (Anlage 4) oder dazu gleichwertigen Verfahren
durchzufiihren.

(10) Bei duBleren Untersuchungen von Behéltern aus synthetischem Werkstoff (Kunststoff) und ver-
stirktem Kunststoff sind insbesondere der Werkstoff sowie die Art, der Aufbau und die Anordnung der
Verstiarkungen zu beriicksichtigen.

(11) Die duBere Untersuchung kann in Abstimmung zwischen Kessel- bzw. Werkspriifstelle und dem
Betreiber auch in Teiluntersuchungen durchgefiihrt werden, soweit betriebliche Griinde dies erfordern und
keine sicherheitstechnischen Bedenken bestehen. Sie muss jedoch innerhalb der Priiffrist beendet sein.

Innere Untersuchungen

§ 41. (1) Die innere Untersuchung dient zur sicherheitstechnischen Beurteilung des inneren Zustan-
des des Druckbehilters bei Beriicksichtigung der Einwirkungen in der Betriebsphase. Sie erstreckt sich
auf die druckbeanspruchten Bereiche des Druckbehilters einschlieBlich seiner Ausriistung.

(2) Bei der inneren Untersuchung ist die Beschaffenheit der druckbeanspruchten inneren Wandungen
zu Uberpriifen. Die innere Untersuchung ist grundsitzlich als Sichtpriifung vorzunehmen, die erforderli-
chenfalls durch Anwendung geeigneter Hilfsmittel zu ergéinzen ist. In jedem Fall sind jene Priifungen und
Untersuchungen, die geméfl Maflnahmenkatalog als innere Untersuchungen vorzunehmen sind, durchzu-
fithren. Falls damit keine sicherheitstechnische Beurteilung im Sinne des Abs. 1 moglich ist, sind ergén-
zende Priifungen vorzunehmen.

(3) Kann durch andere oder in Kombination mit anderen Priifmethoden, zB durch Schallemissions-
priifung, eine der Priifungen gemif Abs. 2 zumindest gleichwertige Aussage iiber die Beschaffenheit der
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Wandungen erzielt werden, kdnnen diese Priifmethoden anstelle oder in Kombination mit den Priifungen
geméil Abs. 2 angewandt werden.

(4) Partielle Priifungen sind ausreichend, wenn aus deren Ergebnissen der Sicherheitszustand der zu
priifenden Anlagenteile durch Analogieschluss beurteilt werden kann.

(5) Fiir Komponenten des Druckbehélters, die innen nicht besichtigbar sind, wie Rohre, Formstiicke,
Armaturen, ist die innere Untersuchung, unbeschadet des Abs. 4, als Besichtigung der duleren Wandun-
gen, gegebenenfalls ergéinzt durch Wanddickenmessungen, zerstorungsfreie Priifungen oder eine Druck-
bzw. Dichtheitspriifung gemal den §§ 42 bzw. 43 Abs. 3 bis 6 durchzufiihren.

(6) Ergibt sich aufgrund der Feststellung des Kessel- bzw. Werkspriifers oder aufgrund von Erfah-
rungen aus Schiden an derartigen Behiltern oder aus sonstigen Griinden der Verdacht einer Schiadigung,
die mit den in Abs. 2, 3 und 5 genannten Mitteln nicht erkannt werden kann, sind ergidnzende iiber den
normalen Umfang hinausgehende Priifmafinahmen zu ergreifen.

(7) Konnen unter Berticksichtigung der Bestimmungen der Abs. 2 bis 5 Teile der Wandungen nicht
ausreichend beurteilt werden, sind im Rahmen von ergidnzenden Priifungen Teile, die die Besichtigung
behindern, zB Rohre, Einbauten und Auskleidungen zu entfernen.

(8) Werden die Auskleidungen oder Einbauten bei Druckbehiltern aus anderen Griinden als gemél
Abs. 7 entfernt, hat der Betreiber dies der Kessel- bzw. Werkspriifstelle mitzuteilen, damit innere Unter-
suchungen der drucktragenden Wandungen vorgenommen werden kdnnen.

(9) Wurden Teile des Druckbehélters auf Lebensdauer berechnet, sind, sofern nicht ausreichend im
MaBnahmenkatalog beriicksichtigt, je nach Anzahl der relativen Betriebsstunden Sonderpriifungen an den
vom Hersteller oder bei der Erstpriifung festgelegten Stellen oder an Stellen, an denen Verdacht auf Scha-
digung besteht, durchzufiihren.

(10) Bei den im Rahmen der inneren Untersuchungen anzuwendenden Priifverfahren sind gegebenen-
falls Beschichtungen, Auskleidungen, Uberziige oder Einbauten der Behélter zu beriicksichtigen.

(11) Bei den im Rahmen der inneren Untersuchungen von Behéltern aus synthetischem Werkstoff
(Kunststoff) und verstdrktem Kunststoff anzuwendenden Priifverfahren sowie den Beurteilungskriterien
sind insbesondere der Werkstoff, die Art, der Aufbau und die Anordnung der Verstirkungen zu beriick-
sichtigen.

(12) Die innere Untersuchung kann in Abstimmung zwischen Kessel- bzw. Werkspriifstelle und Be-
treiber auch in Teiluntersuchungen durchgefiihrt werden, soweit betriebliche Griinde dies erfordern und
keine sicherheitstechnischen Bedenken bestehen. Sie muss jedoch innerhalb der Priiffrist beendet sein.

Druckpriifungen

§ 42. (1) Das Ziel der Druckpriifung ist eine Aussage iiber die Integritat und Dichtheit der drucktra-
genden Wandungen des Druckbehilters einschlielich seiner Ausriistung zu erhalten, welche eine sicher-
heitstechnische Beurteilung ermdglicht.

(2) Die Druckpriifung ist, sofern nicht die Bestimmungen der Abs. 6 und 7 angewandt werden, als
Fliissigkeitsdruckpriifung durchzufiihren. Der Priifdruck ergibt sich aus dem Produkt des Ansprechdrucks
der Sicherheitseinrichtung (zB Sicherheitsventil) multipliziert mit jenem Faktor, der bei der ersten Druck-
priifung den Priifdruck, bezogen auf den festgelegten hochsten Betriebsdruck, bestimmte. Dieser Faktor
kann mit 1,5 begrenzt werden.

(3) Wird die Druckpriifung als Fliissigkeitsdruckpriifung durchgefiihrt, ist in der Regel die Wasser-
druckpriifung anzuwenden. Fiir Druckbehalter, deren Bauart, Betriebsweise bzw. Beschickung dies nicht
zulésst, sind unter Beriicksichtigung von § 15 Abs. 4 Kesselgesetz, anstelle von Wasser andere nicht als
gefahrliche Stoffe oder Zubereitungen eingestufte Fliissigkeiten gemdfl Chemikaliengesetz 1996, BGBI. 1
Nr. 53/1997, mit einem Flammpunkt iiber 55 °C zu verwenden, deren Siedepunkt bei Atmosphérendruck
iiber der Raumtemperatur liegt. Druckbehélter, die zur Fiillung mit Sauerstoff, Stickoxiden oder Pressluft
bestimmt sind, diirfen nicht mit brennbaren Fliissigkeiten erprobt werden.

(4) Die fiir die Fiillung verwendete Fliissigkeit darf keine groben Verunreinigungen enthalten, die die
Durchfiihrung der Druckpriifung oder deren Beurteilung beeintrdchtigen konnte. Unter Beachtung der
Betriebsverhéltnisse diirfen keine die Wandungen angreifenden oder verunreinigenden Bestandteile ent-
halten sein. Die Temperatur der Fiillung darf wahrend der Priifung nicht mehr als 50 °C betragen.

(5) Das fiir die Druckpriifung verwendete Wasser darf nur fiir die unbedingt erforderliche Zeitdauer
im Druckbehilter verbleiben.

(6) Kann durch andere oder in Kombination mit anderen Priifmethoden als der Druckpriifung eine
zumindest gleichwertige Aussage iiber die Integritdt und Dichtheit der Wandungen des Druckbehilters
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erzielt werden, zB durch Schallemissionspriifung, kdnnen diese Methoden oder ihre Kombinationen an-
stelle der Druckpriifung angewandt werden. Das Priifmedium und die Hohe des Priifdruckes sind auf die
anzuwendende Priifmethode abzustimmen.

(7) Die Gasdruckpriifung kann als Ersatz fiir die Flissigkeitsdruckpriifung angewandt werden, wenn
die Flissigkeitsdruckpriifung oder eine andere gleichwertige Priifmethode wie zB die Schallemissionsprii-
fung nicht moglich oder zweckmaBig ist. Die Gasdruckpriifung darf in diesem Fall unter Anwendung der
Bestimmungen des § 15 Abs. 4 im Zusammenhalt mit § 12 Abs. 3 Kesselgesetz durchgefiihrt werden,
wenn

1. eine innere Priifung, gegebenenfalls ergéinzt durch zerstérungsfreie Priifungen ohne Beanstandung
unmittelbar vorausgegangen ist, und
2. besondere SchutzmaBnahmen getroffen wurden, zB Priifung des Behélters unter Wasser, Aufstel-
len von Schutzwinden, oder Absperren des Raumes in dem die Priifung stattfindet, oder der Um-
gebung des zu priifenden Behalters fiir Personen, die nicht an der Priifung beteiligt sind.
Die Gasdruckpriifung kann mit Luft oder inerten Gasen, darf aber nicht mit Sauerstoff, explosionsfédhigen
oder iiber 50 °C heiflen Gasen, Ddmpfen oder deren Gemischen vorgenommen werden. Fiir die Hohe des
Priifdruckes gelten die Bestimmungen nach Abs. 2. Konnen keine ausreichenden SchutzmafBinahmen ge-
troffen werden, ist Abs. 6 anzuwenden.

(8) Eine Druckpriifung ist unabhéngig von den Priiffristen gemal § 31 durchzufiihren, wenn:
1. eine solche aufgrund des Ergebnisses der inneren oder dulleren Untersuchung als angezeigt er-
scheint, oder
2. infolge der Bauart des Druckbehilters eine innere Untersuchung unter Beriicksichtigung des § 41
Abs. 3 und 5 nicht im erforderlichen Umfang durchgefiihrt werden kann.

(9) Bei der Druckpriifung bzw. Auswahl und Durchfiihrung der alternativen Methoden geméf3 Abs. 6
sind gegebenenfalls Beschichtungen, Auskleidungen, Uberziige oder Einbauten der Behélter zu beriick-
sichtigen.

(10) Bei Druckpriifungen von Behiltern aus synthetischem Werkstoff (Kunststoff) und verstarktem
Kunststoff sind insbesondere der Werkstoff sowie die Art, der Aufbau und die Anordnung der Verstir-
kungen zu beriicksichtigen. Die Druckpriifung ist gegebenenfalls durch Aufweitungsmessungen, auch
volumenbezogen, zu erginzen.

(11) Armaturen sind grundsétzlich in die Druckpriifung einzubeziehen. Ausgenommen davon sind:

1. direkt wirkende Sicherheitseinrichtungen wie Sicherheitsventile, Berstscheiben, Knickstibe, usw.
und

2. druckhaltende Ausriistungsteile mit Betriebsfunktion, die nicht gemeinsam mit dem Druckbehél-
ter gepriift werden. An diesen kann, soferne aufgrund der Bauart, der GroBe und des Zustandes
eine Druckpriifung fiir nicht erforderlich erachtet wird, die Druckpriifung durch eine innere Un-
tersuchung, gegebenenfalls erginzt mit zerstorungsfreien Priifungen sowie durch eine Dichtheits-
priifung mit dem Betriebsdruck ersetzt werden.

(12) Die Kessel- bzw. Werkspriifstelle hat mit dem Betreiber vor der Durchfithrung der Druckprii-
fung die zu treffenden Vorbereitungen und Vorkehrungen festzulegen.

(13) Die Druckpriifung kann in Abstimmung zwischen Kessel- bzw. Werkspriifstelle und Betreiber
auch in Teiluntersuchungen durchgefiihrt werden, soweit betriebliche Griinde dies erfordern und keine
sicherheitstechnischen Bedenken bestehen. Sie muss jedoch innerhalb der Priiffrist beendet sein.

Dichtheitspriifungen
§ 43. (1) Die Dichtheitspriifung dient zur Beurteilung des Druckbehilters einschlieBlich der Ausriis-
tung beziiglich der technischen Dichtheit.
(2) Eine Dichtheitspriifung ist vorzunehmen:
1. bei Festlegungen im MafBnahmenkatalog,
2. gegebenenfalls als ergéinzende Priifung,
3. nach Durchfithrung der Druckpriifung an Behiltern fiir giftige, dtzende oder brennbare Stoffe
nach Anbringen der Ausriistung.
(3) Die Dichtheitspriifung ist durchzufiihren:
1. wihrend des Betriebes mit dem Betriebsmedium unter Betriebsdruck, oder
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2. wenn dadurch keine hinreichende Aussage getroffen werden kann, im abgestellten Zustand mit
einem Druck, der mindestens dem Betriebsdruck und maximal dem 1,1fachen Betriebsdruck ent-
spricht, mit dem Betriebsmedium oder einem geeigneten Medium, oder

3. fiir Druckbehilter, vorgesehen fiir fliissige Inhaltsstoffe, mit einem gasformigen Medium mit
einem Druck bis zu 5 bar.

(4) Die Beurteilung der Dichtheitspriifung hat durch eine Besichtigung des Behélters sowie der zuge-
horigen Ausriistung, falls erforderlich unter Zuhilfenahme Undichtheiten anzeigender Mittel zu erfolgen.
Dazu ist gegebenenfalls bei isolierten Behéltern die Isolation an relevanten Stellen zu entfernen.

(5) Abweichend von § 3 Abs. 2 Z 2 und 3 kann die Dichtheitspriifung auch von Sachkundigen des
Betreibers oder von Sachkundigen, fiir deren Tétigkeit der Betreiber die Verantwortung {ibernimmt, in der
Folge als priifende Stelle bezeichnet, durchgefiihrt werden, ausgenommen jene Dichtheitspriifungen, die
die einzige UberwachungsmaBnahme darstellen oder Dichtheitspriifungen, die als Ersatz fiir eine Uberwa-
chungsmafBnahme herangezogen werden, wenn nachstehende Voraussetzungen erfiillt sind:

1. Die Kesselpriifstelle delegiert die Dichtheitspriifung an die priifende Stelle und bewertet deren
Ergebnis;

2. die priifende Stelle unterhélt qualititssichernde MaBBnahmen, die Verfahrensregeln, Arbeitsanwei-
sungen, Dokumentation, Personalqualifikation und Personalschulungen umfassen;

3. die priifende Stelle verfiigt iiber qualifiziertes Personal und Einrichtungen zur Durchfiihrung der
Dichtheitspriifung; die Druckhaltung wihrend der Dichtheitspriifung muss kontrolliert erfolgen;

4. die Kesselpriifstelle hat sich stichprobenweise von der Eignung der Priifgerdte und der ordnungs-
gemifBen Durchfithrung der Dichtheitspriifung zu {iberzeugen.

(6) Die Dichtheitspriifung kann durch andere Priif- und Uberwachungsverfahren ersetzt werden,
wenn diese beziiglich der technischen Dichtheit gleich aussagekriéftig sind.

(7) Die Kessel- bzw. Werkspriifstelle hat mit dem Betreiber vor der Durchfiihrung der Dichtheitsprii-
fung die zu treffenden Vorbereitungen und Vorkehrungen festzulegen.

(8) Die Dichtheitspriifung kann in Abstimmung zwischen Kessel- bzw. Werkspriifstelle und Betrei-
ber auch in Teiluntersuchungen durchgefiihrt werden, soweit betriebliche Griinde dies erfordern und keine
sicherheitstechnischen Bedenken bestehen. Sie muss jedoch innerhalb der Priiffrist beendet sein.

4. Hauptstiick
UberwachungsmafBnahmen fiir Rohrleitungen

Allgemeines
§ 44. (1) Die wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifungen von Rohrleitungen umfassen fol-
gende Uberwachungsmalinahmen:
1. eine Dichtheitspriifung oder
2. eine Druckpriifung.

(2) Sind im MafBnahmenkatalog Dichtheits- oder Druckpriifungen vorgesehen, sind diese durchzufiih-
ren und konnen nicht durch gleichwertige Priifungen ersetzt werden.

(3) Eine Dichtheitspriifung ist an jenen Rohrleitungen durchzufiihren, fiir die aufgrund der Betriebs-
weise und Betriebserfahrungen folgende technische Kriterien zutreffen:
1. keine innere Korrosionsbeanspruchung, und
2. keine duflere Korrosionsbeanspruchung bzw. kathodischer Korrosionsschutz, oder

3. duflere Korrosionsbeanspruchung und direkte Besichtigbarkeit der duleren Wandungen der Rohr-
leitung iiber die gesamte Lange, und

4. hochste zulédssige Betriebstemperatur unter 80 °C, und
5. keine Zeitstandsbeanspruchung oder erhdhte zyklische Beanspruchung.

(4) An Rohrleitungen, fiir die Abs. 3 zutrifft, kann als Ersatz fiir die Dichtheitspriifung eine duflere
Untersuchung gemif § 46 durchgefiihrt werden.

(5) Eine Druckpriifung ist an jenen Rohrleitungen durchzufiihren, fiir die aufgrund der Betriebsweise
und Betriebserfahrung folgende Kriterien zutreffen:
1. innere Korrosion, Erosion, Abrasion, oder

2. dullere Korrosionsbeanspruchung ohne direkte Besichtigbarkeit der &uBeren Wandungen der
Rohrleitung iiber die gesamte Lange, oder
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3. hochste zuldssige Betriebstemperatur tiber 80 °C, oder
4. Zeitstandsbeanspruchung.

(6) An Rohrleitungen, fiir die Abs. 5 zutrifft, kann als Ersatz fiir die Druckpriifung:
1. eine dullere Untersuchung geméfB § 46, und
2. eine Dichtheitspriifung
a) gemdl § 45, oder
b) mit dem Inhaltsstoff und dem Betriebsdruck der Rohrleitung und gegebenenfalls,
3. eine innere Untersuchung gemaf § 48,

durchgefiihrt werden. Fiir Dichtheitspriifungen gemél Z 2 kdnnen die Bestimmungen des § 43 Abs. 5
auch fiir Rohrleitungen angewandt werden.

(7) Unterliegt die zu priifende Rohrleitung gemil3 Abs. 5 besonderen Beanspruchungen, zB Rohrlei-
tungen im Zeitstandsbereich aufgrund der Temperatur oder der Lastwechsel, sind bei Anwendung von
Abs. 6 in Abhingigkeit von der Betriebsdauer und der Betriebsbeanspruchung zusitzliche Priifungen (zB
Gefligeuntersuchungen), sofern nicht im Maflnahmenkatalog festgelegt, vorzunehmen.

(8) Die Untersuchungen und Uberpriifungen kénnen in Abstimmung zwischen Kessel- bzw. Werks-
priifstelle und dem Betreiber auch in Teilen durchgefiihrt werden, soweit betriebliche Griinde dies erfor-
dern und keine sicherheitstechnischen Bedenken entgegenstehen. Sie miissen jedoch innerhalb der festge-
legten Frist beendet sein.

(9) Zur Vorbereitung der Priifungen ist der Zustand der Rohrleitung bzw. der angrenzenden Anlage
zwischen der Kessel- oder Werkspriifstelle und dem Betreiber zu erértern, bei Anwendung von Abs. 6,
insbesondere ob und in welchem Ausmall zur Durchfiihrung der Priifschritte Ummantelungen, Wérme-
und Kiltedimmungen, Erddeckungen oder dergleichen zu entfernen sind, wobei aufgetretene Méngel,
Schiden, Reparaturen und Anderungen sowie auBergewdhnliche Vorkommnisse einzubeziehen sind.

Dichtheitspriifungen

§ 45. (1) Die Dichtheitspriifung dient zur sicherheitstechnischen Beurteilung der Rohrleitung ein-
schlieBlich ihrer Ausriistung beziiglich der technischen Dichtheit.

(2) Die Dichtheitspriifung ist im abgestellten Zustand der Rohrleitung mit einem Druck, der mindes-
tens dem 1,1fachen Betriebsdruck entspricht, mit dem Inhaltsstoff (Betriebsmedium) oder einem geeigne-
ten fliissigen oder gasféormigen Medium, vorzunehmen. Bei Rohrleitungen, die eine Fliissigkeit als Inhalts-
stoff haben, kann bei Anwendung der Dichtheitspriifung mit einem gasformigen Medium, die Hohe des
Priifdruckes mit 5 bar begrenzt werden.

(3) Die Beurteilung der Dichtheit hat durch

1. eine Besichtigung der unter Druck stehenden Rohrleitung sowie der zugehdrigen Ausriistung
gegebenenfalls unter Zuhilfenahme Undichtheiten anzeigender Mittel wéhrend der Dichtheitsprii-
fung, oder

2. eine Druckverlustmessung iiber einen dafiir geeigneten Zeitraum, bei Beriicksichtigung von Tem-
peraturdnderungen,

zu erfolgen.

(4) Bei erdverlegten Rohrleitungen ist die Dichtheit durch oberirdische Besichtigung, zB Trassenbe-
gehung, oder mit elektrischem Ortungsverfahren mit Messsonden oder durch Kontrolle mit Leckwarnein-
richtungen oder durch Kontrolle der Differenz der zu- und abflieBenden Medienmengen oder im abgestell-
ten Zustand durch Druckverlustmessungen zu beurteilen.

(5) Bei erdverlegten Rohrleitungen, die mit einer kathodischen Korrosionsschutzanlage versehen
sind, ist eine Uberwachung des kathodischen Korrosionsschutzes gemidl OVGW-Richtlinie G 21 Ab-
schnitt 4 (Anlage 4) oder dazu gleichwertigen Verfahren durchzufiihren.

(6) Fiir Rohrleitungen gemif § 44 Abs. 6 kann die Dichtheitspriifung durch andere Priif- oder Uber-
wachungsverfahren ersetzt werden, soferne durch diese eine gleichwertige Aussage moglich ist.

(7) Erlauben die Ergebnisse der Dichtheitspriifung keine sicherheitstechnische Beurteilung, sind er-
génzende Priifungen, zB fiir Rohrleitungen gemaB § 44 Abs. 3, 4 oder 6 eine Druckpriifung gemil3 § 47,
vorzunehmen.

AuBere Untersuchungen

§ 46. (1) Die duBlere Untersuchung dient zur sicherheitstechnischen Beurteilung des &dufleren Zustan-
des der Rohrleitung bei Beriicksichtigung der Einwirkungen durch den Betrieb und der Verlegebedingun-
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gen. Die dulere Untersuchung ist bei Anwendung des § 44 Abs. 4 und 6 durchzufiihren. Sie umfasst nach-
stehende Uberpriifungen:

1. Uberpriifung des #duBeren Zustandes der Rohrleitung und der Ausriistungsteile hinsichtlich Be-
schaffenheit, Korrosionsschutz, Leckstellen, insbesondere auch

a) der Auflagerstellen der Rohrleitung,

b) der Auflagerung der Rohrleitung, zB Hanger oder Schlitten,

c¢) der Ausriistungsteile, die sicherheitstechnisch oder fiir den sicheren Betrieb erforderlich sind,
d) der Elemente des Dehnungsausgleiches.

2. Uberpriifung der Funktionsfihigkeit der sicherheitsrelevanten drucktechnischen Ausriistung (Si-
cherheitseinrichtungen) und anderer relevanter drucktragender Ausriistungsteile mit Betriebsfunk-
tion sowie Anzeigeeinrichtungen, insbesondere:

a) der Sicherheitseinrichtungen (zB Sicherheitsventile, Berstscheiben) hinsichtlich Kennzeich-
nung, Plombierung und Funktionsméngel,

b) der relevanten Anzeigeeinrichtungen und Begrenzer,
c) der relevanten drucktragenden Ausriistungsteile hinsichtlich Géngigkeit und Bedienbarkeit,
d) der fiir die Rohrleitungsfunktion relevanten Teile gemél Z 1 lit. a bis d.

(2) Die dufleren Untersuchungen sind in der Regel bei Betrieb der Rohrleitung durchzufiihren.

(3) Die duBeren Untersuchungen sind grundsétzlich Sichtpriifungen. In jedem Fall sind jene Priifun-
gen und Untersuchungen, die geméif Mafinahmenkatalog als duflere Untersuchungen vorzunehmen sind,
durchzufiihren. Falls die Aussage fiir die sicherheitstechnische Beurteilung nicht ausreicht, sind ergénzen-
de Priifungen durchzufiihren.

(4) Die Funktion der Ausriistung gemaB Abs. 1 Z 2 ist nach den zutreffenden Bestimmungen des § 9
Abs. 3 bis 5 zu priifen.

(5) Partielle Priifungen sind ausreichend, wenn aus deren Ergebnissen der Sicherheitszustand der zu
priifenden Rohrleitungen durch Analogieschluss beurteilt werden kann und représentative Teile der Rohr-
leitung durch die Priifung erfasst wurden.

(6) Die Priifung des Zustandes der Rohrleitung hat hinsichtlich mechanisch bedingter Schadigungen,
vornehmlich bei Aufhdngungen, Unterstiitzungen, Rohrabzweigungen, Stutzen, sowie dullerem Korrosi-
onsangriff bei unisolierten und bei Anwendung des § 44 Abs. 6 bei isolierten Leitungen zu erfolgen.

(7) Die Priifung des Zustandes der sicherheitsrelevanten drucktechnischen Ausriistung, der relevanten
drucktragenden Ausriistung mit Betriebsfunktion und besonderer Auflagerungselemente sowie Dehnungs-
ausgleicher erfolgt durch Besichtigung sowie einer Funktionskontrolle gemaf3 Abs. 4.

(8) Geddammte (isolierte) Rohrleitungen gemal} § 44 Abs. 6, die aufgrund ihrer Betriebsweise und der
bisherigen Betriebserfahrung als aullenkorrosionsanfillig bekannt sind, sind stichprobenweise an
reprasentativen Stellen auf AuBenkorrosion zu priifen. Dazu ist die Ddmmung an diesen Stellen zu
entfernen.

(9) Wird an geddmmten Rohrleitungen die Ddmmung aus anderen Griinden als nach Abs. 8 entfernt,
hat dies der Betreiber der Kessel- bzw. Werkspriifstelle mitzuteilen, damit dullere Untersuchungen an den
drucktragenden Wandungen vorgenommen werden kdnnen.

(10) Bei erdverlegten Rohrleitungen ist die Untersuchung der duleren drucktragenden Wandungen
als Dichtheitspriifung mit oberirdischer Besichtigung gemdll § 45 Abs. 4, unbeschadet der Kontrolle der
Ausriistung gemdf3 Abs. 4 und 7, vorzunehmen.

(11) Bei erdverlegten Rohrleitungen, die mit einer kathodischen Korrosionsschutzanlage versehen
sind, ist eine Uberwachung des kathodischen Korrosionsschutzes gemidB OVGW-Richtlinie G 21 Ab-
schnitt 4 (Anlage 4), oder gleichwertigem Verfahren durchzufiihren. Dies gilt nicht fiir Rohrleitungen, an
denen nachweislich der kathodische Korrosionsschutz gemeinsam mit der Rohrleitung des Netzbetreibers
vom Netzbetreiber tiberwacht wird.

(12) Fiir die duBere Untersuchung von Rohrleitungen grofler DN 100, die mit zeitabhingigen Festig-
keitswerten berechnet sind, sind, soweit nicht im MaBBnahmenkatalog vorgesehen, zusitzliche Priifungen
unter Anwendung entsprechender technischer Regeln, zB VGB-Richtlinie, VGB-R 509 L, (Anlage 4)
durchzufiihren.

Druckpriifungen

§ 47. (1) Die Druckpriifung dient zur sicherheitstechnischen Beurteilung der Rohrleitung einschliel3-
lich ihrer Ausriistung beziiglich der Integritit und Dichtheit der drucktragenden Wandungen.
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(2) Die Druckpriifung ist, auler bei Anwendung der Bestimmungen der Abs. 5 und 6, als Fliissig-
keitsdruckpriifung durchzufiihren, sofern die Bauart und Betriebsweise der Rohrleitung dies zuldsst. Die
Bestimmungen des § 42 Abs. 3 bis 5 und 7 gelten auch fiir Rohrleitungen.

(3) Der Priifdruck ergibt sich, unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 5 und 6, aus dem Produkt des
Ansprechdrucks der Sicherheitseinrichtung (zB Sicherheitsventil) multipliziert mit jenem Faktor, der bei
der ersten Druckpriifung den Priifdruck, bezogen auf den festgelegten hochsten Betriebsdruck, bestimmte.
Dieser Faktor kann mit 1,5 begrenzt werden.

(4) Armaturen sind grundsitzlich in die Druckpriifung einzubeziehen. Ausgenommen davon sind:

1. direkt wirkende Sicherheitseinrichtungen wie Sicherheitsventile, Berstscheiben, Knickstibe, usw.
und

2. druckhaltende Ausriistungsteile mit Betriebsfunktion, die nicht gemeinsam mit der Rohrleitung
gepriift werden. An diesen kann, soferne aufgrund der Bauart, der Grof3e und des Zustandes eine
Druckpriifung fiir nicht erforderlich erachtet wird, die Druckpriifung durch eine innere Untersu-
chung, gegebenenfalls ergéinzt mit zerstorungsfreien Priifungen sowie durch eine Dichtheitsprii-
fung mit dem Betriebsdruck ersetzt werden.

(5) Wird die Druckpriifung der Rohrleitung gemeinsam mit der Druckpriifung des angeschlossenen
Druckbehilters oder Dampfkessels durchgefiihrt, so ist das Priifmedium und der Priifdruck des Druckbe-
halters oder Dampfkessels anzuwenden.

(6) Die Druckpriifung kann durch andere Priifverfahren ersetzt werden, die unter den gegebenen Be-
triebsbedingungen und der Betriebsweise die Beurteilung der Integritit der Rohrleitung erlauben. Dazu
konnen auch andere Medien, bei Beriicksichtigung der Bestimmungen des § 15 Abs. 4 Kesselgesetz, oder
auch andere Priifdriicke angewandt werden, insbesondere bei nachteiligem Einfluss des Gewichts der
Fliissigkeit auf die Rohrleitung, ihrer Auflager oder der Entleerungsmdglichkeit der Rohrleitung.

(7) Die Beurteilung der Druckpriifung hat durch eine Besichtigung hinsichtlich Verformungen und
Undichtheiten der Rohrleitung und der Lagerungseinrichtungen (Auflager, Halterungen, usw.) sowie der
zugehorigen Ausriistung wahrend der Druckpriifung zu erfolgen. Dazu sind gegebenenfalls die Besichti-
gung behindernde Dammungen, Ummantelungen, Auskleidungen oder Ausmauerungen zu entfernen.

(8) Bei erdverlegten oder nicht besichtigbaren Rohrleitungen ist die Druckpriifung, ausgenommen bei
Anwendung von Abs. 6, durch Druckverlustmessungen, gegebenenfalls ergdnzt durch oberirdische Be-
sichtigung der Verlegetrasse, zu beurteilen.

Innere Untersuchungen

§ 48. (1) An Rohrleitungen gemiB § 44 Abs. 5, die aufgrund ihrer Betriebsweise und der bisherigen
Betriebserfahrung anfillig sind fiir eine innere Schédigung, zB Innenkorrosion, Erosion, Spannungs-
risskorrosion, ist bei Anwendung des § 44 Abs. 6 zusétzlich zur duBeren Untersuchung gemdfl § 46 und
zur Dichtheitspriifung gemil3 § 45 eine innere Untersuchung zur sicherheitstechnischen Beurteilung des
inneren Zustandes vorzunehmen. Dazu sind zumindest an den gefahrdeten Stellen Priifverfahren einzuset-
zen, die einen Nachweis etwaiger Schidigung erlauben. Dies kann durch Innenbesichtigung oder Endo-
skopie, durch zerstérungsfreie Priifungen, zB Radiographie, Ultraschallpriifung von der Auflenseite und
durch Wanddickenkontrolle, einzeln oder in Kombination erfolgen. Maflnahmen zur besonderen Korrosi-
onsiiberwachung, zB Korrosionssonden oder Priifstrecken, sind Priifungen beziiglich Korrosion gleich-
wertig, wenn damit die anzunehmenden Schadigungen nachweislich erfasst werden.

(2) Falls der MaBinahmenkatalog innere Untersuchungen vorsieht, sind diese durchzufiihren.

(3) Wenn durch andere UberwachungsmaBnahmen eine zur inneren Untersuchung gleichwertige
Aussage moglich ist, kann die innere Untersuchung durch diese ersetzt werden.

(4) Partielle Priifungen sind ausreichend, wenn aus deren Ergebnissen der Sicherheitszustand der zu
priifenden Rohrleitungen durch Analogieschluss beurteilt werden kann und représentative Teile der Rohr-
leitung durch die Priifung erfasst wurden.

(5) Ist mit den UberwachungsmaBnahmen gemiB Abs. 1 bis 3 keine sicherheitstechnische Beurtei-
lung méglich, sind ergdnzende Priifungen, zB eine Druckpriifung, vorzunehmen.
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7. Teil
Dokumentation

1. Hauptstiick
Aufgaben der Betreiber und Priifstellen

Aufgaben der Betreiber und Priifstellen

§ 49. (1) Der Betreiber hat den Behorden, der Kessel- bzw. der Werkspriifstelle Konformitétserkla-
rungen, Bescheinigungen, Betriebsanleitungen und Befunde, welche fiir das Inverkehrbringen und die
Inbetriebnahme des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung erforderlich und vorhanden sind,
anldsslich:

1. der ersten Betriebspriifung gemaf3 § 7 bis 12, oder
2. von Zuteilungen, der Gefahrenanalyse oder des Maflnahmenkataloges gemaf § 20 bis 27, oder
3. von Kontrollen gemédlB3 § 15 Abs. 7 Kesselgesetz,

zum Zwecke der Einsicht zur Verfiigung zu stellen.

(2) Die Kesselpriifstelle hat im Rahmen der Durchfithrung der ersten Betriebspriifung des Dampfkes-
sels, Druckbehélters oder der Rohrleitung ein Priifbuch gemaf §§ 55 und 56 anzulegen, diesem die Do-
kumentation anzuschlieBen und dem Betreiber entweder in Papierform oder elektronischer Form zur Ver-
fiigung zu stellen.

(3) Der Betreiber hat fiir die Durchfithrung von:

1. Anderungen der Zuteilung, der Gefahrenanalyse oder des MaBnahmenkataloges gemiB §§ 20 bis
27, oder

. Betriebspriifungen gemif §§ 13 bis 19, oder

. UberwachungsmaBnahmen gemiB 6. Teil, oder

. einem Wechsel der zustidndigen Kessel- bzw. Werkspriifstelle, oder
. auBerordentlichen Priifungen gemal § 15 Abs. 7 Kesselgesetz, oder
. behordlichen Mallnahmen gemal § 23 Abs. 4 Kesselgesetz, oder

. sicherheitstechnisch relevanten Reparaturen oder Anderungen gemil § 17 Abs. 1 Kesselgesetz,
oder

8. behordlichen Kontrollen gemél § 15 Abs. 7 Kesselgesetz,
durch Kessel- bzw. Werkspriifstellen, und gegebenenfalls durch Behdrden, Erstpriifstellen oder akkredi-
tierte Priifstellen, diesen die Dokumentation in Form des Priifbuches zum Zweck der Einsicht, von Eintra-
gungen und des AnschlieBens von bei den gemél Z 1 bis 8 genannten Tétigkeiten erstellten Dokumenten
zur Verfiigung zu stellen.

~N N AW

(4) Der Betreiber kann die Fiihrung und Aufbewahrung des Priifbuches an dafiir geeignete Organisa-
tionen iibertragen, sofern die Bedingungen des Abs. 1 und 3 erfiillt werden kénnen. Der Betreiber ist wei-
terhin fiir die Unversehrtheit, Aktualitdt und Vollstindigkeit des Priifbuches verantwortlich. Die Zustén-
digkeit fir Meldungen und die zeitgerechte Veranlassung von Priifungen und Untersuchungen verbleibt
beim Betreiber. Bei Fiihrung des Priifbuches in elektronischer Form hat der fiir die Fithrung des Priifbu-
ches Verantwortliche zu gewéhrleisten, dass bereits vorgenommene Eintragungen nicht mehr geéndert
werden und nur dafiir befugte Personen oder Stellen oder die zustindige Behorde Eintragungen vorneh-
men und Dokumente (elektronisch) anschlieBen kénnen.

(5) Die Kessel- bzw. Werkspriifstelle hat tiber ihre Tatigkeiten gemédB den Bestimmungen der §§ 50
bis 54 Bescheinigungen, Uberwachungsberichte, Priifberichte und Kontrollberichte zu erstellen. Eintra-
gungen und Abzeichnungen im Priifbuch ersetzen eine Bescheinigung.

(6) Die Kessel- bzw. Werkspriifstelle hat die Durchfithrung sowie die Ergebnisse der Téatigkeiten im
Priitbuch gemiB §§ 57 bis 64 sowie Anderungen gemiB §§ 65 und 66 einzutragen und die Dokumentation
anzuschlieBen. Analog ist bei Tétigkeiten von Erstpriifstellen vorzugehen. Entsprechende Eintragungen
sind im Feld ,,Unterschrift des Kessel(Werks)priifers, Priifstellenzeichen* abzuzeichnen.

(7) Wurden von der Kessel- bzw. Werkspriifstelle Priifaufgaben an andere Kesselpriifstellen oder ak-
kreditierte Priifstellen vergeben, so sind die Priifberichte dieser Stellen den Uberwachungsberichten anzu-
schlieen. Analoges gilt fiir die Delegation der Dichtheitspriifung gemal § 43 Abs. 5.

(8) An Druckbehiltern, die extern, mittels flexibler Verbindung von einem Fahrzeug befiillt werden,
ist von der Kessel- bzw. Werkspriifstelle nach Durchfiihrung der Zuteilung, Betriebspriifung, wiederkeh-
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renden Untersuchung oder Uberpriifung bzw. einer behérdlichen MaBnahme an einer gut sichtbaren Stelle
im Bereich der Befiillvorrichtung des Druckbehélters ein Hinweis auf die ordnungsgemil durchgefiihrte
Uberwachung in Form einer aufgeklebten Plakette zu geben, auf der auch der Termin der nichsten durch-
zufiihrenden Priifung oder Untersuchung ersichtlich ist. Fiir die Plakette muss die Haltbarkeit und Erkenn-
barkeit der Termine iiber die vorgesehene Frist gegeben sein. Ein Entfernen der Plakette darf nur durch
Zerstorung derselben mdglich sein. Mit der Kennzeichnung der ordnungsgemiBen Uberwachung ist die
Voraussetzung fiir eine externe Fiillung gegeben. Ist die Plakette am Druckbehélter nicht vorhanden, oder
ist nicht erkennbar, dass der Behilter ordnungsgemaf iiberwacht wird. darf die Befiillung erst nach Kon-
trolle der ordnungsgemiBen Uberwachung durch Einsichtnahme ins Priitbuch durchgefiihrt werden.

(9) An Dampfkesseln, Druckbehidltern oder Rohrleitungen, ausgenommen Druckbehilter gemif
Abs. 8, kann von der Kessel- bzw. Werkspriifstelle an einer gut sichtbaren Stelle am Dampfkessel, Druck-
behilter oder der Rohrleitung der Hinweis auf die durchgefiihrte sowie die niachste vorgesehene Untersu-
chung oder Uberpriifung in Form einer aufgeklebten Plakette gemiB Abs. 8 angebracht werden, um die
ordnungsgemiBe Uberwachung zu dokumentieren.

2. Hauptstiick
Bescheinigungen, Uberwachungs-, Priif- und Kontrollberichte

Allgemeines
§ 50. (1) Die Dokumentation der Tétigkeiten gemal der Teile 3, 4, 6 und 8 dieser Verordnung be-
steht:

1. fiir den Nachweis des rechtméBigen Inverkehrbringens aus Bescheinigungen, Konformitéatserkla-
rungen, Attesten, Bestétigungen, Betriebsanleitungen usw.,

2. fiir von Kesselpriifstellen oder Werkspriifstellen vorgenommenen Bestétigungen des gesetzeskon-
formen Zustandes bzw. Zustandsmerkmals anldsslich der ersten Betriebspriifung, den Betriebs-
priifungen, und den wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifungen (UberwachungsmaB-
nahmen) des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitungen aus Bescheinigungen wobei
Eintragungen und Abzeichnungen im Priifbuch als Bescheinigungen gelten,

3. fur von Kesselpriifstellen oder Werkspriifstellen sicherheitstechnisch bewerteten Priifungen aus
Uberwachungsberichten,

4. fir von Kesselpriifstellen, Werkspriifstellen oder akkreditierten Priifstellen vorgenommenen Prii-
fungen aus Priifberichten,

5. fiir von Kesselpriifstellen oder Werkspriifstellen vorgenommenen Kontrollen aus Kontrollberich-
ten.

(2) Abweichend von Abs. 1 sind von akkreditierten Priif- bzw. Uberwachungsste“llen sowie Erstpriif-
stellen, abhingig von den Tétigkeiten gemiB dieser Verordnung, Bescheinigungen, Uberwachungs- oder
Priifberichte auszustellen, wobei Eintragungen und Abzeichnungen im Priifbuch eine Bescheinigung er-
setzen.

(3) Abweichend von Abs.1 Z2 bis 4 werden bei Anwendung des §43 Abs.5 oder Anlage 3
Z 10.1.5.5 die Bescheinigungen, Uberwachungs- und Priifberichte der Kessel- bzw. Werkspriifstelle durch
den Priifbericht der priifenden Stelle ersetzt.

Bescheinigungen
§ 51. (1) Bescheinigungen iiber
1. die erste Betriebspriifung;
2. Betriebspriifungen;
3. wiederkehrende Untersuchungen und Uberpriifungen (UberwachungsmaBnahmen),
a) dullere Untersuchungen,
b) innere Untersuchungen,
¢) Druckpriifungen,
d) Dichtheitspriifungen;
des Dampfkessels, Druckbehilters oder der Rohrleitungen sind auf Basis des Uberwachungsberichtes
hinsichtlich der Konformitét mit dieser Verordnung in Form der Eintragung in das Priifbuch zu erstellen.

(2) Wurden Priifungen oder Untersuchungen in Teilen durchgefiihrt, sind erst nach Abschluf3 der
Teilpriifungen die Priifungen oder Untersuchungen durch Eintragung im Priifbuch zu bescheinigen.
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Uberwachungsberichte

§ 52. (1) Uberwachungsberichte iiber:

AN L AW N~

. die erste Betriebspriifung;

. Zuteilungen;

. Gefahrenanalysen;

. Mafinahmenkataloge;

. Betriebspriifungen;

. wiederkehrende Untersuchungen und Uberpriifungen (UberwachungsmaBnahmen),

a) duflere Untersuchungen,
b) innere Untersuchungen,
¢) Druckpriifungen,

d) Dichtheitspriifungen;

des Dampftkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitungen haben mindestens folgende Informationen zu
enthalten:

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Art der Uberwachung gemiB Z 1 bis Z 6;

Verweis auf Verfahrens,- Arbeits- oder Priifanweisung gemif3 den qualitdtssichernden Regelun-
gen der Priifstelle;

Angaben zur Identifikation des Dampfkessels, Druckbehilters oder der Rohrleitungen, bei Z 1 bis
Z 4 auch mehrerer Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitungen, gegebenenfalls durch Ver-
weis auf die Ident-Nummer des Priifbuches;

Datum der Priifung oder Untersuchung bzw. der Teilpriifung;
Ergebnisse der durchgefiihrten Priifungen und Kontrollen;

Verweis auf Priif- und Kontrollberichte iiber Priifungen und Kontrollen gemél Z 11, fiir die ein
Prif- oder Kontrollbericht auszustellen ist;

Bei Durchfiihrung von partiellen Priifungen, gepriifter Bereich und Ergebnis der Priifung sowie
falls zutreffend Verweis auf Priif- und Kontrollberichte gemal3 Z 12;

Sicherheitstechnische Bewertung des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung;
Verweis auf zusitzliche, iiber die in Z 12 geforderte hinausgehende Dokumentationen;
Name des Kessel- bzw. Werkspriifers, der die Uberwachung durchgefiihrt hat;

Zeichen der Kessel- bzw. Werkspriifstelle.

(2) Uberwachungsberichte konnen, sofern die in Abs. 1, Z 7 bis 15 angefiihrten Informationen enthal-
ten sind, als Checklisten erstellt und abgezeichnet werden.

(3) Uberwachungsberichte kénnen mit zugehdrigen Priif- oder Kontrollberichten zusammengefasst

werden,

zB auf einem Formular, wenn sie eindeutig als selbstdndiger Teil erkennbar sind.

(4) Uberwachungsberichte iiber mehrere UberwachungsmaBnahmen fiir denselben Dampfkessel,
Druckbehilter oder dieselbe Rohrleitung, die zum gleichen Zeitpunkt durchgefiihrt wurden, kénnen in
einem Bericht zusammengefasst werden.

(5) Wurden Priifungen oder Untersuchungen in Teilen durchgefiihrt, ist der zugehérige Uberwa-
chungsbericht erst nach Abschluss der Teilpriifungen und Zusammenfassung der Ergebnisse zu erstellen.

Priifberichte

§ 53. (1) Priifberichte iiber

1.

2.

3.

zerstorungsfreie Priifungen, ausgenommen Wanddickenmessungen und Sichtpriifungen, die nicht
mit speziellen Geréten, zZB Endoskopie, durchgefiihrt werden,

Priifungen nach speziellen Priifverfahren, zB Schallemission, Aufweitungsmessungen, usw. sowie
Priifung des kathodischen Korrosionsschutzes,

spezielle Untersuchungen, zB zum Nachweis zeitabhingiger Schiadigungen, Korrosionsschédi-
gungen usw.,

die im Rahmen von Uberwachungsmafnahmen am Damptkessel, Druckbehilter oder der Rohrleitung
vorgenommen wurden, haben folgende Informationen zu enthalten:

4.
5.

Identifikation des Priifobjektes,
Angabe zum Priifverfahren,
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6. Hinweis auf Priifanweisungen in den qualititssichernden Regelungen der Priifstelle (Kessel-,
Werks- oder akkreditierte Priifstelle), gegebenenfalls Durchfiihrungs- und Bewertungsbestim-
mungen, bzw. bei Durchfiihrung als Subauftrag, Angaben zum Subauftragnehmer und dessen qua-
litatssichernde Regelungen,

7. eingesetzte Priifeinrichtung,
8. verwendete Justierung oder Kalibrierung,
9. Lage und Zustand der Priifbereiche, gegebenenfalls Schweiinahtbezeichnung,
10. Beschaffenheit der Priifbereiche,
11. Bewertungskriterien,
12. Priifergebnis,
13. Datum der Priifung,
14. Name des Priifers und gegebenenfalls seine Qualifikation,
15. Zeichen der Priifstelle.

(2) Priifberichte kdnnen mit zugehoérigen Kontrollberichten gemeinsam erstellt werden, wenn sie ein-
deutig als selbstdandiger Teil erkennbar sind.

(3) Priifberichte tiber mehrere zusammengehorige Priifungen fiir denselben Dampfkessel, Druckbe-
hélter oder dieselbe Rohrleitung, die zum gleichen Zeitpunkt durchgefiihrt wurden, kdnnen in einem Be-
richt zusammengefasst werden.

(4) Zusammenfassungen gemiB Abs. 2 und 3 sind nicht zulissig, wenn die Uberwachungen, Priifun-
gen oder Kontrollen von unterschiedlichen Priifstellen durchgefiihrt wurden.

Kontrollberichte

§ 54. (1) Kontrollberichte iiber das Vorhandensein von

1. Bescheinigungen, Dokumenten oder Kennzeichnungen, oder

2. betrieblichen Aufzeichnungen
deren Kontrolle fiir die Titigkeiten im Rahmen der Uberwachungen erforderlich ist, haben folgende In-
formationen zu enthalten:

3. kontrollierte Bescheinigung, Dokument oder Kennzeichnung,

4. Datum der Kontrolle,

5. Name des Priifers, der die Kontrolle durchgefiihrt hat,

6. Zeichen der Kessel- bzw. Werkspriifstelle

_ (2) Kontrollberichte gemdB Abs. 1 sind nicht auszustellen, wenn die Kontrollen ausreichend im
Uberwachungsbericht dokumentiert wurden.

3. Hauptstiick
Priifbuch

Allgemeines

§ 55. (1) Das Priifbuch dient dazu, samtliche fiir die Sicherheit des Dampfkessels, Druckbehilters
oder der Rohrleitung relevanten schriftlichen Aufzeichnungen in gesammelter Form bereitzuhalten. Die
schriftlichen Aufzeichnungen umfassen Eintragungen, Bescheinigungen, Uberwachungs-, Priif- und Kon-
trollberichte sowie auf den Dampfkessel, Druckbehélter oder die Rohrleitung bezogene Dokumente.

(2) Das Priifbuch ist einheitlich fiir alle in dieser Verordnung geregelten Dampfkessel, Druckbehilter
oder Rohrleitungen mit hohem Gefahrenpotential geméll § 4 Abs. 2 sowie jene nach § 3 Abs. 6 zu ver-
wenden.

(3) Fiir zusammengehorige Dampfkessel, Druckbehélter und Rohrleitungen, die in einer gemeinsa-
men Anlage oder einem gemeinsamen Drucknetz integriert sind, kann ein gemeinsames Priifbuch verwen-
det werden, sofern die Aufzeichnungen eine Unterscheidung der damit erfassten Dampfkessel, Druckbe-
hélter und Rohrleitungen erlauben. Die Dokumentation gemi3 den §§ 57 bis 64 ist fiir jeden einzelnen
vom Priifbuch erfassten Damptkessel, Druckbehilter oder der Rohrleitung zu erstellen.

(4) Mit der Eintragung der ersten Betriebspriifung durch die Kesselpriifstelle erhilt das Priifbuch den
Status einer Bescheinigung im Sinne des § 18 Kesselgesetz.

(5) Eintragungen im Priifbuch und das damit zusammenhéngende AnschlieBen von zugehdrigen Do-
kumenten diirfen ausschlieBlich von:
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. Kesselpriifstellen oder Werkspriifstellen im Zuge der Tétigkeiten gemal dieser Verordnung,
. akkreditierten Priifstellen im Zuge der Tatigkeiten gemaB dieser Verordnung,
. Erstpriifstellen bei Anderungen oder Reparaturen gemiB § 17 Kesselgesetz,
. Behorden bzw. von Behorden fiir auBerordentliche Priifungen vorgesehene Priifstellen,
. Verwaltern des Priifbuches geméf § 49 Abs. 4 (nur AnschlieBen von Dokumenten),

6. Betreiber nach den Bestimmungen der Anlage 3 (nur Anschlieen von Dokumenten)
vorgenommen werden.

W\ AW N~

(6) Eintragungen im Priifbuch in den Abschnitten fiir die Identifikation und fiir das Inverkehrbringen
des Dampfkessels, Druckbehilters oder der Rohrleitung gemaBl § 57 Abs. 2 sind unbeschadet der Bestim-
mungen des § 69 Abs. 9 von der Kesselpriifstelle im Zuge der Eintragungen fiir die erste Betriebspriifung
vorzunehmen. Allfdllige Dokumentationen oder Bescheinigungen sind anzuschlieen.

(7) AnschlieBen im Sinne der Abs. 5 und 6 bedeutet, dass die Bescheinigungen, Uberwachungs-,
Priif- und Kontrollberichte sowie die zugehdrige Dokumentation im dafiir vorgesehenen Teil des Priifbu-
ches von den Stellen geméll Abs. 5 Z 1 bis 6 so einzufiigen sind, dass erkennbar ist, wer das Anschlielen
durchgefiihrt hat.

(8) Die angeschlossenen Dokumente sind als Beilagen fortlaufend zu nummerieren, bei Anwendung
des § 55 Abs. 3 abschnittsweise fortlaufend zu nummerieren.

Anforderungen
§ 56. (1) Das Priifbuch hat den Anforderungen der Abs. 2 bis 12 zu entsprechen.

(2) Die Ausfiihrung des Priifbuches hat aufzuweisen:
1. Einen festen Umschlag,
2. einen fest mit dem Umschlag verbundenen (gebundenen) Teil und
3. einen Teil mit einer Vorrichtung zum Anschlieen (Einheften) von Bescheinigungen und Doku-
menten.

(3) Das Priifbuch hat jenes Format aufzuweisen, das ein einwandfreies AnschlieBen von Bescheini-
gungen und Dokumenten im Format A 4 (297x210 mm) gemal3 ISO 216 (Anlage 4) ermdglicht.
(4) Abweichend von Abs. 2 und 3 hat ein elektronisches Priifbuch aufzuweisen:
1. ein Deckblatt,

2. einen Bereich fiir Eintragungen, der inhaltlich dem gebundenen Teil geméll Abs. 2 Z 2 entspricht
und
3. einen Bereich fiir das elektronische AnschlieBen von Bescheinigungen und Dokumenten.
(5) Der Umschlag geméll Abs. 2 Z 1 bzw. das Deckblatt gemal3 Abs. 4 Z 1 hat die Aufschrift ,,Priif-
buch gemif Druckgeriteliberwachungsverordnung®, die zutreffende Bezeichnung des oder der vom Priif-

buch erfassten ,,Dampfkessel, ,,Druckbehilter, ,,Rohrleitung™ sowie die Ident-Nummer des Priifbuches,
bestehend aus der Kurzbezeichnung der Kesselpriifstelle und der Zahl des Priifbuches, aufzuweisen.

(6) Der gebundene Teil gemdll Abs. 2 Z 2 bzw. der Bereich fiir Eintragungen gemil3 Abs. 4 Z 2 hat
die Ident-Nummer sowie folgende Abschnitte zu umfassen:

1. fir die Identifikation des oder der vom Priifbuch erfassten Dampfkessel, Druckbehélter oder
Rohrleitungen, insbesondere:

Art des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung, Inhaltsstoff, KenngroBen, Hersteller,
Baujahr, technische Beschreibung, Sicherheitsausriistung, sonstige Ausriistung, Verweis auf Do-
kumentation;

2. fiir das Inverkehrbringen des Dampfkessels, Druckbehilters oder der Rohrleitung, insbesondere:

Inverkehrbringer, Erstpriifstelle oder benannte Stelle, Datum der ersten Druckpriifung bzw. Jahr
der CE-Kennzeichnung, Priifdruck, Prifmedium, Verweis auf die Dokumentation;

3. fiir die Inbetriebnahme (erste Betriebspriifung):

Standort (Aufstellungsort), Betreiber, Befund, Verweis auf die Dokumentation, Datum der
Durchfiihrung;

4. fiir die Zuteilung des Dampfkessels, Druckbehéilters oder der Rohrleitungen:

Zuteilung und Datum der Durchfiihrung, gegebenenfalls Verweis auf Sonderbestimmung oder
spezielles Priifprogramm in der Dokumentation

a) fiir die Gefahrenanalyse (bei Zuteilung zu einer Priifstufe oder speziellem Priifprogramm):
Datum der Durchfiihrung, Verweis auf Dokument,
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b) fiir den MaBnahmenkatalog (bei Zuteilung zu einer Priifstufe oder speziellem Priifprogramm):
Datum der Durchfiihrung, Verweis auf Dokument;

5. fiir Betriebspriifungen:
Grund der Betriebspriifung, Zeitraum der AuBlerbetriecbnahme bzw. neuer Standort, Datum der
Durchfiihrung, Befund und gegebenenfalls Hinweis auf Auflagen, Verweis auf die Dokumentati-
on;

6. fiir den Betreiber:
Name, Anschrift, Beginn der Betreiberfunktion;

7. fuir die zustidndige Kesselpriifstelle oder Werkspriifstelle:
Name, Anschrift der Kesselpriifstelle oder Werkspriifstelle und Priifstellenzeichen sowie Datum
der Beauftragung, Verweis auf Ubernahmebescheinigung;

8. UberwachungsmaBnahmen im Rahmen der wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifun-
gen:
Art, Datum der Durchfiihrung, Befund (weiterer Betrieb) und gegebenenfalls Hinweis auf Aufla-
gen, Verweis auf Dokumentation, Art und Jahr der nichstfilligen Mafnahme.

(7) Die Abschnitte gemif Abs. 6 sind zusitzlich mit folgenden Vermerken zu versehen:

1. fiir Abs. 6 Z 1 und 2:
,eingetragen durch ....... “ und vorzusehen fiir die Unterschrift des Kesselpriifers sowie fiir die
Anbringung des Priifstellenzeichens,

2. fiir Abs. 6 Z 3 bis 5:
,,durchgefiihrt durch ....... “und vorzusehen flir die Unterschrift des Kesselpriifers, bei Abs. 6 Z 4
oder 5: bzw. Werkspriifers sowie fiir die Anbringung des Priifstellenzeichens,

3. fir Abs. 6 Z 6 und 7:
“eingetragen durch ...* und vorzusehen fiir die Unterschrift des Kesselpriifers bzw. Werkspriifers
oder des fiir die vorgenommenen Tétigkeiten verantwortlichen Priifers sowie fiir die Anbringung
des Priifstellenzeichens,

4. fiir Abs. 6 Z 8:
vorzusehen fiir die Unterschrift des Kesselpriifers bzw. Werkspriifers sowie fiir die Anbringung
des Priifstellenzeichens.

(8) Abweichend von Abs. 7 sind bei elektronischer Fithrung des Priifbuches elektronisch gesicherte
Unterschriften und elektronisch gesicherte Priifstellenzeichen zu verwenden.

(9) Der Aufbau der einzelnen Abschnitte gemél Abs. 6 ist in der Anlage 2 beispielhaft dargestellt.
Die Ausfiihrungen in der Anlage stellen eine Spezifizierung der Auflistung gemdll Abs. 6 dar. Abwei-
chungen davon sind zuléssig, sofern die dargestellten Informationen erhalten bleiben und der Systematik
gefolgt wird.

(10) Die Abschnitte geméll Abs. 6 haben Raum fiir mindestens folgende Eintragungen zu umfassen,
wobei die einzelnen Rdume getrennt werden konnen:

1. fiir Abs. 6 Z 1 bis 3: fiir eine Eintragung,

2. fiir Abs. 6 Z 4: fiir zwei Eintragungen,

3. fiir Abs. 6 Z 5: fiir drei Eintragungen,

4. fiir Abs. 6 Z 6 und 7: fiir zwei Eintragungen,
5. fiir Abs. 6 Z 8: fiir 50 Eintragungen.

(11) Reicht der gemélB Abs. 10 vorgesehene Raum fiir erforderliche Eintragungen bei papierméfiger
Fiihrung des Priifbuches nicht aus, sind die entsprechenden Abschnittbldtter im Einheftteil einzuheften
und ein diesbeziiglicher Vermerk im gebundenen Teil anzubringen.

(12) Bei papierméBiger Fithrung des Priifbuches muss die Einheftvorrichtung die sichere Aufnahme
von gelochten Dokumenten gewéhrleisten und zum Einheften von mindestens 100 Dokumenten geeignet
sein.
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4. Hauptstiick
Eintragungen und Anschluss von Dokumenten

Dokumentation der ersten Betriebspriifung

§ 57. (1) Die Kesselpriifstelle hat die von ihr vorgenommene erste Betriebspriifung zu bescheinigen
und die erforderliche Dokumentation gemaf3 Abs. 6 dem Priifbuch anzuschlieen.

(2) Die Kesselpriifstelle hat im Priifbuch die Abschnitte betreffend Identifikation und Inverkehrbrin-
gen gemdf der vorliegenden Dokumentation auszufiillen und jeweils mit Angabe des Ortes und des Da-
tums der Eintragung sowie mit der Unterschrift des Kesselpriifers und dem Priifstellenzeichen zu verse-
hen.

(3) Die Kesselpriifstelle hat die Dokumentation betreffend Identifikation und Inverkehrbringen dem
Priifbuch anzuschlieen.

(4) Ubersteigt die vorhandene Dokumentation betreffend die Identifikation und das Inverkehrbringen
jenes MaB, das gemidf § 18 Kesselgesetz bzw. gemdB der Durchfiihrungsverordnungen fiir das Inverkehr-
bringen von Dampfkesseln, Druckbehéltern oder Rohrleitungen gefordert wird, und ist aufgrund des Um-
fanges der vorhandenen Dokumentation ein AnschlieBen an das Priifbuch nicht méglich, ist nur die in § 18
Kesselgesetz bzw. in den Durchfiihrungsverordnungen fiir das Inverkehrbringen von Dampfkesseln,
Druckbehaltern oder Rohrleitungen geforderte Dokumentation dem Priifbuch anzuschlieen. Diese Teil-
dokumentation ist mit einem Vermerk der Kesselpriifstelle zu versehen, der auf die weiterreichende Do-
kumentation, die vom Betreiber aufzubewahren ist, hinweist. Ist die vorhandene Dokumentation in sich
abgeschlossen, konnen Kopien der Dokumente, die in § 18 Kesselgesetz bzw. gemél der Durchfiihrungs-
verordnungen fiir das Inverkehrbringen von Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitungen mindestens
gefordert sind, ebenfalls mit dem Vermerk der Kesselpriifstelle hinsichtlich der Orginaldokumentation
versehen, dem Priifbuch angeschlossen werden.

(5) Die Kesselpriifstelle hat nach Durchfiihrung der ersten Betriebspriifung den Abschnitt Inbetrieb-
nahme auszufiillen, den Befund einzutragen und mit Angabe des Ortes und des Datums der Eintragung
sowie mit der Unterschrift des Kesselpriifers und dem Priifstellenzeichen zu versehen.

(6) Die erforderliche Dokumentation gemaf Abs. 1 hat zu umfassen:

1. die fiir das Inverkehrbringen erforderlichen Dokumente geméll § 8 Z 1 und gegebenenfalls jene
nach Z 2 einschlieBlich der Kontrolle der Kennzeichnung gemil § 8 Z 3,

. gegebenenfalls Dokumentation der Kontrollen gemél § 8 Z 4 bis 6,
. Dokumentation der Priifungen gemiB § 9 (Ausriistung);
. Dokumentation der Priifungen gemif} § 10 (duBBerer Zustand);

. gegebenenfalls die Dokumentation der Priifung der kathodischen Korrosionsschutzanlage gemaf
§ 10 Abs. 3;

. Dokumentation der Aufstellungspriifung gemal3 § 11;
7. sowie, falls zutreffend die Dokumentation der miterfassten Rohrleitungen gemil3 § 7 Abs. 7.

wn A W N

(o)

Dokumentation der Zuteilung, Gefahrenanalyse, Mafinahmenkatalog

§ 58. (1) Die Kesselpriifstelle bzw. Werkspriifstelle hat iiber die vorgenommene Zuteilung des
Dampfkessels, Druckbehilters oder der Rohrleitung gemif 4. Teil einen Uberwachungsbericht auszustel-
len und dem Priifbuch anzuschlieBen. Die Zuteilung ist im Priifbuch einzutragen.

1. Bei einer Zuteilung des Dampfkessels, Druckbehilters oder der Rohrleitung zu einer Sonderbe-
stimmung ist die zutreffende Ziffer der Sonderbestimmung gemil Anlage 3 anzufiihren und die
Sonderbestimmung in Kopie anzuschlief3en.

2. Bei einer Zuteilung zu einer Priifstufe aufgrund einer Gefahrenanalyse und eines Maflnahmenka-
taloges sind die Priifstufe und die geméB dieser Priifstufe vorgesehenen Priiffristen fiir die dul3e-
ren Untersuchungen, inneren Untersuchungen und Druck-/Dichtheitspriifungen anzufiihren.

3. Bei einer Zuteilung zu einem speziellen Priifprogramm aufgrund einer Gefahrenanalyse und eines
MabBnahmenkataloges ist das Priifprogramm (Kurzbezeichnung) anzufiihren und das Priifpro-
gramm anzuschlieBen.

4. Bei einer Zuteilung gemal Z 2 oder 3 ist die Durchfiihrung der Gefahrenanalyse und die Erstel-
lung des Malinahmenkataloges anzufiihren. Die Dokumentation der Gefahrenanalyse und des
MaBnahmenkataloges ist anzuschlieen.
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5. Die erste vorgesehene UberwachungsmaBnahme (iuBere Untersuchung, innere Untersuchung,
Druck/Dichtheitspriifung, usw.) ist im Abschnitt UberwachungsmaBnahmen nach ihrer Art und
dem Jahr der Filligkeit einzutragen.

6. Die Eintragung der Zuteilung, der Durchfiihrung der Gefahrenanalyse und der Erstellung des
MaBnahmenkataloges ist mit Verweis auf die zugehdrige Dokumentation mit Angabe des Ortes
und des Datums der Eintragung sowie mit der Unterschrift des Kessel- bzw. Werkspriifers und
dem Priifstellenzeichen zu versehen.

7. Die zustdndige Kessel- bzw. Werkspriifstelle ist im Abschnitt ,.fiir die zustdndige Kesselpriifstelle
oder Werkspriifstelle® gemal § 56 Abs. 6 Z 7 einzutragen.

(2) Bei erforderlichen Anderungen der Gefahrenanalyse, des MaBnahmenkataloges oder der Zutei-
lung ist die Durchfiihrung der Anderung im Priifbuch einzutragen. In der Dokumentation sind die Ande-
rungen der Gefahrenanalyse, die gedinderten MaBnahmen und die Anderung der Zuteilung festzuhalten.
Ergibt sich aufgrund dieser Anderungen gleichzeitig eine Anderung fiir die Priiffristen, sind diese eben-
falls zu dokumentieren und der nun festgelegte nidchste Termin fiir die Untersuchung ist im Priifbuch ein-
zutragen. Die gednderte Dokumentation ist dem Priifbuch anzuschlie3en.

Dokumentation von Betriebspriifungen

§ 59. (1) Die Kessel- bzw. Werkspriifstelle hat die von ihr vorgenommene Betriebspriifung zu be-
scheinigen und die erforderliche Dokumentation geméfl Abs. 8 dem Priifbuch anzuschlieBen.

(2) Die Kessel- bzw. Werkspriifstelle hat nach Durchfiihrung der Betriebspriifung den Abschnitt Be-
triebspriifung fiir Dampfkessel und Druckbehélter auszufiillen, wobei je nach Erfordernis zur Durchfiih-
rung der Betriebspriifung das Feld ,,Anderung des Aufstellungsortes* oder ,,Zeitraum der AuBerbetrieb-
nahme* mafigebend ist. Der Befund der Betriebspriifung und der Hinweis auf die Dokumentation ist ein-
zutragen.

(3) Erfolgte gleichzeitig ein Wechsel des Betreibers, ist der neue Betreiber im Abschnitt ,,Betreiber*
im Priifbuch einzutragen.

(4) Erfolgte gleichzeitig ein Wechsel der Kesselpriifstelle bzw. Werkspriifstelle, ist die nun zusténdi-
ge Kesselpriifstelle oder Werkspriifstelle im Abschnitt ,,Kessel- oder Werkspriifstelle” von dieser einzu-
tragen.

(5) Der ausgefiillte Abschnitt gemall Abs. 2 ist mit Angabe des Ortes und des Datums der Eintragung
sowie mit der Unterschrift des Kessel- bzw. Werkspriifers und dem Priifstellenzeichen zu versehen.

(6) Fiir die Abschnitte gemaB Abs. 3 und 4 gelten die Bestimmungen der §§ 65 bzw. 66.

(7) Die néchste vorgesehene UberwachungsmaBnahme ist im Abschnitt UberwachungsmaBnahmen
nach Art und dem Jahr der Félligkeit einzutragen.
(8) Die Dokumentation gemaf3 Abs. 1 hat zu umfassen:

1. Die Beurteilung des duBleren Zustandes des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung
und gegebenenfalls der kathodischen Korrosionsschutzanlage,

. Die Beurteilung der Ausriistung,

. Die Funktion der Ausriistung und Integration,

. Die Art der Aufstellung (bei Anderung der Aufstellung),

. Die Durchfiihrung der inneren Untersuchung bzw. den Grund fiir deren Entfall,
6. gegebenenfalls die Durchfiihrung der Druck- oder Dichtheitspriifung.

AW N

(9) Bei erforderlichen Anderungen der Gefahrenanalyse, des MaBnahmenkataloges oder der Zutei-
lung gilt beziiglich der Dokumentation § 58 Abs. 2.

Dokumentation der Uberwachung gemiB einer Sonderbestimmung

§ 60. (1) Sind in einer Sonderbestimmung gemiB Anlage 3 UberwachungsmaBnahmen durch eine
Kessel- oder Werkspriifstelle vorgesehen, hat diese die durchgefiihrten UberwachungsmaBnahmen zu
bescheinigen und die erforderliche Dokumentation dem Priifbuch anzuschlieBen. Sofern die Uberwa-
chungsmafBnahmen dies erlauben, sind sie nach:

1. duBeren Untersuchungen
2. inneren Untersuchungen
3. Druckpriifungen und
4. Dichtheitspriifungen

zu unterscheiden.
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(2) Die Kessel- bzw. Werkspriifstelle hat die vorgenommene UberwachungsmaBnahme (Untersu-
chung, Priifung oder sonstige MaBnahme) im Priifbuch im Abschnitt UberwachungsmaBnahmen nach
ihrer Art, dem Durchfithrungsdatum und dem Ergebnis (weiterer Betrieb) unter Hinweis auf die zugehori-
ge Dokumentation einzutragen und mit der Unterschrift des Kessel- bzw. Werkspriifers sowie dem Priif-
stellenzeichen zu versehen.

(3) Sind in der Sonderbestimmung Priiffristen vorgesehen, so ist die ndchste vorgesehene Uberwa-
chungsmafBnahme im Abschnitt UberwachungsmaBnahmen nach Art und dem Jahr der Filligkeit einzutra-
gen.

(4) Die erforderliche Dokumentation geméf3 Abs. 1 ist analog zu den zutreffenden Bestimmungen fiir
die wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifungen (UberwachungsmaBnahmen) gemiB §§ 61
Abs. 4, 62 Abs. 5 oder 63 Abs. 5 auszufithren. Zusétzlich gelten die in den jeweiligen Sonderbestimmun-
gen enthaltenen Festlegungen fiir die Dokumentation.

Dokumentation der Uberwachungsmafinahmen gemif Priifstufen fiir Dampfkessel
§ 61. (1) Die Kessel- bzw. Werkspriifstelle hat die von ihr vorgenommenen Uberwachungsmafnah-
men an Dampfkesseln gemaf 6. Teil, 2. Hauptstiick jeweils fiir die:
1. duBere Untersuchung
2. innere Untersuchung
3. Druckpriifung oder
4. Dichtheitspriifung
zu bescheinigen und die erforderliche Dokumentation geméafl Abs. 4 dem Priifbuch anzuschliefen.
(2) Die Kessel- bzw. Werkspriifstelle hat die vorgenommene UberwachungsmafBnahme im Priifbuch
im Abschnitt ,,Uberwachungsmaf3nahmen® nach ihrer Art, dem Durchfithrungsdatum und dem Ergebnis

(weiterer Betrieb) unter Hinweis auf die zugehorige Dokumentation einzutragen und mit der Unterschrift
des Kessel- bzw. Werkspriifers sowie dem Priifstellenzeichen zu versehen.

(3) Die niichste vorgesehene wiederkehrende Untersuchung ist im Abschnitt UberwachungsmaBnah-
men als nichstfallige Malinahme nach Art und dem Jahr der Félligkeit einzutragen.
(4) Die erforderliche Dokumentation gemaf3 Abs. 1 hat zu umfassen:
1. die Kontrolle gemal § 34 Abs. 3 und
2. die zutreffende Dokumentation gemaf3 Abs. 5 bis 7.
(5) Die Dokumentation fiir die dulere Untersuchung hat zu umfassen:
1. die Uberpriifung des duBeren Zustandes und der Ausriistungsteile gemiB § 36 Abs. 1 Z 1,

2. die Uberpriifung der Funktionsfihigkeit von Sicherheitseinrichtungen und anderer Ausriistungs-
teile gemdl § 36 Abs. 1 Z 2.

3. Die Durchfiihrung der Uberpriifungen gemiB Z 1 und 2 als:
a) Sichtpriifung
b) Priifungen nach MaBBnahmenkatalog
gegebenenfalls
¢) erginzende Priifungen gemiB § 36 Abs. 3 und 6
d) partielle Priifungen.
(6) Die Dokumentation fiir die innere Untersuchung hat zu umfassen:

1. die Uberpriifung der wasser- und dampfberiihrten Bereiche des Dampfkessels einschlieBlich sei-
ner Ausriistung gemal3 § 37 Abs. 1 Z 1,

2. die Uberpriifung der Speisewasservorwirmer, absperrbaren Uberhitzer und Zwischeniiberhitzer
gemil § 37 Abs. 1 Z 2.

3. Die Durchfiihrung der Uberpriifungen gemiB Z 1 und 2 als
a) Sichtpriifung
b) Priifungen nach Maflnahmenkatalog
gegebenenfalls
¢) erginzende Priifungen
d) partielle Priifungen
e) Priifungen innen nicht besichtigbarer Komponenten gemal3 § 37 Abs. 6
f) ergéinzende PriifmaBnahmen gemaf § 37 Abs. 5
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g) Priifungen auf Lebensdauer berechneter Teile gemal3 § 37 Abs. 9
h) Priifungen drucktragender Wandungen gemaf3 § 37 Abs. 8.
4. Kontrolle der betrieblichen Aufzeichnungen iiber das Speise- und Kesselwasser gemil3 § 37
Abs. 2.
(7) Die Dokumentation fiir die Druck- oder Dichtheitspriifung hat zu umfassen:

1. Priifmedium (Wasser) gegebenenfalls mit Temperaturangabe, Priifdruck, gegebenenfalls Faktor,
Haltezeit, gegebenenfalls Druckstufen bzw. Druckpriifprogramm,

2. Ersatzpriifungen gemél § 38 Abs. 5,
3. auferordentliche Druckpriifung gemif3 § 38 Abs. 6,
4. gegebenenfalls Priifung der Armaturen gemil § 38 Abs. 7.

(8) Bei Durchfiihrung der Priifungen gemafl Abs. 1 Z 1 bis 3 als Teilpriifungen sind jeweils die Teil-
priifungen und deren Ergebnisse analog zu Abs. 5 bis 7 zu dokumentieren und, falls erforderlich, in der
Dokumentation der Termin der nichsten Teilpriifung zu vermerken. Decken die Teilpriifungen die Prii-
fungen geméll Abs. 1 Z 1 bis 3 komplett ab, ist der Befund der jeweilig abgeschlossenen Priifung (dul3ere

oder innere Untersuchung oder Druckpriifung) mit Verweis auf die zugehorige Dokumentation der Teil-
priifungen analog zu Abs. 2 und 3 im Priifbuch einzutragen.

Dokumentation der UberwachungsmaBnahmen gemiB Priifstufen fiir Druckbehiilter
§ 62. (1) Die Kessel- bzw. Werkspriifstelle hat die von ihr vorgenommene UberwachungsmaBnahme
an Druckbehéltern geméB 6. Teil, 3. Hauptstiick, jeweils fiir die:
1. duBlere Untersuchung
2. innere Untersuchung
3. Druckpriifung
4. gegebenenfalls Dichtheitspriifung
zu bescheinigen und die erforderliche Dokumentation geméafl Abs. 5 dem Priifbuch anzuschliefen.
(2) Die Kessel- bzw. Werkspriifstelle hat die vorgenommene UberwachungsmafBnahme im Priifbuch
im Abschnitt ,,UberwachungsmaBBnahmen® nach ihrer Art, dem Durchfithrungsdatum und dem Ergebnis

(weiterer Betrieb) unter Hinweis auf die zugehorige Dokumentation einzutragen und mit der Unterschrift
des Kessel- oder Werkspriifers sowie dem Priifstellenzeichen zu versehen.

(3) Die nichste vorgesehene UberwachungsmaBnahme ist im Abschnitt UberwachungsmaBnahmen
als nichstfillige Mallnahme nach Art und dem Jahr der Félligkeit einzutragen.

(4) Bei Durchfiihrung einer Priifung des kathodischen Korrosionsschutzes durch eine akkreditierte
Priif- bzw. Uberwachungsstelle hat diese dariiber einen Priif- bzw. Uberwachungsbericht auszustellen und
dem Priifbuch anzuschliefen. Die Priifung ist von der akkreditierten Priif- bzw. Uberwachungsstelle im
Priifbuch im Abschnitt UberwachungsmaBnahmen in einer eigenen Zeile unter Angabe der Priifung, dem
Durchfiihrungsdatum, dem Ergebnis (weiterer Betrieb) und dem Hinweis auf den Priif- bzw. Uberwa-
chungsbericht einzutragen und mit der Unterschrift des Priifers sowie dem Priifstellenzeichen zu versehen.
Der Bericht ist dem Priifbuch anzuschlie3en.

(5) Die erforderliche Dokumentation gemédf3 Abs. 1 hat zu umfassen:

1. Die Kontrolle gemél § 34 Abs. 3 und

2. die zutreffende Dokumentation gemall Abs. 6 bis 9.

(6) Die Dokumentation fiir die dulere Untersuchung hat zu umfassen:
1. Die Uberpriifung des duBeren Zustandes und der Ausriistungsteile geméB § 40 Abs. 1 Z 1,

2. Die Uberpriifung der Funktionsfihigkeit von Sicherheitseinrichtungen und anderer Ausriistungs-
teile gemal § 40 Abs. 1 Z 2,

3. Die Durchfiihrung der Uberpriifungen gemiB Z 1 und 2 als:
a) Sichtpriifung
b) Priifungen nach MaBBnahmenkatalog
gegebenenfalls
¢) erginzende Priifungen geméil § 40 Abs. 3 und 6
d) partielle Priifungen
e) Priifungen drucktragender Wandungen gemif § 40 Abs. 6 bzw. 7
f) Priifungen drucktragender Wandungen an erdverlegten Druckbehéltern geméaf § 40 Abs. 8
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g) Priiffung des kathodischen Korrosionsschutzes bei erdverlegten Druckbehéltern geméfl § 40
Abs. 9

h) Priifungen iiberhitzungsgeféhrdeter Druckbehilter gemal § 39 Abs. 2.

(7) Die Dokumentation fiir die innere Untersuchung hat zu umfassen:

1. Die Uberpriifung der druckbeanspruchten Wandungen des Druckbehilters einschlieBlich seiner
Ausriistung.

2. Die Durchfiihrung der Uberpriifung gemiB Z 1 als:
a) Sichtpriifung
b) Priifungen nach MaBinahmenkatalog
gegebenfalls
¢) erginzende Priifungen geméf § 41 Abs. 2
d) partielle Priifungen
e) andere Priifungen oder Kombination mit anderen Priifungen gemal § 41 Abs. 3
f) Priifungen innen nicht besichtigbarer Komponenten gemaf § 41 Abs. 5
g) Priifungen auf Lebensdauer berechneter Teile gemal3 § 41 Abs. 9
h) Priifungen drucktragender Wandungen gemdB § 41 Abs. 7 und 8
1) Priifungen iiberhitzungsgefahrdeter Druckbehélter gemil3 § 39 Abs. 2.
(8) Die Dokumentation fiir die Druckpriifung hat zu umfassen:

1. Prifmedium, gegebenenfalls mit Temperaturangabe, Priifdruck, gegebenenfalls Faktor, Haltezeit,
gegebenenfalls Druckstufen bzw. Druckpriifprogramm;

gegebenenfalls

2. andere Priifungen oder Kombination mit anderen Priifungen gemifl § 42 Abs. 6 mit Angabe des
angewandten Priifdruckes;

3. auBlerordentliche Druckpriifung gemal3 § 42 Abs. §;
4. Gasdruckpriifung gemaf § 42 Abs. 7;
5. Priifung der Armaturen gemaf} § 42 Abs. 11

(9) Die Dokumentation fiir die Dichtheitspriifung hat zu umfassen:

1. Priifmedium, gegebenenfalls mit Temperaturangabe, Priifdruck, Haltezeit, bzw. Dichtheitspriif-
programm;

2. gegebenenfalls andere Priifungen oder Kombination mit anderen Priifungen gemil § 43 Abs. 6.

3. gegebenenfalls Vermerk tiber die Priifungsdurchfithrung bei Anwendung von § 43 Abs. 5.

(10) Bei Durchfiihrung der Priifungen gemél Abs. 1 Z 1 bis 4 als Teilpriifungen sind jeweils die
Teilpriifungen und deren Ergebnisse analog zu Abs. 6 bis 9 zu dokumentieren und, falls erforderlich, in
der Dokumentation der Termin der ndchsten Teilpriifung zu vermerken. Decken die Teilpriifungen die
Priifungen gemill Abs. 1 Z 1 bis 4 komplett ab, ist der Befund der jeweilig abgeschlossenen Priifung (4u-

Bere oder innere Untersuchung oder Druckpriifung) mit Verweis auf die zugehorige Dokumentation der
Teilpriifungen im Priifbuch analog zu Abs. 2 und 3 einzutragen.

Dokumentation der UberwachungsmaBnahmen gemiB Priifstufen fiir Rohrleitungen
§ 63. (1) Die Kessel- bzw. Werkspriifstelle hat die von ihr vorgenommenen UberwachungsmafBnah-
men an Rohrleitungen gemaB 6. Teil, 4. Hauptstiick jeweils fiir die:
1. Dichtheitspriifung oder
2. Ersatz fiir die Dichtheitspriifung oder
3. Druckpriifung oder
4. Ersatz fiir die Druckpriifung
zu bescheinigen und die erforderliche Dokumentation dem Priifbuch anzuschlieBen.
(2) Die Kesselpriifstelle bzw. Werkspriifstelle hat die vorgenommene UberwachungsmaBnahme im
Priifbuch im Abschnitt UberwachungsmaBnahmen nach ihrer Art, dem Durchfiihrungsdatum und dem

Ergebnis (weiterer Betrieb) unter Hinweis auf die zugehdrige Dokumentation einzutragen und mit der
Unterschrift des Kessel- oder Werkspriifers sowie dem Priifstellenzeichen zu versehen.

(3) Die nichste vorgesehene UberwachungsmafBnahme ist im Abschnitt UberwachungsmaBnahmen
nach Art und dem Jahr der Filligkeit einzutragen.
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(4) Bei Durchfiihrung einer Priifung des kathodischen Korrosionsschutzes durch eine akkreditierte
Priif- bzw. Uberwachungsstelle hat diese dariiber einen Priif- bzw. Uberwachungsbericht auszustellen und
dem Priifbuch anzuschliefen. Die Priifung ist von der akkreditierten Priif- bzw. Uberwachungsstelle im
Priifbuch im Abschnitt UberwachungsmaBnahmen in einer eigenen Zeile unter Angabe der Priifung, dem
Durchfiihrungsdatum, dem Ergebnis (weiterer Betrieb) und dem Hinweis auf den Priif- bzw. Uberwa-
chungsbericht einzutragen und mit der Unterschrift des Priifers sowie dem Priifstellenzeichen zu versehen.
Der Bericht ist dem Priifbuch anzuschlie3en.

(5) Die erforderliche Dokumentation gemaf3 Abs. 1 hat zu umfassen:

1. Die Kontrolle geméf § 34 Abs. 3,

2. die zutreffende Dokumentation geméal3 Abs. 6 bis 9.

(6) Die Dokumentation fiir die Dichtheitspriifung geméf3 Abs. 1 Z 1 hat zu umfassen:

1. Die Priifung der Rohrleitung und der zugehorigen Ausriistung im abgestellten Zustand gemal
§ 45 Abs. 2 und 3 mit Angabe von Priifmedium und Priifdruck und Haltezeit

gegebenenfalls

2. Die Priifung bei erdverlegten Rohrleitungen gemal3 § 45 Abs. 4 und falls zutreffend des kathodi-
schen Korrosionsschutzes gemal3 § 45 Abs. 5

3. Ergéinzende Priifungen gemil} § 45 Abs. 7.

(7) Die Dokumentation fiir den Ersatz der Dichtheitspriifung gemall Abs. 1 Z 2 hat zu umfassen:

1. Die Priifung des duBeren Zustandes der Rohrleitung und der Ausriistungsteile gemal § 46 Abs. 1
Z 1, Abs. 6 und 7.

2. Die Uberpriifung der Funktionsfihigkeit der Ausriistung gemiB § 46 Abs. 1 Z 2 und Abs. 4.

3. Die Durchfiihrung der Uberpriifungen gemiB Z 1 und Z 2 als:
a) Sichtpriifung
b) Priifungen nach MaBBnahmenkatalog
gegebenenfalls
c¢) Ergénzende Priifungen gemal § 46 Abs. 3
d) Partielle Priifung.

4. Die Priifung erdverlegter Rohrleitungen einschlieBlich des kathodischen Korrosionsschutzes
gemil § 46 Abs. 10 und 11.

(8) Die Dokumentation fiir die Druckpriifung geméfl Abs. 1 Z 3 hat zu umfassen:

1. Die Priifung der Rohrleitung und der Ausriistungsteile gemdfl § 47 Abs. 2 unter Angabe von
Priifmedium, gegebenenfalls mit Temperaturangabe, Priifdruck, gegebenenfalls Faktor, Haltezeit,
gegebenenfalls Druckstufen bzw. Druckpriifprogramm

gegebenenfalls
. Ersatz der Druckpriifung geméal § 47 Abs. 6
. Ersatzpriifung fiir die Ausriistung geméal § 47 Abs. 4
. Durchfiihrung mit der Druckpriifung des Dampfkessels oder Druckbehélters gemal § 47 Abs. 5
. Prifung erdverlegter Rohrleitungen gemaf § 47 Abs. 8
. Priifung des kathodischen Korrosionsschutzes bei erdverlegter Rohrleitungen gemifl § 46
Abs. 11.
(9) Die Dokumentation fiir den Ersatz der Druckpriifung gemaf3 Abs. 1 Z 4 hat zu umfassen:
1. Die Dokumentation fiir die dufiere Untersuchung gemafl Abs. 7,
gegebenenfalls
2. Priifung auf AuBlenkorrosion gemif § 46 Abs. 8 und 9,

3. Priifung von Rohrleitungen mit besonderer Beanspruchung gemill den §§ 44 Abs. 7 und 46
Abs. 11,

4. die Dokumentation fiir die Dichtheitspriifung im abgestellten Zustand gemif Abs. 6 Z 1, oder

5. die Priifung der Rohrleitung und der zugehorigen Ausriistung mit dem Betriebsmedium (Inhalts-
stoff) unter Betriebsdruck gemil3 § 44 Abs. 6 Z 2 lit. b,

6. die Dokumentation fiir die Dichtheitspriifung gemiB3 Abs. 6 Z 2 und 3,
gegebenenfalls
7. Ersatz der Dichtheitspriifung durch andere Verfahren geméaf3 § 45 Abs. 6,
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8. Priifung der inneren druckbeanspruchten Wandungen der Rohrleitung und der Ausriistung geméf
§ 48 Abs. 1,

9. Ersatz der Innenuntersuchung durch andere Verfahren gemaf3 § 48 Abs. 3,

10. ergiinzende Priifungen zur Innenuntersuchung gemif § 48 Abs. 5,

11. die Durchfiihrung der inneren Untersuchung als:

a) Sichtpriifung
b) Priifungen nach MaBinahmenkatalog
c) partielle Priifung.

(10) Bei Durchfiihrung der Priifungen gemall Abs. 1 Z 1 bis 4 als Teilpriifungen sind jeweils die
Teilpriifungen und deren Ergebnisse analog zu Abs. 6 bis 9 zu dokumentieren und falls erforderlich in der
Dokumentation der Termin der néchsten Teilpriifung zu vermerken. Decken die Teilpriifungen die Prii-
fungen geméll Abs. 1 Z 1 bis 4 komplett ab, ist der Befund der jeweilig abgeschlossenen Priifung (dullere
oder innere Untersuchung oder Druckpriifung) mit Verweis auf die zugehdrige Dokumentation der Teil-
priifungen im Priifbuch analog zu Abs. 2 und 3 einzutragen.

Dokumentation der UberwachungsmaBnahmen gemiB speziellem Priifprogramm

§ 64. (1) Sind in einem speziellen Priifprogramm Ubefwachungsmaﬁnahmen durch eine Kessel- bzw.
Werkspriifstelle vorgesehen, hat diese die durchgefiihrten Uberwachungsmalinahmen zu bescheinigen und
die erforderliche Dokumentation dem Priifbuch anzuschliefen. Sofern die vorgesehenen Uberwachungs-
malnahmen dies erlauben, sind sie nach
1. duleren Untersuchungen
2. inneren Untersuchungen
3. Druckpriifungen und
4. Dichtheitspriifungen

zu unterscheiden.

(2) Beziiglich der Eintragungen und der erforderlichen Dokumentation gelten analog die Bestimmun-
gen des § 60 Abs. 2 bis 4. Die Dokumentation iiber im speziellen Priifprogramm enthaltene Kontrollen,
die vom Betreiber bzw. dessen beauftragten Sachkundigen durchzufiihren sind, sind vom Betreiber dem
Priifbuch anzuschlieen.

Dokumentation des Wechsels des Betreibers

§ 65. Die zustidndigen Kessel- oder Werkspriifstelle hat nach Wechsel des Betreibers den nun aktuel-
len Betreiber mit Name und Anschrift sowie Datum des Betreiberwechsels im Abschnitt , Betreiber® des
Priifbuches einzutragen und die Eintragung mit dem Namen des Kessel- bzw. Werkspriifers sowie mit
dem Priifstellenzeichen zu versehen.

Dokumentation des Wechsels der Kessel- bzw. Werkspriifstelle

§ 66. Die nach einem Wechsel nun zustindige Kesselpriifstelle hat den Wechsel im vorgesehenen
Abschnitt des Priifbuches einzutragen und mit dem Datum des vollzogenen Wechsels, der Unterschrift des
Kesselpriifers sowie mit dem Priifstellenzeichen auszufertigen. Analog ist bei Wechsel zu einer Werks-
priifstelle vorzugehen. Falls zutreffend ist die Bescheinigung der sicherheitstechnischen Beurteilung dem
Priifbuch anzuschlieen.

8. Teil
Ubergangsbestimmungen

Grundsitze

§ 67. Fiir die Uberwachung von Dampfkesseln, Druckbehiltern und Rohrleitungen, die vor In-Kraft-
Treten dieser Verordnung nach den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt, betrieben
und gegebenenfalls iiberwacht wurden und die nunmehr in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen,
gelten fiir die Uberwachung von Dampfkesseln, Druckbehiltern und Rohrleitungen mit niedrigem Gefah-
renpotential gemdB § 5 die Bestimmungen des § 68 und von den Dampfkesseln, Druckbehiltern und
Rohrleitungen mit hohem Gefahrenpotential geméal3 § 4 die des § 69.

Dampfkessel, Druckbehilter und Rohrleitungen mit niedrigem Gefahrenpotential

§ 68. An Dampfkesseln, Druckbehéltern und Rohrleitungen gemél § 67, die niedriges Gefahrenpo-
tential gemal § 5 Abs. 1 aufweisen, die
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1. bisher nicht nach kesselrechtlichen Bestimmungen iiberwacht wurden, sind die Bestimmungen
des § 5 Abs. 2,4, 5, 7 und 8 mit In-Kraft-Treten diese Verordnung anzuwenden.

2. bisher nach kesselrechtlichen Bestimmungen iiberwacht wurden,

a) ist anlisslich der nichsten vorgesehenen Uberwachung gemiB dem bisher angewandten Sche-
ma von der zustindigen Kessel- bzw. Werkspriifstelle in der bisherigen Bescheinigung die Zu-
ordnung als Druckgerdt mit niedrigem Gefahrenpotential geméf dieser Verordnung zu ver-
merken

b) ist die Bescheinigung der Dokumentation geméaB § 5 Abs. 6 anzuschlielen und
¢) sind danach die Bestimmungen des § 5 Abs. 2, 4, 5 und 7 anzuwenden.
Dampfkessel, Druckbehilter und Rohrleitungen mit hohem Gefahrenpotential

§ 69. (1) Fiir die Uberwachung von Dampfkesseln, Druckbehiltern und Rohrleitungen gemif § 67,
mit hohen Gefahrenpotential geméll § 4 Abs. 2 sowie jene gemdl § 3 Abs. 6, gelten die Bestimmungen
der Abs. 2 bis 12.

(2) Fir Dampfkessel, Druckbehélter und Rohrleitungen geméf Abs. 1, die

1. bisher nicht nach kesselrechtlichen Bestimmungen tiberwacht wurden oder
2. bisher nach kesselrechtlichen Bestimmungen iiberwacht wurden,

hat der Betreiber zur Festlegung der zukiinftigen Uberwachung die Vornahme der Zuteilung durch eine
bzw. die zustindige Kesselpriifstelle bzw. die Werkspriifstelle rechtzeitig zu veranlassen. Die Zuteilung ist
nach einer der Moglichkeiten geméf § 20 Abs. 1 Z 1 bis 3 vorzunechmen.

(3) Die Zuteilung ist fiir Dampfkessel, Druckbehalter und Rohrleitungen gemifl Abs. 2 Z 1 fiir:

1. Dampfkessel und Druckbehilter: ............ccovievieriieviieciiie e innerhalb von 5 Jahren
2. Rohrleitungen, die ldnger als 10 Jahre in Betrieb sind: ...........ccccocerereenee. innerhalb von 5 Jahren
3. Rohrleitungen; die nicht langer als 10 Jahre in Betrieb sind: ...................... innerhalb von 10 Jahren

vorzunehmen. Die Fristen beziehen sich auf den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung.

(4) Die Zuteilung ist fiir Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitungen gemil3 Abs. 2 Z 2,

1. an denen im Rahmen der bisher vollzogenen wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifun-
gen eine Druckpriifung oder eine die Druckpriifung ersetzende Priifung durchgefiihrt wurde oder
vorgesehen ist, zum Zeitpunkt der nach den bisher angewandten Schema néchsten vorgesehenen
Druckpriifung oder der diese ersetzenden Priifung,

2. an denen im Rahmen der bisher vollzogenen wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifun-
gen keine Druckpriifung oder keine die Druckpriifung ersetzende Priifung jedoch eine Uberwa-
chungsmafinahme vorgesehen ist, zum Zeitpunkt der nach dem bisher angewandten Schema
néchsten filligen UberwachungsmafBnahme,

3. an denen im Rahmen der bisher vollzogenen wiederkehrenden Untersuchungen und Uberpriifun-
gen UberwachungsmaBnahmen nur in Anlassfillen oder auch in Anlassfillen durchzufiihren wa-
ren, beim ndchsten Anlassfall oder zum Zeitpunkt der nach dem bisher angewandten Schema
néchsten vorgesehenen UberwachungsmaBnahme, spitestens jedoch nach 5 Jahren nach In-Kraft-
Treten dieser Verordnung,

4. die nicht von lit. a bis c erfasst sind, spatestens 5 Jahre nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung
vorzunehmen.

(5) Priifungen (UberwachungsmaBnahmen), die bis zur Zuteilung nach dem bisher angewandten
Schema fillig sind, sind nach der Art und den Revisionsfristen nach den bis zum In-Kraft-Treten dieser
Verordnung angewandten Schema durchzufiihren.

(6) Jene Priifung, anldsslich der die Zuteilung vorgenommen wird, ist nach der zutreffenden Bestim-
mung dieser Verordnung durchzufiihren. Wenn die Zuteilung nicht im Rahmen einer vorgesehenen Uber-
wachungsmalnahme erfolgt, ist eine duflere und innere Untersuchung nach den Bestimmungen dieser
Verordnung durchzufiihren.

(7) Fiir die Festlegung der Uberwachung, die Ermittlung der technischen Kriterien fiir die Zuteilung,
die Durchfiihrung der Gefahrenanalyse und Erstellung des MaBnahmenkataloges, die zukiinftigen
Priiffristen und die anzuwendenden UberwachungsmaBnahmen gelten die §§ 21 bis 48. Dabei sind die
Erfahrungen des Betreibers mit Betrieb und Instandhaltung von gleichen oder dhnlichen Dampfkesseln,
Druckbehiltern oder Rohrleitungen zu beriicksichtigen.

(8) Abweichend von Abs. 2 diirfen fir Dampfkessel oder Druckbehilter geméll Abs. 2 Z 2, fur die
eine nach den bisher geltenden kesselrechtlichen Bestimmungen die Uberwachung betreffende Ausnah-
mebewilligung (Bescheid) vorliegt, die technischen Inhalte des Bescheides in ein spezielles Priifpro-
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gramm gemal § 23 iibernommen werden. Sofern damit den Bestimmungen dieser Verordnung betreffend
der Uberwachung entsprochen wird, ist eine Durchfithrung der Gefahrenanalyse und die Erstellung eines
MaBnahmenkataloges nicht erforderlich. Das Genehmigungsverfahren zur Anwendung des speziellen
Priifprogramms ist einzuhalten.

(9) Hinsichtlich der Dokumentation der Zuteilung und der Uberwachung gelten die Bestimmungen
der §§ 49 bis 66 mit folgenden Ausnahmen:

1. Fir Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitungen, die von einer Werkspriifstelle iiberwacht
werden, ist das Priifbuch von der die Werkspriifstelle iiberwachenden Kesselpriifstelle bereitzu-
stellen.

2. Bei der Zuteilung gemal Abs. 2 hat die Kessel- oder Werkspriifstelle die vorhandenen Daten zur
Identifikation des Dampfkessels, Druckbehélters oder der Rohrleitung im Priifbuch einzutragen.
Im Abschnitt ,,erste Betriebspriifung® ist einzutragen:

a) fir Dampfkessel, Druckbehélter und Rohrleitungen gemiB3 Abs. 2 Z 1: ,bisher nicht iiberwa-
chungspflichtig®,
b) fir Dampfkessel, Druckbehélter oder Rohrleitungen gemi3 Abs.2 Z2: ,bisher iiberwacht

113

gemil Bescheinigung Nr. ....... .

3. Fiir Dampfkessel, Druckbehilter und Rohrleitungen gemdf Abs.2 Z 1 ist die beim Betreiber
vorhandene bzw. verfiigbare Dokumentation iiber die Herstellung, das Inverkehrbringen (Zulas-
sung) und die Inbetriebnahme, gegebenenfalls unter Beriicksichtigung des § 57 Abs. 4 dem Priif-
buch anzuschlieen.

4. Liegt fir Dampfkessel, Druckbehilter oder Rohrleitungen gemi3 Abs. 2 Z 1 keine Dokumentati-
on gemil Z 3 vor, hat der Betreiber mit zumindest Skizzen den Dampfkessel, Druckbehélter oder
die Rohrleitung zu dokumentieren, wobei die verfiigbaren Daten hinsichtlich der Abmessungen,
Werkstoffe und Ausriistung einzutragen sind. Bei Rohrleitungen muss der Verlauf der Rohrlei-
tung, die Abstiitzungen bzw. Héanger usw. sowie die Ausriistung damit identifizierbar sein.

5. Fir Dampfkessel, Druckbehélter und Rohrleitungen gemél Abs.2 Z 2 ist die bisher geltende
Bescheinigung, gegebenenfalls bei sinngemédfBer Anwendung des § 57 Abs. 4 dem Priifbuch anzu-
schlieBen.

(10) Mit der Zuteilung, der Dokumentation der Zuteilung einschlieBlich der Eintragung der néchsten
vorgesehenen Uberwachungsmafinahme ist die Uberwachung geméal 6. Teil unter Anwendung der Priif-
fristen gemaB 5. Teil durchzufiihren. Die Bestimmungen des § 20 Abs. 4 sind zu beriicksichtigen.

(11) Fiir Dampfkessel, Druckbehilter oder Rohrleitungen gemiB Abs. 2 Z 1 muss die erste Uberwa-
chungsmafBnahme im Folgejahr der nach Abs. 3 Z 1 zutreffenden Fristen abgeschlossen sein.

(12) Erdverlegte bzw. teilweise erdverlegte Druckbehélter, die eine Beschichtung gemél § 11 Abs. 2
Z 2 lit. ¢ aufweisen, diirfen innerhalb von 10 Jahren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung mit einer
kathodischen Korrosionsschutzanlage nachgeriistet werden. Fiir die Nachriistung sind die Bestimmungen
der OVGW-Richtlinie G 20 (Anlage 4), oder einer vergleichbaren technischen Regel anzuwenden. Geméf
der von einer dafiir akkreditierten Priif- bzw. Uberwachungsstelle vorgenommenen Priifungen und Unter-
suchungen ist die Mdoglichkeit der Nachriistung und die Art der Anlage festzulegen. Die nachgeriistete
kathodische Korrosionsschutzanlage ist von einer Kessel- bzw. Werkspriifstelle gemafl den Anforderun-
gen nach § 7 Abs. 2 oder von der akkreditierten Priif- bzw. Uberwachungsstelle gemi OVGW-Richtlinie
G 21 Abschnitt 3 (Anlage 4), oder einer vergleichbaren technischen Regel, auf ihre Funktion zu priifen.
Die Nachriistung einschlieBlich der Priifungen ist von einer Kessel- bzw. Werkspriifstelle zu bewerten und
im Priifbuch unter Anschlu8 der Dokumentation zu bescheinigen. Ergibt sich keine M6glichkeit der Nach-
riistung, oder werden keine sonstigen SchutzmafBnahmen gegen die Korrosion der dufleren Wandungen,
deren Wirksamkeit von einer Kesselpriifstelle zu beurteilen ist, angewandt, ist der Behélter nach Ablauf
der Ubergangsfrist den Bestimmungen des § 11 Abs. 2 Z 2 lit. e zuzuordnen und demgemiB zu iiberwa-
chen.

9. Teil
Aquivalenz- und Schlussbestimmungen

Aquivalenzbestimmung

§ 70. (1) Abweichend von den Bestimmungen der §§ 3 Abs. 1 und 29 Abs. 3 gelten fiir Dampfkessel,
Druckbehiélter und Rohrleitungen mit hohem Gefahrenpotential geméf §§ 4 Abs. 2 und gegebenenfalls 3
Abs. 6, die im EWR nach gemeinschaftrechtlichen Vorschriften in Verkehr gebracht und in Betrieb ge-
nommen wurden und die in Osterreich erstmalig oder wiederholt betrieben werden, und in einem anderen
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EU-Mitgliedstaat oder EWR-Unterzeichnerstaat von einer in diesem fiir wiederkehrende Untersuchungen
anerkannten Stelle wiederkehrend untersucht wurden, die Bestimmungen der Abs. 2 bis 5.

(2) Eine Kesselpriifstelle bzw. falls zutreffend eine Werkspriifstelle hat an diesen Dampfkesseln,
Druckbehéltern oder Rohrleitungen bei erstmaliger Inbetriecbnahme in Osterreich eine erste Betriebsprii-
fung gemdB den §§ 7 bis 12 durchzufiihren und ein Priifbuch auszustellen, bzw. bei wiederholter Inbe-
triecbnahme eine Betriebspriifung gemal3 der §§ 13 bis 19 durchzufiihren, und eine Zuteilung gemaf § 20
zu einer Priifstufe gemaB § 22 oder zu einem speziellen Priifprogramm geméB § 23, einschlieBlich Gefah-
renanalyse und Maflnahmenkatalog, oder gegebenenfalls zu einer Sonderbestimmung gemal § 21 vorzu-
nehmen, und anschlieBend entsprechend der festgelegten Priiffristen die UberwachungsmaBnahmen sowie
deren Dokumentation nach den Bestimmungen dieser Verordnung durchzufiihren.

(3) Entsprechen die im Rahmen der wiederkehrenden Untersuchungen geméfl Abs. 1 durchgefiihrten
UberwachungsmafBnahmen den Zielbestimmungen der entsprechenden UberwachungsmaBnahmen dieser
Verordnung, sind die von den gemif3 Abs. 1 anerkannten Stellen durchgefiihrten wiederkehrenden Unter-
suchungen anzuerkennen. Die Gleichwertigkeit ist von der Kesselpriifstelle oder Werkspriifstelle zu beur-
teilen.

(4) Wurde die Gleichwertigkeit gemd Abs. 3 festgestellt, beginnen die Priiffristen fir die Uberwa-
chungsmafBnahmen gemil3 Abs. 2 mit der zuletzt durchgefiihrten Uberwachungsmafinahme geméaf3 Abs. 1
zu laufen.

(5) Im Priifbuch ist die Anerkennung der zuletzt durchgefiihrten UberwachungsmafBnahme zu doku-
mentieren und der Beginn der Priiffrist geméB Abs. 4 bei der Festlegung der néchsten vorgesehenen
Uberwachungsmafinahme zu beriicksichtigen. Die zutreffende Dokumentation ist dem Priifbuch anzu-
schlielen.

EU-Notifikation

§ 71. Diese Verordnung wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG des Eu-
ropdischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998, Richtlinie, die das 83/189/EWG-Verfahren auf
dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften in der Fassung der Richtlinien 88/182/EWG und
94/10/EG der Europidischen Kommission kodifiziert, unter Notifikationsnummer 2002/311/A-I100 notifi-
ziert.

Bartenstein
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