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Anlage
Verzeichnis der harmonisierten Européischen Normen fiir die Sicherheit von Gasgeriiten
(Stand: 2004-12-10)

Die Europdischen Normen werden in Technischen Komitees der Europdischen Normenorganisationen
CEN oder CENELEC erarbeitet und angenommen, wobei auch auf Arbeiten der internationalen Normen-
organisationen ISO oder IEC zuriickgegriffen wird. Sie werden durch Mitteilung der Europiischen
Kommission im Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften harmonisiert. In Osterreich werden die
Normen vom Fachnormenausschuss 043 — Gasgeriite und Gastechnik im Osterreichischen Normungsin-
stitut betreut.

Die Normen ONORM EN, OVE/ONORM EN und OVE EN sind beim Osterreichischen Normungsinsti-
tut (ON), A-1020 Wien, Heinestrale 38, Telefon: (01) 213 00-805, Telefax: (01) 213 00-818, e-mail:
sales@on-norm.at, Internet: www.onorm.at, zu beziehen.

Die Normen OVE EN sind auch beim Osterreichischen Verband fiir Elektrotechnik (OVE), A-1010
Wien, Eschenbachgasse 9, Telefon: (01) 587 63 73, Telefax: (01) 586 74 08, e-mail: ove@ove.at, Inter-
net: www.ove.at, zu beziehen.

EN 26:1997-01 + AC:1998-07 (= ONORM EN 26:1998-10-01)

Gasbeheizte Durchlauf-Wasserheizer fiir den sanitdren Gebrauch mit atmosphérischen Brennern (Berich-
tigung AC:1998 eingearbeitet)

(CEN TC 048/ON FNA 043, angenommen 1996-11-15, harmonisiert 1999/C 187/03 — 1999-07-03)

EN 26/A1:2000-10 (= ONORM EN 26/A1:2001-01-01) )
Gasbeheizte Durchlauf-Wasserheizer fiir den sanitdren Gebrauch mit atmosphérischen Brennern (Ande-
rung)

(CEN TC 048/ON FNA 043, angenommen 1999-11-26, harmonisiert 2001/C 202/03 —2001-07-18)

EN 30-1-1:1998-03 (= ONORM EN 30-1-1:1998-06-01)
Haushalt-Kochgerite fiir gasformige Brennstoffe — Teil 1-1: Sicherheit — Allgemeines
(CEN TC 049/0ON FNA 043, angenommen 1997-01-18, harmonisiert 1998/C 233/03 — 1998-07-25)

EN 30-1-1/A1:1999-03 (= ONORM EN 30-1-1/A1:1999-05-01) )
Haushalt-Kochgerite fiir gasformige Brennstoffe — Teil 1-1: Sicherheit — Allgemeines (Anderung)
(CEN TC 049/0ON FNA 043, angenommen 1999-02-20, harmonisiert 1999/C 133/05 — 1999-05-13)

EN 30-1-1/A2:2003-08 (= ONORM EN 30-1-1/A2:2003-12-01)

Haushalt-Kochgerite fiir gasformige Brennstoffe — Teil 1-1: Sicherheit — Allgemeines (Anderung +
AC:2002)

(CEN TC 049/0ON FNA 043, angenommen 2003-07-02, harmonisiert 2003/C 313/02 — 2003-12-23)

EN 30-1-2:1999-07 (= ONORM EN 30-1-2:1999-10-01)

Haushalt-Kochgerite fiir gasféormige Brennstoffe — Teil 1-2: Sicherheit — Gerdte mit Umluftbackofen
und/oder Strahlungsgrilleinrichtungen

(CEN TC 049/0ON FNA 043, angenommen 1999-04-15, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 30-1-3:2003-08 (= ONORM EN 30-1-3:2003-12-01)

Haushalt-Kochgerite fiir gasformige Brennstoffe — Teil 1-3: Sicherheit — Gerdte mit Glaskeramik-
Kochteil

(CEN TC 049/0ON FNA 043, angenommen 2003-07-02, harmonisiert 2003/C 313/02 — 2003-12-23)

EN 30-1-4:2002-08 (= ONORM EN 30-1-4:2003-01-01)
Haushalt-Kochgerite fiir gasformige Brennstoffe — Teil 1-4: Sicherheit — Gerdte mit einem oder mehreren

Brenner(n) mit Feuerungsautomat
(CEN TC 049/0ON FNA 043, angenommen 2002-03-14, harmonisiert 2004/C 88/05 — 2004-04-08)

EN 30-2-1:1998-03 + A1:2003 (= ONORM EN 30-2-1:2003-12-01)

Haushalt-Kochgerite fiir gasformige Brennstoffe — Teil 2-1: Rationelle Energienutzung — Allgemeines
(EN 30-2-1:1998 + A1:2003)

(CEN TC 049/0ON FNA 043, angenommen 1997-01-18 und 2003, harmonisiert 2004/C 306/09 — 2004-
12-10)

EN 30-2-1:1998-03 (= ONORM EN 30-2-1:1998-06-01)

Haushalt-Kochgerite fiir gasformige Brennstoffe — Teil 2-1: Rationelle Energienutzung — Allgemeines
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(CEN TC 049/0ON FNA 043, angenommen 1997-01-18, harmonisiert 1998/C 255/04 — 1998-08-13, Har-
monisierung endet 2004-12-10, Ersatz durch EN 30-2-1:1998-03 + A1:2003)

EN 30-2-2:1999-07 (= ONORM EN 30-2-2:1999-10-01)

Haushalt-Kochgerite fiir gasformige Brennstoffe — Teil 2-2: Rationelle Energienutzung — Gerdte mit

Umluftbackofen und/oder Strahlungsgrilleinrichtungen
(CEN TC 049/0ON FNA 043, angenommen 1999-04-15, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 88:1991-06 (= ONORM EN 88:1992-01-01)
Druckregler fiir Gasgeréte fiir einen Eingangsdruck bis zu 200 mbar
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 1991-06-05, harmonisiert 1997/C 216/02 — 1997-07-17)

EN 88/A1:1996-06 (= ONORM EN 88:1996-10-01) )
Druckregler fiir Gasgerite fiir einen Eingangsdruck bis zu 200 mbar (Anderung)
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 1995-11-30, harmonisiert 1997/C 216/02 — 1997-07-17)

EN 89:1999-10 (= ONORM EN 89:2000-01-01)
Gasbeheizte Vorrats-Wasserheizer fiir den sanitiren Gebrauch
(CEN TC 048/ON FNA 043, angenommen 1997-06-12, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 89/A1:1999-10 (= ONORM EN 89/A1:2000-01-01) )
Gasbeheizte Vorrats-Wasserheizer fiir den sanitidren Gebrauch (Anderung)
(CEN TC 048/ON FNA 043, angenommen 1997-06-12, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 89/A2:2000-08 (= ONORM EN 89/A2:2000-12-01) )
Gasbeheizte Vorrats-Wasserheizer zur Warmwasserbereitung fiir den hauslichen Gebrauch (Anderung)
(CEN TC 048/ON FNA 043, angenommen 2000-04-20, harmonisiert 2001/C 202/03 —2001-07-18)

EN 125:1991-06 (= ONORM EN 125:1992-01-01)
Flammeniiberwachungseinrichtungen fiir Gasgerite — Thermoelektrische Ziindsicherungen
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 1991-06-05, harmonisiert 1997/C 216/02 — 1997-07-17)

EN 125/A1:1996-06 (= ONORM EN 125:1996-10-01) )
Flammeniiberwachungseinrichtungen fiir Gasgeriate — Thermoelektrische Ziindsicherungen (Anderung)
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 1995-11-30, harmonisiert 1997/C 216/02 — 1997-07-17)

EN 126:2004-03 (= ONORM EN 126:2004-06-01)
Mehrfachstellgerite fiir Gasgerite
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 2004-02-02, harmonisiert 2004/C 306/09 — 2004-12-10)

EN 126:1995-02 (= ONORM EN 126:1996-02-01)

Mehrfachstellgerite fiir Gasgeréte

(CEN TC 058/0ON FNA 043, angenommen 1994-08-11, harmonisiert 1995/C 187/05 — 1995-07-21, Har-
monisierung endet mit 2004-12-10, Ersatz durch EN 126:2004-03)

EN 161:1991-06 (= ONORM EN 161:1992-01-01)
Automatische Absperrventile fiir Gasbrenner und Gasgeréte
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 1991-06-05, harmonisiert 1997/C 216/02 — 1997-07-17)

EN 161/A1:1996-06 (= ONORM EN 161:1996-10-01)
Automatische Absperrventile fiir Gasbrenner und Gasgeréte
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 1995-11-30, harmonisiert 1997/C 216/02 — 1997-07-17)

EN 161/A2:1997-07 (= ONORM EN 161/A2:1997-12-01) )
Automatische Absperrventile fiir Gasbrenner und Gasgerite (Anderung)
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 1997-06-12, harmonisiert 1998/C 58/03 — 1998-02-24)

EN 161:2001-11 (= ONORM EN 161:2001-04-01)
Automatische Absperrventile fiir Gasbrenner und Gasgeréte
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 2001-09-28, harmonisiert 2002/C 21/07 — 2002-01-24)

EN 203-1:1992-08 (= ONORM EN 203-1:1996-10-01)
GroBkiichengerite fiir gasformige Brennstoffe — Teil 1: Allgemeine Festlegungen fiir die Sicherheit
(CEN TC 106/ON FNA 043, angenommen 1992-07-31, harmonisiert 1996/C 93/04 — 1996-03-29)

EN 203-1/A1:1995-09 (= ONORM EN 203-1:1996-10-01)
GroBkiichengerite fiir gasformige Brennstoffe — Teil 1: Allgemeine Festlegungen fiir die Sicherheit (An-
derung)
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(CEN TC 106/ON FNA 043, angenommen 1994-12-16, harmonisiert 1996/C 93/04 — 1996-03-29)

EN 203-1/A2:1999-03 (= ONORM EN 203-1/A2:1999-06-01)
GroBkiichengerite fiir gasformige Brennstoffe — Teil 1: Allgemeine Festlegungen fiir die Sicherheit (An-

derung)
(CEN TC 106/ON FNA 043, angenommen 1997-08-21, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 203-2:1995-01 (= ONORM EN 203-2:1995-03-01)
GroBkiichengerite fiir gasformige Brennstoffe — Teil 2: Rationelle Energienutzung
(CEN TC 106/ON FNA 043, angenommen 1995-01-02, harmonisiert 1995/C 187/05 — 1995-07-21)

EN 257:1992-02 (= ONORM EN 257:1992-07-01)
Mechanische Temperaturregler fiir Gasgeréte
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 1992-02-06, harmonisiert 1997/C 216/02 — 1997-07-17)

EN 257/A1:1996-06 (= ONORM EN 257:1996-10-01)
Mechanische Temperaturregler fiir Gasgeréte (Anderung)
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 1995-11-30, harmonisiert 1997/C 216/02 — 1997-07-17)

EN 291:1992-02 (= ONORM EN 291:1992-11-01)

Gummidichtungen — Statische Dichtungen in Haushaltsgeréten fiir gasformige Brennstoffe bis 200 mbar
— Anforderungen an den Werkstoff

(CEN TC 108/ON FNA 043, angenommen 1992-02-21, harmonisiert 1994/C 334/08 — 1994-11-30, zu-
riickgezogen mit 1994-11-22, siehe EN 549:1994-11)

Die Ubereinstimmungsvermutung (§ 6 Abs. 4 GSV bzw. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a Richtlinie iiber
Gasverbrauchseinrichtungen 90/396/EWG) endet mit 1994-11-22.

EN 297:1994-05 (= ONORM EN 297:1994-09-01)

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe — Heizkessel der Typen B11 und B11BS mit atmosphérischen
Brennern mit einer Nennwirmebelastung kleiner als oder gleich 70 kW

(CEN TC 109/0ON FNA 043, angenommen 1994-05-18, harmonisiert 1995/C 187/05 — 1995-07-21)

EN 297/A2:1996-05 (= ONORM EN 297:1996-10-01)

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe — Heizkessel der Typen B11 und B11BS mit atmosphérischen
Brennern mit einer Nennwérmebelastung kleiner als oder gleich 70 kW (Anderung)

(CEN TC 109/0ON FNA 043, angenommen 1995-11-12, harmonisiert 2002/C 262/08 — 2002-10-29)

EN 297/A3:1996-10 (= ONORM EN 297/A3:1997-03-01)

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe — Heizkessel der Typen B11 und B11BS mit atmosphérischen
Brennern mit einer Nennwérmebelastung kleiner als oder gleich 70 kW (Anderung)

(CEN TC 109/0ON FNA 043, angenommen 1996-09-20, harmonisiert 1998/C 58/03 — 1998-02-24)

EN 297/A5:1998-06 (= ONORM EN 297/A5:1998-10-01)

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe — Heizkessel der Typen B11 und B11BS mit atmosphérischen
Brennern mit einer Nennwirmebelastung kleiner als oder gleich 70 kW (Anderung)

(CEN TC 109/0ON FNA 043, angenommen 1997-06-29, harmonisiert 1998/C 255/04 — 1998-08-13)

EN 297/A6:2003-03 (= ONORM EN 297/A6:2003-06-01)

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe — Heizkessel der Arten B11 und B11BS mit atmosphérischen
Brennern, mit einer Nennwirmebelastung kleiner als oder gleich 70 kW (Anderung)

(CEN TC 109/0ON FNA 043, angenommen 2002-12-06, harmonisiert 2003/C 313/02 — 2003-12-23)

EN 298:2003-09 (= ONORM EN 298:2004-02-01)
Feuerungsautomaten fiir Gasbrenner und Gasgerite mit und ohne Geblése
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 2003-05-23, harmonisiert 2004/C 306/09 — 2004-12-10)

EN 298:1993-10 (= ONORM EN 298:1994-01-01)

Feuerungsautomaten fiir Gasbrenner und Gasgerite mit und ohne Geblise

(CEN TC 058/0ON FNA 043, angenommen 1993-10-15, harmonisiert 1994/C 334/08 — 1994-11-30, Har-
monisierung endet mit 2006-09-30, Ersatz durch EN 298:2003-09)

EN 303-3:1998-09 (= ONORM EN 303-3:1999-03-01)

Heizkessel — Teil 3: Zentralheizkessel fiir gasformige Brennstoffe — Zusammenbau aus Kessel und Geblé-
sebrenner

(CEN TC 109/0ON FNA 043, angenommen 1997-08-22, harmonisiert 1999/C 133/05 — 1999-05-13)
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EN 377:1993-05 (= ONORM EN 377:1993-09-01)

Schmierstoffe, die fiir die Anwendung in Gerdten und zugehorigen Stell-Geriten fiir Brenngase auf3er
denjenigen, die fiir die Anwendung in industriellen Prozessen vorgesehen sind

(CEN TC 108/ON FNA 043, angenommen 1993-04-25, harmonisiert 1994/C 334/08 — 1994-11-30)

EN 377/A1:1996-07 (= ONORM EN 377:1996-10-01)

Schmierstoffe, die fiir die Anwendung in Gerdten und zugehorigen Stell-Gerdten fiir Brenngase auller
denjenigen, die fiir die Anwendung in industriellen Prozessen vorgesehen sind

(CEN TC 108/ON FNA 043, angenommen 1996-03-29, harmonisiert 1994/C 334/08 — 1994-11-30)

EN 416-1:1999-06 (= ONORM EN 416-1:1999-09-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahler mit einem Brenner mit Geblédse fiir gewerbliche und industrielle
Anwendung — Teil 1: Sicherheit

(CEN TC 180/ON FNA 043, angenommen 1999-05-09, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 416-1/A1:2000-10 (= ONORM EN 416-1/A1:2001-02-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahler mit einem Brenner mit Geblése fiir gewerbliche und industrielle
Anwendung — Teil 1: Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2000-04-08, harmonisiert 2001/C 202/03 —2001-07-19)

EN 416-1/A2:2001-07 (= ONORM EN 416-1/A2:2002-04-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahler mit einem Brenner mit Geblése fiir gewerbliche und industrielle
Anwendung — Teil 2: Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2001-06-09, harmonisiert 2002/C 21/07 — 2002-01-24)

EN 416-1/A3:2002-04 (= ONORM EN 416-1/A3:2002-10-01)

Gasgeridte-Heizstrahler — Dunkelstrahler mit einem Brenner mit Geblédse fiir gewerbliche und industrielle
Anwendung — Teil 2: Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/ON FNA 043, angenommen 2002-03-14, harmonisiert 2002/C 244/04 — 2002-10-10)

EN 419-1:1999-08 (= ONORM EN 419-1:1999-11-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Hellstrahler mit Brenner ohne Geblése fiir gewerbliche und industrielle Anwen-
dung — Teil 1: Sicherheit

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 1998-05-09, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 419-1/A1:2000-10 (= ONORM EN 419-1/A1:2001-02-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Hellstrahler mit Brenner ohne Geblése fiir gewerbliche und industrielle Anwen-
dung — Teil 1: Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2000-04-28, harmonisiert 2001/C 202/03 —2001-07-18)

EN 419-1/A2:2001-07 (= ONORM EN 419-1/A2:2002-04-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Hellstrahler mit Brenner ohne Geblése fiir gewerbliche und industrielle Anwen-
dung — Teil 1: Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/ON FNA 043, angenommen 2001-06-09, harmonisiert 2002/C 21/07 — 2002-01-24)

EN 419-1/A3:2002-12 (= ONORM EN 419-1/A3:2003-03-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Hellstrahler mit Brenner ohne Geblése fiir gewerbliche und industrielle Anwen-
dung — Teil 1: Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2002-10-19, harmonisiert 2003/C 214/03 — 2003-09-09)

EN 437:2003-05 (= ONORM EN 437:2003-09-01)
Priifgase — Priifdriicke — Gerétekategorien
(CEN TC 238/0ON FNA 043, angenommen 2002-12-03, harmonisiert 2003/C 313/02 —2003-12-23)

EN 437:1993-11 (= ONORM EN 437:1994-05-01)

Priifgase — Priifdriicke — Gerdtekategorien

(CEN TC 238/ON FNA 043, angenommen 1993-11-17, harmonisiert 1994/C 334/08 — 1994-11-30, Har-
monisierung endet mit 2003-12-23, Ersatz ist EN 437:2003-05)

EN 437/A1:1997-01 (= ONORM EN 437/A1:1997-04-01)

Priifgase — Priifdriicke — Geriitekategorien (Anderung)

(CEN TC 238/0ON FNA 043, angenommen 1996-11-14, harmonisiert 1997/C 216/02 — 1997-07-17, Har-
monisierung endet mit 2003-12-23, Ersatz ist EN 437:2003-05)

EN 437/A2:1999-10 (= ONORM EN 437/A2:2000-01-01)
Priifgase — Priifdriicke — Geritekategorien (Anderung)
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(CEN TC 238/ON FNA 043, angenommen 1999-09-03, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17, Har-
monisierung endet mit 2003-12-23, Ersatz ist EN 437:2003-05)

EN 449:2002-09 (= ONORM EN 449:2003-10-01)

Festlegungen fiir Fliissiggasgerite — Abzuglose Haushaltsraumheizgerite (einschlieBlich Heizgeréte mit
diffusiver katalytischer Verbrennung)

(CEN TC 181/ON FNA 043, angenommen 2002-09-09, harmonisiert 2003/C 154/04 — 2003-07-02)

EN 449:1996-02 + AC:1997-07 (= ONORM EN 449:1996-06-01 + ONORM EN 449/AC:1997-12-01)
Festlegungen fiir Fliissiggasgerite — Abzugslose Haushaltsraumheizer (einschlieBlich Heizer mit diffusi-
ver katalytischer Verbrennung)

(CEN TC 181/ON FNA 043, angenommen 1995-07-19 bzw. 1997-07-17, harmonisiert 1996/C 288/03 —
1996-10-01, Harmonisierung endet mit 2003-07-02, Ersatz ist EN 449:2002-09)

EN 461:1999-09 + A1: 2004-03 (= ONORM EN 461:2004-11-01)

Festlegungen fiir Fliissiggasgerite — Abzuglose Gewerberaumheizgerite bis zu 10 kW

(CEN TC 181/0ON FNA 043, angenommen 1998-10-11 und 2003-12-24, harmonisiert 2004/C 306/09 —
2004-12-10)

EN 461:1999-09 (= ONORM EN 461:1999-12-01)

Festlegungen fiir Fliissiggasgerite — Abzuglose Gewerberaumheizgeréte bis zu 10 kW

(CEN TC 181/ON FNA 043, angenommen 1998-10-11, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17, Har-
monisierung endet mit 2004-12-10, Ersatz ist EN 461:1999-09 + A1:2004-03)

EN 483:1999-10 (= ONORM EN 483:2000-02-01)

Heizkessel fir gasformige Brennstoffe — Heizkessel des Typs C mit einer Nennwérmebelastung gleich
oder kleiner als 70 kW

(CEN TC 109/0ON FNA 043, angenommen 1998-08-02, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 483/A2:2001-07 (= ONORM EN 483/A2:2002-04-01)

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe — Heizkessel des Typs C mit einer Nennwérmebelastung gleich
oder kleiner als 70 kW (Anderung)

(CEN TC 109/0ON FNA 043, angenommen 2001-06-09, harmonisiert 2002/C 21/07 — 2002-01-24)

EN 484:1997-09 (= ONORM EN 484:1997-12-01)

Festlegungen fiir Fliissiggasgerite — Fliissiggasbetriebene Kochgerite einschlieBlich solcher mit Grill-
teilen zur Verwendung im Freien

(CEN TC 181/0ON FNA 043, angenommen 1997-08-21, harmonisiert 1998/C 58/03 — 1998-02-24)

EN 497:1997-09 (= ONORM EN 497:1997-12-01)

Festlegungen fiir Fliissiggasgerdte — Fliissiggasbetriebene Mehrzweckkochgerdte zur Verwendung im
Freien

(CEN TC 181/ON FNA 043, angenommen 1997-08-21, harmonisiert 1998/C 58/03 — 1998-02-24)

EN 498:1997-09 + AC:2000-05 (= ONORM EN 498:1997-12-01 + ONORM EN 498/AC:2000-09-01)
Festlegungen fiir Fliissiggasgerite — Grillgerdte zur Verwendung im Freien

(CEN TC 181/0ON FNA 043, angenommen 1997-08-21 bzw. 2000-05-24, harmonisiert 1998/C 58/03 —
1998-02-24)

EN 509:1999-11 (= ONORM EN 509:2000-02-01)
Dekorative Gasgerite mit Brennstoffeffekt
(CEN TC 062/ON FNA 043, angenommen 1998-11-08, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 509/A1:2003-06 (= ONORM EN 509/A1:2003-11-01)
Dekorative Gasgerite mit Brennstoffeffekt (Anderung)
(CEN TC 062/ON FNA 043, angenommen 2003-02-14, harmonisiert 2003/C 313/02 — 2003-12-23)

EN 521:1998-01 (= ONORM EN 521:1999-04-01)
Festlegungen fiir Fliissiggasgerite — Tragbare, mit Dampfdruck betriebene Fliissiggasgerite
(CEN TC 181/ON FNA 043, angenommen 1997-05-21, harmonisiert 1998/C 58/03 — 1998-07-25)

EN 525:1997-09 (= ONORM EN 525:1997-12-01)

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger ohne Wérmetauscher mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von
Réumen fiir den nicht-hduslichen Gebrauch mit einer Nennwarmebelastung nicht iiber 300 kW

(CEN TC 179/0ON FNA 043, angenommen 1997-03-13, harmonisiert 1998/C 58/03 — 1998-02-24)
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EN 549:1994-11 (= ONORM EN 549:1995-02-01)
Elastomer-Werkstoffe fiir Dichtungen und Membranen in Gasgeréten und Gasanlagen
(CEN TC 108/ON FNA 043, angenommen 1994-11-08, harmonisiert 1995/C 187/05 — 1995-07-21)

EN 613:2000-12 (= ONORM EN 613:2001-02-01)
Konvektions-Raumheizer fiir gasférmige Brennstoffe
(CEN TC 062/0ON FNA 043, angenommen 2000-07-13, harmonisiert 2001/C 202/03 —2001-07-18)

EN 613/A1:2003-04 (= ONORM EN 613/A1:2003-10-01)
Konvektions-Raumbheizer fiir gasformige Brennstoffe (Anderung)
(CEN TC 062/ON FNA 043, angenommen 2003-02-07, harmonisiert 2003/C 313/02 — 2003-12-23)

EN 621:1998-01 (= ONORM EN 621:1998-03-01)

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Réumen fiir den nicht-
hiuslichen Gebrauch mit einer Nennwirmebelastung nicht {iber 300 kW, ohne Geblise zur Beférderung
der Verbrennungsluft und/oder der Abgase

(CEN TC 179/0N FNA 043, angenommen 1997-02-15, harmonisiert 1998/C 233/03 — 1998-02-24)

EN 621/A1:2001-09 (= ONORM EN 621/A1:2001-12-01)

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Réumen fiir den nicht-
hiuslichen Gebrauch mit einer Nennwiarmebelastung nicht iiber 300 kW, ohne Gebldse zur Beférderung
der Verbrennungsluft und/oder der Abgase (Anderung)

(CEN TC 179/0ON FNA 043, angenommen 2001-08-18, harmonisiert 2002/C 21/07 — 2002-01-24)

EN 624:2000-09 (= ONORM EN 624:2000-11-01)

Festlegungen fiir fliissiggasbetriebene Gerdte — Raumluftunabhingige Fliissiggas-Raumheizgeridte zum
Einbau in Fahrzeugen und Booten

(CEN TC 181/ON FNA 043, angenommen 2000-04-10, harmonisiert 2001/C 202/03 —2001-07-18)

EN 625:1995-09 (= ONORM EN 625:1996-02-01)

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe — Spezielle Anforderungen an die trinkwasserseitige Funktion von
Kombi-Kesseln mit einer Nennwérmebelastung kleiner als oder gleich 70 kW

(CEN TC 109/0ON FNA 043, angenommen 1995-03-06, harmonisiert 1996/C 93/03 — 1996-03-29)

EN 656:1999-10 (= ONORM EN 656:2000-02-01)

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe — Heizkessel des Typs B mit einer Nennwarmebelastung grofB3er
als 70 kW aber gleich oder kleiner 300 kW

(CEN TC 109/0ON FNA 043, angenommen 1998-12-13, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 676:2003-08 (= ONORM EN 676:2003-11-01)
Automatische Brenner mit Geblése fiir gasformige Brennstoffe
(CEN TC 131/0ON FNA 043, angenommen 2003-04-03, harmonisiert 2004/C 88/05 — 2004-04-08)

EN 676:1996-10 (= ONORM EN 676:1996-12-01)

Automatische Brenner mit Geblése fiir gasformige Brennstoffe

(CEN TC 131/ON FNA 043, angenommen 1996-05-11, harmonisiert 1997/C 216/02 — 1997-07-17)

Die Ubereinstimmungsvermutung (§ 6 Abs. 4 GSV bzw. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a Richtlinie iiber
Gasverbrauchseinrichtungen 90/396/EWG) endet mit 2004-04-08.

EN 677:1998-06 (= ONORM EN 1998-12-01)

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe — Besondere Anforderungen an Brennwertkessel mit einer Nenn-
warmebelastung kleiner als oder gleich 70 kW

(CEN TC 109/0ON FNA 043, angenommen 1996-06-20, harmonisiert 1998/C 255/04 — 1998-08-13)

EN 732:1998-11 (= ONORM EN 732:1999-01-01)
Festlegungen fiir Fliissiggasgerdte — Absorber-Kiihlschrianke
(CEN TC 181/ON FNA 043, angenommen 1998-10-16, harmonisiert 1999/C 115/03 — 1999-04-28)

EN 751-1:1996-12 (= ONORM EN 751-1:1997-03-01)

Dichtmittel fiir Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und HeiBwasser —
Teil 1: Anaerobe Dichtmittel

(CEN TC 108/ON FNA 043, angenommen 1996-11-24, harmonisiert 1997/C 216/02 — 1997-07-17)

EN 751-2:1996-12 (= ONORM EN 751-2:1997-03-01)
Dichtmittel fiir Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und Hei3wasser —
Teil 2: Nichtaushdrtende Dichtmittel
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(CEN TC 108/ON FNA 043, angenommen 1996-11-24, harmonisiert 1997/C 216/02 — 1997-07-17)

EN 751-3:1996-12 + AC:1997 (= ONORM EN 751-3:1997-03-01 + ONORM EN 751-3/AC:1997-09-
01)

Dichtmittel fiir Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und HeiBwasser —
Teil 3: Ungesinterte PTFE-Bénder

(CEN TC 108/ON FNA 043, angenommen 1996-11-24, harmonisiert 1997/C 216/02 — 1997-07-17)

EN 777-1:1999-09 (= ONORM EN 777-1:2000-01-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblése fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 1: System D, Sicherheit

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 1998-11-15, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 777-1/A1:2001-02 (= ONORM EN 777-1/A1:2001-05-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblése fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 1: System D, Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2000-11-27, harmonisiert 2001/C 202/03 —2001-07-18)

EN 777-1/A2:2001-07 (= ONORM EN 777-1/A2:2002-03-01)

Gasgeridte-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblase fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 1: System D, Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2001-06-09, harmonisiert 2002/C 21/07 — 2002-01-24)

EN 777-1/A3:2002-04 (= ONORM EN 777-1/A3:2002-11-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblése fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 1: System D, Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2002-03-05, harmonisiert 2002/C 244/04 — 2002-10-10)

EN 777-2:1999-09 (= ONORM EN 777-2:2000-01-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblase fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 2: System E, Sicherheit

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 1998-11-15, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 777-2/A1:2001-02 (= ONORM EN 777-2/A1:2001-05-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblase fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 2: System E, Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2000-11-27, harmonisiert 2001/C 202/03 —2001-07-18)

EN 777-2/A2:2001-07 (= ONORM EN 777-2/A2:2002-04-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblése fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 2: System E, Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2001-06-09, harmonisiert 2002/C 21/07 — 2002-01-24)

EN 777-2/A3:2002-04 (= ONORM EN 777-2/A3:2002-11-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblase fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 2: System E, Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2002-03-05, harmonisiert 2002/C 244/04 — 2002-10-10)

EN 777-3:1999-11 (= ONORM EN 777-3:2000-02-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblase fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 3: System F, Sicherheit

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 1998-11-15, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2002-10-17)

EN 777-3/A1:2001 (= ONORM EN 777-3/A1:2001-05-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblése fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 3: System F, Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2000-11-27, harmonisiert 2001/C 202/03 —2001-07-18)

EN 777-3/A2:2001-07 (= ONORM EN 777-3/A2:2002-03-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblase fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 3: System F, Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2001-06-09, harmonisiert 2002/C 21/07 — 2002-01-24)

EN 777-3/A3:2002-04 (= ONORM EN 777-3/A3:2002-11-01)
Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblése fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 3: System F, Sicherheit (Anderung)
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(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2002-03-05, harmonisiert 2002/C 244/04 — 2002-10-10)

EN 777-4:1999-05 (= ONORM EN 777-4:1999-08-01)

Gasgeridte-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblase fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 4: System H, Sicherheit

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 1999-04-10, harmonisiert 1999/C 259/06 — 1999-09-11)

EN 777-4/A1:2001-02 (= ONORM EN 777-3/A1:2001-05-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblase fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 4: System H, Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2000-11-27, harmonisiert 2001/C 202/03 —2001-07-18)

EN 777-4/A2:2001-07 (= ONORM EN 777-3/A2:2002-03-01)

Gasgerite-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblése fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 4: System H, Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/ON FNA 043, angenommen 2001-06-09, harmonisiert 2002/C 21/07 — 2002-01-24)

EN 777-4/A3:2002-04 (= ONORM EN 777-3/A2:2002-11-01)

Gasgeridte-Heizstrahler — Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblase fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 4: System H, Sicherheit (Anderung)

(CEN TC 180/0ON FNA 043, angenommen 2002-03-05, harmonisiert 2002/C 244/04 — 2002-10-10)

EN 778:1998-01 (= ONORM EN 778:1998-03-01)

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Rédumen fiir den hausli-
chen Gebrauch mit einer Nennwérmebelastung nicht iiber 70 kW, ohne Gebldse zur Beforderung der
Verbrennungsluft und/oder der Abgase

(CEN TC 179/0ON FNA 043, angenommen 1997-08-09, harmonisiert 1998/C 233/03 — 1998-07-25)

EN 778/A1:2001-09 (= ONORM EN 778/A1:2001-12-01)

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Rédumen fiir den hausli-
chen Gebrauch mit einer Nennwérmebelastung nicht iiber 70 kW, ohne Geblédse zur Beforderung der
Verbrennungsluft und/oder der Abgase (Anderung)

(CEN TC 179/0ON FNA 043, angenommen 2001-08-18, harmonisiert 2002/C 21/07 — 2002-01-24)

EN 1020:1997-12 (= ONORM EN 1020:1998-03-01)

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit verstirkter Konvektion zum Beheizen von Rdumen fiir den nicht-
hiuslichen Gebrauch mit einer Nennwérmebelastung nicht iiber 300 kW, mit Gebldse zur Beférderung
der Verbrennungsluft und/oder der Abgase

(CEN TC 179/0N FNA 043, angenommen 1997-10-29, harmonisiert 1998/C 233/03 — 1998-07-25)

EN 1020/A1:2001-09 (= ONORM EN 1020/A1:2001-12-01)

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Réumen fiir den nicht-
héuslichen Gebrauch mit einer Nennwirmebelastung nicht iiber 300 kW, mit Gebldse zur Beforderung
der Verbrennungsluft und/oder der Abgase (Anderung)

(CEN TC 179/0ON FNA 043, angenommen 2001-08-18, harmonisiert 2002/C 21/07 — 2002-01-24)

EN 1106:2001-01 (= ONORM EN 1106:2001-04-01)
Handbetitigte Einstellgerite flir Gasgerite
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 2000-06-29, harmonisiert 2001/C 202/03 —2001-07-18)

EN 1196:1998-06 (= ONORM EN 1196:1998-08-01)

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger fiir den héuslichen und den nicht-hduslichen Gebrauch — Zusétzliche
Anforderungen an kondensierende Warmlufterzeuger

(CEN TC 179/0ON FNA 043, angenommen 1998-03-26, harmonisiert 1998/C 255/04 — 1998-08-13)

EN 1266:2002-10 (= ONORM EN 1266:2003-04-01)

Konvektions-Raumheizer fiir gasformige Brennstoffe mit gebldseunterstiitzter Verbrennungsluftzu-
und/oder Abgasabfiihrung

(CEN TC 062/0ON FNA 043, angenommen 2001-01-11, harmonisiert 2004/C 88/05 — 2004-04-08)

EN 1319:1998-08 (= ONORM EN 1319:1998-10-01)

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Réumen fiir den héusli-
chen Gebrauch, mit geblaseunterstiitzten Gasbrennern mit einer Nennwarmebelastung gleich oder kleiner
als 70 kW

(CEN TC 179/0ON FNA 043, angenommen 1997-12-27, harmonisiert 1999/C 133/05 — 1999-05-13)
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EN 1319/A1:2001-09 (= ONORM EN 1319/A1:2001-12-01)

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Rédumen fiir den hausli-
chen Gebrauch, mit gebldseunterstiitzten Gasbrennern mit einer Nennwirmebelastung nicht iiber 70 kW
(Anderung)

(CEN TC 179/0ON FNA 043, angenommen 2001-08-18, harmonisiert 2002/C 21/07 — 2002-01-24)

EN 1319/A2:1999-08 (= ONORM EN 1319/A2:1999-12-01)

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Réumen fiir den héusli-
chen Gebrauch, mit gebldseunterstiitzten Gasbrennern mit einer Nennwiarmebelastung gleich oder kleiner
als 70 kW (Anderung)

(CEN TC 179/0N FNA 043, angenommen 1999-07-22, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 1458-1:1999-10 (= ONORM EN 1458-1:2000-01-01)

Direkt gasbeheizte Haushaltstrommeltrockner der Typen B22D und B23D mit Nennwérmebelastungen
nicht iiber 6 kW — Teil 1: Sicherheit

(CEN TC 299/0ON FNA 043, angenommen 1999-05-19, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 1458-2:1999-07 (= ONORM EN 1458-1:2000-01-01)

Direkt gasbeheizte Haushaltstrommeltrockner der Typen B22D und B23D mit Nennwérmebelastungen
nicht {iber 6 kW — Teil 2: Rationelle Energieverwendung

(CEN TC 299/0ON FNA 043, angenommen 1999-05-19, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 1596:1998-06 + A1:2004-03 (= ONORM EN 1596:2004-11-01)

Festlegungen fiir Fliissiggasgeridte — Ortsverdnderliche und tragbare, nicht fiir den Hausgebrauch be-
stimmte Warmlufterzeuger ohne Warmetauscher mit erzwungener Konvektion

(CEN TC 181/0ON FNA 043, angenommen 1998-05-23 und 2003-12-24, harmonisiert 2004/C 306/09 —
2004-12-10)

EN 1596:1998-06 (= ONORM EN 1596:1998-09-01)

Festlegungen fiir Fliissiggasgeridte — Ortsverdnderliche und tragbare, nicht fiir den Hausgebrauch be-
stimmte Warmlufterzeuger ohne Warmetauscher mit erzwungener Konvektion

(CEN TC 181/ON FNA 043, angenommen 1998-05-23, harmonisiert 1998/C 255/04 — 1998-08-13, Har-
monisierung endet mit 2004-12-10, Ersatz ist EN 1596:1998-06 + A1:2004-03)

EN 1643:2000-10 (= ONORM EN 1643:2001-01-01)
Ventiliiberwachungssysteme fiir automatische Absperrventile fiir Gasbrenner und Gasgerite
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 2000-09-29, harmonisiert 2002/C 21/07 — 2002-01-24)

EN 1854:1997-08 (= ONORM EN 1854:1997-11-01)
Druckwichter fiir Gasbrenner und Gasgerite
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 1997-07-24, harmonisiert 1998/C 58/03 — 1998-02-24)

EN 1854/A1:1998-11 (= ONORM EN 1854/A1:1999-01-01)
Druckwéchter fiir Gasbrenner und Gasgerite (Anderung)
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 1998-10-30, harmonisiert 1999/C 133/05 — 1999-05-13)

EN 12067-1:1998-10 (= ONORM EN 12067-1:1999-02-01)
Gas-Luft-Verbundregler fiir Gasbrenner und Gasgerite — Teil 1: Pneumatische Ausfithrung
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 1998-02-15, harmonisiert 1999/C 38/07 — 1999-02-12)

EN 12067-1/A1:2003-04 (= ONORM EN 12067-1/A1:2004-01-01) )
Gas-Luft-Verbundregler fiir Gasbrenner und Gasgerite — Teil 1: Pneumatische Ausfithrung (Anderung)
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 2003-02-13, harmonisiert 2003/C 313/02 — 2003-12-23)

EN 12067-2:2004-03 (= ONORM EN 12067-2:2004-06-01)
Gas-Luft-Verbundregeleinrichtungen fiir Gasbrenner und Gasgerdte — Teil 2: Elektronische Ausfiihrung
(CEN TC 058/0ON FNA 043, angenommen 2004-02-02, harmonisiert 2004/C 306/09 — 2004-12-10)

EN 12078:1998-08 (= ONORM EN 12078:1998-11-01)
Nulldruckregler fiir Gasbrenner und Gasgerite
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 1998-07-26, harmonisiert 1999/C 133/05 — 1999-05-13)

EN 12244-1:1998-03 (=ONORM EN 12244-1:1998-06-01)
Direkt gasbefeuerte Waschmaschinen mit einer Nennwarmebelastung bis 20 kW — Teil 1: Sicherheit
(CEN TC 299/0ON FNA 043, angenommen 1997-08-21, harmonisiert 1998/C 255/04 — 1998-08-13)
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EN 12244-2:1998-03 (=ONORM EN 12244-2:1998-06-01)

Direkt gasbefeuerte Waschmaschinen mit einer Nennwérmebelastung bis 20 kW — Teil 2: Rationelle
Energieverwertung

(CEN TC 299/0ON FNA 043, angenommen 1997-08-21, harmonisiert 1998/C 255/04 — 1998-08-13)

EN 12309-1:1999-07 (= ONORM EN 12309-1:1999-10-01)

Gasbefeuerte Absorptions- und Adsorptions-Klimagerdte und/oder Wéarmepumpengerite mit einer
Nennwiarmebelastung nicht iiber 70 kW — Teil 1: Sicherheit

(CEN TC 299/0ON FNA 043, angenommen 1998-11-27, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 12309-2:2000-01 (= ONORM EN 12309-2:2000-04-01)

Gasbefeuerte Absorptions- und Adsorptions-Klimagerdte und/oder Wiarmepumpengerdte mit einer
Nennwirmebelastung nicht iiber 70 kW — Teil 2: Rationelle Energicanwendung

(CEN TC 299/0ON FNA 043, angenommen 1999-11-14, harmonisiert 2001/C 202/03 — 2001-07-18)

EN 12669:2000-06 (= ONORM EN 12669:2000-10-01)

Direkt gasbefeuerte HeiBBluftgebldse fiir Gewédchshduser und als Zusatzheizung von nicht-hduslichen
Réumen

(CEN TC 179/0ON FNA 043, angenommen 1999-12-03, harmonisiert 2002/C 21/07 — 2002-01-24)

EN 12752-1:1999-08 (= ONORM EN 12752-1:1999-12-01)
Gasbefeuerte Trommeltrockner Typ B mit Nennwérmebelastungen bis 20 kW — Teil 1: Sicherheit
(CEN TC 299/0ON FNA 043, angenommen 1999-07-03, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 12752-2:1999-08 (= ONORM EN 12752-1:1999-12-01)

Gasbefeuerte Trommeltrockner Typ B mit Nennwérmebelastungen bis 20 kW — Teil 2: Rationelle Ener-
gieverwendung

(CEN TC 299/0ON FNA 043, angenommen 1999-07-03, harmonisiert 2000/C 294/02 — 2000-10-17)

EN 12864:2001-08 + A1:2003-09 (= ONORM EN 12864:2004-06-01)

Festeingestellte Druckregelgeridte mit einem Hochstreglerdruck bis einschlieBlich 200 mbar, und einem
Durchfluss bis einschlieBlich 4 kg/h fiir Butan, Propan und deren Gemische sowie die dazugehdrigen
Sicherheitseinrichtungen (EN 12864:2001 + A1:2003)

(CEN TC 181/0ON FNA 043, angenommen 1998-02-15 und 2003-06-27, harmonisiert 2004/C 306/09 —
2004-12-10)

EN 13278:2003-02 (= ONORM EN 13278:2003-08-01)
Konvektions-Raumbheizer fiir gasformige Brennstoffe mit offener Verbrennungskammer
(CEN TC 062/0ON FNA 043, angenommen 2002-11-29, harmonisiert 2003/C 196/06 —2003-08-20)

EN 13611:2000-08 (= ONORM EN 13611:2000-12-01)
Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir Gasbrenner und Gasgerite — Allgemeine Anforderungen
(CEN TC 058/ON FNA 043, angenommen 2000-03-10, harmonisiert 2001/C 202/03 —2001-07-18)

EN 13786:2004-04 (= ONORM EN 13786:2004-10-01)

Automatische Umschaltventile mit einem hochsten Ausgangsdruck bis einschlieBlich 4 bar und einem
Durchfluss bis einschlieBlich 100 kg/h fiir Butan, Propan und deren Gemische, sowie die dazugehdrigen
Sicherheitseinrichtungen

(CEN TC 181/ON FNA 043, angenommen 2004-02-02, harmonisiert 2004/C 306/09 — 2004-12-10)
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