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(Ubersetzung)
TEIL 1

Kapitel 1.1

In Absatz a) folgenden neuen zweiten Satz einfligen:

~Wenn diese Glter entziindbare fliissige Stoffe sind, die in wiederbefiillbaren Behéltern beférdert werden,
welche durch oder fiir Privatpersonen befiillt werden, darf die Gesamtmenge 60 Liter je Behalter und
240 Liter je Beférderungseinheit nicht Gberschreiten.”

In der Bem. ,siehe Absatz 2.2.7.1.2“ &ndern in:

,siehe Unterabschnitt 1.7.1.4".

c) erhalt folgenden Wortlaut:

,.C) Gasen der Gruppen A und O (gemafl Unterabschnitt 2.2.2.1), wenn der Druck des Gases im Gefal
oder Tank bei einer Temperatur von 20 °C hdéchstens 200 kPa (2 bar) betragt und das Gas kein
verflussigtes oder tiefgekuhlt verflissigtes Gas ist. Das schlieRt jede Art von Gefald oder Tank ein, z.B.
auch Maschinen- und Apparateteile;”.

In der Uberschrift nach ,begrenzten” einfiigen:

Loder freigestellten®.

In der Bem. ,siehe Absatz 2.2.7.1.2“ andern in:
,Siehe Unterabschnitt 1.7.1.4%

Streichen:

» die in begrenzten Mengen verpackt sind,”.
Folgenden neuen Absatz einfligen:

Bestimmte gefahrliche Guter kénnen Freistellungen unterliegen, vorausgesetzt, die Vorschriften des
Kapitels 3.5 werden erfillt.”

Der erste Spiegelstrich erhalt folgenden Wortlaut:

-~ Kapitel 1.10, ausgenommen fiir explosive Stoffe und Gegenstande mit Explosivstoff der UN-Nummern
0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 und 0500 der Klasse 1
Unterklasse 1.4;".

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

Bem. streichen.

In der Tabelle unter Beférderungskategorie 1 in der Spalte (2) unter ,Klasse 2“ nach ,TOC*" einen Verweis
auf die FuRnote a) aufnehmen.

In der Tabelle unter Beférderungskategorie 3 in der Spalte (2) folgende neue Zeile einfligen:
JKlasse 4.3: UN-Nummer 3476

In der Tabelle unter Beférderungskategorie 3 erhalt die Eintragung fur die Klasse 8 in der Spalte (2) am
Ende folgenden Wortlaut:

»e-. 2800, 3028 und 3477*.

Der erste Spiegelstrich nach der Tabelle erhélt folgenden Wortlaut:

-~ fur Gegenstande die Bruttomasse in kg (fir Gegenstande der Klasse 1 die Nettomasse des explosiven
Stoffes in kg; fur gefahrliche Guter in Geraten und Ausristungen, die in dieser Anlage naher bezeichnet
sind, die Gesamtmenge der darin enthaltenen geféhrlichen Giter in kg bzw. in Liter);".

Einen neuen Unterabschnitt 1.1.3.7 mit folgendem Wortlaut einfligen:
Freistellungen in Zusammenhang mit der Beférderung von Lithiumbatterien

Die Vorschriften des ADR gelten nicht fiir:

a) Lithiumbatterien, die in Fahrzeugen eingebaut sind, mit denen eine Beférderung durchgefihrt wird, und
die fUr deren Antrieb oder den Betrieb einer ihrer Einrichtungen dienen;

b) Lithiumbatterien, die in einem Gerat fir dessen Betrieb enthalten sind, das wahrend der Beférderung
verwendet wird oder fir den Gebrauch wahrend der Beférderung bestimmt ist (z.B. tragbarer Rechner).”
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Am Ende ,; hiervon ausgenommen sind vom ADR vorgeschriebene zuséatzliche Angaben, die an der
entsprechenden Stelle hinzugefligt oder eingetragen werden missen.” &ndern in:

» vorausgesetzt, alle im ADR vorgeschriebenen zusatzlichen Angaben sind ebenfalls enthalten.”

Kapitel 1.2

In der Begriffsbestimmung fiir ,,Beférderung* die Bem. streichen.

[betrifft nur die deutsche Fassung]

In der Begriffsbestimmung fiir ,Container” folgende Anderungen vornehmen:

» Einen finften Spiegelstrich mit folgendem Wortlaut einfligen:

-~ das mit der Ausnahme von Containern zur Beférderung radioaktiver Stoffe ein Innenvolumen von
mindestens 1 m® hat.“

» Vor ,Ein Wechselaufbau (Wechselbehalter) ... streichen:

»(siehe auch bedeckter Container, geschlossener Container, Grol3container, Kleincontainer und offener
Container)".

* Am Ende der Begriffsbestimmung einen neuen Absatz mit folgendem Wortlaut hinzufiigen:
LAulRerdem:*.

AnschlieBend die Begriffsbestimmungen fir ,bedeckter Container®, ,geschlossener Container®,
»GrolRcontainer” (in der gednderten Fassung, siehe weiter unten), ,Kleincontainer® (in der gednderten
Fassung, siehe weiter unten) und ,offener Container* aufnehmen.

An den bisherigen Stellen dieser Begriffsbestimmungen den Wortlaut der jeweiligen Definition wie folgt
ersetzen:

,siehe Container."
* In der Bem. unter der Begriffsbestimmung fir ,Container hinzufligen:

,Dennoch darf ein Container fiir die Beférderung radioaktiver Stoffe als Verpackung verwendet werden.*
In der Begriffsbestimmung fiir ,Druckgaspackung (Aerosol)“ ,des Abschnitts 6.2.4“ &ndern in:
~des Abschnitts 6.2.6“.

In der Bem. zur Begriffsbestimmung fir ,geschlossene Ladung“ streichen:

»(siehe Unterabschnitt 2.2.7.2)*. ,«ausschlie3liche Verwendungy, in Kursivschrift darstellen.

In der Begriffsbestimmung fir ,GHS* ,ST/SG/AC.10/30/Rev.1* und ,erste Uberarbeitete Ausgabe® andern
in:

~5 1/SG/AC.10/30/Rev.2“ und ,zweite Uberarbeitete Ausgabe®“.

In der Begriffsbestimmung fiir ,GroBcontainer die Bem. streichen und den Absatz a) wie folgt &ndern:
»a) ein Container, der nicht der Begriffsbestimmung firr Kleincontainer entspricht;*

Die Bem. 1 zur Begriffsbestimmung fiir ,GroBpackmittel (IBC)“ erhalt am Anfang folgenden Wortlaut:
,Ortsbewegliche Tanks oder Tankcontainer, die ...“

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

In der Begriffsbestimmung fiir ,Handbuch Priifungen und Kriterien* ,Dokument ST/SG/AC.10/11/Rev.4/
Amend.1" &ndern in:

,die Dokumente ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1 und ST/SG/AC.10/11/Rev.4/ Amend.2“.
In der Bem. 2 zur Begriffsbestimmung fir ,héchster Betriebsdruck” ,Absatz 6.2.1.3.3.5" andern in:
LAbsatz 6.2.1.3.6.5".

Die Begriffsbestimmung fur ,Kleincontainer erhalt folgenden Wortlaut:

.Kleincontainer: Ein Container, der entweder Aulienabmessungen (Lange, Breite oder Hohe) von weniger
als 1,5 m oder ein Innenvolumen von héchstens 3 m® hat.“

Die Bem. am Ende der Begriffsbestimmung streichen.

In der Bem. zur Begriffsbestimmung fiir ,Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehélter" streichen:
SUSW.“.
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In der Begriffsbestimmung fir ,Umverpackung* die Bem. streichen.

[betrifft nur die deutsche Fassung]

In der Begriffsbestimmung fiir ,UN-Modellvorschriften® ,vierzehnten Uberarbeiteten Ausgabe“ und
ST/SG/AC.10/1/Rev.14)* &ndern in:

Jfunfzehnten lberarbeiteten Ausgabe“ und ,,(ST/SG/AC.10/1/Rev.15)".

In der Begriffsbestimmung fiir ,Verpackung“ die Bem. streichen und den Text vor der eckigen Klammer
wie folgt andern:

,Verpackung: Ein oder mehrere Gefde und alle anderen Bestandteile und Werkstoffe, die notwendig
sind, damit die Gefédl3e ihre Behaltnis- und andere Sicherheitsfunktionen erfillen konnen*.

In der Begriffsbestimmung fiir ,, Versandstiick‘ erhalt der letzte Satz am Anfang folgenden Wortlaut:

,Mit Ausnahme der Beférderung radioaktiver Stoffe gilt dieser Begriff weder ...".

In der Bem. zur Begriffsbestimmung fiir ,Versandstiick” nach ,Unterabschnitt 2.2.7.2“ hinzufiigen:
. Absatz 4.1.9.1.1 und Kapitel 6.4".

Folgende neue Begriffsbestimmungen in alphabetischer Reihenfolge einfligen:

LADN: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrallen.

Antragsteller. Im Fall der Konformitédtsbewertung der Hersteller oder sein bevollmachtigter Vertreter im
Land einer Vertragspartei. Im Fall der wiederkehrenden und auferordentlichen Prifungen ist der
Antragsteller die Prifeinrichtung, der Betreiber oder deren bevollmachtigter Vertreter im Land einer
Vertragspartei.

Bem. Ausnahmsweise kann auch ein Dritter (z.B. ein Betreiber gemaf Begriffsbestimmung in Abschnitt
1.2.1) die Konformitétsbewertung beantragen.

AusschlieBliche Verwendung fiir die Beférderung von Stoffen der Klasse 7: Die alleinige Benutzung
eines Fahrzeugs oder eines GroBcontainers durch einen einzigen Absender, wobei samtliche Be- und
Entladevorgange vor, wahrend und nach der Beférderung entsprechend den Anweisungen des Absenders
oder des Empféangers ausgefihrt werden.

Bauart fur die Beférderung von Stoffen der Klasse 7: Die Beschreibung eines radioaktiven Stoffes in
besonderer Form, eines gering dispergierbaren radioaktiven Stoffes, eines Versandstiickes oder einer
Verpackung, die dessen/deren vollstandige Identifizierung ermdglicht. Die Beschreibung kann
Sperzifikationen, Konstruktionszeichnungen, Berichte (iber den Nachweis der Ubereinstimmung mit den
Vorschriften und andere relevante Unterlagen enthalten.

Dichte UmschlieBung fur die Beforderung von Stoffen der Klasse 7: Die vom Konstrukteur festgelegte
Anordnung der Verpackungsbauteile, die ein Entweichen der radioaktiven Stoffe wahrend der Beférderung
verhindern sollen.

Dosisleistung fir die Beforderung von Stoffen der Klasse 7: Die entsprechende Dosisleistung in
Millisievert pro Stunde.

EinschlieBungssystem fir die Beférderung von Stoffen der Klasse 7: Die vom Konstrukteur festgelegte
und von der zustdndigen Behérde anerkannte Anordnung der spaltbaren Stoffe und der
Verpackungsbauteile, die zur Erhaltung der Kritikalitatssicherheit vorgesehen ist.

Genehmigung/Zulassung:

Multilaterale Genehmigung/Zulassung fur die Beférderung von Stoffen der Klasse 7: Eine je nach
Fall durch die jeweils zustdndige Behérde des Ursprungslandes der Bauart oder der Beférderung und
durch die zustédndige Behérde jedes Landes, durch oder in das eine Sendung zu beférdern ist, erteilte
Genehmigung/Zulassung. Der Begriff «durch oder in» schlieft den Begriff «lber» ausdriicklich aus,
d.h., die Genehmigungs-/Zulassungs- und Notifizierungsvorschriften gelten nicht fir ein Land, Uber das
radioaktive Stoffe in einem Flugzeug beférdert werden, vorausgesetzt, in diesem Land erfolgt keine
planmaRige Zwischenlandung.

Unilaterale Zulassung fir die Befoérderung von Stoffen der Klasse 7: Eine Zulassung einer Bauart, die
nur von der zustédndigen Behérde des Ursprungslandes der Bauart erteilt werden muss. Ist das
Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, so bedarf die Genehmigung/Zulassung der Anerkennung
durch die zusténdige Behdrde der ersten Vertragspartei des ADR, die von der Sendung berihrt wird
(siehe Unterabschnitt 6.4.22.6).

Héchster normaler Betriebsdruck fir die Beforderung von Stoffen der Klasse 7: Der héchste Druck Uber
dem Luftdruck bei mittlerer Meereshohe, der sich in der dichten UmschlieB3ung im Laufe eines Jahres unter
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den Temperatur- und Sonneneinstrahlungsbedingungen entwickeln wirde, die den Umgebungs-
bedingungen wahrend der Befbrderung ohne Entliftung, auflere Kuhlung durch ein Hilfssystem oder
betriebliche Uberwachung entsprechen.

Konformititsbewertung: Der Prozess der Uberpriifung der Konformitat eines Produkts nach den
Vorschriften der Abschnitte 1.8.6 und 1.8.7 betreffend die Baumusterzulassung, die Uberwachung der
Herstellung und die erstmalige Prifung.

Kritikalititssicherheitskennzahl (CSI)®, die einem Versandstiick, einer Umverpackung oder einem
Container mit spaltbaren Stoffen zugeordnet ist, fir die Beférderung von Stoffen der Klasse 7: Eine Zahl,
anhand derer die Ansammlung von Versandstiicken, Umverpackungen oder Containern mit spaltbaren
Stoffen Uberwacht wird.

2 Die Buchstaben «CSl» sind die Abkiirzung des englischen Ausdrucks «Criticality Safety Index».

MEMU: sieche Mobile Einheit zur Herstellung von explosiven Stoffen oder Gegenstdnden mit Explosivstoff.
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

Mobile Einheit zur Herstellung von explosiven Stoffen oder Gegenstidnden mit Explosivstoff
(MEMU)*: Eine Einheit oder ein Fahrzeug, auf dem eine Einheit befestigt ist, zur Herstellung und zum
Laden von explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff aus gefédhrlichen Giitern, die selbst
keine explosiven Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff sind. Die Einheit besteht aus verschiedenen
Tanks, Schiittgut-Containern und Herstelleinrichtungen sowie aus Pumpen und der damit zusammen-
hangenden Ausristung. Die MEMU kann verschiedene besondere Laderdume fiir verpackte explosive
Stoffe oder Gegenstanden mit Explosivstoff haben.

Bem. Obwohl die Begriffsbestimmung fir MEMU den Ausdruck «zur Herstellung und zum Laden von
explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff» enthalt, gelten die Vorschriften fir MEMU
nur fir die Beférderung und nicht fir die Herstellung und das Laden von explosiven Stoffen oder
Gegenstanden mit Explosivstoff.

® Die Buchstaben «MEMU» sind die Abkirzung des englischen Ausdrucks «Mobile Explosives
Manufacturing Unit».*

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

Radioaktiver Inhalt fir die Beférderung von Stoffen der Klasse 7: Die radioaktiven Stoffe mit allen
kontaminierten oder aktivierten festen Stoffen, fliissigen Stoffen und Gasen innerhalb der Verpackung.

Tierische Stoffe: Tierkorper, Tierkdrperteile oder tierische Futtermittel.

Transportkennzahl (TI)4), die einem Versandstuck, einer Umverpackung oder einem Container oder
unverpackten LSA-I-Stoffen oder SCO-I-Gegenstanden zugeordnet ist, fur die Beforderung von Stoffen der
Klasse 7: Eine Zahl, anhand derer die Strahlenexposition iberwacht wird.

* Die Buchstaben «Tl» sind die Abklrzung des englischen Ausdrucks «Transport Index».*

Die bisherigen Fulinoten 2) bis 4) werden zu 5) bis 7).
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Kapitel 1.3

Folgende zusatzliche Bem. hinzufiigen:
»3. Fir die Unterweisung in Bezug auf die Klasse 7 siehe auch Unterabschnitt 1.7.2.5.

4. Die Unterweisung muss vor der Ubernahme von Pflichten betreffend die Beférderung
gefahrlicher Guter erfolgen.*

erhalt folgenden Wortlaut:

(gestrichen)”.

Kapitel 1.4

d) Folgende Bem. hinzufiigen:

.Bem. Tanks, Batterie-Fahrzeuge und MEGC durfen jedoch nach Ablauf dieses Datums unter den
Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.6.10 (bei Batterie-Fahrzeugen und MEGC, deren Elemente
Druckgefale sind), des Unterabschnitts 4.2.4.4, des Absatzes 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6
oder 6.7.4.14.6 befordert werden.”

b) ,der Tanks und ersetzen durch:
~der Tankkorper und®.

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1
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Kapitel 1.6

,30. Juni 2007 und ,31. Dezember 2006“ andern in:
,30. Juni 2009“ und ,31. Dezember 2008".

erhalt folgenden Wortlaut:

(gestrichen)”.

Den ersten Satz streichen.

Folgende neue Unterabschnitte hinzufligen:

Fir Fahrzeuge, die vor dem 1. Januar 2009 erstmalig zum Verkehr zugelassen oder in Betrieb genommen
wurden, brauchen die Vorschriften der Absatze 5.3.2.2.1 und 5.3.2.2.2, wonach die Tafel, die Ziffern und
Buchstaben unabhangig von der Ausrichtung des Fahrzeugs befestigt bleiben missen, bis zum
31. Dezember 2009 nicht angewendet zu werden.

Grofipackmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2011 gemaf den bis zum 31. Dezember 2010 geltenden
Vorschriften gebaut wurden und einer Bauart entsprechen, welche die Vibrationspriifung gemaf
Unterabschnitt 6.5.6.13 nicht bestanden hat, diirfen weiterverwendet werden.

Grofipackmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2011 gebaut, wiederaufgearbeitet oder repariert wurden,
brauchen nicht mit der hdchstzuldssigen Stapellast gemaR Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet zu sein.
Derartige Grof3packmittel (IBC), die nicht gemal Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet sind, dirfen nach dem
31. Dezember 2010 weiterverwendet werden, missen jedoch gemal Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet
werden, wenn sie nach diesem Zeitpunkt wiederaufgearbeitet oder repariert werden.

Tierische Stoffe, die mit Krankheitserregern der Kategorie B behaftet sind, ausgenommen solche, die in
Kulturen der Kategorie A zuzuordnen waren (siehe Absatz 2.2.62.1.12.2), dirfen bis zum 31. Dezember
2014 gemal den von der zustandigen Behorde festgelegten Vorschriften befordert werden.?

® Vorschriften zu toten infizierten Tieren bestehen z.B. in der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hygienevorschriften fur nicht fir den
menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte (Amtsblatt der Europaischen Gemein-
schaften Nr. L 273 vom 10. Oktober 2002, Seite 1).

Stoffe der Klassen 1 bis 9 mit Ausnahme von Stoffen, die der UN-Nummer 3077 oder 3082 zugeordnet
sind, fur die die Klassifizierungskriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 nicht angewendet wurden und die nicht
gemal Unterabschnitt 5.2.1.8 und Abschnitt 5.3.6 gekennzeichnet sind, dirfen bis zum 31. Dezember
2010 ohne Anwendung der Vorschriften fir die Beférderung umweltgefahrdender Stoffe weiter beférdert
werden.

Die Vorschriften der Abschnitte 3.4.9 bis 3.4.13 brauchen erst ab 1. Januar 2011 angewendet zu werden.®
Die Uberschrift erhalt folgenden Wortlaut:
»DruckgefaBe und GefiRe fiir die Klasse 2“.

LAbschnitt 6.2.3“ andern in:
LAbschnitt 6.2.5°.

erhalt folgenden Wortlaut:

DruckgefaRe und ihre Verschliisse, die in Ubereinstimmung mit Normen ausgelegt und gebaut sind, die
geman den zum Zeitpunkt ihres Baus anwendbaren Vorschriften des ADR zu diesem Zeitpunkt anwendbar
waren (siehe Abschnitt 6.2.4), dirfen weiterverwendet werden.*

Folgende neue Unterabschnitte einfligen:

Druckgeféale fir nicht unter die Klasse 2 fallende Stoffe, die vor dem 1. Juli 2009 gemaf den bis zum 31.
Dezember 2008 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.4.4 gebaut wurden, jedoch nicht den ab
1. Januar 2009 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 entsprechen, durfen weiterverwendet
werden, vorausgesetzt die bis zum 31. Dezember 2008 anwendbaren Vorschriften des Unterabschnitts
4.1.4.4 werden eingehalten.

Die Vertragsparteien diirfen die bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Vorschriften der Absatze 6.2.1.4.1
bis 6.2.1.4.4 anstelle der Vorschriften der Abschnitte 1.8.6 und 1.8.7 sowie der Unterabschnitte 6.2.2.9 und
6.2.3.6 bis 6.2.3.8 bis zum 30. Juni 2011 weiterhin anwenden.”

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1
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Den letzten Satz streichen.

Vor ,des Abschnitts 6.8.4 b) Sondervorschrift TE15* einfligen:
»,den vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften®.
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

erhalt folgenden Wortlaut:
(gestrichen)”.

Den ersten Unterabsatz streichen.
erhalt folgenden Wortlaut:

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Tanks als Elemente eines Batterie-Fahrzeugs,
die nach einem technischen Regelwerk ausgelegt und gebaut wurden, das zum Zeitpunkt ihres Baus nach
den zu diesem Zeitpunkt anwendbaren Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.7 anerkannt war, dirfen
weiterverwendet werden.*

Folgende neue Unterabschnitte hinzufugen:

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks, die vor dem 1. Juli 2007 gemaf} den bis zum
31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften gebaut wurden und mit Deckeln fiir Einsteigedffnungen
ausgerustet sind, die den Vorschriften der Norm EN 13317:2002, auf die in der Tabelle des bis zum
31. Dezember 2006 geltenden Unterabschnitts 6.8.2.6 verwiesen wurde, einschlieRlich der Vorschriften der
Abbildung und der Tabelle B.2 in der Anlage B dieser Norm entsprechen und ab 1. Januar 2007 nicht mehr
zugelassen sind oder deren Werkstoff nicht den Vorschriften der Norm EN 13094:2004 Absatz 5.2
entspricht, dirfen weiterverwendet werden.

Wenn der Tankkoérper eines festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugs) oder Aufsetztanks bereits vor dem
1. Januar 2009 durch Trenn- oder Schwallwénde in Abschnitte von héchstens 7500 Liter Fassungsraum
unterteilt war, braucht der Fassungsraum in den gemafR Absatz 6.8.2.5.1 vorgeschriebenen Angaben bis
zur nachsten wiederkehrenden Prifung nach Absatz 6.8.2.4.2 nicht mit dem Symbol «S» erganzt zu
werden.

Abweichend von den Vorschriften des Absatzes 4.3.2.2.4 diirfen festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge)
und Aufsetztanks zur Beférderung verflissigter oder tiefgekuhlt verflissigter Gase, die den anwendbaren
Bauvorschriften des ADR entsprechen, jedoch vor dem 1. Juli 2009 durch Trenn- oder Schwallwande in
Abschnitte von mehr als 7500 Liter Fassungsraum unterteilt wurden, weiterhin zu mehr als 20 % und zu
weniger als 80 % ihres Fassungsraums gefillt sein.

Die Vertragsparteien brauchen die Vorschriften der Abschnitte 1.8.6 und 1.8.7 sowie die Sonder-
vorschriften TA4 und TT9 des Abschnitts 6.8.4 vor dem 1. Juli 2011 nicht anzuwenden.*

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1
bis

(bleibt offen)” &ndern in:

bis

(bleibt offen)".

Den ersten Satz streichen.

erhalt folgenden Wortlaut:

Tankcontainer und MEGC, die nach einem technischen Regelwerk ausgelegt und gebaut wurden, das zum
Zeitpunkt ihres Baus nach den zu diesem Zeitpunkt anwendbaren Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.7
anerkannt war, dirfen weiterverwendet werden.”

Den zweiten, dritten und vierten Unterabsatz streichen.
Die bisherigen Fu3noten 6) bis 10) werden zu 9) bis 13).

Vor ,des Abschnitts 6.8.4 b) Sondervorschrift TE15* einfligen:

»den vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften®.
Den ersten Unterabsatz streichen.

erhalt folgenden Wortlaut:
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(gestrichen)”.

erhalt am Anfang folgenden Wortlaut:
,Bei Tankcontainern und MEGC, die ...“.

Den ersten Satz streichen.
Folgende neue Unterabschnitte einfligen:

Fir Stoffe, denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 11 die Sondervorschrift TP35 zugeordnet ist, darf die im
bis zum 31. Dezember 2008 anwendbaren ADR vorgeschriebene Anweisung fir ortsbewegliche Tanks T14
bis zum 31. Dezember 2014 angewendet werden.

Wenn der TankkOrper eines Tankcontainers bereits vor dem 1. Januar 2009 durch Trenn- oder
Schwallwande in Abschnitte von héchstens 7500 Liter Fassungsraum unterteilt war, braucht der Fassungs-
raum in den gemal Absatz 6.8.2.5.1 vorgeschriebenen Angaben bis zur nachsten wiederkehrenden
Prifung nach Absatz 6.8.2.4.2 nicht mit dem Symbol «S» erganzt zu werden.

Abweichend von den Vorschriften des Absatzes 4.3.2.2.4 dirfen Tankcontainer zur Befdrderung
verflissigter oder tiefgekihlt verflissigter Gase, die den anwendbaren Bauvorschriften des ADR
entsprechen, jedoch vor dem 1. Juli 2009 durch Trenn- oder Schwallwénde in Abschnitte von mehr als
7500 Liter Fassungsraum unterteilt wurden, weiterhin zu mehr als 20 % und zu weniger als 80 % ihres
Fassungsraums gefiillt sein.

Die Vertragsparteien brauchen die Vorschriften der Abschnitte 1.8.6 und 1.8.7 sowie die Sonder-
vorschriften TA4 und TT9 des Abschnitts 6.8.4 vor dem 1. Juli 2011 nicht anzuwenden.*

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

,bis zum 31. Dezember 2006“ und ,bis zum 31. Mé&rz 2008 &ndern in:
,bis zum 31. Dezember 2008 und ,bis zum 31. Marz 2010“.

erhalt folgenden Wortlaut:

(gestrichen)”.

Nach ,zugelassen wurden* einfligen:

»(oder, falls eine Zulassung nicht erforderlich ist, in Betrieb gesetzt wurden)®.
erhalt folgenden Wortlaut:

Zulassungsbescheinigungen, die dem bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Muster des Unterabschnitts
9.1.3.5 entsprechen, und solche, die dem vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2008 geltenden
Muster des Unterabschnitts 9.1.3.5 entsprechen, diirfen weiterverwendet werden.”

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1
Folgende neue Ubergangsvorschrift einfiigen:

MEMU, die vor dem 1. Januar 2009 gemaR den nationalen Vorschriften gebaut und zugelassen wurden,
jedoch nicht den ab 1. Januar 2009 geltenden Vorschriften fir den Bau und die Zulassung entsprechen,
darfen mit Zulassung der zustandigen Behorden der Verwendungslander verwendet werden.*

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1
Im ersten Unterabsatz ,des Unterabschnitts 2.2.7.7“ andern in:

.der Absatze 2.2.7.2.2, 2.2.7.24.1, 22.7.24.4, 22.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, des Kapitels 3.3 Sondervorschrift
336 und des Unterabschnitts 4.1.9.3"

,des Unterabschnitts 2.2.7.7 andern in:

,der Absatze 2.2.7.2.2, 22.7.2.4.1, 22.7.24.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, des Kapitels 3.3 Sondervorschrift
337 und des Unterabschnitts 4.1.9.3".

,nach Unterabschnitt 2.2.7.7“ andern in:

337 und des Unterabschnitts 4.1.9.3"
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Kapitel 1.7

[Die Anderung zur Uberschrift des Kapitels 1.7 ist fiir die deutsche Fassung gegenstandlos.]
erhalt folgenden Wortlaut:

Anwendungsbereich

Bem. 1. Bei Unféllen oder Zwischenfallen bei der Beforderung radioaktiver Stoffe sind die von den
entsprechenden nationalen und/oder internationalen Organisationen festgelegten Notfall-
vorschriften zu beachten, um Personen, Eigentum und die Umwelt zu schitzen. Geeignete
Richtlinien fiir solche Vorschriften sind in «Planning and Preparing for Emergency Response to
Transport Accidents Involving Radioactive Material», Safety Standards Series No. TS-G-1.2
(ST-3), IAEA, Wien (2002) enthalten.

2. Die NotfallmalRnahmen missen die Bildung anderer gefahrlicher Stoffe berticksichtigen, die sich
aus der Reaktion zwischen dem Inhalt einer Sendung und der Umgebung bei einem Unfall
ergeben kénnen.*

Im letzten Satz nach ,Das erlauternde Material” einfligen:
»ZuUr Ausgabe 1996 der TS-R-1*.
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

Im dritten Satz ,Auslegungskriterien“ andern in:
sLeistungsvorgaben®.

[betrifft nur die deutsche Fassung]
Folgende neue Unterabschnitte 1.7.1.4 und 1.7.1.5 einfligen:

Die im ADR enthaltenen Vorschriften gelten nicht fir die Beférderung:
a) radioaktiver Stoffe, die integraler Bestandteil der Beférderungsmittel sind;

b) radioaktiver Stoffe, die innerhalb von Anlagen befordert werden, in denen geeignete Sicherheits-
vorschriften in Kraft sind und wo die Beférderung nicht auf 6ffentlichen StralRen oder Schienenwegen
erfolgt;

c) radioaktiver Stoffe, die in Personen oder lebende Tiere fiir diagnostische oder therapeutische Zwecke
implantiert oder inkorporiert wurden;

d) radioaktiver Stoffe in Konsumgitern, die eine vorschriftsmaRige Genehmigung/Zulassung erhalten
haben, nach ihrem Verkauf an den Endverbraucher;

e) natirlicher Stoffe und Erze, die in der Natur vorkommende Radionuklide enthalten und die entweder in
ihrem natlrlichen Zustand sind oder nur fir andere Zwecke als der Extraktion der Radionuklide
bearbeitet wurden, wobei eine Bearbeitung fir den Gebrauch dieser Radionuklide nicht beabsichtigt ist,
vorausgesetzt, die Aktivitatskonzentration dieser Stoffe Uiberschreitet nicht das Zehnfache der in Absatz
2.2.7.2.2.1 b) angegebenen oder gemaRl den Absatzen 2.2.7.2.2.2 bis 2.2.7.2.2.6 berechneten Werte;

f) nicht radioaktiver fester Gegenstande, bei denen die auf der Oberflache vorhandenen Mengen radio-
aktiver Stoffe an keiner Stelle den in der Begriffsbestimmung fir Kontamination in Absatz 2.2.7.1.2
festgelegten Grenzwert Gberschreiten.

Besondere Vorschriften fiir die Beférderung freigestellter Versandstiicke

Freigestellte Versandstlicke gemaR Absatz 2.2.7.2.4.1 unterliegen nur den folgenden Vorschriften der Teile
5 bis 7:

a) die anwendbaren Vorschriften des Abschnitts 5.1.2, des Unterabschnitts 5.1.3.2, des Abschnitts 5.1.4,
des Unterabschnitts 5.2.1.2, der Absatze 5.2.1.7.1 bis 5.2.1.7.3, des Unterabschnitts 5.2.1.9, des
Absatzes 5.4.1.1.1 a), g) und h) und des Abschnitts 7.5.11 Sondervorschrift CV 33 (5.2);

b) die in Abschnitt 6.4.4 aufgeflhrten Vorschriften fur freigestellte Versandstiicke und

c) wenn das freigestellte Versandstlck spaltbare Stoffe enthalt, muss eines der in Absatz 2.2.7.2.3.5
vorgesehenen AusschlieBungskriterien fir spaltbare Stoffe anwendbar und die Vorschrift des Unter-
abschnitts 6.4.7.2 erflllt sein.

Freigestellte Versandstiicke unterliegen den entsprechenden Vorschriften aller ibrigen Teile des ADR.*
Die Unterabschnitte 1.7.2.2 und 1.7.2.3 erhalten folgenden Wortlaut:

Die Personendosen missen unter den relevanten Dosisgrenzwerten liegen. Schutz und Sicherheit miissen
so optimiert sein, dass die Hohe der Individualdosen, die Anzahl der exponierten Personen sowie die
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Wahrscheinlichkeit der einwirkenden Exposition so niedrig wie vernunftigerweise erreichbar gehalten
werden, wobei wirtschaftliche und soziale Faktoren zu bericksichtigen sind, mit der Einschrankung, dass
die Dosen fiir Einzelpersonen Dosisbeschrankungen unterliegen. Ein strukturiertes und systematisches
Herangehen ist zu wahlen, wobei die Berlicksichtigung der Wechselwirkung zwischen der Beférderung und
anderen Aktivitaten einzuschlielen ist.

Art und Umfang der im Programm zu ergreifenden MafRnahmen ist abhangig von der Hoéhe und
Wahrscheinlichkeit der Strahlenexposition. Das Programm muss die Vorschriften der Unterabschnitte
1.7.2.2, 1.7.2.4 und 1.7.2.5 einschlieflen. Programmdokumente miissen auf Anfrage der entsprechenden
zustandigen Behorde fir eine Begutachtung verfligbar sein.”

Am Ende folgende Bem. hinzufiigen:

.Bem. Fir berufsbedingte, von Beférderungsaktivitdten herriihrende Expositionen, bei denen eingeschatzt
wird, dass die Effektivdosis héchstwahrscheinlich 1 mSv pro Jahr nicht Gberschreitet, sind keine
besonderen Arbeitsverhaltensmuster, genaue Uberwachungen, Dosiseinschatzungsprogramme
oder Individualbuchfihrungen erforderlich.”

Folgenden neuen Unterabschnitt 1.7.2.5 einfligen:

Beschéftigte (siehe Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CV 33 Bem. 3) missen eine angemessene
Unterweisung bezliglich des Strahlenschutzes, einschlieRlich der zu beachtenden Vorsichtsmalinahmen
erhalten, um ihre berufsbedingte Exposition und die Exposition anderer Personen, die durch ihre
Tatigkeiten betroffen sein kénnen, zu beschranken.*

Im ersten Satz nach ,zu erstellen® hinzufligen:
L,und umzusetzen®.

[betrifft nur die deutsche Fassung]

Nach ,Sendungen® streichen:

,von radioaktiven Stoffen“.

Lalle geltenden Vorschriften“ andern in:

Lalle fur radioaktive Stoffe geltenden Vorschriften®.
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Kapitel 1.8

In Absatz a) ,in Absatz 2.2.7.1.2 sowie in den Kapiteln 3.3 und 3.4“ andern in:
»in Unterabschnitt 1.7.1.4 sowie in den Kapiteln 3.3, 3.4 und 3.5"

Der flinfte Spiegelstrich erhalt folgenden Wortlaut:

- UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 3475 und Flugbenzin, das der UN-Nummer 1268 oder 1863
zugeordnet ist.”

»

Am Ende einen neuen Absatz mit folgendem Wortlaut hinzufligen:

~Schulungsnachweise flir Gefahrgutbeauftragte, die vor dem 1. Januar 2009 fiir die UN-Nummern 1202,
1203 und 1223 ausgestellt wurden, gelten auch fiir die UN-Nummer 3475 und fur Flugbenzin, das der UN-
Nummer 1268 oder 1863 zugeordnet ist.”

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1
Folgende neue Abschnitte 1.8.6 und 1.8.7 hinzufiigen:

Administrative Kontrollen fiir die in Abschnitt 1.8.7 beschriebenen Konformititsbewertungen,
wiederkehrenden und auBerordentlichen Priifungen

Die zustandige Behdrde kann fiir die in Abschnitt 1.8.7 festgelegten Konformitatsbewertungen, wieder-
kehrenden, auf3erordentlichen Prifungen und Uberwachung des betriebseigenen Prifdienstes Priifstellen
zulassen.

Die zustandige Behérde muss die Uberwachung der Priifstellen sicherstellen und die erteilte Zulassung
zuriickziehen oder einschrdnken, wenn sie feststellt, dass eine zugelassene Stelle nicht mehr die
Zulassung und die Anforderungen des Unterabschnitts 1.8.6.4 erfiillt oder die in den Vorschriften des ADR
festgelegten Verfahren nicht einhalt.

Wenn die Zulassung zurilickgezogen oder eingeschrankt wurde oder wenn die Priifstelle ihre Tatigkeit
eingestellt hat, muss die zustdndige Behdrde die entsprechenden Schritte einleiten, um sicherzustellen,
dass die Akten entweder von einer anderen Prifstelle bearbeitet werden oder verfugbar bleiben.

Die Priifstelle muss:

a) uber in einer Organisationsstruktur eingebundenes, geeignetes, geschultes, sachkundiges und
erfahrenes Personal verfliigen, das seine technischen Aufgaben in zufrieden stellender Weise ausiiben
kann;

b) Zugang zu geeigneten und hinreichenden Einrichtungen und Ausriistungen haben;
c) in unabhangiger Art und Weise arbeiten und frei von Einflissen sein, die sie daran hindern kénnten;

d) geschaftliche Verschwiegenheit (iber die unternehmerischen und eigentumsrechtlich geschitzten
Tatigkeiten des Herstellers und anderer Stellen bewahren;

e) eine klare Trennung zwischen den eigentlichen Aufgaben als Prifstelle und den damit nicht
zusammenhangenden Aufgaben einhalten;

f) ein dokumentiertes Qualitétssicherungssystem haben;

g) sicherstellen, dass die in der entsprechenden Norm und im ADR festgelegten Prifungen durchgefihrt
werden, und

h) ein wirksames und geeignetes Berichts- und Aufzeichnungssystem in Ubereinstimmung mit Abschnitt
1.8.7 unterhalten.

Die Prifstelle muss darlber hinaus, wie in Unterabschnitt 6.2.3.6 und den Sondervorschriften TA4 und TT9
des Abschnitts 6.8.4 festgelegt, gemafl der Norm EN ISO/IEC 17020:2004 akkreditiert sein.

Eine Prifstelle, die eine neue Tatigkeit aufnimmt, darf voriibergehend zugelassen werden. Vor einer
voriibergehenden Zulassung muss die zustdndige Behdrde sicherstellen, dass die Prifstelle die
Anforderungen der Norm EN ISO/IEC 17020:2004 erfillt. Die Prifstelle muss im ersten Jahr ihrer Tatigkeit
akkreditiert sein, um diese neue Tatigkeit fortsetzen zu kénnen.

Verfahren fiir die Konformitdatsbewertung und die wiederkehrende Priifung

Bem. Im Sinne dieses Abschnitts bedeutet «entsprechende Stelle» die fur die Zertifizierung von UN-
DruckgefalRen in Unterabschnitt 6.2.2.9, die fir die Zulassung von Druckgefallen, die keine UN-
DruckgefalRe sind, in Unterabschnitt 6.2.3.6 und die in den Sondervorschriften TA4 und TT9 des
Abschnitts 6.8.4 bestimmte Stelle.

Allgemeine Vorschriften
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Die Verfahren des Abschnitts 1.8.7 miissen gemafR der Tabelle in Unterabschnitt 6.2.3.6 bei der Zulassung
von Druckgefaf3en, die keine UN-Druckgefaf3e sind, und nach den Sondervorschriften TA4 und TT9 des
Abschnitts 6.8.4 bei der Zulassung von Tanks, Batterie-Fahrzeugen und MEGC angewendet werden.

Die Verfahren des Abschnitts 1.8.7 diirfen gemaR der Tabelle in Unterabschnitt 6.2.2.9 bei der Zertifi-
zierung von UN-Druckgefalien angewendet werden.

Jeder Antrag fiir
a) die Baumusterzulassung gemaR Unterabschnitt 1.8.7.2 oder

b) die Uberwachung der Herstellung gemaR Unterabschnitt 1.8.7.3 und die erstmalige Priifung gemafR
Unterabschnitt 1.8.7.4 oder

c) die wiederkehrende Prifung und die auRerordentlichen Prifungen gemal Unterabschnitt 1.8.7.5

mussen vom Antragsteller bei einer einzigen zusténdigen Behdrde, deren Beauftragten oder einer
zugelassenen Priifstelle seiner Wahl eingereicht werden.

Der Antrag muss enthalten:
a) den Namen und die Adresse des Antragstellers;

b) bei der Konformitatsbewertung, wenn der Antragsteller nicht der Hersteller ist, den Namen und die
Adresse des Herstellers;

c) eine schriftliche Erklarung, dass derselbe Antrag nicht bei einer anderen zusténdigen Behérde, deren
Beauftragten oder Prifstelle eingereicht wurde;

d) die entsprechenden in Unterabschnitt 1.8.7.7 festgelegten technischen Unterlagen;

e) eine Erklarung, die der zustéandigen Behoérde, deren Beauftragten oder der Priifstelle zu Prifzwecken
Zugang zu den Orten der Herstellung, Prifung und Lagerung und die Zurverfiigungstellung aller
notwendigen Informationen gewahrt.

Sofern der Antragsteller zur Zufriedenheit der zustadndigen Behérde oder deren beauftragten Prifstelle die
Ubereinstimmung mit Unterabschnitt 1.8.7.6 nachweisen kann, darf der Antragsteller einen betriebseigenen
Prifdienst einrichten, der, sofern dies in Unterabschnitt 6.2.2.9 oder 6.2.3.6 festgelegt ist, Teile oder die
Gesamtheit der Prifungen durchfiihren darf.

Baumusterzulassung

Der Antragsteller muss

a) im Fall von DruckgefaRen reprasentative Muster der vorgesehenen Produktion der entsprechenden
Stelle zur Verfiigung stellen. Die entsprechende Stelle darf weitere Muster anfordern, wenn dies durch
das Prifprogramm erforderlich ist;

b) im Fall von Tanks, Batterie-Fahrzeugen oder MEGC fiir die Baumusterpriifung Zugang zum Ausgangs-
baumuster gewahren.

Die entsprechende Stelle muss

a) die in Absatz 1.8.7.7.1 festgelegten technischen Unterlagen begutachten, um zu Uberpriifen, dass die
Auslegung den entsprechenden Vorschriften des ADR entspricht und das Ausgangsbaumuster oder
das Fertigungslos des Ausgangsbaumusters in Ubereinstimmung mit den technischen Unterlagen
hergestellt wurde und fiir die Auslegung reprasentativ ist;

b) die Untersuchungen durchfiihren und die im ADR festgelegten Priifungen bestatigen, um festzustellen,
dass die Vorschriften angewandt und erfilllt worden sind und die vom Hersteller angewandten
Verfahren den Vorschriften entsprechen;

c) die vom (von den) Werkstoffhersteller(n) ausgestellte(n) Bescheinigung(en) anhand der
entsprechenden Vorschriften des ADR Uberprifen;

d) sofern zutreffend, die Arbeitsverfahren zur Ausflihrung dauerhafter Verbindungen zulassen oder
Uberpriifen, ob diese bereits zugelassen worden sind, und Uberprifen, ob das mit der Ausfiihrung
dauerhafter Verbindungen und der zerstérungsfreien Priifung betraute Personal qualifiziert oder
zugelassen ist;

e) mit dem Antragsteller den Ort und die Prifeinrichtungen vereinbaren, an dem/denen die Unter-
suchungen und erforderlichen Priifungen durchgefiihrt werden sollen.

Die entsprechende Stelle muss flr den Antragsteller einen Baumusterprufbericht ausstellen.

Wenn das Baumuster allen anwendbaren Vorschriften entspricht, muss die zustandige Behdérde, deren
Beauftragter oder die Priifstelle eine Baumusterzulassungsbescheinigung ausstellen.

Diese Bescheinigung muss enthalten:
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a) den Namen und die Adresse des Ausstellers;
b) den Namen und die Adresse des Herstellers;

c) einen Verweis auf die flr die Baumusterpriifung verwendete Ausgabe des ADR und die fir die
Baumusterpriifung verwendeten Normen;

d) alle Anforderungen, die sich aus der Untersuchung ergeben;

e) die in der jeweiligen Norm fir die Identifizierung des Baumusters und die Abweichungen vom
Baumuster festgelegten erforderlichen Angaben und

f) den Verweis auf den (die) Baumusterprifbericht(e).

Eine Liste der entsprechenden Bestandteile der technischen Unterlagen muss der Bescheinigung beigefiigt
werden (siehe Absatz 1.8.7.7.1).

Uberwachung der Herstellung

Der Herstellungsprozess muss einer Begutachtung durch die entsprechende Stelle unterzogen werden, um
sicherzustellen, dass das Produkt in Ubereinstimmung mit den Vorschriften der Baumusterzulassung
hergestellt wird.

Der Antragsteller muss alle notwendigen MaRnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Herstellungs-
prozess den anwendbaren Vorschriften des ADR und der Baumusterzulassungsbescheinigung und ihren
Anlagen entspricht.

Die entsprechende Stelle muss
a) die Ubereinstimmung mit den in Absatz 1.8.7.7.2 festgelegten technischen Unterlagen iberpriifen;

b) Uberpriifen, ob der Herstellungsprozess Produkte liefert, die mit den anwendbaren Anforderungen und
Unterlagen Ubereinstimmen;

c) die Rickverfolgbarkeit von Werkstoffen (berpriifen und die Werkstoffbescheinigung(en) anhand der
Spezifikationen kontrollieren;

d) sofern zutreffend, Uberprifen, ob das mit der Ausflihrung dauerhafter Verbindungen und der
zerstoérungsfreien Priifung betraute Personal qualifiziert oder zugelassen ist;

e) mit dem Antragsteller den Ort vereinbaren, an dem die Untersuchungen und erforderlichen Prifungen
durchgeflhrt werden sollen, und

f) die Ergebnisse ihrer Begutachtung festhalten.
Erstmalige Priifung

Der Antragsteller muss
a) die im ADR festgelegten Kennzeichen anbringen und

b) der entsprechenden Stelle die in Unterabschnitt 1.8.7.7 festgelegten technischen Unterlagen zur
Verfligung stellen.

Die entsprechende Stelle muss

a) die notwendigen Untersuchungen und Prifungen durchfiihren, um zu dberprifen, ob das Produkt in
Ubereinstimmung mit der Baumusterzulassung und den entsprechenden Vorschriften hergestellt wird;

b) die von den Herstellern der Bedienungsausriistung zur Verfiigung gestellten Bescheinigungen anhand
der Bedienungsausristung kontrollieren;

c) einen Bericht Uber die erstmalige Prifung fur den Antragsteller ausstellen, der auf die durchgefuhrten
detaillierten Prufungen und Uberprufungen und die Uberpriften technischen Unterlagen Bezug nimmt,
und

d) schriftliche Bescheinigungen Uber die Konformitat der Herstellung ausstellen und ihr eingetragenes
Kennzeichen anbringen, wenn die Herstellung den Vorschriften entspricht.

Die Bescheinigung und der Bericht dirfen eine Anzahl von Gegenstanden desselben Typs abdecken
(Gruppenbescheinigung oder Gruppenbericht).

Die Bescheinigung muss mindestens enthalten:
a) den Namen und die Adresse der entsprechenden Stelle;

b) den Namen und die Adresse des Herstellers und den Namen und die Adresse des Antragstellers, wenn
dieser nicht der Hersteller ist;
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c) einen Verweis auf die fur die erstmaligen Prifungen verwendete Ausgabe des ADR und die fir die
erstmaligen Priifungen verwendeten Normen;

d) die Ergebnisse der Priifungen;

e) die Identifizierungsdaten des (der) gepriften Produkts (Produkte), und zwar mindestens die
Seriennummer oder bei nicht nachfiillbaren Flaschen die Chargennummer, und

f) die Nummer der Baumusterzulassung.
Wiederkehrende Priifung und auBerordentliche Priifungen

Die entsprechende Stelle muss
a) die ldentifizierung vornehmen und die Ubereinstimmung mit den Unterlagen berpriifen;

b) die Inspektionen durchfiihren und den Priifungen beiwohnen, um zu Uberwachen, dass die Vorschriften
erflllt sind;

c) Berichte lber die Ergebnisse der Prifungen ausstellen, die auch eine Anzahl von Gegenstanden
abdecken kénnen, und

d) sicherstellen, dass die vorgeschriebenen Kennzeichen angebracht sind.
Uberwachung des betriebseigenen Priifdienstes des Antragstellers

Der Antragsteller muss

a) einen betriebseigenen Prifdienst mit einem gemaBR Absatz 1.8.7.7.5 dokumentierten Qualitéts-
sicherungssystem fir Prifungen einrichten und einer Uberwachung unterziehen;

b) die sich aus dem zugelassenen Qualitatssicherungssystem ergebenden Pflichten erfiillen und
sicherstellen, dass das Qualitatssicherungssystem zufrieden stellend und wirksam bleibt;

c) ausgebildetes und sachkundiges Personal fiir den betriebseigenen Priifdienst einsetzen und

d) sofern zutreffend, das eingetragene Kennzeichen der Priifstelle anbringen.

Die Prifstelle muss eine erstmalige Nachprifung (Audit) durchfiihren. Wenn diese zufrieden stellend
verlauft, muss die Prifstelle eine Genehmigung fiir einen Zeitraum von héchstens drei Jahren ausstellen.
Folgende Vorschriften miissen eingehalten werden:

a) Diese Nachprifung muss bestatigen, dass die am Produkt durchgefiihrten Priifungen mit den
Vorschriften des ADR ubereinstimmen.

b) Die Prifstelle darf den betriebseigenen Prifdienst des Antragstellers bevollmachtigen, das
eingetragene Kennzeichen der Prifstelle auf jedes zugelassene Produkt anzubringen.

c) Die Genehmigung darf nach einer zufrieden stellenden Nachprifung im letzten Jahr vor Ablauf erneuert
werden. Der neue Geltungszeitraum muss mit dem Tag des Ablaufs der Genehmigung beginnen.

d) Die Nachprifer (Auditoren) der Prufstelle missen sachkundig sein, um die Konformitatsbewertung des
durch das Qualitatssicherungssystems abgedeckten Produkts durchzufiihren.

Die Prifstelle muss innerhalb der Geltungsdauer der Genehmigung regelmaRige Nachprifungen durch-
fuhren, um sicherzustellen, dass der Antragsteller das Qualitatssicherungssystem aufrechterhalt und
anwendet. Folgende Vorschriften mussen eingehalten werden:

a) In einem Zeitraum von 12 Monaten missen mindestens zwei Nachprifungen durchgefihrt werden.

b) Die Priifstelle darf zusétzliche Besuche, Ausbildungen, technische Verdnderungen und Anderungen
des Qualitatssicherungssystems vorschreiben und die Ausfiihrung der Priifungen durch den Antrag-
steller einschranken oder verbieten.

c) Die Prifstelle muss alle Anderungen im Qualitatssicherungssystem bewerten und entscheiden, ob das
geanderte Qualitatssicherungssystem noch die Vorschriften der erstmaligen Nachprifung erfullt oder ob
eine vollstdndige Neubewertung erforderlich ist.

d) Die Nachprufer der Prifstelle mussen sachkundig sein, um die Konformitatsbewertung des durch das
Qualitatssicherungssystems abgedeckten Produkts durchzufiihren.

e) Die Prufstelle muss dem Antragsteller einen Besuchs- oder Nachprufungsbericht oder, wenn eine
Priifung stattgefunden hat, einen Prifbericht zur Verfligung stellen.

Bei Nichteinhaltung der entsprechenden Vorschriften muss die Prifstelle sicherstellen, dass Korrektur-
mafinahmen ergriffen werden. Wenn die KorrekturmaRnahmen nicht in angemessener Zeit ergriffen
werden, muss die Prifstelle die Erlaubnis fir den betriebseigenen Priifdienst, ihre Tatigkeiten durch-
zufiihren, aussetzen oder zuriickziehen. Die Mitteilung der Aussetzung oder des Zurlickziehens muss der
zustandigen Behdrde zugesandt werden. Dem Antragsteller muss ein Bericht zur Verfigung gestellt
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werden, in dem die genauen Grinde fir die von der Priifstelle getroffenen Entscheidungen dargelegt
werden.

Unterlagen

Die technischen Unterlagen miissen die Durchfilhrung einer Bewertung der Ubereinstimmung mit den
entsprechenden Vorschriften ermdglichen.

Unterlagen fiir die Baumusterzulassung

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfiigung stellen:

a)
b)

c)

das Verzeichnis der Normen, die fiir die Auslegung und Herstellung verwendet werden;
eine Beschreibung des Baumusters einschlief3lich aller Abweichungen;

die Angaben der entsprechenden Spalte in Kapitel 3.2 Tabelle A oder bei bestimmten Produkten ein
Verzeichnis der zu beférdernden gefahrlichen Giiter;

eine allgemeine Montagezeichnung oder -zeichnungen;

die fiir die Uberpriifung der Konformitat notwendigen detaillierten Zeichnungen einschlieRlich der fiir die
Berechnungen verwendeten Abmessungen des Produkts, der Bedienungsausristung, der baulichen
Ausrustung, der Kennzeichnung und/oder der Bezettelung;

die Berechnungsaufzeichnungen, -ergebnisse und -schlussfolgerungen;

das Verzeichnis der Bedienungsausristung mit den entsprechenden technischen Daten und
Informationen Uber die Sicherheitseinrichtungen, gegebenenfalls einschliellich der Berechnung der
Abblasmenge;

das in der Norm fiir die Herstellung geforderte Verzeichnis der Werkstoffe, die fir jedes Bauteil, jedes
Unterbauteil, jede Auskleidung, jede Bedienungsausristung und jede bauliche Ausristung verwendet
werden, und die entsprechenden Werkstoffspezifikationen oder die entsprechende Erklarung der
Ubereinstimmung mit dem ADR;

die zugelassene Qualifizierung der Arbeitsverfahren zur Ausfiihrung dauerhafter Verbindungen;
die Beschreibung der (des) Warmebehandlungsverfahren(s) und

die Verfahren, Beschreibungen und Aufzeichnungen aller entsprechenden Priifungen, die in den
Normen oder im ADR fir die Baumusterzulassung und die Herstellung aufgefuhrt sind.

Unterlagen fiir die Uberwachung der Herstellung

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfiigung stellen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

die in Absatz 1.8.7.7.1 aufgefuihrten Unterlagen;

die Herstellungsverfahren einschlieBlich Prifverfahren;

die Herstellungsaufzeichnungen;

die zugelassenen Qualifizierungen der Personen, die dauerhafte Verbindungen ausfihren;
die zugelassenen Qualifizierungen der Personen, die zerstérungsfreie Prifungen durchfihren;
die Berichte der zerstérenden und zerstérungsfreien Prifungen;

die Aufzeichnungen Uber die Warmebehandlung und

die Kalibrierungsaufzeichnungen.

Unterlagen fiir die erstmaligen Priifungen

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfugung stellen:

a)
b)
c)
d)

die in den Absatzen 1.8.7.7.1 und 1.8.7.7.2 aufgefihrten Unterlagen;
die Werkstoffbescheinigungen des Produkts und aller Unterbauteile;
die Konformitatserklarungen und Werkstoffbescheinigungen fir die Bedienungsausriistung und

eine Konformitatserklarung einschlielich der Beschreibung des Produkts und aller aus der
Baumusterzulassung Ubernommenen Abweichungen.

Unterlagen fiir wiederkehrende und auBerordentliche Priifungen

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfugung stellen:
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a) fur DruckgefaRe die Unterlagen, in denen besondere Anforderungen festgelegt werden, sofern dies
durch die Normen fir die Herstellung und die wiederkehrenden Prifungen vorgeschrieben wird;

b) fur Tanks

(i) die Tankakte und
(ii) eine oder mehrere der in den Absatzen 1.8.7.7.1 bis 1.8.7.7.3 aufgefiihrten Unterlagen.

1.8.7.7.5 Unterlagen fiir die Bewertung von betriebseigenen Priifdiensten

Der Antragsteller fir betriebseigene Prifdienste muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen des
Qualitatssicherungssystems zur Verfligung stellen:

a) die Organisationsstruktur und die Verantwortlichkeiten;

b) die entsprechenden Handlungsanweisungen flr Prifung, Qualitatskontrolle, Qualitatssicherung und
Arbeitsvorgange und die zu verwendenden systematischen Ablaufe;

c) die Qualitatsaufzeichnungen, wie Prufberichte, Prif- und Kalibrierungsdaten und Bescheinigungen;

d) die Uberpriifungen des Managements in Folge der Nachpriifungen gemaR Unterabschnitt 1.8.7.6, um
die erfolgreiche Wirkungsweise des Qualitatssicherungssystems sicherzustellen;

e) das Verfahren, das beschreibt, wie Kundenanforderungen erfillt und Vorschriften eingehalten werden;

f) das Verfahren fiir die Kontrolle der Dokumente und deren Uberarbeitung;

g) die Verfahrensweisen fir nicht konforme Produkte und

h) die Schulungsprogramme und Qualifizierungsverfahren fiir das entsprechende Personal.

1.8.7.8 Nach Normen hergestellte, zugelassene und gepriifte Produkte

Die Vorschriften des Unterabschnitts 1.8.7.7 gelten bei Anwendung der entsprechenden nachstehenden

Normen als erfiillt:

anwendbarer
Unterabschnitt Referenz Titel des Dokuments
und Absatz
1.8.7.7.1 bis EN 12972:2007 | Tanks fiir die Beférderung gefahrlicher Giter — Priifung, Inspektion
1.8.7.74 und Kennzeichnung von Metalltanks

“

www.ris.bka.gv.at




1.9.5.2.2

1.9.5.3.7

BGBI. IIT - Ausgegeben am 27. Februar 2009 - Nr. 15 17 von 165

Kapitel 1.9

In der Tabelle unter ,Tunnelkategorie C*/“Bei der Beférderung in Tanks" folgende Anderungen vornehmen:

- Die Eintragung fur ,Klasse 2“ erhalt folgenden Wortlaut:
JKlasse 2: Klassifizierungscodes 2A, 20, 3A und 30 und Klassifizierungscodes, die nur den
Buchstaben T oder die Buchstaben TC, TO und TOC enthalten;".
- Unter ,Klasse 6.1 streichen:
Jur Klassifizierungscodes TF1 und TFC und beim Einatmen giftige Stoffe (UN-Nummern 3381 bis
3390)".
- Unter ,Klasse 8 fir Klassifizierungscode CT1" andern in:
Jur Klassifizierungscodes CT1, CFT und COT*.

In der Tabelle unter ,Tunnelkategorie D* bei ,Klasse 8“ ,fir Klassifizierungscode CT1“ &ndern in:
Jur Klassifizierungscodes CT1, CFT und COT*.
In der Tabelle unter ,Tunnelkategorie D*/“Bei der Beforderung in loser Schittung oder in Tanks" folgende
Anderungen vornehmen:
- Die Eintragung fiir ,Klasse 3" erhalt folgenden Wortlaut:
JKlasse 3;“.

- Die Eintragung fiir ,Klasse 6.1 erhalt folgenden Wortlaut:

JKlasse 6.1:  Verpackungsgruppe Il und
Verpackungsgruppe lll fir Klassifizierungscode TF2;".

- Unter ,Klasse 8* folgende Zeilen hinzufiigen:
»und
Verpackungsgruppe |l fiir Klassifizierungscodes CF1 und CFT;".

Folgenden zweiten Satz hinzufliigen:

,Die Vertragsparteien missen dem Sekretariat der UNECE solche Beschrankungen mitteilen, das diese
Informationen auf seiner Website 6ffentlich zuganglich macht.”
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Kapitel 1.10

Der erste Satz erhalt am Anfang folgenden Wortlaut

Mit Ausnahme der UN-Nummern 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455,
0456 und 0500 (siehe Absatz 1.1.3.6.2 erster Spiegelstrich) gelten nach den Vorschriften des Unter-
abschnitts 1.1.3.6 die Vorschriften der Abschnitte 1.10.1, 1.10.2 und 1.10.3 sowie ...".

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1
Tabelle 1.10.5

In der Spalteniiberschrift der Spalte 4 nach ,Tank (Liter) einen Verweis auf die neue Fullnote o
aufnehmen, die wie folgt lautet:

.9 Ein in dieser Spalte angegebener Wert gilt nur, wenn die Beférderung in Tanks gemal Kapitel 3.2
Tabelle A Spalte 10 oder 12 zugelassen ist. Fur Stoffe, die nicht zur Beférderung in Tanks zugelassen
sind, ist die Angabe in dieser Spalte gegenstandslos.*

In der Spaltentiberschrift der Spalte 5 nach ,lose Schiittung (kg)“ einen Verweis auf die neue Funote ¢

aufnehmen, die wie folgt lautet:

L9 Ein in dieser Spalte angegebener Wert gilt nur, wenn die Beforderung in loser Schiittung geman Kapitel
3.2 Tabelle A Spalte 10 oder 17 zugelassen ist. Fir Stoffe, die nicht zur Beférderung in loser Schittung
zugelassen sind, ist die Angabe in dieser Spalte gegenstandslos.*

In der Tabelle unter Klasse 1 eine neue vierte Zeile mit folgendem Wortlaut einfligen:

Klasse | Unter- Stoff oder Gegenstand Menge
klasse Tank |lose Schiittung | Versandstiick
(Liter)” (kg)” (kg)
1.4 |explosive Stoffe und Gegenstande mit a) 3 0

Explosivstoff der UN-Nummern 0104,
0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365,
0366, 0440, 0441, 0455, 0456 und 0500

In der Tabelle unter der Eintragung ,desensibilisierte explosive fliissige Stoffe“ der Klasse 3 in der Spalte 4
(,Tank (Liter)*) ,a)“ &andern in:

,0%.

In der Tabelle erhélt die zweite Zeile unter Klasse 5.1 folgenden Wortlaut:

Klasse | Unter- Stoff oder Gegenstand Menge
klasse Tank |lose Schiittung | Versandstiick
(Liter)° (kg)” (kg)
Perchlorate, Ammoniumnitrat, 3000 3000 b)

ammoniumnitrathaltige Dingemittel und
Ammoniumnitrat-Emulsionen oder
-Suspensionen oder -Gele
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TEIL 2
Kapitel 2.1

Einen neuen Absatz 2.1.3.5.5 mit folgendem Wortlaut einfligen:

Handelt es sich bei dem zu beférdernden Stoff um einen Abfall, dessen Zusammensetzung nicht genau
bekannt ist, kann die Zuordnung zu einer UN-Nummer und Verpackungsgruppe gemaR Absatz 2.1.3.5.2
auf der Grundlage der Kenntnisse des Absenders, einschlielllich aller verfigbaren, von der geltenden
Sicherheits- und Umweltgesetzgebungz) geforderten technischen und sicherheitstechnischen Daten,
erfolgen.

Im Zweifelsfall ist das hochste Gefahrenniveau anzuwenden.

Wenn jedoch auf der Grundlage der Kenntnisse Uber die Zusammensetzung des Abfalls und der
physikalischen und chemischen Eigenschaften der festgestellten Bestandteile der Nachweis mdglich ist,
dass die Eigenschaften des Abfalls nicht den Eigenschaften der Verpackungsgruppe | entsprechen, darf
der Abfall standardmafRig der am besten geeigneten n.a.g.-Eintragung der Verpackungsgruppe Il
zugeordnet werden.

Dieses Verfahren darf nicht fiir Abfalle angewendet werden, die in Absatz 2.1.3.5.3 genannte Stoffe, Stoffe
der Klasse 4.3, Stoffe des in Unterabschnitt 2.1.3.7 genannten Falls oder Stoffe enthalten, die gemafl
Unterabschnitt 2.2.x.2 nicht zur Beférderung zugelassen sind.

2 7u diesen Rechtsvorschriften gehdrt zum Beispiel die Entscheidung der Kommission 2000/532/EG vom

3. Mai 2000 zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG (ber ein Abfallverzeichnis gemafl Artikel 1
Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG des Rates Uber Abfalle (ersetzt durch Richtlinie 2006/12/EG
des Europaischen Parlaments und des Rates, veroffentlicht im Amtsblatt der Européischen
Gemeinschaften Nr. L 114 vom 27. April 2006, Seite 9) und der Entscheidung 94/904/EG des Rates
Uber ein Verzeichnis geféahrlicher Abfalle im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG des
Rates Uber gefahrliche Abfalle (Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 226 vom
6. September 2000, Seite 3).

erhalt folgenden Wortlaut:

Lotoffe der Klassen 1 bis 9 mit Ausnahme von Stoffen der UN-Nummern 3077 und 3082, die den Kriterien
des Absatzes 2.2.9.1.10 entsprechen, gelten zusatzlich zu ihren Gefahren der Klassen 1 bis 9 als
umweltgefahrdende Stoffe. Andere Stoffe, die den Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 entsprechen, sind je
nach Fall der UN-Nummer 3077 oder der UN-Nummer 3082 zuzuordnen.”
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Kapitel 2.2
Abschnitt 2.2.1

2.21.1.7.5 Die Bem. 2 erhalt folgenden Wortlaut:

20 von 165

»2. Der in dieser Tabelle verwendete Ausdruck «Blitzknallsatz» bezieht sich auf pyrotechnische
Satze in Pulverform oder als pyrotechnische Einheiten, wie sie in Feuerwerkskorpern vorhanden
sind, die fir die Erzeugung eines akustischen Knalleffekts oder als Zerlegerladung oder
Treibladung verwendet werden, es sei denn, mit der Prifreihe 2 c) (i) «Zeit-/Druckpriifung» des
Handbuchs Priifungen und Kriterien wird nachgewiesen, dass die Zeit fiir den Druckanstieg

mehr als 8 ms fiir 0,5 g eines pyrotechnischen Satzes betragt.”

In der Tabelle unter ,GroRfeuerwerksbombe, kugelformig oder zylindrisch® / ,vorgeladener Modrser,
GroRfeuerwerksbombe in einem Mérser (engl. shell in mortar)* eine neue dritte Eintragung mit folgendem

Wortlaut einflgen:

Typ einschlieBlich: / | Begriffsbestimmung | Spezifikation
Synonyme:

Klassifizierung

Sterneffektbombe: > 25 %
Blitzknallsatz, als loses Pulver
und/oder Knalleffekte

1.1G

2.21.1.8 In der Bem. 2 nach der Uberschrift ,Spalte 2* &ndern in:
~Spalte 1°.

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

Am Ende der Uberschrift ,SIGNALKORPER, RAUCH* hinzufiigen:
., 0507,

Am Ende der Uberschrift ,SIGNALKORPER, SEENOT* hinzufiigen:
» 0505, 0506¢.

Abschnitt 2.2.2

2223 Unter Klassifizierungscode ,6 F* folgende Eintragungen hinzufligen:

3478 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, verflissigtes entziindbares Gas enthaltend, oder
3478 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRUSTUNGEN, verfliissigtes entziindbares Gas ent-

haltend, oder

3478 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT, verflissigtes ent-

zlindbares Gas enthaltend

3479 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, Wasserstoff in Metallhydrid enthaltend, oder
3479 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRUSTUNGEN, Wasserstoff in Metallhydrid ent-

haltend, oder

3479 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT, Wasserstoff in

Metallhydrid enthaltend®.
Abschnitt 2.2.3
22315 erhalt am Anfang folgenden Wortlaut:
,Nicht giftige, nicht dtzende und nicht umweltgefahrdende Lésungen und ..."
Abschnitt 2.2.41
2.2.41 In der Uberschrift ,desensibilisierte explosive Stoffe* andern in:

~desensibilisierte explosive feste Stoffe”.

[betrifft nur die deutsche Fassung]
224119 e) ,(siehe Bem. 2)“ &andern in:
»(siehe Bem. 3)*.
[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]
2.2.41.1.18 Am Ende ,und 3380“ andern in:
. 3380 und 3474".
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Im Verzeichnis der Sammeleintragungen vor ,ohne Nebengefahr D“ und ,giftig DT ,desensibilisierte
explosive Stoffe* andern in:

~desensibilisierte explosive feste Stoffe".

[betrifft nur die deutsche Fassung]

Die Eintragung fir UN 3344 unter Klassifizierungscode D erhalt folgenden Wortlaut:

»3344 PENTAERYTHRITTETRANITRAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT) (PETN), GEMISCH,
DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G., mit mehr als 10 Masse-%, aber hochstens 20 Masse-% PETN".

Abschnitt 2.2.42

In Bem. 3 ,Abschnitt 2.3.6“ andern in:
LAbschnitt 2.3.5“.

Abschnitt 2.2.43

In der Bem. ,Abschnitt 2.3.6“ andern in:
LAbschnitt 2.3.5°.
streichen:

~Wasser reagierende feste Stoffe, entziindbar, die der UN-Nummer 3132, mit“ und
Lund mit Wasser reagierende feste Stoffe, selbsterhitzungsfahig, die der UN-Nummer 3135

Unter ,entziindbar, fest WF2“ bei der UN-Nummer 3132 streichen:

»(nicht zur Beférderung zugelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.43.2)".

Unter ,selbsterhitzungsfahig, fest WS bei der UN-Nummer 3135 streichen:

»(nicht zur Beférderung zugelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.43.2)".
Abschnitt 2.2.52

In der Tabelle die nachfolgenden Eintragungen wie angegeben andern:

Organisches Peroxid Spalte Anderung
tert-AMYLPEROXY-3,5,5- Verpackungs- |,OP5" andern in: ,OP7
TRIMETHYLHEXANOAT methode

UN-Nummer |,3101" &ndern in: ,3105“

DICUMYLPEROXID (Konzentration > 52 — 100) (1. Zeile) inerter fester | Streichen: ,< 57¢

Stoff
DI-(2-ETHYLHEXYL)-PEROXYDICARBONAT (3. Zeile) UN-Nummer |,3117* andern in: ,3119"
(Konzentration < 62 % als stabile Dispersion in
Wasser)
DI-(2-ETHYLHEXYL)-PEROXYDICARBONAT (4. Zeile) Streichen.
(Konzentration < 52 % als stabile Dispersion in
Wasser)

[Die Anderungen betreffend ,METHYLETHYLKETONPEROXID(E)* betreffen nicht die deutsche Fassung]

Folgende neue Eintragungen einfliigen:

Organisches Peroxid (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) | (10) | (11)
tert-tAMYLPEROXYNEODECANOAT <47 |253 OP8 0| +10(3119
tert-BUTYLPEROXY-3,5,5- <42 =58 OoP7 3106
TRIMETHYLHEXANOAT

CUMYLPEROXYNEODECANOAT |<87 (213 OP7 | -10 0(3115
2,2-DI-(tert-AMYLPEROXY)-BUTAN |<57 [243 OoP7 3105
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)- <72 228 OP5 3103 |30)
CYCLOHEXAN

1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)- <43 (241 OoP7 3105
CYCLOHEXAN + +

tert-BUTYLPEROXY-2-ETHYL- <16

HEXANOAT

1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5- (<90 210 OP5 3103 |30)
TRIMETHYLCYCLOHEXAN
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Organisches Peroxid (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) | (10) | (11)
DI-(2,4-DICHLORBENZOYL)- <52 OP8 | +20| +25|3118
PEROXID (als Paste)

3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL- |77 |=23 OoP7 -5 +5|3115
PEROXYNEODECANOAT

3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL- |52 |=48 OP8 -5 +5|3117
PEROXYNEODECANOAT

3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL- | < 52 OP8 -5 +5|3119

PEROXYNEODECANOAT (als
stabile Dispersion in Wasser)

METHYLISOPROPYLKETON- siehe |2 70 OP8 3109 [31)
PEROXID(E) Bem.

31)
3,3,5,7,7-PENTAMETHYL-1,2,4- <100 oP8 3107
TRIOXEPAN

Nach der Tabelle folgende neue Bemerkungen hinzufligen:
»30) Verdinnungsmittel Typ B mit einem Siedepunkt > 130 °C.
31) Aktivsauerstoffgehalt < 6,7 %.“

Abschnitt 2.2.62

2.2.62.1.5.6 Bestehende Bem. wird zu Bem. 1.
In Bem. 1 (derzeitige Bem.) nach ,Feststellung von Antikérpern bei Menschen oder Tieren® hinzufligen:

,bei Nichtvorhandensein eines Infektionsverdachts (z.B. Bewertung einer durch einen Impfstoff herbei-
gefihrten Immunitat, Diagnose einer Autoimmunerkrankung usw.)*.

Eine Bem. 2 mit folgendem Wortlaut hinzufugen:

»2. Im Luftverkehr miissen Verpackungen flr Proben, die nach diesem Absatz freigestellt sind, den
Vorschriften der Absatze a) bis c¢) entsprechen.”

2.2.62.1.11.2 Am Ende vor den Bem. einfiigen:

,Fur die Zuordnung durfen internationale, regionale oder nationale Abfallartenkataloge herangezogen
werden.*

2.2.62.1.12.2 erhalt folgenden Wortlaut:

,2.2.62.1.12.2 Tierische Stoffe, die mit Krankheitserregern der Kategorie A oder mit Krankheitserregern, die nur in
Kulturen der Kategorie A zuzuordnen waren, behaftet sind, sind je nach Fall der UN-Nummer 2814 oder
2900 =zuzuordnen. Tierische Stoffe, die mit Krankheitserregern der Kategorie B behaftet sind,
ausgenommen solche, die in Kulturen der Kategorie A zuzuordnen waren, sind der UN-Nummer 3373
zuzuordnen.®
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Abschnitt 2.2.7

»2.2.7
22741
22711

2271.2

22713

Der Abschnitt 2.2.7 erhalt folgenden Wortlaut:
Klasse 7: Radioaktive Stoffe
Begriffshestimmungen

Radioaktive Stoffe sind Stoffe, die Radionuklide enthalten, bei denen sowohl die Aktivitatskonzentration
als auch die Gesamtaktivitat je Sendung die in den Absatzen 2.2.7.2.2.1 bis 2.2.7.2.2.6 aufgeflihrten Werte
Ubersteigt.

Kontamination

Kontamination ist das Vorhandensein eines radioaktiven Stoffes auf einer Oberflaiche in Mengen von
mehr als 0,4 Bq/cm2 fur Beta- und Gammastrahler und Alphastrahler geringer Toxizitat oder 0,04 Bq/cm2
fur alle anderen Alphastrahler.

Nicht festhaftende Kontamination ist eine Kontamination, die unter Routine-Beférderungsbedingungen
von der Oberflache abldsbar ist.

Festhaftende Kontamination ist jede Kontamination mit Ausnahme der nicht festhaftenden
Kontamination.

Besondere Begriffsbestimmungen

A1 und Az

A, ist der in der Tabelle 2.2.7.2.2.1 aufgeflhrte oder der nach Absatz 2.2.7.2.2.2 abgeleitete Aktivitats-
wert von radioaktiven Stoffen in besonderer Form, der fiir die Bestimmung der Aktivitdtsgrenzwerte flir
die Vorschriften des ADR verwendet wird.

A; ist der in der Tabelle 2.2.7.2.2.1 aufgeflhrte oder der nach Absatz 2.2.7.2.2.2 abgeleitete Aktivitats-
wert von radioaktiven Stoffen, ausgenommen radioaktive Stoffe in besonderer Form, der fir die
Bestimmung der Aktivitatsgrenzwerte fur die Vorschriften des ADR verwendet wird.

Alphastrahler geringer Toxizitat sind: naturliches Uran, abgereichertes Uran, naturliches Thorium, Uran-
235 oder Uran-238, Thorium-232, Thorium-228 und Thorium-230, wenn sie in Erzen oder in physikalischen
oder chemischen Konzentraten enthalten sind, oder Alphastrahler mit einer Halbwertszeit von weniger als
10 Tagen.

Gering dispergierbarer radioaktiver Stoff ist entweder ein fester radioaktiver Stoff oder ein fester
radioaktiver Stoff in einer dichten Kapsel, der eine begrenzte Dispersibilitat hat und nicht pulverférmig ist.

Oberflachenkontaminierter Gegenstand (SCO)” ist ein fester Gegenstand, der selbst nicht radioaktiv ist,
auf dessen Oberflachen jedoch radioaktive Stoffe verteilt sind.

" Die Buchstaben «SCO» sind die Abkirzung des englischen Ausdrucks «Surface Contaminated

Object».

Radioaktiver Stoff in besonderer Form ist entweder
a) ein nicht dispergierbarer fester radioaktiver Stoff oder
b) eine dichte Kapsel, die radioaktive Stoffe enthalt.

Spaltbare Stoffe sind Uran-233, Uran-235, Plutonium-239, Plutonium-241 oder jede Kombination dieser
Radionuklide. Unter diese Begriffsbestimmung fallen nicht:

a) unbestrahltes natiirliches oder abgereichertes Uran und
b) natirliches Uran oder abgereichertes Uran, das nur in thermischen Reaktoren bestrahlt worden ist.

Spezifische Aktivitdt eines Radionuklids ist die Aktivitdt des Radionuklids je Masseeinheit dieses
Nuklids. Die spezifische Aktivitat eines Stoffes ist die Aktivitdt je Masseeinheit dieses Stoffes, in dem die
Radionuklide im Wesentlichen gleichmaRig verteilt sind.

Stoff mit geringer spezifischer Aktivitit (LSA)® ist ein radioaktiver Stoff mit begrenzter spezifischer
Eigenaktivitdt oder ein radioaktiver Stoff, fir den die Grenzwerte der geschatzten mittleren spezifischen
Aktivitat gelten. AuRere, den LSA-Stoff umgebende Abschirmungsmaterialien sind bei der Bestimmung der
geschatzten mittleren spezifischen Aktivitat nicht zu berlcksichtigen.

®  Die Buchstaben «LSA» sind die Abkurzung des englischen Ausdrucks «Low Specific Activity».

Unbestrahltes Thorium ist Thorium, das hochstens 10'7g Uran-233 pro Gramm Thorium-232 enthalt.
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Unbestrahltes Uran ist Uran, das hochstens 2 x 10° Bq Plutonium pro Gramm Uran-235, héchstens
9x10° Bq Spaltprodukte pro Gramm Uran-235 und héchstens 5 x 107 g Uran-236 pro Gramm Uran-235
enthalt.

Uran - natiirlich, abgereichert, angereichert

Natiirliches Uran ist Uran (das chemisch abgetrennt sein darf) mit der natlrlichen Zusammensetzung
der Uranisotope (ca. 99,28 Masse-% Uran-238 und 0,72 Masse-% Uran-235).

Abgereichertes Uran ist Uran mit einem geringeren Masseanteil an Uran-235 als natirliches Uran.
Angereichertes Uran ist Uran mit einem Masseanteil an Uran-235 von mehr als 0,72 %.
In allen Fallen ist ein sehr kleiner Masseanteil an Uran-234 vorhanden.

Klassifizierung
Allgemeine Vorschriften

Radioaktive Stoffe sind nach den Vorschriften der Absatze 2.2.7.2.2 bis 2.2.7.2.5 abhangig vom
Aktivitdtswert der in einem Versandstlick enthaltenen Radionuklide, von den spaltbaren oder nicht
spaltbaren Eigenschaften dieser Radionuklide, von der Art des zur Beférderung (ibergebenen
Versandstiicks und von der Art oder der Form des Versandstiickinhalts oder von Sondervereinbarungen,
unter denen die Beforderung durchgefiihrt wird, einer der in der Tabelle 2.2.7.2.1.1 festgelegten UN-
Nummern zuzuordnen.

Tabelle 2.2.7.2.1.1: Zuordnung der UN-Nummern

Freigestellte Versandstiicke (Unterabschnitt 1.7.1.5)
UN 2908 RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK - LEERE VERPACKUNG

UN 2909 RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK - FABRIKATE AUS
NATURLICHEM URAN oder AUS ABGEREICHERTEM URAN oder AUS NATURLICHEM

THORIUM

UN 2910 RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK - BEGRENZTE
STOFFMENGE

UN 2911 RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK - INSTRUMENTE oder
FABRIKATE

Radioaktive Stoffe mit geringer spezifischer Aktivitat (Absatz 2.2.7.2.3.1)
UN 2912 RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITAT (LSA-l), nicht spaltbar
oder spaltbar, freigestellt

UN 3321 RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITAT (LSA-II), nicht spaltbar
oder spaltbar, freigestellt

UN 3322 RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITAT (LSA-III), nicht spaltbar
oder spaltbar, freigestellt

UN 3324 RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITAT (LSA-II), SPALTBAR
UN 3325 RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITAT (LSA-IIl), SPALTBAR

Oberflaichenkontaminierte Gegenstande (Absatz 2.2.7.2.3.2)
UN 2913 RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLACHENKONTAMINIERTE GEGENSTANDE (SCO-l oder
SCO-II), nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt

UN 3326 RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLACHENKONTAMINIERTE GEGENSTANDE (SCO-I oder
SCO-Il), SPALTBAR

Typ A-Versandstiicke (Absatz 2.2.7.2.4.4)

UN 2915 RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTUCK, nicht in besonderer Form, nicht spaltbar
oder spaltbar, freigestellt

UN 3327 RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTUCK, SPALTBAR, nicht in besonderer Form

UN 3332 RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTUCK, IN BESONDERER FORM, nicht spaltbar
oder spaltbar, freigestellt

UN 3333 RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTUCK, IN BESONDERER FORM, SPALTBAR

Typ B(U)-Versandstiicke (Absatz 2.2.7.2.4.6)
UN 2916 RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(U)-VERSANDSTUCK, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt
UN 3328 RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(U)-VERSANDSTUCK, SPALTBAR

Typ B(M)-Versandstiicke (Absatz 2.2.7.2.4.6)
UN 2917 RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(M)-VERSANDSTUCK, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt
UN 3329 RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(M)-VERSANDSTUCK, SPALTBAR

Typ C-Versandstiicke (Absatz 2.2.7.2.4.6)
UN 3323 RADIOAKTIVE STOFFE, TYP C-VERSANDSTUCK, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt

www.ris.bka.gv.at




2.2.7.2.2
2.2.7.2.21

227222

227223

227224

BGBI. IIT - Ausgegeben am 27. Februar 2009 - Nr. 15 25 von 165

UN 3330 RADIOAKTIVE STOFFE, TYP C-VERSANDSTUCK, SPALTBAR

Sondervereinbarung (Absatz 2.2.7.2.5)

UN 2919 RADIOAKTIVE STOFFE, UNTER SONDERVEREINBARUNG BEFORDERT, nicht spaltbar
oder spaltbar, freigestellt
UN 3331 RADIOAKTIVE STOFFE, UNTER SONDERVEREINBARUNG BEFORDERT, SPALTBAR

Uranhexafluorid (Absatz 2.2.7.2.4.5)
UN 2977 RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, SPALTBAR
UN 2978 RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt

Bestimmung der Aktivitatswerte

Die folgenden grundlegenden Werte fiir die einzelnen Radionuklide sind in Tabelle 2.2.7.2.2.1 angegeben:
a) Ajund Az in TBq;

b) Aktivitatskonzentration flr freigestellte Stoffe in Bq/g und

c) Aktivitatsgrenzwerte fur freigestellte Sendungen in Bqg.

Tabelle 2.2.7.2.2.1: Grundlegende Radionuklidwerte fiir einzelne Radionuklide

[Bestehende Tabelle 2.2.7.7.2.1 mit den FulBnoten a) bis g) einfiigen]

Fir einzelne Radionuklide, die nicht in Tabelle 2.2.7.2.2.1 aufgefihrt sind, ist fur die Bestimmung der in
Absatz 2.2.7.2.2.1 genannten grundlegenden Radionuklidwerte eine multilaterale Genehmigung erforder-
lich. Es ist zulassig, einen Ax-Wert zu verwenden, der gemafR der Empfehlung der Internationalen Strahlen-
schutzkommission (International Commission on Radiological Protection - ICRP) unter Verwendung eines
Dosiskoeffizienten fiir den entsprechenden Lungenabsorptionstyp berechnet wird, sofern die chemischen
Formen sowohl unter normalen Bedingungen als auch unter Unfall-Beférderungsbedingungen bertck-

sichtigt werden. Alternativ dirfen ohne Genehmigung der zustédndigen Behodrde die Radionuklidwerte der
Tabelle 2.2.7.2.2.2 verwendet werden.

Tabelle 2.2.7.2.2.2: Grundlegende Radionuklidwerte fiir unbekannte Radionuklide oder Gemische

Radioaktiver Inhalt Aq A, Aktivitatskonzen- | Aktivitatsgrenzwert
tration fir frei- fur eine freige-
gestellte Stoffe stellte Sendungen

(TBq) (TBq) (Ba/g) (Ba)

nur das Vorhandensein von 0,1 0,02 1x10' 1x10*

Nukliden, die Beta- oder

Gammastrahlen emittieren, ist

bekannt

das Vorhandensein von 0,2 9x10° 1x 10 1x10°

Nukliden, die Alphastrahlen,

jedoch keine Neutronenstrahlen

emittieren, ist bekannt

das Vorhandensein von 0,001 9x10° 1x107 1x10°

Nukliden, die Neutronenstrahlen

emittieren, ist bekannt oder es

sind keine relevanten Daten

verfligbar

Bei den Berechnungen von As und A; fiir ein in Tabelle 2.2.7.2.2.1 nicht enthaltenes Radionuklid ist eine
radioaktive Zerfallskette, in der Radionuklide in ihrem natlrlich vorkommenden Maf3e vorhanden sind und
in der kein Tochternuklid eine Halbwertszeit hat, die entweder gréRer als zehn Tage oder gréRer als die
des Ausgangsnuklids ist, als einzelnes Radionuklid zu betrachten; die zu bertcksichtigende Aktivitat und
der zu verwendende Ai- oder Ax-Wert sind die Werte des Ausgangsnuklids dieser Zerfallskette. Bei
radioaktiven Zerfallsketten, in denen ein Tochternuklid eine Halbwertszeit hat, die entweder gréRer als
zehn Tage oder grofer als die des Ausgangsnuklids ist, sind das Ausgangsnuklid und derartige
Tochternuklide als Gemisch verschiedener Nuklide zu betrachten.

Fir Gemische von Radionukliden kénnen die in Absatz 2.2.7.2.2.1 genannten grundlegenden Radionuklid-
werte wie folgt bestimmt werden:

1

(i)
2 (i)

Xm =

wobei
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f(i) der Anteil der Aktivitat oder der Aktivitdtskonzentration des Radionuklids i im Gemisch ist,

X(i)  der entsprechende A+- oder A>-Wert oder die Aktivitatskonzentration fir freigestellte Stoffe oder der
Aktivitatsgrenzwert fir eine freigestellte Sendung fiir das entsprechende Radionuklid i ist, und

Xm im Falle von Gemischen der abgeleitete A¢- oder A,-Wert, die Aktivitdtskonzentration fir freigestellte
Stoffe oder der Aktivitdtsgrenzwert fur eine freigestellte Sendung ist.

2.2.7.2.2.5 Wenn die Identitat jedes Radionuklids bekannt ist, aber die Einzelaktivititen einiger Radionuklide
unbekannt sind, dirfen die Radionuklide in Gruppen zusammengefasst werden und der jeweils niedrigste
entsprechende Radionuklidwert fir die Radionuklide in jeder Gruppe bei der Anwendung der Formeln der
Absatze 2.2.7.2.2.4 und 2.2.7.2.4.4 verwendet werden. Basis fir die Gruppeneinteilung kénnen die
gesamte Alphaaktivitat und die gesamte Beta-/Gammaaktivitat sein, sofern diese bekannt sind, wobei die
niedrigsten Radionuklidwerte fiir Alphastrahler bzw. Beta-/Gammastrahler zu verwenden sind.

2.2.7.2.2.6 Fur einzelne Radionuklide oder Radionuklidgemische, fir die keine relevanten Daten vorliegen, sind die
Werte aus Tabelle 2.2.7.2.2.2 anzuwenden.

2.2.7.23 Bestimmung anderer Stoffeigenschaften
2.2.7.2.3.1 Stoffe mit geringer spezifischer Aktivitit (LSA)
2.2.7.2.3.1.1 (bleibt offen)

2.2.7.2.3.1.2 LSA-Stoffe werden in drei Gruppen unterteilt:

a) LSA

(i) Uran- oder Thoriumerze und deren Konzentrate sowie andere Erze, die in der Natur vorkommende
Radionuklide enthalten und deren Verarbeitung fiir die Nutzung dieser Radionuklide vorgesehen ist;

(ii) natlrliches Uran, abgereichertes Uran, naturliches Thorium oder deren Verbindungen oder
Gemische, vorausgesetzt, diese sind unbestrahlt und in festem oder flissigem Zustand;

(iii) radioaktive Stoffe, fir die der A,-Wert unbegrenzt ist, auRer Stoffe, die nach Absatz 2.2.7.2.3.5 als
spaltbar klassifiziert sind, oder

(iv) andere radioaktive Stoffe, in denen die Aktivitat gleichmaRig verteilt ist und die geschatzte mittlere
spezifische Aktivitdt das DreiRigfache der Werte der in den Absatzen 2.2.7.2.2.1 bis 2.2.7.2.2.6
festgelegten Aktivitdtskonzentration nicht lberschreitet, aulRer Stoffe, die nach Absatz 2.2.7.2.3.5
als spaltbar klassifiziert sind.

b) LSA-II
(i) Wasser mit einer Tritium-Konzentration bis zu 0,8 TBq/l oder

(i) andere Stoffe, in denen die Aktivitat gleichmaRig verteilt ist und die geschatzte mittlere spezifische
Aktivitat 10 Aolg bei festen Stoffen und Gasen und 10° Aolg bei flissigen Stoffen nicht
Uberschreitet.

c) LSA-II
Feste Stoffe (z.B. verfestigte Abfalle, aktivierte Stoffe), ausgenommen pulverférmige Stoffe, bei
denen

(i) die radioaktiven Stoffe in einem festen Stoff oder einer Ansammlung fester Gegenstande
gleichmaRig oder in einem festen kompakten Bindemittel (wie Beton, Bitumen, Keramik usw.) im
Wesentlichen gleichmaRig verteilt sind;

(ii) die radioaktiven Stoffe relativ unléslich oder innerhalb einer relativ unléslichen Grundmasse
enthalten sind, so dass selbst bei Verlust der Verpackung der sich durch vollstandiges Eintauchen
in Wasser fir sieben Tage ergebende Verlust an radioaktiven Stoffen je Versandstlick durch
Auslaugung 0,1 A, nicht Ubersteigt, und

(iii) die geschatzte mittlere spezifische Aktivitat des festen Stoffes mit Ausnahme des Abschirmmaterials
2x103 Az/g nicht Uibersteigt.

2.2.7.2.3.1.3 Ein LSA-III-Stoff ist ein fester Stoff, der so beschaffen sein muss, dass die Aktivitat in Wasser 0,1 A2 nicht
Uberschreitet, wenn der Gesamtinhalt eines Versandstiicks der in Absatz 2.2.7.2.3.1.4 vorgeschriebenen
Priifung unterzogen wurde.

2.2.7.2.3.1.4 LSA-llI-Stoffe sind wie folgt zu prufen:

Eine feste Stoffprobe, die den gesamten Inhalt des Versandstiicks reprasentiert, ist sieben Tage lang in
Wasser bei Umgebungstemperatur einzutauchen. Das fiir die Prifung zu verwendende Wasservolumen
muss ausreichend sein, dass am Ende des Zeitraums von sieben Tagen das freie Volumen des nicht
absorbierten und ungebundenen Wassers noch mindestens 10 % des Volumens des festen Prifmusters
betragt. Das Wasser muss zu Beginn einen pH-Wert von 6 bis 8 und eine maximale Leitfahigkeit von
1 mS/m bei 20 °C aufweisen. Im Anschluss an das siebentagige Eintauchen des Prifmusters ist die
Gesamtaktivitat des freien Wasservolumens zu messen.
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2.2.7.2.3.1.5 Der Nachweis der Einhaltung der nach Absatz 2.2.7.2.3.1.4 geforderten Leistungsvorgaben muss mit den

2.2.7.23.2

22.7.233
2.2.7.2.3.31

2.2.7.23.3.2

Unterabschnitten 6.4.12.1 und 6.4.12.2 Gibereinstimmen.
Oberflachenkontaminierter Gegenstand (SCO)

SCO werden in zwei Gruppen unterteilt:

a) SCO-I: Ein fester Gegenstand, auf dem

(i) die nicht festhaftende Kontamination auf der zugénglichen Oberflache, gemittelt iber 300 cm? (oder
Uber die Gesamtoberflache bei weniger als 300 cm®), 4 Bq/cm2 fur Beta- und Gammastrahler sowie
Alphastrahler geringer Toxizitat oder 0,4 Bqg/cm? fiir alle anderen Alphastrahler nicht tiberschreitet
und

(ii) die festhaftende Kontamination auf der zugénglichen Oberflache, gemittelt Gber 300 cm? (oder uber
die Gesamtoberflache bei weniger als 300 cm®), 4 x 10* Bq/cm2 fur Beta- und Gammastrahler sowie
Alphastrahler geringer Toxizitat oder 4 x 10° Bg/cm?® fiir alle anderen Alphastrahler nicht (iber-
schreitet und

(iii) die Summe aus nicht festhaftender Kontamination und festhaftender Kontamination auf der
unzuganglichen Oberflache, gemittelt Gber 300 cm? (oder Uber die Gesamtoberflache bei weniger
als 300 cm?), 4 x 10* Bg/cm? fiir Beta- und Gammastrahler sowie Alphastrahler geringer Toxizitét
oder 4 x 10° Bq/cm2 fuir alle anderen Alphastrahler nicht Gberschreitet.

b) SCO-Il: Ein fester Gegenstand, auf dessen Oberflache entweder die festhaftende oder die nicht
festhaftende Kontamination die unter a) fir SCO-I festgelegten, jeweils zutreffenden Grenzwerte
Uberschreitet und auf dem

(i) die nicht festhaftende Kontamination auf der zuganglichen Oberflache, gemittelt iber 300 cm? (oder
Uber die Gesamtoberflache bei weniger als 300 cm2), 400 Bq/cm2 fir Beta- und Gammastrahler
sowie Alphastrahler geringer Toxizitdt oder 40 Bq/cm2 fur alle anderen Alphastrahler nicht Uber-
schreitet und

(ii) die festhaftende Kontamination auf der zugénglichen Oberflache, gemittelt Gber 300 cm? (oder Uber
die Gesamtoberflache bei weniger als 300 cm®), 8 x 10° Bq/cm2 fur Beta- und Gammastrahler sowie
Alphastrahler geringer Toxizitat oder 8 x 10* Bq/cm2 fur alle anderen Alphastrahler nicht Uber-
schreitet und

(iii) die Summe aus nicht festhaftender Kontamination und festhaftender Kontamination auf der
unzuganglichen Oberflache, gemittelt Gber 300 cm? (oder Uber die Gesamtoberflache bei weniger
als 300 cm?), 8 x 10° Bg/cm? firr Beta- und Gammastrahler sowie Alphastrahler geringer Toxizitat
oder 8 x 10* Bq/cm2 fiir alle anderen Alphastrahler nicht Uberschreitet.

Radioaktive Stoffe in besonderer Form

Radioaktive Stoffe in besonderer Form missen mindestens eine Abmessung von wenigstens 5 mm
aufweisen. Wenn eine dichte Kapsel Bestandteil des radioaktiven Stoffs in besonderer Form ist, ist die
Kapsel so zu fertigen, dass sie nur durch Zerstdérung geoffnet werden kann. Fur die Bauart eines
radioaktiven Stoffes in besonderer Form ist eine unilaterale Zulassung erforderlich.

Radioaktive Stoffe in besonderer Form mussen so beschaffen oder ausgelegt sein, dass sie, wenn sie den
Prifungen der Absatze 2.2.7.2.3.3.4 bis 2.2.7.2.3.3.8 unterzogen werden, folgende Vorschriften erflllen:

a) Sie durfen bei den Stoflempfindlichkeits-, Schlag- und Biegeprufungen der Abséatze 2.2.7.2.3.3.5 a), b),
¢) und, sofern anwendbar, des Absatzes 2.2.7.2.3.3.6 a) weder zerbrechen noch zersplittern.

b) Sie durfen bei der anzuwendenden Erhitzungsprifung des Absatzes 2.2.7.2.3.3.5 d) oder, sofern
anwendbar, des Absatzes 2.2.7.2.3.3.6 b) weder schmelzen noch dispergieren.

c) Die Aktivitdt im Wasser darf nach den Auslaugpriifungen der Absatze 2.2.7.2.3.3.7 und 2.2.7.2.3.3.8
2 kBqg nicht Uberschreiten; alternativ darf bei umschlossenen Quellen die Undichtheitsrate bei dem
volumetrischen Dichtheitsprifverfahren gemaft Norm 1SO 9978:1992 «Strahlenschutz; Geschlossene
radioaktive Quellen — Dichtheitspriifungen» den anwendbaren und von der zustdndigen Behdrde
akzeptierten Grenzwert nicht tiberschreiten.

2.2.7.2.3.3.3 Der Nachweis der Einhaltung der nach Absatz 2.2.7.2.3.3.2 geforderten Leistungsvorgaben muss nach den

Unterabschnitten 6.4.12.1 und 6.4.12.2 erfolgen.

2.2.7.2.3.3.4 Prifmuster, die die radioaktiven Stoffe in besonderer Form darstellen oder simulieren, missen der in

Absatz 2.2.7.2.3.3.5 festgelegten StoRempfindlichkeitspriifung, Schlagpriifung, Biegeprifung und
Erhitzungsprifung oder den in Absatz 2.2.7.2.3.3.6 zugelassenen alternativen Priifungen unterzogen
werden. Flr jede Prufung darf ein anderes Prifmuster verwendet werden. Im Anschluss an jede Prifung ist
das Prifmuster nach einem Verfahren, das mindestens so empfindlich ist wie die in Absatz 2.2.7.2.3.3.7 fur
nicht dispergierbare feste Stoffe oder in Absatz 2.2.7.2.3.3.8 fur gekapselte Stoffe beschriebenen
Verfahren, einer Auslaugpriifung oder einer volumetrischen Dichtheitspriifung zu unterziehen.

2.2.7.2.3.3.5 Die anzuwendenden Prufverfahren sind:
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a) StoRempfindlichkeitsprifung: Das Prifmuster muss aus 9 m Héhe auf ein Aufprallfundament fallen. Das
Aufprallfundament muss so beschaffen sein, dass es dem Abschnitt 6.4.14 entspricht.

b) Schlagpriifung: Das Prifmuster wird auf eine Bleiplatte gelegt, die auf einer glatten, festen Unterlage
aufliegt; ihm wird mit dem flachen Ende einer Baustahlstange ein Schlag versetzt, dessen Wirkung dem
freien Fall von 1,4 kg aus 1 m Hoéhe entspricht. Die untere Seite der Stange muss einen Durchmesser
von 25 mm haben, die Kanten sind auf einen Radius von (3,0 + 0,3) mm abgerundet. Das Blei mit einer
Vickers-Harte von 3,5 bis 4,5 und einer Dicke von hochstens 25 mm muss eine groRRere Flache als das
Prifmuster Uberdecken. Fir jede Priifung ist eine neue Bleiplatte zu verwenden. Die Stange muss das
Prifmuster so treffen, dass die groRtmaogliche Beschadigung eintritt.

c) Biegeprufung: Die Prifung gilt nur fur lange, dinne Quellen mit einer Mindestldnge von 10 cm und
einem Verhaltnis von Lange zur minimalen Breite von mindestens 10. Das Prifmuster wird starr
waagrecht eingespannt, so dass eine Halfte seiner Lange aus der Einspannung herausragt. Das
Prifmuster ist so auszurichten, dass es die groRtmdgliche Beschadigung erleidet, wenn seinem freien
Ende mit der flachen Seite der Stahlstange ein Schlag versetzt wird. Die Stange muss das Priifmuster
so treffen, dass die Wirkung des Schlags dem freien Fall von 1,4 kg aus 1 m Hohe entspricht. Die
untere Seite der Stange muss einen Durchmesser von 25 mm haben, die Kanten sind auf einen Radius
von (3,0 £ 0,3) mm abgerundet.

d) Erhitzungsprifung: Das Prifmuster ist in Luftatmosphare auf 800 °C zu erhitzen und 10 Minuten bei
dieser Temperatur zu belassen; danach lasst man es abkuihlen.

Prifmuster, die in eine dichte Kapsel eingeschlossene radioaktive Stoffe darstellen oder simulieren, durfen
ausgenommen werden von:

a) den in den Absatzen 2.2.7.2.3.3.5 a) und b) vorgeschriebenen Priifungen, sofern die Masse der
radioaktiven Stoffe in besonderer Form

(i) kleiner als 200 g ist und die Prifmuster alternativ der StoRempfindlichkeitspriifung der Klasse 4
gemal Norm [SO 2919:1999 «Strahlenschutz — Umschlossene radioaktive Stoffe — Allgemeine
Anforderungen und Kilassifikation» unterzogen werden oder

(i) kleiner als 500 g ist und die Prifmuster alternativ der StoRempfindlichkeitsprifung der Klasse 5
gemal Norm [SO 2919:1999 «Strahlenschutz — Umschlossene radioaktive Stoffe — Allgemeine
Anforderungen und Klassifikation» unterzogen werden, und

b) der in Absatz 2.2.7.2.3.3.5 d) vorgeschriebenen Prifung, wenn die Prifmuster alternativ der
Erhitzungspriifung der Klasse 6 gemaf Norm I1SO 2919:1999 «Strahlenschutz — Umschlossene radio-
aktive Stoffe — Allgemeine Anforderungen und Klassifikation» unterzogen werden.

Bei Prufmustern, die nicht dispergierbare feste Stoffe darstellen oder simulieren, ist folgende Auslaug-
prufung durchzufiihren:

a) Das Prifmuster ist sieben Tage in Wasser bei Umgebungstemperatur einzutauchen. Das fir die
Prifung zu verwendende Wasservolumen muss ausreichend sein, dass am Ende des Zeitraums von
sieben Tagen das freie Volumen des nicht absorbierten und ungebundenen Wassers noch mindestens
10 % des Volumens des festen Prufmusters betragt. Das Wasser muss zu Beginn einen pH-Wert von 6
bis 8 und eine maximale Leitféahigkeit von 1 mS/m bei 20 °C aufweisen.

b) Das Wasser mit dem Priifmuster ist dann auf eine Temperatur von (50 + 5) °C zu erhitzen und vier
Stunden bei dieser Temperatur zu belassen.

c) Danach ist die Aktivitdt des Wassers zu bestimmen.

d) AnschlieBend ist das Prifmuster mindestens sieben Tage in unbewegter Luft bei mindestens 30 °C und
einer relativen Feuchtigkeit von mindestens 90 % zu lagern.

e) Das Prifmuster wird dann in Wasser von derselben Beschaffenheit wie in a) eingetaucht, das Wasser
mit dem Prufmuster auf eine Temperatur von (50 * 5) °C erhitzt und vier Stunden bei dieser Temperatur
belassen.

f) Danach ist die Aktivitat des Wassers zu bestimmen.

Bei Prifmustern, die in eine dichte Kapsel eingeschlossene radioaktive Stoffe darstellen oder simulieren,
ist entweder eine Auslaugpriifung oder eine volumetrische Dichtheitsprifung wie folgt durchzufihren:
a) Die Auslaugpriifung besteht aus folgenden Schritten:

(i) Das Prufmuster ist in Wasser bei Umgebungstemperatur einzutauchen. Das Wasser muss zu
Beginn einen pH-Wert von 6 bis 8 und eine maximale Leitfahigkeit von 1 mS/m bei 20 °C aufweisen.

(i) Wasser und Prifmuster werden auf eine Temperatur von (50 + 5) °C erhitzt und vier Stunden bei
dieser Temperatur belassen.

(iii) Danach ist die Aktivitdt des Wassers zu bestimmen.

(iv) AnschlieRend ist das Prifmuster mindestens sieben Tage in unbewegter Luft bei mindestens 30 °C
und einer relativen Feuchtigkeit von mindestens 90 % zu lagern.
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(v) Die Schritte gemaR den Abséatzen (i), (ii) und (iii) sind zu wiederholen.

b) Die alternative volumetrische Dichtheitsprifung muss eine der in der Norm ISO 9978:1992
«Strahlenschutz; Geschlossene radioaktive Quellen — Dichtheitspriifungen» beschriebenen Priifungen,
die fir die zustandige Behérde annehmbar sind, umfassen.

Gering dispergierbare radioaktive Stoffe

Fir die Bauart gering dispergierbarer radioaktiver Stoffe ist eine multilaterale Zulassung erforderlich.
Gering dispergierbare radioaktive Stoffe missen so beschaffen sein, dass die Gesamtmenge dieser
radioaktiven Stoffe in einem Versandstiick die folgenden Vorschriften erfiillt:

a) Die Dosisleistung darf in einem Abstand von 3 m vom unabgeschirmten radioaktiven Stoff 10 mSv/h
nicht Ubersteigen.

b) Bei den in den Unterabschnitten 6.4.20.3 und 6.4.20.4 festgelegten Prifungen darf die Freisetzung in
Luft von Gas und Partikeln bis zu einem aerodynamischen aquivalenten Durchmesser von 100 um den
Wert von 100 Az nicht (berschreiten. Fir jede Prifung darf ein separates Prifmuster verwendet
werden.

c) Bei der in Absatz 2.2.7.2.3.1.4 festgelegten Prifung darf die Aktivitdt im Wasser 100 A2 nicht
Ubersteigen. Bei der Anwendung dieser Priifung sind die in Absatz b) festgelegten Beschadigungen
durch die Prifungen zu bertcksichtigen.

Gering dispergierbare radioaktive Stoffe sind wie folgt zu priifen:

Ein Prifmuster, das einen gering dispergierbaren radioaktiven Stoff darstellt oder simuliert, muss der in
Unterabschnitt 6.4.20.3 festgelegten gesteigerten Erhitzungspriifung und der in Unterabschnitt 6.4.20.4
festgelegten Aufprallpriifung unterzogen werden. Fir jede Priifung darf ein anderes Prifmuster verwendet
werden. Im Anschluss an jede Prifung muss das Prifmuster der in Absatz 2.2.7.2.3.1.4 festgelegten
Auslaugprifung unterzogen werden. Nach jeder Prifung muss ermittelt werden, ob die anwendbaren
Vorschriften des Absatzes 2.2.7.2.3.4.1 erfiillt wurden.

Der Nachweis der Einhaltung der Leistungsvorgaben der Absatze 2.2.7.2.3.4.1 und 2.2.7.2.3.4.2 muss den
Unterabschnitten 6.4.12.1 und 6.4.12.2 entsprechen.

Spaltbare Stoffe

Versandstiicke, die spaltbare Radionuklide enthalten, missen der jeweiligen Eintragung der Tabelle
227211 fur spaltbare Stoffe zugeordnet werden, es sei denn, eine der Bedingungen in den
nachfolgenden Absétzen a) bis d) ist erfillt. Je Sendung ist nur eine Ausnahmeart zulassig.

a) Eine Massebegrenzung je Sendung, so dass gilt:

Uran-235-Masse (g) Masse der anderen spaltbaren Stoffe (g) 1
+ <

X Y

wobei X und Y die in Tabelle 2.2.7.2.3.5 definierten Massebegrenzungen darstellen, vorausgesetzt, die
kleinste duflere Abmessung jedes Versandstiicks ist mindestens 10 cm und entweder

(i) jedes einzelne Versandstlick enthalt nicht mehr als 15 g an spaltbaren Stoffen; bei unverpackten
Stoffen gilt diese Mengenbegrenzung flr die in oder auf dem Fahrzeug beférderte Sendung, oder

(ii) der spaltbare Stoff ist eine homogene wasserstoffhaltige Losung oder ein homogenes wasserstoff-
haltiges Gemisch und das auf die Masse bezogene Verhaltnis von spaltbaren Nukliden zum
Wasserstoff ist kleiner als 5 %, oder

(iii) in jedem beliebigen 10-Liter-Volumen des Stoffes sind nicht mehr als 5g spaltbare Stoffe
vorhanden.
Mit Ausnahme von Deuterium in natiirlichen Konzentrationen in Wasserstoff darf weder Beryllium
noch Deuterium in Mengen vorhanden sein, die 1 % der gemal Tabelle 2.2.7.2.3.5 anwendbaren
Massebegrenzungen je Sendung Ubersteigen.

b) Uran mit einer auf die Masse bezogenen Anreicherung an Uran-235 von maximal 1 % und mit einem
Gesamtgehalt von Plutonium und Uran-233, der 1 % der Uran-235-Masse nicht Ubersteigt, voraus-
gesetzt, der spaltbare Stoff ist im Wesentlichen homogen im gesamten Stoff verteilt. AulRerdem darf
Uran-235 keine gitterférmige Anordnung bilden, wenn es in metallischer, oxidischer oder karbidischer
Form vorhanden ist.

c) Flussige Uranylnitratldosungen mit einer auf die Masse bezogenen Anreicherung an Uran-235 von
maximal 2 %, mit einem Gesamtgehalt von Plutonium und Uran-233, der 0,002 % der Uran-Masse nicht
Ubersteigt, und mit einem Atomzahlverhaltnis von Stickstoff zu Uran (N/U) von mindestens 2.

d) Versandstiicke, die jeweils eine Gesamtmasse an Plutonium von héchstens 1 kg enthalten, von der
hochstens 20 Masse-% aus Plutonium-239, Plutonium-241 oder einer Kombination dieser Radionuklide
bestehen darf.
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Tabelle 2.2.7.2.3.5: Massebegrenzungen je Sendung fiir die Ausnahme von den Vorschriften fiir

Versandstiicke, die spaltbare Stoffe enthalten

Spaltbarer Stoff

Masse (g) der spaltbaren Stoffe,
gemischt mit Stoffen, die eine
mittlere Wasserstoffdichte haben,
die hochstens so groB ist wie die
von Wasser

Masse (g) der spaltbaren Stoffe,
gemischt mit Stoffen, die eine
mittlere Wasserstoffdichte haben,
die groBer ist als die von Wasser

Uran-235 (X)

400

290

andere spaltbare Stoffe (Y)

250

180

Klassifizierung von Versandstiicken oder unverpackten Stoffen

Die Menge

radioaktiver Stoffe

Versandstiick-Typ entsprechenden Grenzwerte nicht (ibersteigen.

Klassifizierung als freigestelltes Versandstiick

in einem Versandstiick darf die nachfolgend festgelegten,

dem

Versandstiicke diirfen als freigestellte Versandstlicke klassifiziert werden, wenn

a) es sich um leere Verpackungen handelt, die radioaktive Stoffe enthalten haben;

b) sie Instrumente oder Fabrikate in begrenzten Mengen enthalten;

c) sie Fabrikate enthalten, die aus natlrlichem Uran, abgereichertem Uran oder natirlichem Thorium

hergestellt sind, oder

d) sie radioaktive Stoffe in begrenzten Mengen enthalten.

Ein Versandstick, das radioaktive Stoffe enthalt, darf als freigestelltes Versandstiick klassifiziert werden,
vorausgesetzt, die Dosisleistung Uberschreitet an keinem Punkt der AuRlenflaiche des Versandstiickes
5 uSv/h.
Tabelle 2.2.7.7.1.2.1: Aktivitatsgrenzwerte fiir freigestellte Versandstiicke
Aggregatzustand des Inhalts Instrumente oder Fabrikate Stoffe
Grenzwerte Grenzwerte Grenzwerte
je Einzelstiick® je Versandstiick® je Versandstiick®
(1) (2) 3) 4)

feste Stoffe

in besonderer Form 102 A A 10° A

in anderer Form 102 Az Az 107 Az
fliissige Stoffe 10° A, 107 A, 10* A,
Gase

Tritium 2x102 Az 2x10" Az 2x102 Az

in besonderer Form 107 A 102 A 10° A

in anderer Form 10° Az 107 Az 10° A,

A Fir Radionuklidgemische siehe Abséatze 2.2.7.2.2.4 bis 2.2.7.2.2.6.

Radioaktive Stoffe, die in einem Instrument oder Fabrikat eingeschlossen oder als Bauteil enthalten sind,
dirfen der UN-Nummer 2911 RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK -
INSTRUMENTE oder FABRIKATE zugeordnet werden, vorausgesetzt:

a) die Dosisleistung in 10 cm Abstand von jedem Punkt der AuBenflache jedes unverpackten Instruments
oder Fabrikats ist nicht gréRer als 0,1 mSv/h, und

b) jedes Instrument oder Fabrikat ist mit der Kennzeichnung «RADIOACTIVE» versehen, mit Ausnahme
von:

(i) radiolumineszierenden Uhren oder Geraten;

(i) Konsumgutern, die entweder eine vorschriftsmaflige Genehmigung/Zulassung gemall Absatz
1.7.1.4 d) erhalten haben oder einzeln nicht die Aktivitatsgrenzwerte fiir eine freigestellte Sendung
in Spalte 5 der Tabelle 2.2.7.2.2.1 Gberschreiten, vorausgesetzt, solche Produkte werden in einem
Versandstiick befordert, das auf einer Innenfliche so mit der Kennzeichnung «RADIOACTIVE»
versehen ist, dass beim Offnen des Versandstiicks vor dem Vorhandensein radioaktiver Stoffe
sichtbar gewarnt wird, und

c) die aktiven Stoffe sind vollstédndig von nicht aktiven Bestandteilen eingeschlossen (ein Gerat, dessen
alleinige Funktion in der UmschlieBung radioaktiver Stoffe besteht, gilt nicht als Instrument oder
Fabrikat), und

d) die in Tabelle 2.2.7.2.4.1.2 Spalten 2 bzw. 3 fir jedes Einzelstlick bzw. fir jedes Versandstick
festgelegten Grenzwerte werden eingehalten.
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Radioaktive Stoffe mit einer Aktivitat, welche die in Tabelle 2.2.7.2.4.1.2 Spalte 4 festgelegten Grenzwerte
nicht Gberschreitet, dlrfen der UN-Nummer 2910 RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES
VERSANDSTUCK - BEGRENZTE STOFFMENGE zugeordnet werden, vorausgesetzt:

a) das Versandstick halt unter Routine-Beférderungsbedingungen den radioaktiven Inhalt einge-
schlossen, und

b) das Versandstuck ist auf einer Innenflache so mit der Kennzeichnung «RADIOACTIVE» versehen, dass
beim Offnen des Versandstlicks vor dem Vorhandensein radioaktiver Stoffe sichtbar gewarnt wird.

Eine leere Verpackung, in der vorher radioaktive Stoffe enthalten waren, deren Aktivitdt die in Tabelle
2272412 Spalte 4 festgelegten Grenzwerte nicht Uberschreitet, diurfen der UN-Nummer 2908
RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK - LEERE VERPACKUNG zugeordnet
werden, vorausgesetzt:

a) die Verpackung ist in einem gut erhaltenen Zustand und sicher verschlossen;

b) die AuRRenflaiche des Urans oder des Thoriums in der Verpackungskonstruktion besitzt eine inaktive
Ummantelung aus Metall oder einem anderen festen Werkstoff;

c) die innere nicht festhaftende Kontamination, gemittelt iiber 300 cm?, iiberschreitet nicht
(i) 400 Bg/cm? fiir Beta- und Gammastrahler sowie Alphastrahler geringer Toxizitét und
(i) 40 Bq/cm2 fur alle anderen Alphastrahler, und

d) alle Gefahrzettel, die in Ubereinstimmung mit Absatz 5.2.2.1.11.1 gegebenenfalls auf der Verpackung
angebracht waren, sind nicht mehr sichtbar.

Fabrikate, die aus natirlichem Uran, abgereichtem Uran oder natirlichem Thorium hergestellt sind, und
Fabrikate, in denen unbestrahltes natiirliches Uran, unbestrahltes abgereichertes Uran oder unbestrahltes
natirliches Thorium die einzigen radioaktiven Stoffe sind, diirfen der UN-Nummer 2909 RADIOAKTIVE
STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK - FABRIKATE AUS NATURLICHEM URAN oder AUS
ABGEREICHERTEM URAN oder AUS NATURLICHEM THORIUM zugeordnet werden, vorausgesetzt, die
auliere Oberflache des Urans oder des Thoriums besitzt eine inaktive Ummantelung aus Metall oder einem
anderen festen Werkstoff.

Klassifizierung als Stoffe mit geringer spezifischer Aktivitat (LSA)

Radioaktive Stoffe dirfen nur als LSA-Stoffe klassifiziert werden, wenn die Vorschriften des Absatzes
2.2.7.2.3.1 und des Unterabschnitts 4.1.9.2 erfillt sind.

Klassifizierung als oberflachenkontaminierte Gegenstiande (SCO)

Radioaktive Stoffe diirfen nur als SCO-Gegenstande klassifiziert werden, wenn die Vorschriften des
Absatzes 2.2.7.2.3.2 und des Unterabschnitts 4.1.9.2 erfiillt sind.

Klassifizierung als Typ A-Versandstiick

Versandstiicke, die radioaktive Stoffe enthalten, dirfen als Typ A-Versandsticke klassifiziert werden,
vorausgesetzt, die folgenden Vorschriften werden eingehalten:

Typ A-Versandstiicke diirfen héchstens folgende Aktivitaten enthalten:
a) radioaktive Stoffe in besonderer Form: A+; oder
b) alle anderen radioaktiven Stoffe: As.

Bei Radionuklidgemischen, deren Identitaten und jeweiligen Aktivitidten bekannt sind, ist die folgende
Bedingung fiir den radioaktiven Inhalt eines Typ A-Versandstiicks anzuwenden:

B() < C()
2oy 2

wobei

B(i) die Aktivitat des Radionuklids i als radioaktiver Stoff in besonderer Form ist;

Aq(i) der A-Wert fur das Radionuklid i ist;

C(j) die Aktivitat des Radionuklids j, das kein radioaktiver Stoff in besonderer Form ist, und
Ax(j) der Ax-Wert fir das Radionuklid j ist.

Klassifizierung von Uranhexafluorid

Uranhexafluorid darf nur der UN-Nummer 2977 RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID,
SPALTBAR, oder der UN-Nummer 2978 RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, nicht spaltbar
oder spaltbar, freigestellt, zugeordnet werden.
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Versandstlicke, die Uranhexafluorid enthalten, dirfen nicht enthalten:

a) eine Masse an Uranhexafluorid, die von der flir das Versandstickmuster zugelassenen Masse
abweicht,

b) eine Masse an Uranhexafluorid, die gréRer ist als ein Wert, der bei der héchsten Temperatur des
Versandstiicks, die fiir die Betriebsanlagen festgelegt ist, in denen das Versandstlick verwendet werden
soll, zu einem Leerraum von weniger als 5 % fiihren wiirde, oder

c) Uranhexafluorid in nicht fester Form oder mit einem Innendruck, der bei der Ubergabe zur Beférderung
oberhalb des Luftdrucks liegt.

Klassifizierung als Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-Versandstiicke

Versandstlicke, die gemaR Absatz 2.2.7.2.4 (Absétze 2.2.7.24.1 bis 2.2.7.2.4.5) nicht anderweitig
klassifiziert sind, sind in Ubereinstimmung mit dem von der zustandigen Behoérde des Ursprungslandes der
Bauart ausgestellten Zulassungszeugnis des Versandstiicks zu klassifizieren.

Ein Versandstiick darf nur als Typ B(U)-Versandstiick klassifiziert werden, wenn es entsprechend seinem
Zulassungszeugnis nicht enthalt:

a) grolere Aktivitaten als die fir das Versandstiickmuster zugelassenen,
b) andere Radionuklide als die fiir das Versandstiickmuster zugelassenen oder

c) Inhalte in einer Form oder einem physikalischen oder chemischen Zustand, die von denen fiir das
Versandstiickmuster zugelassenen abweichen.

Ein Versandstick darf nur als Typ B(M)-Versandstick klassifiziert werden, wenn es entsprechend seinem
Zulassungszeugnis nicht enthalt:

a) groflere Aktivitaten als die fiir das Versandstiickmuster zugelassenen,
b) andere Radionuklide als die fiir das Versandstiickmuster zugelassenen oder

c) Inhalte in einer Form oder einem physikalischen oder chemischen Zustand, die von denen fiir das
Versandstickmuster zugelassenen abweichen.

Ein Versandstick darf nur als Typ C-Versandstiick klassifiziert werden, wenn es entsprechend seinem
Zulassungszeugnis nicht enthalt:

a) groRere Aktivitaten als die fir das Versandstiickmuster zugelassenen,
b) andere Radionuklide als die fir das Versandstiickmuster zugelassenen oder

c) Inhalte in einer Form oder einem physikalischen oder chemischen Zustand, die von denen fiir das
Versandstiuckmuster zugelassenen abweichen.

Sondervereinbarungen

Radioaktive Stoffe sind als Beférderung unter Sondervereinbarung zu klassifizieren, wenn sie gemaf
Abschnitt 1.7.4 befoérdert werden sollen.”

Abschnitt 2.2.8
Die Funoten 12) bis 14) werden zu 9) bis 11).

c) Im ersten Satz des zweiten Spiegelstrichs ,auf Stahl- oder Aluminiumoberflachen* andern in:
Lentweder auf Stahl- oder Aluminiumoberflachen®.

Am Ende des ersten Satzes des zweiten Spiegelstrichs hinzufligen:
» wenn sie an beiden Werkstoffen gepruft wurden®.

Am Ende eine neue Bem. mit folgendem Wortlaut hinzufligen:

.Bem. Wenn bei einer anfanglichen Prifung entweder auf Stahl oder auf Aluminium festgestellt
wird, dass der geprufte Stoff dtzend ist, ist die anschlieBende Prifung an dem anderen
Metall nicht erforderlich.*
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Abschnitt 2.2.9

22917

Folgenden neuen ersten Satz einfligen:

.Der Ausdruck «Lithiumbatterien» schlieRt alle Zellen und Batterien ein, die Lithium in irgendeiner Form
enthalten.”

Am Anfang des zweiten Satzes (bisheriger erster Satz) ,Lithiumzellen und -batterien“ &ndern in:
»Sie”.

2.29.1.9 erhalt folgenden Wortlaut:

,2.2.9.1.9  (gestrichen)".
ECE/TRANS/WP.15/195/Corr. 1

2.2.9.1.10 erhalt folgenden Wortlaut:

»2.2.9.1.10 Umweltgefahrdende Stoffe (aquatische Umwelt)

2.29.1.10.1
2.29.1.10.11

2.29.1.10.1.2

Allgemeine Begriffsbestimmungen

Umweltgefahrdende Stoffe umfassen unter anderem flissige oder feste wasserverunreinigende Stoffe
sowie Lésungen und Gemische mit solchen Stoffen (wie Praparate, Zubereitungen und Abfélle).

Im Sinne des Absatzes 2.2.9.1.10 sind «Stoffe» chemische Elemente und deren Zusammensetzungen,
wie sie in der Natur vorkommen oder die durch ein Herstellungsverfahren gewonnen werden,
einschlieflich notwendiger Zusatzstoffe fiir die Aufrechterhaltung der Stabilitdt des Produkts und durch
das verwendete Verfahren entstandene Unreinheiten, ausgenommen jedoch Lésungsmittel, die ohne
Beeintrachtigung der Stabilitat des Stoffes oder dessen Zusammensetzung extrahiert werden kdnnen.

Als aquatische Umwelt kénnen die im Wasser lebende Organismen und das aquatische Okosystem,
dessen Teil sie sind'?, angesehen werden. Die Grundlage fir die Bestimmung der Gefahr ist daher die
Giftigkeit des Stoffes oder Gemisches in Wasser, auch wenn diese Grundlage durch weitere
Informationen Uber das Abbau- und Bioakkumulationsverhalten veréandert werden kann.

2.29.1.10.1.3

2 Davon werden wasserverunreinigende Stoffe nicht erfasst, fiir die es notwendig sein kann, die
Auswirkungen (ber die aquatische Umwelt hinaus, wie z.B. auf die menschliche Gesundheit, zu
betrachten.

Obwohl das folgende Zuordnungsverfahren fir alle Stoffe und Gemische zur Anwendung vorgesehen
ist, wird anerkannt, dass in einigen Fallen, z.B. bei Metallen oder schwach I@slichen anorganischen
Verbindungen, besondere Richtlinien erforderlich sind™.

2.29.1.10.14

¥ Diese sind in Anlage 10 des GHS enthalten.

Die folgenden Definitionen gelten fiir die in diesem Abschnitt verwendeten Abklirzungen oder Begriffe:
- BCF: Biokonzentrationsfaktor;

- BOD: biochemischer Sauerstoffbedarf;

- COD: chemischer Sauerstoffbedarf;

- GLP: gute Laborpraxis;

- ECso: die wirksame Konzentration des Stoffes, die 50 % der héchsten Reaktion verursacht;
- ErCso: der ECso-Wert als Verringerung der Wachstumsrate;
- Kow: Verteilungskoeffizient Octanol/Wasser

- LCso (50 % der toédlichen Konzentration):
die Konzentration des Stoffes in Wasser, die zum Tod von 50 % (der Halfte) der
Versuchstiere einer Gruppe fiihrt;

- L(E)CsoZ LCso oder ECso;

- NOEC: Konzentration, bei der keine Wirkung festgestellt wird;

- OECD-Prifrichtlinien:
die von der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
veroffentlichten Priifrichtlinien.
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Begriffsbestimmungen und Anforderungen an die Daten

Die Grundelemente fir die Zuordnung umweltgefahrdender Stoffe (aquatische Umwelt) sind:
- akute Giftigkeit in Wasser;

- Bioakkumulationspotenzial oder tatsadchliche Bioakkumulation;

- Abbaubarkeit (biotisch oder abiotisch) fiir organische Chemikalien und

- chronische Giftigkeit in Wasser.

Obwohl Daten aus international harmonisierten Prifverfahren bevorzugt werden, dirfen in der Praxis
auch Daten aus nationalen Verfahren verwendet werden, sofern sie als gleichwertig angesehen
werden. Die Daten (ber die Giftigkeit fir StR- und Meerwasserarten gelten als gleichwertige Daten und
sind bevorzugt unter Verwendung der OECD-Prifrichtlinien oder von Verfahren, die nach den
Grundsatzen guter Laborpraxis (GLP) gleichwertig sind, abzuleiten. Wenn solche Daten nicht zur
Verfligung stehen, muss die Zuordnung auf der Grundlage der besten verfiigbaren Daten erfolgen.

Die akute Giftigkeit in Wasser muss normalerweise unter Verwendung eines 96-Stunden-LCso-Wertes
fuir Fische (OECD-Prifrichtlinie 203 oder ein gleichwertiges Verfahren), eines 48-Stunden-ECso-Wertes
fur Krebstiere (OECD-Prifrichtlinie 202 oder ein gleichwertiges Verfahren) und/oder eines 72- oder 96-
Stunden-ECso-Wertes flr Algen (OECD-Prifrichtlinie 201 oder ein gleichwertiges Verfahren) bestimmt
werden. Diese Arten gelten stellvertretend fur alle Wasserorganismen, und Daten Uber andere Arten,
wie Wasserlinsen, diirfen auch beriicksichtigt werden, wenn die Prifmethode geeignet ist.

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

Die Bioakkumulation ist das unverfalschte Ergebnis der Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung
eines Stoffes durch einen Organismus Uber alle Expositionswege (d.h. Uber die Atmosphére, das
Wasser, Sedimente/den Boden und die Erndhrung).

Das Bioakkumulationspotenzial muss normalerweise unter Verwendung des Octanol/Wasser-
Verteilungskoeffizienten bestimmt werden, der Ublicherweise als der gemall OECD-Prifrichtlinie 107
oder 117 bestimmte log Kow ausgedriickt wird. Obwohl dadurch ein Potenzial fiir die Bioakkumulation
dargestellt wird, bietet ein experimentell bestimmter Biokonzentrationsfaktor (BCF) ein besseres Maf}
und sollte bei Verfligbarkeit bevorzugt verwendet werden. Der BCF muss gemaflt OECD-Prifrichtlinie
305 bestimmt werden.

Ein Abbau in der Umwelt kann biotisch oder abiotisch (z.B. durch Hydrolyse) erfolgen; die verwendeten
Kriterien geben diesen Umstand wieder. Die leichte biologische Abbaubarkeit wird am einfachsten unter
Verwendung der OECD-Prifungen fir die biologische Abbaubarkeit [OECD-Priifrichtlinie 301 (A - F)]
festgestellt. Ein Bestehen dieser Prifungen kann als Indikator fir die schnelle Abbaubarkeit in den
meisten Umgebungen angesehen werden. Dies sind Sullwasser-Prufungen; damit missen auch die
Ergebnisse aus der OECD-Prufrichtlinie 306 berlcksichtigt werden, die fur die Meeresumwelt besser
geeignet ist. Sofern solche Daten nicht verfiigbar sind, gilt ein Verhaltnis BODs (5 Tage)/COD = 0,5 als
Indikator fir die schnelle Abbaubarkeit.

Abiotische Abbaubarkeit, wie Hydrolyse, abiotische und biotische Primarabbaubarkeit, Abbaubarkeit in
nicht aquatischen Medien und eine nachgewiesene schnelle Abbaubarkeit in der Umwelt dirfen bei der
Bestimmung der schnellen Abbaubarkeit berlicksichtigt werden'®.

Stoffe gelten als in der Umwelt schnell abbaubar, wenn die folgenden Kriterien erfiillt sind:

a) in den Untersuchungen Uber eine leichte biologische Abbaubarkeit innerhalb von 28 Tagen werden
folgende Abbauwerte erreicht:
(i) auf geléstem organischen Kohlenstoff basierende Priifungen: 70 %;

(ii) auf Sauerstoff-Abnahme oder Kohlendioxid-Bildung basierende Prifungen: 60 % des
theoretischen Hochstwertes.

Diese Werte fur die biologische Abbaubarkeit missen innerhalb von 10 Tagen nach dem Beginn
des Abbaus erreicht werden; dabei ist der Beginn des Abbaus derjenige Zeitpunkt, zu dem 10 %
des Stoffes abgebaut wurden; oder

b) in den Fallen, in denen nur BOD- und COD-Daten verfligbar sind, wenn das Verhaltnis BOD5/COD
20,5 ist, oder

c) wenn andere (berzeugende wissenschaftliche Beweismittel fiir den Nachweis verfligbar sind, dass
der Stoff oder das Gemisch innerhalb eines Zeitraumes von 28 Tagen auf einen Wert ber 70 % in
aquatischer Umwelt (biotisch und/oder abiotisch) abgebaut werden kann.

14)

Eine besondere Anleitung fiir die Interpretation der Daten ist in Kapitel 4.1 und Anlage 9 des GHS
enthalten.
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Es existieren weniger Daten Uber die chronische Giftigkeit als Uber die akute Giftigkeit, und die
Gesamtheit der Priifmethoden ist weniger standardisiert. Daten, die gemafy der OECD-Richtlinie 210
(Fisch in einem friihen Lebensstadium) oder 211 (Reproduktion von Daphnien) und 201 (Hemmung des
Algenwachstums) ermittelt wurden, kénnen akzeptiert werden. Andere bestatigte und international
anerkannte Prifungen dirfen ebenfalls verwendet werden. Die «Konzentrationen, bei denen keine
Wirkung festgestellt wird» (NOEC) oder andere gleichwertige L(E)Cx-Werte sind zu verwenden.

Kategorien und Kriterien fiir die Zuordnung von Stoffen

Stoffe sind den «umweltgefahrdenden Stoffen (aquatische Umwelt)» zuzuordnen, wenn sie den
Kriterien fir die akute Giftigkeit 1, die chronische Giftigkeit 1 oder die chronische Giftigkeit 2 gemaR den
nachstehenden Tabellen entsprechen:

Akute Giftigkeit

Kategorie: Akute Giftigkeit 1
Akute Giftigkeit:

96-Stunden-LCso-Wert (fur Fische) <1 mg/l und/oder
48-Stunden-ECso-Wert (fiir Krebstiere) <1 mg/l und/oder
72- oder 96-Stunden-ErCso-Wert (flir Algen oder andere Wasser-

pflanzen) <1 mg/l

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

Chronische Giftigkeit

Kategorie: Chronische Giftigkeit 1
Akute Giftigkeit:

96-Stunden-LCso-Wert (fir Fische) <1 mg/l und/oder
48-Stunden-ECso-Wert (flr Krebstiere) <1 mg/l und/oder
72- oder 96-Stunden-ErCso-Wert (flir Algen oder andere Wasser-

pflanzen) <1 mg/l

und der Stoff ist nicht leicht abbaubar und/oder log Kow > 4 (es sei denn, der experimentell bestimmte
BCF ist < 500)

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

Kategorie: Chronische Giftigkeit 2
Akute Giftigkeit:

96-Stunden-LCso-Wert (fir Fische) > 1 bis < 10 mg/l und/oder
48-Stunden-ECso-Wert (fUr Krebstiere) > 1 bis < 10 mg/l und/oder
72- oder 96-Stunden-ErCso-Wert (flr Algen oder andere Wasser-

pflanzen) > 1 bis <10 mg/l

und der Stoff ist nicht leicht abbaubar und/oder log Kow > 4 (es sei denn, der experimentell bestimmte
BCF ist < 500), es sei denn die NOEC fir die chronische Giftigkeit sind > 1 mg/I

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]
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Das nachstehend abgebildete Flussdiagramm fiir die Zuordnung stellt das anzuwendende Verfahren dar:

A

leicht nein
—_—————————>
abbaubar
\/ la
Bio- ja
|

akkumulation

nein
A A

A

L(E)Cso®
<10 mg/l

leicht
abbaubar

Bio-
akkumulation

nein oder unbekannt

y

umweltgefahrdender Stoff umweltgefahrdender Stoff umweltgefahrdender Stoff

akute Giftigkeit 1 chronische Giftigkeit 1 chronische Giftigkeit 2

kein umweltgefahrdender
Stoff

@ Je nach Fall der niedrigste der Werte: 96-Stunden-LCso, 48-Stunden-ECs oder 72-oder-96-Stunden-ErCsp.

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]
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Kategorien und Kriterien fiir die Zuordnung von Gemischen

Das Zuordnungssystem fiir Gemische umfasst die fir Stoffe verwendeten Zuordnungskategorien, d.h.
die Kategorie der akuten Giftigkeit 1 und die Kategorien der chronischen Giftigkeit 1 und 2. Um alle
verfligbaren Daten fiir Zwecke der Zuordnung der wassergefahrdenden Eigenschaften des Gemisches
zu verwenden, wird folgende Annahme gemacht, die gegebenenfalls angewendet wird:

Die «relevanten Bestandteile» eines Gemisches sind diejenigen Bestandteile, die in einer Konzentration
von mindestens 1 Masse-% vorliegen, es sei denn, es wird vermutet (z.B. im Falle hoch giftiger
Bestandteile), dass ein in einer Konzentration von weniger als 1 % vorhandener Bestandteil dennoch
fur die Zuordnung des Gemisches auf Grund seiner wassergefahrdenden Eigenschaften relevant sein
kann.

Die Zuordnung der wassergefahrdenden Eigenschaften erfolgt Gber einen abgestuften Ansatz und
hangt vor der Art der fiir das Gemisch selbst und seine Bestandteile verfligbaren Informationen ab. Der

abgestufte Ansatz umfasst folgende Elemente:

a) Zuordnung auf der Grundlage geprtfter Gemische;

b) Zuordnung auf der Grundlage der Grundsatze der Extrapolation;

c) die Verwendung der «Addition der zugeordneten Bestandteile» und/oder einer «Summenformel».
Die nachstehende Abbildung 2.2.9.1.10.4.2 beschreibt das zu befolgende Verfahren.

Abbildung 2.2.9.1.10.4.2: Abgestufter Ansatz fiir die Zuordnung von Gemischen in
Abhangigkeit von ihren akuten und chronischen wassergefahrdenden Eigenschaften

Fir das Gemisch als Ganzes sind Priifdaten iber die Giftigkeit in Wasser verfligbar

Zuordnung
nein v ja | nach der Gefahr der
< > akuten/chronischen
Giftigkeit
(2.2.9.1.10.4.3)
Y _
fiir die Abschatzung 8 | Anwendung der Grundsatze der _ | Zuordnung
der Gefahren sind " | Extrapolation (2.2.9.1.10.4.4) " | nach der Gefahr der
genuiigend Daten tber akuten/chronischen
ahnliche Gemische Giftigkeit
verfuabar
nein
Y
ja

fur alle relevanten
Bestandteile sind
entweder Daten lber
die Giftigkeit in Wasser
oder Zuordnungsdaten
verfugbar

nein

Yy

Y

Anwendung der Additionsmethode
(2.2.9.1.10.4.6.1 bis 2.2.9.1.10.4.6.4)
unter Verwendung von:

* Prozentsatz aller Bestandteile, die der
Kategorie der chronischen Giftigkeit
zugeordnet sind

» Prozentsatz der Bestandteile, die der
Kategorie der akuten Giftigkeit zuge-
ordnet sind

* Prozentsatz der Bestandteile mit Daten
Uber die akute Giftigkeit: Anwendung
der Summenformel (2.2.9.1.10.4.5.2)
und Umsetzung des abgeleiteten
L(E)Cso-Wertes in die entsprechende
Kategorie der akuten Giftigkeit

Zuordnung

nach der Gefahr der
akuten/chronischen
Giftigkeit

Verwendung verflg-
barer Gefahrendaten
der bekannten
Bestandteile

| Anwendung der Additionsmethode und
" | der Summenformel (2.2.9.1.10.4.6.1 bis

2.2.9.1.10.4.6.4) und Anwendung von
2.29.1.104.6.5

Zuordnung

nach der Gefahr der
akuten/chronischen
Giftigkeit
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Wenn Priifdaten Gber die akute Giftigkeit (LCso oder ECsp) fir das Gemisch als Ganzes verfligbar sind,
sind diese Daten sowie die Informationen Uber die Zuordnung der Bestandteile in Bezug auf ihre
chronische Giftigkeit zur Vervollstdndigung der Zuordnung geprifter Gemische wie folgt zu verwenden.
Wenn auch Daten Uber die chronische (Langzeit-)Giftigkeit (NOEC) verfligbar sind, sind diese ebenfalls
zu verwenden.

a) L(E)Cso (LCso oder ECso) des gepriiften Gemisches < 1 mg/l und NOEC des gepriiften Gemisches
< 1,0 mg/l oder unbekannt:
- das Gemisch ist der Kategorie der akuten Giftigkeit 1 zuzuordnen;
- Anwendung des Ansatzes der Addition der zugeordneten Bestandteile (siehe Absatze
2.2.9.1.10.4.6.3 und 2.2.9.1.10.4.6.4) fur die Zuordnung zu den Kategorien der chronischen

Giftigkeit (chronische Giftigkeit 1, 2 oder keine Notwendigkeit fir die Zuordnung zu einer
Kategorie der chronischen Giftigkeit).

b) L(E)Cso des gepriften Gemisches < 1 mg/l und NOEC des gepriften Gemisches > 1,0 mg/I:
- das Gemisch ist der Kategorie der akuten Giftigkeit 1 zuzuordnen;
- Anwendung des Ansatzes der Addition der zugeordneten Bestandteile (siehe Absatze
2.2.9.1.10.4.6.3 und 2.2.9.1.10.4.6.4) fur die Zuordnung zur Kategorie der chronischen Giftigkeit

1. Wenn das Gemisch nicht der Kategorie der chronischen Giftigkeit 1 zugeordnet wird, besteht
keine Notwendigkeit flir die Zuordnung zu einer Kategorie der chronischen Giftigkeit.

c) L(E)Cso des gepriiften Gemisches > 1 mg/l oder Uber der Wasserloslichkeit und NOEC des
gepruften Gemisches < 1,0 mg/l oder unbekannt:

- keine Notwendigkeit fuir die Zuordnung zur Kategorie der akuten Giftigkeit;
- Anwendung des Ansatzes der Addition der zugeordneten Bestandteile (siehe Absatze

2.2.9.1.10.4.6.3 und 2.2.9.1.10.4.6.4) fur die Zuordnung zu einer Kategorie der chronischen
Giftigkeit oder keine Notwendigkeit der Zuordnung zu einer Kategorie der chronischen Giftigkeit.

d) L(E)Cso des gepriften Gemisches >1 mg/l oder Uber der Wasserloslichkeit und NOEC des
gepriiften Gemisches > 1,0 mg/I:

- keine Notwendigkeit fir die Zuordnung zu einer Kategorie der akuten oder chronischen
Giftigkeit.

Grundsitze der Extrapolation

Wenn das Gemisch selbst nicht zur Bestimmung seiner wassergefahrdenden Eigenschaften geprift
wurde, jedoch gentigend Daten Uber die einzelnen Bestandteile und tber ahnliche gepriifte Gemische
vorliegen, um die Gefahren des Gemisches hinreichend zu charakterisieren, dann sind diese Daten
gemal den nachstehenden angenommenen Extrapolationsregeln zu verwenden. Dies stellt sicher,
dass fiir das Zuordnungsverfahren in grof3tmoglichem MaRe verfligbare Daten fiir die Charakterisierung
der Gefahren des Gemisches verwendet werden, ohne dass die Notwendigkeit fir zusatzliche
Tierversuche besteht.

Verdiinnung

2.29.1.10.4.4.21 Wenn ein Gemisch durch Verdiinnung eines anderen zugeordneten Gemisches oder eines Stoffes

mit einem Verdinnungsmittel gebildet wird, das eine gleiche oder niedrigere Zuordnung der
wassergefahrdenden Eigenschaften hat als der am wenigstens giftige urspriingliche Bestandteil und
von dem nicht erwartet wird, dass es die Wassergefahrdungseigenschaften anderer Bestandteile
beeinflusst, dann ist das Gemisch als mit dem urspriinglichen Gemisch oder Stoff gleichwertig
zuzuordnen.

2.2.9.1.10.4.4.2.2 Wenn ein Gemisch durch Verdiinnung eines anderen zugeordneten Gemisches oder eines Stoffes

2.29.1.10.44.3

2.29.1.10.44.4

mit Wasser oder anderen vollstandig nicht giftigen Produkten gebildet wird, ist die Giftigkeit des
Gemisches auf der Grundlage des urspriinglichen Gemisches oder Stoffes zu berechnen.

Fertigungslose

Es wird angenommen, dass die Zuordnung der wassergefahrdenden Eigenschaften eines Fertigungs-
loses eines komplexen Gemisches mit der eines anderen Fertigungsloses desselben Handels-
produktes, das von oder unter Uberwachung desselben Herstellers produziert wurde, im Wesentlichen
gleichwertig ist, es sei denn, es besteht Grund zur Annahme, dass bedeutende Schwankungen
auftreten, die zu einer Anderung der Zuordnung der wassergefahrdenden Eigenschaften des Loses
fihren. In diesem Fall ist eine neue Zuordnung erforderlich.

Konzentration von Gemischen, die den strengsten Kategorien (chronische Giftigkeit 1 und akute
Giftigkeit 1) zugeordnet sind

Wenn ein Gemisch der Kategorie der chronischen Giftigkeit 1 und/oder der akuten Giftigkeit 1 zuge-
ordnet ist und Bestandteile des Gemisches, die der Kategorie der chronischen Giftigkeit 1 und/oder der
akuten Giftigkeit 1 zugeordnet sind, weiter konzentriert werden, ist das Gemisch mit der hdéheren
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Konzentration ohne zusétzliche Prifungen derselben Kategorie zuzuordnen wie das urspriingliche
Gemisch.

Interpolation innerhalb einer Giftigkeitskategorie

Wenn die Gemische A und B unter dieselbe Zuordnungskategorie fallen und ein Gemisch C hergestellt
wird, in dem die toxikologisch aktiven Bestandteile Konzentrationen haben, die zwischen den
Konzentrationen der Bestandteile in den Gemischen A und B liegen, dann ist das Gemisch C derselben
Kategorie wie die Gemische A und B zuzuordnen. Es ist zu beachten, dass die Bestandteile in allen drei
Gemischen gleich sein missen.

Im Wesentlichen ahnliche Gemische
Wenn Folgendes gegeben ist:

a) zwei Gemische:
(i) A+B;
(i) C + B;
b) die Konzentration des Bestandteils B ist in beiden Gemischen gleich;

c) die Konzentration des Bestandteils A im Gemisch (i) ist gleich hoch wie die Konzentration des
Bestandteils C im Gemisch (ii);

d) die Zuordnung der Bestandteile A und C ist verfugbar und gleich, d.h. die Bestandteile fallen unter
dieselbe Kategorie, und es ist nicht zu erwarten, dass sie die Giftigkeit des Bestandteils B in Wasser
beeintrachtigen,

dann besteht keine Notwendigkeit, das Gemisch (ii) zu prifen, wenn das Gemisch (i) bereits durch
Prifungen charakterisiert ist und beide Gemische unter dieselbe Kategorie fallen.

Zuordnung von Gemischen, wenn Daten fiir alle Bestandteile oder nur fiir bestimmte Bestand-
teile des Gemisches verfiigbar sind

Die Zuordnung des Gemisches hat auf der Grundlage der Addition der Konzentrationen seiner zuge-
ordneten Bestandteile zu erfolgen. Der Prozentsatz der als «akut giftig» oder «chronisch giftig» zuge-
ordneten Bestandteile wird direkt in die Additionsmethode eingebracht. Einzelheiten der Additions-
methode sind in den Absatzen 2.2.9.1.10.4.6.1 bis 2.2.9.1.10.4.6.4 beschrieben.

Gemische kdnnen oft aus einer Kombination sowohl von zugeordneten Bestandteilen (akute Giftigkeit 1
und/oder chronische Giftigkeit 1, 2) als auch von Bestandteilen gebildet werden, fir die hinreichende
Priifdaten verfligbar sind. Wenn fiir mehr als einen Bestandteil des Gemisches hinreichende Daten fir
die Giftigkeit verfigbar sind, ist die kombinierte Giftigkeit dieser Bestandteile durch Verwendung der
folgenden Summenformel zu berechnen; die berechnete Giftigkeit ist zu verwenden, um diesem Teil
des Gemisches eine akute Gefahr der Giftigkeit zuzuordnen, die anschliefRend fir die Anwendung der
Additionsmethode verwendet wird.

ZCi — Ci

L(E)Csom 4*L(E)Css

wobei:

Ci = Konzentration des Bestandteils i (Masseprozent);
L(E)Csoi = (mg/l) LCso- oder ECso-Wert des Bestandteils i;

n = Anzahl der Bestandteile, wobei i zwischen 1 und n liegt;

L(E)Csom = L(E)Cso-Wert des Teiles des Gemisches, fir den Prifdaten vorliegen.

Wenn fir einen Teil des Gemisches die Summenformel angewendet wird, ist die Giftigkeit dieses Teils
des Gemisches vorzugsweise unter Verwendung von Giftigkeitswerten fiir jeden Stoff zu berechnen, die
sich auf dieselbe Art beziehen (d.h. Fische, Daphnien oder Algen), und dann die hdchste erzielte
Giftigkeit (niedrigster Wert) zu verwenden (d.h. die empfindlichste der drei Arten ist zu verwenden).
Wenn sich jedoch die vorliegenden Giftigkeitsdaten fir jeden Bestandteil nicht auf dieselbe Art
beziehen, ist der Giftigkeitswert fir jeden Bestandteil auf dieselbe Art und Weise auszuwahlen, wie die
Giftigkeitswerte fir die Zuordnung von Stoffen ausgewahlt werden, d.h. die héhere Giftigkeit (des
empfindlichsten Pruforganismus) wird verwendet. Die berechnete akute Giftigkeit ist dann fur die
Zuordnung dieses Teils des Gemisches zur Kategorie der akuten Giftigkeit 1 unter Verwendung
derselben, fir Stoffe beschriebenen Kriterien zu verwenden.

Wenn ein Gemisch auf verschiedene Arten zugeordnet wird, ist die Methode zu verwenden, die das
konservativste Ergebnis liefert.
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Additionsmethode

Zuordnungsverfahren

Im Allgemeinen hebt eine strengere Zuordnung von Gemischen eine weniger strenge Zuordnung auf,
d.h. eine Zuordnung zur Kategorie der chronischen Giftigkeit 1 hebt eine Zuordnung zur Kategorie der
chronischen Giftigkeit 2 auf. Folglich ist das Zuordnungsverfahren bereits dann abgeschlossen, wenn
das Ergebnis der Zuordnung die Kategorie der chronischen Giftigkeit 1 ist. Eine strengere Zuordnung
als die Kategorie der chronischen Giftigkeit 1 ist nicht moglich, so dass es nicht erforderlich ist, das
Zuordnungsverfahren fortzusetzen.

2.2.9.1.10.4.6.2 Zuordnung zur Kategorie der akuten Giftigkeit 1

2.2.9.1.10.4.6.2.1 Es sind alle Bestandteile, die der Kategorie der akuten Giftigkeit 1 zugeordnet sind, zu beriick-

sichtigen. Wenn die Summe dieser Bestandteile mindestens 25 % ist, ist das gesamte Gemisch der
Kategorie der akuten Giftigkeit 1 zuzuordnen. Wenn das Ergebnis der Berechnung eine Zuordnung
des Gemisches zur Kategorie der akuten Giftigkeit 1 ergibt, ist das Zuordnungsverfahren abge-
schlossen.

2.29.1.10.4.6.2.2 Die Zuordnung von Gemischen nach ihrer akuten Giftigkeit auf der Grundlage dieser Addition der

zugeordneten Bestandteile ist in der nachstehenden Tabelle 2.2.9.1.10.4.6.2.2 zusammengefasst.

Tabelle 2.2.9.1.10.4.6.2.2: Zuordnung eines Gemisches nach seiner akuten Giftigkeit auf
der Grundlage der Addition der zugeordneten Bestandteile

Summe der Bestandteile, die der Kategorie ... zuge- Gemisch wird der Kategorie ... zugeordnet
ordnet sind
akute Giftigkeit 1 x M¥ > 25 % akute Giftigkeit 1

3 Fir die Erlduterung des Faktors M siehe Absatz 2.2.9.1.10.4.6.4.

2.2.9.1.10.4.6.3 Zuordnung zu den Kategorien der chronischen Giftigkeit 1, 2

2.29.1.10.4.6.3.1 Zuerst sind alle Bestandteile, die der Kategorie der chronischen Giftigkeit 1 zugeordnet sind, zu

berlicksichtigen. Wenn die Summe dieser Bestandteile mindestens 25 % ist, ist das Gemisch der
Kategorie der chronischen Giftigkeit 1 zuzuordnen. Wenn das Ergebnis der Berechnung eine
Zuordnung des Gemisches zur Kategorie der chronischen Giftigkeit 1 ergibt, ist das Zuordnungs-
verfahren abgeschlossen.

2.29.1.10.4.6.3.2 In den Fallen, in denen das Gemisch nicht der Kategorie der chronischen Giftigkeit 1 zugeordnet ist,

ist die Zuordnung des Gemisches zur Kategorie der chronischen Giftigkeit 2 zu beriicksichtigen. Ein
Gemisch ist der Kategorie der chronischen Giftigkeit 2 zuzuordnen, wenn die zehnfache Summe
aller der Kategorie der chronischen Giftigkeit 1 zugeordneten Bestandteile plus die Summe aller der
Kategorie der chronischen Giftigkeit 2 zugeordneten Bestandteile mindestens 25 % ist. Wenn das
Ergebnis der Berechnung eine Zuordnung des Gemisches zur Kategorie der chronischen
Giftigkeit 2 ergibt, ist das Zuordnungsverfahren abgeschlossen.

2.2.9.1.10.4.6.3.3 Die Zuordnung von Gemischen nach ihrer chronischen Giftigkeit auf der Grundlage dieser Addition

der zugeordneten Bestandteile ist in der nachstehenden Tabelle 2.2.9.1.10.4.6.3.3 zusammen-
gefasst.

Tabelle 2.2.9.1.10.4.6.3.3: Zuordnung eines Gemisches nach seiner chronischen Giftigkeit
auf der Grundlage der Addition der zugeordneten Bestandteile

Summe der Bestandteile, die der Kategorie ... zuge- Gemisch wird der Kategorie ... zugeordnet

ordnet sind

chronische Giftigkeit 1 x M? > 25 % chronische Giftigkeit 1

(M x 10 x chronische Giftigkeit 1) + chronische chronische Giftigkeit 2

Giftigkeit 2 > 25 %

2 Firr die Erlauterung des Faktors M siehe Absatz 2.2.9.1.10.4.6.4.

2.2.9.1.10.4.6.4 Gemische mit hoch giftigen Bestandteilen

Bestandteile der Kategorie der akuten Giftigkeit 1 mit einer Giftigkeit weit unter 1 mg/l kénnen die
Giftigkeit des Gemisches beeinflussen und erhalten bei der Anwendung der Additionsmethode ein
héheres Gewicht. Wenn ein Gemisch Bestandteile enthalt, die der akuten oder chronischen Giftigkeit 1
zugeordnet sind, ist der in den Abséatzen 2.2.9.1.10.4.6.2 und 2.2.9.1.10.4.6.3 beschriebene abgestufte
Ansatz anzuwenden, wobei anstelle der reinen Aufaddierung von Prozentsadtzen eine gewichtete
Summe verwendet wird, die durch Multiplikation der Konzentrationen der Bestandteile der akuten
Giftigkeit 1 durch einen Faktor gebildet wird. Dies bedeutet, dass die Konzentration der «akuten
Giftigkeit 1» in der linken Spalte der Tabelle 2.2.9.1.10.4.6.2.2 und die Konzentration der «chronischen
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Giftigkeit 1» in der linken Spalte der Tabelle 2.2.9.1.10.4.6.3.3 durch den entsprechenden
Multiplikationsfaktor multipliziert werden. Der fir diese Bestandteile anzuwendende Multiplikationsfaktor
wird, wie in der nachstehenden Tabelle 2.2.9.1.10.4.6.4 zusammengefasst, unter Verwendung des
Giftigkeitswertes definiert. Um ein Gemisch mit Bestandteilen der akuten Giftigkeit 1 und/oder der
chronischen Giftigkeit 1 zuzuordnen, muss aus diesem Grund der Zuordnende fiir die Anwendung der
Additionsmethode Uber den Wert des Faktors M informiert sein. Alternativ darf die Summenformel
(Absatz 2.2.9.1.10.4.5.2) verwendet werden, wenn Giftigkeitsdaten fiir alle hoch giftigen Bestandteile
des Gemisches verfiigbar sind und Uberzeugende Beweise dafir vorliegen, dass alle anderen
Bestandteile, einschlieRlich derer, fir die spezifische Daten fiir die akute Giftigkeit nicht vorliegen, eine
geringe oder gar keine Giftigkeit aufweisen und nicht bedeutend zur Umweltgeféhrdung des Gemisches
beitragen.

Tabelle 2.2.9.1.10.4.6.4: Multiplikationsfaktoren fiir hoch giftige Bestandteile von Gemischen

L(E)Cso-Wert Multiplikationsfaktor (M)
0,1 <L(E)Cso< 1 1
0,01 <L(E)Cso< 0,1 10
0,001 <L(E)Cso< 0,01 100
0,0001 < L(E)Cso< 0,001 1000
0,00001 < L(E)Cso< 0,0001 10000
(Fortsetzung in Intervallen mit
dem Faktor 10)

Zuordnung von Gemischen mit Bestandteilen ohne verwertbare Informationen

Fir den Fall, dass fiir einen oder mehrere relevante Bestandteile keine verwertbaren Informationen
Uber die akute und/oder die chronische Wassergefahrdung verfiigbar sind, wird daraus geschlossen,
dass das Gemisch keiner (keinen) definitiven Gefahrenkategorie(n) zugeordnet werden kann. In diesem
Fall ist das Gemisch nur auf der Grundlage der bekannten Bestandteile mit der zusatzlichen Angabe
zuzuordnen «x Prozent des Gemisches bestehen aus einem Bestandteil (aus Bestandteilen) mit
unbekannten Gefahren fir die aquatische Umwelt».

Im ADR nicht anderweitig zugeordnete wassergefahrdende Stoffe oder Gemische

Im ADR nicht anderweitig zugeordnete wassergefahrdende Stoffe oder Gemische werden wie folgt
bezeichnet:

UN 3077 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. oder
UN 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.

Sie sind der Verpackungsgruppe Il zuzuordnen.

Ungeachtet der Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.10 missen

a) Stoffe, die keinen Eintragungen der Klasse 9 mit Ausnahme der UN-Nummern 3077 und 3082 oder
keinen anderen Eintragungen der Klassen 1 bis 8 zugeordnet werden koénnen, die jedoch in der
Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften fur die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefahrlicher Stoffe' in der jeweils
geltenden Fassung als Stoffe identifiziert sind, denen der Buchstabe N «umweltgeféahrlich» (R50;
R50/53; R51/53) zugeordnet worden ist, und

b) Lésungen und Gemische (wie Praparate, Zubereitungen und Abfélle) von Stoffen, denen in der
Richtlinie 67/548/EWG in der jeweils geltenden Fassung der Buchstabe N «umweltgefahrlich» (R50;
R50/53; R51/53) zugeordnet worden ist und denen nach der Richtlinie 1999/45/EG des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten fir die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung
gefahrlicher Zubereitungenm in der jeweils geltenden Fassung ebenfalls der Buchstabe N
«umweltgefahrlich» (R50; R50/53; R51/53) zugeordnet worden ist und die keinen Eintragungen der
Klasse 9 mit Ausnahme der UN-Nummern 3077 und 3082 oder keinen anderen Eintragungen der
Klassen 1 bis 8 zugeordnet werden kdénnen,

je nach Fall der UN-Nummer 3077 oder 3082 der Klasse 9 zugeordnet werden.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. 196 vom 16. August 1967, Seiten 1 bis 5.
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 200 vom 30. Juli 1999, Seiten 1 bis 68."

2.2.9.1.15 erhalt folgenden Wortlaut:

»2.2.9.1.15 Auf Grund ihres Gefahrengrades sind die Stoffe und Gegenstande der Klasse 9 einer der folgenden
Verpackungsgruppen zugeordnet, sofern diese in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 4 angegeben ist:

Verpackungsgruppe I Stoffe mit mittlerer Gefahr;
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Verpackungsgruppe lll: Stoffe mit geringer Gefahr.

2293 Die Eintragungen unter Klassifizierungscode M 4 erhalten folgenden Wortlaut:
»3090 LITHIUM-METALL-BATTERIEN (einschlieBlich Batterien aus Lithiumlegierung)

3091

3091

3480
3481

3481

LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN (einschlieRlich Batterien aus Lithium-
legierung) oder

LITHIUM-METALL-BATTERIEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT (einschlieRlich Batterien aus
Lithiumlegierung)

LITHIUM-IONEN-BATTERIEN (einschlieBlich Lithium-lonen-Polymer-Batterien)
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN (einschlieBlich  Lithium-lonen-Polymer-
Batterien) oder

LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT (einschlieRlich Lithium-lonen-
Polymer-Batterien)*.
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Kapitel 2.3
2.3.5 streichen.
2.3.6 wird zu Abschnitt 2.3.5.

LAbbildung 2.3.6" andern in:
»+Abbildung 2.3.5“ (zweimal).
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TEIL 3

Die Uberschrift erhélt folgenden Wortlaut:

,reil 3

Verzeichnis der gefahrlichen Giter, Sondervorschriften und Freistellungen
im Zusammenhang mit begrenzten und freigestellten Mengen®.

Kapitel 3.2

In der erlauternden Bemerkung zu Spalte 5 im zweiten Unterabsatz ,2.2.7.8.4“ andern in:
»9.1.5.3.4"

In der erlauternden Bemerkung zu Spalte 7 ,Spalte 7* &ndern in:
~Spalte 7a“.

Am Ende des zweiten Spiegelstrichs der Erlauterung zu Spalte 7a den Text in Klammern streichen.
Nach der erlauternden Bemerkung zu Spalte 7a folgende neue erlduternde Bemerkung einfiigen:

»Spalte 7b «Freigestellte Mengen»

Diese Spalte enthalt einen alphanumerischen Code mit folgender Bedeutung:

- «E O» bedeutet, dass fiir das in freigestellten Mengen verpackte gefahrliche Gut keine
Freistellung von den Vorschriften des ADR besteht;

- die Ubrigen, mit dem Buchstaben «E» beginnenden alphanumerischen Codes bedeuten,
dass die Vorschriften des ADR nicht anwendbar sind, wenn die in Kapitel 3.5
angegebenen Bedingungen erfiillt sind.”

In der erlauternden Bemerkung zu Spalte 8 den letzten Spiegelstrich streichen.

In der erlauternden Bemerkung zu Spalte 14 erhalt der erste Satz folgenden Wortlaut:

.Diese Spalte enthalt einen Code, der das gemaf Abschnitt 7.4.2 fiir die Beférderung des Stoffes in Tanks
zu verwendende Fahrzeug (einschliellich des Zugfahrzeugs von Anhé&ngern und Sattelanhangern) (siehe
Abschnitt 9.1.1) angibt.”

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

Kapitel 3.2
Tabelle A

Bei allen Stoffen, denen momentan in Spalte (6) die Sondervorschrift ,61“ zugeordnet ist, mit Ausnahme
der UN-Nummer 3048, in der Spalte (6) die Sondervorschrift ,274“ einfigen.

[Diese Anderung betrifft alle Verpackungsgruppen der folgenden UN-Nummern: 2588, 2757 - 2764, 2771,
2772, 2775 - 2784, 2786, 2787, 2902, 2903, 2991 - 2998, 3005, 3006, 3009 - 3021, 3024 - 3027, 3345 -
3352]

Die Spalte (7) in Spalte ,(7a)“ umbenennen.

Eine neue Spalte (7b) einfligen.

Fir die Spalten (7a) und (7b) folgende gemeinsame Spalteniberschrift einfligen:

.Begrenzte und freigestellte Mengen

3.4.6 35.1.2

(7a) (7b)*

In Spalte (7b) bei folgenden Stoffen ,EQ* einfligen:

- alle Giter der Klasse 1 (mit Ausnahme der UN-Nummern 0020 und 0021;

- alle Giter der Klasse 5.2;

- alle Giter der Klasse 6.2;

- alle Guter der Klasse 7;

- alle Glter der Klasse 2, denen in Spalte (5) nur der Gefahrzettel nach Muster 2.1 zugeordnet ist;
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- alle Guter der Klasse 2, denen in Spalte (5) ein Gefahrzettel nach Muster 2.3 (mit oder ohne einem
anderen Gefahrzettel) zugeordnet ist;

- alle Guter der Klasse 2, denen in Spalte (5) die Gefahrzettel ,2.2+5.1“ zugeordnet sind, und UN-
Nummern 1044, 1950 (sofern nicht bereits unter dem fiinften und sechsten Spiegelstrich
bericksichtigt), 2037 (sofern nicht bereits unter dem fiinften und sechsten Spiegelstrich bertcksichtigt),
2857 und 3164;

- UN-Nummern 1204, 2059 (4x), 3064, 3256, 3269 (2x), 3343, 3357, 3379 und 3473 der Klasse 3;

- alle Guter der Klasse 3 Verpackungsgruppe |, denen in Spalte (5) die Gefahrzettel ,3+6.1%, ,3+8“ oder
~3+6.1+8“ zugeordnet sind;

- alle Giter der Klasse 4.1 Verpackungsgruppe | und UN-Nummern 2304, 2448, 2555, 2556, 2557, 2907,
3176 (Verpackungsgruppen Il und IIl), 3221 bis 3240, 3319 und 3344;

- alle Glter der Klasse 4.2 Verpackungsgruppe I;

- alle Giter der Klasse 4.3 Verpackungsgruppe | und UN-Nummer 3292;

- alle Giter der Klasse 5.1 Verpackungsgruppe | und UN-Nummern 2426 und 3356;
- UN-Nummern 1600, 1700, 2016, 2017, 2312 und 3250 der Klasse 6.1;

- alle Giiter der Klasse 8 Verpackungsgruppe | und UN-Nummern 1774, 2028, 2215 (GESCHMOLZEN),
2576, 2794, 2795, 2800, 2803, 2809 und 3028;

- UN-Nummern 2990, 3072, 3090, 3091, 3245 (2x), 3257 (2x), 3258, 3268 und 3316 (2x) der Klasse 9.

In Spalte (7b) bei folgenden Stoffen ,E1“ einfligen:

- alle Giter der Klasse 2, denen in Spalte (5) nur der Gefahrzettel nach Muster 2.2 zugeordnet ist, mit
Ausnahme derjenigen Giter, denen bereits ,E0“ zugeordnet ist, und mit Ausnahme der UN-Nummer
1043, 1044, 1950, 2037, 2857 et 3164;

ECE/TRANS/WP.15/195/Corr.1

- alle Guter der Klasse 3 Verpackungsgruppe lll, denen in Spalte (5) nur der Gefahrzettel nach Muster 3
zugeordnet ist, mit Ausnahme der UN-Nummern 2059, 3256 und 3269;

- alle Giiter der Klasse 3 Verpackungsgruppe lll, denen in Spalte (5) die Gefahrzettel ,3+6.1“ oder ,3+8“
zugeordnet sind;

- alle Giter der Klasse 4.1 Verpackungsgruppe Ill mit Ausnahme der UN-Nummern 2304, 2448 und
3176;

- alle Giter der Klasse 4.2 Verpackungsgruppe llI;
- alle Glter der Klasse 4.3 Verpackungsgruppe llI;
- alle Giter der Klasse 5.1 Verpackungsgruppe ll;
- alle Giter der Klasse 6.1 Verpackungsgruppe lll;

- alle Guter der Klasse 8 Verpackungsgruppe Il mit Ausnahme der UN-Nummern 2215
(GESCHMOLZEN), 2803 und 2809;

- alle Giiter der Klasse 9 Verpackungsgruppe Il mit Ausnahme der UN-Nummern 3257, 3258, 3268 und
3316.

ECE/TRANS/WP.15/195/Corr. 1

In Spalte (7b) bei folgenden Stoffen ,E2“ einfligen:

- alle Giter der Klasse 3 Verpackungsgruppe Il, denen in Spalte (5) nur der Gefahrzettel nach Muster 3
zugeordnet ist, mit Ausnahme der UN-Nummern 1204, 2059, 3064, 3269 und 3357;

- alle Guter der Klasse 3 Verpackungsgruppe Il, denen in Spalte (5) die Gefahrzettel ,3+6.1% ,3+6.1+8"
oder ,3+8" zugeordnet sind;

- alle Guter der Klasse 4.1 Verpackungsgruppe Il mit Ausnahme der UN-Nummern 2555, 2556, 2557,
2907, 3176, 3319 und 3344;

- alle Giter der Klasse 4.2 Verpackungsgruppe II;

- alle Giter der Klasse 4.3 Verpackungsgruppe Il mit Ausnahme der UN-Nummer 3292;
ECE/TRANS/WP.15/195/Corr. 1

- alle Giter der Klasse 5.1 Verpackungsgruppe Il mit Ausnahme der UN-Nummer 3356;

- alle Glter der Klasse 8 Verpackungsgruppe Il mit Ausnahme der UN-Nummern 1774, 2028 und 2576;

- alle Giter der Klasse 9 Verpackungsgruppe Il mit Ausnahme der UN-Nummern 3090, 3091 und 3316.

In Spalte (7b) bei folgenden Stoffen ,E3“ einfligen:

- alle Guter der Klasse 3 Verpackungsgruppe |, denen in Spalte (5) nur der Gefahrzettel nach Muster 3
zugeordnet ist, mit Ausnahme der UN-Nummern 2059 und 3379.

In Spalte (7b) bei folgenden Stoffen ,E4“ einfligen:

- alle Guter der Klasse 6.1 Verpackungsgruppe Il mit Ausnahme der UN-Nummern 1600, 1700, 2016,
2017, 2312 und 3250.
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In Spalte (7b) bei folgenden Stoffen ,E5* einfligen:
- alle Guter der Klasse 6.1 Verpackungsgruppe |.

In Spalte (8) alle Sondervorschriften PR1 bis PR7 streichen.

Bei den Eintragungen, fir die in Spalte (7a) ,LQ7" angegeben ist, an allen Stellen, an denen in Spalte (9b)
,MP15" erscheint, ,MP15" andern in:

,MP19%

[Diese Anderung betrifft die Verpackungsgruppe Il der folgenden UN-Nummern: 1556, 1583, 1591, 1593,
1697, 1699, 1602, 1656, 1658, 1686, 1710, 1718, 1719, 1731, 1755, 1757, 1760, 1761, 1783, 1787, 1788,
1789, 1791, 1793, 1805, 1814, 1819, 1824, 1835, 1840, 1848, 1851, 1887, 1888, 1897, 1902, 1903, 1908,
1935, 1938, 2021, 2024, 2030, 2205, 2206, 2209, 2225, 2235, 2269, 2272, 2273, 2274, 2279, 2289, 2290,
2294, 2299, 2300, 2311, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2431, 2432, 2433, 2470, 2491, 2496, 2501, 2504,
2511, 2515, 2518, 2525, 2533, 2564, 2565, 2580, 2581, 2582, 2586, 2609, 2656, 2661, 2664, 2667, 2669,
2672, 2677, 2679, 2681, 2688, 2689, 2693, 2730, 2732, 2735, 2739, 2747, 2753, 2785, 2788, 2790, 2801,
2810, 2815, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2829, 2831, 2837, 2849, 2872, 2873, 2874, 2902, 2903, 2904,
2922, 2937, 2941, 2942, 2946, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 3005, 3006, 3009, 3010,
3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3025, 3026, 3055, 3066, 3082, 3140, 3141,
3142, 3144, 3145, 3172, 3264, 3265, 3266, 3267, 3276, 3278, 3280, 3281, 3282, 3287, 3293, 3320, 3347,
3348, 3351, 3352, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3418, 3421, 3422, 3424, 3426, 3429, 3434, 3440,
3471 und 3472]

An allen Stellen in Spalte (11) mit Ausnahme der UN-Nummer 3375 streichen:

»TP9".

An allen Stellen in Spalte (11) streichen:

STP12%

Bei allen Gasen der Klasse 2, deren Beférderung in ADR-Tanks zugelassen ist, in Spalte (13) einfligen:
STA4 TTO"

In Spalte (15) folgende Anderungen vornehmen:

- Anallen Stellen ,,(B1D)" andern in:

»(B/D)".
- Anallen Stellen ,(B1E)“ andern in:
»(B/E)“.
- An allen Stellen ,(C1D)“ andern in:
»(C/D)".
- An allen Stellen ,(C1E)" andern in:
»(C/E)".
- Anallen Stellen ,(D1E)" andern in:
+(D/IE)".
- Bei Gasen der Klasse 2 mit dem Klassifizierungscode 2A, 20, 3A und 30 ,(E)“ &ndern in:
»(CIE)".
- Bei Stoffen der Klasse 3, Verpackungsgruppe Il mit Ausnahme von UN 3269 ,(E)"“ andern in:
~(DIE)".

- Bei Stoffen der Klasse 6.1, Verpackungsgruppe | mit Ausnahme von Stoffen der Klassifizierungscodes
TF1 und TFC und mit Ausnahme der UN-Nummern 3381 bis 3390 ,(D/E)“ bzw. ,,(E)* &ndern in:

L(CIE)".

- Bei Stoffen der Klasse 6.1, Verpackungsgruppe Il ,(E)“ &ndern in:
(DIE)".

- Bei Stoffen der Klasse 6.1, Verpackungsgruppe lll, Klassifizierungscode TF2“ (E)“ &ndern in:
+(DIE)*.

- Bei Stoffen der Klasse 8, Verpackungsgruppe I, Klassifizierungscodes CF1 und CFT ,(E)“ andern in:
»(DIE)".

An allen Stellen in Spalte (19) streichen:

WS

www.ris.bka.gv.at



BGBI. IIT - Ausgegeben am 27. Februar 2009 - Nr. 15 47 von 165

In Spalte (19) bei folgenden Stoffen ,S17%, ,S19“ bzw. ,S20“ &ndern in

.14

- alle giftigen Gase der Klasse 2 (Klassifizierungscodes 1T, 1TC, 1TF, 1TFC, 1TO, 1TOC, 2T, 2TC, 2TF,
2TFC, 2TO, 2TOC mit Ausnahme von UN 2421);

- alle desensibilisierten explosiven Stoffe der Klasse 3 (Klassifizierungscode D);

- alle desensibilisierten explosiven Stoffe der Klasse 4.1 (Klassifizierungscodes D und DT);
- UN 1714 der Klasse 4.3;

- UN 1745 und UN 1746 der Klasse 5.1;

- alle Stoffe der Klasse 6.1, Verpackungsgruppe I;

- alle Stoffe der Klasse 8, Verpackungsgruppe |, mit Nebengefahr.

Bei folgenden Stoffen der Klasse 5.1 in Spalte 19 einfligen:
.S523"
UN-Nummern 1442, 1447, 1455, 1470, 1475, 1481 (2x), 1489, 1502, 1508, 1942, 2067 und 2426.

In der Tabelle A folgende Anderungen vornehmen:

UN-Nummer | Spalte Anderung
0411 (2) [betrifft nicht die deutsche Fassung]
1017 (3b) .2 TC* andern in: ,2 TOC".
(5) Nach ,2.3“ einfugen: ,+5.1%
(20) ,268" andernin: ,265°".
1045 (15) »(C/D)* andern in: ,(D)".
1049 (19) hinzufiigen: ,S20°.
1051 (15) »(C/D)" andern in: ,(D)".
1052 (13) einfigen: ,TA4 TT9"
streichen: ,TM5*.
1057 (6) hinzufiigen: ,654".
(15) »(B/D)* andern in: (D).
1069 (15) »(C/D)* andern in: (D)".
1092 (10) .1 14¢ andern in: ,T22%
(11) hinzufigen: ,TP35".
1093 (19) 219 andern in: ,S22%
1098 (10) ,114° andern in: ,T20"
(11) hinzufigen: ,TP35"
1099 (19) »S19¢ andern in: ,S22°.
1100 (19) »S19¢ andern in: ,S22°
1131 (19) .19 andern in: , S22
1143 (10) .1 14¢ andern in: ,T20%
(11) hinzufigen: ,TP35".
1162 (8) ,P001 IBCO2* andern in: ,P010".
(10) W17 andern in: ,T10"
(11) hinzufigen: ,TP7
1163 (10) »1 14" andern in: ,T20"
(11) hinzufiigen: ,TP35"
1170 (6) streichen: ,330¢ (zweimal).
1183 (9a) hinzufigen: ,RR7*.
(10) 110" andern in: ,T14".
1185 (10) einfigen: ,T22%
(11) einfigen: ,TP2“
1194 (19) »S19¢ andern in: ,S22°.
1196 (8) ,P001 IBCO2“ andern in: ,P010"
(10) W7 andern in: ,T10
(11) hinzufigen: ,TP7*
1204 (6) einfigen: 601"
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1222 (15) ,(DIE)* andern in: ,(E)".
1238 (10) ,114° andern in: ,T22%
(11) hinzufiigen: ,TP35"
1239 (10) .1 14¢ andern in: ,T22%
(11) hinzufigen: ,TP35".
1242 (9a) hinzufigen: ,RR7".
(10) ,110° andern in: ,T14"
1244 (10) ,114° andern in: ,T22"
11) hinzufigen: ,TP35".
1250 (4) N andern in: II“.
(7a) ,LQ3* andernin: ,LQ4“
(8) ,P001* andern in: ,P010"
(9b) »MP7 MP17* andern in: ,MP19*.
(10) ST 11° andern in: ,T10"
(11) hinzufigen: ,TP7*
(12) ,L10CH" andern in: ,L4BH".
(13) Alle Sondervorschriften streichen.
(15) L1 andern in: 2"
(15) .CIE® andern in: ,D/E".
1251 (9a) hinzufigen: ,RR7“.
1261 (15) »(D/E)* andern in: ,(E)".
1295 (9a) hinzufigen: ,RR7*.
1298 (8) ,P001 IBCO2* andern in: ,P010".
(10) W17 andern in: ,T10"
(11) hinzufigen: ,TP7*
1305 (4) N andern in: I
(7a) ,LQ3* andern in: ,LQ4“
(8) ,P001* andern in: ,P010"
(9b) »MP7 MP17* andern in: ,MP19%.
(10) ST11° andern in: ,T10"
(11) hinzufigen: ,TP7*
(12) ,L10CH" andern in: ,L4BH".
(13) Alle Sondervorschriften streichen.
(15) W1 andern in: ,2“.
(15) ,CIE" andern in: ,D/E*.
1344 (2) Nach ,TRINITROPHENOL" einfiigen: ,(PIKRINSAURE)".
1360 (15) +(B/E)" andern in: ,(E)".
1389 (9a) hinzufigen: ,RR8"
1391 (9a) hinzufigen: ,RR8" (zweimal).
1397 (15) (B/E)" andern in: ,(E)".
1404 (15) (B/E)" andern in: ,(E)".
1409, VG | (15) .(B/E)" andern in: ,(E)“
1410 (15) +(B/E)* andern in: ,(E)“.
1411 (9a) hinzufigen: ,RR8".
(15) »(B/E)" andern in: ,(E)“.
1413 (15) +(B/E)" andern in: ,(E)".
1414 (15) +(B/E)" andern in: ,(E)".
1418, VG | (15) (B/E)" andern in: ,(E)“.
1419 (15) (B/E)" andern in: ,(E)".
1421 (9a) hinzufigen: ,RR8".
1426 (15) +(B/E)* andern in: (E)“.
1427 (15) +(B/E)" andern in: ,(E)".
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UN-Nummer| Spalte Anderung
1432 (15) +(B/E)* andernin: ,(E)".
1433 (15) +(B/E)* andernin: ,(E)".
1436; VG | (15) +(B/E)* andern in: (E)“.
1473 (16) einfigen: ,V11“.
1474 (6) einfigen: ,332".
1479; VG | (15) »(B/E)" andern in: ,(E)“.
1484 (16) einfugen: ,V11“.
1485 (16) einfigen: ,V11%
1487 (16) einfugen: ,V11“.
1488 (16) einfugen: ,V11“.
1490 (16) einfigen: ,V11“.
1491 (15) +(B/E)* andern in: ,(E)“.
1493 (16) einfigen: ,V11%
1494 (16) einfigen: ,V11%.
1495 (16) einfugen: ,V11“.
1504 (15) +(B/E)" andernin: ,(E)".
1512 (16) einfugen: ,V11“.
1514 (16) einfugen: ,V11“.
1569 (10) w13 andern in: ,T20°
(11) »TP33" andern in: ,TP2"
1589 (15) »(C/D)" andern in: ,(D)".
1595 (10) »114° andern in: ,T20"
(11) hinzufigen: ,TP35"
1614 (9a) »RR3" andern in: ,RR10".
(15) »(C/D)* andern in: (D).
1647 (10) einfugen: ,T20"
(11) einfigen: ,TP2"
1660 (15) »(C/D)" andern in: ,(D)".
1695 (10) »114° andern in: ,T20"
(11) hinzufigen: ,TP35"
1714 (15) .(B/E)* andernin: ,(E)".
1724 (8) ,P001 IBCO2“ andern in: ,P010"
(10) W7 andernin: ,T10“.
(11) hinzufigen: ,TP7*
1728 (8) ,P001 IBCO2“ andern in: ,P010%
(10) W17 andern in: ,T10"
(11) hinzufigen: ,TP7".
1744 (8) ,P601" andern in: ,P804".
(9a) streichen: ,PP82“.
1747 (8) ,P001 IBCO2“ andern in: ,P010"
(10) W7 andernin: ,T10“.
(11) hinzufigen: ,TP7*
1751 (16) einfigen: ,V11“.
1752 (10) »114° andern in: ,T20"
(11) hinzufigen: ,TP35".
1753 (8) ,P001 IBCO2* andern in: ,P010"
(10) W17 andern in: ,T10"
(11) hinzufigen: ,TP7*
1762 (8) ,P001 IBCO2“ andern in: ,P010"
(10) W7 andern in: ,T10
(11) hinzufigen: ,TP7*
1763 (8) ,P001 IBCO2* andern in: ,P010".
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(10) JT7¢ andern in: ,T10“.
(11) hinzufigen: ,TP7
1766 (8) ,P001 IBCO2* andern in: ,P010“
(10) nye andern in: ,T10
(11) hinzufigen: ,TP7".
1767 (8) ,P001 IBCO2* andern in: ,P010".
(10) W17 andern in: ,T10"
(11) hinzufigen: ,TP7*
1769 (8) ,P001 IBCO2“ andern in: ,P010"
(10) L7 andernin: ,T10“.
(11) hinzufigen: ,TP7*
1771 (8) ,P001 IBCO2* andern in: ,P010“
(10) W1 7" andern in: ,T10"
(11) hinzufigen: ,TP7".
1781 (8) ,P001 IBCO2* andern in: ,P010".
(10) W17 andern in: ,T10"
(11) hinzufigen: ,TP7*
1784 (8) ,P001 IBCO2“ andern in: ,P010"
(10) nye andern in: ,T10
(11) hinzufigen: ,TP7*
1790 (mit (13) einfigen: ,TA4 TT9"
mehr als streichen: ,TM5".
85 % Fluor-
wasserstoff)
1799 (8) ,P001 IBCO2“ andern in: ,P010%
(10) 7 andern in: ,T10".
(11) hinzufigen: ,TP7".
1800 (8) ,P001 IBCO2* andern in: ,P010".
(10) W17 andern in: ,T10"
(11) hinzufigen: ,TP7*
1801 (8) ,P001 IBCO2“ andern in: ,P010"
(10) nye andern in: ,T10
(11) hinzufigen: ,TP7*
1804 (8) ,P001 IBCO2* andern in: ,P010".
(10) W17 andern in: ,T10"
(11) hinzufigen: ,TP7*
1809 (10) ,114° andern in: ,T20"
11) hinzufigen: ,TP35".
1816 (8) ,P001 IBCO2“ andern in: ,P010"
(10) 7 andern in: ,T10".
(11) hinzufigen: ,TP7*
1818 (7a) ,LQ22" andern in: ,LQO".
(8) ,P001 IBCO2* andern in: ,P010".
(10) b1 7" andernin: ,T10"
1851, VG I (9a) streichen: ,PP6"“.
und 111
1855 (15) +(B/E)" andern in: ,(E)".
1865 (15) +(DIE)* andern in: (E)".
1870 (15) -(B/E)* andern in: ,(E)".
1911 (15) »(B/D)* andern in: ,(D)".
1921 (19) ~S19° andern in: , S22
1928 (9a) hinzufigen: ,RR8".
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1950, Klass. (15) »(B/D)" andern in: ,(D)".

code 5F,

5TF, 5TFC

1950, Klass. (15) ,(C/D)" andern in: ,(D)".

code 5T,

5TC, 5TO,

5TOC

1954 (19) hinzufiigen: ,S20".

1957 (19) hinzufigen: ,S20“.

1964 (19) hinzufigen: ,S20“

1971 (19) hinzufiigen: ,S20“.

1975 (15) ,(C/D)" andern in: ,(D)".

1986, VG | (19) ,S19¢ andern in: , S22

und Il

1987 (6) streichen: ,330“ (dreimal).

1988, VG | (19) ,S19¢ andern in: , S22

und Il

1991 (19) .19 andern in: , S22

1992, VG | (19) »S19" andern in: ,S22".

und Il

1993 (6) streichen: ,330“ (siebenmal).

1994 (10) einfugen: ,T22“
(11) einfigen: ,TP2“

2010 (15) +(B/E)" andern in: ,(E)".

2011 (15) (B/E)" andern in: ,(E)".

2012 (15) (B/E)" andern in: ,(E)".

2013 (15) +(B/E)* andern in: ,(E)“.

2029 (15) +(D/E)* andern in: ,(E)“.

2030, VG |, (15) »(DIE)" andern in: ,(C/D)".

Klass.code

CFT

2030, VG | (19) einfugen: ,S14* (zweimal).

2031, VG I (2) Vor ,hdchstens” einfligen: ,mindestens 65 %, aber".

(5) einfigen: ,+5.1“
(9a) hinzufigen: ,B15“.

(20) ,80" andern in: ,85%

2032 (15) o(E)* andern in: ,(C/D)".

2034 (19) hinzufiigen: ,S20“.

2037, Klass. (15) »(B/D)* andern in: ,(D)".

code 5F,

5TF, 5TFC

2037, Klass. (15) »(C/D)* andern in: ,(D)".

code 5T,

5TC, 5TO,

5TOC

2059, VG I (8) Nach ,P001“ einfigen: ,IBC02“ (zweimal).

2059, VG Il (8) Nach ,P001“ einflgen: ,IBC03*.

2059, VG Il (19) einfigen: ,S14°.

2188 (15) »(B/D)* andern in: ,(D)".

2190 (15) »(C/D)" andern in: ,(D)".

2194 (15) ,(C/D)" andern in: ,(D)".

2195 (15) ,(C/D)" andern in: ,(D)".

2196 (15) ,(C/D)" andern in: ,(D)".

2198 (15) »(C/D)* andern in: ,(D)".

2199 (15) ,(B/D)* andern in: ,(D)".
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2202 (15) .(B/D)* andern in: ,(D)".
2212 (16) einfugen: ,V11“.
2334 (10) .1 14¢ andern in: ,T20“
(11) hinzufiigen: ,TP35
2336 (19) 219 andern in: ,S22%
2337 (10) »114° andern in: ,T20"
(11) hinzufigen: ,TP35"
2407 (15) .(C/D)* andern in: ,(D)".
2418 (15) »(C/D)* andern in: ,(D)"
2434 (8) ,P001 IBCO2“ andern in: ,P010"
(10) 7 andern in: ,T10".
(11) hinzufigen: ,TP7*
2435 (8) ,P001 IBCO2* andern in: ,P010".
(10) W17 andern in: ,T10"
(11) hinzufigen: ,TP7
2437 (8) ,P001 IBCO2“ andern in: ,P010"
(10) W7 andernin: ,T10“
(11) hinzufigen: ,TP7
2441 (15) +(B/E)* andern in: ,(E)“.
2463 (15) +(B/E)* andern in: ,(E)“.
2465 (16) einfigen: ,V11“.
2466 (15) +(B/E)" andern in: ,(E)".
2468 (16) einfugen: ,V11“.
2480 (10) einfigen: ,T22%
(11) einfugen: ,TP2“
(12) einfugen: ,L15CH".
(13) einfligen: ,TU14 TU15 TE19
TE21%.
(14) einfigen: ,FL".
(15) »(C/D)* andern in: ,(D)".
(20) einfigen: ,663“.
2481 (12) einfugen: ,L15CH".
(13) einfigen: ,TU14 TU15 TE19
TE21“.
(19) »S319" andern in: ,S22°.
2483 (19) »S19¢ andern in: ,S22°
2545; VG | (15) ~(B/E)* andern in: ,(E)".
2546, VG | (15) +(B/E)* andern in: (E)“.
2547 (15) +(B/E)* andern in: ,(E)“.
2548 (15) »(C/D)" andern in: ,(D)".
2590 (16) einfigen: ,V11%
2605 (19) 219 andern in: , S22
2627 (16) einfugen: ,V11“.
2646 (10) »1 14" andern in: ,T20"
11) hinzufiigen: ,TP35".
2676 (15) »(B/D)* andern in: ,(D)".
2758, VG | (19) .19 andern in: , S22
und Il
2760, VG | (19) ,S19¢ andern in: , S22
und Il
2762, VG | (19) .19 andern in: , S22
und Il
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2764, VG | (19) »319¢ andern in: ,S22°
und Il
2772, VG | (19) »319¢ andern in: ,S22°
und Il
2776, VG | (19) »319¢ andern in: ,S22°
und Il
2778, VG | (19) »319¢ andern in: ,S22°
und Il
2780, VG | (19) »319¢ andern in: ,S22°
und Il
2782, VG | (19) »319¢ andern in: ,S22°
und Il
2784, VG | (19) »319¢ andern in: ,S22°
und Il
2787,VG | (19) »319¢ andern in: ,S22°
und Il
2806 (15) +(B/E)* andernin: ,(E)".
2811, VG | (16) einfugen: ,V10 V12
2813, VG | (10) einfigen: ,T9"
(11) einfigen: ,TP7 TP33"
(12) einfigen: ,S10AN L10DH".
(13) einfiigen: ,TU4 TU14 TU22
TE21 TM2".
(14) einfugen: ,AT"
(15) .(B/E)* andernin: ,(E)".
(20) einfugen: ,X423"
2814, dritte (2) »(nur Tierk6rper)“ andern in:
Eintragung »(nur tierische Stoffe)".
(8) streichen: ,P099".
2823 (9a) einfigen: ,B3".
2846 (15) +(B/E)* andern in: ,(E)“.
2870 (15) »(B/E)" andernin: (E)" (zweimal).
2900, dritte (2) »(nur Tierkdérper und Abfalle)* &ndern in:
Eintragung »(nur tierische Stoffe)“.
(8) streichen: ,P099".
2908 (8) ,siehe 2.2.7¢ andern in: ,siehe 1.7°.
2909 (8) ,siehe 2.2.7¢ andern in: ,siehe 1.7°.
2910 (8) ,siehe 2.2.7¢ andern in: ,siehe 1.7
2911 (8) ,siehe 2.2.7¢ andern in: ,siehe 1.7
2913 (6) hinzufigen: ,336".
2916 (6) hinzufigen: ,337*
2917 (6) hinzufiigen: ,337".
2921, VG | (16) einfigen: ,V10“.
2923, VG | (16) einfigen: ,V10“.
2928, VG | (16) einfigen: ,V10“.
2930, VG | (16) einfugen: ,V10“.
2956 (19) ,S14¢ andern in: ,S24“.
2969 (16) einfigen: ,V11“.
2983 (19) ~S19° andern in: , S22
2985 (8) ,P001 IBCO2* andern in: ,P010"
(10) ST 11" andern in: ,T14"
(11) einfigen: ,TP7“
2986 (8) ,P001 IBCO2“ andern in: ,P010"
(10) LT11° andernin: ,T14".
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(11) einfugen: ,TP7“.
2987 (8) ,P001 IBC0O2“ andern in: ,P010“
(11) einfigen: ,TP7
2988 (9a) hinzufigen: ,RR7“.
(10) »110° andern in: ,T14"
3021, VG | (19) »S19" andern in: ,S22".
und Il
3023 (10) »114° andern in: ,T20"
(11) hinzufigen: ,TP35"
3024, VG | (19) »319" andern in: ,S22".
und Il
3048 (6) streichen: ,61“.
3077 (6) ,274 601“ andern in: ,274 335 601“.
(10) hinzufigen: ,BK1 BK2*.
(17) SVV3 andern in: ,VV1.
3079 (19) ~S19° andern in: , S22
3082 (6) »274 601“ andern in: ,274 335 601"
(9a) einfugen: ,PP1*.
3085, VG | (15) »(B/E)" andern in: ,(E)“.
3087, VG | (15) »(B/E)" andern in: ,(E)“.
3090 (2) erhalt folgenden Wortlaut:
LLITHIUM-METALL-BATTERIEN (einschlieBlich Batterien aus Lithiumlegierung)*“.
3091 (2) erhalt folgenden Wortlaut: )
,LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN oder
LITHIUM-METALL-BATTERIEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT
(einschlieBlich Batterien aus Lithiumlegierung)®.
3098, VG | (15) »(B/E)" andern in: ,(E)“.
3099, VG | (15) »(B/E)" andern in: ,(E)“.
3129, VG | (9a) hinzufigen: ,RR7 RR8".
(10) einfigen: ,T14
(11) einfigen: ,TP2 TP7“.
3129, VG I (9a) hinzufigen: ,RR7 RR8".
(10) einfugen: ,T11%
| (11) einfigen: ,TP2“
3129, VG I (10) einfigen: ,T7"
(11) einfugen: ,TP1“
3130, VG | (9a) hinzufiigen: ,RR8* (zweimal).
und Il
3131, VG | (10) einfigen: ,T9"
(11) einfigen: ,TP7 TP33"
(12) einfigen: ,S10AN L10DH".
(13) einfigen: ,TU4 TU14 TU22 TE21 TM2"“.
(14) einfiigen: ,AT*
(15) »(B/E)" andern in: ,(E)".
(20) einfugen: ,X482°
3132 (1) - (20) | Derzeitige Eintragungen streichen.
3134, VG | (15) (B/E)" andern in: ,(E)“.
3135 (1) - (20) | Derzeitige Eintragungen streichen.
3139, VG | (15) +(B/E)* andern in: (E)“.
3148, VG | (9a) hinzufigen: ,RR8".
(10) einfigen: ,T9"
(11) einfigen: ,TP2 TP7“.
3148, VG I (9a) hinzufigen: ,RR8".
(10) einfugen: ,T7*
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(11) einfugen: ,TP2"
3148, VG 1l (10) einfigen: ,T7“
(11) einfigen: ,TP1“
3150 (15) »(B/D)* andern in: ,(D)".
3152 (16) einfigen: ,V11%.
3165 (15) »(C/E)" andern in: ,(E)".
3167 (15) ,(B/D)* andern in: ,(D)".
3168 (15) ,(B/D)* andern in: ,(D)".
3169 (15) »(C/D)* andern in: ,(D)".
3208, VG | (15) (B/E)" andern in: ,(E)“.
3209, VG | (15) +(B/E)* andern in: (E)“.
3241 (19) .14 andern in: ,S24*.
3242 (19) »S14" andern in: ,S24".
3247 (16) einfigen: ,V11%.
3248, VG I (9a) streichen: ,PP6"“.
und IlI
3249, VG I (9a) streichen: ,PP6"“.
und IlI
3251 (19) »314" andern in: ,S24".
3269 (6) hinzufigen: ,340“ (zweimal).
3269, VG I (15) ,(DIE)* andern in: ,(E)“.
3273, VG | (19) »319" andern in: ,S22"
und Il
3286, VG | (19) »319" andern in: ,S22"
und Il
3288, VG | (16) einfigen: ,V10 V12"
3290, VG | (16) einfigen: ,V10°.
3292 (15) +(D/E)* andern in: ,(E)“.
3316 (6) hinzufigen: ,340“ (zweimal).
3318 (19) hinzufigen: ,S14“
3321 (6) hinzufigen: ,336".
3322 (6) hinzufiigen: ,336".
3324 (6) hinzufiigen: ,336".
3325 (6) hinzufigen: , 336"
3326 (6) hinzufigen: ,336".
3328 (6) hinzufigen: ,337*
3329 (6) hinzufigen: ,337*
3344 (2) Vor ,, GEMISCH* einfligen:
+(PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT) (PETN)".
3346, VG | (19) »319" andern in: ,S22".
und Il
3350, VG | (19) »319" andern in: ,S22".
und Il
3357 (7a) ,LQ4" andern in: ,LQO"
3358 (15) »(B/D)* andern in: ,(D)".
3361 (8) ,P001 IBCO1“ andern in: ,P010“
(10) LT11° andernin: ,T14".
(11) einfigen: ,TP7
3362 (8) ,P001 IBCO1* andern in: ,P010“
(10) ST 11° andern in: ,T14%
(11) einfugen: ,TP7“
3374 (15) ,(B/D)* andern in: ,(D)".
3375 (19) »S14¢ andern in: ,S23¢ (zweimal).
3391 (20) »333" andern in: 43

www.ris.bka.gv.at



BGBI. IIT - Ausgegeben am 27. Februar 2009 - Nr. 15 56 von 165

UN-Nummer| Spalte Anderung
3393 (20) ,X333" andern in: ,X432“
3432 (9a) In der Hohe von ,IBCO8* einfligen: ,B4“.
3432 (16) einfigen: ,V11“.
3444, VG I (16) einfigen: ,V11°.
3468 (2) Am Ende hinzufiigen:
,oder WASSERSTOFF IN EINEM METALLHYDRID-SPEICHERSYSTEM IN
AUSRUSTUNGEN oder WASSERSTOFF IN EINEM METALLHYDRID-
SPEICHERSYSTEM, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT".
(15) »(B/D)* andern in: ,(D)".
(19) hinzufiigen: ,S20°.
3473 (2) erhalt folgenden Wortlaut:
»BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN oder
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRUSTUNGEN oder
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT,
entziindbare flissige Stoffe enthaltend®.
(8) ,P003" andern in: ,P004“.
(9a) streichen: ,PP88".
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(1) (2) (3a)| (3b) [(4)| (5) | (6) | (7a) |(Tb)| (8) [(9a)| (9b) [(1O)| (11) | (12) | (13) [(14) | (15) [(16)|(17)| (18) | (19) | (20)
0505 |SIGNALKORPER, 1 1.4G 1.4 LQO ([EO |[P135 MP23 2 V2 Cv1l |81
SEENOT MP24 (E) Cv2
Cv3
0506 |SIGNALKORPER, 1 1.4S 1.4 LQO ([EO |[P135 MP23 4 Cv1l |81
SEENOT MP24 (E) Cv2
Cv3
0507 |[SIGNALKORPER, 1 1.4S 1.4 LQ0O ([EO0O |[P135 MP23 4 Cv1l |81
RAUCH MP24 (E) Cv2
CVv3
0508 |1-HYDROXYBENZO- 1 1.3C 1 LQO [EO0 |[P114(b) [PP48|MP20 1 V2 Cv1l |S1
TRIAZOL, WASSERFREI, PP50 (C5000D) [V3 Cv2
trocken oder angefeuchtet CvV3
mit weniger als 20 Masse-
% Wasser
2031 |SALPETERSAURE, 8 [C1 18 LQ22 (E2 |P0OO1 PP81|MP15 |T8 |[TP2 |L4BN AT 2 80
andere als rotrauchende, IBC02 |B15 (E)
mit weniger als 65 %
Saure
3132 |MIT WASSER 4.3 |WF2 |l 43 (274 |LQO |EO |P403 MP2 0 V1 Cv23 |S20
REAGIERENDER +4.1 IBC99 (B/E)
FESTER STOFF,
ENTZUNDBAR, N.AG.
3132 |MIT WASSER 4.3 |WF2 |l |43 [274 [LQ11 |E2 |P410 MP14 (T3 |TP33 [SGAN |TU14 |AT 0 V1 Cv23 423
REAGIERENDER +4.1 IBC0O4 L4DH |TE21 (D/E)
FESTER STOFF, T™M2
ENTZUNDBAR, N.A.G.
3132 |MIT WASSER 4.3 |WF2 |lll |43 [274 [LQ12 |E1 |P410 MP14 [T1 |TP33 [SGAN |TU14 |AT 0 V1 Cv23 423
REAGIERENDER +4.1 IBC0O6 L4DH |TE21 (E)
FESTER STOFF, T™M2
ENTZUNDBAR, N.A.G.
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UN-Nummer

Benennung und
Beschreibung

Klasse

Klassifizierungscode

Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

Sondervorschriften

Begrenzte und
freigestellte Mengen

Verpackung

ortsbewegliche

Tanks und
Schittgut-
Container

ADR-Tanks

Anweisungen

vorschriften

Zusammen-
packung

Anweisungen

Sonder-
vorschriften

Tankcodierung

vorschriften

Fahrzeug fir die
Beférderung in Tanks

(Tunnel-
beschrankungscode)

Beférderungskategorie

Sondervorschriften
fur die Befoérderung

Versandstiicke

lose Schittung

Be- und
Entladung,
Handhabung

Betrieb

Nummer zur
Kennzeichnung der Gefahr

(2

(3a)

(3b)

4

(7a)

(7b)

—_
©
Y

~

—_
©
(=2

~

—_
[N
=]

~

—_
[N
-

~

(12)

—_
-
w

~

—_
=Y
Y

~

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

—_
N
o

~

3135

MIT WASSER
REAGIERENDER
FESTER STOFF,
SELBSTERHITZUNGS-
FAHIG, N.AG.

43

WS

4.3
+4.2

274

LQO

EO

P403

MP2

1
(B/E)

V1

Cva3

S20

3135

MIT WASSER
REAGIERENDER
FESTER STOFF,
SELBSTERHITZUNGS-
FAHIG, N.A.G.

4.3

WS

4.3
+4.2

274

LQ11

E2

P410
IBC0O5

MP14

T3

TP33

SGAN
L4DH

TU14
TE21
T™M2

AT

(D/E)

V1

Cvz3

423

3135

MIT WASSER
REAGIERENDER
FESTER STOFF,
SELBSTERHITZUNGS-
FAHIG, N.A.G.

43

WS

4.3
+4.2

274

LQ12

E1

P410
IBCO8

B4

MP14

T1

TP33

SGAN
L4DH

TU14
TE21
TM2

AT

V1

Cvz23

423

3373

BIOLOGISCHER STOFF,
KATEGORIE B (nur
tierische Stoffe)

6.2

6.2

319

LQO

EO

P650

T1
BK1
BK2

TP1

L4BH

TU15
TU37
TE19

AT

S3

606

3474

1-HYDROXYBENZO-
TRIAZOL, WASSERFREI,
ANGEFEUCHTET mit
mindestens 20 Masse-%
Wasser

4.1

4.1

LQO

EO

P406

PP48

MP2

S17

3475

ETHANOL UND BENZIN,
GEMISCH oder
ETHANOL UND
OTTOKRAFTSTOFF,
GEMISCH mit mehr als
10 % Ethanol

F1

333

LQ4

E2

P0O01
IBCO2

MP19

T4

TP1

LGBF

FL

S2
S20

33
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UN-Nummer

Benennung und
Beschreibung

Klasse

Klassifizierungscode

Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

Sondervorschriften

Begrenzte und
freigestellte Mengen

Verpackung

ortsbewegliche
Tanks und
Schittgut-
Container

ADR-Tanks

Anweisungen

vorschriften

Zusammen-
packung

Anweisungen
Sonder-
vorschriften

Tankcodierung
vorschriften

Fahrzeug fir die
Beférderung in Tanks

(Tunnel-
beschrankungscode)

Beférderungskategorie

Sondervorschriften
fur die Befoérderung

Versandstiicke

lose Schittung

Be- und

Entladung,
Handhabung

Betrieb

Nummer zur
Kennzeichnung der Gefahr

(2

(3a)

(3b)

4

(7a)

(7b)

—_
©
Y

~

—_
©
(=2

~

—_
[N
=]
N
—_
-
-
~

(12)

—_
-
w

~

—_
=Y
Y

~

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

—_
N
o

~

3476

BRENNSTOFFZELLEN-
KARTUSCHEN oder
BRENNSTOFFZELLEN-
KARTUSCHEN IN
AUSRUSTUNGEN oder
BRENNSTOFFZELLEN-
KARTUSCHEN, MIT
AUSRUSTUNGEN
VERPACKT, mit Wasser
reagierende Stoffe
enthaltend

4.3

W3

43

328
334

LQ10
LQ11

EO

P004

(E)

V1

Cva3

3477

BRENNSTOFFZELLEN-
KARTUSCHEN oder
BRENNSTOFFZELLEN-
KARTUSCHEN IN
AUSRUSTUNGEN oder
BRENNSTOFFZELLEN-
KARTUSCHEN, MIT
AUSRUSTUNGEN
VERPACKT, atzende
Stoffe enthaltend

C11

328
334

LQ12
LQ13

EO

P004

(E)

3478

BRENNSTOFFZELLEN-
KARTUSCHEN oder
BRENNSTOFFZELLEN-
KARTUSCHEN IN
AUSRUSTUNGEN oder
BRENNSTOFFZELLEN-
KARTUSCHEN, MIT
AUSRUSTUNGEN
VERPACKT, verflissigtes
entziindbares Gas
enthaltend

6F

2.1

328
338

LQ1

EO

P004

(B/D)

Cv9
Cv12

S2
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UN-Nummer

Benennung und
Beschreibung

Klasse

Klassifizierungscode

Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

Sondervorschriften

Begrenzte und
freigestellte Mengen

Verpackung

ortsbewegliche
Tanks und
Schittgut-
Container

ADR-Tanks

Anweisungen

vorschriften

Zusammen-
packung

Anweisungen
Sonder-
vorschriften

Tankcodierung
vorschriften

Fahrzeug fir die
Beférderung in Tanks

(Tunnel-
beschrankungscode)

Beférderungskategorie

Sondervorschriften
fur die Befoérderung

Versandstiicke

lose Schittung

Be- und
Entladung,
Handhabung

Betrieb

Nummer zur
Kennzeichnung der Gefahr

(2

(3a)

(3b)

4

(7a)

(7b)

—_
©
Y

~

—_
©
(=2

~

—_
[N
=]

N

—_
-
-

~

(12)

—_
-
w

~

—_
=Y
Y

~

(15)

—_
[N

(2]

(17)

(18)

(19)

—_
N
o

~

3479

BRENNSTOFFZELLEN-
KARTUSCHEN oder
BRENNSTOFFZELLEN-
KARTUSCHEN IN
AUSRUSTUNGEN oder
BRENNSTOFFZELLEN-
KARTUSCHEN, MIT
AUSRUSTUNGEN
VERPACKT, Wasserstoff
in Metallhydrid enthaltend

2.1

328
339

LQ1

EO

P004

(B/D)

Cv12

S2

3480

LITHIUM-IONEN-
BATTERIEN
(einschlieBlich Lithium-
lonen-Polymer-Batterien)

M4

188
230
310
636

LQO

EO

P903
P903a
P903b

(E)

3481

LITHIUM-IONEN-
BATTERIEN IN
AUSRUSTUNGEN oder
LITHIUM-IONEN-
BATTERIEN, MIT
AUSRUSTUNGEN
VERPACKT
(einschlieBlich Lithium-

lonen-Polymer-Batterien)

M4

188
230
636

LQO

EO

P903
P903a
P903b

(E)
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Kapitel 3.3

,2.2.61.1.11“ andern in:
,2.2.61.1.11.2%

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

Im ersten Satz ,Lithiumzellen und -batterien“ andern in:

LZellen und Batterien®.

In Absatz a) ,enthalt héchstens eine Aquivalentmenge von 1,5 g Lithium* &ndern in:

shat eine Nennenergie in Wattstunden von hochstens 20 Wh*.

In Absatz b) ,enthalt hdchstens eine Gesamtéquivalentmenge von 8 g Lithium® &ndern in:

shat eine Nennenergie in Wattstunden von hdchstens 100 Wh. Batterien mit Lithium-lonen, die unter diese
Vorschrift fallen, missen auf dem AuRengehause mit der Nennenergie in Wattstunden gekennzeichnet
sein, ausgenommen vor dem 1. Januar 2009 hergestellte Batterien, die bis zum 31. Dezember 2010 ohne
die Kennzeichnung gemaf dieser Sondervorschrift beférdert werden dirfen.*

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

Die Absatze d) und e) durch die folgenden neuen Absatze d) bis i) ersetzen:

,d) Die Zellen und Batterien missen, sofern sie nicht in Ausriistungen eingebaut sind, in Innen-

e)

9)

h)

verpackungen verpackt sein, welche die Zelle oder Batterie vollstandig einschlieRen. Die Zellen und
Batterien missen so geschiitzt sein, dass Kurzschllisse verhindert werden. Dies schliet den Schutz
vor Kontakt mit leitfahigen Werkstoffen innerhalb derselben Verpackung ein, der zu einem Kurzschluss
fuhren kann. Die Innenverpackungen missen in starken AuRenverpackungen verpackt sein, die den
Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.5 entsprechen.

Zellen und Batterien, die in Ausristungen eingebaut sind, missen gegen Beschadigung und
Kurzschluss geschiitzt sein; die Ausristungen missen mit wirksamen Mitteln zur Verhinderung einer
unbeabsichtigten Ausldsung ausgestattet sein. Wenn Batterien in Ausrustungen eingebaut sind,
missen die Ausrlstungen in starken Aufienverpackungen verpackt sein, die aus einem geeigneten
Werkstoff gefertigt sind, der in Bezug auf den Fassungsraum der Verpackung und die beabsichtigte
Verwendung der Verpackung ausreichend stark und dimensioniert ist, es sei denn, die Batterie ist durch
die Ausristung, in der sie enthalten ist, selbst entsprechend geschutzt.

Jedes Versandstick mit Ausnahme von Versandsticken, die hdchstens vier in Ausrustungen

eingebaute Zellen oder héchstens zwei in Ausristungen eingebaute Batterien enthalten, muss mit

folgenden Angaben gekennzeichnet sein:

(i) einer Angabe, dass das Versandstick «LITHIUM-METALL»- bzw. «LITHIUM-IONENx»-Zellen oder -
Batterien enthalt;

(i) einer Angabe, dass das Versandstick sorgsam behandelt werden muss und dass bei
Beschadigung des Versandstlicks eine Entziindungsgefahr besteht;

(iii) einer Angabe, dass bei einer Beschadigung des Versandstlicks besondere Verfahren anzuwenden
sind, welche eine Kontrolle und erforderlichenfalls ein erneutes Verpacken einschlief3en, und
(iv) einer Telefonnummer flr zusatzliche Informationen.

Jede Sendung mit einem oder mehreren Versandstlicken, die gemafl® Absatz f) gekennzeichnet sind,
muss von einem Dokument begleitet werden, das folgende Angaben enthalt:

(i) eine Angabe, dass das Versandstiick «LITHIUM-METALL»- bzw. «LITHIUM-IONEN»-Zellen oder -
Batterien enthalt;

(ii) eine Angabe, dass das Versandstlick sorgsam behandelt werden muss und dass bei Beschadigung
des Versandstiicks eine Entziindungsgefahr besteht;

(iii) eine Angabe, dass bei einer Beschadigung des Versandstiicks besondere Verfahren anzuwenden
sind, welche eine Kontrolle und erforderlichenfalls ein erneutes Verpacken einschlief3en, und

(iv) eine Telefonnummer fir zuséatzliche Informationen.

Jedes Versandstiick muss, sofern die Batterien nicht in Ausriistungen eingebaut sind, in der Lage sein,
einer Fallprufung aus 1,2 m HOhe, unabhangig von seiner Ausrichtung, ohne Beschadigung der darin
enthaltenen Zellen oder Batterien, ohne Verschiebung des Inhalts, die zu einer Beriihrung der Batterien
(oder der Zellen) fihrt, und ohne Freisetzen des Inhalts standzuhalten.

Die Bruttomasse der Versandstiicke darf 30 kg nicht Uberschreiten, es sei denn die Batterien sind in
Ausrlstungen eingebaut oder mit Ausristungen verpackt.”
Im letzten Satz streichen:
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» mit Ausnahme der Zellen mit Lithiumionen, fiir die die «Lithiumaquivalentmenge» in Gramm das
0,3fache der Nennleistung in Ampére-Stunden ist®.

Folgenden neuen letzten Unterabsatz hinzufigen:

,ES bestehen verschiedene Eintragungen fur Lithium-Metall-Batterien und Lithium-lonen-Batterien, um
fiir besondere Verkehrstrager die Beférderung dieser Batterien zu erleichtern und die Anwendung
unterschiedlicher NotfalleinsatzmaRnahmen zu ermdglichen.”

»(siehe UN-Nummern 1210, 1263 und 3066)" &ndern in:
.(siehe UN-Nummern 1210, 1263, 3066, 3469 und 3470)“.

» gelten als nicht 16slich. Siehe 1ISO-Norm 3711:1990 «Bleichromat-Pigmente und Bleichromat/molybdat-
Pigmente — Anforderungen und Prifung».“ andern in:

s(siehe Norm ISO 3711:1990 «Bleichromat-Pigmente und Bleichromat/molybdat-Pigmente —
Anforderungen und Prifung»), gelten als nicht I8slich und unterliegen nicht den Vorschriften des ADR, es
sei denn, sie entsprechen den Kriterien fir die Aufnahme in eine andere Klasse.*

Eine Bem. mit folgendem Wortlaut hinzufiigen:

.Bem. Fir Abfall-Feuerzeuge, die getrennt gesammelt werden, siehe Kapitel 3.3 Sondervorschrift 654.“
LLithiumpolymer- und Lithiumionenzellen und -batterien“ dndern in:

LLithium-Polymer- und Lithium-lonen-Zellen und -Batterien®.

[betrifft nur die deutsche Fassung]

Im letzten Satz ,Spalte 7 andern in:

~Spalte 7a“.

Am Ende des ersten Unterabsatzes ,Spalte 7 andern in:

~Spalte 7a“.

Im letzten Unterabsatz ,Spalte 7* &ndern in:

~Spalte 7a“.

Im letzten Unterabsatz nach ,Mengengrenzen® einfligen:

Lfur begrenzte Mengen®.

Nach ,des Handbuchs Prifungen und Kriterien® einfligen:
Lreil 1“

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

LAirbags oder Sicherheitsgurte” &ndern in:

LAirbag-Gasgeneratoren oder Airbag-Module oder Gurtstraffer.

LUnterabschnitt 2.2.7.9.1“ andern in:
L,Unterabschnitt 1.7.1.5%

In Absatz b) nach ,Dolomit“ einfligen:

,und/oder mineralisches Calciumsulfat".

Im ersten Satz ,Lithiumzellen und -batterien“ andern in:

»Zellen und Batterien® (zweimal).
erhalt folgenden Wortlaut:

Diese Eintragung gilt fiir Brennstoffzellen-Kartuschen, einschlief3lich Brennstoffzellen in Ausriistungen oder
mit Ausristungen verpackt. Brennstoffzellen-Kartuschen, die in ein Brennstoffzellen-System eingebaut
oder Bestandteil eines solchen Systems sind, gelten als Brennstoffzellen in Ausristungen. Eine
Brennstoffzellen-Kartusche ist ein Gegenstand, in dem Brennstoff gespeichert wird, der iber ein oder
mehrere Ventile in die Brennstoffzelle abgegeben wird, welche die Abgabe von Brennstoff in die
Brennstoffzelle steuern. Brennstoffzellen-Kartuschen, einschliellich solche, die in Ausriistungen enthalten
sind, missen so ausgelegt und gebaut sein, dass unter normalen Befoérderungsbedingungen ein
Freiwerden des Brennstoffs verhindert wird.
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Bauarten von Brennstoffzellen-Kartuschen, bei denen flissige §toffe als Brennstoffe verwendet werden,
mussen einer Innendruckprifung bei einem Druck von 100 kPa (Uberdruck) unterzogen werden, ohne dass
es zu einer Undichtheit kommt.

Mit Ausnahme von Brennstoffzellen-Kartuschen, die Wasserstoff in einem Metallhydrid enthalten und die
der Sondervorschrift 339 entsprechen, muss fiir jede Bauart von Brennstoffzellen-Kartuschen
nachgewiesen werden, dass sie einer Fallpriifung aus 1,2 Metern Hohe auf eine unnachgiebige Oberflache
in der Ausrichtung, die mit groRter Wahrscheinlichkeit zu einem Versagen des UmschlieBungssystems
fuhrt, standhalten, ohne dass es zu einem Freiwerden des Inhalts kommt.*

erhalt folgenden Wortlaut:

(gestrichen)”.

(bleibt offen)” &ndern in:

(bleibt offen)".

Der letzte Satz erhalt am Anfang folgenden Wortlaut:
LPraparate (Zubereitungen), die diesen Kriterien ...“

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]
erhalt folgenden Wortlaut:

a) Zellen in Ausristungen dirfen sich wahrend der Beforderung nicht soweit entladen kdnnen, dass die
Spannung bei offenem Stromkreis unter 2 Volt oder unter zwei Drittel der Spannung der nicht
entladenen Zelle — je nachdem, welche dieser beiden Spannungen die niedrigere ist — fallt.

b) Gebrauchte Lithiumzellen und -batterien mit einer Bruttomasse von jeweils héchstens 500 g, die zur
Entsorgung gesammelt und zwischen den Verbrauchersammelstellen und den Zwischenverarbeitungs-
stellen zur Beférderung aufgegeben werden, unterliegen zusammen mit anderen gebrauchten Zellen
oder Batterien, die kein Lithium enthalten, nicht den Ubrigen Vorschriften des ADR, wenn folgende
Bedingungen erflllt werden:

(i) die Vorschriften der Verpackungsanweisung P 903b werden eingehalten;

(i) es besteht ein Qualitatssicherungssystem, um sicherzustellen, dass die Gesamtmenge
Lithiumzellen oder -batterien je Beférderungseinheit 333 kg nicht Gberschreitet;

(iii) Versandstiicke sind mit der Kennzeichnung zu versehen: « GEBRAUCHTE LITHIUMBATTERIEN».*

In Absatz c) ,Absatz 6.2.1.1.1“ andern:
JAbsatz 6.2.3.1.2°.

In Absatz c) (i) ,Unterabschnitt 6.2.1.2 andern in:
LsUnterabschnitt 6.2.5.1"

Folgende neue Sondervorschriften einfligen:
(bleibt offen)
Magnesiumnitrat-Hexahydrat unterliegt nicht den Vorschriften des ADR.

Gemische von Ethanol und Benzin oder Ottokraftstoff fur die Verwendung in Ottomotoren (z.B. in
Kraftfahrzeugen, ortsfesten Motoren und anderen Motoren) sind ungeachtet der Bandbreite der Fliichtigkeit
dieser Eintragung zuzuordnen.

Eine Brennstoffzellen-Kartusche darf einen Aktivator enthalten, vorausgesetzt, dieser ist mit zwei
voneinander unabhangigen Vorrichtungen ausgerustet, die wahrend der Beférderung eine unbeabsichtigte
Mischung mit dem Brennstoff verhindern.

Gemische fester Stoffe, die nicht den Vorschriften des ADR unterliegen, und umweltgefahrdender flissiger
oder fester Stoffe sind der UN-Nummer 3077 zuzuordnen und durfen unter dieser Eintragung beférdert
werden, vorausgesetzt, zum Zeitpunkt des Verladens des Stoffes oder des VerschlieRens der Verpackung,
des Fahrzeugs oder Containers ist keine freie Flissigkeit sichtbar. Jedes Fahrzeug oder jeder Container
muss bei der Verwendung fir die Beférderung in loser Schittung flissigkeitsdicht sein. Wenn zum
Zeitpunkt des Verladens des Gemisches oder des VerschlieRens der Verpackung, des Fahrzeugs oder
Containers freie Flissigkeit sichtbar ist, ist das Gemisch der UN-Nummer 3082 zuzuordnen. Dicht
verschlossene Packchen und Gegenstande, die weniger als 10 ml eines in einem festen Stoff absorbierten
umweltgeféahrdenden flissigen Stoffes enthalten, wobei das Packchen oder der Gegenstand jedoch keine
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freie FlUssigkeit enthalten darf, oder die weniger als 10 g eines umweltgefahrdenden festen Stoffes
enthalten, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

Ein einzelnes Versandstiick mit nicht brennbaren festen LSA-Il- oder LSA-II-Stoffen darf bei Beférderung
als Luftfracht hochstens eine Aktivitat von 3000 A, aufweisen.

Typ B(U)- und Typ B(M)-Versandstiicke dirfen bei Beférderung als Luftfracht hoéchstens folgende
Aktivitaten aufweisen:

a) bei gering dispergierbaren radioaktiven Stoffen: wie fir das Versandstiickmuster zugelassen und im
Zulassungszeugnis festgelegt;

b) bei radioaktiven Stoffen in besonderer Form: 3000 A1 oder 100000 A, je nachdem welcher Wert
niedriger ist, oder

c) bei allen anderen radioaktiven Stoffen: 3000 Ay.

Jede Brennstoffzellen-Kartusche, die unter dieser Eintragung beférdert wird und fur die Aufnahme eines
verflissigten entziindbaren Gases ausgelegt ist, muss folgenden Vorschriften entsprechen:

a) sie muss in der Lage sein, einem Druck standzuhalten, der mindestens dem Zweifachen des
Gleichgewichtsdrucks des Inhalts bei 55 °C entspricht, ohne dass zu einer Undichtheit oder einem
Zerbersten kommt;

b) sie darf hoéchstens 200 ml verflissigtes entziindbares Gas mit einem Dampfdruck bei 55 °C von
héchstens 1000 kPa enthalten, und

c) sie muss die in Unterabschnitt 6.2.6.3.1 beschriebene Priifung in einem Heilwasserbad bestehen.

Brennstoffzellen-Kartuschen, die Wasserstoff in einem Metallhydrid enthalten und unter dieser Eintragung
beférdert werden, miissen einen mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von héchstens 120 ml haben.

Der Druck in der Brennstoffzellen-Kartusche darf bei 55 °C 5 MPa nicht Uberschreiten. Das Baumuster
muss einem Druck standhalten, der dem zweifachen Auslegungsdruck der Kartusche bei 55 °C oder dem
um 200 kPa erhohten Auslegungsdruck der Kartusche bei 55 °C entspricht, je nachdem, welcher der
beiden Werte hoher ist, ohne dass es zu einer Undichtheit oder einem Zerbersten kommt. Der Druck, bei
dem diese Prifung durchgefihrt wird, ist in der Freifallprifung und der Prifung der zyklischen
Wasserstoffbefiillung und -entleerung als «Mindestberstdruck des Gehauses» bezeichnet.

Brennstoffzellen-Kartuschen miissen nach den vom Hersteller vorgegebenen Verfahren befiillt werden. Der
Hersteller muss fiir jede Brennstoffzellen-Kartusche folgende Information zur Verfligung stellen:

a) vor der ersten Beflllung und vor der Wiederbefiillung der Brennstoffzellen-Kartusche durchzufiihrende
Prifverfahren;

b) zu beachtende Sicherheitsvorkehrungen und potenzielle Gefahren;

c) Methode fiir die Bestimmung, wann der nominale Fassungsraum erreicht ist;

d) minimaler und maximaler Druckbereich;

e) minimaler und maximaler Temperaturbereich und

f) sonstige Vorschriften, die bei der ersten Befiillung und der Wiederbefiillung einzuhalten sind,
einschlieB3lich der Art der fiir die erste Befullung und die Wiederbefiillung zu verwendenden Ausristung.

Die Brennstoffzellen-Kartuschen missen so ausgelegt und gebaut sein, dass unter normalen
Beférderungsbedingungen ein Austreten von Brennstoff verhindert wird. Jedes Kartuschen-Baumuster,
einschlieBlich Kartuschen, die Bestandteil einer Brennstoffzelle sind, muss folgenden Prifungen erfolgreich
unterzogen werden:

Freifallprifung

Eine Freifallprifung aus 1,8 Metern Hohe auf eine unnachgiebige Oberflache in vier verschiedenen
Ausrichtungen:

a) vertikal auf das Ende, welches das Absperrventil enthalt;

b) vertikal auf das Ende, welches dem Absperrventil gegeniber liegt;

¢) horizontal auf eine nach oben zeigende Stahlspitze mit einem Durchmesser von 38 mm und

d) in einem 45°-Winkel auf das Ende, welches das Absperrventil enthalt.

Beim Aufbringen einer Seifenldsung oder anderer gleichwertiger Mittel auf allen mdglichen
Undichtheitspunkten darf keine Undichtheit festgestellt werden, wenn die Kartusche bis zu ihrem nominalen
Fllldruck aufgeladen wird. Die Brennstoffzellen-Kartusche muss anschlieRend bis zur Zerstérung

hydrostatisch unter Druck gesetzt werden. Der aufgezeichnete Berstdruck muss 85 % des
Mindestberstdrucks des Gehauses Uberschreiten.

Brandpriifung

Eine Brennstoffzellen-Kartusche, die bis zum nominalen Fassungsraum mit Wasserstoff gefillt ist, muss
einer Brandprifung unter Flammeneinschluss unterzogen werden. Es wird davon ausgegangen, dass das
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Kartuschen-Baumuster, das eine eingebaute Luftungseinrichtung enthalten darf, die Brandprifung
bestanden hat, wenn:

a) der innere Druck ohne Zerbersten der Kartusche auf 0 bar Uberdruck entlastet wird oder
b) die Kartusche dem Brand ohne Zerbersten mindestens 20 Minuten standhalt.

Priifung der zyklischen Wasserstoffbefiillung und -entleerung

Durch diese Prifung soll sichergestellt werden, dass die Auslegungsbeanspruchungsgrenzwerte einer
Brennstoffzellen-Kartusche wahrend der Verwendung nicht Giberschritten werden.

Die Brennstoffzellen-Kartusche muss zyklisch von héchstens 5 % des nominalen Wasserstofffassungs-
raums auf mindestens 95 % des nominalen Wasserstofffassungsraums aufgefiillt und auf héchstens 5 %
des nominalen Wasserstofffassungsraums entleert werden. Bei der Beflillung muss der nominale Fulldruck
verwendet werden, und die Temperaturen missen innerhalb des Betriebstemperaturbereichs liegen. Die
zyklische Beflillung und Entleerung muss mindestens 100 Mal durchgefiihrt werden.

Nach der zyklischen Priifung muss die Brennstoffzellen-Kartusche aufgefillt und das durch die Kartusche
verdrangte Wasservolumen gemessen werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Kartuschen-Bau-
muster die Prifung der zyklischen Wasserstoffbefiillung und -entleerung bestanden hat, wenn das
Wasservolumen, das durch die der zyklischen Befillung und Entleerung unterzogenen Kartusche verdrangt
wird, nicht das Wasservolumen Uberschreitet, das von einer nicht der zyklischen Befullung und Entleerung
unterzogenen Kartusche, die zu 95 % ihres nominalen Fassungsraums aufgeflllt und zu 75 % des
Mindestberstdrucks des Gehauses unter Druck gesetzt ist, verdrangt wird.

Produktionsdichtheitspriifung

Jede Brennstoffzellen-Kartusche muss, wahrend sie mit ihnrem nominalen Filldruck unter Druck gesetzt ist,
bei 15°C + 5 °C auf Undichtheiten geprift werden. Beim Aufbringen einer Seifenlésung oder anderer
gleichwertiger Mittel auf allen méglichen Undichtheitspunkten darf keine Undichtheit festgestellt werden.

Jede Brennstoffzellen-Kartusche muss dauerhaft mit folgenden Informationen gekennzeichnet sein:
a) dem nominalen Fiilldruck in MPa;

b) der vom Hersteller vergebenen Seriennummer der Brennstoffzellen-Kartusche oder einer einmal
vergebenen |dentifizierungsnummer und

c) dem auf der hochsten Lebensdauer basierenden Ablaufdatum (Angabe des Jahres in vier Ziffern, des
Monats in zwei Ziffern).

340 Chemie-Testsatze, Erste-Hilfe-Ausrustungen und Polyesterharz-Mehrkomponentensysteme, die gefahr-
liche Stoffe in Innenverpackungen in Mengen enthalten, welche die fir einzelne Stoffe anwendbaren, in
Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 7b festgelegten Mengengrenzwerte fiir freigestellte Mengen nicht
tiberschreiten, diirfen in Ubereinstimmung mit Kapitel 3.5 beférdert werden. Obwohl Stoffe der Klasse 5.2
in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 7b nicht als freigestellte Mengen zugelassen sind, sind sie in solchen
Testsatzen, Ausristungen oder Systemen zugelassen und dem Code E2 zugeordnet (siehe Unterabschnitt
3.5.1.2)."

,654 Abfall-Feuerzeuge, die getrennt gesammelt und gemaR Absatz 5.4.1.1.3 versandt werden, dirfen fir
Entsorgungszwecke unter dieser Eintragung beférdert werden. Sie missen nicht gegen unbeabsichtigtes
Entleeren geschutzt sein, vorausgesetzt, es werden Maflnahmen getroffen, um einen gefahrlichen Druck-
aufbau und die Bildung einer gefahrlichen Atmosphare zu verhindern.

Abfall-Feuerzeuge mit Ausnahme von undichten oder stark verformten missen gemaR Verpackungs-
anweisung P 003 verpackt sein. Dariiber hinaus gelten folgende Vorschriften:

- es durfen nur starre Verpackungen mit einem héchsten Fassungsraum von 60 Litern verwendet
werden;

- die Verpackungen missen mit Wasser oder einem anderen geeigneten Schutzwerkstoff beflllt werden,
um eine Zindung zu verhindern;

- unter normalen Beférderungsbedingungen miissen alle Ziindeinrichtungen der Feuerzeuge vollstandig
durch den Schutzwerkstoff bedeckt sein;

- die Verpackung muss ausreichend beliftet sein, um die Bildung einer entziindbaren Atmosphéare und
einen Druckaufbau zu verhindern;

- die Versandstiicke durfen nur in beliifteten oder offenen Fahrzeugen oder Containern beférdert werden.
Undichte oder stark verformte Feuerzeuge missen in Bergungsverpackungen beférdert werden, voraus-
gesetzt, es werden geeignete MaRnahmen ergriffen, um einen gefahrlichen Druckaufbau zu verhindern.

Bem. Die Sondervorschrift 201 und die Sondervorschriften fir die Verpackung PP84 und RR5 der
Verpackungsanweisung P002 des Unterabschnitts 4.1.4.1 gelten nicht fiir Abfall-Feuerzeuge.“
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Kapitel 3.4

Die Uberschrift erhalt folgenden Wortlaut:

,Kapitel 3.4
In begrenzten Mengen verpackte gefahrliche Giiter“.

und
L~Spalte 7 andern in:

~Spalte 7a“.

b) ,Unterabschnitte 6.2.1.2 und 6.2.4.1 bis 6.2.4.3" andern in:
LUnterabschnitte 6.2.5.1 und 6.2.6.1 bis 6.2.6.3".

Folgende neue Abschnitte hinzufugen:

Die Vorschriften

a) des Unterabschnitts 5.2.1.9 lber das Anbringen von Ausrichtungspfeilen auf Versandstiicken,

b) des Unterabschnitts 5.1.2.1 b) tiber das Anbringen von Ausrichtungspfeilen auf Umverpackungen und
c) des Unterabschnitts 7.5.1.5 Uber die Ausrichtung von Versandstuicken

gelten auch fir geman diesem Kapitel beférderte Versandstiicke und Umverpackungen.

Absender von in begrenzten Mengen verpackten gefahrlichen Gilitern miissen den Beforderer vor der
Beférderung, die keine Seebeférderung einschlief3t, Uber die Bruttomasse der so zu versendenden Giiter
informieren.

a) Beforderungseinheiten mit einer hochstzulassigen Gesamtmasse Uber 12 Tonnen, mit denen
Versandstiicke mit gefahrlichen Gutern in begrenzten Mengen beférdert werden, missen geman
Abschnitt 3.4.12 vorn und hinten gekennzeichnet sein, sofern sie nicht bereits gemal Abschnitt 5.3.2
mit orangefarbenen Tafeln gekennzeichnet sind.

b) Container, mit denen Versandstiicke mit gefahrlichen Giitern in begrenzten Mengen beférdert werden
und die auf Beférderungseinheiten mit einer héchstzulassigen Gesamtmasse tber 12 Tonnen verladen
sind, mussen gemaf Abschnitt 3.4.12 auf allen vier Seiten gekennzeichnet sein, sofern sie nicht bereits
geman Abschnitt 5.3.1 mit GroRzetteln (Placards) versehen sind.

Die tragende Beférderungseinheit braucht nicht gekennzeichnet zu werden, es sei denn, die auf den
Containern angebrachte Kennzeichnung ist auRerhalb dieser tragenden Befdrderungseinheit nicht
sichtbar. Im letztgenannten Fall muss dasselbe Kennzeichen an der Beférderungseinheit vorn und
hinten angebracht werden.

Auf die in Abschnitt 3.4.10 festgelegte Kennzeichnung kann verzichtet werden, wenn die Bruttogesamt-
masse der beférderten Versandstiicke, die in begrenzten Mengen verpackte gefahrliche Guter enthalten,
8 Tonnen je Beférderungseinheit nicht tiberschreitet.

Die Kennzeichnung besteht aus dem Ausdruck «LTD QTY»? in schwarzen Buchstaben mit einer
Zeichenhéhe von mindestens 65 mm auf weilem Grund.

2 Die Buchstaben «LTD QTY» sind die Abkirzung des englischen Ausdrucks «Limited Quantity».

Bei Beférderungen in einer Transportkette, die eine Seebeférderung einschlief3t, sind Kennzeichnungen
gemal Kapitel 3.4 des IMDG-Codes ebenfalls zugelassen.”
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Ein neues Kapitel 3.5 mit folgendem Wortlaut einfligen:

»Kapitel 3.5
In freigestellten Mengen verpackte gefahrliche Guter
Freigestellte Mengen

Freigestellte Mengen gefahrlicher Giiter bestimmter Klassen - ausgenommen Gegenstande -, die den
Vorschriften dieses Kapitels entsprechen, unterliegen keinen anderen Vorschriffen des ADR mit
Ausnahme:

a) der Vorschriften fur die Unterweisung des Kapitels 1.3;
b) der Klassifizierungsverfahren und der Kriterien fir die Verpackungsgruppen in Teil 2;

c) der Verpackungsvorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 und 4.1.1.6.

Bem. Fir radioaktive Stoffe finden die Vorschriften fiir radioaktive Stoffe in freigestellten Versandstiicken
in Unterabschnitt 1.7.1.5 Anwendung.

Gefahrliche Giiter, die in Ubereinstimmung mit den Vorschriften dieses Kapitels in freigestellten Mengen
beférdert werden diirfen, sind in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 7b durch einen alphanumerischen Code wie
folgt dargestellt:

Code hochste Nettomenge je Innenverpackungr hochste Nettomenge je AuBenverpackung

fur feste Stoffe in Gramm und fir flissige Stoffe (fur feste Stoffe in Gramm und fur flissige
und Gase in ml) Stoffe und Gase in ml oder bei Zusammen-
packung die Summe aus Gramm und ml)

EO in freigestellten Mengen nicht zugelassen

E1 30 1000
E2 30 500
E3 30 300
E4 1 500
E5 1 300

Bei Gasen bezieht sich das fiir Innenverpackungen angegebene Volumen auf den mit Wasser
ausgeliterten Fassungsraum des Innengefafies und das fir Aufienverpackungen angegebene Volumen auf
den mit Wasser ausgeliterten Gesamtfassungsraum aller Innenverpackungen innerhalb einer einzigen
Auflenverpackung.

Wenn gefahrliche Guter in freigestellten Mengen, denen unterschiedliche Codes zugeordnet sind,
zusammengepackt werden, muss die Gesamtmenge je Aulienverpackung auf den Wert begrenzt werden,
der dem restriktivsten Code entspricht.

Verpackungen

Verpackungen, die fir die Beférderung gefahrlicher Glter in freigestellten Mengen verwendet werden,
mussen nachfolgende Vorschriften erfillen:

a) Sie missen eine Innenverpackung enthalten, die aus Kunststoff (mit einer Dicke von mindestens
0,2 mm bei der Verwendung fur flissige Stoffe) oder aus Glas, Porzellan, Steinzeug, Ton oder Metall
(siehe auch Unterabschnitt 4.1.1.2) hergestellt sein muss und deren Verschluss mit Draht, Klebeband
oder anderen wirksamen Mitteln sicher fixiert sein muss; Gefale, die einen Hals mit gegossenem
Schraubgewinde haben, missen eine flissigkeitsdichte Schraubkappe haben. Der Verschluss muss
gegeniiber dem Inhalt bestandig sein.

b) Jede Innenverpackung muss unter Verwendung von Polstermaterial sicher in eine Zwischenverpackung
verpackt sein, so dass es unter normalen Beférderungsbedingungen nicht zu einem Zubruchgehen,
DurchstofRen oder Freiwerden von Inhalt kommen kann. Die Zwischenverpackung muss im Falle eines
Bruches oder einer Undichtheit unabhéngig von der Versandstiickausrichtung den Inhalt vollstandig
zurlickhalten. Bei flissigen Stoffen muss die Zwischenverpackung gentigend saugfahiges Material
enthalten, um den gesamten Inhalt der Innenverpackung aufzunehmen. In solchen Fallen darf das
saugfahige Material gleichzeitig als Polstermaterial verwendet werden. Die gefahrlichen Guter dirfen
weder mit dem Polstermaterial, dem saugfahigen Material und dem Verpackungsmaterial gefahrlich
reagieren noch die Unversehrtheit oder Funktion der Werkstoffe beeintrachtigen.

c) Die Zwischenverpackung muss sicher in eine starke, starre Aul’enverpackung (aus Holz, aus Pappe
oder aus einem anderen ebenso starken Werkstoff) verpackt sein.

d) Jedes Versandstiick-Baumuster muss den Vorschriften des Abschnitts 3.5.3 entsprechen.
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e) Jedes Versandstick muss eine Gréle haben, die ausreichend Platz fur die Anbringung aller
notwendigen Kennzeichnungen bietet.

f)  Umverpackungen dirfen verwendet werden und dirfen auch Versandsticke mit gefahrlichen Gutern
oder Gutern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, enthalten.

Priifungen fiir Versandstiicke

Fir das vollstandige versandfertige Versandstiick mit Innenverpackungen, die bei festen Stoffen
mindestens zu 95 % ihres Fassungsraumes und bei flissigen Stoffen mindestens zu 98 % ihres
Fassungsraumes gefiillt sind, muss der Nachweis erbracht werden, dass es in der Lage ist, ohne
Zubruchgehen oder Undichtheit einer Innenverpackung und ohne nennenswerte Verringerung der
Wirksamkeit folgenden entsprechend dokumentierten Prifungen standzuhalten:

a) Freifallversuche auf eine starre, nicht federnde, ebene und horizontale Oberflache aus einer Hohe von
1,8 m:

(i) Wenn das Prufmuster die Form einer Kiste hat, muss es in jeder der folgenden Ausrichtungen fallen
gelassen werden:

- flach auf den Boden;

- flach auf das Oberteil;

- flach auf die langste Seite;
- flach auf die kiirzeste Seite;
- auf eine Ecke.

(i) Wenn das Prifmuster die Form eines Fasses hat, muss es in jeder der folgenden Ausrichtungen
fallen gelassen werden:

- diagonal auf die obere Zarge, wobei der Schwerpunkt direkt tiber der Aufprallstelle liegt;
- diagonal auf die untere Zarge;
- flach auf die Seite.

Bem. Jeder der oben aufgefiihrten Freifallversuche darf mit verschiedenen, jedoch identischen
Versandstiicken durchgefiihrt werden.

b) Eine auf die Flache der oberen Seite wirkende Kraft fir eine Dauer von 24 Stunden, die dem Gesamt-
gewicht bis zu einer H6he von 3 m gestapelter identischer Versandstiicke (einschlieRlich Priufmuster)
entspricht.

Fir Zwecke der Priifung dirfen die in der Verpackung zu beférdernden Stoffe durch andere Stoffe ersetzt
werden, sofern dadurch die Prifergebnisse nicht verfélscht werden. Werden feste Stoffe durch andere
Stoffe ersetzt, missen diese die gleichen physikalischen Eigenschaften (Masse, KorngréRRe usw.) haben
wie der zu beférdernde Stoff. Wird bei den Freifallversuchen fiir flissige Stoffe ein anderer Stoff verwendet,
so muss dieser eine vergleichbare relative Dichte (volumenbezogene Masse) und Viskositat haben wie der
zu beférdernde Stoff.

Kennzeichnung der Versandstiicke

In Ubereinstimmung mit diesem Kapitel vorbereitete Versandstiicke, die gefahrliche Giiter in freigestellten
Mengen enthalten, mussen dauerhaft und lesbar mit dem in Unterabschnitt 3.5.4.2 dargestellten
Kennzeichen gekennzeichnet sein. Die erste oder einzige in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 5 angegebene
Nummer des Gefahrzettels jedes im Versandstick enthaltenen geféhrlichen Guts muss auf dem
Kennzeichen angegeben werden. Sofern der Name des Absenders oder des Empfangers nicht an einer
anderen Stelle des Versandstiicks angegeben ist, muss das Kennzeichen diese Information enthalten.

Die Abmessungen des Kennzeichens miissen mindestens 100 mm x 100 mm sein.

**
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Kennzeichen fir freigestellte Mengen

Schraffierung und Symbol in derselben Farbe,
schwarz oder rot, auf weiRem oder geeignetem
kontrastierendem Grund

An dieser Stelle ist die Nummer des ersten oder einzigen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 5
angegebenen Gefahrzettels anzugeben.

Sofern nicht bereits an anderer Stelle auf dem Versandstiick angegeben, ist an dieser Stelle der Name
des Absenders oder des Empfangers anzugeben.

*%

3.54.3 Eine Umverpackung, die gefahrliche Giter in freigestellten Mengen enthalt, muss mit dem in Unter-
abschnitt 3.5.4.1 vorgeschriebenen Kennzeichen versehen sein, es sei denn, diese Kennzeichen auf den
Versandstticken innerhalb der Umverpackung sind deutlich sichtbar.

3.5.5 Hochste Anzahl Versandstiicke in einem Fahrzeug oder Container

Die Anzahl der Versandstiicke in einem Fahrzeug oder Container darf 1000 nicht Gberschreiten.

3.5.6 Dokumentation

Wenn gefahrliche Giter in freigestellten Mengen durch ein oder mehrere Dokumente (wie ein
Konnossement, Luftfrachtbrief oder CIM/CMR-Frachtbrief) begleitet werden, muss in mindestens einem
dieser Dokumente der Vermerk «GEFAHRLICHE GUTER IN FREIGESTELLTEN MENGEN» und die
Anzahl der Versandstiicke angegeben sein.”
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TEIL 4

Kapitel 4.1

In der Bem. nach der Uberschrift nach ,P201“ einfiigen:
»und LP02“.

Im letzten Satz vor der Tabelle streichen:

.Metallene”.

LsUnterabschnitt 6.2.5.8, Unterabschnitt 6.2.5.9,“ andern in:
L,Unterabschnitt 6.2.2.7, Unterabschnitt 6.2.2.8,".

In der Spalte (3a) der Tabelle fir UN-Nummer 2054 ,3“ &ndern in:
58"

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

Im ersten Unterabsatz die Buchstaben a), b) und c) durch Spiegelstriche ersetzen (der Text bleibt
unverandert).

Im letzten Unterabsatz streichen:
,und die in Unterabschnitt 4.1.4.4".

Im zweiten Unterabsatz ,Absatz 4.1.6.8 a) bis f)“ &ndern in:
+Absatz 4.1.6.8 a) bis e)"“.
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

Die Sondervorschrift PP1 erhalt am Anfang folgenden Wortlaut:

,Die UN-Nummern 1133, 1210, 1263 und 1866 sowie Klebstoffe, Druckfarben, Druckfarbzubehorstoffe,
Farben, Farbzubehorstoffe und Harzlésungen, die der UN-Nummer 3082 zugeordnet sind, durfen als Stoffe
der Verpackungsgruppen Il und Il in Mengen von hdchstens 5 Litern je Verpackung in Verpackungen aus
Metall oder Kunststoff, die nicht die Prifungen nach Kapitel 6.1 bestehen missen, verpackt werden, wenn
sie wie folgt beférdert werden:*.

Die Sondervorschrift fiir die Verpackung PP6 erhalt folgenden Wortlaut:

.PP6 | (gestrichen)”.

Die Sondervorschrift fiir die Verpackung PP6 erhélt folgenden Wortlaut:

| PP6 | (gestrichen).

Bei den Sondervorschriften fiir die Verpackung PP84 und RR5 jeweils eine Bem. mit folgendem Wortlaut
hinzufligen:

.Bem. Fur Abfall-Feuerzeuge, die getrennt gesammelt werden, siehe Kapitel 3.3 Sondervorschrift 654.°

Die Sondervorschrift fiir die Verpackung PP88 erhalt folgenden Wortlaut:

| P88 | (gestrichen)”.

Nach ,zustéandigen Behérde” einfiigen:

Lfur diese Guter”.

Am Ende folgenden Satz hinzufiigen:

~Jeder Sendung muss eine Kopie der Zulassung der zustdndigen Behdrde beigefligt werden, oder das
Beférderungspapier muss eine Angabe enthalten, dass die Verpackung durch die zusténdige Behdérde
zugelassen ist.”

Folgende neue Sondervorschrift fir die Verpackung einfligen:

|,,PP48 | Fir die UN-Nummer 0508 diirfen keine Metallverpackungen verwendet werden.”

In der Sondervorschrift fur die Verpackung PP50 ,,UN-Nummern 0160 und 0161“ &ndern in:
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»~UN-Nummern 0160, 0161 und 0508".
[Die zweite Anderung betrifft nicht die deutsche Fassung.]

In Absatz (2) am Ende folgenden Text hinzufligen:

+~UN-Druckgefafie zur Beférderung von UN 1013 Kohlendioxid und UN 1070 Distickstoffmonoxid mussen
mit Druckentlastungseinrichtungen ausgerustet sein.”

In Absatz (5) b) erhalt der zweite Satz folgenden Wortlaut:

,Mit Ausnahme der Falle, in denen die Sondervorschrift fiir die Verpackung «o» gilt, ist die Verwendung
anderer als in der Tabelle angegebenen Prifdriicke und Fillungsgrade zugelassen, vorausgesetzt,

(i) das Kriterium der Sondervorschrift fir die Verpackung «r» ist, sofern anwendbar, erfullt oder
(ii) das oben genannte Kriterium ist in allen anderen Fallen erfullt.”

In Absatz (8) ,Unterabschnitt 6.2.1.6" andern in:
LUnterabschnitt 6.2.1.6 bzw. 6.2.3.5%.

In Absatz (10) folgende Anderungen und Ergénzungen vornehmen:

- Im dritten Unterabsatz der Sondervorschrift fur die Verpackung ,k“ ,Anordnungen (Gruppen)“ &ndern in:
,Gruppen®.

- Die Sondervorschrift fiir die Verpackung ,n“ erhalt folgenden Wortlaut:

,n: Flaschen und einzelne Flaschen eines Flaschenblindels diirffen hochstens 5kg des Gases
enthalten. Wenn Flaschenbiindel mit UN 1045 Fluor, verdichtet, gemafl Sondervorschrift fiir die
Verpackung «k» in Gruppen von Flaschen unterteilt sind, darf jede Gruppe hdchstens 5 kg des
Gases enthalten.”

- Eine neue Sondervorschrift fur die Verpackung ,r“ mit folgendem Wortlaut einfligen:

.- Der Flllungsgrad dieses Gases ist so zu begrenzen, dass der Druck im Falle des vollstandigen
Zerfalls zwei Drittel des Prifdrucks des Druckgefales nicht Gbersteigt.”

Die bisherige Sondervorschrift ,r* wird zu ,ra“.

- Am Ende der Sondervorschrift fir die Verpackung ,z“ folgenden Unterabsatz hinzufiigen:

»,Gemische mit UN 2192 Germaniumwasserstoff (German), ausgenommen Gemische mit bis zu 35 %
Germaniumwasserstoff (German) in Wasserstoff oder Stickstoff oder bis zu 28 % Germaniumwasser-
stoff (German) in Helium oder Argon, sind bis zu einem Druck zu befiillen, bei dem im Falle des voll-
sténdigen Zerfalls des Germaniumwasserstoffs (German) zwei Drittel des Prifdrucks des Druckgefalies
nicht tberschritten werden.*

In Absatz (11) in der Tabelle ,EN 1439:2005 (ausgenommen 3.5 und Anlage C)* andern in:
»EN 1439:2008 (ausgenommen 3.5 und Anlage G)“ und
der Titel dieser Norm in der Spalte , Titel des Dokuments® erhalt folgenden Wortlaut:

JFlussiggas-Gerate und Ausristungsteile - Kontrollverfahren fir ortsbewegli-che, wiederbefiillbare

Flaschen fir Flissiggas (LPG) vor, wahrend und nach dem Fiillen*.
[C.N.871.2008.TREATIES-4]

In der Tabelle 1 folgende Anderungen vornehmen:

- Bei UN 1660 in der Spalte ,Prifdruck® ,200“ andern in:
2225,

- Bei UN 1660 in der Spalte ,hdchstzulassiger Betriebsdruck” ,50 andern in:
233%.
In der Tabelle 2 folgende Anderungen vornehmen:

- An allen Stellen die Sondervorschrift fir die Verpackung ,r“ &ndern in:
Jra‘.

- Bei UN 1017 in der Spalte ,Klassifizierungscode* ,2TC* &ndern in:
,2TOC".

[betrifft nur die deutsche Fassung]
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- Bei UN 2189 folgende Werte fir den Prifdruck und den Fillungsgrad hinzufiigen:

Prifdruck (bar) Fillungsgrad
200 1,08

- Bei UN 2192 in der Spalte ,Fillungsgrad® ,1,02“ &ndern in:
,0,064".

- Bei UN 2192 in der Spalte ,Sondervorschriften fir die Verpackung® vor ,ra“ einfiigen:
o

- Bei UN 2203 in der Spalte ,Sondervorschriften fur die Verpackung“ streichen:
»d,“ (zweimal).

- Bei UN 2676 in der Spalte ,Sondervorschriften fiir die Verpackung® vor ,ra“ einfligen:

“

Wly

- Bei folgenden Stoffen die Eintragung in der Spalte ,Fillungsgrad” wie angegeben andern:

UN- Benennung und Beschreibung Priifdruck Fiillungs-
Num- (bar) grad
mer

1011 |BUTAN 10 0,52
1013 |KOHLENDIOXID 190 0,68
1013 | KOHLENDIOXID 250 0,76
1020 |CHLORPENTAFLUORETHAN (GAS ALS KALTEMITTEL 25 1,05

R 115)

1022 |CHLORTRIFLUORMETHAN (GAS ALS KALTEMITTEL R 13) 250 1,11
1035 |ETHAN 120 0,30
1035 |ETHAN 300 0,40
1048 |BROMWASSERSTOFF, WASSERFREI 60 1,51
1080 |SCHWEFELHEXAFLUORID 70 1,06
1080 |SCHWEFELHEXAFLUORID 140 1,34
1080 |SCHWEFELHEXAFLUORID 160 1,38
1962 |ETHYLEN 300 0,38
1973 |CHLORDIFLUORMETHAN UND 31 1,01

CHLORPENTAFLUORETHAN, GEMISCH mit einem
konstanten Siedepunkt, mit ca. 49 % Chlordifluormethan (GAS
ALS KALTEMITTEL R 502)

1976 |OCTAFLUORCYCLOBUTAN (GAS ALS KALTEMITTEL 11 1,32
RC 318)
1982 | TETRAFLUORMETHAN (GAS ALS KALTEMITTEL R 14) 200 0,71
1982 | TETRAFLUORMETHAN (GAS ALS KALTEMITTEL R 14) 300 0,90
1984 | TRIFLUORMETHAN (GAS ALS KALTEMITTEL R 23) 190 0,88
1984 | TRIFLUORMETHAN (GAS ALS KALTEMITTEL R 23) 250 0,96
2035 [1,1,1-TRIFLUORETHAN (GAS ALS KALTEMITTEL R 143a) 35 0,73
2036 |XENON 130 1,28
2193 |HEXAFLUORETHAN (GAS ALS KALTEMITTEL R 116) 200 1,13
2196 |WOLFRAMHEXAFLUORID 10 3,08
2198 |PHOSPHORPENTAFLUORID 300 1,25
2424 |OCTAFLUORPROPAN (GAS ALS KALTEMITTEL R 218) 25 1,04
2454 |METHYLFLUORID (GAS ALS KALTEMITTEL R 41) 300 0,63
2599 |CHLORTRIFLUORMETHAN UND TRIFLUORMETHAN, 31 0,12

AZEOTROPES GEMISCH mit ca. 60 % Chlortrifluormethan
(GAS ALS KALTEMITTEL R 503)

2599 |CHLORTRIFLUORMETHAN UND TRIFLUORMETHAN, 42 0,17
AZEOTROPES GEMISCH mit ca. 60 % Chlortrifluormethan
(GAS ALS KALTEMITTEL R 503)

2599 | CHLORTRIFLUORMETHAN UND TRIFLUORMETHAN, 100 0,64
AZEOTROPES GEMISCH mit ca. 60 % Chlortrifluormethan
(GAS ALS KALTEMITTEL R 503)
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- Bei folgenden Stoffen die Eintragungen in den Spalten ,Prufdruck® und ,Fillungsgrad® wie angegeben

andern:
UN- Benennung und Beschreibung Priifdruck (bar) Fillungsgrad
Num- bisher neu
mer
1005 |AMMONIAK, WASSERFREI 33 29 0,54
1018 | CHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS 29 27 unverandert
KALTEMITTEL R 22)
1021 | 1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN (GAS 12 11 unverandert
ALS KALTEMITTEL R 124)
1027 |CYCLOPROPAN 20 18 0,55
1028 |DICHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS 18 16 unverandert
KALTEMITTEL R 12)
1030 |1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KALTEMITTEL 18 16 unverandert
R 152a)
1053 |SCHWEFELWASSERSTOFF 55 48 unverandert
1077 |PROPEN 30 27 unverandert
1079 |SCHWEFELDIOXID 14 12 unverandert
1978 |PROPAN 25 23 0,43
2204 | CARBONYLSULFID 26 30 0,87
2676 |ANTIMONWASSERSTOFF (STIBIN) 20 200 0,49
3159 |1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (GAS ALS 22 18 1,05
KALTEMITTEL R 134a)
3220 |PENTAFLUORETHAN (GAS ALS KALTEMITTEL 36 35 0,87
R 125)
3296 |HEPTAFLUORPROPAN (GAS ALS 15 13 1,21
KALTEMITTEL R 227)
3338 |GAS ALS KALTEMITTEL R 407A 36 32 unverandert
(Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-
Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 20 %
Difluormethan und 40 % Pentafluorethan)
3339 |GAS ALS KALTEMITTEL R 407B 38 33 unverandert
(Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-
Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 10 %
Difluormethan und 70 % Pentafluorethan)
3340 |GAS ALS KALTEMITTEL R 407C 35 30 unverandert
(Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-
Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 23 %
Difluormethan und 25 % Pentafluorethan)

P203 In Absatz (9) ,Unterabschnitt 6.2.1.6 andern in:
L2Unterabschnitt 6.2.1.6 bzw. 6.2.3.5“.

P400 Im Einleitungstext streichen:

»(siehe auch Tabelle des Unterabschnitts 4.1.4.4)".

P401 Im Einleitungstext streichen:
»(siehe auch Tabelle des Unterabschnitts 4.1.4.4)".

Am Ende der Verpackungsanweisung hinzufiigen:

,RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift fiir die Verpackung

RR7 Fir die UN-Nummern 1183, 1242, 1295 und 2988 miissen die Druckgefale jedoch alle fiinf Jahre
gepruft werden.”

P402 Im Einleitungstext streichen:

»(siehe auch Tabelle des Unterabschnitts 4.1.4.4)".

Folgende neue RID- und ADR-spezifische Sondervorschriften fiir die Verpackung einfliigen:

|,,RR7 | Fir die UN-Nummer 3129 miissen die Druckgefalie jedoch alle fiinf Jahre geprift werden.
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RR8 Fir die UN-Nummern 1389, 1391, 1411, 1421, 1928, 3129, 3130 und 3148 missen die
DruckgeféalRe jedoch mit einem Mindestprifdruck von 1 MPa (10 bar) erstmalig und wiederkehrend
gepruft werden.”

P406 Folgende neue Sondervorschrift fiir die Verpackung einfligen:

|,,PP48 | Fir die UN-Nummer 3474 dirfen keine Metallverpackungen verwendet werden.*

P 601 In Absatz (2) streichen:

Loder, nur fir die UN-Nummer 1744, zusatzlich in Innenverpackungen aus Polyvinyldifluorid (PVDF)*.

Die Sondervorschrift fur die Verpackung PP 82 erhalt folgenden Wortlaut:

JPP82 | (gestrichen)".

Die RID- und ADR-spezifische Sondervorschrift fiir die Verpackung RR 3 erhalt folgenden Wortlaut:

| -RR3 | (gestrichen)”.

Folgende neue RID- und ADR-spezifische Sondervorschriften fur die Verpackung einfigen:

,RR7 | Fir die UN-Nummer 1251 miissen die Druckgefale jedoch alle fiinf Jahre geprift werden.

RR10 |UN 1614 muss, wenn der Stoff durch ein inertes poréses Material vollig aufgesaugt ist, in
Metallgefale mit hochstens 7,5 Liter Fassungsraum verpackt werden, die so in Holzkisten
einzusetzen sind, dass sie einander nicht beriihren kénnen. Die Gefalte missen durch das pordse
Material vollstandig ausgefillt sein, das auch bei langerem Gebrauch, bei Erschitterungen und
selbst bei Temperaturen bis zu 50 °C nicht zusammensinken oder gefahrliche Hohlrdume bilden
darf.”

P620 Der Absatz b) erhalt folgenden Wortlaut:

,b) einer starren Auenverpackung. Die kleinste duliere Abmessung muss mindestens 100 mm betragen.”

In der zusétzlichen Vorschrift 2 b) ,Unterabschnitt 6.3.1.1“ &ndern in:
LAbschnitt 6.3.3".

Folgende neue zusatzliche Vorschrift 4 einfligen:

,4. Alternative Verpackungen fur die Beférderung von tierischen Stoffen durfen nach den Vorschriften des
Unterabschnitts 4.1.8.7 von der zustandigen Behorde des Ursprungslandesa) zugelassen werden.

2 st das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, die zustandige Behorde der ersten Vertragspartei

des ADR, die von der Sendung beruhrt wird.*

P621 Im zweiten Satz streichen:

,Ssowie die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.8%.

P650 In Absatz (6) ,des Unterabschnitts 6.3.2.5 nach den Vorschriften der Unterabschnitte 6.3.2.2 bis 6.3.2.4*
andern in:

,des Unterabschnitts 6.3.5.3 nach den Vorschriften des Unterabschnitts 6.3.5.2"

Nach dem Absatz (9) a) folgende Bem. hinzufiigen:

.Bem. Bei der Verwendung von Trockeneis missen keine Vorschriften erfiillt werden (siehe Absatz
2.2.9.1.14). Bei der Verwendung von flissigem Stickstoff ist es ausreichend, die Sondervorschrift
593 des Kapitels 3.3 zu erfillen.”

Am Ende hinzufiigen:

LZusatzliche Vorschrift

Alternative Verpackungen fir die Beférderung von tierischen Stoffen dirfen nach den Vorschriften des
Unterabschnitts 4.1.8.7 von der zustandigen Behorde des Ursprungslandesa) zugelassen werden.

2 st das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, die zustadndige Behérde der ersten Vertragspartei

des ADR, die von der Sendung bertihrt wird.”

P801 Im zweiten Satz nach ,4.1.1* einfligen:

» ausgenommen Unterabschnitt 4.1.1.3,".
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P903 Im ersten Satz ,und 3091“ &ndern in:
» 3091, 3480 und 3481°“.

L,Lithiumzellen und -batterien® &ndern in:
,Zellen und Batterien” (zweimal).
P903a Im ersten Satz ,und 3091“ andern in:
» 3091, 3480 und 3481".
Im ersten Spiegelstrich nach ,4.1.1“ einfiigen:

» ausgenommen Unterabschnitt 4.1.1.3,".

P903b  erhalt folgenden Wortlaut:

,P903b VERPACKUNGSANWEISUNG P903b

Diese Anweisung gilt fur gebrauchte Zellen und Batterien der UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481

Gebrauchte Lithiumzellen und -batterien mit einer Bruttomasse von jeweils hochstens 500 g, die zum Zwecke ihrer
Entsorgung gesammelt werden, dirfen allein oder zusammen mit anderen gebrauchten Batterien, die kein Lithium
enthalten, unter folgenden Bedingungen befordert werden, ohne einzeln geschiitzt zu sein:

(1) in Fassern 1H2 oder Kisten 4H2, die den Priifanforderungen fur feste Stoffe der Verpackungsgruppe Il entsprechen;
(2) in Fassern 1A2 oder Kisten 4A, die mit einem Sack aus Polyethylen ausgestattet sind und den Prifanforderungen fur
feste Stoffe der Verpackungsgruppe Il entsprechen. Der Sack aus Polyethylen

- muss eine Kerbzahigkeit sowohl in parallelen als auch in senkrechten Flachen von mindestens 480 Gramm
bezogen auf die Lange des Sacks haben;

- muss eine Mindestdicke von 500 Mikrometern mit einem spezifischen elektrischen Widerstand von mehr als 10
MOhm und einer 24-stiindigen Wasseraufnahme bei 25 °C von weniger als 0,01 % haben;

- muss verschlossen sein und
- darf nur einmal verwendet werden;

(3) in Sammelbehaltern mit einer Bruttomasse von weniger als 30 kg aus nicht leitendem Werkstoff, die den allgemeinen
Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.5 bis 4.1.1.8 entsprechen.

Zusatzliche Vorschriften

Der flllungsfreie Raum der Verpackung muss mit Polstermaterial ausgefillt werden. Auf das Polstermaterial kann
verzichtet werden, wenn die Verpackung vollstidndig mit einem Sack aus Polyethylen ausgestattet und der Sack
verschlossen ist.

Luftdicht verschlossene Verpackungen missen gemal Unterabschnitt 4.1.1.8 mit einer Liftungseinrichtung ausgeristet
sein. Die Liftungseinrichtung muss so ausgelegt sein, dass ein durch Gase verursachter Uberdruck 10 kPa nicht
Uberschreitet.”

Folgende neue Verpackungsanweisungen P 004, P 010 und P 804 einfiigen:

,P004 VERPACKUNGSANWEISUNG P004

Diese Anweisung gilt fur die UN-Nummern 3473, 3476, 3477, 3478 und 3479.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2,
4.1.1.3 und 4.1.1.6 sowie des Abschnitts 4.1.3 erfullt sind:

(1) fur Brennstoffzellen-Kartuschen Verpackungen, die den Prifanforderungen fir die Verpackungsgruppe Il ent-
sprechen, und

(2) fur Brennstoffzellen-Kartuschen in Ausriistungen oder mit Ausriistungen verpackt starke Aulienverpackungen. Grof3e
robuste Ausriustungen (siehe Unterabschnitt 4.1.3.8), die Brennstoffzellen-Kartuschen enthalten, diirfen unverpackt
beférdert werden. Wenn Brennstoffzellen-Kartuschen mit Ausristungen verpackt werden, missen sie in
Innenverpackungen verpackt werden oder so mit Polstermaterial oder einer Trennwand (Trennwanden) in die
AuRenverpackung eingesetzt werden, dass die Brennstoffzellen-Kartuschen gegen Beschadigungen geschitzt sind,
die durch Bewegung oder Einsetzen des Inhalts in die AuBenverpackung verursacht werden koénnen.
Brennstoffzellen-Kartuschen, die in Ausristungen eingebaut sind, missen gegen Kurzschluss geschiitzt sein, und
das gesamte System muss gegen unbeabsichtigte Inbetriebsetzung geschiitzt sein.
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P010

VERPACKUNGSANWEISUNG

P010

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfullt sind:

zusammengesetzte Verpackungen

hochste Nettomasse

Innenverpackungen AuBenverpackungen (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3)
aus Glas 11 Fasser
aus Stahl 401 aus Stahl (1A2) 400 kg
aus Kunststoff (1H2) 400 kg
aus Sperrholz (1D) 400 kg
aus Pappe (1G) 400 kg
Kisten
aus Stahl (4A) 400 kg
aus Naturholz (4C1, 4C2) 400 kg
aus Sperrholz (4D) 400 kg
aus Holzfaserwerkstoff (4F) 400 kg
aus Pappe (4G) 400 kg
aus Schaumstoff (4H1) 60 kg
aus starrem Kunststoff (4H2) 400 kg

Einzelverpackungen

hoéchster Fassungsraum
(siehe Unterabschnitt 4.1.3.3)

Fasser

aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (1A1) 450 |
Kanister

aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (3A1) 60 |
Kombinationsverpackungen

Kunststoffgefal in einem Fass aus Stahl (6HA1) 2501
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P804 VERPACKUNGSANWEISUNG P804

Diese Anweisung gilt fir die UN-Nummer 1744.

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfiillt und
die Verpackungen luftdicht verschlossen sind:

(1) Zusammengesetzte Verpackungen mit einer héchsten Bruttomasse von 25 kg, bestehend aus

- einer oder mehreren Innenverpackungen aus Glas mit einem hochsten Fassungsraum von 1,3 Litern je Innen-
verpackung, die hochstens zu 90 % ihres Fassungsraumes geflllt sind und deren Verschluss (Verschliisse) durch
eine Vorrichtung physisch fixiert sein muss (missen), die in der Lage ist, ein Abschlagen oder ein Lésen durch
Schlag oder Vibration wahrend der Beférderung zu verhindern; die Innenverpackung(en) muss (mussen) einzeln
eingesetzt sein in

- Gefalen aus Metall oder starrem Kunststoff zusammen mit Polstermaterial und saugfahigem Material in einer fiir
die Aufnahme des gesamten Inhalts der Innenverpackung(en) aus Glas ausreichenden Menge, die wiederum
verpackt sind in

- AufBenverpackungen 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2.

(2) Zusammengesetzte Verpackungen, bestehend aus Innenverpackungen aus Metall oder Polyvinyldifluorid (PVDF),
deren Fassungsraum 5 Liter nicht Ubersteigt und die einzeln mit einem saugfahigen Material in einer fir die
Aufnahme des gesamten Inhalts ausreichenden Menge und inertem Polstermaterial in Aufenverpackungen 1A2,
1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2 mit einer hdchsten Bruttomasse von 75 kg verpackt
sind. Die Innenverpackungen durfen héchstens zu 90 % ihres Fassungsraums gefillt sein. Der Verschluss jeder
Innenverpackung muss durch eine Vorrichtung physisch fixiert sein, die in der Lage ist, ein Abschlagen oder ein
Loésen des Verschlusses durch Schlag oder Vibration wahrend der Beférderung zu verhindern.

(3) Verpackungen, bestehend aus:

AuBenverpackungen:

Fasser aus Stahl oder Kunststoff mit abnehmbarem Deckel (1A2 oder 1H2), die nach den Prifvorschriften des
Abschnitts 6.1.5 mit einer Masse, die der Masse des zusammengestellten Versandstlicks entspricht, entweder als
Verpackung fiir die Aufnahme von Innenverpackungen oder als Einzelverpackung fiir die Aufnahme fliissiger oder
fester Stoffe gepriift und entsprechend gekennzeichnet sind.

Innenverpackungen:

Fasser und Kombinationsverpackungen (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 oder 6HA1), die den Vorschriften des Kapitels 6.1 fir
Einzelverpackungen entsprechen und folgende Bedingungen erfiillen:

a) die Innendruckprifung (hydraulisch) muss bei einem Druck von mindestens 300 kPa (3 bar) (Uberdruck) durch-
gefihrt werden;

b) die Dichtheitspriifungen im Rahmen der Auslegung und der Herstellung miissen bei einem Priifdruck von 30 kPa
(0,3 bar) durchgefiihrt werden;

c) sie missen vom auferen Fass durch die Verwendung eines inerten stoRdampfenden Polstermaterials, das die
Innenverpackung von allen Seiten umgibt, isoliert sein;

d) ihr Fassungsraum darf 125 Liter nicht Gbersteigen;
e) die Verschliisse missen Schraubkappen sein, die:

(i) durch eine Vorrichtung physisch fixiert sind, die in der Lage ist, ein Abschlagen oder ein Ldsen des
Verschlusses durch Schlag oder Vibration wahrend der Beférderung zu verhindern, und

(ii) mit einer Deckeldichtung ausgeristet sind;

f) die AuRen- und Innenverpackungen miissen mindestens alle zweieinhalb Jahre einer wiederkehrenden inneren
Inspektion und Dichtheitspriifung gemaR Absatz b) unterzogen werden, und

g) auf den AuRen- und Innenverpackungen muss gut lesbar und dauerhaft angebracht sein:

(i) das Datum (Monat, Jahr) der erstmaligen und der zuletzt durchgefiihrten wiederkehrenden Prifung und
Inspektion der Innenverpackung;

(i) der Name oder das zugelassene Symbol des Sachverstandigen, der die Prifungen und Inspektionen
vorgenommen hat.
(4) DruckgefalRe, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfillt.

a) Sie mlssen einer erstmaligen und alle 10 Jahre einer wiederkehrenden Prifung mit einem Druck von mindestens
1 MPa (10 bar) (Uberdruck) unterzogen werden.

b) Sie missen mindestens alle zweieinhalb Jahre einer wiederkehrenden inneren Inspektion und Dichtheitspriifung
unterzogen werden.

c) Sie durfen nicht mit Druckentlastungseinrichtungen ausgeristet sein.

d) Jedes Druckgefals muss mit einer Verschlusskappe oder einem oder mehreren Verschlussventilen verschlossen
sein, die mit einer zweiten Verschlusseinrichtung ausgeruistet sind.

e) Die Konstruktionswerkstoffe des DruckgefalRes, der Verschlussventile, der Verschlusskappen, der Auslaufdeckel,
des Dichtungskitts und der Dichtungen mussen untereinander und mit dem Fllgut vertraglich sein.*
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4.1.4.2
IBCO1,
IBC02 und

IBCO3 Die zusatzliche Vorschrift streichen.

IBC02 Folgende Sondervorschrift fir die Verpackung hinzuftgen:
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Jahre ab dem Datum der Herstellung.*

B15 Fir die UN-Nummer 2031 mit mehr als 55 % Salpetersaure betragt die zulassige Verwendungs-
dauer von starren Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC mit starrem Kunststoff-Innenbehalter zwei

IBC99 Nach ,zustéandigen Behérde” einfiigen:
Lfur diese Guter”.

Am Ende folgenden Satz hinzufligen:

~Jeder Sendung muss eine Kopie der Zulassung der zustandigen Behorde beigefigt werden, oder das
Beférderungspapier muss eine Angabe enthalten, dass die Verpackung durch die zustandige Behdrde

zugelassen ist.”

IBC520 Unter ,UN 3109“ bei der Eintragung ,tert-BUTYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOAT, hdochstens

32 %, in Verdinnungsmittel Typ A ,32 %" andern in:
w37 %"

Unter ,UN 3119 bei der Eintragung ,DI-(2-ETHYLHEXYL)-PEROXYDICARBONAT, hochstens 52 %,

stabile Dispersion in Wasser* ,,52 %" andern in:
202 %"

Folgende neue Eintragungen einfligen:

DIMETHYLBUTYLPEROXYNEODECANOAT,
héchstens 52 %, als stabile Dispersion in
Wasser

UN- Organisches Peroxid IBC- Hochst- Kontroll- Notfall-
Num- Typ menge |temperatur | temperatur
mer (Liter/kg)
3109 |tert-BUTYLPEROXYBENZOAT, héchstens 31A 1250
32 %, in Verdinnungsmittel Typ A
3109 |1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-CYCLOHEXAN, 31A 1250
hdchstens 37 %, in Verdinnungsmittel Typ A
3119 |tert-AMYLPEROXYPIVALAT, hochstens 32 %, 31A 1250 +10 °C +15°C
in Verdiinnungsmittel Typ A
3119 |tert-BUTYLPEROXYNEODECANOAT, 31A 1250 -5°C +5°C
hochstens 52 %, als stabile Dispersion in
Wasser
3119 |DI-(2-NEODECANOYLPEROXYISOPROPYL)- 31A 1250 -15°C -5°C
BENZEN, hochstens 42 %, als stabile
Dispersion in Wasser
3119 |3-HYDROXY-1,1- 31A 1250 -15°C -5°C

IBC 620 Im zweiten Satz streichen:

,Sowie die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.8".

4143

LP99 Nach ,zusténdigen Behorde® einfligen:

Jfur diese Giter".

Am Ende streichen:
»(siehe Unterabschnitt 4.1.3.7)".

Am Ende folgenden Satz hinzufluigen:
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~Jeder Sendung muss eine Kopie der Zulassung der zustdndigen Behdrde beigefligt werden, oder das
Beférderungspapier muss eine Angabe enthalten, dass die Verpackung durch die zusténdige Behérde
zugelassen ist.*

Im zweiten Satz streichen:
L,Ssowie die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.8%.
ECE/TRANS/WP.15/195/Corr.1 [betrifft nicht die deutsche Fassung]

erhalt folgenden Wortlaut:
(gestrichen)”.
Die Bem. streichen.

Den zweiten und dritten Satz (,Druckgefaf’e fir UN 1001 Acetylen, geldst, ... mit den DruckgefalRen
vertraglich sein.”) streichen.

LsUnterabschnitt 6.2.1.6“ andern in:

L2Unterabschnitt 6.2.1.6 bzw. 6.2.3.5".
Absatz d) streichen. Die Absétze e) und f) werden zu d) und e).

Im neuen Absatz e) folgenden neuen Satz hinzufligen:

,Bei UN-DruckgefaRen muss die versandfertige Verpackung in der Lage sein, die in Unterabschnitt 6.1.5.3
festgelegte Fallpriifung fir die Prifanforderungen der Verpackungsgruppe | zu bestehen.”

ECE/TRANS/WP.15/195/Corr.1 [betrifft nicht die deutsche Fassung]

~,des Unterabschnitts 6.2.1.6“ andern in:
,des Unterabschnitts 6.2.1.6 bzw. 6.2.3.5“.

In der Tabelle den Verweis auf die Norm ,EN 1795:1997" streichen.

In der Spalte ,Referenz® der Tabelle ,ISO 11621:1997“ &ndern in:
LSO 11621:2005°".

In der Spalte ,Referenz” der Tabelle ,EN 13152:2001 andern in:
LEN 13152:2001 + A1:2003".
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

In der Spalte ,Referenz” der Tabelle ,EN 13153:2001 andern in:
+,EN 13153:2001 + A1:2003".
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

In der Spalte ,Referenz* der Tabelle ,EN 962:1996/A2:2000“ &ndern in:
,EN 962:1996 + A2:2000.

LFlussige Stoffe mussen jedoch in Verpackungen, einschliellich GroRpackmittel (IBC), eingefillt werden,
andern in:
.Flissige Stoffe diirfen jedoch nur in Verpackungen eingefiillt werden,".

Der erste Satz erhalt am Anfang folgenden Wortlaut:

,Eine detaillierte Auflistung des Inhalts muss zwischen der ...".

Im zweiten Satz streichen:

»und fur eine Zuordnung zur UN-Nummer 2814 oder 2900".

Streichen:

»sorgfaltig“.

Nach ,sterilisiert werden® hinzfiigen:

» um jede Gefahr auszuschlieRen®.

Durch den Text des derzeitigen Unterabschnittes 6.3.2.8 ersetzen.
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Folgende neue Unterabschnitte hinzufugen:

Die Unterabschnitte 4.1.8.1 bis 4.1.8.5 gelten nur fir ansteckungsgefahrliche Stoffe der Kategorie A (UN-
Nummern 2814 und 2900). Sie gelten weder fir UN 3373 BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B (siehe
Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 650) noch fir UN 3291 KLINISCHER ABFALL,
UNSPEZIFIZIERT, N.A.G., oder (BIO)MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G., oder UNTER DIE
VORSCHRIFTEN FALLENDER MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G.

Fir die Beforderung tierischer Stoffe dirfen Verpackungen oder GroRpackmittel (IBC), die nicht
ausdriicklich durch die anwendbaren Verpackungsanweisungen zugelassen sind, nicht zur Beférderung
eines Stoffes oder Gegenstandes verwendet werden, es sei denn, die zustidndige Behérde des
Ursprungslandes3) hat dies im Einzelnen zugelassen und folgende Voraussetzungen werden erfullt:

a) die alternative Verpackung erfillt die allgemeinen Vorschriften dieses Teils;

b) die alternative Verpackung erfiillt die Vorschriften des Teils 6, wenn die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 8
angegebene Verpackungsanweisung dies festlegt;

c) die zustandige Behorde des Ursprungslandes3) stellt fest, dass die alternative Verpackung mindestens
das gleiche Sicherheitsniveau gewahrleistet wie die Verpackung des Stoffes in Ubereinstimmung mit
einer Methode, die in der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 8 angegebenen besonderen Verpackungs-
anweisung festgelegt ist, und

d) eine Kopie der Zulassung der zustdndigen Behérde ist jeder Sendung beigefliigt oder das
Beférderungspapier enthalt einen Hinweis, dass die alternative Verpackung von der zustandigen
Behorde zugelassen wurde.

41911

41913

41.9.1.4

,4.1.9.1.6

¥ |st das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, die zustadndige Behérde der ersten Vertragspartei

des ADR, die von der Sendung beruhrt wird.*

Jn Absatz 2.2.7.7.1“ andern in:

»n den Absatzen 2.2.7.2.2,2.2.7.2.4.1,2.2.7.2.4.4,2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, in Kapitel 3.3 Sondervorschrift
336 und in Unterabschnitt 4.1.9.3".

Am Ende hinzufiigen:

,Die vom ADR erfassten Typen von Versandstlicken flr radioaktive Stoffe sind:
a) freigestelltes Versandstuick (siehe Unterabschnitt 1.7.1.5);

b) Industrieversandstick des Typs 1 (Typ IP-1-Versandstuck);

c) Industrieversandstiick des Typs 2 (Typ IP-2-Versandstiick);

d) Industrieversandstiick des Typs 3 (Typ IP-3-Versandstiick);

e) Typ A-Versandstiick;

f) Typ B(U)-Versandstiick;

g) Typ B(M)-Versandstiick;

h) Typ C-Versandsttck.

Versandstiicke, die spaltbare Stoffe oder Uranhexafluorid enthalten, unterliegen zusatzlichen Vorschriften.*

Der erste Satz erhalt folgenden Wortlaut:

LAuler Gegenstanden, die fiir die Verwendung radioaktiver Stoffe notwendig sind, darf ein Versandstiick
mit Ausnahme von freigestellten Versandstiicken keine anderen Gegensténde enthalten.”

~<Umpackung“ andern in:
L,dmverpackung*.

[betrifft nur die deutsche Fassung]
Folgende neue Absatze 4.1.9.1.6 bis 4.1.9.1.11 einfligen:

Vor der ersten Beférderung eines Versandstiicks sind folgende Vorschriften zu erfillen:

a) Uberschreitet der Auslegungsdruck der dichten UmschlieRung 35kPa (Uberdruck), so ist
sicherzustellen, dass die dichte UmschlieBung jedes Versandstlicks den Vorschriften in Bezug auf die
Erhaltung seiner Unversehrtheit unter diesem Druck der zugelassenen Bauart entspricht.

b) Fir jedes Typ B(U)-, Typ B(M)- und Typ C-Versandstiick und fiir jedes Versandstiick, das spaltbare
Stoffe enthalt, ist sicherzustellen, dass die Wirksamkeit der Abschirmung und der dichten
UmschlieRung und, soweit erforderlich, der Warmelibertragungseigenschaften und die Wirksamkeit des
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EinschlieBungssystems innerhalb der Grenzen liegen, die auf die zugelassene Bauart anwendbar oder
fur diese festgelegt sind.

c) Fir Versandstiicke, die spaltbare Stoffe enthalten und in die Neutronengifte als Bestandteile des
Versandstiicks ausdriicklich einbezogen sind, um den Vorschriften des Unterabschnitts 6.4.11.1 zu
geniigen, sind zur Feststellung des Vorhandenseins und der Verteilung dieser Neutronengifte
Kontrollen durchzuflhren.

Vor jeder Beférderung eines Versandstlicks sind folgende Vorschriften zu erfillen:

a) Fir jedes Versandstiick ist sicherzustellen, dass alle in den zutreffenden Vorschriften des ADR
aufgeflihrten Anforderungen erfillt sind.

b) Es ist sicherzustellen, dass Lastanschlagvorrichtungen, die die Vorschriften des Unterabschnitts 6.4.2.2
nicht erfilllen, nach Unterabschnitt 6.4.2.3 entfernt oder auf andere Art fir das Anheben des
Versandstiicks unbrauchbar gemacht worden sind.

c) Fir jedes Versandstick, fur das eine Zulassung der zustandigen Behérde erforderlich ist, ist
sicherzustellen, dass alle in den Zulassungszeugnissen festgelegten Vorschriften erfillt worden sind.

d) Jedes Typ B(U)-, Typ B(M)- und Typ C-Versandstiick ist so lange zuriickzuhalten, bis sich anndhernd
ein Gleichgewichtszustand fiir den Nachweis der Ubereinstimmung mit den Temperatur- und
Druckvorschriften eingestellt hat, sofern nicht eine Freistellung von diesen Vorschriften unilateral
zugelassen wurde.

e) Fir jedes Typ B(U)-, Typ B(M)- und Typ C-Versandstiick ist durch Inspektion und/oder durch geeignete
Prifungen sicherzustellen, dass alle Verschlisse, Ventile und andere Oﬁnungen der dichten
UmschlieBung, durch die der radioaktive Inhalt entweichen kdnnte, in der Weise ordnungsgemaf
verschlossen und gegebenenfalls abgedichtet sind, fiir die der Nachweis der Ubereinstimmung mit den
Vorschriften der Unterabschnitte 6.4.8.8 und 6.4.10.3 erbracht wurde.

f) Fur jeden radioaktiven Stoff in besonderer Form ist sicherzustellen, dass alle im Zulassungszeugnis
aufgeflihrten Vorschriften und die zutreffenden Vorschriften des ADR erfiillt worden sind.

g) Fir Versandstiicke, die spaltbare Stoffe enthalten, sind die in Unterabschnitt 6.4.11.4 b) aufgefiihrte
Messung und die in Unterabschnitt 6.4.11.7 aufgefihrten Prifungen fir den Nachweis des
Verschlusses jedes Versandstiicks, soweit anwendbar, durchzufiihren.

h) Fur jeden gering dispergierbaren radioaktiven Stoff ist sicherzustellen, dass alle im Zulassungszeugnis
festgelegten Vorschriften und die zutreffenden Vorschriften des ADR erflllt worden sind.

Der Absender muss auch eine Kopie der Anweisungen zum richtigen Verschliel3en des Versandstiicks und
anderer Vorbereitungen fir die Beforderung haben, bevor er eine Beférderung nach den Vorschriften
dieser Zeugnisse vornimmt.

Mit Ausnahme von Sendungen unter ausschlieBlicher Verwendung darf weder die Transportkennzahl flr
jedes einzelne Versandstlck oder jede einzelne Umverpackung 10 noch die Kritikalitatssicherheitskennzahl
fur jedes einzelne Versandstiick oder jede einzelne Umverpackung 50 Uberschreiten.

Mit Ausnahme von Versandstlicken oder Umverpackungen, die unter ausschlief3licher Verwendung gemaf
Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CV 33 (3.5) a) beférdert werden, darf die hochste Dosisleistung an
keinem Punkt der AuRenflache eines Versandstiicks oder einer Umverpackung 2 mSv/h iberschreiten.

Die hdéchste Dosisleistung darf an keinem Punkt der AuRenflache eines unter ausschlielicher Verwendung
beférderten Versandstlicks oder einer unter ausschlief3licher Verwendung beférderten Umverpackung
10 mSv/h uberschreiten.”

In Absatz b) ,in Unterabschnitt 2.2.7.2“ andern in:
Jn Absatz 2.2.7.1.2°.

In Absatz c) ,Unterabschnitt 2.2.7.5 a) (i)* andern in:

JAbsatz 2.2.7.2.3.2 a) (i)".

Einen neuen Unterabschnitt 4.1.9.3 mit folgendem Wortlaut einfligen:
Versandstiicke, die spaltbare Stoffe enthalten

Sofern nicht gemal Absatz 2.2.7.2.3.5 als spaltbare Stoffe klassifiziert, dirfen Versandstiicke, die
spaltbare Stoffe enthalten, sofern zutreffend, entsprechend ihren Zulassungszeugnissen nicht enthalten:

a) eine Masse an spaltbaren Stoffen, die von der fir das Versandstiickmuster zugelassenen abweicht,

b) Radionuklide oder spaltbare Stoffe, die von denen fir das Versandstickmuster zugelassenen
abweichen, oder
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c) Inhalte in einer Form oder einem physikalischen oder chemischen Zustand oder in einer rdumlichen
Anordnung, die von denen fiir das Versandstliickmuster zugelassenen abweichen.*

41.10.4
MP21 FuRnote 3) wird zu 4).

MP24 In der Tabelle drei neue Zeilen fiir die UN-Nummern 0505, 0506 und 0507 wie folgt hinzufligen:

- fir die UN-Nummer 0505 ist der Buchstabe B an den Schnittpunkten mit den UN-Nummern 0054, 0186,
0191, 0194, 0195, 0197, 0238, 0240, 0312, 0373, 0405, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0506 und 0507
einzutragen;

- fir die UN-Nummer 0506 ist der Buchstabe B an den Schnittpunkten mit den UN-Nummern 0054, 0186,
0191, 0194, 0195, 0197, 0238, 0240, 0312, 0373, 0405, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0505 und 0507
einzutragen;

- fir die UN-Nummer 0507 ist der Buchstabe B an den Schnittpunkten mit den UN-Nummern 0054, 0186,
0191, 0194, 0195, 0197, 0238, 0240, 0312, 0373, 0405, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0505 und 0506
einzutragen.

In der Tabelle analog zu den drei neuen Zeilen drei neue Spalten fiir die UN-Nummern 0505, 0506 und
0507 hinzufiigen.
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Kapitel 4.2

4.21.9.6 a) ,Abteile* andern in:
LJAbschnitte”.
[betrifft nur die deutsche Fassung]
c) erhalt am Anfang folgenden Wortlaut:

Lwenn sie undicht oder in einem Ausmal beschadigt sind,".

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]
42526

T23 Unter der UN-Nummer 3119 bei der Eintragung ,Di-(3,5,5-trimethyl-hexanoyl)peroxid, héchstens 38 % in
Verdinnungsmittel Typ A* nach ,Typ A“ hinzufligen:

woder Typ B*.
Folgende neue Eintragung einfligen:
UN |Stoff Min- |Mindest- |Boden- |Druckent- |Fillungs- |Kontroll- |Notfall-
Nr. dest- |wanddicke |6ffnungen |lastungs-  |grad tempe- |tempe-
pruf-  |des Tank- einrichtun- ratur ratur
druck |korpers gen
(bar) |(in mm Be-
zugsstahl)
3119 |tert-Amylperoxyneo- -10°C | -5°C
decanoat, hochstens 47 % in
Verdinnungsmittel Typ A

4253
TP12 erhalt folgenden Wortlaut:
,TP12 (gestrichen)”.
Eine neue Sondervorschrift TP35 mit folgendem Wortlaut einfligen:

,TP35 Die im bis zum 31. Dezember 2008 anwendbaren ADR beschriebene Tankanweisung T14 darf bis zum
31. Dezember 2014 angewendet werden.”

www.ris.bka.gv.at



BGBI. IIT - Ausgegeben am 27. Februar 2009 - Nr. 15 84 von 165

Kapitel 4.3
43.2.24 erhalt folgenden Wortlaut:

.4.3.2.2.4  Tankkoérper zur Beférderung von Stoffen in flissigem Zustand oder von verflissigten oder tiefgekuhlt
verflissigten Gasen, die nicht durch Trenn- oder Schwallwande in Abschnitte von hdchstens 7500 |
Fassungsraum unterteilt sind, missen entweder zu mindestens 80 % oder zu hdéchstens 20 % ihres
Fassungsraums gefilllt sein.

Diese Vorschrift gilt nicht fur:
- flissige Stoffe mit einer kinematischen Viskositat bei 20 °C von mindestens 2680 mm?/s;

- geschmolzene Stoffe mit einer kinematischen Viskositdt bei Fulltemperatur von mindestens
2680 mm?/s;

- UN1963 HELIUM, TIEFGEKUHLT, FLUSSIG, und UN 1966 WASSERSTOFF, TIEFGEKUHLT,
FLUSSIG.“

4.3.2.3.2 Fulinote 4) wird zu Fulnote 3).

4.3.3.25 In der Spalte ,Klassifizierungscode” der Tabelle bei UN 1017 ,2 TC* andern in:
,2 TOC.

Ein neues Kapitel 4.6 mit folgendem Wortlaut einfiigen:
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

.Kapitel 4.6

(bleibt offen)*
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Ein neues Kapitel 4.7 mit folgendem Wortlaut einfligen:
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

.Kapitel 4.7

Verwendung von mobilen Einheiten zur Herstellung von explosiven
Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff (MEMU)

Bem. 1. Fir Verpackungen siehe Kapitel 4.1; fir ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 4.2; fir fest-
verbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks, Tankcontainer und Tankwechselaufbauten
(Tankwechselbehalter), deren Tankkérper aus metallenen Werkstoffen hergestellt sind, siehe
Kapitel 4.3; fur Tanks aus faserverstarkten Kunststoffen siehe Kapitel 4.4; fir Saug-Druck-Tanks
fur Abfélle siehe Kapitel 4.5.

2. Fur die Vorschriften fir den Bau, die Ausriistung, die Zulassung der Bauart, die Priifung und die
Kennzeichnung siehe Kapitel 6.7, 6.8, 6.9, 6.11 und 6.12.

Verwendung

Stoffe der Klassen 3, 5.1, 6.1 und 8 dirfen in MEMU nach Kapitel 6.12, in ortsbeweglichen Tanks, wenn
ihre Beférderung nach Kapitel 4.2 zugelassen ist, in festverbundenen Tanks, Aufsetztanks, Tankcontainern
oder Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehaltern), wenn ihre Beférderung nach Kapitel 4.3 zugelassen
ist, in Tanks aus faserverstarkten Kunststoffen (FVK), wenn ihre Beférderung nach Kapitel 4.4 zugelassen
ist, oder in Schiittgut-Container beférdert werden, wenn ihre Beforderung nach Kapitel 7.3 zugelassen ist.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zustdndige Behérde (siehe Absatz 7.5.5.2.3) durfen explosive
Stoffe oder Gegenstéande mit Explosivstoff der Klasse 1 in Versandstiicken in besonderen Laderaumen
nach Abschnitt 6.12.5 befordert werden, wenn ihre Verpackung nach Kapitel 4.1 und ihre Beférderung nach
den Kapiteln 7.2 und 7.5 zugelassen ist.

Betrieb

Die folgenden Vorschriften gelten fiir den Betrieb von Tanks nach Kapitel 6.12:

a) Fur Tanks mit einem Fassungsraum von mindestens 1000 Litern gelten fir die Beférderung in MEMU
die Vorschriften des Kapitels 4.2, des Kapitels 4.3, ausgenommen Unterabschnitt 4.3.1.4, Absatz
4.3.2.3.1 und Abschnitte 4.3.3 und 4.3.4, oder des Kapitels 4.4, die durch die nachstehenden
Vorschriften der Unterabschnitte 4.7.2.2, 4.7.2.3 und 4.7.2.4 erganzt werden.

b) Fir Tanks mit einem Fassungsraum von weniger als 1000 Litern gelten fiir die Beférderung in MEMU
die Vorschriften des Kapitels 4.2, des Kapitels 4.3, ausgenommen Unterabschnitte 4.3.1.4 und 4.3.2.1,
Absatz 4.3.2.3.1 und Abschnitte 4.3.3 und 4.3.4, oder des Kapitels 4.4, die durch die nachstehenden
Vorschriften der Unterabschnitte 4.7.2.2, 4.7.2.3 und 4.7.2.4 erganzt werden.

Die Wanddicke des Tankkérpers darf wahrend der gesamten Verwendungsdauer des Tankkorpers den in
den entsprechenden Bauvorschriften vorgeschriebenen Mindestwert nicht unterschreiten.

Bewegliche Entleerungsrohre, unabhangig davon, ob sie dauerhaft verbunden sind oder nicht, und
Fulltrichter missen wahrend der Beforderung frei von gemischten oder sensibilisierten explosiven Stoffen
sein.

Die Sondervorschriften (TU) des Abschnitts 4.3.5 gelten ebenfalls wie in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 13
angegeben, sofern sie fiir die Beférderung in Tanks anwendbar sind.

Die Betreiber missen sicherstellen, dass die in Abschnitt 9.8.8 vorgeschriebenen Schlésser wahrend der
Beférderung verwendet werden.*

[C.N.871.2008.TREATIES-4]
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TEIL 5

Kapitel 5.1

a) erhalt am Anfang folgenden Wortlaut:
,Mit Ausnahme der Vorschriften des Absatzes 5.2.2.1.11 muss eine Umverpackung®.
In dem nach Unterabsatz (ii) folgenden Satzteil ,Kennzeichnungen® andern in:
LUN-Nummern®.

[betrifft nur die deutsche Fassung]
Im zweiten nach dem Unterabsatz (ii) folgenden Satz ,Kennzeichnung® &ndern in:
LUN-Nummer* (zweimal).

[betrifft nur die deutsche Fassung]
Erhalt folgenden Wortlaut

Ungereinigte leere Verpackungen [einschlieBlich GroBpackmittel (IBC) und GroRverpackungen],
Tanks,-MEMU, Fahrzeuge, und Container fiir Giiter in loser Schiittung*

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1 [+ Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]
Erhalt folgenden Wortlaut

Ungereinigte leere Verpackungen [einschlieRlich GroRpackmittel (IBC) und GroRverpackungen], Tanks
(einschlieBlich Tankfahrzeuge, Batterie-Fahrzeuge, Aufsetztanks, ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer
und MEGC und MEMU) sowie Fahrzeuge und Container fiir Giter in loser Schiittung, die gefahrliche Giiter
der einzelnen Klassen mit Ausnahme der Klasse 7 enthalten haben, missen mit den gleichen
Kennzeichnungen und Gefahrzetteln oder Grof3zetteln (Placards) versehen sein wie in geflllitem Zustand.”

ECE/TRANS/WP.15/195/Add.1 [+ Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

»1anks und Gro3packmittel (IBC)“ &ndern in:

»Verpackungen, einschlieflich GroRpackmittel (IBC), und Tanks".
streichen.

bis

werden zu 5.1.5.1 bis 5.1.5.2.3.

(bisheriger Absatz 5.1.5.2.1) ,(Abséatze 5.1.5.2.2 und 5.1.5.2.3)" andern in:
»(Absatze 5.1.5.1.2 und 5.1.5.1.3)".

.(Absatz 5.1.5.2.4)“ &ndern in:

.(Absatz 5.1.5.1.4)".

(bisheriger Absatz 5.1.5.2.2) Im letzten Unterabsatz ,(siehe Absatz 5.1.5.3.1)* andern in:
»(siehe Absatz 5.1.5.2.1)".

(bisheriger Absatz 5.1.5.3.1) In Absatz c) ,(siehe Absatz 5.1.5.2.2)“ &ndern in:
»(siehe Absatz 5.1.5.1.2)".

(bisheriger Absatz 5.1.5.3.2) Den zweiten Satz streichen.
Folgenden neuen Unterabschnitt einfligen:
Bestimmung der Transportkennzahl (Tl) und der Kritikalitéatssicherheitskennzahl (CSI)

Die Transportkennzahl (TI) flr ein Versandstiick, eine Umverpackung oder einen Container oder fir
unverpackte LSA-I-Stoffe oder fir unverpackte SCO-I-Gegensténde ist nach folgendem Verfahren zu
ermitteln:

a) Die hochste Dosisleistung in Millisievert pro Stunde (mSv/h) in einem Abstand von 1 m von den
AuBenflachen des Versandstiicks, der Umverpackung, des Containers oder der unverpackten LSA-I-
Stoffe oder SCO-I-Gegenstanden ist zu ermitteln. Der ermittelte Wert ist mit 100 zu multiplizieren; diese
Zahl ist die Transportkennzahl.
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Bei Uran- und Thoriumerzen und deren Konzentraten duirfen fur die héchsten Dosisleistungen an jedem
Punkt im Abstand von 1 m von den AuRenflachen der Ladung folgende Werte angenommen werden:

0,4 mSv/h flr Erze und physikalische Konzentrate von Uran und Thorium;
0,3 mSv/h fiir chemische Thoriumkonzentrate;
0,02 mSv/h fiir chemische Urankonzentrate aufl’er Uranhexafluorid.

b) Fur Tanks, Container und unverpackte LSA-I-Stoffe und SCO-I-Gegenstande ist der gemalR a)
ermittelte Wert mit dem entsprechenden Faktor aus der Tabelle 5.1.5.3.1 zu multiplizieren.

c) Die gemal a) und b) ermittelten Werte sind auf die erste Dezimalstelle aufzurunden (z.B. aus 1,13 wird
1,2) mit der Ausnahme, dass ein Wert von 0,05 oder kleiner gleich Null gesetzt werden darf.

Tabelle 5.1.5.3.1:  Multiplikationsfaktoren fiir Tanks, Container und unverpackte LSA-I-Stoffe und
SCO-I-Gegenstédnde

Flache der Ladung® Multiplikationsfaktor
Flache der Ladung < 1 m? 1
1 m? < Flache der Ladung < 5m? 2
5m? < Flache der Ladung < 20 m? 3
20 m? < Flache der Ladung 10

A Grolte gemessene Querschnittsflache der Ladung.

Die Transportkennzahl fiir jede Umverpackung, jeden Container oder jedes Fahrzeug wird entweder durch
die Summe der Transportkennzahlen aller enthaltenen Versandstlicke oder durch direkte Messung der
Dosisleistung bestimmt, auBer fir den Fall der nicht formstabilen Umverpackungen, fiir die die Transport-
kennzahl nur durch die Summe der Transportkennzahlen aller Versandstlicke bestimmt wird.

Fir jede Umverpackung oder fir jeden Container ist die Kritikalitatssicherheitskennzahl (CSI) als Summe
der CSI aller enthaltenen Versandstiicke zu ermitteln. Das gleiche Verfahren ist fiir die Bestimmung der
Gesamtsumme der CSl in einer Sendung oder in einem Fahrzeug anzuwenden.

Versandstiicke und Umverpackungen sind in Ubereinstimmung mit den in Tabelle 5.1.5.3.4 festgelegten
Bedingungen und mit den nachstehenden Vorschriften einer der Kategorien I-WEISS, [I-GELB oder
III-GELB zuzuordnen:

a) Bei der Bestimmung der zugehérigen Kategorie fur ein Versandstiick oder eine Umverpackung missen
die Transportkennzahl und die Oberflachendosisleistung bertcksichtigt werden. Erfullt die Transport-
kennzahl die Bedingung fir eine Kategorie, die Oberflachendosisleistung aber die einer anderen
Kategorie, so ist das Versandstiick oder die Umverpackung der héheren Kategorie zuzuordnen. Fir
diesen Zweck ist die Kategorie I-WEISS als die unterste Kategorie anzusehen.

b) Die Transportkennzahl ist entsprechend den in den Absatzen 5.1.5.3.1 und 5.1.5.3.2 festgelegten
Verfahren zu bestimmen.

c) lIst die Oberflachendosisleistung héher als 2 mSv/h, muss das Versandstiick oder die Umverpackung
unter ausschlieRlicher Verwendung und nach den Vorschriften des Abschnitts 7.5.11 Sondervorschrift
CV33 (1.3) und (3.5) a) befordert werden.

d) Sofern im Zulassungszeugnis der zustédndigen Behdrde des Ursprungslandes des Versandstlick-
musters nichts anderes festgelegt ist (siehe Absatz 2.2.7.2.4.6), ist ein Versandstiick, das auf Grund
einer Sondervereinbarung beférdert wird, der Kategorie 1lI-GELB zuzuordnen.

e) Sofern im Zulassungszeugnis der zustandigen Behorde des Ursprungslandes des Versandstlick-
musters nichts anderes festgelegt ist (siehe Absatz 2.2.7.2.4.6), ist eine Umverpackung, die auf Grund
einer Sondervereinbarung zu beférdernde Versandstlcke enthalt, der Kategorie 11I-GELB zuzuordnen.

Tabelle 5.1.5.3.4:  Kategorien der Versandstiicke und Umverpackungen

Bedingungen Kategorie
Transportkennzahl (Tl) | hoéchste Dosisleistung an jedem Punkt einer AuBenflache

0? nicht groRer als 0,005 mSv/h | WEISS
groéRer als 0, aber nicht gréRer als 0,005 mSv/h, aber nicht grof3er als 0,5 mSv/h Il GELB
groRer als 1%

groéRer als 1, aber nicht gréRer als 0,5 mSv/h, aber nicht gréRer als 2 mSv/h Il GELB
gréRer als 10

gréfer als 10 groRer als 2 mSv/h, aber nicht gréfRer als 10 mSv/h Il GELB®

2 st die gemessene Transportkennzahl nicht groRer als 0,05, darf ihr Wert entsprechend Absatz 5.1.5.3.1

c) gleich Null gesetzt werden.
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® st auRerdem unter ausschlieBlicher Verwendung zu beférdern.*

5.1.5.4 In Bem. 1 ,[siehe Absatz 5.1.5.2.4 a)]“ andern in:
sLsiehe Absatz 5.1.5.1.4 a)]".

Im Bem. 2 ,[sieche Absatz 5.1.5.2.4 b)]“ &ndern in:
J[siehe Absatz 5.1.5.1.4 b)]".

In Bem. 3 ,(siehe Unterabschnitt 5.1.5.2)“ andern in:
»(siehe Unterabschnitt 5.1.5.1)".

In der letzten Spalte der Tabelle ,5.1.5.2.4 b)*, ,5.1.5.3.1 a), ,5.1.5.3.1 b)* und ,5.1.5.2.2 &ndern in:
»9.1.5.1.4 b)* (finfmal), ,5.1.5.2.1 a)“ (achtmal), ,5.1.5.2.1 b)* (einmal) und ,5.1.5.1.2“ (dreimal).
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Kapitel 5.2

In der Bem. 1 ,Unterabschnitt 6.2.1.7“ andern in:
L,Unterabschnitt 6.2.2.7".

In der Bem. 2 ,Unterabschnitt 6.2.1.8“ andern in:
L,Unterabschnitt 6.2.2.8".

erhalt folgenden Wortlaut:
Besondere Vorschriften fiir die Kennzeichnung von umweltgefadhrdenden Stoffen

Versandstiicke mit umweltgefahrdenden Stoffen, die den Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 entsprechen,
mussen dauerhaft mit dem in Absatz 5.2.1.8.3 abgebildeten Kennzeichen fir umweltgefahrdende Stoffe
gekennzeichnet sein, ausgenommen Einzelverpackungen und zusammengesetzte Verpackungen, die
Innenverpackungen enthalten, mit:

- einem Inhalt von héchstens 5 | fir flissige Stoffe oder

- einem Inhalt von héchstens 5 kg fiir feste Stoffe.

Das Kennzeichen fir umweltgefahrdende Stoffe ist neben den gemaR Unterabschnitt 5.2.1.1 vorge-
schriebenen Kennzeichnungen anzuordnen. Die Vorschriften der Unterabschnitte 5.2.1.2 und 5.2.1.4 sind
zu erflllen.

Das Kennzeichen fir umweltgefahrdende Stoffe muss der nachstehend aufgefihrten Abbildung
entsprechen. Die Gré3e muss 100 mm x 100 mm sein, ausgenommen bei Versandstiicken, auf die wegen
ihrer GréR3e nur kleinere Kennzeichen angebracht werden kénnen.

Symbol (Fisch und Baum): schwarz auf weilem
oder geeignetem kontrastierendem Grund*

a) Streichen:

Lverschlossene”.

L~Umpackung® bzw. ,Umpackungen” andern in:
L,Umverpackung“ bzw. ,Umverpackungen® (je zweimal).

[betrifft nur die deutsche Fassung]

Im ersten Satz ,Abgesehen von den Vorschriften fiir Gro3container und Tanks gemafly Absatz 5.3.1.1.3¢
andern in:

Abgesehen von den Fallen, in denen gemal Absatz 5.3.1.1.3 vergrofRerte Gefahrzettel verwendet
werden,”.

Am Ende des ersten Satzes ,(siehe Absatz 2.2.7.8.4)“ andern in:
»(siehe Absatz 5.1.5.3.4)".

In Absatz a) (i) ,gemaf Tabelle 2.2.7.7.2.1“ andern in:
,geman Tabelle 2.2.7.2.2.1%.

In Absatz c) ,Umpackung” bzw. ,Umpackungen® dndern in:
L-Umverpackung“ (einmal) bzw. ,Umverpackungen® (zweimal).
[betrifft nur die deutsche Fassung]

In Absatz d) ,Siehe Absatze 2.2.7.6.1.1 und 2.2.7.6.1.2.“ andern in:
,Die nach den Absatzen 5.1.5.3.1 und 5.1.5.3.2 bestimmte Zahl.”
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L~Umpackung® bzw. ,Umpackungen” andern in:
L~Umverpackung“ bzw. ,Umverpackungen®.

[betrifft nur die deutsche Fassung]

Folgenden neuen zweiten Satz einfugen:

.Entsprechende Muster, die fir andere Verkehrstrager vorgeschrieben sind, mit geringfiigigen
Abweichungen, welche die offensichtliche Bedeutung des Gefahrzettels nicht beeintrachtigen, sind
ebenfalls zugelassen.”

Den zweiten Satz (,Sie haben eine Linie, welche in 5 mm Abstand vom Rand verlduft und welche die
gleiche Farbe hat wie das Symbol.“) durch folgende beide Satze ersetzen:

»Sie missen eine Linie haben, die parallel zum Rand in einem Abstand von 5 mm verlauft. In der oberen
Halfte muss die Linie dieselbe Farbe wie das Symbol, in der unteren Halfte dieselbe Farbe wie die Ziffer in
der unteren Ecke haben.”

Im ersten Unterabsatz ,,|ISO 7225:1994“ andern in:
LSO 7225:2005°.

Im zweiten Unterabsatz ,in ISO-Norm 7225 andern in:
+in der Norm ISO 7225:2005°".

erhalt folgenden Wortlaut:

Mit Ausnahme der Gefahrzettel fir die Unterklassen 1.4, 1.5 und 1.6 der Klasse 1 enthalt die obere Halfte
der Gefahrzettel das Symbol und die untere Halfte:

a) firdie Klassen 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 und 9 die Nummer der Klasse;
b) fur die Klassen 4.1, 4.2 und 4.3 die Ziffer «4»;
c) fir die Klassen 6.1 und 6.2 die Ziffer «6».

Die Gefahrzettel durfen gemaRl Absatz 5.2.2.2.1.5 einen Text wie die UN-Nummer oder eine textliche
Beschreibung der Gefahr (z.B. «entziindbar») enthalten, vorausgesetzt, der Text verdeckt oder
beeintrachtigt nicht die anderen vorgeschriebenen Elemente des Gefahrzettels.*

erhalt folgenden Wortlaut:

Mit Ausnahme der Unterklassen 1.4, 1.5 und 1.6 ist dariber hinaus bei Gefahrzetteln der Klasse 1 in der
unteren Halfte Uber der Nummer der Klasse die Nummer der Unterklasse und der Buchstabe der
Vertraglichkeitsgruppe des Stoffes oder Gegenstandes angegeben. Bei den Gefahrzetteln der
Unterklassen 1.4, 1.5 und 1.6 ist in der oberen Halfte die Nummer der Unterklasse und in der unteren
Halfte die Nummer der Klasse und der Buchstabe der Vertraglichkeitsgruppe angegeben.*

In Absatz b) am Ende streichen:

LJund”.

Einen neuen Absatz c) mit folgendem Wortlaut einfligen:

,C) der Gefahrzettel der Klasse 5.2, bei dem das Symbol weil dargestellt werden darf, und®.
Der derzeitige Absatz c) wird zu Absatz d).

Unter den Gefahrzetteln nach Muster 2.1 ,5.2.2.2.1.6 ¢)“ &ndern in:

,5.2.2.2.1.6 d)".
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Kapitel 5.3

In der Uberschrift nach ,MEGC," einfiigen:
LMEMU,"“.

Im ersten Satz nach ,MEGC,"” einfligen:
LMEMU,".

Im zweiten Satz nach ,MEGC," einfligen:
LMEMU,".

Die ersten beiden Satze erhalten folgenden Wortlaut:

.FUr die Klasse 1 sind die Vertraglichkeitsgruppen auf den GroRzetteln (Placards) nicht anzugeben, wenn
im Fahrzeug, im Container oder im besonderen Laderaum von MEMU Stoffe oder Gegenstiande mehrerer
Vertraglichkeitsgruppen beférdert werden. Fahrzeuge, Container oder besondere Laderdume von MEMU,
in denen Stoffe oder Gegenstande verschiedener Unterklassen beférdert werden, sind nur mit Gro3zetteln
(Placards) des Musters der gefahrlichsten Unterklasse zu versehen, und zwar in der Rangfolge:

1.1 (am gefahrlichsten), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (am wenigsten gefahrlich).

Nach ,MEGC," einfligen:
LMEMU,".

Einen neuen Absatz 5.3.1.1.6 mit folgendem Wortlaut hinzufigen:

Wenn die Grof3zettel (Placards) auf Klapptafeln angebracht werden, missen diese so ausgelegt und
gesichert sein, dass jegliches Umklappen oder Ldsen aus der Halterung wahrend der Beférderung
(insbesondere durch Stolke und unabsichtliche Handlungen) ausgeschlossen ist.*

In der Uberschrift nach ,Batterie-Fahrzeugen,* einfiigen:
LMEMU,*“.

Der Text nach der Uberschrift einschlieRlich der Bem. wird zu 5.3.1.4.1.
Nach der Bem. folgende neue Abséatze hinzufiigen:

MEMU mit Tanks und Schiittgut-Containern sind gemafR Absatz 5.3.1.4.1 fir die darin enthaltenen Stoffe
mit GroRzetteln (Placards) zu versehen. Bei Tanks mit einem Fassungsraum von weniger als 1000 Litern
dirfen GroRzettel (Placards) durch Gefahrzettel gemaR Unterabschnitt 5.2.2.2 ersetzt werden.

Bei MEMU mit Versandstlicken, die Stoffe oder Gegenstande der Klasse 1 (ausgenommen Unterklasse 1.4
Vertraglichkeitsgruppe S) beférdern, missen die GroRzettel (Placards) an beiden Langsseiten und hinten
angebracht werden.

[+ Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

Besondere Laderaume flr explosive Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff sind nach den Vorschriften
des Absatzes 5.3.1.1.2 mit Grofizetteln (Placards) zu versehen. Der letzte Satz des Absatzes 5.3.1.1.2
findet keine Anwendung.”

In der Uberschrift nach ,MEGC," einfiigen:
LJMEMU,"“.

Im Text nach ,MEGC,” einfligen:
LMEMU,"“.

Der Absatz a) erhalt folgenden Wortlaut:

,a) eine GroRe von mindestens 250 mm x 250 mm und eine Linie haben, die parallel zum Rand in einem
Abstand von 12,5 mm verlauft. In der oberen Halfte muss die Linie dieselbe Farbe wie das Symbol, in
der unteren Halfte dieselbe Farbe wie die Ziffer in der unteren Ecke haben;"

Am Ende folgenden Satz hinzuflugen:

,Diese Vorschriften finden fir MEMU nur bei Tanks mit einem Fassungsraum von mindestens 1000 Litern
und bei Schittgut-Containern Anwendung.”
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Am Ende ,ist“ andern in:
Lsind®.

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]
Im ersten Satz ,gefahrliche feste Stoffe” andern in:
Lunverpackte feste Stoffe oder Gegenstande®.

Folgende neue Bem. hinzufiigen:

.Bem. Dieser Absatz braucht nicht fir die Kennzeichnung von gedeckten Fahrzeugen und bedeckten
Fahrzeugen mit orangefarbenen Tafeln angewendet zu werden, die Tanks mit einem hdchsten
Fassungsraum von 3000 Litern beférdern.”

Am Anfang ,nur ein Stoff‘ &ndern in:

,nur ein gefahrlicher Stoff und kein nicht gefahrlicher Stoff".

Am Ende nach ,Spalte 1“ einfligen:
Lur diesen Stoff*.
-~ ortsbewegliche Tanks und
-  MEGC* andern in:
-~ ortsbewegliche Tanks,
- MEGC und
- MEMU".
Im ersten Unterabsatz nach dem dritten Satz einfligen:

»Sie muss unabhangig von der Ausrichtung des Fahrzeugs befestigt bleiben.”

Der letzte Satz des ersten Absatzes (,Wenn wegen der GroRRe ... auf 10 mm verringert werden.”) wird zum
neuen zweiten Unterabsatz.

Am Ende dieses neuen Unterabsatzes folgenden Satz hinzufligen:

,In diesem Fall ist bei verpackten radioaktiven Stoffen, die unter ausschlieRlicher Verwendung beférdert
werden, nur die UN-Nummer erforderlich und die GréRRe der in Absatz 5.3.2.2.2 genannten Ziffern darf auf
eine Zeichenhohe von 65 mm und auf eine Strichbreite von 10 mm verringert werden.”

Im zweiten Satz ,im unteren Teil der Kennzeichnung“ &ndern in:
+im unteren Teil der Tafel".

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

Am Ende folgenden Text hinzufligen:

+~Auswechselbare Ziffern und Buchstaben auf Tafeln, mit denen die Nummer zur Kennzeichnung der
Gefahr und die UN-Nummer dargestellt werden, mussen wahrend der Beférderung und unabhangig von
der Ausrichtung des Fahrzeugs an der vorgesehenen Stelle verbleiben.”

Einen neuen Absatz 5.3.2.2.5 mit folgendem Wortlaut hinzufligen:

Wenn die orangefarbene Tafel auf Klapptafeln angebracht wird, miissen diese so ausgelegt und gesichert
sein, dass jegliches Umklappen oder Lésen aus der Halterung wahrend der Beférderung (insbesondere
durch St6Re und unabsichtliche Handlungen) ausgeschlossen ist.”

Die Beschreibung fur die Kennzeichnungen der Gefahr 423 und X423 erhalten folgenden Wortlaut:

423  fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet, oder entziindbarer fester Stoff,
der mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet, oder selbsterhitzungsfahiger fester Stoff, der
mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet

X423 fester Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert3) und entziindbare Gase bildet, oder entziindbarer
fester Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert3) und entziindbare Gase bildet, oder
selbsterhitzungsfahiger fester Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert® und entziindbare Gase
bildet".

Nach der Eintragung fur ,43“ einfigen:

X432 selbstentziindlicher (pyrophorer) fester Stoff, der mit Wasser geféhrlich reagiert3) und entziindbare
Gase bildet”.
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5.3.3 »an beiden Seiten” andern in:
-an beiden Langsseiten®.

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

5.3.4 erhalt folgenden Wortlaut:
»(bleibt offen)*.

5.3.5 erhalt folgenden Wortlaut:
»(bleibt offen)”

Folgenden neuen Abschnitt einfigen:
»9.3.6 Kennzeichen fiir umweltgefahrdende Stoffe

Wenn nach den Vorschriften des Abschnitts 5.3.1 das Anbringen eines GroRzettels (Placards)
vorgeschrieben ist, miissen Container, MEGC, Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks und Fahrzeuge mit
umweltgefahrdenden Stoffen, die den Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 entsprechen, mit dem in Absatz
5.2.1.8.3 abgebildeten Kennzeichen fir umweltgefdhrdende Stoffe gekennzeichnet sein. Fir das
Kennzeichen sind die Vorschriften des Abschnitts 5.3.1 flir GroRzettel (Placards) entsprechend
anzuwenden.”
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Kapitel 5.4

f) Die derzeitige Bem. wird zu Bem. 1. Eine Bem. 2 mit folgendem Wortlaut hinzufiigen:

»2. Fur gefahrliche Giter in Geraten oder Ausristungen, die in dieser Anlage naher bezeichnet sind,
ist die anzugebende Menge die Gesamtmenge der darin enthaltenen gefahrlichen Guter in
Kilogramm bzw. in Litern.”

Zwei neue Absatze j) und k) mit folgendem Wortlaut hinzufiigen:
+) (bleibt offen)

k) soweit zugeordnet, der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 15 angegebene Tunnelbeschrankungscode in
Groftbuchstaben und in Klammern. Der Tunnelbeschrankungscode braucht im Beférderungspapier
nicht angegeben zu werden, wenn vor der Beférderung bekannt ist, dass kein Tunnel mit
Beschrankungen fur die Beforderung gefahrlicher Guter durchfahren wird.*

Im letzten Unterabsatz ,a), b), c) und d)* &ndern in:
,a), b), ¢), d) und k)“.

Im letzten Unterabsatz ,[d.h. a), b), ¢), d)]“ &ndern in:
»[d.h. a), b), c), d), K)I".

In den Beispielen des letzten Unterabsatzes nach ,I* jeweils hinzufugen:
» (C/D)* (zweimal).

Im zweiten Satz nach ,fur das Beférderungspapier vorgeschriebenen Informationen” einfligen:

»,mit Ausnahme der Vorschriften des Absatzes 5.4.1.1.1 k)“.

In den Beispielen nach ,I1* jeweils hinzufligen:
» (D/E)* (viermal).

Am Ende folgenden Unterabsatz hinzufiigen:

.Bei Anwendung der Vorschrift fiir Abfélle des Absatzes 2.1.3.5.5 ist die offizielle Benennung wie folgt zu
erganzen:

«ABFALL NACH ABSATZ 2.1.3.5.5» (z.B. «UN 3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G., 8, II, (E), ABFALL NACH ABSATZ 2.1.3.5.5»).

Die gemal Kapitel 3.3 Sondervorschrift 274 vorgeschriebene technische Benennung braucht nicht
hinzugefugt zu werden.*

Im ersten Satz ,Absatz 5.4.1.1.1 a) bis d)* andern in:
+Absatz 5.4.1.1.1 a) bis d) und k)"“.

Nach ,«LEERER MEGCy»,“ hinzufiigen:

+«LEERER MEMU»,"“.

In den Beispielen nach ,I* jeweils hinzuftigen:

. (C/D)".

Einen neuen Absatz 5.4.1.1.6.4 mit folgendem Wortlaut einfligen:

Bei der Beférderung von festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks, Batterie-Fahrzeugen,
Tankcontainern und MEGC nach den Vorschriften des Absatzes 4.3.2.4.4 ist im Beforderungspapier zu
vermerken:

«BEFORDERUNG NACH ABSATZ 4.3.2.4.4» .
bis
erhalt folgenden Wortlaut:

(gestrichen)*.
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erhalt folgenden Wortlaut:

Sondervorschriften fiir die Beforderung von GroBpackmitteln (IBC) oder ortsbeweglichen Tanks

nach Ablauf der Frist fiir die wiederkehrende Priifung oder Inspektion

Fir Beférderungen gemal Unterabschnitt 4.1.2.2 b), Absatz 6.7.2.19.6 b), Absatz 6.7.3.15.6 b) oder

Absatz 6.7.4.14.6 b) ist im Beférderungspapier zu vermerken:
«BEFORDERUNG NACH UNTERABSCHNITT 4.1.2.2 b)»,
«BEFORDERUNG NACH ABSATZ 6.7.2.19.6 b)»,
«BEFORDERUNG NACH ABSATZ 6.7.3.15.6 b)» bzw.
«BEFORDERUNG NACH ABSATZ 6.7.4.14.6 b)».*

a) Im zweiten Spiegelstrich ,Beférderungsdokument® andern in:
.Beférderungspapier*.

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

Im ersten Satz ,Absatz 5.4.1.1.1 a) bis c)“ andern in:

+Absatz 5.4.1.1.1 a) bis ¢) und k)*.

Im Absatz h) ,Umpackung” andern in:
L,dmverpackung® (viermal).

[betrifft nur die deutsche Fassung]

5.4.1.2.5.2 a),,Umpackung“ éandern in:

5.4.1.4.2

5.4.2

L,Jdmverpackung*.

[betrifft nur die deutsche Fassung]

Die FuRnote ? erhalt folgenden Wortlaut:

LY Fir die Verwendung dieses Dokuments kdnnen die entsprechenden Empfehlungen der UNECE United

Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (Zentrum der Vereinten Nationen fir
Handelserleichterungen und elektronischem Geschaftsverkehr) (UN/CEFACT) herangezogen werden,
insbesondere Empfehlung Nr. 1 (United Nations Layout Key for Trade Documents — Formularentwurf
der Vereinten Nationen fir Handelsdokumente) (ECE/TRADE/137, Ausgabe 81.3), UN Layout Key for
Trade Documents — Guidelines for Applications (Formularentwurf der Vereinten Nationen fir
Handelsdokumente — Leitfaden fir Anwendungsmdglichkeiten) (ECE/TRADE/270, Ausgabe 2002),
Empfehlung Nr. 11 (Documentary Aspects of the International Transport of Dangerous Goods —
Aspekte der Dokumentation bei der internationalen Beférderung gefahrlicher Giiter) (ECE/TRADE/204,
Ausgabe 96.1 — in Uberarbeitung) und Empfehlung Nr. 22 (Layout Key for Standard Consignment
Instructions — Formularentwurf fiir standardisierte Versandanweisungen) (ECE/TRADE/168, Ausgabe
1989). Siehe auch UN/CEFACT Summary of Trade Facilitation Recommendations (Zusammenfassung
der Empfehlungen fur Handelserleichterungen) (ECE/TRADE/346, Ausgabe 2006) und United Nations
Trade Data Elements Directory (Verzeichnis der Handelsdatenelemente der Vereinten Nationen)
(UNTDED) (ECE/TRADE/362, Ausgabe 2005).

In der FuRnote 4) am Ende des Unterabschnitts 5.4.2.2 hinzufligen:

~Faksimile-Unterschriften sind zulassig, sofern anwendbare Gesetze und Vorschriften die Rechtsguiltigkeit

von Faksimile-Unterschriften anerkennen.”

In der Funote * folgenden Unterabschnitt 5.4.2.3 hinzufiigen:

,5.4.2.3 Wenn dem Beférderer die Dokumentation fiir gefihrliche Giiter mit Ubermittlungstechniken
der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) oder des elektronischen Datenaustausches
(EDI) zur Verfigung gestellt wird, darf (dirfen) die Unterschrift(en) durch die Angabe des
Namens (der Namen) (in GroRbuchstaben) der unterschriftsberechtigten Person(en) ersetzt
werden.*
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erhalt folgenden Wortlaut:
Schriftliche Weisungen

Fir die Hilfe bei unfallbedingten Notfallsituationen, die sich wahrend der Beférderung ereignen konnen,
sind in der Kabine der Fahrzeugbesatzung an leicht zuganglicher Stelle schriftliche Weisungen in der in
Unterabschnitt 5.4.3.4 festgelegten Form mitzufiihren.

Diese Weisungen sind vom Beforderer vor Antritt der Fahrt der Fahrzeugbesatzung in einer Sprache (in
Sprachen) bereitzustellen, die jedes Mitglied lesen und verstehen kann. Der Beforderer hat darauf zu
achten, dass jedes betreffende Mitglied der Fahrzeugbesatzung die Weisungen versteht und in der Lage
ist, diese richtig anzuwenden.

Vor Antritt der Fahrt missen sich die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung selbst Uber die geladenen
gefahrlichen Giter informieren und die schriftlichen Weisungen wegen der bei einem Unfall oder Notfall zu
ergreifenden MaRnahmen einsehen.

Die schriftlichen Weisungen mussen hinsichtlich ihrer Form und ihres Inhalts dem folgenden vierseitigen
Muster entsprechen.
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SCHRIFTLICHE WEISUNGEN

MalRnahmen bei einem Unfall oder Notfall

Bei einem Unfall oder Notfall, der sich wahrend der Beférderung ereignen kann,
mussen die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung folgende Malinahmen ergreifen,
sofern diese sicher und praktisch durchgefiihrt werden kénnen:

Bremssystem betatigen, Motor abstellen und Batterie durch Bedienung des
gegebenenfalls vorhandenen Hauptschalters trennen;

Zundquellen vermeiden, insbesondere nicht rauchen und keine elektrische
Ausrustung einschalten;

die entsprechenden Einsatzkrafte verstandigen und dabei soviel Informationen
wie moglich uber den Unfall oder Zwischenfall und die betroffenen Stoffe
liefern;

Warnweste anlegen und selbststehende Warnzeichen an geeigneter Stelle
aufstellen;

Beforderungspapiere fur die Ankunft der Einsatzkrafte bereit halten;

nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder diese bertihren und das Einatmen von
Dunst, Rauch, Staub und Dampfen durch Aufhalten auf der dem Wind
zugewandten Seite vermeiden;

sofern dies gefahrlos moglich ist, Feuerléscher verwenden, um kleine Brande/
Entstehungsbrande an Reifen, Bremsen und im Motorraum zu bekampfen;

Brande in Ladeabteilen dirfen nicht von Mitgliedern der Fahrzeugbesatzung
bekampft werden;

sofern dies gefahrlos maoglich ist, Bordausrustung verwenden, um das
Eintreten von Stoffen in Gewasser oder in die Kanalisation zu verhindern und
um ausgetretene Stoffe einzudammen;

sich aus der unmittelbaren Umgebung des Unfalls oder Notfalls entfernen,
andere Personen auffordern sich zu entfernen und die Weisungen der
Einsatzkrafte befolgen;

kontaminierte Kleidung und gebrauchte kontaminierte Schutzausrustung
ausziehen und sicher entsorgen.
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Zusatzliche Hinweise fiir die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung liber die Gefahreneigenschaften von gefiahrlichen Giitern nach
Klassen und liber die in Abhéngigkeit von den vorherrschenden Umstanden zu ergreifenden MaBnahmen

Gefahrzettel und GroRzettel (Placards)

Gefahreneigenschaften

Zusitzliche Hinweise

()

)

@)

Explosive Stoffe und Gegenstande mit
Explosivstoff

1 1.5 1.6

Kann eine Reihe von Eigenschaften und
Auswirkungen wie Massendetonation,
Splitterwirkung, starker Brand/Warmefluss,
Bildung von hellem Licht, Larm oder Rauch
haben.

Schlagempfindlich und/oder sto3empfind-
lich und/oder warmeempfindlich.

Schutz abseits von Fenstern suchen.

Explosive Stoffe und Gegenstande mit
Explosivstoff

1.4

Leichte Explosions- und Brandgefahr.

Schutz suchen.

Entziindbare Gase

21

Brandgefahr.

Explosionsgefahr.

Kann unter Druck stehen.
Erstickungsgefahr.

Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen
hervorrufen.

UmschlieRungen kénnen unter
Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten.

Nicht entziindbare, nicht giftige Gase

2.2

Erstickungsgefahr.
Kann unter Druck stehen.
Kann Erfrierungen hervorrufen.

UmschlieRungen kénnen unter
Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten.

Giftige Gase

23

Vergiftungsgefahr.

Kann unter Druck stehen.

Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen
hervorrufen.

UmschlieRungen kénnen unter
Hitzeeinwirkung bersten.

Notfallfluchtmaske verwenden.
Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten.

Entzindbare flissige Stoffe

3

Brandgefahr.
Explosionsgefahr.

Umschlielungen kénnen unter
Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten.

Auslaufende Stoffe am Eintreten in
Gewasser oder in die Kanalisation hindern.

Entziindbare feste Stoffe, selbstzersetzliche
Stoffe und desensibilisierte explosive feste
Stoffe

4.1

Brandgefahr. Entziindbar oder brennbar,
kann sich bei Hitze, Funken oder Flammen
entziinden.

Kann selbstzersetzliche Stoffe enthalten,
die unter Einwirkung von Hitze, bei Kontakt
mit anderen Stoffen (wie Sauren, Schwer-
metallverbindungen oder Aminen), bei
Reibung oder St6Ren zu exothermer
Zersetzung neigen. Dies kann zur Bildung
gesundheitsgefahrdender und entziindbarer
Gase oder Dampfe fuhren.
UmschlieRungen kénnen unter
Hitzeeinwirkung bersten.

Auslaufende Stoffe am Eintreten in
Gewasser oder in die Kanalisation hindern.

Selbstentziindliche Stoffe

4.2

Gefahr der Selbstentziindung bei
Beschadigung von Versandstiicken oder
Austritt von Fillgut.

Kann heftig mit Wasser reagieren.

Stoffe, die in Berlihrung mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln

4.3

Bei Kontakt mit Wasser Brand- und
Explosionsgefahr.

Ausgetretene Stoffe sollten durch Abdecken
trocken gehalten werden.
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Gefahrzettel und GroRzettel (Placards)

Gefahreneigenschaften

Zusatzliche Hinweise

()

()

@)

Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe

5.1

Zund- und Explosionsgefahr.

Gefahr heftiger Reaktion bei Kontakt mit
entziindbaren Stoffen.

Vermischen mit entziindbaren oder
brennbaren Stoffen (z.B. Sagespane)
vermeiden.

Organische Peroxide

Gefahr exothermer Zersetzung bei erhohten
Temperaturen, bei Kontakt mit anderen
Stoffen (wie Sauren, Schwermetall-
verbindungen oder Aminen), Reibung oder
StoRen. Dies kann zur Bildung gesundheits-
gefahrdender und entziindbarer Gase oder

Vermischen mit entziindbaren oder
brennbaren Stoffen (z.B. Sagespane)
vermeiden.

5.2 Dampfe fihren.
Giftige Stoffe
Vergiftungsgefahr.
1 7 Gefahr fiir Gewasser und Kanalisation. Notfallfluchtmaske verwenden.
o 8 2"
6.1
Ansteckungsgefahrliche Stoffe
'Q\ Ansteckungsgefahr.
Gefahr flir Gewésser und Kanalisation.
Y%
6.2

Radioaktive Stoffe

>

Gefahr der Aufnahme und der aueren
Bestrahlung.

Expositionszeit beschranken.

Spaltbare Stoffe

Gefahr nuklearer Kettenreaktion.

Atzende Stoffe

8

Veratzungsgefahr.

Kann untereinander, mit Wasser und mit
anderen Stoffen heftig reagieren.

Gefahr fur Gewasser und Kanalisation.

Auslaufende Stoffe am Eintreten in
Gewasser oder in die Kanalisation hindern.

Verschiedene gefahrliche Stoffe und
Gegenstande

9

Verbrennungsgefahr.

Brandgefahr.

Explosionsgefahr.

Gefahr fir Gewasser und Kanalisation.

Auslaufende Stoffe am Eintreten in
Gewasser oder in die Kanalisation hindern.

Bem. 1.
beachtet werden.

Bei gefahrlichen Gutern mit mehrfachen Gefahren und bei Zusammenladungen muss jede anwendbare Eintragung

2. Die oben angegebenen zusatzlichen Hinweise konnen angepasst werden, um die Klassen der zu beférdernden
gefahrlichen Giiter und die Beférderungsmittel wiederzugeben.
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Ausriistung fiir den personlichen und allgemeinen Schutz

fur die Durchfithrung allgemeiner und gefahrenspezifischer

NotfallmaBnahmen, die sich gemaR Abschnitt 8.1.5 des
ADR an Bord des Fahrzeugs befinden muss

Die folgende Ausrustung muss sich fur alle Gefahrzettel-Nummern an
Bord der Beforderungseinheit befinden:

ein Unterlegkeil je Fahrzeug, dessen Abmessungen der hochstzulassigen
Gesamtmasse des Fahrzeugs und dem Durchmesser der Rader
angepasst sein mussen,;

zwei selbststehende Warnzeichen;

Augenspililfliissigkeit® und

fur jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung:

eine Warnweste (z.B. wie in der Norm EN 471 beschrieben);
ein tragbares Beleuchtungsgerat;
ein Paar Schutzhandschuhe und

eine Augenschutzausristung (z.B. Schutzbrille).

Fur bestimmte Klassen vorgeschriebene zusatzliche Ausrustung:

an Bord von Fahrzeugen fur die Gefahrzettel-Nummer 2.3 oder 6.1 muss
sich fiir jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung eine Notfallfluchtmaske®
befinden;

eine Schaufel®;
eine Kanalabdeckung®:

ein Auffangbehélter aus Kunststoff®.

c)

Nicht erforderlich fiir Gefahrzettel der Muster 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 und 2.3.

Zum Beispiel eine Notffallfluchtmaske mit einem Gas/Staub-Kombinationsfilter des Typs
A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2K2-P2, der mit dem in der Norm EN 141 beschriebenen
vergleichbar ist.

Nur fir Gefahrzettel-Nummern 3, 4.1, 4.3, 8 und 9 vorgeschrieben.”

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]
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Kapitel 5.5

5.5.2.2 Am Ende hinzufiigen:

.Das nach diesem Unterabschnitt vorgeschriebene Warnzeichen muss solange auf dem Fahrzeug,
Container oder Tank verbleiben, bis folgende Vorschriften erfillt sind:

a) das begaste Fahrzeug, der begaste Container oder Tank wurde beliftet, um schadliche Konzen-
trationen des Begasungsmittels abzubauen, und

b) die begasten Gliter oder Werkstoffe wurden entladen.”

5.5.23 In der Abbildung des Warnzeichens fir begaste Einheiten vor ,ZUTRITT VERBOTEN® einfligen:
,BELUFTET AM [Datum *]“.
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TEIL 6
Kapitel 6.1

Am Ende eine Bem. mit folgendem Wortlaut hinzufiigen:

.Bem. Die Norm ISO 16106:2006 «Verpackung - Verpackungen zur Beforderung gefahrlicher Glter -
Gefahrgutverpackungen, Grofpackmittel (IBC) und GroRverpackungen - Leitfaden fir die
Anwendung der ISO 9001» enthalt zufrieden stellende Leitlinien fur Verfahren, die angewendet
werden durfen.*

Am Ende der Aufzéhlung eine Bem. mit folgendem Wortlaut hinzufligen:

.Bem. Der Ausdruck «Kunststoff» schliet auch andere polymere Werkstoffe wie Gummi ein.”
Im dritten Satz ,missen mindestens 12 mm hoch sein“ &ndern in:

,muissen eine Zeichenhéhe von mindestens 12 mm haben*.

[betrifft nur die deutsche Fassung]

Im dritten Satz ,HOhe" andern in:
LZeichenhohe”.

[betrifft nur die deutsche Fassung]

In Absatz a) (i) erhalt der Text nach dem Symbol der Vereinten Nationen fur Verpackungen folgenden
Wortlaut:

.Dieses Symbol darf nur zum Zweck der Bestatigung verwendet werden, dass eine Verpackung den
entsprechenden Vorschriften des Kapitels 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 oder 6.6 entspricht. Dieses Symbol darf nicht
fur Verpackungen verwendet werden, die den vereinfachten Bedingungen des Unterabschnitts 6.1.1.3, der
Absatze 6.1.5.3.1 e), 6.1.5.3.5 c), des Unterabschnitts 6.1.5.4, des Absatzes 6.1.5.5.1 und des
Unterabschnitts 6.1.5.6 entsprechen [siehe auch Absatz (ii)]. Fir Metallverpackungen, auf denen die
Kennzeichnung durch Pragen angebracht wird, dirfen anstelle des Symbols die Buchstaben «UN»
verwendet werden; oder”

Der Absatz a) (ii) erhalt folgenden Wortlaut:

,aus dem Symbol «RID/ADR» fiir Kombinationsverpackungen (Glas, Porzellan oder Steinzeug) und
Feinstblechverpackungen, die vereinfachten Bedingungen entsprechen [siehe Unterabschnitt 6.1.1.3,
Absatz 6.1.5.3.1 e), 6.1.5.3.5 c), Unterabschnitt 6.1.5.4, Absatz 6.1.5.5.1 und Unterabschnitt 6.1.5.6];

Bem. Verpackungen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind fiir Eisenbahn- und
StralRenbeforderungen sowie Beférderungen auf Binnenwasserstralen, die den Vorschriften des
RID, des ADR bzw. des ADN unterliegen, zugelassen. Sie sind nicht unbedingt fir Beférderungen
mit anderen Verkehrstragern oder fiir Eisenbahn- und StralRenbeférderungen sowie Beférderungen
auf Binnenwasserstraen, die anderen Vorschriften unterliegen, zugelassen.*

erhalt folgenden Wortlaut:

Prifvorschriften fiir Verpackungen®.
[betrifft nur die deutsche Fassung]
Nach ,von der zusténdigen Behorde” einfligen:

» welche die Zuteilung der Kennzeichnung bestatigt,”.

Der erste Satz erhalt folgenden Wortlaut:

svor der Verwendung muss jede Bauart einer Verpackung die in diesem Kapitel vorgeschriebenen
Prifungen erfolgreich bestanden haben.®

In der Tabelle unter b) in der dritten Spalte ,Dritter Fallversuch: flach auf eine Langsseite.“ und ,Vierter
Fallversuch: flach auf eine Querseite.” andern in:

LDritter Fallversuch: flach auf die lAngste Seite.“ und
LVierter Fallversuch: flach auf die kiirzeste Seite.”

[betrifft nur die deutsche Fassung]
erhalt folgenden Wortlaut:
Aufprallplatte:

Die Aufprallplatte muss eine nicht federnde und horizontale Oberflache besitzen und
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- fest eingebaut und ausreichend massiv sein, dass sie sich nicht verschieben kann,

- eben sein, wobei die Oberflache frei von lokalen Mangeln sein muss, welche die Prifergebnisse
beeinflussen konnen,

- ausreichend starr sein, dass sie unter den Prifbedingungen nicht verformbar ist und durch die
Priifungen nicht beschadigt werden kann, und

- ausreichend grof3 sein, um sicherzustellen, dass das zu priifende Versandstiick vollstandig auf die
Oberflache fallt.

6.1.5.3.5 In der Bem. vor 0,95 einfligen:
»,mindestens*.

[betrifft nur die deutsche Fassung]
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Kapitel 6.2

Das Kapitel 6.2 erhalt folgenden Wortlaut:

»Kapitel 6.2

Bau- und Prufvorschriften fur DruckgefaBe, Druckgaspackungen, GefaRe,
klein, mit Gas (Gaspatronen) und Brennstoffzellen-Kartuschen mit
verflissigtem entziindbarem Gas

Allgemeine Vorschriften

Bem. Druckgaspackungen, Gefalle, klein, mit Gas (Gaspatronen) und Brennstoffzellen-Kartuschen mit
verflissigtem entziindbarem Gas unterliegen nicht den Vorschriften der Abschnitte 6.2.1 bis 6.2.5.

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1
Auslegung und Bau

Die Druckgefafe und deren Verschlisse missen so ausgelegt, hergestellt, geprift und ausgeriistet sein,
dass sie allen Beanspruchungen, einschlieRlich Ermidung, denen sie unter normalen Beférderungs-
bedingungen und bei normalem Gebrauch ausgesetzt sind, standhalten.

(bleibt offen)

Die Mindestwanddicke darf in keinem Fall geringer sein als die in den technischen Normen fir die
Auslegung und den Bau festgelegte Wanddicke.

Fir geschweilRte Druckgefale diirfen nur Metalle schweilbarer Qualitat verwendet werden.

Der Prufdruck von Flaschen, Grof¥flaschen, Druckfassern und Flaschenbiindeln muss der Verpackungs-
anweisung P200 des Unterabschnitts 4.1.4.1 entsprechen. Der Priifdruck fiir verschlossene Kryo-Behalter
muss der Verpackungsanweisung P203 des Unterabschnitts 4.1.4.1 entsprechen.

DruckgefalRe, die in Biindeln zusammengefasst sind, missen durch eine Tragkonstruktion verstarkt sein
und als Einheit zusammengehalten werden. Die DruckgefaRe miissen so gesichert sein, dass Bewegungen
in Bezug auf die bauliche Gesamtanordnung und Bewegungen, die zu einer Konzentration schadlicher
lokaler Spannungen fiihren, verhindert werden. Anordnungen von Rohrleitungen (z.B. Rohrleitungen,
Ventile und Druckanzeiger) sind so auszulegen und zu bauen, dass sie vor Beschadigungen durch StéR3e
und vor Beanspruchungen, die unter normalen Beférderungsbedingungen auftreten, geschitzt sind. Die
Rohrleitungen missen mindestens denselben Prifdruck haben wie die Flaschen. Fir verflissigte giftige
Gase muss jedes DruckgefaR ein Trennventil haben, um sicherzustellen, dass jedes Druckgefald getrennt
befiillt werden kann und wahrend der Beforderung kein gegenseitiger Austausch des Inhalts der
DruckgefalRe auftreten kann.

Bem. Verflussigte giftige Gase haben den Klassifizierungscode 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC oder 2TOC.

Beriihrungen zwischen verschiedenen Metallen, die zu Beschadigungen durch galvanische Reaktion
fihren kénnen, miissen vermieden werden.

Zusétzliche Vorschriften fir den Bau von verschlossenen Kryo-Behéltern fir tiefgekiihlt
verflissigte Gase

Fir jedes Druckgefal® missen die mechanischen Eigenschaften des verwendeten Metalls, einschlieflich
Kerbschlagzahigkeit und Biegekoeffizient, nachgewiesen werden.

Bem. Beziiglich der Kerbschlagzahigkeit enthalt der Unterabschnitt 6.8.5.3 Einzelheiten fir
Prufanforderungen, die verwendet werden dirfen.

Die Druckgefalle miissen warmeisoliert sein. Die Warmeisolierung ist durch eine Ummantelung vor StéRen
zu schitzen. Ist der Raum zwischen Druckgefa® und Ummantelung luftentleert (Vakuumisolierung), muss
die Ummantelung so ausgelegt sein, dass sie einem &uf3eren Druck von mindestens 100 kPa (1 bar), in
Ubereinstimmung mit einem anerkannten technischen Regelwerk oder einem rechnerischen kritischen
Verformungsdruck von mindestens 200 kPa (2 bar) Uberdruck berechnet, ohne bleibende Verformung
standhalt. Wenn die Ummantelung gasdicht verschlossen ist (z.B. bei Vakuumisolierung), muss durch eine
Einrichtung verhindert werden, dass bei ungeniigender Gasdichtheit des DruckgefalRes oder dessen
Ausristungsteilen in der Isolierschicht ein gefahrlicher Druck entsteht. Die Einrichtung muss das
Eindringen von Feuchtigkeit in die Isolierung verhindern.

Verschlossene Kryo-Behalter, die fur die Beférderung tiefgekihlt verflissigter Gase mit einem Siedepunkt
unter —182 °C bei Atmospharendruck ausgelegt sind, dirfen keine Werkstoffe enthalten, die mit Sauerstoff
oder mit Sauerstoff angereicherter Atmosphare in gefahrlicher Weise reagieren konnen, wenn sich diese
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Werkstoffe in Teilen der Warmeisolierung befinden, wo eine Gefahr der Berlihrung mit Sauerstoff oder mit
Sauerstoff angereicherter Flissigkeit besteht.

Verschlossene Kryo-Behalter miissen mit geeigneten Hebe- und Sicherungseinrichtungen ausgelegt und
gebaut sein.

Zusatzliche Vorschriften fiir den Bau von DruckgefaBen fiir Acetylen

Die DruckgefafRe fir UN 1001 Acetylen, geldst, und UN 3374 Acetylen, I6sungsmittelfrei, missen mit einem
gleichmaRig verteilten porésen Material eines Typs gefiillt sein, der den von der zustdndigen Behorde
festgelegten Vorschriften und Prifungen entspricht, wobei dieses porése Material

a) mit dem Druckgefal® vertraglich ist und weder mit dem Acetylen noch im Falle der UN-Nummer 1001
mit dem Lésungsmittel schadliche oder gefahrliche Verbindungen eingeht und

b) geeignet sein muss, die Ausbreitung einer Zersetzung des Acetylens im pordsen Material zu
verhindern.

Im Falle der UN-Nummer 1001 muss das Lésungsmittel mit dem Druckgefal® vertraglich sein.
Werkstoffe

Werkstoffe fiir den Bau von Druckgeféfien und ihren Verschlissen, die direkt mit den geféhrlichen Gutern
in Bertihrung kommen, dirfen durch das zur Beférderung vorgesehene gefahrliche Gut nicht angegriffen
oder geschwacht werden und dirfen keine gefahrliche Reaktion, wie z.B. Katalyse einer Reaktion oder
Reaktion mit gefahrlichen Gutern, verursachen.

Druckgefélle und ihre Verschlisse mussen aus Werkstoffen hergestellt sein, die in den technischen
Normen fiur die Auslegung und den Bau und in der fir die zur Beférderung in dem Druckgefaly
vorgesehenen Stoffen anwendbaren Verpackungsanweisung festgelegt sind. Die Werkstoffe miissen, wie
in den technischen Normen fiir die Auslegung und den Bau angegeben, unempfindlich gegen Sprédbruch
und Spannungsrisskorrosion sein.

Bedienungsausriistung

Ventile, Rohrleitungen und andere unter Druck stehende Ausristungsteile mit Ausnahme von
Druckentlastungseinrichtungen missen so ausgelegt und gebaut sein, dass der Berstdruck mindestens
dem 1,5fachen Prifdruck des DruckgefalRes entspricht.

Die Bedienungsausriistung muss so angeordnet oder ausgelegt sein, dass Schaden, die unter normalen
Handhabungs- und Beférderungsbedingungen zu einem Freisetzen des Druckgefainhalts fihren kénnten,
verhindert werden. Die zu den Absperrventilen fihrende Sammelrohrleitung muss ausreichend flexibel
sein, um die Ventile und die Rohrleitung gegen Abscheren und gegen Freisetzen des DruckgefaRinhalts zu
schitzen. Die Beflllungs- und Entleerungsventile sowie alle Schutzkappen missen gegen
unbeabsichtigtes Offnen gesichert werden kénnen. Die Ventile miissen nach den Vorschriften des
Unterabschnitts 4.1.6.8 geschiitzt sein.

DruckgefalRe, die nicht manuell bewegt oder gerollt werden kénnen, missen mit Einrichtungen versehen
sein (Gleiteinrichtungen, Osen, Haken), die eine sichere Handhabung mit mechanischen Férdermitteln
gewahrleisten und die so angebracht sind, dass sie weder eine Schwachung noch eine unzulassige
Beanspruchung der Druckgefafie zur Folge haben.

Einzelne Druckgefalle missen gemal Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P200 (2) oder
gemaR den Absatzen 6.2.1.3.6.4 und 6.2.1.3.6.5 mit Druckentlastungseinrichtungen ausgeristet sein. Die
Druckentlastungseinrichtungen missen so ausgelegt sein, dass keine Fremdstoffe eindringen und keine
Gase austreten kénnen und sich kein geféhrlicher Uberdruck bilden kann. Im eingebauten Zustand miissen
die Druckentlastungseinrichtungen an horizontalen DruckgefalRen, die mit einem Sammelrohr miteinander
verbunden sind und die mit einem entziindbaren Gas gefiillt sind, so angeordnet sein, dass sie frei in die
Luft abblasen kénnen und unter normalen Beférderungsbedingungen eine Einwirkung des ausstromenden
Gases auf das Druckgefal® selbst verhindert wird.

DruckgefalRe, die volumetrisch gefiillt werden, missen mit einer Flllstandsanzeige versehen sein.
Zusitzliche Vorschriften fir verschlossene Kryo-Behalter

Jede Full- und Entleerungsoéffnung von verschlossenen Kryo-Behdltern fir die Beforderung tiefgekihlt
verflissigter entziindbarer Gase muss mit mindestens zwei hintereinanderliegenden und voneinander
unabhangigen Verschlissen ausgeristet sein, wobei der erste eine Absperreinrichtung und der zweite eine
Kappe oder eine gleichwertige Einrichtung sein muss.

Bei Rohrleitungsabschnitten, die beidseitig geschlossen werden kénnen und in denen Flissigkeit
eingeschlossen sein kann, muss ein System zur selbsttatigen Druckentlastung vorgesehen sein, um einen
UbermaRigen Druckaufbau innerhalb der Rohrleitung zu verhindern.
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6.2.1.3.6.3 Jeder Anschluss eines verschlossenen Kryo-Behalters muss eindeutig mit seiner Funktion (z.B. Dampf-
phase oder fliissige Phase) gekennzeichnet sein.

6.2.1.3.6.4 Druckentlastungseinrichtungen

6.2.1.3.6.4.1 Verschlossene Kryo-Behalter miissen mit mindestens einer Druckentlastungseinrichtung ausgerustet sein.
Die Druckentlastungseinrichtung muss einem Typ entsprechen, der dynamischen Beanspruchungen,
einschlie3lich Flissigkeitsschwall, standhalt.

6.2.1.3.6.4.2 Verschlossene Kryo-Behélter dirfen parallel zu der (den) federbelasteten Einrichtung(en) zusétzlich mit
einer Berstscheibe versehen sein, um den Vorschriften des Absatzes 6.2.1.3.6.5 zu entsprechen.

6.2.1.3.6.4.3 Die Anschlisse fiir Druckentlastungseinrichtungen missen ausreichend dimensioniert sein, damit die
erforderliche Abblasmenge ungehindert zur Druckentlastungseinrichtung gelangen kann.

6.2.1.3.6.4.4 Alle Einlassoffnungen der  Druckentlastungseinrichtungen  miissen sich bei  maximalen
Flllungsbedingungen in der Dampfphase des verschlossenen Kryo-Behélters befinden; die Einrichtungen
sind so anzuordnen, dass der Dampf ungehindert entweichen kann.

6.2.1.3.6.5 Abblasmenge und Einstellung der Druckentlastungseinrichtungen

Bem. In Zusammenhang mit Druckentlastungseinrichtungen von verschlossenen Kryo-Behaltern bedeutet
héchstzulassiger Betriebsdruck der hochstzulassige effektive Uberdruck im Scheitel des befiiliten
verschlossenen Kryo-Behalters im Betriebszustand, einschlieRlich der hochste effektive Druck
wahrend des Fllens und Entleerens.

6.2.1.3.6.5.1 Die Druckentlastungseinrichtungen missen sich selbsttatig bei einem Druck 6ffnen, der nicht geringer sein
darf als der hdéchstzuldssige Betriebsdruck, und bei einem Druck von 110 % des hdchstzulassigen
Betriebsdrucks vollstéandig gedffnet sein. Sie missen sich nach der Entlastung bei einem Druck wieder
schlieBen, der hochstens 10 % unter dem Ansprechdruck liegt, und bei allen niedrigeren Driicken
geschlossen bleiben.

6.2.1.3.6.5.2 Berstscheiben missen so eingestellt sein, dass sie bei einem Nenndruck bersten, der entweder niedriger
als der Prifdruck oder niedriger als 150 % des hdchstzulassigen Betriebsdrucks ist.

6.2.1.3.6.5.3 Bei Verlust des Vakuums in einem vakuumisolierten verschlossenen Kryo-Behalter muss die Gesamt-
abblasmenge aller eingebauten Druckentlastungseinrichtungen ausreichend sein, damit der Druck
(einschlieBlich Druckanstieg) im verschlossenen Kryo-Behalter 120 % des héchstzulassigen Betriebs-
drucks nicht ibersteigt.

6.2.1.3.6.5.4 Die erforderliche Abblasmenge der Druckentlastungseinrichtungen ist nach einem von der zustandigen
Behdrde anerkannten bewahrten technischen Regelwerk zu berechnen’).

6.2.1.4 Zulassung von DruckgefaBen

6.2.1.4.1 Die Ubereinstimmung der DruckgefaRe ist zum Zeitpunkt der Herstellung nach den Vorschriften der
zustandigen Behorde festzustellen. Druckgefafle missen von einer Prifstelle kontrolliert, geprift und
zugelassen werden. Die technische Dokumentation muss vollstdndige Spezifikationen fir die Auslegung
und den Bau und eine vollstandige Dokumentation der Herstellung und Prifung umfassen.

6.2.1.4.2 Das Qualitatssicherungsprogramm muss den Vorschriften der zustandigen Behorde entsprechen.
6.2.1.5 Erstmalige Priifung

6.2.1.5.1 Neue DruckgefaRe mit Ausnahme von verschlossenen Kryo-Behdltern sind wahrend und nach der
Herstellung Prifungen gemaR den anwendbaren Auslegungsnormen zu unterziehen, die Folgendes
umfassen:

An einer ausreichenden Anzahl von Druckgefallen:

a) Priufung der mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs;

b) Uberpriifung der Mindestwanddicke;

¢) Uberpriifung der GleichméaRigkeit des Werkstoffes innerhalb jeder Fertigungsreihe;

d) Kontrolle der au3eren und inneren Beschaffenheit der Druckgefalie;

Y Siehe zum Beispiel CGA-Veréffentlichungen S-1.2-2003 «Pressure Relief Device Standards - Part 2 -
Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases» (Normen fiir Druckentlastungseinrichtungen - Teil 2
- Frachttanks und ortsbewegliche Tanks fir verdichtete Gase) und S-1.1-2003 «Pressure Relief Device
Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases» (Normen fiir Druckentlastungseinrichtungen
-Teil 1 - Flaschen flr verdichtete Gase).
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e) Kontrolle des Halsgewindes;
f) Uberpriifung auf Ubereinstimmung mit der Auslegungsnorm.
An allen DruckgefaRien:

g) eine Flussigkeitsdruckprifung. Die Druckgefaf’e missen ohne eine Ausdehnung, die grofer ist als
gemal Baumusterspezifikation zugelassen, dem Prifdruck standhalten;

Bem. Mit Zustimmung der zusténdigen Behorde darf die Flissigkeitsdruckpriifung durch eine Priifung mit
einem Gas ersetzt werden, sofern dieses Vorgehen nicht gefahrlich ist.

h) Kontrolle und Bewertung von Herstellungsfehlern und entweder Reparatur oder Unbrauchbarmachen
des Druckgefales. Bei geschweillten Druckgefalien ist der Qualitdt der Schweilnahte besondere
Beachtung zu schenken;

i) eine Kontrolle der Kennzeichnungen auf den Druckgefalen;

j) an DruckgefaRen fir UN 1001 Acetylen, geldst, und UN 3374 Acetylen, I6sungsmittelfrei, auBerdem
eine Kontrolle der richtigen Anbringung und der Beschaffenheit des pordsen Materials sowie
gegebenenfalls der Menge des Lésungsmittels.

An einer angemessenen Probe von verschlossenen Kryo-Behaltern sind die in Absatz 6.2.1.5.1 a), b), d)
und f) festgelegten Prifungen durchzufilhren. Darliber hinaus sind an einer Probe verschlossener Kryo-
Behalter die Schweiflndhte durch R&ntgen-, Ultraschall- oder andere geeignete zerstérungsfreie
Prifmethoden gemal der anwendbaren Norm fir die Auslegung und den Bau zu kontrollieren. Diese
Kontrolle der Schweif3nahte findet keine Anwendung auf die Ummantelung.

Darliber hinaus sind alle verschlossenen Kryo-Behalter den in Absatz 6.2.1.5.1 g), h) und i) festgelegten
erstmaligen Prifungen sowie nach dem Zusammenbau einer Dichtheitsprifung und einer Prifung der
geniigenden Funktion der Bedienungsausristung zu unterziehen.

Wiederkehrende Priifung

Nachfillbare Druckgefae mit Ausnahme von Kryo-Behaltern sind durch eine von der zustdndigen Behorde
anerkannten Stelle nach folgenden Vorschriften wiederkehrenden Prifungen zu unterziehen:

a) Prifung der duReren Beschaffenheit des DruckgefdRes und Uberpriifung der Ausriistung und der
aulleren Kennzeichnungen;

b) Priifung der inneren Beschaffenheit des DruckgefaRes (z.B. innere Prifung, Uberprifung der
Mindestwanddicke);

¢) Uberpriifung der Gewinde, sofern Anzeichen von Korrosion vorliegen oder sofern die Ausriistungsteile
entfernt werden;

d) Flussigkeitsdruckpriifung und gegebenenfalls Prifung der Werkstoffbeschaffenheit durch geeignete
Prifverfahren;

e) Prifung der Bedienungsausristung, anderer Zubehorteile und Druckentlastungseinrichtungen bei der
Wiederinbetriebnahme.

Bem. 1. Mit Zustimmung der zustandigen Behorde darf die Flissigkeitsdruckpriifung durch eine Priifung
mit einem Gas ersetzt werden, sofern dieses Vorgehen nicht gefahrlich ist.

2. Mit Zustimmung der zustandigen Behorde darf die Flissigkeitsdruckpriifung fur Flaschen oder
GroRflaschen durch eine gleichwertige Prifmethode ersetzt werden, die auf akustischer
Emissionsprifung, Ultraschalluntersuchung oder einer Kombination aus akustischer
Emissionspriifung und Ultraschalluntersuchung beruht.

3. Hinsichtlich der Fristen fir die wiederkehrende Prifung siehe Unterabschnitt 4.1.4.1
Verpackungsanweisung P 200.

Bei Druckgefalien, die fir die Beférderung von UN 1001 Acetylen, gelost, und UN 3374 Acetylen,
I6sungsmittelfrei, vorgesehen sind, sind nur die in Absatz 6.2.1.6.1 a), c) und e) festgelegten
Untersuchungen vorzunehmen. Darlber hinaus ist der Zustand des porésen Materials (z.B. Risse, oberer
Freiraum, Lockerung, Zusammensinken) zu untersuchen.

Anforderungen an Hersteller

Der Hersteller muss technisch in der Lage sein und Uber samtliche geeignete Mittel verfligen, die zu einer
zufrieden stellenden Herstellung von DruckgeféalRen erforderlich sind; hierzu benétigt er insbesondere
entsprechend qualifiziertes Personal

a) zur Uberwachung des gesamten Herstellungsprozesses,
b) zur Ausfiihrung von Werkstoffverbindungen und

c) zur Durchfihrung der entsprechenden Priifungen.
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Die Bewertung der Eignung des Herstellers ist in allen Fallen von einer von der zustédndigen Behdrde des
Zulassungslandes anerkannten Priifstelle durchzufiihren.

Anforderungen an Priifstellen

Prifstellen missen ausreichend Unabhangigkeit von Herstellerbetrieben und fachliche Kompetenz fur die
vorgeschriebene Durchfiihrung der Priifungen und Zulassungen aufweisen.

Vorschriften fiir UN-DruckgefaBe

Zuséatzlich zu den allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 6.2.1 missen UN-Druckgefale den Vorschriften
dieses Abschnitts, soweit anwendbar, einschlieRlich der Normen entsprechen.

Auslegung, Bau und erstmalige Priifung

Fir die Auslegung, den Bau und die erstmalige Priifung von UN-Flaschen gelten folgenden Normen, mit
der Ausnahme, dass die Prifvorschriften in Zusammenhang mit dem System fir die Konformitats-
bewertung und Zulassung dem Unterabschnitt 6.2.2.5 entsprechen missen:

1ISO 9809-1:1999 Gasflaschen - Wiederbefiillbare nahtlose Flaschen aus Stahl - Gestaltung,
Konstruktion und Priifung - Teil 1: Flaschen aus vergitetem Stahl mit einer
Zugfestigkeit von weniger als 1100 MPa

Bem. Die Bemerkung bezlglich des Faktors F in Abschnitt 7.3 dieser Norm gilt nicht
fur UN-Flaschen.

ISO 9809-2:2000 | Gasflaschen - Wiederbefiillbare nahtlose Flaschen aus Stahl - Gestaltung,
Konstruktion und Priifung - Teil 2: Normalgegliihte und angelassene Flaschen mit
einer Zugfestigkeit grofRer oder gleich 1100 MPa

1ISO 9809-3:2000 Gasflaschen - Wiederbefiillbare nahtlose Flaschen aus Stahl - Gestaltung,
Konstruktion und Priifung - Teil 3: Normalisierte Flaschen aus Stahl

ISO 7866:1999 Gasflaschen - Wiederbefiillbare nahtlose Flaschen aus Aluminiumlegierung -
Gestaltung, Konstruktion und Priifung

Bem. Die Bemerkung bezlglich des Faktors F in Abschnitt 7.2 dieser Norm gilt nicht
fir UN-Flaschen. Die Aluminiumlegierung 6351A-T6 oder gleichwertige
Legierungen sind nicht zugelassen.

ISO 11118:1999 Gasflaschen - Metallene Einwegflaschen - Festlegungen und Priifverfahren

ISO 11119-1:2002 | Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen - Festlegungen und Prifverfahren - Teil 1:
Umfangsgewickelte Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen

ISO 11119-2:2002 | Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen - Festlegungen und Prifverfahren - Teil 2:
Vollumwickelte, faserverstarkte Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen mit
lasttragenden metallischen Linern

ISO 11119-3:2002 | Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen - Festlegungen und Prifverfahren - Teil 3:
Volumenumwickelte, faserverstarkte Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen mit
nichtmetallischen Linern und nicht lasttragenden Linern

Bem. 1. In den Normen, auf die oben verwiesen wird, miissen Flaschen aus Verbundwerkstoffen fiir eine
unbegrenzte Betriebsdauer ausgelegt sein.

2. Nach den ersten 15 Betriebsjahren dirfen nach diesen Normen hergestellte Flaschen aus
Verbundwerkstoffen von der zusténdigen Behorde, die fir die urspriingliche Zulassung der
Flaschen verantwortlich war und die ihre Entscheidung auf der vom Hersteller, Eigentimer oder
Verwender zur Verfigung gestellten Prifinformationen stitzt, fur eine Verlangerung des Betriebs
zugelassen werden.

Fir die Auslegung, den Bau und die erstmalige Priifung von UN-Grof¥flaschen gilt folgende Norm, mit der
Ausnahme, dass die Prifvorschriften in Zusammenhang mit dem System fur die Konformitatsbewertung
und Zulassung dem Unterabschnitt 6.2.2.5 entsprechen missen:

ISO 11120:1999 Ortsbewegliche Gasflaschen - Nahtlose wiederbefiillbare Groflaschen aus Stahl fiir

den Transport verdichteter Gase mit einem Fassungsraum zwischen 150 | und 3000 |

- Gestaltung, Konstruktion und Prifung

Bem. Die Bemerkung bezulglich des Faktors F in Abschnitt 7.1 dieser Norm gilt nicht
fur UN-GroRflaschen.

Fir die Auslegung, den Bau und die erstmalige Priifung von UN-Acetylen-Flaschen gelten folgende
Normen, mit der Ausnahme, dass die Priifvorschriften in Zusammenhang mit dem System fiir die
Konformitatsbewertung und Zulassung dem Unterabschnitt 6.2.2.5 entsprechen miissen:
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FUr die Flaschenwand:

1ISO 9809-1:1999 Gasflaschen - Wiederbefiillbare nahtlose Flaschen aus Stahl - Gestaltung,
Konstruktion und Priifung - Teil 1: Flaschen aus vergitetem Stahl mit einer
Zugfestigkeit von weniger als 1100 MPa

Bem. Die Bemerkung bezlglich des Faktors F in Abschnitt 7.3 dieser Norm gilt nicht
fir UN-Flaschen.

1ISO 9809-3:2000 Gasflaschen - Wiederbefiillbare nahtlose Flaschen aus Stahl - Gestaltung,
Konstruktion und Priifung - Teil 3: Normalisierte Flaschen aus Stahl

Fir das porése Material in der Flasche:

ISO 3807-1:2000 | Acetylen-Flaschen - Grundanforderungen - Teil 1: Flaschen ohne Schmelz-
sicherungen

ISO 3807-2:2000 | Acetylen-Flaschen - Grundanforderungen - Teil 2: Flaschen mit Schmelzsicherungen

Fir die Auslegung, den Bau und die erstmalige Prifung von UN-Kryo-Behaltern gilt folgende Norm, mit der
Ausnahme, dass die Prifvorschriften in Zusammenhang mit dem System fir die Konformitatsbewertung
und Zulassung dem Unterabschnitt 6.2.2.5 entsprechen mussen:

ISO 21029-1:2004 | Kryo-Behélter - Ortsbewegliche vakuumisolierte Behalter mit einem Fassungsraum bis
zu 1000 Liter - Teil 1: Gestaltung, Herstellung und Prifung

Werkstoffe

Zusatzlich zu den in den Normen fiir die Auslegung und den Bau von Druckgefal’en enthaltenen
Werkstoffvorschriften und den in der anwendbaren Verpackungsanweisung fur das (die) zu beférdernde(n)
Gas(e) (z.B. Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200) festgelegten Einschrankungen gelten
folgende Normen fiir die Werkstoffvertraglichkeit:

ISO 11114-1:1997 | Ortsbewegliche Gasflaschen - Vertraglichkeit von Werkstoffen fiir Gasflaschen und
Ventile mit den in Beriihrung kommenden Gasen - Teil 1: Metallene Werkstoffe

ISO 11114-2:2000 | Ortsbewegliche Gasflaschen - Vertraglichkeit von Werkstoffen fiir Gasflaschen und
Ventile mit den in Beriihrung kommenden Gasen - Teil 2: Nichtmetallene Werkstoffe

Bem. Die in der Norm ISO 11114-1 fir hochfeste Stahllegierungen bei héchsten Werten fur die Zug-
festigkeit von bis zu 1100 MPa festgelegten Grenzwerte gelten nicht fir UN 2203 Siliciumwasser-
stoff (Silan).

Bedienungsausriistung

Fuir die Verschlisse und ihren Schutz gelten folgende Normen:

ISO 11117:1998 Gasflaschen - Ventilschutzkappen und Ventilschutzvorrichtungen fir Gasflaschen in
industriellem und medizinischem Einsatz - Gestaltung, Konstruktion und Prifungen

ISO 10297:2006 Ortsbewegliche Gasflaschen - Flaschenventile - Spezifikation und Typprifung

Bem. Die EN-Fassung dieser ISO-Norm erfiillt die Vorschriften und darf ebenfalls
verwendet werden

Wiederkehrende Priifung

Fur die wiederkehrende Priifung von UN-Flaschen gelten folgende Normen:

ISO 6406:2005 Nahtlose Gasflaschen aus Stahl - Wiederkehrende Priifung

ISO 10461:2005 + | Nahtlose Gasflaschen aus Aluminiumlegierung - Wiederkehrende Prifung
A1:2006

ISO 10462:2005 Gasflaschen - Ortsbewegliche Flaschen fir geldstes Acetylen - Wiederkehrende
Prifung und Instandhaltung

1ISO 11623:2002 Ortsbewegliche Gasflaschen - Wiederkehrende Priifung von Gasflaschen aus
Verbundwerkstoffen

System fiir die Konformitatsbewertung und Zulassung fiir die Herstellung von DruckgefaRen
Begriffshestimmungen

In diesem Unterabschnitt bedeutet:

Baumuster. Ein durch eine besondere DruckgefaBnorm festgelegtes DruckgefalRbaumuster.
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System fiir die Konformitdtsbewertung: Ein System fur die Zulassung eines Herstellers durch die
zustandige Behdrde, welches die Zulassung des DruckgefdBbaumusters, die Zulassung des
Qualitatssicherungssystems des Herstellers und die Zulassung der Prifstellen umfasst.

Uberpriifen: Durch Untersuchung oder Vorlage objektiver Nachweise bestétigen, dass die festgelegten
Anforderungen erflllt worden sind.

Allgemeine Vorschriften
Zustandige Behorde

Die zustandige Behorde, die das Druckgefall zuldsst, muss das System fir die Konformitatsbewertung
zulassen, um sicherzustellen, dass die Druckgefalte den Vorschriften des ADR entsprechen. In den Fallen,
in denen die zustandige Behorde, die ein Druckgefald zulasst, nicht die zusténdige Behdrde des
Herstellungslandes ist, missen die Kennzeichen des Zulassungslandes und des Herstellungslandes in der
Kennzeichnung des DruckgeféalRes angegeben sein (siehe Unterabschnitte 6.2.2.7 und 6.2.2.8).

Die zustandige Behérde des Zulassungslandes muss der entsprechenden Behérde des Verwendungs-
landes auf Anforderung Nachweise flur die Erfullung dieses Systems fur die Konformitatsbewertung
vorlegen.

Die zustandige Behorde darf ihre Aufgaben in diesem System fiir die Konformitatsbewertung ganz oder
teilweise delegieren.

Die zustéandige Behdrde muss sicherstellen, dass eine aktuelle Liste uber die zugelassenen Prifstellen und
deren Kennzeichen sowie Uber die zugelassenen Hersteller und deren Kennzeichen zur Verfligung steht.

Priifstelle

Die Prifstelle muss von der zustandigen Behdrde fir die Priifung von Druckgefalien zugelassen sein und:

a) uber ein in einer Organisationsstruktur eingebundenes, geeignetes, geschultes, sachkundiges und
erfahrenes Personal verfligen, das seine technischen Aufgaben in zufrieden stellender Weise austben
kann;

b) Zugang zu geeigneten und hinreichenden Einrichtungen und Ausriistungen haben;
c) in unabhangiger Art und Weise arbeiten und frei von Einflissen sein, die sie daran hindern kénnten;

d) geschéftliche Verschwiegenheit (ber die unternehmerischen und eigentumsrechtlich geschiitzten
Tatigkeiten des Herstellers und anderer Stellen bewahren;

e) eine klare Trennung zwischen den eigentlichen Aufgaben als Prifstelle und den damit nicht
zusammenhangenden Aufgaben einhalten;

f) ein dokumentiertes Qualitatssicherungssystem betreiben;

g) sicherstellen, dass die in der entsprechenden DruckgefaBnorm und im ADR festgelegten Prifungen
durchgeflihrt werden, und

h) ein wirksames und geeignetes Berichts- und Aufzeichnungssystem in Ubereinstimmung mit Absatz
6.2.2.5.6 unterhalten.

Um die Ubereinstimmung mit der entsprechenden Druckgefanorm zu iberpriifen, muss die Priifstelle
Baumusterzulassungen, Prifungen der DruckgefalRproduktion durchfihren und Bescheinigungen
ausstellen (siehe Absatze 6.2.2.5.4 und 6.2.2.5.5).

Hersteller

Der Hersteller muss
a) ein dokumentiertes Qualitatssicherungssystem gemaR Absatz 6.2.2.5.3 betreiben;
b) Baumusterzulassungen gemal Absatz 6.2.2.5.4 beantragen;

c) eine Prufstelle aus dem von der zustandigen Behoérde des Zulassungslandes aufgestellten Verzeichnis
der zugelassenen Prifstellen auswahlen und

d) Aufzeichnungen gemaf Absatz 6.2.2.5.6 aufbewahren.
Priflabor

Das Priiflabor muss

a) Uber gentgend, in einer Organisationsstruktur eingebundenes Personal mit ausreichender Kompetenz
und Erfahrung verfiigen und
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b) Uber geeignete und hinreichende Einrichtungen und Ausristungen verfigen, um die in der
Herstellungsnorm vorgeschriebenen Prifungen zur Zufriedenheit der Prifstelle durchzufihren.

Qualitdtssicherungssystem des Herstellers

Das Qualitatssicherungssystem muss alle Elemente, Anforderungen und Vorschriften umfassen, die vom
Hersteller angewendet werden. Es muss auf eine systematische und ordentliche Weise in Form schriftlich
niedergelegter Grundsatze, Verfahren und Anweisungen dokumentiert werden.

Der Inhalt muss insbesondere geeignete Beschreibungen umfassen tber:

a) die Organisationsstruktur und Verantwortlichkeiten des Personals hinsichtlich der Auslegung und der
Produktqualitat;

b) die bei der Auslegung der Druckgefalle verwendeten Techniken, Prozesse und Verfahren fir die
Auslegungskontrolle und -tiberpriifung;

c) die entsprechenden Anweisungen, die fir die Herstellung der Druckgefalle, die Qualitatskontrolle, die
Qualitatssicherung und die Arbeitsablaufe verwendet werden;

d) Qualitatsaufzeichnungen, wie Kontrollberichte, Prif- und Kalibrierungsdaten;

e) Uberpriifungen des Managements in Folge der Nachpriifungen (Audits) gemaR Absatz 6.2.2.5.3.2, um
die erfolgreiche Wirkungsweise des Qualitatssicherungssystems sicherzustellen;

f) das Verfahren, das beschreibt, wie Kundenanforderungen erfullt werden;
g) das Verfahren fiir die Kontrolle der Dokumente und deren Uberarbeitung;

h) die Mittel fir die Kontrolle nicht konformer Druckgefale, von Zukaufteilen, Zwischenprodukten und
Fertigteilen und

i) Schulungsprogramme und Qualifizierungsverfahren fur das entsprechende Personal.
Nachprifung (Audit) des Qualitatssicherungssystems

Das Qualitatssicherungssystem ist erstmalig zu bewerten, um festzustellen, ob es die Anforderungen des
Absatzes 6.2.2.5.3.1 zur Zufriedenheit der zustéandigen Behdrde erfiillt.

Der Hersteller ist Gber die Ergebnisse der Nachpriifung in Kenntnis zu setzen. Die Mitteilung muss die
Schlussfolgerungen der Nachprifung und eventuell erforderliche KorrekturmaRhahmen umfassen.

Wiederkehrende Nachprifungen sind zur Zufriedenheit der zustdndigen Behdrde durchzufihren, um
sicherzustellen, dass der Hersteller das Qualitatssicherungssystem aufrecht erhalt und anwendet. Berichte
Uber die wiederkehrenden Nachpriifungen sind dem Hersteller zur Verfligung zu stellen.

Aufrechterhaltung des Qualitatssicherungssystems

Der Hersteller muss das Qualitatssicherungssystem in der zugelassenen Form so aufrecht erhalten, dass
es geeignet und effizient bleibt.

Der Hersteller hat die zustédndige Behoérde, die das Qualitétssicherungssystem zugelassen hat, lber
beabsichtigte Anderungen in Kenntnis zu setzen. Die vorgeschlagenen Anderungen sind zu bewerten, um
festzustellen, ob das gednderte Qualitatssicherungssystem die Anforderungen des Absatzes 6.2.2.5.3.1
weiterhin erflllt.

Zulassungsverfahren
Erstmalige Baumusterzulassung

Die erstmalige Baumusterzulassung muss aus einer Zulassung des Qualitatssicherungssystems des
Herstellers und einer Zulassung der Auslegung des herzustellenden DruckgefaRes bestehen. Ein Antrag
fur eine erstmalige Baumusterzulassung muss den Anforderungen der Absatze 6.2.2.5.4.2 bis 6.2.2.5.4.6
und 6.2.2.5.4.9 entsprechen.

Ein Hersteller, der beabsichtigt, DruckgefaRe in Ubereinstimmung mit einer DruckgefdRnorm und in
Ubereinstimmung mit dem ADR herzustellen, muss eine Baumusterzulassungsbescheinigung beantragen,
erlangen und aufbewahren, die von der zustéandigen Behorde des Zulassungslandes fiir mindestens ein
DruckgefaBbaumuster nach dem in Absatz 6.2.2.5.4.9 angegebenen Verfahren ausgestellt wird. Diese
Bescheinigung muss der zustandigen Behorde des Verwendungslandes auf Anfrage vorgelegt werden.

Fir jede Produktionsstatte ist ein Antrag zu stellen, der Folgendes umfassen muss:

a) den Namen und die offizielle Adresse des Herstellers und, falls der Antrag durch einen
bevollmachtigten Vertreter vorgelegt wird, dessen Name und Adresse;

b) die Adresse der Produktionsstatte (sofern von der oben genannten abweichend);
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¢) den Namen und den Titel der fur das Qualitatssicherungssystem verantwortlichen Person(en);
d) die Bezeichnung des DruckgefaRes und der entsprechenden Druckgefalinorm;

e) Einzelheiten einer eventuellen Ablehnung der Zulassung eines ahnlichen Antrags durch eine andere
zustandige Behorde;

f) den Namen der Priifstelle fiir die Baumusterzulassung;
g) Dokumentation Uber die Produktionsstatte, wie unter Absatz 6.2.2.5.3.1 beschrieben, und

h) die fiir die Baumusterzulassung erforderliche technische Dokumentation, durch die die Uberpriifung der
Konformitat der Druckgeféae mit den Vorschriften der entsprechenden Auslegungsnorm fir Druck-
gefalRe ermdglicht wird. Die technische Dokumentation muss die Auslegung und das Herstellungs-
verfahren abdecken und, sofern dies fir die Bewertung erforderlich ist, mindestens Folgendes
umfassen:

(i) Norm fir die Auslegung des Druckgefalles sowie Zeichnungen Uber die Auslegung und die
Herstellung, aus denen, soweit vorhanden, Einzelteile und Baueinheiten hervorgehen;

(ii) fur das Verstandnis der Zeichnungen und der fiir das Druckgefal vorgesehenen Verwendung
notwendige Beschreibungen und Erlauterungen;

(iii) ein Verzeichnis von Normen, die flr die vollstindige Festlegung des Herstellungsverfahrens
notwendig sind;

(iv) Auslegungsberechnungen und Werkstoffspezifikationen und

(v) Prufberichte der Baumusterzulassung, in denen die Ergebnisse der gemal® Absatz 6.2.2.5.4.9
durchgefiihrten Untersuchungen und Prifungen beschrieben sind.

Es ist eine erste Nachprifung (Audit) gemaR Absatz 6.2.2.5.3.2 zur Zufriedenheit der zustandigen Behorde
durchzufihren.

Wird dem Hersteller die Zulassung versagt, muss die zustandige Behdrde schriftliche detaillierte Griinde fiir
eine derartige Ablehnung vorlegen.

Nach der Zulassung sind der zustindigen Behérde Anderungen an Informationen, die beziiglich der
erstmaligen Zulassung gemaf Absatz 6.2.2.5.4.3 mitgeteilt wurden, vorzulegen.

Nachfolgende Baumusterzulassungen

Ein Antrag fur eine nachfolgende Baumusterzulassung muss den Anforderungen der Absatze 6.2.2.5.4.8
und 6.2.2.5.4.9 entsprechen, vorausgesetzt, der Hersteller ist in Besitz einer erstmaligen
Baumusterzulassung. In diesem Fall muss das Qualitatssicherungssystem des Herstellers gemafl Absatz
6.2.2.5.3 wahrend der erstmaligen Baumusterzulassung zugelassen worden und fiir das neue Baumuster
anwendbar sein.

Der Antrag muss umfassen:

a) den Namen und die Adresse des Herstellers und, falls der Antrag durch einen autorisierten Vertreter
vorgelegt wird, dessen Name und Adresse;

b) Einzelheiten einer eventuellen Ablehnung der Zulassung eines ahnlichen Antrags durch eine andere
zustandige Behorde;

c) Nachweis, dass die erstmalige Baumusterzulassung erteilt worden ist, und

d) diein Absatz 6.2.2.5.4.3 h) beschriebene technische Dokumentation.
Verfahren fiir die Baumusterzulassung

Die Prifstelle muss

a) die technische Dokumentation untersuchen, um zu tberprifen, ob
(i) das Baumuster mit den anwendbaren Vorschriften der Norm Gbereinstimmt und
(i) die Prototyp-Charge in Ubereinstimmung mit der technischen Dokumentation hergestellt worden ist
und flr das Baumuster reprasentativ ist;

b) Uberpriifen, ob die Produktionskontrollen nach den Vorschriften des Absatzes 6.2.2.5.5 durchgefiihrt
worden sind;

c) DruckgefaRe aus einer Prototyp-Produktionscharge auswahlen und die fiir die Baumusterzulassung
erforderlichen Priifungen dieser Druckgefale beaufsichtigen;

d) die in der Druckgefalnorm festgelegten Untersuchungen und Prifungen durchfiihren oder durchgefihrt
haben, um zu bestimmen, ob
(i) die Norm angewendet und erfullt worden ist und
(ii) die vom Hersteller angewendeten Verfahren die Anforderungen der Norm erfiillen, und
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e) sicherstellen, dass die verschiedenen Baumusteruntersuchungen und -prifungen korrekt und fach-
kundig durchgefiihrt werden.

Nachdem die Prototyppriifung mit zufrieden stellenden Ergebnissen durchgefiihrt worden ist und alle
anwendbaren Anforderungen des Absatzes 6.2.2.5.4 erfiillt worden sind, ist eine Baumusterzulassungs-
bescheinigung auszustellen, die den Namen und die Adresse des Herstellers, die Ergebnisse und
Schlussfolgerungen der Untersuchung und die notwenigen Erkennungsmerkmale des Baumusters
umfassen muss.

Wird dem Hersteller eine Baumusterzulassung versagt, muss die zustdndige Behdrde schriftliche
detaillierte Gruinde fur eine derartige Ablehnung vorlegen.

Anderungen an zugelassenen Baumustern

Der Hersteller muss

a) entweder die ausstellende zustdndige Behorde uber Anderungen des zugelassenen Baumusters,
sofern diese Anderungen nach den Definitionen der Druckgefalnorm keine neue Auslegung darstellen,
in Kenntnis setzen,

b) oder eine nachfolgende Baumusterzulassung anfordern, sofern diese Anderungen geméaR der
anwendbaren DruckgefaBnorm eine neue Auslegung darstellen. Diese Erganzungszulassung ist in
Form eines Nachtrags zur urspriinglichen Baumusterzulassungsbescheinigung auszustellen.

Die zusténdige Behdrde muss den anderen zusténdigen Behdrden Informationen lber die Baumuster-
zulassung, Anderungen der Zulassung und zuriickgezogene Zulassungen auf Anfrage mitteilen.

Produktionskontrolle und -bescheinigung
Allgemeine Vorschriften

Die Kontrolle und Bescheinigung jedes Druckgefales ist von einer Prifstelle oder deren Vertreter
durchzufiuhren. Die vom Hersteller fur die Priifung wahrend der Produktion ausgewahlte Prifstelle darf von
der fiir die Baumusterzulassungspriifung herangezogenen Priifstelle abweichen.

Sofern zur Zufriedenheit der Priifstelle nachgewiesen werden kann, dass der Hersteller tiber geschulte und
fachkundige, vom Herstellungsprozess unabhangige Kontrolleure verfiigt, darf die Kontrolle durch diese
Kontrolleure durchgefiihrt werden. In diesem Fall muss der Hersteller Aufzeichnungen Uber die Schulung
der Kontrolleure aufbewahren.

Die Prifstelle muss Uberpriifen, dass die Kontrollen des Herstellers und die an den Druckgefaflen
vorgenommenen Priifungen vollstdndig der Norm und den Vorschriften des ADR entsprechen. Sollte in
Verbindung mit dieser Prifung eine Nichtibereinstimmung festgestellt werden, kann die Erlaubnis,
Kontrollen von Kontrolleuren des Herstellers durchfiihren zu lassen, zuriickgezogen werden.

Der Hersteller muss nach der Zulassung durch die Priifstelle eine Erklarung tber die Konformitat mit dem
bescheinigten Baumuster abgeben. Die Anbringung der Zertifizierungskennzeichnung auf dem Druckgefa®
gilt als Erklarung, dass das Druckgefal® den anwendbaren Druckgefanormen und den Anforderungen
dieses Konformitatsbewertungssystems und des ADR entspricht. Auf jedem zugelassenen Druckgefal®
muss die Prifstelle oder der von der Priifstelle dazu beauftragte Hersteller die DruckgefaRzulassungs-
kennzeichnung und das registrierte Kennzeichen der Priifstelle anbringen.

Vor dem Befiillen der DruckgefiRe ist eine von der Priifstelle und dem Hersteller unterzeichnete Uberein-
stimmungsbescheinigung auszustellen.

Aufzeichnungen

Aufzeichnungen iiber die Baumusterzulassung und die Ubereinstimmungsbescheinigung sind vom
Hersteller und der Prifstelle mindestens 20 Jahre aufzubewahren.

Zulassungssystem fiir die wiederkehrende Priifung von Druckgefiafen
Begriffsbestimmung

Fur Zwecke dieses Unterabschnitts versteht man unter:

Zulassungssystem: Ein System fur die Zulassung einer Stelle, welche die wiederkehrende Prifung von
DruckgefaBen durchfiihrt (nachstehend «Stelle fiir die wiederkehrende Prifung» genannt), durch die
zustandige Behorde, einschlieflich der Zulassung des Qualitatssicherungssystems dieser Stelle.
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Allgemeine Vorschriften
Zustindige Behorde

Die zustandige Behdrde hat ein Zulassungssystem aufzustellen, um sicherzustellen, dass die
wiederkehrende Priifung von DruckgeféaRen den Vorschriften des ADR entspricht. In den Fallen, in denen
die zustandige Behdrde, welche eine Stelle fir die wiederkehrende Prifung von DruckgefalRen zulasst,
nicht die zustandige Behorde des Landes ist, welches die Herstellung des Druckgefalies zuldsst, muss das
Kennzeichen des Zulassungslandes fiir die wiederkehrende Prifung in der Kennzeichnung von
DruckgefalRen (siehe Unterabschnitt 6.2.2.7) angegeben werden.

Die zusténdige Behérde des Zulassungslandes fiir die wiederkehrende Prifung muss auf Anfrage den
Nachweis fir die Ubereinstimmung mit diesem Zulassungssystem, einschliellich der Aufzeichnungen der
wiederkehrenden Prifung, der zustédndigen Behdrde im Verwendungsland zur Verfligung stellen.

Die zustdndige Behtrde des Zulassungslandes kann die Zulassungsbescheinigung gemal Absatz
6.2.2.6.4.1 auf Nachweis der Nichtlbereinstimmung mit dem Zulassungssystem zurtickziehen.

Die zustandige Behorde darf ihre Aufgaben in diesem Zulassungssystem ganz oder teilweise delegieren.

Die zustandige Behdrde muss sicherstellen, dass ein aktuelles Verzeichnis der zugelassenen Stellen fir
die wiederkehrende Prufung und ihrer Kennzeichen verfugbar ist.

Stellen fiir die wiederkehrende Priifung

Die Stelle fur die wiederkehrende Priifung muss von der zustandigen Behdrde zugelassen sein und muss:

a) Uber in einer Organisationsstruktur eingebundenes, geeignetes, geschultes, sachkundiges und
erfahrenes Personal verfligen, das seine technischen Aufgaben in zufrieden stellender Weise ausiiben
kann;

b) Zugang zu geeigneten und hinreichenden Einrichtungen und Ausriistungen haben;
c) in unabhangiger Art und Weise arbeiten und frei von Einflissen sein, die sie daran hindern kénnten;
d) geschaftliche Verschwiegenheit bewahren;

e) eine klare Trennung zwischen den eigentlichen Aufgaben der Stelle flir die wiederkehrende Priifung
und den damit nicht zusammenhangenden Aufgaben einhalten;

f) ein dokumentiertes Qualitatssicherungssystem gemaR Absatz 6.2.2.6.3 betreiben;
g) eine Zulassung gemaR Absatz 6.2.2.6.4 beantragen;

h) sicherstellen, dass die wiederkehrenden Priifungen in Ubereinstimmung mit Absatz 6.2.2.6.5
durchgeflhrt werden, und

i) ein wirksames und geeignetes Berichts- und Aufzeichnungssystem in Ubereinstimmung mit Absatz
6.2.2.6.6 unterhalten.

Qualitdtssicherungssystem und Nachpriifung (Audit) der Stelle fiir die wiederkehrende Priifung
Qualitatssicherungssystem

Das Qualitatssicherungssystem muss alle Elemente, Anforderungen und Vorschriften umfassen, die von
der Stelle fir die wiederkehrende Prifung angewendet werden. Es muss auf eine systematische und
ordentliche Weise in Form schriftlich niedergelegter Grundsatze, Verfahren und Anweisungen dokumentiert
werden.

Das Qualitatssicherungssystem muss umfassen:
a) eine Beschreibung der Organisationsstruktur und der Verantwortlichkeiten;

b) die entsprechenden Anweisungen, die firr die Prifung, die Qualitdtskontrolle, die Qualitatssicherung
und die Arbeitsablaufe verwendet werden;

c) Qualitdtsaufzeichnungen, wie Prifberichte, Priif- und Kalibrierungsdaten und Bescheinigungen;

d) Uberpriifungen des Managements in Folge der Nachpriifungen gemaR Absatz 6.2.2.6.3.2, um die
erfolgreiche Wirkungsweise des Qualitatssicherungssystems sicherzustellen;

e) ein Verfahren fiir die Kontrolle der Dokumente und deren Uberarbeitung;
f) ein Mittel fiir die Kontrolle nicht konformer Druckgefae und

g) Schulungsprogramme und Qualifizierungsverfahren fur das entsprechende Personal.

www.ris.bka.gv.at



6.2.2.6.3.2

6.2.2.6.3.3

6.2.2.6.4

6.2.2.6.4.1

6.2.2.6.4.2

6.2.2.6.4.3

6.2.2.6.4.4

6.2.2.6.4.5

BGBI. IIT - Ausgegeben am 27. Februar 2009 - Nr. 15 115 von 165

Nachpriifung (Audit)

Die Stelle fir die wiederkehrende Prifung und ihr Qualitatssicherungssystem sind zu Uberprufen, um
festzustellen, ob sie die Anforderungen des ADR zur Zufriedenheit der zustandigen Behorde erfillt.

Eine Nachpriifung ist als Teil des erstmaligen Zulassungsverfahrens (siehe Absatz 6.2.2.6.4.3)
durchzufiihren. Eine Nachpriifung kann als Teil des Verfahrens fiir die Anderung der Zulassung (siehe
Absatz 6.2.2.6.4.6) erforderlich sein.

Wiederkehrende Nachprifungen sind zur Zufriedenheit der zustdndigen Behodrde durchzufiihren, um
sicherzustellen, dass die Stelle fir die wiederkehrende Prifung den Vorschriften des ADR weiterhin
entspricht.

Die Stelle fur die wiederkehrende Prifung ist Gber die Ergebnisse der Nachpriifung in Kenntnis zu setzen.
Die Mitteilung muss die Schlussfolgerungen der Nachprifung und eventuell erforderliche Korrektur-
maRnahmen umfassen.

Aufrechterhaltung des Qualitidtssicherungssystems

Die Stelle fiir die wiederkehrende Priifung muss das Qualitatssicherungssystem in der zugelassenen Form
so aufrechterhalten, dass es geeignet und effizient bleibt.

Die Stelle fur die wiederkehrende Prifung hat die zustandige Behérde, die das Qualitatssicherungssystem
zugelassen hat, tber beabsichtigte Anderungen in Ubereinstimmung mit dem Verfahren fir die Anderung
einer Zulassung gemal Absatz 6.2.2.6.4.6 in Kenntnis zu setzen.

Zulassungsverfahren fiir Stellen fiir die wiederkehrende Priifung
Erstmalige Zulassung

Eine Stelle, die beabsichtigt, wiederkehrende Priifungen von DruckgefaRen in Ubereinstimmung mit einer
DruckgefaBnorm und in  Ubereinstimmung mit dem ADR durchzufihren, muss eine
Zulassungsbescheinigung beantragen, erlangen und aufbewahren, die von der zustédndigen Behorde
ausgestellt wird.

Diese Bescheinigung muss der zustandigen Behorde eines Verwendungslandes auf Anfrage vorgelegt
werden.

Fir jede Stelle fir die wiederkehrende Prifung ist ein Antrag zu stellen, der Folgendes umfassen muss:

a) den Namen und die Adresse der Stelle fir die wiederkehrende Prufung und, falls der Antrag durch
einen bevollmachtigten Vertreter vorgelegt wird, dessen Name und Adresse;

b) die Adresse jeder Einrichtung, welche wiederkehrende Priifungen durchfihrt;
c) den Namen und den Titel der fiir das Qualitatssicherungssystem verantwortlichen Person(en);

d) die Bezeichnung der Druckgefale, der Prifmethoden fir die wiederkehrende Prifung und der
entsprechenden Druckgefafinormen, die im Qualitdtssicherungssystem bertcksichtigt werden;

e) Dokumentation Uber jede Einrichtung, die Ausrtstung und das in Absatz 6.2.2.6.3.1 beschriebene
Qualitatssicherungssystem;

f) die Qualifizierungs- und Schulungsaufzeichnungen des Personals fiir die wiederkehrende Prifung und

g) Einzelheiten einer eventuellen Ablehnung der Zulassung eines ahnlichen Antrags durch eine andere
zustandige Behdrde.

Die zusténdige Behorde muss:

a) die Dokumentation untersuchen, um zu (iberpriifen, ob die Verfahren in Ubereinstimmung mit den
Vorschriften der entsprechenden Druckgefaf3normen und des ADR sind, und

b) eine Nachpriifung in Ubereinstimmung mit Absatz 6.2.2.6.3.2 durchfilhren, um zu Uberpriifen, ob die
Prifungen nach den Vorschriften der entsprechenden DruckgefaRnormen und des ADR zur
Zufriedenheit der zustéandigen Behdrde durchgefiihrt werden.

Nach der Durchfiihrung der Nachprifung mit zufrieden stellenden Ergebnissen und der Erfillung aller
Vorschriften des Absatzes 6.2.2.6.4 ist eine Zulassungsbescheinigung auszustellen. Sie muss den Namen
der Stelle fir die wiederkehrende Priifung, das eingetragene Kennzeichen, die Adresse jeder Einrichtung
und die notwendigen Daten fiir den Nachweis ihrer zugelassenen Téatigkeiten (z.B. Bezeichnung der
Druckgefalle, Prifverfahren fiir die wiederkehrende Priifung und DruckgefaRnormen) umfassen.

Wird der Stelle fir die wiederkehrende Prifung die Zulassung versagt, muss die zustandige Behorde
schriftliche detaillierte Griinde fiir eine derartige Ablehnung vorlegen.
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Anderungen an Zulassungen fiir Stellen fiir die wiederkehrende Priifung

Nach der Zulassung muss die Stelle fur die wiederkehrende Priifung die ausstellende zustandige Behdrde
Uber alle Anderungen an den Informationen, die gemaR Absatz 6.2.2.6.4.2 im Rahmen der erstmaligen
Zulassung unterbreitet wurden, in Kenntnis setzen.

Diese Anderungen sind zu bewerten, um festzustellen, ob die Vorschriften der entsprechenden
Druckgeféalnormen und des ADR erfillt werden. Eine Nachprifung gemaR Absatz 6.2.2.6.3.2 kann
vorgeschrieben werden. Die zustandige Behdrde muss diese Anderungen schriftlich genehmigen oder
ablehnen; soweit notwendig ist eine geanderte Zulassungsbescheinigung auszustellen.

Die zustdndige Behdrde muss den anderen zustdndigen Behdrden Informationen iber die erstmalige
Zulassung, Anderungen der Zulassung und zuriickgezogene Zulassungen auf Anfrage mitteilen.

Wiederkehrende Priifung sowie Bescheinigung

Die Anbringung der Kennzeichnung fur die wiederkehrende Prifung an einem Druckgefall gilt als
Erklarung, dass das Druckgefal® den anwendbaren Druckgefafinormen und den Vorschriften des ADR
entspricht. Die Stelle fir die wiederkehrende Priifung muss die Kennzeichnung fiir die wiederkehrende
Prifung einschlieBlich ihres eingetragenen Kennzeichens an jedem zugelassenen Druckgefa anbringen
(siehe Absatz 6.2.2.7.6).

Bevor das Druckgefafl befillt wird, muss von der Stelle fur die wiederkehrende Prifung ein Dokument
ausgestellt werden, mit dem bestatigt wird, dass das Druckgefal® die wiederkehrende Prifung erfolgreich
bestanden hat.

Aufzeichnungen

Die Stelle fiir die wiederkehrende Priifung muss die Aufzeichnungen Uber die Priifungen an Druckgefafien
(unabhangig davon, ob sie erfolgreich oder nicht erfolgreich verlaufen sind) einschliellich des Standortes
der Prifeinrichtung mindestens 15 Jahre aufbewahren.

Der Eigentimer eines Druckgefalies muss bis zur nachsten wiederkehrenden Priifung eine identische
Aufzeichnung aufbewahren, es sei denn, das Druckgefafl wird dauerhaft auBer Dienst gestellt.

Kennzeichnung von nachfiillbaren UN-Druckgefafen

Nachfillbare UN-Druckgefafle sind deutlich und lesbar mit Zertifizierungskennzeichen, betrieblichen
Kennzeichen und Herstellungskennzeichen zu versehen. Diese Kennzeichen missen auf dem Druckgefafly
dauerhaft angebracht sein (z.B. gepragt, graviert oder geatzt). Die Kennzeichen miissen auf der Schulter,
dem oberen Ende oder dem Hals des DruckgefalRes oder auf einem dauerhaft angebrachten Bestandteil
des Druckgefales (z.B. angeschweillter Kragen oder an der dulReren Ummantelung eines verschlossenen
Kryo-Behélters angeschweil’te korrosionsbestandige Platte) erscheinen. Mit Ausnahme des UN-
Verpackungssymbols betrdgt die MindestgroRe der Kennzeichen 5 mm flir DruckgefalRe mit einem
Durchmesser von mindestens 140 mm und 2,5 mm flr Druckgefé3e mit einem Durchmesser von weniger
als 140 mm. Die MindestgréRe des UN-Verpackungssymbols betragt 10 mm fiir DruckgefaBe mit einem
Durchmesser von mindestens 140 mm und 5 mm fiir Druckgeféae mit einem Durchmesser von weniger als
140 mm.

Folgende Zertifizierungskennzeichen sind anzubringen:

a) das Symbol der Vereinten Nationen fiir Verpackungen @

Dieses Symbol darf nur zum Zweck der Bestatigung verwendet werden, dass eine Verpackung den
entsprechenden Vorschriften des Kapitels 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 oder 6.6 entspricht. Dieses Symbol darf
nicht fir DruckgeféaBe verwendet werden, die nur den Vorschriften der Abschnitte 6.2.3 bis 6.2.5
entsprechen (siehe Unterabschnitt 6.2.3.9).

b) die fir die Auslegung, die Herstellung und die Prifung verwendete technische Norm (z.B. ISO 9809-1);

c) der (die) Buchstabe(n) fiir die Angabe des Zulassun%slandes, angegeben durch das Unterscheidungs-
zeichen fur Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr );
Bem. Als Zulassungsland gilt dasjenige Land, das diejenige Stelle zugelassen hat, welche das
einzelne Druckgefall zum Zeitpunkt der Herstellung geprift hat.

d) das Unterscheidungszeichen oder der Stempel der Priifstelle, das/der bei der zustandigen Behorde des
Landes, in dem die Kennzeichnung zugelassen wurde, registriert ist;

e) das Datum der erstmaligen Prifung durch Angabe des Jahres (vier Ziffern), gefolgt von der Angabe des
Monats (zwei Ziffern) und getrennt durch einen Schragstrich (d.h. «/»).

Das im Wiener Ubereinkommen iiber den StraRenverkehr (1968) vorgesehene Unterscheidungs-
zeichen fur Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr.
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Folgende betriebliche Kennzeichen sind anzubringen:

f)

9)

h)

k)

der Prufdruck in bar, dem die Buchstaben «PH» vorangestellt und die Buchstaben «BAR» hinzugefiigt
werden;

die Masse des leeren Druckgefafles einschlieBlich aller dauerhaft angebrachter Bestandteile (z.B.
Halsring, Fulring usw.) in Kilogramm, der die Buchstaben «KG» hinzugefligt werden. Diese Masse darf
die Masse des Ventils, der Ventilkappe oder des Ventilschutzes, einer eventuellen Beschichtung oder
des pordsen Materials fiir Acetylen nicht enthalten. Die Masse ist in drei signifikanten Ziffern,
aufgerundet auf die letzte Stelle, auszudriicken. Bei Flaschen mit einer Masse von weniger als 1 kg, ist
die Masse in zwei signifikanten Ziffern, aufgerundet auf die letzte Stelle, auszudriicken. Bei
DruckgefaBen fur UN 1001 Acetylen, gelost, und UN 3374 Acetylen, I6sungsmittelfrei, missen
mindestens eine Nachkommastelle und bei Druckgefallen mit einer Masse von weniger als 1 kg
mindestens zwei Nachkommastellen angegeben werden;

die garantierte Mindestwanddicke des Druckgefales in Millimetern, der die Buchstaben «MM»
hinzugefiigt werden. Dieses Kennzeichen ist nicht erforderlich fiir Druckgefale mit einem
Fassungsraum von hochstens 1 Liter, fir Flaschen aus Verbundwerkstoffen oder fiir verschlossene
Kryo-Behalter;

bei Druckgefaflen fir verdichtete Gase, UN 1001 Acetylen, gelést, und UN 3374 Acetylen,
I6sungsmittelfrei, der Betriebsdruck in bar, dem die Buchstaben «PW» vorangestellt werden; bei
verschlossenen Kryo-Behaltern, der hochstzuldssige Betriebsdruck, dem die Buchstaben «MAWP»
vorangestellt werden;

bei Druckgefalien fir verflissigte und tiefgekihlt verflissigte Gase der Fassungsraum in Liter, der in
drei signifikanten Ziffern, abgerundet auf die letzte Stelle, ausgedriickt ist und dem der Buchstabe «L»
hinzugefiigt wird. Ist der Wert fir den minimalen oder nominalen Fassungsraum eine ganze Zahl,
durfen die Nachkommastellen vernachlassigt werden;

bei DruckgefaRen fur UN 1001 Acetylen, gelost, die Gesamtmasse des leeren Druckgefafies, der
wahrend der Befillung nicht entfernten Ausriistungs- und Zubehérteile, einer eventuellen Beschichtung,
des pordsen Materials, des Losungsmittels und des Sattigungsgases, die in drei signifikanten Ziffern,
abgerundet auf die letzte Stelle, ausgedriickt ist und der die Buchstaben «KG» hinzugefugt werden. Es
muss mindestens eine Nachkommastelle angegeben werden. Bei DruckgefaBen mit einer
Gesamtmasse von weniger als 1 kg muss die Gesamtmasse in zwei signifikanten Ziffern, abgerundet
auf die letzte Stelle, angegeben werden;

bei Druckgefaen fiir UN 3374 Acetylen, I6sungsmittelfrei, die Gesamtmasse des leeren Druckgefalles,
der wahrend der Befillung nicht entfernten Ausristungs- und Zubehorteile, einer eventuellen
Beschichtung und des pordsen Materials, die in drei signifikanten Ziffern, abgerundet auf die letzte
Stelle, ausgedriickt ist und der die Buchstaben «KG» hinzugefligt werden. Es muss mindestens eine
Nachkommastelle angegeben werden. Bei Druckgefalen mit einer Gesamtmasse von weniger als 1 kg
muss die Gesamtmasse in zwei signifikanten Ziffern, abgerundet auf die letzte Stelle, angegeben
werden.

Folgende Herstellungskennzeichen sind anzubringen:

m) Identifikation des Flaschengewindes (z.B. 25E). Dieses Kennzeichen ist fir verschlossene Kryo-

n)

0)

P)

Behalter nicht erforderlich;

das von der zustandigen Behorde registrierte Kennzeichen des Herstellers. Ist das Herstellungsland mit
dem Zulassungsland nicht identisch, ist (sind) dem Kennzeichen des Herstellers der (die) Buchstabe(n)
fur die Angabe des Herstellungslandes, angegeben durch das Unterscheidungszeichen fiir
Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehrz), voranzustellen. Das Kennzeichen des Landes und das
Kennzeichen des Herstellers sind durch eine Leerstelle oder einen Schragstrich zu trennen;

die vom Hersteller zugeordnete Seriennummer;

bei DruckgefaRen aus Stahl und DruckgefaRen aus Verbundwerkstoff mit Stahlauskleidung, die fiir die
Beférderung von Gasen mit einer Gefahr der Wasserstoffversprodung vorgesehen sind, der Buchstabe
«H», der die Vertraglichkeit des Stahls angibt (siehe ISO-Norm 11114-1:1997).

Die oben aufgeflihrten Kennzeichen sind in drei Gruppen anzuordnen:

Die Herstellungskennzeichen bilden die oberste Gruppe und missen in der in Absatz 6.2.2.7.3
angegebenen Reihenfolge nacheinander erscheinen.

Die betrieblichen Kennzeichen des Absatzes 6.2.2.7.2 bilden die mittlere Gruppe, wobei dem Priifdruck
f) unmittelbar der Betriebsdruck i), sofern dieser vorgeschrieben ist, vorangestellt ist.

Die Zertifizierungskennzeichen bilden die unterste Gruppe und missen in der in Absatz 6.2.2.7.1
angegebenen Reihenfolge erscheinen.
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Nachstehend ist ein Beispiel fir die an einer Flasche angebrachten Kennzeichen dargestellt:

n) 0) p)
D MF 765432 H
f) g9) ) h)
PW200 PH300BAR 62,1KG  50L 5.8MM
a) b) c) d) e)
@ ISO 9809-1 F B 2000/12

Andere Kennzeichen in anderen Bereichen als der Seitenwand sind zugelassen, vorausgesetzt, sie sind in
Bereichen mit niedrigen Spannungen angebracht und haben keine Grofie und Tiefe, die zu schadlichen
Spannungskonzentrationen flhren. Bei verschlossenen Kryo-Behéltern dirfen solche Kennzeichen auf
einer getrennten Platte angegeben sein, die an der auReren Ummantelung angebracht ist. Solche
Kennzeichen durfen zu den vorgeschriebenen Kennzeichen nicht in Widerspruch stehen.

Zuséatzlich zu den vorausgehenden Kennzeichen muss jedes nachfiillbare Druckgefal, das die Vorschriften
fur die wiederkehrende Prifung des Unterabschnitts 6.2.2.4 erfiillt, mit Kennzeichen versehen sein, die
folgende Angaben enthalten:

a) der (die) Buchstabe(n) des Unterscheidungszeichens des Staates, der die Stelle, welche die
wiederkehrende Prifung durchfiihrt, zugelassen hat. Dieses Kennzeichen ist nicht erforderlich, wenn
die Stelle von der zustandigen Behdrde des Landes zugelassen wurde, in dem die Zulassung der
Herstellung erfolgt ist;

b) das eingetragene Zeichen der von der zustandigen Behorde fiir die Durchfiihrung von wiederkehrenden
Prifungen zugelassenen Stelle;

c) das Datum der wiederkehrenden Prifung durch Angabe des Jahres (zwei Ziffern), gefolgt von der
Angabe des Monats (zwei Ziffern) und getrennt durch einen Schragstrich (d.h. «/»). Fir die Angabe des
Jahres durfen auch vier Ziffern verwendet werden.

Die oben angegebenen Kennzeichen missen nacheinander in der angegebenen Reihenfolge erscheinen.

Bei Acetylen-Flaschen dirfen mit Zustimmung der zustandigen Behdrde das Datum der zuletzt
durchgefuhrten wiederkehrenden Prifung und der Stempel der Stelle, welche die wiederkehrende Priifung
durchfuhrt, auf einem Ring eingraviert sein, der durch das Ventil an der Flasche befestigt ist. Der Ring
muss so gestaltet sein, dass er nur durch Demontage des Ventils von der Flasche entfernt werden kann.

Kennzeichnung von nicht nachfiillbaren UN-Druckgefifen

Nicht nachflllbare UN-Druckgefale sind deutlich und lesbar mit Zertifizierungskennzeichen und
spezifischen Kennzeichen fir Gase und DruckgefalRe zu versehen. Diese Kennzeichen missen auf dem
Druckgefall dauerhaft angebracht sein (z.B. mit Schablone beschriftet, gepragt, graviert oder geatzt). Die
Kennzeichen missen, wenn sie nicht mittels Schablone angebracht sind, auf der Schulter, dem oberen
Ende oder dem Hals des DruckgefalRes oder auf einem dauerhaft angebrachten Bestandteil des
Druckgefalles (z.B. angeschweilter Kragen) erscheinen. Mit Ausnahme des UN-Verpackungssymbols und
der Beschriftung «NICHT NACHFULLEN» betragt die MindestgroRe der Kennzeichen 5mm fir
Druckgefae mit einem Durchmesser von mindestens 140 mm und 2,5 mm fir Druckgefafle mit einem
Durchmesser von weniger als 140 mm. Die Mindestgrofie des UN-Verpackungssymbols betragt 10 mm flr
DruckgeféaBe mit einem Durchmesser von mindestens 140 mm und 5 mm fir Druckgefale mit einem
Durchmesser von weniger als 140 mm. Die MindestgréRe fiir die Beschriftung «NICHT NACHFULLEN»
betragt 5 mm.

Die in den Absatzen 6.2.2.7.1 bis 6.2.2.7.3 aufgefiihrten Kennzeichen mit Ausnahme von g), h) und m) sind
anzubringen. Die Seriennummer o) darf durch die Chargennummer ersetzt werden. Zusétzlich ist die
Beschriftung «NICHT NACHFULLEN» mit einer Buchstabenhéhe von mindestens 5 mm vorgeschrieben.

Es gelten die Vorschriften des Absatzes 6.2.2.7 4.

Bem. Wegen der GroRe von nicht nachfiilllbaren DruckgeféaBen darf diese Kennzeichnung durch einen
Zettel ersetzt werden.
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Andere Kennzeichen sind zugelassen, vorausgesetzt, sie sind in Bereichen mit niedrigen Spannungen mit
Ausnahme der Seitenwand angebracht und haben keine GréRe und Tiefe, die zu schadlichen
Spannungskonzentrationen flihren. Solche Kennzeichen dirfen zu den vorgeschriebenen Kennzeichen
nicht in Widerspruch stehen.

Gleichwertige Verfahren fiir die Konformitatsbewertung und die wiederkehrende Priifung

Die Vorschriften der Unterabschnitte 6.2.2.5 und 6.2.2.6 gelten fiir UN-Druckgefal3e als erfillt, wenn die
folgenden Verfahren angewandt werden:

Verfahren entsprechende Stelle
Baumusterzulassung (Unterabschnitt 1.8.7.2) Xa

Uberwachung der Herstellung (Unterabschnitt 1.8.7.3) Xa oder IS

erstmalige Prifung (Unterabschnitt 1.8.7.4) Xa oder IS
wiederkehrende Prifung (Unterabschnitt 1.8.7.5) Xa oder Xb oder IS

Xa bedeutet die zustandige Behdrde, deren Beauftragter oder die gemal® EN ISO/IEC 17020:2004 Typ A
akkreditierte Priifstelle nach Unterabschnitt 1.8.6.4.

Xb bedeutet die gemafl EN ISO/IEC 17020:2004 Typ B akkreditierte Prifstelle nach Unterabschnitt 1.8.6.4.

IS bedeutet ein betriebseigener Priifdienst des Antragstellers unter der Uberwachung einer gemaR
EN ISO/IEC 17020:2004 Typ A akkreditierten Prifstelle nach Unterabschnitt 1.8.6.4. Der betriebseigene
Prifdienst muss vom Auslegungsverfahren, den Herstellungsarbeiten, der Reparatur und Instandhaltung
unabhangig sein.

Vorschriften fiir DruckgefiBe, die keine UN-DruckgefaBe sind
Auslegung und Bau

DruckgeféaRe und ihre Verschlisse, die nicht nach den Vorschriften des Abschnitts 6.2.2 ausgelegt, gebaut,
gepruft und zugelassen sind, missen nach den allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 6.2.1 mit den
Ergéanzungen oder Anderungen dieses Abschnitts und des Abschnitts 6.2.4 oder 6.2.5 ausgelegt, gebaut,
gepruft und zugelassen sein.

Die Wanddicke ist in allen moglichen Fallen durch Berechnung, verbunden, soweit erforderlich, mit einer
experimentellen Spannungsanalyse, zu ermitteln. Andernfalls darf die Wanddicke auch auf
experimentellem Wege bestimmt werden.

Bei der Auslegung der AuRenwand und der tragenden Teile sind geeignete Berechnungen anzustellen, um
die Sicherheit der DruckgefalRe zu gewahrleisten.

Die fir die Druckfestigkeit mindestens erforderliche Wanddicke muss berechnet werden, insbesondere
unter Beachtung:

- der Berechnungsdriicke, die nicht niedriger als der Priifdruck sein diirfen,
- der Berechnungstemperaturen, die eine angemessene Sicherheitsspanne bieten,
- der HAchstspannungen und der Spitzenspannungskonzentrationen, falls erforderlich,

- der mit den Werkstoffeigenschaften zusammenhangenden Faktoren.

Fir geschweilRte DruckgefalRe dirfen nur Metalle schweillbarer Qualitdt verwendet werden, fir die ein
ausreichender Wert der Kerbschlagzahigkeit bei einer Umgebungstemperatur von —20 °C gewahrleistet
werden kann.

Bei verschlossenen Kryo-Behéltern muss die gemal Absatz 6.2.1.1.8.1 nachzuweisende Kerbschlag-
zahigkeit nach den Verfahren des Unterabschnitts 6.8.5.3 gepriift werden.

(bleibt offen)

Bedienungsausriistung

Die Bedienungsausristung muss den Vorschriften des Unterabschnitts 6.2.1.3 entsprechen.

Offnungen

Druckfasser diirfen mit Offnungen fiir das Befiillen und Entleeren sowie mit weiteren Offnungen fiir
Flllstandsanzeige, Druckanzeige oder Entlastungseinrichtungen ausgestattet sein. Die Anzahl der

Offnungen ist gering zu halten, um einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten. Druckfasser diirfen auch mit
einer Priféffnung versehen sein, die mit einem wirksamen Verschluss verschlossen sein muss.
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Ausriistung

a) Wenn die Flaschen mit einer Einrichtung versehen sind, die ein Rollen der Flaschen verhindert, darf
diese nicht mit der Schutzkappe verbunden sein.

b) Rollbare Druckfasser missen mit Rollreifen oder einem anderen Schutz versehen sein, der Schaden
beim Rollen vermeidet (z.B. auf die AuBenseite des DruckgefalRes aufgesprihter korrosionsfester
Metallbelag).

c) Flaschenblindel miissen mit geeigneten Einrichtungen fiir eine sichere Handhabung und Beférderung
versehen sein.

d) Wenn Fiillstandsanzeige, Druckanzeige oder Entlastungseinrichtungen angebracht sind, sind diese in
gleicher Weise zu schiitzen, wie dies fiir Ventile in Unterabschnitt 4.1.6.8 vorgeschrieben ist.

Erstmalige Priifung

Neue DruckgefaRe sind in Ubereinstimmung mit den Vorschriften des Unterabschnitts 6.2.1.5 wéhrend und
nach der Herstellung Prifungen zu unterziehen; ausgenommen davon ist der Absatz 6.2.1.5.1 g), der wie
folgt zu ersetzen ist:

g) eine Flissigkeitsdruckprifung. Die DruckgefalRe miissen ohne bleibende Verformung oder Risse dem
Prifdruck standhalten.

Besondere Vorschriften fiir DruckgefaBe aus Aluminiumlegierungen

a) Auler der in Absatz 6.2.1.5.1 vorgeschriebenen erstmaligen Prifung muss noch die Prifung der
Anfalligkeit der DruckgefaRinnenwand auf interkristalline Korrosion vorgenommen werden, sofern eine
kupferhaltige Aluminiumlegierung oder eine magnesium- oder manganhaltige Aluminiumlegierung
verwendet wird, deren Magnesiumgehalt mehr als 3,5 % oder deren Mangangehalt weniger als 0,5 %
betragt.

b) Die Prifung der Aluminium/Kupferlegierung ist vom Hersteller anlasslich der Genehmigung einer neuen
Legierung durch die zustandige Behdrde und danach als Fabrikationspriifung fir jeden neuen Guss
durchzufihren.

c) Die Prifung der Aluminium/Magnesiumlegierung ist vom Hersteller anlasslich der Genehmigung einer
neuen Legierung und eines Fabrikationsprozesses durch die zustandige Behoérde durchzufiihren. Im
Falle einer Anderung in der Zusammensetzung der Legierung oder im Fabrikationsprozess ist die
Priifung zu wiederholen.

Wiederkehrende Priifung

Die wiederkehrende Priifung muss in Ubereinstimmung mit den Vorschriften des Absatzes 6.2.1.6.1
erfolgen.

Bem. Mit Zustimmung der zustdndigen Behorde des Landes, das die Baumusterzulassung ausgestellt
hat, darf die Flissigkeitsdruckprifung fir Flaschen aus geschweil’tem Stahl fiir Gase der UN-
Nummer 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflissigt, n.a.g., mit einem Fassungsraum von
weniger als 6,5 Litern durch eine andere Prifung ersetzt werden, die ein gleichwertiges
Sicherheitsniveau gewahrleistet.

Verschlossene Kryo-Druckbehélter missen von einer von der zusténdigen Behdrde zugelassenen Stelle
innerhalb der in Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P203 festgelegten Fristen wiederkehrenden
Prifungen unterzogen werden, um die dulRere Beschaffenheit sowie die Beschaffenheit und die Funktion
der Druckentlastungseinrichtungen zu Uberpriifen, und einer Dichtheitsprifung bei 90 % des hdchsten
Betriebsdrucks unterzogen werden. Die Dichtheitsprifung ist mit dem im Druckgefaly enthaltenen Gas oder
mit einem inerten Gas vorzunehmen. Die Kontrolle erfolgt entweder am Manometer oder durch eine
Vakuummessung. Die Warmeisolierung braucht dabei nicht entfernt zu werden.

Zulassung von DruckgefaBen

Die Verfahren fiir die Konformitatsbewertung und die wiederkehrende Prifung in Abschnitt 1.8.7 sind durch
die entsprechende Stelle gemaR nachstehender Tabelle durchzufiihren.

Verfahren entsprechende Stelle
Baumusterzulassung (Unterabschnitt 1.8.7.2) Xa

Uberwachung der Herstellung (Unterabschnitt 1.8.7.3) Xa oder IS

erstmalige Priifung (Unterabschnitt 1.8.7.4) Xa oder IS
wiederkehrende Prifung (Unterabschnitt 1.8.7.5) Xa oder Xb oder IS

Die Konformitatsbewertung von Ventilen und anderen Ausristungsteilen, die eine direkte Sicherheits-
funktion haben, darf getrennt von den Druckgefallen durchgefiihrt werden, wobei das Konformitats-
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bewertungsverfahren mindestens so streng sein muss wie dasjenige des Druckgefalles, an dem sie
angebracht sind.

Xa bedeutet die zustandige Behdérde, deren Beauftragter oder die gemaR® EN ISO/IEC 17020:2004 Typ A
akkreditierte Priifstelle nach Unterabschnitt 1.8.6.4.

Xb bedeutet die gemafl EN ISO/IEC 17020:2004 Typ B akkreditierte Prifstelle nach Unterabschnitt 1.8.6.4.

IS bedeutet ein betriebseigener Priifdienst des Antragstellers unter der Uberwachung einer gemaf
EN ISO/IEC 17020:2004 Typ A akkreditierten Prifstelle nach Unterabschnitt 1.8.6.4. Der betriebseigene
Prifdienst muss vom Auslegungsverfahren, den Herstellungsarbeiten, der Reparatur und Instandhaltung
unabhangig sein.

Ist das Zulassungsland keine Vertragspartei des ADR, muss die in Absatz 6.2.1.7.2 genannte zustandige
Behorde die zustédndige Behoérde einer Vertragspartei des ADR sein.

ECE/TRANS/WP.15/195/Corr.1

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

Anforderungen an Hersteller
Die entsprechenden Vorschriften des Abschnitts 1.8.7 miissen erflillt werden.

Anforderungen an Priifstellen

Die Vorschriften des Abschnitts 1.8.6 mussen erfillt werden.
Kennzeichnung von nachfiillbaren Druckgefafen
Die Kennzeichnungen miissen dem Unterabschnitt 6.2.2.7 mit folgenden Abweichungen entsprechen.

Das in Absatz 6.2.2.7.1 a) festgelegte Verpackungssymbol der Vereinten Nationen darf nicht angebracht
werden.

Die Vorschriften des Absatzes 6.2.2.7.2 j) werden wie folgt ersetzt:

j) Der Fassungsraum des DruckgefalRes in Liter, dem der Buchstabe «L» hinzugefiigt wird. Bei
Druckgefaen fir verflissigte Gase muss der Fassungsraum in drei signifikanten Ziffern, abgerundet
auf die letzte Stelle, ausgedrickt werden. Ist der Wert fir den minimalen oder nominalen Fassungs-
raum eine ganze Zahl, dirfen die Nachkommastellen vernachlassigt werden.

Die in den Absatzen 6.2.2.7.2 g) und h) und 6.2.2.7.3 m) festgelegten Kennzeichen sind fiir Druckgefale
mit UN 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflissigt, n.a.g., nicht erforderlich.

Bei der Kennzeichnung mit dem Datum gemaR Absatz 6.2.2.7.6 c) braucht fir Gase, bei denen die Frist
zwischen den wiederkehrenden Priifungen 10 Jahre oder mehr betragt (siehe Unterabschnitt 4.1.4.1
Verpackungsanweisungen P 200 und P 203), der Monat nicht angegeben zu werden.

Die Kennzeichen gemaR Absatz 6.2.2.7.6 dirfen auf einem Ring aus einem geeignetem Werkstoff
eingraviert sein, der durch den Einbau des Ventils an der Flasche befestigt wird und der nur durch
Demontage des Ventils von der Flasche entfernt werden kann.

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1
Kennzeichnung von nicht nachfillbaren DruckgefaRen

Die Kennzeichnungen missen mit der Ausnahme, dass das in Absatz 6.2.2.7.1 a) festgelegte
Verpackungssymbol der Vereinten Nationen nicht angebracht werden darf, dem Unterabschnitt 6.2.2.8
entsprechen.

Vorschriften fiir in Ubereinstimmung mit Normen ausgelegte, gebaute und gepriifte DruckgefiBe,
die keine UN-DruckgefiBe sind

Bem. Personen oder Organe, die in den Normen als Verantwortliche gemal ADR ausgewiesen sind,
missen die Vorschriften des ADR einhalten.

Die in der nachstehenden Tabelle aufgefiihrten Normen missen abhangig von dem in Spalte (4)
angegebenen Zeitpunkt des Baus des Druckgefafles oder dirfen abhangig von dem in Spalte (5) der
Tabelle angegebenen Zeitpunkt des Baus angewendet werden, um die in Spalte (3) der Tabelle genannten
Vorschriften des Kapitels 6.2 zu erfiillen. Die in der Spalte (3) genannten Vorschriften des Kapitels 6.2 sind
in jedem Fall mafRgebend.

Wenn mehrere Normen flr die Anwendung derselben Vorschriften als zwingend anwendbar aufgefihrt
sind, ist nur eine dieser Normen, jedoch in ihrer Gesamtheit anzuwenden, sofern in der nachstehenden
Tabelle nichts anderes angegeben ist.
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Referenz Titel des Dokuments anwend- rechtsver- zugelassene
bar fiir bindliche Anwendung
Unter- | Anwendung fiir fur
abschnitte | Druckgefae, | Druckgefale,
| Absitze die gebaut die gebaut
werden wurden
(1) (2) (3) (4) (5)
fiir Werkstoffe
EN 1797-1:1998 | Kryo-Behalter - Vertraglichkeit von Gas/ |6.2.1.2 zwischen dem
Werkstoffen 1. Juli 2001
und dem
30. Juni 2003
EN 1797:2001 Kryo-Behalter - Vertraglichkeit von Gas/ [6.2.1.2 ab dem vor dem
Werkstoffen 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
EN ISO 11114-1: | Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.1.2 ab dem vor dem
1997 Vertraglichkeit von Werkstoffen fiir 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Gasflaschen und Ventile mit den in
Berlihrung kommenden Gasen - Teil 1:
Metallene Werkstoffe
EN ISO 11114-2: | Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.1.2 ab dem vor dem
2000 Vertraglichkeit von Werkstoffen fiir 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Gasflaschen und Ventile mit den in
Berlihrung kommenden Gasen - Teil 2:
Nichtmetallene Werkstoffe
EN ISO 11114-4: | Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.1.2 ab dem vor dem
2005 Vertraglichkeit von Werkstoffen fiir 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
(ausgenommen | Gasflaschen und Ventile mit den in
Methode C in Beriihrung kommenden Gasen - Teil 4:
5.3) Prifverfahren zur Auswahl von
metallischen Werkstoffen, die gegen
Wasserstoffversprédung unempfindlich
sind
EN 1252-1:1998 | Kryo-Behalter - Werkstoffe - Teil 1: 6.2.1.2 zwischen dem
Anforderungen an die Zahigkeit bei 1. Juli 2001
Temperaturen unter -80 °C und dem
30. Juni 2003
fiir die Kennzeichnung
EN 1442:1998 + | Ortsbewegliche, wiederbefillbare, 6.2.2.7 vor dem
AC:1999 geschweifdte Flaschen aus Stahl fir 1. Juli 2003
Flissiggas (LPG) - Gestaltung und
Konstruktion
EN 1251-1:2000 |Kryo-Behalter - Ortsbewegliche, 6.2.2.7 vor dem
vakuumisolierte Behalter mit einem 1. Juli 2003
Fassungsraum von nicht mehr als
1000 Liter - Teil 1: Grundanforderungen
EN 1089-1:1996 | Gasflaschen - Gasflaschen- 6.2.2.7 vor dem
Kennzeichnung (ausgenommen 1. Juli 2003
Flussiggas LPG) - Teil 1:
Stempelmarkierung
fiir die Auslegung und den Bau
Anlage | Teile 1 | Richtlinie des Rates der Europaischen |6.2.3.1 und ab dem vor dem
bis 3 der Gemeinschaften vom 17. September 6.2.34 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Richtlinie des 1984 zur Angleichung der
Rates Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
84/525/EWG (der Europaischen Gemeinschaften)

Uber nahtlose Gasflaschen aus Stahl,
veroffentlicht im Amtsblatt der
Europaischen Gemeinschaften Nr. L
300 vom 19.11.1984.
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Referenz Titel des Dokuments anwend- rechtsver- zugelassene
bar fiir bindliche Anwendung
Unter- | Anwendung fiir fur
abschnitte | DruckgefdBe, | DruckgefaBe,
| Absitze die gebaut die gebaut
werden wurden
(1) (2) (3) 4) (5)
Anlage | Teile 1 | Richtlinie des Rates der Europaischen |6.2.3.1 und ab dem vor dem
bis 3 der Gemeinschaften vom 17. September 6.2.34 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Richtlinie des 1984 zur Angleichung der
Rates Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
84/526/EWG (der Europaischen Gemeinschaften)
Uber nahtlose Gasflaschen aus
unlegiertem Aluminium und
Aluminiumlegierungen, verdéffentlicht im
Amtsblatt der Europaischen
Gemeinschaften Nr. L 300 vom
19.11.1984.
Anlage | Teile 1 | Richtlinie des Rates der Europaischen |6.2.3.1 und ab dem vor dem
bis 3 der Gemeinschaften vom 17. September 6.2.34 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Richtlinie des 1984 zur Angleichung der
Rates Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
84/527/EWG (der Européischen Gemeinschaften)
Uber geschweillte Gasflaschen aus
unlegiertem Stahl, veréffentlicht im
Amtsblatt der Europaischen
Gemeinschaften Nr. L 300 vom
19.11.1984.
EN 1442:1998 + | Ortsbewegliche wiederbeflillbare 6.2.3.1 und zwischen dem
AC:1999 geschweilte Flaschen aus Stahl fir 6.2.34 1. Juli 2001
Flussiggas (LPG) - Gestaltung und und dem
Konstruktion 30. Juni 2007
EN 1442:1998 + | Ortsbewegliche wiederbefiillbare 6.2.3.1 und | zwischen dem vor dem
A2:2005 geschweildte Flaschen aus Stahl fiir 6.2.3.4 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Flussiggas (LPG) - Gestaltung und und dem
Konstruktion 31. Dezember
2010?
EN 1442:2006 + |Ortsbewegliche wiederbefiillbare 6.2.3.1 und ab dem vor dem
A1:2008 geschweilte Flaschen aus Stahl fur 6.2.3.4 1. Januar 2011 | 1. Januar 2011
Flissiggas (LPG) - Gestaltung und
Konstruktion
EN 1800:1998 + |Ortsbewegliche Gasflaschen - Acetylen- |6.2.1.1.9 zwischen dem vor dem
AC:1999 Flaschen - Grundanforderungen und 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Definitionen und dem
31. Dezember
20107
EN 1800:2006 Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.1.1.9 ab dem vor dem
Acetylenflaschen - 1. Januar 2011 | 1. Januar 2011
Grundanforderungen, Definitionen und
Typprifung
EN 1964-1:1999 |Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 und ab dem vor dem
Gestaltung und Konstruktion von 6.2.3.4 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
nahtlosen wiederbefillbaren
ortsbeweglichen Gasflaschen aus Stahl
mit einem Fassungsraum von 0,5 Liter
bis einschlieRlich 150 Liter - Teil 1:
Nahtlose Flaschen aus Stahl mit einem
Rm-Wert weniger als 1100 MPa
EN 1975:1999 Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 und vor dem
(ausgenommen | Gestaltung und Konstruktion von 6.2.3.4 1. Juli 2005
Anlage 6) wiederbefiillbaren ortsbeweglichen

nahtlosen Gasflaschen aus Aluminium
und Aluminiumlegierung mit einem
Fassungsraum von 0,5 | bis
einschlieBlich 150 |
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Referenz Titel des Dokuments anwend- rechtsver- zugelassene
bar fiir bindliche Anwendung
Unter- | Anwendung fiir fur
abschnitte | DruckgefdBe, | DruckgefaBe,
| Absitze die gebaut die gebaut
werden wurden
(1) (2) (3) 4) (5)
EN 1975:1999 + | Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 und ab dem vor dem
A1:2003 Gestaltung und Konstruktion von 6.2.34 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
wiederbeflllbaren ortsbeweglichen
nahtlosen Gasflaschen aus Aluminium
und Aluminiumlegierung mit einem
Fassungsraum von 0,5 | bis
einschliellich 150 |
EN ISO Ortsbewegliche Gasflaschen - Nahtlose [6.2.3.1 und ab dem vor dem
11120:1999 wiederbefiillbare GroRflaschen aus 6.2.34 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Stahl fiir den Transport verdichteter
Gase mit einem Fassungsraum
zwischen 150 | und 3000 | - Gestaltung,
Konstruktion und Priifung
EN 1964-3:2000 | Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 und ab dem vor dem
Gestaltung und Konstruktion von 6.2.34 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
nahtlosen wiederbefillbaren
ortsbeweglichen Gasflaschen aus Stahl
mit einem Fassungsvermdgen von
0,5 Liter bis einschliellich 150 Liter -
Teil 3: Nahtlose Flaschen aus
nichtrostendem Stahl mit einem Rm-
Wert von weniger als 1100 MPa
EN 12862:2000 |Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 und ab dem vor dem
Gestaltung und Konstruktion von 6.2.34 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
wiederbeflllbaren ortsbeweglichen
geschweifdten Gasflaschen aus
Aluminiumlegierung
EN 1251-2:2000 | Kryo-Behalter - Ortsbewegliche, 6.2.3.1 und ab dem vor dem
vakuumisolierte Behalter mit einem 6.2.3.4 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Fassungsraum von nicht mehr als
1000 Liter - Teil 2: Bemessung,
Herstellung und Prifung
EN 12257:2002 |Ortsbewegliche Gasflaschen - Nahtlose |6.2.3.1 und ab dem vor dem
umfangsgewickelte Flaschen aus 6.2.3.4 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Verbundwerkstoffen
EN 12807:2001 | Ortsbewegliche, wiederbefillbare, 6.2.3.1 und ab dem vor dem
(ausgenommen | hartgelotete Flaschen aus Stahl fir 6.2.34 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Anlage A) Flissiggas (LPG) - Konstruktion und
Herstellung
EN 1964-2:2001 |Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 und ab dem vor dem
Gestaltung und Konstruktion von 6.2.34 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
nahtlosen wiederbefillbaren
ortsbeweglichen Gasflaschen aus Stahl
mit einem Fassungsraum von 0,5 Liter
bis einschliellich 150 Liter - Teil 2:
Nahtlose Flaschen aus Stahl mit einem
Rm-Wert von 1100 MPa und dartber
EN 13293:2002 | Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 und ab dem vor dem
Gestaltung und Konstruktion von 6.2.3.4 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009

wiederbefiillbaren ortsbeweglichen
Gasflaschen aus nahtlosem
normalgegliihtem Kohlenstoff-Mangan-
Stahl mit einem Fassungsraum bis
einschlie3lich 0,5 Liter flir verdichtete,
verflissigte und unter Druck geldste
Gase und bis einschlieBlich 1 Liter fur
Kohlendioxid
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Referenz Titel des Dokuments anwend- rechtsver- zugelassene
bar fiir bindliche Anwendung
Unter- | Anwendung fiir fur
abschnitte | DruckgefdBe, | DruckgefaBe,
| Absitze die gebaut die gebaut
werden wurden
(1) (2) (3) 4) (5)
EN 13322- Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 und vor dem
1:2003 Wiederbefiillbare geschweifite Flaschen |6.2.3.4 1. Juli 2007
aus Stahl; Gestaltung und Konstruktion
- Teil 1: Geschweil}t, aus Stahl
EN 13322- Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 und ab dem vor dem
1:2003 + Wiederbefillbare geschweillte Flaschen |6.2.3.4 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
A1:2006 aus Stahl; Gestaltung und Konstruktion
- Teil 1: Geschweil’t, aus Stahl
EN 13322- Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 und vor dem
2:2003 Wiederbefillbare geschweildte Flaschen |6.2.3.4 1. Juli 2007
aus nichtrostendem Stahl; Gestaltung
und Konstruktion - Teil 2: Geschweil3t,
aus nichtrostendem Stahl
EN 13322- Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 und ab dem vor dem
2:2003 + Wiederbefiillbare geschweildte Flaschen [6.2.3.4 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
A1:2006 aus nichtrostendem Stahl; Gestaltung
und Konstruktion - Teil 2: Geschweil3t,
aus nichtrostendem Stahl
EN 12245:2002 | Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 und ab dem vor dem
Vollumwickelte Flaschen aus 6.2.3.4 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Verbundwerkstoffen
EN 12205:2001 | Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 und ab dem vor dem
Metallische Einwegflaschen 6.2.3.4 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
EN 13110:2002 | Ortsveranderliche, wiederbefillbare 6.2.3.1, ab dem vor dem
geschweildte Flaschen aus Aluminium  [6.2.3.4 und | 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
fur Flussiggas (LPG) - Gestaltungund [6.2.3.9
Konstruktion
EN 14427:2004 |Ortsbewegliche wiederbefiillbare 6.2.3.1, vor dem
vollumwickelte Flaschen aus 6.2.3.4 und 1. Juli 2007
Verbundwerkstoff fir Flissiggas (LPG) - [6.2.3.9
Gestaltung und Konstruktion
Bem. Diese Norm gilt nur fir Flaschen,
die mit Druckentlastungs-
einrichtungen ausgeristet sind.
EN 14427:2004 | Ortsbewegliche wiederbefillbare 6.2.3.1, ab dem vor dem
+ A1:2005 vollumwickelte Flaschen aus 6.2.3.4 und | 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Verbundwerkstoff fir Flissiggas (LPG) - [6.2.3.9
Gestaltung und Konstruktion
Bem. 1. Diese Norm gilt nur fir
Flaschen, die mit Druck-
entlastungseinrichtungen
ausgerustet sind.
2. In den Absatzen 5.2.9.2.1
und 5.2.9.3.1 sind beide
Flaschen der Berstpriifung zu
unterziehen, wenn sie
Schaden aufweisen, die
mindestens so grol sind wie
die Ausschlusskriterien.
EN 14208:2004 | Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1, ab dem vor dem
Spezifikation fir geschweillte 6.2.3.4 und | 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Druckfasser mit einem Fassungsraum |6.2.3.9

bis zu 1000 Liter fiir den Transport von
Gasen - Gestaltung und Konstruktion

www.ris.bka.gv.at




BGBI. IIT - Ausgegeben am 27. Februar 2009 - Nr. 15

126 von 165

+ A1:2003

Flussiggas (LPG) - Flaschenventile,
handbetatigt

1. Januar 2011

Referenz Titel des Dokuments anwend- rechtsver- zugelassene
bar fiir bindliche Anwendung
Unter- | Anwendung fiir fur
abschnitte | DruckgefdBe, | DruckgefaBe,
| Absitze die gebaut die gebaut
werden wurden
(1) (2) (3) 4) (5)
EN 14140:2003 |Ortsbewegliche wiederbefiillbare 6.2.3.1, zwischen dem vor dem
geschweildte Flaschen aus Stahl fir 6.2.3.4 und | 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Flissiggas (LPG) - Alternative Ge- 6.2.3.9 und dem
staltung und Konstruktion 31. Dezember
20107
EN 14140:2003 |Flussiggas-Gerate und Ausristungsteile |6.2.3.1, ab dem vor dem
+ A1:2006 - Ortsbewegliche wiederbefiillbare 6.2.3.4 und | 1. Januar 2011 | 1. Januar 2011
geschweilite Flaschen aus Stahl fur 6.2.3.9
Flussiggas (LPG) - Alternative
Gestaltung und Konstruktion
EN 13769:2003 | Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1, vor dem
Flaschenbiindel - Konstruktion, 6.2.3.4 und 1. Juli 2007
Herstellung, Kennzeichnung und 6.2.3.9
Prifung
EN 13769:2003 |Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1, ab dem vor dem
+ A1:2005 Flaschenbiindel - Konstruktion, 6.2.3.4 und | 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Herstellung, Kennzeichnung und 6.2.3.9
Prifung
EN 14638- Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 und ab dem vor dem
1:2006 Wiederbefillbare geschweillte Gefale [6.2.3.4 1. Januar 2011 | 1. Januar 2011
mit einem Fassungsraum von nicht
mehr als 150 Liter - Teil 1: Flaschen aus
geschweifdtem, austenitischen,
nichtrostendem Stahl, ausgelegt nach
experimentellen Verfahren
EN 14893:2006 | Flissiggas-Gerate und Ausristungsteile |6.2.3.1 und ab dem vor dem
+ AC:2007 - Ortsbewegliche, geschweillte 6.2.3.4 1. Januar 2011 | 1. Januar 2011
Druckfasser aus Stahl fur Flissiggas
(LPG) mit einem Fassungsraum
zwischen 150 Liter und 1000 Liter
fiir Verschliisse
EN 849:1996 Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 vor dem
(ausgenommen | Gasflaschenventile - Spezifikation und 1. Juli 2003
Anlage A) Typprifung
EN 849:1996/ Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 vor dem
A2:2001 Gasflaschenventile - Spezifikation und 1. Juli 2007
Typprifung
ENISO Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.1 ab dem vor dem
10297:2006 Gasflaschenventile - Spezifikation und 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Typprifung
EN 13152:2001 | Spezifikation und Prifung fir Flissiggas | 6.2.3.3 zwischen dem
(LPG) - Flaschenventile, 1. Juli 2005
selbstschlieflend und dem
31. Dezember
2010
EN 13152:2001 | Spezifikation und Prifung fur Flussiggas | 6.2.3.3 ab dem vor dem
+ A1:2003 (LPG) - Flaschenventile, 1. Januar 2011 | 1. Januar 2011
selbstschliefend
EN 13153:2001 | Spezifikationen und Prifung fur 6.2.3.3 zwischen dem
Flissiggas (LPG) - Flaschenventile, 1. Juli 2005
handbetatigt und dem
31. Dezember
2010
EN 13153:2001 | Spezifikationen und Priifung fir 6.2.3.3 ab dem vor dem

1. Januar 2011
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Referenz Titel des Dokuments anwend- rechtsver- zugelassene
bar fiir bindliche Anwendung
Unter- | Anwendung fiir fur
abschnitte | DruckgefdBe, | DruckgefaBe,
| Absitze die gebaut die gebaut
werden wurden
Q) 2) ®) “4) ®)

fiir die wiederkehrende Priifung

EN 1251-3:2000 |Kryo-Behalter - Ortsbewegliche, 6.2.3.5 ab dem vor dem
vakuumisolierte Behalter mit einem 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Fassungsraum von nicht mehr als
1000 Liter - Teil 3:

Betriebsanforderungen

EN 1968:2002 Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.5 vor dem

(ausgenommen | Wiederkehrende Priifung von nahtlosen 1. Juli 2007

Anlage B) Gasflaschen aus Stahl

EN 1968:2002 + | Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.5 ab dem vor dem

A1:2005 Wiederkehrende Priifung von nahtlosen 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009

(ausgenommen | Gasflaschen aus Stahl

Anlage B)

EN 1802:2002 Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.5 ab dem vor dem

(ausgenommen | Wiederkehrende Prifung von nahtlosen 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009

Anlage B) Gasflaschen aus Aluminiumlegierung

EN 12863:2002 | Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.5 vor dem
Wiederkehrende Priufung und 1. Juli 2007
Instandhaltung von Gasflaschen fiir
geldstes Acetylen
Bem. Der in dieser Norm verwendete

Begriff «erstmalige Prufung»
bedeutet «erste wiederkehrende
Prifung» nach der endgliltigen
Zulassung einer neuen Acetylen-
Flasche.

EN 12863:2002 | Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.5 ab dem vor dem

+ A1:2005 Wiederkehrende Priifung und 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
Instandhaltung von Gasflaschen fiir
gelbstes Acetylen
Bem. Der in dieser Norm verwendete

Begriff «erstmalige Prifung»
bedeutet «erste wiederkehrende
Prifung» nach der endguiltigen
Zulassung einer neuen Acetylen-
Flasche.

EN 1803:2002 Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.5 ab dem vor dem

(ausgenommen | Wiederkehrende Prifung von 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009

Anlage B) geschweildten Gasflaschen aus
Kohlenstoffstahl

EN ISO 11623: | Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.5 ab dem vor dem

2002 Wiederkehrende Prifung von 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009

(ausgenommen | Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen

Abschnitt 4)

EN 14189:2003 |Ortsbewegliche Gasflaschen - Prifung |6.2.3.5 ab dem vor dem
und Wartung von Gasflaschenventilen 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
zum Zeitpunkt der wiederkehrenden
Prifung von Gasflaschen

EN 14876:2007 |Ortsbewegliche Gasflaschen - 6.2.3.5 ab dem vor dem
Wiederkehrende Priifung von 1. Januar 2011 | 1. Januar 2011
geschweildten Fassern aus Stahl

EN 14912:2005 |Flussiggas-Gerate und Ausristungsteile |6.2.3.5 ab dem vor dem

- Priifung und Wartung von Ventilen fiir
Flissiggas (LPG)-Flaschen zum
Zeitpunkt der wiederkehrenden Prifung
bei Flaschen

1. Januar 2011

1. Januar 2011
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3 Es seidenn, in Spalte (5) ist fur Druckgefalie, die zum selben Zeitpunkt gebaut wurden, die Anwendung

einer anderen Norm fiir denselben Zweck zugelassen.
ECE/TRANS/WP.15/195/Corr. 1
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

Vorschriften fiir nicht in Ubereinstimmung mit Normen ausgelegte, gebaute und gepriifte
DruckgefiBe, die keine UN-DruckgefaBe sind

Um dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt Rechnung zu tragen, oder in Fallen, in denen in
Abschnitt 6.2.2 oder 6.2.4 keine Normen aufgefiihrt sind, oder um bestimmten Aspekten Rechnung zu
tragen, die in einer in Abschnitt 6.2.2 oder 6.2.4 aufgefiihrten Norm nicht vorgesehen sind, kann die
zustandige Behorde die Anwendung eines technischen Regelwerks anerkennen, das ein gleiches
Sicherheitsniveau gewahrleistet.

Die zustdndige Behdrde muss dem Sekretariat der UNECE ein Verzeichnis der von ihr anerkannten
technischen Regelwerke Ubermitteln. Das Verzeichnis muss folgende Angaben enthalten: Name und
Datum des Regelwerks, Gegenstand des Regelwerks und Angaben darliber, wo dieses bezogen werden
kann. Das Sekretariat muss diese Informationen auf seiner Homepage 6ffentlich zuganglich machen.

Die Vorschriften der Abschnitte 6.2.1 und 6.2.3 sowie die folgenden Vorschriften missen jedoch erfullt
sein.

Bem. In diesem Abschnitt gelten Verweise auf technische Normen in Abschnitt 6.2.1 als Verweise auf
technische Regelwerke.

Werkstoffe

Die nachfolgenden Vorschriften enthalten Beispiele von Werkstoffen, die verwendet werden diirfen, um den
Anforderungen an die Werkstoffe gemafR Unterabschnitt 6.2.1.2 zu genligen:

a) Kohlenstoffstahl fir verdichtete, verflissigte, tiefgeklhit verflissigte oder geléste Gase sowie fiir Stoffe,
die nicht unter die Klasse 2 fallen und in Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 Tabelle 3
aufgeflihrt sind;

b) legierter Stahl (Spezialstahl), Nickel und Nickellegierungen (z.B. Monel) fiir verdichtete, verflissigte,
tiefgekuhlt verflissigte oder geloste Gase sowie fir Stoffe, die nicht unter die Klasse 2 fallen und in
Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 Tabelle 3 aufgefihrt sind;

c) Kupfer fur

(i) Gase der Klassifizierungscodes 1 A, 10, 1 F und 1 TF, wenn der Flldruck, bezogen auf 15 °C,
2 MPa (20 bar) nicht Gbersteigt;

(i) Gase des Klassifizierungscodes 2 A und auflerdem fur UN 1033 Dimethylether, UN 1037
Ethylchlorid, UN 1063 Methylchlorid, UN 1079 Schwefeldioxid, UN 1085 Vinylbromid, UN 1086
Vinylchlorid und UN 3300 Ethylenoxid und Kohlendioxid, Gemisch mit mehr als 87 % Ethylenoxid;

(iii) Gase der Klassifizierungscodes 3 A, 3 O und 3 F;

d) Aluminiumlegierung: siehe Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P200 (10) besondere Vor-
schrift a;

e) Verbundwerkstoff fir verdichtete, verflissigte, tiefgeklhlt verfllissigte oder geldste Gase;
f) Kunststoff fur tiefgekihlt verflissigte Gase und

g) Glas fiir tiefgekuhlt verflissigte Gase des Klassifizierungscodes 3 A, ausgenommen UN 2187
Kohlendioxid, tiefgekuhlt, flissig, oder Gemische mit Kohlendioxid, tiefgekuhlt, flissig, sowie fir Gase
des Klassifizierungscodes 3 O.

Bedienungsausriistung
(bleibt offen)
Flaschen, GroRflaschen, Druckfasser und Flaschenbiindel aus Metall

Die Spannung des Metalls an der am starksten beanspruchten Stelle des DruckgefaRes darf beim
Prafdruck 77 % der garantierten Mindeststreckgrenze (Re) nicht Uberschreiten.

Unter Streckgrenze ist die Spannung zu verstehen, bei der eine bleibende Dehnung von 2 %o (d.h. 0,2 %)
oder eine bleibende Dehnung von 1% bei austenitischen Stdhlen zwischen den Messmarken des
Probestabes erreicht wurde.

Bem. Fir Bleche ist die Zugprobe quer zur Walzrichtung zu entnehmen. Dehnung nach Bruch wird an
Probestaben mit kreisrundem Querschnitt bestimmt, wobei die Messlange «l» zwischen den
Messmarken gleich dem 5fachen Stabdurchmesser «d» ist (I = 5d); werden Probestdbe mit eckigem
Querschnitt verwendet, so wird die Messlange «I» nach der Formel
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berechnet, wobei Fo gleich dem urspriinglichen Querschnitt des Probestabes ist.

Die DruckgefalRe und ihre Verschliisse miissen aus geeigneten Werkstoffen hergestellt sein, die bei
Temperaturen zwischen —20 °C und +50 °C unempfindlich gegen Sprodbruch und Spannungsriss-
korrosion sind.

Die Schweifverbindungen muissen nach den Regeln der Technik ausgefiihrt sein und volle
Sicherheit bieten.

Zusatzliche Vorschriften fiir DruckgefdaBe aus Aluminiumlegierungen fiir verdichtete, verfliissigte,
geloste Gase und nicht unter Druck stehende Gase, die besonderen Vorschriften unterliegen
(Gasproben), sowie fiir Gegenstiande, die Gas unter Druck enthalten, mit Ausnahme von Druck-
gaspackungen und GefaRen, klein, mit Gas (Gaspatronen)

Die Werkstoffe der Druckgefalle aus Aluminiumlegierungen missen folgenden Anforderungen gentgen:

A B C D
Zugfestigkeit Rm in MPa (= N/mm?) 49 - 186 196 - 372 196 - 372 343 - 490
Streckgrenze Re in MPa (= N/mm?) 10 - 167 59 - 314 137 - 334 206 - 412
(bleibende Dehnung & = 0,2 %)
bleibende Dehnung nach Bruch 12 — 40 12 - 30 12 - 30 11 - 16
(1=5d)in %
Faltbiegeprobe (Durchmesser des n=5((Rm<98)|n=6(Rm<325) |In=6(Rm<325) [n=7(Rm<392)
Biegestempels) n=6(Rm>98) | n=7(Rm>325) |n=7 (Rm>325) |n=8 (Rm>392)
d =n x e, e = Probedicke
Aluminium Association 1000 5000 6000 2000
Seriennummer®

3 Siehe «Aluminium Standards and Data», 5. Ausgabe, Januar 1976, verdffentlicht durch Aluminium

Association, 750, 3™ Avenue, New York.

Die tatsachlichen Eigenschaften hangen von der Zusammensetzung der betreffenden Legierung und auch
von der endglltigen Verarbeitung des DruckgefaBes ab; die Wanddicke ist unabhangig von der
verwendeten Legierung nach einer der folgenden Formeln zu berechnen:

Pmpa XD Poar XD

=__ Mra = d I —

°T 2xRe 2T ®T 20xRe
1’30 MPa 130 bar

wobei
e = Mindestwanddicke des Druckgefafles in mm
Pwmpa = Prufdruck in MPa
Poar = Prifdruck in bar
D = nomineller dulerer Durchmesser des Druckgefalles in mm
Re = garantierte minimale 0,2 %ige Streckgrenze in MPa (N/mmz)
bedeuten.

Die in der Formel stehende garantierte minimale Streckgrenze (Re) darf unabhangig von der verwendeten
Legierung nicht groRRer sein als das 0,85fache der garantierten minimalen Zugfestigkeit (Rm).

Bem. 1. Die vorstehenden Eigenschaften stiitzen sich auf die bisherigen Erfahrungen mit folgenden

DruckgefaBwerkstoffen:
Spalte A: Aluminium, unlegiert, 99,5 % rein;
Spalte B: Aluminium- und Magnesiumlegierungen;

Spalte C: Aluminium-, Silicium- und Magnesiumlegierungen; z.B. ISO/ R209-Al-Si-Mg
(Aluminium Association 6351);
Spalte D: Aluminium-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen.

2. Die bleibende Dehnung nach Bruch wird an Probestaben mit kreisrundem Querschnitt bestimmt,
wobei die Messlange «I» zwischen den Messmarken gleich dem 5fachen Stabdurchmesser «d»
ist (I = 5d); werden Probestébe mit rechteckigem Querschnitt verwendet, so wird die Messlange
«I» nach der Formel

|- 5,65 \F,

berechnet, wobei Fq gleich dem urspriinglichen Querschnitt des Probestabes ist.

3. a) Die Faltbiegeprobe (siehe Abbildung) ist an Proben, die als Ring mit einer Breite von 3e,
jedoch nicht weniger als 25 mm, von dem Zylinder abgeschnitten und in zwei gleiche Teile
geteilt werden, durchzufiihren. Die Proben diirfen nur an den Réndern bearbeitet werden.
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b) Die Faltbiegeprobe ist mit einem Biegestempel mit dem Durchmesser (d) und zwei
Rundstitzen, die durch eine Entfernung von (d + 3e) voneinander getrennt sind,
durchzufuhren. Wahrend der Probe sind die Innenflachen nicht weiter voneinander entfernt
als der Durchmesser des Biegestempels.

c) Die Probe darf nicht reilen, wenn sie um den Biegestempel gebogen wird, bis die
Innenflachen am Biegestempel anliegen.

d) Das Verhaltnis (n) zwischen dem Durchmesser des Biegestempels und der Dicke der Probe
muss den Werten in der Tabelle entsprechen.
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Abbildung der Faltbiegeprobe

Ein geringerer Mindestwert der Dehnung ist zuldssig, vorausgesetzt, durch ein zusatzliches, von der
zustandigen Behorde des Herstellungslandes zugelassenes Prifverfahren wird nachgewiesen, dass die
DruckgefalRe die gleiche Sicherheit fir die Beférderung gewahrleisten wie Druckgefalle, die nach den
Werten der Tabelle in Absatz 6.2.5.4.1 gefertigt sind (siehe auch Norm EN 1975:1999 + A1:2003).

Die Mindestwanddicke der Druckgefaf3e hat an der schwachsten Stelle zu betragen:
- bei einem DruckgefalRdurchmesser unter 50 mm mindestens 1,5 mm,
- bei einem Druckgefalidurchmesser von 50 mm bis 150 mm mindestens 2 mm,

- bei einem DruckgefalRdurchmesser von tiber 150 mm mindestens 3 mm.

Die Bdden sind in Halbkugel-, elliptischer oder Korbbogenform auszufiihren; sie missen die gleiche
Sicherheit gewahrleisten wie der Druckgefalikorper.

DruckgefidBe aus Verbundwerkstoffen

Flaschen, Grof¥flaschen, Druckfasser und Flaschenbiindel aus Verbundwerkstoffen miissen so gebaut
sein, dass das Berstverhaltnis (Berstdruck, dividiert durch Prifdruck) mindestens betragt:

- 1,67 bei ringverstarkten Druckgefalen

- 2,00 bei vollstandig umwickelten Druckgefafien.
Verschlossene Kryo-Behilter

Fir den Bau von verschlossenen Kryo-Behaltern fir tiefgekuhlt verflissigte Gase gelten folgende
Vorschriften:

Werden nicht metallene Werkstoffe verwendet, so miissen diese bei der niedrigsten Betriebstemperatur
des Druckgeféafles und dessen Ausristungsteile unempfindlich gegen Sprédbruch sein.

Die Druckentlastungseinrichtungen miissen so gebaut sein, dass sie auch bei ihrer niedrigsten
Betriebstemperatur einwandfrei funktionieren. Die sichere Funktionsweise bei dieser Temperatur ist durch
eine Prifung jeder einzelnen Einrichtung oder durch eine Prifung eines Einrichtungsmusters derselben
Bauart festzustellen und zu prifen.

Die Offnungen und die Druckentlastungseinrichtungen der DruckgefalRe miissen so ausgelegt sein, dass
sie ein Herausspritzen der Flussigkeit verhindern.
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Allgemeine Vorschriften fiir Druckgaspackungen, GefiaRe, klein, mit Gas (Gaspatronen) und Brenn-
stoffzellen-Kartuschen mit verfliissigtem entziindbarem Gas

Auslegung und Bau

Druckgaspackungen (UN-Nummer 1950), die nur ein Gas oder Gasgemisch enthalten, und Gefalde, klein,
mit Gas (Gaspatronen) (UN-Nummer 2037) mussen aus Metall hergestellt sein. Ausgenommen sind
Druckgaspackungen (UN-Nummer 1950) und Geféal3e, klein, mit Gas (Gaspatronen) (UN-Nummer 2037)
bis zu einem Fassungsraum von 100 ml fir UN 1011 Butan. Andere Druckgaspackungen (UN-Nummer
1950) missen aus Metall, aus Kunststoff oder aus Glas hergestellt sein. MetallgefaRe mit einem
Auflendurchmesser von mindestens 40 mm mussen einen konkaven Boden haben.

Gefale aus Metall diirfen einen Fassungsraum von héchstens 1000 ml, solche aus Kunststoff oder Glas
von héchstens 500 ml haben.

Jedes Baumuster von GefaRen (Druckgaspackung oder Gaspatrone) muss vor der Inbetriebnahme einer
Flussigkeitsdruckprifung nach Unterabschnitt 6.2.6.2 gentigen.

Die Entnahmeventile und Zerstadubungseinrichtungen der Druckgaspackungen der UN-Nummer 1950 und
die Entnahmeventile der Gaspatronen der UN-Nummer 2037 miissen einen dichten Verschluss der Gefalte
gewahrleisten und sind gegen unbeabsichtigtes Offnen zu schiitzen. Die Entnahmeventile und
Zerstaubungseinrichtungen, die nur auf Innendruck schlieRen, sind nicht zugelassen.

Der innere Druck darf bei 50 °C héchstens 2/3 des Prifdrucks, hochstens aber 1,32 MPa (13,2 bar)
betragen. Druckgaspackungen und Gefale, klein, mit Gas (Gaspatronen) dirfen bei 50 °C zu héchstens
95 % ihres Fassungsraumes mit flissiger Phase geflllt sein.

Fliissigkeitsdruckpriifung

Der anzuwendende innere Druck (Prifdruck) muss das 1,5fache des Innendrucks bei 50 °C, mindestens
aber 1 MPa (10 bar) betragen.

An mindestens finf leeren Gefallen jedes Baumusters sind Flissigkeitsdruckprifungen durchzufiihren:

a) bis zum festgelegten Prifdruck, wobei weder Undichtheiten noch sichtbare bleibende Formanderungen
auftreten dirfen, und

b) bis zum Undichtwerden oder Bersten, wobei zunachst ein etwaiger konkaver Boden ausbuchten muss
und das Gefal erst beim 1,2fachen Prifdruck undicht werden oder bersten darf.

Dichtheitspriifung

GefaRe, klein, mit Gas (Gaspatronen) und Brennstoffzellen-Kartuschen mit verfliissigtem
entziindbarem Gas

Alle GefalRe oder Brennstoffzellen-Kartuschen missen eine Dichtheitsprifung in einem Heilwasserbad
bestehen.

Die Badtemperatur und die Dauer der Prufung sind so zu wéahlen, dass der Innendruck jedes Gefalies oder
jeder Brennstoffzellen-Kartusche mindestens 90 % des Innendruckes erreicht, den die Gefalte oder
Brennstoffzellen-Kartuschen bei 55 °C haben wiirden. Ist jedoch der Inhalt warmeempfindlich oder sind die
Gefale oder Brennstoffzellen-Kartuschen aus Kunststoff hergestellt, der bei dieser Temperatur weich wird,
so ist die Priifung bei einer Wasserbadtemperatur von 20 °C bis 30 °C durchzufiihren. Auflerdem ist eines
von 2000 GefalRen oder Brennstoffzellen-Kartuschen bei einer Temperatur von 55 °C zu prifen.

Es dirfen weder Undichtheiten noch bleibende Verformungen auftreten, ausgenommen Gefale oder
Brennstoffzellen-Kartuschen aus Kunststoff, die sich durch Weichwerden verformen diirfen, sofern sie dicht
bleiben.

Druckgaspackungen

Jede gefiillte Druckgaspackung muss einer Prifung in einem HeiBwasserbad oder einer zugelassenen
Alternative zur Priifung im Wasserbad unterzogen werden.

Priifung in einem HeilBwasserbad

Die Temperatur des Wasserbades und die Dauer der Priifung sind so zu wahlen, dass der Innendruck
mindestens den Wert erreicht, der bei 55 °C (50 °C, wenn die fliissige Phase bei 50 °C nicht mehr als 95 %
des Fassungsraums der Druckgaspackung einnimmt) erreicht werden wirde. Wenn der Inhalt
warmeempfindlich ist oder die Druckgaspackungen aus Kunststoff hergestellt sind, der bei dieser
Temperatur weich wird, ist die Temperatur des Wasserbades zwischen 20 °C und 30 °C einzustellen,
wobei jedoch auf3erdem eine von 2000 Druckgaspackungen bei der héheren Temperatur zu prifen ist.
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An einer Druckgaspackung dirfen weder Undichtheiten noch bleibende Verformungen auftreten,
ausgenommen Druckgaspackungen aus Kunststoff, die sich durch Weichwerden verformen diirfen, sofern
sie dicht bleiben.

Alternative Methoden

Mit Zustimmung der zustandigen Behorde dirfen alternative Methoden, die ein gleichwertiges Sicherheits-
niveau gewahrleisten, angewendet werden, vorausgesetzt, die Vorschriften der Absatze 6.2.6.3.2.2.1,
6.2.6.3.2.2.2 und 6.2.6.3.2.2.3 werden erfllt.

Qualitatssicherungssystem

Die Beflller von Druckgaspackungen und die Hersteller von Bauteilen fir Druckgaspackungen muissen
Uber ein Qualitadtssicherungssystem verfigen. Das Qualitadtssicherungssystem muss Verfahren zur
Anwendung bringen, um sicherzustellen, dass alle Druckgaspackungen, die undicht oder verformt sind,
aussortiert und nicht zur Beférderung aufgegeben werden.

Das Qualitatssicherungssystem muss umfassen:
a) eine Beschreibung der Organisationsstruktur und der Verantwortlichkeiten;

b) die entsprechenden Anweisungen, die firr die Prifung, die Qualitatskontrolle, die Qualitatssicherung
und die Arbeitsablaufe verwendet werden;

c) Qualitdtsaufzeichnungen, wie Priifberichte, Prif- und Kalibrierungsdaten und Nachweise;

d) Nachprufungen des Managements, um die erfolgreiche Wirkungsweise des Qualitatssicherungs-
systems sicherzustellen;

e) ein Verfahren fiir die Kontrolle der Dokumente und deren Uberarbeitung;

f) ein Mittel fiir die Kontrolle nicht konformer Druckgaspackungen;

g) Schulungsprogramme und Qualifizierungsverfahren fir das entsprechende Personal und
h) Verfahren fir die Sicherstellung, dass am Endprodukt keine Schaden vorhanden sind.

Es sind eine erstmalige Bewertung und wiederkehrende Bewertungen zur Zufriedenheit der zustandigen
Behoérde durchzufiihren. Diese Bewertungen mussen sicherstellen, dass das zugelassene System geeignet
und effizient ist und bleibt. Die zusténdige Behérde ist vorab Uber alle vorgeschlagenen Anderungen am
zugelassenen System in Kenntnis zu setzen.

Druck- und Dichtheitsprufung von Druckgaspackungen vor dem Befiillen

Jede leere Druckgaspackung muss einem Druck ausgesetzt werden, der mindestens so hoch sein muss,
wie der bei 55 °C (50 °C, wenn die fliissige Phase bei 50 °C nicht mehr als 95 % des Fassungsraums der
Druckgaspackung einnimmt) in einer gefillten Druckgaspackung erwartete Druck. Dieser muss mindestens
zwei Drittel des Auslegungsdrucks der Druckgaspackung betragen. Wenn eine Druckgaspackung beim
Prifdruck Anzeichen einer Undichtheit von mindestens 3,3 x 1072 mbar-l-s'1, von Verformungen oder
anderer Mangel liefert, muss sie aussortiert werden.

Priifung der Druckgaspackung nach dem Befillen

Vor dem Befiillen muss der Befiiller sicherstellen, dass die Crimp-Einrichtung richtig eingestellt ist und das
festgelegte Treibmittel verwendet wird.

Jede beflllte Druckgaspackung muss gewogen und auf Dichtheit geprift werden. Die Einrichtung zur
Feststellung von Undichtheiten muss gentgend empfindlich sein, um bei 20 °C mindestens eine
Undichtheit von 2,0 x 10" mbar-l-s™ festzustellen.

Alle Druckgaspackungen, die Anzeichen einer Undichtheit, einer Verformung oder einer iberhdhten Masse
liefern, missen aussortiert werden.

Mit Zustimmung der zustandigen Behoérde unterliegen Druckgaspackungen und GefalRe, klein, die
pharmazeutische Produkte und nicht entziindbare Gase enthalten und die steril sein miissen, die jedoch
durch eine Prifung im Wasserbad nachteilig beeinflusst werden kdénnen, nicht den Vorschriften der
Unterabschnitte 6.2.6.3.1 und 6.2.6.3.2, wenn:

a) sie unter der Ermachtigung einer staatlichen Gesundheitsverwaltung und, sofern von der zusténdigen
Behorde vorgeschrieben, nach den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)3) aufgestellten
Grundséatzen der «guten Herstellungspraxis» (GMP) hergestellt werden und

3 WHO-Verdffentlichung: «Quality assurance of pharmaceuticals. A compendium of guidelines and

related materials. Volume 2: Good manufacturing practices and inspection» (Qualitétssicherung von
pharmazeutischen Produkten. Eine Ubersicht von Richtlinien und ahnlichen Dokumenten. Band 2: Gute
Herstellungspraxis und Inspektion).
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b) durch die vom Hersteller verwendeten alternativen Methoden flr die Feststellung von Undichtheiten und
fur die Druckfestigkeit ein gleichwertiges Sicherheitsniveau erreicht wird, wie Heliumnachweis und
Prifung einer statistischen Probe von mindestens 1 von 2000 jeder Fertigungscharge im Wasserbad.

6.2.6.4 Verweis auf Normen

Die grundlegenden Bestimmungen dieses Abschnitts gelten bei Anwendung nachstehender Normen als
erfillt:

- fiir UN 1950 Druckgaspackungen: Anhang der Richtlinie des Rates 75/324/EWG®, in der Fassung der
Richtlinie der Kommission 94/1/EG®

- fur UN 2037 GefaRe, klein, mit Gas (Gaspatronen), die UN 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch,
verflussigt, n.a.g., enthalten: EN 417:2003 Metallene Einwegkartuschen fur Flissiggas, mit und ohne
Entnahmeventil, zum Betrieb von tragbaren Geraten; Herstellung, Prifungen und Kennzeichnung.

4 Richtlinie 75/324/EWG des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 20. Mai 1975 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (der Europaischen Gemeinschaften) Uber
Aerosolpackungen, veréffentlicht im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 147 vom 9. Juni
1975.

®  Richtlinie 94/1/EG der Europaischen Kommission vom 6. Januar 1994 zur Anpassung der Richtlinie

75/324/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (der Europaischen
Union) uber Aerosolpackungen an den technischen Fortschritt, verdffentlicht im Amtsblatt der
Europaischen Gemeinschaften Nr. L 23 vom 28. Januar 1994.
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Kapitel 6.3

In der Uberschrift fiir Stoffe* Andern in:

,»fur ansteckungsgefihrliche Stoffe der Kategorie A“.
bis

erhalten folgenden Wortlaut:

Allgemeines

Die Vorschriften dieses Kapitels gelten fir Verpackungen zur Beférderung von ansteckungsgefahrlichen
Stoffen der Kategorie A.

Vorschriften fiir Verpackungen

Die Vorschriften in diesem Abschnitt stitzen sich auf die derzeit verwendeten Verpackungen, wie sie in
Abschnitt 6.1.4 definiert sind. Um den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu beriicksichtigen,
dirfen Verpackungen verwendet werden, deren Spezifikationen von denen in diesem Kapitel abweichen,
vorausgesetzt, sie sind ebenso wirksam, von der zustédndigen Behorde anerkannt und sie bestehen
erfolgreich die in Abschnitt 6.3.5 beschriebenen Priifungen. Andere als die im ADR beschriebenen
Prifverfahren sind zulassig, vorausgesetzt, sie sind gleichwertig und von der zustandigen Behorde
anerkannt.

Die Verpackungen missen nach einem von der zustandigen Behérde als zufrieden stellend erachteten
Qualitatssicherungsprogramm hergestellt und gepruft sein, um sicherzustellen, dass jede Verpackung den
Vorschriften dieses Kapitels entspricht.

Bem. Die Norm ISO 16106:2006 «Verpackung — Verpackungen zur Befdérderung gefahrlicher Guter —
Gefahrgutverpackungen, GroRpackmittel (IBC) und GroRverpackungen — Leitfaden fir die
Anwendung der ISO 9001» enthalt zufrieden stellende Leitlinien fur Verfahren, die angewendet
werden durfen.

(Text des derzeitigen Unterabschnitts 6.3.1.3)
Codierung fiir die Bezeichnung des Verpackungstyps
Die Codes fiir die Bezeichnung des Verpackungstyps sind in Unterabschnitt 6.1.2.7 aufgefiihrt.

Auf den Verpackungscode kann der Buchstabe «U» oder «W» folgen. Der Buchstabe «U» bezeichnet eine
Sonderverpackung nach Absatz 6.3.5.1.6. Der Buchstabe «W» bedeutet, dass die Verpackung zwar dem
durch den Code bezeichneten Verpackungstyp angehért, jedoch nach einer von Abschnitt 6.1.4
abweichenden Spezifikation hergestellt wurde und nach den Vorschriften des Unterabschnitts 6.3.2.1 als
gleichwertig gilt.”

Folgende neue Abschnitte 6.3.4 und 6.3.5 hinzufligen:

Kennzeichnung

Bem. 1. Die Kennzeichnung auf der Verpackung gibt an, dass diese einer erfolgreich gepriiften Bauart
entspricht und die Vorschriften dieses Kapitels erfiillt, soweit diese sich auf die Herstellung und
nicht auf die Verwendung der Verpackung beziehen.

2. Die Kennzeichnung ist dazu bestimmt, die Aufgaben der Verpackungshersteller, der
Rekonditionierer, der Verpackungsverwender, der Beférderer und der Regelungsbehérden zu
erleichtern.

3. Die Kennzeichnung liefert nicht immer vollstandige Einzelheiten beispielsweise Uber das
Prifniveau; es kann daher notwendig sein, diesem Gesichtspunkt auch unter Bezugnahme auf
ein Prufzertifikat, Prifberichte oder ein Verzeichnis erfolgreich gepriifter Verpackungen
Rechnung zu tragen.

Jede Verpackung, die fir eine Verwendung gemafl ADR vorgesehen ist, muss mit Kennzeichnungen
versehen sein, die dauerhaft und lesbar und an einer Stelle in einem zur Verpackung verhaltnismaRigen
Format so angebracht sind, dass sie gut sichtbar sind. Bei Versandstlicken mit einer Bruttomasse von
mehr als 30 kg missen die Kennzeichnungen oder ein Doppel davon auf der Oberseite oder auf einer
Seite der Verpackung erscheinen. Die Buchstaben, Ziffern und Zeichen miissen eine Zeichenhéhe von
mindestens 12 mm haben, ausgenommen an Verpackungen mit einem Fassungsraum von hdchstens
30 Litern oder 30 kg, bei denen die Zeichenh6he mindestens 6 mm betragen muss, und ausgenommen an
Verpackungen mit einem Fassungsraum von hdchstens 5 Litern oder 5kg, bei denen sie eine
angemessene GrolRe aufweisen missen.

(Text des derzeitigen Unterabschnitts 6.3.1.1 mit folgenden Anderungen:)

Im Einleitungssatz ,,6.3.2" andern in:
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,0.3.5%

In Absatz a) am Ende hinzufligen:

,Dieses Symbol darf nur zum Zweck der Bestatigung verwendet werden, dass eine Verpackung den
entsprechenden Vorschriften des Kapitels 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 oder 6.6 entspricht;".

In Absatz g) ,des Unterabschnitts 6.3.2.9" andern in:
,des Absatzes 6.3.5.1.6".

Den letzten Satz streichen.

Die Kennzeichnungen missen in der Reihenfolge der Absatze a) bis g) in Unterabschnitt 6.3.4.2
angebracht werden; jedes der in diesen Absatzen vorgeschriebenen Kennzeichnungselemente muss zur
leichteren Identifizierung deutlich getrennt werden, z.B. durch einen Schragstrich oder eine Leerstelle.
Beispiele siehe Unterabschnitt 6.3.4.4.

Alle zusatzlichen, von einer zustédndigen Behorde zugelassenen Kennzeichnungen dirfen die korrekte
Identifizierung der in Unterabschnitt 6.3.4.1 vorgeschriebenen Teile der Kennzeichnung nicht
beeintrachtigen.

(Text des derzeitigen Unterabschnitts 6.3.1.2 mit folgenden Anderungen:)

In der Kennzeichnung ,01* andern in:
,06".

,6.3.1.1“ andern in:
,0.3.4.2“ (zweimal).
[Die letzte Anderung betrifft nicht den deutschen Text.]

Priifvorschriften fiir Verpackungen
Durchfiihrung und Wiederholung der Priifungen

Die Bauart jeder Verpackung muss den in diesem Abschnitt vorgesehenen Priifungen nach den von der
zustandigen Behdrde, welche die Zuteilung der Kennzeichnung bestatigt hat, festgelegten Verfahren
unterzogen und von dieser Behorde zugelassen werden.

Vor der Verwendung muss jede Bauart einer Verpackung die in diesem Kapitel vorgeschriebenen
Prifungen mit Erfolg bestanden haben. Die Bauart der Verpackung wird durch Auslegung, GréRe,
verwendeten Werkstoff und dessen Dicke, Art der Fertigung und Zusammenbau bestimmt, kann aber auch
verschiedene Oberflachenbehandlungen einschlieRen. Hierzu gehéren auch Verpackungen, die sich von
der Bauart nur durch ihre geringere Bauhdhe unterscheiden.

Die Prufungen mussen mit Mustern aus der Produktion in Abstdnden durchgefiihrt werden, die von der
zustandigen Behorde festgelegt werden.

Die Priifungen miissen auch nach jeder Anderung der Auslegung, des Werkstoffs oder der Art der
Fertigung einer Verpackung wiederholt werden.

(Text des derzeitigen Unterabschnitts 6.3.2.7 mit folgenden Anderungen:)

,vVerpackungen mit Innenverpackungen® andern in:

LPrimargefalie”.

Streichen:

. Sacke”.

(Text des derzeitigen Unterabschnitts 6.3.2.9 mit folgenden Anderungen:)

Im Einleitungssatz folgende Anderungen vornehmen:

- ,Innengefalen” andern in:
~Primargefalten®.

- ,(zweiten) Zwischenverpackung“ andern in:
»~Sekundarverpackung®.

- Auldenverpackung“ @andern in:
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Lstarren Auldenverpackung®.

In Absatz a) folgende Anderungen vornehmen:

- ,Kombination Zwischen-/Auenverpackung” andern in:
,starre Aufenverpackung®.

- ,Unterabschnitt 6.3.2.3“ andern in:
LJAbsatz 6.3.5.2.2“.

- ,Innengefalen” andern in:
LPrimargefallen”.

In Absatz b) folgende Anderung vornehmen:

- ,Innengefale“ &ndern in:
LPrimargefalie” (zweimal).

In Absatz c) folgende Anderungen vornehmen:

- ,Innengefalen” andern in:
LPrimargefallen” (dreimal).

- ,Innengefall” andern in:
LPrimargefall” (zweimal).

- ,Innengefale“ &ndern in:
LPrimargefalke” (einmal).

- ,Zwischenverpackung® andern in:
~Sekundarverpackung” (zweimal).

- [Die letzte Anderung betrifft nicht die deutsche Fassung.]

In Absatz d) folgende Anderungen vornehmen:

»Aulenverpackung® andern in:
,starre Aufenverpackung®.

- ,Innengefale“ &ndern in:
~Vverpackungen®.
In Absatz e) folgende Anderung vornehmen:
- ,Innengefale” &ndern in:
LPrimargefalie” (zweimal).
In Absatz f) folgende Anderungen vornehmen:

- ,Aullenverpackung“ @ndern in:
,starre Auflenverpackung® (zweimal).

sInnengefalen” andern in:
LPrimargefalten“ (zweimal).
In Absatz g) folgende Anderung vornehmen:

,6.3.1.1“ andern in:
,0.3.4.2° (zweimal).

Die zustdndige Behodrde kann jederzeit verlangen, dass durch Prifungen nach diesem Abschnitt
nachgewiesen wird, dass die Verpackungen aus der Serienherstellung die Vorschriften der Bauartpriifung

erfiillen.

Unter der Voraussetzung, dass die Glltigkeit der Prufergebnisse nicht beeintrachtigt wird, und mit
Zustimmung der zustandigen Behorde dirfen mehrere Prifungen mit einem einzigen Muster durchgefiihrt

werden.
Vorbereitung der Verpackungen fiir die Priifungen

(Text des derzeitigen Unterabschnitts 6.3.2.2 mit folgenden Anderungen:)

,ZU 98 % seines Fassungsraumes® &ndern in:
,ZU mindestens 98 % seines Fassungsraumes".
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Am Ende eine Bem. mit folgendem Wortlaut hinzufligen:

.,Bem. Der Begriff Wasser umfasst Wasser/Frostschutzmittel-Lésungen mit einer relativen Dichte von
mindestens 0,95 fiir die Prifung bei —18 °C.*

Geforderte Prifungen und Anzahl der Prifmuster

Fir Verpackungsarten geforderte Prifungen

Verpackungstypa) vorgeschriebene Prifungen
starre Primargefal o |d s o 5 o c
AuRenverpackung cP2s |28 o . £ © S & —©
E3m 852w Fu | £3m | Zwo 86
20 T o8w ULew | ZTLw | £o 8 -
cE® |§57 © o Cw© N o
megw® |[¢v = © 5 © a
Kunst- anderer | Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
stoff Werk- | der Prif- | der Prif- | der Prif- | der Prif- | der Pruf- | der Prif-
stoff muster muster muster muster muster muster
- o :
Kiste aus Pappe X 5 5 10 c g 2 — é
X 5 0 5 S5 2 S5 .20
Qo c@ 55 ot
Fass aus Pappe X 3 3 6 = ':(5 S 2 £~ S §
[&] =
X 3 0 3 206 2 |BETS,
Kiste aus X 0 5 5 S5 2 T 5>
;‘_ — _Q .
Kunststoff X 0 5 5 T g 2 c 3 i é
Fass/Kanister aus X 0 3 3 é % '§ 2 2 g 2 %
3 c
Kunststoff X 0 3 3 § 8% 2 .,E .g <£3 g
Kiste aus anderem X 0 5 5 a9o 2 2 50>
£ > = o~ co
Werkstoff X 0 0 5 c.2 ¢ 2 32850
£00 5= x 2
Fass/Kanister aus X 0 3 3 = > 2 co é) §
©
anderem Werkstoff X 0 0 3 © g 2 2

3 Der «Verpackungstyp» kategorisiert Verpackungen fur Prifzwecke nach der Art der Verpackung und

ihren Werkstoffeigenschaften.
Bem. 1. In den Fallen, in denen das Primargefall aus mindestens zwei Werkstoffen besteht, bestimmt
der Werkstoff, der am leichtesten zur Beschadigung neigt, die anzuwendende Prifung.

2. Der Werkstoff der Sekundarverpackungen bleibt bei der Auswahl der Priifung oder der
Konditionierung fiir die Priifung unbericksichtigt.

Erlauterung zur Anwendung der Tabelle:

Wenn die zu prifende Verpackung aus einer dufleren Kiste aus Pappe mit einem Primargefall aus
Kunststoff besteht, miissen finf Prifmuster vor der Fallpriifung der Beregnungsprifung mit Wasser (siehe
Absatz 6.3.5.3.6.1) unterzogen werden und weitere fiinf Priifmuster missen vor der Fallpriifung auf —18 °C
konditioniert werden (siehe Absatz 6.3.5.3.6.2). Wenn die Verpackung fiir die Aufnahme von Trockeneis
vorgesehen ist, muss ein weiteres einzelnes Prifmuster nach einer Konditionierung gemal Absatz
6.3.5.3.6.3 funfmal der Fallprifung unterzogen werden.

Versandfertige Verpackungen sind den Prifungen nach den Unterabschnitten 6.3.5.3 und 6.3.5.4 zu
unterziehen. Fur AuBlenverpackungen beziehen sich die Eintragungen in der Tabelle auf Pappe oder
ahnliche Werkstoffe, deren Leistungsfahigkeit durch Feuchtigkeit schnell beeintrachtigt werden kann, auf
Kunststoffe, die bei niedrigen Temperaturen sprode werden koénnen, und auf andere Werkstoffe wie
Metalle, deren Leistungsfahigkeit durch Feuchtigkeit oder Temperatur nicht beeintrachtigt wird.

Fallprifung

Die Priufmuster sind Freifallversuchen auf eine nicht federnde, horizontale, ebene, massive und starre
Oberflache aus einer Hohe von 9 m gemal Absatz 6.1.5.3.4 zu unterziehen.

Wenn die Priifmuster die Form einer Kiste haben, sind finf Muster fallen zu lassen, und zwar jeweils eines
in folgender Ausrichtung:

a) flach auf den Boden,
b) flach auf das Oberteil,
c) flach auf die langste Seite,

d) flach auf die kurzeste Seite,
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e) auf eine Ecke.

Wenn die Priifmuster die Form eines Fasses haben, sind drei Muster fallen zu lassen, und zwar jeweils
eines in folgender Ausrichtung:

a) diagonal auf die obere Zarge, wobei der Schwerpunkt direkt Giber der Aufprallstelle liegt,
b) diagonal auf die untere Zarge,

c) flach auf die Seite.

Die Prifmuster muissen in der vorgeschriebenen Ausrichtung fallen gelassen werden, es ist jedoch
zulassig, dass der Aufprall aus aerodynamischen Griinden nicht in dieser Ausrichtung erfolgt.

Nach der jeweiligen Fallversuchsreihe darf aus dem (den) Primargefal3(en), das (die) durch das
Polstermaterial/absorbierende Material in der Sekundarverpackung geschiitzt bleiben muss (missen),
nichts nach auf3en gelangen.

Besondere Vorbereitung der Prifmuster fur die Fallprifung
Pappe - Beregnungspriifung mit Wasser

AuBenverpackungen aus Pappe: Das Prifmuster muss mindestens eine Stunde einer Beregnung mit
Wasser unterzogen werden, die eine Regeneinwirkung von ungefahr 5cm je Stunde simuliert. Es ist
danach der unter Absatz 6.3.5.3.1 beschriebenen Priifung zu unterziehen.

Kunststoff - Konditionierung unter Kalte

Primargefale oder Aufllenverpackungen aus Kunststoff: Die Temperatur des Prifmusters und seines
Inhalts ist mindestens 24 Stunden auf —18 °C oder darunter zu reduzieren; innerhalb von 15 Minuten nach
der Entfernung aus dieser Umgebung ist das Prifmuster der in Absatz 6.3.5.3.1 beschriebenen Priifung zu
unterziehen. Enthalt das Prifmuster Trockeneis, ist die Dauer der Konditionierung auf vier Stunden zu
verkiirzen.

Versandstiicke, die fur die Aufnahme von Trockeneis vorgesehen sind — Zusatzliche Fallprifung

Wenn die Verpackung fir die Aufnahme von Trockeneis vorgesehen ist, ist eine zusatzliche Prifung zu der
Prufung nach Absatz 6.3.5.3.1 und gegebenenfalls zusatzlich zu den Prifungen nach Absatz 6.3.5.3.6.1
oder 6.3.5.3.6.2 durchzufliihren. Ein Prifmuster ist so zu lagern, dass das Trockeneis vollstandig entweicht,
und anschlieRend in einer der in Absatz 6.3.5.3.2 beschriebenen Ausrichtungen, bei der die Gefahr des
Zubruchgehens der Verpackung am groften ist, fallen zu lassen.

Durchstofpriifung

Verpackungen mit einer Bruttomasse von hdchstens 7 kg

(Text des derzeitigen Unterabschnitts 6.3.2.6 a) mit folgender Anderung:)

,von hochstens 38 mm*“ andern in:

,von 38 mm®.

Verpackungen mit einer Bruttomasse von mehr als 7 kg

(Text des derzeitigen Unterabschnitts 6.3.2.6 b) mit folgenden Anderungen:)

Im vierten Satz ,zwischen dem (den) Primargeféa3(en) und der AuRenflache der AulRenverpackung” andern
in:

,zwischen dem Mittelpunkt des PrimargefalRes (der Primargefalle) und der AuRenflache der
AuBenverpackung®.

Im flinften Satz vor ,in senkrechtem freiem Fall einfligen:

,mit seiner Oberseite nach unten®.

Im vorletzten Satz ,dass die Stahlstange das (die) Primargefal(e) durchdringen kann“ andern in:
.dass die Stahlstange in der Lage ware, das (die) Primargefal(e) zu durchdringen®.

Der letzte Satz erhalt folgenden Wortlaut:

.Bei jedem Aufprall ist ein Eindringen in die Sekundarverpackung zulassig, vorausgesetzt aus dem (den)
Primargefall(en) gelangt nichts nach auften.”

(Uberschrift des bestehenden Abschnitts 6.3.3)
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6.3.5.5.1 (Text des bestehenden Unterabschnitts 6.3.3.1 mit folgenden Anderungen:)

Vor ,Priifbericht* einfligen:

Lschriftlicher”.

Der Punkt 4. erhalt folgenden Wortlaut:

»4. Datum der Prifung und des Prifberichts;*

Der Punkt 8. erhalt folgenden Wortlaut:
,8. Prifinhalt;”.

6.3.5.5.2 (Text des bestehenden Unterabschnitts 6.3.3.2)"
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Kapitel 6.4

b) erhalt folgenden Wortlaut:

,D) sie sind so ausgelegt, dass die fur die Verpackungsgruppe | oder Il genannten Vorschriften des Kapitels
6.1 erfillt werden, und®.

erhalt am Anfang folgenden Wortlaut:

,Ortsbewegliche Tanks durfen ..."

Der Absatz b) erhalt folgenden Wortlaut:

,D) sie sind so ausgelegt, dass die in Kapitel 6.7 genannten Vorschriften erfillt werden und dass sie einem
Prifdruck von 265 kPa standhalten, und”.

Im Absatz c) streichen:

,des Tankcontainers oder”.

Am Anfang streichen:

»Tankcontainer und®.

»Sie entsprechen mindestens den in Absatz 6.4.5.4.2 beschriebenen Standards® &ndern in:
»a) sie erflllen die Vorschriften des Unterabschnitts 6.4.5.1;
b) sie sind so ausgelegt, dass die in Kapitel 6.8 genannten Vorschriften erfiillt werden, und

c) sie sind so ausgelegt, dass jede gegebenenfalls vorhandene zusatzliche Abschirmung den statischen
und dynamischen Beanspruchungen bei der Handhabung und Routine-Beférderungsbedingungen
standhalt und dass ein Anstieg der hochsten Dosisleistung an irgendeiner Stelle der &uferen
Oberflache des Tanks von mehr als 20 % verhindert wird.”

Im ersten Satz nach ,,Container” einfligen:

» die eine dauerhafte UmschlieBungsfunktion haben,”.

b) Der Text vor den Unterabsatzen (i) und (ii) erhalt folgenden Wortlaut:

,D) sie sind so ausgelegt, dass die in Kapitel 6.5 fir die Verpackungsgruppe | oder Il genannten
Vorschriften erflllt werden und dass sie, wenn sie den in Kapitel 6.5 vorgeschriebenen Prifungen
unterzogen werden, wobei jedoch die Fallprifung in einer zum gréRtmdglichen Schaden fiihrenden
Ausrichtung durchgefiihrt wird, Folgendes verhindern:*.

Im letzten Unterabsatz ,In jeder Hinsicht* andern in:
~LAnsonsten®.

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

Im letzten Unterabsatz ,Absatze 2.2.7.7.2.4 bis 2.2.7.7.2.6“ andern in:
LJAbsatze 2.2.7.2.2.4 bis 2.2.7.2.2.6".

erhalt folgenden Wortlaut:

Ein Versandstiick, das gering dispergierbare radioaktive Stoffe enthalt, muss so ausgelegt sein, dass alle
den gering dispergierbaren radioaktiven Stoffen hinzugefligten Vorrichtungen, die nicht deren Bestandteil
sind, und alle inneren Bauteile der Verpackung keine schadlichen Auswirkungen auf das Verhalten der
gering dispergierbaren radioaktiven Stoffe haben.*

Im letzten Unterabsatz ,Absatze 2.2.7.7.2.4 bis 2.2.7.7.2.6“ andern in:
LAbsatze 2.2.7.2.2.4 bis 2.2.7.2.2.6".

Im ersten Satz ,dieses Unterabschnitts” andern in:

,des Absatzes 2.2.7.2.3.5".

Absatze a) bis d) und Tabelle 6.4.11.2 streichen.

Im zweiten Satz ,auch bei Versagen® andern in:

»auch infolge eines Fehlers®.

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]
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Jfunfmal «N»,, dndern in:

Jfunfmal «N» Versandstiicke".

,zweimal «N», andern in:

L2Zweimal «N» Versandstlicke®.
Folgenden neuen Unterabschnitt einfligen:

Die Kritikalitatssicherheitskennzahl (CSI) fir Versandstiicke mit spaltbaren Stoffen ist durch Division der
Zahl 50 durch den kleineren der beiden Werte fir «N» zu ermitteln, die aus den Unterabschnitten 6.4.11.11
und 6.4.11.12 abgeleitet werden (d.h. CSI = 50/N). Der Wert der Kritikalitatssicherheitskennzahl kann Null
sein, vorausgesetzt, eine unbegrenzte Anzahl von Versandstiicken ist unterkritisch (d.h. N ist tatsachlich in
beiden Fallen unendlich).”

Im ersten Unterabsatz ,Absatzen 2.2.7.3.3, 2.2.7.3.4,2.2.7.4.1 und 2.2.7.4.2“ andern in:
JAbsatz 2.2.7.2.3.1.3,2.2.7.2.3.1.4,2.2.7.2.3.31,2.2.7.2.3.3.2,2.2.7.2.3.4.1, 2.2.7.2.3.4 .2".

Im ersten Unterabsatz ,,Auslegungskriterien” &ndern in:
.Leistungsvorgaben®.

[betrifft nur die deutsche Fassung]

In Absatz a) ,die LSA-III-Stoffe oder die radioaktiven Stoffe in besonderer Form reprasentieren“ andern in:

,die LSA-lll-Stoffe, die radioaktiven Stoffe in besonderer Form oder die gering dispergierbaren radioaktiven
Stoffe reprasentieren,”.

JAbsatzen 2.2.7.3.3,2.2.7.3.4,2.2.7.4.1,2.2.7.4.2“ andern in:
JAbsatz 2.2.7.2.3.1.3,2.2.7.2.3.1.4,2.2.7.2.3.3.1,2.2.7.2.3.3.2,2.2.7.2.3.4.1,2.2.7.2.3.4.2".

,des Absatzes 2.2.7.4.5 a)“ andern in:
,des Absatzes 2.2.7.2.3.3.5 a)“.

und

,des Absatzes 5.1.5.3.1“ andern in:

,des Absatzes 5.1.5.2.1%

»2Absatz 5.1.5.3.1“ andern in:

LAbsatz 5.1.5.2.1".

In Absatz h) ,Absatz 5.1.5.2.2" andern in:
+Absatz 5.1.5.1.2%

In Absatz o) vor ,6.4.8.5" einfiigen:

,6.4.8.4°

Vor ,zugelassenen Bauart® einfligen:
,nhach den Absatzen 1.6.6.2.1 und 1.6.6.2.2 und den Unterabschnitten 6.4.22.2, 6.4.22.3 und 6.4.22.4".
ECE/TRANS/WP.15/195/Corr.1
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Kapitel 6.5

a) Nach dem Symbol folgenden Satz einfligen:

.Dieses Symbol darf nur zum Zweck der Bestatigung verwendet werden, dass eine Verpackung den
entsprechenden Vorschriften des Kapitels 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 oder 6.6 entspricht.*

In der Tabelle folgende neue Eintragung hinzufiigen:

IBC-Typ
zusatzliche Kennzeichnung Metall starrer Kombination Pappe Holz
Kunststoff
hdéchstzulassige Stapellastb) X X X X X

Am Ende der Tabelle folgende Fu3note b) hinzufligen:

,,b) Siehe Absatz 6.5.2.2.2. Diese zusatzliche Kennzeichnung gilt fiur alle ab dem 1. Januar 2011
hergestellten, reparierten oder wiederaufgearbeiteten IBC (siehe auch Unterabschnitt 1.6.1.15)."

Einen neuen Absatz 6.5.2.2.2 mit folgendem Wortlaut einfligen:

Die hochstzuldssige anwendbare Stapellast bei der Verwendung des IBC muss wie folgt auf einem
Piktogramm angegeben werden:

r ... kg max j f j
N

¥ L
. |
(I _ (I J
IBC, die gestapelt werden kénnen IBC, die nicht gestapelt werden kdnnen

Das Piktogramm muss mindestens 100 mm x 100 mm grof3, dauerhaft und gut sichtbar sein. Die Buch-
staben und Ziffern fir die Angabe der Masse missen eine Zeichenhéhe von mindestens 12 mm haben.

Die Uber dem Piktogramm angegebene Masse darf nicht groRer sein als die bei der Bauartprifung
aufgebrachte Last (siehe Absatz 6.5.6.6.4), dividiert durch 1,8.

Bem. Die Vorschriften des Absatzes 6.5.2.2.2 gelten fir alle IBC, die ab dem 1. Januar 2011 hergestellt,
repariert oder wiederaufgearbeitet werden (siehe auch Unterabschnitt 1.6.1.15).”

Die bisherigen Absétze 6.5.2.2.2 bis 6.5.2.2.4 werden zu 6.5.2.2.3 bis 6.5.2.2.5.

Am Ende eine Bem. mit folgendem Wortlaut hinzufiigen:

.Bem. Die Norm ISO 16106:2006 «Verpackung - Verpackungen zur Beférderung gefahrlicher Giter -
Gefahrgutverpackungen, GroRpackmittel (IBC) und GroRverpackungen - Leitfaden fur die
Anwendung der ISO 9001» enthalt zufrieden stellende Leitlinien fir Verfahren, die angewendet
werden durfen.*

Im ersten Satz nach ,Dichtheitsprifung® einfigen:

» die mindestens ebenso wirksam ist wie die in Absatz 6.5.6.7.3 beschriebene Prifung,”.
Der erste nach den Absatzen a) und b) folgende Satz erhalt folgenden Wortlaut:

LFur diese Priifung muss der IBC mit dem ersten Bodenverschluss ausgeriistet sein.“
wird zu 6.5.4.4.4.

Am Ende hinzufigen:

Lfur IBC“.

[betrifft nur die deutsche Fassung]

Der erste Satz erhalt folgenden Wortlaut:

,vor der Verwendung muss jede Bauart eines IBC die in diesem Kapitel vorgeschriebenen Priifungen
erfolgreich bestanden haben und von der zustéandigen Behdrde, welche die Zuteilung der Kennzeichnung
bestatigt hat, zugelassen worden sein.”

,6.5.6.12“ 4ndern in ,6.5.6.13"
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,6.5.6.13“ andern in ,6.5.6.14“.

Die Tabelle wie folgt ersetzen:

IBC-Art Vibra- | Heben | Heben | Stapel- | Dicht- | Innen- Fall Weiter- | Kippfall | Aufrich-
tion” von von druck? heit druck, reiRen ten®
unten | oben? hydrau-
lisch
Metall:
11A,
11B, - 1.2 2. 3. - - 4° - - -
11N
21A,
21B, - 1.2 2. 3. 4. 5. 6. - - -
21N
31A,
31B, 1. 22 3. 4. 5. 6. 7.9 - - -
31N
flexibel® |- - x? X - - X X X X
starrer
Kunst-
stoff:
11H1, a)
11H2 - 1 2 3. - - 4 - - -
21H1, a)
21H2 - 1 2 3 4. 5 6 - - -
31H1, a) 9)
31H2 1 2 3 4. 5 6 7 - - -
Kombi-
nation:
1 1 HZ1 , a) e)
11HZ2 - L 2 3. - - 4 - - -
21 HZ1, a) e)
51HZ2 - 1 2 3 4, 5 6 - - -
31HZ1, a) 9) e) . . _
31HZ2 1 2 3 4. 5 6 7.
Pappe - 1. - 2. - - 3. - - -
Holz - 1. - 2. - - 3. - - -

Nach der Tabelle eine Fulnote f) mit folgendem Wortlaut hinzufiigen:

.7 Ein anderer IBC gleicher Bauart darf fiir die Vibrationspriifung verwendet werden.*

Die bisherige Ful3note f) wird zu g).

a) erhalt folgenden Wortlaut:

»a) Metallene IBC, starre Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC: der IBC bleibt unter normalen
Beférderungsbedingungen sicher, keine feststellbare dauerhafte Verformung des IBC einschlieB3lich
eines gegebenenfalls vorhandenen Palettensockels und kein Verlust von Fillgut.”

Den letzten Satz streichen.

Der erste Satz erhalt folgenden Wortlaut:

,Der IBC muss mit seinem Boden so auf eine nicht federnde, horizontale, ebene, massive und starre
Oberflache nach den Vorschriften des Absatzes 6.1.5.3.4 fallen gelassen werden, dass der IBC auf die
schwachste Stelle seines Bodens aufschlagt.”

In Absatz a) ,der Grundflache* &ndern in:
,des Bodens*.

[betrifft nur die deutsche Fassung]

Einen neuen Absatz d) mit folgendem Wortlaut hinzufligen:

,d) alle IBC: keine Beschadigung, durch die der IBC fiir eine Beférderung zur Bergung oder Entsorgung
unsicher wird und kein Verlust von Fllgut. Dariiber hinaus muss der IBC in der Lage sein, durch
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geeignete Mittel fur eine Dauer von funf Minuten angehoben zu werden, so dass er sich frei Giber dem
Boden befindet.”

und
werden zu 6.5.6.14, 6.5.6.14.1 und 6.5.6.14.2.

Einen neuen Absatz 6.5.6.13 mit folgendem Wortlaut einfligen:
Vibrationspriifung
Anwendungsbereich

Fir alle IBC, die fiir flissige Stoffe verwendet werden, als Bauartpriifung.

Bem. Diese Priifung gilt fir alle IBC-Bauarten, die nach dem 31. Dezember 2010 hergestellt werden
(siehe auch Unterabschnitt 1.6.1.14).

Vorbereitung des IBC fiir die Prifung

Ein IBC-Prifmuster muss nach dem Zufallsprinzip ausgewahlt werden und fiir die Beférderung ausgeristet
und verschlossen werden. Der IBC muss bis mindestens 98 % seines hoéchsten Fassungsraums mit
Wasser gefillt werden.

Prifverfahren und -dauer

Der IBC muss in der Mitte der Auflageflache der Priifmaschine mit einer senkrechten Sinusschwingung
doppelter Amplitude von 25 mm 5 % (Phasenverschiebung) aufgesetzt werden. Sofern notwendig
missen an der Auflageflache Rickhalteeinrichtungen befestigt werden, die eine horizontale Bewegung des
Prifmusters von der Auflageflache ohne Beschrankung der senkrechten Bewegung verhindern.

Die Prifung ist fir die Dauer von einer Stunde bei einer Frequenz durchzufiihren, die dazu fiihrt, dass ein
Teil des IBC-Bodens vorubergehend fiir einen Teil jeder Periode so stark von der Vibrationsauflageflache
angehoben wird, dass ein Distanzplattchen aus Metall zeitweise an mindestens einem Punkt vollstandig
zwischen dem IBC-Boden und der Prifauflageflache eingeschoben werden kann. Es kann notwendig sein,
die Frequenz nach dem urspriinglichen Sollwert anzupassen, um Resonanzschwingungen der Verpackung
zu verhindern. Dennoch muss die Priffrequenz das in diesem Absatz beschriebenen Einbringen des
Distanzplattchens aus Metall unter dem IBC weiterhin zulassen. Die standige Mdglichkeit des Einschiebens
des Distanzplattchens aus Metall ist fiir das Bestehen der Priifung unbedingt erforderlich. Das fiir diese
Prifung verwendete Distanzplattchen aus Metall muss eine Dicke von mindestens 1,6 mm, eine Breite von
mindestens 50 mm und eine ausreichende Lange haben, damit es fur die Durchfihrung der Prifung
mindestens 100 mm zwischen dem IBC und der Auflageflache eingeschoben werden kann.

Kriterien fiir das Bestehen der Priifung

Es darf keine Undichtheit und kein Bruch festgestellt werden. Darlber hinaus darf kein Zubruchgehen oder
Versagen der baulichen Ausristungsteile wie Brechen von Schweillverbindungen oder Versagen von
Befestigungen festgestellt werden.*
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Am Ende eine Bem. mit folgendem Wortlaut hinzufiigen:

.Bem. Die Norm ISO 16106:2006 «Verpackung — Verpackungen zur Beférderung gefahrlicher Guter —
Gefahrgutverpackungen, GroRpackmittel (IBC) und GrofRverpackungen — Leitfaden fir die
Anwendung der ISO 9001» enthalt zufrieden stellende Leitlinien fir Verfahren, die angewendet
werden durfen.*

Nach dem Symbol folgenden Satz einfligen:

,Dieses Symbol darf nur zum Zweck der Bestatigung verwendet werden, dass eine Verpackung den
entsprechenden Vorschriften des Kapitels 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 oder 6.6 entspricht.”

Am Ende hinzufigen:
Lfur GroBverpackungen®.

[betrifft nur die deutsche Fassung]

Nach ,von der zustéandigen Behérde” einfuigen:

» welche die Zuteilung der Kennzeichnung bestatigt hat,”.

Der erste Satz erhalt folgenden Wortlaut:

sVvor der Verwendung muss jede Bauart einer Grofdverpackung die in diesem Kapitel vorgeschriebenen
Prifungen erfolgreich bestanden haben.®

Der Text nach der Uberschrift erhalt folgenden Wortlaut:

,Die GroRverpackung muss so auf eine nicht federnde, horizontale, ebene, massive und starre Oberflache
nach den Vorschriften des Absatzes 6.1.5.3.4 fallen gelassen werden, dass die GroRverpackung auf die
schwachste Stelle ihrer Grundflache aufschlagt.”
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Kapitel 6.7

und

In der Begriffsbestimmung fiur ,ortsbeweglicher Tank® im vorletzten Satz ,auf ein Beférderungsfahrzeug
oder ein Schiff* andern in:
~auf einen Wagen, ein Fahrzeug, ein See- oder Binnenschiff*.

[betrifft nicht die deutsche Fassung]
erhalt folgenden Wortlaut:
(gestrichen)*.

Im letzten Satz ,auf ein Beférderungsfahrzeug oder ein Schiff* andern in:

~auf einen Wagen, ein Fahrzeug, ein See- oder Binnenschiff*.

~,gemaf Abschnitt 6.2.5 andern in:
»,geman den Abschnitten 6.2.1 und 6.2.2“.

»des Unterabschnitts 6.2.5.2 andern in:
~,des Unterabschnitts 6.2.2.1°.

»(siehe Abschnitt 6.2.3)“ andern in:
»(siehe Abschnitt 6.2.5)".

Am Ende ,durch ein Ventil in Einheiten von héchstens 3000 Litern getrennt werden® &ndern in:

»in Gruppen von hdchstens 3000 Litern unterteilt werden, die jeweils durch ein Ventil getrennt sind®.

1

»,mussen durch ein Ventil in Verbande von hdchstens 3000 Litern unterteilt werden. Jeder Verband muss*
andern in:

»,mussen in Gruppen von héchstens 3000 Litern unterteilt werden, die jeweils durch ein Ventil getrennt sind.
Jede Gruppe muss*.
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erhalt am Anfang folgenden Wortlaut:

,Die Tankkdrper mussen nach den Bestimmungen der in Unterabschnitt 6.8.2.6 aufgefuhrten Normen oder
eines von der zustandigen Behdérde gemafl Unterabschnitts 6.8.2.7 anerkannten technischen Regelwerks
entworfen und gebaut sein, in denen bei der Wahl des Werkstoffes ...“.

Der Text fir den Wert ,A = 0,8 erhalt folgenden Wortlaut:

A=0,8: die Schweilndahte werden auf beiden Seiten soweit wie mdglich visuell geprift und
stichprobenweise einer zerstérungsfreien Priifung unterzogen. Es sind alle «T»-Verbindungen
zu prifen, wobei die Gesamtlange der untersuchten Schweillndhte nicht geringer sein darf als
10 % der Summe der Langen aller Langs-, Umfangs- und Radialnéhte (in den Tankbdden);*

Nach ,— den Bestimmungen des Absatzes 6.8.2.1.1 entsprechen.” folgenden neuen Unterabsatz einflgen:

,Die Rohrleitungen sind so auszulegen, zu bauen und zu montieren, dass die Gefahr der Beschadigung
infolge thermischer Ausdehnung und Schrumpfung, mechanischer Erschitterung und Vibration vermieden
wird.”

erhalt folgenden Wortlaut:

Die Tankkdrper und ihre Ausrustungsteile sind spatestens alle
sechs Jahre funf Jahre
wiederkehrenden Priifungen zu unterziehen.

Diese wiederkehrenden Priifungen umfassen:
- eine Untersuchung des inneren und duferen Zustands;

- eine Dichtheitsprifung des Tankkorpers mit der Ausristung gemaR Absatz 6.8.2.4.3 sowie eine
Funktionsprifung samtlicher Ausriistungsteile;

- im Allgemeinen eine Wasserdruckpr[]fungg) (wegen des Prifdrucks fiir den Tankkorper und
gegebenenfalls die Abteile siehe Absatz 6.8.2.4.1).

Ummantelungen zur Warmeisolierung oder andere Isolierungen sind nur soweit zu entfernen, wie es fir die
sichere Beurteilung der Eigenschaften des Tankkdrpers erforderlich ist.

Bei Tanks zur Beférderung pulverférmiger oder koérniger Stoffe dirfen mit Zustimmung des von der
zustandigen Behdrde anerkannten Sachverstéandigen die wiederkehrenden Wasserdruckprifungen
entfallen und durch Dichtheitsprifungen gemaR Absatz 6.8.2.4.3 mit einem effektiven inneren Druck, der
mindestens gleich hoch ist wie der hochste Betriebsdruck, ersetzt werden.*

Die Funote 9) bleibt unverandert.
erhalt folgenden Wortlaut:

Die Tankkdrper und ihre Ausrustungsteile sind alle
drei Jahre ‘ zweieinhalb Jahre

nach der erstmaligen Prifung und jeder wiederkehrenden Priifung Zwischenprifungen zu unterziehen.
Diese Zwischenpriifungen durfen innerhalb von drei Monaten vor oder nach dem festgelegten Datum
durchgefiihrt werden.

Jedoch darf die Zwischenpriifung zu jedem Zeitpunkt vor dem festgelegten Datum durchgefiihrt werden.

Wenn eine Zwischenpriifung mehr als drei Monate vor dem vorgeschriebenen Datum erfolgt, muss die
nachste Zwischenprifung spatestens

drei Jahre zweieinhalb Jahre
nach diesem Datum durchgefiihrt werden.

Diese Zwischenpriifungen missen eine Dichtheitspriifung des Tankkdrpers mit seinen Ausriistungsteilen
sowie eine Funktionspriifung samtlicher Ausriistungsteile umfassen. Der Tank ist dabei einem effektiven
inneren Druck zu unterwerfen, der mindestens gleich hoch ist wie der hdchste Betriebsdruck. Fiir Tanks zur
Beforderung flissiger Stoffe oder fester kdrniger oder pulverférmiger Stoffe ist die Dichtheitspriifung, sofern
sie mit Hilfe eines Gases vorgenommen wird, mit einem Druck durchzufihren, der mindestens 25 % des
hoéchsten Betriebsdrucks betragt. In keinem Fall darf der Druck geringer sein als 20 kPa (0,2 bar)
(Uberdruck).

Bei Tanks mit Luftungseinrichtungen und einer Sicherung gegen Auslaufen des Tankinhalts beim
Umstiirzen ist der Druck bei der Dichtheitspriifung gleich dem statischen Druck des Fillgutes.

Die Dichtheitspriifung ist flr jedes Abteil unterteilter Tankkorper gesondert durchzufihren.”

www.ris.bka.gv.at



6.8.2.4.4

6.8.2.4.5

6.8.2.5.1

6.8.2.6

1,6.8.2.6

BGBI. IIT - Ausgegeben am 27. Februar 2009 - Nr. 15 148 von 165
Am Ende folgenden Wortlaut hinzufligen:

~Wenn eine aulRerordentliche Prifung, welche die Vorschriften des Absatzes 6.8.2.4.2 erfiillt, durchgeflhrt
wurde, darf die auBerordentliche Prifung als wiederkehrende Prifung angesehen werden. Wenn eine
auRerordentliche Priifung, welche die Vorschriften des Absatzes 6.8.2.4.3 erflllt, durchgefuhrt wurde, darf
die aulerordentliche Prifung als Zwischenpriifung angesehen werden.*

Der zweite Satz erhalt folgenden Wortlaut:

,Uber die Priifungen sind auch im Falle negativer Priifergebnisse Bescheinigungen auszustellen.*

Im dritten Satz nach ,Tankcodierung” einfligen:

»und die alphanumerischen Codes der Sondervorschriften®.

Der siebte Spiegelstrich erhalt folgenden Wortlaut:

o Fassungsraumm - bei unterteilten Tankkdérpern Fassungsraum jedes Abteils'® -, gefolgt durch das
Symbol «S», wenn der Tankkorper oder die Abteile durch Schwallwénde in Abschnitte von hdochstens
7500 Liter Fassungsraum unterteilt ist;"

Die Bem. zum neunten Spiegelstrich streichen.
erhalt folgenden Wortlaut:

Anforderungen an Tanks, die nach Normen ausgelegt, gebaut und gepriift sind

Bem. Personen oder Organe, die in den Normen als Verantwortliche gemall ADR ausgewiesen sind,
missen die Vorschriften des ADR einhalten.

Die in der nachstehenden Tabelle aufgefiihrten Normen missen abhangig von dem in Spalte (4) der
Tabelle angegebenen Zeitpunkt des Baus des Tanks oder dirfen abhangig von dem in Spalte (5) der
Tabelle angegebenen Zeitpunkt des Baus angewendet werden, um die in Spalte (1) der Tabelle genannten
Vorschriften des Kapitels 6.8 zu erfiillen. Die in der Spalte (1) genannten Vorschriften des Kapitels 6.8 sind
in jedem Fall mafRgebend.

Wenn mehrere Normen fir die Anwendung derselben Vorschriften als zwingend anwendbar aufgefihrt
sind, ist nur eine dieser Normen, jedoch in ihrer Gesamtheit anzuwenden, sofern in der nachstehenden

Tabelle nicht etwas anderes angegeben ist.

anwendbar

fir Unter-

abschnitte/
Absatze

Referenz

Titel des Dokuments

rechtsver-
bindliche
Anwendung
fiir Tanks, die
gebaut werden

zugelassene

Anwendung
fur Tanks, die
gebaut wurden

(1)

)

@)

(4)

(5)

fiir alle Tanks

6.8.2.1

EN 14025:2003

Tanks fir die Beférderung gefahr-

zwischen dem

+ AC:2005 licher Giter - Metallische Drucktanks 1. Januar 2005
- Auslegung und Bau und dem
30. Juni 2009
6.8.2.1 EN 14025:2008 | Tanks fir die Beférderung gefahr- ab dem vor dem
licher Giter - Metallische Drucktanks | 1. Juli 2009 1. Juli 2009
- Auslegung und Bau
6.8.2.2.1 EN 14432:2006 | Tanks fir die Beférderung gefahr- ab dem vor dem
licher Giter - Ausristung fur Tanks 1. Januar 2011 | 1. Januar 2011
fur die Beforderung flissiger
Chemieprodukte - Produktauslass-
und Gaswechselventile
6.8.2.2.1 EN 14433:2006 | Tanks fur die Beférderung gefahr- ab dem vor dem

licher Guter - Ausrustung fur Tanks
fur die Beforderung fliissiger
Chemieprodukte - Bodenventile

1. Januar 2011

1. Januar 2011

fiir die Priifung

6.8.2.4
6.8.3.4

EN 12972:2001
(mit Ausnahme
der Anlagen D
und E)

Tanks fir die Beférderung gefahr-
licher Giter - Prifung, Inspektion
und Kennzeichnung von Metalltanks

zwischen dem
1. Januar 2009
und dem
31. Dezember
2010%

zwischen dem
1. Januar 2003
und dem
31. Dezember
2008
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anwendbar Referenz Titel des Dokuments rechtsver- zugelassene
fiir Unter- bindliche Anwendung
abschnitte/ Anwendung fiir Tanks, die
Absétze fiir Tanks, die | gebaut wurden
gebaut werden
(1) 2) ®) 4) ®)
6.8.2.4 EN 12972:2007 | Tanks fir die Befoérderung gefahr- ab dem vor dem
6.8.3.4 licher Glter - Prifung, Inspektion 1. Januar 2011 | 1. Januar 2011

und Kennzeichnung von Metalltanks

fiir Tanks mit einem héchsten Betriebsdruck von héchstens 50 kPa zur Beférderung von Stoffen,
fiir die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 12 eine Tankcodierung mit dem Buchstaben «G» angegeben

ist

6.8.2.1

EN 13094:2004

Tanks fur die Beférderung gefahr-
licher Glter - Metalltanks mit einem
Betriebsdruck von hochstens 0,5 bar
- Auslegung und Bau

ab dem
1. Januar 2005

fiir Tanks fiir Gase der Klasse 2

6.8.2.1 (mit EN 12493:2001 | GeschweilRte Druckbehalter aus zwischen dem | zwischen dem
Ausnahme von | (ausgenommen | Stahl fur Flissiggas (LPG) - 1. Januar 2009 | 1. Januar 2005
6.8.2.1.17), Anlage C) StralRentankfahrzeuge - Konstruktion und dem und dem
6.8.2.4.1 (mit und Herstellung 31. Dezember | 31. Dezember
Ausnahme der Bem. Unter «StraRentank- 2010 2008
Dichtheits- fahrzeugen» sind
prafung), «festverbundene Tanks» und
6.8.2.5.1, «Aufsetztanks» im Sinne des
6.8.3.1 und ADR zu verstehen.
6.8.3.5.1
1.2.1,6.8.1, EN 12493:2008 | Flissiggas-Gerate und Ausriistungs- ab dem vor dem
6.8.2.1 (mit (ausgenommen |teile - Geschweil’te Druckbehalter 1. Januar 2011 | 1. Januar 2011
Ausnahme von | Anlage C) aus Stahl fur Flissiggas (LPG) -
6.8.2.1.17), Strallentankfahrzeuge - Konstruktion
6.8.2.5, und Herstellung
6.8.3.1, Bem. Unter «StraRentank-
6.8.3.5, ) fahrzeugen» sind
6.8.5.1 bis «festverbundene Tanks» und
6.8.5.3 «Aufsetztanks» im Sinne des
ADR zu verstehen.
6.8.3.2 (mit EN 12252:2000 |Ausrustung von Strallentankwagen zwischen dem | zwischen dem
Ausnahme von fur Flissiggas (LPG) 1. Januar 2009 | 1. Januar 2005
6.8.3.2.3) Bem. Unter «StraBentankwagen» und dem und dem
sind «festverbundene Tanks» | 31. Dezember | 31. Dezember
und «Aufsetztanks» im Sinne 2010 2008
des ADR zu verstehen.
6.8.3.2 (mit EN 12252:2005 | Flissiggas-Gerate und Ausristungs- ab dem vor dem
Ausnahme von |+ A1:2008 teile - Ausrustung von StralRentank- | 1. Januar 2011 | 1. Januar 2011
6.8.3.2.3) und wagen fir Flissiggas (LPG)
6.8.3.4.9 Bem. Unter «Stralentankwagen»
sind «festverbundene Tanks»
und «Aufsetztanks» im Sinne
des ADR zu verstehen.
6.8.2.1 (mit EN 13530-2: Kryo-Behélter - GroRe orts- zwischen dem
Ausnahme von | 2002 bewegliche, vakuum-isolierte 1. Januar 2005
6.8.2.1.17), Behalter - Teil 2: Bemessung, und dem
6.8.2.4, Herstellung und Priifung 30. Juni 2007
6.8.3.1 und
6.8.3.4
6.8.2.1 (mit EN 13530-2: Kryo-Behalter - Grole orts- ab dem vor dem
Ausnahme von | 2002 + A1:2004 |bewegliche, vakuum-isolierte 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
6.8.2.1.17), Behalter - Teil 2: Bemessung,
6.8.2.4, Herstellung und Prifung
6.8.3.1 und
6.8.3.4
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anwendbar Referenz Titel des Dokuments rechtsver- zugelassene
fiir Unter- bindliche Anwendung
abschnitte/ Anwendung fiir Tanks, die
Absétze fiir Tanks, die | gebaut wurden
gebaut werden
(1) 2) ®) 4) ®)
6.8.2.1 (mit EN 14398-2: Kryo-Behalter - Grole orts- ab dem vor dem
Ausnahme von | 2003 bewegliche, nicht vakuum-isolierte 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
6.8.2.1.17, (ausgenommen | Behalter - Teil 2: Bemessung,
6.8.2.1.19 und |Tabelle 1) Herstellung und Priifung
6.8.2.1.20),
6.8.2.4,
6.8.3.1 und
6.8.3.4

fiir Tanks zur Beférderung fliissiger Erdélprodukte, anderer geféhrlicher Stoffe der Klasse 3 mit
einem Dampfdruck bei 50 °C von héchstens 110 kPa und von Benzin, die keine Nebengefahr giftig
oder &tzend haben

6.8.2.1 EN 13094:2004 | Tanks fur die Beférderung gefahr- ab dem
licher Glter - Metalltanks mit einem 1. Januar 2005
Betriebsdruck von hdchstens 0,5 bar
- Auslegung und Bau
6.8.2.2 und EN 13082:2001 | Tanks fir die Beférderung gefahr- ab dem vor dem
6.8.2.4.1 licher Glter - Bedienungsausristung | 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
von Tanks - Gaspendelventil
6.8.2.2 und EN 13308:2002 | Tanks fir die Befoérderung gefahr- ab dem vor dem
6.8.2.4.1 licher Giter - Bedienungsausrustung | 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
von Tanks - Nicht druckaus-
geglichenes Bodenventil
6.8.2.2 und EN 13314:2002 | Tanks fir die Beférderung gefahr- ab dem vor dem
6.8.2.4.1 licher Glter - Bedienungsausristung | 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
von Tanks - Fulllochdeckel
6.8.2.2 und EN 13316:2002 | Tanks fir die Beférderung gefahr- ab dem vor dem
6.8.2.4.1 licher Guter - Bedienungsausristung | 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
von Tanks - Druckausgeglichenes
Bodenventil
6.8.2.2 und EN 13317:2002 | Tanks fir die Beférderung gefahr- zwischen dem
6.8.2.4.1 licher Glter - Bedienungsausristung 1. Januar 2005
von Tanks - Baugruppe Deckel fir und dem
Einsteigedffnungen 30. Juni 2007
6.8.2.2 und EN 13317:2002 | Tanks fir die Beférderung gefahr- zwischen dem | zwischen dem
6.8.2.4.1 (ausgenommen |licher Giter - Bedienungsausristung | 1. Januar 2009 | 1. Januar 2007
Abbildung und | von Tanks - Baugruppe Deckel fiir und dem und dem
Tabelle B.2 in Einsteigedffnungen 31. Dezember | 31. Dezember
Anlage B) (Der 2010% 2008
Werkstoff muss
den Vorschriften
der Norm EN
13094:2004
Nummer 5.2
entsprechen.)
6.8.2.2 und EN 13317:2002 | Tanks fir die Beférderung gefahr- ab dem vor dem
6.8.2.4.1 + A1:2006 licher Guter - Bedienungsausristung | 1. Januar 2011 | 1. Januar 2011
von Tanks - Baugruppe Deckel fir
Einsteigedffnungen
6.8.2.2 und EN 14595:2005 | Tanks fir die Beférderung gefahr- ab dem vor dem
6.8.2.4.1 licher Giter - Bedienungsausristung | 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009

von Tanks - Uber- und
Unterdruckbellftung

a)

einer anderen Norm fiir denselben Zweck zugelassen.
ECE/TRANS/WP.15/195/Corr.1
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1
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Den ersten und zweiten Unterabsatz streichen.

Der dritte Unterabsatz (neuer erster Unterabsatz) erhalt folgenden Wortlaut:

,Um dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt Rechnung zu tragen, oder in Féllen, in denen in
Unterabschnitt 6.8.2.6 keine Normen aufgefihrt sind, oder um bestimmten Aspekten Rechnung zu tragen,
die in einer in Unterabschnitt 6.8.2.6 aufgefiihrten Norm nicht vorgesehen sind, kann die zustandige
Behodrde die Anwendung eines technischen Regelwerks anerkennen, das ein gleiches Sicherheitsniveau
gewabhrleistet. Die Tanks mussen jedoch den Mindestanforderungen des Abschnitts 6.8.2 entsprechen.”

LsUnterabschnitt 6.2.3.1 andern in:

LUnterabschnitt 6.2.5.3“.

erhalt am Anfang folgenden Wortlaut:

LAlle Offnungen fiir das Fiillen und alle Offnungen fiir das Entleeren der Tanks ..“.

Am Ende folgenden Satz hinzufligen:

.Die Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.7 gelten nicht fir Tanks mit Vakuumisolierung.”
erhalt folgenden Wortlaut:

Abweichend von den Vorschriften nach Unterabschnitt 6.8.2.4 sind die wiederkehrenden Priifungen nach
Absatz 6.8.2.4.2 durchzufihren:
a) mindestens alle drei Jahre ‘ mindestens alle zweieinhalb Jahre
an Tanks fir UN 1008 Bortrifluorid, UN 1017 Chlor, UN 1048 Bromwasserstoff, wasserfrei, UN 1050
Chlorwasserstoff, wasserfrei, UN 1053 Schwefelwasserstoff oder UN 1079 Schwefeldioxid;
ECE/TRANS/WP.15/195/Corr.1

b) spatestens sechs Jahre ‘ spatestens acht Jahre

nach der Inbetriebnahme und danach mindestens alle 12 Jahre an Tanks fir tiefgeklhlt verflissigte
Gase.

Die Zwischenprifungen nach Absatz 6.8.2.4.3 Zwischen zwei aufeinanderfolgenden wieder-

sind spatestens sechs Jahre nach jeder wieder- kehrenden Priifungen kann die zustandige

kehrenden Priifung durchzufiihren. Behorde eine Dichtheitsprifung oder eine
Zwischenprifung  nach  Absatz  6.8.2.4.3
verlangen.

Wenn der Tankkorper, seine Armaturen, Rohrleitungen und Ausriistungsteile getrennt geprift worden sind,
muss der Tank nach dem Zusammenbau einer Dichtheitspriifung unterzogen werden.”

,des Unterabschnitts 6.2.1.6“ &ndern in:
»,des Unterabschnitts 6.2.1.6 bzw. 6.2.3.5"

Der zweite Satz erhalt folgenden Wortlaut:

,Uber die Prifungen sind auch im Falle negativer Priifergebnisse Bescheinigungen auszustellen.*

LUnterabschnitt 6.2.1.7“ andern in:

LsUnterabschnitt 6.2.2.7¢.

Den Einleitungssatz (,Die Vorschriften des Kapitels 6.8 gelten bei Anwendung nachstehender Norm als
erfillt:*) wie folgt ersetzen:

,Die in der nachstehenden Tabelle aufgeflihrten Normen missen abhangig von dem in Spalte (4) der
Tabelle angegebenen Zeitpunkt des Baus der Batterie-Fahrzeuge oder MEGC oder dirfen abhangig von
dem in Spalte (5) der Tabelle angegebenen Zeitpunkt des Baus angewendet werden, um die in Spalte (1)
der Tabelle genannten Vorschriften des Kapitels 6.8 zu erfillen. Die in der Spalte (1) genannten
Vorschriften des Kapitels 6.8 sind in jedem Fall maRgebend.

Wenn mehrere Normen fir die Anwendung derselben Vorschriften als zwingend anwendbar aufgefiihrt
sind, ist nur eine dieser Normen, jedoch in ihrer Gesamtheit anzuwenden, sofern in der nachstehenden
Tabelle nicht etwas anderes angegeben ist.”
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Die Tabelle wie folgt ersetzen:

152 von 165

anwendbar Referenz Titel des Dokuments rechtsver- zugelassene
fur Unter- bindliche Anwendung
abschnitte/ Anwendung fur Batterie-
Absitze fiir Batterie- Fahrzeuge
Fahrzeuge oder MEGC,
oder MEGC, die gebaut
die gebaut wurden
werden
(1) 2) (3) 4) 5)
6.8.3.1.4, EN 13807:2003 | Ortsbewegliche Gasflaschen - ab dem vor dem
6.8.3.1.5, Batterie-Fahrzeuge - Konstruktion, 1. Januar 2009 | 1. Januar 2009
6.8.3.2.18 bis Herstellung, Kennzeichnung und
6.8.3.2.26, Priifung
6.8.3.4.10 bis
6.8.3.4.12 und
6.8.3.5.10 bis
6.8.3.5.13

TE11 Am Ende folgenden Satz hinzufligen:

~TA4

LI1T9

,Ein Sicherheitsventil, welches das Eindringen fremder Substanzen verhindert, erfiillt diese Vorschrift

ebenfalls.”

Folgende Sondervorschriften einfligen:

Die Verfahren fir die Konformitatsbewertung des Abschnitts 1.8.7 miissen von der zustandigen Behorde,
deren Beauftragten oder von der gemafl EN ISO/IEC 17020:2004 Typ A akkreditierten Prifstelle nach
Unterabschnitt 1.8.6.4 angewendet werden.*

Fir Priifungen (einschlieRlich Uberwachung der Herstellung) miissen die Verfahren des Abschnitts 1.8.7
von der zustandigen Behorde, deren Beauftragten oder von der gemal EN ISO/IEC 17020:2004 Typ A
akkreditierten Priifstelle nach Unterabschnitt 1.8.6.4 angewendet werden.”

www.ris.bka.gv.at




6.12.1

6.12.2

6.12.2.1

6.12.2.2

6.12.2.3

6.12.3
6.12.3.1
6.12.3.1.1
6.12.3.1.2

6.12.3.1.3

BGBI. IIT - Ausgegeben am 27. Februar 2009 - Nr. 15 153 von 165

Ein neues Kapitel 6.12 mit folgendem Wortlaut einfiigen:
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

,Kapitel 6.12

Vorschriften fiir den Bau, die Ausriistung, die Zulassung des Baumusters,
die Priifung und die Kennzeichnung von Tanks, Schittgut-Containern und
besonderen Laderaumen fiir explosive Stoffe oder Gegenstande mit
Explosivstoff in mobilen Einheiten zur Herstellung von explosiven Stoffen
oder Gegenstanden mit Explosivstoff (MEMU)

Bem. 1. Fur ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7; fir festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge),
Aufsetztanks, Tankcontainer und Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehalter), deren
Tankkorper aus metallenen Werkstoffen hergestellt sind, siehe Kapitel 6.8; fiir Tanks aus
faserverstarkten Kunststoffen siehe Kapitel 6.9; fiir Saug-Druck-Tanks fiir Abfalle siehe Kapitel
6.10; fir Schittgut-Container siehe Kapitel 6.11.

2. Dieses Kapitel findet Anwendung auf festverbundene Tanks, Aufsetztanks, Tankcontainer,
Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehalter), die nicht allen Vorschriften der in der Bem.1
genannten Kapiteln entsprechen, sowie flr Schiittgut-Container und fiir besondere Laderaume
fur explosive Stoffe oder Gegenstéande mit Explosivstoff.

Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieses Kapitels gelten fiir Tanks, Schittgut-Container und besondere Laderdume, die flir
die Beférderung gefahrlicher Guter in MEMU vorgesehen sind.

Allgemeine Vorschriften

Ungeachtet des in Abschnitt 1.2.1 fur festverbundene Tanks definierten Mindestfassungsraums mussen die
Tanks den Vorschriften des Kapitels 6.8 mit den Anderungen der besonderen Vorschriften dieses Kapitels
entsprechen.

Schittgut-Container, die fur die Beférderung gefahrlicher Guter in MEMU vorgesehen sind, missen den
Vorschriften fur Schittgut-Container des Typs BK 2 entsprechen.

Wenn ein einzelner Tank oder Schittgut-Container mehr als einen Stoff enthalt, muss jeder Stoff durch
mindestens zwei Wande mit Luftzwischenraum und Ablauf abgetrennt werden.

Tanks
Tanks mit einem Fassungsraum von mindestens 1000 Litern
Diese Tanks missen den Vorschriften des Abschnitts 6.8.2 entsprechen.

Wenn nach den Vorschriften des Abschnitts 6.8.2 ein Sicherheitsventil vorgeschrieben ist, muss der Tank
auch mit einer Berstscheibe oder anderen geeigneten Mitteln zur Druckentlastung ausgerustet sein, die
von der zustandigen Behdrde zugelassen sind.

Bei anderen als kreisrunden Tankkdrpern, z.B. Koffertankkorper oder elliptische Tankkérper, die nicht nach
Absatz 6.8.2.1.4 und den dort genannten Normen oder technischen Regelwerken berechnet werden
konnen, darf die Leistungsfahigkeit in Bezug auf die Beanspruchungsfestigkeit in geeigneter Weise durch
eine von der zustandigen Behorde festgelegte Druckpriifung nachgewiesen werden.

Diese Tanks muissen den Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.1 mit Ausnahme der Abséatze 6.8.2.1.3,
6.8.2.1.4, 6.8.2.1.13 bis 6.8.2.1.22 entsprechen.

Die Dicke dieser Tankkoérper darf nicht geringer sein als die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte:

Werkstoff Mindestwanddicke
rostfreie austenitische Stahle 2,5 mm
andere Stahle 3 mm
Aluminiumlegierungen 4 mm
Aluminium, 99,80 % rein 6 mm

Ein Schutz des Tanks gegen Beschadigung durch seitlichen Aufprall oder Umkippen muss vorgesehen
werden. Der Schutz muss gemaR Absatz 6.8.2.1.20 erfolgen, oder die zusténdige Behdrde muss
alternative SchutzmafRRnahmen zulassen.
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Abweichend von den Vorschriften des Absatzes 6.8.2.5.2 brauchen Tanks nicht mit der Tankcodierung
und, sofern anwendbar, den Sondervorschriften gekennzeichnet zu werden.

Tanks mit einem Fassungsraum von weniger als 1000 Litern

Der Bau dieser Tanks muss den Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.1 mit Ausnahme der Absatze
6.8.2.1.3,6.8.2.1.4,6.8.2.1.6, 6.8.2.1.10 bis 6.8.2.1.23 und 6.8.2.1.28 entsprechen.

Die Ausrustung dieser Tanks muss den Vorschriften des Absatzes 6.8.2.2.1 entsprechen. Wenn nach den
Vorschriften des Abschnitts 6.8.2 ein Sicherheitsventil vorgeschrieben ist, muss der Tank auch mit einer
Berstscheibe oder anderen geeigneten Mitteln zur Druckentlastung ausgeristet sein, die von der
zustandigen Behorde zugelassen sind.

Die Dicke dieser Tankkdrper darf nicht geringer sein als die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte:

Werkstoff Mindestwanddicke
rostfreie austenitische Stahle 2,5 mm
andere Stahle 3 mm
Aluminiumlegierungen 4 mm
Aluminium, 99,80 % rein 6 mm

Die Tanks durfen Bauteile haben, die aulerhalb des Konvexitatsradius liegen. Alternative abstitzende
MaRnahmen kénnen gekrimmte Wande, gewellte Wande oder Verstarkungsrippen sein. In mindestens
einer Richtung darf der Abstand zwischen parallelen Abstiitzungen auf jeder Seite des Tanks nicht gréRer
als das Hundertfache der Wanddicke sein.

Die Schweifldverbindungen muissen nach den Regeln der Technik ausgefiihrt sein und volle Sicherheit
bieten. Die Schweiarbeiten sind von gepriiften Schweilern nach einem Schweillverfahren durchzufiihren,
dessen Eignung (einschlieBlich etwa erforderlicher Warmebehandlungen) durch eine Verfahrenspriifung
nachgewiesen wurde.

Die Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.4 finden keine Anwendung. Die erstmalige Prifung und die
wiederkehrenden Prifungen dieser Tanks missen jedoch unter der Verantwortung des Verwenders oder
Eigentimers des MEMU durchgefiihrt werden. Tankkorper und ihre Ausristung sind mindestens alle drei
Jahre zur Zufriedenheit der zustandigen Behorde einer Untersuchung des aufieren und inneren Zustands
und einer Dichtheitspriifung zu unterziehen.

Die Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.3 fiir die Zulassung des Baumusters und des Unterabschnitts
6.8.2.5 fiir die Kennzeichnung finden keine Anwendung.

Ausriistung

Tanks fur Stoffe der UN-Nummern 1942 und 3375 mit Bodenentleerung missen mindestens zwei
Verschlisse haben. Einer dieser Verschlisse kann die Produktmisch- oder Entleerungspumpe oder die
Forderschnecke sein.

Alle Rohre nach dem ersten Verschluss miissen aus einem schmelzbaren Werkstoff (z.B. Gummischlauch)
bestehen oder schmelzbare Bauteile haben.

Um bei einer Beschadigung der &ulReren Pumpen und Entleerungsarmaturen (Rohre) den Verlust von
Fillgut zu vermeiden, miissen der erste Verschluss und sein Sitz gegen die Gefahr des Abreil3ens infolge
aullerer Beanspruchungen geschitzt oder so ausgelegt sein, dass sie diesen Beanspruchungen
standhalten. Die Full- und Entleerungseinrichtungen (einschlief3lich Flansche oder Gewindeverschliisse)
und Schutzkappen (sofern vorhanden) miissen gegen unbeabsichtigtes Offnen geschiitzt werden kénnen.

Beliftungssysteme gemaR Absatz 6.8.2.2.6 an Tanks fir die UN-Nummer 3375 durfen durch
«Schwanenhalse» ersetzt werden. Solche Ausriistungen miissen gegen die Gefahr des Abreiliens infolge
aullerer Beanspruchungen geschltzt oder so ausgelegt sein, dass sie diesen Beanspruchungen
standhalten.

Besondere Laderdaume fiir explosive Stoffe oder Gegenstédnde mit Explosivstoff

Laderdume fur Versandsticke mit explosiven Stoffen oder Gegenstdnden mit Explosivstoff, die Zinder
und/oder Zindeinrichtungen enthalten, und Versandstiicke mit explosiven Stoffen oder Gegenstdnden mit
Explosivstoff, die Stoffe oder Gegenstande der Vertraglichkeitsgruppe D enthalten, missen fir die
Gewahrleistung einer wirksamen Trennung so ausgelegt sein, dass keine Gefahr der Ziindiibertragung von
den Zindern und/oder Ziindeinrichtungen auf Stoffe oder Gegenstande der Vertraglichkeitsgruppe D
besteht. Die Trennung muss durch die Verwendung getrennter Abteile oder durch Einsetzen einer der
beiden Arten von explosiven Stoffen oder Gegenstdnden mit Explosivstoff in ein besonderes
UmschlieRungssystem erfolgen. Beide Trennungsmethoden miissen von der zustdndigen Behorde
zugelassen sein. Wenn der fur den Laderaum verwendete Werkstoff Metall ist, muss die gesamte Innen-
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seite des Laderaums mit Werkstoffen abgedeckt sein, die eine geeignete Feuerbestandigkeit aufweisen.
Die Laderdume fiir die explosiven Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff missen so angeordnet sein,
dass sie vor Stoflen und vor Beschadigungen in unebenem Geldnde und vor gefahrlichen Wechsel-
wirkungen mit anderen gefahrlichen Gitern an Bord und vor Ziindquellen auf dem Fahrzeug, z.B. Auspuff-
rohre usw., geschiitzt sind.

[+ Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

Bem. Diese Vorschrift der Feuerbestandigkeit gilt bei Verwendung von Werkstoffen, die gemal EN-Norm
13501-1:2002 der Klasse B-s3, d2 zugeordnet sind, als erfllt.”
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TEIL 7
Kapitel 7.3

erhalt folgenden Wortlaut:
~Giiter der Klasse 6.2°

Der Text vor Absatz a) erhalt folgenden Wortlaut:

Tierische Stoffe der Klasse 6.2

Tierische Stoffe, die ansteckungsgefahrliche Stoffe (UN-Nummern 2814, 2900 und 3373) enthalten, sind
zur Beférderung in Schittgut-Containern zugelassen, sofern folgende Vorschriften erfillt werden:*.

In Absatz a) ,Fur Abfalle der UN-Nummern 2814 und 2900 sind bedeckte Schittgut-Container BK1
zugelassen,” andern in:

.Bedeckte Schuttgut-Container BK1 sind zugelassen,”.

Der Absatz c) erhalt folgenden Wortlaut:

,C) Die tierischen Stoffe mlssen vollstdndig mit einem geeigneten Desinfektionsmittel behandelt werden,
bevor sie fir die Beférderung verladen werden.*

In Absatz d) ,Abfalle der UN-Nummern 2814 und 2900 in bedeckten Schittgut-Containern® &ndern in:
.Bedeckte Schittgut-Container*.

In Absatz e) streichen:
» die fur die Beforderung von Abfallen der UN-Nummern 2814 und 2900 verwendet werden,*.

Nach Absatz e) folgende Bem. hinzufuigen:

.Bem. Zusatzliche Vorschriften kénnen von den entsprechenden nationalen Gesundheitsbehdrden
festgelegt werden.*

Kapitel 7.4

Den zweiten Satz durch folgende zwei Satze ersetzen:

,Bei der Beférderung missen die Vorschriften des Kapitels 4.2 oder 4.3 eingehalten werden. Die
Fahrzeuge, unabhangig davon, ob es sich dabei um starre Fahrzeuge, Zugfahrzeuge, Anhanger oder
Sattelanhanger handelt, missen die jeweiligen Vorschriften der Kapitel 9.1 und 9.2 und des Abschnitts
9.7.2 bezlglich des gemaR Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 14 zu verwendenden Fahrzeugs erfiillen.”

Kapitel 7.5

In der Tabelle in folgenden Zeilen und Spalten ein ,X* hinzuzufigen:
- Zeile ,5.2° und Spalte ,5.2 + 1“ sowie
- Zeile ,5.2 + 1“ und Spalte ,5.2".

In der FuBnote d) zur Tabelle ,und anorganischen Nitraten der Klasse 5.1 (UN-Nummern 1942 und 2067)“
andern in:

S(UN-Nummern 1942 und 2067), Alkalimetall-Nitraten (z.B. UN 1486) und Erdalkalimetall-Nitraten (z.B.
UN 1454)",

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]
Folgenden neuen Absatz 7.5.5.2.3 einfugen:

Beférderung von explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff in MEMU

Die Beférderung von explosiven Stoffen oder Gegenstdnden mit Explosivstoff in MEMU ist nur unter
folgenden Bedingungen zugelassen:

a) Der Beférderungsvorgang muss von der zustandigen Behdrde auf ihrem Hoheitsgebiet genehmigt sein.

b) Der Typ und die Menge der beférderten verpackten explosiven Stoffe oder Gegenstanden mit
Explosivstoff muss auf Typ und Menge begrenzt werden, die fir die in der MEMU herzustellenden
Menge des Materials notwendig sind, und diirfen, sofern von der zustédndigen Behdrde nichts anderes
zugelassen ist, in keinem Fall Uberschreiten:

- 200 kg fir explosive Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff der Vertraglichkeitskategorie D und
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- eine Gesamtmenge von 400 Einheiten Zliindern oder Ziindeinrichtungen oder eine Mischung beider.
[+ Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

Verpackte explosive Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff dirfen nur in Laderaumen befordert
werden, die den Vorschriften des Abschnitts 6.12.5 entsprechen.

In demselben Laderaum, in dem die verpackten explosiven Stoffe oder Gegenstédnde mit Explosivstoff
enthalten sind, dirfen keine anderen gefahrlichen Guter beférdert werden.

Erst, wenn die Beladung anderer gefahrlicher Giter abgeschlossen ist, und erst unmittelbar vor der
Beférderung dirfen verpackte explosive Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff in die MEMU
verladen werden.

Wenn eine Zusammenladung von explosiven Stoffen oder Gegenstéanden mit Explosivstoff und Stoffen
der Klasse 5.1 (UN-Nummern 1942 und 3375) zugelassen ist, wird die Gesamtmenge fir Zwecke der
Trennung, der Stauung und der héchstzulassigen Ladung als Sprengstoffe der Klasse 1 behandelt.”

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

erhalt folgenden Wortlaut:

Begrenzungen fiir organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe

Die hochste Menge organischer Peroxide der Klasse 5.2 und selbstzersetzlicher Stoffe der Klasse 4.1 des
Typs B, C, D, E oder F ist auf 20000 kg je Beférderungseinheit begrenzt.”

Am Ende einen Verweis auf folgende Fulinote aufnehmen:
. Anleitungen fiir das Verstauen gefahrlicher Giiter kénnen den von der Europaischen Kommission

veroOffentlichten «European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport»
(Europaische Leitlinien fir optimale Verfahren der Ladungssicherung im Stralenverkehr) enthnommen
werden. Weitere Anleitungen werden auch von zustandigen Behdrden und Industrieverbanden zur
Verfligung gestellt.”

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

L<Umpackung® bzw. ,Umpackungen” &ndern in:

L,dmverpackung“ (zweimal) bzw. ,Umverpackungen® (zehnmal).

[betrifft nur die deutsche Fassung]

erhalt folgenden Wortlaut:

.Die Vorschriften des Unterabschnitts 7.5.7.1 gelten auch fiir das Beladen und Verstauen von Containern
auf Fahrzeugen sowie fiir das Entladen von Containern von Fahrzeugen.*

[Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]
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TEIL 8
Kapitel 8.1

b) erhalt folgenden Wortlaut:

,b) die in Abschnitt 5.4.3 vorgeschriebenen schriftlichen Weisungen;*

erhalt folgenden Wortlaut:

Die in Abschnitt 5.4.3 vorgeschriebenen schriftlichen Weisungen missen leicht zuganglich sein.”
erhalt folgenden Wortlaut:

(gestrichen)”.

erhalt folgenden Wortlaut:

Sonstige Ausristung und persénliche Schutzausriistung

Jede Beférderungseinheit mit gefahrlichen Guitern muss gemaR Unterabschnitt 8.1.5.2 mit
Ausrlstungsteilen fir den allgemeinen und persénlichen Schutz ausgestattet sein. Die Ausristungsteile
sind nach der Gefahrzettel-Nummer der geladenen Giiter auszuwahlen. Die Gefahrzettel-Nummern kénnen
anhand des Beférderungspapiers bestimmt werden.

Die folgende Ausristung muss sich fiir alle Gefahrzettel-Nummern an Bord der Beférderungseinheit
befinden:

- ein Unterlegkeil je Fahrzeug, dessen Abmessungen der hochsten Gesamtmasse des Fahrzeugs und
dem Durchmesser der Rader angepasst sein missen;

- zwei selbststehende Warnzeichen;

- AugenspUIfIUssigkeitz) und

fur jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung

- eine Warnweste (z.B. wie in der Norm EN 471 beschrieben);

- ein tragbares Beleuchtungsgerat nach den Vorschriften des Abschnitts 8.3.4;
- ein Paar Schutzhandschuhe und

- einen Augenschutz (z.B. Schutzbrille).

2 Nicht erforderlich fiir Gefahrzettel der Muster 1,1.4,15,1.6,2.1,2.2und 2.3.

Fir bestimmte Klassen vorgeschriebene zusatzliche Ausristung:

- an Bord von Fahrzeugen fir die Gefahrzettel-Nummer 2.3 oder 6.1 muss sich fiir jedes Mitglied der
Fahrzeugbesatzung eine Notfallfluchtmaske® befinden;

- eine Schaufel‘”;
- eine Kanalabdeckung‘”;
- ein Auffangbehalter aus Kunststoff*).

Zum Beispiel eine Notfallfluchtmaske mit einem Gas/Staub-Kombinationsfilter des Typs A1B1E1K1-P1
oder A2B2E2K2-P2, der mit dem in der Norm EN 141 beschriebenen vergleichbar ist.

4 Nur fiir Gefahrzettel-Nummern 3,4.1,4.3, 8 und 9 vorgeschrieben.”
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Kapitel 8.2

Nach ,Fihrer von Fahrzeugen*® einfligen:
w-oder MEMU* (zweimal).
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

erhalt folgenden Wortlaut:

Fihrer von Fahrzeugen, mit denen Stoffe oder Gegenstéande der Klasse 1, ausgenommen Stoffe und
Gegenstande der Unterklasse 1.4 Vertraglichkeitsgruppe S, (siehe zusatzliche Vorschrift S1 in Kapitel 8.5)
beférdert werden, Fuhrer von MEMU, mit denen Zusammenladungen von Stoffen oder Gegenstéanden der
Klasse 1 und Stoffen der Klasse 5.1 (siehe Absatz 7.5.5.2.3) befordert werden, und Fihrer von Fahr-
zeugen, mit denen bestimmte radioaktive Stoffe (siehe Sondervorschriften S11 und S12 in Kapitel 8.5)
beférdert werden, missen an einem Aufbaukurs teilgenommen haben, in dem mindestens die in Absatz
8.2.2.3.4 oder 8.2.2.3.5 genannten Themen behandelt wurden.*

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

[+ Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]

n) erhalt folgenden Wortlaut:

,N) Verkehrsbeschrankungen in Tunneln und Anweisungen Uber das Verhalten in Tunneln (Vorbeugung
und Sicherheit, MaRnahmen im Brandfall oder bei anderen Notfallen usw.).

FuRnote 2 wird zu .

Kapitel 8.3

Den ersten Satz streichen.

Im zweiten Satz ,AuRerdem diirfen die verwendeten Beleuchtungsgerate” &ndern in:
,Die verwendeten tragbaren Beleuchtungsgerate diirfen”.

erhalt folgenden Wortlaut:

Verwendung der Feststellbremse und von Unterlegkeilen

Fahrzeuge mit gefahrlichen Gitern durfen nur mit angezogener Feststellbremse halten oder parken.
Anhanger ohne Bremseinrichtungen missen durch die Verwendung mindestens eines in Unterabschnitt
8.1.5.2 beschriebenen Unterlegkeils gegen Wegrollen gesichert werden.*

Einen neuen Abschnitt 8.3.8 mit folgendem Wortlaut hinzufligen:
Verwendung von elektrischen Anschlussverbindungen

Bei Beférderungseinheiten, die mit einem Antiblockier-Bremssystem ausgeristet sind und aus einem
Kraftfahrzeug und einem Anhénger O3z oder O4 bestehen, missen die elektrischen Anschlussverbindungen
gemal Absatz 9.2.2.6.3 das Zugfahrzeug und den Anhéanger wahrend der Beférderung ununterbrochen
verbinden.”

Kapitel 8.4

Der Text nach der Uberschrift wird zu Abschnitt 8.4.1, wobei im ersten Satz ,S14 bis S21“ geandert wird in:
»314 bis S24*.
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

Folgenden neuen Abschnitt 8.4.2 hinzufligen:

Beladene MEMU miissen U(berwacht werden; ohne Uberwachung diirfen sie in einem Lager oder im
Werksbereich parken, wenn dabei ausreichende Sicherheit gewahrleistet ist. Ungereinigte leere MEMU
sind von dieser Vorschrift freigestellt.”

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1
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Kapitel 8.5

S1 In Absatz (1) a) und b) nach ,Klasse 1“ einfligen:

» ausgenommen Stoffe und Gegenstande der Unterklasse 1.4 Vertraglichkeitsgruppe S,".

In Absatz (3) erhalt die Uberschrift folgenden Wortlaut:

,Rauchverbot sowie Verbot von Feuer und offenem Licht*.

Der nachfolgende Text erhalt am Anfang folgenden Wortlaut:

»,Rauchen sowie die Verwendung von Feuer und offenem Licht ist auf Fahrzeugen, ...".

Der erste Unterabsatz des Absatzes (6) (,Die Vorschriften des Kapitels 8.4 ... in einem Fahrzeug befordert
werden.”) erhalt folgenden Wortlaut:

Die Vorschriften des Kapitels 8.4 sind nur anzuwenden, wenn Stoffe und Gegenstande der Klasse 1,
die eine Gesamtnettomasse an Explosivstoff Uber den unten angegebenen Grenzwerten haben, in
einem Fahrzeug beférdert werden:

L8]0 (=Y =TT e SRR PO PP PPRPRRRRNE 0 kg
UNEEIKIBSSE 1.2 ..ttt ettt et e e e bt e e e st et e e e e e e e ar e e e e nne e e nnnes 0 kg
Unterklasse 1.3, VertraglichKeitSgruppe Ci ....oooooiieieeee ettt e e e e e e e e e e 0 kg
Unterklasse 1.3 mit Ausnahme der Vertraglichkeitsgruppe C: ... 50 kg
Unterklasse 1.4 mit Ausnahme der unten aufgeflihrten: .............c.coo oo, 50 kg
(00 =T =TT T 5 SRR REPRN: 0 kg
UNEEIKIBSSE 1.6 ..ottt ettt e ettt e e a bt e e ettt e snbe e e e ahe e e e aabeeennee 50 kg
Stoffe und Gegenstande der Unterklasse 1.4, die unter die UN-Nummern 0104, 0237,

0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 und 0500 fallen: ...........cccccceveerveennn. 0 kg.

Bei Zusammenladungen ist fiir die gesamte Ladung der fiir einen der beforderten Stoffe und Gegen-
stdnde geltende niedrigste Grenzwert zu verwenden.”

[+ Korrektur betrifft nur die deutsche Fassung]
Einen neuen Absatz (7) mit folgendem Wortlaut hinzuftigen:

(7) VerschlieBen der Fahrzeuge

Tiren und starre Abdeckungen in Ladeabteilen von Fahrzeugen EX/Il und alle Offnungen in
Ladeabteilen von Fahrzeugen EX/IIl, mit denen Stoffe und Gegensténde der Klasse 1 beférdert werden,
missen wahrend der Beférderung mit Ausnahme der Be- und Entladevorgénge verschlossen sein.”

S2 (1) [Die erste Anderung (Anpassung der Uberschrift) betrifft nicht die deutsche Fassung]

,Gedeckte Fahrzeuge” andern in:
.Das Ladeabteil gedeckter Fahrzeuge®.

Ldurfen“ andern in:
Ldarf*.

[Die letzte Anderung betrifft nicht die deutsche Fassung]
S6 ,Umpackungen® andern in:
~<Umverpackungen®.
[betrifft nur die deutsche Fassung]
S7 erhalt folgenden Wortlaut:
.97: (gestrichen)”.
S$14  erhalt folgenden Wortlaut:

,S14: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 tiber die Uberwachung der Fahrzeuge gelten fiir Fahrzeuge, die beliebige
Mengen dieser Stoffe beférdern.”

S$15 erhalt folgenden Wortlaut:

,815: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 (iber die Uberwachung der Fahrzeuge gelten fiir Fahrzeuge, die beliebige
Mengen dieser Stoffe beférdern. Die Anwendung der Vorschriffen des Kapitels 8.4 ist jedoch nicht
erforderlich, wenn der Laderaum nach der Beladung verschlossen ist oder die beforderten Versandstlicke
auf andere Weise gegen jedes unrechtmafige Entladen geschiitzt sind.”
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S$20 erhalt folgenden Wortlaut:

,$20: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 (iber die Uberwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse
oder das Gesamtvolumen dieser Stoffe im Fahrzeug bei verpackten Guitern 10000 kg oder 3000 Liter in
Tanks Uberschreitet.”

Folgende neue Sondervorschriften S22 bis S24 hinzufugen:

,S22: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 (iber die Uberwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse
oder das Gesamtvolumen dieser Stoffe im Fahrzeug bei verpackten Gutern 5000 kg oder 3000 Liter in
Tanks Uberschreitet.

S$23: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 iiber die Uberwachung der Fahrzeuge gelten, wenn dieser Stoff in loser
Schittung oder in Tanks befordert wird und die Gesamtmasse oder das Gesamtvolumen im Fahrzeug
3000 kg bzw. 3000 Liter tberschreitet.

S24: Die Vorschriften des Kapitels 8.4 Uber die Uberwachung der Fahrzeuge gelten, wenn die Gesamtmasse
dieser Stoffe im Fahrzeug 100 kg Uberschreitet.”
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Kapitel 8.6

8.6.4 Die Tabelle erhalt folgenden Wortlaut:

Tunnelbeschriankungs-
code der gesamten
Ladung

Beschriankung

B

Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien B, C, D und E.

B1000C

Beférderungen, bei denen die Nettoexplosivstoffmasse je Beférderungs-

einheit

- 1000 kg Uberschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien
B, C, Dund E;

- 1000 kg nicht Uberschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnel der
Kategorien C, D und E.

B/D

Beférderungen in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien B,
C,Dund E.

Sonstige Beférderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien D
und E.

B/E

Beférderungen in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien B,
C,DundE.

Sonstige Beférderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.

Cc

Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien C, D und E.

C5000D

Beférderungen, bei denen die Nettoexplosivstoffmasse je Beférderungs-

einheit

- 5000 kg Uberschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien
C,Dund E;

- 5000 kg nicht Uberschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnel der
Kategorien D und E.

C/D

Beférderungen in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien C,
D und E.

Sonstige Beférderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien D
und E.

CIE

Beférderungen in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien C,
D und E.

Sonstige Beférderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.

Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien D und E.

D/E

Befoérderungen in loser Schittung oder in Tanks: Durchfahrt verboten durch
Tunnel der Kategorien D und E.

Sonstige Beférderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.

Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.

Durchfahrt durch alle Tunnel gestattet (fur die UN-Nummern 2919 und 3331
siehe auch Unterabschnitt 8.6.3.1).
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TEIL 9
Kapitel 9.1

Eine neue Begriffsbestimmung mit folgendem Wortlaut einfligen:

SCMEMU»: Ein Fahrzeug, das der Begriffsbestimmung fir «Mobile Einheit zur
Herstellung von explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff»
in Abschnitt 1.2.1 entspricht.”

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

In der Uberschrift nach ,und AT* hinzufiigen:
L,und der MEMU*.
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

In der Bem. nach ,und AT einfigen:
,und die MEMU".
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

Im ersten Satz nach ,und AT* einfligen:
»und MEMU*.
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

Im zweiten Unterabsatz ,der Kapitel 9.2 bis 9.7 andern in:
Lder Kapitel 9.2 bis 9.8“.
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

Am Ende des ersten Unterabsatzes folgende beide Satze hinzufligen:

,im Fall der MEMU kann das Kennzeichen fiir die Typgenehmigung gemafR ECE-Regelung Nr. 105 das
Fahrzeug entweder als MEMU oder als EX/lll ausweisen. MEMU brauchen nur auf der Grundlage der
gemaR Abschnitt 9.1.3 ausgestellten Zulassungsbescheinigung als solche ausgewiesen zu werden.®

Im ersten Unterabsatz streichen:

» handelt es sich bei diesen Fahrzeugen um Anhanger oder Sattelanhanger, die mit einem Zugfahrzeug
verbunden sind, so ist dieses Zugfahrzeug der gleichen technischen Untersuchung zu unterziehen®

Am Anfang nach ,und AT" einfligen:
,und die MEMU*.
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

Am Anfang nach ,und AT* einfligen:
»und der MEMU".
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

Im Muster der Zulassungsbescheinigung fiir Fahrzeuge zur Beférderung bestimmter gefahrlicher Guter
unter der Nr. 7 am Ende einfligen:

~,MEMU*.
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

www.ris.bka.gv.at



»9.2.1

9.21

9.2.1.1

,9.2.1.2

9.2.2.6.3

9.2.3.2
»9.2.3.2
9.2.5

9.3.4.2

9.3.7.3

9.7.5.1

BGBI. IIT - Ausgegeben am 27. Februar 2009 - Nr. 15 164 von 165

Kapitel 9.2

Folgende Uberschrift einfiigen:

Ubereinstimmung mit den Vorschriften dieses Kapitels“.

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

wird zu 9.2.1.1.

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

(bisheriger Abschnitt 9.2.1) Im zweiten Spiegelstrich ,Richtlinie 92/6/EWG* andern in:

»Richtlinie 92/24/EWG*.

In der Tabelle unter 9.2.3.1 im letzten Satz der Bemerkung b) nach ,zum Verkehr zugelassen® einfiigen:
soder in Betrieb gesetzt®.

In der Tabelle die Eintragung fir ,9.2.3.2 Abreillbremse der Anhanger” streichen.

In der Tabelle bei den Eintragungen fir ,9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5“ und ,9.2.4.7.3, 9.2.4.7.4% in der
Spalte ,Bemerkungen® folgenden Satz am Ende der Bemerkung e) hinzuftigen:

-Wenn das Datum der Ausristung nicht verfiigbar ist, muss stattdessen das Datum der erstmaligen
Zulassung des Fahrzeugs zum Verkehr verwendet werden.”

Einen neuen Unterabschnitt 9.2.1.2 mit folgendem Wortlaut hinzufigen:
MEMU missen den Vorschriften dieses Kapitels fiir Fahrzeuge EX/III entsprechen.”
ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1

LISO-Normen 12098:1994 und 7638:1985 andern in:
,Normen ISO 12098:2004 und ISO 7638:1997"“.

erhalt folgenden Wortlaut:
(gestrichen)”.

10)

In der FulRnote ™’ streichen:

»der Richtlinie 92/6/EWG des Rates vom 10. Februar 1992 (erstmalig verdffentlicht im Amtsblatt der
Europaischen Gemeinschaften Nr. L 057 vom 02.03.1992) und*.

Kapitel 9.3

,B-S3-d2" andern in:
,B-s3, d2“.

[betrifft nur die deutsche Fassung]

Im ersten Satz vor ,Vorschriften“ einfligen:

LZutreffenden®.

Kapitel 9.7

[Betrifft nicht die deutsche Fassung].

Ein neues Kapitel 9.8 mit folgendem Wortlaut hinzufligen:

ECE/TRANS/WP.15/195/Add. 1
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.Kapitel 9.8
Erganzende Vorschriften fir vollstandige oder vervollstandigte MEMU
Allgemeine Vorschriften

Ein MEMU besteht - aufRer dem eigentlichen Fahrzeug oder dem Achsaggregat - aus einem oder mehreren
Tanks und Schiittgut-Containern, deren Ausristungsteilen und den Verbindungsteilen zum Fahrzeug oder
zum Achsaggregat.

Vorschriften fiir Tanks und Schiittgut-Container

Tanks, Schittgut-Container und besondere Laderdume fir Versandstiicke mit explosiven Stoffen oder
Gegenstanden mit Explosivstoff von MEMU mussen den Vorschriften des Kapitels 6.12 entsprechen.

Erdung der MEMU

Tanks, Schittgut-Container und besondere Laderdume fir Versandstiicke mit explosiven Stoffen oder
Gegenstanden mit Explosivstoff, die aus Metall oder aus faserverstarkten Kunststoffen hergestellt sind,
missen mindestens eine gute elektrische Verbindung mit dem Fahrgestell des Fahrzeugs aufweisen. Jeder
metallische Kontakt, der eine elektrochemische Korrosion hervorrufen oder mit den in den Tanks und
Schittgut-Containern beférderten gefahrlichen Gitern reagieren kann, ist zu vermeiden.

Stabilitat der MEMU

Die Breite Uber alles der Aufstandsflache am Boden (Entfernung zwischen den auReren Berlhrungs-
punkten des rechten und des linken Reifens derselben Achse mit dem Boden) muss mindestens 90 % der
Hoéhe des Schwerpunkts des beladenen Tankfahrzeugs betragen. Bei Sattelkraftfahrzeugen darf die
Achslast des Sattelanhé&ngers 60 % der nominalen Gesamtmasse des beladenen Sattelkraftfahrzeugs nicht
Ubersteigen.

Hinterer Schutz der MEMU

Die Riickseite des Fahrzeugs muss (iber die gesamte Breite des Tanks durch eine ausreichend feste
Stolstange gegen Heckaufprall geschiitzt sein. Der Abstand zwischen der Riickwand des Tanks und der
Rickseite der Stoflstange muss mindestens 100 mm betragen (wobei dieser Abstand von dem am
weitesten nach hinten liegenden Punkt der Tankwand oder von den schiutzenden Ausrustungsteilen aus zu
messen ist, die mit dem beférderten Stoff in Verbindung stehen). Fahrzeuge mit einem nach hinten
entladbaren Kippbehalter missen nicht mit einer StoRstange versehen sein, wenn die hinteren
Ausristungen des Behalters eine Schutzvorrichtung haben, welche den Behélter ebenso schiitzt wie eine
Stolstange.

Bem. Diese Vorschrift gilt nicht fir MEMU, bei denen die Tanks durch andere Mittel, z.B. Gerate oder
Rohre, die keine gefahrlichen Guter enthalten, ausreichend gegen Heckaufprall geschiitzt sind.

Verbrennungsheizgerite

Die Verbrennungsheizgerate missen den Vorschriften der Absatze 9.2.4.7.1,9.2.4.7.2,9.2.4.7.5,9.2.4.7.6
und folgenden geniigen:

a) der Schalter darf aulRerhalb des Fahrerhauses angebracht sein;
b) das Gerat muss aufderhalb des MEMU-Laderaums abgeschaltet werden kénnen, und

c) es muss nicht nachgewiesen werden, dass der Warmetauscher der Luftheizgerate einer beschrankten
Nachlaufzeit widersteht.

Im Laderaum von MEMU, die Tanks enthalten, darf kein Kraftstoffbehalter, keine Energiequelle, kein
Einlass fur Verbrennungs- oder Heizungsluft und kein Auslass von Abgasrohren, die zum Betrieb eines
Verbrennungsheizgerates erforderlich sind, eingebaut sein. Es ist sicherzustellen, dass die Heil3luftéffnung
nicht blockiert werden kann. Die Temperatur, der die Ausrlstung ausgesetzt ist, darf 50 °C nicht
Uberschreiten. Im Laderaum angebrachte Heizgerate missen so beschaffen sein, dass die Entziindung
einer explosiven Atmosphare unter Betriebsbedingungen verhindert wird.

Zusitzliche Sicherheitsvorschriften

MEMU mussen mit selbsttatigen Feuerldschsystemen fir den Motorraum ausgerustet sein.

Der Schutz der Ladung vor Reifenbrand muss durch metallene Warmeschutzschilde gewahrleistet sein.
Zusétzliche Vorschriften fiir die Sicherung

Die Herstelleinrichtung und die besonderen Laderdume in MEMU mussen mit Schldéssern ausgeristet
sein.”
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