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Anlage A.2

Behiilter fiir kohlensiiurehaltige Getrinke

1. An Behéltern fiir den Transport und den Vertrieb von kohlenséurehaltigen Getrénken ist eine
Gasbeaufschlagung mit dem Sittigungsdruck des kohlensdurehaltigen Getrinkes wihrend der
Beforderung zulédssig. Diese Behélter sind periodischen Kontrollen gemédfl § 7 Abs. 1 Z3 zu
unterziehen.

2. Behilter fiir den Transport und den Vertrieb von Getrdnken mit einem Druckinhaltsprodukt aus
festgesetztem hochsten Betriebsdruck in bar und Rauminhalt in Litern bis zu 500 und einem
hochstzuldssigen Betriebsdruck von bis zu 7 bar miissen sicherheitstechnischen Regeln entspre-
chen, welche die Ziele des Kesselgesetzes umsetzen.

2.1 Keg und Schankcontainer sind insbesondere ausreichend gegen dufere Beschadigung auszulegen
oder zu schiitzen und derart zu kennzeichnen, dass der Hersteller identifizierbar ist. Die Erfiillung
der Anforderungen ist vom Hersteller mittels geeigneter Priifungen nachzuweisen und durch
Ausstellen einer Konformitétserklirung zu dokumentieren. Der Hersteller hat technische
Unterlagen, die eine Bewertung der Ubereinstimmung des Druckgerites mit den
sicherheitstechnischen Anforderungen ermoglichen, zur Einsichtnahme durch die zustindige
Behorde bereit zu halten.

2.2 Die Befiillung der ortsbeweglichen Druckgerite ist derart vorzunehmen, dass fiir die Ausdehnung
der Fliissigkeit ein ausreichender Mindestfreiraum erhalten bleibt. Wiederbefiillbare
ortsbewegliche Druckgerdte sind im Rahmen der Befiillung hinsichtlich sicherheitsrelevanter
Mingel zu tiberpriifen.

3. Flaschen aus Glas

3.1 Flaschen aus Glas, welche unter Druck befiillt und verschlossen werden und zur mehrmaligen
Verwendung bestimmt sind (Siphonflaschen), miissen folgende Bedingungen erfiillen:

a) Jede Flasche ist mit einem Erzeugerkennzeichen zu versehen und vom Erzeuger einer
Druckpriifung mit 30 bar Uberdruck zu unterziehen. In den Lieferpapieren hat der Erzeuger
die Durchfiihrung der Druckpriifung zu bestatigen.

b) Der Fiilldruck beim VerschlieBen der Flaschen darf 10 bar nicht iiberschreiten.

c¢) Die Flaschen diirfen nur soweit befiillt werden, dass unter Einbeziehung der technisch und
technologisch bedingten Fiillmengenstreuung ein Mindestfreiraum von 5% des Nenninhaltes
nicht unterschritten wird.

Der Freiraum bestimmt sich nach folgender Formel:

F= v, 100
\%
Hierbei bedeuten:
F oo, Freiraum (%)
I mittleres Randvolumen der Flasche bei 20 °C (ml)
Vo Nenninhalt bei 20 °C (ml)

d) Offensichtlich beschidigte Flaschen diirfen nicht befiillt werden.

3.2 Flaschen aus Glas fiir die einmalige oder mehrmalige Verwendung, die mit Fliissigkeiten gefiillt
sind, welche bei 20 °C einen Schiitteldruck entwickeln konnen, der gleich oder groBer als 2 bar
ist, miissen folgende Bedingungen erfiillen:

a) Die Flaschen diirfen nur soweit befiillt werden, dass unter Einbeziehung der technisch und
technologisch bedingten Fiillmengenstreuung ein Mindestfreiraum von 2,5% des Nenninhaltes
nicht unterschritten wird.

b) Es diirfen nur solche Flaschen verwendet werden, die fiir den Verwendungszweck geeignet
sind. Der Berstdruck fabriksneuer Flaschen, bei solchen fiir mehrfache Verwendung nach
standardisierter Abniitzungsbehandlung, muss mindestens dem doppelten Schiitteldruck der
gefiillten Flaschen bei 20 °C, vermehrt um 1 bar entsprechen.

¢) Offensichtlich beschidigte Flaschen diirfen nicht befiillt werden.
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