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Anlage A.3

Silotransportbehilter
1. Allgemeine Bestimmungen:

1.1 Diese Anlage regelt die Anforderungen hinsichtlich Betrieb und wiederkehrender
Untersuchungen an Silotransportbehéltern fiir fliissige, kdrnige und pulverformige Stoffe, die
nicht dem ADR oder RID unterliegen und die nur zum Zweck der Beladung oder Entladung mit
verdichteten Gasen mit dem Klassifizierungscode 1A mit hochstens 3 bar beaufschlagt werden.

1.2 Die Gasbeaufschlagung des zu transportierenden Gutes wéhrend der Beforderung mit
verdichteten Gasen mit dem Klassifizierungscode 1A ist mit hochstens 1 bar zuldssig.

1.3 Der Betreiber hat jahrlich eine Untersuchung des duBleren Zustandes als periodische Priifung
gemiB §7 zu veranlassen. Diese Uberpriifung hat auch die sicherheitsrelevanten
Ausriistungsteile, wie beispielsweise Rohrbefestigungen, Laschen, Sicherheitsventile zu
umfassen und, sofern die sichere Funktionsweise dieser Teile nicht gewahrleistet werden kann,
deren Austausch zu veranlassen. Der Betreiber hat diese sicherheitstechnischen Vorkehrungen zu
dokumentieren.

1.4 Silotransportbehélter mit Schiaden, die die Sicherheit beeintrachtigen, sind sofort auller Betrieb
zu nehmen.

2. Betrdgt der Be- bzw. Entladedruck mehr als 1 bar und hdchstens 3 bar, sind zusédtzlich nachste-
hende Bestimmungen einzuhalten:

2.1 Silotransportbehilter und ihre Ausriistungsteile fiir Stralenfahrzeuge sind spitestens alle sechs
Jahre, fiir Schienenfahrzeuge spétestens alle acht Jahre, einer Priifung des inneren und dufleren
Zustandes sowie einer Dichtheitspriifung durch eine Kesselpriifstelle zu unterziechen.

2.2 Silotransportbehilter und ihre Ausriistungsteile fiir Stralenfahrzeuge sind spétestens alle drei
Jahre, fiir Schienenfahrzeuge spétestens alle vier Jahre, einer Priifung des &ufleren Zustandes
sowie einer Dichtheitspriifung durch eine Kesselpriifstelle zu unterziehen.

2.3 Die Dichtheitspriifung muss fiir den gesamten Tank und fiir jedes Abteil von unterteilten Tanks,
mit dem hdchstzulissigen Betriebsdruck und mit einem fiir die Befiillung des Behilters
zugelassenen Gas durchgefiihrt werden.

2.4 Ummantelungen zur Wiarmeisolierung oder andere Isolierungen sind soweit zu entfernen, wie es
fiir die sichere Beurteilung des Tanks erforderlich ist.

2.5 Wenn die Sicherheit des Tanks oder seine Ausrlistung durch Reparatur, Umbau oder Unfall
beeintrichtigt sein kdnnte, so ist eine auBerordentliche Priifung durchzufiihren.

3. Fiir die wiederkehrenden Untersuchungen an Silotransportbehéltern fiir Baumaterialien gilt
abweichend von den Bestimmungen der Z 2.1 bis 2.4:

3.1 Die Kesselpriifstelle hat alle drei Jahre eine duflere Untersuchung durchzufithren und nimmt
dabei Einsicht in die Aufzeichnungen des Betreibers. Spitestens nach sechs Jahren nach
Inbetriebnahme hat die Kesselpriifstelle jedenfalls eine innere Untersuchung durchzufiihren.

3.2 Die innere Untersuchung kann bei Behéltern, die von der Kesselpriifstelle als erosions- oder
korrosionsgefahrdet eingestuft wurden, auch vorgezogen werden. Hieriiber ist der Betreiber von
der Kesselpriifstelle mindestens sechs Monate vorher zu informieren. Fiir die Durchfiihrung der
inneren Untersuchung sind die Silotransportbehilter in gereinigtem Zustand bereitzustellen.

3.3 Stellt die Kesselpriifstelle fest, dass weder Erosionsgefahr durch die Einblaseleitung noch
Korrosionsgefahr besteht, sind keine weiteren inneren Untersuchungen erforderlich. Dies ist der
Dokumentation des Silotransportbehélters anzuschlieen.

3.4 Bei in Betrieb befindlichen Silotransportbehéltern bildet die jeweils nachstfillige innere Untersu-
chung die Entscheidungsbasis fiir die Anwendung der Z 3.3.

4. Betrdgt der Be- bzw. Entladedruck mehr als 3 bar, gelten die Bestimmungen der
Druckgeriteiiberwachungsverordnung - DGUW-V, BGBIL II Nr.420/2004 in der jeweils
geltenden Fassung. Diese Silotransportbehilter werden der Priifstufe 4 gemal § 22 Abs. 5 der
DGUW-V zugeteilt.
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