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Anlage A4

Fiillstellen

1. Fiillstellen fiir die Befiillung von Behéltern nach § 1 Abs. 1 Z 1, 5, 7, 8 und 9 sowie ortsbewegli-
chen Druckgeriten haben nachstehenden Anforderungen zu entsprechen und nachfolgende Ver-
fahren anzuwenden:

1.1 Die Fiillstelle muss durch die Anwendung eines Qualitdtssystems sicherstellen, dass die Anforde-
rungen an die Befiillung des ADR oder RID zuverléssig eingehalten werden. Die Eignung der
Fiillstelle ist unter Zugrundelegung des Qualitétssystems von einer fiir die Richtlinie 2010/35/EU
oder der Richtlinie 97/23/EG benannten Stelle, deren Akkreditierungsumfang die in dieser
Anlage beschriecbenen Téatigkeiten umfasst, erstmalig zu bewerten, zu bescheinigen und in
mindestens dreijdhrigen Abstinden zu kontrollieren.

1.2 Die Fillstelle muss iiber geeignete Fiill- und Kontrolleinrichtungen verfligen. Fiillanlagen miis-
sen von Personen betrieben und beaufsichtigt werden, die hierfiir iiber hinreichende fachliche
Kenntnisse verfiigen. Die Schulung des Personals darf durch den Fiillstellenbetreiber erfolgen.

1.3 Die Bestimmungen der im ADR oder RID fiir die Befiillung von Druckgeféflen und Tanks ange-
fiihrten Normen sind anzuwenden.

1.4 Behélter mit mangelhafter Kennzeichnung oder mit sichtbaren Schiden am Behélter oder an den
Ausriistungsteilen sind von der Wiederbefiillung auszuschlieBen. Insbesondere ist hierbei auf die
Giite der Anschlussgewinde zu achten. Behilter, deren Zustand auf innere Korrosionen schlieBen
lisst, sind von der Befiillung auszuschlieBen und einer Uberpriifung zu unterziehen.

1.4.1 Auf Grund einer Priifung verworfene Behilter sind fiir die Weiterverwendung unbrauchbar zu
machen. Sofern eine Versandbehélterbescheinigung besteht, ist ein entsprechender Vermerk ein-
zutragen.

1.5 Vor jedem Fiillvorgang miissen erforderlichenfalls Malnahmen getroffen werden, um schidliche
Reste von Fremdgasen oder Fliissigkeiten aus den Behéltern zu entfernen. Beim Abfiillen von
verdichteten Gasen ist Sorge zu tragen, dass keine Verunreinigungen in den Gasstrom gelangen
konnen. Bei oxidierend wirkenden Gasen miissen gasberiihrte Ausriistungsteile frei von Fett und
Ol sein.

1.6 Bei Fiilltemperaturen unter 15 °C ist der Fiillungsdruck so zu bemessen, dass der am Behélter
angegebene zuldssige hochste Fiillungsdruck nicht tiberschritten wird.

1.7 Werden Behilter nach dem Druck befiillt, so miissen zur Druckkontrolle am Fiillstand zwei
voneinander unabhéngig an die Gaszufiihrungsleitung angeschlossene Druckmesser vorhanden
sein. Bei Fiillstinden mit einer Druckstufe darf anstelle des zweiten Druckmessers ein Druckbe-
grenzer angebracht werden, der ein Uberschreiten des zulissigen Fiillungsdruckes zuverlissig
verhindert. In das Qualitétssystem ist eine Messmitteliiberwachung einzubinden.

1.8 Ortsbewegliche Druckgerite gemil3 ADR fiir verfliissigte oder unter Druck geldste Gase miissen
nach dem Gewicht gefiillt werden. Die hierzu benutzte Waage muss iiber eine hinreichende Ge-
nauigkeit verfiigen. Die im ADR angegebenen Fiillfaktoren sind maximale Werte. Die Genauig-
keit der Fiillprozedur und der Wégung ist zu beriicksichtigen, damit die angegebenen Fiillfakto-
ren nicht iiberschritten werden. Flaschen fiir Acetylen diirfen mit Zustimmung der Erstpriifstelle
auch nach dem Druck gefiillt werden. Ortsbewegliche Druckgerite fiir verfliissigte Gase, die {iber
eine kontinuierliche Fiillstandsanzeige und eine Peilvorrichtung verfiigen, diirfen auch vo-
lumetrisch gefiillt werden, vorausgesetzt, dass die genaue Dichte des Gases im Fiillzustand be-
kannt ist. Gefiillte Druckgeféf3e sind mittels einer geeichten Waage nachzuwiegen, ausgenommen
Druckgefélle, die mit Berstscheiben ausgeriistet sind und automatisch gefiillt werden. Gefullte
Tanks sind mittels einer geeichten Waage nachzuwiegen, ausgenommen Tanks fiir tiefgekiihlte
verfliissigte Gase mit dem Klassifizierungscode 3A oder 30 des ADR, Kraftgastanks, sowie
Flaschen oder andere Druckgefédf3e, die der Bauart nach Kraftgastanks entsprechen, wobei jedoch
die Gasentnahme aus der Gasphase erfolgt, wenn sie der Versorgung von Gasgeriten in
Fahrzeugen dienen. Tanks fiir verfliissigte Gase mit dem Klassifizierungscode 2A, 20 oder 2F
des ADR und einer kritischen Temperatur von gleich oder héher als 70 °C miissen nicht nach-
gewogen werden, wenn sie zusitzlich mit einer automatisch wirkenden Uberfiillsicherung ausge-
riistet sind, wobei die Temperatur des Gases nicht unter der fiir die Festlegung des hochstzuldssi-
gen Fiillstandes gewihlten Bezugstemperatur liegen darf. Nach dem Ansprechen der Uberfiillsi-
cherung ist bei diesen Tanks mit der Peilvorrichtung der Fiillstand zu kontrollieren.
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1.9 Alle Gase, die mit Luft gefahrlich reagieren, insbesondere Wasserstoff sowie entziindliche und
atzende Gase, diirfen nur in solche ortsbewegliche Druckgerite gefiillt werden, in denen ein
Restdruck des Gases vorhanden ist. Ist kein Restdruck im ortsbeweglichen Druckgerit feststell-
bar, so muss das ortsbewegliche Druckgerdt vor dem Fiillen evakuiert oder mit geeigneten Gasen
gespiilt werden.

1.10 Wasserstoff, Sauerstoff, alle Gemische mit diesen Gasen sowie Gase, die mit Wasser korrodie-
rend wirken, diirfen nur nach hinreichender Trocknung in trockene Flaschen gefiillt werden.

1.11 Fiir die Transporteignung der abzufiillenden Gase trigt die Fiillstelle die Verantwortung. Bei
chemisch instabilen Stoffen sind gemifl dem ADR oder RID erforderliche Mainahmen zur Ver-
hinderung einer gefahrlichen Zerfalls-, Disproportionierungs- oder Polimerisationsreaktion wah-
rend Fiillung und Beférderung zu treffen. Zu diesem Zweck muss insbesondere auch dafiir ge-
sorgt werden, dass das ortsbewegliche Druckgerit keine Stoffe enthélt, welche diese Reaktionen
begiinstigen. Hiertiber sind entsprechende Fiillanweisungen anzufertigen und Aufzeichnungen zu
fiihren.

1.12 Nach dem Fiillen hat sich die Fiillstelle vom ordnungsgeméifen Zustand des ortsbeweglichen
Druckgerites und ihrer Ausriistung zu iiberzeugen, wobei insbesondere die Dichtheit der Ab-
sperrarmaturen und gegebenenfalls die Befestigung der Schutzkappe zu priifen ist.

1.13 Fiillleitungen fiir verdichtete oder verfliissigte Gase sind mit mindestens einem Sicherheitsventil
oder einer dhnlich wirksamen Sicherheitseinrichtung zu versehen, die das zu fiillende ortsbe-
wegliche Druckgeriét zuverldssig gegen einen unzuldssig hohen Fiillungsdruck, der den Priifdruck
keinesfalls tiberschreiten darf, schiitzen. Bei Fiillleitungen fiir tiefgekiihlte verfliissigte Gase mit
dem Klassifizierungscode 3A oder 30 des ADR oder RID darf als Sicherheitseinrichtung auch
eine Berstscheibe verwendet werden. Sind fiir eine Fiillleitung verschiedene Fiillungsdriicke
vorgesehen, so diirfen die Sicherheitsventile fiir den niedrigeren Ansprechdruck absperrbar sein,
doch ist sicherzustellen, dass vor dem Fiillen mit einem niedrigeren Fillungsdruck das
Absperrventil zu diesem Sicherheitsventil ge6ffnet wird. Bei entziindlichen oder die Verbren-
nung fordernden sowie bei toxischen und dtzenden Gasen ist die gefahrlose Ableitung der Gase
vom Sicherheitsventil oder der Sicherheitseinrichtung zu gewéhrleisten.

1.14 Einrichtungen zur Befiillung oder Entleerung der ortsbeweglichen Druckgerite fiir tiefgekiihlte
verfliissigte Gase miissen mit mindestens einem Sicherheitsventil abgesichert sein, sofern ein
unzulissiger Uberdruck entstehen kann.

1.15 Bei Flaschen ist die Priifung der Funktion der Ausriistung, der Dichtheit und die Uberpriifung der
fiir die Fiillung relevanten Kennzeichnung anldsslich der Befiillung von der Fiillstelle durch-
zufiihren.

1.16 DruckgefiBe, die wegen Mangel gemél Z 1.4 ausgesondert werden, sind in der Fiillstelle derart
zu lagern, dass eine Verwechslung mit zum Fiillen geeigneten Druckgefd3en ausgeschlossen ist.
Schéden, die auf Konstruktionsméngel zuriickzufiihren sind, sind der benannten Stelle zu mel-
den.

1.17 Uberfiillte Behilter sind gefahrlos auf die zulissige Fiillmenge zu entleeren. Anschliefend ist
eine neuerliche Kontrolle der Fiillmenge durchzufiihren.

1.18 Beim Befiillen von Druckgefiflen und Tanks mit entziindlichen Gasen ist fiir die gefahrlose
Ableitung elektrostatischer Aufladungen zu sorgen.

1.19 Fiir die Befiillung von Kartuschen sind zusitzlich die Bestimmungen der ONORM EN 417 anzu-
wenden.

1.20 Fiir die Befiillung von Druckgaspackungen sind zusétzlich die Bestimmungen der Verordnung
iiber Aerosolpackungen (Aerosolpackungsverordung 2009), BGBI. II Nr. 314/2009 in der jeweils
geltenden Fassung, anzuwenden.

1.21 Fiir die Befiillung von kleinen nicht nachfiillbaren Kapseln fiir verdichtete oder verfliissigte Gase
gelten zusitzlich die Bestimmungen der Anlage A.1 Z 5.

2. Die Befiillung nachstehend angefiihrter Behélter hat gemif3 den Bestimmungen der Z 1 zu erfol-
gen oder darf unter Anwendung nachfolgend angefiihrter Bestimmungen auch aufBlerhalb von
Fiillstellen erfolgen:

2.1 Flaschen mit einem Fiillvolumen von nicht mehr als 11 fiir die Gemische A und A 0 (Handels-
name Butan) und C (Handelsname Propan) diirfen nur im Freien und hinreichend entfernt von
Zindquellen durch entsprechend geschulte fachkundige Personen befiillt werden. Diese Flaschen
miissen folgenden Bedingungen entsprechen:

2.1.1 Die Flaschen miissen fiir einen Priifdruck von mindestens 225 bar bemessen sein.
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2.1.2 Neben dem Absperrventil ist ein absperrbares Peilrohr fest und unlésbar anzuordnen, das die
Fiillung der Flasche bei Erreichen von 85% des Rauminhaltes anzeigt. Der freie Querschnitt des
Peilrohres darf 2 mm2 nicht iiberschreiten.

2.1.3 Jede Flasche ist mit einem dauerhaften Aufkleber zu versehen, auf dem das Datum der nachsten
falligen wiederkehrenden Untersuchung angegeben ist.

2.1.4 Jeder fiir eine solche Fiillung geeigneten Flasche ist eine Fiillanleitung vom Erzeuger des Ventils
beizugeben.

2.2 Flaschen mit einem Fiillvolumen von nicht mehr als 11 fiir Luft, die fir Rettungs- und
Tarierwesten fiir Tauchzwecke dienen und fiir einen Priifdruck entsprechend dem 1,5-fachen
Fiilldruck bemessen sind, diirfen nur aus Flaschen, deren Fiillungsdruck nicht hoher als der zu-
lassige hochste Fiillungsdruck der zu befiillenden Flaschen ist, befiillt werden.

2.3 MetallgefaBe fiir tiefgekiihlte verflissigte Gase:

2.3.1 Offene Kryo-Behilter gemil3 Kapitel 4.1.6 des ADR oder RID sind nach Augenschein zu fiillen.
Die Einhaltung der Bestimmungen von Verpackungsanweisung P 203 des ADR oder RID unter
Beriicksichtigung der Ubergangsbestimmungen des ADR oder RID ist vor jeder Befiillung zu
liberpriifen.

2.3.2 Verschlossene Kryo-Behilter mit einem Fiillvolumen bis 2 1 fiir tiefgekiihlte verfliissigte Gase
gemil Unterabschnitt 6.2.3.4 ADR oder RID mit dem Klassifizierungscode 3A oder 30 diirfen
nur nach den Fiillanleitungen des In-Verkehr-Bringers durch nachweislich unterwiesene Perso-
nen befiillt werden.

2.4 Kleine Gefal3e fiir Versuchszwecke:

2.4.1 Die Bestimmungen der im ADR oder RID fiir die Befiillung von Druckgefdlen angefiihrten
Normen sind anzuwenden. Die befiillten Gefdale diirfen nicht auf dem Markt bereitgestellt
werden.

3. Befiillung von Kraftgastanks:
3.1 Kraftgastanks zur Aufnahme von Fliissiggas:

Die Befiillung von Kraftgastanks zur Aufnahme von Fliissiggas hat geméll Verordnung iiber die
Ausstattung und Betriebsweise von gewerblichen Betriebsanlagen zum Betrieb von Fliissiggas-
Tankstellen 2010  (Fliissiggas-Tankstellen-Verordnung 2010 - FGTV 2010), BGBI. 11
Nr. 247/2010 in der jeweils geltenden Fassung, zu erfolgen. An Fahrzeugen montierte Flaschen
diirfen wie Kraftgastanks befiillt werden, wenn sie mit einer Uberfiillsicherung und einem
Sicherheitsventil wie ein Kraftgastank ausgeriistet sind. Kraftgastanks diirfen zu maximal 80%
ihres Fassungsraumes gefiillt werden.

3.2 Kraftgastanks, gleichartig ausgeriistete Flaschen und Flaschenbiindel mit einem Betriebsdruck
(PW) von mindestens 200 bar zur Aufnahme von verdichtetem Erdgas (CNG) oder Biomethan.

3.2.1 Die Befiillung hat in Betankungsanlagen zu erfolgen. Die Betankungsanlage muss durch
Anwendung qualititssichernder MaBnahmen sicherstellen, dass die Anforderungen an die
Befiillung der Z3.2.2 bis 3.2.10 zuverldssig eingehalten werden. Die Eignung der
Betankungsanlage ist unter Zugrundelegung der qualitdtssichernden Maflnahmen von einer fiir
die Richtlinie 2010/35/EU  oder der Richtlinie 97/23/EG  benannten Stelle, deren
Akkreditierungsumfang die Bewertung von Fiillstellen umfasst, erstmalig zu bewerten, zu
bescheinigen und in mindestens dreijahrigen Abstdnden zu kontrollieren.

3.2.2 Betankungsanlagen miissen von Personen betrieben und beaufsichtigt werden, die hierfiir iiber
hinreichende Kenntnisse verfiigen. Dies schlieft den Betrieb von Selbstbedienungs
Betankungsanlagen unbeschadet Z 3.2.9 nicht aus. Die Schulung des Personals ist in die quali-
tatssichernden MaBnahmen zu integrieren.

3.2.3 Die Fiilleinrichtung muss mittels Sicherheitseinrichtungen den zu fiillenden Kraftgastank,
gleichartig ausgeriistete Flaschen oder Flaschenbiindel gegen Fiillungsdriicke grofler 260 bar
schiitzen und mittels Temperaturkompensation gewéhrleisten, dass die in der UN/ECE-Regelung
Nr. 110 fiir Kraftgastanks, deren Ausriistung und Druck fithrende Leitungen angegebenen maxi-
malen Driicke nicht iiberschritten werden. Fiir die Sicherheitseinrichtungen gelten die Bestim-
mungen der Druckgeriteverordnung.

3.2.4 Die am Tankanschluss anzuschlieBende Fiillkupplung muss so ausgebildet sein, dass der
Gasdurchfluss nur dann freigegeben wird, wenn ein technisch dichter und formschliissiger An-
schluss vorliegt. Die Kupplung muss so konstruiert sein, dass unbeabsichtigtes Losen nicht
moglich ist und das Losen erst nach der Druckentlastung erfolgen kann. Entspannungsgase der
Druckentlastung sind gefahrlos abzufiihren.
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3.2.5 Es diirfen nur Fiillkupplungen verwendet werden, deren Kupplungsteile formschliissig passend
zu Fiillanschliissen (von Fahrzeugen) gemaB ISO 14469-1 bis 3 ausgefiihrt sind (NGV-Standard).

3.2.6 Die gefahrlose Ableitung elektrostatischer Aufladungen ist durch die Fiilleinrichtung
sicherzustellen.

3.2.7 Betreiber von Betankungsanlagen haben fiir die verwechslungssichere Kennzeichnung und
Abgabe ihrer Produkte an den entsprechenden Abgabestellen zu sorgen.

3.2.8 Eine leicht verstindliche Bedienungsanleitung sowie Sicherheitshinweise miissen an den
Betankungsanlagen dauerhaft und allgemein leicht erkennbar angebracht sein.

3.2.9 Die Befiillung von Flaschen oder Flaschenbiindel hat durch Personen zu erfolgen, die hierfiir
iiber hinreichende fachliche Kenntnisse verfiigen. Die Schulung dieser Personen ist in die quali-
tatssichernden MaBBnahmen der Betankungsanlage zu integrieren.

3.2.10 Flaschen oder Flaschenbiindel mit mangelhafter Kennzeichnung oder mit sichtbaren Schiden am
Behilter oder an den Ausriistungsteilen sind von der Befiillung auszuschlieBen. Insbesondere ist
hierbei auf die Giite der Anschlussvorrichtung zu achten. Behélter, deren Zustand auf innere
Korrosionen schlieBen lassen, sind von der Befiillung auszuschliefen.

4. Befiillung der Tanks von Stralenfahrzeugen mit verfliissigten Gasen des Klassifizierungs-
codes 2F gemidll dem ADR oder RID unmittelbar aus Tanks von Eisenbahnkesselwagen:

4.1. Die Befiillung hat gemifl den zutreffenden Bestimmungen der Z 1 sowie den nachstehenden
Z 4.2 bis 4.9 zu erfolgen, wobei die Fiillstelle gemdl Z 1.1 jenes Unternehmen ist, welches ge-
geniiber der die Befiillung vornehmenden Person anordnungsbefugt ist.

4.2. Fiir StraBenfahrzeuge mit integrierter, geeichter Wageeinrichtung entféllt die in Z 1.8 genannte
Nachwigung.

4.3. Die Befiillung darf nur auf einem vom Betreiber des Eisenbahninfrastrukturunternehmens be-
stimmten Ortlichen Bereich erfolgen, auf dem innerhalb genau festgelegter Grenzen Umfiillvor-
ginge getitigt werden diirfen.

4.4. Das Eisenbahninfrastrukturunternechmen hat fiir die Einhaltung der §§ 16, 82, 83 und 84 Abs. 1
und 2 der Fliissiggas-Verordnung 2002 — FGV, BGBI. II Nr. 446/2002 in der jeweils geltenden
Fassung, zu sorgen.

4.5. Der Fiillstellenbetreiber hat fiir die Einhaltung der §§ 81 Abs. 3 bis 6, 84 Abs. 3, 85 und 86 FGV
Zu sorgen.

4.6. Die Befiillung vornehmende Personen miissen die vorgeschriebenen Qualifikationen (Z 1.2)
aufweisen und dem Betreiber des Eisenbahninfrastrukturunternehmens vom Fiillstellenbetreiber
als solche benannt worden sein.

4.7. Beginn und Ende der Befiillung sind jeweils von der die Befiillung vornehmenden Person an die
hierfiir vom Betreiber des Eisenbahninfrastrukturunternehmens bestimmte Stelle zu melden.

4.8. Bei Undichtheiten oder sonstigen Vorfdllen, die von der die Befiillung vornehmenden Person
nicht beherrscht oder behoben werden konnen (zB Gasaustritt, Brand), sind von dieser unver-
ziiglich die Einsatzkréfte zu alarmieren. Zusitzlich ist die hierfiir vom Betreiber des Eisenbahn-
infrastrukturunternehmens bestimmte Stelle telefonisch zu verstiandigen.

4.9. Fiir Gebrechen an Armaturen oder andere technische Stérungen hat der Fiillstellenbetreiber dem
Betreiber des Eisenbahninfrastrukturunternehmens sach- und fachkundige Personen zu benennen,
die jederzeit erreichbar und zur Gebrechensbehebung in der Lage sind.

5. Befiillung 16sungsmittelfreier Acetylenflaschen gemaf3 UN 3374:

5.1. Die Ziffern 5.2 bis 5.7 gelten ergidnzend zu den Bestimmungen der Z 1.

5.2. Sie diirfen noch nicht mit einem Losungsmittel befiillt gewesen sein. Dies muss vor der
Acetylenfiillung durch eine Gewichtskontrolle {iberpriift werden.

5.3. Sie miissen vor der Befiillung evakuiert werden, sofern sich in den Flaschen kein Restacetylen
befindet.

5.4. Sie diirfen nicht gleichzeitig mit Acetylenflaschen befiillt werden, die ein Losungsmittel enthal-
ten, sofern ein Uberstromen des Losungsmittels durch technische Einrichtung nicht verhindert
wird.

5.5.Sie dirfen nur mit dem maximal zuldssigen Acetyleninhalt fiir die Verwendung ohne
Losungsmittel befiillt werden, der in der Bescheinigung einer einschldgig akkreditierten Stelle
iiber die pordse Masse festgelegt ist.

5.6. Der Fiillungsdruck bei 15 °C darf den in der Bescheinigung einer einschligig akkreditierten
Stelle festgelegten maximal zuldssigen Fiillungsdruck nicht {iberschreiten.
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5.7. Der maximal zuldssigen Acetyleninhalt und der maximal zuldssige Fiillungsdruck sind nach der
Befiillung zu kontrollieren. Hieriiber sind Aufzeichnungen zu fiihren.
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