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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2012 Ausgegeben am 28. September 2012 Teil 11

321. Verordnung: Biderhygieneverordnung 2012 — BHygV 2012

321. Verordnung des Bundesministers fiir Gesundheit iiber Hygiene in Béadern,
Warmsprudelwannen (Whirlwannen), Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbidern und
Kleinbadeteichen (Biderhygieneverordnung 2012 — BHygV 2012)

Auf Grund des § 15 des Béderhygienegesetzes (BHygG), BGBIL. Nr. 254/1976, zuletzt gedndert
durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 42/2012, wird - soweit es sich um der Genehmigungspflicht gemil
§ 74 der Gewerbeordnung 1994 unterliegende Bidder, Warmsprudelwannen (Whirlwannen),
Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbdder und Kleinbadeteiche handelt, im Einvernechmen mit dem
Bundesminister fiir Wirtschaft, Familie und Jugend - verordnet:
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1. Abschnitt
Allgemeines
Anwendungsbereich

§ 1. (1) Diese Verordnung ist, soweit die Abs.2 bis 4 nichts anderes bestimmen, auf Béder,
Warmsprudelwannen (Whirlwannen), Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbdder, Bader an
Oberflachengewassern und Kleinbadeteiche anzuwenden.

(2) Die §§ 44, 59 und 86 sind auf gewerbliche Betriebsanlagen, die der Genehmigungspflicht gemal
§ 74 der Gewerbeordnung 1994 unterliegen, nicht anzuwenden. Mit Ausnahme des jeweils ersten Satzes
sind die §§ 45, 60, 66, 68 und 87 auf gewerbliche Betriebsanlagen, die der Genehmigungspflicht gemél
§ 74 der Gewerbeordnung 1994 unterliegen, im Rahmen der Uberwachungsbestimmungen gemiB § 338
der Gewerbeordnung 1994 sinngemil} anzuwenden.

(3) Diese Verordnung ist - mit Ausnahme der §§ 44 und 86 und der sinngemiflen Anwendung der
§§45, 60 und 66 im Rahmen der sanitiren Aufsicht - auf Becken und Warmsprudelwannen
(Whirlwannen), die mit Wasser aus einem ortsgebundenen natiirlichen Heilvorkommen befiillt und in
Einrichtungen auf den Gebieten der natiirlichen Heilvorkommen und des Kurortewesens oder der Heil-
und Pflegeanstalten betrieben werden, mit der Mafigabe anzuwenden, dass Abweichungen gegeniiber
dieser Verordnung zuldssig sind, sofern sie durch die natiirliche Beschaffenheit des ortsgebundenen
natiirlichen Heilvorkommens bedingt sind und das Badewasser eine Beschaffenheit aufweist, dass keine
Gefihrdung der Gesundheit der Badenden, insbesondere in hygienischer Hinsicht, zu erwarten ist.

(4) Diese Verordnung ist auf Bader, Warmsprudelwannen (Whirlwannen), Saunaanlagen, Warmluft-
und Dampfbader und Kleinbadeteiche nicht anzuwenden, die dazu bestimmt sind, im Rahmen einer
Wohnanlage mit weniger als sechs Wohneinheiten gemeinschaftlich betrieben zu werden.

Begriffsbestimmungen

§ 2. Im Sinne dieser Verordnung bedeutet

1. Béder: Hallenbéder, kiinstliche Freibdder, Warmsprudelbdder (Whirl Pools) und Béder an
Oberflachengewéssern;

2. Hallenbad: Bad mit einem oder mehreren Becken in einem Gebéiude;
. Kiinstliches Freibad: Bad mit einem oder mehreren Becken im Freien;

. Becken: alle Beckenarten und —formen, unabhingig von geometrischen Definitionen, wie
Schwimm- und Badebecken, Mehrzweckbecken, Sprungbecken, Tauchbecken,
Warmsprudelbecken (Whirl Pools), Durchschreitebecken, Wat- und Tretbecken, Therapiebecken,
Kinderplanschbecken und Landebecken fiir Wasserrutschen, die fiir die Benutzung durch

W
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mehrere Personen bestimmt sind; diese umfassen auch die erforderlichen Anlagen zur
Aufbereitung und Desinfektion des Beckenwassers;

a) Freibecken: Becken im Freiluftbereich;
b) Hallenbecken: Becken, das sich in einem Gebédude befindet;

¢) Kinderplanschbecken: Becken oder Beckenteile, die vor allem zur Nutzung durch Kinder
vorgesehen sind und eine Wassertiefe von < 0,4 m aufweisen;

d) Mehrzweckbecken: Becken, in denen Wassertiefen bis 1,35 m als auch iiber 1,35 m vorhanden
sind;

e) Landebecken fiir Wasserrutschen: eigenstindige Becken, in welchen eine oder mehrere
Wasserrutschen enden, auch wenn sie als flache Auslaufbereiche ausgefiihrt sind;

f) Salzwasserbecken: Becken mit Beckenwasser, das Natriumchlorid in einer Konzentration von
mehr als 1 g/l aufweist;

g) Tauchbecken: Becken mit einer Wassertemperatur < 20° C, das zur Abkiihlung dient;

h) Variobecken: Becken mit hohenverstellbarem Zwischenboden, durch den die Wassertiefe ganz
oder in Teilbereichen je nach Nutzung variiert werden kann;

1) Warmbecken: Becken mit einer Beckenwassertemperatur > 32° C;

j) Warmsprudelbecken (Whirl Pools): Warmbecken, bei welchen in einem wesentlichen Teil des
Beckenkorpers mittels Diisen Luft oder ein Luft-Wasser-Gemisch eingepresst wird;

k) Watbecken, Tretbecken, Durchschreitebecken: Becken mit einer Wassertiefe von maximal
0,6 m, vornehmlich zum Benetzen und/oder Reinigen der Fiif3e;

1) Wellenbecken: Becken mit Einrichtungen zur Wellenerzeugung;

m) Therapiebecken: Becken, die in einer Einrichtung auf den Gebieten der natiirlichen
Heilvorkommen und des Kurortewesens oder der Heil- und Pflegeanstalten betrieben und fiir
medizinisch-therapeutische Zwecke verwendet werden;

n) kiinstliche Bachldufe: sind Becken, bei denen ein Niveauunterschied zwischen den Zuldufen
und den Abldufen besteht, sodass sie iiberwiegend FlieBstrecken mit turbulenter
Wasserstromung aufweisen. Aufgrund des Niveauunterschieds zwischen den Zuldufen und
den Ablaufen lduft das Badewasser bei Stillstand des Zuflusses vollstindig aus;

5. Attraktionen: Einbauten in oder an Becken mit Wasser- und/oder Lufteffekten; insbesondere
a) Wasserrutsche: Gerdt mit einer geneigten Rutschfliche, auf der der Benutzer eine

Hohendistanz tiberbriickt, indem er mit Wasser als reibungsverminderndes Medium entweder
frei oder mit Hilfsmitteln, je nach Konstruktion, rutscht;

b) Wasserspielgarten: Becken, in dem Spielplatzgeréte aufgestellt sind;

¢) Kleinrdumige Attraktionen: Attraktionen, die iiberwiegend flir die Benutzung durch eine
Person vorgesehen sind, wie Nackenduschen, Schwallduschen, Geysire, Massagediisen, aber
auch Wasserrutschen mit einer Starthdhe von bis zu 2 m;

d) Grofiraumige Attraktionen: Attraktionen, die die Qualitit des Beckenwassers stark
beeinflussen, wie Wasserrutschen mit einer Starthéhe {iber 2 m, Stromungskanile,
Wellenanlagen;

6. Kleinbadeteiche: Kiinstlich angelegte, gegeniiber dem Grundwasser abgedichtete, mit oder ohne
technische(n) Einrichtungen versehene Teiche, deren Oberflache kleiner als 1,5 ha ist und welche
zum Baden bestimmt sind;

7. Fiullwasser: Wasser, mit dem Becken oder Kleinbadeteiche gefiillt und die laufenden
Wasserverluste ausgeglichen werden und welches zur Wassererneuerung zugesetzt wird;

8. Aufbereitetes Wasser: liber die Wasseraufbereitungsanlage gefordertes Wasser vor Eintritt in das
Becken;

9. Beckenwasser: Wasser, das sich im Becken befindet;

10. Badewasser: das in der Badeanlage zirkulierende Wasser;

11. Wasserfliche: Oberfliche des Wassers im Becken, die fiir Badegiste bestimmungsgemaf
benutzbar ist, einschlieBlich der Einstiegsbereiche;

12. Nennbelastung fiir Becken: Personenanzahl im Becken je Stunde, fiir die die Reinigungsleistung
der Wasseraufbereitungsanlage ausgelegt ist;

13. Nennbelastung fiir Kleinbadeteiche: hochstzuldssige Anzahl an Badegésten pro Tag;

14. Freies Chlor: Chlor, das im Wasser als hypochlorige Séure, Hypochlorit-lon oder als gelostes
elementares Chlor vorliegt;
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15. Gebundenes Chlor: Anteil des Gesamtchlors, in Form von Chloraminen und organischen
Chloraminen;

16. Gesamtchlor: Chlor, das als freies Chlor, als gebundenes Chlor oder in beiden Formen vorliegt;

17. Forderstrom: Badewasser, das iiber die Aufbereitungsanlage gefiihrt wird, angegeben in m?* pro
Stunde;

18. Umwilzzeit: Zeit, die fiir das einmalige Umwélzen des Beckenvolumens bendtigt wird;

19. Betriebszeit fiir Becken: Zeitraum, in dem Becken, ausgenommen Warmsprudelbecken (Whirl
Pools) mit ausgelagertem Wasservolumen, und Filter mit Wasser gefiillt sind und die
Aufbereitungsanlage in Betrieb ist;

20. Betriebszeit fiir Kleinbadeteiche: Zeitraum, in dem der Kleinbadeteich mit Wasser gefiillt ist und
fiir den Badebetrieb zur Verfiigung steht;

21. Offnungszeit: jener Teil der Betriebszeit, der fiir die Beniitzung durch Badegiste zur Verfiigung
steht;

22. Ozon-Oxidationsstufe: Verfahrensschritt zur oxidativen Wasserbehandlung, bestehend aus den
wesentlichen Funktionseinheiten Ozonerzeuger, Einmischvorrichtung, Reaktionsbehilter und
Aktivkorn-Kohlefilter;

23. Warmsprudelwannen (Whirlwannen): mit einer Wasser und/oder Luft umwélzenden Einrichtung
ausgestattete Wannen, die in Betrieb ein Wasservolumen von mehr als 30 Liter aufweisen und
zur Teil- und/oder Ganzkérperanwendung bestimmt sind;

24. Sachverstindige der Hygiene: Institutionen und Personen geméB § 14 Abs. 3 BHygG.

2. Abschnitt
Becken
A. Allgemeine Anforderungen an Becken
Beschaffenheit von Beckenwiinden und -b6den

§ 3. Becken miissen iiber Wande und Bdden verfiigen, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren
sind und die Vermehrung von Mikroorganismen nicht begiinstigen. Im Bereich mit einer Wassertiefe bis
1,35 m miissen Beckenbdden dariiber hinaus rutschhemmend beschaffen sein.

Beckendurchstromung

§ 4. (1) Die Funktionsteile der Beckendurchstromung miissen so angeordnet sein, dass das Wasser in
allen Teilen des Beckens gleichmiBig und ausreichend erneuert wird.

(2) Fur die Reinigung oberflichennaher Bereiche sind 100% des Forderstroms kontinuierlich und
gleichmidBig, soweit Abs. 3 nichts anderes bestimmt, iiber eine allseitige Uberlaufkante abzufiihren, die
auch Nischen, Grotten und Einstiege einschlief3t.

(3) Von einer allseitigen Uberlaufkante darf abgesehen werden bei

1. Wat-, Tret- und Durchschreitebecken,

2. niveauunterschiedlichen Kinderplanschbecken in den oberen Teilbecken, wenn
a) eine Uberlaufkante in das néchste untere Becken vorhanden ist,

b) die Teilbecken tdglich geleert und gereinigt werden und
c) das unterste Becken, mit Ausnahme der Uberlaufkante vom oberen Teilbecken, iiber eine
allseitige Uberlaufkante verfiigt,

3. Wiinden von Einbauten in Becken, sofern die Gesamtlange der wasserberiihrenden Seiten dieser
Einbauten nicht mehr als 20% der allseitigen Uberlaufkante betrdgt und die Fldchen dieser
Einbauten leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind,

4. Landebecken fiir Wasserrutschen mit Sicherheitsauslauf und

5. kiinstlichen Bachldufen.

(4) Die Entwisserung der Uberlaufrinne ist so auszufiihren, dass diese bei Reinigung und

Desinfektion des Beckenumganges und/oder der Uberlaufrinne auf das Kanalsystem umgeschaltet werden
kann.

(5) Bei Hubboden muss gewihrleistet sein, dass die Beckendurchstromung nicht beeintrachtigt wird
und iiberall eine einwandfreie Reinigung moglich ist; zu diesem Zweck miissen Hubbdden entweder
aufklappbar oder mit geniigend groflen Luken versehen sein.
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B. Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit in Becken
Fiillwasser

§ 5. (1) Das Fiillwasser muss folgenden Anforderungen entsprechen:

1. Es muss in seuchenhygienischer Hinsicht einwandfrei sein; dies gilt im Allgemeinen als
eingehalten, wenn folgende mikrobiologische Anforderungen erfiillt sind:

a) Koloniebildende Einheiten bei 37° C Bebriitungstemperatur: die Konzentration darf 100 in
1 ml nicht {iberschreiten,

b) Escherichia coli: darf in 100 ml nicht nachweisbar sein,

¢) Enterokokken: diirfen in 100 ml nicht nachweisbar sein,

d) Pseudomonas aeruginosa: darf in 100 ml nicht nachweisbar sein und

e) Legionellen: diirfen in 100 ml nicht nachweisbar sein; eine Untersuchung darauf ist nur dann
durchzufiihren, wenn die Fiillwassertemperatur gemessen an der Ubernahmestelle iiber 20° C
liegt.

2. Es diirfen in chemischer Hinsicht

a) keine Substanzen in Konzentrationen enthalten sein, die die Gesundheit der Badegiste

gefdhrden konnen; dies gilt im Allgemeinen als eingehalten, wenn:

aa) das Fiillwasser aus einer Wasserversorgungsanlage gemill Trinkwasserverordnung,
BGBI. II Nr. 304/2001, in der jeweils geltenden Fassung, stammt oder das Fiillwasser, das
nicht aus einer Wasserversorgungsanlage geméfl Trinkwasserverordnung stammt, einer
Mindestuntersuchung gemif der Trinkwasserverordnung unterzogen wurde und deren
Anforderungen entspricht; die Mindestuntersuchung ist bei Vorliegen spezieller
geologischer Verhéltnisse oder anderem begriindeten Verdacht durch weitere Parameter
Zu ergéanzen,

bb) der Kaliumpermanganatverbrauch (KMnQO,) 11 mg/I nicht {iberschreitet oder der TOC bei
einem Chloridgehalt von mehr als 500 mg/l einen Wert von 2,0 mg/l nicht iiberschreitet,

b) keine Inhaltsstoffe in Konzentrationen enthalten sein, die die Aufbereitung beeintrachtigen.

(2) Bei begriindetem Verdacht sind weitere mikrobiologische und chemische Parameter in die
Untersuchungen mit einzubeziehen.

(3) Sofern das Wasser den Anforderungen gemill Abs. 1 nicht entspricht, ist von der oder dem
Sachverstindigen der Hygiene eine Bewertung vorzunehmen, ob die Abweichungen fiir eine Eignung als
Fiillwasser toleriert werden kénnen oder eine Aufbereitung des Wassers notwendig ist.

Wasser aus der Wasseraufbereitungsanlage vor Chlorung
§ 6. (1) Das iiber die Wasseraufbereitungsanlage geforderte Wasser muss nach Filtration und vor
Chlordosierung folgenden Anforderungen entsprechen:
1. In bakteriologischer Hinsicht:
a) Pseudomonas aeruginosa: darf in 100 ml nicht nachweisbar sein,

b) Legionellen: diirfen in 100 ml nicht nachweisbar sein; eine Untersuchung darauf ist
durchzufiihren, wenn die Temperatur des Beckenwassers iiber 30° C liegt oder die Temperatur
des Beckenwassers iiber 25° C liegt und zusétzlich aerosolbildende Attraktionen wie
Luftsprudler, Wasserfille, Geysire, Fontdnten, Nackenduschen oder dergleichen im Becken
vorhanden sind.

2. In chemisch-physikalischer Hinsicht:

a) der Kaliumpermanganatverbrauch (KMnQO,) darf einen Wert von 7 mg/l oder der TOC bei
einem Chloridgehalt von mehr als 500 mg/1 einen Wert von 1,3 mg/1 nicht {iberschreiten,

b) die Konzentration an Ozon darf, gemessen nach dem Aktivkohlefilter, 0,05 mg/l nicht
iiberschreiten.
(2) Die Verwendung von Sonnenkollektoren ist nur mittels getrenntem Kreislauf zuldssig.
Beckenwasser

§ 7. (1) Beckenwasser muss folgenden Anforderungen entsprechen:

1. Es muss in seuchenhygienischer Hinsicht einwandfrei sein; dies gilt im Allgemeinen als
eingehalten, wenn folgende mikrobiologische Anforderungen erfiillt sind:

a) Koloniebildende Einheiten: bei 37° C Bebriitungstemperatur: die Konzentration darf 100 in
1 ml nicht {iberschreiten,

b) Escherichia coli: darf in 100 ml nicht nachweisbar sein,
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c¢) Enterokokken: diirfen in 100 ml nicht nachweisbar sein,

d) Pseudomonas aeruginosa: darf in 100 ml nicht nachweisbar sein und

e) Legionellen: diirfen in 100 ml nicht nachweisbar sein; eine Untersuchung darauf ist
durchzufiihren, wenn die Temperatur des Beckenwassers iiber 30° C liegt oder die Temperatur
des Beckenwassers iiber 25° C liegt und zusétzlich aerosolbildende Attraktionen wie
Luftsprudler, Wasserfille, Geysire, Fontidnten, Nackenduschen oder dergleichen im Becken
vorhanden sind.

2. In chemisch-physikalischer Hinsicht:

a) der Kaliumpermanganatverbrauch (KMnO,) darf einen Wert von 11 mg/l oder der TOC bei
einem Chloridgehalt von mehr als 500 mg/l einen Wert von 2,0 mg/l nicht iiberschreiten,

b) der pH-Wert darf nicht weniger als 6,5 und nicht mehr als 7,8, in Warmsprudelbecken (Whirl
Pools) nicht weniger als 6,5 und nicht mehr als 7,4 betragen,

¢) die Konzentration an freiem Chlor
aa) muss in allen Beckenteilen

- im pH-Bereich bis 7,4 mindestens 0,3 mg/l, in Warmsprudelbecken (Whirl Pools)
mindestens 0,6 mg/1 betragen,
- im pH-Bereich iiber 7,4 bis 7,8 mindestens 0,5 mg/I betragen,

bb) muss in Tauch-, Wat-, Tret- und Durchschreitebecken mindestens 0,6 mg/l betragen und

cc) darf in Hallenbéddern 1,2 mg/l und in kiinstlichen Freibddern und Tauch-, Wat-, Tret- und
Durchschreitebecken 2,0 mg/1 nicht {iberschreiten,

d) die Konzentration an gebundenem Chlor darf hochstens 0,3 mg/1 betragen,

e) die Konzentration an Chlordioxid beim Verfahren gemiBl § 14 Z3 darf 0,3 mg/l nicht
iiberschreiten, die Konzentration an Chlorit beim Verfahren gemdf § 14 Z 3 darf 0,1 mg/l
nicht tiberschreiten,

f) der Gehalt an Nitraten darf nicht mehr als 30 mg/1 iiber dem Wert des Fiillwassers (§ 5) liegen,

g) das Beckenwasser muss klar und frei von Flockungsmittelresten sein, der Gehalt an
Aluminium darf 0,2 mg/l nicht iiberschreiten, der Gehalt an Eisen darf 0,05 mg/l nicht
uiberschreiten,

h) der Gehalt an Chloriden darf
aa) in Hallenbecken beim Verfahren gemifl § 14 Z 1 nicht mehr als 200 mg/l, bei den

Verfahren gemiB § 14 Z 2 und Z 3 nicht mehr als 300 mg/I,

bb) in Freibecken nicht mehr als 350 mg/1,

cc) in Warmsprudelbecken (Whirl Pools) nicht mehr als 100 mg/l (in Warmsprudelbecken,
die iber einen gemeinsamen Wasseraufbereitungskreislauf mit einem Hallen- oder
Freibecken betrieben werden, gilt der jeweilige Hochstwert gemif aa) oder bb))

tiber dem Wert des Fiillwassers (§ 5) liegen,

dd) in Salzwasserbecken nicht mehr als 24,3 g/l (entspricht einer Konzentration an
Natriumchlorid von maximal 40 g/l) betragen. Auf Grund der verwendeten Salzqualitét
muss sichergestellt sein, dass bei der Endkonzentration im Beckenwasser keine
Beeintrachtigung der Aufbereitung und Desinfektion eintreten kann und keine Stoffe in
Konzentrationen vorhanden sind, die die Gesundheit der Badegiste beeintrachtigen
koénnen,

i) der Gehalt an Trihalogenmethanen (THM) soll nicht mehr als 20 pg/l betragen und darf
100 pg/l nicht tiberschreiten (berechnet als Chloroform),

j) die Redoxspannung, kontinuierlich gemessen gegen Ag/AgCl (3,5 m KCl)-Elektrode (+25° C)
muss
aa) bei den Verfahren gemiB § 14 Z 1 und 2 mindestens 700 mV betragen; bei Fiillwasser aus

einem ortsgebundenen natiirlichen Heilvorkommen und Salzwasserbecken, die bromid-
oder jodidhéltig sind oder mehr als 5 000 mg/1 Chlorid enthalten, gelten diese Werte nicht;
hier sind experimentell jene Werte zu bestimmen, die eine vergleichbare
Desinfektionsleistung sicherstellen,
bb) beim Verfahren gemidl3 § 14 Z 3 mindestens 720 mV betragen.
3. Es diirfen in chemischer Hinsicht

a) keine Substanzen in Konzentrationen enthalten sein, die die Gesundheit der Badegéste

gefdhrden kdnnen und
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b) keine Inhaltsstoffe in Konzentrationen enthalten sein, die die Aufbereitung beeintrachtigen.

(2) Bei begriindetem Verdacht sind weitere mikrobiologische und chemische Parameter in die
Untersuchungen mit einzubezichen.

Untersuchungsmethoden

§ 8. Im Untersuchungsbefund muss die jeweils angewandte analytische Methode angegeben werden.
Angewendet werden diirfen nur Methoden, die in Anlage 1 angefiihrt sind oder diesen Analyse- und
Priifverfahren entsprechen.

C. Wasseraufbereitungsanlagen und Aufbereitungsverfahren bei Becken
Wasseraufbereitungsanlagen

§ 9. (1) Das Beckenwasser muss mit einer Wasseraufbereitungsanlage aufbereitet werden, die die im
2. Abschnitt, Teil B, geforderte Wasserbeschaffenheit sicherstellt und den Anforderungen nach Abs. 2
und den §§ 10 bis 13 entspricht.

(2) Wasseraufbereitungsanlagen umfassen Anlagenteile wie Ausgleichsbecken, Grobfilter,
Umwilzpumpen, Durchflussmengenmesser fiir den Forderstrom, Flockungsmitteldosier- und
Flockungsmittelvermischungseinrichtungen, Filteranlagen, Chlorléseeinrichtungen, Chlordosiergerite,
Einrichtungen zur pH-Wert-Korrektur einschlieBlich Mess- und Regelgeriten sowie Einrichtungen, die
fiir die Wasserfilhrung in Becken erforderlich sind; beim Verfahren gemél § 14 Z 2 zusitzlich die
Anlagenteile der Ozon-Oxidationsstufe wie Ozonerzeuger, Vermischungseinrichtung, Reaktionsbehalter
und Aktivkohlefilter (Entozonungsfilter).

§ 10. Wenn mehrere Becken an einer Wasseraufbereitungsanlage angeschlossen sind, muss jedes
Becken iiber eine eigene Chlordosierstelle verfiigen.

§ 11. Zur Messung des Forderstroms muss fiir jedes Becken ein einfach ablesbares Messgerit
eingebaut sein.

§ 12. Zur Messung und Regelung der Konzentration an freiem Chlor muss fiir jedes Becken
zumindest ein Mess- und Regelgerit betrieben werden. Ausgenommen davon sind im Durchlaufbetrieb
betriebene Tauchbecken, Wat- Tret- und Durchschreitebecken.

§ 13. Zur Messung und Regelung des pH-Wertes muss fiir jeden Aufbereitungskreislauf zumindest
ein Mess- und Regelgerit betrieben werden.

Zugelassene Aufbereitungsverfahren

§ 14. Zur Aufbereitung des Beckenwassers sind folgende Aufbereitungsverfahren zugelassen:
1. Flockung - Filtration - Desinfektion (Chlorung);

2.a) Flockung - Filtration - Ozon-Oxidationsstufe (Ozonung und Aktivkohlefiltration) im
Vollstrom - Desinfektion (Chlorung);

b) Flockung - Filtration - Ozon-Oxidationsstufe (Ozonung und Aktivkohlefiltration) im
Teilstrom - Desinfektion (Chlorung);

3. Flockung - Filtration — Desinfektion (Chlor-Chlordioxidverfahren unter Zugabe einer wéssrigen
Chloritldsung, hergestellt nach dem P.-Berger-Verfahren).

Berechnung der Forderstrome

§ 15. (1) Der Gesamtforderstrom Qg besteht aus dem Forderstrom Q4 und der Summe der jeweiligen
Zuschlage Q.

Qs =Q,+2Q,
(2) Der Forderstrom Q, fiir ein Becken oder einen Beckenteil wird wie folgt berechnet:
A

QAZbe

Es bedeutet:

Qg = gesamter Forderstrom, in m*/h

Qa = Forderstrom, berechnet aufgrund der Beckenart und -abmessungen und dem jeweiligen
Aufbereitungsverfahren, in m*/h

Qz = Zuschlag zum Forderstrom, berechnet aufgrund der Attraktionen gemé8 § 22, in m*h

www.ris.bka.gv.at



BGBI. II - Ausgegeben am 28. September 2012 - Nr. 321 10 von 33

A = Wasserfliche des Beckens in m?

2.
/- Belastungsfaktor in _mh
Personenanzahl
b - spezifische Belastung in MLW
m

(3) Der Belastungsfaktor f hdangt von der Wassertiefe des Beckens ab und betrégt
1. bei einer Wassertiefe bis 1,35 m: f=3;
2. bei einer Wassertiefe iiber 1,35 m: f= 5.
(4) Die spezifische Belastung b ist der Kennwert fiir die Leistung einer Wasseraufbereitungsanlage.
Der Wert der spezifischen Belastung b betragt
1. beim Aufbereitungsverfahren gemil3 § 14 Z 1: b=10,5;
2. beim Aufbereitungsverfahren gemaf § 14 Z 2 lit. a: b = 0,6;
3. beim Autbereitungsverfahren gemaf § 14 Z 2 lit. b: b=0,5;
4. beim Aufbereitungsverfahren gemiB § 14 Z 3: b =0,5.
(5) Ergibt sich aus der Berechnung des Forderstroms aufgrund eines tiefen Beckens (z. B. eines

Sprungbeckens) eine Umwilzzeit von mehr als sechs Stunden, so darf dennoch eine Umwiélzzeit von
sechs Stunden nicht tiberschritten werden.

§ 16. Bei Variobecken ist der Forderstrom nach der Formel fiir eine Wassertiefe bis 1,35 m zu
berechnen.

§ 17. Bei Kinderplanschbecken ist der Férderstrom nach der Formel fiir eine Wassertiefe bis 1,35 m
zu berechnen. Eine dreimalige Umwalzung des gesamten Beckeninhalts pro Stunde darf jedoch nicht
unterschritten werden.

§ 18. (1) Bei Warmbecken ist der Forderstrom bei den Aufbereitungsverfahren gemil3 § 14 Z 1, Z 2
lit. b und Z 3 nach der Formel

A

Q=10

und beim Aufbereitungsverfahren gemaf § 14 Z 2 lit. a nach der Formel

A

Q=13

zu berechnen.

(2) Ergibt sich aus der Berechnung des Forderstroms fiir ein Warmbecken mit einer Wasserflache
groBer als 40 m? eine Umwilzzeit von mehr als zwei Stunden, so darf dennoch eine Umwilzzeit von zwei
Stunden nicht {iberschritten werden.

(3) Ergibt sich aus der Berechnung des Forderstromes fiir ein Warmbecken mit einer Wasserfldche
kleiner gleich 40 m? eine Umwélzzeit von mehr als einer Stunde, so darf dennoch eine Umwilzzeit von
einer Stunde nicht {iberschritten werden.

§19. (1) Bei Mehrzweckbecken ist der Forderstrom fiir jeden Beckenabschnitt gesondert zu
berechnen. Die Wasseraufbereitungsanlage fiir solche Becken ist fiir die Summe aller Forderstrome
auszulegen. Die errechneten Forderstrome sind dem jeweiligen Bereich entsprechend zuzuftihren.

(2) Bei Mehrzweckbecken darf die gesonderte Zufiihrung entfallen, wenn

1. der Fldachenbereich mit einer Wassertiefe < 1,35m einen Anteil von 20% der
Gesamtwasserfldache nicht tiberschreitet;

2. der Flachenbereich mit einer Wassertiefe von > 1,35 m einen Anteil von 20% der
Gesamtwasserfliche nicht iiberschreitet und der Forderstrom Q, flir eine Wassertiefe kleiner
gleich 1,35 m zur Anwendung kommt.

(3) Bei Vorhandensein einer Rollabdeckung, bei der das Gehduse ins Wasser eintaucht und

auflerhalb des Beckenumfanges liegt, ist bei der Berechnung des Forderstroms die Grundrissfliche des
Gehéuses zur Wasserflache des Beckens hinzuzurechnen.

§ 20. (1) Bei Therapiebecken ist der Forderstrom wie folgt zu berechnen:
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1. beim Aufbereitungsverfahren gemal3 § 14 Z 1 und 2 lit. b und 3 nach der Formel:
A

QA N 3xb

entspricht Q4 = A
2. beim Aufbereitungsverfahren gemal3 § 14 Z 2 lit. a nach der Formel:

4
QA:3><b

entspricht

x1,5

A

Q=15

(2) Fir die Personengruppe ,inkontinent® oder ,erhoht infektionsgefdhrdet (z. B.
immunsupprimiert) ist nur das Aufbereitungsverfahren geméf § 14 Z 2 lit. a zulédssig und nach folgender
Formel zu berechnen:

Q = 4 x1,5
A 3xb
entspricht

A

Q=13

Das gesamte Beckenwasservolumen muss jedoch mindestens ein Mal pro Stunde umgewalzt
werden.

(3) Der Forderstrom des Therapiebeckens hat mindestens 16 m*/h zu betragen.

§ 21. (1) Bei Warmsprudelbecken (Whirl Pools) ist der Forderstrom wie folgt zu berechnen:

Q,=Vxs

Es bedeutet:
N = Anzahl der Benutzerplitze
Qg = gesamter Forderstrom, in m*h

(2) Der Berechnung der Anzahl der Benutzerplétze sind 80 cm Platzbreite pro Person zugrunde zu
legen.

(3) Bei Einschichtfiltern muss die Filtergeschwindigkeit <20 m/h betragen.

(4) Bei Mehrschichtfiltern muss die Filtergeschwindigkeit < 25 m/h betragen und ist die
KorngréBBenkombination B gemaf § 28 Abs. 1 Z 2 zu verwenden.

(5) Das von den Badegisten verdrangte Beckenwasser muss aus dem Wasserkreislauf abgefiihrt und
durch Fiillwasser ersetzt werden.

(6) Wird die Wasseraufbereitung von Warmsprudelbecken (Whirl Pools) und anderen Becken
kombiniert, so hat die Filterfliche der Aufbereitungsanlage die Summe der sich aus den
Gesamtforderstromen je Becken in Verbindung mit den zuldssigen Filtergeschwindigkeiten
(Einschichtfilter gemdl3 § 27, Mehrschichtfilter gemdBl § 28) ergebenden Filterflaiche zu betragen. Der
Forderstrom der Aufbereitungsanlage ergibt sich aus der Summe der Gesamtforderstrome der einzelnen
Becken.

(7) Der Forderstrom des Warmsprudelbeckens (Whirl Pools) muss mindestens 16 m3/h betragen.
Berechnung der Zuschlige zum Forderstrom

§ 22. (1) Attraktionen diirfen nur mit aufbereitetem Wasser oder Beckenwasser, nicht jedoch mit
Wasser aus einem Ausgleichsbecken, betrieben werden.

(2) Bei kleinrdumigen Attraktionen haben die Zuschldge Q7 zu betragen:
1. bei einer Wassertemperatur < 32° C fiir jede kleinrdumige Attraktion 3 m*/h pro Benutzerplatz;
2. bei einer Wassertemperatur > 32° C fiir jede kleinrdumige Attraktion 5 m*/h pro Benutzerplatz;
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3. bei einer von mehreren Personen gleichzeitig benutzbaren Attraktion ist die Anzahl der
Benutzerplitze fiir die Berechnung des Zuschlags zu beriicksichtigen, wobei fiir die Breite eines
Benutzerplatzes 1 m anzunehmen ist.

(3) Bei groBraumigen Attraktionen betrdgt der Zuschlag Qz = 60 m*/h pro Attraktion.

(4) Bei Wasserrutschen
1. mit einer Starthhe < 1 m betrdgt der Zuschlag Q; =5 m3/h,
2. mit einer Starthhe > 1 m und < 2 m betrigt der Zuschlag Qz = 35 m3/h,
3. mit einer Starthdhe > 2 m betrdgt der Zuschlag Q; = 60 m*h.

(5) Ergibt sich aus der Berechnung des Forderstroms Qg bei einem Wasserspielgarten ein Wert von
mehr als 2 Q4, so darf der Forderstrom Qg dennoch auf 2 Q4 begrenzt werden.

Berechnung der Nennbelastung

§ 23. Die Nennbelastung betréigt
1. beim Aufbereitungsverfahren gemifl § 14 Z 1 und 2 lit. b: N 2 Q, x 0,5;
2. beim Aufbereitungsverfahren gemal} § 14 Z 2 lit. a: N 2 Q, x 0,6;
3. beim Aufbereitungsverfahren gemall § 14 Z 3: N 2 Q4 x 0,5.

Es bedeutet:
N = Nennbelastung, in Personen pro Stunde

Qa = Forderstrom, berechnet aufgrund der Beckenart und -abmessungen und dem jeweiligen
Aufbereitungsverfahren in m*/h.

Wasseraufbereitung bei Tauchbecken

§ 24. (1) Das Beckenwasser von Tauchbecken ist mit einer Wasserautbereitungsanlage mit einem
Aufbereitungsverfahren gemif3 § 14 aufzubereiten. Das Wasser von Tauchbecken mit einer Oberfldache
bis zu 4 m? darf alternativ mit einer Desinfektion gemafl Abs. 2 behandelt werden.

(2) Tauchbecken mit einer Oberfliche bis zu 4 m?* kdnnen mit einer mengenproportionalen
Fiillwasserchlorung oder mit organischen Chlorprodukten (Chlortabletten) (Anlage 3 Abschnitt A)
betrieben werden. Durch geeignete MaBnahmen ist sicherzustellen, dass der Gehalt an freiem Chlor im
gesamten Beckenwasser mindestens 0,6 und maximal 2,0 mg/l betrdgt. Die Zugabe von Fiillwasser hat in
einer Menge zu erfolgen, die gewihrleistet, dass der Gehalt an gebundenem Chlor von 0,3 mg/l nicht
iiberschritten wird. Das Uberlaufwasser darf dem Tauchbecken nicht mehr zugefiihrt werden.

(3) Das Tauchbecken muss eine allseitige Uberlaufkante besitzen.
Wasseraufbereitung bei Wat-, Tret- und Durchschreitebecken

§ 25. (1) Das Beckenwasser von Wat-, Tret- und Durchschreitebecken ist entweder mit einer
Wasseraufbereitungsanlage mit einem Aufbereitungsverfahren gemafl § 14 aufzubereiten oder mit einer
Desinfektion nach Abs. 2 zu behandeln.

(2) Wird ein Wat-, Tret- und Durchschreitebecken mit mengenproportionaler Fiillwasserchlorung
oder mit organischen Chlorprodukten (Chlortabletten) betrieben, ist der Fiillwasserzusatz so zu bemessen,
dass bei einer Wassertemperatur > 20° C ein kompletter Wasseraustausch innerhalb einer Stunde und bei
einer Wassertemperatur < 20° C ein kompletter Wasseraustausch innerhalb von zwei Stunden erfolgt. Das
Uberlaufwasser eines Wat- und Tretbeckens darf einem Ausgleichsbecken zugefiihrt werden, wenn keine
organischen  Chlorprodukte (Chlortabletten) eingesetzt werden; das Uberlaufwasser eines
Durchschreitebeckens ist jedenfalls zu verwerfen. Durch geeignete MaBnahmen ist sicherzustellen, dass
der Gehalt an freiem Chlor im Beckenwasser mindestens 0,6 und maximal 2,0 mg/l betrégt.

Filter und Filtration

§ 26. (1) Im Rahmen der im § 14 angefiihrten Aufbereitungsverfahren diirfen nur Einschicht- oder
Mehrschichtfilter, welche als Festbettfilter mit Diisenboden ausgefiihrt sind, eingesetzt werden.

(2) Die Filtration ist mit einem kontinuierlichen Zusatz von Flockungsmitteln nach Anlage 2 zu
kombinieren. Es muss sichergestellt sein, dass das jedem Filter zugefiihrte Wasser die entsprechende
Menge an Flockungsmittel enthalt.

§ 27. (1) Bei Einschichtfiltern muss als Filtermaterial reiner Quarzsand einer Korngréf3e von 0,71 bis
1,25 mm oder 1 bis 2 mm in einer Schichthéhe von mindestens 1,2 m verwendet werden.
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(2) Die Filtergeschwindigkeit darf hochstens 30 m/h betragen. Bei Warmbecken mit einer
Wassertemperatur von iiber 35° C, bei Warmsprudelbecken (Whirl Pools) und bei Salzwasserbecken darf
die Filtergeschwindigkeit hochstens 20 m/h betragen. Die Freibordhhe muss mindestens 0,4 m betragen.

§ 28. (1) Mehrschichtfilter miissen zwei Filterschichten aufweisen. Als Filtermaterial sind zwei
verschiedene Korngroenkombinationen (KorngroBenkombination A und Korngréenkombination B)
zuléssig.

1. Korngréfenkombination A:

a) die untere Filterschicht besteht aus Quarzsand mit einer Korngréfle von 0,4 bis 0,8 mm und
einer Schichthdhe von mindestens 0,4 m;

b) die obere Filterschicht besteht aus Anthrazit oder Braunkohlenkoks mit einer Korngr6e von
0,6 bis 1,6 mm und einer Schichth6he von mindestens 0,4 m;

2. Korngréflenkombination B:
a) die untere Filterschicht besteht aus Quarzsand mit einer KorngréBe von 0,71 bis 1,25 mm und
einer Schichthdhe von mindestens 0,6 m;
b) die obere Filterschicht besteht aus Anthrazit oder Braunkohlenkoks mit einer Korngré3e von
1,4 bis 2,5 mm und einer Schichth6he von mindestens 0,6 m.

(2) Die Filtergeschwindigkeit darf hochstens 40 m/h betragen. Bei Warmbecken mit einer
Wassertemperatur von iiber 35° C, bei Warmsprudelbecken (Whirl Pools) und bei Salzwasserbecken darf
die Filtergeschwindigkeit hochstens 25 m/h betragen.

(3) Mehrschichtfilter mit der KorngroBenkombination A diirfen bei Warmbecken mit einer
Wassertemperatur von {iber 35° C, Warmsprudelbecken (Whirl Pools) und Salzwasserbecken nicht
verwendet werden.

(4) Nach Austausch des Filtermaterials ist eine mindestens 10%ige Filterbettausdehnung jeder
Filterschicht bei der Filterriickspiilung nachzuweisen.

(5) Die Filterbettoberfliche hat mdglichst horizontal zu sein und darf wihrend des
Filtrationsvorgangs keine Verwerfungen von grofler = 5 cm/m Filterdurchmesser aufweisen.

Anforderungen an die Anlagen zur Desinfektion des Beckenwassers

§ 29. (1) Fiir die Dosierung von Chlor und Losungen, die Chlor enthalten, sind dem Stand der
Technik entsprechende Chlordosieranlagen zu verwenden.

(2) Die Dimensionierung der Chlordosieranlagen hat so zu erfolgen, dass fiir ein Hallenbad
mindestens 2 g Chlor pro m* Umwélzwasser und fiir ein kiinstliches Freibad mindestens 8 g Chlor pro m?
Umwilzwasser zudosiert werden kdnnen.

Anforderungen an die Ozon-Oxidationsstufe

§ 30. Beim Aufbereitungsverfahren nach § 14 Z 2 lit. a ist die Leistung der Ozonungsanlage so zu
bemessen, dass bei Wassertemperaturen bis 28° C mindestens 1,0 g und iiber 28° C mindestens 1,2 g
Ozon je m* Umwilzwasser dem Forderstrom in einem geeigneten Vermischer zugefiihrt wird und die
Einwirkzeit zwischen Ozonzuspeisung und Entozonung mittels Aktivkohle mindestens drei Minuten
betrdgt. Der Raum iiber dem Filterbett des Aktivkohlefilters (Entozonungsfilter) darf fiir die Berechnung
der Einwirkzeit nicht herangezogen werden.

D. Hygienisch-technische Betriebsfithrung von Becken
Beckenentleerung, -reinigung, -desinfektion

§ 31. (1) Becken von Hallenbadern und kiinstlichen Freibddern sind mindestens einmal jadhrlich, von
Warmsprudelbddern (Whirl Pools) mindestens einmal vierteljahrlich, Tauchbecken mit -einer
Desinfektion gemifl § 24 Abs. 2 sowie Wat-, Tret- und Durchschreitebecken téglich vollstindig zu
entleeren, griindlich zu reinigen und zu desinfizieren.

(2) Im Zuge jeder Beckenentleerung sind Ausgleichsbecken vollstindig zu entleeren, griindlich zu
reinigen und zu desinfizieren.

(3) Durch entsprechende Unterwassersauggerdte sind Becken nach Bedarf zu reinigen; in
Hallenbddern moglichst dreimal, mindestens jedoch einmal wdchentlich, in kiinstlichen Freibddern
moglichst tdglich, mindestens jedoch dreimal wochentlich.

(4) Einbauten in Becken sind in sauberem Zustand zu halten.
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Fiillwasserzusatz

§ 32. Den Becken ist tdglich Fiillwasser (§5) in einer Menge zuzusetzen, dass die fiir das
Beckenwasser (§ 7) geforderten Werte eingehalten werden kdnnen, mindestens jedoch 30 1 pro Badegast
und Tag.

Betrieb

§ 33. (1) AuBler in den Féllen des Abs. 3 hat die Wasseraufbereitungsanlage wéhrend der Betriebszeit
stindig in Betrieb zu sein. Ein reduzierter Forderstrom ist lediglich unter den in den §§ 34 und 35
angefiihrten Bedingungen zuléssig.

(2) Der Forderstrom zu jedem Becken ist einmal téglich zu kontrollieren und aufzuzeichnen.

(3) Das Abschalten der Wasseraufbereitungsanlage darf nur fiir Reparatur- und Wartungsarbeiten
(z. B. Filterrtickspiilung, Reinigung der Faserfinger der Umwélzpumpen) und nur auferhalb der
Offnungszeit erfolgen.

(4) Fiir die Einhaltung der geforderten Wasserbeschaffenheit ist ein ordnungsgeméfBer Betrieb durch
ausreichend geschulte Personen sicher zu stellen.

Betrieb mit reduziertem Forderstrom

§ 34. (1) Der Férderstrom darf nur auBerhalb der Offnungszeit und nur reduziert werden, wenn

1. a) der reduzierte Forderstrom bei Becken, ausgenommen Warmsprudelbecken (Whirl Pools),
mindestens 50% des Forderstromes Q, betrigt oder
b) der reduzierte Forderstrom bei Warmsprudelbecken (Whirl Pools) mindestens 50% des

Forderstromes Qg betrdgt und

2. bei einem Férbetest eine Firbezeit von maximal 20 Minuten bei reduziertem Forderstrom
nachgewiesen und eingehalten,

3. die Redox-Spannung wéahrend des Betriebes mit reduziertem Forderstrom kontinuierlich
iiberwacht und

4. die Wasseraufbereitungsanlage selbsttitig auf den Forderstrom Q, schaltet, wenn ein Wert der
Redoxspannung von 700 mV unterschritten wird.

(2) Der Nachweis des Firbetests ist aufzubewahren und auf Verlangen der
Bezirksverwaltungsbehorde oder der/dem Sachverstidndigen fiir Hygiene vorzulegen.

_ §35. (1) Bei Becken mit Attraktionen darf ungeachtet § 34 der Forderstrom aufBerhalb der
Offnungszeiten auf Q4 reduziert werden.

(2) Die Absenkung des Wasserspiegels auBerhalb der Offnungszeit ist nur dann zulissig, wenn
sichergestellt ist, dass der zusdtzliche Wasserkreislauf ausreichend gespiilt wird und vor Beginn der
Offnungszeit mindestens eine Umwilzperiode im Normalbetrieb gefahren wird.

Spiilung der Filteranlage

§ 36. (1) Zur desinfizierenden Spiilung der Filteranlage sind nur die in der Anlage 3 Abschnitt C
angefiihrten Desinfektionsmittel zulédssig. Die Spiilung der Filteranlage muss mit chlor-, chlordioxid- oder
wasserstoffperoxidhaltigem Wasser erfolgen. Im Fall der Verwendung von Wasserstoffperoxid oder
Chlordioxid sind dessen Riickstinde vor Wiederaufnahme des Filterbetriebs aus dem Filter zu spiilen.

(2) Die Spiilung der Filteranlage hat auBerhalb der Offnungszeiten zu erfolgen.

(3) Die Spiilung der Filteranlage muss, sofern die Filterbeladung nicht ohnehin eine frithere Spiilung
erforderlich macht, so hédufig vorgenommen werden, dass Filterverkeimungen durch lange Laufzeiten
vermieden werden; das ist bei einer Beckenwassertemperatur von

1. <27° C mindestens einmal wochentlich,

2.>27° C bis < 32° C mindestens zweimal wochentlich,
3.>32° C bis < 35° C mindestens dreimal wochentlich und
4. > 35° C taglich.

(4) Bei der Spiillung von Einschichtfiltern ist eine Ausdehnung der Filterschicht um mindestens 10%
der Filterbetthohe erforderlich. Zur Uberwachung und Kontrolle der Oberfliche der Filterschicht, der
Filterschichthdhe und der Ausdehnung der Filterschicht wéahrend des Spiilvorgangs ist ein dauerhaft
durchsichtiges Schauglas filterinnenwandbiindig einzubauen.

(5) Die Spiilung von Mehrschichtfiltern ist so durchzufiihren, dass die Trennung der Filterschichten
erhalten bleibt und eine Ausdehnung jeder Filterschicht von mindestens 10% ihrer Hohe erreicht wird.
Zur Uberwachung und Kontrolle der Oberfléche der oberen Filterschicht, der Filterschichthdhen und der
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Ausdehnung beider Filterschichten wihrend des Spiilvorgangs sind zwei dauerhaft durchsichtige
Schaugliser filterinnenwandbiindig einzubauen.

(6) Der Spiilvorgang darf nicht unterbrochen werden; das fiir die Spiilung erforderliche Wasser muss
vor Beginn der Spiilung bereitgehalten werden. Als erforderliche Spiilwassermenge sind mindestens
4 m*/m? Filterflache vorzusehen.

(7) Wird das Wasser dem Ausgleichsbecken entnommen, muss nach einer Auffiillung des
Ausgleichsbeckens mit Fiillwasser vor Beginn des Riickspiilvorgangs eine Nachlaufzeit der
Umwilzanlage vorgesehen werden, damit das zugesetzte Fiillwasser in den Beckenwasserkreislauf
gelangt; eine Fiillwasser-Nachspeisung darf erst wieder nach Ablauf des Riickspiilvorgangs erfolgen.

Reinigung der Uberlaufrinne

§ 37. (1) Die Uberlaufrinne muss wochentlich auf Verunreinigungen gepriift und bei Bedarf
gereinigt werden.

(2) Wenn Reinigungsarbeiten im Bereich der Uberlaufrinne oder des Beckenumgangs durchgefiihrt
werden, ist die Entwiésserung der Uberlaufrinne auf die Kanalisation umzustellen. Die Umschaltung auf
den Beckenwasserkreislauf darf erst dann erfolgen, wenn die Uberlaufrinne griindlich gespiilt worden ist.

Probenahmehihne

§38. (1) Probenahmehdhne fir Wasserproben sind an folgenden  Stellen der
Wasseraufbereitungsanlage anzubringen:

1. vor und nach jedem Filter,

2.vor und nach der Desinfektionsmittelzuspeisung vor Eintritt ins Becken; bei
Wasseraufbereitungsanlagen mit nur einem Filter kann der Probenahmehahn vor der
Desinfektionsmittelzuspeisung entfallen,

3. im Zulauf zum Reaktionsbehélter bei Verfahren gemiafl § 14 Z 2 und

4. im Riicklauf von Solaranlagen mit direkter Badewassererwdrmung vor Wiedereintritt in den
Badewasserkreislauf.

(2) Jeder Probenahmehahn ist als regelbarer Metallhahn mit glattem und abflammbarem Ablaufrohr
lotrecht nach unten sowie mit freier Auslauthdhe von mindestens 40 cm auszufiithren und muss direkt an
der Forderstromleitung angebracht sein.

Desinfektionsmittel und weitere zulédssige Chemikalien

§ 39. Fiir die Desinfektion von Beckenwasser sind nur die in der Anlage 3 Abschnitt A und B
angefiihrten Desinfektionsmittel nach Mallgabe der Bestimmungen dieser Anlage zuldssig. Die
Desinfektionsleistung muss so hoch sein, dass 4 Zehnerpotenzen Pseudomonas aeruginosa innerhalb
von 30 Sekunden unter den in § 7 angegebenen Mindestkonzentrationen des Desinfektionsmittels im
Beckenwasser inaktiviert werden. Dariiber hinaus miissen diese Desinfektionsmittel nach dem Biozid-
Produkte-Gesetz, BGBI. I Nr.105/2000, in der jeweils geltenden Fassung, in Verkehr gebracht und
verwendet werden diirfen.

§ 40. (1) Dem aufzubereitenden Wasser diirfen au3er den in Anlage 2 angefiihrten Flockungsmitteln,
den in Anlage 3 Abschnitt A und B angefiihrten Desinfektionsmitteln und dem in Anlage 4 angefiihrten
Oxidationsmittel nur die in der Anlage 5 angefiihrten Mittel zur pH-Wert Einstellung zugesetzt werden,
und zwar in einer solchen Menge und Verdiinnung, dass eine Gefdhrdung der Gesundheit der Badegéste
ausgeschlossen ist.

(2) Zur desinfizierenden Spiilung der Filter diirfen nur die in Anlage 3 Abschnitt C angefiihrten
Desinfektionsmittel eingesetzt werden.

E. Innerbetriebliche Kontrolle von Becken
Betriebstagebuch
§ 41. (1) Im Rahmen der innerbetrieblichen Kontrolle ist ein Betriebstagebuch zu fiihren, in das
taglich folgende Daten und Ergebnisse der Messungen einzutragen sind:

1. Name der mit der Wahrnehmung des Schutzes der Gesundheit der Badegéste, insbesondere in
hygienischer Hinsicht, betrauten Person,

2. Ergebnisse der Messungen des Desinfektionsmittelgehalts (freies Chlor und gebundenes Chlor)
und des pH-Werts des Beckenwassers; bei automatischer Messung und Regelung des
Chlorgehaltes mindestens einmal téglich (wihrend der Offnungszeit) und bei Becken ohne
automatische Messung und Regelung des Chlorgehalts mindestens zweimal téglich (zu Beginn
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und wihrend der Offnungszeit); beim Verfahren gemdB § 14 Z 3 haben die Messungen des
Desinfektionsmittelgehalts auch Chlordioxid zu umfassen,

3. durchgefiihrte Filterspiilung,

4. diec Redoxspannung in mV, sofern das Hallenbad, kiinstliche Freibad oder Warmsprudelbad
(Whirl Pool) iiber kontinuierlich arbeitende Redoxmessgerite verfligt,

5. der Badebesuch (auszudriicken durch: stark, mittel oder schwach),
6. der Fiillwasserzusatz in m* und
7. der Forderstrom jedes Beckens.

(2) Die Wasserproben fiir die Messungen sind 5 bis 20 cm unter der Oberfldche und 30 bis 50 cm
vom Beckenrand entfernt zu entnehmen.

(3) Zur Uberpriifung der mit der automatischen Messanlage ermittelten Werte ist bei Bedarf eine
Probe an der Messwasserleitung zu entnehmen.

(4) Die pH-Wert-Bestimmung hat elektrometrisch oder colorimetrisch mit Hilfe eines Gerédtes zu
erfolgen, das im gewihlten pH-Bereich Messungen mit Abstufungen von 0,2 erlaubt; bei der Verwendung
von Chlorgas zur Desinfektion oder bei Fiillwasser mit geringer Karbonathérte (schwachgepuffertes
Wasser) darf die colorimetrische Methode nicht angewendet werden.

(5) Die Messung zur Bestimmung des freien Chlors und des gebundenen Chlors sowie des
Chlordioxids ist unmittelbar nach Entnahme der Probe unter Anwendung der DPD-Methode
durchzufiihren; das hierbei verwendete Gerdt muss Messungen mit Abstufungen von 0,1 mg/1 erlauben.

(6) Bei Verwendung von Ozon in der Aufbereitung des Wassers muss die Funktion der
Aktivkohlefilter einmal wochentlich kontrolliert werden. Dazu sind vor und nach jedem Aktivkohlefilter
Wasserproben zu entnehmen und Messungen unter Anwendung der DPD-Methode vorzunehmen.

(7) Die Betriebstagebiicher sind drei Jahre ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
Jihrlich einzuholendes wasserhygienisches Gutachten

§ 42. (1) Fiir das von der Inhaberin oder vom Inhaber eines Hallenbades, kiinstlichen Freibades oder
Warmsprudelbades (Whirl Pool) einmal jédhrlich gemd § 14 Abs.2 BHygG einzuholende
wasserhygienische Gutachten iiber die Beschaffenheit des Beckenwassers sind folgende Proben zu
entnehmen:

1. Fiilllwasser; werden mehrere Becken eines Bades vom selben Wasserspender gefiillt, ist eine
einzige Probe des Fiillwassers ausreichend; die Probenahme entfillt bei Fiillwasser aus einer
Wasserversorgungsanlage gemif3 Trinkwasserverordnung,

2. Wasser aus der Wasseraufbereitungsanlage vor Chlorung (bei Verfahren nach § 14 Z 2 auch nach
dem Aktivkohlefilter) und

3. Beckenwasser aus jedem Becken; Proben des Beckenwassers sind 5 bis 20 cm unter der
Oberfldche und 30 bis 50 cm vom Beckenrand entfernt zu entnehmen.

Fir die Untersuchung der Trihalogenmethane ist eine Probe pro Aufbereitungskreislauf zu
entnehmen.

(2) Fiir die bakteriologischen Untersuchungen sind sterile Entnahmeflaschen zu verwenden, welche
die zur Inaktivierung des Restchlorgehalts erforderliche Menge an Natriumthiosulfat enthalten miissen.

(3) Der Ortsaugenschein, die Probenahme und die Messungen vor Ort geméf3 Anlage 8§ diirfen nur
durch die oder den mit der Erstellung des wasserhygienischen Gutachtens betraute Sachverstindige oder
betrauten Sachverstdndigen der Hygiene gemill § 14 Abs.3 Z 1 BHygG oder eine beauftragte dafiir
hinreichend qualifizierte Person gemil3 § 14 Abs. 4 BHygG vorgenommen werden und miissen an Tagen
mit Badebetrieb unangemeldet wéhrend der Betriebszeit und nach MaBigabe des § 9 Abs. 2 zweiter Satz
BHygG erfolgen.

(4) Wasserhygienische Gutachten gemifl § 14 Abs. 2 und 5 BHygG sind von der Betreiberin oder
dem Betreiber unverziiglich nach Vorliegen in einer Ausfertigung der Bezirksverwaltungsbehorde
vorzulegen; dariiber hinaus sind diese dem Betriebstagebuch anzuschlieBen; auf Verlangen der
Bezirksverwaltungsbehorde oder der oder des Sachverstindigen der Hygiene ist in diese Einsicht zu
gewihren.

§ 43. (1) Die Untersuchungen haben die in den §§ 5 bis 7 angefiihrten Parameter - mit Ausnahme der
Redoxspannung - zu umfassen, wobei die Untersuchungen nach § 6 um eine Messung des freien Chlors
und des gebundenen Chlors zu ergénzen sind; die Messergebnisse sind im wasserhygienischen Gutachten
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anzufiihren. Erforderlichenfalls sind die Untersuchungen durch weitere chemische, bakteriologische,
virologische sowie allenfalls durch parasitologische Untersuchungen zu ergénzen.

(2) Hinsichtlich der Untersuchungsmethoden gilt § 8.

(3) Die Eignung des Beckenwassers flir Badezwecke ist von der oder dem Sachverstindigen der
Hygiene unter Beriicksichtigung des Ortsbefundes, der Messungen vor Ort und der Gesamtheit der
Ergebnisse der untersuchten Parameter zu beurteilen. Neben den bakteriologischen und chemisch-
physikalischen Befunden sind hiebei auch andere zu einer Gesamtbeurteilung erforderliche Kriterien, wie
die zum Zeitpunkt der Probenahme erreichte Besucherzahl, zu beriicksichtigen.

(4) Im wasserhygienischen Gutachten muss in der Gesamtbeurteilung klar zum Ausdruck kommen,
ob
1. das Beckenwasser und das Wasser aus der Wasseraufbereitungsanlage eine solche
Beschaffenheit aufweisen, dass fiir den Schutz der Gesundheit der Badegiste, insbesondere in
hygienischer Hinsicht, in ausreichendem Malle Vorsorge getroffen wird; hierbei ist festzuhalten,
ob
a) das Beckenwasser den Werten des § 7 und das Wasser aus der Wasseraufbereitungsanlage den
Werten des § 6, allenfalls in Zusammenhalt mit § 98 Abs. 2, entspricht oder
b) festgestellte Abweichungen von den Werten nach § 6 und § 7, allenfalls bei sofortiger Setzung
von MafBinahmen, im Rahmen der Gesamtbeurteilung toleriert werden kénnen oder ob

2. die Anforderungen nach Z 1 nicht erfiillt werden.
(5) In den Fillen des Abs. 4 Z 1 lit. b und Z 2 sind im Gutachten die Méngel anzufiihren und nach

Moglichkeit MaBnahmen zu deren Beseitigung und eine Kontrolluntersuchung oder eine erweiterte
Untersuchung vorzuschlagen.

F. Behordliche Kontrolle
Uberpriifungen vor Erteilung der Betriebsbewilligung

§ 44. (1) Vor Erteilung der Betriebsbewilligung hat die Bezirksverwaltungsbehorde folgende von der
Antragstellerin oder dem Antragsteller beizubringende und von einer dazu berechtigten Person (z. B. nach
der Gewerbeordnung 1994, Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker einschligiger Fachgebiete) erstellte
Nachweise zu priifen:

1. Abnahmepriifung hinsichtlich des ordnungsgeméfBen und betriebssicheren Zustands sowie
hinsichtlich der bescheidméBigen Errichtung der Wasseraufbereitungsanlage;

2. Priifung der Beckendurchstromung und der Desinfektionsmittelverteilung durch eine Farbung
des Beckenwassers mit Eriochromschwarz T mit anschlieBender Entfarbung durch Chlorung;

3. Priifung der Filterbettausdehnung beim Spiilprozess;

4. sofern in einem Becken Ablauf6ffnungen vorhanden sind, iiber die Badewasser angesaugt oder
abgeleitet wird, umfasst die Abnahmepriifung nach Z 1 auch die Uberpriifung der
Nutzungssicherheit dieser Ansaugstellen durch eine Haarfangpriifung.

(2) Weiters hat die Bezirksverwaltungsbehérde vor Erteilung der Betriebsbewilligung liber den
Zustand des Bades einen Ortsaugenschein vorzunehmen, der insbesondere zu umfassen hat:

1. Beurteilung des Bades einschlieSlich der zum Badebetrieb gehdrenden Nebeneinrichtungen im
Hinblick auf die Gefdhrdung von Badegisten durch zu erwartende Hygienemingel und
offensichtliche Unfallgefahren;

2. Beurteilung der Einhaltung der baderhygienerechtlichen Bestimmungen einschlieBlich allfalliger
behordlicher Auflagen.

Kontrolle wahrend des Betriebs

§ 45. (1) Die behordliche Kontrolle geméfl § 9 BHygG hat nach Mdoglichkeit unangemeldet sowie
nach Maf3gabe des § 9 Abs. 2 zweiter Satz BHygG zu erfolgen. Dabei ist iiber den Allgemeinzustand des
Bades ein Ortsaugenschein vorzunehmen, der insbesondere zu umfassen hat:

1. Beurteilung des Bades einschliellich der zum Badebetrieb gehdérenden Nebeneinrichtungen im
Hinblick auf die Gefihrdung von Badegisten durch Hygienemingel und offensichtliche
Unfallgefahren;

2. Beurteilung der Einhaltung der béderhygienerechtlichen Bestimmungen einschlieBlich allfalliger
behordlicher Auflagen;

3. Einsicht in die Aufzeichnungen der innerbetrieblichen Kontrolle und der von der Inhaberin oder
dem Inhaber des Bades eingeholten wasserhygienischen Gutachten.
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(2) Bestehen begriindete Bedenken, dass die Beschaffenheit des Beckenwassers nicht den
Anforderungen dieser Verordnung entspricht, ist von der Bezirksverwaltungsbehorde ein
wasserhygienisches Gutachten zu veranlassen.

(3) Die Proben diirfen nur durch Organe der Bezirksverwaltungsbehorde gemill § 14 Abs.3 Z3
BHygG oder durch Sachverstindige der Hygiene gemél3 § 14 Abs. 3 Z 1 BHygG entnommen werden.

(4) Ausgenommen in Fillen drohender Gefahr fiir die Gesundheit der Badegiste (§ 10 BHygQ) sind
auf Verlangen der Inhaberin oder des Inhabers des Bades vor einer Anordnung von Mafinahmen die
Kontrollen zu wiederholen.

3. Abschnitt
Warmsprudelwannen (Whirlwannen)
A. Allgemeine Anforderungen an Warmsprudelwannen (Whirlwannen)

§ 46. (1) Warmsprudelwannen (Whirlwannen) sind ungeachtet ihrer GroBe nur zur Beniitzung durch
eine Person in einem Badevorgang bestimmt. Darauf ist in der Badeordnung, die in unmittelbarer Néher
der Warmsprudelwanne (Whirlwanne) anzubringen ist, hinzuweisen. Gleiches gilt fiir die Notwendigkeit
einer Desinfektion des Wannenkreislaufs nach jedem Badevorgang und vollstindiger Entleerung der
Warmsprudelwanne (Whirlwanne), sofern die Warmsprudelwanne (Whirlwanne) nicht mit einer
automatischen Desinfektionseinrichtung ausgestattet ist.

(2) Sémtliche Oberflichen miissen aus leicht zu reinigendem und leicht zu desinfizierendem
Material bestehen.

(3) Fiir die Ganzkdrperreinigung muss eine gesonderte Einrichtung (Badewanne oder Dusche)
vorhanden sein.

B. Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit in Warmsprudelwannen (Whirlwannen)
Fiillwasser
§ 47. (1) Das Wasser, mit dem Warmsprudelwannen (Whirlwannen) gefiillt werden, muss folgenden
Anforderungen entsprechen:

1. Es muss in seuchenhygienischer Hinsicht einwandfrei sein; dies gilt im Allgemeinen als
eingehalten, wenn folgende mikrobiologische Anforderungen erfiillt sind:

a) Koloniebildende Einheiten bei 37° C Bebriitungstemperatur: die Konzentration darf 100 in
1 ml nicht Giberschreiten,

b) Escherichia coli: darf in 100 ml nicht nachweisbar sein,

¢) Enterokokken: diirfen in 100 ml nicht nachweisbar sein,

d) Pseudomonas aeruginosa: darf in 100 ml nicht nachweisbar sein,

e) Legionellen: die Konzentration darf 10 in 100 ml (100 in 1 Liter) nicht iiberschreiten,
2. in chemischer Hinsicht diirfen

a) keine Substanzen in Konzentrationen enthalten sein, die die Gesundheit der Badenden
gefahrden konnen und

b) keine Inhaltsstoffe in Konzentrationen enthalten sein, die die Desinfektion beeintréchtigen.

(2) Bei begriindetem Verdacht sind weitere mikrobiologische und chemische Parameter in die
Untersuchungen einzubeziehen.

Wannenwasser

§ 48. (1) Das Wasser, das sich in einer Warmsprudelwanne (Whirlwanne) befindet, muss im
Leerbetrieb (§ 57 Abs. 2) in seuchenhygienischer Sicht einwandfrei sein; dies gilt im Allgemeinen als
eingehalten, wenn folgende mikrobiologische Anforderungen erfiillt sind:

1. Koloniebildende Einheiten bei 37° C Bebriitungstemperatur: die Konzentration darf 100 in 1 ml
nicht iiberschreiten,

2. Escherichia coli: darf in 100 ml nicht nachweisbar sein,

3. Enterokokken: diirfen in 100 ml nicht nachweisbar sein,

4. Pseudomonas aeruginosa: darf in 100 ml nicht nachweisbar sein,

5. Legionellen: die Konzentration darf 10 in 100 ml (100 in 1 Liter) nicht {iberschreiten.

(2) Bei Fiillwasserchlorung (§ 51 Abs. 2) des Badewassers
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1. muss die Konzentration an freiem Chlor (gemessen am Beginn des Leerbetriebs) mindestens
0,6 und darf hochstens 1,2 mg/l betragen und

2. darf die Konzentration an gebundenem Chlor (gemessen am Ende des Leerbetriebs) hochstens
0,3 mg/l betragen.

(3) Der in Abs.2 Z 1 geforderte Mindestgehalt an freiem Chlor im Badewasser darf bei einer
Kombination von Spiildesinfektion und Fiillwasserchlorung unterschritten werden; der Mindestgehalt an
freiem Chlor im Spiilwasser geméll § 51 Abs. 4 muss jedoch eingehalten werden.

Untersuchungsmethoden

§ 49. Im Untersuchungsbefund muss die jeweils angewandte analytische Methode angegeben
werden. Angewendet werden diirfen nur Methoden, die in Anlage 1 angefiihrt sind oder diesen Analyse-
und Priifverfahren entsprechen.

Zusatzstoffe zum Badewasser

§ 50. Produkte, die der Korperreinigung dienen oder oberflichenfilmbildende und/oder
oxidationsmittelzehrende Substanzen (z. B. Ole, milchige Zusitze) enthalten, diirfen nicht verwendet
werden. Bei einer Fiillwasserchlorung geméfl § 51 Abs. 2 oder einer Spiildesinfektion gemal3 § 51 Abs. 3
Z 3 diirfen keinerlei Zusatzstoffe verwendet werden. Darauf ist in der Badeordnung, die in unmittelbarer
Néher der Warmsprudelwanne (Whirlwanne) anzubringen ist, hinzuweisen.

C. Desinfektion und hygienisch-technische Betriebsfiihrung von Warmsprudelwannen
(Whirlwannen)

Desinfektion des Wannenkreislaufs

§51. (1) Die Desinfektion des Wannenkreislaufs hat durch eine Fiillwasserchlorung
(Desinfektionsmittelzugabe zum Fiillwasser entsprechend dem Wanneninhalt) und/oder durch eine
Spiildesinfektion (Desinfektion des Wannenkreislaufs mit Spiilwasser) zwischen den -einzelnen
Beniitzungsvorgéngen zu erfolgen.

(2) Bei der Fiillwasserchlorung sind die Chlorgehalte geméf3 § 48 Abs. 2 einzuhalten und folgende
Verfahren, jedoch nicht die Verwendung von Zusatzstoffen, zulédssig:

1. dem Fiillwasser wird kontinuierlich mengenproportional Desinfektionsmittel zugegeben; wird
eine Warmsprudelwanne (Whirlwanne) iiber eine luftfiihrende Leitung mit Wasser befiillt oder
entleert, ist jedenfalls dieses Verfahren anzuwenden;

2. dem Fiillwasser wird zu Beginn der Wannenfiillung die fiir einen Badevorgang erforderliche
gesamte Desinfektionsmittelmenge zugegeben.

(3) Bei der Spiildesinfektion sind folgende Verfahren zuléssig:

1. der leeren Warmsprudelwanne (Whirlwanne) wird unmittelbar nach jedem Badevorgang
gechlortes Spiilwasser iiber einen Wannenzulauf zugefiihrt und ein Spiilvorgang des
Wannenkreislaufs durchgefiihrt;

2. der leeren Warmsprudelwanne (Whirlwanne) wird unmittelbar nach jedem Badevorgang
gechlortes Spiilwasser tiber den Wannenkreislauf zugefiihrt;

3. nach jedem Badevorgang wird dem in der Warmsprudelwanne (Whirlwanne) zuriickbleibenden
Badewasser Desinfektionsmittel zugegeben und damit der Wannenkreislauf gespiilt, wobei
allerdings keinerlei Zusatzstoffe verwendet werden diirfen.

(4) Die Konzentration an freiem Chlor im Spiilwasser muss mindestens 4 und darf hochstens 10 mg/1
betragen. Diese Kontrolle der Konzentration kann mit einem Teststreifen erfolgen. Wihrend des
Spiilvorgangs muss mindestens ein zweimaliger Durchlauf des gesamten Spiilwasservolumens durch den
Wannenkreislauf erfolgen, wobei bei erreichter Chlorkonzentration die Einwirkzeit mindestens drei
Minuten betragen muss.

(5) Samtliche Leitungen, die wiahrend des Befiillens oder des Betriebs aufgrund des Wasserstands in
der Warmsprudelwanne (Whirlwanne) mit Wasser benetzt werden, miissen so in den Wannenkreislauf
eingebunden sein, dass sie entweder bei der Spiildesinfektion oder Fiillwasserchlorung durchstromt
werden. Dies gilt insbesondere fiir luftfithrende Leitungen, unabhéngig davon, ob die Luft iiber Injektoren
angesaugt oder iiber Verdichter eingebracht wird.

Reinigung der Wannenoberfliche

§ 52. Die Reinigung der Wannenoberfliche hat wenn moglich zwischen den -einzelnen
Beniitzungsvorgingen zu erfolgen, mindestens jedoch einmal tédglich. Es ist darauf zu achten, dass keine
grofleren Mengen Reinigungsmittel in den Wannenkreislauf gelangen.
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Dosieranlage

§ 53. (1) Die Zugabe des Desinfektionsmittels hat automatisch zu erfolgen. Der Vorratsbehilter fiir
das Desinfektionsmittel muss mit einer automatischen Leermeldevorrichtung ausgestattet sein, die eine
Inbetriebnahme der Warmsprudelwanne (Whirlwanne) bei Leermeldung verhindert.

(2) Abs. 1 gilt nicht fiir Warmsprudelwannen (Whirlwannen), die ausschlieBlich fiir Therapiezwecke
verwendet werden und insofern diese medizinprodukterechtlichen Desinfektionsvorgaben unterliegen.

Desinfektionsmittel

§ 54. Zur Fillwasserchlorung und Spiildesinfektion sind nur die in Anlage 3 Abschnitt D
angefiihrten Desinfektionsmittel zuldssig. Dariiber hinaus miissen diese Desinfektionsmittel nach den
Bestimmungen des Biozid-Produkte-Gesetzes in Verkehr gebracht und verwendet werden diirfen.

Wiederinbetriecbnahme nach liingerem Stillstand

§ 55. Bei saisonal betriebenen Warmsprudelwannen (Whirlwannen) oder nach einem lédngeren
Stillstand ist vor der Wiederinbetricbnahme ein vollstindiger Desinfektionsvorgang ohne
Personenbenutzung  durchzufithren. Dabei ist auch der Desinfektionsmittelgehalt bei der
Fiillwasserchlorung und/oder Spiildesinfektion zu iiberpriifen.

D. Innerbetriebliche Kontrolle von Warmsprudelwannen (Whirlwannen)
Betriebstagebuch

§ 56. (1) Im Rahmen der innerbetrieblichen Kontrolle ist ein Betriebstagebuch zu fiihren, in das in
langstens 14-tdgigen Abstinden folgende Daten und Ergebnisse der Messungen iiber die durchgefiihrten
Eigenkontrollen einzutragen sind:

1. Name der mit der Wahrnehmung des Schutzes der Gesundheit der Badegéste, insbesondere in
hygienischer Hinsicht, betrauten Person,

2. Ergebnisse der Messungen des Gehalts an freiem Chlor

a) bei Warmsprudelwannen (Whirlwannen) mit Fiillwasserchlorung des Badewassers unmittelbar
nach der Fiillung und

b) bei Warmsprudelwannen (Whirlwannen) mit Spiildesinfektion ungefdhr in der Mitte des
Spiilvorgangs.

(2) Betriebstagebiicher sind drei Jahre ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
Jahrlich einzuholendes wasserhygienisches Gutachten

§ 57. (1) Das geméil § 14 Abs. 2 BHygG von der Inhaberin oder dem Inhaber einer Einrichtung mit
Warmsprudelwanne (Whirlwanne) einmal jahrlich einzuholende wasserhygienische Gutachten iiber die
Beschaffenheit des Badewassers hat auf Grund des Ortsaugenscheins, der Probenahme und der
Messungen vor Ort im Leerbetrieb zu erfolgen (Anlage 9).

(2) Leerbetrieb ist der Betrieb der Warmsprudelwanne (Whirlwanne) mit allen
Massageeinrichtungen, Wasser und/oder Lufteinstromungen ohne Personenbenutzung fiir die
standardisierte Probenahme im Zuge der Erstellung des wasserhygienischen Gutachtens. Im Leerbetrieb
ist eine Warmsprudelwanne (Whirlwanne) mit einer fiir den Badevorgang vorgesehenen
Wassertemperatur zu betreiben. Die Dauer des Leerbetriebes hat mindestens fiinf Minuten zu betragen.
Sofern beim Badebetrieb eine Fiillwasserdesinfektion erfolgt, darf auch im Leerbetrieb
Desinfektionsmittel im gleichen Ausmal vorhanden sein.

(3) Die Wasserprobe fiir die mikrobiologische Untersuchung ist am Ende des Leerbetriebes 5 bis
20 cm unter der Wasseroberfliche in der Wannenmitte zu entnehmen.

(4) Fiir die bakteriologischen Untersuchungen sind sterile Entnahmeflaschen zu verwenden, welche
die zur Inaktivierung des Restchlorgehalts erforderliche Menge an Natriumthiosulfat enthalten miissen.

(5) Der Ortsaugenschein, die Probenahme und die Messungen vor Ort (Anlage 9) diirfen nur durch
die oder den mit der Erstellung des wasserhygienischen Gutachtens betraute Sachverstindige oder
betrauten Sachverstindigen der Hygiene gemdll § 14 Abs.3 Z 1 BHygG oder eine beauftragte dafiir
hinreichend qualifizierte Person gemifl § 14 Abs. 4 BHygG vorgenommen werden und miissen — mit
Ausnahme von Warmsprudelwannen (Whirlwannen) in Géstezimmern — unangemeldet und nach
Mafgabe des § 9 Abs. 2 zweiter Satz BHygG erfolgen.

(6) Wasserhygienische Gutachten gemill § 14 Abs. 2 und 5 BHygG sind von der Betreiberin oder
dem Betreiber unverziiglich nach Vorliegen in einer Ausfertigung der Bezirksverwaltungsbehorde
vorzulegen; dariiber hinaus sind diese und allféllige weitere Unterlagen (z. B. Betriebsanleitung,
Wartungsnachweise, Zertifikate liber Desinfektionsmittel) dem Betriebstagebuch anzuschlieBen; auf
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Verlangen der Bezirksverwaltungsbehorde oder der oder des Sachverstindigen der Hygiene ist in diese
Einsicht zu gewéhren.

§ 58. (1) Die Untersuchungen haben die in § 48 Abs. 1 angefiihrten Parameter zu umfassen; bei
Fiillwasserchlorung zusitzlich die Parameter gemél § 48 Abs. 2; bei Spiildesinfektion zusitzlich den
Parameter gemil3 § 51 Abs. 4. Die Messergebnisse sind im wasserhygienischen Gutachten anzufiihren.
Erforderlichenfalls sind die Untersuchungen durch weitere bakteriologische, virologische sowie allenfalls
durch parasitologische Untersuchungen zu ergénzen.

(2) Hinsichtlich der Untersuchungsmethoden gilt § 49.

(3) Die Eignung des Wassers im Leerbetriecb ist vom Sachverstindigen der Hygiene unter
Berticksichtigung des Ortsbefundes, der Messungen vor Ort und der Gesamtheit der Ergebnisse der
untersuchten Parameter zu beurteilen.

(4) Im wasserhygienischen Gutachten muss in der Gesamtbeurteilung klar zum Ausdruck kommen,
ob

1. das Wasser im Leerbetrieb eine solche Beschaffenheit aufweist, dass fiir den Schutz der
Gesundheit der Badegéste, insbesondere in hygienischer Hinsicht, in ausreichendem Maf3e
Vorsorge getroffen wird; hierbei ist festzuhalten, ob
a) das Wasser im Leerbetrieb den Werten des § 48 Abs. 1 und 2 sowie § 51 Abs. 4 entspricht

oder

b) festgestellte Abweichungen von den Werten nach § 48 Abs. 1 und 2 sowie § 51 Abs. 4,
allenfalls bei sofortiger Setzung von Maflnahmen, im Rahmen der Gesamtbeurteilung toleriert
werden konnen oder ob

2. die Anforderungen nach Z 1 nicht erfiillt werden.

(5) In den Fillen des Abs. 4 Z 1 lit. b und Z 2 sind im Gutachten die Méngel anzufiihren und nach
Moglichkeit MaBnahmen zu deren Beseitigung und eine Kontrolluntersuchung oder eine erweiterte
Untersuchung vorzuschlagen.

E. Behordliche Kontrolle
Uberpriifung vor Erteilung der Betriebsbewilligung

§59. (1) Sofern in einer Warmsprudelwanne (Whirlwanne) Ansaugdffnungen vorhanden sind, {iber
die Badewasser angesaugt wird, hat die Bezirksverwaltungsbehdrde vor Erteilung der
Betriebsbewilligung einen von der Antragstellerin oder dem Antragsteller beizubringenden und von einer
dazu berechtigten Person (z. B. nach der Gewerbeordnung 1994, Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker
einschligiger Fachgebiete) durch eine Haarfangpriifung (individuelle Priifung oder Baumusterpriifung bei
fertig montierten Einheiten) erstellten Nachweis der Nutzungssicherheit dieser Ansaugstellen zu priifen.

(2) Weiters hat die Bezirksverwaltungsbehorde vor Erteilung der Betriebsbewilligung liber den
Zustand der Einrichtung mit Warmsprudelwanne (Whirlwanne) einen Ortsaugenschein vorzunehmen, der
insbesondere zu umfassen hat:

1. Beurteilung der Warmsprudelwanne (Whirlwanne) -einschlieflich der zum Badebetrieb
gehorenden Nebeneinrichtungen im Hinblick auf die Gefahrdung von Badegésten durch zu
erwartende Hygieneméngel und offensichtliche Unfallgefahren;

2. Beurteilung der Einhaltung der biaderhygienerechtlichen Bestimmungen einschlieBlich allfalliger
behordlicher Auflagen.

Kontrolle wihrend des Betriebes

§ 60. (1) Die behordliche Kontrolle geméf § 9 BHygG hat nach Moglichkeit unangemeldet und nach
Malgabe des § 9 Abs. 2 zweiter Satz BHygG zu erfolgen. Dabei ist iiber den Allgemeinzustand der
Einrichtung mit Warmsprudelwanne (Whirlwanne) ein Ortsaugenschein vorzunehmen, der insbesondere
zu umfassen hat:

1. Beurteilung der Einrichtung mit Warmsprudelwanne (Whirlwanne) einschlielich der
Nebeneinrichtungen im Hinblick auf die Gefdhrdung von Badegésten durch Hygieneméangel und
offensichtliche Unfallgefahren,

2. Beurteilung der Einhaltung der baderhygienerechtlichen Bestimmungen einschlieBlich allfalliger
behordlicher Auflagen und

3. Einsicht in die Aufzeichnungen der innerbetrieblichen Kontrolle und die von der Inhaberin oder
dem Inhaber einer Einrichtung mit Warmsprudelwanne (Whirlwanne) eingeholten
wasserhygienischen Gutachten.
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(2) Bestehen begriindete Bedenken, dass die Beschaffenheit des Wannenwassers nicht den
Anforderungen dieser Verordnung entspricht, ist ein wasserhygienisches Gutachten zu veranlassen.

(3) Die Proben diirfen nur durch Organe der Bezirksverwaltungsbehorde gemifl § 14 Abs.3 Z3
BHygG oder durch Sachversténdige der Hygiene gemél3 § 14 Abs. 3 Z 1 BHygG entnommen werden.

(4) Ausgenommen in Fillen drohender Gefahr fiir die Gesundheit des Badegastes (§ 10 BHygG)
sind auf Verlangen der Inhaberin oder des Inhabers der Einrichtung mit Warmsprudelwanne
(Whirlwanne) vor einer Anordnung von MaBinahmen die Kontrollen zu wiederholen.

4. Abschnitt
Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbider

A. Allgemeine Anforderungen und hygienisch-technische Betriebsfiihrung fiir Saunaanlagen,
Warmluft- und Dampfbéader

§ 61. (1) Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbader bestehen zumindest aus einer Kabine, einer
Vorreinigungs- und Abkiihldusche, einer WC-Anlage und einem Bereich, in dem geruht werden kann.
Auf allféllig vorhandene Tauchbecken sind die bezughabenden Bestimmungen des 2. Abschnitts
anzuwenden.

(2) Die Innenhdhe einer Kabine hat mindestens 1,9 m zu betragen und soll 2,5 m nicht iiberschreiten.
Der Mindestabstand der obersten Sitz- und Liegebank zur Decke hat 1,1 m zu betragen. Der Richtwert fiir
den Fliachenbedarf eines Kabinenbeniitzers betrdgt 0,75 m?.

(3) Die Tiir einer Kabine muss nach auBlen in Richtung kiirzester Fluchtweg leicht zu 6ffnen und
unversperrbar sein und muss zumindest eine verglaste Schau6ffnung in Sichth6he aufweisen.

(4) Die einwandfreie Be- und Entliiftung einer Kabine muss bei geschlossener Tiir gewihrleistet
sein. Dem Luftwechsel einer Saunakabine, eines Warmluftbades und eines Dampfbades (bei
geschlossener Tiir) ist eine mittlere Luftwechselzahl von mindestens sechsmal pro Stunde zugrunde zu
legen. Das Nachstromen der entsprechenden Menge an Frischluft muss sichergestellt sein. Die Abluft ist -
mit Ausnahme von Infrarotkabinen mit weniger als vier Benutzerplétzen - ins Freie oder in ein zentrales
Abluftsystem zu fiihren.

(5) Fiir den Innenausbau von Holzkabinen sind harzarme, nicht schiefernde Holzer (massive Holzer,
Holzlagenwerkstoffe und thermisch behandeltes Holz) mit moglichst geringer Formaldehydabgabe zu
verwenden. Auflagerabstinde und Holzdicken der Sitz- und Liegebdnke, Auftritte und
Schutzverkleidungen miissen so gestaltet sein, dass sie den betriebsiiblichen Belastungen standhalten
konnen. Andere in der Kabine verwendete Materialien miissen hitze- und korrosionsbestindig sein und
diirfen in betriebsiiblichen Temperaturbereichen keine negativen Auswirkungen auf die Benutzer haben.

(6) Sitz- und Liegebdnke, Auftritte und Kopfkeile in Saunakabinen und in mit Holz ausgestatteten
Kabinen von Warmluftbédern sind in glattgeschliffenem Zustand zu halten.

(7) Sitz- und Liegebédnke einer Saunakabine haben eine Mindesttiefe von 55 cm aufzuweisen und
miissen aus Holzlattenrosten bestehen, die zur Reinigung leicht abnehmbar oder aufklappbar sind. Die
unterste Ebene dieser Roste kann schméler sein und soll lediglich als Auftritt dienen.

(8) Bei Warmluftkabinen in Holzbauweise hat nach Betriebsende ein Nachtrocknungsvorgang zu
erfolgen, der sich nach der Kabinengrdof3e zu richten, mindestens jedoch 30 Minuten bei 80° C zu dauern
hat.

(9) In Warmluftbddern (z. B. Infrarotkabinen), die iiber keine Moglichkeit zur Aufheizung auf 80° C
verfligen, miissen Sitzbdnke und Riickenlehnen glatte, leicht zu reinigende und desinfizierbare
Oberflichen aufweisen. Werden Sitzbinke und Riickenlehnen in Holz ausgefiihrt, muss die
Holzoberfldche porendicht versiegelt sein und in diesem Zustand gehalten werden.

(10) In einer Saunakabine oder einer Kabine eines Warmluft- oder Dampfbades ist eine
Notrufeinrichtung zu einem wihrend des Sauna- oder Badebetriebes dauernd besetzten Ort einzurichten.
Dies gilt nicht fiir Saunakabinen und Kabinen eines Warmluft- oder Dampfbades, die im Rahmen einer
Wohnanlage mit mehr als fiinf Wohneinheiten gemeinschaftlich betrieben werden, sofern in anderer
Weise fiir eine jederzeitige Hilfeleistung Vorsorge getroffen wird.

(11) Im Nahbereich einer Saunakabine oder einer Kabine eines Warmluft- oder Dampfbades ist ein
Erste Hilfe Kasten anzubringen.

§ 62. In einer Saunakabine darf die Temperatur im Innenraum wiahrend der Betriebszeit 70° C nicht
unter- und 105° C nicht iiberschreiten (gemessen 1 m iiber der obersten Sitz- und Liegebank). Vor
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Beniitzung einer Saunakabine muss die Betriebstemperatur erreicht sein. Saunadfen sind so anzuordnen,
dass die Konvektionsluft moglichst gleichmiBig verteilt und eine unbeabsichtigte Beriihrung des
Saunaofens vermieden wird. Saunadfen sind mit mindestens einem Sicherheitsthermostat auszustatten,
welcher bei Uberschreitung einer dem Regelsystem entsprechenden Hochsttemperatur den Saunaofen
ohne automatische Wiedereinschaltung abschaltet. Bei Saunadfen, die mit festen Brennstoffen beheizt
werden und ein Sicherheitsthermostat zur automatischen Abschaltung nicht eingesetzt werden kann, ist in
der Saunakabine ein Maximalwdrmemelder mit einer Ausldsetemperatur einzubauen, bei der eine
Selbstentziindung der Holzteile der Saunakabine ausgeschlossen werden kann.

§ 63. (1) In Warmluftbddern, ausgenommen Infrarotkabinen, ist im Innenraum der Kabine, mit
Ausnahme des Nachtrocknungsvorgangs, eine maximale Lufttemperatur von 70° C zuléssig.

(2) Bei Kabinen, die ganz oder teilweise in Holz ausgefiihrt sind, darf die relative Luftfeuchte (rF)
auf der Hohe der obersten Sitzebene 55% nicht iiberschreiten. Dies ist durch eine automatische
Regelungsanlage sicherzustellen.

(3) In Kabinen, die nicht in Holz ausgefiihrt sind, miissen zumindest Sitzflachen, Riickenlehnen und
Boden aus glattem, leicht zu reinigendem und desinfizierbarem inerten Material bestehen.

§ 64. (1) In Dampfbiadern darf die Luftfeuchtigkeit nur iiber Verdampfer eingebracht werden. Die
Temperatur im Innenraum der Kabine darf 47° C nicht tiberschreiten.

(2) Die Dampfeinbringung hat so zu erfolgen, dass eine Verbriihungsgefahr vermieden wird.

(3) Der 