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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2013 Ausgegeben am 15. April 2013 Teil 11

98. Verordnung: Seen- und Fluss-Verkehrsordnung (SFVO)

98. Verordnung der Bundesministerin fiir Verkehr, Innovation und Technologie
betreffend eine Seen- und Fluss-Verkehrsordnung (SFVO)

Auf Grund der §§ 1, 5 Abs. 10,9, 11, 12 Abs. 1, 13 Abs. 1 bis 4, 14, 16 Abs. 1 und 2, 17 Abs. 2 bis
4,18 Abs. 2 und 3, 23 Abs. 1, 25 Abs. 3, 27 Abs. 2, 35 sowie 37 Abs. 3 des Schifffahrtsgesetzes, BGBI. I
Nr. 62/1997, zuletzt gedndert durch BGBI. I Nr. 50/2012, wird nach MaBigabe des § 153 Abs. 2 dieses
Bundesgesetzes im Einvernehmen mit den Bundesministerinnen beziehungsweise den Bundesministern
fiir Finanzen, fiir Inneres, fiir Landesverteidigung und Sport sowie fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft, verordnet:
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Anlage 3 Schifffahrtszeichen
Anlage 4 Bezeichnung der Gewisser

Anhang 1 Sonnenauf- und -unterginge

1. Teil
Geltungsbereich

Ortlicher Geltungsbereich

§ 1. (1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten fiir 6ffentliche flieBende Gewisser sowie fiir
die in der Anlage 1 des Schifffahrtsgesetzes angefiihrten 6ffentlichen Gewisser und Privatgewésser; sie
gelten nicht fiir WasserstraBen gemifl § 15 dieses Bundesgesetzes, den Bodensee und den Alten Rhein
von seiner Miindung bis zur Stralenbriicke Rheineck-Gaissau sowie flir den Neuen Rhein von der
Miindung in den Bodensee bis zur Stralenbriicke Hard-Fussach.

(2) Fiir sonstige schiffbare Privatgewésser gelten die Bestimmungen dieser Verordnung, soweit die
iiber diese Privatgewdsser Verfligungsberechtigten nichts anderes bestimmen. Die Behdrden und deren
Organe diirfen jedoch die Bestimmungen dieser Verordnung anwenden, soweit es die Sicherheit der
Schiffahrt und von Personen, die Durchfilhrung von Wasserbauten, der Schutz von Personen vor
Larmbeldstigungen sowie der Schutz der Luft oder der Gewésser vor Verunreinigungen erfordern.

(3) Die Bestimmungen des 3. Teils (Hafenordnung) gelten fiir Gewésser gemal3 Z 1.
Sachlicher Geltungsbereich

§ 2. (1) Soweit es zur Erreichung des Einsatzzweckes erforderlich ist, sind Fahrzeuge,
1. die zur Rettung und Hilfeleistung verwendet werden,
2. des oOffentlichen Sicherheitsdienstes,
3. der Wasserbauverwaltung,
4. der Zollverwaltung,
5. des gewisserkundlichen Dienstes, und
6. des Feuerloschdienstes

im Einsatz nicht an die Bestimmungen der §§ 26 (Sturmwarnung), 90 Abs.2 Z 1 (Durchfahren von
Briicken), 91 Abs. 1 (Durchfahren fester Briicken), 103 Abs. 1 und 2 sowie 8 bis 10 (Allgemeine Regeln
fiir das Stillliegen), 104 (Ankern) und 105 (Festmachen) gebunden.

(2) Fahrzeuge des Osterreichischen Bundesheeres sind gemiB § 13 Abs. 6 des Schifffahrtsgesetzes
bei Einsdtzen gemal § 2 Abs. 1 lit. a, b und ¢ des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBI. I Nr. 146/2001,
zuletzt gedindert durch BGBI. I Nr. 63/2012, sowie bei einsatzihnlichen Ubungen nur so weit an die
Bestimmungen dieser Verordnung gebunden, als dadurch der Einsatz nicht behindert wird.

(3) Zur Durchfiihrung von Versuchen und zur Erprobung technischer Entwicklungen auf dem Gebiet
der Schifffahrt kann die Behorde fiir den Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen dieser
Verordnung zulassen, wenn dadurch die Sicherheit der Schifffahrt und von Personen, die Fliissigkeit des
Verkehrs sowie die Wassergiite nicht beeintriachtigt werden und Gefahren oder Nachteile, die durch die
Versuche oder Erprobungen verursacht werden konnen, nicht zu erwarten sind.

(4) Die Bestimmungen der §§ 10 Abs. 6 und 7 (Betriebsgerdusch, Abgas), 74 (Fahrgeschwindigkeit)
und 102 (Uferzonen) gelten nicht fiir die Durchfihrung der Fahrtauglichkeitsiiberpriifung (§ 110 des
Schifffahrtsgesetzes).

2. Teil
Grundsitzliche Bestimmungen fiir die Schifffahrt auf Seen und Fliissen

1. Kapitel
Allgemeine Bestimmungen

Begriffsbestimmungen
§ 3. In dieser Verordnung gelten als:

(1) Arten von Fahrzeugen

www.ris.bka.gv.at



10.

11.

12.

BGBI. II - Ausgegeben am 15. April 2013 - Nr. 98 6 von 40

. ,Fahrzeug®: ein Binnenschiff, einschlielich Kleinfahrzeuge und Fahren sowie schwimmende

Gerite und Seeschiffe;

.,Fahrzeug mit Maschinenantrieb®: ein Fahrzeug mit eigener in Tatigkeit gesetzter

Antriebsmaschine, ausgenommen solche Fahrzeuge, deren Maschine nur zu kleinen
Ortsverdnderungen (in Héfen oder an Lade- und Loschstellen) oder zur Erhéhung der
Manovrierfahigkeit des Fahrzeugs im Schlepp- oder Schubverband verwendet wird;

.,.schwimmendes Gerdt®“: eine schwimmende Konstruktion mit mechanischen

Einrichtungen, die fiir Arbeiten auf Gewéssern oder in Héfen bestimmt ist (zB Bagger, Elevator,
Hebebock, Kran);

. ,Fahre®“: ein Fahrzeug, das dem Ubersetzverkehr auf Fliefgewédssern dient und von der

zustdndigen Behorde als Fiahre zugelassen ist; Fahrzeuge, die in einer derartigen Verwendung
stehen und nicht freifahrend sind, gelten jedenfalls als Féhre;

. ,Fahrgastschiff”: ein Tagesausflugschiff oder ein Kabinenschiff, das fiir die Beférderung

von mehr als 12 Fahrgésten zugelassen ist;

.,Giiterschiff*: Fahrzeug, das zur Beforderung von Giitern bestimmt ist;
.,Schubleichter®: ein Fahrzeug, das fiir die Fortbewegung durch Schieben gebaut oder hierfiir

eingerichtet ist;

.,Fahrzeug unter Segel“: ein Fahrzeug, das nur unter Segel fihrt; ein Fahrzeug, das unter

Segel fahrt und gleichzeitig eine Antriebsmaschine benutzt, gilt als Fahrzeug mit
Maschinenantrieb;

.,Ruderfahrzeug®: Fahrzeug, das seinen Antrieb ausschlieBlich durch menschliche
Muskelkraft erhilt;
oKleinfahrzeug®: ein Fahrzeug, dessen Schiffskorper (ohne Anhinge wie Ruder oder

Bugspriet) eine Lange von weniger als 20 m aufweist, mit Ausnahme der Fahrzeuge, die gebaut
und eingerichtet sind, um andere Fahrzeuge als Kleinfahrzeuge zu schleppen, zu schieben oder
langsseits gekuppelt mitzufiihren, sowie der Fahrzeuge, die zur Beforderung von mehr als 12
Fahrgésten zugelassen sind, und der Schubleichter;

»~Wassermotorrad®: ein Kleinfahrzeug, wic ein Wasserbob, Wasserscooter, Jetbike oder
Jetski oder ein anderes dhnliches Kleinfahrzeug mit eigenem mechanischem Antrieb, das eine
oder mehrere Personen befordern kann und dafiir gebaut und ausgelegt ist, um iiber das Wasser
zu gleiten oder Figuren auszufiihren; Wassermotorrdder mit einer Linge von weniger als 4 m
gelten als Schwimmkdrper.

SSportfahrzeug*: Fahrzeug, das fiir Sport- oder Erholungszwecke bestimmt ist, und kein
Fahrgastschiff ist;

(2) Verbéande

1

.»,Verband“: ein Schleppverband, ein Schubverband oder ein Koppelverband,
2.

»Schleppverband®: eine Zusammenstellung bestehend aus einem oder mehreren Fahrzeugen,
schwimmenden Anlagen oder Schwimmkorpern, die von einem oder mehreren Fahrzeugen mit
Maschinenantrieb geschleppt wird; letztere gehdren zum Verband und werden als
,»Schleppboote® oder ,,Schleppschiffe” bezeichnet;

., Schubverband®: eine starre Verbindung von Fahrzeugen, von denen sich mindestens eines

vor dem Fahrzeug mit Maschinenantrieb befindet, das den Verband fortbewegt und als
».Schiebendes Fahrzeug® oder ,,Schubschiff* bezeichnet wird; hierzu zdhlt auch ein Verband aus
einem schiebenden und einem geschobenen Fahrzeug, dessen Kupplungen ein gesteuertes
Knicken ermoglichen;

.,Koppelverband“ (gekuppelte Schiffe): eine Verbindung von ldngsseits gekuppelten

Fahrzeugen, von denen sich keines vor dem Fahrzeug mit Maschinenantrieb befindet, das den
Verband fortbewegt;

(3) Licht- und Schallzeichen

1.

»weiBles Licht®, ,rotes Licht®, ,griines Licht“, ,gelbes Licht®, ,blaues Licht*:
Lichter, deren Farbe den Bestimmungen der UNECE-Resolution Nr. 61 tiiber die technischen
Vorschriften flir Binnenschiffe (www.unece.org) oder der Richtlinie iiber die technischen
Vorschriften fiir Binnenschiffe und zur Aufhebung der Richtlinie 82/714/EG des Rates, ABI. Nr.
L 389/1, S. 1-260, vom 30. Dezember 2006, in der jeweils geltenden Fassung, (Richtlinie
2006/87/EG) entspricht;
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.,starkes Licht®, ,helles Licht®, ,gewohnliches Licht*: Lichter, deren Stirke den

Bestimmungen der UNECE-Resolution Nr. 61 iiber die technischen Vorschriften fiir
Binnenschiffe (www.unece.org) oder der Richtlinie 2006/87/EG entspricht;

.,Funkellicht“ und ,schnelles Funkellicht: Lichter mit einer Taktkennung von 40 bis

60 und von 100 bis 120 Lichterscheinungen je Minute;

.,Folge sehr kurzer Tdne*: eine Folge von mindestens sechs Tonen je von etwa einer

viertel Sekunde Dauer, getrennt durch Pausen von etwa eine viertel Sekunde;
,aruppe von Glockenschldagen®: zwei Glockenschlige;

(4) Andere Begriffe

1.

2.

11.

12.

13.

14.

15.

sSchwimmende Anlage“: eine schwimmende Einrichtung, die in der Regel ortsfest ist, zum
Beispiel Badeanstalt, Dock, Landebriicke, Bootshaus;

SSchwimmkorper®: Floe und andere fahrtaugliche Konstruktionen, Zusammenstellungen
oder Gegenstinde mit oder ohne Maschinenantrieb, die weder Fahrzeuge noch schwimmende
Anlagen sind (zB Segelbretter, auch maschinengetriebene; unbemannte Schlepp- und
Wasserschischleppgerite; maschinengetriecbene Konstruktionen, bei denen Antrieb oder
Steuerung nicht auf hydrodynamischer Wirkung beruhen; Amphibienfahrzeuge sowie sonstige
schwimmfahig gemachte Landfahrzeuge, auf Auftriebskorpern aufgebaute gebdudedhnliche
Konstruktionen);

. ,FloB“: schwimmende Zusammenstellung von Auftriebskorpern, insbesondere von Holzern;
. »stillliegend: Fahrzeuge, Schwimmkorper oder schwimmende Anlagen, die unmittelbar oder

mittelbar vor Anker liegen oder am Ufer festgemacht sind;

. ,fahrend* oder ,in Fahrt befindlich®: Fahrzeuge, Schwimmkorper oder schwimmende

Anlagen, die weder unmittelbar noch mittelbar vor Anker liegen, am Ufer festgemacht oder
festgefahren sind. Fiir solche Fahrzeuge, Schwimmkorper oder schwimmende Anlagen in Fahrt
ist der Begriff ,,anhalten in Bezug auf das Land zu verstehen;

. ,Nacht*“: der Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang; fiir den Sonnenauf- und

-untergang sind die im Anhang 1 angegebenen Zeitpunkte maflgebend. Wahrend der auf Grund
des Zeitzdhlungsgesetzes, BGBI. Nr. 78/1976 in der Fassung BGBIL Nr. 52/1981, durch
Verordnung der Bundesregierung festgesetzten Sommerzeit ist zu den in der Tabelle des
Anhanges angegebenen Zeiten eine Stunde hinzuzuzéhlen.

. »Tag*: der Zeitraum zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang;
.,Landungsplatz“: jeder Platz, an dem eine mechanische Verbindung zwischen einem

Fahrzeug oder Schwimmkdrper und dem Ufer hergestellt wird;

.,Liegeplatz®: ein zum Stilliegen von Fahrzeugen oder Schwimmkdrpern bestimmter Platz;
10.

,Ubermiidung*“: ein Zustand, der als Folge unzureichender Ruhe oder als Folge von Krankheit
auftritt und der sich in Abweichungen von {iblichen Verhaltensweisen und von der
Reaktionsgeschwindigkeit duflert; der Zustand des Fiihrers eines Fahrzeugs oder Verbandes der
gewerbsmiBigen Schifffahrt, der mehr als 16 Stunden innerhalb von 24 Stunden Dienst versehen
hat, gilt jedenfalls als durch Ubermiidung beeintrichtigt;

»Rauschzustand“: ein Zustand, der als Folge des Gebrauchs von Alkohol, Narkotika,
Medikamenten oder von anderen dhnlichen Substanzen eintritt; bei einem Alkoholgehalt des
Blutes von 0,5 g/l (0,5 Promille) oder dariiber oder bei einem Alkoholgehalt der Atemluft von
0,25 mg/l oder dariiber gilt der Zustand der Person jedenfalls als von Alkohol beeintrachtigt;
abweichend davon gilt der Zustand des Fiihrers eines Fahrzeuges oder Verbandes der
gewerbsmaBigen Schifffahrt bei einem Alkoholgehalt des Blutes von 0,1 g/1 (0,1 Promille) oder
dartiber oder bei einem Alkoholgehalt der Atemluft von 0,05 mg/l oder dartiber als von Alkohol
beeintrichtigt;

sbeschrankte Sichtverhédltnisse®: Verminderung der Sicht durch Nebel, Dunst,
Schneetreiben, Regenschauer oder sonstige Ursachen;

ssichere Geschwindigkeit®: Geschwindigkeit, bei der ein Fahrzeug oder Verband in einer
den gegebenen Verhdltnissen und Bedingungen angemessenen Entfernung sicher fahren,
mandvrieren oder anhalten kann;

Slinkes und rechtes Ufer”: die Seiten eines FlieBgewdssers von der Quelle aus zur
Miindung gesehen;

»zu Berg®: die Richtung zur Quelle; auf Kandlen wird die Richtung von der zustéindigen
Behorde festgelegt und der Begriff ,,von A nach B“ verwendet; ,,zu Tal®“ bezeichnet die
entgegengesetzte Richtung;
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16. ,ADN“: die dem Europdischen Ubereinkommen {iber die internationale Beforderung von
gefahrlichen Giitern auf Binnenwasserstrallen beigefiigte Verordnung (www.unece.org);

17. ,Sportgerdt“: Luftmatratzen, Schwimmreifen und andere ausschlieBlich Sport- oder
Spielzwecken dienende Geridte ohne Maschinenantrieb sowie ferngesteuerte Modellschiffe mit
einer Verdringung von nicht mehr als 50 kg; Sportgerdte gelten nicht als Fahrzeuge oder
Schwimmkorper;

18. ,Schiffskraftstoff*: jeder zur Verwendung auf einem Fahrzeug bestimmte bzw. auf einem
Fahrzeug verwendete aus Erdol gewonnene fliissige Kraft- oder Brennstoff, einschlieBlich eines
Kraft- oder Brennstoffs, der der Definition in der ISO-Norm 8217 entspricht. Dieser Begriff
schlieft Mineraldl und Kraftstoff gemal3 § 4 Abs. 1 Z 2 des Mineraldlsteuergesetzes 1995, BGBI.
Nr. 630/1994 zuletzt gedndert durch BGBI. I Nr. 22/2012, ein.

Schiffsfithrer

§ 4. (1) Jedes Fahrzeug sowie jeder Schwimmkorper, ausgenommen die geschobenen Fahrzeuge
eines Schubverbandes, muss unter der Fiihrung einer Person mit entsprechender Qualifikation stehen.
Diese Person wird als ,,Schiffsfiihrer* bezeichnet.

(2) Jeder Verband muss gleichfalls unter der Fiihrung eines Schiffsfithrers mit entsprechender
Qualifikation stehen. Dieser Schiffsfithrer wird wie folgt bestimmt:

1. bei einem Verband mit nur einem Fahrzeug mit Maschinenantrieb ist dessen Schiffsfithrer der
Schiffsfiihrer des Verbandes;

2. bei einem Schleppverband mit zwei oder mehr Fahrzeugen mit Maschinenantrieb hintereinander
an der Spitze, ist der Schiffsfiihrer des ersten Fahrzeugs der Schiffsfithrer des Schleppverbandes,
ausgenommen dieses Fahrzeug ist ein voriibergehendes Hilfsschleppboot; in diesem Fall ist der
Schiffsfiihrer des zweiten Fahrzeugs der Schiffsfiihrer des Verbandes;

3. bei einem Schleppverband mit zwei oder mehr miteinander gekoppelten Fahrzeugen mit
Maschinenantrieb an der Spitze, die nicht hintereinander fahren und von denen eines die
Hauptantriebskraft stellt, ist dessen Schiffsfiithrer der Schiffsfiihrer des Verbandes;

4. bei einem Schubverband mit zwei nebeneinander angeordneten schiebenden Fahrzeugen ist der
Schiffsfiihrer des schiebenden Fahrzeugs, das die Hauptantriebskraft stellt, der Schiffsfiihrer des
Verbandes;

5. in allen anderen Féllen muss der Schiffsfiithrer des Verbandes bestimmt werden.

(3) Der Schiffsfiihrer muss wihrend der Fahrt an Bord sein; auf schwimmenden Geréten bei der
Arbeit kann der Fiihrer bzw. die Fihrerin des Gerites an die Stelle des Schiffsfiihrers treten.

(4) Der Schiffsfiihrer ist fiir die Einhaltung dieser Verordnung auf dem von ihm gefiihrten Fahrzeug,
Verband oder Schwimmkoérper verantwortlich. In einem Schleppverband haben die Schiffsfiihrer der
geschleppten Fahrzeuge die Anweisungen des Schiffsfithrers des Verbandes zu befolgen; sie haben
jedoch auch ohne solche Anweisungen alle Maflnahmen zu treffen, die fiir die sichere Fithrung ihrer
Fahrzeuge durch die Umstinde geboten sind. Das Gleiche gilt fiir die Schiffsfiihrer von Fahrzeugen in
einem Koppelverband, die nicht zugleich Schiffsfiihrer des Verbandes sind.

(5) Jede schwimmende Anlage muss unter der Fiihrung einer geeigneten Person stehen. Diese Person
ist fiir die Einhaltung dieser Verordnung auf der schwimmenden Anlage verantwortlich.

(6) Der Schiffsfiihrer darf sich beim Fiihren des Fahrzeugs nicht in einem Zustand der Ubermiidung
oder in einem Rauschzustand befinden.

(7) Hat ein stillliegendes Fahrzeug oder ein stillliegender Schwimmkérper keinen Schiffsfiihrer, so
tragen
1. die Person, die fiir die Wache oder Aufsicht gemaB § 107 zustdndig ist,

2. der Betreiber bzw. die Betreiberin oder Eigentiimer bzw. Eigentiimerin dieses Fahrzeugs oder
Schwimmkorpers,

die Verantwortung fiir die Einhaltung dieser Verordnung.

(8) Soweit fiir die Fithrung von Fahrzeugen Beféhigungsausweise nicht vorgeschrieben sind, ist die
Vollendung des 16. Lebensjahres Voraussetzung fiir die Fithrung von Fahrzeugen.

Abweichend davon ist Voraussetzung fiir die Fiihrung von

1. Motorfahrzeugen mit elektrischem Maschinenantrieb mit einer Antriebsleistung von weniger als
500 W die Vollendung des 12. Lebensjahres;
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2. Segelfahrzeugen die Vollendung des 14. Lebensjahres, wenn jedoch alle an Bord befindlichen
Personen Schwimmwesten wéhrend der Fahrt angelegt haben die Vollendung des 12.
Lebensjahres;

3. Ruderfahrzeugen die Vollendung des 12. Lebensjahres;

4. Segelbrettern die Vollendung des 12. Lebensjahres.
Diese Altersgrenzen gelten nicht fir Personen, die nachweislich an behérdlich bewilligten
Wassersportveranstaltungen einschlielich Proben und Ubungen teilnehmen oder unter geeigneter
Aufsicht stehen.

Pflichten der Besatzung und sonstiger Personen an Bord
§ 5. (1) Die Besatzung hat den Anweisungen des Schiffsfiihrers Folge zu leisten, die dieser im

Rahmen seiner Verantwortlichkeit erteilt. Sie hat zur Einhaltung dieser Verordnung und anderer geltender
Vorschriften beizutragen.

(2) Alle iibrigen an Bord befindlichen Personen haben die Anweisungen zu befolgen, die ihnen vom
Schiffsfiihrer im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt und der Ordnung an Bord erteilt werden.

(3) Mitglieder der Besatzung und sonstige Personen an Bord, die voriibergehend selbstindig den
Kurs und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmen, sind insoweit auch fiir die Befolgung der
Bestimmungen dieser Verordnung verantwortlich.

(4) Die Mitglieder der diensthabenden Besatzung und sonstige Personen an Bord, die voriibergehend
an der Fithrung des Fahrzeugs beteiligt sind, diirfen nicht durch Ubermiidung oder infolge eines
Rauschzustands beeintréchtigt sein.

Allgemeine Sorgfaltspflicht
§ 6. (1) Fahrzeuge und Schwimmkdrper miissen jederzeit mit einer sicheren Geschwindigkeit fahren.

(2) Uber die Bestimmungen dieser Verordnung hinaus haben die Schiffsfiihrer alle
Vorsichtsmallnahmen zu treffen, welche die allgemeine Sorgfaltspflicht und die Praxis der Schifffahrt
gebieten, um insbesondere

1. die Gefdhrdung von Menschenleben,

2. die Beschéddigung von Fahrzeugen oder Schwimmkdrpern, Ufern, Regulierungsbauwerken und
Anlagen jeder Art im Gewisser oder am Ufer,

3. die Behinderung der Schifffahrt,

4. das Zufiigen von Schiden an Besatzungsmitgliedern und anderen an Bord des Fahrzeugs,
Verbandes oder Schwimmkdrpers befindlichen Personen, an Hafen- oder Kaianlagen und der
Umwelt

zu vermeiden.
(3) Abs. 2 gilt auch fiir Personen, unter deren Aufsicht schwimmende Anlagen gestellt sind.
Verhalten unter besonderen Umstinden

§ 7. Zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr miissen die Schiffsfiihrer alle den Umstinden
nach gebotenen Malinahmen treffen, auch wenn sie dadurch gezwungen sind, von dieser Verordnung
abzuweichen.

Benutzung der Gewiisser

§ 8. Liange, Breite, Hohe, Tiefgang und Geschwindigkeit der Fahrzeuge, Verbidnde und
Schwimmkorper miissen den Gegebenheiten der Gewésser und ihrer Anlagen angepasst sein.

Hochstzuliissige Beladung, Hochstzahl der Fahrgiiste, Sicht

§ 9. (1) Fahrzeuge bzw. Schwimmkorper diirfen nicht tiber die zuldssige Belastung hinaus beladen
werden. Wenn Einsenkungsmarken angebracht sind, diirfen Fahrzeuge nicht tiefer als bis zur Unterkante
der Einsenkungsmarken abgeladen sein.

(2) Die freie Sicht darf durch die Ladung oder die Trimmlage des Fahrzeugs nicht weiter als drei
Schiffslangen, hochstens jedoch 350 m, vor dem Bug eingeschrénkt werden.

(3) Die Ladung darf die Stabilitdit des Fahrzeugs und die Festigkeit des Schiffskorpers nicht
gefdhrden.

(4) Fahrzeuge, die zur Beforderung von Fahrgésten bestimmt sind, diirfen nicht mehr Fahrgéste an
Bord haben als von der zustindigen Behorde zugelassen sind. Wenn dies nicht von der Behorde festgelegt
ist, darf ein Fahrzeug bzw. Schwimmkdrper nicht so belastet werden, dass seine Sicherheit oder die
Sicherheit von Personen beeintrichtigt ist.
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Bau, Ausriistung und Besatzung der Fahrzeuge

§ 10. (1) Fahrzeuge und Schwimmkorper miissen so gebaut und ausgeriistet sein, dass die Sicherheit
der an Bord befindlichen Personen und der Schifffahrt gewihrleistet ist und die Verpflichtungen aus
dieser Verordnung erfiillt werden kénnen.

(2) Alle Fahrzeuge, ausgenommen die geschobenen Fahrzeuge eines Schubverbandes, miissen eine
Besatzung haben, die nach Zahl und Eignung ausreicht, um die Sicherheit der an Bord befindlichen
Personen und der Schifffahrt zu gewéhrleisten. Fahrzeuge ohne Maschinenantrieb in einem
Koppelverband und bestimmte Fahrzeuge, die in einer Gruppe starr verbundener Fahrzeuge geschleppt
werden, miissen keine Besatzung haben, wenn die Besatzung des Fahrzeugs, das fiir die Fortbewegung
oder das sichere Stillliegen eines Koppelverbandes oder einer Gruppe starr verbundener Fahrzeuge sorgt,
nach Zahl und Eignung ausreicht, um die Sicherheit der an Bord befindlichen Personen und der
Schifffahrt zu gewéhrleisten.

(3) Die Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 gelten als erfiillt, wenn das Fahrzeug mit einer
Zulassungsurkunde gemal dem 6. Teil des Schifffahrtsgesetzes versehen ist und Bau und Ausriistung des
Fahrzeugs sowie dessen Besatzung den Angaben in der Zulassungsurkunde entsprechen.

(4) Fahrzeuge mit einer Rumpfldnge von 2,5 m bis 24 m, die fiir Sport- und Freizeitzwecke
eingesetzt werden, diirfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie den Bestimmungen der
Verordnung des Bundesministers fiir Wirtschaft und Arbeit iiber Anforderungen an Sportboote, BGBI. II
Nr. 276/2004 in der jeweils geltenden Fassung, entsprechen. Dies gilt nicht fiir

1. ausschlieBlich fiir Rennen bestimmte und vom Hersteller entsprechend gekennzeichnete
Wasserfahrzeuge, einschlieSlich Rennruderboote und Trainingsruderboote;

2. Kanus, Kajaks, Gondeln und Tretboote;

3. Originalfahrzeuge und vorwiegend mit Originalmaterialien angefertigte und vom Hersteller
entsprechend gekennzeichnete einzelne Nachbauten von vor 1950 entworfenen historischen
Wasserfahrzeugen;

4. Versuchsboote, soweit sie nicht in der EU/im EWR in Verkehr gebracht wurden;

5. fiir den Eigengebrauch gebaute Boote, soweit sie wihrend eines Zeitraumes von fiinf Jahren nach
ihrer Fertigstellung nicht in der EU/im EWR in Verkehr gebracht wurden;

6. Tragfliigelboote;

7. Fahrzeuge, die vor dem 16. Juni 1998 nachweislich in der EU/im EWR in Verkehr gebracht oder
in Betrieb genommen worden sind;

8. im Ausland zugelassene Sportfahrzeuge, die die im § 1 genannten Gewésser fiir die Dauer von
nicht mehr als drei Monaten im Kalenderjahr befahren.

(5) Fiir die Fahrgéste miissen die geeigneten in der Zulassungsurkunde eingetragenen Rettungsmittel
an Bord verfligbar sein. Rettungsmittel miissen in einer der Verteilung der Fahrgéste entsprechenden
Anzahl fiir Erwachsene und fiir Kinder vorhanden sein.

(6) Durch den Betrieb von Fahrzeugen oder Schwimmkorpern darf nicht mehr Larm, Rauch oder
Abgas erzeugt werden, als dies nach dem Stand der Technik bei ordnungsgeméfem Zustand und
sachgemafBem Betrieb des Fahrzeuges unvermeidbar ist.

(7) Der Betrieb von Sportfahrzeugen, deren Betriebsgerdusch nicht dem jeweiligen Stand der
Technik entsprechend geddmpft ist, ist verboten. Dies gilt als erfiillt, wenn bei einer Messung nach
ONORM EN ISO 14 509-1:2009 ,Kleine Wasserfahrzeuge - Von motorgetriebenen Sportbooten
abgestrahlter Luftschall - Teil 1: Vorbeifahrtmessungen* ein A-bewerteter Schalldruckpegel von 70 dB
nicht iiberschritten wird.

Besetzung des Ruders

§ 11. (1) Auf jedem in Fahrt befindlichen Fahrzeug muss das Ruder mit einer hierfiir qualifizierten
Person besetzt sein, deren Alter den Bestimmungen des § 4 Abs. 8 entspricht.

(2) Zur sicheren Steuerung des Fahrzeugs muss der Rudergénger bzw. die Rudergéngerin in der
Lage sein, alle im Steuerhaus ankommenden oder von dort ausgehenden Informationen und Weisungen
zu empfangen und zu geben. Insbesondere muss er bzw. sie die Schallzeichen wahrnehmen koénnen und
nach allen Seiten ausreichend freie Sicht haben.

Schiffsurkunden und andere Dokumente

§12. (1) Folgende ordnungsgemifl ausgefiillte Dokumente miissen an Bord der Fahrzeuge
mitgefiihrt werden:

1. Zulassungsurkunde,

www.ris.bka.gv.at



BGBI. II - Ausgegeben am 15. April 2013 - Nr. 98 11 von 40

2. gegebenenfalls Eichschein,

. bei Fahrzeugen mit Maschinenantrieb ein Schiffstagebuch,

. an Bord von Fahrzeugen mit Besatzung das Schiffsfithrerzeugnis oder die Schiffsfiihrerzeugnisse

des Schiffsfiihrers oder der Schiffsfiihrer,

5. an Bord von Fahrzeugen mit Besatzung Aufzeichnungen der Arbeits- und Ruhezeiten; diese
Aufzeichnungen miissen nicht an Bord mitgefiihrt werden, wenn sie tagesaktuell gefiihrt werden
und jederzeit kurzfristig zur Einsichtnahme durch die zustdndigen Behorden vorgelegt werden
kénnen,

W

sowie, falls zutreffend:

6. gegebenenfalls ein Sprechfunkzeugnis,

7. die Urkunden fiir Schiffsdampfkessel und sonstige Druckbehilter,

8. die Bescheinigung fiir Fliissiggasanlagen,

9. die Priifbescheinigungen iiber tragbare Feuerldscher und fest installierte Feuerloschanlagen und
10. die Priifbescheinigungen iiber Krane.
(2) Das Schiffstagebuch (Abs. 1 Z 3) ist vom Schiffsfithrer zu fithren. In das Schiffstagebuch sind

taglich einzutragen:
1. zusammenfassende Angaben iiber die Fahrt und den Betrieb des Fahrzeuges;
2. Angaben liber die Ablosung des Schiffsfiihrers unter Angabe des Zeitpunktes der Ablgsung;

3. Angaben iiber Unfille bzw. Havarien unter genauer Beschreibung des Herganges und aller
Einzelheiten;

4. Angaben iiber sonstige wichtige Ereignisse und MaBnahmen, die nicht in Z 1 bis 4 enthalten
sind, wie ernstliche Erkrankungen von Personen an Bord sowie die Abhaltung der Ubungen und
Uberpriifungen gemal § 23.

(3) Abweichend von Abs.1 Z 1 bis 12 sind fiir Kleinfahrzeuge nur die folgenden Urkunden
erforderlich:

1. Zulassungsurkunde,

2. an Bord von Fahrzeugen mit Besatzung das Schiffsfiihrerzeugnis oder die Schiffsfithrerzeugnisse
des Schiffsfiihrers oder der Schiffsfiihrer,

3. bei Fahrzeugen mit Maschinenantrieb ein Schiffstagebuch,

4. gegebenenfalls ein Sprechfunkzeugnis,
Fiir Sportfahrzeuge, die Kleinfahrzeuge sind, ist das Schiffstagebuch nicht erforderlich. Dariiber hinaus
gelten die Ausnahmen gemaf § 101 und § 118 des Schifffahrtsgesetzes.

(4) Urkunden, die sich auf Grund der Bestimmungen dieser Verordnung oder anderer anwendbarer
Vorschriften an Bord befinden miissen, sind auf Verlangen den Bediensteten der zustdndigen Behorden
vorzulegen.

(5) Zulassungsurkunde und Eichschein brauchen an Bord eines Schubleichters, an dem ein Metall-
oder Kunststoffschild nach folgendem Muster angebracht ist, nicht mitgefiihrt zu werden:

Amtliche Identifikationsnummer:
Nummer der Zulassungsurkunde:
Zustandige Behorde:

Giiltig bis:

Diese Angaben miissen in gut lesbaren Schriftzeichen von mindestens 6 mm Hdohe eingraviert oder
eingeschlagen sein. Das Metallschild muss mindestens 60 mm hoch und 120 mm lang sein. Es muss gut
sichtbar und dauerhaft hinten an der Steuerbordseite des Schubleichters befestigt sein.

Die Ubereinstimmung der Angaben auf dem Metallschild mit denen im Schiffszeugnis des
Schubleichters muss von der zustindigen Behorde durch ihr auf dem Metallschild eingeschlagenes
Zeichen bestitigt sein. Schiffszeugnis und Eichschein sind vom Eigentiimer bzw. von der Eigentlimerin
des Schubleichters aufzubewahren.

Gefihrdung durch Gegenstinde an Bord; Verlust von Gegenstiinden; Schifffahrtshindernisse

§ 13. (1) Gegenstinde, die Fahrzeuge, Schwimmkdrper, schwimmende Anlagen oder Anlagen im
oder am Gewdsser gefdhrden konnen, diirfen liber die Seiten von Fahrzeugen oder Schwimmkorpern
nicht hinausragen.
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(2) Wenn die Anker nicht benutzt werden, miissen sie sich in der voll aufgeholten Position befinden.

(3) Hat ein Fahrzeug, ein Schwimmkorper oder eine schwimmende Anlage einen Gegenstand
verloren und kann die Schifffahrt dadurch behindert oder geféhrdet werden, muss der Schiffsfiihrer oder
die fiir die schwimmende Anlage verantwortliche Person dies unverziiglich der néchsten zustdndigen
Behorde melden und dabei die Stelle, an der der Gegenstand verloren ging, so genau wie moglich
angeben. Ferner hat er die Stelle nach Moglichkeit zu kennzeichnen.

(4) Wird von einem Fahrzeug ein unbekanntes Hindernis im Gewésser festgestellt, muss der
Schiffsfiihrer dies unverziiglich der ndchsten zustdndigen Behorde melden und dabei die Stelle, an der das
Hindernis angetroffen wurde, so genau wie moglich angeben und nach Moglichkeit kennzeichnen, wenn
das Hindernis eine Gefahr fiir die Schifffahrt darstellen konnte.

Schutz der Schifffahrtszeichen und der Bezeichnung der Gewiésser

§ 14. (1) Es ist verboten, Schifffahrtszeichen oder die Bezeichnung des Gewissers (z. B. Tafeln,
Bojen, Lichter) zum Festmachen oder Verholen von Fahrzeugen oder Schwimmkdrpern zu beniitzen, sie
zu beschidigen oder unbrauchbar zu machen.

(2) Hat ein Fahrzeug oder ein Schwimmkdrper ein Schifffahrtszeichen oder eine zur Bezeichnung
des Gewissers dienende Einrichtung verschoben oder beschiddigt, muss der Schiffsfiihrer dies
unverziiglich der nichsten zustindigen Behorde melden.

(3) Jeder Schiffsfithrer, der durch Unfille verursachte oder sonstige Verdnderungen an
Schifffahrtszeichen oder der Bezeichnung des Gewassers (z. B. Erloschen eines Lichtes, Zerstorung eines
Zeichens) feststellt, hat die Pflicht, dies der ndchsten zustindigen Behorde unverziiglich zu melden.

Beschidigung von Anlagen

§ 15. Hat ein Fahrzeug oder ein Schwimmkdrper eine Anlage (z. B. Briicke, Anlegestelle)
beschidigt, muss der Schiffsfiihrer dies unverziiglich der néchsten zustdndigen Behorde melden.

Verbot des Einbringens in das Gewiisser

§ 16. (1) Es ist verboten, Gegenstande oder Stoffe, die geeignet sind, die Schifffahrt oder sonstige
Benutzer des Gewissers zu behindern oder zu gefahrden, in das Gewisser zu werfen, zu gieen, sonst wie
einzubringen oder einzuleiten.

(2) Es ist insbesondere verboten, Olriickstéinde jeder Art, auch wenn sie mit Wasser vermischt sind,
in das Gewisser zu werfen, zu gielen oder sonst wie einzubringen.

(3) Sind Gegenstinde oder Stoffe nach Abs. 1 oder 2 unbeabsichtigt in das Gewisser gelangt oder
drohen sie in das Gewisser zu gelangen, muss der Schiffsfiihrer dies unverziiglich der nichsten
zustdndigen Behorde melden und dabei die Art und die Stelle des Einbringens so genau wie moglich
angeben.

Rettung und Hilfeleistung

§ 17. (1) Der Schiffsfithrer muss bei Unfillen, die Personen an Bord gefdhrden, alle verfiigbaren
Mittel zu ihrer Rettung einsetzen.

(2) Sind auf einem Gewdsser Personen oder Fahrzeuge in Gefahr, ist der Schiffsfiihrer jedes in der
Néhe befindlichen Fahrzeugs verpflichtet, unverziiglich Hilfe zu leisten, soweit dies mit der Sicherheit
des von ihm gefiihrten Fahrzeugs vereinbar ist.

Festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge

§18. (1) Der Schiffsfithrer eines festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeugs oder eines
festgefahrenen oder auseinandergerissenen Schwimmkorpers muss unverziiglich fiir die Meldung an die
nichste zustdndige Behorde sorgen. Falls ein Fahrzeug festgefahren oder gesunken ist, muss der
Schiffsfithrer oder ein Mitglied der Besatzung an Bord oder in der Ndhe der Unfallstelle bleiben, bis die
zustiandige Behorde ihm gestattet, sich zu entfernen.

(2) Festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge oder Schwimmkérper, die die Schifffahrt oder andere
Beniitzer der Gewisser gefahrden konnen, sind gemif3 § 53 zu bezeichnen.

Havarien

§ 19. (1) Ist ein Fahrzeug oder ein Schwimmkorper mit einem anderen Fahrzeug, einem anderen
Schwimmkorper oder einer Anlage zusammengestoBen, so hat dies der Schiffsfiihrer umgehend der
nichsten erreichbaren Sicherheitsdienststelle zu melden. Seine sonstigen Verpflichtungen bleiben davon
unberiihrt. In dieser Meldung sind alle zur Aufklarung der Havarie erforderlichen Angaben zu machen,
insbesondere iiber die ndheren Umstdnde, die Ursachen und Folgen der Havarie. Die Meldung kann
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unterbleiben, wenn nur Sachschaden eingetreten ist, die Gefahr einer Gewésserverunreinigung nicht
besteht und die Beteiligten einander ihre Namen und ihre Anschrift nachgewiesen haben.

(2) Nach einem Schiffsunfall hat jeder Beteiligte sich iiber die Unfallfolgen zu vergewissern und die
Feststellung seiner Person, seines Fahrzeuges und der Art seiner Beteiligung an dem Unfall zu
ermoglichen. Beteiligt an einem Schiffsunfall ist jeder, dessen Verhalten nach den Umstinden zum Unfall
beigetragen haben kann.

Besondere Anweisungen

§ 20. Schiffsfiihrer und Personen, unter deren Aufsicht schwimmende Anlagen gestellt sind, miissen
den besonderen Anweisungen Folge leisten, die ihnen von den Organen der zustdndigen Behorde fiir die
Sicherheit und den ordnungsgemaBen Ablauf (Leichtigkeit) der Schifffahrt erteilt werden.

Uberwachung

§ 21. (1) Schiffsfithrer und Personen, unter deren Aufsicht schwimmende Anlagen gestellt sind,
miissen den Organen der zustindigen Behorden die erforderliche Unterstiitzung geben, insbesondere
deren sofortiges Anbordkommen erleichtern, damit sie die Einhaltung dieser Verordnung und anderer
anzuwendender Bestimmungen iiberwachen kdnnen.

(2) Die Bediensteten der zustidndigen Behorden konnen Fahrzeugen durch besondere Anweisungen
die Fahrt insbesondere dann untersagen, wenn

1. das Fahrzeug nicht mit einem Schiffszeugnis (Zulassungsurkunde) oder einer nationalen
Fahrterlaubnis versehen ist oder diese Urkunden nicht mehr giiltig sind,

2. das Fahrzeug den Bestimmungen von § 9 (Hochstzuldssige Beladung, Hochstzahl der Fahrgiste,
Sicht) nicht entspricht,

3. die Besatzung oder Ausriistung des Fahrzeugs den Bestimmungen von § 10 (Bau, Ausriistung
und Besatzung der Fahrzeuge) nicht entsprechen,

4. wenn die Eignung des Schiffsfiihrers oder von diensthabenden Besatzungsmitgliedern durch
Ubermiidung oder Rauschzustand eingeschrankt ist.

Anordnungen voriibergehender Art

§ 22. Die Schiffsfiihrer miissen die von der zustindigen Behorde erlassenen Anordnungen
voriibergehender Art befolgen, die aus besonderen Anlédssen fiir die Sicherheit und den ordnungsgemafBen
Ablauf (Leichtigkeit) der Schifffahrt bekannt gemacht und als Verordnung kundgemacht worden sind.

Schifffahrtsbetrieb - Allgemeine Bestimmungen

§ 23. (1) Die Besatzung ist im Gebrauch der an Bord vorhandenen Rettungs-, Feuerlosch-, Lenz- und
Leckdichtungseinrichtungen entsprechend zu unterweisen. Mindestens einmal jéhrlich sind wéhrend des
Betriebes von Fahrzeugen, ausgenommen Sportfahrzeuge, Ubungen mit diesen Einrichtungen — soweit
vorhanden unter Anwendung der Sicherheitsrolle (Artikel 15.13 Abs. 1 der Anlage 2 der
Schiffstechnikverordnung) — vorzunehmen. Diese Ubungen sind bei Dienstantritt eines
Besatzungsmitgliedes, dem Aufgaben in der Sicherheitsorganisation zukommen und das im laufenden
Kalenderjahr noch nicht an Bord des betroffenen Fahrzeugs an solchen Ubungen teilgenommen hat, zu
wiederholen.

(2) Wihrend des Betriebes von Fahrzeugen, ausgenommen Sportfahrzeuge, sind mindestens alle
zwei Monate die an Bord befindlichen Rettungs-, Feuerlosch-, Lenz- und Leckdichtungseinrichtungen auf
ihre Verwendungsféhigkeit durch die Besatzung zu priifen; dabei ist unbrauchbares Material
auszuscheiden und zu ersetzen.

(3) Decksluken, die zu Raumen fithren, die unter Deck liegen und nicht durch ausreichend hohe
Siille oder durch Geldnder geschiitzt sind, miissen geschlossen gehalten werden, sofern das Offenhalten
nicht wegen des Schiffsbetriebes erforderlich ist. Ist ein Offenhalten unbedingt erforderlich, so ist der
Gefahrenbereich entsprechend zu kennzeichnen und erforderlichenfalls auch zu beleuchten. Notausgénge
miissen von Ladung und Geréten freigehalten und diirfen nicht versperrt werden.

(4) Beiboote bzw. Rettungsboote miissen jederzeit fiir Rettungszwecke gebrauchsbereit sein und
diirfen nicht beladen werden. Das Zuwasserlassen von mit Personen besetzten Beibooten ist verboten.

(5) Einrichtungen zum Ein- oder Aussteigen von Personen sowie zum Ubergang von einem
stilliegenden Fahrzeug zu einem anderen daneben liegenden, zum Ufer oder zu Landungseinrichtungen
miissen so ausgestaltet und erforderlichenfalls beleuchtet sein, dass die Sicherheit von Personen nicht
beeintrichtigt wird.
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(6) Bei Verheftmanovern muss der Schiffsfithrer vom Steuerhaus aus freie Sicht auf die benutzten
Arbeitsplitze an Deck haben. Ist ausreichend freie Sicht durch die Bauweise des Schiffes oder die Ladung
nicht moglich, muss entweder

- ein weiteres Mitglied der Besatzung, das direkt, iiber eine Sprechanlage oder iiber
Bordfunk in akustischem Kontakt mit dem Schiffsfiihrer steht, den jeweiligen Arbeitsplatz
iiberwachen oder

- ein optisches Hilfsmittel mit einem ausreichenden Sichtfeld und einem deutlichen
verzerrungsfreien Bild zur Verfiigung stehen.

Fahrgastschifffahrt

§ 24. (1) Fahrzeuge diirfen zum Ein- und Aussteigen von Fahrgésten nur an Landungsplédtzen
anlegen, die von der Behdrde hiefiir bewilligt sind. Wollen Fahrgastschiffe am Landungsplatz anlegen,
haben andere Fahrzeuge als Fahrgastschiffe ihn unverziiglich freizumachen.

(2) Ist eine betraute Person fiir den Landungsplatz bestimmt, so regelt diese den Schiffsverkehr am
Landungsplatz. Die Schiffsfiihrer haben ihre Anweisungen zu befolgen. Andere Fahrzeuge als
Fahrgastschiffe diirfen nur mit Erlaubnis der betrauten Person anlegen.

(3) Die Fahrgiste diirfen zum Ein- und Aussteigen nur die dazu bestimmten Ein- und Ausgénge,
Zuginge und Treppen an Bord beniitzen. Fahrgiste diirfen erst ein- oder aussteigen, wenn der
Schiffsfiihrer oder sein Beauftragter die Erlaubnis hiezu erteilt hat.

(4) Der Schiffsfiihrer darf das Ein- und Aussteigen von Fahrgésten erst zulassen, nachdem das
Fahrgastschiff sicher festgemacht ist und nachdem er sich davon iiberzeugt hat, dass

1. der Zu- und Abgang der Fahrgéste am Landungsplatz ohne Gefahr moglich ist,
2. bei Dunkelheit der Landungsplatz ausreichend beleuchtet ist.

(5) Fahrgéste miissen sich so verhalten, dass die Sicherheit an Bord nicht beeintrdchtigt wird.
Personen, von denen eine Gefdhrdung des Schifffahrtsbetriebes oder eine erhebliche Beldstigung anderer
Fahrgiste zu befiirchten ist, sind von der Beforderung auszuschlie3en.

(6) Der Schiffsfiihrer hat im Interesse der Sicherheit dafiir zu sorgen, dass die Fahrgéste auf dem
Fahrzeug richtig verteilt sind und der Zugang zu den Aussteigestellen nicht behindert wird.

(7) Fahrgdsten ist ohne Erlaubnis des Schiffsfithrers das Betreten des Steuerstandes, des
Maschinenraumes und der sonstigen nicht fiir sie bestimmten und entsprechend gekennzeichneten Raume
und Decksflachen verboten.

(8) Bei Dunkelheit miissen die fiir Fahrgéste bestimmten Rdume ausreichend beleuchtet sein. Die
Beleuchtung darf die Erkennbarkeit der Nachtbezeichnungslichter nicht beeintrdchtigen und keine
stérende Blendung verursachen.

(9) Giiter miissen so verladen werden, dass die Sicherheit der Fahrgéste nicht beeintrachtigt wird.
Wird der fiir Fahrgéste bestimmte Raum teilweise fiir Giiter beniitzt, so vermindert sich die festgesetzte
hochstzuldssige Anzahl der Fahrgiste fiir jeden halben Quadratmeter der in Anspruch genommenen
Flache um einen Fahrgast.

(10) Die Ubernahme von fliissigen Treibstoffen und Betriebsstoffen darf nur erfolgen, wenn keine
Fahrgéste an Bord sind; davon ausgenommen sind Stoffe mit einem Flammpunkt von nicht mehr als
55 °C in Gebinden mit einem Fassungsvermogen bis zu 20 1 sowie Stoffe mit einem Flammpunkt von
mehr als 55 °C.

(11) Fahrgastschiffe, die Fahrgéste an Bord haben, diirfen nicht in einem Verband fahren; dies gilt
nicht fiir Fahrzeuge, die fiir einen solchen Verwendungszeck behordlich zugelassen sind.

Betrieb von Fiahren

§ 25. (1) Féhren diirfen nur zwischen Landungsplitzen betrieben werden, die von der Behorde fiir
den Fahrverkehr bewilligt sind; zwischen den Landungsplitzen ist der kiirzestmogliche Weg einzuhalten.

(2) Der Schiffsfiihrer oder eine von ihm beauftragte Person darf das Betreten, Befahren oder
Verlassen der Féhre erst zulassen, nachdem die Fédhre am Landungsplatz sicher festgemacht ist und er
sich davon iiberzeugt hat, dass das Betreten, Befahren oder Verlassen der Fihre sowie das Ein- und
Ausladen von Giitern ohne Gefahr mdglich ist. Er hat dafiir zu sorgen, dass die hochstzulédssige Belastung
sowie die hochstzuldssige Anzahl der Fahrgéste nicht iiberschritten werden; er kann sich hiezu das
Gewicht der Fahrzeuge und der Ladung sowie deren Abmessungen vor der Auffahrt nachweisen lassen.
Erforderlichenfalls hat der Schiffsfithrer den Verkehr auf der Féhre zu regeln.
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(3) Der Schiffsfiihrer hat dafiir zu sorgen, dass Personen, Fahrzeuge und Giiter so verteilt werden,
dass wihrend der Fahrt, beim Fin- oder Aussteigen, beim Laden oder Loschen sowie bei den
Schiffsmandvern keine Gefahren oder Behinderungen eintreten konnen.

(4) Werden zusammen mit Fahrgésten auch StraBenfahrzeuge befordert, so diirfen die Fahrgéste erst
einsteigen, wenn diese Fahrzeuge auf der Féhre sicher abgestellt sind. Beim Landen haben die Fahrgéste
die Fahre vor den Fahrzeugen zu verlassen.

(5) StraBenfahrzeuge sind so langsam auf die Féhre zu fahren, dass sie jederzeit angehalten werden
konnen. Bei der Auffahrt und wihrend der Uberfahrt darf sich nur der Lenker im Fahrzeug befinden, die
sonstigen Insassen diirfen nach der Uberfahrt erst wieder an Land einsteigen. Einspurige
Stralenfahrzeuge sind, soweit es im Hinblick auf ihre Masse moglich ist, zu schieben.

(6) Die Réader von Stralenfahrzeugen miissen so blockiert werden, dass das Fahrzeug nicht rollen
oder abgleiten kann.

(7) Die Lenker bzw. Lenkerinnen von Kraftfahrzeugen haben nach der Auffahrt die Motoren
abzustellen.

(8) Die Fahrgiste miissen sich wihrend der Uberfahrt innerhalb der fiir sie vorgesehenen Riume
oder Plétze authalten.

(9) Fahrgéste diirfen nicht zusammen mit Giitern, die die Fahrgiste verletzen konnten, befordert
werden; hievon ausgenommen ist nur die Begleitmannschaft solcher Transporte.

(10) Giiter miissen so verladen werden, dass die Sicherheit der Fahrgéste nicht beeintriachtigt wird.

(11) Tiere miissen so gehalten oder verladen werden, dass der Betrieb der Fahre nicht beeintréchtigt
wird und die Fahrgéiste nicht gefdhrdet oder beldstigt werden. Zugtiere von Fuhrwerken miissen
abgestringt und vom Kutscher bzw. von der Kutscherin gehalten werden.

(12) Wihrend der Uberfahrt miissen die der Auffahrt bzw. dem Zugang dienenden Offnungen im
Gelander der Féahre geschlossen sein.

(13) Als frei fahrende Fahren diirfen nur Fahrzeuge mit Maschinenantrieb verwendet werden.

(14) Bei Eistreiben, das im Durchschnitt drei Zehntel der Gewésserbreite erreicht, ist der Fahrbetrieb
einzustellen.

Sturmwarnung

§ 26. (1) Die Schiffsfiihrer haben sich iiber das Vorhandensein von Sturmwarneinrichtungen und die
Art ihrer Signalgebung zu informieren.

(2) Falls durch Sturmwarnzeichen das Aufkommen eines Sturmes angezeigt wird, miissen die
Schiffsfiithrer ihr Fahrverhalten so einrichten, dass sie noch vor Eintritt der Gefahr einen Hafen oder ein
zum Landen geeignetes Ufer sicher erreichen.

Veranstaltungen

§ 27. (1) Wassersportveranstaltungen, Wasserfeste und sonstige Veranstaltungen, insbesondere
solche, die zu einer Ansammlung von Fahrzeugen oder Schwimmkdrpern fithren oder die Schifffahrt
behindern oder gefdhrden konnen, sowie die mit solchen Veranstaltungen in Zusammenhang stehenden
Proben und Ubungen bediirfen einer behdrdlichen Bewilligung.

(2) Die Bewilligung geméB Abs. 1 ist zu erteilen, wenn durch geeignete MaBBnahmen die Sicherheit
der Schifffahrt und von Personen, der Schutz der Luft oder der Gewésser vor Verunreinigungen, der
Schutz von Ufern und Anlagen sowie von Regulierungs- und Schutzbauten, die Durchfiihrung von
Regulierungsarbeiten oder von wasserrechtlich bewilligten oder wasserwirtschaftlich erforderlichen
Arbeiten und die Wahrung der Interessen des Naturschutzes und des Fremdenverkehrs gewéhrleistet sind,
Jagd und Fischerei nicht wesentlich beeintrichtigt werden, sich allfdllige Larmbeldstigungen in fiir
Nichtbeteiligte zumutbaren Grenzen halten sowie fiir die Einrichtung eines Aufsichts- und
Rettungsdienstes gesorgt ist.

(3) Sofern die Erfiillung der in Abs. 2 genannten Bedingungen dadurch nicht beeintriachtigt wird,
kann die Behorde fiir Veranstaltungen, Proben und Ubungen im Einzelfall von schifffahrtspolizeilichen
Beschrankungen, die durch Schifffahrtszeichen kundgemacht sind oder durch Verordnungen gemil § 16
Abs. 1 und 2 oder § 17 Abs. 2 bis 4 des Schifffahrtsgesetzes erlassen wurden, sowie von Bestimmungen
dieser Verordnung betreffend

1. die Pflichten des Schiffsfiihrers, der Besatzung und sonstiger Personen an Bord;

2. die Benutzung der Gewisser;
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. Anforderungen an Fahrzeuge;

. Schiffsurkunden;

. die Kennzeichen der Fahrzeuge;

. die Bezeichnung der Fahrzeuge;

. die Fahrregeln;

. die Regeln fiir das Stillliegen;

. den Schifffahrtsbetrieb;
10. das Verhalten bei Sturmwarnung;
11. das Wasserschifahren und dhnliche Aktivititen;
12. die Beschriankungen des Badens, Schwimmens und Sporttauchens;
13. den Schutz der Uferzone und
14. den Verkehr im Hafen

Ausnahmen gestatten.

O 0 3 N LD K~ W

Ubernahme von Treibstoff (Bunkern)

§ 28. (1) Fahrzeuge diirfen Treibstoff nur an Schifffahrtsanlagen oder von Bunkerbooten mit giiltiger
Zulassung iibernehmen.

(2) Die Verbindung zwischen dem bunkernden Fahrzeug und einer Schifffahrtsanlage bzw. einem
Bunkerboot muss so beschaffen sein, dass wahrend des gesamten Bunkervorgangs keine Belastungen auf
die Tankleitung einwirken konnen.

(3) Der Schiffsfiihrer des bunkernden Schiffes hat eine Bunkerwache einzuteilen, die wéhrend des
gesamten Bunkervorgangs permanent an der Tankeinfiilloffnung anwesend ist.

(4) Ein sicherer und unmittelbarer Kommunikationsweg zwischen Bunkerwache und Bunkerwart
(fir den Bunkervorgang verantwortliche Person an der Bunkerstation bzw. am Bunkerboot) ist
sicherzustellen. Sofern keine Form einer akustischen Kommunikation (z. B. direkte Sprechverbindung,
Funk) moglich ist, sind Handzeichen vor Beginn des Bunkervorgangs zwischen Bunkerwart und
Bunkerwache abzusprechen.

(5) Der Bunkerwart hat den Bunkervorgang zu unterbrechen, wenn die Bunkerwache des
bunkernden Fahrzeugs ihren Standort verldsst oder eine sichere Kommunikation nicht mehr gewéhrleistet
ist.

(6) Bei der Ubernahme von Treibstoff von StraBenfahrzeugen gelten die Bestimmungen der Abs. 1
bis 5 sinngemidB. Waihrend der Bunkervorgangs miissen sich unter allen Flanschen und
Schlauchkupplungen Tropftassen befinden.

Schiffskraftstoffe

§ 29. (1) Auf Fahrzeugen diirfen keine Schiffskraftstoffe verwendet werden, deren Schwefelgehalt
0,001 Massenhundertteile (10 mg/kg) iiberschreitet.

(2) Liefernachweise fiir Schiffskraftstoffe mit Angabe des Schwefelgehaltes (zB Tanklieferscheine)
miissen mindestens drei Monate aufbewahrt werden. Davon ausgenommen sind Kleinfahrzeuge, soweit es
sich nicht um Schlepp- oder Schubboote handelt.

Ausriistung von Sportfahrzeugen

§30. An Bord von Sportfahrzeugen, die Motorfahrzeuge sind, muss sich, sofern in der
Zulassungsurkunde nichts anderes angegeben ist, folgende Mindestausriistung befinden:

1. Anker- und Verheftausriistung:

a) ein oder zwei Anker mit einer Gesamtmasse M, [kg] von mindestens 1,5 mal der Lénge tiber
alles; auf Fahrzeugen, die mit zwei Ankern ausgeriistet sind, darf die Masse jedes Ankers
nicht weniger als 45 vH der Gesamtankermasse betragen,;

b) entweder

eine oder zwei Ankerketten mit einer Lange [m] von mindestens 0,5 mal der Lénge iiber alles
und einer Bruchlast [kN] von mindestens 0,5 mal der Lénge iiber alles und eine oder zwei
Ankerleinen mit einer Linge [m] von mindestens 4 mal der Linge iiber alles und einer
Bruchlast [KN] von mindestens 0,5 mal der Lange iber alles
oder

eine oder zwei Ankerleinen mit einer Lédnge [m] von mindestens 5 mal der Lange iiber alles
und einer Bruchlast [kN] von mindestens 0,5 mal der Lange iiber alles;
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¢) zwei Festmacherleinen mit einer Lange [m] von mindestens 1,5 mal der Lénge iiber alles und
einer Bruchlast [kN] von mindestens 0,5 mal der Lange iiber alles;

d) ein Bootshaken;

2. Feuerloschausriistung:

a) bei Fahrzeugen mit einer Lange iiber alles von bis zu 10 m und mit Verbrennungsmotoren
iber 11 kW: ein, bei Innenbordmotoren zwei, von Deck leicht zugéngliche(r) tragbare(r)
Feuerloscher fiir die Brandklassen A, B und C mit einer Fiillmasse von mindestens zwei kg;

b) bei Fahrzeugen mit einer Lange iiber alles von mehr als 10 m: ein, bei Innenbordmotoren
zwei, von Deck leicht zugingliche(r) tragbare(r) Feuerloscher fiir die Brandklassen A, B und
C mit einer Fiillmasse von mindestens sechs kg; bei Innenbordmotoren darf ein Feuerlgscher
durch eine fest eingebaute Loschanlage im Motorraum ersetzt werden;

3. Rettungsmittel und Erste-Hilfe-Ausriistung:

a) ein Rettungsring oder ein gleichwertiges Einzelrettungsmittel; Kissen, Bélle, Fender oder
dhnliches gelten nicht als gleichwertig;

b) eine Rettungsweste fiir jede Person an Bord;
c) eine Erste-Hilfe-Ausriistung;
d) eine Einstiegshilfe.
Meldungen

§ 31. Die nach den Bestimmungen dieses Kapitels vorgeschriebenen Meldungen an die zustidndige
Behorde sind bei der ndchsten erreichbaren Sicherheitsdienststelle zu erstatten.

Transport gefihrlicher Giiter

§ 32. (1) Der Transport gefahrlicher Giiter geméafl ADN, ausgenommen Freimengen, mit Fahrzeugen
oder Schwimmkorpern ist verboten.

(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht fiir die Versorgung von Fahrzeugen oder Schwimmkorpern mit
Treibstoffen und Betriebsstoffen im Rahmen einer Konzession gemil §77 Abs.1 Z7 des
Schiftfahrtsgesetzes.

2. Kapitel
Kennzeichen und Tiefgangsanzeiger der Fahrzeuge

Kennzeichen der Fahrzeuge, ausgenommen Kleinfahrzeuge
§ 33. (1) An jedem Fahrzeug, ausgenommen Kleinfahrzeuge, miissen auf dem Schiffskérper oder auf
dauerhaft befestigten Tafeln oder Schildern nachfolgende Kennzeichen angebracht sein:
1. sein Name, der auch eine Devise sein kann;

Der Name oder die Devise ist auf beiden Seiten des Fahrzeugs anzubringen; aufler auf
Schubleichtern muss er oder muss sie dariiber hinaus so angebracht sein, dass er oder sie von
hinten sichtbar ist.

2. seine amtliche Identifikationsnummer;
Die amtliche Identifikationsnummer ist geméfl den Anweisungen in Z 1 anzubringen.

(2) Dariiber hinaus muss, ausgenommen an Kleinfahrzeugen,

1. an jedem Fahrzeug, das zur Giiterbeférderung bestimmt ist, die Tragfiahigkeit in Tonnen auf
beiden Seiten des Fahrzeugs auf dem Schiffskérper oder auf dauerhaft befestigten Tafeln
angegeben sein;

2. an jedem Fahrzeug, das zur Beforderung von Fahrgisten bestimmt ist, die hochstzulédssige
Anzahl der Fahrgéste an Bord an gut sichtbarer Stelle angebracht sein.

(3) Die oben genannten Kennzeichen sind in gut lesbaren und dauerhaften lateinischen
Schriftzeichen anzubringen. Die Hohe der Schriftzeichen muss beim Namen mindestens 20 cm, bei den
anderen Kennzeichen mindestens 15 cm betragen. Die Breite und die Strichstérke der Schriftzeichen
miissen der Hohe entsprechen. Die Schriftzeichen miissen in heller Farbe auf dunklem Grund oder in
dunkler Farbe auf hellem Grund angebracht sein.

Kennzeichen der Kleinfahrzeuge

§ 34. (1) An Kleinfahrzeugen miissen die amtlichen Kennzeichen angebracht sein; sind diese nicht
vorgeschrieben, miissen angebracht sein:

1. ihr Name oder ihre Devise;
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2. der Name und die Anschrift des Eigentiimers bzw. der Eigentiimerin.

(2) Das amtliche Kennzeichen oder das Kennzeichen gemaB3 Abs. 1 Z 1 muss an der Aulenseite des
Kleinfahrzeugs in mindestens 10 cm hohen, gut lesbaren und dauerhaften lateinischen Schriftzeichen
angebracht sein. Fiir Fahrzeuge mit dsterreichischer Zulassung gelten die diesbeziiglichen Bestimmungen
der Schiffstechnikverordnung.

(3) Der Name und die Anschrift des Eigentiimers bzw. der Eigentiimerin geméf Abs. 1 Z 2 sind an
gut sichtbarer Stelle an der Innen- oder AuB3enseite des Kleinfahrzeugs anzubringen.

(4) An Beibooten eines Fahrzeugs geniigen jedoch an der Innen- oder Aullenseite der Name des
Fahrzeugs, zu dem sie gehoren, und gegebenenfalls sonstige Angaben, die die Feststellung des
Eigentiimers bzw. der Eigentiimerin gestatten.

Einsenkungsmarken und Tiefgangsanzeiger
§ 35. (1) An allen Fahrzeugen, ausgenommen Kleinfahrzeuge, miissen Marken angebracht sein,
welche die Ebene der gro3ten Einsenkung anzeigen.

(2) An allen Fahrzeugen, deren Tiefgang 1 m erreichen kann, ausgenommen Kleinfahrzeuge, miissen
Tiefgangsanzeiger angebracht sein.

(3) Die Einsenkungsmarken und Tiefgangsanzeiger gemif3 Abs. 1 und 2 miissen den Bestimmungen
der Artikel 4.04 und 4.06 der Anlage 2 Schiffstechnikverordnung, BGBI. II Nr. 162/2009 in der jeweils
geltenden Fassung, entsprechen.

(4) Tragt das Fahrzeug Eichskalen, die den Bestimmungen des Abs. 3 entsprechen, kénnen diese
Eichskalen die Tiefgangsanzeiger ersetzen.

Kennzeichen der Anker

§ 36. (1) Die Anker von Fahrzeugen miissen dauerhafte Kennzeichen tragen. Wird der Anker auf
einem anderen Fahrzeug desselben Eigentiimers bzw. derselben Eigentiimerin verwendet, kann das
urspriingliche Kennzeichen beibehalten werden.

(2) Abs. 1 gilt nicht fiir Anker von Kleinfahrzeugen.

3. Kapitel
Bezeichnung der Fahrzeuge

1. Abschnitt
Allgemeines

Anwendung und Begriffsbestimmungen

§37. (1) Wenn es die Sichtverhiltnisse erfordern, miissen die fiir die Nacht vorgeschriebenen
Zeichen zusétzlich auch bei Tag gesetzt werden.

(2) Die in diesem Kapitel vorgeschriebenen Zeichen sind in Anlage 1 abgebildet.

(3) In diesem Kapitel gelten als:
1.,,Topplicht*: ein weiBBes starkes Licht, das ununterbrochen iiber einen Horizontbogen von 225°
strahlt und so angebracht ist, dass es von vorn bis beiderseits 22° 30" hinter die Querlinie strahlt;

2. ,Seitenlichter®: ein griines helles Licht an Steuerbord und ein rotes helles Licht an Backbord,
von denen jedes ununterbrochen iiber einen Horizontbogen von 112° 30' strahlt und so
angebracht ist, dass es auf seiner Seite von vorn bis 22° 30" hinter die Querlinie strahlt;

3. ,Hecklicht*: wenn nicht anders vorgeschrieben, ein weilles helles oder gewdhnliches Licht,
das ununterbrochen iiber einen Horizontbogen von 135° strahlt und so angebracht ist, dass es
iiber einen Bogen von 67° 30' von hinten nach jeder Seite strahlt;

4.,von allen Seiten sichtbares Licht“: ein Licht, das ununterbrochen iiber einen
Horizontbogen von 360° strahlt;

5.,,Hohe“: die Hohe iiber der Ebene der Einsenkungsmarken oder, bei Fahrzeugen ohne
Einsenkungsmarken, iiber der Ebene der Wasserlinie.

Lichter

§ 38. Soweit nichts anderes bestimmt ist, miissen die in dieser Verordnung vorgeschriebenen Lichter
ununterbrochen und gleichmafBig strahlen.
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Tafeln, Flaggen und Wimpel

§ 39. (1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, miissen die in dieser Verordnung vorgeschriebenen
Flaggen und Tafeln rechteckig sein.

(2) Thre Farben diirfen weder verblasst noch verschmutzt sein.

(3) Ihre Abmessungen miissen so grof3 sein, dass sie gut sichtbar sind; diese Voraussetzung gilt als
erfullt
1. bei Flaggen und Tafeln, wenn ihre Lénge und Breite mindestens 1 m (bei Kleinfahrzeugen 0,6 m)
betragt;
2. bei Wimpeln, wenn ihre Lange mindestens 1 m und ihre Breite an einer Seite mindestens 0,5 m
betragt.
Zylinder, Bille, Kegel und Doppelkegel

§ 40. (1) Die in dieser Verordnung vorgeschriebenen Zylinder, Bélle, Kegel und Doppelkegel diirfen
durch Einrichtungen ersetzt werden, die aus der Entfernung das gleiche Aussehen haben.

(2) Ihre Farben diirfen weder verblasst noch verschmutzt sein.
(3) Thre Abmessungen miissen so grof3 sein, dass sie gut gesehen werden konnen; diese Bedingung
gilt als erfiillt, wenn ihre Abmessungen mindestens betragen:
1. fiir Zylinder 0,80 m Héhe und 0,50 m Durchmesser;
2. fiir Balle 0,60 m Durchmesser;
3. fiir Kegel 0,60 m Hohe und 0,60 m Durchmesser der Grundfliche;
4. fiir Doppelkegel 0,80 m Hohe und 0,50 m Durchmesser der Grundfléche.

(4) Abweichend von den Bestimmungen des Abs.3 sind bei Kleinfahrzeugen geringere
Abmessungen zulissig, sofern sie so grof3 sind, dass sie gut gesehen werden kdnnen.

Verbotene Lichter und Zeichen

§ 41. (1) Es ist verboten, andere als die in dieser Verordnung vorgesehenen Lichter und Zeichen zu
gebrauchen, oder sie unter Umstinden zu gebrauchen, fiir die sie nicht in dieser Verordnung
vorgeschrieben oder zugelassen sind.

(2) Zur Verstindigung von Fahrzeugen untereinander und zwischen Fahrzeug und Land diirfen
jedoch auch andere Lichter und Zeichen verwendet werden, sofern dies zu keiner Verwechslung mit den
in dieser Verordnung vorgesehenen Lichtern und Zeichen fiithren kann.

Ersatzlichter

§42. (1) Wenn in dieser Verordnung vorgeschriebene Lichter ausfallen, miissen unverziiglich
Ersatzlichter gesetzt werden. Hierbei kann ein vorgeschriebenes starkes Licht durch ein helles Licht und
ein vorgeschriebenes helles Licht durch ein gewdhnliches Licht ersetzt werden. Die Lichter mit der
vorgeschriebenen Stirke sind so schnell wie moglich wieder zu setzen.

(2) Ist bei einem Fahrzeug mit Maschinenantrieb das unverziigliche Setzen von Ersatzlichtern nicht
mdglich, so muss an Stelle der Ersatzlichter ein von allen Seiten sichtbares weilles gewdhnliches Licht
gesetzt werden.

Verbotener Gebrauch von Leuchten, Scheinwerfern, Tafeln, Flaggen usw.

§43. (1) Es ist verboten, Leuchten oder Scheinwerfer sowie Tafeln, Flaggen und andere
Gegenstinde in einer Weise zu gebrauchen, dass sie mit den in dieser Verordnung vorgesehenen Lichtern
oder Zeichen verwechselt werden, deren Sichtbarkeit beeintrichtigen oder deren Erkennbarkeit
erschweren konnen.

(2) Es ist verboten, Leuchten oder Scheinwerfer in einer Weise zu gebrauchen, dass sie blenden und
dadurch die Schifffahrt oder den Verkehr an Land gefdhrden oder behindern.
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2. Abschnitt
Nacht- und Tagbezeichnung

2.A Bezeichnung wihrend der Fahrt

Bezeichnung einzeln fahrender Fahrzeuge mit Maschinenantrieb sowie von Schub- und
Koppelverbinden

§ 44. (1) Einzeln fahrende Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, Schub- und Koppelverbdande miissen
fithren:
Bei Nacht:

1. ein Topplicht, das auf dem Vorschiff auf der Langsachse in einer Hohe von mindestens 5 m
gesetzt ist; diese Hohe darf bis auf 4 m verringert werden, wenn die Liange des Fahrzeuges 40 m
nicht {iberschreitet; bei Verbénden ist das Topplicht auf dem vordersten Fahrzeug zu fiihren;

2. Seitenlichter, die in gleicher Hohe in einer Ebene senkrecht zur Langsachse des Fahrzeuges
gesetzt sind; sie miissen mindestens 1 m tiefer als das Topplicht und mindestens 1 m hinter
diesem an der breitesten Stelle des Fahrzeugs oder des Verbandes gesetzt sein; sie miissen
binnenbords derart abgeblendet werden, dass das griine Licht nicht von Backbord, das rote Licht
nicht von Steuerbord gesehen werden kann;

3. ein Hecklicht, das auf dem Hinterschiff auf der Langsachse des Fahrzeugs gesetzt ist; bei
Verbinden ist das Hecklicht auf dem am weitesten nach hinten ragenden Fahrzeug zu fiihren.

(2) Ein Fahrzeug mit Maschinenantrieb, dem voriibergehend ein Vorspann vorausfihrt, muss die
Lichter nach Abs. 1 beibehalten.

(3) Die Bestimmungen dieses Paragraphen gelten nicht fiir Kleinfahrzeuge und Fahren.
Bezeichnung der Schleppverbinde in Fahrt

§45. (1) Ein Fahrzeug mit Maschinenantriecb an der Spitze eines Schleppverbandes und ein
Vorspann, der ein anderes Fahrzeug mit Maschinenantrieb, einen Schub- oder Koppelverband schleppt,
miissen fithren:

Bei Nacht:

1. zwei Topplichter in einem Abstand von etwa 1 m iibereinander auf dem Vorschiff auf der
Liangsachse des Fahrzeugs; das obere Licht muss in einer Hohe von mindestens 5 m, das untere
Licht moglichst in einer Hohe von mindestens 1 m iiber den Seitenlichtern angebracht sein;

2. die Seitenlichter nach § 44 Abs. 1 Z 2;

3. ein gelbes statt eines weilen Hecklichts auf der Léangsachse des Fahrzeugs in ausreichender
Hohe, dass es vom Anhang, der dem Fahrzeug folgt, vom Fahrzeug mit Maschinenantrieb, oder
vom Schub- oder Koppelverband, dem das Fahrzeug als Vorspann voraus fihrt, gut gesehen
werden kann.

Bei Tag:

Einen gelben Zylinder, der oben und unten mit je einem schwarzen und je einem weilen Streifen,
letztere an den duleren Enden, eingefasst ist. Der Zylinder muss auf dem Vorschiff senkrecht und so hoch
gesetzt werden, dass er von allen Seiten sichtbar ist.

(2) Die geschleppten Fahrzeuge in einem Schleppverband nach Abs. 1 miissen fiihren:
Bei Nacht:

ein weiles helles von allen Seiten sichtbares Licht, das in einer Hohe von mindestens 5 m
angebracht ist.

Bei Tag:
einen gelben Ball an geeigneter Stelle und so hoch, dass er von allen Seiten sichtbar ist.

Wenn der Anhang des Verbandes eine Reihe von mehr als zwei lingsseits gekoppelten Fahrzeugen
enthilt, sind die Lichter oder die Bélle nur von den beiden dufleren Fahrzeugen zu fiihren.

Die Bezeichnungen aller geschleppten Fahrzeuge eines Verbandes sind so zu setzen, dass sie sich
moglichst in gleicher Hohe liber dem Wasserspiegel befinden.

(3) Das Fahrzeug oder die Fahrzeuge, die den letzten Anhang eines Schleppverbandes bilden,
miissen zusitzlich zur Bezeichnung nach Abs. 3 fiihren:

Bei Nacht:
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das Hecklicht nach § 44 Abs. 1 Z 3.

Bilden mehr als zwei ldngsseits gekoppelte Fahrzeuge den Schluss des Verbandes, miissen nur die
beiden duBeren Fahrzeuge diese Lichter fiihren. Bilden Kleinfahrzeuge den Schluss des Verbandes,
bleiben sie bei der Anwendung dieser Bestimmung unberiicksichtigt.

(4) Beim Durchfahren der Offnung einer festen oder einer geschlossenen beweglichen Briicke, eines
Wehres oder einer Schleuse diirfen die Fahrzeuge eines Schleppverbandes die Lichter nach den Abs. 1
Z 1, Abs. 2 und Abs. 3 in geringerer Hohe fiithren, damit die Durchfahrt ohne Schwierigkeit erfolgen
kann.

(5) Die Bestimmungen dieses Paragraphen gelten nicht fiir Kleinfahrzeuge, die ausschlieBlich
Kleinfahrzeuge schleppen, und nicht fiir geschleppte Kleinfahrzeuge.

Bezeichnung der Kleinfahrzeuge in Fahrt
§ 46. (1) Einzeln fahrende Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb miissen fiihren:

Bei Nacht:

1. ein Topplicht; dieses Licht muss auf der Langsachse des Kleinfahrzeugs mindestens 1 m héher
als die Seitenlichter gesetzt sein und kann hell statt stark sein;

2. Seitenlichter; diese Lichter konnen gewohnlich statt hell sein und miissen gesetzt werden
a) nach § 44 Abs. 1 Z 2 oder
b) nebeneinander oder in einer einzigen Leuchte am oder nahe am Bug auf der Langsachse;

3. das Hecklicht nach § 44 Abs. 1 Z 3; dieses Licht kann jedoch entfallen, wenn das Topplicht nach
lit. a durch ein weil3es, von allen Seiten sichtbares Licht ersetzt wird;

4. sofern Topplicht und Hecklicht nicht durch ein wei3es, von allen Seiten sichtbares Licht ersetzt
werden, darf das Topplicht abweichend von Z 1 in gleicher Hohe oder niedriger als die
Seitenlichter gefiihrt werden.

(2) Einzeln fahrende Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb mit einer Ldnge von weniger als 7 m
diirfen statt der Lichter nach Abs. 1 an geeigneter Stelle und in ausreichender Hohe ein weifles
gewohnliches, von allen Seiten sichtbares Licht fiithren.

(3) Schleppt ein Kleinfahrzeug ausschlieBlich Kleinfahrzeuge oder fiihrt es nur solche ldngsseits
gekuppelt mit, muss es die Lichter nach Abs. 1 fiithren.

(4) Geschleppte oder langsseits gekuppelt mitgefiihrte Kleinfahrzeuge miissen bei Nacht ein weiles
gewohnliches von allen Seiten sichtbares Licht fithren. Diese Bestimmung gilt nicht fiir Beiboote.

(5) Kleinfahrzeuge unter Segel miissen fiihren:
Bei Nacht:

Seitenlichter und ein Hecklicht, die Seitenlichter nebeneinander oder in einer einzigen Leuchte am
oder nahe am Bug auf der Langsachse des Kleinfahrzeuges und das Hecklicht auf dem Hinterschiff; diese
Lichter konnen gewohnliche Lichter sein; oder

Seitenlichter und ein Hecklicht in einer einzigen Leuchte an einer geeigneten Stelle im Topp oder am
oberen Teil des Mastes; dieses Licht kann ein gewohnliches Licht sein; oder

ein weilles gewohnliches, von allen Seiten sichtbares Licht, wenn es sich um Kleinfahrzeuge mit
einer Linge von weniger als 7 m handelt. Bei der Anndherung anderer Fahrzeuge miissen diese
Kleinfahrzeuge zusétzlich ein zweites weilles gewohnliches Licht zeigen.

(6) Einzeln weder mit Maschinenantrieb noch unter Segel fahrende Kleinfahrzeuge miissen bei der
Annidherung anderer Fahrzeuge zeigen:

Bei Nacht:
ein weiBes gewdhnliches, von allen Seiten sichtbares Licht.
Dieses Licht darf wéihrend der Fahrt auch dauernd gefiihrt werden.

(7) Beim Durchfahren der Offnung einer festen oder einer geschlossenen beweglichen Briicke, eines
Wehres oder einer Schleuse darf das Topplicht nach diesem Paragraphen in geringerer Hohe gefiihrt
werden, damit die Durchfahrt ohne Schwierigkeit erfolgen kann.

Zusitzliche Bezeichnung der Fahrzeuge in Fahrt bei Beforderung bestimmter gefihrlicher Giiter

§ 47. Fahrzeuge, die fiir die Versorgung von Fahrzeugen oder Schwimmkorpern mit Treibstoffen
und Betriebsstoffen im Rahmen einer Konzession gemdf § 77 Abs.1 Z 7 des Schifffahrtsgesetzes
bestimmt sind (§ 32 Abs. 2), in Fahrt miissen fiihren:
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Bei Nacht:
- ein blaues Licht;
Bei Tag:
- einen blauen Kegel mit der Spitze nach unten,
Diese Bezeichnungen miissen an einer geeigneten Stelle und so hoch gefiihrt werden, dass sie von

allen Seiten sichtbar sind; anstelle des blauen Kegels kann auch je ein blauer Kegel auf dem Vor- und
Hinterschiff in einer Hohe von mindestens 3 m gefiihrt werden.

Bezeichnung der Fahrgastschiffe

§ 48. Fahrgastschiffe miissen fiihren:
Bei Nacht:

- zusétzlich zu den Lichtern geméf § 44 ein griines helles, von allen Seiten sichtbares Licht

etwa 1 m iiber dem Topplicht.

Bei Tag:

- einen griinen Ball an geeigneter Stelle und so hoch, dass er von allen Seiten sichtbar ist.

Bezeichnung der Schwimmkorper und der schwimmenden Anlagen in Fahrt

§ 49. Schwimmkdrper und schwimmende Anlagen miissen fiihren:

Bei Nacht:

- weille helle, von allen Seiten sichtbare Lichter, in ausreichender Anzahl, um ihre Umrisse
kenntlich zu machen.

2.B Bezeichnung beim Stillliegen
Bezeichnung der Fahrzeuge beim Stillliegen
§ 50. (1) Beim Stillliegen miissen alle Fahrzeuge, ausgenommen Fahrzeuge nach § 53, fiihren:

Bei Nacht:

- ein weilles gewohnliches, von allen Seiten sichtbares Licht in einer Hohe von mindestens
3 m auf der Fahrwasserseite.
Anstelle dieses Lichtes konnen auch zwei von allen Seiten sichtbare weifle gewdhnliche Lichter
auf der Fahrwasserseite in gleicher Hohe auf dem Vor- und Hinterschiff gesetzt werden.

(2) Ein Kleinfahrzeug, ausgenommen Beiboote von Fahrzeugen, darf beim Stillliegen statt der bei
Nacht vorgeschriebenen Lichter nach Abs. 1 ein weilles gewdhnliches Licht an einer geeigneten Stelle
und so hoch fithren, dass es von allen Seiten sichtbar ist.

(3) Die Bezeichnung nach diesem Paragraphen ist nicht erforderlich, wenn

1. das Fahrzeug in einem Gewasserteil stillliegt, dessen Befahren voriibergehend nicht mdglich oder
verboten ist,

2. das Fahrzeug am Ufer stillliegt,

3. das Fahrzeug vollig zwischen nicht iiberfluteten Buhnen oder hinter einem nicht {iberfluteten
Léangswerk (Leitwerk) stillliegt,

4. das Fahrzeug am Ufer oder an einer schwimmenden Anlage festgemacht und vom Ufer oder der
schwimmenden Anlage aus hinreichend beleuchtet ist,

5. ein Kleinfahrzeug in einer Breite an einer schwimmenden Anlage festgemacht ist oder
6. Kleinfahrzeuge in Bojenfeldern oder Bojenzonen stillliegen.
Bezeichnung stillliegender Schwimmkoérper und schwimmender Anlagen
§ 51. (1) Schwimmkorper und schwimmende Anlagen miissen fiithren:

Bei Nacht:

- weille gewohnliche, von allen Seiten sichtbare Lichter in ausreichender Anzahl, um ihre
Umrisse im Fahrwasser kenntlich zu machen.

Diese Bezeichnung ist fiir Schwimmkorper und schwimmende Anlagen, die unter den in § 50
Abs. 3 angefiihrten Umsténden stillliegen, nicht erforderlich.

(2) Abs. 1 gilt nicht fiir Fahrzeuge und schwimmende Anlagen, die sich an einem Landungs- oder
Liegeplatz befinden.
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Bezeichnung der Netze und Ausleger von stillliegenden Fahrzeugen sowie anderer Fischereigeriite

§ 52. Netze und Ausleger von stillliegenden Fahrzeugen sowie Fischnetze, Reusen und andere
Fischereigerite, welche die Schifffahrt behindern kénnen, miissen mit gelben Bojen oder gelben Flaggen
in ausreichender Anzahl, um ihre Lage kenntlich zu machen, bezeichnet werden. Anstelle von Bojen
diirfen dhnliche Auftriebskdrper verwendet werden.

Bezeichnung schwimmender Gerite in Betrieb sowie festgefahrener oder gesunkener Fahrzeuge
§ 53. (1) Schwimmende Gerite in Betrieb und stillliegende Fahrzeuge, die Arbeiten, Peilungen oder
Messungen ausfiihren, miissen fiihren:
1. auf der oder den Seiten, an denen die Vorbeifahrt frei ist,
Bei Nacht:
- zwei griine gewohnliche Lichter oder zwei griine helle Lichter etwa 1 m libereinander
Bei Tag:
- zwei griine Doppelkegel, etwa 1 m tlibereinander,
und gegebenenfalls
2. auf der Seite, an der die Vorbeifahrt nicht frei ist,

Bei Nacht:
- ein rotes gewohnliches Licht oder ein rotes helles Licht in gleicher Hohe und von gleicher
Stérke wie das obere der beiden nach Z 1 gefiihrten griinen Lichter
Bei Tag:
- einen roten Ball in gleicher Hohe wie der obere der beiden nach Z 1 gefiihrten griinen
Doppelkegel,
oder, sofern diese Fahrzeuge gegen Wellenschlag zu schiitzen sind:
3. auf der oder den Seiten, an der oder denen die Vorbeifahrt frei ist,
Bei Nacht:
- ein rotes gewdhnliches Licht und ein weilles gewohnliches Licht oder ein rotes helles
Licht und ein weil3es helles Licht, das rote Licht etwa 1 m Uiber dem weil3en,
Bei Tag:
- eine Flagge, deren obere Hilfte rot und deren untere Hilfte weil} ist oder zwei Flaggen
libereinander, die obere rot und die untere weif3,
und gegebenenfalls
4. auf der Seite, an der die Vorbeifahrt nicht frei ist,
Bei Nacht:
- ein rotes Licht in gleicher Héhe und von gleicher Stirke wie das nach Z 3 gefiihrte rote
Licht,
Bei Tag:
- eine rote Flagge in gleicher Hohe wie die rot-weile Flagge oder die rote Flagge auf der
anderen Seite.
(2) Die Tagbezeichnung nach Abs. 1 Z 1 und 2 kann durch folgende Zeichen ersetzt werden:

1. auf der oder den Seiten, an denen die Vorbeifahrt frei ist, das Tafelzeichen E.1 ,,Erlaubnis der
Durchfahrt” (Anlage 3)

und gegebenenfalls
2. auf der Seite, an der die Vorbeifahrt nicht frei ist, das Tafelzeichen A.1 ,,Verbot der Durchfahrt”
(Anlage 3) in gleicher Hohe wie das Tafelzeichen nach Z 1.
(3) Die Bezeichnung nach Abs. 1 und 2 ist so hoch zu setzen, dass sie von allen Seiten sichtbar ist.
Die Flaggen diirfen durch Tafeln der gleichen Farbe ersetzt werden.

(4) Festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge miissen die Bezeichnung nach Abs. 1 Z 3 und 4 fiihren.
Lisst die Lage eines gesunkenen Fahrzeugs die Anbringung der Zeichen auf ihm nicht zu, miissen sie auf
Booten, Bojen oder in anderer Weise gesetzt werden. Die Bezeichnung kann unterbleiben, wenn durch
die Lage des Fahrzeugs eine Gefahrdung der Schifffahrt oder anderer Beniitzer des Gewdssers
ausgeschlossen werden kann.
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(5) Die zustandige Behorde kann von der Fithrung der Lichter nach Abs. 1 und 2, jeweils Z 1 und 2,
befreien.

Bezeichnung der Anker, die die Schifffahrt gefihrden kénnen

§54. (1) Wenn in den Féllen der §§ 50 und 51 bei Nacht die Anker von Fahrzeugen,
Schwimmkorpern und schwimmenden Anlagen so ausgeworfen sind, dass sie, ihre Trossen oder Ketten
die Schifffahrt gefdhrden konnen, muss das diesem Anker nichstgelegene Licht durch zwei weille
gewohnliche, von allen Seiten sichtbare Lichter ersetzt werden. Diese miissen in einem Abstand von etwa
1 m iibereinander gesetzt werden.

(2) Die Fahrzeuge, Schwimmkorper und schwimmenden Anlagen miissen jeden ihrer Anker, der die
Schifffahrt gefdhrden kann, bezeichnen durch:

Bei Nacht:

- einen Ddpper mit einem weillen gewdhnlichen, von allen Seiten sichtbaren Licht.
Bei Tag:

- einen gelben Dopper.

(3) Wenn Kabel- oder Ankerketten von schwimmenden Geréten die Schifffahrt gefihrden konnen,
miissen sie bezeichnet werden durch:

Bei Nacht:

- einen Dopper mit einem weilen gewdhnlichen, von allen Seiten sichtbaren Licht.
Bei Tag:

- einen gelben Ddpper.

3. Abschnitt
Besondere Zeichen
Zusitzliche Bezeichnung der Fahrzeuge des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes sowie der
Feuerloschboote und Fahrzeuge fiir Rettungszwecke

§ 55. (1) Wenn es die Ausiibung des Dienstes erfordert, diirfen Fahrzeuge des offentlichen
Sicherheitsdienstes fiihren:
Bei Nacht und Tag:
- Ein blaues gewdhnliches von allen Seiten sichtbares Funkellicht.

(2) Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz und Fahrzeuge der Wasserrettung im Einsatz diirfen fithren:

Bei Nacht und Tag:
- Ein rotes helles oder gewdhnliches von allen Seiten sichtbares Funkellicht.

Zusitzliche Bezeichnung der Fahrzeuge, die Arbeiten im Gewiésser durchfiihren

§ 56. In Fahrt befindliche Fahrzeuge, die im Gewisser Arbeiten, Peilungen oder Messungen
ausfiihren, diirfen zusétzlich zu der nach anderen Bestimmungen dieser Verordnung vorgeschriebenen
Bezeichnung fiihren:

Bei Nacht und Tag:

- Ein gelbes gewohnliches von allen Seiten sichtbares Funkellicht.
Diese Bezeichnung diirfen nur Fahrzeuge mit einer schriftlichen Erlaubnis der zustindigen Behorde
fithren.
Zusitzliche Bezeichnung zum Schutz gegen Wellenschlag

§ 57. (1) In Fahrt befindliche oder stilliegende Fahrzeuge, Schwimmkdrper und schwimmende
Anlagen, ausgenommen die in § 53 genannten, die gegen Wellenschlag vorbeifahrender Fahrzeuge oder
Schwimmkorper geschiitzt werden sollen, diirfen zusétzlich zu der nach anderen Bestimmungen dieser
Verordnung vorgeschriebenen Bezeichnung fiithren:

bei Nacht:

- ein rotes gewoOhnliches und ein weiles gewohnliches Licht oder ein rotes helles und ein
weilles helles Licht, das rote Licht etwa 1 m iiber dem weillen, an einer Stelle, an der
beide gut gesehen und nicht mit anderen Lichtern verwechselt werden kdnnen;

bei Tag:
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- eine Flagge, deren obere Hilfte rot und deren untere Halfte weil} ist, an einer geeigneten
Stelle und so hoch, dass sie von allen Seiten sichtbar ist. Die Flagge kann durch zwei
Flaggen iibereinander, die obere rot, die untere weil}, ersetzt werden. Die Flaggen kdnnen
durch Tafeln gleicher Farbe ersetzt werden.
(2) Die Bezeichnung nach Abs. 1 diirfen nur fiithren:

1. Fahrzeuge, Schwimmké&rper und schwimmende Anlagen, die schwer beschddigt sind oder die
sich an Rettungsarbeiten beteiligen, sowie mandvrierunféahige Fahrzeuge;

2. Fahrzeuge, Schwimmkorper und schwimmende Anlagen mit schriftlicher Erlaubnis der
zustdndigen Behorde.

Die Bestimmungen des § 53 bleiben unberiihrt.
Notzeichen
§ 58. (1) Ein in Not befindliches Fahrzeug, das Hilfe herbeirufen will, kann zeigen:
1. eine Flagge oder einen sonstigen geeigneten Gegenstand, der im Kreis geschwenkt wird,
2. ein Licht, das im Kreis geschwenkt wird;
3. eine Flagge iiber oder unter einem Ball oder ballihnlichen Gegenstand;
4. Raketen oder Leuchtkugeln mit roten Sternen in kurzen Zwischenrdumen;
5. ein Lichtzeichen, zusammengesetzt aus den Morsezeichen ...---... (SOS);
6. ein Flammensignal durch Abbrennen von Teer, Ol oder dhnlichem;
7. rote Fallschirm-Leuchtraketen oder rote Handfackeln;
8. langsames und wiederholtes Heben und Senken der seitlich ausgestreckten Arme.
(2) Diese Zeichen ersetzen oder ergénzen die Schallzeichen nach § 67.
Verbot, das Fahrzeug zu betreten
§ 59. (1) Sofern es an Bord nicht beruflich tiatigen Personen durch geltende Vorschriften verboten ist,
das Fahrzeug zu betreten, muss dieses Verbot angezeigt werden durch:

- runde weille Tafeln mit rotem Rand, rotem Schrigstrich und einem schwarzen Sinnbild
einer abweisenden Hand.
Die Tafeln sind je nach Bedarf an Bord oder am Laufsteg aufzustellen. Abweichend von § 39 Abs. 3
muss ihr Durchmesser etwa 0,60 m betragen.

(2) Die Tafeln miissen erforderlichenfalls so beleuchtet werden, dass sie bei Nacht deutlich sichtbar
sind.

Verbot, an Bord zu rauchen und offenes Licht oder Feuer zu verwenden
§ 60. (1) Sofern es verboten ist, an Bord
1. zu rauchen
2. offenes Licht oder Feuer zu verwenden,
muss dieses Verbot angezeigt werden durch:

- runde weile Tafeln mit rotem Rand und rotem Schrégstrich, auf denen ein brennendes
Streichholz abgebildet ist.

Die Tafeln sind je nach Bedarf an Bord oder am Laufsteg aufzustellen. Abweichend von § 39 Abs. 3
muss ihr Durchmesser etwa 0,60 m betragen.

(2) Die Tafeln miissen erforderlichenfalls so beleuchtet werden, dass sie bei Nacht an beiden Seiten
des Fahrzeugs deutlich sichtbar sind.

Zusitzliche Bezeichnung der Fahrzeuge, von denen aus gefischt wird

§ 61. (1) Fahrzeuge, die fiir die gewerbsméBige Ausiibung eines Fischereirechtes zugelassen sind,
diirfen beim Fang zusétzlich zur Bezeichnung gemiB § 46 fiihren:

Bei Nacht:

- ein weilles gewohnliches, von allen Seiten sichtbares Licht iiber dem Topplicht gemal3
§ 46 Abs. 1 Z 1 bzw. dem Licht gemal § 46 Abs. 2.

Bei Tag:
- einen weillen Ball, der mindestens 1 m iiber dem Schiffskdrper angebracht ist.

(2) Fahrzeuge, von denen aus mit der Schleppangel gefischt wird, miissen eine weifle Flagge fiihren.
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Zusitzliche Bezeichnung der Fahrzeuge beim Einsatz von Tauchern
§ 62. (1) Fahrzeuge, die fiir den Einsatz von Tauchern verwendet werden, miissen zusétzlich zu ihrer
Bezeichnung auf Grund anderer Bestimmungen dieser Verordnung fithren:

- eine mindestens 1 m, bei Kleinfahrzeugen mindestens 0,6 m, hohe starre Nachbildung des
Buchstabensignals “A” des Internationalen Signalbuches (Doppelstander, dessen eine
Halfte weil3 und die andere blau ist) an geeigneter Stelle und so hoch, dass sie bei Tag und
bei Nacht von allen Seiten sichtbar ist.

(2) Die Bezeichnung gemifl Abs. 1 ist fiir Fahrzeuge der Feuerwehr und flir Fahrzeuge der
Wasserrettung nicht erforderlich, wenn sie das rote Funkellicht geméB § 55 Abs. 2 fithren.

4. Kapitel
Schallzeichen und Sprechfunk

Allgemeines

§ 63. (1) Soweit in dieser Verordnung oder in anderen anwendbaren Bestimmungen andere
Schallzeichen als Glockenschldge vorgesehen sind, miissen sie wie folgt gegeben werden:

1. auf Fahrzeugen mit Maschinenantrieb, ausgenommen bestimmte Kleinfahrzeuge, die keine
Radaranlage besitzen, mittels mechanisch betriebener Schallgerdte, die geniigend hoch
angebracht sind, damit sich der Schall nach vorne und mdglichst auch nach hinten frei ausbreiten
kann; die von diesen Schallgerdten erzeugten Schallzeichen miissen den Bestimmungen der
Anlage 2, Abschnitt I entsprechen;

2. auf Fahrzeugen ohne Maschinenantrieb und auf Kleinfahrzeugen mit Maschinenantrieb, die nicht
tiber ein mechanisch betriebenes Schallgerdt verfiigen, mittels einer geeigneten Hupe oder eines
geeigneten Horns; diese Zeichen miissen den Bestimmungen der Anlage 2, Abschnitt I, Z 1 lit. b
und Z 2 lit. b entsprechen.

(2) Bei einem Verband sind die vorgeschriebenen Schallzeichen nur von dem Fahrzeug zu geben,
auf dem sich der Schiffsfiihrer des Verbandes befindet. Dies gilt nur, soweit nichts anderes ausdriicklich
bestimmt ist.

(3) Eine Gruppe von Glockenschldgen muss etwa vier Sekunden dauern. Sie kann durch wiederholte
Schldge von Metall auf Metall von gleicher Dauer ersetzt werden.

Gebrauch der Schallzeichen

§ 64. (1) Jedes Fahrzeug, ausgenommen Kleinfahrzeuge nach Abs. 2, muss erforderlichenfalls die
Zeichen nach Anlage 2, Abschnitt IIT dieser Verordnung geben.

(2) Einzeln fahrende Kleinfahrzeuge oder Kleinfahrzeuge, die ausschlieBlich Kleinfahrzeuge
schleppen oder liangsseits gekuppelt mitfithren, konnen erforderlichenfalls die allgemeinen Zeichen nach
Anlage 2, Abschnitt I1I Titel A geben.

Schallzeichen von Hifen und Liegeplitzen

§ 65. Bei beschrinkten Sichtverhiltnissen diirfen von Hifen und Liegeplitzen aus folgende
Schallzeichen gegeben werden:

1. zwei kurze Tone, dreimal in der Minute, oder
2. anhaltendes Liuten mit einer Glocke.

Verbotene Schallzeichen

§ 66. (1) Es ist verboten, andere als die in dieser Verordnung vorgesehenen Schallzeichen zu
gebrauchen oder sie unter Umstdnden zu gebrauchen, fiir die sie durch diese Verordnung nicht
vorgeschrieben oder zugelassen sind.

(2) Zur Verstindigung von Fahrzeug zu Fahrzeug und zwischen Fahrzeug und Land diirfen auch
andere Schallzeichen verwendet werden, sofern dies zu keiner Verwechslung mit den in dieser
Verordnung vorgesehenen Schallzeichen flihren kann.

Notzeichen

§ 67. (1) Ein Fahrzeug, das Hilfe durch Schallzeichen herbeirufen will, kann entweder mit der
Glocke lauten oder lange Tone wiederholt abgeben.

(2) Diese Schallzeichen ersetzen oder ergénzen die Sichtzeichen nach § 58.
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Sprechfunk

§ 68. Wenn an Bord von Fahrzeugen freiwillig Sprechfunkanlagen mitgefithrt werden, sind die
diesbeziiglichen fernmelderechtlichen Vorschriften einzuhalten.

5. Kapitel
Schifffahrtszeichen und Bezeichnung der Gewiisser

Schifffahrtszeichen

§ 69. (1) Anlage3 dieser Verordnung enthdlt die Schifffahrtszeichen fiir Verbote, Gebote,
Beschriankungen, Empfehlungen und Hinweise sowie die Zusatzzeichen, die von der zustéindigen Behorde
zur Gewdhrleistung der Sicherheit und des ordnungsgemifBen Ablaufs der Schifffahrt (Leichtigkeit)
angebracht werden. Gleichzeitig ist dort die Bedeutung dieser Zeichen angegeben.

(2) Die Besatzung hat die Anordnungen zu befolgen sowie auf die Empfehlungen und Hinweise zu
achten, die ihr durch die auf dem Gewésser oder an ihren Ufern angebrachten Zeichen nach Abs. 1 erteilt
werden. Andere Bestimmungen dieser Verordnung sowie anderer anwendbarer Vorschriften
einschlieBlich besonderer Anweisungen in Einzelfdllen nach § 20 bleiben unberiihrt.

(3) Sind Schifffahrtszeichen so aufgestellt, dass sie nur in einer bestimmten Verkehrsrichtung
sichtbar sind, so gelten die durch sie kundgemachten Verordnungen nur in dieser Richtung.

Bezeichnung von Hafeneinfahrten und Liegeplitzen

§ 70. (1) Die Einfahrten offentlicher Hafen sind bei Nacht und beschrinkten Sichtverhdltnissen
durch ein griines Licht auf dem rechten Molenkopf und ein rotes Licht auf dem linken Molenkopf, jeweils
vom einfahrenden Fahrzeug aus gesehen, zu bezeichnen. Zusitzlich darf ein gelbes Ansteuerungslicht
angebracht werden.

(2) Liegeplétze fiir die Fahrgastschiffahrt auBerhalb der Héfen sind bei Nacht und beschrinkten
Sichtverhéltnissen wihrend der Betriebszeiten mit einem roten und einem darunter gesetzten griinen Licht
zu bezeichnen. Zusatzlich darf ein gelbes Ansteuerungslicht angebracht werden.

(3) Andere Hifen und Liegepldtze dirfen mit Zustimmung der Behorde gemil Abs. 1 und 2
bezeichnet werden.

(4) Die Sichtweite des Ansteuerungslichtes muss in dunkler Nacht bei klarer Luft etwa 1 km, die der
anderen Lichter etwa 3 km betragen.

(5) Die in den Abs. 1 und 2 genannten Lichter, ausgenommen das gelbe Ansteuerungslicht, diirfen
auch Funkellichter sein.

Bezeichnung von Gefahrenstellen und von Zonen, die besonderen Zwecken gewidmet sind

§ 71. (1) Untiefen und Schifffahrtshindernisse sind nach MalBlgabe der in Anlage 4, Abschnitt I,
angegebenen Randbedingungen mit einem roten, auf der Spitze stehenden Kegel zu kennzeichnen
(Anlage 4, Abschnitt I, Z 1).

(2) Start- und Landegassen fiir den Wassersport sind mit gelben Bojen zu kennzeichnen. Die Bojen,
die das wasserseitige Ende einer Start- und Landegasse markieren, miissen einen um 20 c¢cm groferen
Durchmesser aufweisen als die {ibrigen Bojen. Der Betrieb von Start- und Landegassen ist durch einen
am landseitigen Ende in einer Hohe von mindestens 3 m angebrachten gelben Ball mit einem
Durchmesser von mindestens 1 m anzuzeigen (Anlage 4, Abschnitt III, Z 1).

(3) Zonen, die dem Baden und Schwimmen vorbehalten sind, sind mit gelben Bojen zu
kennzeichnen (Anlage 4, Abschnitt I1I, Z 2).

(4) Gesperrte Wasserflichen sind am Ufer mit Schifffahrtszeichen A.1 gemd Anlage 3 mit
Zusatzzeichen (Anlage 3, Abschnitt I, Z 2) zu kennzeichnen. Die Bezeichnung kann durch gelbe Bojen
erginzt werden (Anlage 4, Abschnitt 111, Z 3).

(5) Soll im Bereich von Hafeneinfahrten, Umschlaganlagen, Anlegestellen fiir Fahrgastschiffe und
Féhren sowie Schiffswerften der gemidfl § 100 vorgeschriebene Mindestabstand fiir das Baden,
Schwimmen und Sporttauchen unterschritten werden, ist die uferseitige Begrenzung des
Zufahrtsbereiches mit roten Bojen zu kennzeichnen (Anlage 4, Abschnitt I11, Z 4).

(6) Anzahl und Lage von Bojen gemill Abs. 2 bis 5 sind so zu wihlen, dass die Begrenzung der
Zonen bzw. Bereiche dadurch ausreichend kenntlich gemacht wird.
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6. Kapitel
Fahrregeln

1. Abschnitt
Allgemeines

Begriffsbestimmungen

§ 72. Im Sinne dieses Kapitels gelten als:

1. ,Begegnen*: wenn zwei Fahrzeuge direkt entgegengesetzte oder fast entgegengesetzte Kurse
fahren;

2.,,Uberholen*: wenn ein Fahrzeug (Uberholender) sich einem anderen in Fahrt befindlichen
Fahrzeug (Vorausfahrender) in einem Winkel von mehr als 22,5° hinter der Querlinie des
letzteren ndhert und an ihm vorbeiféhrt;

3., Kreuzen*: wenn sich zwei Fahrzeuge einander in anderer als in den lit. a und b genannter
Weise néhern.
Allgemeine Verhaltensregeln

§ 73. Der Schiffsfiihrer hat jedes Manover, das bei Anwendung der Fahrregeln erforderlich wird,
deutlich erkennbar und rechtzeitig auszufiihren.

Fahrgeschwindigkeit

§ 74. Der Schiffsfiihrer hat die Fahrgeschwindigkeit so einzurichten, dass er jederzeit in der Lage ist,
seinen Verpflichtungen im Verkehr nachzukommen; eine Geschwindigkeit von 50 km/h bei Tag und von
25 km/h bei Nacht darf jedoch nicht iiberschritten werden.

Kleinfahrzeuge: allgemeine Vorschriften

§ 75. (1) In diesem Kapitel bedeutet der Begriff ,,Kleinfahrzeuge™ einzeln fahrende Kleinfahrzeuge
sowie Verbénde, die ausschlieBlich aus Kleinfahrzeugen bestehen.

(2) Sofern Bestimmungen dieses Kapitels vorsehen, dass eine Fahrregel nicht fiir Kleinfahrzeuge
gegeniiber anderen Fahrzeugen gilt, miissen diese Kleinfahrzeuge allen anderen Fahrzeugen, den fiir
deren Kurs und zum Mandvrieren notwendigen Raum lassen. Sie konnen nicht verlangen, dass diese
ihnen ausweichen.

2. Abschnitt
Begegnen, Kreuzen und Uberholen

Allgemeine Grundsitze

§76. (1) Das Begegnen oder Uberholen ist nur gestattet, wenn das Fahrwasser unter
Beriicksichtigung aller ortlichen Umstinde und des iibrigen Verkehrs hinreichenden Raum fiir die
Vorbeifahrt gewéhrt.

(2) Fahrzeuge oder Schwimmkdrper, deren Kurse jede Gefahr eines Zusammenstof3es ausschlieen,
dirfen ihren Kurs oder ihre Geschwindigkeit nicht in einer Weise dndern, die die Gefahr eines
Zusammenstof3es herbeifiihren konnte.

(3) Wenn der Schiffsfiihrer die Gefahr einer Kollision erkennt, muss er ,eine Folge sehr kurzer
Tone* geben.

Kreuzen

§ 77. (1) Kreuzen sich die Kurse zweier Fahrzeuge so, dass die Gefahr eines ZusammenstoBes
besteht, muss das Fahrzeug, das das andere Fahrzeug an Steuerbord hat, diesem ausweichen und, wenn es
die Umstdnde erlauben, ein Kreuzen des Kurses vor diesem Fahrzeug vermeiden. Jedoch muss das
Fahrzeug, das den Gewdsserrand an seiner Steuerbordseite hat und diesem folgt, den Kurs beibehalten.
Dies gilt nicht fiir Kleinfahrzeuge gegeniiber Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge sind.

(2) Abs. 1 gilt nicht in den Fallen der §§ 82 (Wenden) und 83 (Ein- und Ausfahrt aus
Nebengewissern; Liegeplétze).
(3) Kreuzen sich die Kurse zweier Kleinfahrzeuge unterschiedlicher Antriebsarten so, dass die
Gefahr eines Zusammenstof3es besteht, miissen abweichend von Abs. 1
1. Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb allen anderen Kleinfahrzeugen und
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2. Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb, die nicht unter Segel fahren, den unter Segel fahrenden
Kleinfahrzeugen

ausweichen.

Jedoch muss ein Kleinfahrzeug, das den Gewdsserrand an seiner Steuerbordseite hat und diesem
folgt, seinen Kurs beibehalten; dies gilt nicht fiir Kleinfahrzeuge gegeniiber Fahrzeugen, die nicht
Kleinfahrzeuge sind.

(4) Kreuzen sich die Kurse zweier unter Segel fahrender Fahrzeuge so, dass die Gefahr eines
Zusammenstof3es besteht, miissen sie abweichend von Abs. 1 einander wie folgt ausweichen:

1. wenn die Fahrzeuge den Wind nicht von derselben Seite haben, muss das Fahrzeug, das den
Wind von Backbord hat, dem anderen ausweichen;

2. wenn die Fahrzeuge den Wind von derselben Seite haben, muss das luvseitige dem leeseitigen
Fahrzeug ausweichen;

3. wenn ein Fahrzeug, das den Wind von Backbord hat, ein anderes Fahrzeug in Luv sichtet und
nicht mit Sicherheit feststellen kann, ob dieses andere Fahrzeug den Wind von Backbord oder
von Steuerbord hat, muss es dem anderen ausweichen;

Jedoch muss ein Fahrzeug, das den Gewésserrand an seiner Steuerbordseite hat und diesem folgt,
seinen Kurs beibehalten.

Begegnen

§ 78. (1) Begegnen zwei Fahrzeuge einander so, dass die Gefahr eines Zusammenstosses besteht,
muss jedes Fahrzeug nach Steuerbord ausweichen, damit sie einander an der Backbordseite passieren.

(2) Auf flieBenden Gewdssern miissen die Bergfahrer beim Begegnen unter Beriicksichtigung der
ortlichen Umstidnde und des iibrigen Verkehrs den Talfahrern einen geeigneten Weg frei lassen.

(3) Abweichend von Abs.1 kann der Schiffsfiihrer in Ausnahmefillen verlangen, dass die
Vorbeifahrt Steuerbord an Steuerbord erfolgt, wenn er sich vergewissert hat, dass dies ohne Gefahr
moglich ist. In diesem Fall sind zwei kurze Tone zu geben. Das entgegenkommende Fahrzeug hat
gleichfalls zwei kurze Tone zu geben und an Steuerbord den erforderlichen Raum zu lassen.

(4) Die Z 1 bis 3 gelten nicht fiir Kleinfahrzeuge gegeniiber Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge
sind, und nicht fiir das Begegnen von Kleinfahrzeugen untereinander.

(5) Wenn zwei Kleinfahrzeuge einander begegnen und die Gefahr einer Kollision bestehen konnte,
muss jedes Fahrzeug nach Steuerbord ausweichen, um an der Backbordseite des anderen vorbeizufahren.

Begegnen im engen Fahrwasser

§ 79. (1) An Engstellen, insbesondere in unmittelbarer Nédhe von Briicken oder unter diesen, ist das
Begegnen und Uberholen nur dann gestattet, wenn das Fahrwasser hinreichenden Raum fiir die
gleichzeitige Durchfahrt gewédhrt. Wenn es die Sicherheit des Verkehrs erfordert, ist die Anndherung an
eine Briicke rechtzeitig durch einen langen Ton anzukiindigen.

(2) Reicht beim Begegnen auf flieBenden Gewissern, insbesondere im Bereich von Briicken, der
Raum zur gefahrlosen Vorbeifahrt nicht aus, so hat das zu Berg fahrende Fahrzeug unterhalb der
Engstelle die Vorbeifahrt des zu Tal fahrenden Fahrzeuges abzuwarten. Ist das Begegnen an einer
Engstelle unvermeidlich, miissen die Schiffsfiihrer alle moglichen MalBnahmen treffen, damit das
Begegnen an einer Stelle und unter Bedingungen stattfindet, die eine moglichst geringe Gefahr in sich
schlieflen.

Durch Schifffahrtszeichen verbotenes Begegnen
§ 80. (1) Bei der Anndherung an Strecken, die durch das Zeichen A.4 (Anlage 3) gekennzeichnet
sind, gilt Folgendes:

1. auf flieBenden Gewissern miissen die Bergfahrer bei der Anndherung von Talfahrern anhalten,
bis die Talfahrer die Fahrwasserenge durchfahren haben;

2. auf anderen Gewdssern gelten die entsprechenden Bestimmungen des § 79.
(2) Wenn die zustindigen Behorden auf einer bestimmten Strecke das Begegnen dadurch
ausschlieBen, dass sie die Durchfahrt jeweils nur in einer Richtung gestatten, wird
1. das Verbot der Durchfahrt durch ein allgemeines Verbotszeichen A.1 (Anlage 3),
2. die Erlaubnis der Durchfahrt durch ein allgemeines Durchfahrtszeichen E.1 (Anlage 3)
angezeigt.
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Uberholen: Allgemeine Bestimmungen

§ 81. (1) Das Uberholen ist nur gestattet, nachdem sich der Uberholende vergewissert hat, dass
dieses Mandver ohne Gefahr ausgefiihrt werden kann.

(2) Das vorausfahrende Fahrzeug muss das Uberholen, soweit dies notwendig und moglich ist,
erleichtern. Es muss erforderlichenfalls seine Geschwindigkeit vermindern, damit das Uberholmandver
gefahrlos und so schnell ausgefiihrt werden kann, dass der iibrige Verkehr nicht behindert wird.

Dies gilt nicht, wenn ein Kleinfahrzeug ein Fahrzeug iiberholt, das nicht Kleinfahrzeug ist.

(3) Grundsitzlich muss das iiberholende Fahrzeug an Backbord des vorausfahrenden Fahrzeugs
vorbeifahren. Ist das Fahrwasser hinreichend breit, kann das iiberholende das vorausfahrende Fahrzeug
auch an Steuerbord iiberholen.

(4) Beim Uberholen zweier unter Segel fahrender Fahrzeuge muss das iiberholende Fahrzeug
grundsétzlich an der Seite vorbeifahren, von der das vorausfahrende Fahrzeug den Wind hat.

3. Abschnitt
Weitere Regeln fiir die Fahrt

Wenden

§ 82. (1) Fahrzeuge diirfen nur wenden, nachdem sie sich vergewissert haben, dass der iibrige
Verkehr dies ohne Gefahr zuldsst und andere Fahrzeuge nicht gezwungen werden, unvermittelt ihren
Kurs oder ihre Geschwindigkeit zu dndern.

(2) Auf Strecken, die durch das Verbotszeichen A.8 (Anlage 3) gekennzeichnet sind, ist das Wenden
verboten. Sind jedoch Strecken durch das Hinweiszeichen E.8 (Anlage 3) gekennzeichnet, wird dem
Schiffsfiihrer empfohlen, dort zu wenden, wobei dieser Paragraph zu beachten ist.

Einfahrt in und Ausfahrt aus Héifen und Nebengewissern; Liegeplitze

§ 83. (1) Fahrzeuge bzw. Schwimmkodrper diirfen nur in einen Hafen oder ein Nebengewisser
einfahren oder aus ihm ausfahren, wenn dies ohne Gefahrdung oder Behinderung anderer Fahrzeuge bzw.
Schwimmkorper erfolgen kann.

(2) Fahrzeuge, die aus einem Hafen oder einem Nebengewdsser ausfahren, haben Vorrang
gegeniiber den einfahrenden. Sie miissen das Ausfahren rechtzeitig vorher durch Abgabe eines langen
Tones ankiindigen; davon kann abgesehen werden, wenn eine Gefdhrdung anderer Fahrzeuge nicht zu
befiirchten ist.

(3) Fahrgastschiffe, die den griinen Ball fithren, und Fahrzeuge, die bei Not oder bei stiirmischem
Wind oder hohem Wellengang im Hafen Schutz suchen miissen, haben vor allen anderen Fahrzeugen,
ausgenommen Fahrzeuge gemill § 94 Abs. 1 Z 1 und 2 (6ffentlicher Sicherheitsdienst bzw. Feuerwehr
oder Wasserrettung im Einsatz), Vorrang, wenn sie das Einfahren rechtzeitig vorher durch Abgabe von
drei langen Tonen ankiindigen. Beim Zusammentreffen von Fahrgastschiffen, die den griinen Ball fiihren,
hat das ausfahrende Vorrang.

(4) Fahrzeuge bzw. Schwimmk®orper, die nicht in den Hafen einfahren wollen, diirfen sich in dem fiir
das Ein- oder Ausfahren erforderlichen Bereich vor der Hafeneinfahrt nicht authalten.

(5) Fahrzeuge und Schwimmkorper haben die von den Fahrgastschiffen regelmdBig beniitzten
Bereiche der Anlegestellen und in der Nihe dieser Anlegestellen den iiblichen Kurs der Fahrgastschiffe
freizuhalten.

Fahrt auf gleicher Hohe und Verbot der Anniherung an Fahrzeuge

§ 84. (1) Fahrzeuge diirfen auf gleicher Hohe nur fahren, wo es der verfiigbare Raum ohne Stérung
oder Gefahrdung der Schifffahrt gestattet.

(2) Das Anlegen oder Anhdngen an ein Fahrzeug oder einen Schwimmkoérper in Fahrt sowie das
Mitfahren im Sogwasser ohne ausdriickliche Erlaubnis des Schiffsfihrers sind verboten. § 21
(Uberwachung) bleibt unbertihrt.

(3) Wasserschifahrer bzw. -fahrerinnen und Personen, die Wassersport ohne Fahrzeug ausiiben,
miissen von Fahrzeugen und Schwimmkoérpern in Fahrt und von schwimmenden Gerédten in Betrieb
ausreichend Abstand halten.

Verbot des Schleifenlassens von Ankern, Trossen oder Ketten

§ 85. (1) Es ist verboten, Anker, Trossen oder Ketten schleifen zu lassen.
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(2) Dieses Verbot gilt nicht fiir kleine Bewegungen auf Liegestellen und nicht fiir das Mandvrieren;
es gilt jedoch fiir derartige Bewegungen und das Manovrieren auf Strecken, die nach § 104 Abs. 1 Z 2
durch das Verbotszeichen A.6 (Anlage 3) gekennzeichnet sind.

(3) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht auf Strecken, die nach § 104 Abs. 2 durch das Hinweiszeichen
E.6 (Anlage 3) gekennzeichnet sind.

Vermeidung von Wellenschlag

§ 86. (1) Fahrzeuge miissen ihre Geschwindigkeit so einrichten, dass Wellenschlag oder
Sogwirkungen, die Schéden an stillliegenden oder in Fahrt befindlichen Fahrzeugen oder an Anlagen
verursachen konnen, vermieden werden. Insbesondere miissen sie ihre Geschwindigkeit rechtzeitig
vermindern, jedoch nicht unter das MaB, das zu ihrer sicheren Steuerung notwendig ist:

1. vor Hafenmiindungen;

2. in der Néhe von Fahrzeugen, die am Ufer oder an Landebriicken festgemacht sind oder die laden
oder 16schen;

3. in der Ndhe von Fahrzeugen, die auf den iiblichen Liegestellen stillliegen;
4. in der Nihe nicht frei fahrender Fahren;

5. auf von den zustdndigen Behorden gekennzeichneten Strecken; diese Strecken kdnnen durch ein
Tafelzeichen A.9 (Anlage 3) gekennzeichnet sein.

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen des § 6 (Allgemeine Sorgfaltspflicht) besteht die Verpflichtung
zur Vermeidung {iberméfigen Wellenschlages und iibermidBiger Sogwirkung nicht gegeniiber
schwimmenden Anlagen, die keine Fahranlagen sind.

(3) Gegeniiber Kleinfahrzeugen besteht die Verpflichtung nach Abs. 1 Z 2 und 3 nicht; § 6 bleibt
unberiihrt.

(4) Beim Vorbeifahren an Fahrzeugen, die die Signale nach § 53 Abs. 1 Z 3 fiihren, oder beim
Vorbeifahren an Fahrzeugen, Schwimmkorpern oder schwimmenden Anlagen, die die Signale nach § 57
Abs. 1 fiihren, miissen andere Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit, wie in Z 1 vorgeschrieben, vermindern.
Sie haben aulerdem einen moglichst weiten Abstand zu halten.

(5) Auf Antrag des bzw. der Verfligungsberechtigten kann fiir ein Fahrzeug, das wegen seines
Zustandes oder seiner Verwendung eines besonderen Schutzes vor iibermidBigem Wellenschlag oder
iibermédBiger Sogwirkung bedarf (z. B. Taucherarbeiten, Bohrungen in der Stromsohle), mit Bescheid die
Erlaubnis zum Fiihren der Zeichen gemél § 57 erteilt werden; diese Erlaubnis ist bei Inanspruchnahme
des Schutzes an Bord mitzufiihren.

Verbinde

§ 87. (1) Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, die einen Verband fortbewegen, miissen iiber eine
ausreichende Antriebsleistung verfiigen, um die gute Mandovrierfahigkeit des Verbandes zu gewéhrleisten.

(2) Schiebende Fahrzeuge von Schubverbianden miissen den Verband rechtzeitig anhalten und ihn
dabei gut mandvrierfihig halten konnen. Auf FlieBgewéssern muss dies ohne aufzudrehen moglich sein.

(3) Fahrzeuge mit Maschinenantrieb diirfen, ausgenommen zur Rettung oder Hilfeleistung fiir ein
Fahrzeug in Not, nicht zum Schleppen, Schieben oder Fortbewegen eines Koppelverbandes verwendet
werden, wenn eine solche Verwendung nicht im Schiffszeugnis erlaubt ist. Fahrzeuge mit
Maschinenantrieb, die andere Fahrzeuge schleppen, schieben oder gekuppelt mitfiihren, diirfen diese
beim Festmachen oder Ankern nicht verlassen, ehe das Fahrwasser frei gemacht ist und sich der Fiihrer
des Verbandes vergewissert hat, dass sie sich in Sicherheit befinden.

(4) Schubverbande diirfen nicht schleppen.

(5) Fahrzeuge mit Ruderanlage diirfen, ausgenommen zum Verholen, in Verbdnden nur so
mitgefiihrt werden, dass ihr Bug zur Spitze des Verbandes zeigt.

(6) Der Einsatz von Schub- und Koppelverbanden, die mehr als ein Fahrzeug mit Maschinenantrieb
gemal § 3 Abs. 1 Z 2 enthalten, ist nur zuldssig, wenn die Fahrzeuge mit Maschinenantrieb ausdriicklich
dafiir zugelassen sind.

Vorbeifahrt an schwimmenden Geriten in Betrieb, an festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeugen
sowie an Fahrzeugen, die bestimmte gefihrliche Giiter befordern

§ 88. (1) Es ist verboten, an den im § 53 genannten Fahrzeugen an der Seite vorbeizufahren, an der
sie das rote Licht oder rote Lichter nach § 53 Abs. 1 Z2 und 4 oder die Tafel mit dem Zeichen A.1
(Anlage 3), den roten Ball oder die rote Flagge nach § 53 Abs. 1 Z 2 und 4 fiihren.

www.ris.bka.gv.at



BGBI. II - Ausgegeben am 15. April 2013 - Nr. 98 32 von 40

(2) Bei der Vorbeifahrt an Fahrzeugen, die das blaue Licht oder den blauen Kegel gemill § 47
fithren, ist ein Mindestabstand von 50 m einzuhalten. Ist dies aufgrund der ortlichen Verhiltnisse nicht
mdglich, muss der groBtmogliche Abstand eingehalten werden.

4. Abschnitt
Fihren

Vorschriften fiir Fihren

§ 89. (1) Féhren diirfen das Gewdsser nur iiberqueren, wenn sie sich vergewissert haben, dass der
iibrige Verkehr eine gefahrlose Uberfahrt zuldsst und andere Fahrzeuge nicht gezwungen werden,
unvermittelt ihren Kurs oder ihre Geschwindigkeit zu d&ndern.

(2) Fiir nicht frei fahrende Fahren gilt zusétzlich:

1. solange eine Fahre nicht in Betrieb ist, muss sie den Liegeplatz einnehmen, den ihr die
zustdndige Behorde zugewiesen hat; ist ihr ein Liegeplatz nicht zugewiesen, so muss sie so
liegen, dass das Fahrwasser frei bleibt;

2.wenn das Léngsseil einer Fahre das Fahrwasser sperren kann, darf die Fahre auf der
Fahrwasserseite, die der Verankerung des Seils gegeniiberliegt, nur so lange stillliegen, wie dies
zum Ein- und Ausladen unbedingt erforderlich ist; wihrend dieser Zeit konnen ndher kommende
Fahrzeuge von der Fidhre das Freimachen des Fahrwassers verlangen, indem sie rechtzeitig
,einen langen Ton” geben.

3. die Fahre darf sich nicht langer im Fahrwasser authalten, als der Betrieb es erfordert.

5. Abschnitt
Durchfahren von Briicken

Durchfahren von Briicken: Allgemeines

§ 90. (1) Ist in einer Briickendffnung das Fahrwasser nicht hinreichend breit fiir die gleichzeitige
Durchfahrt, gilt § 79.

(2) Ist das Durchfahren einer Briickendffnung erlaubt und ist diese Offnung gekennzeichnet durch:

1. das Tafelzeichen A.10 (Anlage 3), ist die Schifffahrt auBerhalb des durch die beiden Tafeln
dieses Zeichens begrenzten Raumes verboten;

2. das Tafelzeichen D.2 (Anlage 3), wird der Schifffahrt empfohlen, sich in dem durch die beiden
Tafeln oder Lichter dieses Zeichens begrenzten Raum zu halten.

Durchfahren fester Briicken

§ 91. (1) Sind bestimmte Offnungen fester Briicken durch ein oder mehrere rote Lichter oder rot-
weiB-rote Tafeln (Zeichen A.1 — Anlage 3) gekennzeichnet, ist das Durchfahren dieser Offnungen
verboten.

(2) Sind bestimmte Offnungen fester Briicken gekennzeichnet durch:
1. das Tafelzeichen D.la (Anlage 3) oder
2. das Tafelzeichen D.1b (Anlage 3),
das iiber der Briickendffnung angebracht ist, wird empfohlen, vorzugsweise diese Offnungen zu benutzen.

Ist die Offnung nach Z 1 gekennzeichnet, ist die Durchfahrt in beiden Richtungen erlaubt.

Ist sie nach Z 2 gekennzeichnet, ist die Durchfahrt in der Gegenrichtung verboten; in diesem Fall ist
die Offnung auf der anderen Seite durch das Verbotszeichen A.1 (Anlage 3) gekennzeichnet.

(3) Sind bestimmten(")ffnungen fester Briicken nach Abs. 2 gekennzeichnet, kann die Schifffahrt die
nicht gekennzeichneten Offnungen nur auf eigene Gefahr benutzen.
6. Abschnitt
Beschriinkte Sichtverhiiltnisse

Allgemeine Regeln fiir die Fahrt bei beschriinkten Sichtverhéltnissen; Verwendung von Radar

§ 92. (1) Bei der Fiihrung eines Fahrzeuges darf Radar als Navigationshilfe verwendet werden, wenn
die Person am Radargerit mit der Bedienung des Gerites sowie der Auswertung des Radarbildes vertraut
ist.
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(2) Bei beschrinkten Sichtverhéltnissen diirfen Fahrzeuge, welche die nach § 93 vorgeschriebenen
Schallzeichen nicht geben oder die nach § 37 Abs. 1 vorgeschriebenen Lichter nicht fithren kdnnen, sowie
Schwimmkorper nicht ausfahren. Befinden sie sich beim Eintreten beschriankter Sichtverhéltnisse auf
dem Gewisser, so miissen sie so rasch wie mdglich einen Hafen oder die Nihe des Ufers aufsuchen.

(3) Fahrzeuge in Fahrt miissen bei beschrankten Sichtverhiltnissen mit einer im Hinblick auf die
beschriankten Sichtverhéltnisse, die Anwesenheit und Bewegung von anderen Fahrzeugen und die
ortlichen Umstdnde sicheren Geschwindigkeit fahren. Davon ausgenommen sind Fahrgastschiffe, die
Radar als Navigationshilfe verwenden. Auf anderen Fahrzeugen ist erforderlichenfalls ein Ausguck
aufzustellen; der Ausguck muss sich in Sicht- oder Horweite des Schiffsfiihrers befinden oder durch eine
Sprechverbindung mit ihm verbunden sein.

(4) Beim Anhalten bei beschriankten Sichtverhéltnissen ist das Fahrwasser soweit wie moglich frei
zu machen.

(5) Sportfahrzeuge mit einer Lange von weniger als 20 m haben bei beschrinkten Sichtverhdltnissen
unverziiglich den néchsten sicheren Liegeplatz aufzusuchen.

Schallzeichen wihrend der Fahrt bei beschrinkten Sichtverhéiltnissen

§ 93. (1) Bei beschrinkten Sichtverhdltnissen muss jedes Fahrzeug als Nebelzeichen einen langen
Ton geben. Fahrzeuge, die dieses Schallzeichen nicht geben konnen (§ 92 Abs. 2), miissen sich bei
Annidherung von Fahrzeugen auf andere Weise bemerkbar machen.

(2) Abweichend von Abs. 1 haben Fahrgastschiffe, die den griinen Ball oder das griine Licht gemal
§ 48 fithren, wéhrend der Fahrt bei beschrinkten Sichtverhéltnissen als Nebelzeichen zwei lange Tone zu
geben.

(3) Die Schallzeichen gemédf Abs. 1 und 2 sind in Abstinden von léngstens einer Minute zu
wiederholen.

(4) Fahrzeuge, die Radar als Navigationshilfe verwenden, kdnnen auf die Abgabe der Schallzeichen
verzichten, wenn durch Radarbeobachtung sichergestellt ist, dass die Gefahr eines ZusammenstoB3es mit
anderen Fahrzeugen ausgeschlossen ist.

7. Abschnitt
Besondere Regeln

Ausweichpflicht

§ 94. (1) Beim Kreuzen, Begegnen und Uberholen gilt fiir das Ausweichen folgende Rangordnung:

1. Fahrzeuge des offentlichen Sicherheitsdienstes, wenn sie das blaue Funkellicht gemal § 55
Abs. 1 zeigen;

2. Fahrzeuge der Feuerwehr oder der Wasserrettung, wenn sie das rote Funkellicht gemall § 55
Abs. 2 zeigen;

3. Fahrgastschiffe, die den griinen Ball oder das griine Licht gemdll § 48 fiihren, und schwer
bewegliche Fahrzeuge;

4. Fahrzeuge, die fiir die gewerbsmélige Ausiibung eines Fischereirechtes zugelassen sind, wenn
sie den weillen Ball oder das weile Licht gemél § 61 Abs. 1 filihren;

5. andere Fahrzeuge nach Mafigabe der allgemeinen Ausweichregeln gemdl §§ 76 bis 81 (Kreuzen,
Begegnen, Uberholen);

6. Schwimmkorper

(2) Die jeweiligen Fahrzeuge bzw. Schwimmkdrper miissen allen in der Rangordnung iiber ihnen
stehenden Fahrzeugen bzw. Schwimmkdrpern ausweichen.

(3) Fiir Schwimmk®drper untereinander gelten die Bestimmungen der §§ 76 bis 81 sinngemal.
Verhalten beim Ausweichen

§ 95. Ausweichpflichtige Fahrzeuge oder Schwimmkorper miissen den anderen Fahrzeugen oder
Schwimmkorpern den fiir deren Kurs und zum Mandvrieren notwendigen Raum lassen.

Wasserschifahren und dhnliche Aktivititen

§ 96. (1) Die Bestimmungen dieses Paragraphen gelten fiir das Wasserschifahren und &hnliche
Aktivitaten, bei denen eine oder mehrere Personen von einem Fahrzeug geschleppt werden

(2) Wasserschifahren oder die Ausiibung dhnlicher Aktivititen ist nur bei Tag und klarer Sicht
erlaubt.

www.ris.bka.gv.at



BGBI. II - Ausgegeben am 15. April 2013 - Nr. 98 34 von 40

(3) Der Schiffsfithrer des Fahrzeugs, das den Wasserschifahrer bzw. die Wasserschifahrerin zieht,
muss von einer Person begleitet sein, die fiir den Schleppvorgang und fiir die Beaufsichtigung der
geschleppten Person verantwortlich ist, und in der Lage ist, diese Aufgabe wahrzunehmen. Die
Begleitperson muss das 14. Lebensjahr vollendet haben und fiir diese Aufgabe geeignet sein. Auler der
Begleitperson und dem Schiffsfithrer diirfen nur Personen an Bord sein, die an der Sportausiibung
beteiligt sind.

(4) Die Verwendung unbemannter, mechanisch angetriebener Schleppgeréte und das Schleppen von
Land aus sind verboten.

(5) Wenn sie nicht in einem Bereich fahren, der ausschlieBlich ihnen vorbehalten ist, miissen
zichende Fahrzeuge und Wasserskifahrer bzw. -fahrerinnen einen Abstand von mindestens 20 m zu
anderen Fahrzeugen, zum Ufer und zu Badenden einhalten.

(6) Das Schleppseil muss schwimmféhig und darf nicht elastisch sein.
(7) Das Schleppseil darf nicht leer nachgezogen werden.

(8) Das gleichzeitige Schleppen von mehr als zwei Wasserschifahrern bzw. -fahrerinnen durch ein
Fahrzeug ist verboten. .

(9) Wenn schleppende Fahrzeuge anderen Fahrzeugen begegnen oder sie iiberholen, miissen sich
geschleppte Personen im Kielwasser ihres Fahrzeuges halten.

(10) Wéhrend der Sportausiibung miissen geschleppte Personen eine Schwimmweste oder einen
Schwimmanzug tragen.
(11) Die Ausiibung des Schleppsportes ist verboten:
1. im Bereich 6ffentlicher Héfen,

2.in den fiir die Schifffahrt empfohlenen oder vorgeschriebenen Durchfahrtséffnungen von
Briicken, wenn diese eine geringere Breite als 100 m aufweisen,

3. in Fahrwasserengen,
4. im Arbeitsbereich schwimmender Geriite.

(12) In Privathéfen ist die Ausiibung des Schleppsportes nur mit Zustimmung der Hafenverwaltung
gestattet.

(13) In der Uferzone ist das Wasserschifahren, das Fahren mit &hnlichen Gerdten sowie das
Schleppen von Flugkdrpern (Flugdrachen, Drachenfallschirme und dhnliche Geréte), ausgenommen in
den von der Behorde verfiigten Bereichen (§ 71 Abs. 2 - Start- und Landegassen fiir den Wassersport),
verboten.

Verhalten gegeniiber Fahrgastschiffen

§ 97. Alle anderen Fahrzeuge miissen gegeniiber Fahrgastschiffen, die den griinen Ball oder das
griine Licht gemiB § 48 fiihren, einen Abstand von mindestens 50 m einhalten. Soweit die ortlichen
Verhiltnisse dies nicht zulassen, ist der nach den Umstinden groftmogliche Abstand einzuhalten.

Verhalten der Fahrzeuge, von denen aus gefischt wird, und gegeniiber Fahrzeugen, von denen aus
gefischt wird

§ 98. (1) Das Schleppfischen mit mehreren Fahrzeugen nebeneinander ist verboten.
(2) Das Aufstellen von Fischereigeriten auf bezeichneten Liegeplétzen ist verboten.

(3) Alle anderen Fahrzeuge miissen gegeniiber Fahrzeugen, von denen aus gefischt wird, einen
Abstand von mindestens 50 m einhalten, wenn diese die Zeichen nach § 61 fithren. Soweit die 6rtlichen
Verhiltnisse dies nicht zulassen, ist der nach den Umstidnden grofitmdgliche Abstand einzuhalten.

(4) Auf den Kursen der Fahrgastschiffe im Linienverkehr und in dem fiir das Ein- oder Ausfahren
erforderlichen Bereich vor Hafeneinfahrten und Liegeplidtzen sowie in der Fahrrinne von Fliissen diirfen
Fischnetze, Reusen und andere Fischereigerite nur so eingebracht werden, dass dadurch die Schifffahrt
nicht behindert werden kann.

Verhalten der Taucher und gegeniiber Tauchern

§ 99. (1) Das Tauchen ist an Stellen verboten, an denen die Schifffahrt behindert werden konnte,
insbesondere:
1. auf der iiblichen Fahrlinie von Fahrgastschiffen im Linienverkehr und von Féhren;
2. vor und in Hafeneinfahrten;
3. in der Ndhe und im Bereich von Liegeplétzen,
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4. in Bereichen, die dem Wasserschifahren oder dhnlichen Aktivitdten vorbehalten sind;

5. in Héfen.
Fir die Wartung und Instandhaltung von Wasserbauten oder dhnliche Arbeiten kann die zustindige
Behorde mit Bescheid die Erlaubnis zum Tauchen in diesen Bereichen erteilen.

(2) Alle anderen Fahrzeuge miissen gegeniiber Fahrzeugen, die die Zeichen nach § 62 fiihren einen
Abstand von mindestens 50 m einhalten. Soweit die Ortlichen Verhiltnisse dies nicht zulassen, ist der
nach den Umstdnden groftmogliche Abstand einzuhalten. Dies gilt auch gegeniiber Fahrzeugen, die das
rote Funkellicht gemaf § 55 Abs. 2 fiihren.

Beschrinkung des Badens, Schwimmens und Sporttauchens

§ 100. (1) Baden, Schwimmen und Sporttauchen sind verboten

1. im Umkreis von 100 m um Hafeneinfahrten, Umschlaganlagen, Anlegestellen fiir Fahrgastschiffe
und Fahren sowie Schiffswerften,

2. im Arbeitsbereich schwimmender Geriite.

Dies gilt nicht fir das Baden und Schwimmen an o&ffentlichen Badeplitzen mit geeigneten
Aufsichtspersonen sowie auflerhalb der Zufahrtsbereiche zu Anlagen gemif Z 1, wenn diese gemiB § 71
Abs. 5 gekennzeichnet sind.

(2) Personen, die baden, schwimmen oder sporttauchen, miissen sich so verhalten, dass in Fahrt
befindliche Fahrzeuge weder ihren Kurs dndern noch ihre Geschwindigkeit vermindern miissen;
insbesondere ist es verboten,

1. in den Kurs in Fahrt befindlicher Fahrzeuge hineinzuschwimmen,

2. néher als 30 m an vorbeifahrende Fahrzeuge heranzuschwimmen.

(3) Personen, die baden, schwimmen oder sporttauchen, ist es verboten, sich an Fahrzeuge in Fahrt
oder an stillliegende Fahrzeuge bzw. deren Festmacheeinrichtungen anzuhéngen, sie zu erklettern oder zu
betreten, sich ithnen mit Sportgerédten zu ndhern oder unter ihnen zu tauchen.

Rafting

§101. (1) Das Fahren mit aufblasbaren Ruderfahrzeugen (Rafts) auf Fliissen mit hoher
Stromungsgeschwindigkeit (Wildwasser) ist nur bei Tag und klarer Sicht gestattet.

(2) Alle Personen an Bord eines Rafts miissen wihrend der Fahrt einen Nasstauchanzug, Schuhe,
eine Schwimmweste und einen Helm tragen.

Uferzonen

§ 102. (1) Motorfahrzeuge diirfen auf Seen, ausgenommen zum An- oder Ablegen oder zum
Stilliegen, nicht néher als 200 m an das Ufer oder einen dem Ufer vorgelagerten Schilfgiirtel heranfahren
(Uferzone). Mit Ausnahme der Fahrgastschiffe, die den griinen Ball oder das griine Licht gemdBl § 48
filhren, miissen sie dabei den kiirzesten Weg nehmen und diirfen nicht schneller als 10 km/h fahren.
Beriihren oder tiberschneiden einander die Uferzonen, darf nur in der Mitte des Gewéssers und nicht
schneller als 25 km/h gefahren werden; soweit Untiefen dies nicht zulassen, ist der nach den Umsténden
grofBtmogliche Abstand vom Ufer einzuhalten.

(2) Abs. 1 gilt nicht fiir Motorfahrzeuge, die ausschlieBlich mit elektrischem Maschinenantrieb mit
einer Antriebsleistung von weniger als 500 W ausgestattet sind, sowie mit Ausnahme der
Geschwindigkeitsbeschrinkung nicht fiir Fahrzeuge, die flir die gewerbsméfige Ausiibung eines
Fischereirechtes zugelassen sind und die den weiflen Ball oder das weifle Licht gemél § 61 Abs. 1 fiihren,
sowie fiir Fahrzeuge der Wasserbauverwaltung und des gewésserkundlichen Dienstes.

(3) In den fiir den Wassersport bestimmten Start- und Landegassen (§ 71) richtet sich die
Geschwindigkeit abweichend von Abs. 1 nach den Bestimmungen des § 74.

(4) Bestande von Wasserpflanzen, wie Schilf, Binsen oder Seerosen, diirfen nicht befahren werden.

7. Kapitel
Regeln fiir das Stillliegen

Allgemeine Regeln fiir das Stillliegen

§ 103. (1) Fahrzeuge und Schwimmkdrper miissen ihren Liegeplatz so nahe am Ufer wihlen, wie es
ihr Tiefgang und die ortlichen Verhiltnisse gestatten. Sie diirfen keinesfalls die Schifffahrt behindern
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(2) Der Liegeplatz fiir eine schwimmende Anlage muss so gewahlt werden, dass das Fahrwasser fiir
die Schifffahrt frei bleibt. Im Einzelfall von den zustindigen Behdrden erteilte Auflagen bleiben
unberiihrt.

(3) Stillliegende Fahrzeuge, Verbdnde, Schwimmkdorper sowie schwimmende Anlagen miissen so
ausreichend sicher verankert oder festgemacht werden, dass sie den Wasserstandschwankungen folgen
konnen, keine Gefahr darstellen und die tibrige Schifffahrt nicht behindern. Dabei sind Stromung, Wind,
Sog und Wellenschlag zu beriicksichtigen.

(4) Im Gewdsser diirfen keine Pfahle zur Sicherung stillliegender Fahrzeuge eingeschlagen werden.

(5) AuBerhalb von Héfen, anderen Schifffahrtsanlagen sowie Liegepldtzen diirfen Fahrzeuge und
Schwimmkorper nicht ldnger als 48 Stunden stilliegen; dies gilt nicht fiir schwimmende Geréte bei der
Arbeit.

(6) Der Platz fiir das Stilliegen ist so zu wiahlen, dass die Schifffahrt nicht behindert wird. Das
Stilliegen in Fahrwasserengen sowie im Bereich von Briicken ist verboten.
(7) Fahrzeuge und Schwimmbkérper sowie schwimmende Anlagen diirfen nicht stillliegen:
1. auf den Bereichen des Gewissers, fiir die ein allgemeines Stillliegeverbot besteht;
2. auf von den zustdndigen Behorden bekannt gegebenen Strecken;

3. auf Strecken, die durch das Tafelzeichen A.5 (Anlage 3) gekennzeichnet sind, auf dem
Uferabschnitt, auf dem das Tafelzeichen steht;

4. unter Briicken und Hochspannungsleitungen;

. im Bereich von Fahrwasserengen im Sinne des § 79 sowie im Bereich von Strecken, die durch
das Stillliegen zu Fahrwasserengen wiirden;

6. an Ein- und Ausfahrten von Nebengewdssern und Héfen;

7. in der Fahrlinie von Fahrgastschiffen im Linienverkehr sowie von Féahren;

8. im Kurs, den Fahrzeuge beim Anlegen an Anlegestellen und beim Ablegen benutzen;
9. auf Wendestellen, die durch das Tafelzeichen E.8 (Anlage 3) gekennzeichnet sind.

(9]

(8) Auf Bereichen, auf denen das Stillliegen nach Abs. 7 Z 1 bis 4 verboten ist, diirfen Fahrzeuge
und Schwimmkorper sowie schwimmende Anlagen nur auf den Liegestellen, die durch eines der
Tafelzeichen E.5 bis E.7 (Anlage 3) gekennzeichnet sind und nur unter den in den nachstehenden §§ 104
und 105 festgelegten Voraussetzungen stillliegen.

(9) Abweichend von Abs. 7 und 8 diirfen Fahrzeuge, um zu laden oder zu 16schen, Fahrgiste ein-
oder auszuschiffen, sich mit Treibstoffen, Betriebsstoffen und Verpflegung zu versorgen und alle
sonstigen fiir die Fortsetzung der Fahrt notwendigen Mafnahmen zu treffen, au3erhalb von Héfen nur an
Offentlichen Landen oder Privatlinden wunter Einhaltung der fir die Léanden erlassenen
Beniitzungsvorschriften (Widmung, Liegeordnung) landen. Das Landen an anderen Stellen ist nur im
Einzelfall mit Zustimmung der zustdndigen Behorde gestattet. Die Zustimmung ist zu versagen, wenn auf
die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Z 1 bis 10 des Schifffahrtsgesetzes nicht ausreichend Bedacht
genommen wurde. Im Notfall hat der Schiffsfiihrer die Landung umgehend der nichsten erreichbaren
Sicherheitsdienststelle zu melden.

Ankern

§ 104. (1) Fahrzeuge und Schwimmkdrper sowie schwimmende Anlagen diirfen nicht ankern:
1. auf Bereichen des Gewdssers, fiir die ein allgemeines Ankerverbot besteht;
2. auf Uferabschnitten, die durch das Tafelzeichen A.6 (Anlage 3) gekennzeichnet sind, und nur auf
der Seite eines flieBenden Gewissers, auf der das Tafelzeichen steht.

(2). Auf den Bereichen, auf denen das Ankern nach Abs. 1 Z 1 verboten ist, diirfen Fahrzeuge und
Schwimmkoérper sowie schwimmende Anlagen nur auf den Uferabschnitten ankern, die durch das
Tafelzeichen E.6 (Anlage 3) gekennzeichnet sind, und nur auf der Seite eines flieBenden Gewissers, auf
der das Tafelzeichen steht.

Festmachen

§ 105. (1) Fahrzeuge und Schwimmkoérper sowie schwimmende Anlagen diirfen am Ufer nicht
festmachen:
1. auf den Abschnitten der Ufer, fiir die ein allgemeines Festmacheverbot besteht;

2. auf Uferabschnitten, die durch das Tafelzeichen A.7 (Anlage 3) gekennzeichnet sind, und nur auf
der Seite eines flieBenden Gewissers, auf der das Tafelzeichen steht.
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(2) Auf den Abschnitten, auf denen das Festmachen am Ufer nach Abs. 1 Z 1 verboten ist, diirfen
Fahrzeuge und Schwimmkorper sowie schwimmende Anlagen nur auf den Strecken festmachen, die
durch das Tafelzeichen E.7 (Anlage 3) gekennzeichnet sind, und nur auf der Seite eines flieBenden
Gewissers, auf der das Zeichen steht.

(4) Anker, Senkkoérbe und &dhnliche Gegenstinde diirfen, ausgenommen im Notfall, nicht zum
Festmachen am Ufer eingelegt werden.

(5) AuBer im Notfall oder zur Hilfeleistung ist es anderen Personen als der Schiffsbesatzung
verboten, die Festmacheeinrichtungen stillliegender Fahrzeuge oder Schwimmkorper zu 16sen oder deren
Anker zu heben. Die Bestimmungen des § 119 bleiben unberiihrt.

Liegestellen fiir bestimmte Arten von Fahrzeugen

§ 106. Auf Liegestellen, die durch eines der Tafelzeichen E.5.9 oder E.5.13 (Anlage 3)
gekennzeichnet sind, diirfen nur die Arten von Fahrzeugen stillliegen, fiir die das Zeichen gilt.

Wache und Aufsicht

§ 107. (1) An Bord von Fahrzeugen, dic im Fahrwasser stillliegen, muss sich stindig eine
einsatzfahige Wache aufhalten; dies gilt auch fiir Fahrzeuge, die leck sind.

(2) An Bord stillliegender Fahrzeuge, auf denen sich Fahrgiste befinden, muss sich stindig eine
einsatzfahige Wache aufhalten.

(3) Alle anderen stillliegenden Fahrzeuge, Schwimmkorper und schwimmenden Anlagen miissen,
sofern es die oOrtlichen Umstidnde erfordern oder die zustindigen Behoérden dies vorschreiben, unter
Aufsicht einer Person stehen, die in der Lage ist, im Bedarfsfall unverziiglich einzugreifen. Eine Person
kann mehrere Fahrzeuge bzw. Schwimmkorper beaufsichtigen, wenn diese nahe beieinander liegen und
ein sicherer Zugang zu jedem gewéhrleistet ist.

(4) Befindet sich kein Schiffsfithrer auf dem Fahrzeug, so ist fiir den Einsatz der Wache oder der
Aufsicht der Betreiber bzw. die Betreiberin oder, wenn dieser bzw. diese nicht ermittelt werden kann, der
Eigentiimer bzw. die Eigentiimerin zustindig.

(5) Die Wache gemdll Abs.1 und 2 kann mehrere Fahrzeuge bewachen, wenn diese so
nebeneinander liegen, dass ein sicherer Ubergang von Fahrzeug zu Fahrzeug moglich ist.

8. Kapitel
Gewaisserschutz und Beseitigung von an Bord anfallenden Abfillen

Allgemeine Sorgfaltspflicht - Gewiisserreinhaltung

§ 108. Der Schiffsfiihrer, die {ibrige Besatzung und sonstige Personen an Bord miissen die nach den
Umstianden gebotene Sorgfalt anwenden, um eine Verschmutzung des Gewéssers zu vermeiden und um
die Menge des entstehenden Schiffsabfalls so gering wie moglich zu halten und eine Vermischung
verschiedener Abfallarten soweit wie moglich zu vermeiden.

Reinhaltung der Gewisser

§ 109. (1) Es ist verboten, von Fahrzeugen oder Schwimmkorpern aus feste Gegenstinde oder
andere Stoffe, die geeignet sind, das Gewisser zu verunreinigen (zB Ol, Benzin, Lacke, Abfille,
Abwisser, Fikalien, Waschmittel, Holzbehandlungsmittel) in das Gewésser zu werfen, zu gieBen oder auf
andere Weise einzubringen oder einzuleiten; Verunreinigungen durch Ole oder Treibstoffe von Motoren
sind auf das nach dem Stand der Technik unvermeidliche Mindestmal} zu beschranken.

(2) Sind Stoffe gemill Abs. 1 in das Gewasser gelangt oder drohen sie in das Gewésser zu gelangen,
so hat der Schiffsfiihrer unverziiglich alle MaBnahmen zur Beseitigung der Gefahr oder der
Verunreinigung zu treffen; ist eine rasche Beseitigung nicht moglich, so hat er umgehend die nichste
erreichbare Sicherheitsdienststelle zu benachrichtigen.

(3) Das Einsetzen und die Verwendung von Fahrzeugen, die fiir die Ableitung von Stoffen geméal
Abs. 1 geeignete Auflenhautdffnungen aufweisen, ist verboten. Dieses Verbot gilt nicht, wenn derartige
Offnungen, die nicht mit wirtschaftlich zumutbarem Aufwand beseitigt werden konnen, dauerhaft
verschlossen sind.

(4) Das Einsetzen und die Verwendung von Fahrzeugen mit Aufbauten und Wohneinrichtungen, auf
denen Brauchwisser anfallen konnen und die nicht mit einer Sammeleinrichtung fiir Brauchwésser mit
einem Anschluf} fiir die Entleerung ausgestattet sind, ist verboten.

(5) Das Einsetzen und die Verwendung von Fahrzeugen, deren AuBenhaut einen Bestandteil des
Treibstofftanks bildet, ist verboten.
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Sammlung und Behandlung der Abfille an Bord

§ 110. (1) Der Schiffsfithrer hat sicherzustellen, dass Altdle und Altfette aus dem Schiffsbetrieb
separat in dafiir vorgesehenen Behéltern und Bilgenwasser in den Maschinenraumbilgen gesammelt
werden. Die Behilter sind an Bord so zu lagern, dass ein Auslaufen des Inhalts rechtzeitig erkannt und
leicht verhindert werden kann.

(2) Es ist verboten,

1. an Deck gestaute lose Behilter als Altdlsammelbehélter zu verwenden,
2. an Bord Abfille zu verbrennen;

3. ol-, fettlosende oder emulgierende Reinigungsmittel in die Maschinenraumbilgen einzubringen.
Ausgenommen hiervon sind Mittel, die die Reinigung des Bilgenwassers durch die zugelassenen
Annahmestellen nicht erschweren.

(3) Der Schiffsfithrer hat sicherzustellen, dass der Hausmiill, Klarschlamm, Slops und sonstige
Sonderabfille in dafiir vorgesehenen Aufnahmeeinrichtungen an Bord getrennt gesammelt wird. Wenn
mdglich muss Hausmiill nach den folgenden Kategorien getrennt gesammelt werden: Papier, Glas, andere
wieder verwertbare Stoffe und Restmiill.

(4) Organe des oOffentlichen Sicherheitsdienstes und der Zulassungsbehdrde konnen die
Einrichtungen zur Aufnahme von Stoffen gemédfl Abs. 1 und 3 kontrollieren und die Entsorgung dieser
Stoffe anordnen.

Anstrich und Auflenreinigung der Fahrzeuge

§ 111. (1) Es ist verboten, die AuBenhaut der Fahrzeuge mit Ol anzustreichen oder mit Mitteln zu
reinigen, die nicht in das Gewdsser gelangen diirfen.

(2) Insbesondere diirfen zum Anstrich keine Antifoulingfarben verwendet werden, die folgende
Stoffe oder deren Préparate enthalten:
1. Quecksilberverbindungen,
2. Arsenverbindungen,
3. als Biozide wirkende zinnorganische Verbindungen,
4. Hexachlorcyclohexan.
Als UbergangsmaBnahme kann der Schiffskorper bis zur vollstindigen Entfernung und Ersatz der
die oben angefiihrten Stoffe enthaltenden Antifoulingfarben mit einer Beschichtung versehen werden, die

verhindert, dass die oben angefiihrten Stoffe aus den unter der Beschichtung liegenden Antifoulingfarben
in das Gewisser gelangen.

3. Teil
Hafenordnung

Verhalten in Hifen
§ 112. Personen haben sich in Héfen so zu verhalten, dass
1. die Sicherheit der Schifffahrt oder von Personen nicht beeintréchtigt werden,
2. die Fliissigkeit des Verkehrs der gewerbsméBigen Schifffahrt nicht beeintriachtigt wird,

3. Schifffahrtsanlagen und deren Einrichtungen nicht beschédigt, verunreinigt oder in ihrem
Gebrauch beeintrachtigt werden und

4. das Gewdsser nicht verunreinigt wird.
Betreten der Fahrzeuge

§ 113. Schiffsfithrer und Personen, unter deren Obhut Fahrzeuge, Schwimmkdrper oder Anlagen
gestellt sind, haben Organen der zustidndigen Behdrden, die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Fahrzeuge,
Schwimmkorper oder Anlagen betreten miissen, dies zu ermdglichen und ihnen erforderlichenfalls dabei
behilflich zu sein.

Beniitzungsbeschrinkungen

§ 114. In Héfen

1. sind Baden, Schwimmen und Sporttauchen verboten; dies gilt nicht fiir Teile des Hafens, die
ausdriicklich von der Hafenverwaltung dazu bestimmt und gekennzeichnet sind,

2. diirfen zugefrorene Wasserfldchen nicht ohne zwingenden Grund betreten werden;
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3.ist das Fischen mit Netzen, Reusen oder Fischkdsten oder von einem Fahrzeug oder
Schwimmkorper aus verboten;

4. diirfen Sportfahrzeuge nur mit Erlaubnis der Hafenverwaltung eingesetzt oder aus dem Wasser
genommen werden.
Verhalten bei Gefahr

§ 115. (1) Beobachtungen iiber den Ausbruch eines Brandes auf Fahrzeugen, Schwimmkorpern oder
Anlagen sind unverziiglich der Feuerwehr, der néchsten Sicherheitsdienststelle und der Hafenverwaltung
zu melden.

(2) Im Fall eines Brandes sind Fahrzeuge und Schwimmkorper unverziiglich aus dem
Gefahrenbereich zu verholen und deren Luken zu schlieffen, soweit dies nicht wegen der damit
verbundenen Gefiahrdung unzumutbar ist.

(3) Unfille an Bord, Beschddigungen an Fahrzeugen, Schwimmkdrpern oder Anlagen, sonstige
Havarien oder das Sinken von Fahrzeugen oder Schwimmkoérpern sind unverziiglich der nichsten
Sicherheitsdienststelle und der Hafenverwaltung zu melden.

Festmachen

§ 116. (1) Fahrzeuge und Schwimmkorper sind an den dazu bestimmten Einrichtungen oder an daran
festgemachten Fahrzeugen festzumachen. Die Verheftung ist erforderlichenfalls zu {iberwachen und den
Wasserstandsschwankungen sowie den Tauchungsinderungen beim Laden und Léschen anzupassen.

(2) Fahrzeuge und Schwimmkorper miissen fest und sicher und so festgemacht werden, dass die
Verheftung leicht gelost werden kann und das Loswerfen anderer Fahrzeuge so wenig wie moglich
behindert wird.

(3) Die Verheftung hat so zu erfolgen, dass der Verkehr auf dem Wasser, den Wegen entlang dem
Ufer sowie auf Treppen und Steigleitern so wenig wie moglich behindert wird. Gefahrenstellen auf
Fahrzeugen bzw. Schwimmkorpern sind erforderlichenfalls entsprechend zu kennzeichnen und bei
Dunkelheit zu beleuchten.

(4) Beiboote diirfen nur dicht vor oder hinter den Fahrzeugen und nur landseitig festgemacht werden.
Beaufsichtigung der Fahrzeuge

§ 117. (1) Abweichend von § 107 Abs. 1 und 2 gelten in Héfen fiir alle stilliegenden Fahrzeuge bzw.
Schwimmkorper nur die Bestimmungen iiber Aufsichtspersonen (§ 107 Abs. 3).

Verwendung von Ankern, Trossen, Seilen und Ketten

§ 118. (1) Im Hafen sind die Anker klar zum Fallen zu halten; sie miissen sich in einer Lage
befinden, die eine Beschédigung anderer Fahrzeuge oder von Anlagen ausschliet. Das Schleifenlassen
von Ankern, Trossen oder Ketten ist nur bei der Uberheckfahrt erlaubt.

(2) Seile oder Ketten diirfen von Fahrzeugen bzw. Schwimmkdrpern nur voriibergehend und nur
soweit ausgebracht werden, als es fiir Schiffsmandver, Bauarbeiten oder Baggerungen unbedingt
erforderlich ist. Bei Hochwasser diirfen Seile auch quer iiber das Hafenbecken gespannt werden, soweit
es die Sicherheit der Fahrzeuge bzw. Schwimmkorper erfordert.

(3) Ausgebrachte Seile oder Ketten sind zu bezeichnen, sofern durch sie die Schifffahrt gefiahrdet
werden kann. Sie sind einzuholen oder auf den Grund zu fieren, wenn es der Schiffsverkehr erfordert.

Loswerfen

§ 119. Festgemachte Fahrzeuge bzw. Schwimmkérper diirfen ohne Einverstdndnis des Schiffsfiihrers
oder der Aufsichtsperson nur bei drohender Gefahr losgeworfen werden; in diesem Fall ist dies
unverziiglich dem Schiffsfiilhrer oder der Aufsichtsperson und der nédchsten erreichbaren
Sicherheitsdienststelle zu melden.

Gebrauch der Propulsionsorgane
§ 120. (1) Auf festgemachten Fahrzeugen diirfen die Propulsionsorgane im Hafen nur in Gang
gesetzt werden

1. zur Erprobung der Antriebsmaschine oder zur Pfahlzugprobe an Plitzen, die die
Hafenverwaltung hiezu bestimmt hat,

2. zur iiblichen, kurzen Erprobung vor dem Ablegen, wenn
a) das Fahrzeug keine Grundberiihrung hat,
b) die Propulsionsorgane langsam laufen,
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¢) durch den Gebrauch der Propulsionsorgane moglichst keine nachteiligen Verdnderungen der
Hafensohle verursacht werden und

d) andere Fahrzeuge nicht gefahrdet werden kdnnen.

(2) Wihrend der Erprobung muss ein Besatzungsmitglied am Heck stehen, andere Fahrzeuge bei
Annédherung warnen und nétigenfalls das Stoppen der Maschine veranlassen.

Landgang

§ 121. (1) Liegen mehrere Fahrzeuge nebeneinander, so ist das Legen von Landstegen, das
Verbringen von Versorgungsgiitern und der Landgang beruflich an Bord tétiger Personen iiber die dem
Ufer ndher liegenden Fahrzeuge zu dulden.

(2) Fiir das Betreten von Fahrzeugen durch beruflich an Bord tétige Personen ist ein sicherer Zugang
herzustellen.

Gebrauch von Feuer auf Fahrzeugen

§ 122. In gedeckten Laderdumen und in der Néhe offener Ladeluken gedeckter Laderdume sind der
Gebrauch von Feuer und offenem Licht sowie das Rauchen verboten.

Sicherung von Leitungen

§ 123. Ausmiindungen von Leitungen (z. B. fiir Wasser, Dampf, Pressluft, Ubergabe von
umweltgefdhrdenden Stoffen) an Bord sind so zu sichern, dass Personen, andere Fahrzeuge oder
Schwimmkorper, Giiter oder Uferanlagen nicht gefidhrdet oder beschidigt und dass Gewisser nicht
verschmutzt werden konnen.

Verkehr im Hafen

§ 124. (1) Fahrzeuge, die in den Hafen einfahren wollen, diirfen unter Beachtung allfilliger
Schifffahrtszeichen zur Regelung der Ein- und Ausfahrt erst dann in die Hafeneinfahrt einfahren, wenn
ausfahrende Fahrzeuge die Einfahrt verlassen haben.

(2) Die Hafeneinfahrt darf nur dann gleichzeitig in beiden Richtungen durchfahren werden, wenn sie
fiir ein gefahrloses Begegnen ausreichend Platz bietet.

(3) Fahrzeuge mit Maschinenantrieb diirfen im Hafen nicht mehr als die zur sicheren Steuerung
erforderliche Antriebskraft anwenden.

(4) Sportfahrzeuge diirfen den Hafen nur zum Anlaufen oder Verlassen ihres Liegeplatzes befahren.

4. Teil
Ubergangs- und Schlussbestimmungen

Ubergangsbestimmungen

§ 125. Abweichend von § 52 diirfen Netze und Ausleger von stillliegenden Fahrzeugen sowie andere
Fischereigerdte noch bis zum 31. Dezember 2013 mit weilen Bojen oder dhnlichen Auftriebskdrpern
bezeichnet werden.

AuBerkrafttreten bisheriger Rechtsvorschriften

§ 126. Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Bundesministers fiir 6ffentliche
Wirtschaft und Verkehr iiber eine Schiffahrts-Verkehrsordnung fiir Seen und Fliisse (Seen- und FluB-
Verkehrsordnung), BGBI. Nr. 42/1990, zuletzt gedndert durch BGBI. II Nr. 81/2012, au3er Kraft.

Bures
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