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Anlage 2
NICHTTHERMISCHE WIRKUNGEN

EXPOSITIONSGRENZWERTE UND AUSLOSEWERTE IM FREQUENZBEREICH VON 0 Hz
BIS 10 MHz

A. EXPOSITIONSGRENZWERTE (§ 3 Abs. 1)

Expositionsgrenzwerte unter 1 Hz (Tabelle Al) sind einerseits Grenzwerte fiir Flussdichten statischer
Magnetfelder, wobei eine zeitliche Verdnderung durch eine Bewegung des menschlichen Koérpers hervor-
gerufen wird, andererseits Grenzwerte flir Flussdichten duferer, zeitlich veridnderlicher Magnetfelder.

Expositionsgrenzwerte fiir Frequenzen von 1 Hz bis zu 10 MHz (Tabelle A2) sind Grenzwerte fiir innere
elektrische Felder, die im Korper infolge einer Exposition gegeniiber dufleren, zeitlich verdnderlichen
elektrischen und magnetischen Feldern hervorgerufen werden.

1. Expositionsgrenzwerte fiir die externe magnetische Flussdichte im Bereich von 0 Hz bis 1 Hz (§ 3
Abs.17Z1):

Die Expositionsgrenzwerte fiir normale Arbeitsbedingungen (Tabelle Al) beziehen sich auf physiologi-
sche Symptome, wie Schwindelgefiihl, Ubelkeit und Phosphene, die hauptsichlich dann auftreten, wenn
Personen sich in einem statischen magnetischen Feld bewegen.

Expositionsgrenzwerte fiir sensorische Wirkungen

Exposition von Kopf/Rumpf 2T

Lokale Exposition von Gliedmalien 8T

Tabelle Al — Expositionsgrenzwerte fiir Magnetfelder bis 1 Hz

2. Expositionsgrenzwerte fiir gesundheitliche Wirkungen fiir die interne elektrische Feldstirke im
Bereich von 1 Hz bis 10 MHz (§ 3 Abs. 1 Z 2):

Die Expositionsgrenzwerte fiir gesundheitliche Wirkungen (Tabelle A2) beziehen sich auf die elektrische
Stimulation des gesamten peripheren und vegetativen Nervengewebes im Korper (einschlieBlich des
Kopfes).

Expositionsgrenzwerte fiir gesundheitliche Wir-
Frequenzbereich kung
(Vm™") (Spitzenwert)

1 Hz<f<3 kHz 1,1

3 kHz<f< 10 MHz 3,8 107*f

Tabelle A2 — Expositionsgrenzwerte fiir den gesamten Korper
Anmerkung A2-1: In der rechten Spalte ist die Frequenz f in Hertz (Hz) angegeben.

Anmerkung A2-2: Die Expositionsgrenzwerte fiir gesundheitliche Wirkungen sind ortliche Spitzenwerte
im gesamten Korper der exponierten Person.

Anmerkung A2-3: Die Expositionsgrenzwerte flir gesundheitliche Wirkungen sind Spitzenwerte im Zeit-
verlauf und entsprechen bei sinusformigen Feldern den mit einem Faktor von \2 multiplizierten Effek-
tivwerten (RMS-Werten). Bei einem nicht-sinusformigen Feld basiert die gemil § 6 durchgefiihrte Expo-
sitionsberechnung auf der Methode gewichteter Spitzenwerte (,,Weighted Peak®, Gewichtung im Zeitbe-
reich); es konnen aber auch andere wissenschaftlich nachgewiesene und validierte Expositionsberech-
nungsverfahren herangezogen werden, vorausgesetzt sie filhren zu anndhernd gleichwertigen und ver-
gleichbaren Ergebnissen.

3. Expositionsgrenzwerte fiir sensorische Wirkungen fiir die interne elektrische Feldstirke im Be-
reich von 1 Hz bis 400 Hz (§ 3 Abs. 1 Z 3):

Die Expositionsgrenzwerte fiir sensorische Wirkungen (Tabelle A3) beziehen sich auf die Wirkungen
innerer elektrischer Felder auf das sensorische und zentrale Nervensystem im Kopf, was zu Phosphenen
und geringfiigigen voriibergehenden Verdnderungen bestimmter Hirnfunktionen fiihrt.

Frequenzbereich Expositionsgrenzwerte fiir sensorische Wirkungen
4 (Vm™") (Spitzenwert)
1 Hz<f<10Hz 0,7/f
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10 Hz<f<25Hz 0,07

25 Hz < <400 Hz 0,0028f

Tabelle A3 — Expositionsgrenzwerte fiir den Kopf
Anmerkung A3-1: In der rechten Spalte ist die Frequenz f in Hertz (Hz) angegeben.

Anmerkung A3-2: Die Expositionsgrenzwerte flir sensorische Wirkungen sind ortliche Spitzenwerte im
Kopf der exponierten Person.

Anmerkung A3-3: Die Expositionsgrenzwerte sind Spitzenwerte im Zeitverlauf und entsprechen bei si-
nusformigen Feldern den mit dem Faktor V2 multiplizierten Effektivwerten (RMS-Werten). Bei einem
nicht-sinusformigen Feld basiert die gemél § 6 durchgefiihrte Expositionsberechnung auf der Methode
gewichteter Spitzenwerte (,,Weighted Peak®, Gewichtung im Zeitbereich); es kdnnen aber auch andere
wissenschaftlich nachgewiesene und validierte Expositionsberechnungsverfahren herangezogen werden,
vorausgesetzt sie flihren zu anndhernd gleichwertigen und vergleichbaren Ergebnissen.

B. AUSLOSEWERTE (§ 4 Abs. 1)

Die folgenden physikalischen Grofen und Werte werden zur Angabe der Ausldsewerte herangezogen, die
festgelegt werden, damit mittels vereinfachter Bewertung sichergestellt werden kann, ob die zugehdrigen
Expositionsgrenzwerte eingehalten werden. Bei Uberschreitung eines Auslosewertes sind die geeigneten
MaBnahmen gemiB § 9 u. § 10 zu ergreifen, sofern eine Uberschreitung des zugehdrigen Expositions-
grenzwertes nicht ausgeschlossen werden kann.

— Niedrige und hohe Auslosewerte fiir die elektrische Feldstirke E von zeitlich verdnderlichen elektri-
schen Feldern, wie in Tabelle B1 angegeben,;

— Auslosewerte fiir die magnetische Flussdichte B von zeitlich veridnderlichen Magnetfeldern, wie in
Tabelle B2 angegeben;

— Auslosewerte fiir den Kontaktstrom I, wie in Tabelle B3 angegeben;

— Auslosewerte fiir die magnetische Flussdichte B statischer magnetischer Felder, wie in Tabelle B4
angegeben.

Die Auslosewerte fiir FeldgroBen entsprechen den am Arbeitsplatz in Abwesenheit des Arbeitnehmers/der
Arbeitnehmerin als Hochstwert am Standort des Korpers oder des spezifizierten Korperteils berechneten
oder gemessenen Feldwerten.

1. Auslosewerte fiir die Exposition gegeniiber elektrischen Feldern von 1 Hz bis 10 MHz (§ 4 Abs. 1
Z1):
Die Einhaltung der niedrigen Auslosewerte (Tabelle B1) fiir externe elektrische Felder bedeuten eine

Begrenzung des internen elektrischen Feldes auf Werte unter den Expositionsgrenzwerten (Tabellen A2
und A3) und eine Begrenzung von Funkenentladungen in die Arbeitsumwelt.

Die Einhaltung der hohen Auslésewerte (Tabelle B1) fiir externe elektrische Felder bedeuten eine Be-

grenzung des internen elektrischen Feldes auf Werte unter den Expositionsgrenzwerten (Tabellen A2 und
A3).

niedrige Auslosewerte fiir die hohe Auslosewerte fiir die
Frequenzbereich elektrische Feldstirke E elektrische Feldstirke E
(Vm™") (RMS) (Vm™) (RMS)
1 Hz<f<25Hz 2,0 x 10* 2,0 x 10*
25Hz<f<50Hz 5,0 x 10°/f 2,0 x 10*
50 Hz < f< 1,64 kHz 5,0 x 10°/f 1,0 x 10%f
1,64 kHz < f<3 kHz 5,0 x 105/f 6,1 x 10
3kHz<f<10 MHz 1,7 x 10° 6,1 x 10

Tabelle B1 — Auslosewerte fiir elektrische Felder
Anmerkung B1-1: In den beiden rechten Spalten ist die Frequenz f in Hertz (Hz) angegeben.
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Anmerkung B1-2: Die niedrigen und hohen Auslosewerte ergeben sich aus den Effektivwerten (quadrati-
scher Mittelwert) der elektrischen Feldstérke; diese entsprechen bei sinusformigen Feldern den Spitzen-
werten geteilt durch V2. Bei nicht sinusformigen Feldern basiert die gemé$ § 6 durchgefiihrte Expositi-
onsberechnung auf der Methode gewichteter Spitzenwerte (Weighted Peak, Gewichtung im Zeitbereich);
es konnen aber auch andere wissenschaftlich nachgewiesene und validierte Expositionsberechnungsver-
fahren herangezogen werden, vorausgesetzt sie fithren zu annéhernd gleichwertigen und vergleichbaren
Ergebnissen.

Anmerkung B1-3: Die Auslosewerte stellen die am Standort des Korpers des Arbeitnehmers/der Arbeit-
nehmerin berechneten oder gemessenen Hochstwerte dar. Dadurch ergibt sich fiir alle rdumlich un-
gleichmidBigen Expositionsbedingungen eine konservative Bewertung der Exposition und die automati-
sche Einhaltung der Expositionsgrenzwerte. Im Fall von spezifischen ungleichméBigen Feldbedingungen
kann bei der gemédB § 6 durchzufiihrenden Bewertung der Einhaltung der Expositionsgrenzwerte eine
ortliche Mittelung der gemessenen Felder basierend auf anerkannten Dosimetrieverfahren nach dem
Stand der Technik erfolgen. Bei einer rdumlich stark begrenzten Quelle im Abstand von einigen Zentime-
tern von einem Korper wird das induzierte elektrische Feld im Einzelfall dosimetrisch ermittelt.

2. Auslosewerte fiir die Exposition gegeniiber magnetischen Feldern von 1 Hz bis 10 MHz (§ 4
Abs. 1Z2):

Durch die Einhaltung der Auslosewerte wird sichergestellt, dass die Expositionsgrenzwerte nicht iiber-
schritten werden.

Die Auslosewerte (vgl. Tabelle B2) werden fiir Frequenzen bis zu 400 Hz aus den Expositionsgrenzwer-
ten fiir sensorische Wirkungen (vgl. Tabelle A3), fiir Frequenzen {iber 400 Hz aus den Expositionsgrenz-
werten fir gesundheitliche Wirkungen (vgl. Tabelle A2) abgeleitet.

Die Auslosewerte fiir die Exposition von Gliedmallen werden aus den Expositionsgrenzwerten fiir ge-
sundheitliche Wirkungen interner elektrischer Felder in Bezug auf die elektrische Stimulation von Glied-
maBengewebe abgeleitet, wobei beriicksichtigt wird, dass das magnetische Feld weniger stark in die
Gliedmalfen als in den gesamten Korper einkoppelt.

Auslosewerte fiir die Auslosewerte fiir die | Ausldsewerte fiir die magne-
Frequenzbereich magnetische Flussdichte | magnetische Fluss- tische Flussdichte B (Glied-
q B (Kopf) dichte B (Rumpf) mallen)
(uT) (RMS) (uT) (RMS) (uT) (RMS)
| Hz< f<8 Hz 2,0 x 10%/f 3,0 107/t 9,0 x 10%/f
5
8 Hz < f<25 Hz 2,5 x 10%f 3.0 <107 9,0 x 10°/f
5
25Hz<f<300Hz |1,0x10° 30 x 1071 9,0 x 10°/f
5
300 Hz<f<3kHz |3,0x 10%/f 30 X107t 9,0 x 10°/f
2
3kHz<f<10MHz |1,0 x 10 1,0>10 3,0 x 107

Tabelle B2 — Auslosewerte fiir Magnetfelder
Anmerkung B2-1: In den drei rechten Spalten ist die Frequenz f in Hertz (Hz) angegeben.

Anmerkung B2-2: Die Auslosewerte sind als Effektivwerte (quadratische Mittelwerte) angegeben, die bei
sinusformigen Feldern den Spitzenwerten geteilt durch V2 entsprechen. Bei nicht-sinusformigen Feldern
basiert die gemil3 § 6 durchgefiihrte Expositionsberechnung auf der Methode gewichteter Spitzenwerte
(Weighted Peak, Gewichtung im Zeitbereich); es konnen aber auch andere wissenschaftlich nachgewie-
sene und validierte Expositionsberechnungsverfahren herangezogen werden, vorausgesetzt sie fithren zu
anndhernd gleichwertigen und vergleichbaren Ergebnissen.

Anmerkung B2-3: Die Auslosewerte stellen die Hochstwerte am Standort des Korpers des Arbeitneh-
mers/der Arbeitnehmerin dar. Dadurch ergibt sich fiir alle ungleichméfigen Expositionsbedingungen eine
konservative Bewertung der Exposition und die automatische Einhaltung der Expositionsgrenzwerte. Im
Fall von spezifischen ungleichméfigen Feldbedingungen kann bei der geméf § 6 durchzufiihrenden Be-
wertung der Einhaltung der Expositionsgrenzwerte eine ortliche Mittelung der gemessenen Felder basie-
rend auf anerkannten Dosimetrieverfahren nach dem Stand der Technik erfolgen. Im Fall einer rdumlich
stark eingegrenzten Quelle innerhalb eines Abstands von einigen Zentimetern von einem Korper wird das
induzierte elektrische Feld im Einzelfall dosimetrisch ermittelt.
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3. Auslosewerte fiir den Kontaktstrom (I¢) (§ 4 Abs. 1 Z 3):

Frequenzbereich Auslosewerte fiir stationdren zeitverdnderlichen
q Kontaktstrom Ic (mA) (RMS)

bis 2,5 kHz 1,0

2,5 kHz < f< 100 kHz 0,4f

100 kHz < f< 10 MHz 40

Tabelle B3 — Auslosewerte fiir Kontaktstrom (I¢)
Anmerkung B3-1: fin der rechten Spalte ist die Frequenz in Kilohertz (kHz).
4. Auslosewerte fiir die magnetische Flussdichte statischer magnetischer Felder (§ 4 Abs. 1 Z 4):

Gefihrdung Auslosewerte By (mT)
Beeinflussung implantierter aktiver Gerite, z. B.
. 0,5
Herzschrittmacher
Verletzungsrisiko durch Anziehung und Projektil-
wirkung im Streufeld von Quellen mit hohen Feld- 3

starken (> 100 mT)

Tabelle B4 — Auslosewerte fiir die magnetische Flussdichte statischer magnetischer Felder
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