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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2016 Ausgegeben am 9. Miirz 2016 Teil 1T

59. Verordnung: Duale Druckgeriteverordnung — DDGV
[CELEX-Nr.: 3201410029, 320141.0068]

59. Verordnung des Bundesministers fiir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft iiber
Druckgeriite und einfache Druckbehiilter (Duale Druckgeriteverordnung — DDGYV)

Auf Grund der §§ 8, 17, 25, 39 Abs. 8 und 45 des Druckgeritegesetzes, BGBL I Nr. 161/2015 wird
verordnet:
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. Beschaffenheit,

. Herstellung,

. Priifung und Konformititsbewertung,

. Bereitstellung auf dem Markt und Inverkehrbringen,

. Marktiiberwachung,

. Bewertung und Uberwachung von Herstellerbetrieben,
7.

Kennzeichnung und Dokumentation.

(2) Druckgeriate und Baugruppen gemiBl Abs. 1 diirfen in Verkehr gebracht, auf dem Markt
bereitgestellt und in Betrieb genommen werden, wenn sie den Anforderungen des 1. Hauptstiickes
entsprechen.

Begriffsbestimmungen

§ 2. Im Sinne des 1. Hauptstiickes bezeichnet der Ausdruck

1.

10.

11.

12.

13.

,.Druckgerdte Behélter, Rohrleitungen, Ausriistungsteile mit Sicherheitsfunktion und
druckhaltende Ausriistungsteile, gegebenenfalls einschlieBlich an drucktragenden Teilen
angebrachter Elemente, wie zB Flansche, Stutzen, Kupplungen, Trageelemente, Hebedsen;

. ,Behilter ein geschlossenes Bauteil, das zur Aufnahme von unter Druck stehenden Fluiden

ausgelegt und gebaut ist, einschlieBlich der direkt angebrachten Teile bis hin zur Vorrichtung fiir
den Anschluss an andere Gerite; ein Behilter kann mehrere Druckrdume aufweisen;

. ,Rohrleitungen® zur Durchleitung von Fluiden bestimmte Leitungsbauteile, die fiir den Einbau in

ein Drucksystem miteinander verbunden sind; zu Rohrleitungen zdhlen insbesondere Rohre oder
Rohrsysteme, Rohrformteile, Ausriistungsteile, Ausdehnungsstiicke, Schlauchleitungen oder
gegebenenfalls andere druckhaltende Teile; Wiarmetauscher aus Rohren zum Kiihlen oder
Erhitzen von Luft sind Rohrleitungen gleichgestellt;

. ,Ausriistungsteile mit Sicherheitsfunktion* Einrichtungen, die zum Schutz des Druckgerits bei

einem Uberschreiten der zulidssigen Grenzen bestimmt sind, einschlieBlich Einrichtungen zur
unmittelbaren  Druckbegrenzung  wie  Sicherheitsventile,  Berstscheibenabsicherungen,
Knickstdbe, gesteuerte Sicherheitseinrichtungen (CSPRS) und Begrenzungseinrichtungen, die
entweder Korrekturvorrichtungen auslosen oder ein Abschalten oder Abschalten und Sperren
bewirken wie Druck-, Temperatur- oder Fluidniveauschalter sowie mess- und regeltechnische
Schutzeinrichtungen (SRMCR);

. ,druckhaltende  Ausriistungsteile“ Einrichtungen mit einer Betriebsfunktion, die ein

druckbeaufschlagtes Gehduse aufweisen;

. ,,Baugruppen“ mehrere Druckgerite, die von einem Hersteller zu einer zusammenhéngenden

funktionalen Einheit verbunden werden;

. ,Druck® den auf den Atmosphirendruck bezogenen Druck, dh. einen Uberdruck; demnach wird

ein Druck im Vakuumbereich durch einen Negativwert ausgedriickt;

. ,,maximal zuldssiger Druck (PS)“ den vom Hersteller angegebenen hochsten Druck, fiir den das

Druckgeridt ausgelegt ist und der fiir eine vom Hersteller vorgegebene Stelle festgelegt ist, wobei
es sich entweder um die Anschlussstelle der Ausriistungsteile mit Sicherheitsfunktion oder um
den hochsten Punkt des Druckgerits oder, falls nicht geeignet, um eine andere angegebene Stelle
handelt;

. »zuldssige minimale/maximale Temperatur (TS)“ die vom Hersteller angegebene

minimale/maximale Temperatur, fiir die das Gerat ausgelegt ist;

,»Volumen (V)“ das innere Volumen eines Druckraums einschlielich des Volumens von den
Stutzen bis zur ersten Verbindung, aber abziiglich des Volumens fest eingebauter innen liegender
Teile;

LNennweite (DN)“ eine numerische GroBenbezeichnung, welche fiir alle Bauteile eines
Rohrsystems benutzt wird, fiir die nicht der Aufendurchmesser oder die Gewindegrofie
angegeben werden; es handelt sich um eine gerundete Zahl, die als Nenngroe dient und nur
ndherungsweise mit den FertigungsmaBlen in Beziehung steht; die Nennweite wird durch DN,
gefolgt von einer Zahl, ausgedriickt;

Fluide* Gase, Flissigkeiten und Dampfe als reine Phase sowie deren Gemische; Fluide kdnnen
eine Suspension von Feststoffen enthalten;

,.dauerhafte Verbindungen* Verbindungen, die nur durch zerstdrende Verfahren getrennt werden
konnen;
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europdische Werkstoffzulassung® ein technisches Dokument, in dem die Merkmale von
Werkstoffen festgelegt sind, die fiir eine wiederholte Verwendung zur Herstellung von
Druckgerdten bestimmt sind und nicht in einer harmonisierten Norm geregelt werden;

,Bereitstellung auf dem Markt“ jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Druckgeréts
oder einer Baugruppe zum Vertrieb, zum Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Markt der
Europiischen Union im Rahmen einer Geschéftstatigkeit;

,Inverkehrbringen die erstmalige Bereitstellung eines Druckgerits oder einer Baugruppe auf
dem Markt der Europdischen Union;

Inbetriebnahme® die erstmalige Verwendung eines Druckgerits oder einer Baugruppe durch
seinen oder ihren Nutzer;

,.Hersteller jede natiirliche oder juristische Person, die ein Druckgerdt oder eine Baugruppe
herstellt oder entwickeln oder herstellen ldsst und dieses Druckgerit oder diese Baugruppe unter
ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Handelsmarke vermarktet oder fiir eigene Zwecke
verwendet;

.Bevollméchtigter” jede in der Européischen Union anséssige natiirliche oder juristische Person,
die von einem Hersteller schriftlich beauftragt wurde, in seinem Namen bestimmte Aufgaben
wahrzunehmen;

,.Einfithrer” jede in der Europdischen Union anséssige natiirliche oder juristische Person, die ein
Druckgerdt oder eine Baugruppe aus einem Drittstaat auf dem Markt der Europaischen Union in
Verkehr bringt;

.Handler jede natiirliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein Druckgerét oder eine
Baugruppe auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers oder des Einfiihrers;

,,Wirtschaftsakteure™ Hersteller, Bevollméchtigte, Einfiihrer und Héndler;

,technische Spezifikation® ein Dokument, in dem die technischen Anforderungen vorgeschrieben
sind, denen ein Druckgerit oder eine Baugruppe geniigen miissen;

,.harmonisierte Norm* eine europdische Norm, die auf der Grundlage eines Auftrags der
Europdischen Kommission zur Durchfiilhrung von Harmonisierungsrechtsvorschriften der
Europiischen Union angenommen wurde;

,.Harmonisierungsrechtsvorschriften ~der Europdischen Union“ Rechtsvorschriften der
Europiischen Union zur Harmonisierung der Bedingungen fiir die Vermarktung von Produkten.

Konformitdtsbewertung das Verfahren zur Bewertung, ob die wesentlichen
Sicherheitsanforderungen dieser Verordnung an ein Druckgerdt oder eine Baugruppe erfiillt
worden sind;

.Konformitatsbewertungsstelle” eine  Stelle, die  Konformitdtsbewertungstétigkeiten
einschlieBlich Kalibrierungen, Priifungen, Zertifizierungen und Inspektionen durchfiihrt;

notifizierte Stelle” eine Konformitdtsbewertungsstelle gemaf Art. 24 der Richtlinie 2014/68/EU
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Bereitstellung von
Druckgerdten auf dem Markt (Neufassung), ABl. Nr.L 189 vom 27.06.2014 S. 164, in der
Fassung der Berichtigung ABI. Nr.L 157 vom 23.06.2015 S. 112, die der Europidischen
Kommission geméB Art. 20 der Richtlinie 2014/68/EU notifiziert wurde;

,anerkannte unabhingige Priifstelle eine Konformititsbewertungsstelle gemil Art. 24 der
Richtlinie 2014/68/EU, die der Europdischen Kommission gemi3 Art.20 der Richtlinie
2014/68/EU notifiziert wurde;

.Betreiberpriifstelle eine Konformititsbewertungsstelle gemdf Art. 25 der Richtlinie
2014/68/EU, die der Europdischen Kommission gemdfl Art. 20 der Richtlinie 2014/68/EU
notifiziert wurde;

,»Riuckruf jede Maflnahme, die auf die Erwirkung der Riickgabe eines Druckgerits oder einer
Baugruppe abzielt, das oder die Verbrauchern oder anderen Nutzern bereits bereitgestellt worden
1st;

,Riicknahme® jede Mallnahme, mit der verhindert werden soll, dass ein in der Lieferkette
befindliches Druckgerit oder eine in der Lieferkette befindliche Baugruppe auf dem Markt
bereitgestellt wird,

,,CE-Kennzeichnung* die Kennzeichnung, durch die der Hersteller erklért, dass das Druckgerét
oder die Baugruppe den geltenden Anforderungen geniigen, die in den
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europédischen Union iiber ihre Anbringung festgelegt
sind;
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Ausnahmen vom Geltungsbereich

§ 3. Nicht in den Anwendungsbereich des 1. Hauptstiickes fallen:

1. Fernleitungen aus einem Rohr oder einem Rohrsystem fiir die Durchleitung von Fluiden oder
Stoffen zu oder von einer (Offshore- oder Onshore-)Anlage ab einschlieBlich der letzten
Absperrvorrichtung im Bereich der Anlage, einschlieBlich aller Nebenausriistungen, die speziell
fir diese Leitungen ausgelegt sind; dieser Ausschluss erstreckt sich nicht auf
Standarddruckgerdate, wie zB Druckgerite, die sich in Druckregelstationen und in
Kompressorstationen finden kénnen;

2. Netze fiir die Versorgung, die Verteilung und den Abfluss von Wasser und ihre Gerdte sowie
Triebwasserwege in Wasserkraftanlagen wie Druckrohre, -stollen und -schichte sowie die
betreffenden Ausriistungsteile;

3. einfache Druckbehilter gemdB der Richtlinie 2014/29/EU  zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die Bereitstellung einfacher Druckbehélter auf
dem Markt (Neufassung), ABL. Nr. L 96 vom 29.03.2014 S. 45;

4. Aerosolpackungen gemaf3 der Richtlinie 75/324/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten iiber Aerosolpackungen, ABIL. Nr.L 147 vom 09.06.1975 S. 40, zuletzt
gedndert durch die Richtlinie 2013/10/EU, ABL Nr. L 77 vom 20.03.2013 S. 20;

5. Gerdte, die zum Betrieb von Fahrzeugen vorgesehen sind, welche durch die folgenden
Rechtsakte definiert sind:

a) Richtlinie 2007/46/EG zur Schaffung eines Rahmens fiir die Genehmigung von
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhdngern sowie von Systemen, Bauteilen und
selbststindigen technischen Einheiten fiir diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie), ABL. Nr. L 263
vom 09.10.2007 S. 1, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2015/758, ABI. Nr. L 123
vom 19.05.2015 S. 77,

b) Verordnung (EU) Nr. 167/2013 iiber die Genehmigung und Marktiiberwachung von land- und
forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, ABl. Nr. L 60 vom 02.03.2013 S. 1, in der Fassung der
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1322/2014, ABI. Nr. L 364 vom 18.12.2014 S. 1;

¢) Verordnung (EU) Nr. 168/2013 iiber die Genehmigung und Marktiiberwachung von zwei-
oder dreirddrigen und vierrddrigen Fahrzeugen, ABl. Nr. L 60 vom 02.03.2013 S. 52, in der
Fassung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 134/2014, ABI. Nr. L 53 vom 21.02.2014 S. 1;

6. Gerite, die nach § 16 hochstens unter die Kategorie I fallen wiirden und die von einer der
folgenden Richtlinien erfasst werden:

a) Richtlinie 2006/42/EG iiber Maschinen und zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG
(Neufassung), ABI. Nr.L 157 vom 09.06.2006 S.24, zuletzt geéndert durch die
Richtlinie 2014/33/EU, ABL Nr. L 96 vom 29.03.2014 S. 251;

b) Richtlinie 2014/33/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten {iiber
Aufziige und Sicherheitsbauteile fiir Aufziige (Neufassung), ABL. Nr. L 96 vom 29.03.2014
S. 251;

¢) Richtlinie 2014/35/EU zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber
die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung), ABL. Nr. L 96 vom 29.03.2014 S. 357,

d) Richtlinie 93/42/EWG {iiber Medizinprodukte, ABL. Nr. L 169 vom 12.07.1993 S. 1, zuletzt
gedndert durch die Richtlinie 2007/47/EG, ABI. Nr. L 247 vom 21.09.2007 S. 21;

e) Richtlinie 2009/142/EG iiber Gasverbrauchseinrichtungen (kodifizierte Fassung), ABI.
Nr. L 330 vom 16.12.2009 S. 10;

f) Richtlinie 2014/34/EU zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fiir
Gerite und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméfen Verwendung in explosionsgefdhrdeten
Bereichen (Neufassung), ABL Nr. L 96 vom 29.03.2014 S. 309;

7. Gerdte gemdl3 Art. 346 Abs. 1 lit. b des Vertrages iiber die Arbeitsweise der Européischen Union,

BGBI. III Nr. 86/1999, in der jeweils geltenden Fassung;

8. Gerite, die speziell zur Verwendung in kerntechnischen Anlagen entwickelt wurden und deren
Ausfall zu einer Freisetzung von Radioaktivitdt fiihren kann;

9. Bohrlochkontrollgerite, die fiir die industrielle Exploration und Gewinnung von Erddl, Erdgas
oder Erdwéirme sowie fiir Untertagespeicher verwendet werden und dazu bestimmt sind, den
Bohrlochdruck zu halten oder zu regeln; hierzu zdhlen der Bohrlochkopf (Eruptionskreuz), die
Blowout-Preventer (BOP), die Leitungen und Verteilersysteme sowie die jeweils davor
befindlichen Gerite;
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10. Gerdte mit Gehdusen und Teilen von Maschinen, bei denen die Abmessungen, die Wahl der
Werkstoffe und die Bauvorschriften in erster Linie auf Anforderungen an ausreichende
Festigkeit, Formsteifigkeit und Stabilitdit gegeniiber statischen und dynamischen
Betriebsbeanspruchungen oder auf anderen funktionsbezogenen Kriterien beruhen und bei denen
der Druck keinen wesentlichen Faktor fiir die Konstruktion darstellt; zu diesen Gerédten konnen
zdhlen:

a) Motoren, einschlieBlich Turbinen und Motoren mit innerer Verbrennung;
b) Dampfmaschinen, Gas- oder Dampfturbinen, Turbogeneratoren, Verdichter, Pumpen und
Stelleinrichtungen;

11. Hochoéfen  mit  Ofenkiihlung,  Rekuperativ-Winderhitzern, = Staubabscheidern  und
Gichtgasreinigungsanlagen, Direktreduktionsschachtéfen mit Ofenkiihlung, Gasumsetzern und
Pfannen zum Schmelzen, Umschmelzen, Entgasen und VergieBen von Stahl, Eisen und
Nichteisenmetallen;

12. Gehduse fiir elektrische Hochspannungsbetriebsmittel wie Schaltgerite, Steuer- und Regelgerite,
Transformatoren und umlaufende Maschinen;

13. unter Druck stehende Gehduse fiir die Ummantelung von Komponenten von
Ubertragungssystemen, wie zB Elektro- und Telefonkabel;

14. Schiffe, Raketen, Luftfahrzeuge oder bewegliche Offshore-Anlagen sowie Gerite, die speziell
fiir den Einbau in diese oder zu deren Antrieb bestimmt sind;

15. Druckgerite, die aus einer flexiblen Umbhiillung bestehen, zB Luftreifen, Luftkissen, Spielbille,
aufblasbare Boote und andere dhnliche Druckgerite;

16. Auspuff- und Ansaugschallddmpfer;

17. Flaschen und Dosen fiir kohlenséurehaltige Getrénke, die fiir den Endverbrauch bestimmt sind;

18. Behilter fiir den Transport und den Vertrieb von Getridnken mit einem Produkt PS.V von bis zu
500 bar.Liter und einem maximal zuldssigen Druck von bis zu 7 bar;

19. Gerite, die von folgenden Rechtsakten erfasst sind:

a) der Richtlinie 2008/68/EG iiber die Beforderung geféhrlicher Giiter im Binnenland, ABI.

Nr. L 260 vom 30.09.2008 S. 13, zuletzt gedndert durch den Durchfiihrungsbeschluss
(EU) 2015/974, ABI. Nr. L 157 vom 23.06.2015 S. 53;

b) der Richtlinie 2010/35/EU 1iiber ortsbewegliche Druckgerdte und zur Authebung der
Richtlinien des Rates 76/767TEWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG und
1999/36/EG,ABI. Nr. L 165 vom 30.06.2010 S. 1;

¢) dem IMDG-Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter mit Seeschiffen, umgesetzt mit dem
Gefahrgutbeforderungsgesetz — GGBG, BGBIL. I Nr. 145/1998, in der jeweils geltenden
Fassung;

d) dem Abkommen iiber die internationale Zivilluftfahrt (ICAO - TI), umgesetzt mit dem
Gefahrgutbeforderungsgesetz — GGBG, BGBIL. I Nr. 145/1998, in der jeweils geltenden
Fassung;

20. Heizkorper und Rohrleitungen in Warmwasserheizsystemen;
21. Behiilter fiir Flissigkeiten mit einem Gasdruck tiber der Flissigkeit von hochstens 0,5 bar.

2. Abschnitt
Sicherheitstechnische Bestimmungen

Allgemeine Sicherheitsanforderungen

§ 4. (1) Druckgerite und Baugruppen sind derart zu konstruieren, herzustellen und auszuriisten, dass
sie bei ordnungsgeméifer Aufstellung, Anbringung und Wartung sowie bei bestimmungsgeméfBem Betrieb
die Sicherheit von Menschen sowie von Sachgiitern nicht gefédhrden.

(2) Auf Messen, Ausstellungen und Vorfithrungen diirfen auch Druckgerite und Baugruppen
ausgestellt werden, die den Bestimmungen des 1. Hauptstiickes nicht entsprechen, sofern ein sichtbares
Schild deutlich darauf hinweist, dass diese Druckgerite oder Baugruppen erst auf dem Markt
bereitgestellt und in Betrieb genommen werden diirfen, wenn sie mit den Bestimmungen dieser
Verordnung in Einklang gebracht worden sind. Bei Vorfithrungen sind im Einklang mit allen von der
zustdndigen Marktiiberwachungsbehorde gemél § 39 Abs. 2 Druckgeritegesetz, BGBI. I Nr. 161/2015,
festgelegten Anforderungen die geeigneten Sicherheitsmaflnahmen zu treffen, um den Schutz von
Personen zu gewéhrleisten.
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Technische Anforderungen an Druckgeriite

§ 5. Die unter den Z 1 bis 4 angefithrten Druckgerdte miissen die in Anhang I genannten
wesentlichen Sicherheitsanforderungen erfiillen.

1. Behilter, mit Ausnahme der unter Z 2 genannten Behalter, fiir
a) Gase, verfliissigte Gase, unter Druck geldste Gase, Ddmpfe und diejenigen Fliissigkeiten,

deren Dampfdruck bei der zuldssigen maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar iiber dem
normalen Atmosphédrendruck (1013 mbar) liegt, innerhalb nachstehender Grenzwerte:

- bei Fluiden der Gruppe 1 (§ 16 Abs. 2 Z 1), wenn das Volumen grofBer als ein Liter und
das Produkt PS.V groBer als 25 bar.Liter ist oder wenn der Druck PS gréfer als 200 bar ist
(Anhang I1, Diagramm 1);

- bei Fluiden der Gruppe 2 (§ 16 Abs. 2 Z 2), wenn das Volumen groBer als ein Liter und
das Produkt PS.V grofler als 50 bar.Liter ist oder wenn der Druck PS grofer als 1000 bar
ist, sowie alle tragbaren Feuerloscher und die Flaschen fiir Atemschutzgerite (Anhang I1,
Diagramm 2);

b) Fliissigkeiten, deren Dampfdruck bei der zuldssigen maximalen Temperatur um hochstens
0,5 bar iiber dem normalen Atmosphérendruck (1013 mbar) liegt, innerhalb nachstehender
Grenzwerte:

- bei Fluiden der Gruppe 1, wenn das Volumen groBer als ein Liter und das Produkt PS.V
groBer als 200 bar.Liter ist oder wenn der Druck PS groBer als 500 bar ist (Anhang II,
Diagramm 3);

- bei Fluiden der Gruppe 2, wenn der Druck PS grofer als 10 bar und das Produkt PS.V
groBer als 10 000 bar.Liter ist oder wenn der Druck PS groBer als 1000 bar ist
(Anhang I1, Diagramm 4);

2. befeuerte oder anderweitig beheizte Druckgerite mit Uberhitzungsrisiko zur Erzeugung von
Dampf oder Heilwasser mit einer Temperatur von mehr als 110 °C und einem Volumen von
mehr als zwei Liter sowie alle Schnellkochtépfe (Anhang II, Diagramm 5);

3. Rohrleitungen fiir
a) Gase, verfliissigte Gase, unter Druck geloste Gase, Ddmpfe und diejenigen Fliissigkeiten,

deren Dampfdruck bei der zuldssigen maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar iiber dem
normalen Atmosphédrendruck (1013 mbar) liegt, innerhalb nachstehender Grenzwerte:

- bei Fluiden der Gruppe 1, wenn deren DN grofer als 25 ist (Anhang II, Diagramm 6);

- bei Fluiden der Gruppe 2, wenn deren DN grofler als 32 und das Produkt PS.DN groBer
als 1000 bar ist (Anhang II, Diagramm 7);

b) Fliissigkeiten, deren Dampfdruck bei der zuldssigen maximalen Temperatur um hochstens
0,5 bar iiber dem normalen Atmosphérendruck (1 013 mbar) liegt, innerhalb nachstehender
Grenzwerte:

- bei Fluiden der Gruppe 1, wenn deren DN grofer als 25 und das Produkt PS.DN groBer
als 2000 bar ist (Anhang II, Diagramm 8);

- bei Fluiden der Gruppe 2, wenn der Druck PS groBer als 10 bar und DN grofer als 200
und das Produkt PS.DN grofer als 5000 bar ist (Anhang II, Diagramm 9);

4. Ausriistungsteile mit Sicherheitsfunktion und druckhaltende Ausriistungsteile, die fiir
Druckgerite im Sinne der Z 1, 2 und 3 bestimmt sind, auch wenn diese Gerdte Bestandteil einer
Baugruppe sind.

Technische Anforderungen an Baugruppen
§ 6. (1) Baugruppen, die mindestens ein Druckgerdt im Sinne des § 5 enthalten und die unter Z 1 und
2 angefiihrt sind, miissen die in Anhang I genannten wesentlichen Sicherheitsanforderungen erfiillen:

1. Baugruppen fiir die Erzeugung von Dampf oder Heiwasser mit einer Temperatur von iiber
110 °C, die mindestens ein befeuertes oder anderweitig beheiztes Druckgerdt mit
Uberhitzungsrisiko aufweisen;

2. von Z 1 nicht erfasste Baugruppen, wenn sie vom Hersteller dafiir bestimmt sind, als Baugruppen
auf dem Markt bereitgestellt und in Betrieb genommen zu werden;

3.vonden Z 1 und 2 nicht erfasste Baugruppen.

(2) Baugruppen fiir die Erzeugung von Warmwasser mit einer Temperatur von nicht hdher als
110 °C, die von Hand mit festen Brennstoffen beschickt werden und deren PS.V grofBler als 50 bar.Liter
ist, miissen die wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Z 2.10, 2.11, 3.4, 5 lit. a und lit. d des
Anhangs I erfiillen.
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Druckgeriite und Baugruppen mit geringem Risiko

§ 7. Druckgerdte und Baugruppen, die hochstens die Grenzwerte nach §5 Z 1 bis 3 und § 6
erreichen, miissen in Ubereinstimmung mit der in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union geltenden
guten Ingenieurpraxis ausgelegt und hergestellt werden, damit gewdhrleistet ist, dass sie sicher verwendet
werden konnen. Den Druckgeriten und Baugruppen ist eine ausreichende Betriebsanleitung beizufiigen.
Druckgerite und Baugruppen, die hochstens die Grenzwerte nach § 5 Z 1 bis 3 und § 6 erreichen, diirfen
die in § 24 genannte CE-Kennzeichnung, unbeschadet der sonstigen Harmonisierungsrechtsvorschriften
der Européischen Union, die fiir das Anbringen dieser Kennzeichnung gelten, nicht tragen.

3. Abschnitt
Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure

Pflichten der Wirtschaftsakteure

§ 8. Neben den in den §§ 9 bis 16 des Druckgeritegesetzes angefiihrten Pflichten sind von den
betroffenen Wirtschaftakteuren die in den §§9 bis 14 nidher spezifizierten produktbezogenen
Verpflichtungen zu erfiillen.

Pflichten der Hersteller

§ 9. (1) Die Hersteller haben, wenn sie ihre Druckgerite oder Baugruppen gemif3 den §§ 5 und 6 in
Verkehr bringen oder fiir ihre eigenen Zwecke verwenden, zu gewdhrleisten, dass diese gemill den
wesentlichen Sicherheitsanforderungen von Anhang I entworfen und hergestellt wurden.

(2) Die Hersteller haben, wenn sie ihre Druckgeréte oder Baugruppen gemél § 7 in Verkehr bringen
oder fiir ihre eigenen Zwecke verwenden, zu gewéhrleisten, dass diese gemif3 der in einem Mitgliedstaat
der Européischen Union geltenden guten Ingenieurpraxis entworfen und hergestellt wurden.

(3) Bei den Druckgeriten oder Baugruppen gemiBl den §§5 und 6 haben die Hersteller die
erforderlichen technischen Unterlagen gemid3 Anhang III zu erstellen und das einschlagige
Konformitdtsbewertungsverfahren gemaf § 17 durchzufiihren oder durchfiihren zu lassen.

(4) Wurde mit dem Verfahren gemélB Abs. 3 nachgewiesen, dass die Druckgerite oder Baugruppen
gemil den §§5 und 6 den geltenden Anforderungen entsprechen, haben die Hersteller eine
EU-Konformititserklarung auszustellen und die CE-Kennzeichnung anzubringen.

(5) Der Hersteller muss die technischen Unterlagen und die EU-Konformititserklarung nach dem
Inverkehrbringen von Druckgerdten oder Baugruppen 10 Jahre lang flir die zustindigen Behorden
bereithalten.

(6) Die Hersteller haben zu gewihrleisten, dass den Druckgerdten oder Baugruppen geméfl den §§ 5
und 6 die Betriebsanleitung und die Sicherheitsinformationen nach Anhang I Z 3.3 und 3.4 beigefiigt
sind. Die Betriebsanleitung und die Sicherheitsinformationen miissen klar, verstidndlich und deutlich sein.

(7) Die Hersteller haben zu gewihrleisten, dass den Druckgerédten oder Baugruppen gemall § 7 die
Betriebsanleitung und die Sicherheitsinformationen beigefiigt sind. Die Betriebsanleitung und die
Sicherheitsinformationen miissen klar, verstdndlich und deutlich sein.

Bevollméchtigte

§ 10. (1) Die Pflichten der Hersteller gemdBl § 9 Abs. 1 und 2 und die Pflicht zur Erstellung der
technischen Unterlagen gemél § 9 Abs. 3 diirfen nicht Teil des Auftrags an einen Bevollméchtigten sein.

(2) Der Bevollmichtigte hat die EU-Konformititserkldrung und die technischen Unterlagen fiir die
Marktiiberwachungsbehorden gemél § 39 Abs. 2 Druckgeritegesetz iiber einen Zeitraum von 10 Jahren
nach Inverkehrbringen des Druckgerits oder der Baugruppe bereitzuhalten.

Pflichten der Einfiihrer

§ 11. (1) Bevor sie ein Druckgerit oder eine Baugruppe gemi den §§ 5 und 6 in Verkehr bringen,
haben die Einfiihrer zu gewéhrleisten, dass das betreffende Konformititsbewertungsverfahren gemaf3 § 17
vom Hersteller durchgefiihrt wurde. Sie haben zu gewihrleisten, dass der Hersteller die technischen
Unterlagen erstellt hat, dass das Druckgerit oder die Baugruppe mit der CE-Kennzeichnung versehen ist,
dass ihm oder ihr die Betriebsanleitung und die Sicherheitsinformationen gemédf3 Anhang I Z 3.3 und 3.4
beigefiigt sind und dass der Hersteller die Anforderungen von § 9 Abs. 6 und 7 Druckgeritegesetz erfiillt
hat.

(2) Bevor sie ein Druckgerdt oder eine Baugruppe gemiBl § 7 in Verkehr bringen, haben die
Einfiihrer zu gewihrleisten, dass der Hersteller die technischen Unterlagen erstellt hat, dass dem
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Druckgerit oder der Baugruppe eine zweckméBige Betriebsanleitung beigefiigt ist und dass der Hersteller
die Anforderungen von § 9 Abs. 6 und 7 Druckgeritegesetz erfiillt hat.

(3) Ist ein Einfiihrer der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein Druckgerit oder
eine Baugruppe nicht mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach Anhang I iibereinstimmt, darf
er dieses Druckgerit oder diese Baugruppe nicht in Verkehr bringen, bevor dessen oder deren
Konformitdt hergestellt ist. Wenn mit dem Druckgerét oder der Baugruppe ein Risiko verbunden ist, hat
der Einfiihrer den Hersteller und die Marktiiberwachungsbehorden gemal § 39 Abs. 2 Druckgerétegesetz
hiervon zu unterrichten.

(4) Die Einfiihrer haben zu gewéhrleisten, dass den Druckgeréten oder Baugruppen gemél den §§ 5
und 6 die Betriebsanleitung und die Sicherheitsinformationen nach Anhang I Z 3.3 und 3.4 beigefiigt
sind.

(5) Die Einfiihrer haben zu gewéhrleisten, dass den Druckgerdten oder Baugruppen gemaf3 § 7 die
Betriebsanleitung und die Sicherheitsinformationen beigefiigt sind.

(6) Solange sich ein Druckgerit oder eine Baugruppe geméf den §§ 5 und 6 in ihrer Verantwortung
befindet, haben die Einfiihrer zu gewdhrleisten, dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen die
Ubereinstimmung des Druckgeriits oder der Baugruppe mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen
von Anhang I nicht beeintrachtigen.

(7) Die Einfiihrer haben nach dem Inverkehrbringen des Druckgerits oder der Baugruppe 10 Jahre
lang eine Abschrift der EU-Konformitétserklarung fiir die Marktiiberwachungsbehorden gemifl § 39
Abs. 2 Druckgeritegesetz bereit zu halten und dafiir zu sorgen, dass sie ihnen die technischen Unterlagen
auf Verlangen vorlegen konnen.

Pflichten der Hindler

§ 12. (1) Bevor sie ein Druckgerit oder eine Baugruppe gemdfl den §§ 5 und 6 auf dem Markt
bereitstellen, haben die Héndler zu iiberpriifen, ob das Druckgerit oder die Baugruppe mit der
CE-Kennzeichnung versehen ist, ob ihm oder ihr die erforderlichen Unterlagen sowie die
Betriebsanleitung und die Sicherheitsinformationen nach Anhang I Z 3.3 und 3.4 beigefiigt sind und ob
der Hersteller und der Einfiihrer die Anforderungen von § 9 Abs. 6 und 7 Druckgerdtegesetz sowie § 11
Abs. 4 Druckgeritegesetz erfiillt haben.

(2) Ist ein Héndler der Auffassung oder hat er Grund zur Annahme, dass ein Druckgerit oder eine
Baugruppe nicht mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach Anhang I iibereinstimmt, darf er
dieses Druckgerit oder diese Baugruppe nicht auf dem Markt bereitstellen, bevor dessen oder deren
Konformitdt hergestellt ist. Wenn mit dem Druckgerét oder der Baugruppe ein Risiko verbunden ist, hat
der Héndler auBerdem den Hersteller oder den Einfiihrer sowie die Marktiiberwachungsbehérden gemél
§ 39 Abs. 2 Druckgeritegesetz dariiber zu unterrichten.

(3) Bevor sie ein Druckgerit oder eine Baugruppe gemél § 7 auf dem Markt bereitstellen, haben die
Héndler zu tberpriifen, ob dem Druckgerdt oder der Baugruppe eine zweckmifige Betriebsanleitung
beigefiigt ist und ob der Hersteller und der Einfiihrer die Anforderungen von §9 Abs.6 und 7
Druckgeritegesetz sowie § 11 Abs. 4 Druckgeritegesetz erfiillt haben.

(4) Solange sich ein Druckgerit oder eine Baugruppe gemif den §§ 5 und 6 in ihrer Verantwortung
befindet, haben die Hindler zu gewdhrleisten, dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen die
Ubereinstimmung des Druckgeriits oder der Baugruppe mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen
von Anhang I nicht beeintréchtigen.

Umstiinde, unter denen die Pflichten des Herstellers fiir Einfiithrer und Hiindler gelten

§ 13. Ein Einfilhrer oder Héndler gilt als Hersteller fiir die Zwecke des 1. Hauptstiickes und
unterliegt den Pflichten eines Herstellers nach § 9, wenn er ein Druckgerit oder eine Baugruppe unter
seinem eigenen Namen oder seiner eigenen Handelsmarke in Verkehr bringt oder ein bereits auf dem
Markt befindliches Druckgerit oder eine bereits auf dem Markt befindliche Baugruppe so verdndert, dass
die Konformitdt mit den Anforderungen des 1. Hauptstiickes beeintrichtigt werden kann.

Identifizierung der Wirtschaftsakteure

§ 14. (1) Die Wirtschaftsakteure haben den Marktiiberwachungsbehorden gemill § 39 Abs. 2
Druckgeritegesetz auf Verlangen die Wirtschaftsakteure zu nennen,
1. von denen sie ein Druckgerit oder eine Baugruppe bezogen haben,
2. an die sie ein Druckgerit oder eine Baugruppe abgegeben haben.
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(2) Die Wirtschaftsakteure miissen die Informationen nach Abs. 1 nach dem Bezug des Druckgerits
oder der Baugruppe sowie nach der Abgabe des Druckgerits oder der Baugruppe jeweils 10 Jahre lang
vorlegen konnen.

4. Abschnitt
Konformitit und Einstufung von Druckgeriten und Baugruppen

Konformititsvermutung

§ 15. (1) Bei Druckgeriten oder Baugruppen gemaf3 den §§ 5 und 6, die mit harmonisierten Normen
oder Teilen davon iibereinstimmen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europdischen Union
veroffentlicht worden sind, wird eine Konformitdt mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen von
Anhang I vermutet, die von den betreffenden Normen oder Teilen davon abgedeckt sind.

(2) Bei den fiir die Herstellung von Druckgeriten oder Baugruppen verwendeten Werkstoffen, die
europdischen Werkstoffzulassungen entsprechen, deren Fundstellen gemil § 21 im Amtsblatt der
Europdischen Union verdffentlicht wurden, wird davon ausgegangen, dass sie den zutreffenden
wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach Anhang I entsprechen.

Einstufung von Druckgeriten

§16. (1) Die in § 5 genannten Druckgerite sind entsprechend Anhang II nach zunehmendem
Gefahrenpotential in Kategorien einzustufen.

(2) Fir diese Einstufung werden die in den Druckgerdten enthaltenen Fluide in folgende zwei
Gruppen eingeteilt:

1. Gruppe 1 umfasst Stoffe und Gemische gemiB den Definitionen in Art.2 Z7 und 8 der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, ABI. Nr.L 353 vom
31.12.2008 S. 1, zuletzt gedndert durch Verordnung (EU)2015/1221, ABL Nr.L 197 vom
25.07.2015 S. 10, welche entsprechend den folgenden Klassen physikalischer Gefahren oder
Gesundheitsgefahren nach Anhang I Teile 2 und 3 der genannten Verordnung als gefdhrlich
eingestuft sind:

a) instabile explosive Stoffe/Gemische oder explosive Stoffe/Gemische der Unterklassen 1.1,
1.2,1.3, 1.4 und 1.5;

b) entziindbare Gase der Kategorien 1 und 2;
¢) oxidierende Gase der Kategorie 1;
d) entziindbare Fliissigkeiten der Kategorien 1 und 2;

e) entziindbare Fliissigkeiten der Kategorie 3, wenn die maximal zuldssige Temperatur {iber dem
Flammpunkt liegt;

f) entziindbare Feststoffe der Kategorien 1 und 2;

g) selbstzersetzliche Stoffe und Gemische der Typen A bis F;
h) pyrophore Fliissigkeiten der Kategorie 1;

i) pyrophore Feststoffe der Kategorie 1;

j) Stoffe und Gemische, die in Berithrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, der
Kategorien 1, 2 und 3;

k) oxidierende Fliissigkeiten der Kategorien 1, 2 und 3;
1) oxidierende Feststoffe der Kategorien 1, 2 und 3;
m) organische Peroxide der Typen A bis F;
n) akute orale Toxizitét, Kategorien 1 und 2;
0) akute dermale Toxizitit, Kategorien 1 und 2;
p) akute inhalative Toxizitdt, Kategorien 1, 2 und 3;
q) spezifische Zielorgan-Toxizitdt — einmalige Exposition, Kategorie 1.

Zudem umfasst Gruppe 1 in Druckgeriten enthaltene Stoffe und Gemische, deren maximal
zuldssige Temperatur TS {iber dem Flammpunkt des Fluids liegt.

2. Zu Gruppe 2 zdhlen alle unter Z 1 nicht genannten Stoffe und Gemische.
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(3) Setzt sich ein Behélter aus mehreren Kammern zusammen, so wird der Behilter in die hochste
Kategorie der einzelnen Kammern eingestuft. Befinden sich unterschiedliche Fluide in einer Kammer, so
erfolgt die Einstufung nach jenem Fluid, welches die hochste Kategorie erfordert.

Konformititsbewertungsverfahren fiir Druckgerite

§ 17. (1) Der Hersteller von Druckgerdten muss jedes Gerdt vor dem Inverkehrbringen nach
MaBgabe der folgenden Absétze einem Konformitatsbewertungsverfahren unterziehen.

(2) Das im Hinblick auf die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf einem Druckgerét
anzuwendende Konformititsbewertungsverfahren richtet sich nach der Kategorie, in die das Gerit geméf
§ 5 sowie § 16 eingestuft ist.

(3) Je nach Kategorie sind die folgenden Konformitétsbewertungsverfahren anzuwenden:

1. Kategorie I:
- Modul A;

2. Kategorie II:
- Modul A2 oder
- Modul D1 oder
- Modul E1;

3. Kategorie III:
- Modul B (Entwurfsmuster) + Modul D oder
- Modul B (Entwurfsmuster) + Modul F oder
- Modul B (Baumuster) + Modul E oder
- Modul B (Baumuster) + Modul C2 oder
- Modul H;

4. Kategorie I'V:
- Modul B (Baumuster) + Modul D oder
- Modul B (Baumuster) + Modul F oder
- Modul G oder
- Modul H1.

Die Konformitétsbewertungsverfahren sind in Anhang III dargestellt.
(4) Die Druckgerite sind einem vom Hersteller zu wihlenden Konformitdtsbewertungsverfahren

entsprechend der Kategorie zu der sie gehdren zu unterziehen. Der Hersteller kann sich auch fiir ein
Verfahren entscheiden, das fiir eine hohere Kategorie vorgesehen ist, sofern es eine solche gibt.

(5) Im Rahmen der Qualititssicherungsverfahren fiir unter die Kategorien III und IV fallende
Druckgerite nach § 5 Z 1 lit. a und lit. b erster Gedankenstrich sowie § 5 Z 2 hat die notifizierte Stelle bei
unangemeldeten Besuchen in Fertigungs- oder Lagerstétten Druckgeréte zu entnehmen, um die Abnahme
nach Anhang I Z 3.2 durchzufiihren oder durchfiihren zu lassen. Hiefiir hat der Hersteller die notifizierte
Stelle iiber das vorgesehene Produktionsprogramm zu unterrichten. Die notifizierte Stelle hat im ersten
Jahr der Fertigung mindestens zwei Besuche vorzunehmen. Die Haufigkeit der folgenden Besuche hat die
notifizierte Stelle nach den Kriterien der Z 4.4 der Module D, E und H sowie Z 5.4 des Moduls H1 im
Anhang III festzulegen.

(6) Im Fall einer Einzelanfertigung von unter die Kategorie III fallenden Behiltern und Druckgeréten
nach § 5 Z 2 im Rahmen des Modul H-Verfahrens hat die notifizierte Stelle die Abnahme nach Anhang I
Z 3.2 fiir jedes Stiick durchzufiihren oder durchfiihren zu lassen. Hiefiir hat der Hersteller die notifizierte
Stelle iiber das vorgesehene Produktionsprogramm zu unterrichten.

Konformitiitsbewertungsverfahren fiir Baugruppen

§ 18. Baugruppen gemidfl §6 Abs.1 Z1 und 2 und Abs.2 sind einer Gesamtbewertung der
Konformitdt zu unterziehen, die die folgenden Bewertungen umfasst:

1. die Bewertung jedes einzelnen der Druckgerdte im Sinne des § 5, aus denen diese Baugruppe
zusammengesetzt ist und die zuvor keinem getrennten Konformitétsbewertungsverfahren und
keiner getrennten CE-Kennzeichnung unterzogen wurden; das Bewertungsverfahren richtet sich
nach der Kategorie jedes einzelnen dieser Druckgerite;

2. die Bewertung des Zusammenbaus der verschiedenen Einzelteile der Baugruppe gemail
Anhang I Z 2.3, 2.8 und 2.9; diese ist entsprechend der hochsten Kategorie der betreffenden
Druckgerite durchzufiihren, wobei Ausriistungsteile mit Sicherheitsfunktion nicht beriicksichtigt
werden;
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3.die Bewertung des Schutzes der Baugruppe vor einem Uberschreiten der zulidssigen
Betriebsgrenzen gemid3 Anhangl Z2.10 und 3.2.3; diese ist entsprechend der hochsten
Kategorie der zu schiitzenden Druckgerite durchzufiihren.

Ausnahmen von der Konformititsbewertung

§ 19. Abweichend von den §§ 17 und 18 kann die Marktiiberwachungsbehdérde gemdl § 39 Abs. 2
Druckgeritegesetz in berechtigten Fillen fiir Versuchszwecke die Bereitstellung auf dem Markt und die
Inbetriebnahme einzelner Druckgerite und Baugruppen gemiB § 2, auf die die Verfahren der §§ 17 und
18 nicht angewandt wurden, gestatten.

Verfahrenssprache

§ 20. Aufzeichnungen und Schriftwechsel im Zusammenhang mit den
Konformititsbewertungsverfahren sind in Deutsch oder in einer anderen von der
Konformitdtsbewertungsstelle anerkannten Sprache auszufiihren.

Europiische Werkstoffzulassung

§ 21. (1) Die europdische Werkstoffzulassung kann auf Antrag eines Herstellers oder mehrerer
Hersteller von Werkstoffen oder Druckgerditen von einer notifizierten Stelle gemd § 18
Druckgeritegesetz erteilt werden, die speziell daflir befugt wurde. Die notifizierte Stelle hat geeignete
Untersuchungen und Priifungen zur Zertifizierung der Ubereinstimmung der Werkstofftypen mit den
entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung festzulegen und diese durchzufiihren oder durchfiihren
zu lassen. Im Fall von Werkstoffen, deren Verwendung vor dem 29. November 1999 als sicher befunden
wurde, hat die notifizierte Stelle bei der Uberpriifung der Ubereinstimmung die vorhandenen Daten zu
beriicksichtigen.

(2) Vom Bundesminister fiir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft notifizierte Stellen haben vor
Erteilung einer europdischen Werkstoffzulassung die Mitgliedstaaten der Europédischen Union und die
Europédische Kommission zu unterrichten, indem sie ihnen die entsprechenden Angaben zusenden.
Innerhalb einer Frist von drei Monaten kann ein Mitgliedstaat der Europdischen Union oder die
Européische Kommission unter Darlegung der Griinde Bemerkungen vorbringen. Die notifizierte Stelle
kann die europdische Werkstoffzulassung erteilen und hat hierbei die vorgebrachten Bemerkungen zu
beriicksichtigen.

(3) Eine Kopie der europdischen Werkstoffzulassung ist den Mitgliedstaaten der Europédischen
Union, den notifizierten Stellen und der Europdischen Kommission zu iibermitteln, damit die Européische
Kommission die Fundstelle dieser Zulassung veroffentlichen und die Aktualisierung der Liste der
Zulassungen im Amtsblatt der Europdischen Union vornehmen kann, sofern die europdische
Werkstoffzulassung den Anforderungen, die sie abdeckt und die in Anhang I aufgefiihrt sind, entspricht.

(4) Die notifizierte Stelle, die die europdische Werkstoffzulassung erteilt hat, hat diese Zulassung
zuriickzuziehen, wenn sie feststellt, dass die Zulassung nicht hétte erteilt werden diirfen, oder wenn der
Werkstofftyp von einer harmonisierten Norm erfasst wird. Sie hat umgehend die Mitgliedstaaten der
Europdischen Union, die notifizierten Stellen und die Europdische Kommission iiber jeden Entzug einer
Zulassung zu unterrichten.

(5) Ist eine notifizierte Stelle der Auffassung, dass eine europdische Werkstoffzulassung, deren
Fundstellen im Amtsblatt der FEuropdischen Union verdffentlicht wurden, die wesentlichen
Sicherheitsanforderungen nicht zur Génze erfiillt, die sie abdeckt und die in Anhang I aufgefiihrt sind,
hat sie die Europdische Kommission dariiber zu informieren, damit diese im Wege von
Durchfiihrungsrechtsakten entscheiden kann, ob die Fundstellen dieser europédischen Werkstoffzulassung
fiir Druckgerite aus dem Amtsblatt der Européischen Union gestrichen werden.

Betreiberpriifstellen

§22. (1) Abweichend von den Bestimmungen der §§17 wund 18, die ein
Konformititsbewertungsverfahren durch eine vom Betreiber unabhingige notifizierte Stelle vorschreiben,
diirfen Druckgerite oder Baugruppen, deren Konformitit mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen
von einer entsprechend notifizierten Betreiberpriifstelle bewertet wurde, in Verkehr gebracht und von den
Betreibern in Betrieb genommen werden. Die Betreiberpriifstellen haben die Anforderungen geméaf3 § 20
Druckgeritegesetz zu erfiillen.

(2) Die Druckgerdte und Baugruppen, deren Konformitét von einer Betreiberpriifstelle bewertet
wurde, diirfen nicht die CE-Kennzeichnung tragen.

(3) Die Druckgerdte oder Baugruppen nach Abs. 1 diirfen ausschlielich in den Betrieben der
Unternehmensgruppe verwendet werden, der die Priifstelle angehort. Die Gruppe hat eine gemeinsame
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Sicherheitspolitik in Bezug auf die technischen Auslegungs-, Fertigungs-, Kontroll-, Wartungs- und
Benutzungsbedingungen fiir Druckgerite und Baugruppen anzuwenden.

(4) Die Betreiberpriifstellen arbeiten ausschlieBlich fiir die Unternehmensgruppe, der sie angehdren.

(5) Fir die Konformitidtsbewertung durch die Betreiberpriifstellen gelten die Verfahren der
Module A2, C2, F und G nach Anhang III.

EU-Konformitéitserklarung

§23. (1) Mit der Ausstellung der EU-Konformititserkldrung iibernimmt der Hersteller die
Verantwortung fiir die Konformitdt des Druckgerits oder der Baugruppe mit den Anforderungen des
Druckgeritegesetzes und des 1. Hauptstiickes dieser Verordnung sowie fiir den Nachweis zur Erfiillung
der wesentlichen Sicherheitsanforderungen fiir Druckgerdte oder Baugruppen nach Anhang I dieser
Verordnung.

(2) Die EU-Konformititserklarung hat in ihrem Aufbau dem Muster in Anhang IV zu entsprechen,
die in den einschldgigen Konformitétsbewertungsverfahren des Anhangs III angegebenen Elemente zu
enthalten und ist stets auf dem neuesten Stand zu halten.

Vorschriften und Bedingungen fiir die Anbringung der CE-Kennzeichnung

§ 24. (1) Die CE-Kennzeichnung ist gut sichtbar, leserlich und dauerhaft anzubringen auf
1. dem Druckgerét im Sinne von § 5 oder seiner Datenplakette und
2. der Baugruppe im Sinne von § 6 Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 2 oder ihrer Datenplakette.

Falls die Art des Druckgerits oder der Baugruppe dies nicht zuldsst oder nicht rechtfertigt, ist die
CE-Kennzeichnung auf der Verpackung und den Begleitunterlagen anzubringen. Das Druckgerét oder die
Baugruppe nach Z 1 oder 2 muss fertig hergestellt sein oder sich in einem Zustand befinden, der die
Abnahmepriifung gemdl Anhang I Z 3.2 ermoglicht.

(2) Es ist nicht erforderlich, die CE-Kennzeichnung auf jedem einzelnen der Druckgerite
anzubringen, aus denen sich eine Baugruppe zusammensetzt. Die einzelnen Druckgerite, die bei ihrem
Einbau in die Baugruppe bereits die CE-Kennzeichnung tragen, behalten diese Kennzeichnung.

(3) Die CE-Kennzeichnung ist vor dem Inverkehrbringen des Druckgerits oder der Baugruppe
anzubringen.

(4) Hinter der CE-Kennzeichnung hat die Kennnummer der notifizierten Stelle zu stehen, falls diese
Stelle in der Phase der Fertigungskontrolle tdtig war. Die Kennnummer der notifizierten Stelle ist
entweder von der Stelle selbst oder nach ihren Anweisungen durch den Hersteller oder seinen
Bevollméchtigten anzubringen.

(5) Hinter der CE-Kennzeichnung und gegebenenfalls der in Abs. 4 genannten Kennnummer kann
ein anderes Zeichen stehen, das ein besonderes Risiko oder eine besondere Verwendung des Druckgerits
oder der Baugruppe angibt.

(6) Die Abs.1 bis 5 gelten unbeschadet der allgemeinen Grundsitze gemil Art. 30 der
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 iiber die Vorschriften fiir die Akkreditierung und Marktiiberwachung im
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 339/93 des Rates, ABL. Nr. L 218 vom 13.08.2008 S. 30 oder einer sie ersetzenden Verordnung.

Formale Nichtkonformitit von Druckgeriiten oder Baugruppen

§ 25. Unbeschadet des Verfahrens zur Behandlung von Druckgeriten oder Baugruppen, mit denen
ein Risiko verbunden ist, hat die Marktiiberwachungsbehorde gemidB § 39 Abs. 2 Druckgeritegesetz den
betroffenen Wirtschaftsakteur gemadf § 44 Druckgeritegesetz aufzufordern, die betreffende
Nichtkonformitét zu korrigieren, falls sie einen der folgenden Fille feststellt:

1. Die Kennnummer der notifizierten Stelle, die in der Phase der Fertigungskontrolle tétig war,
wurde unter Verletzung von § 24 Abs. 4 angebracht oder wurde nicht angebracht.

2. Die Kennzeichnung und Etikettierung nach Anhang I Z 3.3 wurde nicht durchgefiihrt oder
wurde unter Verletzung von § 24 oder Anhang I Z 3.3 durchgefiihrt.
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2. Hauptstiick
Einfache Druckbehilter

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich

§ 26. Das 2. Hauptstiick gilt fiir serienméfig hergestellte einfache Druckbehédlter mit folgenden
Merkmalen:

1.

Einfache Druckbehilter sind geschweifite Behélter, die dazu bestimmt sind, einem relativen
Innendruck von mehr als 0,5 bar ausgesetzt zu sein und Luft oder Stickstoff aufzunehmen, jedoch
keiner Flammeneinwirkung ausgesetzt werden.

. Die drucktragenden Teile und Verbindungen des einfachen Druckbehilters sind entweder aus

unlegiertem Qualitdtsstahl oder aus unlegiertem Aluminium oder aus nichtaushértbaren
Aluminiumlegierungen hergestellt.

. Der einfache Druckbehélter besteht aus einem der beiden folgenden Elemente:

a) einem zylindrischen Teil mit rundem Querschnitt, der durch nach aullen gew6lbte oder flache
Boden geschlossen ist, wobei die Umdrehungsachse dieser Boden der des zylindrischen Teils
entspricht;

b) zwei gewdlbten Boden mit gleicher Umdrehungsachse.

. Der maximale Betriebsdruck des einfachen Druckbehilters liegt bei 30 bar oder darunter, und das

Produkt aus diesem Druck und dem Fassungsvermoégen des einfachen Druckbehélters (PS.V)
betrdgt hochstens 10 000 bar.Liter.

. Die niedrigste Betriebstemperatur liegt nicht unter -50 °C und die maximale Betriebstemperatur

bei einfachen Druckbehiltern aus Stahl nicht iiber 300 °C und bei einfachen Druckbehéltern aus
Aluminium oder Aluminiumlegierung nicht iiber 100 °C.

Begriffsbestimmungen

§ 27. Die Begriffsbestimmungen geméB § 2 gelten auch fiir die Bestimmungen des 2. Hauptstiickes.

Ausnahmen vom Geltungsbereich

§ 28. Nicht in den Anwendungsbereich des 2. Hauptstiickes fallen:

1.

Einfache Druckbehilter, die speziell fiir eine Verwendung in der Kerntechnik vorgesehen sind
und bei denen Schédden die Freisetzung radioaktiver Stoffe zur Folge haben kénnen;

2. Einfache Druckbehilter, die speziell zur Ausstattung oder fiir den Antrieb von Wasserfahrzeugen

oder Luftfahrzeugen bestimmt sind;

3. Feuerloscher.

2. Abschnitt
Sicherheitstechnische Bestimmungen

Allgemeine Sicherheitsanforderungen

§ 29. Einfache Druckbehalter sind derart zu konstruieren, herzustellen und auszuriisten, dass sie bei
ordnungsgeméfer Aufstellung, Anbringung und Wartung sowie bei bestimmungsgeméfem Betrieb die
Sicherheit von Menschen sowie von Sachgiitern nicht gefahrden.

Technische Anforderungen an einfache Druckbehilter

§ 30. (1) Einfache Druckbehilter, deren Produkt PS.V mehr als 50 bar.Liter betrigt, miissen die
wesentlichen Sicherheitsanforderungen des Anhangs V erfiillen.

_ (2) Einfache Druckbehilter, deren Produkt PS.V nicht mehr als 50 bar.Liter betrdgt, miissen in
Ubereinstimmung mit der in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union geltenden guten
Ingenieurpraxis entworfen und hergestellt werden.
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3. Abschnitt
Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure

Pflichten der Wirtschaftsakteure

§ 31. Neben den in den §§ 9 bis 16 des Druckgeritegesetzes angefiihrten Pflichten sind von den
betroffenen Wirtschaftakteuren die in den §§ 32 bis 37 nidher spezifizierten produktbezogenen
Verpflichtungen zu erfiillen.

Pflichten der Hersteller

§32. (1) Wenn die Hersteller ihre einfachen Druckbehilter, deren Produkt PS.V mehr als
50 bar.Liter betrégt, in Verkehr bringen, haben sie zu gewéhrleisten, dass diese geméfl den wesentlichen
Sicherheitsanforderungen von Anhang V entworfen und hergestellt wurden.

(2) Wenn die Hersteller ihre einfachen Druckbehilter, deren Produkt PS.V nicht mehr als
50 bar.Liter betriigt, in Verkehr bringen, haben sie zu gewihrleisten, dass diese in Ubereinstimmung mit
der in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union geltenden guten Ingenieurpraxis entworfen und
hergestellt wurden.

(3) Der Hersteller hat fiir einfache Druckbehélter, deren Produkt PS.V mehr als 50 bar.Liter betragt,
die technischen Unterlagen nach Anhang VI zu erstellen und das in §39 genannte
Konformitdtsbewertungsverfahren durchzufithren oder durchfilhren zu lassen. Wurde mit diesem
Verfahren nachgewiesen, dass ein einfacher Druckbehilter, dessen Produkt PS.V mehr als 50 bar.Liter
betrégt, den anwendbaren Anforderungen entspricht, haben die Hersteller eine EU-Konformitétserklarung
auszustellen und die CE-Kennzeichnung sowie die in Anhang VII Z 1 genannten Aufschriften
anzubringen.

(4) Die Hersteller haben zu gewihrleisten, dass einfache Druckbehilter, deren Produkt PS.V nicht
mehr als 50 bar.Liter betragt, die in Anhang VII Z 1 festgelegten Aufschriften tragen.

(5) Die Hersteller miissen die technischen Unterlagen und die EU-Konformititserklarung nach dem
Inverkehrbringen des einfachen Druckbehilters 10 Jahre lang fiir die zustdndigen Behorden bereithalten.

(6) Die Hersteller haben zu gewihrleisten, dass dem einfachen Druckbehélter die Betriebsanleitung
und die Sicherheitsinformationen gemil3 Anhang VII Z 2 beigefiigt sind. Diese Betriebsanleitungen und
Sicherheitsinformationen sowie alle Kennzeichnungen miissen klar, verstiandlich und deutlich sein.

Bevollmichtigte

§ 33. (1) Die Pflichten der Hersteller gemal3 § 32 Abs. 1 und 2 sowie die Pflicht zur Erstellung der
technischen Unterlagen gemdl § 32 Abs.3 und 4 diirfen nicht Teil des Auftrags an einen
Bevollméchtigten sein.

(2) Der Bevollmichtigte hat die EU-Konformititserkldrung und die technischen Unterlagen fiir die
Marktiiberwachungsbehorden geméf § 39 Abs. 2 Druckgeritegesetz iiber einen Zeitraum von 10 Jahren
nach Inverkehrbringen des einfachen Druckbehélters bereitzuhalten.

Pflichten der Einfiihrer

§ 34. (1) Bevor die Einfiihrer einen einfachen Druckbehélter in Verkehr bringen, dessen Produkt
PS.V mehr als 50 bar.Liter betrigt, haben sie zu gewdhrleisten, dass das betreffende in § 39 genannte
Konformititsbewertungsverfahren vom Hersteller durchgefiihrt wurde. Sie haben zu gewihrleisten, dass
der Hersteller die technischen Unterlagen erstellt hat, dass der einfache Druckbehélter mit der CE-
Kennzeichnung und den Aufschriften gemifl Anhang VII Z 1 versehen ist, dass ihm die erforderlichen
Unterlagen beigefiigt sind und dass der Hersteller die Anforderungen von §9 Abs.6 und 7
Druckgeritegesetz erfiillt hat.

(2) Ist ein Einfiihrer der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein einfacher
Druckbehilter, dessen Produkt PS.V mehr als 50 bar.Liter betrdgt, nicht mit den wesentlichen
Sicherheitsanforderungen nach Anhang V fiibereinstimmt, darf er diesen einfachen Druckbehilter nicht in
Verkehr bringen, bevor seine Konformitit hergestellt ist. Wenn mit dem einfachen Druckbehilter ein
Risiko verbunden ist, hat der Einfiihrer den Hersteller und die Marktiiberwachungsbehdrden gemaf § 39
Abs. 2 Druckgeritegesetz hiervon zu unterrichten.

(3) Bevor die Einfiihrer einen einfachen Druckbehilter in Verkehr bringen, dessen Produkt PS.V
nicht mehr als 50 bar.Liter betréigt, haben sie zu gewihrleisten, dass er in Ubereinstimmung mit der in
einem Mitgliedstaat der Europdischen Union geltenden guten Ingenieurpraxis entworfen und hergestellt
wurde, die in Anhang VII Z 1.2 festgelegten Aufschriften trdgt und dass der Hersteller die
Anforderungen von § 9 Abs. 6 und 7 Druckgeritegesetz erfiillt hat.
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(4) Die Einfiihrer haben zu gewdhrleisten, dass dem einfachen Druckbehélter die Betriebsanleitung
und die Sicherheitsinformationen geméf3 Anhang VII Z 2 beigefiigt sind.

(5) Solange sich ein einfacher Druckbehélter, dessen Produkt PS.V mehr als 50 bar.Liter betrégt, in
ihrer Verantwortung befindet, haben die Einfiihrer zu gewdhrleisten, dass die Lagerungs- oder
Transportbedingungen die Ubereinstimmung des einfachen Druckbehilters mit den wesentlichen
Sicherheitsanforderungen nach Anhang V nicht beeintrichtigen.

(6) Die Einfiihrer haben nach Inverkehrbringen von einfachen Druckbehéltern, deren Produkt PS.V
mehr als 50 bar.Liter betrdgt, 10 Jahre lang eine Abschrift der EU-Konformititserkldrung fiir die
Marktiiberwachungsbehdrden gemill § 39 Abs. 2 Druckgeritegesetz bereitzuhalten und sorgen dafiir,
dass sie diesen die technischen Unterlagen auf Verlangen vorlegen konnen.

Pflichten der Hindler

§ 35. (1) Bevor die Hindler einen einfachen Druckbehilter, dessen Produkt PS.V mehr als
50 bar.Liter betrdgt, auf dem Markt bereitstellen, haben sie zu iiberpriifen, ob der einfache Druckbehilter
mit der CE-Kennzeichnung und den Aufschriften gemid3 Anhang VII Z 1 versehen ist, ob ihm die
erforderlichen Unterlagen, die in Anhang VII Z 2 genannte Betriebsanleitung und die dort genannten
Sicherheitsinformationen beigefiigt sind, und ob der Hersteller und der Einfiihrer die Anforderungen nach
§ 9 Abs. 6 und 7 Druckgeritegesetz sowie § 11 Abs. 4 Druckgeritegesetz erfiillt haben.

(2) Ist ein Héndler der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein einfacher
Druckbehilter, dessen Produkt PS.V mehr als 50 bar.Liter betrdgt, nicht mit den wesentlichen
Sicherheitsanforderungen nach Anhang V {ibereinstimmt, darf er diesen einfachen Druckbehilter nicht
auf dem Markt bereitstellen, bevor seine Konformitit hergestellt ist. Wenn mit dem einfachen
Druckbehilter ein Risiko verbunden ist, hat der Héndler aullerdem den Hersteller oder den Einfiihrer
sowie die Marktiiberwachungsbehdrden gemil3 § 39 Abs. 2 Druckgeritegesetz dariiber zu unterrichten.

(3) Bevor die Héandler einen einfachen Druckbehélter, dessen Produkt PS.V nicht mehr als
50 bar.Liter betrigt, auf dem Markt bereitstellen, haben sie zu iiberpriifen, dass er die in Anhang VII
Z 1.2 festgelegten Aufschriften trigt, dass die in Anhang VII Z 2 genannte Betriebsanleitung und die
dort genannten Sicherheitsinformationen beigefiigt sind, und ob der Hersteller und der Einfiihrer die
Anforderungen nach § 9 Abs. 6 und 7 Druckgeritegesetz sowie § 11 Abs. 4 Druckgeritegesetz erfiillt
haben.

(4) Solange sich ein einfacher Druckbehélter, dessen Produkt PS.V mehr als 50 bar.Liter betrdgt, in
ihrer Verantwortung befindet, haben die Héandler zu gewihrleisten, dass die Lagerungs- oder
Transportbedingungen die Ubereinstimmung des einfachen Druckbehilters mit den wesentlichen
Sicherheitsanforderungen nach Anhang V nicht beeintréchtigen.

Umstéiinde, unter denen die Pflichten des Herstellers fiir Einfiihrer und Héindler gelten

§ 36. Ein Einfiihrer oder Héndler gilt im Sinne des 2. Hauptstiickes als Hersteller und unterliegt den
Pflichten eines Herstellers nach § 32, wenn er einen einfachen Druckbehilter unter seinem eigenen
Namen oder seiner eigenen Handelsmarke in Verkehr bringt oder einen bereits auf dem Markt
befindlichen einfachen Druckbehidlter so verdndert, dass dieser den sich aus dem 2. Hauptstiick
ergebenden Anforderungen nicht mehr entspricht.

Identifizierung der Wirtschaftsakteure
§ 37. (1) Die Wirtschaftsakteure haben den Marktiiberwachungsbehdrden gemall § 39 Abs. 2
Druckgeritegesetz auf Verlangen die Wirtschaftsakteure zu nennen,
1. von denen sie einen einfachen Druckbehélter bezogen haben;
2. an die sie einen einfachen Druckbehélter abgegeben haben.
(2) Die Wirtschaftsakteure miissen die Informationen nach Abs. 1 fiir 10 Jahre nach dem Bezug des

einfachen Druckbehélters sowie fiir 10 Jahre nach der Abgabe des einfachen Druckbehélters vorlegen
konnen.

www.ris.bka.gv.at



BGBI. II - Ausgegeben am 9. Mérz 2016 - Nr. 59 17 von 19

4. Abschnitt

Konformitit von einfachen Druckbehiltern, deren Produkt PS.V mehr als 50 bar.Liter
betrigt

Konformititsvermutung bei einfachen Druckbehéltern, deren Produkt PS.V mehr als 50 bar.Liter
betrigt

§ 38. Bei einfachen Druckbehéltern, deren Produkt PS.V mehr als 50 bar.Liter betrdgt und die mit
harmonisierten Normen oder Teilen davon konform sind, deren Fundstellen im Amtsblatt der
Europédischen Union ver6ffentlicht worden sind, wird die Konformitdt mit den wesentlichen
Sicherheitsanforderungen gemd3 Anhang V vermutet, die von den betreffenden Normen oder Teilen
davon abgedeckt sind.

Konformititsbewertungsverfahren

§39. (1) Vor ihrer Herstellung werden einfache Druckbehilter, deren Produkt PS.V mehr als
50 bar.Liter betrédgt, wie folgt der EU-Baumusterpriifung (Modul B) gemi3 Anhang VI Z 1 unterzogen:

1. Einfache Druckbehilter, die nach den harmonisierten Normen gemil3 § 38 hergestellt wurden,
hat der Hersteller wahlweise
a) einer Bewertung der Eignung des technischen Entwurfs des einfachen Druckbehélters anhand

einer Priifung der technischen Unterlagen und zusétzlichen Nachweise, ohne Priifung eines
Musters (Modul B-Entwurfsmuster)

b) einer Bewertung der Eignung des technischen Entwurfs des einfachen Druckbehilters anhand
einer Priifung der technischen Unterlagen und zusitzlichen Nachweise, sowie einer Priifung
eines fiir die geplante Produktion reprisentativen Musters des vollstindigen einfachen
Druckbehiélters (Modul B-Baumuster)

zu unterziehen.

2. Bei einfachen Druckbehéltern, die unter nur teilweiser Einhaltung oder unter Nichteinhaltung der
harmonisierten Normen gemdl § 38 hergestellt werden, hat der Hersteller ein fiir die geplante
Produktion représentatives Muster des vollstindigen einfachen Druckbehilters sowie die
technischen Unterlagen und zusédtzlichen Nachweise fiir die Priifung und Bewertung der Eignung
des technischen Entwurfs des einfachen Druckbehilters (Modul B-Baumuster) zur Priifung
vorzulegen.

(2) Einfache Druckbehélter sind vor dem Inverkehrbringen folgenden Priifungen zu unterziehen:

1. wenn das Produkt PS.V mehr als 3000 bar.Liter betrdgt: Erkldrung der Konformitdt mit der
Bauart auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit iiberwachten Priifungen der
einfachen Druckbehélter (Modul C1) gemaf3 Anhang VI Z 2;

2. wenn das Produkt PS.V nicht mehr als 3000 bar.Liter, jedoch mehr als 200 bar.Liter betrigt, nach
Wahl des Herstellers gemalf einer der folgenden:

a) Erklarung der Konformitdt mit der Bauart auf der Grundlage einer internen
Fertigungskontrolle mit iiberwachten Priifungen der einfachen Druckbehélter (Modul C1)
gemdl Anhang VI Z 2;

b) Erklirung der Konformitit mit der Bauart auf der Grundlage einer internen
Fertigungskontrolle mit {iberwachten Priifungen der einfachen Druckbehédlter in
unregelméfBigen Abstinden (Modul C2) gemidl Anhang VI Z 3;

3. wenn das Produkt PS.V nicht mehr als 200 bar.Liter, jedoch mehr als 50 bar.Liter betrdgt, nach
Wahl des Herstellers gemalf einer der folgenden:

a) Erkldrung der Konformitdt mit der Bauart auf der Grundlage einer internen
Fertigungskontrolle mit iiberwachten Priifungen der einfachen Druckbehélter (Modul C1)
gemill Anhang VI Z 2;

b) Erklarung der Konformitit mit der Bauart auf der Grundlage einer internen
Fertigungskontrolle (Modul C) gemé3 Anhang VI Z 4.

(3) Die Aufzeichnungen und der Schriftverkehr betreffend die Konformititsbewertungsverfahren
gemdl Abs. 1 und 2 sind in Deutsch oder in einer anderen von der Konformititsbewertungsstelle
anerkannten Sprache auszufiihren.

EU-Konformititserklirung

§40. (1) Mit der Ausstellung der EU-Konformitétserklirung iibernimmt der Hersteller die
Verantwortung fiir die Konformitét des Druckbehélters mit den Anforderungen des Druckgeritegesetzes
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und des 2. Hauptstiickes dieser Verordnung sowie fiir den Nachweis zur Erfiillung der wesentlichen
Sicherheitsanforderungen fiir Druckbehélter nach Anhang V dieser Verordnung.

(2) Die EU-Konformititserklirung hat in ihrem Aufbau dem Muster in Anhang VIII zu
entsprechen, die in den einschldgigen Modulen des Anhangs VI angegebenen Elemente zu enthalten und
ist auf dem neuesten Stand zu halten.

Vorschriften und Bedingungen fiir die Anbringung der CE-Kennzeichnung

§ 41. (1) Die CE-Kennzeichnung sowie die in Anhang VII Z 1 bezeichneten Angaben sind gut
sichtbar, leserlich und dauerhaft auf dem einfachen Druckbehélter oder seiner Datenplakette anzubringen.

(2) Die CE-Kennzeichnung ist vor dem Inverkehrbringen des einfachen Druckbehélters anzubringen.
(3) Hinter der CE-Kennzeichnung steht die Kennnummer der notifizierten Stelle, die in der Phase

der Fertigungskontrolle titig war. Die Kennnummer der notifizierten Stelle ist entweder von der Stelle
selbst oder nach ihren Anweisungen durch den Hersteller oder seinen Bevollméachtigten anzubringen.

(4) Nach der CE-Kennzeichnung und der Kennnummer der notifizierten Stelle kann ein anderes
Zeichen stehen, das ein besonderes Risiko oder eine besondere Verwendung des -einfachen
Druckbehaélters angibt.

(5) Die Abs.1 bis 4 gelten unbeschadet der allgemeinen Grundsitze gemél Art. 30 der
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 oder einer sie ersetzenden Verordnung.

Formale Nichtkonformitit von einfachen Druckbehaltern

§ 42. Unbeschadet des Verfahrens zur Behandlung von einfachen Druckbehéltern, mit denen ein
Risiko verbunden ist, hat die Marktiiberwachungsbehdrde gemi3 § 39 Abs. 2 Druckgeritegesetz den
betroffenen Wirtschaftsakteur gemadf §44 Druckgeritegesetz aufzufordern, die betreffende
Nichtkonformitit zu korrigieren, falls sie einen der folgenden Félle feststellt:

1. Die Kennnummer der notifizierten Stelle, die in der Phase der Fertigungskontrolle titig war,
wurde unter Verletzung von § 41 Abs. 3 angebracht oder wurde nicht angebracht.

2. Die Aufschriften nach Anhang VII Z1 wurden nicht angebracht oder wurden unter

Nichteinhaltung von § 41 oder Anhang VII Z | angebracht.

3. Hauptstiick
Gemeinsame Ubergangs- und Schlussbestimmungen

Inkrafttreten

§ 43. (1) Die §§ 1, 3 bis 25, 43 Abs. 1, 44 Abs. 1 bis 3 und 45 Abs. 1 treten am 19. Juli 2016 in
Kraft. Gleichzeitig tritt gemdf3 § 72 Abs. 1 des Druckgeritegesetzes die Druckgerdteverordnung - DGVO,
BGBI. II Nr. 426/1999, zuletzt gedndert durch die Verordnung BGBI. II Nr. 336/2014, au3er Kraft.

(2) Die §§ 2, 26 bis 42, 43 Abs. 2, 44 Abs. 4 und 5 sowie 45 Abs. 2 treten am 20. April 2016 in
Kraft. Gleichzeitig tritt gemd3 § 72 Abs.2 des Druckgeritegesetzes die Einfache Druckbehélter-
Verordnung, BGBI. Nr. 388/1994, auler Kraft.

Ubergangsbestimmungen

§ 44. (1) Druckgerite und Baugruppen, die bis 29. November 1999 zugelassen und bis zum 29. Mai
2002 in Verkehr gebracht wurden, kdnnen weiterhin in Betrieb genommen werden.

(2) Druckgerite oder Baugruppen, die den Bestimmungen der Druckgerdteverordnung zum
Zeitpunkt ihres AuBerkrafttretens entsprochen haben und vor dem 19. Juli 2016 in Verkehr gebracht
wurden, diirfen auf dem Markt bereitgestellt und in Betrieb genommen werden.

(3) Von Konformititsbewertungsstellen gemédl der Druckgeriteverordnung ausgestellte
Bescheinigungen und gefasste Beschliisse bleiben unbeschadet der Bestimmungen des 1. Hauptstiicks
dieser Verordnung aufrecht.

(4) Einfache Druckbehilter, die den Bestimmungen der Einfachen Druckbehélter-Verordnung zum
Zeitpunkt ihres AuBerkrafttretens entsprochen haben und vor dem 20. April 2016 in Verkehr gebracht
wurden, diirfen auf dem Markt bereitgestellt und in Betrieb genommen werden.

(5) Von Konformititsbewertungsstellen gemal der Einfachen Druckbehélter-Verordnung
ausgestellte Bescheinigungen bleiben unbeschadet der Bestimmungen des 2. Hauptstiickes dieser
Verordnung aufrecht.
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Umsetzung von Rechtsakten der Europiischen Union

§ 45. Durch diese Verordnung werden folgende Rechtsvorschriften der Europdischen Union in das
oOsterreichische Recht umgesetzt:

1. Richtlinie 2014/68/EU zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Bereitstellung von Druckgerdten auf dem Markt (Neufassung), ABI. Nr. L 189 vom 27.06.2014
S. 164, in der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 157 vom 23.06.2015 S. 112. Geméal Art. 49
Abs. 2 vorletzter Satz der Richtlinie 2014/68/EU gelten Verweise auf die Richtlinie 97/23/EG zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten {iber Druckgerdte, ABL. Nr. L 181 vom
09.07.1997 S. 1, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) Nr. 1025/2012, ABI. Nr. L 316
vom 14.11.2012 S.12 wund aufgehoben mit Wirkung zum 19.07.2016 durch die
Richtlinie 2014/68/EU, ab 19.07.2016 als Verweise auf die Richtlinie 2014/68/EU.

2. Richtlinie 2014/29/EU zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend
die Bereitstellung einfacher Druckbehilter auf dem Markt (Neufassung), ABL. Nr. L 96 vom
29.03.2014 S.45. Gemil Art. 42 Abs. 1 vorletzter Satz der Richtlinie 2014/29/EU gelten
Verweise auf die Richtlinie 2009/105/EG {iiber einfache Druckbehilter, ABl. Nr. L 264 vom
08.10.2009 S. 12, in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012, ABIL. Nr.L 316 vom
14.11.2012 S. 12 und aufgehoben mit Wirkung zum 20.04.2016 durch die
Richtlinie 2014/29/EU, ab 20.04.2016 als Verweise auf die Richtlinie 2014/29/EU.

Mitterlehner
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