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504. Kundmachung: Anderung der Anlage 6 zum Zollabkommen iiber den internationalen Warentrans-
port mit Carnets TIR (TIR-Abkommen)

505. Kundmachung: Widerruf der Vereinbarung zwischen dem Bundesminister fiir Verkehr der Republik
Osterreich und dem Verkehrsminister der Volksrepublik Polen nach Rn. 2010 des
ADR iiber die Beforderung von Barium- und Bleiverbindungen der Klasse 6.1,
Ziffern 71 und 72, in flexiblen Schiittgutbehiltern

504. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend Anderung der Anlage 6 zum Zollabkommen
iiber den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen)

Der gemifl Anlage 8 des TIR-Abkommens (BGBI. Nr.112/1978, zuletzt geindert durch BGBI.
Nr. 592/1990) gebildete Verwaltungsausschufl hat nachstehende Anderung der Anlage6 des
TIR-Abkommens beschlossen:

Annex 6

Annex 6, explanatory note 2.2.1.(b)
For the existing text substitute:

“(c) Exceptionally, in the case of vehicles having insulated load compartments, the Customs
sealing device, the hinges and any fittings, the removal of which would give access to the
interior of the load compartment or to spaces in which goods could be concealed, may be
fixed to the doors of such load compartments by means of the following systems:

(i) Set bolts or set screws which are inserted from the outside but which do not
otherwise meet the requirements of Explanatory note 2.2.1.(a), subparagraph (a)
above, on condition that:
the tails of the set bolts or set screws are fixed into a tapping plate or similar device
fitted behind the outer layer or layers of the door structure; and
the heads of the appropriate number of set bolts or set screws are so welded to the
Customs sealing device, hinges etc., that they are completely deformed and that the
set bolts or set screws cannot be removed without leaving visible signs of tampering
(see sketch No. 1 appended to this annex).

(i) A fastening device which is inserted from the inside of the insulated door
construction on condition that:
the fastening pin and securing collar of the device are assembled by pneumatic or
hydraulic tooling and fixed behind a plate or similar device fitted between the outer
layer of the door structure and the insulation; and
the head of the fastening pin is not accessible from the inside of the load
compartment; and
a sufficient number of securing collars and fastening pins are welded together and
the devices cannot be removed without leaving visible signs of tampering (see sketch
No. 5 appended to this annex).

The term ‘insulated load compartment’ is to be taken to include refrigerated and
isothermic load compartments.”
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Sketch No. 5

Example of a Fastening Device Inserted from the
Inside of Insulated Door Construction
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Annexe 6

Annexe 6, note explicative 2.2.1.b)

Remplacer le texte existant par le suivant:

«c) Exceptionnellement, dans le cas des véhicules munis de compartiments calorifugés
réservés au chargement, le dispositif de scellement douanier, les charniéres et les autres
piéces dont ’enlévement permettrait d’accéder a Iintérieur du compartiment réservé au
chargement ou i des espaces dans lesquels des marchandises pourraient étre cachées,
peuvent étre fixés aux portes de ce compartiment réservé au chargement au moyen des
systémes suivants:

i)

Des boulons ou des vis de fixation introduits depuis I’extérieur mais qui ne satisfont
pas par ailleurs aux exigences de I’alinéa a) de la note explicative 2.2.1.a) ci-dessus,
sous réserve:

que les pointes des boulons ou des vis de fixation soient ancrées dans une plaque
taraudée ou dans un dispositif ssmblable monté derriére le panneau extérieur de la
porte; et

que les tétes d’un nombre approprié de ces boulons ou des ces vis de fixation soient
soudées au dispositif de scellement douanier, aux charniéres, etc., de telle maniére
qu’elles soient complétement déformées et que I’on ne puisse enlever les boulons ou
les vis de fixation sans laisser de traces visibles (voir croquis No 1 joint 4 la présente
annexe).

Un dispositif de fixation introduit de 'intérieur de la porte isolée, sous réserve:

que la tige de fixation et le collier de blocage du dispositif soient assemblés au
moyen d’un outillage pneumatique ou hydraulique et soient fixés derriére une
plaque ou un dispositif analogue inséré entre le revétement extérieur de la porte et
Pisolant; et

que la téte de la tige de fixation ne soit pas accessible de I'intérieur du compartiment
réservé au chargement; et

qu’un nombre suffisant de colliers de blocage et de tiges de fixation soient soudés
ensemble et qu’il ne soit pas possible d’enlever les dispositifs sans laisser de traces
visibles (voir croquis No 5 joint 2 la présente annexe).

Le terme <compartiment calorifugé réservé au chargements doit étre interprété comme
s’appliquant aux compartiments frigorifiques et isothermes réservés au chargement. »
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Croquis No 5

Exemple de dispositif de fixation introduit
de Pintérieur de la porte isolee
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Erlduterung 2.2.1.b)

(Ubersetzung)
Anlage 6

Der bisherige Wortlaut wird ersetzt durch:

»C) Bel

Fahrzeugen mit wirmeisoliertem Laderaum konnen ausnahmsweise das

Zollverschluf8system, die Scharniere und die anderen Teile, deren Entfernung den
Zugang zum Inneren des Laderaums oder zu etwaigen Verstecken gestatten wiirde, an
den Tiiren des Laderaums mit nachstehenden Einrichtungen befestigt sein:

)

mit Bolzen oder Schrauben, die von auflen angebracht werden, aber sonst den
Bedingungen der lit. a der Erlduterung 2.2.1.2) nicht entsprechen, vorausgesetzt,
dafl

das Ende der Bolzen oder Schrauben in einer mit Gewinden versehenen Platte oder
einer dhnlichen hinter der Auflenwand der Tiir befestigten Vorrichtung verankert
ist und

die Kopfe dieser Bolzen oder Schrauben in ausreichender Zahl mit dem
Zollverschluf8system, den Scharnieren usw. so verschweifit sind, daf§ sie vollstindig
verformt sind und die Bolzen oder Schrauben nicht entfernt werden kénnen, ohne
sichtbare Spuren zu hinterlassen (siehe Zeichnung 1 dieser Anlage).

mit einer Befestigungsvorrichtung, die von der Innenseite der isolierten Tiir
angebracht wird, vorausgesetzt,.daf} der Befestigungsstift und der Sicherungsring
der Vorrichtung mit einem pneumatischen oder hydraulischen Werkzeug
verbunden und hinter einer Platte oder einer dhnlichen zwischen der Auflenwand
der Tiir und der Isoliermasse befestigten Vorrichtung angebracht werden, und

der Kopf des Befestigungsstiftes vom Innern des Laderaums nicht zuginglich ist,
und

die Sicherungsringe und Befestigungsstifte in ausreichender Zahl miteinander
verschweiflt sind und die Vorrichtungen nicht entfernt werden kénnen, ohne
sichtbare Spuren zu hinterlassen (siehe Zeichnung 5 dieser Anlage).

Der Ausdruck ,wirmeisolierter Laderaum umfafit Laderiume mit Kuhl- oder
Wirmeanlage.
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Zeichnung 5

Beispiel einer Befestigungsvorrichtung, die von der Innenseite der isolierten Tiir angebracht wird

Riickansicht der Tiir

= =1 =] ) —_
O T ]
e 1 R <=
/\J,/ il | | Ak L
siche Zeichnung 5.2 i ST B RN - siche Zeichnung 5.
1 S ) | «caps
= . >
. Verschlufistange
it § l
‘. B2 3 -
ot
a3 "1L g I

@
Scharnier b\

| A
- ]

-

Holz =]

Sicherungsring

Befestigungsstift

Metallplatte

Gummidichtung

Verschluflstange

Zeichnung 5.2

Sicherungsring

Schaumstoffisoliérung

Befestigungsbiigel der
Verschlufistange

DO

L

Befestigungsstift ="

_ﬁg‘ Ik 4
1 L
N ::\
A o Auflenverkleidung

- Holzisolierung

Innenverkleidung

Zeichnung 5.3

4

Metallplatte

Schaumstoffisolierung

Die Anderung ist gemifl Art. 60 des Abkommens mit 1. August 1991 in Kraft getreten.

Vranitzky
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505. Kundmachung des Bundesministers fiir
offentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend
den Widerruf der Vereinbarung zwischen dem
Bundesminister fiir Verkehr der Republik
Osterreich und dem Verkehrsminister der
Volksrepublik Polen nach Rn. 2010 des ADR
iiber die Beférderung von Barium- und
Bleiverbindungen der Klasse 6.1, Ziffern 71
und 72, in flexiblen Schiittgutbehiltern

Gemill §2 Abs. 2 des Bundesgesetzes iiber das
Bundesgesetzblatt 1985, BGBlL. Nr. 200, wird
kundgemacht:

Die Vereinbarung zwischen dem Bundesminister
fiir Verkehr der Republik Osterreich und dem

2159

Verkehrsminister der Volksrepublik Polen nach Rn.
2010 des ADR iiber die Beférderung von Barium-
und Bleiverbindungen der Klasse 6.1, Ziffern 71
und 72, in flexiblen Schiittgutbehiltern (BGBI.
Nr. 180/1982) wurde mit Schreiben des Bundesmi-
nisteriums fiir 6ffentliche Wirtschaft und Verkehr
Z1.151.053/1-1/5-1990 vom 16. Juli 1990 seitens
der Republik Osterreich widerrufen.

Die fir das ADR zustindige Behorde der
Republik Polen hat am 16. Juli 1991 dem Widerruf
zugestimmt; die Vereinbarung ist demgemifl mit
diesem Datum aufler Kraft getreten.

Streicher
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Der Bezugspreis des Bundesgesetzblattes fir die Republik Osterreich
betragt vorbehaltlich allfalliger Preiserhéhungen infolge unvorhergesehener
Steigerung der Herstellungskosten bis zu einem Jahresumfang von
3000 Seiten S 1185,— inklusive 10% Umsatzsteuer flir Inlands- und
S 1285,— fir Auslandsabonnements. Fir den Fall, daB dieser Umfang
Uberschritten wird, bleibt fur den Mehrumfang eine entsprechende
Neuberechnung vorbehalten. Der Bezugspreis kann auch in zwei gleichen
Teilbetragen zum 1. Janner und 1. Juli entrichtet werden.

Einzelne Sticke des Bundesgesetzblattes sind erhaltlich gegen Entrichtung
des Verkaufspreises von S 1,90 inklusive 10% Umsatzsteuer flir das
Blatt = 2 Seiten, jedoch mindestens S 9,50 inklusive 10% Umsatzsteuer fir
das Stick, im Verlag der Osterreichischen Staatsdruckerei, 1037 Wien,
Rennweg 12 a, Tel. 797 89/295 oder 327 Durchwahl, sowie bei der
Manz'schen Verlags- und Universitatsbuchhandlung, 1010 Wien, Kohl-
markt 16, Tel. 531 61.

Bezugsanmeldungen werden von der Abonnementstelle des Verlages
der Osterreichischen  Staatsdruckerei, 1037 Wien, Rennweg 12 a,
Tel. 797 89/294 Durchwahl, entgegengenommen.

Als Bezugsanmeldung gilt auch die Uberweisung des Bezugspreises oder

seine$ ersten Teilbetrages auf das Postscheckkonto Wien Nr. 7272.800. Die
Bezugsanmeldung giit bis zu einem allfalligen schriftlichen Widerruf. Der
Widerruf ist nur mit Wirkung fuir das Ende des Kalen-
derjahres mdglich. Er muB, um wirksam zu sein, spatestens am
15. Dezember bei der Abonnementstelle des Verlages der Osterreichischen
Staatsdruckerei, 1037 Wien, Rennweg 12 a, einlangen.

Die Zustellung des Bundesgesetzblattes erfolgt erst nach Entrichtung des
Bezugspreises. Die Bezieher werden, um keine Verzégerung in der Zustel-
lung eintreten zu lassen, eingeladen, den Bezugspreis umgehend Zzu
Uberweisen.

Ersatze flr abgangige oder mangeihaft zugekommene Stlicke des Bundes-
gesetzblattes sind binnen drei Monaten nach dem Erscheinen unmittelbar
bei der Abonnementstelle des Verlages der Osterreichischen Staatsdrucke-
rei, 1037 Wien, Rennweg 12 a, Tel. 797 89/294 Durchwahl, anzufordern. Nach
Ablauf dieses Zeitraumes werden Stlicke des Bundesgesetzblattes
ausnahmslos nur gegen Entrichtung des Verkaufspreises abgegeben.

Druck der Osterreichischen Staatsdruckerei



