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Kurztitel
Vereinfachtes Genehmigungsverfahren fiir Betriebsanlagen
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50/01 Gewerbeordnung

Text

8 1. Folgende Arten von Betriebsanlagen sind dem vereinfachten Verfahren geméR § 359b Abs. 1
GewO 1994 zu unterziehen:

1.

o 01 AW

Betriebsanlagen zur Ausilibung des Gastgewerbes gemaR § 142 Abs. 1 Z 2 bis 4 GewO 1994, in
denen bis zu

200 Verabreichungsplatze bereitgestellt werden und in denen weder musiziert noch, zB mit
einem Tonbandgerdt, Musik wiedergegeben wird (nicht unter dieses Musizieren bzw.
Wiedergeben von Musik fallt bloRe Hintergrundmusik, die leiser ist als der tbliche Gespréachston
der Gaste);

. Betriebsanlagen zur Ausiibung des Gastgewerbes gemal § 142 Abs. 1 Z 1 GewO 1994, in denen

nicht mehr als 100 Fremdenbetten bereitgestellt werden;

. Betriebsanlagen, die sowohl unter 2 1 als auch unter Z 2 fallen;

. Betriebsanlagen zur Ausiibung des freien Gewerbes geméal § 143 Z 1, 5, 6, 7 oder 8 GewO 1994;
. Sagewerke bis zu einer Jahresverschnittmenge von 1 000 Festmeter;

. Betriebsanlagen zum Verarbeiten

a) von Brotgetreide zu Mehl
und bzw. oder
b) von Futtergetreide,

die zur Vermeidung von Staubentwicklung eingehaust sind, bis zu einer jahrlichen Gesamtmenge
von 10 t Getreide;

. Betriebsanlagen zur Fleischverarbeitung einschlieRlich Selchereien, in denen monatlich nicht

mehr als sechs Vieheinheiten (§ 30 Abs. 7 des Bewertungsgesetzes 1955, BGBI. Nr. 148, zuletzt
gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 253/1993) verarbeitet werden und hievon nicht mehr
als 25% auf das Selchen entfallen;
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Betriebsanlagen zur Verarbeitung von monatlich nicht mehr als 2 000 kg Lebendgewicht

Gatterwild (Wild, das in Gehegen geziichtet und gehalten wird);

Betriebsanlagen zur Instandsetzung von Kraftrddern, Personenkraftwagen und bzw. oder

Kombinationskraftwagen, in denen gleichzeitig nur an zwei Kraftfahrzeugen gearbeitet werden

kann;

Abstellplatze

a) fur hochstens zwolf gewerblich genutzte Fahrzeuge (Kraftfahrzeuge oder Anhénger) mit
einem 3 500 kg nicht Ubersteigenden hoéchsten zuldssigen Gesamtgewicht jedes Fahrzeugs

oder

b) fur hdchstens sechs gewerblich genutzte Fahrzeuge (Kraftfahrzeuge oder Anhénger) mit einem
3 500 kg ubersteigenden hdchsten zuldssigen Gesamtgewicht jedes Fahrzeugs

oder

c) fir hochstens so viele gewerblich genutzte Fahrzeuge (Kraftfahrzeuge oder Anhénger), wie
sich aus dem Umrechnungsschliissel ,,ein Fahrzeug gemaB lit. b entspricht zwei Fahrzeugen
gemaR lit. a* ergibt,

die nur an Werktagen in der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr bestimmungsgeméaR verwendet werden,

einschlieBlich der erforderlichen Bereiche fiir die Wartungsarbeiten an den abgestellten

Fahrzeugen;

Gasflachenversorgungsleitungsnetze mit einem Vordruckbereich bis einschlieflich 0,4 MPa;

Anlagen zur Herstellung von Betonwaren bis zu einer taglichen Verarbeitungsmenge von 5 t

Zement;

Anlagen zur Erzeugung von Kunststeinen bis zu einer téglichen Verarbeitungsmenge von 1 t

Zement;

Anlagen zur Be- oder Verarbeitung von Metallen (berwiegend mittels spanabhebender

Einrichtungen in einer Maschinenhalle;

Anlagen zur Erzeugung oder Instandsetzung von Kommunikationsgeraten (Sende-, Empfangs-

und Ubertragungseinrichtungen) mit hochstens

20 Bearbeitungsplatzen;

Anlagen zur Bearbeitung von tafelférmigen Metallen, in denen Abkantpressen bis zu einer

Bearbeitungsbreite von 3,2 m eingesetzt werden (Bauspengleranlagen);

Anlagen zur Erzeugung oder Instandhaltung von chirurgischen und medizinischen Instrumenten
mit hdchstens

20 Bearbeitungsplétzen;

Anlagen zur Herstellung oder Instandhaltung von Booten mit einem monatlichen
Rohmaterialeinsatz von hdchstens 10 t;

Anlagen zur Verarbeitung von Textilien zu Kleidern, Waschewaren oder Miederwaren mit
hochstens 30 selbstandigen Néhvorrichtungen in Gebduden, in denen sich keine Wohnungen
befinden;

Anlagen zur kirschner- oder sdcklerméfigen Bearbeitung von Fellen mit hochstens 20
selbstandigen Nahvorrichtungen in Gebauden, in denen sich keine Wohnungen befinden;

Anlagen zur Herstellung oder Instandsetzung von Schuhwerk und Lederwaren mit héchstens 20
Maschinen zur Verbindung der einschlédgigen Materialien;

Anlagen zur Herstellung von Spielzeug mit Ausnahme von elektrisch betriebenem Spielzeug und
von Chemiekésten;

Anlagen zur Lagerung von Malerei- und Anstrichbetriebsmitteln bis zu einer Lagerflache von
125 m2;

Anlagen zur Bearbeitung von Natur- oder Kunststein, in denen Steinschneidgerdte mit einer
Schneidtiefe von hdchstens 12 cm in einer Maschinenhalle verwendet werden;

Anlagen zum Entwickeln von Filmen oder Ausarbeiten von Fotografien bis zu einer monatlichen
Menge an Entwicklungsgut von 26 000 m;

Anlagen zur Reinigung von Tankeinrichtungen mit hdchstens zwei Bearbeitungsplétzen;
Anlagen zur Herstellung oder Instandsetzung von Waffen mit hdchstens 20 Bearbeitungsplatzen;
Anlagen zum Einstellen und Betreuen von héchstens 35 fremden Reittieren;

Fernwérmeleitungsnetze zur flachenméligen Verteilung von Fernwdrme mit einer
Betriebstemperatur von hdchstens 120 °C.
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