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Text
§ 101. Beladung

(1) Die Beladung von Kraftfahrzeugen und Anhéngern ist unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 und 5
nur zuléssig, wenn

a) das hochste zuldssige Gesamtgewicht, die hochsten zuldssigen Achslasten und die grélte Breite des
Fahrzeuges sowie die Summe der hochsten zuldssigen Gesamtgewichte eines Kraftfahrzeuges mit
Anhanger, bei Sattelkraftfahrzeugen abzlglich der groBeren der héchsten zuldssigen Sattellasten beider
Fahrzeuge, wenn diese gleich sind, einer dieser Sattellasten, durch die Beladung nicht Uberschritten
werden,

b) die im 84 Abs.6 Z 1 festgesetzte Hochstgrenze fiir die grofite Héhe von Fahrzeugen durch die
Beladung nicht tiberschritten wird,

c) die groBte Lange des Fahrzeuges durch die Beladung um nicht mehr als ein Viertel der L&nge des
Fahrzeuges uberschritten wird und

d) bei Bewilligungen gemaR Abs. 5 zweiter Satz erteilte Auflagen eingehalten werden.

(1a) Sofern ein von der Person des Lenkers oder des Zulassungsbesitzers verschiedener fiir die Beladung
eines Kraftfahrzeuges oder Anhéngers Anordnungsbefugter vorhanden ist, hat dieser - unbeschadet der 8 102
Abs. 1 und § 103 Abs. 1 - dafur zu sorgen, daB Abs. 1 lit. a bis ¢ eingehalten wird.

(2) Bei Langgutfuhren, Wirtschaftsfuhren (8§ 30 der StVO 1960), GroRvieh-, Boot- und Flugzeugtransporten
und wenn mit Zugmaschinen oder Motorkarren Gerdate befordert werden, diirfen die Abmessungen, bei anderen
Transporten in Ausnhahmeféllen, wie bei unteilbaren Gitern, die Abmessungen, das hdchste zulédssige
Gesamtgewicht und die hdéchsten zuldssigen Achslasten durch die Beladung dberschritten werden, wenn die
hiefir durch Verordnung (Abs. 6) festgesetzten Grenzen und Voraussetzungen eingehalten werden.

(3) (Anm.: Aufgehoben durch Art. | Z 224 BG, BGBI. Nr. 616/1977.)

(4) Ragt die Ladung um mehr als 1 m (iber den vordersten oder hintersten Punkt des Kraftfahrzeuges, bei
Kraftfahrzeugen mit Anhéngern des letzten Anhéngers, hinaus, so missen die &uRersten Punkte der
hinausragenden Teile der Ladung anderen Stralenbeniitzern gut erkennbar gemacht sein.

(5) Transporte, bei denen die im Abs. 1 lit. a bis ¢ angefiihrten oder die gemaR Abs. 6 festgesetzten
Voraussetzungen nicht erfullt werden, und Langgutfuhren, bei denen die Lange des Kraftfahrzeuges oder des
letzten Anhéngers samt der Ladung mehr als 16 m betrégt, sind nur mit Bewilligung des Landeshauptmannes, in
dessen oOrtlichem Wirkungsbereich der Transport durchgefihrt werden soll, zuldssig; dies gilt nicht fur die
Beforderung im Vorlauf- und Nachlaufverkehr, sofern die Summe der Gesamtgewichte bei der Beférderung von
kranbaren Sattelanhdngern 39 000 kg und bei der Beférderung von Containern und Wechselaufbauten 42 000 kg
nicht Uberschreitet. Diese Bewilligung darf hochstens fiir die Dauer eines Jahres und nur bei Vorliegen folgender
Voraussetzungen erteilt werden:
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1. Beforderung einer unteilbaren Ladung oder andere besondere Gegebenheiten, unter denen diese
Fahrzeuge verwendet werden, und

2. wenn die Beforderung - ausgenommen Beftérderungen bei denen die Be- und Entladestelle nicht mehr
als 65 km Luftlinie voneinander entfernt sind - wenigstens zum groRten Teil der Strecke mit einem
anderen, umweltvertraglicheren Verkehrstrager (insbesondere Bahn, Schiff) nicht oder nur mit
unvertretbar hohem Aufwand durchgefihrt werden kann.
In allen Féllen ist in der Bewilligung die héchste zuldssige Fahrgeschwindigkeit vorzuschreiben. Soweit
dies nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit nétig ist, ist die Bewilligung nur
unter den entsprechenden Auflagen oder zeitlichen, ortlichen oder sachlichen Einschrankungen der
Giultigkeit zu erteilen. §36 lit.c, §39 Abs.3 und §40 Abs. 4 sind sinngemaR anzuwenden. Die
Behorden sind verpflichtet (iber solche Antrdge ohne unnétigen Aufschub, spatestens aber drei Monate
nach deren Einlangen den Bescheid zu erlassen.

(6) Durch Verordnung ist unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Verkehrs- und Betriebssicherheit
festzusetzen, in welchem Ausmal? und unter welchen Voraussetzungen in den im Abs. 2 angefiihrten Féllen die
Abmessungen oder hdchste zuldssige Gesamtgewichte oder Achslasten von Fahrzeugen durch die Beladung
Uberschritten werden diirfen.

(7) Der Lenker eines Kraftfahrzeuges hat auf Verlangen der Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes
oder der StraBenaufsicht an Ort und Stelle oder bei einer nicht mehr als 10 km, bei Fahrzeugen mit einer
Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h 3 km von seinem Weg zum Fahrtziel entfernten Waage
prifen zu lassen, ob das hdchste zuldssige Gesamtgewicht oder die héchsten zuldssigen Achslasten des von ihm
gelenkten Kraftfahrzeuges oder eines mit diesem gezogenen Anhangers Uberschritten wurden. Wurde eine
Uberschreitung festgestellt, so hat der Zulassungsbesitzer des Fahrzeuges die Kosten des Wigens zu ersetzen.
Der Landeshauptmann hat den Organen des offentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straenaufsicht die zur
Priifung des Gesamtgewichtes und der Achslasten an Ort und Stelle erforderlichen Einrichtungen zur Verfiigung
zu stellen.

(8) Die Bestimmungen der Abs.1 und 2 finden auf Heeresfahrzeuge bei Einsatziibungsfahrten keine
Anwendung.
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