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8 102. Pflichten des Kraftfahrzeuglenkers

(1) Der Kraftfahrzeuglenker darf ein Kraftfahrzeug erst in Betrieb nehmen, wenn er sich, soweit dies
zumutbar ist, davon Uberzeugt hat, dal das von ihm zu lenkende Kraftfahrzeug und ein mit diesem zu
ziehender Anhénger sowie deren Beladung den hiefur in Betracht kommenden Vorschriften entsprechen;
die Uberpriifung der Wirksamkeit der Vorrichtungen zum Abgeben von akustischen Warnzeichen darf
jedoch nur erfolgen, sofern nicht ein Verbot gemdR §43 Abs.2 lit.a StVO 1960 besteht.
Berufskraftfahrer haben bei Lastkraftwagen, Omnibussen oder Anhdngern unverziglich den
Zulassungsbesitzer nachweisbar zu verstandigen, wenn das Fahrzeug diesen Vorschriften nicht entspricht.
Lenker von Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeugen mit einem Eigengewicht von mehr als 3 500 kg oder
von Omnibussen haben dafir zu sorgen, dal der Wegstreckenmesser und der Fahrtschreiber auf Fahrten
in Betrieb sind und daB im Fahrtschreiber ein der Verordnung gemdaR Abs. 13 entsprechendes,
ordnungsgeman ausgefilltes Schaublatt eingelegt ist; es darf pro Person und pro Einsatzzeit im Sinne des
816 AZG, BGBI. Nr.461/1969, in der Fassung BGBI. Nr. 473/1992, nur ein Schaublatt im
Fahrtschreiber eingelegt sein, in das der Name des Lenkers einzutragen ist; die Schaubléatter der laufenden
Woche sowie in jedem Fall das Schaublatt fur den letzten Tag der vorangegangenen Woche, an dem er
gefahren ist, sind mitzufiihren; die Lenker haben auf Verlangen der Organe des 0ffentlichen
Sicherheitsdienstes oder der StraBenaufsicht diesen das Schaublatt des Fahrtschreibers oder des
Kontrollgerates geméal der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 (ber das Kontrollgerdt im StraBenverkehr
sowie die mitgefuhrten Schaublatter auszuhdndigen. Hiertber ist dem Lenker eine Bestatigung
auszustellen. Auf Verlangen des Lenkers ist, wenn dieser das zum Offnen des Fahrtschreibers
erforderliche Gerét (Schlussel) unter Verschlu® mitgefiihrt hat, zutreffendenfalls in der Bestétigung
festzuhalten, daB der VerschluR unverletzt war. Flr das Kontrollgerat geméR Verordnung (EWG)
Nr. 3821/85 dirfen ebenfalls nur Schaublatter verwendet werden, die der Verordnung gemaR Abs. 13
entsprechen.

(2) Der Lenker hat den Lenkerplatz in bestimmungsgemé&Ber Weise einzunehmen. Er hat dafir zu
sorgen, dal’ die Sicht vom Lenkerplatz aus fiir das sichere Lenken des Fahrzeuges ausreicht und daf die
Kennzeichen des von ihm gelenkten Kraftfahrzeuges und eines mit diesem gezogenen Anhdéngers
vollsténdig sichtbar sind und nicht durch Verschmutzung, Schneebelag, Beschadigung oder Verformung
der Kennzeichentafel unlesbar sind. Er hat dafiir zu sorgen, daf? wahrend der Ddmmerung, bei Dunkelheit
oder wenn es die Witterung sonst erfordert, die hintere oder die gemal § 49 Abs. 6 seitlich angebrachten
Kennzeichentafeln beleuchtet sind; dies gilt jedoch nicht bei stillstehendem Fahrzeug, wenn die
StraBenbeleuchtung zum Ablesen des Kennzeichens ausreicht, und bei Einsatzilbungsfahrten mit
Heeresfahrzeugen (8 99 Abs. 1). Der Lenker darf Alarmblinkanlagen (§ 19 Abs. 1a) nur einschalten
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1. bei stillstehenden Fahrzeugen zur Warnung bei Pannen, zum Schutz ein- oder aussteigender
Schiiler bei Schilertransporten oder zum Schutz auf- und absitzender Mannschaften bei
Mannschaftstransporten,

2. zum Abgeben von optischen Notsignalen zum Schutz der persénlichen Sicherheit des Lenkers
eines Platzkraftwagens (Taxi-Fahrzeuges),

3. ansonsten, wenn der Lenker andere durch sein Fahrzeug gefahrdet oder andere vor Gefahren
warnen will.

(3) Der Lenker muB die Handhabung und Wirksamkeit der Betatigungsvorrichtungen des von ihm
gelenkten Kraftfahrzeuges kennen. Ist er mit ihrer Handhabung und Wirksamkeit noch nicht vertraut, so
darf er das Fahrzeug nur mit besonderer Vorsicht lenken. Er mull die Lenkvorrichtung wéhrend des
Fahrens mit mindestens einer Hand festhalten und muf3 beim Lenken Auflagen, unter denen ihm die
Lenkerberechtigung erteilt wurde, erfullen. Er hat sich im Verkehr der Eigenart des Kraftfahrzeuges
entsprechend zu verhalten.

(4) Der Lenker darf mit dem von ihm gelenkten Kraftfahrzeug und einem mit diesem gezogenen
Anhanger nicht ungebihrlichen Larm, ferner nicht mehr Rauch, Ublen Geruch oder schadliche
Luftverunreinigungen verursachen, als bei ordnungsgemafem Zustand und sachgeméalRem Betrieb des
Fahrzeuges unvermeidbar ist; beim Anhalten in einem Tunnel ist der Fahrzeugmotor, sofern mit diesem
nicht auch andere Maschinen Betrieben werden, unverziiglich abzustellen.

(5) Der Lenker hat auf Fahrten mitzufiihren und den Organen des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes
oder der StraRenaufsicht auf Verlangen zur Uberpriifung auszuhandigen
a) den Flhrerschein oder Heeresfihrerschein, beim Lenken von Motorfahrrddern, den
Mopedausweis oder einen amtlichen Lichtbildausweis,

b) den Zulassungsschein oder Heereszulassungsschein fir das von ihm gelenkte Kraftfahrzeug und
einen mit diesem gezogenen Anhéanger,

c) bei Probefahrten den Probefahrtschein (§ 45 Abs. 4) und auf Freilandstralen (§ 2 Abs. 1 Z 16 der
StVO 1960) und an Sonn- und Feiertagen die Bescheinigung tber das Ziel und den Zweck der
Probefahrt (§ 45 Abs. 6). Bei Betrieben, die auflerhalb des Ortsgebietes (§ 2 Abs. 1 Z 15 der
StVO 1960) liegen, muR diese Bescheinigung nur an Sonn- und Feiertagen mitgefiihrt werden,

d) bei Uberstellungsfahrten den Uberstellungsfahrtschein gemaR § 46 Abs. 4,

e) Bescheide (ber kraftfahrrechtliche Bewilligungen, die zur Verwendung des Fahrzeuges auf
StraRen mit 6ffentlichem Verkehr erforderlich sind (8 101 Abs. 5, § 104 Abs. 5 lit. d, Abs. 7 und
9,

f) das gemal § 17 Arbeitszeitgesetz vorgeschriebene personliche Fahrtenbuch oder den Nachweis
tiber eine erteilte Ausnahme,

g) auf Grund gewerberechtlicher Vorschriften fur die Durchfihrung von Beférderungen oder von
Leerfahrten erforderliche Dokumente;

h) bei Transporten im Vor- und Nachlaufverkehr Beforderungs- und Begleitpapiere, aus denen sich
die zu wahlende Route ergibt.

Im Falle der Anzeige des Verlustes eines oder mehrerer der in den lit. a bis g angeflhrten
Dokumente hat die Behdrde oder die néchste Dienststelle des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes, bei
der der Besitzer des in Verlust geratenen Dokumentes dies beantragt, diesem eine Bestatigung Uber
die Verlustanzeige auszustellen. Die Bestétigung tber die Verlustanzeige ersetzt die in den lit. b bis
e angefiihrten Dokumente bis zur Ausstellung des neuen Dokumentes, jedoch nicht langer als eine
Woche, die in der lit. a angefiihrten Dokumente vier Wochen, gerechnet vom Tage des Verlustes.
Lenker von Zugmaschinen, Motorkarren oder selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mussen die in den
lit. a bis g angefuhrten Dokumente auf Fahrten im Umkreis von nicht mehr als 10 km vom
dauernden Standort des Fahrzeuges nicht mitfhren.

(6) Entfernt sich der Lenker so weit oder so lange von seinem Kraftfahrzeug, dafl er es nicht mehr
Uberwachen kann, so hat er den Fahrzeugmotor, sofern mit diesem nicht auch andere Maschinen
betrieben werden, abzustellen und daflr zu sorgen, daR das Fahrzeug von Unbefugten nur durch
Uberwindung eines betrachtlichen Hindernisses in Betrieb genommen werden kann.

(7) Ein Lenker, der nicht selbst der Zulassungsbesitzer des von ihm gelenkten Kraftfahrzeuges oder
eines mit diesem gezogenen Anhangers ist, hat Unfalle, die mit der Benitzung dieser Fahrzeuge in
ursachlichem Zusammenhang stehen, unverziglich ihrem Zulassungsbesitzer bekanntzugeben.

(8) Der Lenker darf das Lenken eines ihm (bergebenen Kraftfahrzeuges ohne Zustimmung des
Zulassungsbesitzers nicht dritten Personen uberlassen.
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(9) Der Lenker darf Schneeketten und dergleichen (8 7 Abs. 2) nur dann verwenden, wenn dies
erforderlich ist, und nur, wenn sie so befestigt sind, da sie die Oberflache der Fahrbahn nicht
beschadigen kénnen.

(10) Der Lenker hat auf Fahrten Verbandzeug, das zur Wundversorgung geeignet und in einem
widerstandsfahigen Behélter staubdicht verpackt und gegen Verschmutzung geschitzt ist, sowie bei
mehrspurigen Kraftfahrzeugen eine geeignete Warneinrichtung mitzufihren.

(10a) Ab 1. Janner 1996 hat der Lenker eines

1. Lastkraftwagens,

2. Sattelzugfahrzeuges,

3. Spezialkraftwagens, ausgenommen Wohnmobile,
4. Sonderkraftfahrzeuges, oder

5. einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 60 km/h,
jeweils mit einem hochsten zuldssigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg dafiir zu sorgen,
daB an der Rickseite des Fahrzeuges eine von hinten sichtbare gelbe reflektierende Warntafel mit
rotem, fluoreszierenden Rand annéhernd lotrecht und senkrecht zur Langsmittelebene angebracht
ist. Werden mit den genannten Fahrzeugen Anhanger gezogen, so hat der Lenker diese Warntafel
an der Rickseite des Anhéngers anzubringen. Durch Verordnung des Bundesministers fir
Wissenschaft und Verkehr sind die n&heren Bestimmungen hinsichtlich der genannten
reflektierenden Warntafel oder gleichwertiger Warneinrichtungen im Sinne des Abs. 10c, wie
insbesondere die Abmessungen, Ausgestaltung, Riickstrahlwirkung festzulegen.

(10b) Die Bestimmungen des Abs. 10a gelten nicht fiir:

1. Fahrzeuge, die zur Verwendung im Bereich des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes bestimmt sind,
2. Heeresfahrzeuge,

3. Feuerwehrfahrzeuge,

4. Abschleppfahrzeuge,

5. Fahrzeuge, die zur Mullabfuhr verwendet werden,

6. Fahrzeuge, die Bootsanhanger ziehen.

(10c) Die Anbringung der reflektierenden Warntafel gem&R Abs. 10a ist nicht erforderlich, wenn an
der Rickseite des Fahrzeuges

1. die gelb-rote Warneinrichtung, die der ECE-Regelung Nr. 70 zu entsprechen hat, oder

2. gelb-rote Folien, die hinsichtlich des Signalbildes und der Rickstrahlwirkung den Vorgaben der
ECE-Regelung Nr. 70 gleichwertig sind, angebracht sind.

(11) Der Lenker hat auf Verlangen der Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes oder der
StraBenaufsicht diesen, sofern dies zum Zweck der Uberwachung der Einhaltung der kraftfahrrechtlichen
Vorschriften auf Stralen mit &ffentlichem Verkehr erforderlich ist, die Teile, Ausriistungs- und
Ausstattungsgegenstande des von ihm gelenkten Fahrzeuges und des mit diesem gezogenen Anhangers
auf dem einfachsten Weg und ohne diese oder dritte Personen zu gefahrden, zugéanglich zu machen,
insoweit ihm dies ohne Verwendung von Werkzeugen und ohne besondere Fertigkeiten und Kenntnisse
maglich und zumutbar ist.

(11a) Die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes und der Straenaufsicht haben die Einhaltung
der Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 (ber die
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Stralenverkehr, ABI. Nr. 370 vom 31. Dezember
1985, S 1, hinsichtlich des Mindestalters und der Lenk- und Ruhezeiten (Artikel 5 ff) sowie des
Europaischen Ubereinkommens (iber die Arbeit des im internationalen StraRenverkehr beschaftigten
Fahrpersonals (AETR), BGBI. Nr. 518/1975, in der Fassung BGBI. Nr. 203/1993, zu kontrollieren. Zur
Feststellung einer Uberschreitung der hochstzuldssigen Lenkzeit oder Unterschreitung der
vorgeschriebenen Ruhezeit kénnen auch Aufzeichnungen der Schaublatter vom Fahrtschreiber oder vom
Kontrollgerat herangezogen werden. Die Organe der Arbeitsinspektion haben die Organe des 6ffentlichen
Sicherheitsdienstes und der StraRenaufsicht im Falle gemeinsamer Kontrollen nach Médglichkeit zu
unterstutzen.

(11b) Die Kontrollen sind regelméRig und in der Weise durchzufiihren, daB jedenfalls der Richtlinie
des Rates Nr. 88/599/EWG vom 23. November 1988 (ber einheitliche Verfahren zur Anwendung der
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 uber die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im
Strallenverkehr und der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 (ber das Kontrollgerat im Stralenverkehr
entsprochen wird.
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(112c) Wird von den Organen des offentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straflenaufsicht eine
Ubertretung der Bestimmungen (iber das Mindestalter, die Lenk- und Ruhezeiten oder der
Schaublattfihrung durch einen Lenker festgestellt, der in einem Dienstverhéltnis zu einem Unternehmen
steht (unselbstidndiger Lenker), so haben sie hievon das ortlich zustandige Arbeitsinspektorat zu
verstandigen. In dieser Verstdndigung sind der Name des Lenkers, das Kennzeichen des Fahrzeuges, Zeit
und Ort der Tatbegehung sowie der Name des Arbeitgebers anzugeben.

(11d) Auf Fahrten, fur die das Europaische Ubereinkommen iber die Arbeit des im internationalen
Stralenverkehr beschéaftigten Fahrpersonals (AETR), BGBI. Nr. 518/1975, in der Fassung BGBI.
Nr. 203/1993, gilt, bestimmen sich das Mindestalter sowie die Lenk- und Ruhezeiten nach Malgabe der
Verordnung (EWG) 3820/85 (iber die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im StraBenverkehr
ABI. Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S 1.

(12) Die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes oder der Stralenaufsicht sind berechtigt,
Personen am Lenken oder an der Inbetriebnahme eines Fahrzeuges zu hindern, wenn diese hiedurch
begehen oder begehen wiirden eine Ubertretung

a) des § 36 lit. a oder des § 82 Abs. 1 bis 3,

b) des § 36 lit. b oder des § 82 Abs. 4, unbeschadet des § 51 Abs. 3,

¢) des § 36 lit. ¢, wenn durch die Ubertretung die Verkehrssicherheit gefahrdet wird,

d) des § 64 Abs. 1 erster Satz zweiter Halbsatz, des § 75a lit. a oder c, des § 85 oder des § 96
Abs. 6,

e) des § 75a lit. b oder des Abs. 3 dritter Satz, wenn durch die Nichterfiillung von Auflagen die
Verkehrssicherheit gefahrdet wird,

f) des Abs.5 lit. a, wenn der Besitz der vorgeschriebenen Lenkerberechtigung nicht glaubhaft
gemacht werden kann oder wenn der Fihrerschein gemaR 8 76 vorlaufig abgenommen wurde,

g) des §101, des § 104 oder des § 106, wenn durch die Ubertretung die Verkehrssicherheit
gefahrdet wird,

h) des § 58 Abs. 1 StVO 1960, wenn im Hinblick auf die hochste zuléssige Dauer des Lenkens und
das Mindestausmal? der Ruhezeiten, gegebenenfalls auch nach auslandischen Malistaben, eine
offenbare Ubermiidung des Lenkers zu besorgen ist,

i) des 8 102 Abs. 1 dritter Satz, wenn die — erforderlichen Schaublatter nicht mitgefuhrt,
nicht ordnungsgeman ausgefllt oder nicht ausgehandigt werden.

j) der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 Uber das Kontrollgerdt im Straenverkehr ABI. Nr. L 370
vom 31. Dezember 1985, S 8, hinsichtlich der Vorschriften tiber die Benutzung des Schaublattes
(Art. 13 ff).

k) der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 uber die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im
StralRenverkehr, ABI. Nr. 370 vom 31. Dezember 1985, S 1, hinsichtlich der Vorschriften Uber
die zuldssige Lenkzeit, einzulegende Unterbrechung und Einhaltung der erforderlichen Ruhezeit
(Art. 6 bis 9).

Zu diesem Zweck sind, falls erforderlich, je nach Lage des Falles und Art des Fahrzeuges oder der

Beladung ZwangsmaBnamen, wie etwa Abnahme der Fahrzeugschlissel, Absperren oder

Einstellung des Fahrzeuges und dergleichen, anzuwenden. Solche ZwangsmaRnahmen sind

unverziiglich aufzuheben, wenn der Grund fur ihre Anwendung weggefallen ist, im Falle der lit. d, f

oder h auch, wenn eine andere Person, bei der keine Hinderungsgriinde gegeben sind, beabsichtigt,

das Fahrzeug in Betrieb zu nehmen und zu lenken.

(13) Durch Verordnung sind die ndheren Bestimmungen hinsichtlich Aussehen und Handhabung der
Schaublatter des Fahrtschreibers und Kontrollgerates festzusetzen.
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