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Messstellen und Messgerate

8 10. (1) Die Messstellen haben folgende Anforderungen zu erfillen:
1. Die Leitungsquerschnittsflache darf Uber die Messstrecke in GréRe und Form nicht veréandert

werden. Es dirfen keine die Stromungsverhéltnisse ungunstig verandernde Einrichtungen
vorhanden sein.

. In den Messstrecken hat eine weitestgehend drallfreie Strdmung des Gases vorzuliegen. Die

Geschwindigkeit des stofftragenden Gases hat grofer als 5 m/s zu sein. Die Behdrde kann bei
Stillstand oder Ausfall von einer oder mehreren Verbrennungslinien, deren Abgase in einen
gemeinsamen Schornstein minden, bei An- und Abfahrvorgdngen oder bei Lastwechsel
Ausnahmen von der Geschwindigkeit des stofftragenden Gases zulassen, sofern mittels
Gutachten einer befugten Fachperson oder Fachanstalt dargelegt wird, dass eine représentative
Bestimmung der Emissionen, insbesondere der staubférmigen Emissionen, gewéhrleistet ist.

. Innerhalb der Messstrecke muss eine Messflache festgelegt werden, die normal zur

Strdmungsrichtung des Gases liegt. Die Messflache muss so festgelegt werden, dass der Abstand
vom Beginn der Messstrecke mindestens das Vierfache, der Abstand vom Ende der Messstrecke
mindestens das Zweifache des hydraulischen Durchmessers der Abgasleitung betragt.

(2) Die Messstellen mussen auf Grund des Gutachtens einer befugten Fachperson oder Fachanstalt
derart festgelegt werden, dass eine représentative und messtechnisch einwandfreie Emissionsmessung
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gewdhrleistet ist. Die Messung der Emissionen und deren Bezugsgrofen hat jeweils moglichst im

gleichen Messquerschnitt zu erfolgen.

(3) Die kontinuierlich arbeitenden Emissionsmessgerate und -systeme haben den in Anlage 5 zu
dieser Verordnung genannten einschl&gigen technischen Regelwerken zu entsprechen.

(4) Registrierende Emissionsmessgerdate und Auswertesysteme missen im Abnahmeversuch und
danach alle drei Jahre kalibriert werden. Die Kalibrierung hat gemaR ONORM EN 14181, ausgegeben am
1. September 2004, zu erfolgen. Die Messunsicherheiten werden durch die Kalibrierung bestimmt, wobei
der Wert des Konfidenzintervalls von 95% die nachfolgenden Prozentsdtze der Emissionsgrenzwerte

nicht tiberschreiten darf:

Kohlenmonoxid: 10%
Schwefeldioxid: 20%
Stickstoffoxide: 20%
Staubférmige Emissionen: 30%
Organisch gebundener Gesamtkohlenstoff: 30%
Chlorwasserstoff: 40%
Fluorwasserstoff: 40%
Quecksilber: 40%

Jahrlich muss eine Funktionspriifung gemi? ONORM
Emissionsmessgeraten vorgenommen werden.
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Emissionsmesssystem
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