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Text
8§19
Bauplan, Baubeschreibung und Energieausweis
(1) Der Bauplan hat alle Angaben zu enthalten, die flr die Beurteilung des Vorhabens notwendig
sind. Dazu gehdren je nach Art des Vorhabens inshesondere:
1. der Lageplan, aus dem zu ersehen sind
a) vom Baugrundstiick und den Grundstiicken der Nachbarn (§ 6 Abs. 1 Z 3)
— Lage mit Hohenkoten und Nordrichtung,

—im Bauland bei einem Neu- oder Zubau eines Geb&udes die lagerichtige Darstellung der
Grenzen (Abs. 1a) des Baugrundstlicks und deren aktuelle Kennzeichnung in der Natur,

— bei einer Einfriedung gegen die offentliche Verkehrsflache die lagerichtige Darstellung
der Grenze zur Verkehrsflache,

— Grundsticksnummern,

— Namen und Anschriften der Eigentlimer des vom Vorhaben betroffenen Grundstiicks
sowie der Nachbargrundstiicke und von ober- und unterirdischen Bauwerken auf diesen,

— Widmungsart,

— festgelegte StraBen- und Baufluchtlinien, StraBenniveau,

— das Bezugsniveau (8 4 Z 11a) zumindest in jenen Bereichen, in denen Bauwerke errichtet
oder Geléndeverénderungen durchgefiihrt werden,
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— bestehende Gebé&ude, Trinkwasserbrunnen und Abwasserentsorgungsanlagen,

— die im von der Bebauung betroffenen Teil des Baugrundstiicks vorhandenen Einbauten
sowie die daruber fiihrenden Freileitungen,

— Darstellung der im Grundbuch eingetragenen Fahr- und Leitungsrechte,
b) bei Neu- und Zubauten deren geringste Abstande von den Grundstiicksgrenzen,
c) geplante Anlagen fir die Sammlung, Ableitung und Beseitigung der Abwasser und des Mills,
d) soweit erforderlich die Lage und Anzahl der Stellplatze;

2. die Grundrisse, bei Gebduden von s&mtlichen Geschollen mit Angabe des beabsichtigten
Verwendungszwecks jedes neu geplanten oder vom Bauvorhaben betroffenen Raumes, die
Fluchtwege und sofern erforderlich die Lage von Zugangspunkten und Netzabschlusspunkten fiir
die hochgeschwindigkeitsfahigen gebaudeinternen physischen Infrastrukturen (§ 4 Z 12a und
§ 43a);

3. Schnitte durch die Gebaude, inshesondere durch die Stiegenanlagen mit Darstellung der
Hohenlage des Geldndes und des Bezugsniveaus, in Hanglage auch Mauern an
Grundstucksgrenzen;

4. die Tragwerkssysteme;

5. die Ansichten, die zur Beurteilung der duRBeren Gestaltung der Bauwerke und ihres Anschlusses
an die angrenzenden Bauwerke erforderlich sind;

6. die Ansicht der bewilligungspflichtigen Einfriedung.

Der Lageplan ist im Malstab 1:500 und ein Plan nach Z 2 bis 6 ist im MaRstab 1:100 zu verfassen, in
begriindeten Fallen (z. B. GroRe der Grundstiicke oder des Vorhabens) darf ein anderer Mafstab
verwendet werden.

Neu zu errichtende, bestehende und abzutragende Bauwerke sowie verschiedene Baustoffe sind
—im Lageplan
— in den Grundrissen und Schnitten
farblich verschieden darzustellen.
(1a) Bei einem Neu- oder Zubau eines Gebaudes im Bauland — ausgenommen solche im Sinn des
8 15 Z 9 — hat die Baubehdrde die VVorfrage der genauen Lage der Grenzen des Baugrundstiicks aufgrund
- des Grenzkatasters,
ist kein Grenzkataster vorhanden:
- einer Grenzvermessung oder eines Planes, welcher von einer gewerberechtlich oder nach dem
Ziviltechnikergesetz 2019, BGBI. 1 Nr. 29/2019 in der Fassung BGBI. | Nr. 50/2025, befugten

Person auf der Grundlage der Vermessungsverordnung 2016, BGBI. Il Nr. 307/2016 in der Fassung
BGBI. 11 Nr. 235/2018, durchgefiihrt oder verfasst wurde,

oder
- des Ergebnisses eines gerichtlichen AulRerstreitverfahrens (Grenzfeststellungsverfahren)

zu entscheiden, wobei die lagerichtige Darstellung auf jene Grenzbereiche eingeschrankt werden
darf, die fur die Beurteilung des Bauvorhabens wesentlich sind. Eine Grenzvermessung darf entfallen,
wenn die Grenzen nicht strittig sind und das Bauvorhaben in einem Abstand von mehr als 1 m von der
Grundstlicksgrenze oder — wenn ein Bauwich einzuhalten ist — ein Hauptgeb&ude in einem Abstand von
mehr als dem um 1 m vergrofRerten Bauwich geplant ist.

Der Bauwerber hat dafiir zu sorgen, dass die aufgrund einer durchgefilhrten Grenzvermessung oder
Grenzfeststellung vorgelegten Vermessungsplédne dem zustandigen Vermessungsamt tibermittelt werden.

(2) Die Baubeschreibung muss alle nachstehenden Angaben enthalten, die nicht schon aus den
Baupléanen ersichtlich sind. Anzugeben sind nach der Art des Bauvorhabens:

1. die GroRe des Baugrundsticks und wenn dieses im Bauland liegt, ob es schon zum Bauplatz
erkléart wurde;

2. die Grundrissflache, die bebaute Flache und sofern maBgeblich die GeschoRflachenzahl;
3. die Nutzflache der Wohnungen und Betriebsrdume;

3a. die Gebaudeklasse und die Sicherheitskategorie;
4. die Bauausfiihrung, insbesondere der geplante Brand-, Schall- und Warmeschutz;

5. der Verwendungszweck des neu geplanten oder vom Vorhaben betroffenen Bauwerks, bei
Gebduden jedes Raumes;
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6. bei Bauwerken im Griinland Angaben dariiber, dass eine Nutzung nach § 20 des NO
Raumordnungsgesetzes 2014, LGBI. Nr. 3/2015 in der geltenden Fassung, vorliegt oder erfolgen
wird (z. B. durch ein Betriebskonzept);

7. bei Betrieben die Art, der Umfang und die voraussichtlichen Emissionen (§ 48);
8. bei Bauvorhaben in den Baulandwidmungsarten Verkehrsbeschranktes Betriebsgebiet und
Verkehrsbeschranktes Industriegebiet die Hochstzahl der Fahrten pro Hektar und Tag;
(3) Soweit dies zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig ist, hat die Baubehérde die Vorlage
weiterer Unterlagen zu verlangen, wie z. B.:
- Detailplane,
- statische Berechnungen der Tragfahigkeit von Konstruktionen und anderen Bauteilen samt
Konstruktionsplanen,

- einen Nachweis der ausreichenden Tragfahigkeit des Baugrundsticks,
- eine Angabe uber den hdchsten értlichen Grundwasserspiegel,
- eine Angabe (iber die Hohe des 100-jahrlichen Hochwassers,
- eine Darstellung der Ermittlung der Geb&udehdhe,
- eine brandschutztechnische Beschreibung,
- ein Brandschutzkonzept,
- eine Fluchtzeitberechnung,
- eine Warmebedarfsrechnung,
- einen Stellplan fur Kraftfahrzeuge,
- Elektroinstallationspléne,
- Sitzpléne,
- einen Nachweis der Einhaltung des sommerlichen Uberwarmungsschutzes.

(4) Werden bestehende Bauwerke abgedndert oder an diesen Bauteile ausgewechselt, diurfen die

Baupléne und Beschreibungen auf die Darstellung der Teile beschrankt werden, die fir die Beurteilung
des Bauvorhabens maligeblich sind.

(5) Der Energieausweis ist mit dem Inhalt und der Form gemé&R der Verordnung nach § 43 Abs. 3 zu
erstellen.

(6) Fur die Darstellung der Angaben nach Abs. 1 Z 1 lit. a hinsichtlich der Nachbargrundstiicke darf
im erforderlichen Umfang in die betreffenden Bauakte Einsicht genommen werden.
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