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Richtlinien flr die bauliche Gestaltung
und Einrichtung von Kindergéarten
I. Abschnitt
Lage und GroéRe des Kindergartens

Lage des Kindergartens
81

(1) Ein Kindergarten soll so gelegen sein, daf die Einwirkung von Abgasen oder beléstigenden
Gerduschentwicklungen durch Betriebe oder Verkehr nach Méglichkeit ausgeschlossen ist.

(2) Die Kindergarten sollen in der Néahe jener Wohnungen liegen, fir deren Bewohner sie in erster
Linie bestimmt sind, und von den Kindern nach Madglichkeit ohne Uberquerung von
Hauptverkehrsstraen erreicht werden kdnnen. Der Eingang ist gegenuber den duReren Verkehrswegen
abzuricken.
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GroRe der Kindergartenliegenschaft
§2

Die einem Kindergarten gewidmete Liegenschaft soll so bemessen sein, daf3 je Kind 40 m2, jedenfalls
aber fir jede Kindergruppe mindestens 800 m2 zur Verfligung stehen. Die verbleibende
zusammenhangende Freispielflache soll pro Gruppe 250 m2 betragen.

Gestaltung der Kindergartenliegenschaft
83
(1) Das Kindergartengebédude ist so anzulegen und einzurichten, dal es den Erfordernissen der
Sicherheit sowie den Grundsatzen der Kindergartenhygiene und der Padagogik entspricht.

(2) Die Gruppen und Bewegungsrdume sollen entsprechend den ortlichen klimatischen
Verhéltnissen nach Mdglichkeit an der Ostiber die Sud- bis zur Westseite des Kindergartengebdudes
angeordnet sein.

(3) Die Kindergartenliegenschaft darf nur mit giftfreien Pflanzen bepflanzt werden. Sie ist
gartnerisch zu gestalten und dauernd zu pflegen.

I1. Abschnitt
Raume des Kindergartens

Raumerfordernisse
§4

Jeder Kindergarten hat folgende Raume aufzuweisen:

a) fur jede Gruppe als Einheit einen Gruppenraum mit dem Gruppenabstellraum, eine Garderobe
und einen Sanitarraum;

b) fiir je angefangene zwei Gruppen als Einheit einen Ruhe- und Bewegungsraum;

c) fur den ganzen Kindergarten einen Vorraum, einen Windfang, einen Biroraum, einen
Gartengeréateabstellraum oder -schuppen, einen Innenabstellraum; weiters, sofern die Kinder aus
eigener Kiiche versorgt werden, eine Kiiche samt Vorratsraum und Speiseraum, andernfalls eine
Teekiche, ferner in Kindergéarten mit mehr als einer Gruppe nach Mdglichkeit einen Isolierraum
und einen Personalraum, in jedem Kindergarten aber eine Personaltoilette.

Gruppenraum
§5
(1) Die Bodenflache des Gruppenraumes hat mindestens 40 m2, bei Gruppen Uber 20 Kinder
mindestens 50 m2 und keinesfalls weniger als 2 m2 je Kind zu betragen.
(2) Die lichte Raumhghe des Gruppenraumes hat mindestens 2,80 m zu betragen.

(3) Bei schragen Deckenflachen darf die Raumhohe an der niedrigsten Stelle 1,50 m nicht
unterschreiten. Mindestens Uber die Halfte der FuBbodenflache hat die lichte Raumhdéhe 2,80 m zu
betragen.

(4) Der Gruppenraum soll die Bildung von Nischen und Ecken ermdglichen und Platz bieten fiir
einzelne Raumteile wie Puppenecke, Bilderbuchecke, Werk- und Malecke, Haushaltsecke, Bauecke u.
dgl. Der FulRboden von Galerien darf nicht hoher als 1,80 m Uber dem FuBboden des Gruppenraumes
liegen. Auf der Galerie darf die Raumhdohe an der niedrigsten Stelle 1,50 m nicht unterschreiten.

Garderobe
86

(1) Die GroRe der Garderobe richtet sich nach der Anzahl der Kinder. Fir jedes Kind ist eine
Garderobenbanklange von mindestens O,30 m vorzusehen. Zwischen den Garderobenbédnken soll eine
Mindestdurchgangsbreite von 2 m bestehen.

(2) Drehhaken und Huthaken Uber den Garderobenbdnken missen so angebracht sein, dal sie die
Kinder nicht gefahrden.
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Sanitarraum
87

(1) Jedem Gruppenraum ist ein Sanitdrraum mit mindestens 2 Klosettnischen, 3 Waschbecken, 3
Seifenspendern, 3 Handtuchspendern und 1 Abfallbehalter zuzuordnen. In jedem GeschoR muf in einem
Sanitérraum eine Brausenische mit Handbrause vorhanden sein.

(2) Falls kein Isolierraum (8 13) vorgesehen ist, ist je GeschoB in einem der Sanitarraume ein
jederzeit zugénglicher, gegen ein Offnen durch Kinder gesicherter entsprechender Verbands- und
Medikamentenkasten unterzubringen.

(3) Der Sanitarraum der Gruppe soll in der Nahe des Gruppenraumes gelegen und von diesem sowie
von der Garderobe und vom Spielgarten aus leicht erreichbar sein.

Ruhe- und Bewegungsraum

§8
(1) Die Bodenflache der Ruhe- und Bewegungsraume soll betragen:
a) bei eingruppigen Kindergarten 60 m2,
b) bei zweigruppigen Kindergarten 70 m2,
c) bei drei- und viergruppigen
Kindergarten 60 m2 und 50 m2,
d) bei finfgruppigen Kindergdrten 60 m2, 50 m2 und 40 m2.

(2) Nebeneinanderliegende Ruhe- und Bewegungsraume sollen durch schallddmmende Faltwande so
getrennt werden, dal3 sie gegebenenfalls zu einem grofen Raum vereint werden kénnen.

(3) Die lichte Raumhohe des Ruhe- und Bewegungsraumes hat 2,80 m zu betragen. Bei schréagen
Deckenfléchen darf die Raumhdhe an der niedrigsten Stelle 2 m nicht unterschreiten.

(4) Wenn keine eingebauten Liegebetten vorhanden sind, ist ein angrenzender Lagerraum fir
Liegebetten mit einer Mindestgrofie von 6 m2 zu schaffen.

(5) Werden Ruhe- und Bewegungsraume in einem UntergeschoR angeordnet, so darf der FuRboden
solcher R&ume an der Fensterfront nicht tiefer als 1 m unter dem unmittelbar angrenzenden Gelénde
liegen.

BUroraum
89

(1) Der Biroraum, der auch als Sprech- und Beratungszimmer zu dienen hat, soll mdglichst nahe

beim Eingang gelegen sein. Er soll mindestens 12 m2 groR sein.

(2) Bei eingruppigen Kindergdrten kann das Biro gleichzeitig als Isolierraum, Arztraum und
Personalraum verwendet werden. In diesem Fall hat die Grofle des Raumes mindestens 15 m2 zu betragen
und ist die Einrichtung durch die fur einen Isolierraum und einen Personalraum vorgesehenen
Gegenstande zu erganzen.

Innenabstellraum
8§10

Der Innenabstellraum dient zur Aufbewahrung von Reinigungsgerdten und -mitteln. Er ist mit den
nétigen Regalen auszustatten. Fir Reinigungszwecke ist eine Entnahmestelle fir Warm- und Kaltwasser
und ein AusguBbecken vorzusehen.

Kiche mit Vorratsraum, Teekiiche
8§11

(1) Die GroBRe der Kiuche, des WVorratsraumes, der Teekiche und der nachstehenden
Einrichtungsgegensténde ergibt sich aus der Zahl der zu versorgenden Kinder.

(2) Der Vorratsraum soll unmittelbar neben der Kiiche liegen und neben dem Zugang von dort auch
einen Wirtschaftseingang aufweisen.

(3) Die Kiiche ist mit den erforderlichen elektrischen oder gleichwertigen Kochstellen und
Backrohren, mit einem ausreichend groBen Abwaschbecken, einem Geschirrspiler, Abtropfbrett,
AusguBbecken, Kuhlschrank, Schrank flr Geschirr, einer zuverldssig bakteriologische Sterilitat des
Geschirrs bewirkenden Einrichtung (z. B. Thermo-Desinfektor, Autoklav, chemische Methode) und
entsprechenden Arbeitsflachen auszustatten.
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(4) Die Teekiiche ist wie eine Kiiche, jedoch den Erfordernissen entsprechend Kleiner auszustatten;
ein Ausgulbecken muf nicht vorgesehen sein. Wenn die Kinder aus fremder Kiiche versorgt werden, sind
in der Teekiiche auch die erforderlichen Einrichtungen fir das Warmhalten von Speisen und die
Geschirreinigung vorzusehen.

Speiseraum
§12

(1) Der Speiseraum soll eine direkte Verbindung (Tur, Durchreiche, Aufzug u. dgl.) mit der Kiiche
aufweisen. Er mull zum Vorraum und zu den Géangen nicht abgeschlossen sein.

(2) Der Speiseraum soll mindestens 15 und nicht mehr als 20 ERplatze aufweisen und ist mit einem
Schrank flr das ERgeschirr der Kinder auszustatten.

Isolierraum
8§13

(1) Der Isolierraum, der auch als Arztzimmer dient, hat eine Grofe von mindestens 9 m2
aufzuweisen. Er ist so anzulegen, dafl er von einer Betreuungsperson durch ein Fenster unmittelbar
eingesehen werden kann.

(2) Der Isolierraum ist mit einem Kasten, Tisch, einer Sitzgelegenheit, einem Ruhebett, Waschtisch,
einer Personenwaage, einem Korpermall und einem gegen ein Offnen durch Kinder gesicherten
Verbands- und Medikamentenkasten auszustatten.

Personalraum
§14
(1) Der Personalraum hat eine Mindestgrofe von 15 m2 aufzuweisen.

(2) Der Personalraum ist mit einer Waschgelegenheit, einer Liegemdglichkeit, einem
Materialschrank und einem entsprechend groflen Tisch auszustatten. Fir jede Person ist ein
Garderobenkasten oder zumindest ein getrenntes Garderobenabteil sowie ein Sessel vorzusehen.

(3) Bei zweigruppigen Kindergarten kénnen Isolierraum und Personalraum zu einem Raum mit einer
MindestgroRe von 15 m2 zusammengelegt werden.

I11. Abschnitt
Besondere Erfordernisse hinsichtlich einzelner
Bauteile
Allgemeines
§15

Die besonderen Bestimmungen dieses Abschnittes gelten flr jene Bauteile des Kindergartens, die von den
Kindern im gewdhnlichen Kindergartenbetrieb benitzt werden.

FuRbdden
816

(1) FuRbdden missen sicher begehbar, eben, leicht zu reinigen und keimfrei zu halten, fuRwarm,
trocken und mdglichst fugenlos sein.

(2) In den Gruppenrdumen konnen durch Niveauunterschiede abgetrennte Bereiche geschaffen
werden. Alle anderen Rdume innerhalb eines Geschosses mussen auf gleichem Niveau liegen.

Stiegen
§17

(1) Stiegenstufen und sonstige Stufen sollen die H6he von 0,15 m nicht Gberschreiten und missen
eine trittsichere Oberflache aufweisen.

(2) Die Stébe von ausgefachten Stiegengeléndern sind lotrecht anzuordnen und diirfen keine gréfere
Stablichte als 10 cm aufweisen.

(3) An einer Seite der Stiege ist in einer fur die Kinder angemessenen Héhe ein Handlauf
vorzusehen.
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Farbgebung
§18

Die Farben der Wénde, Decken und FuBbdden, der Vorhdnge und der Mdbel sind nicht nur nach
beleuchtungstechnischen, sondern auch nach psychologischen Gesichtspunkten zu wahlen.

Wande und Decken
8§19

(1) Wande und Decken der Gruppen- und Bewegungsrdume missen schallddmmend sein. lhr
Anstrich muR giftfrei sein und darf die Keimbildung nicht beglnstigen.

(2) Fur Gruppen-, Bewegungs- und Speiserdume soll ein Wandschutz bis zu einer Hohe von 0,90 bis
1 m vorgesehen werden; flir Garderoben ist ein solcher bis zu einer Héhe von 1,25 m erforderlich. Im
Sanitirraum der Gruppe sind alle Wénde bis zu einer Hohe von 1,20 m, in Brausenischen aber bis zu
einer Hohe von 2 m zu verfliesen oder zumindest mit einem abwaschbaren Wandschutz auszustatten.
Turen
§20
(1) Turen missen in der Richtung zum nachstgelegenen Ausgang ins Freie aufgehen. Sie sind
tunlichst einfliigelig und keinesfalls als Pendeltiiren auszubilden.
(2) Taren von Gruppen- und Bewegungsraumen miissen mindestens 0,90 m breit sein.
(3) Turdrucker sollen 90 cm ber dem FulRboden angebracht werden. Die Tir ist im Bereich des

Druckers und Sockels verschlei3fest auszufiihren. Turdricker in Bewegungsrdumen sind versenkt
auszubilden.

(4) Glastiren und Glasftllungen in Turen sind aus Sicherheitsglas herzustellen.
Belichtung
§21
(1) Alle Raume, Génge und Stiegen missen ausreichend belichtet sein.

(2) Fensterbristungen sollen in den Gruppen- und Bewegungsrdumen ca. 0,60 m hoch sein. Bis zur
Hohe von 1,20 m ist das Fenster fix und bis zur Hohe von 2 m aus Sicherheitsglas auszufihren.

(3) Die Fenster sind gegen ein Offnen durch Kinder abzusichern. Gedffnete Fenster miissen bei einer
Spaltbreite von hdchstens 10 cm sperrbar sein. Eine einwandfreie, mdglichst rasche Liftung aller Raume
ist sicherzustellen.

(4) Geeignete Sonnenschutzeinrichtungen sind vorzusehen.

(5) Die Gesamtflache der lichten Fensterdffnungen eines Gruppen- und eines Bewegungsraumes hat
bei freier Lage mindestens ein Sechstel, wenn jedoch der Lichteinfall durch Nachbargebdude beschréankt
ist, mindestens ein Fiinftel der Bodenflache zu betragen.

Kinstliche Beleuchtung
§22
(1) In den Gruppen- und Bewegungsraumen durfen nur abgeschirmte Lichtquellen ben(tzt werden.
(2) Die Beleuchtungskdérper sind so anzubringen, daf} eine starke Schattenwirkung vermieden wird
und eine mdglichst gleichméRige und ausreichende Ausleuchtung der Spiel- und Arbeitsflache erfolgt.
Die Beleuchtungsstérke hat zu betragen:

a) im Gruppenraum, Bewegungsraum, ERraum, in der Kiche, Teekiiche, Garderobe, im
Arztzimmer und im Biiro ca. 200 Lux,

b) auf Stiegen, in Gangen und in Sanitarraumen ca. 60 Lux.

Diese Beleuchtungsstiarke muf3 bei den in lit. a angefiihrten R&umen auf den Spiel- und Arbeitsflachen,
bei den unter lit. b angefilhrten Rdumen 1 m tber dem FulRboden gegeben sein.

(3) Die Beleuchtungskdérper in Bewegungsraumen sind gegen Beschadigungen zu schiitzen.

(4) Far den Anschlul elektrisch betriebener Reinigungsgeréte ist vorzusorgen; alle Steckdosen sind
durch versperrbare Deckel abzuschlielen.
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Heizung
§23

(1) Die Heizungsanlage ist so einzurichten, daB die Kinder nicht gefahrdet sind. Heizkorper, die eine
Verletzungsgefahr bilden kénnen, sind zu verkleiden.

(2) Nach Mdglichkeit soll eine Zentralheizung eingerichtet werden. Elektrische Raumheizungen mit
offenen Gluhkorpern sind keinesfalls zuldssig.

(3) Bei der Dimensionierung der Heizungsanlage ist in den Gruppen- und Bewegungsraumen
mindestens ein zweimaliger Luftwechsel pro Stunde zu beriicksichtigen.

(4) Sa&mtliche Raume des Kindergartens, die fir den Aufenthalt von Personen bestimmt sind,
einschlieBlich der Gange, Stiegen und Garderoben, sind so zu beheizen, daB die Temperatur 20 °C in
Gruppen- und Sanitdrraumen 22 °C und im Arztzimmer 25 °C betragt.

(5) Erfolgt die Beheizung durch Einzeldfen, sollen diese vom Vorraum aus bedient werden.
Luftung
§24

(1) Die Lufterneuerung in allen Rdumen, Géngen und Stiegen muB durch Fenster erfolgen, wenn
nicht eine entsprechend wirksame Be- und Entliftungs- oder Klimaanlage vorhanden ist.

(2) Bei Zentralheizungen ist fur die erforderliche Luftbefeuchtung Sorge zu tragen.
Feuer- und Blitzschutz
§25

(1) Es muB sichergestellt sein, dafl im Brandfall Léschwasser (Hydranten mit entsprechender
Leistung oder Loschwasserbehdlter oder naturliche Wasserbezugsstellen) in ausreichender Menge zur
Verfiigung steht. Zur ersten Ldschhilfe sind im Kindergarten geeignete normgerechte Handfeuerldscher
in ausreichender Anzahl bereitzustellen und betriebsfahig zu halten.

(2) Jedes Kindergartengeb&ude ist mit einer nach den Erfahrungen der technischen Wissenschaften
einwandfreien und leistungsfahig zu haltenden Blitzschutzanlage zu versehen.

(3) In jedem Kindergarten haben die elektrischen Installationen und die elektrischen Gerate den
einschlagigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften zu entsprechen.

IV. Abschnitt
Anlage fur das Spiel im Freien

Spielgarten
8§26

(1) Die GroRe und die Gestaltung des Spielgartens hangen von den Bedirfnissen der Kinder der
verschiedenen Altersgruppen ab. Die Gestaltung des Spielgartens soll auch die schopferischen und
geistigen Fahigkeiten der Kinder anregen.

(2) Der Spielgarten hat eine Rasenflache aufzuweisen. Nach Mdglichkeit ist auch eine
Hartspielflache vorzusehen.

(3) Im Spielgarten ist je ein Sandkasten, ein Kombigerat mit Rutsche, fir alle Gruppen gemeinsam
ein unbegrenzter Sandspielplatz und eine Wasserstelle (zur Wasserentnahme und flr Pritschelspiele)
vorzusehen. Bei Wippschaukelgeréten ist ein Aufprall auf den Boden durch geeignete Vorrichtungen zu
verhindern. Der Rahmen der Sandkésten ist mit einer Sitzflache aus splitterfreiem Holz zu versehen. Bei
Klettergerdten und Rutschbrettern ist eine ihrer GroRe angemessene Bodenflache mit Sand aufzufllen;
auch Fallschutzplatten kénnen verwendet werden.

(4) Die Rasenflache soll mdglichst groR sein und unterschiedliche Gelandeformen aufweisen.

(5) Hartspiel- und Rasenflachen sollen mit schattenspendenden Bdumen bepflanzt werden. Obst- und
fruchttragenden Baumen ist gegentber Zierbdumen der VVorrang zu geben.

Zuletzt aktualisiert am
16.09.2019
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