Anhang C

Zum Priifungsbefund der Gasanlage

PLZ/Ort/StraBe/HNr.

Bemessung der Verbrennungsluftzufiihrung gemaB OVGW-Richtlinie G1/3

Zur Bemessung der Verbrennungsluftzufiihrung bendtigen Sie die Tabellen und Abbildungen
der OVGW-Richtlinie G1/3.

Gasfeuerstatten fiir Tabelle 1 (Summe NWB je Raum)

Gerate-Nr.

Art/Hersteller/Type

NWB (KW)

Aufstellungsraum

1

2

3

1. RaumgroBenermittlung fiir Abbildung 2 und 3 zur Ermittlung von Var und VNR

Bezeichnung

| b

h m?

AR

NR 1

NR 2

NR 3

Es diirfen nur die zum
Aufstellungsraum
angrenzenden Raume mit
Fenster od. Tiir ins Freie
herangezogen werden.

2. Luftbedarfsermittlung (VGerit + VAbluft — VRaum = VLuftbedarf)

V Gerite V Abluft V Raum freie Offnung Tirblattkiirzung
ﬁfrate- m3/h Bez. m3/h m3/h 150 em? | 200cm? | 1,5cm | 2cm
1 VAR Zutreffende Verbindungsdffnungen zu den
angrenzenden Raumen ankreuzen
2 V NR1 O O O O
3 V NR2 ] O O O
V NR3 O O Ul U
Summe + | Summe = | Summe = V Luftbedarf m3/h
Aus Tab. 1 oder Lt. Hersteller und Aufstellraum aus Abb. 2 x tugl;:g:r; z 8 Ilziejft:nl?ij_sft:'lfjfnunﬁgffinjnFreiieS
Abbildung 1 Richtwerte aus Tab. 2 Nebenraum aus Abb. 3 Freiue 4 rac G Ngsoiinung:In

3. Liiftungsoffnung ins Freie im Aufstellraum der Gasfeuerstatte

Fir Gasfeuerstatten geméaB Abbildung 4 cm?
Fir andere Feuerstatten sz
(Summe aller Querschnitte der Verbindungsstiicke)

Gesamt (freier Querschnitt) cm?

Anmerkungen:




