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63.

Verordnung

der o. 6. Landesregierung vom 15. November 1976,
mit der Bauvorschriften erlassen werden
{O. 6. Bauverordnung — O. 6. BauV.)

Auf Grund der §§ 24, 25, 52, 55, 59 und 62 der
O. 6. Bauordnung, LGBl Nr. 35/1976, wird verord-
net:

I. HAUPTSTUCK
Allgemeine Bauvorschriften

§1

Anwendungsbereich

Die Vorschriften des I. Hauptstiickes gelten nur
insoweit, als die nach der Art der baulichen An-
lage in Betracht kommenden Vorschriften der fol-
genden Hauptstiicke nichts anderes bestimmen.

§ 2
Aufiere Gestaltung; Einfiigung in das Orts- und
Landschaftsbild

(1) Bauliche Anlagen sind in allen ihren Teilen
nach den Erfahrungen der technischen Wissenschai-
ten so zu gestalten, daB das Orts- und Landschafts-
bild nicht gestért wird. Sie miissen sich in die Um-
gebung einwandfrei einfligen; Baumassen und Bau-
teile missen harmonisch aufeinander abgestimmt
werden; Fassaden und Dachformen, Baustoffe, Bau-
teile und Bauarten, Verputz und Farbgebung diirfen
nicht verunstaltend wirken. Auf Naturschutzgebiete,
Naturdenkmale, andere bemerkenswerte Naturge-
bilde und Gegenstdande von geschichtlicher, kiinst-
lerischer oder kultureller Bedeutung ist Bedacht zu
nehmen.

(2) Die unbebaut bleibenden Flichen des Bau-
platzes (der bebauten Liegenschaft) diirfen nur einer
der Art und der zuldssigen Verwendung der bau-
lichen Anlage entsprechenden Nutzung zugefiihrt
werden. Sie sind so zu gestalten und zu benutzen,
daB keine Stérung des Orts- und Landschaftsbildes,
keine Verunstaltung und keine schadlichen Umwelt-
einwirkungen eintreten. Insbesondere muB auch
eine gefahrlose Beniitzbarkeit der unbebaut blei-

benden Flichen des Bauplatzes (der bebauten Lie-
genschaft) gewdahrleistet sein. Die Verwendung des
Vorgartens als Lagerplatz, Kompoststitte oder Diin-
gersammelanlage ist unzuldssig.

§ 3
Baustoffe, Bauteile und Bauarten

(1} Baustoffe (einschlieBlich bauchemischer Mittel),
Bauteile und Bauarten miissen den Anforderungen
der Sicherheit, der Festigkeit, des Brand-, Warme-
und Schallsthutzes, der Gesundheit und Hygiene,
des Umweltschutzes, der Zivilisation und der Wah-
rung eines ungestoérten Orts- und Landschaftsbildes
entsprechen, 'die sich aus der jeweiligen Verwen-
dung, der GroBe, der Lage, der Art und der Um-
gebung der baulichen Anlage ergeben. Bestehen
begriindete Zweifel, ob ein Baustoff, ein Bauteil
oder eine Bauart den im Einzelfall zu stellenden
Anforderungen entspricht, so ist auf Verlangen der
Baubehérde die Tauglichkeit des Baustoffes, des
Bauteiles oder der Bauart durch den Bauwerber
nachzuweisen.

(z) Baustoffe (einschlieBlich bauchemischer Mittel),
Bauteile und Bauarten miissen den jeweils fiir sie
geltenden besonderen Vorschriften entsprechen und
sind entsprechend diesen Vorschriften und entspre-
chend den Erfahrungen der technischen Wissen-
schaften zu verwenden.

(s) Gebrauchte Baustoffe und Bauteile diirfen nur
wiederverwendet werden, wenn sie den Anforde-
rungen geméB Abs. 1 entsprechen.

(9) Fir die Verwendung von Baustoffen (ein-
schlieBlich bauchemischer Mittel), Bauteilen und
Bauarten, dig von der herkémmlichen Art der Bau-
ausfithrung erheblich abweichen, gelten die Bestim-
mungen des § 43 Abs. 5 der O. 8. Bauordnung bzw.
des V. Hauptstiickes dieser Verordnung.

§ 4
Fundierung und Tragiihigkeit

(1) Bauliche Anlagen sind auf tragfihigem Boden
frostsicher so zu griinden, daB ihre Standsicherheit
gewahrleistet: ist. Pfahl-, Streifen-, Flichen- und an-
dere Fundierungen sind nach den Erfahrungen der
technischen Wissenschaften auszufiihren. Die Fun-
dierungsart ist den jeweiligen Bodenverhiltnissen
anzupassen; die zuldssige Beanspruchung des Un-
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tergrundes darf nicht iiberschritten werden. Beste-
hen begriindete Zweifel, ob diesen Anforderungen
entsprochen wird, so ist auf Verlangen der Baube-
horde die zulédssige Beanspruchung des Untergrun-
des und eine dieser Beanspruchung entsprechende
Fundierungsart durch den Bauwerber nachzuweisen.

{2) Tragende Wande, Decken und andere tragende
Bauteile miissen den statischen Anforderungen, die
sich aus der jeweiligen Verwendung, der GréBe, der
Lage, der Art und der Umgebung der baulichen An-
lage ergeben, entsprechen; sie sind entsprechend
diesen Anforderungen auszusteifen und miteinander
zu verschlieBen. Tragende Bauteile, ausgenommen
Decken (§ 13), miissen mindestens brandbestdndig
ausgefiihrt werden.

(3) Schlitze, Schidchte und Durchbriiche in tragen-
den Bauteilen diirfen die nach der jeweiligen Ver-
wendung, der GréBe, der Lage, der Art und der Um-
gebung der baulichen Anlage erforderliche Trag-
fahigkeit und Brandwiderstandsfahigkeit der tra-
genden Bauteile nicht beeintrdchtigen.

§ 5
Isolierung und Widerstandsfihigkeit

(1) Fundierungen, Kellermauerwerk und andere
Bauteile, die sich ganz oder teilweise unter der Erde
befinden, sind aus Baustoffen herzustellen, die der
Feuchtigkeit und aggressiven Wassern ausreichend
Widerstand bieten. Das Mauerwerk ist gegen das
Aufsteigen und seitliche Eindringen von Feuchtig-
keit und Druckwasser zu isolieren. Das aufgehende
Mauerwerk iiber der Kellerdecke sowie nicht unter-
kellerte bauliche Anlagen, insbesondere Gebédude
mit Aufenthaltsrdumen, sind gegen das Aufsteigen
von Feuchtigkeit zu isolieren.

(2) Bauliche Anlagen miissen aus solchen Baustof-
fen hergestellt oder mit solchen Baustoffen geschiitzt
werden, daB sie den nach der jeweiligen Verwen-
dung, der Gréfie, der Lage, der Art und der Umge-
bung normalerweise zu erwartenden schddlichen
Umwelteinwirkungen, insbesondere den zu erwar-
tenden atmosphérischen und chemischen Einwirkun-
gen standhalten. Tragende Bauteile aus Metall sind
gegen Korrosionsschdden und Hitzeeinwirkung, ver-
deckte tragende Bauteile aus Holz sind vor dem
Einbau gegen Faulnis, Schwammbildung und Insek-
tenbefall ausreichend zu schiitzen.

§ 6

Brandschutz

(1) Bauliche Anlagen sind in allen ihren Teilen
nach den Erfahrungen der technischen Wissenschaf-
ten so zu planen, zu errichten und zu erhalten, daB
der Entstehung und Ausbreitung von Brénden vor-
gebeugt wird und im Brandfall wirksam Loscharbei-
ten und RettungsmaBnahmen durchgefiihrt werden
kénnen. Dabei ist auf die jeweilige Verwendung,
die GréBe, die Lage, die Art und die Umgebung der
baulichen Anlagen, auf die Anzahl der sich im Re-
gelfall darin aufhaltenden Personen, auf die Art
der Baustoffe und auf die Einrichtung der baulichen
Anlage Bedacht zu nehmen. Baustoffe und Bauteile

miissen hinsichtlich ihres Verhaltens im Brandfall

den an die jeweilige bauliche Anlage zu stellenden
Anforderungen geniigen. Bestehen mit Riicksicht auf
die jeweilige Verwendung, die Gré8e, die Lage, die
Art oder die Umgebung der baulichen Anlagen be-
griindete Zweifel, ob diesen Anforderungen Rech-
nung getragen wird, so hat der Bauwerber auf Ver-
langen der Baubehorde nachzuweisen, daB ein aus-
reichender Brandschutz gewdhrleistet ist.

() Die Baustoffe werden hinsichtlich ihres Ver-
haltens im Brandfall in folgende Klassen eingeteilt:

a) nichtbrennbare Baustoffe, das sind solche, die an
der Luft bei einer Temperatur bis zu 750° C nicht
zum Brennen oder Veraschen gebracht werden
konnen (Baustoffklasse A);

schwerbrennbare Baustoffe, das sind solche, die
nach ihrer Entziindung an der Luft nicht weiter-
brennen, wenn die Warmezufuhr aufhért (Bau-
stoffklasse B 1);

c) normalbrennbare Baustoffe, das sind solche, die
nach ihrer Entziindung an der Luft weiterbren-
nen, auch wenn die Wéarmezufuhr aufhért (Bau-
stoffklasse B 2);

d) leichtbrennbare Baustoffe, das sind solche, die
sich an der Luft leicht entziinden lassen und ohne
weitere Warmezufuhr rasch weiterbrennen (Bau-
stoffklasse B 3).

(s) Die Bauteile werden hinsichtlich ihres Verhal-
tens im Brandfall in folgende Klassen eingeteilt:

a) hochbrandbestandige Bauteile, das sind solche
mit einer Brandwiderstandsdauer von minde-

stens 180 Minuten (Brandwiderstandsklasse
F 180);
b) brandbestindige Bauteile, das sind solche mit

einer Brandwiderstandsdauer von mindestens
90 Minuten (Brandwiderstandsklasse F 90);

c) hochbrandhemmende Bauteile, das sind solche
mit einer Brandwiderstandsdauer von minde-
stens 60 Minuten (Brandwiderstandsklasse F 60);

brandhemmende Bauteile, das sind solche mit
einer Brandwiderstandsdauer von mindestens
30 Minuten (Brandwiderstandsklasse F 30).

(4) Die fiir die Beurteilung des Brandschutzes maQ-
geblichen Eigenschaften der zur Verwendung gelan-
genden Baustoffe und Bauteile (Abs. 2 und 3) sind
hinsichtlich Winde, Decken, Stiegen, Dachkonstruk-
tionen, Brandschutztiiren und sonstiger Brandschutz-
abschliisse im Bauplan anzugeben.

(5) Leichtbrennbare Baustoffe dirfen nur verwen-
det werden, wenn sie nach der Art ihrer Verwen-
dung eine Brandentstehung oder -ausbreitung nicht

‘begiinstigen, in geeigneter Weise gegen Entziindung

gesichert werden und im Brandfall weder abtropfen
noch eine iibermdBige Qualmbildung verursachen.

8§ 7
Wirmeschutz

(1) Bauliche Anlagen sind in allen ihren Teilen
nach den Erfahrungen der technischen Wissenschaf-
ten so zu planen, zu errichten und zu erhalten, daBl
der nach der jeweiligen Verwendung, der Grofe,
der Lage, der Art und der Umgebung der baulichen
Anlage zu fordernde Warmeschutz gewéhrleistet ist.
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(2) Bei der Bemessung des erforderlichen Warme-
schutzes ist auf die Eigenschaften der verwendeten
Baustoffe und auf die klimatischen Verhédltnisse be-
sonders Bedacht zu nehmen.

¢ 8
Schallschutz

(1) Bauliche Anlagen sind in allen ihren Teilen
nach den Erfahrungen der technischen Wissenschaf-
ten so zu planen, zu errichten und zu erhalten, daB
der nach der jeweiligen Verwendung, der GrdéBe,
der Lage, der Art und der Umgebung der baulichen
Anlage zu fordernde Schallschutz gewdhrleistet ist.

(2) Bei der Bemessung des erforderlichen Schall-
schutzes ist auf die Eigenschaften der verwendeten
Baustoffe sowie auf Larmquellen in der Umgebung,
wie insbesondere Flugpldtze und Verkehrsflachen,
besonders Bedacht zu nehmen.

{s) Schall, der von einer baulichen Anlage ausgeht
bzw. in einer baulichen Anlage erzeugt wird, ist so
zu ddmmen, daB eine erhebliche Belastigung fir die
Allgemeinheit und im besonderen fiir die Beniitzer
der baulichen Anlage und fir die Nachbarschaft
moglichst vermieden wird.

§9
AuBenwinde

AuBenwinde miissen den zu erwartenden atmo-
sphérischen und chemischen Einwirkungen ausrei-
chend Widerstand leisten. Tragende AuBenwénde
miissen mindestens brandbestédndig sein. Nichttra-
gende AuBenwénde einschlieBlich ihrer Tragkon-
struktion miissen mindestens hochbrandhemmend
sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

§ 10
Innenwdnde

Innenwénde, die Wohnungen voneinander, von
Hauptstiegen, Hauptgédngen, Hausfluren oder Be-
triebsrdumen trennen, miissen einschlieBlich ihrer
Tragkonstruktion mindestens brandbestdndig sein.
Andere Innenwdnde diirfen einschlieBlich ihrer
Tragkonstruktion nicht aus leichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen.

§ 11
Stiegenhauswiinde

Die Wande von Stiegenhdusern miissen den zu
erwartenden Anforderungen entsprechend tragféhig
sein. Bei Stiegen mit eingespannten Stufen muB das
Mauerwerk des Stiegenhauses den hiedurch beding-
ten besonderen statischen Anforderungen entspre-
chen. Wande von Hauptstiegenhdusern miissen min-
destens brandbestandig, Wande von anderen Stie-
genhdusern miissen mindestens brandhemmend sein.

§ 12
Feuer- und Brandmauern

(1) Feuermauern sind mindestens brandbestdndig
ausgefiihrte, offnungslose AuBenwidnde, die das
Ubergreifen von Branden auf Nachbarliegenschaften
verhindern oder wenigstens erschweren sollen.

Brandmauern sind mindestens brandbestdndig aus-
gefithrte Wande, die einzelne Brandabschnitte von-
einander trennen und das Ubergreifen von Brdnden
auf angrenzende Brandabschnitte verhindern oder
wenigstens erschweren sollen.

(2) Wird ein Gebdude ganz oder teilweise unmit-
telbar an der Nachbargrenze errichtet oder betragt
der Abstand des Geb&dudes oder einzelner Gebaude-
teile von der Nachbargrenze weniger als 1 m, so
miissen die an die Nachbargrenze anstofBenden bzw.
in einem Abstand von weniger als ! m der Nach-
bargrenze zugekehrten AuBenwinde (Aullenwand-
teile) als Feuermauern ausgebildet werden. Dies gilt
in gleicher Weise, wenn durch nachtrdgliche Eigen-
tumsveranderung ein bestehendes Gebdude ganz
oder teilweise an der Nachbargrenze oder in einem
Abstand von weniger als 1 m von der Nachbar-
grenze zu liegen kommt. Als Nachbargrenze im
Sinne dieser Bestimmung gilt nicht die Grenze zwi-
schen dem Baugrundstiick und einer o&ffentlichen
Verkehrsfliche oder einer o6ffentlichen Griinflache.

(3) Rdume, in denen feuer- oder explosionsgefahr-
liche Stoffe erzeugt, verarbeitet oder in gefahrdro-
hender Menge gelagert werden, und nicht ausge-
baute Dachrdume miissen gegen anderen Zwecken
dienende R&ume, insbesondere gegen Aufenthalts-
rdaume, durch Brandmauern abgeschlossen werden.
Die dadurch entstehenden Brandabschnitte diirfen
hochstens ein Ausmall von 500 m2 und eine Lange
von 30 m haben. Uberschreiten einzelne Abschnitte
diese GroBe, so miissen sie durch weitere Brand-
mauern unterteilt werden. Bei Gebduden, deren
Zwedkbestimmung gréBere Brandabschnitte erfor-
dert (wie Betriebshallen), sind gréBere Brandab-
schnitte zuzulassen, wenn sich aus der jeweiligen
Verwendung, der GroBe, der Lage, der Art und der
Umgebung der baulichen Anlage oder auf Grund
besonderer Vorkehrungen vom - Standpunkt des
Brandschutzes keine Bedenken dagegen ergeben.

(4) Feuermauern sind in allen Geschossen

a) als mindestens 25 cm starkes Mauerwerk aus
Mauerziegeln, vollfugig verputzt oder

b) als mindestens 25 cm starke mechanisch verdich-
tete Schiittbetonwénde oder

c) als mindestens 20 cm starke Schwerbetcn- oder
Stahlbetonwénde oder

d) in einer anderen Bauart herzustellen, die hin-
sichtlich ihrer Tragfdhigkeit und ihres Verhal-
tens im Brandfall einer der unter lit. a bis ¢ an-
gefiihrten Bauarten entspricht.

(s} In nicht ausgebauten Dachrédumen, Spitzbéden,
Wirtschaftsraumen und éhnlichen nicht zum Aufent-
halt von Menschen bestimmten R&umen kénnen
Feuermauern auch aus

a) mindestens 12 cm starkem Mauerwerk aus Mau-
erziegeln, vollfugig verputzt, mit Pfeilerverstir-
kung nach den jeweiligen statischen Erfordernis-
sen oder

b) gleichwertigem Mauerwerk aus Schwerbeton,
Stahlbeton oder mechanisch vedichtetem Schiitt-
beton oder

¢) in einer anderen Bauart ausgefiihrt werden, die
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hinsichtlich ihrer Tragféhigkeit und ihres Ver-
haltens im Brandfall einer der unter lit. a oder b
angefiihrten Bauarten entspricht.

() Brandmauern sind in allen Geschossen nach
den Bestimmungen des Abs. 5 lit. a bis ¢ herzustel-
len.

(7) Jener Teil der Dacheindeckung, der auf Feuer-
oder Brandmauern aufliegt, ist nichtbrennbar zu
betten. LaBt.dies die Dacheindeckung nicht zu oder
sind wegen der jeweiligen Verwendung, der Grofle,
der Lage, der Art oder der Umgebung der baulichen
Anlage besondere BrandschutzmaBnahmen geboten,
so missen Feuer- und Brandmauern mindestens
15 cm iber Dach gefiihrt werden. '

(s) Dachkonstruktionen und Decken aus Holz und
Stahl missen von Feuer- und Brandmauern einen
Abstand von mindestens 5 cm erhalten.

(s) Tiren und andere Offnungen in Feuermauern
sind unzulassig. Tiren und andere Offnungen in
Brandmauern sind mit mindestens brandbestdndi-
gen, selbstschlieBenden Brandschutztiiren bzw.
Brandschutzklappen zu verschlieBen. Das Durchfiih-
ren von Transmissionen, Férderschnecken und der-
gleichen Einrichtungen durch Brandmauern ist zu-
lassig, wenn durch geeignete Vorkehrungen das
Ubergreifen von Brdanden verhindert wird.

(10) Tiir- und Fensteréffnungen in AuBenwinden,
die an Feuer- oder Brandmauern anschlieffien, miis-
sen von diesen einen Abstand von mindestens 1 m
erhalten. Der Abstand solcher Offnungen voneinan-
der muB bei Gebduden, deren AuBenwédnde an der
Feuer- oder Brandmauer einen einspringenden Win-
kel bilden, mindestens 3 m betragen.

(11) Die Untersicht des Dachvorsprunges iiber einer
Feuermauer ist zur Ginze, die Untersicht des Dach-
vorsprunges Uber einer Brandmauer ist bis zu 3 m
beiderseits der Brandmauer mindestens brandhem-
mend zu verkleiden.

$ 13
Decken

(1) Decken miissen, soweit in den folgenden Ab-
sdtzen nichts anderes bestimmt ist, mindestens hoch-
brandhemmend sein und so tragfdhig hergestellt
werden, daB sie den zu erwartenden Belastungen
geniigen. Die oberste GeschoBdecke muB iiberdies
so ausgefiihrt werden, daB sie im Brandfall auch die
zusidtzliche Belastung durch die einstiirzende Dach-
konstruktion und Dachdeckung aufnehmen kann.

(2) Die oberste GeschoBdecke, Decken iiber Durch-
fahrten, Arkaden, Kellergeschossen und Kellerrgu-
men, iiber brandgefdhrdeten R&umen sowie iiber
iiberbauten Geschifts-, Betriebs- und dhnlichen
Zwecken dienenden Ré&umen, ferner Decken von
Hauptstiegenhdusern, Hauptgéngen und Hausfluren
miissen mindestens brandbestdndig sein.

(3) Die Untersicht von Decken in Wohn- und an-
deren Aufenthaltsrdumen darf nicht leichtbrennbar
sein.

(1) Der Einbau von Holzdecken ist unzuldssig:

a) iiber Kellergeschossen und Kellerrdumen;

b) unter und iber NafBrdumen (wie Waschkiichen,
Badezimmern und Klosettanlagen);

c) unter und iber Rdumen mit groferen Feuerstat-
ten (§ 27 Abs. 5);

d) unter und iber Rdumen, in denen feuer- oder
explosionsgefédhrliche Stoffe erzeugt, verarbeitet
oder in gefahrdrohender Menge gelagert werden.

§ 14
' FuBbéden

(1) FuBbdden einschlieBlich allfélliger Unterkon-
struktionen und FuBlbodenbeldge diirfen nicht aus
leichtbrennbaren Baustoffen oder aus Baustoffen,
die eine Gefahr fiir die Bentlitzer oder einen zersto-
renden Einfluf auf Teile der baulichen Anlage her-
beifiihren kénnen, hergestellt werden.

(2) Die FuBbéden von Aufenthaltsrdumen und an-
deren Riumen, in denen dies nach der jeweiligen
Verwendung erforderlich ist, sind von der darunter
befindlichen Decke — bei nicht unterkellerten Réau-
men vom Unterboden — durch einen mindestens
schwerbrennbaren, trittschall- und wéarmedammen-
den Baustoff zu trennen. Hievon kann abgesehen
werden, wenn der erforderliche Brand-, Warme- und
Schallschutz in anderer Weise sichergestellt wird.
Holzdecken miissen eine mindestens 3 ¢m hohe Be-
schiittung oder eine gleichwertige Dammschicht
unter den Polsterhélzern und iiber den Tramen er-
halten. Fiir die Beschiittung bzw. Dammschichte diir-
fen keine Baustoffe verwendet werden, die eine
Gefahr fiir die Beniitzer oder einen zerstérenden
EinfluB auf Teile der bauliche Anlage herbeifithren
kénnen.

(s) In NaBrdumen (wie Waschkiichen, Badezim-
mern und Klosettanlagen} und in anderen R&umen,
die aus Grinden der Hygiene leicht zu reinigen sein
miissen, muB der FuBboden flissigkeitsdicht, ab-
waschbar und dicht an die Wand angeschlossen sein.
Allfallige Abfliisse miissen an der tiefsten Stelle
des im Gefélle verlaufenden FuBbodens liegen und
mit einem GeruchsverschluB ausgestattet sein.

(1) Der FuBbodenbelag ist aus nichtbrennbaren
Baustoffen herzustellen:

a) im Bereich von Feuerstédtten in einem ihrer Art

und GréBe sowie der Art und Verwendung des

Raumes jeweils entsprechenden AusmaB;

im Bereich von Kehr- und Reinigungséffnungen

von Rauch- und Abgasfédngen in einem der Art

und Verwendung des Raumes jeweils entspre-

chenden Ausmal;

c¢) in R&umen, in denen feuer- oder explosionsge-
fahrliche Stoffe erzeugt, verarbeitet oder in ge-
fahrdrohender Menge gelagert werden;

d) im nicht ausgebauten Dachraum.

b)

§. 15
Stiegen, Ginge und Hausflure

(1) Alle Geschosse einschliefilich der Keller- und
Dachgeschosse eines Gebdudes sind durch Stiegen
und Géange vom Hauseingang aus zu erschliefen.
Die allgemein zugédngliche stdndige Verbindung von
den Wohnungen und von solchen Aufenthaltsrau-
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men, die nicht zu Wohnungen gehoren, zum Haus-
eingang ist durch Hauptstiegen, Hauptgdnge und
Hausflure herzustellen.

() Hauptstiegen, ausgenommen solche in Keller-
geschossen, miissen ausreichend durch Tageslicht
erhellt werden; Hauptstiegen, Hauptginge und
Hausflure miissen ausreichend liiftbar sein. Decken-
oberlichten fiir die natiirliche Belichtung oder Be-
liftung der Hauptstiegen, Hauptgdnge und Haus-
flure sind nur fiir die Belichtung und Beliiftung von
hochstens 3 iibereinanderliegenden Geschossen zu-
lassig.

(s) Der Fluchtweg zu einer Hauptstiege oder zu
einem ins Freie filhrenden Ausgang darf vom ent-
ferntesten Punkt der Aufenthaltsraume 40 m nicht
Uberschreiten. Als Fluchtweg gilt die kiirzeste, je-
derzeit beniitzbare Gehverbindung.

(4) Zusédtzliche Notstiegen und Notausgidnge sind
herzustellen, soweit es die Sicherheit von Personen
nach der jeweiligen Verwendung, der GréBe, der
Lage, der Art und der Umgebung der baulichen
Anlage erfordert.

(s} Hauptstiegen liber eine Héhe von mehr als
3 m missen einen Zwischenpodest von mindestens
1,20 m L&nge in der Gehlinie erhalten.

{s) Stiegenldufe und Podeste von Hauptstiegen
miissen in Gebduden mit mehr als 3 Geschossen
tber dem Erdboden brandbestdndig sein. In Ge-
bauden bis zu 3 Geschossen iiber dem Erdboden
koénnen Stiegenldufe und Podeste von Hauptstiegen
auch brandhemmend ausgefiihrt werden. Als brand-
hemmend gelten auch Weichholzstiegen mit brand-
hemmend verkleideter Untersicht sowie Hartholz-
stiegen mit der Brandwiderstandsfahigkeit von Ei-
chenholzstiegen und tragenden Teilen von minde-
stens 5 cm Dicke. Stiegenwangen aus Weichholz mit
weniger als 7 cm Dicke miissen brandhemmend ver-
kleidet sein. Die Stufen von Weichholzstiegen sind
mit einem widerstandsfdhigen, schwerbrennbaren
Belag, erforderlichenfalls auch mit Kanten- und
Gleitschutz, zu versehen.

(v} Die lichte Durchgangsbreite der Hauptstiegen,
Hauptgdnge und Hausflure muB unter Bedachtnah-
me auf die voraussichtliche Anzah! der Beniitzer des
ganzen Gebdudes bemessen werden und hat bei
einer Anzahl bis zu 120 Personen mindestens 1,20 m,
bei einer Anzahl von 121 bis 180 Personen minde-
stens 1,40 m, bei einer Anzahl von 181 bis 240 Per-
sonen mindestens 1,80 m und bei einer Anzahl von
mehr als 240 Personen mindestens 2,20 m zu be-
tragen. Bei anderen Stiegen und Géngen sowie bei
Kellerstiegen und Stiegen in den Dachraum geniigt
eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 1 m.

(s) Die lichte Durchgangshéhe muB bei Haupt-
stiegen, Hauptgdangen und Hausfluren mindestens
2,10 m, bei anderen Stiegen und Gingen sowie bei
Kellerstiegen und Stiegen in den Dachraum minde-
stens 1,90 m betragen. Die lichte Durchgangshéhe
von Stiegen ist lotrecht von der Stufenvorderkante
aus zu messen.

() Die Stufenbreite muB bei Hauptstiegen min-
destens 27 cm, bei anderen Stiegen mindestens

25 cm betragen. Bei gerundetem Stiegenlauf muf
die Stufenbreite an der Innenseite der Stiege min-
destens 24 cm, bei gewendeltem Stiegenlauf muf
die Stufenbreite an der Innenseite der Stiege (Spitz-
stufen) mindestens 13 cm betragen. Die Stufen diir-
fen bei Hauptstiegen hochstens 18 cm, bei anderen
Stiegen hochstens 20 cm hoch sein. Die Stufen miis-
sen innerhalb eines Geschosses gleich hoch und in
der Gehlinie gleich breit sein. Die Gehlinie ist bei
gerundeten Stiegen im Abstand von einem Drittel
der Stiegenbreite vom &uBeren Stiegenrand und bei
gewendelten Stiegen in einem Abstand von 45 cm
vom dufBeren Stiegenrand anzunehmen.

{10) Entlang von Stiegenldufen mit mehr als 4
Stufen miissen mindestens auf einer Seite des Stie-
genlaufes Anhaltestangen angebracht werden. Bei
einer Stiegenbreite von mehr als 2 m miissen an
beiden Seiten des Stiegenlaufes Anhaltestangen an-
gebracht werden.

{(11) Einschubtreppen, Klappstiegen und &hnliche
Verbindungen in den Dachraum und in den Keller-
raum sind zuldssig; die Abschliisse der Einstieg-
lucken solcher Verbindungen in den Dachraum miis-
sen dachbodenseitig mindestens brandhemmend ver-
kleidet sein.

(12) Die Bestimmungen der Abs. 7 bis 10 gelten
nicht fiir Stiegen innerhalb von Wohnungen, auch
wenn sich diese iiber mehrere Geschosse erstrecken,
sowie flir Wartungsstiegen und -génge, Notstiegen
und Notausgénge. Das MindestmaB der lichten
Durchgangsbreite, der Stufenbreite, der Stufenh&he
und der lichten Durchgangshéhe sowie das Erfor-
dernis von Anhaltestangen ist bei Stiegen innerhalb
von Wohnungen, bei Verbindungen gemaB8 Abs. 11
sowie bei Wartungsstiegen und -gangen, Notstiegen
und Notausgdngen von der Baubehorde nach den
Erfordernissen des Einzelfalles nach MafBigabe des
§ 3 zu bestimmen.

(13) Stiegen und Génge, die nicht Hauptstiegen
oder Hauptgdnge sind, sind wie Hauptstiegen und
Hauptgénge auszufiihren, wenn es die Sicherheit von
Personen auf Grund der jeweiligen Verwendung,
der GroBe, der Lage, der Art oder der Umgebung
der baulichen Anlage erfordert.

(14} An den AuBlenwénden von Gebduden gele-
gene freie Stiegen und Génge (wie Laubenginge)
miissen brandbestdndig sein und eine lichte Durch-
gangsbreite gem&B Abs. 7 aufweisen, wenn Auf-
enthaltsrdume nur durch sie mit der Hauptstiege,
dem Hauptgang oder Hausflur verbunden sind.
Freie Stiegen und Géinge diirfen nicht durch Ver-
glasungen geschlossen werden, wenn Fenster in sie
minden, die auch der Beliiftung von Riumen die-
nen.

§ 16
Dicher und Dachdeckungen

{1) Dachstithle miissen den jeweiligen statischen
Erfordernissen entsprechen und in den AuBenmau-
ern oder Decken verankert sein. Dachkonstruktionen
diirfen mit Holzdecken nicht verbunden werden.

() Dacher miissen den jeweiligen klimatischen
Verhiltnissen angepaBt sein. Sie sind mit einem
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nichtbrennbaren, gegen Feuchtigkeit, Frost und
Wirme widerstandsfahigen Baustoff zu decken {(har-
te Deckung). Die Verwendung von Dedkungsmate-
rial, das geeignet ist, starke Blendwirkungen her-
vorzurufen, kann in der ndheren Umgebung von An-
lagen und Objekten, die eines besonderen Schutzes
gegen Blendwirkung bediirfen (wie Verkehrsflachen
und Flugplatze), untersagt werden.

(s) Glasdacher, Dachoberlichten, Dachflachenfen-
ster und dhnliche Bauteile miissen der jeweils zu
erwartenden Belastung entsprechen und aus minde-
stens schwerbrennbaren Baustoffen hergestellt wer-
den. Soweit es die Sicherheit von Personen oder Sa-
chen erfordert, sind Schutzvorrichtungen gegen das
Herabfallen von Glasstiicken anzubringen.

(1) Déacher sind mit Einrichtungen zur technisch
einwandfreien Sammlung und Ableitung der an-
fallenden Niederschlagswésser (wie Dachrinnen und
Abfallrohre) auszustatten. Die Versickerung von
Dachwiéssern darf nur in ausreichender Entfernung
von baulichen Anlagen erfolgen. Auf o6ffentliche
Verkehrsflachen und andere Nachbargrundstiicke
diirfen Dachwisser nur mit Zustimmung des jeweils
betroffenen Grundeigentiimers abgeleitet werden.

() Dachrinnen und Abfallrohre sind wasserdicht
aus mindestens schwerbrennbaren Baustoffen her-
zustellen und miissen ausreichend bemessen wer-
den.

(6) Auf geneigten Déachern sind Schneerechen oder
sonst geeignete Vorrichtungen gegen das Abrut-
schen des Schnees anzubringen, soweit die Sicher-
heit von Personen oder Sachen dies mit Riicksicht
auf die Dachneigung und die Art der Deckung er-
fordert.

{7) Dachstinder, Antennen, Blitzschutzanlagen,
Werbeanlagen und dhnliche Aufbauten auf Dachern
miissen den. jeweiligen statischen Erfordernissen
entsprechen und sind so anzubringen, daB ihre Uber-
priifung und Instandsetzung ohne besondere Schwie-
rigkeit méglich sind.

(s) Die Baubehérde kann im Einzelfall von den
Bestimmungen des Abs. 2 beziiglich der harten
Deckung sowie von den Bestimmungen der Abs. 4
und 5 Ausnahmen gestatien, wenn dies auf Grund
der értlichen Verhéltnisse nach der jeweiligen Ver-
wendung, der Grofie, der Lage, der Art oder der

Umgebung der baulichen Anlage gerechtfertigt ist |

und den allgemeinen Erfordernissen des § 23 der
O. 6. Bauordnung entspricht.

§ 17
Verputz und Verkleidung

(1) Sichtbare AuBenwénde von Bauten einschlieB-
lich sichtbarer Feuermauern und Brandmauern sind
zu verputzen oder zu verkleiden. Dies gilt nicht fir
Bauarten, bei denen die AuBlenwénde auch ohne
Verputz und Verkleidung wetterbestdndig sind und
den sonstigen Anforderungen des § 3 entsprechen.

(2) Der AuBenwandverputz und die Aufenwand-
verkleidung sowie deren Unterkonstruktion ein-
schlieBlich Befestigungsmitteln, Halterungsvorrich-
tungen und Wandverankerungen miissen den zu er-

wartenden atmosphédrischen und chemischen Ein-
wirkungen, mechanischen Belastungen und einer
méglichen Brandeinwirkung ausreichend Widerstand
leisten.

(3} AuBenwandverkleidungen und ihre Unterkon-
struktionen miissen bei Gebduden mit mehr als 3
Geschossen iliber dem Erdboden aus mindestens
schwerbrennbaren Baustoffen bestehen. Besteht die
AuBenwandverkleidung aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen, so kann fiir die Unterkonstruktion ein nor-
malbrennbarer Baustoff verwendet werden. Die Be-
festigungsmittel, Halterungsvorrichtungen — und
Wandverankerungen miissen ohne Riicksicht auf die
Anzahl der Geschosse aus nichtbrennbaren Baustof-
fen hergestellt werden. Der Abstand zwischen der
AuBenwandverkleidung und der Mauer oder einer
allenfalls angebrachten Dammschicht darf nicht mehr
als 5 cm betragen. Der Dammstoff muB nichtbrenn-
bar sein. Fenster- und Tiirleibungen sind gegen den
Hohlraum durch nichtbrennbare Baustoffe abzu-
schlieBen; unterhalb der Fenstersohlbdnke und Tir-
schwellen ist ein Entliiftungsschlitz mit einer Breite
bis zu 2 cm zuléssig.

(s) Innenwédnde und Decken sind zu verputzen
oder zu verkleiden. Dies gilt nicht fiir Bauarten, bei
denen die Wande und Decken auch ohne Verputz
oder Verkleidung den Anforderungen des § 3 ent-
sprechen.

() In Riumen, die aus Griinden der Hygiene
leicht zu reinigen sein miissen, miissen die Wand-
flichen in einer der jeweiligen Verwendung des
Raumes entsprechenden Hoéhe abwaschbar sein. In
Riumen, in denen mit einer besonderen Feuchtig-
keits- oder Dunstentwicklung gerechnet werden mus,
sind die Wande und Decken wasserabweisend her-
zustellen,

() Abgehdngte Deckenuntersichten einschlieSlich
ihrer Unterkonstruktionen sowie Verkleidungen in
Riumen, die als Fluchtwege dienen, miissen minde-
stens schwerbrennbar sein. )

§ 18
Geldnder und Briistungen

(1) An allen Stellen einer baulichen Anlage, an
denen Absturzgefahr besteht und zu denen der Zu-
tritt méglich ist, ausgenommen Laderampen und
ihnliche Einrichtungen, deren Verwendungszweck
die Anbringung von Geldndern oder Briistungen
ausschlieBt, sind standsichere Geldnder oder Brii-
stungen anzubringen und so auszufiihren, daB auch
Kinder ausreichend geschiitzt sind. Mit ebensolchen
Geliandern oder Briistungen sind auch Loschwasser-
teiche, Hauslacken, Diingersammelanlagen und dhn-
liche Einrichtungen im Bereich von baulichen Anla-
gen zu sichern, soweit sie allgemein zugdnglich sind.

(2) Geldnder und Briistungen miissen mindestens
1 m hoch sein; bei Dachterrassen und allgemein Zu-
ganglichen Flachddchern sowie bei Balkonen und
Fenstertiiren ab dem fiinften GeschoB iiber dem Erd-
boden miissen Geldnder und Bristungen mindestens
1,10 m hoch sein. Auf diese Hohe ist die obere Brii-
stungsbreite anzurechnen, soweit sie 40 cm tber-
steigt und eine Mindesthéhe von 70 cm an der In-




Landesgesetzblatt fiir Oberdsterreich, Jahrgang 1976,

35. Stiick, Nr. 63 Seite 267

nenseite der Briistung nicht unterschritten wird. Die
Hohe von Geldandern und Briistungen ist lotrecht,
bei Stiegen von der Stufenvorderkante bis zur Ge-
lénder- bzw. Briistungsoberkante, zu messen. Fen-
sterbriistungen miissen eine Mindestbreite wvon
25 cm sowie eine Mindesthohe von 85 cm, gemes-
sen vom FuBboden bis zur duleren Rahmenhohe, er-
halten.

(3) Bei Gelandern gegen Verkehrsflachen, sonsti-
ge allgemein zugédngliche Grundstiicke und Nach-
bargrundstiicke ist am GeldnderfuB ein Schutz gegen
das Hinunterfallen von Gegenstdnden anzubringen.

{4/ Wenn es die Sicherheit von Personen oder
Sachen auf Grund der jeweiligen Verwendung, der
Gro8e, der Lage, der Art oder der Umgebung der
baulichen Anlage erfordert, kann auch die Sicherung
von Fenstern durch Geldnder vorgeschrieben wer-
den.

§ 19
Hoéfe, Licht- und Luftschichte

(1) Hofe einschlieBlich Lichthéfe miissen zugdng-
lich sein, eine mit Riicksicht auf die Art und Ver-
wendung der anschlieBenden R&ume genlgende
GroBe erhalten und eine nach Art und Verwendung
dieser Rdume. ausreichende natiirliche Belichtung
und Beliiftung gewdéhrleisten.

{2) Hofe, die an allen Seiten mehrgeschossig um-
baut und kleiner als 50 m? sind, diirfen, soweit sie
Belichtungs--oder Beliiftungszwecken dienen, nur zur
Belichtung und Beliiftung von Nebenrdumen, wie
Bédern und Klosettanlagen, sowie von Lagerrédu-
men und dhnlichen Zwecken dienenden Rdumen ver-
wendet werden. Mechanische Entliiftungsanlagen
diirfen nicht in solche Héfe miinden.

(s) Allseits umbaute Hoéfe mit einer Grundflache
von mehr als 200 m? miissen durch eine méglichst
geradlinige Durchfahrt von der Verkehrsflache aus
erschlossen werden. Hofeinfahrten miissen eine lich-
te Hohe von mindestens 3,50 m und eine lichte
Fahrbahnbreite von mindestens 2,50 m erhalten.
Dient die Hofeinfahrt auch fiir den FuBgédngerver-
kehr, so ist zusatzlich zur Fahrbahn mindestens ein
FuBweg (Gehsteig) mit einer Mindestbreite von 1 m
herzustellen. GroB8ere MaS8e fiir die lichte Hohe und
Breite von Hofeinfahrten kann die Baubehorde im
Einzelfall vorschreiben, wenn dies aus Griinden des
Brandschutzes nach der jeweiligen Verwendung, der
GroBe, der Lage, der Art oder der Umgebung der
baulichen Anlage erforderlich ist.

(4} Abs. 1 gilt fiir Licht- und Luftschédchte sinnge-
malB. Licht- und Luftschachte sind nur fiir die Be-
lichtung und Beliftung von Nebenrdumen, wie Bé-
dern, Klosettanlagen und Abstellrdumen zulassig.
Licht- und Luftschdchte miissen eine Grundflache
von mindestens 5 m? erhalten; eine Seitenlange mubB
mindestens 1,50 m betragen. Ihre Grundfléche mu8
leicht zu reinigen sein und, sofern der Schacht nicht
uberdeckt ist, einen AbfluB erhalten, der erforder-
lichenfalls mit einem GeruchsverschluB zu versehen
ist. Mechanische Entliiftungsanlagen diirfen nicht in
Licht- oder Luftschachte miinden.

§ 20
Lage und Niveau der Riume

(1) Der FuBboden von Wohnrdumen mufl an allen
Stellen mindestens 15 cm iiber dem an den Wohn-
raum angrenzenden nichtbebauten Geldnde (wie
Hof- oder Gartenflache) und mindestens 50 cm iiber
dem hochsten oOrtlichen Grundwasserspiegel liegen.
Bei Gebduden, die an einer Verkehrsflache liegen,
muBl der FuBlboden von Wohnrdumen mindestens
1 m iber der angrenzenden Verkehrsflache liegen,
wenn von den Wohnrdumen Fenster auf die Ver-
kehrsflache miinden.

(2) Der FuBboden von anderen Aufenthaltsrdu-
men (wie Biiro-, Geschafts- oder Betriebsrdumen)
darf ebenso wie der FuBlboden von R&umen, die
keine Wohn- oder Aufenthaltsrdume sind, auch un-
ter dem angrenzenden nichtbebauten Gelénde lie-
gen, wenn eine wirksame Durchliftung der Raume
und — soweit erforderlich — ein vom Zugang un-
abhdngiger Fluchtweg ins Freie vorhanden ist.

(3) Bei hangseitig gelegenen Wohnraumen und
nicht unter Geldnde liegenden anderen Aufenthalts-
raumen mull der BoschungsfuB des angrenzenden
Geldndes bzw. der FuBpunkt einer allfalligen Stiitz-
mauer mindestens 2 m von der hangseitigen Wand
des betreffenden Wohn- bzw. Aufenthaltsraumes
entfernt sein, wenn diese Rdume an der Hangseite
Fenster oder Tiiren aufweisen.

§ 21
Rdume im Dachrauny

(1) Arbeitsraume, insbesondere Riume, in denen
feuer- oder explosionsgefahrliche Stoffe erzeugt, ver-
arbeitet oder in gefahrdrohender Menge gelagert
werden, sowie Raume fiir groBere Menschenan-
sammlungen sind im Dachraum von Geb&duden nicht
zuldssig.

(2) Der Zugang zu Wohn- und anderen Aufent-
haltstdumen im Dachraum muB bei Gebduden mit
mehr als 2 Geschossen Uber dem Erdboden brand-
bestandig sein; bei Kleinhausbauten (§ 93) und
Holzbauten (§ 95) geniigt eine brandhemmende
Ausfihrung.

(s) Die Wand- und Deckenkonstruktion des aus-
gebauten Dachraumes darf mit der Dachkonstruk-
tion nur bei Vorliegen folgender Voraussetzungen
in Verbindung stehen:

a) die Dicke der tragenden Holzteile der Dachkon-
struktion mufl mindestens 8 cm betragen;

b) die Wiande und Decken miissen raumseitig und
gegen den nicht ausgebauten Teil des Dachrau-
mes brandhemmend verkleidet sein;

c) die Dachschrdgen, an welche die Dachdeckung
anschlieBt, miissen raumseitig brandhemmend
verkleidet und der Raum zwischen den Sparren
mufl mit nichtbrennbaren Baustoffen so isoliert
werden, daB die Unterliftung der Dachhaut nicht
behindert wird.

§ 22
Raumhohe

(1) Soweit im Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist,
mufB} die lichte Raumhoéhe mindestens betragen:
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a) 3 m in Arbeitstdumen mit stdndigen Arbeits-
platzen;

b) 2,60 m in Wohn- und anderen Aufenthaltsrdu-
men sowie in Arbeitsraumen, fiir die mit Riick-
sicht auf ihre Verwendung die Raumhdhe ge-
maf lit. a nicht erforderlich ist (wie Biiro-, Ordi-
nations- oder Atelierrdume);

¢) 2,10 m in Rdumen anderer Art (wie Kellerrdu-
men, Abstell- und Lagerrdumen). Dieses Min-
destmaB darf auch durch Installationen und an-
dere Einbauten nicht unterschritten werden.

(2) Wohn- und andere Aufenthaltsrdume im Dach-
raum eines Gebdudes miissen iber der halben FuB-
bodenflache eine lichte Hoéhe von mindestens
2,40 m und an der niedrigsten Stelle eine lichte Ho6-
he von mindestens 1,50 m haben.

§ 23
Grofe von Wohnungen und einzelnen Wohnrédumen

(1) Wohnungen, ausgenommen solche nach Abs. 3,
miissen einschlieBlich der Nebenrdume eine baulich
in sich geschlossene nutzbare Mindestflache von
45 m? aufweisen, aus mindestens 2 Aufenthaltsrdau-
men bestehen, sowie mit einer Kochgelegenheit und
den erforderlichen sanitiren Anlagen (Bad oder
Dusche, Klosett) ausgestattet sein.

(2) Wohnrdume miissen eine nutzbare Mindest-
flache von 12 m?2, Schlafrdume eine solche von 8 m?2
aufweisen. Diese MindestgroBen gelten nicht fiir
Personalwohn- und Personalschlafrdume sowie fiir
‘Wohn- und Schlafrdume in Heimen, Beherbergungs-
betrieben und &hnlichen Zwedken dienenden Ge-
bauden.

(3) Kleinstwohnungen und Garconnieren miissen
eine nutzbare Mindestfliche von 18 m? erhalten
sowie mit einer Kochgelegenheit und den erforder-
lichen sanitdren Anlagen (Bad oder Dusche, Klosett)
ausgestattet sein.

§ 24
Tiiren

(1) Tiiren sind unter Bedachtnahme auf die jewei-
lige Verwendung, die GroBe, die Lage, die Art und
die Umgebung der baulichen Anlage so zu bemes-
sen und anzuordnen, daff sie dem Bedarf entspre-
chen, leicht und gefahrlos beniitzt werden konnen
und im Brandfall einen ausreichenden Fluchtweg
bieten.

{2) Hauseingangstiiten und Zugangstiiren zu Woh-
nungen miissen eine lichte Breite von mindestens
0,90 m und eine lichte Hohe von mindestens 2 m
erhalten, Tiiren zu einzelnen Wohn- und anderen
Aufenthaltsrdumen miissen eine lichte Breite von
mindestens 0,80 m und eine lichte Hohe von min-
destens 2 m erhalten. Tiren zu Nebenrdumen (wie
Badezimmer, Klosettanlagen und Abstellrdume) miis-
sen eine lichte Breite von mindestens 0,60 m und
eine lichte Héhe von mindestens 1,90 m erhalten.

(s) Falltiiren miissen gegen ein Zufallen und ge-
gen den Absturz von Menschen gesichert werden
und eine nach der jeweiligen Verwendung und Art
der baulichen Anlage ausreichende GroBe erhalten.

{4) Soweit es aus Grinden des Brandschutzes er-
forderlich ist, sind Brandschutztiiren mit ausrei-
chender Brandwiderstandsfdahigkeit einzubauen.
Brandschutztiiren miissen selbstschlieBend sein oder
wenigstens so eingerichtet werden, dafl sie im
Brandfall selbsttdtig schlieflen,

{(5) Der nicht ausgebaute Dachraum ist gegen das
Stiegenhaus, der ausgebaute Dachraum ist gegen
den nicht ausgebauten Dachraum und gegen den
Spitzboden mit Brandschutztiiren abzuschlieflen. Ti-
ren zu Rdumen, in denen feuer- oder explosionsge-
fahrliche Stoffe erzeugt, verarbeitet oder in gefahr-
drohender Menge gelagert werden, miissen mit
Brandschutztiiren ausgestattet werden. Gegen das
AusflieBen von brennbaren Fliissigkeiten sind ent-
sprechende Tiirschwellen anzubringen.

(¢) Tiren im Zuge von Fluchtwegen, ausgenom-
men Zugangstiiren zu Wohnungen, einzelnen Wohn-
raumen oder anderen Aufenthaltsrdumen, sowie Tu-
ren innerhalb des Wohnungsverbandes miissen in
Fluchtrichtung aufschlagen. Sie miissen sich durch
Druck oder durch einen einzigen Handgriff auf volle
Breite 6ffnen lassen, stdndig freigehalten werden
und dirfen nicht in den Luftbereich liber Verkehrs-
flachen aufschlagen.

§ 25
Fenster; Belichtung und Beliiftung

(1) Wohnrdume sind natiirlich zu belichten. Bei
anderen Aufenthaltsrdumen einschlieBlich Arbeits-
rdumen kann vom Erfordernis der natiirlichen Be-
lichtung ganz oder teilweise Abstand genommen
werden, wenn dies aus Griinden der jeweiligen Ver-
wendung, der Grofe, der Lage, der Art oder der
Umgebung des Raumes erforderlich ist und den all-
gemeinen Erfordernissen fiir bauliche Anlagen ge-
méB § 23 der O. 6. Bauordnung entspricht. Gege-
benenfalls ist fiir eine moglichst tageslichtdhnliche
kiinstliche Beleuchtung zu sorgen.

(2) Die Gesamtfliche der Belichtungséffnungen
von Wohnrdumen und natiirlich belichteten Auf-
enthaltsrdumen muB mindestens 10 v. H., bei einer
Raumtiefe von mehr als 5 m mindestens 12 v. H. der
FubBbodenfliche betragen.

(3) Der Lichteinfallswinkel, bezogen auf die Ober-
kante der Fensterbriistung, darf bei Wohnriumen
und natiirlich belichteten anderen Aufenthaltsrau-
men 45° nicht Gberschreiten, es sei denn, daB die
zuldssige oder vorhandene Bebauung einer Nach-
barliegenschaft einen gréBeren Lichteinfallswinkel
bedingt und eine andere Situierung der Wohn- bzw.
Aufenthaltsrdume auf Grund der ortlichen Verhilt-
nisse unmoglich ist oder eine besondere Harte fiir
den Bauwerber darstellen wiirde.

(s) Alle Fenster miissén gefahrlos gereinigt und,
wenn sie auch fiir die Beliiftung bestimmt sind, ge-
fahrlos getffnet werden kénnen. Wenn es der Ver-
wendungszwedk des Raumes erfordert, miissen Liif-
tungsfliigel angebracht und mit Vorrichtungen ver-
sehen werden, die das Uffnen der Fenster vom
Stand aus ermoglichen.

(5) Wohn- und andere Aufenthaltstéume sind, so-
fern sie nicht mit 6ffenbaren Fenstern ausgestattet
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werden, mit anderen Be- und Entliftungsanlagen
auszustatten, die eine ausreichende Frischluftzufuhr
und Abfuhr der verbrauchten Luft gewéhrleisten.

(6} Aus Griinden des Brandschutzes kann vorge-
schrieben werden, dafl die Fenster von Riumen, in
denen feuer- oder explosionsgefihrliche Stoffe er-
zeugt, verarbeitet oder in gefahrdrohender Menge
gelagert werden, aus nichtbrennbaren, entsprechend
widerstandsfédhigen Baustoffen hergestellt werden.

§ 26
Brennstoiflagerrdume

(1) Fir jedes Gebdude mit Wohnungen ist ein
Brennstofflagerraum entsprechend der Anzahl der
Wohnungen vorzusehen, wenn die Art der Behei-
zung die Lagerung von festen Brennstoffen erforder-
lich macht.

(2) Brennstofflagerrdume fiir feste Brennstoffe
miissen in der Regel in einem KellergeschoB unter-
gebracht werden und sind in diesem Fall aus brand-
bestdndigen Bauteilen herzustellen.

(3) Feste Brennstoffe diirfen mit Ausnahme von
Kleinvorrdaten fiir den Tagesbedarf nur auBerhalb
der Wohnung gelagert werden.

{4) Fir die Lagerung von fliissigen und gasférmi-
gen Brennstoffen in baulichen Anlagen gelten die
hieflir bestehenden Sondervorschriften.

§ 27
Heizungsanlagen und Feuerstiitten

(1) Wohnrdume und andere Aufenthaltsrdume
missen direkt oder indirekt beheizbar sein, soweit
der Verwendungszweck eine Beheizung nicht ent-
behrlich macht oder ausschlieBt.

{z) In Neubauten mit mehr als 5 Wohnungen ist
eine zentrale Heizungsanlage zu errichten, wenn
eine gemeinschaftliche Heizanlage nicht bereits zur
Verfligung steht oder gleichzeitig mit dem Neubau
errichtet wird. Neubauten mit einer zentralen Hei-
zungsanlage oder einer sonstigen Heizung, die
Rauchfénge fiir die einzelnen Wohnungen nicht er-
fordert, haben Notrauchfange zu erhalten, die die
Beheizung wenigstens eines Wohnraumes in jeder
Wohnung im Notfall erméglichen (§ 27 Abs. 6
O. 6. BauO.).

{3) Feuerstatten sind nur in be- und entliiftbaren
Raumen zuldssig. Sie miissen so beschaffen sein und
so betrieben werden, daf weder eine Brandgefahr
entstehen noch schddliche Umwelteinwirkungen
eintreten konnen. Feuerstdtten in nicht ausgebauten
Dachraumen sind unzuldssig.

(4) Wande, die nicht mehr als 1 m von einer Feuer-
statte entfernt sind, sind mindestens bis zu 0,50 m
beiderseits der Feuerstédtte in der ganzen GeschoB-
héhe brandbestdandig auszufiihren.

(s) Feuerstitten, ausgenommen Warmlufterzeuger
in einzelnen R&umen, mit einer Gesamtnennheiz-
leistung von 40.000 kcal/h und mehr sind nur in
brandbestdndig umschlossenen, be- und entliiftbaren
Heizrdumen zuldssig. Heizrdume miissen so groB
sein, daB die Feuerstdtten ohne Behinderung betrie-

ben, iiberpriift und gewartet werden kénnen. Jeder
Heizraum ist mit einer elektrischen Beleuchtung aus-
zustatten.

(s) Die Verbrennungsgase von festen und fliis-
sigen Brennstoffen sind in Rauchfdngen tiber Dach
abzuleiten.

(7) Vorrichtungen, die den Abzug der Verbren-
nungsgase hemmen oder hindern, diirfen nicht an-
gebracht werden. Drosselklappen vor der Einmiin-
dung der Rauchrohre in den Rauchfang sind zu-
lassig, miissen aber in ihrem oberen Teil eine UOff-
nung von einem Viertel des Querschnittes, minde-
stens jedoch von 25 cm?, aufweisen. Weiters ist der
Einbau von Filtern oder &hnlichen Einrichtungen
zuldssig, soweit er nach anderen Vorschriften vor-
geschrieben wird.

(8) Heizungsanlagen und Feuerstidtten ohne
RauchfanganschluB sind nur zulédssig, wenn eine
ausreichende Frisehluftzufuhr gesichert ist und vom
Standpunkt des Brandschutzes, der Sicherheit von
Personen und Sachen sowie der Gesundheit und
Hygiene dagegen keine Bedenken bestehen.

§ 28
 Verbindungsstiicke

(1) Die Verbindungsstiicke zwischen Feuerstitten
und Rauchféngen, wie Rauchrohre, Poterien und
Rauchkandle, missen betriebsdicht sein und ein-
schlieBlich ihrer Aufhéngungen und Unterstiitzun-
gen sowie der Verschliisse von Reinigungsdffnun-
gen aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestelit
werden. Rauchrohre und Poterien, die liberwiegend
horizontal verlaufen, diirfen eine Linge von insge-
samt 3 m nicht iiber- und eine Steigung von 1 cm
je Laufmeter nicht unterschreiten. Poterien und
Rauchkandle miissen an geeigneten Stellen mit Rei-
nigungsoffnungen versehen werden.

(2) Verbindungsstiicke einschlieBlich der Ver-
schliisse von Reinigungséffnungen miissen von Holz
und anderen brennbaren Baustoffen mindestens
50 cm, bei brandhemmender Verkleidung minde-
stens 25 cm entfernt sein.

§ 29
Rauchfinge

(1) Rauchfinge sind aus nichtbrennbaren, gegen
Einwirkungen durch Wérme und Verbrennungsgase
sowie gegen Belastungen durch Kehrgerite und das
Ausbrennen mit Temperaturen bis zu 1000° C
ausreichend widerstandsfdhigen Baustoffen stro-
mungsgunstig und betriebsdicht herzustellen. Héhe
und Querschnitt der Rauchfdnge sind so zu wéhlen,
daB schidliche Umwelteinwirkungen méoglichst ver-
mieden werden.

{2) Die Rauchfénge sind tunlichst in Gruppen zu-
sammenzufassen und nach Mdéglichkeit lotrecht und
in Innenwénden zu fithren. Sie diirfen nur auf trag-
fahigem Grund und nur auf Bauteilen, die aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen, aufgesetzt werden.
Der lichte Querschnitt ist auf die ganze Linge des
Rauchfanges gleichbleibend beizubehalten. Die
Rauchfiange miissen bei Ausmiindung am Dachfirst
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mindestens 0,50 m, in allen anderen Fédllen minde-
stens 1 m, senkrecht zur Dachflache gemessen, iiber
Dach hoch sein. Die Baubeh6rde hat eine groBere
Hohe vorzuschreiben, wenn sich das Erfordernis
hiefiir aus der jeweiligen Verwendung, der Gréfle,
der Lage, der Art oder der Umgebung der baulichen
Anlage bzw. der Heizungsanlage im Interesse des
Brandschutzes, des Umweltschutzes oder der Sicher-
heit ergibt.

(3) In ein und denselben Rauchfang diirfen nur die
Verbrennungsgase aus Feuerstdtten desselben Ge-
schosses und nur aus einer Wohn-, Geschéafts- oder
Betriebseinheit eingeleitet werden. Die Einmiindun-
gen in einen Rauchfang innerhalb eines Geschosses
sind der Hohe nach mindestens 30 cm versetzt an-
zuordnen.

(4) Rauchfangwénde miissen aus gebrannten Mau-
erziegeln in handwerksméfiigem Verband minde-
stens 12 cm dick hergestellt werden. Andere gleich-
wertige Baustoffe kdnnen verwendet werden, wenn
sie den Voraussetzungen des § 3 in gleicher Weise
entsprechen. Die Innenflichen der Rauchfiange miis-
sen moglichst glattwandig und bei gemauerter Aus-
fiihrung voll verfugt oder verputzt sein. Im Dach-
raum miissen die AuBenseiten gemauerter Rauch-
finge verputzt werden; die AuBlenseiten anderer
Rauchfange missen gemal Abs. 5 warmeisoliert und
mindestens 5 cm von brennbaren Baustoffen entfernt
sein. Benachbarte Rauchfange miissen im Bereich der
Ziehung durch mindestens 25 cm dicke Zungen ge-
trennt und vor Beschddigung durch Kehrgerite ge-
schiitzt werden. Der Beginn und das Ende einer
Ziehung durfen nicht innerhalb einer normal- oder
leichtbrennbaren Deckenkonstruktion liegen. Uber
Dach sind die Rauchfénge wetterbestdndig und die
Ausmiindungen stromungsginstig auszubilden.

(5) Die Wangen und die Zungen der Rauchfdnge
miissen mindestens die Festigkeit und Wérmedam-
mung einer 12 cm dicken Ziegelmauer aus ge-
brannten Mauerziegeln aufweisen. Die Wéarmed&am-
mung von Wangen in AuBenwéanden und von Wan-
gen in Rauchfangen von Feuerstitten mit 40.000
kcal/h und mehr muB} einer mindestens 25 cm dicken
Ziegelmauer aus gebrannten Mauerziegeln entspre-
chen. Nachteilige Warmeeinwirkungen auf anschlie-
Bende Raume sind durch eine zusdtzliche Warme-
dammung auf ein zumutbares MaB einzuschrénken.

{s) Lotrechte Leitungsschlitze in Wangen sind nicht
zuldssig. Notwendige waagrechte Leitungsschlitze
sind zuldssig, wenn sie in nur geringfligig verbrei-
terten Fugen gefiihrt werden und die Dichte und
Festigkeit der Wangen nicht beeintréchtigen.

(7) Der Querschnitt der Rauchfénge ist kreisférmig,
quadratisch oder rechteckig auszufiihren. Bei recht-
eckigen Querschnitten darf das Verhdltnis der Sei-
ten zueinander 1 : 1,5 nicht unterschreiten. Der lichte
Querschnitt ist nach der Art und Gesamtnennheiz-
leistung der Feuerstdtte, nach der Temperatur der
Verbrennungsgase und nach der wirksamen Hohe
des Rauchfanges so zu bemessen, daB eine schad-
lose Abfithrung der Verbrennungsgase gewdhr-
leistet ist. Fiir den Regelfall gelten folgende Min-
destquerschnitte:

Feuerstatten fiir quadratischer oder kreisférmiger
feste und fliissige rechteckiger Quer- Querschnitt

Brennstoffe schnitt

bis 15.000 kcal/h 14/14 cm ® 15 cm
bis 25.000 kcal/h 14/20 cm ® 17 cm
bis 40.000 kcal/h 20/20 cm ¢ 20 cm

Zwischen RauchfanganschluB und Rauchfangaus-
miindung muBl eine wirksame Rauchfanghéhe von
mindestens 4 m vorhanden sein.

(8) Jeder Rauchfang mufl je eine leicht zugédng-
liche Kehréffnung und Reinigungsoéffnung erhalten.
Beide Offnungen miissen von brennbaren Baustof-
fen mindestens 0,50 m entfernt sein. Sie sind mit
der Stockwerks- oder Orientierungsnummer der je-
weiligen Wohn-, Geschéfts- oder Betriebseinheit zu
bezeichnen. Kehroffnungen miissen in der Regel im
Dachraum, Reinigungséffnungen in der Regel im
Keller des Gebdudes angeordnet werden. Bei
Rauchfangen, die nicht bis in den Keller fiihren,
ist die Reinigungs6ffnung im untersten Geschof3 an-
zuordnen. In Garagen, in Rdumen, in denen feuer-
oder explosionsgefahrliche Stoffe erzeugt, verarbei-
tet oder in gefahrdrohender Menge gelagert wer-
den, und in Wohnraumen diirfen Kehr- und Reini-
gungs6ffnungen nicht angeordnet werden. Bei aus-
gebautem Dachraum ist die Kehréffnung im Spitz-
boden anzuordnen. Im iibrigen werden hinsichtlich
der Kehr- und Reinigungsoffnungen sowie deren
Verschliisse die Bestimmungen der Rauchfang-
reinigungstiiren-Verordnung, LGBL Nr. 1/1960,
nicht beriihrt. Ist die Reinigung des Rauchfanges nur
iiber Dach moglich oder handelt es sich um frei-
stehende Rauchfinge, so sind geeignete Vorkeh-
rungen zu schaffen, die eine unfallsichere Kehrmég-
lichkeit gewdhrleisten.

(9) Rauchfdange mit einer lichten Querschnittsflache
von mehr als 2000 cm? miissen am unteren Ende
eine Einstiegs6ffnung haben, die mit einer eisernen,
versperrbaren Doppeltir dicht abzuschlieBen ist. In
Rauchfangen . mit einer lichten Querschnittsflache
von mehr als 3000 cm? miissen iiberdies in Abstdn-
den von hochstens 40 cm Steigeisen angebracht
werden.

§ 30
Notrauchfinge

(1) Notrauchfdnge sind Rauchfinge, welche nur
fiir die Beheizung im Notfall bestimmt sind. Die Be-
stimmungen des § 29 gelten fiir Notrauchfange
sinngeméB, soweit im folgenden nichts anderes be-
stimmt ist.

(2) Bei Gebduden mit mehr als 5 Geschossen sind
Notrauchfinge auch als Sammelrauchfinge fiir die
Einmfindung der Verbrennungsgase von Feuerstdt-
ten aus mehreren Geschossen zuldssig, wenn

a) der Sammelrauchfang ohne Ziehung lotrecht iiber
Dach gefiihrt wird und einen strémungsgiinstigen
runden Mindestdurchmesser von 17 c¢m erhélt,

b) nur der Anschluf jeweils einer Feuerstdtie fir
feste oder fliissige Brennstoffe aus maximal
3 iibereinander liegenden Geschossen vorge-
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sehen wird und das oberste GeschoB einen
eigenen Rauchfang erhalt und '

¢) die Art des Abschlusses der Einmiindungen in
jedem GeschoB und die Art der Ausmiindung
tiber Dach eine miBbrauchliche Inbetriebnahme
ausschliefit.

(3) Sammelrauchfange im Sinne des Abs. 2 diirfen
nur in Betrieb genommen werden, wenn der Eintritt
des Notfalles von der Baubehérde generell oder im
Einzelfall festgestellt wurde und die fiir die Inbe-
triebnahme erforderlichen bau- und feuerpolizei-
lichen MaBnahmen getroffen worden sind. Ein vor-
ubergehender Ausfall der Zentral- bzw. Fernheizung
gilt noch nicht als Notfall in diesem Sinn.

§ 31
Liftungs- und Klimaanlagen

(1) Liftungs- und Klimaanlagen missen so be-
schaffen und eingebaut bzw. aufgestellt werden, daB
alle Teile dieser Anlagen leicht bedient und gewar-
tet werden kénnen und daB weder in den zu liiften-
den bzw. zu klimatisierenden Rdumen noch in an-
deren Gebdudeteilen oder in der Umgebung des
Gebdudes schidliche Umwelteinwirkungen auftre-
ten konnen. Alle beweglichen Teile von Liiftungs-
und Klimaanlagen, insbesondere Keilriemenantriebe
und Saugdffnungen von Ventilatoren, miissen mit
geeigneten Schutzvorrichtungen gegen Beriihrung
ausgestattet sein. Liiftungskandle sind an geeigne-
ten Stellen mit verschlieBbaren Reinigungséffnun-
gen in ausreichender Zahl und Gréfe auszustatten.

(2) Laftungsanlagen einschlieBlich Sammelbe- und
-entliiftungen sowie Klimaanlagen miissen einen
ausreichenden Luftwechsel mit geniigender Frisch-
luftzufuhr fiir die angeschlossenen Riume entspre-
chend der jeweiligen Verwendung, der GroBe, der
Lage, der Art und der Umgebung dieser Rdume ge-
wahrleisten.

(3) Schidchte und Kanéle von Liiftungs- und Klima-
anlagen missen glattwandig aus mindestens schwer-
brennbaren Baustoffen hergestellt werden. Schachte
und Kanéle, durch welche brennbare oder gesund-
heitsschadliche Stoffe oder Warmluft mit einer
Temperatur von iiber 40° C abgefiihrt oder zuge-
fihrt werden, sowie Schdchte und Kanile, die durch
Heizrdume oder R&ume fithren, in denen feuer-
oder explosionsgefdahrliche Stoffe erzeugt, verar-
beitet oder in gefahrdrohender Menge gelagert
werden, miissen gasdicht und brandbestandig sein.

(4} Nicht brandbestdndige Schédchte und Kanile
von Liftungs- und Klimaanlagen sind bei der Durch-
fiihrung durch Wéande und Decken, die ‘Brandab-
schnitte trennen, mit Brandschutzklappen auszu-
statten. Diese Brandschutzklappen miissen von Hand
aus betatigt werden kénnen und selbsttédtig schlie-
Ben, wenn eine Temperatur von 70° C erreicht
wird. Die Stellung der Brandschutzklappen muB
von aullen erkennbar sein.

(5) Schéchte und Kanédle von nicht mechanisch be-
triebenen Liiftungsanlagen missen als glattwandige,
entsprechend isolierte Rohre mit einem lichten Min-
destdurchmesser von 10 ¢cm oder als verputzte Mau-
erschachte mit einem Mindestquerschnitt von

14/14 cm ausgefiihrt werden. Entliiftungen sind még-
lichst lotrecht iiber Dach zu fithren. Waagrechte Ent-
liftungen miissen einen Querschnitt von mindestens
225 c¢cm?® aufweisen und diirfen eine Linge von 3 m
nicht liberschreiten. Die Abluftdffnung ist nahe der
Decke, die Zuluftéffnung nahe dem FuBboden anzu-
bringen, soweit nicht im Einzelfall die Verwendung
des Raumes eine andere Anordnung zwingend er-
fordert. Die Frischluft muB tunlichst aus dem Freien
zugefiihrt werden.

§ 32
Abwurfschdchte und Miillsammelanlagen

(1) Bei allen Gebduden, die ganz oder teilweise
Wohnzwecken oder sonst einem nicht nur voriiber-
gehenden Aufenthalt von Menschen dienen, miissen
geeignete Einrichtungen fiir das Sammeln der Ab-
falle vorgesehen werden.

(2) Miillabwurfschachte miissen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen hergestellt und brandbestdndig
umschlossen werden. Die Innenwénde der Abwurf-
schdchte miissen glattwandig ausgefiihrt und ab-
waschbar sein. Miillabwurfschdachte missen fiiber
Dach entliiftet werden. Die Einwiirfe in Miillabwurf-
schdchte miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen
hergestellt werden, rauch- und geruchsdicht ab-
schliefen und selbstschlieBend sein. Sie diirfen nicht
innerhalb von Wohnungen liegen. Der Querschnitt
der Miillabwurfschachte muB groBer sein als der
Querschnitt der Schachteinwiirfe. Millabwurfschach-
te diirfen nur dann an Wohnungen angrenzen, wenn
ein ausreichender Schallschutz sichergestellt ist.

(3) Miillabwurfschdchte miissen in eigene Miill-
sammelrdume miinden. Miillsammelraume miissen
leicht zugénglich, brandbestdndig umschlossen und
ins Freie entliiftbar sein. Wande und FuBboden der
Millsammelrdume sind abwaschbar herzustellen.
Fir die erforderlichen Feuerléscheinrichtungen ist
vorzusorgen.

(4} Werden Miillbehdlter innerhalb der Gebaude
untergebracht, so sind sie in eigenen R&umen auf-
zustellen, fiir die die Bestimmungen des Abs. 3
sinngemdfB gelten.

(5) Im Ubrigen gelten fiir die Sammlung, Abfuhr
und Beseitigung von Abfillen die Bestimmungen
des O.6. Abfallgesetzes, LGBl Nr. 1/1975 (§ 27
Abs. 3 O. 6. BauO.).

§ 33
Bédder- und Klosettanlagen

(1) In jeder Wohnung (einschlieBlich Kleinstwoh-
nungen und Garconnieren) muBl mindestens ein Klo-
sett und mindestens ein Bad oder eine Duschanlage
vorhanden sein. In Wohnungen mit mehr als 3 Auf-
enthaltsrdumen miissen Klosett und Bad (Duschan-
lage) rdumlich voneinander getrennt werden.
Klosettrdume diirfen nur von Nebenrdumen aus zu-
ganglich sein. Wird in einer Wohnung regelméa8ig
Personen Unterkunft gewdhrt, die nicht zum ge-
wohnlichen Hausstand gehéren, so ist fiir je
10 Fremde mindestens ein zusatzliches Klosett ein-
zurichten.
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(2) Fur Biro-, Geschiafts-, Betriebs- und andere
* Aufenthaltsrdaume, die nicht nur einem kurzfristigen
Aufenthalt von Personen dienen, ist eine nach der
jeweiligen Verwendung und der GroBe der bau-
lichen Anlage ausreichende Anzahl von leicht er-
reichbaren, hygienisch einwandfreien Klosettan-
lagen und bei Bedarf auch von ebensolchen PiBan-
lagen vorzusehen. Klosett- und PiBanlagen diirfen
keinen Einblick von aufBlen erlauben und miissen
von Aufenthaltsrdumen und in der Regel auch von
Gangen und Stiegenhdusern durch liiftbare Vor-
rdume getrennt sein. Klosettanlagen, die fiir eine
groBere Anzahl von Personen verschiedenen Ge-
schlechts bestimmt sind, miissen nach Geschlechtern
getrennt werden. Diese getrennten Anlagen miissen
iiber eigene Vorrdume zugénglich sein, die mit hy-
gienisch einwandfreien Waschgelegenheiten mit
FlieBwasser sowie mit hygienisch einwandfreien
Einrichtungen zum Trocknen der Hénde ausgestattet
sein miissen. Klosettanlagen, die nur fiir Méanner
bestimmt sind, missen auch mit einer ausreichen-
den Zahl von PiBanlagen ausgestattet werden.

(s) Klosettraume miissen mindestens 0,90 m breit
und 1,25 m lang, bei nach innen aufschlagender Tiir
mindestens 1,50 m lang sein.

(4) Klosett- und PiBanlagen miissen eine Wasser-
spiillung und beim Ablauf einen Geruchsverschiufl
erhalten. Die Abfallrohre sind fliissigkeitsdicht aus
mindestens schwerbrennbaren und gegen Abwasser
widerstandsfdhigen Baustoffen herzustellen und
iiber Dach zu entliiften. Von diesen Erfordernissen
kann abgesehen werden, wenn dies nach den ort-
lichen Verhéltnissen auf Grund der jeweiligen Ver-
wendung oder der Lage des Gebdudes gerechtfer-
tigt ist und den allgemeinen Erfordernissen geméaB
§ 23 der O. 6. Bauordnung entspricht.

(5) Badezimmer, Duschanlagen sowie Klosett- und
PiBanlagen miissen ausreichend entliiftet werden.
Fiir die Entliiftung sind ausreichend grof bemessene
Fenster oder Liiftungsanlagen gemdaB § 31 vorzu-
sehen.

§ 34
Abstellrdume, Waschkiichen und Trockenrdume

(1) Jeder Neubau mit mehr als 3 Wohnungen mufi
ausreichend groBe, zweckentsprechende Abstell-
raume fir Kinderwagen, Krankenfahrstiihle, Fahr-
rader und dergleichen erhalten (§ 27 Abs. 2 O. 6.
BauO.}).

(2) Fiir jede Wohnung ist ein Raum fiir Abstell-
zwedke oder ein Kellerabteil vorzusehen.

(s) Jeder Neubau, der ganz oder teilweise Wohn-
zwecken dient, muBl ausreichende Einrichtungen zum
Waschen und Trocknen der Wische erhalten (§ 27
Abs. 5 O. 6. BauO.).

(s) Wasdchkiichen, Trockenrdume, Trockenplatze
und mechanische Trocknungsanlagen sind mit einer
dem jeweiligen Bedarf entsprechenden funktions-
gerechten Einrichtung auszustatten.

(5) Die Abs. 1 und 3 gelten nur insoweit, als nicht
entsprechende Gemeinschaftsanlagen bereits

zur

Verfiilgung stehen oder gleichzeitig mit dem Neu-
bau errichtet werden (§ 27 Abs. 8 O. 6. BauO.).

§ 35
Wasserversorgung

(1) Bei jedem Neubau, der ganz oder teilweise
Wohnzwecken oder sonst einem nicht nur voriiber-
gehenden Aufenthalt von Menschen dient, mufl
eine ausreichende Versorgung mit einwandfreiem
Trinkwasser sichergestellt werden (§ 34 Abs. 1
O. 6. BauO.).

(2) Bei jedem Neubau mit mehr als einer Woh-
nung, der an eine Trinkwasserversorgungsanlage
angeschlossen ist, mlissen mindestens eine Wasser-
entnahmestelle in jeder Wohnung sowie mindestens
eine fir alle Hausbewohner zugangliche Wasser-
entnahmestelle vorgesehen werden (§ 34 Abs. 2
0. 6. BauO\).

(3) Brunnen und Quellfassungen fiir Trinkwasser-
zwedke miissen baulich so ausgestattet werden, da3
eine Verunreinigung moglichst ausgeschlossen ist.
Sie miissen, soweit nach anderen Vorschriften nichts
anderes bestimmt ist oder bewilligt wurde, von Diin-
gersammelanlagen, Jauchegruben, Senkgruben,
Klaranlagen und offenen Gerinnen mindestens 10 m
und von den Nachbargrenzen einschlieBlich der
StraBengrundgrenze mindestens 5 m entfernt sein.
Groflere Abstdnde oder weitergehende Vorkehrun-
gen sind von der Baubehorde im Einzelfall festzu-
legen, wenn es die 6rtlichen Verhédltnisse im Inter-
esse der Reinhaltung des Trinkwassers erfordern.

(4) Schachtbrunnen zur Trinkwasserversorgung
miissen eine lichte Weite von mindestens 1 m haben
und sind bis zu einer Tiefe von 3 m unter dem Ge- .
ldnde wasserdicht herzustellen. Der Brunnenschacht
muB mit einem fliissigkeitsdichten und tragfdhigen
Deckel, der den Brunnenkranz iibergreift, abge-
deckt werden. Einstiegéffnungen miissen eine lichte
Weite von mindestens 0,60/0,60 m haben und was-
serdicht und tragfdhig abgedeckt sein; der Deckel
mulBl verschlieBbar sein. Erfolgt die Abdeckung tiiber
dem Geldnde, ist der Brunnenschacht mindestens
0,30 m tber Terrain zu fithren; erfolgt sie unter dem
Gelande, muB sie mindestens 0,50 m unter Terrain
liegen und gegen das Eindringen von Oberflichen-
wdssern ausreichend, isoliert werden. Brunnen-
schachte sind durch flissigkeitsdichte Rohre, die un-
mittelbar unter dem AbschluBdeckel beginnen und
mindestens 0,30 m {iber das Geldnde fiihren, zu ent-
liften und gegen Verunreinigungen zu sichern.
Pumpenteile, Rohrleitungen und Entliiftungen miis-
sen flissigkeitsdicht durch Wand und Deckel des
Brunnens gefiihrt werden.

(5) Rohrbrunnen zur Trinkwasserversorgung miis-
sen auf einem standfesten massiven Sockel aufge-
stellt-werden. Zwischen dem Sockel und den Boden-
schichten darf kein Zwischenraum entstehen. Das
obere Ende des Brunnenfilters mufl mindestens 3 m
unter dem Gelédnde liegen. Das Brunnenrohr ist
flissigkeitsdicht in den Sodkel einzufiigen. Das obere
Ende des Rohrbrunnens ist gegen das Saug- oder
Druckrohr abzudichten; bei Verwendung mehrerer
Rohre sind die Zwischenrdume an den Anschlufi-
stellen abzudichten. ’




Landesgesetzblatt fir Oberésterreich, Jahrgang 1976,

35. Stiick, Nr. 63 Seite 273

§ 36
Abwasserbeseitigung

{1) Die Ableitung der bei Bauten und dazuge-
horenden Grundstiicken anfallenden Abwisser (Nie-
derschlags- und Schmutzwésser) hat in einer den
Anforderungen der Gesundheit, des Umweltschutzes
und der Zivilisation, im besonderen der Hygiene,
entsprechenden Weise zu erfolgen (§ 35 Abs. 1
O. 6. BauO.).

(2) Die Ableitung von Schmutzwdssern in Senk-
gruben ist bei Neu-, Zu- und Umbauten, die nicht
fir land- coder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt
sind, unzuldssig (§ 35 Abs. 2 O. 6. BauO.).

(3) Die Baubehorde hat jedoch iiber Antrag des
Bauwerbers Ausnahmen vom Verbot des Abs. 2 fiir
einzelne Bauvorhaben zu bewilligen, wenn

a) eine Anschluipflicht an eine gemeindeeigene
Kanalisationsanlage im Sinne der §§ 36 bis 38
der O. 6. Bauordnung nicht besteht,

b) die Errichtung einer anderen Abwasserbeseiti-
gungsanlage wegen der isolierten Lage des Bau-
platzes, der ortlichen Verhéiltnisse oder aus an-
deren Griinden unméglich ist, unverhaltnisméBig
hohe Kosten verursachen wiirde oder sonst eine
besondere Harte fiir den Bauwerber bedeuten
wiirde,

¢) die beim Gebdude und den dazugehdrigen
Grundflichen in einem Zeitraum von vier Wo-
chen normalerweise anfallenden Schmutzwasser
30 m® nicht iibersteigen und die geplante Senk-
grube fir den Schmutzwasseranfall von wenig-
stens 2 Monaten ausreicht und

d) offentliche Interessen an einer ordnungsgeméaBen
Abwasserbeseitigung im Sinne des Abs. 1 der
Ausnahmebewilligung nicht entgegenstehen (§ 35
Abs. 3 O. 6. BauO.).

(¢) Hauskandle zur Ableitung von Niederschlags-
und Schmutzwéssern miissen fliissigkeitsdicht und
aus dauerhaftem Material hergestellt sein und in
frostsicherer Tiefe verlegt werden.

(5) Hauskanale miissen innerhalb des Gebaudes
einen Durchmesser von mindestens 15 cm erhalten
und mit den notwendigen, jederzeit zugédnglichen
Putzschdchten und Reinigungséffnungen versehen
werden.

(6) Klaranlagen, Senk- und Jauchegruben sowie
Sammelstdtten fiir wbelriechende Stoffe miissen
auBerhalb der Gebédude leicht zugédnglich angelegt
werden, fllissigkeitsdicht sein und ausreichend ent-
luftet werden. Sie miissen den zu erwartenden Ver-
kehrslasten entsprechend tragfdhig und geruchsdicht
abgedeckt werden und sind mit den erforderlichen
Einstiegoffnungen zu versehen. Einstiegdéffnungen
miissen eine lichte Weite von mindestens 0,60/0,60 m
haben und sind mit einem tragfidhigen Deckel ge-
ruchsdicht abzuschlieBen. Die Wande solcher Anla-
gen haben vom Fundament und von sonstigen Mau-
ern der Gebdude einen Mindestabstand von 20 cm
oder eine entsprechend isolierte Setzungsfuge zu
erhalten. Die Abstandsvorschriften gemdB § 35
Abs. 3 gelten bei der Herstellung von Klédranlagen,

Senk- und Jauchegruben sowie Sammelstdtten fiir
uUbelriechende Stoffe sinngemas.

(7} Diingersammelanlagen sind flussigkeitsdicht
herzustellen und miissen von der Nachbargrenze
einschlieBlich der StraBengrundgrenze, von Brunnen
sowie von Geb&uden mit Aufenthaltsraumen minde-
stens 10 m entfernt sein. In Gebieten, in denen sich
ausschlieBlich Landwirtschaftsbetriebe befinden, ist
ein geringerer Abstand von der Nachbargrenze und
von Gebduden mit Aufenthaltsrdumen zuldssig,
wenn die Geruchsbeldstigung das ortsiibliche MaB
nicht iiberschreitet.

(8) Abwdsser, in denen Ole, Benzin, Schlamm und
dergleichen enthalten sind, diirfen nur iiber geeig-
nete Abscheider (wie Fett- und Mineral6labscheider)
abgeleitet werden.

§ 37
Versorgungs- und Entsorgungsleitungen

(1) Leitungen fiir Wasser, Abwisser, Gas, Strom
und sonstige Versorgungs- und Entsorgungsleitun-
gen sind so anzulegen, daBl eine nachteilige Beein-
flussung der Leitungen selbst, anderer Leitungen
sowie baulicher Anlagen moglichst ausgeschlossen
ist und schadliche Umwelteinwirkungen moglichst
vermieden werden. >

{z) MeBgerdte an Leitungen sind an geeigneten
leicht zugénglichen Stellen moglichst auBerhalb der
Wohnung anzubringen.

§ 38
Elektrotechnische Einrichtungen

(1) Bauliche Anlagen mit StromanschluB sind mit
den elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften ent-
sprechenden, den Bedenverhdltnissen angepaBten
Erdungssystemen (wie Fundamenterdern, Tiefen-
erdern, Oberflachenerdern) auszustatten.

(2) Transformatoren diirfen in Wohngebauden nur
eingerichtet werden, wenn durch ihre Situierung
und Ausflihrung eine Brandgefahr nicht herbeige-
fihrt wird und schéadliche Umwelteinwirkungen
moglichst vermieden werden.

(3) In Gebieten, in welchen ein normaler Rund-
funk(Fernseh)empfang Empfangsanlagen auBerhalb
des Gebdudes (wie Fenster- und Dachantennen) er-
fordert, sind bei Neubauten mit mehr als 3 Woh-
nungen anstelle von Einzelanlagen gemeinschaftliche
Empfangsaniagen vorzusehen, soweit dies zur
Wahrung eines ungestorten Orts- oder Landschafts-
bildes notwendig ist und nicht entsprechende Ge-
meinschaftsanlagen bereits zur Verfiigung stehen
oder gleichzeitig mit dem Neubau errichtet werden
(§ 27 Abs. 4 und 8 O. 6. BauO.).

§ 39
Blitzschutzanlagen

() Mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen
sind Bauten auszustatten, die

a) wegen ihrer Lage, Hohe, Flachenausdehnung,
Bauweise oder Ein- und Aufbauten bhesonders
blitzschlaggefahrdet sind oder
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bestimmungsgemdB einer groferen Personenan-
zahl zugdnglich sind oder

wegen ihrer Verwendung, ihrer Einrichtung oder
ihrer Umgebung eines besonderen Blitzschutzes
bediirfen.

(2) Hochh&user, Bauten fiir gréBere Menschenan-
sammlungen und offentlichen Zwecken dienende
Bauten groBeren Umfanges sowie Bauten, in denen
feuer- oder explosionsgefdhrliche Stoffe erzeugt,
verarbeitet oder in gefahrdrohender Menge gela-
gert werden, sind jedenfalls mit Blitzschutzanlagen
auszustatten.

§ 40
Aufziige

(1) Jedes neue Wohngebdude mit mehr als 4 Ge-
schossen iiber dem Erdboden muB mindestens einen
Personenaufzug erhalten (§ 27 Abs. 7 O. 6. BauO.).

(2) Im tbrigen sind Aufziige in einer dem Ver-
wendungszweck des Gebdudes und dem Verkehrs-
bediirfnis entsprechenden Anzahl, GroBe, Ausfiih-
rung, Betriebsart und Forderleistung vorzusehen. In
der Regel miissen Aufziige eine Fahrkorbboden-
flache von mindestens 0,90/1,40 m erhalten.

(3) Aufzugsschichte dtirfen nicht unmittelbar an
Wohnrdume grenzen, es sei denn, daB ein ausrei-
chender Schallschutz sichergestellt ist.

(4) Aufziige und Rolltreppen kénnen Hauptstiegen
nicht ersetzen.

{(5) Fiir den Bau und den Betrieb von Aufzligen
gelten im Ubrigen die hiefiir bestehenden Sonder-
vorschriften.

§ 41
Kinderspielplitze

(1) Bei jedem Neubau mit mehr als 5 Wohnungen,
dessen Zweckbestimmung auch das Wohnen von
Kindern erwarten 14B8t, muB auf dem Bauplatz oder
in dessen unmittelbarer Ndhe eine ausreichend
groBe, micht iberbaute Flache als Spielplatz fur
Kinder geschaffen werden. Diese Verpflichtung gilt
jedoch nur insoweit, als nicht entsprechende Ge-
meinschaftsanlagen bereits zur Verfiigung stehen
oder gleichzeitig mit dem Neubau errichtet werden
(§ 27 Abs. 1 und 8 O. 6. BauO.).

(z) Kinderspielpldtze sind in moglichst ruhiger ab-
gesicherter Lage so anzulegen und einzurichten, daf§
eine moglichst gefahrlose Beniitzung durch Kinder
moglich ist. Spielplatze fiir Kleinkinder sollen nach
Moéglichkeit von den zugeordneten Wohnungen ein-
gesehen werden kénnen.

(s) Kinderspielplatze aufierhalb des Bauplatzes
miissen in méglichst kurzer und gilinstiger Wegver-
bindung mit den zugeordneten Wohnungen stehen.
Die Zugangswege diirfen keine Kreuzungen mit
stark befahrenen Verkehrsflachen aufweisen. Ge-
meinschaftsanlagen fiir einen gréoBeren Wohnbereich
sind in getrennten Spielbereichen fiir Kleinkinder
und — nach Altersstufen aufgeteilt — fiir schul-
pflichtige Kinder anzulegen und erforderlichenfalls

mit sanitiren Anlagen, wie Klosetten, Waschgele-

genheiten und Trinkwasserentnahmestellen, auszu-
statten.

(s) Kinderspielplétze fiir Neubauten mit héchstens
20 Wohnungen miissen eine GroBe von mindestens
5 v. H. der Summe der GeschoBflachen aller Woh-
nungen, jedenfalls aber eine GréBe von 5 m? je
Wohnung erhalten. Kinderspielpldtze fiir Neubau-
ten mit mehr als 20 Wohnungen miissen eine Grobe
von mindestens 3 v. H. der GeschoBflachen aller
Wohnungen, jedenfalls aber eine GroBe von 100 m?2
erhalten.

§ 42
Griinflichen, Erholungsildchen

Im Interesse gesunder Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen ist auf die Erhaltung bestehender Grin-
flichen in dicht bebauten Gebieten besonders Be-
dacht zu nehmen. Bei Neu-, Zu- und Umbauten, die
iiberwiegend Wohnzwecken oder sonst einem nicht
nur voriibergehenden Aufenthalt von Menschen
dienen, sind in einem der ortlichen Lage und der
Zweckwidmung des Bauvorhabens entsprechenden
AusmaB Erholungsflachen (wie Girten und andere
Griinanlagen, Ruheplatze und dergleichen) auf dem
Bauplatz oder in dessen unmittelbarer Nahe herzu-
stellen bzw. zu erhalten (§ 31 O. 6. BauO.).

§ 43
Einfriedungen

(1) Einfriedungen unterliegen als bauliche Anla-
gen den allgemeinen Erfordernissen des § 23 der
Q. 6. Bauordnung. Sie sind insbesondere so auszu-
fithren und zu erhalten, daf eine Gefdhrdung von
Personen und Sachen moglichst vermieden und das
Orts- und Landschaftsbild nicht gestért wird.

(2) .Einfriedungen gegen die Nachbargrenzen ein-
schlieBlich der StraBengrundgrenze diirfen, soweit
in anderen Vorschriften nichts anderes bestimmt
ist, eine Héhe von 2 m iber dem Erdboden, und
zwar iber dem jeweils hohergelegenen Gelédnde,
nur iiberschreiten, wenn der Verwendungszweck der
Einfriedung (zum Beispiel bei Tennisplitzen oder
anderen Sportanlagen) eine gréBere Hohe erfordert.

(3) Vorgarten diirfen, soweit in anderen Vor-
schriften nichts anderes bestimmt ist, weder gegen
die Verkehrsflache noch gegen die anderen Nach-
bargrenzen mit geschlossenen Mauern, Planken
oder &hnlichen undurchsichigen Einfriedungen ab-
geschlossen werden. Der massive Sockel solcher
Einfriedungen darf héchstens 0,60 m hoch sein.

§ 44
Nebengebdude

(1) Nebengebdude diirfen die Bebauung des Bau-
platzes mit dem Hauptgebdude nicht hindern. Das
AusmaB der mit Nebengebduden bebauten Fldche
des Bauplatzes darf, soweit im Flichenwidmungs-
oder Bebauungsplan nichts anderes bestimmt ist, ein
Zehntel der Gesamtfliche des Bauplatzes nicht iiber-
steigen (§ 29 Abs. 2 O. 6. BauO.).

() Nebengebdude miissen entweder an andere
Gebdude angebaut oder von diesen einen Mindest-
abstand von 3 m erhalten. Im Falle des Anbaues
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an ein anderes Gebdude muB ein ausreichender
Brandschutz gewdhrleistet sein.

(8) Schuppen, Flugddcher, Gartenhiitten und &hn-
liche Nebengebdude sollen von Nachbargrenzen
einschlieBlich der StraBengrundgrenze tunlichst ei-
nen Mindestabstand von 5 m erhalten.

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 gelten
nur insoweit, als sich aus anderen baulichen Vor-
schriften oder aus dem Flachenwidmungs- oder Be-
bauungsplan nichts anderes ergibt.

§ 45
Werbe- und Ankiindigungseinrichtungen

(1) Werbe- und Ankiindigungseinrichtungen aller
Art, wie Anschlagsdulen, Anschlagtafeln, Firmen-
tafeln, Schaukédsten und Lichtwerbeanlagen, miissen
in ihrem Ausmal, ihrer Form, ihrer Farbe und in
ihrem Werkstoff sowie in der Art ihre Anbringung
der Umgebung angepalit werden und auch sonst den
allgemeinen Erfordernissen des § 23 der O. 6. Bau-
ordnung entsprechen. Dies gilt insbesondere auch
fiir die Anbringung von Werbe- und Ankiindigungs-
einrichtungen an Gebé&duden oder anderen baulichen
Anlagen.

(2) Die Anbringung von Werbe- und Ankindi-
gungseinrichtungen mit unterbrechender oder be-
weglicher Beleuchtung im Nahbereich von Wohn-
rdumen ist nur zuldssig, wenn eine Beldstigung der
Beniitzer dieser Wohnrdaume ausgeschlossen werden
kann.

(3) Werbe- und Ankiindigungseinrichtungen miis-
sen so beschaffen sein, daB sie von Verkehrszeichen
und anderen amtlichen Einrichtungen unterschieden
werden koénnen., Andere Vorschriften werden hie-
durch nicht beriihrt.

§ 46
Behindertengerechte Gestaltung von baulichen
Anlagen

(1) Fiur die behindertengerechte Gestaltung von
baulichen Anlagen werden folgende Mindestanfor-
derungen festgelegt:

1. Fir den allgemein zuganglichen Bereich und den
Arbeitsbereich:

a) Anlagen, wie Zugédnge, Aufziige, Stellplatze
und dergleichen, die fiir Kérperbehinderte in
besonderer Weise ausgestattet sind, sind mit
Hinweiszeichen zu kennzeichnen.

b) Mindestens ein Eingang in das Gebdude —
moglichst der Haupteingang —, ein Aufzug
und die flir Korperbehinderte bestimmten
Stellplédtze fir Kraftfahrzeuge miissen stufen-
los erreichbar sein. Unvermeidbare Niveau-
unterschiede sind durch Rampen fiir Rolistuhl-
beniitzer auszugleichen.

c) Stiegen miissen eine lichte Durchgangsbreite
von mindestens 1,30 m erhalten, geradlinig
gefihrt und beidseitig mit Handldufen aus-
gestattet werden, die iiber die erste und die
letzte Stufe hinausreichen. Bei Stiegen ist ein
Steigungsverhdltnis (Stufenhohe zu Stufen-
breite) von 15/32 c¢m anzustreben.

d)

a)

b)

Die Steigung von Rampen soll 6 v. H. und
darf 10 v, H. nicht {iberschreiten. Rampen
miissen eine lichte Durchgangsbreite von min-
destens 1,30 m aufweisen und bei Langen von
mehr als 3 m beidseitig einen Handlauf er-
halten. Vor und nach Rampen sowie im Ver-
lauf von Rampen mit Lédngen von mehr als
6 m sind ebene Ruhepodeste mit einer Min-
destlange von 1,20 m anzuordnen.

Stiegen und Rampen sind mit rutschfester
Oberflache auszustatten; FuBbodenbeldge sol-
len rutschfest sein.

Tiuren einschlieBlich Aﬁfzugstﬁren miissen
eine Mindestbreite von 0,80 m erhalten;
Drehtiiren und Pendeltiiren sind unzulassig.

Aufziige miissen eine Fahrkorbbodenfldche
von mindestens 0,90/1,40 m erhalten; der Ein-
gang ist an der Schmalseite des Aufzuges an-
zuordnen. Vor dem Aufzugseingang ist eine
freie Bewegungsflache von mindestens 1,40/
1,40 m vorzusehen.

Die Klosettraume miissen mindestens 1 m
breit sein; Klosettrdume fiir Rollstuhlbenit-
zer miissen einen freien Bewegungsraum von
mindestens 1,20 m vor dem Klosettsitz und
einen solchen von mindestens 0,80 m an min-
destens einer Seite des Sitzes erhalten. Die
Sitzhohe soll 0,50 m betragen. Die Bedie-
nungsvorrichtung fiir die Spilung und Halte-
griffe sind seitlich des Sitzes anzuordnen.

Auf Stellpldtzen fiir Kraftfahrzeuge mufi die
erforderliche Anzahl von Abstellflachen fiir
Korperbehinderte freigehalten werden. Die
Abstellfléche fiir das einzelne Kraftfahrzeug
mufBl mindestens 3,50 m breit und mindestens
5 m lang sein. Borde im Bereich der Abstell-
flachen diirfen nicht héher als 6 cm, bei FuB-
gangeriibergangen nicht héher als 3 cm sein.

. Fiir den Wohnbereich:

Der Wohnbereich mufl stufenlos erreichbar
sein. Z. 1 lit. b gilt sinngemdB.

Tiren miissen mindestens 0,80 m und sollen
hochstens 1 m breit sein. Die Tiiren zu Ne-
benrdumen, wie Badezimmer und Klosette,
miissen nach auBen aufgehen. Tirschwellen
sollen vermieden werden. Unvermeidbare
Schwellen (wie zu Balkonen und Loggien)
diirfen nicht hoéher als 3 c¢m sein.

Stiegen im Wohnbereich sind tunlichst zu
vermeiden. Fiir Rampen im Wohnbereich gilt
Z. 1 lit. d sinngemaB.

Bei der Planung des Grundrisses der Woh-
nungen und bei der Einrichtung ist darauf
Riicksicht zu nehmen, daBl der Wendekreis
von Rollstiihlen im Durchschnitt 1,40 m be-
tragt.

Jede Wohnung soll mit einem Balkon oder
einer Loggia ausgestattet sein.

Im Vergleich zu anderen Wohnungen sind
moglichst grofe Wohnraume und Hygiene-
rdume mit ausreichend groBen Bewegungs-
flachen vorzusehen. Z. 1 lit. h gilt fir den
Wohnbereich sinngemdB.
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g) Schalter, Steckdosen, Waschbecken und &hn-
liche Gerate sind in einer Héhe von 0,90 m
bis 1,10 m anzuordnen. Das Waschbecken soll
mit seiner Unterkante in einer Hoéhe von
0,70 m montiert werden.

h) Die Beheizung soll nicht mit Einzeldfen fur
feste oder fliissige Brennstoffe erfolgen.

i} Fir jede Behindertenwohnung ist ein ent-
sprechend gekennzeichneter Stellplatz fiir ein
Kraftfahrzeug vorzusehen. Hinsichtlich der
GroBe des Stellplatzes gilt Z. 1 lit. i sinn-
gemald.

(2) Bauliche Anlagen haben, soweit sie ganz oder
tiberwiegend fiir eine Beniitzung durch Koérperbe-
hinderte bestimmt sind, den nach der Art der aus-
zugleichenden Koérperbehinderung in Betracht kom-
menden Mindestanforderungen gemdB Abs. 1 zu
entsprechen. Die Baubehérde kann fiir solche bau-
liche Anlagen aber auch iiber die Mindestanforde-
rungen gemdfB Abs. 1 hinausgehende Vorschreibun-
gen machen, soweit sich solche im Einzelfall zur Er-
fiillung der allgemeinen Erfordernisse des § 23 der
0. 6. Bauordnung mit Riicksicht auf die Verwendung,
die Gro6Be, die Lage, die Art oder die Umgebung
der baulichen Anlage im Interesse der behinderten-
gerechten Gestaltung der baulichen Anlage als er-
forderlich erweisen.

(3) Beim Neubau von baulichen Anlagen, die auch
von Korperbehinderten aufgesucht werden miissen
oder erfahrungsgemdB aufgesucht werden, wie Am-
ter und Dienststellen mit Parteienverkehr, Theater,
Kinos, GroBkaufhduser und Sportstdtten, ist auf
eine moglichst behindertengerechte Gestaltung jener
Bauteile, die auch fiir Kérperbehinderte zugdnglich
sein sollen, Bedacht zu nehmen. Insbesondere sol-
len im Interesse einer mdglichst gefahrlosen Uber-
windung von Niveauunterschieden durch Gehbehin-
derte Stiegen, Rampen und Aufziige in diesen Bau-
teilen so ausgestattet werden, da8 sie auch von Roll-
stuhlbeniitzern erreicht und beniitzt werden koénnen.

§ 47
Abbruch von baulichen Anlagen

(1) Im Falle des Abbruches baulicher Anlagen sind
diese grundsatzlich bis zur Erdgleiche abzutragen.
Auf Grundflachen, die vor der StraBenfluchtlinie
liegen, sind die Mauern mindestens bis 0,50 m un-
ter das von der Baubehorde anzugebende Niveau
der kiinftigen Verkehrsfliche abzutragen. Keller-
decken sind einzuschlagen; die Sohle von Keller-
rdumen und sonstigen Hohlrdumen ist zu durchlo-
chern; die Hohlrdume sind mit geeignetem Schiitt-
material auszufiillen. Anschiittungen, insbesondere
Anschiittungen im Bereich kiinftiger Verkehrsfla-
chen, sind so zu verdichten, daB nachtrégliche Sen-
kungen moglichst vermieden werden. Versorgungs-
und Entsorgungsleitungen sind an den Endstellen
fachgerecht abzuschlieBen und in der Natur zu kenn-
zeichnen,

(2) Von den Bestimmungen des Abs. 1 kann die
Baubehorde im Einzelfall Ausnahmen gewdhren,
wenn dies wegen der Verwendung, der Grole, der
Lage, der Art oder der Umgebung der verbleiben-

den baulichen Anlagen oder des Baugrundstiickes
begriindet ist und den allgemeinen Erfordernissen
des § 23 der O. 6. Bauordnung entspricht.

§ 48
Verdnderung der Héhenlage

(1) Die Verdnderung der Hohenlage einer nach
dem Fléachenwidmungsplan im Bauland gelegenen
Grundflache um mehr als 1 m durch Abtragungen,
Anschiittungen, Terrassenerrichtung oder andere
MabBnahmen ist nur zuldssig, wenn sie

a) nicht zu einer Verschlechterung der Geldndever-
héaltnisse oder der Ausnutzbarkeit der Grund-
flache in bezug auf die vorhandene oder kiinf-
tige Bebauung fiihrt,

b) den Anforderungen der Sicherheit und des Um-
weltschutzes entspricht, das Orts- und Land-
schaftsbild nicht gestért wird und schéadliche Um-
welteinwirkungen moglichst vermieden werden
sowie

¢) anderen Vorschriften nicht widerspricht.

(2) Ist kein Flachenwidmungsplan vorhanden, so
gelten hinsichtlich der Verdnderung der Hohenlage
von Grundflichen die Bestimmungen des § 69 Abs. 7
der O. 6. Bauordnung.

§ 49
Bauausfiithrung

(1) Fiir die Bauausfiihrung gelten die Bestimmun-
gen des § 23 der O. 6. Bauordnung sinngema8 (§ 52
O. 6. BauQ\). Bei der Bauausfiihrung ist insbesondere
darauf Bedacht zu nehmen, dafl den Anforderungen
der Sicherheit, des Brandschutzes, der Gesundheit,
der Hygiene und des Umweltschutzes entsprochen
wird und schddliche Umwelteinwirkungen méglichst
vermieden werden. Die im Einzelfall erforderlichen
Vorkehrungen im Interesse des Brandschutzes und
zur Vermeidung erheblicher Beldstigungen durch
Staub, Larm oder Erschiitterungen sind rechtzeitig
zu treffen.

(2) Bei bewilligungspflichtigen Baufiithrungen ist
an der Baustelle der Name, die Gewerbebezeich-
nung bzw. ein Hinweis auf die Befugnis und der
Standort des verantwortlichen Baufiihrers gut sicht-
bar anzubringen und dieser Anschlag bis zur Be-
endigung der Bauausfithrung zu belassen. Weiters
ist auf der Baustelle eine Ausfertigung des Bau-
bewilligungsbescheides und des genehmigten Bau-
planes fiir die behordliche Bauaufsicht bereitzu-
halten.

(s) Fiur die Bauausfithrung diirfen nur taugliche
Baustoffe, Bauteile und Bauarten im Sinne des § 3
verwendet werden.

(4) Der Baufiihrer hat die von ihm zu erstattenden
Bauanzeigen und sonstigen Nachweise zeitgerecht
entsprechend dem Baufortschritt der Baubehérde
zulegen.

(5) Ist eine voriibergehende Beniitzung fremder
Grundstiicke (einschlieBflich Verkehrsflachen) fiir die
Bauausfithrung erforderlich, so ist rechtzeitig das
Einvernehmen mit dem Eigentliimer dieser Grund-
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stiicke herzustellen bzw. im Sinne des § 16 der
O. 6. Bauordnung vorzugehen.

(s} Baustellen, Baugruben, Geriiste, Griaben und
dergleichen Anlagen sind entsprechend zu sichern,
bei Bedarf abzuschranken und erforderlichenfalls
wahrend der Dunkelheit und bei Nebel zu beleuch-
ten. Je nach Bedarf sind Schutzdacher anzubringen
und sonst erforderliche Sicherheitsvorkehrungen zu
treffen.

(7) Baustelleneinrichtungen einschlieBlich Baubhiit-
ten sind nur auf dem Baugrundstiick oder in dessen
unmittelbarer Ndahe und nur in einem der beabsich-
tigten Baufithrung entsprechenden Umfang zulassig.
Baustelleneinrichtungen diirfen erst unmittelbar vor
Baubeginn eingerichtet werden und sind unmittel-
bar nach Beendigung der Bauausfiilhrung wieder zu
entfernen.

{s) Unmittelbar nach Beendigung der Bauausfiih-
rung ist die Baustelle in einen ordnungsgemaBen
und sauberen Zustand zu versetzen. Abschrankun-
gen und andere Vorkehrungen fiir die Bauausfiih-
rung, Ubriggebliebene Baustoffe und Abfille sind zu
beseitigen; allenfalls verursachte Schidden sind zu
beheben.

§ 50

Bauldrm

(1) Die Larmemission folgender Baumaschinen
darf, bezogen auf einen Abstand von 1 m vom je-
weiligen Umril der Maschine, folgende Werte nicht
tiberschreiten (Emissionsgrenzwerte):

Hochstlarmpegel in dB(A) bei
Antrieb mit

Maschine

Ver- Elektro-
brennungs- motor
motor

a) Erdbewegungs- und

StraBenbaumaschinen 95 —
b) Kompressoren:

unter 9 m3/min. 90 90

iber 9 m?¥min. 103 95
¢) Kompressoren, besonders

schallgedammt:

unter 9 m3/min. 80 —

iber 9 m3/min. 90 —
d) Betonmischer (Misch-

maschinen) 100 90
e) Verdichter (Boden- und

Betonverdichter) 105 —
f) Bauaufziige, Baukréne

und Fordergerate 95 80
g} Drucklufthammer 100 100
h) Elektrohdmmer 95 95
i} Gesteinsbohrer:

unter 3" 110 110

iber 3" 115 115
j) Kreissdgen 100 100
k) Antriebsaggregate ande-

rer Baumaschinen, sofern

diese nicht sinngemaf den

genannten Gruppen zu-

zuordnen sind 90 80

Kompressoren gema$ lit. b diirfen ab 1. Janner 1984
nicht mehr verwendet werden,

{z) Im Zuge einer Bauarbeit, sei es auch bei ver-
schiedenen Arbeitsvorgdngen, gleichzeitig erzeugte
Gerdusche diirfen zusammen mit den normalerweise
auf der Baustelle wahrnehmbaren Gerduschen nach
MabBgabe der verschiedenen Widmungskategorien
im Bauland, bezogen auf das offene Fenster des
ndchstgelegenen Aufenthaltstaumes von Nachbar-
liegenschaften, folgende Werte nicht iiberschreiten
(Immissionsgrenzwgrte) :

a) im reinen Wohngebiet sowie im Kur- und Frem-
denverkehrsgebiet wahrend der Tageszeit 45
dB(A), wahrend der Nachtzeit 35 dB(A);

b) im Wohngebiet, im Dorfgebiet sowie in Gebie-
ten, die nur fir Bauten bestimmt sind, die einem
zeitweiligen Wohnbedarf dienen, wéahrend der
Tageszeit 55 dB(A), wahrend der Nachtzeit 45
dB(A);

¢} im gemischten Baugebiet sowie im Geschifts-
oder Kerngebiet wahrend der Tageszeit 60 dB(A),
wahrend der Nachtzeit 50 dB(A);

d) im Betriebsbaugebiet wédhrend der Tageszeit
65 dB(A), wahrend der Nachtzeit 55 dB(A); im
Industriegebiet wahrend der Tages- und Nacht-
zeit 70 dB(A);

e) auf Landeflichen wéhrend der Tageszeit 60
dB{A), wihrend der Nachtzeit 50 dB(A); grenzt
die Léndeflache jedoch an ein Betriebsbaugebiet
oder Industriegebiet unmittelbar an, so gelien
die fir diese Widmungskategorien festgelegten
Héchstwerte auch fiir die angrenzende Lande-
flache.

(s) Die Messung der Gerduschabgabe bei den ein-
zelnen Baumaschinen gemdB Abs. 1 ist bei Vollbe-
lastung der Maschine bei Betriebsvorgéngen vor-
zunehmen, die fiir den Betrieb der betreffenden
Maschinen typisch sind. Im iibrigen hat die Lirm-
messung nach dem jeweiligen Stand der technischen
Wissenschaften zu erfolgen.

II. HAUPTSTUCK

Besondere Bauvorschriften

§ 51
Anwendungsbereich

Fdllt eine bauliche Anlage unter mehrere Ab-
schnitte des II. Hauptstiickes, so sind jene Bestim-
mungen der einzelnen Abschnitte dieses Haupt-
stiickes auf die bauliche Anlage anzuwenden, die im
Rahmen der allgemeinen Erfordernisse des § 23 der
O. 6. Bauordnung die jeweils strengeren Anforde-
rungen an die bauliche Anlage festlegen.

1. Abschnitt
Hochhduser

§ 52
Allgemeine Bestimmungen fiir Hochhiuser

(1) Hochhduser miissen so situiert und ausgestat-
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tet werden, daB in einem Brand- oder Katastrophen-
fall eine rasche und wirksame Brandbekdmpfung
moglich und die Sicherheit der sich im Hochhaus
oder in dessen Nahe aufhaltenden Personen moég-
lichst weitgehend gewdhrleistet ist. Fiir die Feuer-
wehr und fir sonstige Einsatzfahrzeuge muf min-
destens an 2 Seiten des Gebédudes eine ausreichend
befestigte Zufahrt hergestellt und freigehalten wer-
den.

(2) Wird ein Hochhaus an ein niedrigeres Gebdude
oder ein niedrigeres Gebaude an ein Hochhaus an-
gebaut, so miissen besondere bauliche Vorkehrun-
gen getroffen werden, die eine Brandgefahr fiir die
im Hochhaus gelegenen Rdume durch einen Brand
des niedrigeren Gebdudes sowie eine Rauchbeldsti-
gung von Personen in diesen Raumen durch Feue-
rungsanlagen im niedrigeren Gebadude mdglichst
ausschlieBen und eine zweckentsprechende Brandbe-
kdmpfung sowie die erforderlichen RettungsmaB-
nahmen ermoglichen. Fiir Hochhduser mit unter-
schiedlicher horizontaler Ausdehnung der Geschosse
gilt diese Bestimmung sinngemdB.

(s) In Hochhédusern, ausgenommen Betriebsbauten
in isolierter Lage, dirfen feuer- oder explosions-
gefiahrliche Stoffe nicht erzeugt, verarbeitet oder in
gefahrdrohender Menge gelagert werden.

(4 In Neu- und Zubauten diirfen Rdume, deren
FuBboden mehr als 60 m iber dem StraBenniveau
liegt, nicht fiir Wohn- oder andere Aufenthalts-
zwecke vorgesehen oder verwendet werden. Auch
die nachtragliche Anderung des Verwendungszwek-
kes solcher Raume, mit der die Raume Wohn- oder
anderen Aufenthaltszwecken zugefiihrt werden sol-
len, ist unzulédssig.

(s) Im Dachraum von Hochhéusern sind Wohn-
und andere Aufenthaltsrdume nicht zuldssig.

§ 53
Baukonstruktion der Hochhduser

(1) Tragende Aufienwénde, tragende Innenwande
und andere tragende Bauteile, Stiegenhauswdénde
und Wohnungstrennwédnde sowie das Kellermauer-
werk miissen mindestens brandbestdndig sein.

(2) Wenn tragenden Bauteilen mit Riicksicht auf
die Verwendung, die GroBe, die Lage, die Art oder
die Umgebung des Gebdudes oder des betreffenden
Gebdudeteiles besondere Bedeutung fiir die Stand-
sicherheit zukommt, so miissen sie hochbrandbestan-
dig sein.

() Nichttragende AuBenwandbauteile einschlieB-
lich ihrer Befestigungsmittel miissen mindestens
hochbrandhemmend und aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen so hergestellt werden, daB eine Brandiiber-
tragung an der AuBienfront moglichst ausgeschlossen
wird.

(1) AuBenwandverkleidungen miissen aus nicht-
brennbaren Baustoffen hergestellt werden und im
iibrigen den Bestimmungen des § 17 Abs. 2 und 3
entsprechen. Bei Hochhdusern mit mehr als 10 Ge-
schossen iiber dem Erdboden muB auch die Unter-
konstruktion der Verkleidungen aus nichtbrennba-

ren Baustoffen hergestellt sein.

(5) Nichttragende Innenwande, soweit sie nicht
Wohnungen voneinander, von Hauptstiegen, Haupt-
gangen, Hausfluren oder Betriebsrdumen trennen,
miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen mindestens
brandhemmend hergestellt werden.

(6) Decken miissen mindestens brandbestdndig
sein. Unvermeidbare Deckendurchbriiche sind brand-
bestéandig zu verschlieBen.

() Die Wénde und Decken von Hauptgangen,
Hauptstiegen, Hausfluren und Fluchtwegen diirfen
keine Einbauten oder Verkleidungen aus brenn-
baren Stoffen erhalten.

(8) Schachte und Kandle, die iiber mehrere Ge-
schosse fiihren oder Brandabschnitte durchbrechen,
miissen mindestens brandbestdndig ausgefiihrt wer-
den. In Schichten und Kanédlen von Liiftungs- und
Klimaanlagen diirfen keine Energieleitungen ver-
legt werden; in Aufzugsschéchten diirfen nur solche
Energieleitungen verlegt werden, die fiir den Auf-
zugsbetrieb erforderlich sind.

{9) Hochhauser miissen in Brandabschnitte unter-
teilt werden, die sich nicht (iber mehrere Geschosse
erstrecken und hochstens ein AusmafB von 500 m?
umfassen diirfen. Dies gilt auch fiir die Kellerge-
schosse. Bei Hochhdusern, deren Zweckbestimmung
groBere Brandabschnitte erfordert (wie Geschafts-
bauten), und bei geringfiigigen Uberschreitungen der
hochstzuldssigen Grundflache von 500 m?® sind gro-
Bere Brandabschnitte zuzulassen, wenn sich aus der
jeweiligen Verwendung, der GroBe, der Lage, der
Art und der Umgebung des Hochhauses vom Stand-
punkt des Brandschutzes keine Bedenken dagegen
ergeben.

(1) Uberdies sind als Brandabschnitte auszubilden:

a) der Raum fiir die Parteienkeller, der Raum fur
Abstell- und Lagerzwecke und der Raum fiir die
Energieversorgung;

b) die Miillsammelrdume und die Garagen fur
Kraftfahrzeuge.

Die Brandabschnitte gem&B lit. a sind mit minde-
stens brandhemmenden, die Brandabschnitte gemaB
lit. b mit mindestens brandbestdndigen Brandschutz-
tiiren abzuschlieBen. Die Brandabschnitte fiir die
Parteienkeller und fiir die Garagen haben zusatz-
lich einen Notausstieg ins Freie mit den Mindest-
abmessungen 0,80/1,20 m zu erhalten.

(11) Fensterbriistungen miissen mindestens brand-
bestdndig ausgefiihrt werden und mindestens 1 m
hoch sein.

(12) Fenstertiiren diirfen nur bei mindestens 0,60 m
tiefen Loggien und Balkonen vorgesehen werden
und sind ab dem achten GeschoB iiber dem Erdboden
unzuldssig.

§ 54
Stiegen und Ginge in Hochhdusern
(1) Fir Hochhduser mit Aufenthaltsrdumen gelten

beziiglich der Anzahl und Lage der Stiegenhduser
je nach Gebdudehohe folgende Mindesterfordernisse:

a) bei Hochhdusern bis 10 Geschossen iliber dem
Erdboden:
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entweder ein Sicherheitsstiegenhaus oder ein
auBenliegendes Stiegenhaus und eine davon un-
abhingige zweite Fluchtmoglichkeit (auBenlie-
gende brandbestdndige Fluchtstiege);

b) bei Hochhdusern mit mehr als 10 Geschossen
tiber dem Erdboden:
ein Sicherheitsstiegenhaus.

Missen die einzelnen Geschosse wegen ihrer rdums-
lichen Ausdehnung in mehrere Brandabschnitte un-
terteilt werden, so gelten diese Mindesterfordernisse
fir jeden einzelnen durch die {ibereinanderliegenden
Brandabschnitte gebildeten Gebdudeteil. Ergibt die
Berechnung gemaB § 15 Abs. 7 fiir ein Stiegenhaus
eine groBere lichte Durchgangsbreite als 1,80 m, so
ist ein weiteres Stiegenhaus anzuordnen. In keinem
Fall darf der Fluchtweg vom entferntesten Punkt
eines Aufenthaltsraumes zur néchsten Hauptstiege
oder zu einem ins Freie fiilhrenden Ausgang mehr
als 30 m betragen.

{2) Sicherheitsstiegenhduser sind eigene Gebaude-
teile, die durch mindestens brandbestandige Wéande
und Decken gegen andere Bauteile abgeschlossen
und in den einzelnen Geschossen nur iiber ins Freie
offene Verbindungsgédnge erreichbar sind. Sie miis-
sen im ErdgeschoB direkt ins Freie miinden und
diirfen keine.direkte Verbindung zu den Kellerge-
schossen haben.

(s) Miissen die einzelnen Geschosse wegen ihrer
raumlichen Ausdehnung in mehrere Brandabschnitte
unterteilt werden, so miissen die Stiegenhduser die-
ser Brandabschnitte, soweit sie iber dem Erdboden
liegen, untereinander iiber Dach eine sicher begeh-
bare Verbindung erhalten.

(4) In jedem Hauptstiegenhaus ist an der obersten
Stelle eine Rauchabzugs6ffnung mit einem Mindest-
querschnitt von 10 v. H. der GrundriBflache des
Stiegenhauses, jedoch von mindestens 1 m? vorzu-
sehen. Der Verschlufi der Rauchabzugsoffinung muB
vom ErdgeschoB und vom obersten GeschoB aus
jederzeit leicht gedffnet werden kénnen.

(5) Jedes Stiegenhaus muB gegen anschlieBende
Gange zu Wohnungen und anderen Aufenthalts-
rdumen mindestens brandhemmend abgeschlossen
werden. Verbindungstliren miissen den Anforderun-
gen gemdalB § 24 Abs. 4 und 6 entsprechen.

(s) Jedes Stiegenhaus (ausgenommen Sicherheits-
stiegenhduser) mufl gegen die Kellergeschosse min-
destens brandbestdndig abgeschlossen oder von die-
sen durch eine ausreichend entliiftete Rauchschleuse
getrennt sein. Die Rauchschleuse ist mit mindestens
brandhemmenden Brandschutztiiren abzuschlieBen.

(7) Die Lichtschachte sind fiir jedes KellergeschoB3
getrennt anzulegen.

() Im Zuge von Hauptstiegen und Fluchtwegen
sind freitragende Stufen sowie Spitzstufen nicht zu-
ldssig.

() FuBboden- oder Stufenbeldge von Hauptstie-
gen, Hauptgdngen, Hausfluren und Fluchtwegen
miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

§ 55
Strom- und Wasserversorgung sowie Beheizung von
Hochhdusern

(1) Fir Hauptstiegen, Hauptgange, Hausflure,
Fluchtwege und Kellerrdume ist fiir Zwecke der Not-
beleuchtung eine vom allgemeinen Stromversor-
gungsnetz unabhdngige zweite Stromquelle einzu-
richten, die sich bei Ausfall des Netzstromes selbst-
tatig einschaltet, mindestens 2 Stunden wirksam ist
und tberdies eine Handschaltung besitzt.

(2) Die elektrischen Stromkreise miissen in einem
mindestens brandhemmend abgeschlossenen und an
einer leicht zugéanglichen Stelle beim Hauseingang
angebrachten Schaltkasten abgeschaltet werden kon-
nen. Transformatorenstationen sind in Hochh&usern
nicht zulassig.

(3) Eine Wasserversorgung mit ausreichendem Be-
triebsdruck ist sicherzustellen. Der Betriebsdruck der
Wasserversorgungsanlage hat im obersten Geschof3
mindestens 1,5 atm zu betragen und ist im Bedarfs-
fall durch eine Drucksteigerungsanlage zu gewahr-
leisten.

(4) In jedem GeschoB (einschlieBlich der Keller-
geschosse) ist mindestens eine jederzeit beniitzbare
Wasserentnahmestelle vorzusehen.

(5) Heizrdume und sonstige Rdume mit erhdhter
Warmeentwicklung miissen gegen die iibrigen Ge-
bédudeteile mindestens brandbestdndig abgeschlos-
sen und mit eigenen Zu- und Abluftéffnungen so
ausgestattet werden, daB ein Brandiibergriff auf an-
dere Raume moglichst ausgeschlossen ist. Heizrdume
diirfen nur tber entliiftete Brandschleusen zugéang-
lich sein und miissen mindestens einen unmittelbar
ins Freie fithrenden Notausstieg aufweisen. Die
Brandschleusen sind mit mindestens brandhemmen-
den Brandschutztiiren abzuschlieBen.

(6) Lagerrdume fiir feste Brennstoffe der Zentral-
heizungsanlage sind auBerhalb des Hochhauses an-
zulegen. Notwendige Verbindungséffnungen sind
mindestens brandbestdndig herzustellen.

§ 56
Aufziige in Hochhdusern

(1) In jedem Hochhaus sind Aufziige in einer nach
der Verwendung, der GréBe und der Art des Ge-
bdudes ausreichenden Anzahl mit ausreichender
Forderleistung in mindestens brandbestidndigen
Schichten vorzusehen. Von jedem Brandabschnitt
mit Wohn- oder anderen Aufenthaltsréumen mub
mindestens ein Aufzug erreichbar sein, der auch
fir den Kranken- und Lastentransport geeignet ist.
Die Aufziige miissen jedenfalls vom ErdgeschoB bis
zum obersten GeschoB, in dem sich Aufenthalts-
rdume befinden, fithren.

(2) Die Aufziige sind mit einer Sammelsteuerung
richtungsempfindlich fiir die Abwartsfahrt auszu-
statten. Die Sammelsteuerung darf thermisch nicht
beeinfluBbar sein. Die Aufzlige missen eine solche
Forderleistung aufweisen, dafi die sich im Regelfall
im Hochhaus aufhaltenden Personen moglichst ge-
fahrlos das Hochhaus verlassen konnen. Aufzige
fir den Kranken- und Lastentransport miissen eine
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nutzbare Grundfliche von mindestens 1,00/2,10 m
und eine Tragkraft von mindestens 500 kp haben.

(s) Umlaufaufziige und Rolltreppen sind in Wohn-
hochhdusern nicht zuldssig.

(4) Hochhduser mit einer Traufenhohe von mehr
als 45 m iiber dem StraBenniveau sind mit einem
Sicherheitsaufzug flir den Einsatz der Feuerwehr
auszustatten. Dieser ist in einem eigenen mindestens
brandbestdndigen Fahrschacht anzuordnen und darf
nur iber ins Freie entliiftete Vorrdume aus den ein-
zelnen Geschossen erreichbar sein. Fiir Sicherheits-
aufziige ist eine eigene Steuerung und ein Not-
stromantrieb vorzusehen.

§ 57
Brandschutzmafinahmen in Hochhidusern

(1) Fir Zwecke der Loschwasserversorgung ist in
jedem Hauptstiegenhaus eine fiir den Druck von
mindestens 15 atm bemessene, trockene Steiglei-
tung anzuordnen, die in allen Geschossen den An-
schluB von genormten Schlauchleitungen der Feuer-
wehr an einer jederzeit zugdnglichen Stelle ermdg-
licht. Die Ausldsse miissen auflerhalb des Stiegen-
hauses in entsprechend gekennzeichneten Nischen
untergebracht sein und vor unbefugter Beniitzung
gesichert werden. Die trockene Steigleitung mufB
straffenseitig an geeigneter Stelle ein entsprechend
gekennzeichnetes Anschluistiick fiir die Einsatzge-
rdte der Feuerwehr besitzen.

(2) Entsprechend der Verwendung, der Gréfle, der
Lage, der Art und der Umgebung des Hochhauses
sind fiir die erste Loschhilfe und fiir eine rasche und
wirksame Brandbekdmpfung bewegliche oder orts-
feste Brandbekdmpfungsmittel (wie Handfeuerlo-
scher, Berieselungsanlagen, Sprinkleranlagen) in
ausreichendem Umfang vorzusehen. Nach Erforder-
nis sind auch selbsttitige Brandmelde- oder Losch-
anlagen einzubauen.

{s) Fiir jedes Hochhaus  sind die notwendigen
MaBnahmen und Einrichtungen zur Brandverhiitung,
Brandbekdmpfung und Rettung von Personen in
einer Brandschutzordnung festzulegen, welche vom
Eigentiimer des Hochhauses im Einvernehmen mit
der ortlich zustdndigen o6ffentlichen Feuerwehr fest-
zulegen und den Beniitzern des Gebdudes durch
Anschlag zur Kenntnis zu bringen ist. Die Brand-
schutzordnung ist der Baubehorde vor Erteilung der
Beniitzungsbewilligung vorzulegen.

§ 58
Sonderbestimmungen fiir Hochhduser

Sind auf Grund der ortlichen Verhdltnisse mit
Riicksicht auf die Verwendung, die Grofie, die La-
ge, die Art oder die Umgebung des Hochhauses zur
Erfilllung der allgemeinen Erfordernisse des § 23
der O. 8. Bauordnung zuséatzliche Sicherheits- oder
Schutzvorkehrungen im Interesse der Beniitzer des
Hochhauses erforderlich, so hat die Baubehérde im
Einzelfall iiber die Bestimmungen der §§ 52 bis 57
hinausgehende bauliche Mafinahmen zur Sicherstel-
lung dieser allgemeinen Erfordernisse vorzuschrei-
ben. Dies gilt inshesondere fir Mafinahmen zum
Zwedke einer erhohten Festigkeit oder Brandwider-

standsféahigkeit einzelner Bauteile sowie zum Zwek-
ke der Sicherstellung ausreichender Fluchtwege,
Stiegenbreiten und selbsttdtiger Brandmelde- oder
Loschanlagen, wenn

a) es sich um Hochh&user mit mehr als 20 Geschos-
sen liber dem Erdboden handelt, oder

b) - zwischen einzelnen Hochh&usern oder zwischen
einem Hochhaus und anderen Gebauden ein Ab-
stand von 20 m unterschritten wird oder

¢) die Brandabschnittsfliche ausnahmsweise mehr
als 500 m? umfafit oder

d) Hochhausrdume mit Ausnahme von Rdumen im
ErdgeschoB und dem dariiberliegenden GeschoS
nicht ausschlieBlich fiir Wohnzwecke verwendet
werden oder

e) die Brandbekadmpfung durch die Einrichtungen
der 6rtlichen Feuerwehr nicht im erforderlichen
Umfang sichergestellt werden kann.

2. Abschnitt

Bauten fiir groBere Menschenansammlungen

§ 59
Allgemeine Bestimvmungen fiir Bauten fiir grofiere
Menschenansammlungen

(1) Als Bauten fiir groBere Menschenansammlun-
gen gelten neben Kirchen, Theater, Kinos, Konzert-
sdlen, Tanzsdlen, Schulen, Kindergarten, Kranken-
anstalten, Kuranstalten, GroBkaufhdusern und
Sportstdtten (§ 26 Abs. 4 O. 6. BauO.) Bauten mit
mindestens einem Raum, in dem sich widmungs-
gemal mehr als 120 Personen aufhalten kénnen, und
Bauten mit mehreren unmittelbar zusammenhén-
genden Rdumen, in denen sich widmungsgemdB
mehr als 240 Personen aufhalten kénnen, soweit es
sich nicht um Betriebsbauten handelt.

(z) Bauten fiir groBere Menschenansammlungen
miissen so situiert und ausgestattet werden, dafl in
einem Brand- oder Katastrophenfall eine rasche und
wirksame Brandbekdmpfung moglich und die Si-
cherheit der sich in den Bauten oder in deren Néhe
aufhaltenden Personen moglichst weitgehend ge-
wihrleistet ist. Fiir die Feuerwehr und fiir sonsti-
ge Einsatzfahrzeuge mufl eine ausreichend befestig-
te Zufahrt hergestellt und freigehalten werden.

(3) Die Erzeugung oder Verarbeitung von feuer-
oder  explosionsgefdhrlichen Stoffen in Bauten fiir
groBere Menschenansammlungen ist nicht zuldssig.
Die Lagerung solcher Stoffe in Bauten fiir groBere
Menschenansammlungen ist nur insoweit zuldssig,
als der Verwendungszweck des Baues eine solche
Lagerung erfordert und diese auf Grund besonderer
baulicher Vorkehrungen mit den allgemeinen Erfor-
dernissen des § 23 der O. 6. Bauordnung im Ein-
klang steht.

(s) Die lichte Hohe der Rdume fiir gréBere Men-
schenansammlungen mufl mindestens 3 m betragen.
Die lichte Hoéhe unter Galerien und &hnlichen Ein-
bauten sowie die lichte Héhe von Nebenrdumen
unterliegen den Bestimmungen des § 22 Abs. 1
lit. b und c.
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(s) Die Baubehorde kann die Hochstzahl der Be-
sucher (Beniitzer) von Bauten (Raumen) fiir groBere
Menschenansammlungen nach den jeweils gege-
benen oOrtlichen Verhéltnissen unter Bedachtnahme
auf die allgemeinen Erfordernisse des § 23 der
O. 6. Bauordnung im Einzelfall festlegen.

§ 60
Baukonstruktion der Bauten fiir gréfere
Menschenansammlungen

(1) Die Wand- und Deckenkonstruktionen von
Bauten (R&umen) fiir groBere Menschenansammlun-
gen missen mindestens brandbestdndig sein. Die
Abs. 2, 3, 5, 8, 11 und 12 des § 53 gelten sinn-
gemaBs.

(2) AuBenwandverkleidungen und ihre Unterkon-
struktionen miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen
hergestellt werden und im {ibrigen den Bestimmun-
gen des § 17 Abs. 2 und 3 entsprechen. Innenwand-
und Deckenverkleidungen einschlieBlich Befesti-
gungsmittel, Halterungsvorrichtungen und Wand-
verkleidungen miissen mindestens aus schwer-
brennbaren Baustoffen hergestellt werden.

(3) Nebenrdume in Bauten fir groBere Menschen-
ansammlungen, wie Kellerrdume, Heizrdume, Ab-
stell- und Lagerrdume, sind als eigene Brandab-
schnitte auszubilden, soweit von ihnen auf Grund
ihrer Verwendung, ihrer GroéBe, ihrer Lage, ihrer
Art oder ihrer Umgebung eine besondere Brandge-
fahr ausgeht.

§ 61

Stiegen und Ginge in Bauten fiir gréBere
Menschenansammlungen

(1) Die Anzahl und Lage der erforderlichen Stie-
genhduser ist nach der Verwendung, der GréBe, der
Lage, der Art und der Umgebung des Gebdudes
nach den allgemeinen Erfordernissen des § 23 der
O. 6. Bauordnung festzulegen.

(z) Die Konstruktion der Wéande und Decken von
Hauptstiegenhdusern, Hauptgangen, Hausfluren und
Fluchtwegen sowie die Tragkonstruktionen der Stu-
fen missen mindestens brandbestindig sein.

{s) In jedem Hauptstiegenhaus ist an der obersten
Stelle eine Rauchabzugsoffnung mit einem Mindest-
querschnitt von 10 v. H. der GrundriBfliche des
Stiegenhauses, jedoch von mindestens 1 m? vorzu-
sehen. Der VerschluB der Rauchabzugséffnung muB
vom ErdgeschoB und vom obersten GeschoB aus
jederzeit leicht gedffnet werden konnen.

(4} FuBboden- und Stufenbelige von Hauptstie-
gen, Hauptgangen, Hausfluren und Fluchtwegen
miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(s) Hauptstiegen, Hauptgdnge, Hausflure und
Fluchtwege miissen eine méglichst kurze und ge-
fahrlose Verbindung ins Freie herstellen. Sie miis-
sen mindestens so breit sein, daB sie den zu er-
wartenden Besucher(Beniitzer)strom aufnehmen kén-
nen.

(6) Hauptstiegen miissen gerade sein. Die Stufen-
breite darf nicht weniger als 30 cm betragen. Ge-
rundete Hauptstiegen sind nur zuldssig, wenn die

Stufenbreite innen mindestens 26 c¢cm und auBen
hochstens 40 cm betrdgt. Die Stufenhéhe darf 16 cm
nicht liberschreiten. Die Hauptstiegen einschlieBlich
der Podeste sind auf beiden Seiten mit Anhalte-
stangen zu versehen.

(v) Die lichte Durchgangsbreite der Hauptstiegen,
Hauptgdnge und Hausflure hat sich nach der An-
zahl der Personen, welche die betreffende Stiege
bzw. den betreffenden Gang beniitzen miussen, zu
richten. Sie mufBi bis zu 120 Personen mindestens
1,20 m betragen und ist fiir je 10 weitere Personen
um 10 cm breiter anzutragen. Nach der jeweiligen
Verwendung und Art der baulichen Anlage, zum
Beispiel bei Schulen, Kindergérten und Internaten,
kann jedoch dieser Wert auf 7 cm je weitere 10
Personen vermindert werden, wenn dies den allge-
meinen Erfordernissen des § 23 der O. 8. Bauord-
nung entspricht,

() Ergibt die Berechnung nach Abs. 7 eine gro-
Bere Durchgangsbreite als 2,50 m, so ist eine wei-
tere baulich getrennte Hauptstiege (ein weiterer
Hauptgang) anzuordnen. Hauptstiegen mit einer
groBeren Breite als 2,50 m sind nur bei Prunkstie-
gen und Freitreppen zuldssig, wenn bei Bedacht-
nahme auf die Verkehrsbedeutung die Sicherheit
der Beniitzer gewdhrleistet ist.

(s) Die Stiegen missen leicht begehbar sein und
bei mehr als 15 Stufen sowie vor und nach Tiiren
Podeste erhalten. Die Podestbreite und deren Tiefe
muBl mindestens der Durchgangsbreite entsprechen.
Podeste miissen vor Tiiren mindestens 1 m und
nach in Fluchtrichtung aufschlagenden Tiiren um
0,60 m mehr als die Tiirfliigelbreite tief sein.

(10) Tiren zu Stiegen und Gangen, die nicht als
Fluchtwege in Betracht kommen, miissen mit dem
Hinweis ,Kein Fluchtweg” versehen werden.

{11) Hauptstiegen und Hauptgange fiir die Er-
schlieBung von R&umen fiir gréBere Menschenan-
sammlungen miissen von Stiegen und Géngen fiir
andere Zwecke baulich getrennt werden. Von einer
baulichen Trennung kann jedoch abgesehen werden,
wenn die zu erwartende Besucher(Beniitzer)zahl im
Einzelfall nur geringfiigig iiberschritten wird und
vom Standpunkt der Sicherheit keine Bedenken be-
stehen.

(12} Héhenunterschiede innerhalb von Hauptgén-
gen von weniger als 40 cm sind durch Rampen aus-
zugleichen, deren Neigung 10 v. H. nicht iibersteigen
darf,

(13) AuBenstiegen miissen nicht brandbestédndig
sein, wenn sie aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen, an einer mindestens brandbestindigen Wand
liegen und von nicht brandbestiandig verschlossenen
Offnungen mindestens 5 m entfernt sind.

(14} Fluchtwege aus Kellergeschossen und dem
Erdgeschof miissen unmittelbar ins Freie fiithren.

(15) Wendeltreppen sind im Zuge von Fluchtwe-
gen unzuldssig.

§ 62

Ausgénge in Bauten fiir gréBere
Menschenansammlungen

(1) Bauten (Raume) fiir gré6Bere Menschenansamm-
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lungen miissen mindestens 2 Ausgédnge erhalten.
Die Breite der Ausgdnge mufl der Breite der an-
schlieBenden Hauptgdnge entsprechen.

() Die Ausgange miissen bei einem Fassungs-
raum der Bauten (Rdume)

a) bis zu 1000 Personen zu mindestens einer,
b) von 1001 bis 2000 Personen zu mindestens 2,

¢) von mehr als 2000 Personen zu mindestens 3

dffentlichen Verkehrsflachen fithren. Von diesem
Erfordernis kann Abstand genommen werden, wenn
entsprechend groBe Staurdume vorhanden sind und
die anschlieBenden nicht iiberdeckten Verkehrsfla-
chen ohne Gefahrdung der Personen und ohne Be-
hinderung des Verkehrs sowie allenfalls erforder-
licher RettungsmaBnahmen die Menschenansamm-
lungen aufnehmen kdénnen.

(3) Zwischen den Ausgéngen und der Fahrbahn
offentlicher Verkehrsflachen mubB ein jederzeit ge-
fahrlos beniitzbarer Stauraum vorhanden sein. Die
Tiefe des Stauraumes muB bei Ausgéngen fiir nicht
mehr als 500 Personen mindestens 2 m betragen und
ist fiir je angefangene weitere 100 Personen um
mindestens 40 cm zu vergroBern. Die Breite des
Stauraumes muB mindestens das Doppelte sdmtli-
cher Breiten der Ausgidnge, jedenfalls aber 10 m
betragen.

() Die Ausgdnge miissen mindestens 2,10 m hoch
sein. Die Tirfliigel diirfen in gedffnetem Zustand
die Breite der Gange, Stiegen und Podeste um nicht
mehr als 15 c¢m vermindern.

{s) Die Turen der Hauptstiegen, Hauptgange,
Hausflure und Fluchtwege miussen in Fluchtrichtung
aufschlagen und sich durch Druck oder durch einen
einzigen Handgriff auf volle Breite 6ifnen lassen;
sie diirfen nicht mit Kantenschubriegeln ausgestat-
tet werden. Auf Fluchtwegen sind Vorhdnge und
Drehtiiren unzulédssig; automatisch schlieBende Tu-
ren miissen so beschaffen sein, da8 sie bei Gefahr
leicht gedffnet werden konnen.

() Glasfillungen in Tirfligeln milssen gegen ein
Eindriicken gesichert werden. Tiirfliigel, die ganz
aus Glas bestehen, sind bruchsicher herzustellen und
deutlich zu kennzeichnen.

() Ausgénge sind unmittelbar oberhalb oder seit-
lich der Tiiren und im Verlauf der Fluchtwege mit
einer Notbeleuchtung auszustatten. In den fiir die
Besucher (Beniitzer) bestimmten
Hauptstiegen, Hausfluren und Fluchtwegen muf} die
Fluchtrichtung zu den Ausgédngen durch entspre-
chende Hinweise angegeben werden; Tiren miissen
in der Fluchtrichtung als Ausgdnge gekennzeichnet
sein. Stufen, Bodenschwellen und andere gefahrliche
Stellen im Zuge von Hauptgéngen, Hauptstiegen,
Hausfluren und Fluchtwegen sind ebenfalls zu kenn-
zeichnen.

(s) Abschliisse, die sich in lotrechter Richtung
dffnen lassen, wie Rollbalken, Gitter und Kipptore,
miissen in gedffnetem Zustand gegen unbefugtes
SchlieBen gesichert werden,

| heizungsanlage ausgestattet werden.

Hauptgdngen, | yeise kann im Einzelfall fiir nur fallweise beniitzte

§ 63
Hofe in Bauten fiir gréfiere Menschenansammlungen

Hofe, durch die Fluchtwege fiihren, miissen iiber
die Summe der Breiten der Fluchtwegausgédnge hin-
aus eine zusitzliche Breite von mindestens 6 m ha-
ben. Eine zuséatzliche Breite von 3 m geniigt, wenn
entlang des Fluchtweges &ffnungslose brandbestan-
dige Wénde mit einer Héhe von mindestens 2,50 m
liegen. Solche Hofe miissen mit einer offentlichen
Verkehrsflache iiber Durchgdange oder Durchfahrten
verbunden sein, die den Bestimmungen {ber Gange
bzw. Ausginge der §§ 61 und 62 entsprechen.

§ 64
Beleuchtung, Beliiftung und Beheizung in Bauten fiir
gréfere Menschenansammlungen

(1) Bauten (Raume) fiir gréBere Menschenansamm-
lungen diirfen neben der natiirlichen Belichtung nur
mit einer elektrischen Beleuchtung ausgestatiet wer-
den. Eine vom Netz der elektrischen Hauptbeleuch-
tung unabhingige Notbeleuchtung muB vorhanden
und geeignet sein, die Ausgidnge, Tiiren, Stiegen,
Einzelstufen, Galerien, Tribiinen und Fluchtwege zu
kennzeichnen und geniigend zu -erhellen. Bei Bau-
ten (Rdumen), die nur fir eine Ansammlung von
weniger als 120 Personen bestimmt sind, geniigt als
Notbeleuchtung das Bereithalten von Taschenlam-

" pen durch Aufsichtsorgane.

(2) Beleuchtungskérper miissen so beschaffen sein
und sind so anzubringen und zu sichern, daB eine
Brandgefdhrdung und sonstige Gefdahrdung von
Personen und Sachen ausgeschlossen ist.

(3) Das Schaltschema der elektrischen Anlagen fiir
Licht, Kraft und Brandmeldung ist beim Hauptver-
teiler deutlich sichtbar anzubringen.

{s) Die der Brandbekdmpfung dienenden Strom-
kreise sind besonders zu kennzeichnen. Sie sind im
ErdgeschoB schaltbar und gegen den Zutritt Unbe-
fugter gesichert anzuordnen.

(s) Wenn die natiirliche Be- und Entliftung ein
gesundes Raumklima nicht gewdhrleistet, ist je nach
der GréBe der Menschenansammlung, der Lage, der
Art und der Verwendung des Raumes eine ausrei-
chend bemessene mechanische Liiftungsanlage oder
eine Klimaanlage vorzusehen. Liiftungs- und Klima-
anlagen miissen mit baulichen Vorkehrungen aus-
gestattet sein, die eine Rauch- oder Brandiibertra-
gung moglichst ausschlieBen.

(s) Bauten (Rdaume) flir gréBere Menschenan-
sammlungen miissen in der Regel mit einer Zentral-
Ausnahms-

Riume eine von auBerhalb des Raumes befeuerte
andere Heizungsanlage zugelassen werden, wenn
dies auf Grund der 6rtlichen Verhéltnisse mit Riick-
sicht auf die Verwendung, die GroBe, die Lage, die
Art oder die Umgebung des Raumes gerechtfertigt
ist und den allgemeinen Erfordernissen des § 23 der
O. 6. Bauordnung entspricht.

§ 65
Klosettanlagen in Bauten fiir grofiere
Menschenansammlungen -

(1) Die erforderliche Anzahl der Klosette hat sich
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nach dem jeweiligen Verwendungszweck der Bau-
ten (Rdume) fiir gréBere Menschenansammlungen
und dem sich nach der GroBe dieser Bauten (Rdu-
me} ergebenden Bedarf zu richten. Fiir das Personal
sind sanitire Anlagen in ausreichender Anzahl ge-
sondert vorzusehen.

(2) Die Klosettanlagen sind nach Geschlechtern
getrennt einzurichten., Fir je 50 Frauen und je 100
Manner muB mindestens 1 Klosett und fiir je 50
Maénner itberdies 1 Pifistand vorhanden sein.

(3) Klosettanlagen (einschlieBlich  PiBanlagen)
miissen einen liftbaren Vorraum und eine hygie-
nisch einwandfrei ausgestattete Waschgelegenheit
mit FlieBwasser sowie eine hygienisch einwandfreie
Einrichtung zum Trocknen der Hinde besitzen. Klo-
settanlagen fiir Frauen sind mit einem hygienisch
einwandfreien, selbstschlieBenden Abfallbehédlter
auszustatten.

§ 66
. Kleiderablagen in Bauten fiir grofBere
Menschenansammlungen

(1) In Bauten fiir gréBere Menschenansammlungen
sind Kleiderablagen mit ausreichenden Staurdumen
so vorzusehen, daB durch ihre Beniitzung die Be-
niitzer der vorbeifithrenden Verkehrswege nicht be-
hindert werden.

{2) Die erforderliche Anzahl der Kleiderablagen
hat sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck
des Baues (Raumes) fiir groBere Menschenansamm-
lungen und dem sich aus der GréBe dieses Baues
(Raumes) ergebenden Bedarf zu richten. Fiir jeden
Besucher ist mindestens ein Kleiderhaken vorzuse-
hen. Erfolgt die Kleiderablage in Rdumen mit Pul-
ten, so ist fir je 50 Personen eine Pultlinge von
mindestens 1 m erforderlich.

§ 67

Sitz- und Stehplitze in Bauten fiir gréBere
Menschenansammiungen

(1) Sitzpldtze miissen so angeordnet werden, daB
ein geordnetes und gefahrloses Verlassen des Rau-
mes gesichert ist. UmfaBt eine Sitzreihe mehr als
10 Sitzpldize, so miissen die Sitzpldtze unverriickbar
miteinander verbunden werden. Sind mehrere Sitz-
reihen eingerichtet und dienen sie zusammen mehr
als 120 Personen, so miissen sie gegeneinander un-
verruckbar séin und am Boden befestigt werden.
Der freie Abstand zwischen den Sitzreihen muB
mindestens 0,40 m betragen. Die Anzahl der Sitz-
plitze in einer Sitzreihe ist nach den Erfordernissen
der Sicherheit zu begrenzen; kein Sitzplatz darf von
dem né&chstgelegenen seitlichen Verkehrsweg durch
mehr als 10 Sitzpldtze getrennt sein.

{z2) Werden Sitzplatze an Tischen angeordnet, so
darf kein Tisch vom néchsten allgemeinen Verkehrs-
weg durch mehr als einen Tisch getrennt sein. Der
freie Abstand zwischen den besetzten Stiihlen ver-
schiedener Tische muB mindestens 0,60 m betragen.

(s) Fir je 3 Stehpldtze ist eine Flache von min-
destens 1 m? vorzusehen. Bei stufenférmigen Steh-
platzanlagen muB die

Stufenbreite mindestens

40 cm betragen. Stufenférmige und geneigte Steh-
platzanlagen sind entsprechend der Anzahl der
Stehplédtze sowie der Lage und der Hohe der Steh-
platzstufen und Stufengdnge mit standfesten Schutz-
und Dréngegeldandern auszustatten.

(4) Entsprechend der Anzahl der Sitz- und Steh-
platze sind ausreichend bemessene Verkehrswege
zu den Ausgingen anzulegen. Die Mindestbreite der
Verkehrswege ist nach § 61 Abs. 7 und 8 zu be-
stimmen,

{s) Bristungen fiir Balkone, Galerien und &hnli-
che Anlagen miissen so ausgefiihrt werden, daB ein
Hinunterfallen von Gegenstinden tunlichst verhin-
dert wird.

§ 68
BrandschutzmaBnahmen in Bauten fiir gréBere
Menschenansammlungen

{1} Entsprechend der Verwendung, der GroBe, der
Lage, der Art und der Umgebung des Baues (Rau-
mes) flir gréBere Menschenansammlungen sind fiir
die erste Loschhilfe und fiir eine rasche und wirk-
same Brandbekd@mpfung bewegliche oder ortsfeste
Brandbekdmpfungsmittel (wie Handfeuerloscher,
selbsttatige Brandmeldeanlagen, Brandrauchentliif-
ter, DBerieselungsanlagen, Sprinkleranlagen und
trockene Steigleitungen fiir die Feuerwehr) in aus-
reichendem Umfang vorzusehen.

(2) Soweit dies auf Grund der Verwendung, der
GroBe, der Lage, der Art oder der Umgebung des
Baues (Raumes) erforderlich ist, sind die notwendi-
gen MafBinahmen und Einrichtungen zur Brandver-
hiitung, Brandbekdmpfung und Rettung von Perso-
nen in einer Brandschutzordnung festzulegen, wel-
che vom Eigentiimer des Baues (Raumes) fiir gro-
Bere Menschenansammlungen im Einvernehmen mit
der ortlich zustdndigen 6ffentlichen Feuerwehr fest-
zulegen und den Beniitzern des' Gebdudes durch
Anschlag zur Kenntnis zu bringen ist. Die Brand-
schutzordnung ist der Baubehorde vor Erteilung der
Beniitzungsbewilligung vorzulegen.

§ 69

Sonderbestimmungen fiir Bauten fiir gréfiere
Menschenansammlungen

(1) Die Baubehérde kann im Einzelfall von den
zwingenden Bestimmungen der §§ 59 bis 67 insbe-
sondere fiir Bauten fiir gréBere Menschenansamm-
lungen im Freien (wie Sportstitten), fiir Bauten
(Rdume), die iiberwiegend anderen Zwecken dienen
und nur fallweise fiir gréBere Menschenansamm-
lungen verwendet werden, fiir Kirchen und andere
Bauten (Rdume), die jeweils nur kurzfristig fir gro-

Bere Menschenansammlungen verwendet werden,

sowie fiir Bauten (Rdume), die nicht 6ffentlichen
Veranstaltungen dienen, Ausnahmen oder Erleich-
terungen gestatten, wenn dies auf Grund der ért-
lichen Verhéltnisse mit Riicksicht auf die Verwen-
dung, die GroBe, die Lage, die Art oder die Umge-
bung des Baues (Raumes) gerechtfertigt ist und
durch besondere bauliche Vorkehrungen sicherge-
stellt wird, daB8 der Bau (Raum) den allgemeinen
Erfordernissen des § 23 der O. 6. Bauordnung ent-
spricht.
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(z) Sind jedoch auf Grund der o6rtlichen Verhalt-
nisse mit Riicksicht auf die jeweilige Verwendung,
die GroBe, die Lage, die Art oder die Umgebung
des Baues (Raumes) zur Erfiillung der allgemeinen
Erfordernisse des § 23 der O. 6. Bauordnung zusatz-
liche Sicherheits- oder Schutzvorkehrungen im Inter-
esse der Besucher (Beniitzer) des Baues (Raumes)
erforderlich, so hat die Baubehorde im Einzelfall
iiber die Bestimmungen der §§ 59 bis 67 hinausge-
hende MaBnahmen zur Sicherstellung dieser allge-
meinen Erfordernisse vorzuschreiben. Dies gilt ins-
besondere bei Bauten (Rdumen) fiir groBere Men-
schenansammlungen, die mit mehr als 1000 Sitz-
oder Stehpldtzen ausgestattet sind, sowie bei Bau-
ten (Raumen), die ausschlieBlich fir gréBere Men-
schenansammlungen bestimmt sind.

() Andere landesrechtliche Vorschriften fir Bau-
ten (Raume) fiir groBere Menschenansammlungen
bestimmter Art, wie Schulen, Theater-, Kino- und
sonstige  Veranstaltungsbetriebsstatten, werden
durch diese Verordnung nicht berihrt.

3. Abschnitt
Geschiftsbauten

§ 70
Allgemeine Bestimmungen fiir Geschditsbauten

(1) Geschéftsbauten sind Bauten fur groBere Men-
schenansammlungen, in denen sich GroBgeschifte,
Warenhduser oder Einkaufszentren befinden. Fir
Geschaftsbauten gelten die Bestimmungen des 2. Ab-
schnittes, soweit im folgenden nichts anderes be-
stimmt wird.

(2) GroBgeschéfte sind einheitlich gefiihrte Han-
delsbetriebe, bei denen in einem Objekt oder einer
Objektgruppe 1iiberwiegend Waren der gleichen
Sparte auf einer Gesamtverkaufsflache von mehr als
2000 m? angeboten werden.

(s) Warenhduser sind einheitlich gefiihrte Han-
delsbetriebe, bei denen in einem Objekt oder einer
Objektgruppe ohne besondere rdumliche Trennung
Waren verschiedener Sparten auf einer Gesamtver-
kaufsflache von mehr als 2000 m? angeboten wer-
den.

(4) Einkaufszentren sind nicht einheitlich gefiihrte
Handels- oder Dienstleistungsbetriebe, bei denen in
einem Objekt oder einer Objektgruppe rédumlich ge-
trennt Waren verschiedener Sparten oder Dienst-
leistungen auf einer Gesamtverkaufsfliche von mehr
als 2000 m? angeboten werden.

{(s) Als Verkaufsrdume in Geschaftsbauten gelten
alle Rdume, die fiir die Kunden bestimmt und zu-
ginglich sind, ausgenommen Stiegenhduser, Génge,
Hausflure und Rdume fiir sanitdre Anlagen. Die
Grundflache der Verkaufsrdume bildet die (Gesamt-)
Verkaufsfliche. Verkaufsrdume sind nur bis zum
fiinften Geschof 1iber dem Erdboden und nur im
obersten KellergeschoB zuldssig.

(¢) Fur die Anlage und Bemessung der sanitaren
Anlagen, der Beheizungs- und Liiftungsanlagen und
anderer baulicher Einzelheiten ist im Einzelfall von

der folgenden Personenanzahl (Kunden und Beschaf-
tigte) auszugehen:

bei Grofigeschiften:
10 Personen fiir je 100 m? Verkaufsflache;

bei Einkaufszentren:
20 Personen fiir je 100 m? Verkaufsfldche;

bei Warenhdusern:
30 Personen fiir je 100 m? Verkaufsflache.

§ 71
Baukonstruktion der Geschdftsbauten

(1) Bei erdgeschossigen Geschiftsbauten sind
Decken- und Dachkonstruktionen in nicht brandbe-
stindiger Ausfiilhrung zuldssig, wenn die einzelnen
Brandabschnitte (§ 72) ein AusmaB von hochstens
500 m2 nicht iiberschreiten und die Sicherheit von
Menschen durch ausreichende BrandschutzmaBnah-
men gewdhrleistet wird.

(2) Zur Vermeidung einer Brandausbreitung von
GeschoB zu GeschoB muB der Abstand von Offnun-
gen in AuBenwénden mindestens 1 m bétragen oder
muB eine brandbestindige Auskragung der {iiber
der Offnung liegenden Aufienwand von mindestens
0,60 m vorhanden sein.

§ 72
Brandabschnitte in Geschiftsbauten

(1) Die Verkaufsrdume miissen geschofweise als
Brandabschnitte ausgebildet werden.

(2) Befinden sich Verkaufsrdume nur im Erdge-
schoB, so sind die Verkaufsraume in Abstdnden von
hochstens 60 m durch Brandmauern in Brandab-
schnitte zu unterteilen. Das Ausmal der einzelnen
Brandabschnitte darf nicht mehr als 2000 m? betra-
gen.

(s) Der Abstand nach Abs. 2 kann bis auf hoch-
stens 100 m erweitert werden, wenn in den Ver-
kaufsrdumen selbsttitige Loschanlagen eingebaut
werden. Das AusmaB der einzelnen Brandabschnitte
darf in diesem Fall nicht mehr als 4000 m*® betragen.

(1) Befinden sich Verkaufsrdume in mehreren Ge-
schossen, so ist die Durchbrechung der Decken durch
Verbindungsstiegen und Rolltreppen nur unter der
Voraussetzung zuldssig, daB hochstens 3 Geschosse
verbunden werden, die Verkaufsflache der verbun-
denen Geschosse zusammen nicht mehr als 3000 m?
betragt und alle Verkaufs- und Lagerrdume, Werk-
stitten und Schaufenster mit selbsttatigen Loschan-
lagen ausgestattet sind. Innerhalb der Verkaufsréu-
me der verbundenen Geschosse sind in Abstdnden
von héchstens 60 m Brandmauern zu errichten. Das
AusmaB der einzelnen Brandabschnitte darf nicht
mehr als 2000 m? betragen.

(s) Abweichend von den Bestimmungen des Abs. 4
koénnen 4 Geschosse verbunden werden, wenn die
“Verkaufsfliche der verbundenen Geschosse zusam-
men nicht mehr als 8000 m? betrégt, die Stiegen und
Rolltreppen in jedem GeschoB mindestens brand-
hemmend und rauchdicht abgeschlossen sind, die
Verbindungstiiren bei Auftreten von Rauchgasen
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selbsttdtig schlieBen und alle Verkaufs- und Lager-
raume, Werkstédtten und Schaufenster mit selbstti-
tigen Loschanlagen ausgestatiet sind. Innerhalb der
Verkaufsrdume der verbundenen Geschosse sind in
Abstédnden von héchstens 60 m Brandmauern zu er-
richten. Das AusmaB der einzelnen Brandabschnitte
darf nicht mehr als 2000 m? betragen.

(s) Betriebsrdume (wie Biiros, Personalraume, Kii-
chen, Lagerrdaume, Werkstidtten, Miillsammel- und
dhnliche Rdume) miissen von den Verkaufsrdumen
durch Brandmauern getrennt sein. Verbindungen
zwischen Betriebsrdumen und Verkaufsrdumen sind
nur durch Sicherheitsschleusen zuldssig.

(v} Lagerrdume sind in Brandabschnitte mit einem
AusmaB von hdchstens 500 m?, bei Einbau von
selbsttiatigen Loschanlagen von hochstens 1000 m?2
zu unterteilen,

§ 73
Ausgédnge, Stiegen und Giédnge in Geschiiftsbauten

Die Ausgidnge von Verkaufsrdumen im Erdge-
schoB diirfen nicht in Stiegenhduser miinden. In den
ibrigen Geschossen darf die Lange des Gehweges
vom Ausgang der Verkaufsrdume zur Stiege nicht
mehr als 5 m betragen.

§ 4
Verkehrswege in Verkaufsriumen von
Geschiftsbauten

(1) Kein Punkt der Verkaufsrdume darf von einem
Ausgang oder einer Hauptstiege mehr als 25 m und
vom ndachsten Hauptverkehrsweg mehr als 10 m
entfernt sein.

(2) Hauptverkehrswege in Verkaufsrdumen miis-
sen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens
2 m, im ErdgeschoB von mindestens 2,50 m haben.
An Kreuzungen von Hauptverkehrswegen sind Hin-
weistafeln auf Ausgdnge bzw. Hauptstiegen anzu-
bringen.

{(s) Nebenverkehrswege zwischen Verkaufsstan-
den miissen eine lichte Durchgangsbreite von min-
destens 1,20 m haben und auf méglichst kurzem
und geradem Weg zu den Hauptverkehrswegen
fihren.

(4 Niveauunterschiede in Verkehrswegen von
weniger als 40 ¢cm sind méglichst zu vermeiden und
durch Rampen mit einer Steigung von héchstens
10 v. H. zu iiberbriicken. Unvermeidliche Einzelstu-
fen sind deutlich zu kennzeichnen und zu beleuch-
ten.

§ 75

Liiitungsanlagen und Klimaanlagen in
Geschiftsbauten

Liftungs- und Klimaanlagen miissen so beschaffen
sein, dall sie sich bei Auftreten von Rauchgasen
selbsttdtig ausschalten. Das Abluftgeblise mufi von
einer gesicherten Stelle aus- und eingeschaltet wer-
den koénnen.

§ 76
Tiiren und Fenster in Geschiiftsbauten

(1) Taren zu Fluchtwegen in Stiegenhdusern miis-

sen mindestens brandbestdndig und selbstschlieBend
sein.

{2) Schaufenster, die sich {iber mehrere Geschosse
erstrecken oder an Durchgangen liegen, die auch als
Fluchtwege bestimmt sind, miissen von den Ver-
kaufsrdumen brandbestindig getrennt sein.

(3) Fensterblenden, Jalousien und &hnliche Ein-
richtungen missen so beschaffen sein, daB sie
Brandschutz- und RettungsmaBnahmen méglichst
wenig behindern.

§ 77
Verkauisstdnde in Geschidftsbauten

(1) Verkaufsstinde miissen von Ausgingen und
Tiren einen seitlichen Abstand von mindestens
0,50 m haben.

(¢) Verkaufsstdnde an Hauptverkehrswegen mis-
sen unverriickbar sein.

§ 78
Dekorationsmaterial in Geschiftsbauten

(1) Dekorationsmaterial in Geschiftshauten muB
aus mindestens schwerbrennbaren Stoffen bestehen.
In Rdumen, die mit einer selbsttitigen Loschanlage
ausgestattet sind, ist Dekorationsmaterial auch aus
normalbrennbaren Stoffen zuldssig.

(2) Dekorationsmaterial darf die Hinweistafeln auf
Fluchtwege nicht verdecken. In Hauptstiegenhédu-
sern, Hauptgéngen, Hausfluren und Fluchtwegen
diirfen Dekorationen nicht angebracht werden.

§ 79
Besondere BrandschutzmaBnahmen fiir
Verkauisrdume in Geschiiftsbauten

(1) Verkaufsrdume sind in der Regel mit selbst-
tatigen Loschanlagen auszustatten. Sind Verkaufs-
rdume nicht mit selbsttatigen Loschanlagen ausge-
stattet, so miissen selbsttatige Brandmeldeanlagen
errichtet werden.

(z) Verkaufsrdume sind je angefangene 200 m? Ge-
schoBflache mit mindestens 1 Handfeuerléscher mit
einem Fiillgewicht von mindestens 12 kp auszu-
statten.

§ 80
Sonderbestimmungen fiir Geschiiftsbauten

§ 69 Abs. 2 gilt fliir Geschéftsbauten mit der MaB-
gabe, daB die Baubehérde im Einzelfall auch iiber
die Bestimmungen der §§ 71 bis 79 hinausgehende
MaBnahmen zur Sicherstellung der allgemeinen Fr-
fordernisse gemafBi § 23 der O. 6. Bauordnung vor-
schreiben kann. § 69 Abs. 1 ist auf Geschaftsbauten
nicht anzuwenden.

4, Abschnitt
Betriebsbauten

§ 81
Allgemeine Bestimmungen fiir Betriebsbauten

(1) AuBenwidnde von Betriebsbauten und Innen-
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winde, die Betriebsraume von Wohn- oder anderen
Aufenthaltsrdumen trennen, sind mit der nach der
jeweiligen Verwendung, der Grofie, der Lage, der
Art und der Umgebung des Betriebsraumes erfor-
derlichen Wiarme- und Schallddmmung auszustatten
und missen den gegebenenfalls erhohten Anforde-
rungen des Brandschutizes entsprechen.

() Werden Betriebsrdaume nur kiinstlich beleuch-
tet oder nur mechanisch beliftet, so ist fiir die Be-
leuchtung bzw. Beliftung eine vom allgemeinen
Stromversorgungsnetz unabhéngige zweite Strom-
quelle einzurichten, die sich bei Ausfall des Netz-
stromes selbsttitig einschaltet, wéhrend der Be-
triebszeit wirksam ist und eine Handschaltung be-
sitzt.

(3) In Betriebsbauten sind nur Stiegen mit ge-
radem Stiegenlauf zuldssig; Hauptstiegen und deren
Podeste, Hauptgdnge und Hausflure sind brandbe-
standig auszufiihren; Nebenstiegen und Notstiegen
sind aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen.
Innenliegende Stiegen ohne natlirliche Belichtung
oder ohne natiirliche Beliiftung sind ohne Beschran-
kung der GeschoBanzahl zuldssig, wenn fiir die
kiinstliche Beleuchtung bzw. mechanische Beliiftung
eine vom allgemeinen Stromversorgungsnetz unab-
hingige zweite Stromquelle vorhanden ist, welche
den Anforderungen des Abs. 2 entspricht. Die Be-
stimmungen des § 54 Abs. 4, 5, 8 und 9 gelten sinn-
gemal.

(1) Die Sammlung und Abfuhr bzw. Ableitung von
unreinen, iibelriechenden oder schédlichen Stoffen
muB so geschehen, daB den Bestimmungen des § 23
der O. 6. Bauordnung entsprochen wird und insbe-
sondere schidliche Umwelteinwirkungen moglichst
vermieden werden.

() Wohnungen und Wohnrdaume in Betriebsbau-
ten miissen, wenn sie an Betriebsrdume anschliefen,
von diesen durch Brandmauern und brandbestindige
Decken getrennt sein.

(s) Fiir die erforderlichen Brandschutzmafnahmen
in Betriebsbauten gelten die Bestimmungen des § 68
sinngemals.

() Bei Betriebshauten miissen die tragenden Bau-
teile, ausgenommen Feuer- und Brandmauern, nicht
brandbestindig sein, wenn nichtbrennbare Baustoffe
verwendet werden und vom Standpunkt des Brand-
schutzes keine Bedenken bestehen.

§ 82

Sonderbestimmungen fiir Betriebsbauten in
isolierter Lage

(1) Ausnahmen oder Erleichterungen von den
zwingenden Bestimmungen des I. Hauptstiickes hat
die Baubehorde im Einzelfall hinsichtlich der zu ver-
wendenden Baustoffe, hinsichtlich der Anforderun-
gen an Wénde, Decken, Dachkonstruktionen und
Dachdeckungen sowie hinsichtlich der Ausfihrung
von Stiegen bei Betriebsbauten in isolierter Lage
(§ 26 Abs. 3 der O.0. BauO.) zu gestatien,
wenn dies auf Grund der &rtlichen Verhéltnisse mit
Riidksicht auf die jeweilige Verwendung, die GroBe,
die Lage, die Art oder die Umgebung des Betriebs-

baues gerechtfertigt ist und durch besondere bau-

liche Vorkehrungen sichergestellt wird, daB der Be-
triebsbau den allgemeinen Erfordernissen des § 23
der O. 6. Bauordnung entspricht.

(2) Der Isolierraum muf unbebaut bleiben. AuBen-
liegende Stiegenhduser, Stellpldtze fiir Kraftfahr-
zeuge und Schutzraume diirfen jedoch auch im Iso-
lierraum errichtet werden.

5. Abschnitt

Landwirtschaftliche Bauten

§ 83

Allgemeine Bestimmungen fiir landwirtschaftliche
Bauten

(1) Bei landwirtschaftlichen Bauten miissen Wohn-
gebdude und Wohnzwedken dienende Gebaudeteile
von Stallungen und sonstigen Wirtschaftsgebduden
sowie solchen Zwecken dienenden Gebdudeteilen
durch Brandmauern getrennt werden oder einen
nach der jeweiligen Verwendung, der GroBe, der
Lage, der Art oder der Umgebung der baulichen An-
lage im Interesse des Brandschutzes ausreichenden
Abstand erhalten.

(2) Soweit im fclgenden nichts anderes bestimmt
ist, miissen Stallungen und sonstige Wirtschaftsge-
baude aus Holz von den Nachbargrenzen, ausge-
nommen der StraBengrundgrenze, und von anderen
Gebduden mindestens 10 m entfernt oder durch
Feuer- bzw. Brandmauern getrennt sein.

§ 84
Stallungen

(1) Offnungen in Brandmauern von Stallungen
sind nur in dem fiir die Bewirtschaftung unbedingt
erforderlichen AusmaB zuldssig und missen mit
mindestens brandhemmenden Verschliissen verse-
hen sein. Einstiegéffnungen in allfallige Dachrdume
sind mit brandbestindigen, selbstschlieBenden
Brandschutztiiren auszustatten.

{2) Stallungen diirfen — abgesehen vom Fall des
Abs. 3 — keine unmittelbare Verbindung zu Wohn-
oder sonstigen Aufenthaltsréumen aufweisen. Sie
sind von diesen Ridumen mindestens durch liftbare
Giange oder Nebenrdume zu trennen.

(s) In Stallungen diirfen Aufenthaltsrdume nur in-
soweit, als es die Tierwartung zwingend erfordert
und nur fiir Personen eingerichtet werden, denen
die Tierwartung obliegt. Solche Aufenthaltsraume
miissen einen unmittelbar ins Freie flihrenden Aus-
gang erhalten.

(1) Anbindevorrichtungen und Verschlisse von
geschlossenen Viehstdnden, wie Buchten oder
Boxen, miissen ein einfaches und rasches Loslassen
der Tiere ermoglichen. i

(s) Stallungen fiir mehr als 15 GroB8vieheinheiten
miissen mindestens 2 Ausgange haben, von denen
einer unmittelbar ins Freie fithren muf. Als GroB-
vieheinheit gelten 500 kg Lebendgewicht von GroB-
tieren, wie Pferden, Rindern, Schafen und Schwei-

nen.
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(¢) Die Offnungsbreite der Stalltiiren muB dem
jeweils moglichen Tierbestand angepaBt und im
Hinblick auf ein gefahrloses und rasches Ausbringen
der Tiere im Brandfall ausreichend bemessen sein;
sie muB bei GroBviehhhaltung mindestens 0,90 m
und bei Kleinviehhaltung mindestens 0,70 m betra-
gen. Stalltliren miissen nach auBen aufschlagen oder
auBlenseitig verschiebbar und mindestens 2 m hoch
sein.

(1) Stallgédnge, die als Fluchtwege in Betracht
kommen, miissen leicht begehbar und stufenlos aus-
gefiuhrt werden. Solche Stallgdnge miissen ein ge-
fahrloses und rasches Ausbringen der Tiere im
Brandfall ermoéglichen und eine lichte Weite von
mindestens 0,90 m bei GroBviehhaltung und von
mindestens 0,70 m bei Kleinviehhaltung aufweisen.

(s) Stallungen miissen nach ihrer jeweiligen Ver-
wendung, Groéfe, Lage und Art ausreichend beliift-
bar und mit Ausnahme von Dunkelstallungen na-
tirlich belichtet sein. Einrichtungen fiir die kiinst-
liche Beleuchtung und fiir die Warmeerzeugung sind
so anzubringen, daf eine Brandgefahr moglichst
vermieden wird. Offene Glihdrihte diirfen nicht
verwendet werden.

(») Der Liiftung der Stallung dienende Luftleitun-
gen einschlieBlich ihrer Isolierung sind, soweit sie
auBerhalb des Stallraumes liegen, aus nichtbrenn-
baren Baustoffen herzustellen. Im Stallraum kénnen
solche Luftleitungen auch in Holz ausgefiihrt
werden.

(10) Stalltiren, Stallfenster und Abluftéffnungen
von Liiftungsanlagen miissen von Fenstern von Auf-
enthaltstdumen in Nachbargebduden mindestens
10 m entfernt sein. Stallfenster, die von Fenstern
von Aufenthaltsrdumen desselben landwirtschaft-
lichen Betriebes weniger als 5 m oder von &ffent-
lichen Verkehrsfldchen weniger als 3 m entfernt
sind, mussen geruchsdicht sein, diirfen nicht geéffnet
werden konnen und diirfen nur der Belichtung die-
nen. Abluftrohre von mechanischen Stallentliiftungs-
anlagen sind tber die Dachtraufe, mindestens aber
6 m iiber das angrenzende unbebaute Geldande, hoch-
zufiihren. Die Abluft darf nur nach oben ausgeblasen
werden.

(11) StallfuBbéden, in deren Bereich Stalldiinger
oder Jauche anfdllt oder transportiert wird, sowie
Jaucherinnen und Fliissigmistkanile miissen fliis-
sigkeitsdicht ausgefiihrt werden. In Stallungen fiir
Gefliigel, Kaninchen und andere Kleintiere ist kein
fliissigkeitsdichter FuBboden erforderlich, wenn eine
Verunreinigung von Gewdssern nicht zu befiirchten
ist.

(12) Das Dach von Stallgebduden muB mit nicht-
brennbaren Baustoffen gedeckt sein.

(13) Bei Stallungen mit anschlieBendem oder dar-
iberliegendem Bergeraum sind die Wande und Dek-
ken brandbestdndig in Massivbauweise auszufiih-
ren. Bergerdume sind Gebdude bzw. Gebiudeteile,
in denen leichtbrennbare Stoffe, wie Rauhfutter,
Stroh und dergleichen, gelagert werden.

(14) In Stallungen gem&B Abs. 13 sind unter fol-
genden Voraussetzungen auch Tramdecken zuléssig:

a) Die Tramdecke ist mit einem hochbrandhemmen-

den Belag zu versehen; Deckenuntersichten aus
Holz sind zul&ssig.

b) Die Querschnittsfliche der Deckenbalken muB
mindestens 140 cm? betragen, wobei Kanthélzer
eine Mindestbreite von 10 cm und eine Mindest-
héhe von 12 cm aufweisen miissen.

¢) Im Stallraum diirfen keine Feuerungen und
Rauchfdange vorhanden sein.

§ 85
Stallungen in Leichtbauweise

(1) Unter folgenden Voraussetzungen diirfen Stal-
lungen in Leichtbauweise (ohne massive Wande und
Decken) errichtet werden:

a) Die Winde miissen auflenseitig eine nichtbrenn-
bare, mindestens hochbrandhemmende Verklei-
dung erhalten.

b) Auf einer allfdlligen Decke diirfen leichtbrenn-
bare Stoffe, wie Rauhfutter, Stroh und derglei-
chen, nicht gelagert und auch nicht als Warme-
isolierung verwendet werden. Warmeisolierun-
gen miissen mindestens schwerbrennbar sein.
Nagelbinder und &hnliche Dach- und Deckenkon-
struktionen sind zuléssig.

c) Das Stallgebdude darf nur 1 GeschoB umfassen.
Bei Hangverbauung kann die Stallung auf einen
Massivbau aufgesetzt werden, wenn in diesem
keine leichtbrennbaren Stoffe gelagert werden
und die Stallung vom anschlieBenden Geldnde
aus zugdnglich ist.

d) Das Stallgebdude muf mindestens 2 unmittelbar
ins Freie fithrende Tiren erhalten. Wird das
Stallgebdude in mehrere Stallrdume unterteilt,
so ist fiir jeden Stallraum eine unmittelbar ins
Freie fithrende Tir vorzusehen.

e) Das Stallgebdude und mit diesem in baulicher
Verbindung stehende Gebidude sind mit einer
Blitzschutzanlage auszustatten.

f) In den Stallrdumen diirfen keine Feuerungen
und Rauchfénge vorhanden sein.

(2) Soweit im Abs. 3 nichts anderes bestimmt ist,
miissen Stallgebdude in Leichtbauweise von den
Nachbargrenzen, ausgenommen der StraBengrund-
grenze, und von anderen Gebduden mindestens 5 m
entfernt oder durch Feuer- bzw. Brandmauern ge-
trennt sein.

(s) Stallungen in Leichtbauweise sind von angren-
zenden Bergerdumen desselben landwirtschaftlichen
Betriebes wahlweise wie folgt zu trennen:

a) durch eine Brandmauer an jener Stelle, wo die
Stallung an den Bergeraum anschlieBt. Die
Brandmauer ist in der gesamten Gebdudehohe
des jeweils gréBeren Gebdudes und, falls der
Bergeraum die Breite der Stallung iiberschreitet,
bis zu mindestens 3 m iiber die gesamte Breite
der Stallung hinaus als brandbestindige AuBen-
wand des Bergeraumes auszufiihren. Allenfalls
iberstehende Gesimse oder Traufen sind mit
nichtbrennbaren Baustoffen mindestens hoch-
brandhemmend zu verkleiden.

b) durch eine Brandmauer in mindestens 3 m Ent-
fernung von jener Stelle, an der die Stallung an
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den Bergeraum anschliefit. Die Brandmauer ist
mindestens 15 cm tiiber die AuBenwédnde und
iiber das Dach des Stallgebédudes zu fiihren. Der
zwischen dem Bergeraum und der Brandmauer
liegende Teil der Stallung kann in Leichtbau-
weise mit einer nichtbrennbaren, mindestens
hochbrandhemmenden AuBenwandverkleidung
ausgefihrt werden, darf aber nicht als Stallung
verwendet werden.

c) durch eine die Stallung gegen den Bergeraum
abschlieBende brandbestdndige Mauer, wobei
jener Teil der Stallung, der an den Bergeraum
anschlieBt, bis zu mindestens 3 m Entfernung
vom Bergeraum in Massivbauweise auszufiihren
und mit einer brandbestindigen Decke zu ver-
sehen ist. Ein allfdlliger Dachraum des Stallge-
bidudes ist in mindestens 3 m Entfernung vom
Bergeraum durch eine brandbestdndige 6ffnungs-
lose Mauer abzuschlieBen, welche mindestens
15 ¢m liber Dach zu fiithren ist.

§ 86
Stallungen in Holz

(1) Unter folgenden Voraussetzungen diirfen Stal-
lungen auch ganz in Holz errichtet werden:

a) Auf einer allfalligen Decke diirfen leichtbrenn-
bare Stoffe, wie Rauhfutter, Stroh und derglei-
chen, nicht gelagert und auch nicht als Warme-
isolierung verwendet werden. Warmeisolierun-
gen miissen mindestens schwerbrennbar sein.
Das Stallgebaude darf nur 1 GeschoB umfassen.
¢) Anbindevorrichtungen und Verschliisse von ge-
schlossenen Viehstinden, wie Buchten und
Boxen, miissen ein rasches und gruppenweises
Loslassen der Tiere ermdglichen.

Stehen Stallgebdude in Holz nebeneinander und
sind sie nur von 3 Seiten zugénglich, so miissen
sie bei einer Gebdudebreite bis zu 10 m unter-
einander einen Abstand von mindestens 10 m
aufweisen. Bei groBeren Gebdudebreiten sind
die Abstdnde entsprechend der jeweils gréBeren
Gebdudebreite festzusetzen.

e) Die Bestimmungen des § 85 Abs. 1 lit. d bis f
gelten auch fiir Stallungen in Holz. ‘

{2) § 85 Abs. 3 gilt fiir Stallgebdude in Holz sinn-
gemidf mit der MaBgabe, daB an die Stelle des in
dieser Bestimmung erwahnten MindestmaBies von
3 m jeweils das MindestmaB von 5 m tritt.

§ 87
Offenlauistallungen

(1) Offenlaufstallungen sind Stallungen mit stdan-
dig offener Verbindung zu einem angrenzenden
Freiauslauf, in denen sich die Tiere, abgesehen von
einem voriibergehenden Festhalten wdhrend der
FreBzeit, frei bewegen kénnen.

(2) Offenlaufstallungen kénnen auch in Leichtbau-
weise oder in Holz errichtet werden. In diesem Fall
gelten die Bestimmungen des § 85 Abs. 1 und 2 bzw.
die Bestimmungen des § 86 Abs. 1 mit der Mafigabe
sinngemdB, daB keine Blitzschutzanlage erforderlich
ist.

(3) Auf einer allfdlligen Decke iiber der Stallung
diirfen nur Futter- und Streumittel flir den Tierbe-
stand der Offenlaufstallung gelagert werden.

() Im Falle einer Unterteilung des Uberdachten
Stallteiles in mehrere Stallraume muB jedes Tier
bzw. jede Tiergruppe wenigstens eine stindig offene
Verbindung zum Freiauslauf haben.

(5) Der Freiauslauf muB so gerdumig sein und die
Auslauféffnungen missen so bemessen werden, dafl
im Brandfall alle Tiere rasch und ungehindert aus
dem Gefahrenbereich gelangen konnen. Ein Ver-
héngen der Auslauféffnungen mit losen Plachen oder
mit einem sonstigen, den Auslauf nicht behindern-
den Wind- oder Kélteschutz ist zuldssig.

§ 88
Landwirtschaftliche Trocknungsanlagen

(1) Trocknungsanlagen, bei denen die Warmluft
vom Rauchgas getrennt erzeugt und abgeleitet wird,
miissen den Bestimmungen der §§ 27 bis 29 und des
§ 31 Abs. 3 und 4 entsprechen.

(z) Gebdude fiir direkt befeuerte Trocknungsan-
lagen miissen von anderen Bauten mindestens 20 m
entfernt’ oder durch Feuer- bzw. Brandmauern ge-
trennt sein; die Trocknungsanlagen miissen aus
nichtbrennbarem Material bestehen.

(s) Direkt befeuerte Trocknungsanlagen mit Ol-
feuerung sind innerhalb von Gebduden nur zuléssig,
wenn der durch Brandmauern abgetrennte Brand-
abschnitt 300 m2 nicht {berschreitet und fir die
Feuerstdtte sowie fiir die Ollagerung jeweils ein
eigener brandbestdndiger Raum vorhanden ist.

(4) Das Verbindungsrohr zwischen der Heizung
und dem Trockner ist bei allen Trocknungsanlagen
in der ganzen Ldnge mit einer mindestens 3 cm star-
ken Wérmeisolierung (wie Steinwolle, Gipsbanda-
gen und dergleichen) zu versehen. Die Rauch- und
Verbindungsrohre direkt beheizter Trocknungsan-
lagen sind von brennbarem Material zu isolieren
und — wenn sich die Anlage in einem allseits um-
schlossenen und nicht ausreichend liiftbaren Raum
befindet — tliber Dach zu fiihren; sie miissen jeden-
falls den Bestimmungen des § 28 entsprechen.

(5 In Ré&umen, in denen direktbeheizte Trock-
nungsanlagen aufgestellt sind, dirfen leichtbrenn-
bare Stoffe, wie Rauhfutter, Stroh und dergleichen,
nicht gelagert werden. Fiir die erste Brandbekdmp-
fung sind geeignete Loéschvorrichtungen vorzusehen.

(s) Trocknungsanlagen miissen vor der erstmali-
gen Inbetriebnahme und vor jeder Trocknungspe-
riode von fachkundigen Personen auf ihre Brand-
sicherheit und Funktionsfahigkeit iberpriift werden.

(r) Flr nicht ortsgebundene Anlagen zur Erzeu-
gung und Weiterleitung von Warmluft und die da-
zugehorigen Trocknungsanlagen gelten die Bestim-
mungen der Abs. 1 bis 6 sinngemadB.

§ 89
Selchanlagen

(1) Raucherkammern und Réucherschranke mit di-
rekter Raucherzeugung sind nur in Rdumen mit min-
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destens brandhemmenden Wé&nden und Decken zu-
lassig. Sie sind jedenfalls unzuldssig in Dachrdumen,
Aufenthaltstdumen jeder Art und im Bereich von
Fluchtwegen.

(2) Réucherkammern und Rauchkanédle missen
brandbestdandig und rauchdicht sein. Die Tiar muB
brandhemmend und verriegelbar sein. Seitlich und
vor der Tir muB der FuBiboden in einer Tiefe von
mindestens 60 cm mit einem nichtbrennbaren Belag
ausgestattet sein.

(s} R&aucherkammern sind gegen den Rauchfang
mit in Eisenrahmen gefaBiten rauchdurchlédssigen
Drahtgittern zu sichern und miissen einen stets of-
fenen Rauchabzug besitzen. Absperrschieber sind
so einzurichten, daf der Rauchabzug aus der Feue-
rung stets gewdhrleistet ist.

(4) Brennbare Bauteile miissen mindestens 20. cm
von den Innenflachen der Raucherkammer entfernt
sein.

(5) Rauchertiirme miissen mit indirekter Raucher-
zeugung ausgestattet werden. Die Offnungen, durch
welche der Rauch in den Rducherturm geleitet wird,
diirfen nur seitlich und nicht am Boden angebracht
werden.

(¢) Rducherschranke miissen zur Génze aus nicht-
brennbarem Material hergestellt sein.

§ 90
Girsilos

Fiir Garsilos sowie flir Behdlter zur Sammlung der
anfallenden Géarsédfte gelten die Bestimmungen des
§ 36 Abs. 1 und 6 sinngemé&B. Behédlter zur Samm-
lung der anfallenden Garséfte sind ausreichend zu
dimensionieren. Die fiir den gefahrlosen Auf- und
Einstieg in den Silo sowie fiir die gefahrlose Be-
fillung und Entleerung des Silos notwendigen
Schutzeinrichtungen sind vorzusehen.

§ 9t
Sonderbestimmungen fiir landwirtschaitliche Bauten

(1) Ergeben sich auf Grund der &rtlichen Verhilt-
nisse mit Riicksicht auf die jeweilige Verwendung,
die GroBe, die Lage, die Art oder die Umgebung
von Wirtschaftsgebduden, insbesondere von Stal-
lungen, zur Erfiillung der allgemeinen Erfordernisse
des § 23 der O. 6. Bauordnung besondere Anforde-
rungen, so hat die Baubehorde im Einzelfall iiber die
Bestimmungen der §§ 83 bis 90 hinausgehende MaB-
nahmen zur Sicherstellung dieser allgemeinen Er-
fordernisse vorzuschreiben.

(2) Zur Vermeidung schddlicher Umwelteinwir-
kungen, insbesondere zur Vermeidung einer unzu-
mutbaren Belastigung der Nachbarschaft durch
Larm, Staub, Geruch oder Insekten in iiberwiegend
Wohnzwecdken dienenden Gebieten oder in der Nihe
von Erholungsstéitten, Krankenanstalten oder dffent-
lichen Zwecken dienenden Gebéduden, kann die Be-
willigung von Wirtschaftsgebduden, insbesondere
von Stallungen einschlieBlich von Stallungen fiir
Kleintiere, wie Gefliigel und Kaninchen, an zusétz-
liche Voraussetzungen im Sinne des Abs. 1 gebun-
den oder iiberhaupt versagt werden. Die ortsiibliche

landwirtschaftliche Bewirtschaftung bestehender Be-
triebe darf hiedurch jedoch nicht unmaoglich werden.

§ 92
Sonderbestimmungen fiir landwirtschaftliche Bauten
in isolierter Lage

(1) Ausnahmen oder Erleichterungen von den
zwingenden Bestimmungen des I. Hauptstiickes so-
wie der §§ 83 bis 90 hat die Baubehorde im Einzel-
fall hinsichtlich der zu verwendenden Baustoffe, hin-
sichtlich der Anforderungen an Wadnde, Dedken,
Dachkonstruktionen und Dachdeckungen sowie hin-
sichtlich der Ausfiihrung von Stiegen bei landwirt-
schaftlichen Bauten in isolierter Lage, die nicht
Wohnzwecken dienen, zu gestatten, wenn dies auf
Grund der ortlichen Verhéltnisse mit Riicksicht auf
die jeweilige Verwendung, die Grofe, die Lage, die
Art oder die Umgebung des landwirtschaftlichen
Baues gerechtfertigt ist und durch besondere bau-
liche Vorkehrungen sichergestellt wird, daB der
landwirtschaftliche Bau den allgemeinen Erforder-
nissen des § 23 der O. . Bauordnung entspricht.
Landwirtschaftliche Bauten in isolierter Lage sind
solche, die von anderen Bauten und von den Nach-
bargrenzen mindestens 20 m entfernt sind.

(2) Der Isolierraum muB unbebaut bleiben. AuBen-
liegende Stiegenh&duser, Stellpldtze fiir Kraftfahr-
zeuge und Schutzrdume diirfen jedoch auch im Iso-
lierraum errichtet werden.

6. Abschnitt

Sonstige Bauten bestimmter Art

§ 93
Kleinhausbauten

(1) Kleinhausbauten sind Gebdude mit héchstens
2 Geschossen tliber dem Erdboden und nicht mehr als
3 Wohnungen; bei Geb&duden in Hanglage gelten
in den Hang reichende Geschosse nicht als solche
iuber dem Erdboden. Kleinhausbauten kénnen auch
einen ausgebauten Dachraum haben.

(?) Fir Kleinhausbauten gelten folgende beson-
dere Vorschriften:

a) Die GeschoBdecken und Stiegenhausdecken, In-
nenwénde und Stiegenhauswénde miissen min-
destens brandhemmend, Wohnungstrennwinde
miissen mindestens hochbrandhemmend sein;
Decken und Wande miissen jedoch den jeweils
erforderlichen Wéarme- und Schallschutz gewihr-
leisten.

b) Der Dachstuhl darf mit der obersten Gescho8-
decke konstruktiv verbunden werden, wenn die
Voraussetzungen des § 21 Abs. 3 lit. a erfiillt
sind.

¢} Brettlbinder und &hnliche hoélzerne Dach- und
Deckenkonstruktionen sind bei erdgeschossigen
Bauten auch ohne brandhemmenden Belag zu-
lassig, wenn kein nutzbarer Dachraum vorhan-
den ist, die Deckenuntersicht eine mindestens
brandhemmende Verkleidung und das Dach eine
nichtbrennbare Hartdeckung aufweist.
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Holzdecken in R&umen innerhalb eines Woh-
nungsverbandes sind ohne Verputz oder brand-
hemmende Verkleidung zulédssig.

e) Holzdecken unter und {iber NaBrdumen (wie
Waschkiichen, Badezimmer und Klosettanlagen)
sind zuldssig; die untere Decke muB aber einen
wasserundurchlassigen Fuboden aufweisen.

f) In Wohnrdumen geniigt eine lichte Raumhohe
von 2,40 m, im ausgebauten Dachraum von
2,20 m.

Bei Hauptstiegen, Hauptgangen und Hausfluren
geniigt eine lichte Durchgangsbreite von 1 m und
eine lichte Durchgangshéhe von 1,90 m; bei an-
deren Stiegen sowie bei Kellerstiegen und Stie-
gen in den Dachraum geniigt eine lichte Durch-
gangsbreite von 0,90 m und eine lichte Durch-
gangshohe von 1,90 m.

Die Baubehérde kann weitere Ausnahmen oder
Erleichterungen von den zwingenden Bestimmun-
gen des I. Hauptstiickes fiir Stiegen und — sofern
die Bebauung in geschlossener Bauweise erfolgt
— hinsichtlich der Stadrke von Feuermauern ge-
statten, wenn dies auf Grund der jeweiligen Ver-
wendung, der Grofie, der Lage, der Art oder der
Umgebung der baulichen Anlage gerechtfertigt
ist und den allgemeinen Erfordernissen des § 23
der O. 6. Bauordnung entspricht.

d)

g)

§ 94
Biirobauten

(1) Fiir Gebdude oder Gebédudeteile, die ausschlieB-
lich Biirozwecken dienen, kann die Baubehérde im
Einzelfall Ausnahmen oder Erleichterungen von den
zwingenden Vorschriften des I. Hauptstiickes hin-
sichtlich der zu verwendenden Baustoffe, hinsichtlich
der Anforderungen an Wande (ausgenommen Feuer-
mauern), Decken, Dachkonstruktionen und Dach-
deckungen, hinsichtlich der Ausfithrung von Stiegen
(mit Ausnahme der Stiegenbreiten) sowie hinsicht-
lich der Brandabschnitte gestatten, wenn dies auf
Grund der jeweiligen Verwendung, der GroBe, der
Lage, der Art und der Umgebung des Gebdudes ge-
rechtfertigt ist und den allgemeinen Erfordernissen
des § 23 der O. 6. Bauordnung entspricht.

(2) Biirordume miissen den Anforderungen des
§ 22 Abs. 1 entsprechen; die RaumgroBe ist so zu
bemessen, daB pro Benltzer ein Mindestluftraum
von 12 m? vorhanden ist.

§ 95
Bauliche Anlagen aus Holz und anderen brennbaren
Baustofien

(1) Gebaude aus Holz, wie Blockhauser, Holzstédn- |
derbauten und Riegelwandbauten, sind nur zuldssig,
wenn ’

a) sie, sofern sie liberwiegend ‘Wirtschafts- oder
Betriebszwecken dienen, einen Mindestabstand
von 10 m, sofern sie iiberwiegend Wohnzwecken
dienen, einen Mindestabstand von 5 m von den
Nachbargrenzen, ausgenommen der StraBien-
grundgrenze, einhalten,

sie hochstens 2 Geschosse iiber dem Erdboden und

einen ausgebauten Dachraum umfassen und im

Fall eines Aufbaues auf Massivgebdude das ge-
samte Gebadude hochstens 4 Geschosse iiber dem
Erdboden mit ausgebautem Dachraum umfaBt,

¢) der erhohten Brandgefahr durch die im Einzelfall
jeweils erforderlichen, von der Baubehérde vor-
zuschreibenden MaBnahmen, wie der Untertei-
lung in Brandabschnitte oder der Anordnung be-
sonderer Brandschutz- und Sicherheitseinrichtun-
gen, wirksam begegnet wird.

(2) Fur andere bauliche Anlagen aus Holz gelten
die Bestimmungen des Abs. 1 lit. ¢ sinngemaS$.

(s) Fiir landwirtschaftliche Bauten aus Holz gelten
die Abs. 1 und 2 nur insoweit, als im 5. Abschnitt
nichts anderes bestimmt ist.

(4) Holzerne Bauteile miissen gegen Bodenfeuch-
tigkeit, Witterungseinfliisse und holzzerstérende
Einwirkungen geschiitzt werden. Holzerne Bauteile,
die durch Strahlungswédrme entziindet werden kon-
nen, missen durch geeignete Verkleidungen ge-
schiitzt werden.

(5) Fiir bauliche Anlagen, die nicht aus Holz, aber
aus anderen brennbaren Baustoffen errichtet wer-
den, gelten die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 sinn-
gemaDh.

§ 96

Sandkeller, Stollen und dhnliche Einbauten in stand-
festen Bdden, soweit sie nicht Bergbauzwecken
dienen

(1) Nicht Bergbauzwecken dienende Sandkeller,
Stollen und &hnliche Einbauten in Sandbdden diirfen
entsprechend der jeweiligen Festigkeit und sonsti-
gen Beschaffenheit der Bodenschichten in der Regel
im Lichten hochstens 6 m breit sein. Scheidewéande
und Pfeiler aus Sand zwischen den einzelnen Kellern
oder Kellerrdumen miissen in der Regel mindestens
6 m dick sein; die Michtigkeit der Decke mull we-
nigstens der halben lichten Weite des Kellers ent-
sprechen. In keinem Fall darf die Decke weniger als
1 m stark sein. Die groBte lichte Weite anderer,
nicht Bergbauzwecken dienender Keller, Stollen und
ahnlicher Einbauten sowie die geringste Stdrke der
standfesten Uberdeckung, der Scheidewédnde und der
Pfeiler sind von der Baubehé6rde nach der Festigkeit
und sonstigen Beschaffenheit der Bodenschichten
unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 23
der O. 6. Bauordnung im Einzelfall vorzuschreiben.

(2) Zugédnge, Liftungsschéchte und andere Offnun-
gen miissen gegen das Eindringen von Tagwasser
in Bodenschichten geschiitzt und gegen das Abstiir-
zen von Personen und andere Ungliicksfille ge-
sichert werden.

(s) Stellt sich wahrend oder nach Beendigung der
Bauausfithrung heraus, daf§ die tatsdchliche Beschaf-
fenheit der Bodenverhdlinisse den bei Erteilung der
Baubewilligung angenommenen Verh&ltnissen nicht
entspricht und ergeben sich Bedenken, daB den all-
gemeinen Erfordernissen des § 23 der O. 6. Bauord-
nung nicht entsprochen wird, so kann unter den
Voraussetzungen des § 68 Abs. 3 AVG. 1950 oder
im Rahmen eines Wiederaufnahmeverfahrens ge-
miB § 69 dieses Gesetzes die Baubewilligung auf-
gehoben, eingeschrankt oder an zuséatzliche Auf-
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lagen oder Bedingungen, wie inshesondere die Vor-
schreibung von zusétzlichen Schutzvorkehrungen,
Versteifungen, Einwdlbungen und dergleichen, ge-
kniipft werden.

(4) Nicht Bergbauzwecken dienende Keller, Stollen
und dhnliche Einbauten in standfesten Béden diirfen
nur von Bauflihrern mit ausreichenden Fachkennt-
nissen im Untertagbau ausgefithrt werden. Der Bau-
fihrer ist verpflichtet, im Untertagbau standig min-
destens einen Vorarbeiter zu beschaftigen, der in
diesem Fach geiibt und mit der Festigkeit und son-
stigen Beschaffenheit der Bodenschichten vertraut
ist. Gefahrdrohende Erscheinungen hat der Baufiih-
rer unverziglich der Baubehérde anzuzeigen. Erfor-
derlichenfalls sind die Bauarbeiten bis zu einer Ver-
figung der Baubehorde einzustellen.

(5) Die Verfiigungsberechtigten sind verpflichtet,
alle an Kellern, Stollen und dhnlichen Einbauten in
standfesten Béden auftretenden Mingel sowie den
Bestand von dem Verfligungsberechtigten bisher
nicht bekanntgewesenen Anlagen solcher Art der
Baubehdrde anzuzeigen. Mangelhafte Anlagen diir-
fen erst nach Beseitigung der Mangel, bisher nicht
bekanntgewesene Anlagen diirfen erst nach Ertei-
lung der Bau- und Beniitzungsbewilligung beniitzt
werden. Beide Arten von Anlagen sind vom Ver-
figungsberechtigten gegen unbefugtes Betreten zu
sichern.

§ 97
Schutzrdume; Stellplitze fiir Kraftfahrzeuge

Fir Schutzrdume sowie fiir Stellplatze fiir Kraft-
fahrzeuge (Garagen und Abstellplitze) gelten die
Bestimmungen dieser Verordnung nur insoweit, als
sich aus den fiir diese Bauten bzw. Anlagen gelten-
den Sondervorschriften nichts anderes ergibt.

III. HAUPTSTUCK

ONORMEN und Technische Richt-
linien

§ 98

ONORMEN

Die in der Anlage 1 bezeichneten ONORMEN
werden fiir verbindlich erklart.

§ 99
Technische Richtlinien

Die in der Amnlage 2 bezeichneten Technischen
Richtlinien werden fiir verbindlich erklirt.

IV. HAUPTSTUCK

Bauerleichterungen
gemdfB § 25 der O.6. Bauordnung

§ 100
Bauerleichterungen

(1) Die Baubehérde kann im Einzelfall fiir folgende
bauliche Anlagen Ausnahmen von den zwingenden

Bestimmungen des I, II. und III. Hauptstiickes die-
ser Verordnung hinsichtlich der zu verwendenden
Baustoffe, der Anforderungen an Winde (ausge-
nommen Feuermauern), Decken, Dachkonstruktionen
und Dachdeckungen, der Ausfithrung von Stiegen,
der Gréfle von Brandabschnitten sowie der Mindest-
gréBe von Fenstern und Tiiren gestatten:

a) fir bauliche Anlagen auBerhalb des iberwie-
gend bebauten Gebietes;

b) fir bauliche Anlagen, die im Vergleich zur ge-
gebenen oder voraussehbaren Hauptbebauung
nur untergeordnete Bedeutung haben;

c) fur bauliche Anlagen, die nur voriibergehenden
Zwecken dienen (wie Ausstellungsgeb&ude, Not-
standsbauten, Tribiinen).

(2) Fir die Gewdhrung von Ausnahmen fiir Zu-
bauten, Umbauten und sonstige Anderungen der zur
Zeit des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits
vorhandenen baulichen Anlagen gilt Abs. 1 sinn-
gemdB. Fir solche Bauvorhaben kann die Baube-
horde im Einzelfall weitere Ausnahmen gestatten,
wenn die Einhaltung der in Betracht kommenden
Bestimmungen

a) technisch unméglich ist oder

b) wegen der geschichtlichen, kiinstlerischen oder
kulturellen Bedeutung der vorhandenen bau-
lichen Anlage nicht gerechtfertigt wire oder

¢) einen unverhéltnismaBig hohen Aufwand erfor-
dern oder sonst eine unzumutbare Hairte fiir den
Bauwerber darstellen wiirde.

(s) Abs. 2 gilt insbesondere fiir vorhandene Off-
nungen in Feuermauern, fiir gemeinschaftliche Feu-
ermauern, fliir die Raumhéhe sowie fiir nicht vor-
handene Notrauchfinge.

(1) Ausnahmen gemédB Abs. 1 bis 3 diirfen jedoch
nur auf Grund von Gutachten geeigneter Sachver-
stdndiger und nur insoweit gewahrt werden, als dies
im Hinblick auf besondere é6rtliche oder sachliche
Gegebenheiten erforderlich ist und den allgemeinen
Erfordernissen des § 23 der O. 6. Bauordnung nicht
widerspricht.

(s) Werden Ausnahmen nach Abs. 1 lit. ¢ gewadhrt,
so darf die Baubewilligung nur auf Widerruf oder
nur fiir einen 5 Jahre nicht iibersteigenden Zeitraum
erteilt werden.

V. HAUPTSTUCK

Allgemeine Zulassung neuer Bau-
stoife, Bauteile und Bauarten

§ 101
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Landesregierung kann iiber Ansuchen mit
Bescheid (Zulassungsbescheid) die Verwendung
neuer Baustoffe (einschlieBlich bauchemischer Mit-
tel), Bauteile und Bauarten allgemein (nicht fiir den
Einzelfall) fur zuldssig erkldren.

() Mit der allgemeinen Zulassung wird ausge-
sprochen, daB ein bestimmter neuer Baustoff (ein
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bestimmtes neues bauchemisches Mittel), ein be-
stimmter neuer Bauteil oder eine bestimmte neue
Bauart (Zulassungsgegenstand) den fir Baustoffe
{(einschlieBlich bauchemischer Mittel), Bauteile und
Bauarten gemaB § 23 der O. 6. Bauordnung gelten-
den Erfordernissen entspricht.

(33 Neu im Sinne dieses Hauptstiickes sind Bau-
stoffe (einschlieBlich bauchemischer Mittel), Bauteile
und Bauarten dann, wenn sie von der herkémm-
lichen Art der Bauausfitlhrung erheblich abweichen
und wenn ONORMEN und sonstige technische Richt-
linien (§§ 98 und 99) fiir sie nicht verbindlich erklart
wurden.

(1) Die allgemeine Zulassung befreit die Baube-
horde nicht von der Verpflichtung, die Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Einzelfall zu
priffen und die ihr gesetzlich zukommenden Uber-
wachungsaufgaben hinsichtlich des verwendeten Zu-
lassungsgegenstandes wahrzunehmen.

(5) Durch die allgemeine Zulassung . erfolgt keine
Beurteilung des wirtschaftlichen Wertes des Zulas-
sungsgegenstandes gegeniiber anderen Baustoffen
(einschlieBlich bauchemischer Mittel), Bauteilen und
Bauarten und es werden Vorschriften anderer
Rechtsgebiete nicht berihrt.

§ 102
Ansuchen

(1) Um die allgemeine Zulassung neuer Baustoffe
(einschlieBlich bauchemischer Mittel), Bauteile und
Bauarten ist vom Erzeuger des Zulassungsgegen-
standes, wenn eine Erzeugung im Inland aber nicht
stattfindet, vom Importeur des Zulassungsgegen-
standes schriftlich beim Amt der o. 6. Landesregie-
rung anzusuchen.

() Das Ansuchen hat zu enthalten:

a) den Namen, die Anschrift und den Beruf des
Antragstellers;

b) eine genaue Bezeichnung des Zulassungsgegen-
standes sowie des vorgesehenen Verwendungs-
zwedkes bzw. Anwendungsbereiches;

¢) eine technische Beschreibung und die zur Beur-
teilung des Zulassungsgegenstandes erforderli-
chen Detailzeichnungen in dreifacher Ausferti-
gung;

d) Gutachten bzw. Priiffungszeugnisse fachlich in
Betracht kommender staatlich autorisierter Un-
tersuchungs-, Erprobungs- oder Materialpri-
fungsanstalten oder Gutachten fachlich in Be-
tracht kommender Ziviltechniker im Rahmen ih-
rer Befugnis als Nachweis dafir, daB der Zulas-
sungsgegenstand den Bestimmungen des § 23
der O. 6. Bauordnung entspricht;

e) eine Erklarung, mit der sich der Antragsteller ein-
verstanden erkldrt, daB Organe des Amtes der
0. 6. Landesregierung Probestiicke aus der Pro-
duktion, aus Lagerbestdnden oder von Baustellen
entnehmen oder entnehmen lassen und in staat-
lich autorisierten Untersuchungs-, Erprobungs-
oder Materialpriifungsanstalten auf Kosten des
Antragstellers priifen lassen konnen.

(3) Die Landesregierung kann auf den im Abs. 2
lit. d angefiihrien Nachweis verzichten,

a) wenn der Zulassungsgegenstand schon in einem
anderen Bundesland allgemein zugelassen wurde
und Bedenken, daB er den allgemeinen Erforder-
nissen des § 23 der O. 6. Bauordnung nicht ent-
spricht, mit Riicksicht auf das Ergebnis der dieser
Zulassung vorausgegangenen Untersuchungen
nicht gegeben sind,

b) wenn bereits eine Empfehlung des Bundeslan-
derausschusses fiir die Beurteilung neuer Bau-
stoffe und Bauweisen (Bauarten) vorliegt und
Bedenken, daB der Zulassungsgegenstand den
allgemeinen Erfordernissen des § 23 der O. 6.
Bauordnung nicht entspricht, mit Riicksicht auf
das Ergebnis der dieser Empfehlung vorausge-
gangenen Untersuchungen nicht gegeben sind.

(1) Ansuchen um Anderung von allgemeinen Zu-
lassungen sind wie Ansuchen um Neuzulassung zu
behandeln.

§ 103
Zulassungsbescheid

{1) Reichen die vom Antragsteller vorgelegten
Unterlagen fiir die Beurteilung des Zulassungsge-
genstandes nicht aus, so kann die Landesregierung
die erforderlichen weiteren Unterlagen und Uber-
priifungen vom Antragsteller verlangen oder mit
dessen Zustimmung auf seine Kosten selbst ein-
holen bzw. durchfithren lassen.

(2) Die allgemeine Zulassung darf nur ausgespro-
chen werden, wenn feststeht, daB der Zulassungs-
gegenstand den Erfordernissen des § 23 der O. 6.
Bauordnung entspricht. Im Zulassungsbescheid ist
festzulegen, fiir welchen Verwendungszwedk bzw.
Anwendungsbereich und unter welchen Bedingun-
gen und Auflagen die allgemeine Zulassung ausge-
sprochen wird.

(s) Die allgemeine Zulassung ist entweder fir
einen bestimmten Zeitraum oder auf Widerruf aus-
zusprechen. Eine auf Widerruf ausgesprochene all-
gemeine Zulassung kann jedoch nur widerrufen
werden, wenn der Zulassungsinhaber die Bedingun-
gen oder Auflagen des Zulassungsbescheides nicht
erfiillt hat oder wenn sich auf Grund neuer Erkennt-
nisse oder Erfahrungen erst nachtrdglich heraus-
stellt, da der Zulassungsgegenstand den Erforder-
nissen des § 23 der O. 6. Bauordnung mnicht bzw.
nicht mehr entspricht.

(4) Die allgemeine Zulassung erlischt durch schrift-
lich erklarten Verzicht des Zulassungsinhabers ge-
geniiber der Landesregierung, durch Zeitablauf oder
— bei allgemeinen Zulassungen, die auf Widerruf
ausgesprochen wurden — durch Widerruf.

(s) Die Verlingerung einer fiir einen bestimmten
Zeitraum ausgesprochenen allgemeinen Zulassung
ist iiber Ansuchen des Zulassungsinhabers von der
Landesregierung mit Bescheid auszusprechen, wenn
das Verlingerungsansuchen vor Ablauf der Gel-
tungsdauer der Zulassung eingebracht wird und die
Voraussetzungen fiir die Erteilung der allgemeinen
Zulassung noch gegeben sind.




Landesgesetzblatt fiir Oberdsterreich, Jahrgang 1976,

35. Stiick, Nr. 63 Seite 293

(6) Die Erteilung und Verlingerung einer alige-
meinen Zulassung sowie ihr Erldschen durch Ver-
zicht oder Widerruf ist auf Kosten des Zulassungs-
inhabers in der Amtlichen Linzer Zeitung kundzu-
machen. Dem Zulassungsinhaber steht dariiber hin-
aus das Recht zu, den gesamten Wortlaut des Zu-
lassungsbescheides auf eigene Kosten in der Amt-
lichen Linzer Zeitung kundmachen zu lassen.

() Die beim Inkrafttreten dieser Verordnung
wirksamen allgemeinen Zulassungen der Landesre-
gierung werden durch diese Verordnung nicht be-
rihrt (§ 69 Abs. 2 O. 6. BauO.). Die Daten und die
Geltungsdauer dieser Zulassungen sind jedoch inner-
halb von 3 Monaten ab dem Inkrafttreten dieser
Verordnung von Amts wegen in der Amtlichen Lin-
zer Zeitung kundzumachen.

§ 104

Verpilichtungen des Zulassungsinhabers und des
Bauwerbers

(1} Der Zulassungsinhaber ist zur Erfiillung der
Bedingungen und Auflagen des Zulassungsbeschei-
des bei der Erzeugung und beim Vertrieb des Zu-
lassungsgegenstandes verpflichtet.

(2} Der Zulassungsinhaber ist weiters verpflichtet,
bei Verwendung des Zulassungsgegenstandes im
Einzelfall dem Bauherrn eine Bestitigung dariiber

auszustellen, daB der gelieferte Zulassungsgegen-
stand den Bedingungen und Auflagen des Zulas-
sungsbescheides entspricht.

(s) Der Bauwerber hat die beabsichtigte Verwen-
dung von Baustoffen (einschlieSlich bauchemischer
Mittel), Bauteilen oder Bauarten, fiir die eine allge-
meine Zulassung erteilt wurde, im Rahmen des
Bauplanes (§ 44 der O.6. BauO.) der Baubehérde
bekanntzugeben und auf deren Verlangen die ihm
vom Zulassungsinhaber ausgestellte Bestdtigung
(Abs. 2) vorzuweisen.

VI. HAUPTSTUCK

SchluBbestimmungen

§ 105
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Janner 1977 in
Kraft.

Fir die o. 6. Landesregierung:

Dr. Wenzl
Landeshauptmann
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3422

3424
3465
3480

3635
3660
3710

Verzeichnis
der fiir verbindlich erklirten ONORMEN

Titel:

Hauskanalanlagen, Richtlinien fiir den Bau der Abwasseranlagen
von Gebduden und Grundstilicken

Kleinklaranlagen (Hausklranlagen), Richtlinien fir die Anwen-
dung, die Bemessung, den Bau und den Betrieb

Kinderspielplédtze, Planungsnorm

Mauerziegel

Dachziegel

Hohlblocksteine

Hohlziegel

Klinkerziegel

Blidhton, Giitemerkmale und Priifbestimmungen
Betondachsteine

Betonerzeugnisse, Betonsteine — Giitesicherung
Betonpriifung

Betonzuschldge aus natirlichen Vorkommen, Eigenschaften,
Priifung und Abnahme

Transportbeton

Portlandzement, Eisenportlandzement und Hochofenzement
Hochofenschlacke, Allgemeines

Hittenbims

Hiittenwolle

Zuschlagstoffe aus Hochofenschlacke fiir die Bereitung von Beton
Teil 1, Gips fiir Bauzwecke, Begriffsbestimmung und Kennzeichnung

Teil 2, Gips fiir Bauzwedke, Anforderungen, charakteristische Eigen-
schaften und Prifungen

Trass

Baukalk

Betonrundstahl, Abmessungen

Zusatzmittel fir Mértel und Beton, Frostschutzmittel
Massive Mauern und Wande, Giiteeigenschaften
Wiinde, aus kinstlichen Steinen gemauert
Mantelbetonwénde

Schiittbetonwéande, Leichtbeton mit haufwerksporigem oder ge-
schlossenem Gefiige fiir tragende Wiénde

Asbestzement-Dachplatten

Asbestzement-Wellplatten, Wellprofile 5 und 6 = internationales
Profil Nr. 7, Wellprofil 9 = internationales Profil Nr. 5

Asbestzement-Platten fiir Auenwandverkleidungen
Holzwolle-Leichtbauplatten

Gebundene Faserdammstoffe fiir den Hochbau, Abmessungen,
Eigenschaften und Prifung

Dachpappe, Abdichtungspappe
Bituminose Werkstoffe fiir Abdichtungen
Flachglas, Sorten, Dicken, Priifung, MaBangabe

Anlage 1
Ausgabe:
Oktober 1967
Februar 1964
November 1974
Juni 1967
November 1947
Dezember 1971
August 1961
Oktober 1971
Oktober 1974
Juni 1975
Juli 1975
Dezember 1970
Jénner 1969
Dezember 1973
Juni 1968
Mai 1955
April 1955
Oktober 1955
Dezember 1956
Juni 1973
August 1974
Marz 1960
September 1964
Juni 1947
Februar 1971
Juni 1951
Mai 1962
Maérz 1973
Marz 1973
April 1966
April 1966
April 1966
Mairz 1965
August 1968
November 1959
Juni 1954
Dezember 1971
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33.

39.

40.

41.

42,

43.

44.

45.
46.

47.

48.
49,

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.

62.
63.
64.

63.
66.
67.

68.
69.
70.
71,
72,

73.
74.

B 3800

B 3800

B 3850

B 4000

B 4000

B 4000

B 4000

B 4001
B 4100

B 4101

B 4200
B 4200
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4200
4200
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4600
4600

Wwwwwww

o~}

4600
4600
B 4601

vs)

B 5101
B 8110
E 8110

B 8115
B 8200
B 8201

EN 2

F 1000
F 1001
F 1050
F 1051

F 2030
F 2031

Titel:

Teil 2, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile;
Begriffsbestimmungen, Anforderungen, Prifungen

Teil 3, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Sonderbau-
teile; Begriffsbestimmungen, Anforderungen, Prifungen

Brandschutzabschliisse, Einfligelige Drehtiiren und Einstiegluken
aus Stahl oder Holz

Teil 3, Berechnung und Ausfilhrung der Tragwerke, Allgemeine
Grundlagen, Windlasten und Erdbebenkrifte

Teil 4, Berechnung und Ausfiihrung der Tragwerke, Allgemeine
Grundlagen, Schnee- und Eislasten

Teil 6, Berechnung und Ausfithrung der Tragwerke, Allgemeine
Grundlagen, Umbauter Raum, Raummeterpreis und Kosten von
Hochbauten

Teil 7, Berechnung und Ausfithrung der Tragwerke, Allgemeine
Grundlagen, Eigengewichte von Bauteilen

Sténdige Lasten und Nutzlasten im Hochbau

Teil 2, Berechnung und Ausfiihrung der Tragwerke, Holzbau, Holz-
tragwerke

Berechnung und Ausfiihrung der Tragwerke, Holzbau, Tragwerke
des Hochbaues und verwandte Bauten

Teil 3, Betonbauwerke; Berechnung und Ausfithrung

Teil 4, Stahlbetontragwerke, Grundlagen der Berechnung und Aus-
fihrung

Teil 5, Stahlbetonfertigteile und daraus hergestellte Tragwerke

Teil 6, Richtlinien fiir die Instandsetzung und Verstiarkung von
Stahlbetontragwerken

Teil 7, Massivbau, Stahleinlagen

Teil 8, Stahlbetontragwerke, Berechnung und Ausfiihrung
Teil 9, Stahlbetontragwerke, Berechnung und Ausfithrung II
Teil 10, Beton, Herstellung und Uberwachung
Spannbetontragwerke, Berechnung und Ausfithrung

Teil 2, Stahlbau, Berechnung der Tragwerke

Teil 3, Berechnung und Ausfiihrung der Tragwerke, Stahlbau,
Wéhlerfestigkeitsnachweis

Teil 4, Stahlbau, Stabilititsnachweis, Grundfille
Teil 7, Stahlbau, Ausfiihrung der Stahltragwerke

Stahlbau, Tragwerke des Hochbaues, Berechnung und Aﬂsfﬁhrung
der Tragwerke

Mineral6l-Abscheider
Hochbau, Warmeschutz

Beiblatt, Erlauterungen zu Abschnitt 6 der ONORM B 8110 Hoch-
bau, Warmeschutz

Hochbau, Schallschutz und Hérsamkeit
Feuerungsanlagen im Hochbau, Betriebsbestimmungen

Feuerungsanlagen im Hochbau, Priifung von Rauch- und Abgas-
fangen auf Betriebsdichtheit

Brandklassen

Brandschutzwesen, BrandschutzmaBnahmen, Terminologie
Feuerwehrausriistung und Léschanlagen, Klassifizierung
Brandschutzwesen, Handfeuerldscher

Brandschutzwesen, Handfeuerléscher, Grundsatze fiir die Typen-
prifung und die periodische Uberpriifung

Brandschutzwesen, Hinweisschilder und Hinweiszeichen

Planzeichen fiir Brandschutzpline

Ausgabe:

Jéanner
Dezember
Mai
Oktober

Oktober

Marz

Dezember
November

Marz

September
Oktober

Dezember
November

Juni
Juli
April
April
Marz
Juni
August

April

" Dezember

August

November
April
April

Dezember
April
Mai

Mai
Mai
Mai
August
April

April
Juli
Marz

1972

1973

1976

1961

1960

1955

1965
1974

1970

1955
1973

1972
1955

1950
1968
1971
1970
1971
1974
1975

1976
1972
1975

1969
1976
1959

1974
1959
1958

1960
1973
1968
191
1967

1967
1969
1972
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Anlage 2

Verzeichnis
der fiir verbindlich erklirten Technischen Richtlinien

TECHNISCHE RICHTLINIEN
FUR TRAGLUFTHALLEN

des Bundeslinderausschusses fiir die Beurteilung neuer Baustoffe und Bauweisen (Bauarten)

Ausgabe November 1974

1. Begriifsbestimmungen:

Diese Richtlinien gelten fiir einschalige Traglufthallen, das sind bauliche Anlagen, deren Umschlie-
Bung (Wande, Dach) ganz oder zum Teil aus einer flexiblen Hiille besteht, die durch Luft, die in
den umschlossenen Raum eingefiihrt wird und unter Uberdruck steht, getragen wird.

2. Gesetzliche Bestimmungen als Voraussetzung fiir die Genehmigung einer Traglufthalle:

Traglufthallen diirfen, soferne gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen, nur als Provisorien
fiir voriibergehende Zwecke (auf jederzeitigen Widerruf oder befristet) bewilligt werden. Tragluft-
hallen sind als nicht brandwiderstandsfdhig zu werten und Fa gleichzusetzen. Danach haben sich

die Abstande zu den Grundgrenzen und anderen Baulichkeiten zu richten.

3. Anwendungsbereich:

3.1 Die Grundflache fiir Traglufthallen wird mit 4000 qm begrenzt. Die Scheitelhohe darf bei allen
Typen nicht mehr als 16,0 m, die effektive Fluchtwegldnge nicht mehr als 35,0 m betragen.

3.2 Traglufthallen diirfen verwendet werden zum Zwecke der Lagerung und fiir sportliche Ubungs-
stitten, sofern keine feuerpolizeilichen, sicherheitspolizeilichen und klimatechnischen Beden-
ken bestehen, und fiir den Winterbau.

Bei sportlichen Ubungsstitten miissen pro Person mindestens 50 gqm Grundflache zur Verfiigung
stehen. Uber Schwimm- und Reithallen ist ein Traggeriist so anzuordnen, dal ein Absinken
der Hiille auf die Wasserflache oder den Boden mit Sicherheit verhindert wird (Bodenfreiheit
bei Badern mind. 2,00 m; bei Reithallen mind. 3,50 m}.

Die Unterbringung von Tribiinen mit Zuschauerpldtzen ist nicht gestattet. Die Aufstellung von
Umkleidekabinen, Buffets o. & hat auBerhalb von Traglufthallen zu erfolgen.

4. Bauvorlagen:

4.1 Zu den Bauvorlagen sind bei Traglufthallen insbesondere nachstehende Angaben und Nach-
weise zu erbringen:

4.1.1 Art der Nutzung,
Zahl der aufzunehmenden Personen,
Tragluftgeblise, ihre Antriebe und Antriebsenergiequellen,
Beheizung,
Zahl und Abmessungen der Rettungswege, .
Elektrische Licht- und Kraftanlagen und Feuerloscheinrichtungen.

4. 1.2 Priifzeugnisse von staatlich autorisierten Versuchsanstalten iiber:
Gewicht und ReiBfestigkeit des Werkstoffes der Hiille und der Nahte,
Schwerentflammbarkeit des Hiillenwerkstoffes,

Tropfenbildung,
Verqualmung und toxische Schdden bei Brandeinwirkung sowie
Dauerhaftigkeit des Hillenwerkstoffes.

4.1.3 Statischer Nachweis eines Ziviltechnikers der einschldgigen Fachrichtung lber die Bean-
spruchung der Hiille und der Néhte,
Verankerung und Fundierung.
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5. Bauvorschriften:
5.1 Standsicherheit:

In der Standsicherheitsberechnung muf} nachgewiesen werden, daB

(1) die in der Hiille und ihren Befestigungen auftretenden Krifte mit der erforderlichen Sicher-
heit aufgenommen werden kénnen;

(2) die Hiille durch die auftretenden Lasten, z. B. Eigengewicht, Schnee- und Windlasten, keine
Einbeulungen und Verformungen erfdhrt, die die Standsicherheit gefdhrden oder die sichere
Benutzung beeintréchtigen;

(3) die auf die Verankerungen und Griindungskorper wirkenden Krifte sicher in den Baugrund
weitergeleitet werden.

5.2 Lastannahmen:

5.2.1 Als standige Lasten sind das Eigengewicht der Hiille und sonstige dauernd vorhandene
Lasten anzusetzen.

5.2.2 Die Windlastverteilung ist auf Grund von Versuchsergebnissen anzusetzen. Bei Halb-
zylinderabschnitten mit h/r = 1 und den damit in Zusammenhang stehenden Viertel-
kugeln konnen fiir die Spannungsnachweise vereinfacht folgende Sogkrifte p, der Rech-
nung zugrunde gelegt werden (siehe Abb. 1 und 2).

Dabei ist fiir den Staudruck q der von der Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodyna-
mik angegebene Wert, mindestens jedoch 130 kp/m? anzunehmen.

Abb. 1

Vereinfacht angenommene Belas
eines Halbzylinders durch Windsog

P, =-0,9¢q

X

Vereinfacht angenommene Belas
einer Viertelkugel durch Windsog
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Fiir die vereinfacht angenommene Windbelastung kénnen Traglufthallen bis 10 m Hohe berech-
net werden. Bei Traglufthallen iiber 10 m Héhe ist die genaue Windlastverteilung zu beriick-
sichtigen. ‘

Fiir die Berechnung der Verankerungen und Griindungskérper ist bei der vereinfachten Berech-
nung auBerdem eine Horizontallast nach innen wirkend anzusetzen; sie ist, bezogen auf die
Langeneinheit, nach Abb. 3, mit W = 0,6 q h anzusetzen.

w=0,6q

TR
e}

Abb., 3

Vereinfacht angenommene Belastung fur
Verankerungen und Grilndungskdrper

5.2.3 Bei einer genauen Berechnung sind fir den Staudruckbeiwert c¢ die in Abb. 4 aufgetra-
genen Werte anzusetzen.

+1
\\
° L
\\
- 1
N
'\
-2
4] 20 A0 ©0 8o 100 120 "o 160 0
Abb. &

Beiverte ¢ zur Ermittelung der Wind -
belastung eines zylinderférmigen Kdr-—
pers fiir die genaue Berechnung

Bei kugelférmigen Traglufthallen mubB eine genauere Berechnung durchgefiihrt werden,
wobei die Windbelastung in Fourrierreihe zu entwickeln ist (vgl. z. B. W. Férster und
K. H. Schlifler ,Der Membranspannungszustand der windbelasteten Kugelschale” — der
Bauingenieur 42 [1967], Heft 1, Seite 21 flgd.).

5.2.4 Fiir die Schneelast gelten die Bestimmungen der ONORM B 4000, 4. Teil — Berechnung
und Ausfithrung der Tragwerke — Aligemeine Grundlagen — Schnee- und Eislasten.

5.2.5 Alle Ausgange miissen unabhangig von der Traglufthallenkonstruktion standsicher aus-
gebildet werden. Bei Ein- und Ausfahrten sind Radabweiser anzuordnen.
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5. 3 Berechnungen:

5.3.1 Der Innendruck muB so groB sein, daB die Standsicherheit und die je nach Art und Nut-
zung zu fordernde Formbestandigkeit der Hiille auch unter Beriicksichtigung der jeweilig
unginstigsten Wind- und Schneebelastung gewéhrleistet sind (Erforderlicher Innendruck).
Er darf jedoch nicht so groB sein, daB er fiir die Beniitzer gesundheitsgefdhrdend ist.

5.3.2 Die Berechnung ist unter Beriicksichtigung der Systemverformung fiir Membranen unter
Bedachtnahme auf die Schubfestigkeit des Hiilllenwerkstoffes vorzunehmen.

5.3.3 Wird fiir Zylinder und die damit im Zusammenhang stehenden Viertelkugeln keine ge-
naue Berechnung durchgefithrt (Abschnitt 5.2.2), so kénnen die gréBten Beanspruchun-
gen in der Hiille mit folgenden N&herungsformeln ermittelt werden:

FUr Zylinder' (siehe Abb. 5.)

max ng = (pi - pa) . T

max ny, = (pi - Pg) .

Abb. 5

Beanspruchung einer zylinder-
férmigen Membran

flr Viertelkugeln (siehe Abb. 6)

maX Ny = maX ng= (pi - pa) 5_

Abb, 6

Beanspruchung einer
kugelfdrmigen Membran

Dabei bedeuten: p; = Innendruck; P 4 = AuBendruck (Sog, Schnee und Wind, der ungiinstigste Wert
ist maBgebend).
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5.3.4

5.3.5

5. 4 Hiille:
5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4. 4

5.4.5

5.4.6

5.4.7

In den Berechnungen ist auch die Sicherheit gegen Einfaltungen nachzuweisen. Diese er-
rechnet sich fiir Traglufthallen

in Zylinderformzu & = p; .«
max np,
in Kugelform zu = p; .1
2 max np

Hierin bedeutet max np die groBte Membrandruckkraft, die sich ohne Beriicksichtigung

des Innendruckes p; aus allen in diesem Sinne wirkenden Belastungen errechnet.

Die Sicherheit muB folgende Werte haben:

fiir Zylinder und damit im Zusammenhang stehende

Viertelkugeln ¢ =2 2,0
fiir Kugeln Y =2 12
Der Innendruck p; ist so zu ermitteln, daB die Standsicherheit der Traglufthalle gewé&hr-

leistet ist. Es diirfen bei zylinderférmigen Traglufthallen mit h/r = 1 und bei maximaler
Hallenhéhe von 10 m jedoch nachstehende Werte nicht unterschritten werden:

min p; = 30 kp/m? bei Hallenhéhe > 8,0 m << 10,0 m
min p; == 25 kp/m* bei HallenhGhe >35m <80m
>

min p; = 15 kp/m? bei Hallenhohe 3,5 m und bei einer Grundflache bis hochstens

200 gm

Die Hiille muB dauerhaft und witterungsbesténdig sein. Dies gilt alich fiir die Verbindung
der Hiillenbahnen. :

Der Hiillenwerkstoff muf schwerentflammbar sein, darf bei Brandeinwirkung nicht tropyfen,
nicht verqualmen und keine gesundheitsschddlichen Beeintrdchtigungen von Personen
hervorrufen.

Die erforderliche Reififestigkeit der Hiillenbahnen und der Nahte richtet sich nach der er-
rechneten gréBten Membrankraft. Dabei ist fiir die Hiillenbahnen ein Sicherheitsfaktor
gegen Reifien von mindestens 5 und fiir die Nahte von mindestens 3,5 zugrunde zu
legen.

Die ReiBfestigkeit muB in Anlehnung an DIN 53354 — Priifung von Kunstleder; Zugver-
suche an Gewerbekunstleder — gepriift sein.

Hiillenbahnen, bei denen die Priifung nach DIN 53354 eine auf den Mittelwert bézogene
Standard-Abweichung von 20% oder mehr ergibt, diirfen nicht verwendet werden.

An der Hiille diirfen keine Gegenstande oder Einrichtungen (z. B. Beleuchtungskorper)
angebracht werden. Ausgenommen sind notwendige Liftungs- und Sicherheitsvorrichtun-
gen sowie Schlduche zum Berieseln der Hiille.

Durch die Hiille gefiihrte Bauteile (z.B. Tir- und Schleusenteile, Leitungen, Kanéle,
Schachte usw.) diirfen die Beweglichkeit der Hiille nicht derart beeintrdchtigen, daB die
Standsicherheit gefdhrdet ist.

Einbauten und Einrichtungen miissen von der Hiille einen Abstand von mindestens /10
des Halbmessers der Traglufthalle, mindestens jedoch von 1,00 m einhalten.

Werden Traglufthallen teilweise von festen Wanden mit verglasten Flachen umschlossen,
so miissen die Winde und Verglasungen die auftretenden Beanspruchungen (z. B. den
Innendruck) aufnehmen kénnen. Die Verglasungen miissen bruchsicher sein (z. B. Draht-
glas mit punktgeschweiitem Netz). ‘

5.5 Geblise- und Heizanlagen:

5.5.1

Zur Erzeugung des erforderlichen Innendruckes (Abschnitt 5. 3) miissen fir Dauerbetrieb
geeignete Geblidseanlagen vorhanden sein. Sie miissen so ausgelegt {Kennlinie) oder zu
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5.6

5.7

5.8

steuern sein, daB sie keinen héheren Innendruck erzeugen, als nach der Standsicher-
heitsberechnung zulassig ist.

. Der erforderliche Innendruck kann von Hand oder durch selbsttdtige Einrichtungen der
Wind- und Schneebelastung angepaBt werden. Der Innendruck darf jedoch die Werte des
Punktes 5. 3. 5 nicht unterschreiten.

5.5. 2 Eine Beheizung der Traglufthalle darf nur durch Gebliseluft erfolgen. Diese Bestimmun-
gen gelten auch flir Baulichkeiten, die im Zusammenhang mit dem Widmungszweck der
Traglufthalle stehen.

5.5.3 Heiz- und Gebliseanlagen einschlieBlich der Antriebseinrichtungen miissen auBerhalb
der Traglufthalle gegen Witterungseinfliisse und Blitzschlag geschiitzt aufgestellt werden.
Waénde und Decken von Riumen, in denen solche Anlagen untergebracht werden, miissen
brandbestdndig ausgefiihrt werden.

5.5.4 Einbauten und. Einrichtungen miissen von Offnungen, aus denen angewirmte Tragluft
tritt, einen Abstand nach der Seite und nach oben von mindestens 1,00 m haben.

5. 5.5 Traglufthallen miissen mit mindestens zwei Geblédseanlagen ausgestattet sein.

(1) Es muB sichergestellt sein, daB bei Ausfall eines Geblédses automatisch das zweite Ge-
bldse eingeschaltet wird. Jedes Geblise muf so ausgelegt sein, daB der erforderliche
Innendruck erhalten bleibt.

(2) Bei elektrischem Betrieb der Geblise muB eine Notstromversorgung oder eine andere
Art des Antriebs sichergestellt sein.

5.5.6 Die Gebldseanlagen sind gerduschméBig so zu konzipieren bzw. mit entsprechenden Vor-
richtungen zur Schallddmmung und Schalldémpfung so zu versehen, daB an den Grenzen
des Grundstiickes, auf dem die Traglufthalle zur Aufstellung gelangen soll, entsprechend
der Nutzung der angrenzenden Grundstiicke folgende Gerduschpegel nicht iiberschritten
werden:

Gebiete (bzw. Nutzungen und Grenzwerte fiir Nacht)
Sondergebiet, Krankenhaus- und Erholungsgebiet, Kur- und Fremdenver-

gebiet . . -« - . % . . 35dB (A)
Wohngebiete in Vororten, Wochenendhausgebiet, lindliches ‘Wohngebiet
(mit sehr geringem Verkehrslirm; WohnstraBien) .o .o 40 dB (A)

Stadtisches Wohngebiet, Gebiet fiir Bauten land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebe mit Wohnungen. . . . . . -« . 45dB (4)

Kerngebiet (Biiros, Geschédfte, Handel, Verwaltung, Wohnungen), Gebiet fiir

Betriebe ohne Lirmemission 50 dB (A)
Gebiete fiir Betriebe mit geringer Larmemission . . . -+ .« . . 55dB (4A)
Industriegebiet . . . . . . . . - - -+ . . . . 70dB (4)

Warnanlagen:

Traglufthallen miissen Einrichtungen haben, durch die bei Ausfall der allgemeinen Stromver-
sorgung oder bei Betriebsstérungen der Gebldseanlagen oder bei unzuldssigen Anderungen des
Innendruckes die Aufsichtspersonen verstdndigt und die Benfitzer akustisch gewarnt werden.

Schleusen:

Bei Hauptein- und -ausgingen sowie bei Ein- und Ausfahrten sind Schleusen entsprechender
GroBe, jedoch mit mindestens 1,5 m Breite bzw. 3,2 m Breite im Hinblick auf die Radabweiser
anzuordnen.

Bei Spezialfahrzeugen ist die Breite entsprechend den Erfordernissen {Radabweiser) auszulegen.
Tiiren und Tore sind so auszubilden, daB sie jederzeit leicht zu &6ffnen sind. Bei mechanischem
Antrieb ist auch fiir eine Handbetdtigung Vorsorge zu treffen.

Rettungswege:

5.8.1 Jede Traglufthalle muB wenigstens zwei giinstig gelegene, voneinander moglichst weit
entfernte Ausgange haben, die so verteilt sind, daB sie leicht und gefahrlos erreicht wer-
den kénnen und von keiner Stelle weiter als 35,0 m entfernt sind.
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5.9

5.1

5.8.2 Jede Traglufthalle muB mindestens einen Ausgang haben, der die Rettung von Menschen
mit Krankenwagen ermdglicht. Wenn es nach der Art der Nutzung erforderlich ist, mis-
sen Traglufthallen in der Ndhe von Schleusen unmittelbar ins Freie fiihrende Ausgénge
haben, Tiiren in diesen Ausgdngen miissen nach auBen aufschlagen.

5. 8.3 Notausgange missen mindestens 0,80 m breit sein. Sie sind deutlich zu kennzeichnen und
es sind entsprechende Hinweisschilder anzubringen.

Entliiftungen:

Jede Traglufthalle hat je nach Umfang, Gré8e und Verwendungszwedk eine entsprechende An-
zahl von Entliftungséffnungen, jedoch mindestens zwei, zu erhalten, so daB ein wirksamer Luft-
wechsel in allen Teilen der Halle gewéhrleistet wird.

Beleuchtung und elektrische Anlagen:

Die Beleuchtung muf elektrisch sein. Beleuchtung und elektrische Antriebe fiir Geblase sind
getrennt an eigene Stromkreise anzuschlieBen.

Alle Ausgdnge sind mit einer vom allgemeinen Stromnetz unabhéngigen Notbeleuchtung aus-
zustatten (z. B. Batterieleuchte) — siehe auch Punkt 5. 4. 4.

Feuerloscheinrichtungen:

5.11.1 Fiir Raume, in denen Gebldseanlagen einschlieBlich ihrer Antriebsvorrichtungen oder
Anlagen zum Erwérmen der Tragluft untergebracht sind, miissen Feuerloscher — je
Raum ein Léscher — von mindestens 12 kg Fillmenge gemaB ONORM F 1050 vorhan-
den sein.

5 11.2 Es erscheint zwedkméaBig, in der Nahe der Traglufthalle einen Hydranten zur Aufstel-
lung zu bringen, soferne eine Wasserversorgungsleitung zur Verfigung steht.

5.11.3 Weitere Feuerldéscheinrichtungen bzw. Brandmeldeanlagen kénnen fur Traglufthallen
nach Art der Nutzung im Baugenehmigungsverfahren gefordert werden.

6. Betriebsvorschriften:

6.1

6.2

6.3

6. 4

6.5

6.6

6.7

Die Geblidseanlagen miissen in dem nach Abschnitt 5.5 erforderlichen Umfang wéhrend der
ganzen Aufstellungsdauer der Traglufthalle in Betrieb gehalten werden.

Es ist dafiir Sorge zu tragen, daB der erforderliche Innendruck vorhanden ist und der jewei-
ligen Wind- und Schneebelastung angepaft wird.

Wenn der Betriebsdruck unzuldssige Werte erreicht, ist die Traglufthalle sofort von Personen
zu raumen. Dariiber hinaus ist durch Anschlag darauf hinzuweisen, daB bei Erténen des akusti-
schen Warnsignals (siehe Punkt 5. 6) alle Perscnen die Traglufthalle sofort zu verlassen haben.

Die Fluchtwege und die Ausgénge in der Traglufthalle sind durch Beschilderung kenntlich zu
machen und diirfen niemals verstellt werden.

In Traglufthallen und Schleusen ist das Rauchen sowie das Hantieren mit offenem Licht und
Feuer verboten. Dieses Verbot ist deutlich sichtbar anzuschlagen.

Bei Erteilung der Beniitzungsbewilligung sind eine fiir die Wartung und den Betrieb der An-
lagen verantwortliche Person und deren Stellvertreter namhaft zu machen.

Die Antriebe und das Notstromaggregat sind in vierteljahrlichen Abstdnden auf ihre Funk-
tionsfahigkeit zu uberpriifen. Die Priifergebnisse sind in einem Kontrollbuch festzuhalten.
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