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Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2) 

Flüssige Brenn- und Kraftstoffe: 
Art Brenn- bzw Kraftstoff technische Anforderungen 

Flüssige fossile 
Brennstoffe 

Heizöl extra leicht 
schwefelarm 
(KN Code 27101941)* 

ÖNORM C 1109; 

  

 Höchstzulässiger Schwefelgehalt: 0,0010 % 
Heizöl extra leicht mit 
biogenen Komponenten 

ONR 31115; 2009 

Heizöl leicht (HL) 
(KN Code 27101961)** 

ÖNORM C 1108 

 Höchstzulässiger Schwefelgehalt: 0,20 %M 
 Zulässig nur in neu errichteten Feuerungsanlagen > 

400 kW Nennwärmeleistung und bis 1. 1. 2018 in 
bestehenden Anlagen > 70 kW 
Nennwärmeleistung. 

Flüssige biogene 
Brennstoffe 

biogene Heizöle ÖNORM EN 14214; 

Flüssige fossile 
Kraftstoffe 

Dieselkraftstoff ÖNORM EN 590; 

Flüssige biogene 
Kraftstoffe 

Biogene Kraftstoffe ÖNORM EN 14214; 

* Gasöl gemäß Richtlinie 1999/32/EG des Rates vom 26. April 1999 

** Schweröl gemäß Richtlinie 1999/32/EG des Rates vom 26. April 1999 
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