VORARLBERGER

LANDESGESETZBLATT

Jahrgang 2016 Ausgegeben am 3. November 2016

93. Verordnung: Bautechnikverordnung, Anderung

Verordnung
der Landesregierung iiber eine Anderung der Bautechnikverordnung'

Auf Grund des § 15 Abs.3, 4 und 5 des Baugesetzes, LGBI.Nr. 52/2001, in der Fassung
LGBI.Nr. 44/2007, Nr. 22/2014 und Nr. 54/2015, wird verordnet:

Die Bautechnikverordnung, LGBINr. 84/2012, in der Fassung LGBILNr. 53/2014 und
Nr. 29/2015, wird wie folgt gedndert:

1. Die Uberschrift des § 1 lautet:
8 1

Allgemeine Begriffsbestimmungen*
2.Im § 1 Abs. I entfallen die lit. a bis c; die bisherigen lit. d und e werden als lit. a und b bezeichnet.

3. Im nunmehrigen § 1 Abs. 1 lit. b wird am Ende der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und der Teilsatz
»die Anforderungen der OIB-Richtlinien mit den in dieser Verordnung vorgesehenen Abweichungen
entsprechen jedenfalls dem Stand der Technik.“ angefiigt.

4. Im §1 Abs. 2 wird das Wort ,,oder durch einen Beistrich ersetzt und nach dem Wort ,,Quellen”
der Ausdruck ,,oder nach Art. 2 der Richtlinie 2014/61/EU {iber MaB3nahmen zur Reduzierung der Kosten
des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen fiir die elektronische Kommunikation eingefiigt.

5.Im §4 wird der bisherige Text als Abs. 1 bezeichnet; im nunmehrigen Abs. 1 wird der Ausdruck
,»Oktober 2011 durch den Ausdruck ,,Midrz 2015 ersetzt; weiters wird folgender Abs. 2 angefiigt:

»(2) Abweichend von Punkt 0 der OIB-Richtlinie 1 muss der Leitfaden zur OIB-Richtlinie 1 —
Festlegung der Tragfihigkeit und Gebrauchstauglichkeit von bestehenden Tragwerken — nicht
angewendet werden.*

6.Im §6 Abs. 1 wird das Wort ,Fluchtmdglichkeit durch das Wort ,Flucht und das Wort
»Rettungsmannschaften* durch das Wort ,,Rettungskrifte ersetzt.

7. Der § 7 Abs. 4 lautet:

,»(4) Réume, von denen aufgrund ihres Verwendungszweckes eine erhohte Brandgefahr ausgeht,
wie Heizrdume, Brennstofflagerrdume, Abfallsammelrdume u.dgl., miissen als eigene Brandabschnitte
ausgefiihrt sein. In solchen R&umen diirfen nur Bauprodukte, wie Bodenbeldge, Wand- und
Deckenverkleidungen einschlieBlich der Dammstoffe u.dgl., verwendet werden, die die Brandentstehung
und die Brandausbreitung nicht begiinstigen.

8. Im § 7 Abs. 5 wird die Wortfolge ,)bei einem Brand* durch die Wortfolge ,,im Brandfall” und das Wort
»Rettungsmannschaften® durch das Wort ,Rettungskréften* ersetzt.

9.Im § 7 Abs. 6 erster Satz wird nach dem Wort ,Rauch® die Wortfolge ,,auf andere Nutzungseinheiten
oder andere Brandabschnitte* eingefiigt.

! Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinien 2009/28/EG, 2010/31/EU und 2014/61/EU; sie wurde unter
Einhaltung der Bestimmungen gemél der Richtlinie (EU) 2015/1535 notifiziert.
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10. Der § 7 Abs. 6 zweiter Satz lautet:

,Dies gilt auch flir haustechnische Anlagen, insbesondere fiir Liiftungsanlagen, sofern diese
Nutzungseinheiten verbinden, zwischen denen brandschutztechnische Anforderungen bestehen.*

11.Im §7 Abs.8 entfillt die Wortfolge ,und erweiterte wund wird das Wort
,Brandschutzeinrichtungen* durch den Ausdruck ,technische Brandschutzeinrichtungen, wie z.B.
automatische Brandmeldeanlagen, ortsfeste Loschanlagen, Rauch- und Wirmeabzugsanlagen u.dgl.,
ersetzt.

12. Im § 8 werden die bisherigen Abs. 2 und 3 durch folgende Abs. 2 bis 4 ersetzt:

,»(2) Die AuBBenwinde von Bauwerken mit einer Brutto-Grundflache von mehr als 15 m? miissen so
ausgefiihrt sein, dass im Brandfall ein Ubergreifen des Brandes auf andere Bauwerke wirksam
eingeschrankt oder, sofern dies aufgrund der Grofe und des Verwendungszweckes der jeweiligen
Bauwerke geniigt, ausreichend verzdgert wird. Dies gilt nicht, wenn die Bauwerke einen entsprechenden
Abstand zur Grundstiicksgrenze und zu Bauwerken auf demselben Grundstiick aufweisen oder wenn
aufgrund der baulichen Umgebung eine Brandiibertragung auf bestehende Bauwerke auf angrenzenden
Grundstiicken nicht zu erwarten ist. Dabei sind auch Bauvorhaben zu beriicksichtigen, fiir die eine
rechtskréftige Baubewilligung oder eine Bauanzeige, aufgrund deren ein Bauvorhaben ausgefiihrt werden
darf, vorliegt.

(3) Dacheindeckungen bzw. Bedachungen miissen so ausgefiihrt sein, dass eine Brandentstehung
durch Flugfeuer wirksam eingeschrankt wird.

(4) Dachoffnungen sowie Offnungen in Dachgaupen und &hnlichen Dachaufbauten miissen so
ausgefiihrt und angeordnet sein, dass im Brandfall ein Ubergreifen eines Brandes auf andere Bauwerke
wirksam eingeschrankt wird.*

13. Die Uberschriftdes § 10 lautet:

»§ 10
Erfordernisse fiir die Brandbekdmpfung*

14. Im § 10 Abs. I wird das Wort ,Rettungsmannschaften™ durch das Wort ,Rettungskrifte ersetzt.

15. Im § 11 wird der bisherige Text als Abs. 1 bezeichnet, im nunmehrigen Abs. 1 werden in der lit. a der
Ausdruck ,,Oktober 2011 - Revision Dezember 2011 durch den Ausdruck ,Mirz 2015 und in den lit. b
bis d sowie im zweiten Satz der Ausdruck ,Oktober 2011 jeweils durch den Ausdruck ,Mirz 2015
ersetzt; weiters werden folgende Abs. 2 und 3 angefiigt:

»(2) Abweichend von Punkt 2.2.1 in Verbindung mit Tabelle 1b, Zeile 1.2, Zeile 2.2 und Zeile 4.3
sowie abweichend von den Punkten 5.3.1 (¢) und 5.3.3 (c) der OIB-Richtlinie 2 geniigt bei frei stehenden,
an mindestens drei Seiten auf eigenem Grund oder von Verkehrsflichen fiir die Brandbekdmpfung von
aulen zugénglichen Wohngebduden der Gebidudeklasse 5 mit nicht mehr als sechs oberirdischen
Geschossen eine Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten.

(3) Abweichend von Punkt 3.12.1 zweiter Satz der OIB-Richtlinie 2 gilt die Ausnahme auch fiir
Einzelrdume mit Netto-Grundflichen von nicht mehr als 30 m2.”

16. Im § 18 Abs. 1 entfillt das Wort ,,dauerhaft*.
17. Im § 26 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,Oktober 2011 durch den Ausdruck ,Miarz 2015 ersetzt.

18. Der § 26 Abs. 2 lautet:

,»(2) Abweichend von Punkt 3.2 der OIB-Richtlinie 3 ist die Ableitung von Abwissern in Senk- und
Jauchegruben nur bei der Landwirtschaft dienenden Gebauden und die Ableitung von Abwissern in
Senkgruben nur bei Maisi3-, VorsdB- und Alpgebduden, die raumplanungsrechtlich als Ferienwohnung
genutzt werden diirfen, zuldssig.*

19. Im § 26 werden die bisherigen Abs. 4 bis 7 durch folgende Abs. 4 bis 6 ersetzt:

»(4) Eine Querdurchliiftung nach Punkt 8.3.5 letzter Satz der OIB-Richtlinie 3 bei Garagen fiir
oberirdische Geschosse und im ersten Untergeschoss bei geringem Zu- und Abgangsverkehr (z.B. bei
Wohnbauten) ist jedenfalls gewihrleistet, wenn

a) mindestens zwei Zuluftoffnungen in Bodenndhe und mindestens zwei Abluftdffnungen in

Deckennéhe vorhanden sind, wobei die Summe der stindig freien Querschnittsflichen jeweils
mindestens 0,5 % der Brandabschnittsflache betragen muss,
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b) jede Offnung eine MindestgréBe von 1 m? stéindig freier Querschnittsfliche aufweist und
¢) die Offnungen direkt ins Freie fiihren und der Abstand zwischen den C)ffnungenﬂ zueinander
32 m nicht iiberschreitet; Ein- und Ausfahrten (stdndig freie Querschnitte) gelten als Offnungen.

(5) Abweichend von Punkt 8.3.6 der OIB-Richtlinie 3 miissen Abluftéffnungen von mechanischen
Liiftungen aus Garagen mit mehr als 250 m? Nutzfliche mindestens 3 m von 6ffenbaren Fenstern und
Tiiren von Aufenthaltsriumen sowie von Zuluftéffnungen von Liiftungsanlagen entfernt sein.

(6) Abweichend von den Punkten 9.1.1 und 9.1.3 der OIB-Richtlinie 3 ist bei Aufenthaltsriumen in
Wohngebduden eine ausreichende natiirliche Belichtung jedenfalls gegeben, wenn die gesamte
Lichteintrittsfliche 15 % der Bodenfldche dieses Raumes betragt.*

20. Im § 26 wird der bisherige Abs. 8 als Abs. 7 bezeichnet.

21. Im nunmehrigen §26 Abs. 7 wird die Wortfolge ,in Wohngebauden“ durch die Wortfolge ,,in
Wohnungen* und der Ausdruck ,Punkt 11.2.1% durch den Ausdruck ,den Punkten 11.2.2 und 11.2.3*
ersetzt.

22. Nach dem § 26 wird folgender § 26a eingefiigt:

.9 26a
Gebéudeinterne Infrastrukturen fiir die elektronische Kommunikation

(1) Bei der Errichtung von Gebéduden sind hochgeschwindigkeitsfahige gebdudeinterne physische
Infrastrukturen von einem Zugangspunkt bis zu den Netzabschlusspunkten vorzusehen. Gebdudeinterne
physische Infrastrukturen sind physische Infrastrukturen oder Anlagen am Standort des Endnutzers
einschlieBlich Komponenten, die im gemeinsamen Eigentum stehen, die dazu bestimmt sind,
leitungsgebundene oder drahtlose Zugangsnetze aufzunehmen, sofern solche Zugangsnetze geeignet sind,
elektronische Kommunikationsdienste bereitzustellen und den Zugangspunkt des Gebédudes mit dem
Netzabschlusspunkt ~zu  verbinden;  hochgeschwindigkeitsfdhige  gebdudeinterne  physische
Infrastrukturen sind gebdudeinterne physische Infrastrukturen, die dazu bestimmt sind, Komponenten
von Hochgeschwindigkeitsnetzen fiir die elektronische Kommunikation aufzunehmen oder die
Versorgung mit solchen Netzen zu ermdglichen.

(2) Bei der Errichtung von Wohngebiduden mit drei oder mehr Wohnungen ist ein Zugangspunkt
vorzusehen. Zugangspunkt ist ein physischer Punkt innerhalb oder auBerhalb des Gebdudes, der fiir
Unternehmen, die oOffentliche Kommunikationsnetze bereitstellen oder fiir deren Bereitstellung
zugelassen sind, zuginglich ist und den Anschluss an die hochgeschwindigkeitsfahigen gebdudeinternen
physischen Infrastrukturen ermdglicht.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch fiir umfangreiche Renovierungen solcher Gebidude. Umfangreiche
Renovierungen sind Tief- oder Hochbauarbeiten am Standort des Endnutzers, die strukturelle
Verdnderungen an den gesamten gebdudeinternen physischen Infrastrukturen oder einem wesentlichen
Teil davon umfassen und eine Baubewilligung erfordern.

(4) Die Anforderungen der Abs. 1 bis 3 gelten nicht fiir folgende Gebéude:

a) Wohngebédude mit weniger als drei Wohnungen,

b) Ferienwohnungen,

c) frei stehende Gebdude mit weniger als 50 m? Netto-Grundfldche,

d) Gebdude, die nur frostfrei gehalten werden, d.h. mit einer Raumtemperatur von nicht mehr
als +5 °C, sowie nicht konditionierte Gebaude,

e) provisorische Gebdude mit einer Nutzungsdauer bis einschlieBlich zwei Jahren.
23.Im § 30 Abs. I und 2 wird das Wort ,,Bauwerkes* jeweils durch das Wort ,,Gebdudes* ersetzt.

24. Der § 34 Abs. 1 lit. a lautet:
,,a) Gebiude fiir 6ffentliche Amter,*

25 Im § 35 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,Oktober 2011 durch den Ausdruck ,Mairz 2015 ersetzt.
26. Im § 35 Abs. 2 erster Satz wird der Ausdruck ,,Punkt 2.1.4“ durch den Ausdruck ,,Punkt 2.1.5 ersetzt.

27. Der § 35 Abs. 2 zweiter Satz lautet:

»Bei Wohngebdauden, die mit einem Personenaufzug auszustatten sind, miissen mindestens 80 % der
Wohnungen iiber einen Eingang, und zwar den Haupteingang oder einen Eingang in dessen unmittelbarer
Nihe, stufenlos erreichbar sein; weiters muss zumindest ein Sanitdrraum, der eine Toilette, ein
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Waschbecken und eine Dusche oder eine Badewanne zu enthalten hat, einen Wendekreis von 1,5 m
aufweisen oder entsprechend anpassbar sein.*

28. Im § 35 werden die bisherigen Abs. 3 bis 7 durch folgende Abs. 3 bis 5 ersetzt:

,(3) Abweichend von Punkt 2.7.1 der OIB-Richtlinie 4 hat bei Wohnungen in Gebduden, die nicht
barrierefrei zu gestalten sind, die Breite der nutzbaren Durchgangslichte von Tiiren zu Abstellrdumen bis
zu 3 m? mindestens 60 cm zu betragen.

(4) Abweichend von Punkt 3.2.2 konnen in Gebduden oder selbstindigen Gebdudeteilen, die mit
einem Personenaufzug erschlossen sind, Haupttreppen auch mit mehr als 20 Stufen ohne Podest errichtet
werden.

(5) Abweichend von Punkt 3.2.3 der OIB-Richtlinie 4 ist der letzte Satz des Punktes 3.2.3 nicht
anzuwenden.

29. Im § 39 wird der Ausdruck ,,Oktober 2011 durch den Ausdruck ,,Mérz 2015 ersetzt.

30. Der bisherige § 40 wird als § 40a bezeichnet; vor dem nunmehrigen §40a wird folgender § 40
eingefiigt:
»§ 40
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Unterabschnitts ist:

a) groBere Renovierung: eine Renovierung, bei der mehr als 25 % der Gebdudehiille einer
Renovierung unterzogen werden, es sei denn, die Gesamtkosten der Renovierung der
Gebédudehiille und der gebdudetechnischen Systeme betragen weniger als 25 % des
Gebdudewertes; der Wert des Grundstiicks, auf dem das Gebédude errichtet wurde, wird hierbei
nicht mitgerechnet;

b) Neubau: die Errichtung eines neuen Gebédudes, auch wenn nach dem Abbruch oder der
Zerstorung eines Gebdudes Teile davon, wie Fundamente oder tragende Bauteile,
weiterverwendet werden; ein Zubau mit einer Netto-Grundfliche von mehr als 100 m? gilt als
Neubau;

¢) Niedrigstenergiegebdude: ein Gebdude, das eine sehr hohe, nach Anhang I der Richtlinie
2010/31/EU zu bestimmende Gesamtenergieeffizienz aufweist; der fast bei Null liegende oder
sehr geringe Energiebedarf wird nach Moglichkeit zu einem ganz wesentlichen Teil durch
ernecuerbare  Energien  gedeckt;  Niedrigstenergiegebdude  entsprechen  hinsichtlich
Heizwéarmebedarf (HWB), Primérenergiebedarf (PEB) und Kohlendioxidemissionen (CO,)
mindestens den Anforderungen des ,,OIB-Dokuments zur Definition des
Niedrigstenergiegebdudes und zur Festlegung von Zwischenzielen in einem ,,Nationalen Plan‘
gemil Artikel 9 (3) zu 2010/31/EU* vom 28. Mirz 2014 an die Gesamtenergieeffizienz fiir das
Jahr 2020; das OIB-Dokument ist im Internet auf der Homepage des OIB (www.oib.or.at) und
auf der Homepage des Landes Vorarlberg (www.vorarlberg.at) abrufbar.*

31. Im nunmehrigen § 40a Abs. 5 lit. a wird der Ausdruck ,,+5° C*“ durch den Ausdruck ,,+5 °C* ersetzt.

32. Im nunmehrigen § 40a Abs. 5 wird am Ende der lit. e der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und
nach der lit. e werden folgende lit. fund g angefiigt:
,f) frei stehende Gebdude mit weniger als 50 m? Netto-Grundfldche; die Anforderungen nach § 41a
sind jedoch einzuhalten,
g) konditionierte Gebdude, die keiner Gebaudekategorie nach Punkt 3 der OIB-Richtlinie 6,
Energieeinsparung und Wérmeschutz, Ausgabe Mirz 2015, zugeordnet werden kdnnen; die
Anforderungen nach § 41a sind jedoch einzuhalten.*

33. Der § 41 lautet:

»S 41
OIB-Richtlinie 6, Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz

(1) Den im § 40a Abs. 1 bis 3 festgelegten Anforderungen wird entsprochen, wenn der § 41a und
die OIB-Richtlinie 6, Energieeinsparung und Warmeschutz, Ausgabe Marz 2015, eingehalten werden;
der Punkt 4.5 der OIB-Richtlinie 6 ist jedoch nicht anzuwenden; die Berechnung der Energiekennzahlen
hat gemidB dem im Internet auf der Homepage des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik
(www.oib.or.at) veroffentlichten Leitfaden Energietechnisches Verhalten von Gebduden (OIB-Leitfaden),
Ausgabe Mirz 2015, auf den in der OIB-Richtlinie 6 verwiesen wird, zu erfolgen.
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(2) Abweichend von Punkt 4.1 erster Absatz der OIB-Richtlinie 6 erfolgt der Nachweis der
Erfiillung der Anforderungswerte HWB, ,, PEB und CO, fiir das Standortklima. Abweichend von
Punkt 4.1 zweiter Absatz der OIB-Richtlinie 6 erfolgt der Nachweis der Erfiillung der Anforderungen
ausschlieBlich unter Heranziehung der Anforderungswerte HWBg.¢ oder LEK, PEB und CO, (Abs. 3 bis
7.

(3) Abweichend von Punkt 4.2.1 der OIB-Richtlinie 6 sind bei Neubau von Wohngebduden
ausschlieflich folgende Anforderungen bezogen auf den hochstzuldssigen jahrlichen Referenz-
Heizwirmebedarf (HWBg.s) in Abhéngigkeit von der Geometrie (charakteristische Linge 1), auf den
hochstzuldssigen jéhrlichen Primérenergiebedarf (PEB) und auf die hochstzuldssigen jahrlichen
Kohlendioxidemissionen (CO,), jeweils pro m? konditionierter Brutto-Grundfliche, einzuhalten:

HWBg.sin [kWh/(m?a)] PEB in [kWh/(m?a)] CO, in [kg/(m?a)]
14,00 x (1+3/1)) 165 24

(4) Abweichend von Punkt 4.2.2 der OIB-Richtlinie 6 sind bei Neubau von Nicht-Wohngebiduden
der Gebdudekategorien 1 bis 12 ausschlieBlich folgende Anforderungen bezogen auf die
hochstzulissigen Transmissionswéarmeverluste nach den Linien Européischer Kriterien (LEK), auf den
hochstzuldssigen jihrlichen Primérenergiebedarf (PEB) und auf die hochstzuldssigen jéhrlichen
Kohlendioxidemissionen (CO,), hinsichtlich PEB und CO, pro m? konditionierter Brutto-Grundfliche,
einzuhalten:

LEK PEB in [kWh/(m?a)] CO, in [kg/(m?a)]
25 190 30

Die Anforderungen an PEB und CO, gelten fiir Blirogebdude. Fiir andere Nicht-Wohngebédude gelten
analoge Anforderungen in Abhéngigkeit von deren Nutzungsprofilen; diese Werte diirfen im Falle
notwendiger Raumlufttechnik und Kiihltechnik im AusmaBl von 65 kWh/(m?a) bei PEB bzw.
11 kg/(m?a) bei CO, iiberschritten werden. Die Anforderungen an PEB und CO, beziehen sich auf eine
Geschosshdhe von 3 m.

(5) Abweichend von Punkt 4.2.1 der OIB-Richtlinie 6 sind bei groferer Renovierung von
Wohngebéduden ausschlieBlich folgende Anforderungen bezogen auf den hdchstzuldssigen jéhrlichen
Referenz-Heizwirmebedarf (HWBg) in Abhéngigkeit von der Geometrie (charakteristische Lénge 1),
auf den hochstzuldssigen jahrlichen Primérenergiebedarf (PEB) und auf die hochstzuldssigen jéhrlichen
Kohlendioxidemissionen (CO,), jeweils pro m? konditionierter Brutto-Grundfldche, einzuhalten:

HWBRgesin [kKWh/(m?a)] PEB in [kWh/(m?a)] CO, in [kg/(m?a)]
21,00 x (1+2,5/1)) 210 34

(6) Abweichend von Punkt 4.2.2 der OIB-Richtlinie 6 sind bei groerer Renovierung von Nicht-
Wohngebduden der Gebdudekategorien 1 bis 12 folgende Anforderungen bezogen auf die
hochstzuldssigen Transmissionswérmeverluste nach den Linien Europiischer Kriterien (LEK), auf den
hochstzuldssigen jahrlichen Primirenergiebedarf (PEB) und auf die hdochstzuldssigen jéhrlichen
Kohlendioxidemissionen (CO,), hinsichtlich PEB und CO, pro m? konditionierter Brutto-Grundfléche,
einzuhalten:

LEK PEB in [kWh/(m?a)] CO, in [kg/(m?a)]
30 260 42

Der Abs. 4 zweiter, dritter und vierter Satz ist sinngeméf anzuwenden.

(7) Die Anforderungen an den Referenz-Heizwirmebedarf (HWB; ), den Primirenergiebedarf
(PEB) und die Kohlendioxidemissionen (CO,) nach den Abs.3 bis 6 bezichen sich auf das
Referenzklima gemdfl OIB-Leitfaden. Fiir Standorte mit mehr als 3.600 Heizgradtagen (HGT) ergeben
sich die Anforderungen an den Referenz-Heizwiarmebedarf (HWBg,s), den Primérenergiebedarf (PEB)
und die Kohlendioxidemissionen (CO,) in Anwendung folgender Formel (Klimakorrektur):

AnfordemngStandortklima = Anfordemngl{cfcmnzklima X (3600+0533 X (HGTStandon - 3600)) /3.600
HGT: Heizgradtagezahl 20/12 gemi ONORM B 8110-5

www.ris.bka.gv.at



Vlbg. LGBLNr. 93/2016 - Ausgegeben am 3. November 2016 6 von 8

(8) Die Anforderungen nach den Punkten 4.3 und 5.2 der OIB-Richtlinie 6 sind auch erfiillt
a) bei Neubau von Wohngebduden, deren jahrliche Kohlendioxidemissionen den Wert von
13 kg/(m?a) konditionierter Brutto-Grundflache nicht iiberschreiten;
b) bei groBerer Renovierung von Wohngebduden, deren jahrliche Kohlendioxidemissionen den
Wert von 17 kg/(m?a) konditionierter Brutto-Grundfldche nicht iiberschreiten.
(9) Abweichend von Punkt 4.8 der OIB-Richtlinie 6 gilt der sommerliche Warmeschutz fiir

Wohngebdude bei Verwendung von aullen liegenden Jalousien, Raffstoren, Rollldden oder Fensterldden
jedenfalls als erfiillt.

(10) Abweichend von Punkt 5 der OIB-Richtlinie 6 diirfen bei Neubau von Gebduden elektrische
Direkt-Widerstandsheizungen nicht als Hauptheizungssystem eingebaut und eingesetzt werden.
Ausgenommen sind Gebdude, deren Kohlendioxidemissionen die Anforderungen nach Abs. 8 lit. a nicht
iiberschreiten.

(11) Abweichend von Punkt 5.2.2 der OIB-Richtlinie 6 miissen elektrisch betriebene Warmepumpen
eine Gesamtjahresarbeitszahl von zumindest 3 aufweisen.

(12) Fir den Ausweis iber die Gesamtenergieeffizienz (Energicausweis) gelten die
Anforderungen nach § 4 der Baueingabeverordnung.

34. Der § 41b entfdillt; der bisherige § 41a wird als § 41b bezeichnet und vor dem nunmehrigen § 41b
wird folgender § 41a eingefiigt:
»$ 4la
Anforderungen an wirmeiibertragende Bauteile

Bei der Errichtung oder Renovierung eines Gebdudes oder Gebaudeteiles sowie bei der Erneuerung eines
Bauteiles bei konditionierten R&umen diirfen folgende Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) bei
nachstehend genannten, wiarmeiibertragenden Bauteilen nicht {iberschritten werden:

Bauteil U-Wert [W/m?K]
Standard Kleinfliche'

WANDE gegen AuBenluft 0,30 0,40

2 | WANDE gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachriume 0,30 0,40
WANDE gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebiudeteile 0.60
(ausgenommen Dachriume) sowie gegen Garagen i

4 | WANDE erdberiihrt 0,40
WANDE (Trennwiinde) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten 0,90

6 | WANDE gegen andere Bauwerke an Grundstiicks- bzw. 0.50
Bauplatzgrenzen i

7 | WANDE (Zwischenwiinde) innerhalb von Wohn- und i
Betriebseinheiten

8 | TRANSPARENTE BAUTEILE gegen Auienluft™’ 1,40

8a | VERTIKALE TRANSPARENTE BAUTEILE gegen AuBlenluft
bei verglasten teilkonditionierten Raumen mit einer Netto- 1.70
Grundflache von weniger als 50 m? und einer vorgesehenen ’
Raumtemperatur von unter 20 °C

8b | HORIZONTALE TRANSPARENTE BAUTEILE gegen
AuBenluft bei verglasten teilkonditionierten R&umen mit einer .00
Netto-Grundfliche von weniger als 50 m? und einer >
vorgesehenen Raumtemperatur von unter 20 °C

9 | DACHFLACHENFENSTER und sonstige transparente Bauteile 1.70
horizontal oder in Schréigen gegen Auflenluft® i

10 | TRANSPARENTE BAUTEILE vertikal gegen unbeheizte

.. 4 2,50

Gebaudeteile

11 | TUREN unverglast, gegen AuBenluft? 1,70

12 | TUREN unverglast, gegen unbeheizte Gebiudeteile? 1,70
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13 | TORE Rolltore, Sektionaltore u.dgl. gegen Aufenluft 2,50

14 | INNENTUREN 2,50

15 | DECKEN und DACHSCIL'I'RAGEN jeweil§ gegen AuBenluft und 0.20 030

gegen Dachréiume (durchliiftet oder ungedammt) ’ ’

16 | DECKEN gegen unbeheizte Gebiudeteile 0,40

17 | DECKEN gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten 0,90

18 | DECKEN innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten -

19 | DECKEN iiber AuBlenluft (z.B. iiber Durchfahrten, Parkdecks) 0,20 0,30
20 | DECKEN gegen Garagen 0,30

21 | BODEN erdberiihrt 0,40

Fiir Dachschrdgen mit einer Neigung von mehr als 60° gegeniiber der Horizontalen gelten die jeweiligen
Anforderungen fiir Winde.

' Die Anforderungen an kleinflichige Bauteile diirfen angewendet werden, wenn die Summe dieser
Bauteilflaichen 50 m? sowie 10 % der konditionierten Hiillfliche nicht {iberschreitet. Die ONORM B
8110-2 (Kondensatfreiheit) ist unbeschadet dessen einzuhalten.

2 Bezogen auf ein Priifnormmal von 1,23 m x 1,48 m.

3 Zu den transparenten Bauteilen zihlen Fenster, Fenstertiiren, verglaste Tiiren und sonstige transparente
Bauteile.

* Die Konstruktion ist auf ein PriifnormmaB von 1,23 m x 1,48 m zu bezichen, wobei die
Symmetrieebenen an den Rand des Priifnormmalles zu legen sind.*

35. Im nunmehrigen § 41b Abs. 1 wird der Ausdruck ,,§ 1 Abs. 1 lit. ¢ durch den Ausdruck ,,§ 40 lit. ¢
ersetzt.

36. Im § 42 Abs. 1 und 2 wird der Ausdruck ,,§ 4 Abs. 2 lit. aund b, § 4 Abs. 3 lit. aund b und § 4 Abs. 4
lit. a und b* jeweils durch den Ausdruck ,,§ 4 Abs. 2 lit. a und b und § 4 Abs. 3 lit. a und b* ersetzt.

37. Dem § 46 Abs. 1 wird folgender Satz angefiigt:

,Die regelmdBige Inspektion hat sich auf die zuginglichen Teile der Klimaanlage
(z.B. Regeleinrichtungen, Kélteanlage und Wiarmetauscher) zu beziehen.*

38. Vor dem § 48 wird folgender § 47a eingefiigt:

»$47a
Generelle Ausnahmen von den OIB-Richtlinien fiir Maisif3-, Vorsif3- und Alpgebiude

Bei der Anderung bestehender MaisiB-, VorsidB- oder Alpgebiude oder der Anderung der
Verwendung solcher Gebdude gelten die folgenden Bestimmungen der OIB-Richtlinien, auf die in den
§§ 26, 35 und 39 verwiesen wird, nicht:

a) die Punkte 2, 7, 9 und 11 der OIB-Richtlinie 3,

b) die Punkte 2.1, 2.4, 2.5,2.6,2.7,2.8,2.9, 2.10,3.1.2, 3.1.3,3.2.2,3.2.3,3.2.4,3.2.5,3.2.6,4.2.2
zweiter Satz und 5.2 der OIB-Richtlinie 4,

¢) die OIB-Richtlinie 5.

39. Die Uberschrift des § 48 lautet:

»§ 48
Ausnahmen von den OIB-Richtlinien auf Antrag*

40. Im § 50 entfdllt der Abs. 3, der bisherige Abs. 4 wird als Abs. 3 bezeichnet und folgende Abs. 4 und 5
werden angefiigt:

(4)In den vor Inkrafttreten der Verordnung iiber eine Anderung der Bautechnikverordnung,
LGBILNr. 93/2016, eingeleiteten Baubewilligungs- und Bauanzeigeverfahren sind die bis dahin
geltenden Bestimmungen der Bautechnikverordnung weiter anzuwenden.

(5) Die Anforderungen nach § 26a in der Fassung LGBIL.Nr. 93/2016 gelten fiir Bauvorhaben, fiir die
das Baubewilligungs- oder Anzeigeverfahren nach dem 31. Dezember 2016 eingeleitet wird oder, im
Falle von freien Bauvorhaben, die nach dem 31. Dezember 2016 ausgefiihrt werden.
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41. Dem § 51 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

,»(3) Die Verordnung iiber eine Anderung der Bautechnikverordnung, LGBL.Nr 93/2016, tritt am
1. Janner 2017 in Kraft.

Fiir die Vorarlberger Landesregierung:
Der Landeshauptmann:

Mag. Markus Wallner

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

(BERGER Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.
2 o
£ ”%’n Mechanismen zur Uberpriifung des elektronischen Dokuments sind unter
g"f % https://pruefung.signatur.rtr.at/ verfuigbar.
o
?2_ c% Ausdrucke des Dokuments kdnnen beim

Amt der Vorarlberger Landesregierung
@ Landhaus
AMTSSIGNATUR A-6901 Bregenz
E-Mail: land@vorarlberg.at
Uberprift werden.
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